
Guide de sélection des références
Solutions d’automatisation et composants

Dernière mise à jour : Nov. 2019

i-Automation!

▪ Machine learning et maintenance prédictive

▪ Collecte sécurisée et traitement des datas

▪ Ajustement de la production et de la robotique

Contrôle commande, composants 

d’armoires ou de sécurité, détection 

et mesure, vision et robotique
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Représentation de l’architecture
Les liens de navigation vers les différentes sections

Robotique API 

Mécatronique

Sécurité

Composants 

d'armoires

Vision / Traçabilité DétectionMesure

Les autres produits

Séries : NJ, NY, NX

IOT Familles 

de produits
Informations 

générales

Réseau et 

interfaces

Plateforme 

logicielle

Bibliothèque de 

blocs fonction 

avec AI

Les liens utiles :

My Dashboard : Info. distributeurs

Support technique

Sélecteurs de documents

Sélecteurs de produits

Service et assistance

Formations proposées

Bibliothèque  CAO

i-Automation!
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Information sur le guide de sélection

Ce guide concentre les références essentielles et fournit les informations les plus

pertinentes dans les tableaux de sélection.

La liste des produits est non exhaustive, il existe plus de 200 000 produits actifs, aussi merci

de nous consulter si nécessaire.

Malgré des mises à jour fréquentes, il est possible que des informations soient erronées.

Nos conditions générales de vente sont téléchargeables à partir de notre site web :

https://industrial.omron.fr/fr/company-info/terms-conditions

Fonctionnement du guide de sélection

La navigation et le respect des pages nécessite la mise en pleine page de ce document

PDF.

Les 10 symboles présents en haut sur chacune des pages contiennent une navigation vers

des familles de produits pour une recherche d’informations ultra rapide en 2 clics.

- le 1er clic sur le symbole donne accès à un focus de la famille de produits

- le 2ième clic sur l’image du produit donne un accès aux solutions et références dans un

tableau.

En cas de recherche d’informations complémentaires, les tableaux intègrent des liens vers

notre site OMRON France. De plus, des liens vidéos sont ajoutés pour les solutions les plus
complexes.

Informations utiles

Pour passer commande :

Tél : 0 825 000 717

Fax : +33(0)1 48 55 93 07

E-Mail : service_clients@omron.com

Assistance et support technique :

Support technique France : omron_technique@omron.com

Support en ligne France : www.support-omron.fr

Site web France : https://industrial.omron.fr/fr/home

Service client : (Numéro indigo) 0 825 825 679

Utilisation du guide de sélection
Informations utiles

OMRON

Sylvain ETIENNE / OMRON France
Tél. : 0825 825 679 
E-mail : info_produit@omron.com
Site web : industrial.omron.fr

OMRON Electronics S.A.S. 
3, Parvis de la Gare
94130 Nogent-Sur-Marne
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OMRON en chiffre

37 500 employés dans 110 pays 2700 ingénieurs sur le terrain pour soutenir 

votre entreprise à l’échelle mondiale

Réseau de service international avec expertise locale

• Un réseau de livraison composé de 19 centres de 

stockage à travers le monde

• Un réseau direct composé de 190 bureaux régionaux 

près de chez vous

• Un réseau de distributeurs composé de 1 325 

distributeurs agréés dans 95 pays

200 000 

produits 

fournissant 

entrée, logique 

de sortie et 

sécurité + robot

Détection, contrôle 

commande, 

visualisation, 

moteurs, robots, 

sécurité, vérification 

et inspection de la 

qualité, composants 

de contrôle et de 

commutation

En accord avec vos besoins

Formations et séminaires techniques, 

assistance technique, centres technologiques 

d'automatisation, communauté en ligne 

(MyOmron), catalogues et documentation 

technique en ligne, service clientèle et support 

des ventes, laboratoires d'interopérabilité 

(Tsunagi), services de sécurité, réparations.

Le support dont vous avez besoin 

partout dans le monde

• Produits disponibles partout dans le 

monde

• Recherche et développement basés sur 

les exigences internationales

• Conditions de tarification internationales

• Structure mondiale d’assistance et de 

service

6%
Annuellement réinvestis en R&D

46%

12%

15%

7%

13%

7%

Automatisation industrielle

Composants électroniques et mécaniques

Composants pour l’automobile

Application sociales, solutions et services

Santé 

Autres secteurs 

Revenus mondiaux 6.6 Milliards €

80 ans d’innovations

1200 collaborateurs dédiés 

à la R&D. Plus de 12500 

brevets déposés et en 

attente.

i-Automation!
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Plus de 150 points de vente

Plus de 2 700 commerciaux 

et ingénieurs application sur le terrain

Plus de 1 300 distributeurs

et intégrateurs système

Des ressources mondiales pour soutenir vos besoins en 

automatisation, avec un fort support terrain, des formations, 

dans des thématiques très techniques comme la sécurité, la  

robotique et bien d'autres.

Des ingénieurs hautement qualifiés pour aller à votre rencontre 

et évaluer les besoins de votre projet sur site, résoudre les 

problèmes et garantir l'efficacité de votre production.

OMRON en France 

En France, toujours proches de vous, 100 personnes sont réparties dans nos 3 agences et siège, et un centre d’essai sur

nos solutions robotiques. Nos ingénieurs applications, ingénieurs commerciaux, et notre service client vous apportent tous

les jours le meilleur service possible. Réparti sur tout le territoire, notre réseau de distribution met aussi à votre disposition

ses compétences ainsi que ses centres logistiques locaux.

Pour vous livrer rapidement, 95% des produits commandés sur stock sont livrés sous 2 jours partout en Europe. Notre stock

d’urgence et la majorité des pièces de rechange sont disponibles pour parer à toute éventualité.

Vous pouvez accéder au support technique Omron par différents canaux:

Déterminer un produit ou une configuration répondant à votre application, vous assister pour la prise en main d’un nouveau

produit ou d’un nouvel outil logiciel, diagnostiquer avec vous la nature d’un dysfonctionnement … en un mot vous aider

dans l’utilisation de nos produits. Une équipe de techniciens est votre disposition du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de

13h30 à 18h00 pour répondre à toutes vos questions techniques à propos des produits de la gamme Omron et de leurs

utilisations.

Employés dans le monde

36 000 à travers 110 pays

Employés en France

100 à travers 1 siège social           

2 agences et 1 centre robotique

5

OMRON

L’assistance de notre réseau mondial
OMRON en France4
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Expertise OMRON
Ingénieurs Application 

(Automation, Robotique, Vision, Sécurité)

Ingénieurs commerciaux, Service Clients, 

Ventes, Marketing 

Situation en France

Adresse des différents locaux

OMRON en France

Expertise OMRON
Ingénieurs Application 

(Automation, Robotique, Vision, Sécurité)

Ingénieurs commerciaux, Service Clients, 

Ventes, Marketing 

Siège social :

OMRON Electronics 
SAS Nord-Ile de France

3, Parvis de la Gare

94130 Nogent-Sur-Marne

Tél.: 0825 825 679

OMRON Electronics SAS 
Sud Est

Parc d’activités technologiques EUROPARC 

6, Place Berthe Morisot 

69791 Saint-Priest cedex 

Tél.: 0825 825 679

OMRON Electronics SAS  
Régions Ouest & Sud Ouest 

Technoparc de L’Aubinière  

2, avenue des Améthystes BP 13813 

44338 Nantes Cedex 3 

Tél.: 0825 825 679

Centre de compétence robotique
355, Route de Montava 

74370 Argonay (Banlieue d’Annecy)

Tél.: 0825 825 679
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OMRON en Europe

Autriche

République 

Tchèque

Finlande

Allemagne

Italie

Norvège

Portugal

Russie

Suède

Turquie

Belgique

Danemark

France

Hongrie

Pays-Bas

Pologne

Roumanie

Espagne

Suisse

Royaume-Uni

Employés Européens

2300 à travers 22 pays

Siège social / Amsterdam

Royaume-Uni Logistique - R&D / Den-Bosch

Allemagne

ATC / Barcelone

Russie

ItalieHongrie

7
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i-Automation!
Créer la production du futur

intégration

intelligent

interactif
La plus 

haute 

qualité

Fabrication 

durable

Excellence 

opérationnelle

Optimiser la collaboration 

humaine et machine en 

toute sécurité

Apprentissage 

machine et 

maintenance 

prédictive

Évolution dans le contrôle, la 

détection et la connectivité

Contrôle maximal, performance

& efficacité des ressources

Capacité d’accroître 

efficacement la production, 

en fonction de l’évolution de 

la demande, avec des lignes 

de production flexibles et 

personnalisables, en 

réduisant les énergies

Éliminer les risques pour la santé et le bien-être 

des consommateurs. Éviter les dommages à la 

marque et les pertes financières

Efficacité

Contrôle total de la ligne avec une plate-forme 

d’automatisation entièrement intégrée du 

contrôleur au logiciel

Solutions OEE & Surveillance de l’énergie

IA et apprentissage automatique

Sécurité

Sécurité intégrée de la machine et de la ligne

Services de conseil en matière de sécurité

Flexibilité

Solution de ligne autonome flexible et 

reconfigurable

Robotique collaborative, fixe et mobile

i-Automation!
Prenez le contrôle

Qualité

Inspection haute vitesse intégrée et précise

Sérialisation et traçabilité

Connectivité

Intégration verticale et horizontale 

complète à l’aide de normes ouvertes, 

connectivité OPC-UA et SQL

Sécurité

Niveau d’accès à la plateforme 

d’automatisation et contrôle de l’autorité 

opérationnelle

PLC avec authentification de sécurité des 

personnes, des appareils et des données par 

Cisco

8
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Signalisation et 

commande

Interface homme machine

Détection de marques

InterfaçageContrôle commande

Energie Entraînement

i-Automation!

i-Automation!
Machine learning & maintenance predictive, 

collecte des datas sécurisée pour 

ajustement de la production, robotique

Organe de sécurité

Détection

Programmer 

l’avenir !

i-Automation!

C r é e r  d è s  a u j o u r d ’ h u i  

l a  p r o d u c t i o n  d e  

d e m a i n

Incomparable expertise d’une offre pléthorique   
Machine de production 1/2

Lien vers les différentes sections en cliquant sur les familles8
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OMRON
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Robotique fixe, mobile                    

ou collaborativeVision / traçabilité

Détection et mesure

EntraînementContrôle commande  

Supervision - datas
Réseaux de sécurité

Incomparable expertise d’une offre pléthorique   
Ligne de production 2/2

Lien vers les différentes sections en cliquant sur les familles9
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Les composants d’armoires 1/2
Lien vers les tableaux de sélection en cliquant sur les photos

E5 - Régulation de  T°c / E52 - Capteurs

G70V - Interface 

active 

XW2R Inter. passive

G3 - Relais statique 

G3PW - Gradateur 

XW5 - Blocs de 

jonctions  Push-

In ou à visser 

R89F 

Venti-

lateur

Température

Interfaçage

11

G7SA - Relais 

contacts liés

G2RV - Relais 1 inv.  

G3RV - Opto-

Coupleur 1 contact

G2R-S / MY / LY / 

MKS / G7 - Relais

2, 3 et 4 contacts

Commutation

J7KCA - 4

Relais intégrés

S8BA - UPS 

modulaire ou 

batteries 

intégrées

Séries S8VK - Alim. 

S8BA - UPS

S8FS - Alim. 

économique 

Energie

S8V-CP 

Circuit 

disjoncteur 

électronique K7L 

Capteur 

fuite de 

liquide

K8DT 

Relais  

contrôle : 

moteur, 

T°c et 

liquide

A2W - Sans fils 

A22 - Boutonnerie

M22  - Voyant 

J7KN / J7KC - Contacteur

J7MN / J7MC - Disjoncteur moteur

G9SE - Relais 

de sécurité

H3  

Relais 

tempo.           

H3DT - Minuterie
Commutation 

Spécifique

K3 - Indicateurs 

de tableaux

KM - Conso. électrique               

D6FZ - Conso. pneumatique

ZEN -

Blocs 

relais 

program.
K6CM  

Monitoring 

moteur

H7/H8 - Comptages, totalisateurs 

H8PS - Programmateur de cames

Surveillance - Indication

K6PH  

Monitoring 

thermique

1er
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Résistance aux vibrations sans 

nécessité de resserrage

Connexion Push-In Plus pour s’affranchir 

des vibrations, insertion d’un fil rigide ou 

avec embouts avec une simplement une 

force de 8 N⋅m.

Repérage des blocs de jonction ou des 

supports relais avec le même repère

Compatible avec les systèmes 

d’impression pour repérage électrique.

Réduction du travail de conception et

augmentation de la vitesse d'exportation

• Tous les composants sont UL Listed

• Eplan, pour la conception de CAO 

électrique

Miniaturisation des armoires électriques

• Réduction de la taille des composants

• Montage côte à côte même pour les 

produits conduisant de la puissance

Gain de place

Tous les composants de la gamme « Value 

design » sont étudiés pour une largeur sur 

le rail réduite. Ils sont étudiés pour très peu 

chauffer même en pleine charge.

Réduction de l'espace « zone morte »

Les composants « Value design » sont tous 

dimensionnés à 90 mm de hauteur. Pas de 

zone perdue de câblage, positionnement 

des goulottes prédictif. Aéraulique sans 

frein, fluidité des flux d’air.

Les composants d’armoires 2/2
Innovations pour la construction d'armoires
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Dimensions (mm)

Larg x Haut x Pro

Connexion 

Tension sortie

Puiss-

ance

Courant 

max.
Boost

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

Alimentation S8VK-C

32 × 90 × 110 60 W 2.5 A - S8VK-C06024 375666

40 × 125 × 113 120 W 5 A - S8VK-C12024 375667

60 × 125 × 140 240 W 10 A - S8VK-C24024 375668

95 × 125 × 140 480 W 20 A - S8VK-C48024 375669

Alimentation S8VK-G

22,5 × 90 × 90 15 W 3 A 3.4 A S8VK-G01505 374164

32 × 90 × 90 30 W 5 A 6 A S8VK-G03005 374167

22.5 × 90 × 86 15 W 1.2 A 1.44 A S8VK-G01512 374165

32 × 90 × 90 30 W 2.5 A 3 A S8VK-G03012 374168

32 × 90 × 110 60 W 4.5 A 5.4 A S8VK-G06012 374170

22,5 × 90 × 90 15 W 0.65 A 0.78 A S8VK-G01524 374166

32 × 90 × 90 30 W 1.3 A 1.56 A S8VK-G03024 374169

32 × 90 × 110 60 W 2.5 A 3 A S8VK-G06024 374171

40 × 125 × 113 120 W 5 A 6 A S8VK-G12024 374869

60 × 125 × 140 240 W 10 A 12 A S8VK-G24024 374870

95 × 125 × 140 480 W 20 A 24 A S8VK-G48024 374872

60 × 125 × 140 240 W 5 A 6 A S8VK-G24048 374871

95 × 125 × 140 480 W 10 A 12 A S8VK-G48048 374873

Alimentation S8VK-T

40 × 125 × 113 120 W 5 A 6 A S8VK-T12024 382729

60 × 125 × 140 240 W 10 A 12 A S8VK-T24024 382730

95 × 125 × 140 480 W 20 A 24 A S8VK-T48024 386429

135 × 125 × 170 960 W 40 A 48 A S8VK-T96024 386430

Alimentation S8VK-S

30 W 1.3 A 1.56 A S8VK-S03024 675333

60 W 2.5 A 3 A S8VK-S06024 669508

55 × 90 × 90 120 W 5 A 6A S8VK-S12024 669511

38 × 124 × 122 240 W 10A 15 A S8VK-S24024 672485

60 × 124 × 122 480 W 20 A 30 A S8VK-S48024 672486

Dimensions (mm)

Larg x Haut x Pro

Connexion 

Tension sortie

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

Accessoires

32 × 90 × 110 S8VK-R10 377513

40 × 125 × 113 S8VK-R20 377514

S8V-NFS203 680674

S8V-NFS206 680575

15, 30 et 60 W S82Y-VS10F 111960

120, 240, 480 W S82Y-VK10F 377521

15 W S82Y-VK15P 377515

30 et 60 W S82Y-VS10S 111961

120 W S82Y-VK10S 377522

240 W S82Y-VK20S 377523

Les alimentations électriques / Série S8VK-S

5 à 30 Vdc, 10A

10 à 60 Vdc, 20A

250 Vac/Vdc, 3 A

250 Vac/Vdc, 6 A

Connexion

à visser

Connexion 

Push-in

S
8

V
K

-C
S

8
V

K
-G

Remarque

S8VK-C : L'alimentation 

économique au format "Book "

Avec condition : mise en série ou 

biphasé.

Plage de température de -25º à 

+60ºC.

S8VK-S : Ultra compact et push-in. 

Supporte 5G et température élevée. 

Fonctionnement de –40 °C à 70 °C

Entrée c.c. prise en charge (90 à 

350 Vc.c.)

Mise en série ou // et biphasé. 

Alarme par contact sec pour les 

modèles 240 W et 480 W.

S8VK-G : L'alimentation adéquate 

pour votre application

Plage de température : de -40 à 

70°C. Haut rendement (90%) pour 

réduire la consommation d'énergie

Fonction Boost de puissance 

(120%)

Clip de montage avancé sur rail DIN 

pour une meilleure résistance aux 

vibrations et une installation facilitée

Possibilité avec conditions : 

Mise en série. Mise en //  ou biphasé

Ajouter 400 à la  fin de la réf. pour 

des alimentations tropicalisée

(Tarif nous consulter)

5 Vdc

12 Vdc

Connexion

à visser

24 Vdc

48 Vdc

S8VK-T : Très compacte

Large plage d'entrée, triphasées 

(3 x 340 à 576 V c.a.), biphasées 

(2 x 340 à 576 V c.a.) et 

c.c. (de 450 à 810 V c.c.).

En fond

Montage "A plat" 

sur le rail Din TS35 

Connexion

à visser

24 Vdc

Connexion

Push-in plus 

24 Vdc   

Connexion

à visser

24 vdc

32 × 90 × 90

Les alimentations électriques / Série S8VK / Série C

S8VK-G : Standard, monophasées, boitier metallique compact, tension ajustable, Boost, nombreux agréements. Classe B

Description 

Lien online

Apparence 

et video 

S8VK-T : Standard, triphasées et biphasées, boitier metallique compact, tension ajustable, Boost, Agréements. Classe B 

Accessoires de 

montage 

optionnels pour 

S8VK-

(C/G/R/S/T/X)

Les puissances 

associées en 

colonne de droite

Accessoires. Options en compément des alimentations S8VK.

S8VK-S : Ultra compact et Push-In, monophasées, 24 Vdc, boitier metal., tension ajust., nbreux agréements. boost, Classe B

S
8

V
K

-T
S

8
V

K
-S

S8VK-C : Economique, monophasées, boitier metallique compact, tension ajustable, nombreux agréements. Classe A

S82Y-V :

Support de montage pour trouver un 

positionnement différent des alims et 

notamment dans les coffrets.

S8VK-R : Fiabilisé vos installations. 

Module gérant la redondance de 2 

alimentations. (alim de secours)

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

 S
8

V
K

S8V-NF : Filtre, réduction du bruit. 

Protection, CEM sévére.  

Atténuation de 150 kHz to 1 MHz.

32 × 90 × 90

Les alimentations électriques / Série S8VK / Série G

Les alimentations électriques / Série S8VK / Série T

Les accessoires des alimentations S8VK
Description 

Lien online

Apparence 

et video 

Alimentation 1/2 OMRON
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Alimentation S8VK-X

Communication S8VK-X

90 W 3.75 A - S8VK-X09024A-EIP 680584

120 W 5 A 6 A S8VK-X12024A-EIP 680585

38 × 124 × 122 240 W 10 A 15 A S8VK-X24024A-EIP 680577

60 × 124 × 122 480 W 20 A 30 A S8VK-X48024A-EIP 680580

5 Vdc 30 W 5 A 6 A S8VK-X03005-EIP 680581

12 Vdc 60 W 4.5 A 5.4 A S8VK-X06012-EIP 680586

60 W 2.5 A 3 A S8VK-X06024-EIP 680578

90 W 3.75 A - S8VK-X09024-EIP 680582

120 W 5 A 6 A S8VK-X12024-EIP 680579

38 × 124 × 122 240 W 10 A 15 A S8VK-X24024-EIP 680583

60 × 124 × 122 480 W 20 A 30 A S8VK-X48024-EIP 680576

Dimensions (mm)

Larg x Haut x Pro
Observation

Puiss-

ance

Courant 

max.
Tension

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

Alimentation S8FS-C

78 × 51 × 28 15 W 0.7 A S8FS-C01524J 668755

99 × 82 × 35 25 W 1.1 A S8FS-C02524J 668760

99 × 97 × 36 35 W 1.5 A S8FS-C03524J 668731

129 × 97 × 38 50 W 2.2 A S8FS-C05024J 668786

159 × 97 × 38 75 W 3.2 A S8FS-C07524J 668754

159 × 97 × 38 100 W 4.5 A S8FS-C10024J 668732

199 × 97 × 38 150 W 6.5 A S8FS-C15024J 668751

200 W 8.8 A S8FS-C20024J 668762

350 W 14.6 A S8FS-C35024J 668733

S82Y-FSC015DIN 668799

S82Y-FSC025DIN 668794

S82Y-FSC050DIN 668745

S82Y-FSC150DIN 668768

S82Y-FSC350DIN 668791

S82Y-FSC-C5MF 668744

S82Y-FSC-C5F 668757

S82Y-FSC-C7F 668720

S82Y-FSC-C9F 668747

Alimentation S8FS-G

15 W 3 A S8FS-G01505CD 677992

30 W 6 A S8FS-G03005CD 677983

37.2 × 97 × 117.7 50 W 8 A S8FS-G05005CD 677957

39.2 × 97 × 147.7 100 W 16 A S8FS-G10005CD 677985

39.2 × 97 × 177.7 150 W 21 A S8FS-G15005CD 677970

15 W 1.3 A S8FS-G01512CD 677965

30 W 3 A S8FS-G03012CD 677974

37.2 × 97 × 117.7 50 W 4.3 A S8FS-G05012CD 677962

39.2 × 97 × 147.7 100 W 8.5 A S8FS-G10012CD 677960

39.2 × 97 × 177.7 150 W 13 A S8FS-G15012CD 677958

42.2 × 102 × 200.7 300 W 25 A S8FS-G30012CD 677980

62.2 × 120 × 220.7 600 W 50 A S8FS-G60012CD 678150

15 W 1 A S8FS-G01515CD 677976

30 W 2.4 A S8FS-G03015CD 677963

37.2 × 97 × 117.7 50 W 3.5 A S8FS-G05015CD 678174

39.2 × 97 × 147.7 100 W 7 A S8FS-G10015CD 678139

39.2 × 97 × 177.7 150 W 10 A S8FS-G15015CD 678130

42.2 × 102 × 200.7 300 W 20 A S8FS-G30015CD 678124

62.2 × 120 × 220.7 600 W 40 A S8FS-G60015CD 678149

15 W 0.65 A S8FS-G01524CD 678163

30 W 1.5 A S8FS-G03024CD 677972

37.2 × 97 × 117.7 50 W 2.2 A S8FS-G05024CD 677969

39.2 × 97 × 147.7 100 W 4.5 A S8FS-G10024CD 677977

39.2 × 97 × 177.7 150 W 6.5 A S8FS-G15024CD 677986

42.2 × 102 × 200.7 300 W 14 A S8FS-G30024CD 677975

62.2 × 120 × 220.7 600 W 27 A S8FS-G60024CD 678170

39.2 × 97 × 177.7 Sans ventilateur 150 W 3.3 A S8FS-G15048CD 677967

42.2 × 102 × 200.7 300 W 7 A S8FS-G30048CD 677982

62.2 × 120 × 220.7 600 W 13 A S8FS-G60048CD 678148

Puissance / Courant max. 

Lien online

Support de rail DIN vendu 

séparément; Ajouter un "S" aux 

références pour un montage à plat 

sur le rail (Même tarif)

Bornier de protection 

d'alimentation 

vendu séparément

S8FS-C :  Alim. fond de panier à 

prix raisonnable

Connexion à visser.

Modèles avec bornier orienté vers le 

haut sans le "J" dans la réf (Sauf en 

15 W, Même tarif)

Pour modèle 15 W

Pour modèle 25 W

Apparence

S
8

V
K

-X

S8VK-X - Lien vers notre site support technique pour vous aider à la programmation. www.support-omron.fr

5 Vdc

12 Vdc

15 Vdc

24 Vdc

S8FS-G : Performances de base 

supérieures garantissant la fiabilité. 

Large gamme de normes de 

certification et plus grande 

convivialité.

Températures ambiantes allant 

jusqu’à 70 °C, meilleure résistance à 

la rouille grâce à un boîtier en 

aluminium / acier inoxydable et des 

applications à des altitudes allant 

jusqu’à 3 000 m.

  

Plus grande convivialité.

Le couvre-bornes empêche la chute 

des vis et le capot avant empêchent 

la pénétration de corps étrangers. 

S8VK-X▯A : Avec afficheur 

S8VK-X : Sans afficheur

Communiquante IOT / Ethernet IP ou 

Modbus, monophasées, boitier 

metallique ulta compact, tension 

ajustable, nbreux agréements. 

Classe B. 

Indique sa durée de vie pour faciliter 

les opérations de maintenance. 

Précise et enregistre : Courant 

moyen, pic, tension. Via CPU ou 

afficheur. Blocs fonction dans 

Sysmac.

Connexion

Push-in Plus

Sans afficheur

24 Vdc

48 Vdc

Pour modèles : 35 W et 50W

Pour modèles : 75 W, 100 W et 150 W

Pour modèles : 200 W et 350 W

36.2 × 82 × 117.7

36.2 × 82 × 117.7

S
8

F
S

-C
A

c
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S

8
F

S
-C

212 × 112 × 50

Modèle 

Standard

en 24 Vdc

La gamme inclut 

des modèles de 

sortie de 5, 12, 

15,  ou 48 Vdc  

(Nous consulter)

36.2 × 82 × 117.7

S
8

F
S

-G

Sans ventilateur 

Sans ventilateur 

Sans ventilateur 

Sans ventilateur 

Avec ventilateur

Avec ventilateur

Avec ventilateur

Avec ventilateur

Les alimentations électriques / Série S8FS-G

36.2 × 82 × 117.7

Pour modèle 15 W

Pour modèles : 25W/35W/50W/75W

Pour modèles : 100 W et 150 W

Pour modèle 200 W / 350 W

24 Vdc

S8FS-G : En fond de panier, monophasées, boitier metallique à prix éco. Support sur rail Din et protection conn. Classe B

Les alimentations électriques / Série S8FS-C

S8FS-C : En fond de panier, monophasées, boitier metallique à prix économique. Support sur rail Din séparé. Classe B

Les alimentations électriques / Série S8VK-X

Connexion

Push-in Plus

Avec afficheur

24 Vdc

40 x 90 x 90

55 × 90 × 90

55 × 90 × 90

S8VK-X : Avec afficheur / Communiquante IOT / Ethernet IP ou Modbus monophasées.

Alimentation 2/2 OMRON
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Tension

d'entrée
Ul Class II

Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Code 

article

C8V-CP

24 Vdc

(20 à 30 

Vdc)

Non S8V-CP0424 689505

24 Vdc

(20 à 30 

Vdc)

Oui S8V-CP0424S 689504

24 Vdc

(20 à 30 

Vdc)

Non S8V-CP0824 689503

Apparence

S8V-CP : Protection électronique des départs DC.

S8V-CP : Conception simplifiée de la sécurité des circuits continus. Protection fiable contre les courts-circuits ou les surintensités. Permet d’économiser de l’espace même 

avec plusieurs canaux. Démarrage séquentiel des sorties pour éviter les problèmes de démarrage. Connexion Push-in. Bouton-poussoir avec indicateur pour vous aider à 

comprendre chaque état de sortie en un coup d’œil. L’interrupteur permet de régler le courant de sortie nominal de façon appropriée pour chaque sortie en fonction de la 

charge. Gamme de modèles compatibles avec la sortie UL Classe 2

C8V-CP

Protection 

électronique des 

surintensités et 

courts-circuits des 

départs continus.

Démarrage 

séquentiel des 

sorties pour éviter 

des surcharges.

Lisibilité, réglable et 

identification rapide 

de l'état des 

départs.

S
8
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8 circuits de sortie

Type 
Nombre de circuits  

ou départ DC

2 A, 3 A, 4 A, 6 A,

8 A, 10 A

3,8 A, et 

déclenchement 

surtension

2 A, 3 A, 4 A, 6 A,

8 A, 10 A

Dimensions (mm) :

Larg. x Prof. x Haut.

44,8 x 90,8 x 90

44,8 x 90,8 x 90

42 x 118,1 x 127

Réglage courant 

de sortie

4 circuits de sortie

4 circuits de sortie

24V 10 A

2A

2A

2A

2A

Section du 

câble réduit Réglage du courant de 

sortie nominal disponible 

pour 2 A, 3 A, 4 A, 6 A, 8 A 

et 10 A

Appuyez simplement sur le 

bouton pour activer/désactiver 

chaque branche

LED 3 états pour une 

indication facile de l’état du 

circuit de sortie

OMRON§1er

page

S8V-CP / Protection des circuits continus contre les surintensités ou courts-circuits

Protection départs DC

S8V-CP

Décalage des 

charges par 

branches à la mise 

sous tension

Capot de protection des 

réglages verrouillable 

avec plomb 
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Puissance max.
Dimensions (mm)

Larg x Haut x Pro
Autonomie

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

UPS S8BA batterie intégrée

5 A / 120 W
1600 mAh x 1

94 × 100 × 100
6 min. (120 W) S8BA-24D24D120LF 668093

10 A / 240 W
1600 mAh x 2

148 × 100 × 100
6 min. (240 W) S8BA-24D24D240LF 668092

15 A / 360 W
1600 mAh x 3

270 × 100 × 100
6 min. (360 W) S8BA-24D24D360LF 668096

20 A / 480 W
1600 mAh x 4

270 × 100 × 100
6 min. (480 W) S8BA-24D24D480LF 668091

S8BW-C01 668097

S8BW-C02 668098

Batt. suppl. interchangeable à chaud Maintenance S8BA-B120L 671160

Puissance max.
Dimensions (mm)

Larg x Haut x Pro

I max. entrée

Autonomie

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

UPS S8BA batterie séparée

20 A / 480 W
0.6 kg

44 × 111.4 × 124
Entrée 21.5 A max. S8BA-24D24D480SBF 683502

40 A / 960 W
0.7 kg

52 × 111.4 × 124
Entrée 43.5 A max. S8BA-24D24D960SBF 683500

20 A / 480 W
3900 mAh / 1.5 kg

80 × 111.4 × 124
5 min. (480 W) S8BA-S480L 683501

40 A / 960 W
7800 mAh / 2.5 kg

150 × 111.4 × 124
5 min. (960 W) S8BA-S960L 683499

S8BW-C01 668097

S8BW-C02 668098

UPS / Série S8BA / Batteries séparées (24 Vdc secourue par batterie, à compléter avec une alim.)

Modèle et lien online Apparence

U
P

S
 S

8
B

A
 S

B
F

S8BA SBF : Alimentations sans coupure très compact c.c.-c.c. avec rail de montage DIN 

S8BA SBF : Idéal pour la prévention des chutes de tension et des pannes de courant dans les contrôleurs / ordinateurs industriels (IPC). Amélioration considérable de 

la fiabilité du système grâce au maintien de l'alimentation électrique 24 Vc.c. pendant un certain temps en cas de chute de tension ou de panne de courant. Boîtier 

compact et léger avec longue durée de vie de la batterie grâce à l'adoption d'une batterie au lithium-ion. Raccordements d'entrée et de sortie d'alimentation par bornier  

push-in. Arrêt conjoint avec l'IPC ou le contrôleur via le port USB, RS-232C, E/S installé dans l'UPS. Module batterie vendu séparémment.

Module UPS :

Uninterruptible power supply (UPS)

Surveillance des micro-coupures et 

coupures. Sortie 24 Vdc 

Câbles de raccordement de 2 métres 

pour connexion des E/S de statut à 

l'arrêt conjoint avec l'IPC

RJ45 / subD 9 Pin pour port RS-232C Câble de 

communicationRJ45 / Discrete wire x 8P 

Batterie pour S8BA SBF :

Tension de sortie : 25.2 Vdc

Connexion Push-in

Durée de vie des batteries :  

3.7 ans à 45°c

Apparence

UPS / Série S8BA / Batteries intégrées (24 Vdc secourue par batterie, à compléter avec une alim.)

Câble de 

communication

Modèle et lien online

U
P

S
 S

8
B

A
 L

F

S8BA LF : Alimentations sans coupure c.c.-c.c. compactes avec rail de montage DIN 

S8BA LF : Idéal pour la prévention des chutes de tension et des pannes de courant dans les contrôleurs / ordinateurs industriels (IPC). Amélioration considérable de la 

fiabilité du système grâce au maintien de l'alimentation électrique 24 Vc.c. pendant un certain temps en cas de chute de tension ou de panne de courant. Boîtier 

compact et léger avec longue durée de vie de la batterie grâce à l'adoption d'une batterie au lithium-ion. Raccordements d'entrée et de sortie d'alimentation par bornier 

enfichable. Arrêt conjoint avec l'IPC ou le contrôleur via le port USB, RS-232C, E/S installé dans l'UPS. Module batterie échangeable à chaud. I/O par USB.

RJ45 / subD 9 Pin pour port RS-232C

RJ45 / Discrete wire x 8P 

14.4 Vdc / 1600 mAh

Alimentation sauvegardée S8BA

Batterie Lithium-ion

Durée de vie des batteries :  

5 ans à 40°c

Dignostique par beeper

Afficheur de statut

Freeware pour arrêt synchro.

Câbles de raccordement de 2 métres 

pour connexion des E/S de statut à 

l'arrêt conjoint avec l'IPC

UPS

UPS / Exemple de câblage avec un IPC
S8BA / Support technique Omron. Toutes les informations. www.support-omron.comS8BA / Support

OMRON
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Dimension 

mm

Fluctuation 

trension  

permise

Courant 

nominale A

Puiss. 

Nominal W

Vitesse 

rotation 

r/min-1

Débit maxi. 

m³/min

Pression 

statique 

max. Pa

Bruit dB
Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Ventilateur R89F-D

20.4 à 27.6 

V
0.47 11.28 4100 3.68 120 51 R89F-DS1225H 686250

12 à 27.6 V 0.17 4.08 2850 2.5 64 40 R89F-DS1225L 686249

20.4 à 27.6 

V
0.5 12 3600 3.88 135 49 R89F-DS1238H 686248

14 à 27.6 V 0.11 2.64 1950 2.1 39.6 32 R89F-DS1238L 686247

R89F-DS1225H  Vis M4 (40 mm) × 4 et boulons × 4 R89F-DS1225H-S1 686243

R89F-DS1225L  Vis M4 (40 mm) × 4 et boulons × 4 R89F-DS1225L-S1 686242

R89F-DS1238H  Vis M4 (55 mm) × 4 et boulons × 4 R89F-DS1238H-S1 686241

R89F-DS1238L  Vis M4 (55 mm) × 4 et boulons × 4 R89F-DS1238L-S1 686240

R89F-DS1225H  Vis M4 (40 mm) × 4 et boulons × 4 R89F-DS1225H-S2 686236

R89F-DS1225L  Vis M4 (40 mm) × 4 et boulons × 4 R89F-DS1225L-S2 686235

R89F-DS1238H  Vis M4 (55 mm) × 4 et boulons × 4 R89F-DS1238H-S2 686234

R89F-DS1238L  Vis M4 (55 mm) × 4 et boulons × 4 R89F-DS1238L-S2 686233

Dimension 

mm

Trension  

permise et 

fréquence

Courant 

nominale A

Puiss. 

Nominal W

Vitesse 

rotation 

r/min-1

Débit maxi. 

m³/min

Pression 

statique 

max. Pa

Bruit dB
Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Ventilateur R89F-M

92×92×

t38
0.08 4.5 3850 1.5 90 40 R89F-MS0938HP 686246

0.06 3.0 3100 1.18 56 33 R89F-MS0938LP 686245

0.08 4.4 3250 3.0 84 42 R89F-MS1238HP 686244

R89F-DS1225H  Vis M4 (55 mm) × 4 et boulons × 4 + C. 1 m R89F-MS0938HP-S1 686239

R89F-DS1225L  Vis M4 (55 mm) × 4 et boulons × 4 + C. 1 m R89F-MS0938LP-S1 686238

R89F-DS1238H  Vis M4 (55 mm) × 4 et boulons × 4 + C. 1 m R89F-MS1238HP-S1 686237

R89F-DS1225H  Vis M4 (55 mm) × 4 et boulons × 4 + C. 1 m R89F-MS0938HP-S2 686232

R89F-DS1225L  Vis M4 (55 mm) × 4 et boulons × 4 + C. 1 m R89F-MS0938LP-S2 686231

R89F-DS1238H  Vis M4 (55 mm) × 4 et boulons × 4 + C. 1 m R89F-MS1238HP-S2 686230

Dimension 

mm

Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

150 dia. Approx. 58 R87T-A_A0 Series R87F-FG150 113201

120 × 120 Approx. 45 R87F-FG120 113218

92 × 92 Approx. 25 R89F-MS0938_P series  / R87F-A_A9 Series R87F-FG90 113217

80 × 80 Approx. 20 R87F-A_A8 Series / R87T-A_A8 Series R87F-FG80 NC

120 × 120 Approx. 43 R87F-FL120 147488

92 × 92 Approx. 30 R87F-A_A9 Series R87F-FL90 113222

80 × 80 Approx. 21 R87F-A_A8 Series / R87T-A_A8 Series R87F-FL80 113221

120 × 120 Approx. 19 (Alu.) R87F-FL120S NC

1 m Approx. 38 R89F-PC 686229

2 m Approx. 74 R89F-PC-20 686228

Ventilateur R89F-M / Alimentation 230 Vac

90 à 264 

Vac

50/60Hz

Accessoires des ventilateurs R89F

Câble et connexion 

pour R89F-MC
â

b
le

3A à 250 Vac

R89F-M : Une plage de tension nominale de 100 à 240 V c.a. permet une utilisation dans les systèmes 100 V c.a. et 200 V c.a. La vitesse de rotation reste constante, même 

avec différentes tensions d'entrée. Délais de remplacement plus courts grâce à une durée de vie plus longue. Durée de vie estimée à 60 000 heures (6 ans environ) . La 

consommation d'énergie est réduite d'environ 72 % par rapport aux ventilateurs c.a. classiques. Disponibles en lots (incluant des protège-doigts, des câbles connecteurs et 

des vis de montage). Marquage CE et certification de diverses normes, notamment UL et CSA

Type de ventilateur Apparence

V
e

n
ti

la
te

u
r 

 R
8

9
F

-M
 

R89F-M  : Réduction de l'effort de conception requis grâce à une tension d'alimentation uniforme.

Ventilateur 

R89F-M 

Vendu seul
120×120×

t38

Ventilateur 

R89F-M  et grille 

de protection

Vendu avec kit 

complet et cordons 

avec connexion 

de 1 m

Kit 1 x  grille de 

protection

Kit 2 x grilles de 

protection

R89F-DS1225_ series

R89F-DS1238_ series

R89F-MS1238HP

R87F-A_A1 Series

R87T-A_A1 Series

R89F-DS1225_ series

R89F-DS1238_ series

R89F-MS1238HP

R87F-A_A1 Series

R87T-A_A1 Series

F
il
tr

e

Filtre Le set 

comprend 5 media 

(consommable à 

changer suivant 

encrassement)

R89F-DS1225_ series

R89F-DS1238_ series

R89F-MS1238HP

R87F-A_A1 Series

R87T-A_A1 SeriesGrille de protection 

des doigts

Accessoires ApparencePoids en gr Applicable sur séries

P
ro

te
c

ti
o

n

Type de ventilateur

Ventilateur 

R89F-D et grille 

de protection

Vendu avec kit 

complet

Kit 1 x  grille de 

protection

Kit 2 x grilles de 

protection

V
e

n
ti

la
te

u
r 

 R
8

9
F

-D

Ventilateur R89F-D / Alimentation 24 Vdc

Apparence

R89F-D : Débit d'air élevé, faible niveau de bruit et conssommation. 

R89F-D:  Les ventilateurs c.c. consomment moins d'énergie et la hausse de température des roulements est très faible. Entrée basse tension 24 V c.c. Faible consommation 

d'énergie. Délais de remplacement plus courts grâce à une durée de vie plus longue. Durée de vie estimée à 40 000 heures. Disponibles en lots (incluant des protège-

doigts, des câbles connecteurs et des vis de montage). Marquage CE et certification de diverses normes, notamment UL et CSA

Ventilateur 

R89F-D

Vendu seul

120×120×

t25

120×120×

t38

Ventilateur OMRON

Sylvain ETIENNE / OMRON France
Tél. : 0825 825 679 
E-mail : info_produit@omron.com
Site web : industrial.omron.fr

OMRON Electronics S.A.S. 
3, Parvis de la Gare
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Tension 

bobine

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

Relais G2RV

12 Vdc G2RV-SR500 12VDC 678027

24 Vdc G2RV-SR500 24VDC 678005

24 Vac / Vdc G2RV-SR500 24VAC/DC 678028

48 Vac / Vdc G2RV-SR500 48VAC/DC 678030

110 Vac G2RV-SR500 110VAC 678033

230 Vac G2RV-SR500 230VAC 678019

24 Vdc G2RV-SR501 24VDC 678015

24 Vac / Vdc G2RV-SR501 24VAC/DC 678017

12 Vdc G2RV-SR500-AP 12VDC 678022

24 Vdc G2RV-SR500-AP 24VDC 678007

24 Vac / Vdc G2RV-SR500-AP 24VAC/DC 678038

48 Vac / Vdc G2RV-SR500-AP 48VAC/DC 678029

110 Vac G2RV-SR500-AP 110VAC 678011

230 Vac G2RV-SR500-AP 230VAC 678039

12 Vdc G2RV-SR700 12VDC 678006

24 Vdc G2RV-SR700 24VDC 678023

24 Vac / Vdc G2RV-SR700 24VAC/DC 678013

48 Vac / Vdc G2RV-SR700 48VAC/DC 678010

110 Vac G2RV-SR700 110VAC 678020

230 Vac G2RV-SR700 230VAC 678040

24 Vdc G2RV-SR701 24VDC 678031

24 Vac / Vdc G2RV-SR701 24VAC/DC 678016

12 Vdc G2RV-SR700-AP 12VDC 678021

24 Vdc G2RV-SR700-AP 24VDC 678034

24 Vac / Vdc G2RV-SR700-AP 24VAC/DC 678026

48 Vac / Vdc G2RV-SR700-AP 48VAC/DC 678014

110 Vac G2RV-SR700-AP 110VAC 678035

230 Vac G2RV-SR700-AP 230VAC 678025

Relais G2RV seul

G2RV-1-S-G DC11 670573

G2RV-1-S-G DC21 670574

G2RV-1-S-G DC48 670572

Led + test et forçage G2RV-1-SI-G DC21 670567

G2RV-1-S-AP-G DC11 670570

G2RV-1-S-AP-G DC21 670565

G2RV-1-S-AP-G DC48 670564

Pontages G2RV ou G3RV

2 pôles PYDN-6.2-020Y 670370

3 pôles PYDN-6.2-030Y 670351

4 pôles PYDN-6.2-040Y 670381

10 pôles PYDN-6.2-100Y 670353

20 pôles PYDN-6.2-200Y 670372

Accessoires

72 pcs / plaque XW5Z-P2.5LB2            670030

120 pcs / plaque R99-15 for G2RV 227343

R99-16 for G2RV 225352

Plaque de séparation pour rail TS35 XW5Z-EP12 669994

Les principaux relais G2RV / 1 inverseur SPDT

P
o

n
ta

g
e

 

Séparateur de fonction, clarté de câblage (Boite 50p.)

Pontage G2/3RV : Ajouter à la réf. la 

lettre pour la couleur du pont : 

Remplacé Y / R=Rouge, S=Bleu, 

Y=jaune 

(Prix des 10, vendu par 10 pièces sur 

ces références)

Permettent de 

réaliser les 

communs et de 

gagner en fiabilité 

et en temps

Repèrage des relais à poser sur les 

éjecteurs
Plaque de 12 pièces

Pontages coté bobine ou contacts enfichable pour socles G2RV ou G3RV, pas de 6.2 mm 

Relais étroit 6 mm seul pour la maintenance, par 5 pièces (Prix par pièces et boitage)

Relais avec Led et 

forçage (Unique)

Version AP avec 

Led. Contacts 

traités avec un flash 

or (Au) pour les 

entrées ou µ 

chargement

Pas de 6.2 mm

Apparence 

et video 

Relais étroit 6 mm avec socle / 6 A avec 1 inverseur et Led + socle push-in

A
c

c
e

s
s

o
ir

e

Boite de 5 plaques de repaires

Accessoires pour relais et embases G2RV

R
e

la
is

 s
e

u
l Relais statique vendu seul pour la 

maintenance ou pour compléter les 

platines sans relais G70V

Voir "Chapitre interfaçage"

Relais étroit 6 mm avec socle / 6 A avec 1 inverseur et Led + socle à visser

R
e

la
is

 G
2

R
V

Avec Led

Avec Led version 

AP avec flash or

12 Vdc

24 Vdc / Vac

Version AP avec 

Led. Contacts 

traités avec un flash 

or (Au) pour les 

entrées ou µ 

chargement

Connexion

Push-in Plus

Connexion

A visser

Relais standards 

avec Led

48 Vdc / Vac à 230 Vac

24 Vdc / Vac

Relais avec Led et 

forçage (Unique)

12 Vdc 

24 Vdc / Vac

48 Vdc / Vac à 230 Vac

Relais standards 

avec Led

G2RV (Relais + socle)

Le seul relais 6 mm véritablement 

industriel

Relais 1 inverseur SPDT

Ensemble comprenant l'embase à 

connexion Push-in ou à visser avec 

levier de maintien et d'éjection.

Boitier transparent, 6A maximum

Option de forçage

Contact traité pour éviter les départs     

d'arcs électriques

L'embase ou le socle peut recevoir les 

pontages ci-dessous côté bobine ou 

côté des contacts.

Egalement un adaptateur P2RVC

peut connecter sans erreur 8 relais 

ou par multiple de 8 relais en utilisant 

des limandes en forme de Y. 

(Entrées/Sorties)

Voir chapitre "Interfaçage"

G2RV - Le seul relais 6mm véritablement industriel. Ayant été conçu à partir des premiers principes, au lieu d'être adapté à partir d'un relais de PCB, la série G2RV 

d'Omron est le seul véritable relais industriel plat sur le marché. En conséquence, le G2RV offre un large éventail d'avantages aux fabricants de machines et aux 

constructeurs de panneaux. Avec une largeur de 6 mm seulement, le relais est idéal pour les panneaux et les équipements compacts, tout en offrant la durabilité et la 

fiabilité requises pour les applications industrielles. Technologie Push-in plus – Câblage simple. Modèles à commutateur de test verrouillable disponibles. Larges 

broches enfichables – excellente connexion. LED / Indicateur mécanique – vérification du fonctionnement. Boîtier transparent – vérification de la condition. Plat – 

encombrement réduit. Type d'entrée spécial avec contacts plaqués or (Au). Compatible G3RV

Description

Stickers pour G2RV (A placer sur le relais)

Type de relais

Lien online

Relais G2RV OMRON

Sylvain ETIENNE / OMRON France
Tél. : 0825 825 679 
E-mail : info_produit@omron.com
Site web : industrial.omron.fr

OMRON Electronics S.A.S. 
3, Parvis de la Gare
94130 Nogent-Sur-Marne
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Tension 

bobine

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

Relais G2R-_-S

24 Vdc G2R-1-S 24VDC (S) 146726

230 Vac G2R-1-S 230VAC (S) 163223

12 Vdc G2R-1-SN 12VDC (S) 125339

24 Vdc G2R-1-SN 24VDC (S) 125340

24 Vac G2R-1-SN 24VAC (S) 155293

110 Vac G2R-1-SN 110VAC (S) 125342

230 Vac G2R-1-SN 230VAC (S) 125344

24 Vdc G2R-1-SN-AP3 24VDC (S) 177301

230 Vac G2R-1-SN-AP3 230VAC (S) 177305

12 Vdc G2R-1-SNI 12VDC (S) 152249

24 Vdc G2R-1-SNI 24VDC (S) 154479

12 Vac G2R-1-SNI 12VAC (S) 171108

24 Vac G2R-1-SNI 24VAC (S) 156685

110 Vac G2R-1-SNI 110VAC (S) 142328

230 Vac G2R-1-SNI 230VAC (S) 152248

12 Vdc G2R-1-SND 12VDC (S) 125350

24 Vdc G2R-1-SND 24VDC (S) 125351

12 Vdc G2R-1-SNDI 12VDC (S) 157870

24 Vdc G2R-1-SNDI 24VDC (S) 125358

24 Vdc G2R-1-SNDI-AP3 24VDC (S) 171112

Relais G2R-_-S

24 Vdc G2R-2-S 24VDC (S) 125362

230 Vac G2R-2-S 230VAC (S) 162371

12 Vdc G2R-2-SN 12VDC (S) 125369

24 Vdc G2R-2-SN 24VDC (S) 143419

24 Vac G2R-2-SN 24VAC (S) 125371

110 Vac G2R-2-SN 110VAC (S) 125372

230 Vac G2R-2-SN 230VAC (S) 125373

24 Vdc G2R-2-SN-AP3 24VDC (S) 177303

230 Vac G2R-2-SN-AP3 230VAC (S) 177302

12 Vdc G2R-2-SNI 12VDC (S) 125379

24 Vdc G2R-2-SNI 24VDC (S) 125380

12 Vac G2R-2-SNI 12VAC (S) 171109

24 Vac G2R-2-SNI 24VAC (S) 125382

110 Vac G2R-2-SNI 110VAC (S) 154482

230 Vac G2R-2-SNI 230VAC (S) 125383

12 Vdc G2R-2-SND 12VDC (S) 125377

24 Vdc G2R-2-SND 24VDC (S) 105724

12 Vdc G2R-2-SNDI 12VDC (S) 125290

24 Vdc G2R-2-SNDI 24VDC (S) 125291

24 Vdc G2R-2-SNDI-AP3 24VDC (S) 171113

5 broches Pour G2R-1 P2RF-05-PU 670010

8 broches Pour G2R-2 P2RF-08-PU 669984

5 broches Pour G2R-1 P2RFZ-05-E

8 broches Pour G2R-2 P2RFZ-08-E

Pontages P2RF (Pour socle Push-in)

2 pôles PYDN-7.75-020Y 670 380

3 pôles PYDN-7.75-030Y 670 376

4 pôles PYDN-7.75-040Y 670 357

20 pôles PYDN-7.75-200Y 670 382

8 pôles Pas de 15.5 mm PYDN-15.5-080Y 670 356

P
o

n
ta

g
e

Pas de 7.75 mm

G2R-1-S : Relais compact  / 1 inverseur SPDT de 10 A, montage sur socle

Pontages coté bobine ou contacts enfichable pour socles P2RF ou PYF, contacts sécables

Type de relais

Lien online
Description

R
e

la
is

 G
2

R
-1

-S

Relais avec Led et contact avec flash or

Relais avec Led et forçage + test 

(2 positions)

Relais avec Led et diode de roue libre

Relais avec Led et forçage + test 

(2 positions) et diode de roue libre

Idem ci-dessus + contact flash or

PYDN : Ajouter à la référence,  la 1er 

lettre des couleurs souhaitées du pont : 

Remplacé Y / R=Rouge, S=Bleu, 

Y=jaune (Vendu par 10 pièces sur ces 

références) Pour socle Push-in

Ils permettent des 

pontages 

communs avec 

les G2R et MY 

Connexion

Push-In

G2R-1-S 

1 inverseur / SPDT

10 A 

Relais vendu seul avec plaque 

d'identification

Largeur de 13 mm

Construction robuste en salle blanche 

sans poussières ou fibres à l'intérieur.

Contacts traités pour éviter les 

départs d'arcs électriques.

Vendu séparément :  (ci-dessous)

- Embases ou socles pour rail DIN

 embrochables (Push-in ou à visser)

- Barettes de pontage pour gagner en 

rapidité de câblage, 4 couleurs 

possibles pour visualisation

Option :  Forçage 2 positions :

- Levier rouge pour indiquer une 

bobine alimenter en alternatif

- Levier bleu pour indiquer une 

tension continu de la bobine

Embase relais G2R Push-In Plus ou à 

visser. La version Push-in peut 

recevoir les pontages ci-dessous.

Pas de 15.5 mm (Idem pour le vissé)E
m

b
a

s
e

G2R-2-S : Relais compact / 2 inverseurs DPDT de 5 A, montage sur socle

G2R-2-S 

2 inverseurs / DPDT

5 A par inverseurs

Relais vendu seul avec plaque 

d'identification

Largeur de 13 mm

Construction robuste en salle blanche 

sans poussières ou fibres à l'intérieur.

Contacts traités pour éviter les 

départs d'arcs électriques.

Vendu séparément :  (ci-dessous)

- Embases ou socles pour rail DIN

 embrochables (Push-in ou à visser)

- Barettes de pontage pour gagner en 

rapidité de câblage, 4 couleurs 

possibles pour visualisation

Option :  Forçage 2 positions :

- Levier rouge pour indiquer une 

bobine alimenter en alternatif

- Levier bleu pour indiquer une 

tension continu de la bobine

Relais sans options

Relais avec voyant Led

Relais avec Led et contact avec flash or

Relais avec Led et forçage + test 

(2 positions)

Relais avec Led et diode de roue libre

Relais avec Led et forçage + test 

(2 positions) et diode de roue libre

Idem ci-dessus + contact flash or

Les principaux relais G2R-_-S soit G2R-1 ou G2R-2 / 1 ou 2 contacts inverseurs

R
e

la
is

 G
2

R
-2

-S

G2R-_-S - G2R-1 ou G2R-2 - Relais embrochables avec fonctions avancées pour une large gamme d'applications ! La série G2RS qui comprend en standard un 

indicateur mécanique et une plaque constructeur, couvre une large gamme d'applications d'interface. Disponible en option avec contacts plaqués or et diode. Les 

gammes de socles et de barrettes de connexion offrent un maximum de flexibilité pour l'installation. SPDT type 10A / DPDT type 5 A. Indicateur mécanique, voyant LED 

et bouton de test momentané / verrouillable en option / Boîtier transparent / Socles à bornes push-in disponibles. Faible encombrement – 16 mm de large, socle compris

Relais sans options

Relais avec voyant Led

Connexion

A visser

Apparence 

et video 

Relais G2R-1 / G2R-2 OMRON

Sylvain ETIENNE / OMRON France
Tél. : 0825 825 679 
E-mail : info_produit@omron.com
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Tension 

bobine

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

Relais MY-2

24 Vdc MY2-24VDC(S) 114083

230 Vac MY2-220/240VAC(S) 114081

12 Vdc MY2N-12VDC(S) 156656

24 Vdc MY2N-24VDC(S) 103515

24 Vac MY2N-24VAC(S) 104348

110 Vac MY2N-110/120VAC(S) 114089

230 Vac MY2N-220/240VAC(S) 114090

24 Vdc MY2N-D2 24VDC(S) 114095

12 Vdc MY2IN-12VDC(S) 114103

24 Vdc MY2IN-24VDC(S) 153320

24 Vac MY2IN-24VAC(S) 114099

48 Vac MY2IN 48/50VAC (S) 114100

110 Vac MY2IN-110/120VAC(S) 114101

230 Vac MY2IN-220/240VAC(S) 156658

12 Vdc MY2IN-D2 12VDC(S) 114010

24 Vdc MY2IN-D2 24VDC(S) 143510

- 230 Vac MY2N-CR 220/240VAC(S) 114098

Forçage + test 230 Vac MY2IN-CR 220/240VAC(S) 114013

12 Vdc MY2IN1 12VDC (S) 105791

24 Vdc MY2IN1 24VDC (S) 114020

48 Vdc MY2IN1 48VDC (S) 114021

12 Vdc MY2IN1-D2 12VDC (S) 154579

24 Vdc MY2IN1-D2 24VDC (S) 154452

48 Vdc MY2IN1-D2 48VDC (S) 103516

Relais MY-4

24 Vdc MY4-24VDC(S) 157842

230 Vac MY4-220/240VAC(S) 147900

12 Vdc MY4N-12VDC(S) 114039

24 Vdc MY4N-24VDC(S) 114040

24 Vac MY4N-24VAC(S) 114036

110 Vac MY4N-110/120VAC(S) 155268

230 Vac MY4N-220/240VAC(S) 147901

24 Vdc MY4N-D2 24VDC(S) 144683

12 Vdc MY4IN-12VDC(S) 114053

24 Vdc MY4IN-24VDC(S) 152216

24 Vac MY4IN-24VAC(S) 114048

48 Vac MY4IN 48/50VAC (S) 114049

110 Vac MY4IN-110/120VAC(S) 114050

230 Vac MY4IN-220/240VAC(S) 114051

12 Vdc MY4IN-D2 12VDC(S) 114056

24 Vdc MY4IN-D2 24VDC(S) 146835

- 230 Vac MY4N-CR 220/240VAC(S) 114045

Forçage + test 230 Vac MY4IN-CR 220/240VAC(S) 113963

12 Vdc MY4IN1 12VDC (S) 113969

24 Vdc MY4IN1 24VDC (S) 143511

48 Vdc MY4IN1 48VDC (S) 148884

12 Vdc MY4IN1-D2 12VDC (S) 113974

24 Vdc MY4IN1-D2 24VDC (S) 113975

48 Vdc MY4IN1-D2 48VDC (S) 143512

8 broches Pour MY2 PYF-08-PU 669948

14 broches Pour MY4 PYF-14-PU 669975

8 broches Pour MY2 PYFZ-08-E 684980

14 broches Pour MY4 PYFZ-14-E 684981

Pontages PYF-PU 

2 pôles PYDN-7.75-020Y 670 380

3 pôles PYDN-7.75-030Y 670 376

4 pôles PYDN-7.75-040Y 670 357

20 pôles PYDN-7.75-200Y 670 382

8 pôles Pas de 31 mm PYDN-31.0-080Y 670 375

Relais avec 

voyant Led

Relais avec Led 

diode roue libre

Version type 2 

Polarité ci-dessous 

en VDC

Embase Push-in pour relais MY, 

largeur de 31 mm en version Push-in.

Embase "A visser" pour relais MY, 

largeur 23 mm pour 8 pôles et 

29,5 mm pour 14 pôles

Connexion

A visser

Relais avec Led et forçage + test 

(2 positions)

Relais avec Led et forçage + test 

(2 positions) + Diode de roue libre

Relais avec Led 

et circuit filtre CR

MY(S) - MY2 ou MY4 - Relais enfichable polyvalent. Depuis l'introduction de ce relais de puissance miniature, plus de 1 milliard d'exemplaires ont été produits, et utilisés 

dans des applications de tous types. Des contacts jumelés sont disponibles en option, pour la commutation fiable de courants faibles pendant toute la durée de vie 

électrique. Gamme complète de méthodes d'installation, par vis, borne à cage ou embase Push-in et pontages côté bobine ou contacts.

Type de relais

Lien online
Description

Apparence 

et video 

R
e

la
is

 M
Y

-4

MY-4 / 4 inverseurs / 4PDT

5 A par inverseurs

Relais vendu seul avec plaque 

d'identification

Largeur de 21,5 mm

Construction robuste en salle blanche 

sans poussières ou fibres à l'intérieur.

Contacts traités pour éviter les 

départs d'arcs électriques.

Vendu séparément :  (ci-dessous)

- Embases ou socles pour rail DIN

 embrochables (Push-in ou à visser)

- Barettes de pontage pour gagner en 

rapidité de câblage, 4 couleurs 

possibles pour visualisation

Option :  Forçage 2 positions :

- Levier rouge pour indiquer une 

bobine alimenter en alternatif

- Levier bleu pour indiquer une 

tension continu de la bobine

Relais avec 

voyant Led

Version type 2 

Polarité ci-dessous 

en VDC

Relais avec Led 

diode roue libre

R
e

la
is

 M
Y

-2

MY-2 / 2 inverseurs / DPDT

10 A par inverseurs

Relais vendu seul avec plaque 

d'identification

Largeur de 21,5 mm

Construction robuste en salle blanche 

sans poussières ou fibres à l'intérieur.

Contacts traités pour éviter les 

départs d'arcs électriques.

Vendu séparément :  (ci-dessous)

- Embases ou socles pour rail DIN

 embrochables (Push-in ou à visser)

- Barettes de pontage pour gagner en 

rapidité de câblage, 4 couleurs 

possibles pour visualisation

Option :  Forçage 2 positions :

- Levier rouge pour indiquer une 

bobine alimenter en alternatif

- Levier bleu pour indiquer une 

tension continu de la bobine

P
o

n
ta

g
e

MY-4 : Relais compact  / 4 inverseurs 4PDT de 5 A, montage sur socle

Pontages coté bobine ou contacts enfichable pour socles PYF ou P2RF, contacts sécables 

E
m

b
a

s
e

MY-2 : Relais compact  / 2 inverseurs DPDT de 10 A, montage sur socle

Relais sans options

Relais avec voyant Led

Relais avec Led et diode de roue libre

Relais avec Led et forçage + test 

(2 positions)

Relais avec Led et forçage + test 

(2 positions) + Diode de roue libre

Relais avec Led 

et circuit filtre CR

Relais sans options

Relais avec voyant Led

Relais avec Led et diode de roue libre

Connexion

Push-In

Pas de 7.75 mm

Ils permettent des 

pontages 

communs avec 

les G2R et MY 

Les principaux relais MY(S) soit MY-2 ou MY-4 / 2 ou 4 contacts inverseurs

PYDN : Réf. la lettre pour la couleur 

souhaitée du pont : 

Remplacé Y / R=Rouge, S=Bleu, 

Y=jaune (Vendu par 10 pièces sur ces 

références) Pour socle Push-in

Relais MY-2 / MY-4 OMRON

Sylvain ETIENNE / OMRON France
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Tension 

bobine

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

Relais MY2-GS

12 Vdc MY2-GS DC12 686135

12 Vac MY2-GS AC12 686133

24 Vdc MY2-GS DC24 686129

24 Vac MY2-GS 24VAC 686127

48 Vdc MY2-GS DC48 NC

48 Vac MY2-GS AC48 NC

110 Vac MY2-GS AC110/120 686134

230 Vac MY2-GS AC220/240 686128

12 Vdc MY2N-GS 12VDC 686138

24 Vdc MY2N-GS 24VDC 686132

24 Vac MY2N-GS AC24 686130

110 Vac MY2N-GS 110/120VAC 686137

230 Vac MY2N-GS 220/240VAC 686131

12 Vdc MY2N-D2-GS DC12 686145

24 Vdc MY2N-D2-GS DC24 686146

12 Vdc MY2IN-GS 12VDC 686142

24 Vdc MY2IN-GS 24VDC 686143

24 Vac MY2IN-GS 24VAC 686148

48 Vac MY2IN-GS 48VAC NC

110 Vdc MY2IN-GS DC100/110 686144

110 Vac MY2IN-GS 110/120VAC 686149

230 Vac MY2IN-GS 220/240VAC 686139

12 Vdc MY2IN-D2-GS DC12 NC

24 Vdc MY2IN-D2-GS DC24 686150

- 230 Vac MY2N-CR-GS AC220/240 686141

Forçage + test 230 Vac MY2IN-CR GS AC220/240 NC

Relais MY4-GS

12 Vdc MY4-GS DC12 686160

12 Vac MY4-GS AC12 686157

24 Vdc MY4-GS 24VDC 686153

24 Vac MY4-GS 24VAC 686151

48 Vdc MY4-GS DC48 686161

48 Vac MY4-GS AC48 686158

110 Vac MY4-GS AC110/120 686159

230 Vac MY4-GS 220/240VAC 686152

12 Vdc MY4N-GS DC12 686164

24 Vdc MY4N-GS DC24 686156

24 Vac MY4N-GS AC24 686154

48 Vac MY4N-GS AC48 686162

110 Vac MY4N-GS AC110/120 686163

230 Vac MY4N-GS AC220/240 686155

12 Vdc MY4N-D2-GS DC12 686165

24 Vdc MY4N-D2-GS DC24 686177

12 Vdc MY4IN-GS DC12 686167

24 Vdc MY4IN-GS DC24 686168

24 Vac MY4IN-GS AC24 686171

48 Vdc MY4IN-GS DC48 686169

110 Vdc MY4IN-GS DC100/110 686170

110 Vac MY4IN-GS AC110/120 686172

230 Vac MY4IN-GS AC220/240 686173

24 Vdc MY4IN-D2-GS DC24 686174

48 Vdc MY4IN-D2-GS DC48 686175

- 230 Vac MY4N-CR-GS AC220/240 686166

Forçage + test 230 Vac MY4IN-CR-GS AC220/240 686126

8 broches Pour MY2 PYF-08-PU 669948

14 broches Pour MY4 PYF-14-PU 669975

8 broches Pour MY2 PYFZ-08-E 684980

14 broches Pour MY4 PYFZ-14-E 684981

Pontages PYF-PU 

2 pôles PYDN-7.75-020Y 670 380

3 pôles PYDN-7.75-030Y 670 376

4 pôles PYDN-7.75-040Y 670 357

20 pôles PYDN-7.75-200Y 670 382

8 pôles Pas de 31 mm PYDN-31.0-080Y 670 375

E
m

b
a

s
e

Embase Push-in pour relais MY, 

largeur de 31 mm en version Push-in.

Embase "A visser" pour relais MY, 

largeur 23 mm pour 8 pôles et 

29,5 mm pour 14 pôles

Connexion

Push-In

Connexion

A visser

P
o

n
ta

g
e

Pontages coté bobine ou contacts enfichable pour socles PYF ou P2RF, contacts sécables 

PYDN : Réf. la lettre pour la couleur 

souhaitée du pont : 

Remplacé Y / R=Rouge, S=Bleu, 

Y=jaune (Vendu par 10 pièces sur ces 

références) Pour socle Push-in

Ils permettent des 

pontages 

communs avec 

les G2R et MY 

Pas de 7.75 mm

R
e

la
is

 M
Y

4
-G

S

MY4-GS : Relais compact  / 4 inverseurs 4PDT de 3 A, montage sur socle

Relais avec voyant Led

Relais avec Led et forçage + test 

(2 positions)

Relais avec Led et forçage + test 

(2 positions) + Diode de roue libre

Relais avec Led 

et circuit filtre CR

MY4-GS / 4 inverseurs / 4PDT

3 A par inverseurs

Largeur de 21,5 mm

Longeur de 28 mm

Hauteur de 36 mm

Relais économique pour répondre à 

des marchés volumineux.

Vendu séparément :  (ci-dessous)

- Embases ou socles pour rail DIN

 embrochables (Push-in ou à visser)

- Barettes de pontage pour gagner en 

rapidité de câblage, 4 couleurs 

possibles pour visualisation

Option :  Forçage 2 positions :

- Levier rouge pour indiquer une 

bobine alimenter en alternatif

- Levier bleu pour indiquer une 

tension continu de la bobine

Relais sans options

Relais avec Led et diode de roue libre

Les principaux relais MY-GS soit MY2-GS ou MY4-GS / 2 ou 4 contacts inverseurs
MY-GS : Relais à usage général les plus populaires pouvant être choisis en fonction de l'environnement d'exploitation et de l'application. MY-GS est une famille de relais 

économique   pour répondre aux exigences de volume. 

Type de relais

Lien online
Description

Apparence 

et video 

R
e

la
is

 M
Y

2
-G

S

MY2-GS : Relais compact  / 2 inverseurs DPDT de 5 A, montage sur socle

Relais avec voyant Led

Relais avec Led et forçage + test 

(2 positions)

Relais avec Led et forçage + test 

(2 positions) + Diode de roue libre

Relais avec Led 

et circuit filtre CR

MY2-GS / 2 inverseurs / DPDT

5 A par inverseurs

Largeur de 21,5 mm

Longeur de 28 mm

Hauteur de 36 mm

Relais économique pour répondre à 

des marchés volumineux.

Vendu séparément : (ci-dessous)

- Embases ou socles pour rail DIN

 embrochables (Push-in ou à visser)

- Barettes de pontage pour gagner en 

rapidité de câblage, 4 couleurs 

possibles pour visualisation

Option : Forçage 2 positions :

- Levier rouge pour indiquer une 

bobine alimenter en alternatif

- Levier bleu pour indiquer une 

tension continu de la bob

Relais sans options

Relais avec Led et diode de roue libre

Relais MY2-GS / MY4-GS OMRON
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Tension bobine
Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Code article

Relais MY4H

12 Vdc MY4H-24VDC 154575

24 Vdc MY4H-24VAC 114119

110 Vdc MY4H 100/110VDC 114121

Relais MYQ4

12 Vdc MYQ4N 24AC 114071

24 Vdc MYQ4N 24DC 151179

220 Vac MYQ4N 220/240AC 144681

Relais MY2K

12 Vdc MY2K-US DC12 679882

24 Vdc MY2K-US DC24 679886

24 Vac MY2K-US AC24 679883

Pour MY4H PYF14A-E 168908

PYC-A1 113324

Relais LY

24 Vdc LY1 24VDC 116864

240 Vac LY1 F 220/240VAC 116798

Avec diode LY1-D 24VDC 116870

Diode et Led LY1N-D2 24VDC 116875

Sans options 24 Vdc LY2 24VDC 116742

240 Vac LY2I4N 220/240VAC 116682

24 Vac LY2I4N 24VAC 103143

24 Vdc LY2I4N 24VDC 157562

Sans options 24 Vdc LY4 24VDC 116449

Avec led et test 240 Vac LY4N 200/220VAC 116375

Sans options 24 Vac LY4 24VAC 116441

Diode et Led 24 Vdc LY4N-D2 24VDC 153315

78.5×24,8×71 LY1/LY2/G3/G9 PTF-08 PU 690036

78.5×24,8×71 Pour LY2 CR PTF-08 PU L 690035

78.5×43,2×71 Pour LY4 / E5L PTF-14 PU L 690034

2 points PYDN-12.4-020Y

3 points PYDN-12.4-030Y

4 points PYDN-12.4-040Y

5 points PTF-PU 08 (L) PYDN-24,8-050Y

Relais G7SA

G7SA-3A1B-24DC 121590

G7SA-2A2B-24DC 146147

G7SA-5A1B-24DC 151526

G7SA-4A2B-24DC 121591

G7SA-3A3B-24DC 121592

4 pôles 22.5 x 100 mm P7SA-10F-ND-PU 24VDC 677437

6 pôles 27.5 x 100 mm P7SA-14F-ND-PU 24VDC 677438

Pontages P7SA

2 pôles XW5S-P2,5-2Y 669952

3 pôles XW5S-P2,5-3Y 669951

4 pôles XW5S-P2,5-4Y 669969

5 pôles XW5S-P2,5-5Y 669978

10 pôles XW5S-P2,5-10Y 670050

Type de relais

Lien online
Apparence

Embase spécifique pour MY4H

Class 1 Division 2, vis M3

Supporte 2 clips métalliques pour

la prévention des vibrations

Les principaux relais LY / 1, 2 ou 4 contacts inverseurs

MY4H : Relais MY hermétiquement étanche / 4PDT, montage sur socle ci-dessous ou Push-in / 28.5 x 22 mm 

M
Y

Q
4

MYQ4 : Relais MY hermétiquement étanche / 4PDT, montage sur socle ci-dessous ou Push-in / 28.5 x 22 mm 

MYQ4, 1 A par inverseurs

4 inverseurs / 4PDT

Relais vendu seul

Hermétiquement étanche, plastique

4 inverseurs / 4PDT de 1 A

4 inverseurs / 

4PDT de 10 A

Pontages : Ajouter à la réf. la lettre 

pour la couleur souhaitée du pont : 

Y / RD=Rouge, BL=Bleu, YL=jaune

(Vendu par 50 pièces sur ces réfs)

Ils permettent des 

pontages 

communs avec 

les socles G7SA

Les relais spécifiques MY / Etanches ou bistables

Avec led + test

S
o

c
le

Embase relais LY mais aussi 

G3H/G3HD G9H (statique) 

et E5L-A et E5L-C (Thermostat)

Connexion Push-in Plus

5 inverseurs No / 1 inverseur Nc

4 inverseurs No / 2 inverseurs Nc

G7SA / Relais à contacts liés pour embase ou à souder / Conforme à EN 50205 / 24 Vdc 6A

Connexion

Push-In avec 

guide lum. led

Pontages coté bobine ou contacts enfichable pour socles P7SA, contacts sécables 

3 inverseurs No / 1 inverseur Nc

2 inverseurs No / 2 inverseurs Nc

S
o

c
le Embase relais G7SA, 

Pas 15.5 mm (Largeur sur le rail)

P
o

n
ta

g
e

s
 

Pas de 5,2 mm

4 pôles / Bobine 

24 Vdc

6 pôles / Bobine 

24 Vdc

G7SA :  Relais avec contacts 

mécaniquement liés

Existe en 4 et 6 pôles, isolation 

renforcée.

3 inverseurs No / 3 inverseurs Nc

24 Vdc

LY. Relais de puissance miniature

La série LY est équipée d'une barrière 

anti-arc et d'une diode intégrée. Elle 

est proposée dans les modèles pôle 

simple, double, triple et quadruple. Les 

types de montages possibles sont rail 

DIN avec socle, circuit imprimé et 

bride. Contacts SPDT, DPDT  et 4PDT

Montage sur rail DIN par socle, sur 

circuit imprimé ou par bride

Charge nominale 10 A

Existe avec filtre RC ou contacts liés

R
e

la
is

 s
é

ri
e

 L
Y

4 inverseurs / 4PDT de 3 A

MY4H, 3 A par inverseurs

4 inverseurs / 4PDT

Relais vendu seul

Hermétiquement étanche, métal

M
Y

4
H

E
m

b
a

s
e

2 pièces par set, nécesite 2 pièces pour une embase

14 broches

Connexion

Push-in

(Haut x Larg x 

Prof)

Les principaux relais G7SA à contacts liés pour la sécurité

R
e

la
is

 s
e

u
l

Description

Relais MY4H ou MYQ4 hermétiquement étanche. Adapté aux lieux dangereux. Il est également disponible avec des contacts liés. Contacts 4PDT /  Approbation classe 1 

division 2. MY2K : Relais bistable à verrouillage magnétique. Ces relais peuvent se monter sur les embases Push-in. 

Relais de puissance miniature de 1, 2, 2 contacts liés, 3 et 4 contacts

1 inverseur / 

SPDT de 15 A

Sans options

2 inverseurs / 

DPDT de 10 A

M
Y

2
K

MY2K : Relais à verrouillage magnétique, idéal pour les circuits de mémoire et de transmission de données

MY2K, 3 A par inverseurs

2 inverseurs / SPDT

Relais vendu seul

Bistable à impulsion

2 inverseurs / SPDT de 3 A

Pontage enfichable pour embase PTF 

PU. Evxiste en bleu et rouge 

respectivement S et R à la place de YP
o

n
ta

g
e

Pour PTF-08 PU 

et PTF-14 PU L

Jaune  (Y) existe 

en Bleu (S) ou 

rouge (R)

Autres relais 1/2 OMRON
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Options Tension bobine Contacts
Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

Relais MK S

24 Vdc MKS2P 24VDC 376289

24 Vac MKS2P 24VAC 376278

230 Vac MKS2P 230VAC 376285

24 Vdc MKS2PI DC24 376689

24 Vac MKS2PI 24VAC 376678

230 Vac MKS2PI 230VAC 376685

24 Vdc MKS2PIN DC24 376774

24 Vac MKS2PIN 24VAC 376763

230 Vac MKS2PIN 230VAC 376770

24 Vdc MKS3P DC24 376323

24 Vac MKS3P 24VAC 376312

230 Vac MKS3P 230VAC 376319

24 Vac MKS3P-5 24VAC 376346

230 Vac MKS3P-5 230VAC 376353

24 Vdc MKS3PI DC24 376723

24 Vac MKS3PI 24VAC 376712

230 Vac MKS3PI 230VAC 376719

230 Vac MKS3PI-5 230VAC 376753

24 Vdc MKS3PI-5 DC24 376757

Idem + Diode 24 Vdc MKS3PI-D-5 DC24 376902

24 Vdc MKS3PIN DC24 376808

24 Vac MKS3PIN 24VAC 376797

230 Vac MKS3PIN 230VAC 376804

24 Vdc MKS3PIN-5 DC24 376842

24 Vac MKS3PIN-5 24VAC 376831

230 Vac MKS3PIN-5 230VAC 376838

Idem + Diode 24 Vdc MKS3PIN-5 DC24 376842

PF083A-D 382988

PF083A-E 333396

PF113A-D 382989

PF113A-E 333397

C
li
p

Clip de maintien entre relais et socle Pour LY1 à LY4 PFC-A1 113525

Connexion Tension bobine Contacts
Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

Relais G7J

24 Vdc G7J-2A2B-T 24VDC 144345

200 / 240 Vac G7J-2A2B-T 200/240VAC 121812

24 Vdc G7J-3A1B-T 24VDC 121822

200 / 240 Vac G7J-3A1B-T 200/240VAC 144346

24 Vdc G7J-4A-T 24VDC 121829

200 / 240 Vac G7J-4A-T 200/240VAC 151903

24 Vdc G7J-2A2B-B DC24 377177

200 / 240 Vac G7J-2A2B-B 200/240VAC 121805

24 Vdc G7J-3A1B-B 24VDC 121804

200 / 240 Vac G7J-3A1B-B 200/240VAC NC

24 Vdc G7J-4A-B DC24 377176

200 / 240 Vac G7J-4A-B 200/240VAC 377174

Contact relais
Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

Relais G7Z

G7Z-4A-20Z-R 24VDC 684144

G7Z-4A-11Z-R 24VDC 684147

G7Z-4A-02Z-R 24VDC 684143

G7Z-3A1B-20Z-R 24VDC 684146

G7Z-3A1B-11Z-R 24VDC 684145

G7Z-3A1B-02Z-R 24VDC NC

G7Z-2A2B-02Z-R 24VDC 684150

G7Z-2A2B-11Z-R 24VDC 684139

G7Z-2A2B-02Z-R 24VDC 684150

G73Z-20Z-R 684174

G73Z-11Z-R 684175

Indicateur 

mécanique

Type de relais

Lien online
Apparence

Type de relais

Lien online
Apparence

Embase MK S (2 pôles)

Embase MK S (3 pôles)

Pour MKS 2

Connexion

rapide par 

Faston

A clipper sur PF083A-E et 

PF113A-E, 2 pièces

Idem ci-dessus 

avec connexion 

"5"
Indicateur méca.     

et bouton test 

verrouillable

Idem ci-dessus 

connexion "5"

Indicateur méca. + 

bouton test 

verrouillable + Led

G
7

J
 /
 P

u
is

s
n

a
c

e

MKS : 2 ou 3 contacts

Relais industriel extrêmement fiable.

Pour offrir les mêmes fonctions de test 

aisées que nos autres familles de 

relais, le MK-S est équipé d’un bouton 

de test verrouillable proposant des 

fonctions et opérations identiques à 

celles des familles MY(S) et G2R(S).

• Contact de types 8 broches DPDT et 

11 broches 3PDT

• Commutation de courant jusqu’à 10 A

• Bouton de test verrouillable pour 

faciliter les tests

• Températures de - 40 °C à 60 °C

3 NO / 1 NF

30 A

4 NO

30 A

Connexion

A visser

Les principaux relais MKS / 2 ou 3 contacts

MKS : Relais industriel très fiable de 2 et 3 contacts

Pour MKS 3

2 NO / 2 NC

25 A

3 NO / 1 NF

25 A

4 NO

25 A

S
o

c
le Connexion

A visser

G7J

Relais multipolaire de grande capacité 

utilisé comme contacteur

Courant de charge nominal de 25 A  

Pour charges de moteur comme des

charges résistives et inductives. Sans 

vibration de contact et accepte les 

chutes de tension temporaires.

2 inverseurs / 

DPDT de 10 A

Indicateur 

mécanique

Indicateur méca .    

et bouton test 

verrouillable

Idem ci-dessus 

+ Led

Les principaux relais G7J 

G7J : Relais multipolaire de grande capacité utilisé comme contacteur 

Contacts 

auxiliaires

DPST-NO

Idem ci-dessus 

connexion "5"

DPST-NC

DPST-NO

SPST-NO/SPST-NC

DPST-NC

DPST-NO

SPST-NO/SPST-NC

SPST-NO/SPST-NC

DPST-NC

DPST-NO

SPST-NO/SPST-NC

DPST-NO /      

DPST-NC

Type de relais

Lien online
ApparenceContact auxiliaire

R
e

la
is

 M
K

S

3 inverseurs / 

3PDT de 10 A

2 NO / 2 NC

30 A

Les principaux relais G7Z 

G
7

Z
 /
 G

ro
s

s
e

 p
u

is
s

n
a

c
e

G7Z : Relais multipolaire de grande capacité utilisé comme contacteur 

G7Z : Relais de puissance compact 

commutant jusqu'à 160 A

Applications : variateurs, onduleurs et 

les circuits de batteries solaires ou à 

pile à combustible. Les bobines sont 

disponibles en 12 ou 24 Vdc

Courant commuté de 160 A 

Tension commutée de 440 Vac

Fonction de sécurité avec contacts liés 

dans diverses configurations. 

Consommation inférieure à 4 W.

4PST-NO

3PST-NO / 

SPST-NC

Autres relais 2/2 OMRON
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Tension 

bobine

AC

Configuration 

des contacts

Références OMRON

(En bleu = stock 

dispo.)

Code 

article

Tension 

bobine

DC

Configuration 

des contacts

Références OMRON

(En bleu = stock 

dispo.)

Code 

article

4PST-4NO J7KCA-40 AC24 4PST-4NO J7KCA-40 DC12

4PST-3NO 1NC J7KCA-31 AC24 4PST-3NO 1NC J7KCA-31 DC12

4PST-2NO 2NC J7KCA-22 AC24 4PST-2NO 2NC J7KCA-22 DC12

4PST-4NO J7KCA-40 AC48 4PST-4NO J7KCA-40 DC24 690060

4PST-3NO 1NC J7KCA-31 AC48 4PST-3NO 1NC J7KCA-31 DC24 690059

4PST-2NO 2NC J7KCA-22 AC48 4PST-2NO 2NC J7KCA-22 DC24 690058

4PST-4NO J7KCA-40 AC100 4PST-4NO J7KCA-40 DC48

4PST-3NO 1NC J7KCA-31 AC100 4PST-3NO 1NC J7KCA-31 DC48

4PST-2NO 2NC J7KCA-22 AC100 4PST-2NO 2NC J7KCA-22 DC48 690057

4PST-4NO J7KCA-40 AC110 4PST-4NO J7KCA-40 DC60

4PST-3NO 1NC J7KCA-31 AC110 4PST-3NO 1NC J7KCA-31 DC60

4PST-2NO 2NC J7KCA-22 AC110 690063 4PST-2NO 2NC J7KCA-22 DC60

4PST-4NO J7KCA-40 AC120 4PST-4NO J7KCA-40 DC100

4PST-3NO 1NC J7KCA-31 AC120 4PST-3NO 1NC J7KCA-31 DC100

4PST-2NO 2NC J7KCA-22 AC120 4PST-2NO 2NC J7KCA-22 DC100

4PST-4NO J7KCA-40 AC200 4PST-4NO J7KCA-40 DC110

4PST-3NO 1NC J7KCA-31 AC200 4PST-3NO 1NC J7KCA-31 DC110

4PST-2NO 2NC J7KCA-22 AC200 4PST-2NO 2NC J7KCA-22 DC110

4PST-4NO J7KCA-40 AC220 4PST-4NO J7KCA-40 DC120

4PST-3NO 1NC J7KCA-31 AC220 4PST-3NO 1NC J7KCA-31 DC120

4PST-2NO 2NC J7KCA-22 AC220 4PST-2NO 2NC J7KCA-22 DC120

4PST-4NO J7KCA-40 AC230 690062 4PST-4NO J7KCA-40 DC200

4PST-3NO 1NC J7KCA-31 AC230 4PST-3NO 1NC J7KCA-31 DC200

4PST-2NO 2NC J7KCA-22 AC230 690061 4PST-2NO 2NC J7KCA-22 DC200

4PST-4NO J7KCA-40 AC240 4PST-4NO J7KCA-40 DC210

4PST-3NO 1NC J7KCA-31 AC240 4PST-3NO 1NC J7KCA-31 DC210

4PST-2NO 2NC J7KCA-22 AC240 4PST-2NO 2NC J7KCA-22 DC210

4PST-4NO J7KCA-40 AC380 4PST-4NO J7KCA-40 DC220

4PST-3NO 1NC J7KCA-31 AC380 4PST-3NO 1NC J7KCA-31 DC220

4PST-2NO 2NC J7KCA-22 AC380 4PST-2NO 2NC J7KCA-22 DC220

4PST-4NO J7KCA-40 AC400

4PST-3NO 1NC J7KCA-31 AC400

4PST-2NO 2NC J7KCA-22 AC400

4PST-4NO J7KCA-40 AC440

4PST-3NO 1NC J7KCA-31 AC440

4PST-2NO 2NC J7KCA-22 AC440

4PST-4NO J7KCA-40 AC500

4PST-3NO 1NC J7KCA-31 AC500

4PST-2NO 2NC J7KCA-22 AC500

400 Vac

440 Vac

500 Vac

Relais électromécanique J7KCA

J7KCA : Même forme que le contacteur J7KC magnétique : 

Idéal pour la normalisation et conception des armoires électriques. Relais non-débrochable pour les installations soumisent à vibrations ou mobiles.

• La technologie de câblage Push-In Plus permet d’économiser le câblage et du temps de maintenance

• Plus petite taille au monde dans ce format intégré push-in 

• Fiabilité du contact élevée (min. 5 VCC, 3 mA) par contacts bifurqués

• Combinaison avec les unités de contact auxiliaires du J7KC pour configurer une grande variété de contact

• Varistance de surtension de bobine installée de série sur les versions DC 

• Certifié conforme aux principales normes de sécurité 

Relais J7KCA J7KCA : Relais électromécanique à connexion Push-in non-débrochable.

Type

Pôles

(Ht x larg. sur rail x Prof)

Apparence

220 Vdc
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Le relais J7KCA utilise les 

mêmes accesoires que le 

contacteur J7KC

(Contacts auxiliaires notamment)

J7KCA

67.5 mm × 45 mm × 46 mm

Relais électromécanique 

non-débrochable

AC-12 (Charge résistive) : 

6A, jusqu'à 440Vac

AC-15 (Charge inductive) : 

3A, jusqu'à 230Vac

Durée de vie : 500 000 

commutations (AC-15 / 230Vac)

12 Vdc

24 Vdc

48 Vdc

60 Vdc

100 Vdc

110 Vdc

120 Vdc

200 Vdc

210 Vdc

48 Vac

100 Vac

110 Vac

120 Vac

200 Vac

220 Vac

230 Vac

240 Vac

380 Vac

24 Vac
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AC1 AC3 AC4

24Vac J7KC-12-01 AC24 690085

48Vac J7KC-12-01 AC48

100Vac J7KC-12-01 AC100

110Vac J7KC-12-01 AC110 690086

120Vac J7KC-12-01 AC120

200Vac J7KC-12-01 AC200

220Vac J7KC-12-01 AC220

230Vac J7KC-12-01 AC230 690087

240Vac J7KC-12-01 AC240 690068

380Vac J7KC-12-01 AC380

400Vac J7KC-12-01 AC400

440Vac J7KC-12-01 AC440

500Vac J7KC-12-01 AC500

24Vac J7KC-12-10 AC24 690071

48Vac J7KC-12-10 AC48

100Vac J7KC-12-10 AC100

110Vac J7KC-12-10 AC110 690070

120Vac J7KC-12-10 AC120

200Vac J7KC-12-10 AC200

220Vac J7KC-12-10 AC220

230Vac J7KC-12-10 AC230 690069

240Vac J7KC-12-10 AC240

380Vac J7KC-12-10 AC380

400Vac J7KC-12-10 AC400 690067

440Vac J7KC-12-10 AC440

500Vac J7KC-12-10 AC500

12Vdc J7KC-12-01 DC12

24Vdc J7KC-12-01 DC24 690066

48Vdc J7KC-12-01 DC48

60Vdc J7KC-12-01 DC60

100Vdc J7KC-12-01 DC100

110Vdc J7KC-12-01 DC110

120Vdc J7KC-12-01 DC120

200Vdc J7KC-12-01 DC200

210Vdc J7KC-12-01 DC210

220Vdc J7KC-12-01 DC220

12Vdc J7KC-12-10 DC12

24Vdc J7KC-12-10 DC24 690037

48Vdc J7KC-12-10 DC48

60Vdc J7KC-12-10 DC60

100Vdc J7KC-12-10 DC100

110Vdc J7KC-12-10 DC110

120Vdc J7KC-12-10 DC120

200Vdc J7KC-12-10 DC200

210Vdc J7KC-12-10 DC210

220Vdc J7KC-12-10 DC220

J7KC : Idéal pour le contrôle du moteur jusqu’à 2,2 kW (200 à 240 Vca), 5,5 kW (380 à 440 Vca), classe AC-3 et contacts latéraux principaux

• La technologie de câblage Push-In Plus permet d’économiser le câblage et les temps de maintenance • Plus petite taille au monde sur les contacteurs push-in • Fiabilité 

du contact élevée (min. 5 VCC, 3 mA) par contacts bifurqués • Unité d’absorption de surtension de bobine installée de série (Bobine DC)

• Certifié conforme aux principales normes de sécurité JIS, IEC(CE), c-UL, TÜV, GB/T(CCC)

200-240Vac

3kW

12A

380-440Vac

5,5kW

12A

500-550Vac 

5,5kW

9A

600-690Vac    

4kW / 5A

J7KC 12 10 DC

Tétrapolaire + Aux. NO

67.5 mm × 45 mm × 46 mm

200-240Vac

-

15A

380-440Vac

-

15A

200-240Vac

3kW

12A

380-440Vac

5,5kW

12A

500-550Vac 

5,5kW

9A

600-690Vac     

4kW / 5A

200-240Vac

3kW

12A

380-440Vac

5,5kW

12A

500-550Vac 

5,5kW

9A

600-690Vac    

4kW / 5A
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Contacteurs moteur J7KC

Contacteur J7KC J7KC : Contacteurs moteurs à connexion Push-in, basé sur la norme IEC 60947-4-1

Tension 

bobine

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)

Code 

article
Apparence

Type

Pôles

(Ht x larg. sur rail x Prof)

J
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2
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C
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Plage de tension (V)

Capacité moyenne (kW)

Courant opérationnel nominal (A)

200-240Vac

-

15A

380-440Vac

-

15A

200-240Vac

3kW

12A

380-440Vac

5,5kW

12A

500-550Vac 

5,5kW

9A

600-690Vac    

4kW

5A

200-240Vac

3kW

12A

380-440Vac

5,5kW

12A

500-550Vac 

5,5kW

9A

600-690Vac    

4kW

5A

200-240Vac

-

15A

380-440Vac

-

15A

200-240Vac

3kW

12A

380-440Vac

5,5kW

12A

500-550Vac 

5,5kW

9A

600-690Vac    

4kW

5A

200-240Vac

3kW

12A

380-440Vac

5,5kW

12A

500-550Vac 

5,5kW

9A

600-690Vac    

4kW

5A

J7KC 12 01 AC

Tétrapolaire + Aux. NC

67.5 mm × 45 mm × 46 mm

J7KC 12 10 AC

Tétrapolaire + Aux. NO

67.5 mm × 45 mm × 46 mm

J7KC 12 01 DC

Tétrapolaire + Aux. NC

67.5 mm × 45 mm × 46 mm

200-240Vac

-

15A

380-440Vac

-

15A

200-240Vac

3kW

12A

380-440Vac

5,5kW

12A

500-550Vac 

5,5kW

9A

600-690Vac    

4kW / 5A
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AC1 AC3 AC4

24Vac J7KCR-12-01 AC24 690065

48Vac J7KCR-12-01 AC48

100Vac J7KCR-12-01 AC100

110Vac J7KCR-12-01 AC110

120Vac J7KCR-12-01 AC120

200Vac J7KCR-12-01 AC200

220Vac J7KCR-12-01 AC220

230Vac J7KCR-12-01 AC230

240Vac J7KCR-12-01 AC240

380Vac J7KCR-12-01 AC380

400Vac J7KCR-12-01 AC400

440Vac J7KCR-12-01 AC440

500Vac J7KCR-12-01 AC500

24Vac J7KCR-12-10 AC24 690122

48Vac J7KCR-12-10 AC48

100Vac J7KCR-12-10 AC100

110Vac J7KCR-12-10 AC110

120Vac J7KCR-12-10 AC120

200Vac J7KCR-12-10 AC200

220Vac J7KCR-12-10 AC220

230Vac J7KCR-12-10 AC230

240Vac J7KCR-12-10 AC240

380Vac J7KCR-12-10 AC380

400Vac J7KCR-12-10 AC400

440Vac J7KCR-12-10 AC440

500Vac J7KCR-12-10 AC500

12Vdc J7KCR-12-01 DC12

24Vdc J7KCR-12-01 DC24 690120

48Vdc J7KCR-12-01 DC48 690064

60Vdc J7KCR-12-01 DC60

100Vdc J7KCR-12-01 DC100

110Vdc J7KCR-12-01 DC110

120Vdc J7KCR-12-01 DC120

200Vdc J7KCR-12-01 DC200

210Vdc J7KCR-12-01 DC210

220Vdc J7KCR-12-01 DC220

12Vdc J7KCR-12-10 DC12

24Vdc J7KCR-12-10 DC24 690121

48Vdc J7KCR-12-10 DC48

60Vdc J7KCR-12-10 DC60

100Vdc J7KCR-12-10 DC100

110Vdc J7KCR-12-10 DC110

120Vdc J7KCR-12-10 DC120

200Vdc J7KCR-12-10 DC200

210Vdc J7KCR-12-10 DC210

220Vdc J7KCR-12-10 DC220

J
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 1
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C
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O

J7KCR 12 10 DC

Tétrapolaire inverseur + 

Aux. 2 x NO

67.5 mm × 90,5 mm × 46 mm 200-240Vac

-

15A

380-440Vac

-

15A

200-240Vac

3kW

12A

380-440Vac

5,5kW

12A

500-550Vac 

5,5kW

9A

600-690Vac    

4kW

5A

200-240Vac

3kW

12A

380-440Vac

5,5kW

12A

500-550Vac 

5,5kW

9A

600-690Vac    

4kW

5A

Contacteurs moteurs inverseurs J7KCR

J
7

K
C

R
 1

2
 1

0
 A

C
 N

O J7KCR 12 10 AC

Tétrapolaire inverseur + 

Aux. 2x NO

67.5 mm × 90,5 mm × 46 mm

200-240Vac

-

15A

380-440Vac

-

15A

200-240Vac

3kW

12A

380-440Vac

5,5kW

12A

500-550Vac 

5,5kW

9A

600-690Vac    

4kW

5A

200-240Vac

3kW

12A

380-440Vac

5,5kW

12A

500-550Vac 

5,5kW

9A

600-690Vac    

4kW

5A

J
7

K
C

R
 1

2
 1

0
 D

C
 N

C

J7KCR 12 01 DC

Tétrapolaire inverseur + 

Aux. 2 x NC

67.5 mm × 90,5 mm × 46 mm 200-240Vac

-

15A

380-440Vac

-

15A

200-240Vac

3kW

12A

380-440Vac

5,5kW

12A

500-550Vac 

5,5kW

9A

600-690Vac    

4kW

5A

200-240Vac

3kW

12A

380-440Vac

5,5kW

12A

500-550Vac 

5,5kW

9A

600-690Vac    

4kW

5A
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Contacteur J7KCR J7KCR : Contacteurs moteurs inverseurs à connexion Push-in, basé sur la norme IEC 60947-4-1

Type

Pôles

(Ht x larg. sur rail x Prof)

Plage de tension (V)

Capacité moyenne (kW)

Courant opérationnel nominal (A)

Tension 

bobine

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)

Code 

article
Apparence

J7KCR 12 01 AC

Tétrapolaire inverseur + 

Aux. 2x NC

67.5 mm × 90,5 mm × 46 mm

200-240Vac

-

15A

380-440Vac

-

15A

200-240Vac

3kW

12A

380-440Vac

5,5kW

12A

500-550Vac 

5,5kW

9A

600-690Vac    

4kW

5A

200-240Vac

3kW

12A

380-440Vac

5,5kW

12A

500-550Vac 

5,5kW

9A

600-690Vac    

4kW

5A
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J7TC
Plage de réglage 

en A

Références OMRON

(En bleu = stock 

Code 

article

Plage de réglage 

en A

Références OMRON

(En bleu = stock 

Code 

article

0.1-0.15 A J7TC-01-E15 1.4-2.1 A J7TC-01-2E1

0.13-0.2 A J7TC-01-E20 1.7-2.6 A J7TC-01-2E6 690041

0.18-0.27 A J7TC-01-E27 2.2-3.4 A J7TC-01-3E4

0.24-0.36 A J7TC-01-E36 2.8-4.2 A J7TC-01-4E2 690040

0.34-0.52 A J7TC-01-E52 4-6 A J7TC-01-6 690039

0.48-0.72 A J7TC-01-E72 690043 5-7.5 A J7TC-01-7E5

0.64-0.96 A J7TC-01-E96 6-9 A J7TC-01-9 690038

0.8-1.2 A J7TC-01-1E2 7-10.5 A J7TC-01-10

0.95-1.45 A J7TC-01-1E4 9-13 A J7TC-01-13

1.1-1.65 A J7TC-01-1E6 690042

Circuit principal J77KC-T

Circuit auxiliaire J77KC-K

Extracteur de J7TC J78KC 690123

Unité de verrouillage J74KC-A 690125

Circuit principal J75KC-WKR-A 690076

Circuit auxiliaire J75KC-WKR-B 690124

24-48 VAC J76KC-RC-1 690075

48-125 VAC J76KC-RC-2 690074

100-250 VAC J76KC-RC-3 690073

24-48 VAC J76KC-RC-N-1 690084

48-125 VAC J76KC-RC-N-2 690072

Apparence

Guide isolé pour maintenir et stabiliser la retenue de 

1 mm² ou moins de fil câblé (insertion directe).

Extracteur pour ouverture des contacts push-in d'un seul coup

Les relais J7TC protègent les moteurs contre une surcharge thermique. Ils peuvent être montés sur les contacteurs. Safety : JIS, IEC(CE), c-UL, TÜV, GB/T(CCC)

Protection du moteur contre les surcharges et perte de phase par combinaison avec J7KC ou J7KCR jusqu’à 2,2 kW (240 Vca) et 5,5 kW (440 Vca)

Relais thermiques J7TC pour contacteurs J7KC ou J7KCR

Relais thermique J7TC J7TC : Relais thermiques (NO = NC)  pour adapter sur les contacteurs J7KC ou J7KCR.

Guide isolé pour maintient des fils de 

petite section

J7TC relais de protection auxiliaire 

pour contacteurs J7KC ou J7KCR

Plage de protection 0.1〜13 A

R
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o
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e
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Varistance de surtension 

pour bobine DC

Sans Led

Avec Led

Unité de verrouillage pour ajout d'un contacteur pour travaille en inverse

Kit raccordement pour J7KC-R
Kit de raccordement des circuits pour travaille en 

inverse J7KC-R
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4PST-4NO

(4NO)
J73KC-AM-40 690082

4PST-4NC

(4NC)
J73KC-AM-04 690080

4PST-3NO 1NC

(3NO1NC)
J73KC-AM-31

2PST-2NO

2NO)
J73KC-AM-20

4PST-2NO 2NC

(2NO2NC)
J73KC-AM-22 690081

2PST-1NO 1NC

(1NO1NC)
J73KC-AM-11 690083

4PST-1NO 3NC

(1NO3NC)
J73KC-AM-13

2PST-2NC

(2NC)
J73KC-AM-02

Contacts auxiliaires J73KC pour contacteurs J7KC ou J7KCR

Contact auxiliaire 

J73KC

C
o

n
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c
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u

x
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J7MC-3P

Dimensions
Capacité 

(kW)
Courant (A)

0.02 0.1 0.16 (0.1-0.16) J7MC-3P-E16

0.06 0.21 0.25 (0.16-0.25) J7MC-3P-E25 690056

0.1 0.34 0.40 (0.25-0.4) J7MC-3P-E4 690055

0.12 0.41 0.63 (0.4-0.63) J7MC-3P-E63

0.2 0.65 1 (0.63-1) J7MC-3P-1

0.4 1.15 1.6 (1-1.6) J7MC-3P-1E6

0.75 1.8 2.5 (1.6-2.5) J7MC-3P-2E5 690119

1.5 3.5 4 (2.5-4) J7MC-3P-4 690118

2.2 4.8 6.3 (4-6.3) J7MC-3P-6

3.7 7.8 10 (6.3-10) J7MC-3P-10 690054

5.5 10.5 50 13 (9-13) J7MC-3P-13 690053

7.5 13.5 16 (11-16) J7MC-3P-16

11 20 20 (14-20) J7MC-3P-20 690052

0.02 0.1 0.16 (0.1-0.16) J7MC-3R-E16

0.06 0.21 0.25 (0.16-0.25) J7MC-3R-E25

0.1 0.34 0.40 (0.25-0.4) J7MC-3R-E4

0.12 0.41 0.63 (0.4-0.63) J7MC-3R-E63 690051

0.2 0.65 1 (0.63-1) J7MC-3R-1 690050

0.4 1.15 1.6 (1-1.6) J7MC-3R-1E6 690049

0.75 1.8 2.5 (1.6-2.5) J7MC-3R-2E5 690048

1.5 3.5 4 (2.5-4) J7MC-3R-4 690047

2.2 4.8 6.3 (4-6.3) J7MC-3R-6 690046

3.7 7.8 10 (6.3-10) J7MC-3R-10

5.5 10.5 13 (9-13) J7MC-3R-13 690045

7.5 13.5 16 (11-16) J7MC-3R-16 690044

11 20 20 (14-20) J7MC-3R-20

J73MC-W-10 690079

J73MC-W-01 690078

J73MC-K-10 690077

J73MC-K-01

J7MC protection contre les surcharge, défaillance de phase et court-circuit. • Câblage Push-In Plus permet d’économiser le câblage et le temps de maintenance

• En combinaison avec un contacteur magnétique modèle J7KC, il est idéal pour le contrôle des moteurs de la classe AC-3, 2,2 kW (200 à 240 Vca) * ou 5,5 kW (380 à 440 

Vca). • Interrupteur à bascule (type standard) et interrupteur rotatif (de type haute performance)

• Capacité de rupture élevée (Max100 kA/440 Vca) • Munie d’un couvercle à cadran de série pour protéger changements accidentels de réglage. Verrouillable avec un 

cadenas pour assurer la sécurité au démarrage • Certifié conforme aux principales normes de sécurité • JIS, IEC(CE), c-UL, TÜV, GB/T(CCC)

Protection et démarreur manuel moteur J7MC pour contacteurs J7KC ou J7KCR

Démarreur manuel moteur J7MC J7MC-3P : Protection standard à associer aux contacteurs magnétiques J7KC ou J7KCR. Plage de 0.16〜20 A

Synchronisation avec le ON/Arrêt de l’unité principale.

Jusqu’à 2 unités de contact auxiliaires sur J7MC

12

100

25

12

50

Démarreur manuel moteur J7MC

3 phases 400Vac Courant de 

court-cicuit

Iq [kA]

Plage de réglage 

en A

Références 

OMRON

(En bleu = stock 

dispo.)

J7MC-3R : Protection ht performance à associer aux contacteurs magn. J7KC ou J7KCR. Plage de 0.16〜20 A

100

Fonctionnent lorsque l’unité principale déclenche pour

surcharge, une défaillance de phase ou un court-circuit.

(Les contacts ne sont pas synchronisés avec le 

fonctionnement ON/OFF de l'unité principale)

Courant 

d'emploi

AC-3 [A]

Contacts d'alarmesA
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

Code 

article
Apparence

D
é
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e

u
r 
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t 

p
ro

te
c

ti
o

n
 J

7
M

C
-3

P

J7MC : Protection / démarreur 

triphasée à  bascule : 

45mm × 130mm × 71mm

Plage de protection de 0.16〜20 A

J7MC : Protection / démarreur    

triphasée rotatif haute performance : 

45mm × 130mm × 91mm

Plage de protection de 0.16〜20 A

D
é

m
a

rr
e

u
r 

e
t 

p
ro

te
c

ti
o

n
 J

7
M

N
-3

R

Contacts auxiliaires
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668219

675298

668213

668203

675294

668215

668442

668443

668196

675297

668212

A
c

c
.

675306

380V 500V 690V
AC3 

400V

AC1 

690V

119139

119056

149193

145970

143708

153496

151253

119087

119076

NC

152414

119064

158035

NC

245053

245055

245056

245052

245057

245071

245073

245074

245070

245075

230 Vac J7KNU-05-10 230

C
o

n
ta

c
te

u
rs

 t
e

tr
a

p
o

la
ir

e

Mini-contacteur J7KNA Mini-contacteurs moteur quadripolaire 4 kW, commutation standard 

Mini-contacteur J7KNA

Contacteur 

inverseur

J7KNA

09 01 R

57.5×94.5×50

96A sur 10 s

12 A 20 A

24 Vac

24 Vdc

24 Vdc + diode

230 Vac

400 Vac

24 Vdc

24 Vdc + diode9 A 20 A

400 Vac J7KNA-09-01 R400

Short item

Courant 

nominal 

24 Vac

24 Vdc

24 Vdc + diode

230 Vac

Pôles

J7KNA

09 01

57.5×45×49

96A sur 10 s

Type

(Ht x larg. sur 

rail x Prof)

Tétrapolaire + 

Aux. NC

12 A 20 A

24 Vac

24 Vdc

24 Vdc + diode

230 Vac

J7KNA

12 01

57.5×45×49

120A sur 10 s

400 Vac

Tension bobine

9 A 20 A

Valeur nominale 

AC2 / AC3

24 Vac

J7KNA-09-4 24

J7KNA-09-4 24D

J7KNA-09-4 230

J7KNA-09-4 400

J7KNA-09-01 R24

J7KNA-09-01 R24D

J7KNA-09-01 R24VS

J7KNA-09-01 R230

J7KNA-12-01 R24

230 Vac

J7KNA

12 01 R

57.5×94.5×50

120A sur 10 s

Mini-contacteurs moteur inverseurs tétrapolaire avec 1 contact Aux. NC pour sécurité selon IEC 60947-4-1 / 4 à 5.5 kW, standard 

9 A 20 A

24 Vac

24 Vdc

230 Vac

400 Vac

J7KNA

09 4

57.5×45×49

96A sur 10 s
Quadripolaire

J7KNA-12-01 24VS

J7KNA-12-01 230

J7KNA-12-01 400400 Vac

J7KNA-12-01 R24D

J7KNA-12-01 R24VS

J7KNA-12-01 R230

J7KNA-12-01 R400

Micro-contacteurs moteur (Le plus petit du marché)
Micro-contacteur J7KNU Micro-contacteurs moteur tétrapolaire avec 1 contact Aux. NC pour sécurité selon IEC 60947-4-1 / 2.2 kW. 

Type

(Ht x larg. sur 

rail x Prof)

Pôles

Valeur nominale 

AC2 / AC3

Courant 

nominal 
Tension bobine

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item Apparence

380V / 415V AC1 440V

J7KNU

05 01

33×35.5×35.5

2.2 kW

Tétrapolaire + Aux. NC
12 A

24 Vac J7KNU-05-01 24

24 Vdc J7KNU-05-01 24D

230 Vac J7KNU-05-01 230

Q
u

a
d

ri
p

o
la

ir
e

s Micro-contacteur J7KNU Mini-contacteurs moteur quadripolaire 4 NO de 2.2 kW. 

J7KNU

05 4

33 × 35.5 × 

35.5

2.2 kW

Quadripolaire
12A

24 Vac J7KNU-05-4 24

230 Vac J7KNU-05-4 230

J7KNU

05 10

33×35.5×35.5

2.2 kW

Tétrapolaire + Aux. NO
12 A

24 Vac J7KNU-05-10 24

24 Vdc J7KNU-05-10 24D

C
o

n
t.

 i
n

v
e

rs
e

u
rs

Micro-contacteur J7KNU Mini-contacteurs moteur inverseurs tétrapolaire avec 1 contact Aux. NC pour sécurité selon IEC 60947-4-1 / 2.2 kW. 

J7KNU

05 01 R

33 × 71 × 

35.5

2.2 kW

Contacteur inverseur
12 A

24 Vac J7KNU-05-01 R24

24 Vdc J7KNU-05-01 R24D

230 Vac J7KNU-05-01 R230

Accessoires micro-contacteurs moteur

Accessoire de montage sur 

rail TS35 (Par 10 pièces)

Le J7KNU s'adapte sur un rail TS15 par sa petite dimension.

Cette accessoire permet de l'adapter sur un rail TS35
J75KN-P1039

4 kW

5.5 kW

4 kW

4 kW

5.5 kW
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Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)

J7KNA-09-01 24

J7KNA-09-01 24D

J7KNA-09-01 24VS

J7KNA-09-01 230

J7KNA-09-01 400

J7KNA-12-01 24

J7KNA-12-01 24D

Mini-contacteurs moteur
Mini-contacteurs moteur tétrapolaire avec 1 contact Auxiliaire NC pour sécurité selon IEC 60947-4-1 / 4 à 5.5 kW, standard Mini-contacteur J7KNA

Apparence
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380V 500V 690V
AC3 

400V

AC1 

690V

367267

367268

J7KNG-10-01 24D 183546

367266

367269

367279

367280

J7KNG-10-10 24D 183550

367278

367281

367299

367300

J7KNG-14-01 24D 183554

367298

NC

367311

367312

J7KNG-14-10 24D 183558

367310

367313

367331

367332

J7KNG-18-01 24D 183562

367330

367333

367343

367344

J7KNG-18-10 24D 183566

367342

367345

367363

367364

J7KNG-22-01 24D 183570

367362

NC

367375

367376

J7KNG-22-10 24D 183574

367374

367377

152417

151258

197786

148113

118894

118897

118903

197792

158039

118901

118810

118816

197798

118814

105986

118819

118825

118823

NC

118828

118834

150146

NC

230 Vac J7KN-14D-01 230

400 Vac J7KN-14D-01 400

14 A 25 A

24 Vac J7KN-14D-01 24

24 Vdc J7KN-14D-01 24D

24 Vdc + diode

24 Vac J7KN-10D-10 24

24 Vdc J7KN-10D-10 24D

400 Vac J7KN-10D-01 400

10 A 25 A

230 Vac J7KN-10D-10 230

400 Vac J7KN-10D-10 400

24 Vdc + diode

10 A 25 A

24 Vac J7KN-10D-01 24

24 Vdc J7KN-10D-01 24D

24 Vdc + diode

230 Vac J7KN-10D-01 230

Contacteurs moteur 

Contacteur J7KN Contacteurs moteur de 4-500 kW pour la commutation normale et lourde.

Type

(Ht x larg. sur 

rail x Prof)

Pôles

Valeur nominale 

AC2 / AC3

Courant 

nominal 
Tension bobine

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item Apparence

4 kW 5.5 kW 5.5 kW

4 kW 5.5 kW 5.5 kW

J7KN 14 01

Tétrapolaire + 

Aux. NC

67×45×82.5

5.5 kW 7.5 kW 7.5 kW

J7KN 10 01

Tétrapolaire + 

Aux. NC

67×45×82.5

J7KN 10 10

Tétrapolaire + 

Aux. NO

67×45×82.5

J7KN 14 10

Tétrapolaire + 

Aux. NO

67×45×82.5

5.5 kW 7.5 kW 7.5 kW 14 A 25 A

24 Vac J7KN-14D-10 24

24 Vdc J7KN-14D-10 24D

230 Vac

400 Vac J7KN-14D-10 400

24 Vdc + diode

J7KN-14D-10 230

J7KN 18 01

Tétrapolaire + 

Aux. NC

67×45×82.5

7.5 kW 10 kW 10 kW 18 A 32 A

24 Vac J7KN-18D-01 24

24 Vdc J7KN-18D-01 24D

230 Vac J7KN-18D-01 230

400 Vac J7KN-18D-01 400

24 Vdc + diode

J7KN 18 10

Tétrapolaire + 

Aux. NO

67×45×82.5

7.5 kW 10 kW 10 kW 18 A 32 A

24 Vac J7KN-18D-10 24

24 Vdc J7KN-18D-10 24D

230 Vac J7KN-18D-10 230

400 Vac J7KN-18D-10 400

24 Vdc + diode

J7KN 22 01

Tétrapolaire + 

Aux. NC

67×45×82.5

11 kW 10 kW 10 kW 22 A 32 A

24 Vac J7KN-22D-01 24

24 Vdc J7KN-22D-01 24D

230 Vac J7KN-22D-01 230

400 Vac J7KN-22D-01 400

24 Vdc + diode

J7KN 22 10

Tétrapolaire + 

Aux. NO

67×45×82.5

11 kW 10 kW 10 kW 22 A 32 A

24 Vac J7KN-22D-10 24

24 Vdc J7KN-22D-10 24D

230 Vac J7KN-22D-10 230

400 Vac J7KN-22D-10 400

24 Vdc + diode

24 Vac J7KN-24-24

24 Vdc J7KN-24-24D

230 Vac J7KN-24-230

J7KN 24

Aux. option

78 × 45 × 

104.5

11 kW 15 kW 15 kW 24 A 50 A

400 Vac J7KN-24-400

J7KNG-24 24D24 Vdc + diode

J7KN 50

Aux. option

112×60×113
400 Vac J7KN-50-400

J7KN 32

Aux. option

78 × 45 × 

104.5

15 kW
18.5 

kW

18.5 

kW
32 A 65 A

24 Vac J7KN-32-24

24 Vdc J7KN-32-24D

24 Vdc + diode J7KNG-32 24D

230 Vac J7KN-32-230

400 Vac J7KN-32-400

J7KN 40

Aux. option

78 × 45 × 

104.5

18.5 

kW

18.5 

kW

18.5 

kW
40 A 80 A

24 Vac J7KN-40-24

24 Vdc J7KN-40-24D

24 Vdc + diode J7KNG-40 24D

230 Vac J7KN-40-230

400 Vac J7KN-40-400

24 Vac

24 Vdc

230 Vac

J7KN 62

Aux. option

112×60×113
400 Vac J7KN-62-400

22 kW

30 kW

30 kW

37 kW

30 kW

37 kW

50 A

62 A

110 A

120 A

J7KN-62-24

J7KN-62-24D

J7KN-62-230

24 Vac J7KN-50-24

24 Vdc J7KN-50-24D

230 Vac J7KN-50-230

Ce système modulaire comprend des contacteurs principaux et des blocs contact supplémentaires. Les unités de base peuvent être associées à des contacts 

auxiliaires. Des versions c.c.-c.c. et un verrouillage mécanique intégré sont disponibles, ainsi que des versions 3 pôles principaux et 4 pôles principaux. Les unités de 

base peuvent être associées à des contacts auxiliaires (montage sur le dessus/côté). Versions 3 pôles principaux et 4 pôles principaux. La plage de puissance est de 4 

à 500 kW. Différentes tensions de bobine (c.a. et c.c.) .Les modèles J7KN-10D à J7KN-22D disposent de contacts auxiliaires intégrés pour les circuits électroniques.
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118838

118843

118841

150164

245082

245085

245086

245087

245090

245091

Adaptable 

sur modèles
Short item

J7TKN-A-E18 197804

J7TKN-A-E27 197805

J7TKN-A-E4 197806

J7TKN-A-E6 197807

J7TKN-A-E9 197808

J7TKN-A-1E2 197809

J7TKN-A-1E8 197810

J7TKN-A-2E7 197811

J7TKN-A-4 197812

J7TKN-A-6 197813

J7TKN-A-9 197814

J7TKN-A-11 197815

J7TKN-A-14 197816

0.12 - 0.18 J7TKN-B-E18 158041

0.18 - 0.27 J7TKN-B-E27 118703

0.27 - 0.4 J7TKN-B-E4 118704

0.4 - 0.6 J7TKN-B-E6 154762

0.6 - 0.9 J7TKN-B-E9 118705

0.8 - 1.2 J7TKN-B-1E2 154763

1.2 - 1.8 J7TKN-B-1E8 118706

1.8 - 2.7 J7TKN-B-2E7 148115

2.7 - 4 J7TKN-B-4 118707

7 - 10.5 J7TKN-B-6 149068

10.5 - 15.5 J7TKN-B-9 142631

14 - 19 J7TKN-B-11 148116

18 - 24 J7TKN-B-14 118708

13 - 18 23 - 31 J7TKN-B-18 118709

17 - 24 30 - 41 J7TKN-B-24 118710

23 - 32 40 - 55 J7TKN-B-32 118711

J7KN-24... à 

J7KN-40…
J7TKN-C-42 118712

40 - 52 70 - 90 J7TKN-D-52 118713

52 - 65 90 - 112 J7TKN-D-65 118618

60 - 74 104 - 128 J7TKN-D-74 118619

60 - 90 104 - 156 J7TKN-E-90 118620

80 - 120 140 - 207 J7TKN-E-120 142504

J74KN-B-ML 119358

J74KN-C2-RC230 367394

J74KN-C2-RC24 367395

J74KN-P487-1 191000

J74TK-SM 119375

J74-WKR-B2 367391

J74-WKSD-B2 367392

J7KN 74

Aux. option

112×60×113

37 kW 45 kW 45 kW 74 A 130 A

J7KN 90

Aux. option

155× 90×136

45 kW 55 kW 55 kW 90 A 160 A

24 Vac J7KN-90-24

230 Vac J7KN-90-230

400 Vac J7KN-90-400

115 A 200 A

24 Vac J7KN-115-24

230 Vac J7KN-115-230

400 Vac J7KN-115-400

24 Vac J7KN-74-24

24 Vdc J7KN-74-24D

230 Vac J7KN-74-230

400 Vac J7KN-74-400

-

-

-

-

Les relais J7TKN protègent les moteurs contre une surcharge thermique. Ils peuvent être montés sur le contacteur ou séparément. Les relais sont conformes IEC 947 

(sensibilité monophasée) Série de relais de surcharge couvrant une plage de réglage de 0,24 A à 220. Tous les composants ont une protection pour les doigts.

Pour mini-

contacteurs 

de 

J7KNA-09 à 

J7KNA-12
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Relais thermiques pour contacteurs J7

Relais thermique J7TKN Relais thermiques pour mini-contacteurs J7KNA et contacteurs J7KN avec 2 contacts auxiliaires : 1 NO et 1 NF

Remise à zero 

(Reset) 

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Apparence

J7KN 115

Aux. option

155× 90×136

55 kW 75 kW 55 kW

-

-

-

7 - 10.5

10.5 - 15.5

14 - 19

18 - 24

Etoile / triangle en A
Plage de réglage en A

(DOL : Direct on line)

0.12 - 0.18

0.18 - 0.27

0.27 - 0.4

0.4 - 0.6

0.6 - 0.9

0.8 - 1.2

1.2 - 1.8

1.8 - 2.7

2.7 - 4

4 - 6

6 - 9

8 - 11

10 - 14

-

-

Accessoires contacteurs J7KN

22 - 42 48 - 73

J7KN-50…à 

J7KN-74…

J7KN-90... à 

J7KN-115…

6 - 9

8 - 11

1 - 10

-

-

4 - 6

Pour 

contacteurs 

de 

J7KN-10D-... 

à J7KN-22…

-

-

-

-

-

-

-

A
c

c
. 
J

7
K

N

Accessoires

Verrouillage mécanique pour contacteurs J7KN-10 à J7KN-40, montage horizontal

Filtre RC Tension : 110 - 230 V AC/DC pour contacteurs J7KN-10D - J7KN-74

Filtre RC Tension : 12 - 48 V AC/DC pour contacteurs J7KN-10D - J7KN-74

Etiquette pour contacteur

Kit pour montage individuel de relais thermique de surcharge J7TKN-B

Barrettes de connexion pour contacteurs inverseurs (2 pièces), J7KN-10 - J7KN-22

Cominaison de pontages pour étoile/triangle  (4 parts), J7KN-10D - J7KN-22D

Reset manuel

Manuel et 
auto-reset

Manuel et 
auto-reset
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Short item

169758

169760

119342

119343

119344

119348

119349

234344

364945

- 0,16 234275

0,06 0,25 234276

0,09 0,4 234277

0,18 0,63 234278

0,25 1 234279

0,55 1,6 234280

0,75 2,5 234281

1,5 4 234282

2,2 6 234283

3 8 234284

4 10 234285

5,5 13 234286

7,5 17 234287

7,5 22 234288

11 26 234289

15 32 234290

- 0,16 234291

0,06 0,25 234292

0,09 0,4 234293

0,18 0,63 234294

0,25 1 234295

0,55 1,6 234296

0,75 2,5 234297

1,5 4 234298

2,2 6 234299

3 8 234300

4 10 234301

5,5 13 234302

7,5 17 234303

7,5 22 234304

11 26 234305

15 32 234306J7MN-3R-32

J7MN-3R-2E5

J7MN-3R-4

J7MN-3R-6

J7MN-3R-8

J7MN-3R-10

J7MN-3R-13

J7MN-3R-17

J7MN-3R-22

J7MN-3R-26
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Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)

J7MN-3P-E16

J7MN-3P-E25

J7MN-3P-E4

J7MN-3P-E63

J7MN-3P-1

J7MN-3P-1E6

J7MN-3P-2E5

J7MN-3P-4

J7MN-3P-6

J7MN-3P-8

J7MN-3P-10

J7MN-3P-13

J7MN-3P-17

J7MN-3P-22

J7MN-3P-32

J7MN-3R-E16

J7MN-3R-E25

J7MN-3R-E4

J7MN-3R-E63

J7MN-3R-1

J7MN-3R-1E6

14 - 22

18 - 26 338 50

22 - 32 416 50

6 - 10 130 50

9 - 13 169 50

11 - 17 221 50

100

4 - 6 78 100

5 - 8 104 100

286 50

J7MN-3R

Interrupteur 

rotatif

Dimension : 

(H x L x P)

98 x 45 x 100

0.10 - 0.16 2,1 100

0.16 - 0.25 3,3 100

0.25 - 0.4 5,2 100

0.4 - 0.63 8,2 100

0.63 - 1 13 100

1 - 1.6 20,8 100

1.6 - 2.5 32,5 100

2.5 - 4 52

J7MN-3P-26

D
is

jo
n

c
te

u
rs

 a
v

e
c

 i
n

te
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 b
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s
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416

0.10 - 0.16

0.16 - 0.25

0.25 - 0.4

0.4 - 0.63

0.63 - 1

1 - 1.6

1.6 - 2.5

2.5 - 4

4 - 6 

5 - 8 

6 - 10

9 - 13

11 - 17

14 - 22

18 - 26

130

169

221

286

338

78

104

100

100

Nbre de contacts
Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)

100

100

2 x NC

2 x NO + 2 x NC

J74KN-D-RC230

J73KN-AM-11

J73KN-AM-02

J73KN-AM-22

J73KN-AM-11V

5,2

8,2

13

20,8

32,5

52

22 - 32

J7MN-3P

Interrupteur 

à bascule

Dimension : 

(H x L x P)

98 x 45 x 75

Disjoncteur J7MN J7MN est une gamme de disjoncteurs de protection moteur de 0,1 à 100 A et protection thermique

Type

(Ht x larg. sur 

rail x Prof)

Convient aux 

moteurs 

3 ~ 400 V kW

Capacité de coupure 

de court-circuit 

V kA

Short item Apparence
Courant 

nominal 

en A

Plage de sélection de courant 

Déclenchement 

à surcharge 

thermique A

Déclenchement 

court-circuit 

instantané A

50

50

20

15

100

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

 J
7

K
N

A

Type de produits

J74KN-D-RC24

Précision Apparence

1 x NO + 1 x NC

15

15

2,1 100

100

100

J73KN-AM-11X

Liaison entre micro-contacteur J7KNA 

vers disjoncteur J7MN-3P / J7MN-3R (Voir disj. ci-dessous)

Jonction électrique isolé pour relier 2 modules J7KNA R

Disjoncteur moteur

J77MN-VKA-3

J74-WKR-A

Accessoires mini-contacteurs moteur

Liaison entre contacteurs 

et disjoncteur de protection

Filtres RC, option à 

plugger sur le contacteur

12 - 48 V

110 - 250 V

Courant nominal : 

AC15 230V : 3A

400V : 2A
1 x NO + 1 x NC

Contacts 

auxiliaire 

J7KNA

J7KNA R

Liaison  rapide J7KNA R

3,3

100

100

Acc. cont. - Disj. moteur 1/3 OMRON
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12.5 26 J7MN-6R-26 234307

15 32 J7MN-6R-32 234308

18.5 40 J7MN-6R-40 234309

22 50 J7MN-6R-50 234310

30 63 J7MN-6R-63 234311

30 63 J7MN-9R-63 234312

37 75 J7MN-9R-75 234313

45 90 J7MN-9R-90 234314

- 100 J7MN-9R-100 234315

NO NC
AC15 

24V
240V

AC1 

240V

1 1 3 2 5 J77MN-11F 234316

2 - 3 2 5 J77MN-20F 234318

2 3 2 5 J77MN-02F 234317

1 1 6 4 10 J77MN-11S 234320

2 6 4 10 J77MN-20S 234321

2 6 4 10 J77MN-02S 234319

1 1 6 4 10 J77MN-TA-11S 234322

1 1 6 4 10 J77MN-TB-11S 391868

1 1 6 4 10 J77MN-T-11S 234323

24 V 50 Hz, 28 V 60 Hz J77MN-U-24 234324

110 - 127 V 50 Hz, 120 V 60 Hz J77MN-U-110 234325

220 - 230 V 50 Hz, 240 - 260 V 60 Hz J77MN-U-230 234326

240 V 50 Hz, 277 V 60 Hz J77MN-U-240 234327

380 - 400 V 50 Hz, 440 - 460 V 60 Hz J77MN-U-400 234328

415 - 440 V 50 Hz, 460 - 480 V 60 Hz J77MN-U-415 234329

25 V 50 Hz, 28 V 60 Hz J77MN-S-24 234330

111 - 127 V 50 Hz, 120 V 60 Hz J77MN-S-110 234331

221 - 230 V 50 Hz, 240 - 260 V 60 Hz J77MN-S-230 234332

241 V 50 Hz, 277 V 60 Hz J77MN-S-240 234333

381 - 400 V 50 Hz, 440 - 460 V 60 Hz J77MN-S-400 234334

416 - 440 V 50 Hz, 460 - 480 V 60 Hz J77MN-S-415 234335

Short item

J77MN-PF-3R 234811

J77MN-PFC-3R 234812

Accessoires des protections moteurs
Disjoncteur J7MN Accessoires J7MN

B
o

it
ie

r 
A

U
 p

o
rt

e Référence Omron ApparenceInformation

Boîtier en plastique avec mécanisme à fonctionnement rotatif, 

espace verrouillable pour le contact aux. + ouverture de porte, IP65

Boîtier avec mécanisme de fonctionnement rotatif jaune / rouge, espace de verrouillage pour aux. 

contact + libération, IP65

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

 d
e

s
 p

ro
te

c
ti

o
n

s
 m

o
te

u
rs

Déclenche à un minimum de tension.

Déclenche le disjoncteur lorsque la tension est 

interrompue. Prévient le moteur de redémarrer 

accidentellement lorsque la tension est 

restaurée, adapté pour arrêt d'urgence

VDE 0113. Emplacement à droite.

Déclenche le disjoncteur lorsque

la bobine de dégagement est sous tension. 

Emplacement à droite.C
o

n
ta

c
ts

 d
'a

la
rm

e
s

, 
a

u
x
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ia

ir
e

A placer à droiteSignal. alarme court-circuit

J7MN-3 (A droite)

J7MN-6 / 9 (A droite)

Signalisation déclenchement 

d'alarme

Contacts Courant nominal 

Bloc de contacts auxiliaires 

Bloc de contacts auxiliaires 

Description des 

accessoires J7MN

A placer en façade 

de la protection

A placer sur la droite 

de la protection

J7MN-6R

Interrupteur 

rotatif

Dimension : 

(H x L x P)

130 x 55 x 

144

J7MN-9R

Interrupteur 

rotatif

Dimension : 

(H x L x P)

155 x 70 x 

171

Principaux accessoires des protections moteurs
Disjoncteur J7MN Accessoires J7MN

Emplacement
Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item Apparence

80 - 100 1300 50

45 - 63 819 50

55 - 75 975 50

70 - 90 1170 50

520 50

34 - 50 650 50

45 - 63 819 50

Disjoncteur moteur
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Disjoncteur J7MN J7MN est une gamme de disjoncteurs de protection moteur de 0,1 à 100 A et protection thermique

Type

(Ht x larg. sur 

rail x Prof)

Convient aux 

moteurs 

3 ~ 400 V kW

Courant 

nominal 

en A

Plage de sélection de courant 
Capacité de coupure 

de court-circuit 

V kA

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item ApparenceDéclenchement 

à surcharge 

thermique A

Déclenchement 

court-circuit 

instantané A

18 - 26 338 50

22 - 32 416 50

28 - 40

OMRON
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Short item

115 mm J77MN-DC-3R-115-B 265656

315 mm J77MN-DC-3R-315-B 265650

115 mm J77MN-DC-6R-115-B 265657

315 mm J77MN-DC-6R-315-B 265651

115 mm J77MN-DC-9R-115-B 265658

315 mm J77MN-DC-9R-315-B 265652

115 mm J77MN-DC-3R-115-RY 265659

315 mm J77MN-DC-3R-315-RY 265653

115 mm J77MN-DC-6R-115-RY 265660

315 mm J77MN-DC-6R-315-RY 265654

115 mm J77MN-DC-9R-115-RY 265661

315 mm J77MN-DC-9R-315-RY 265655

J7MN / J7KNA J77MN-VKA-3 234344

J7MN / J7KN J77MN-VKN-3 234345

J7MN / J7KNG J77MN-VKG-3 234346

J7MN / Jusqu'à 32 A J77MN-VD-3 234810

J7MN / Jusqu'à 63 A J77MN-VD-6 234347

J7MN / Contacteurs -G, jusqu'à 63 A J77MN-VDG-6 236747

J7MN / Jusqu'à 100 A J77MN-VD-9 234348

J7MN-3 et J7KN(G)-10 à J7KN(G)-40 J77MN-HU-3 234341

J7MN-6 et J7KN(G)-24 à J7KN(G)-40 et/ou J7KN-62 J77MN-HU-6 234342

J7MN-9 et J7KN-50 à J7KN-74 J77MN-HU-9 234343

Capot de protection pour réglage (par 10 pcs) J77MN-K 234338

J77MN-L 234339

J77MN-TB100 234349

Pour 2 unités J77MN-CPM-3-45-2S 355554

Pour 3 unités J77MN-CPM-3-45-3S 355555

Pour 4 unités J77MN-CPM-3-45-4S 355556

Pour 5 unités J77MN-CPM-3-45-5S 355557

J77MN-BTC-63-SE 355558

J77MN-BTC-63-SEV 236748

J77MN-TA-63S 355559

Pour 2 unités J77MN-CPM-3-45-2 355560

Pour 3 unités J77MN-CPM-3-45-3 355561

Pour 4 unités J77MN-CPM-3-45-4 355562

Pour 5 unités J77MN-CPM-3-45-5 355563

Pour 2 unités J77MN-CPM-3-54-2 355547

Pour 3 unités J77MN-CPM-3-54-3 355548

Pour 4 unités J77MN-CPM-3-54-4 355549

Pour 5 unités J77MN-CPM-3-54-5 355550

J77MN-BTC-63-E 355552

J77MN-BTC-63-EV 355551

J77MN-TA-63S 355559

J77MN-CPM-6-55-2 355564

Protection pour bornes non-utilisées

Pour J7MN-3P, J7MN-3R
Jusqu'à 600V, répond à UL 489

Barette de connexion 3 phases à broches 

pour disjoncteurs moteur, pour 2 unités

Pour J7MN-6P ou J7MN-6R. distance 

modulaire 55 mm

Jusqu'à 600V, répond à UL 489

Référence Omron ApparenceAdaptation disjoncteur
Longueur 

mécanisme

Accessoires complémentaires des protections moteurs
Disjoncteur J7MN

Jusqu'à 600V, répond à UL 489

Terminal 3 pôles côté ligne, connexion par le 

haut, 6-25 mm² (Conducteur rigide ou en brin)

Pour J7MN-3P, J7MN-3R

Jusqu'à 600V, répond à UL 489
Protection pour bornes non-utilisées

Pour J7MN-3P, J7MN-3R

Barette de connexion 3 phases à broches 

pour disjoncteurs moteur, pour 2 unités

Pour J7MN-3P ou J7MN-3R. distance 

modulaire 45 mm

Barette de connexion 3 phases à broches 

pour disjoncteurs moteur, pour 2 unités

Pour J7MN-3P ou J7MN-3R. distance 

modulaire 54 mm

Terminal 3 pôles côté ligne, connexion par le 

haut, 6-25 mm² (Conducteur rigide ou en brin)

Pour J7MN-3P, J7MN-3R

Répond à IEC/EN 60947-1, 60947-2, 

60947-4-1 et VDE 0660

Jusqu'à 600V, répond à UL 489

Accessoires complémentaires des protections moteurs
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Adaptateur rail DIN pour J7MN et J7KN

Crochets de montage sur plaque de fond

 (par 20 pièces)

Jusqu’à 600 V acc.UL 489 isolement accrus à 

UL Type "E". 4 pcs par appareil (2 pcs de 

chaque côté) Pack de 2 unités

Protection

Adapateur sur plaque de fond

Plaque isolante

Pontage triphasé en forme de fourche,

 45 mm d'espace.

Pour J7MN-3P ou J7MN-3R

Répond à IEC/EN 60947-1, 60947-2, 

60947-4-1 et VDE 0660

Connexion mécanique et électrique entre

disjoncteur J7MN et contacteur de protection 

du moteur. Jusqu’à max. 32 A.

Module de liaison électrique pour J7MN. 

Entre la protection du moteur, disjoncteur et 

contacteur.
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Information

Switch et mécanisme  de couplage de porte 

rotatif, mécanisme IP65;

Couleur : noir / gris

Switch et mécanisme  de couplage de porte 

rotatif, mécanisme IP65;

Couleur : jaune / rouge

J7MN-3R

J7MN-6R

J7MN-9R

J7MN-3R

J7MN-6R

J7MN-9R

Accessoires J7MN

OMRON
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Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

H3RN / H3RN-B

12 Vdc, 3 A H3RN-1-B 12VDC 669637

24 Vac, 3 A H3RN-1-B 24VAC 669639

24 Vdc, 3 A H3RN-1-B 24VDC 669638

12 Vdc, 3 A H3RN-11-B 12VDC 669640

24 Vac, 3 A H3RN-11-B 24VAC 669642

24 Vdc, 3 A H3RN-11-B 24VAC 669642

12 Vdc, 3 A H3RN-2-B 12VDC 669643

24 Vac, 3 A H3RN-2-B 24VAC 669645

24 Vdc, 3 A H3RN-2-B 24VDC 669644

12 Vdc, 3 A H3RN-21-B 12VDC 669646

24 Vac, 3 A H3RN-21-B 24VAC 669648

24 Vdc, 3 A H3RN-21-B 24VDC 669647

5 broches Pour H3RN-1 P2RF-05-PU 670010

8 broches Pour H3RN-2 P2RF-08-PU 669984

H3YN

12 Vdc, 5 A H3YN-2-B DC12 669620

24 Vac, 5 A H3YN-2-B AC24 669606

24 Vdc, 5 A H3YN-2-B DC24 669626

230 Vac, 5 A H3YN-2-B AC200-230 669619

12 Vdc, 5 A H3YN-21-B DC12 669613

24 Vac, 5 A H3YN-21-B AC24 669617

24 Vdc, 5 A H3YN-21-B DC24 669612

230 Vac, 5 A H3YN-21-B AC200-230 669600

12 Vdc, 5 A H3YN-4-B DC12 669601

24 Vac, 3 A H3YN-4-B AC24 669598

24 Vdc, 3 A H3YN-4-B DC24 669615

230 Vac, 3 A H3YN-4-B AC200-230 669624

12 Vdc, 5 A H3YN-41-B DC12 669597

24 Vac, 3 A H3YN-41-B AC24 669628

24 Vdc, 3 A H3YN-41-B DC24 669627

230 Vac, 3 A H3YN-41-B AC200-230 669605

8 broches Pour H3YN-2 PYF-08-PU-L 669990

14 broches Pour H3YN-4 PYF-14-PU-L 669958

H3DT

1 invers. / SPDT H3DT-N1 24-240VAC/DC 669502

2 invers. / DPDT H3DT-N2  24-240VAC/DC 669448

1 invers. / SPDT H3DT-L1 24-240VAC/DC 669519

2 invers. / DPDT H3DT-L2  24-240VAC/DC 669500

1 invers. / SPDT H3DT-A1 24-240VAC/DC 669477

2 invers. / DPDT H3DT-A2 24-240VAC/DC 669509

24/48 Vac/Vdc H3DT-HBS 24-48VAC/DC 669492

240 Vac H3DT-HDS AC200-240V 669521

24/48 Vac/Vdc H3DT-HBL 24-48VAC/DC 669466

240 Vac H3DT-HDL 200-240VAC 669455

Intermittent, 0.1s à 1200h Intermittent+temps H3DT-F 24-240VAC/DC 669468

Etoile triangle 1 s à 120 s Etoile triangle H3DT-G 24-240VAC/DC 669479

Protection Y92A-D1A 669773Capot translucide clipsable

1 fonction délais, Power on

0.1 s à 1200 h.

H3RN / Relais de tempo. miniature à plages de temps et modes de fonctionnement multiples pour socle relais P2RF

H3DT / Minuterie compact.  Push-In Plus pour applications en panneau. Largeur 17,5 mm

Embase minuterie H3YN, pas 31 

mm, extracteur long (Pontage ci-

dessus)

Capot de protection translucide pour boitier H3DT ou K8DT (Accessoire optionnel)

Accessoire : Capot de protection

translucide des façades des 

boitiers H3 ou K8DT

H3RN / H3RN-B : Minuteries multifonctions compactes avec socle enfichable incorporé. Le socle enfichable doté de la technologie Push-in plus, P2RF-__-PU, est 

disponible pour un câblage simple. Remplacement facile et réduction du temps d'entretien. Gain de place grâce à sa forme profilée, 15,5 mm de large

H3YN / H3YN-B : Minuteries multifonctions compactes avec socle enfichable incorporé. Le socle enfichable doté de la technologie Push-in plus, PYF-__-PU, est 

disponible pour un câblage simple. Remplacement facile et réduction du temps d'entretien. Gain de place grâce à sa forme profilée, 21,5 mm de large. Bouton de 

sélection des temps transparent pour simplifier le réglage du temps

H3DT : Minuterie DIN plate de 17,5 mm de large avec Push-In Plus. Économise l'espace et réduit les interventions dans les panneaux de commande. Minuteries plates 

(17,5 mm de large) avec deux jeux de contacts : parmi les minuteries les plus plates du monde. Réduction de la consommation électrique (puissance active) jusqu'à 60 

% pour minimiser la génération de chaleur dans les panneaux de commande. Homologation aux normes maritimes (LR/DNV GL). Conformité RoHS 

H3YN / Relais de temporisation à plages de temps et modes de fonctionnement multiples pour socle relais PYF-L

Avancée

S
o

c
le

Apparence

Embase relais H3RN, 

pas 15.5 mm (Pontage ci-dessus)

Connexion

Push-In

4 fonctions : Retard, clignotant, 

départ ON/OFF, intervalle

Temps court :  0.1 s / 10 min

4 inverseurs 

(4PDT)
14 broches

Standard

Connexion

Push-In

24 Vac/Vdc

à 240 Vac

5A

C
a

p
o

t

8 fonctions standards, 

0.1 s à 1200 h

4 fonctions : Retard, clignotant, 

départ ON/OFF, intervalle

Temps long : 0.1 mn à 10 h

4 fonctions : Retard, clignotant, 

départ ON/OFF, intervalle

Temps long : 0.1 mn à 10 h

1 fonction délais, Power off 

de 0,1 à 12 s
Standard délais

1 fonction délais, Power off 

de 1 à 120 s
Standard délais

24 Vac/Vdc

à 240 Vac

M
in

u
te

ri
e

1 invers. / SPDT

Standard délais

8 broches

8 fonctions avancées, 

0.1 s à 1200 h

4
 c

o
n

ta
c

ts

4 fonctions : Retard, clignotant, 

départ ON/OFF, intervalle

Temps court :  0.1 s / 10 min

Minuteries électroniques et relais de temporisation

ObservationModèle et lien online

S
o

c
le

2
 c

o
n

ta
c

ts

2 inverseurs 

(DPDT)

1 inverseur 

(SPDT) 
5 boches

4 fonctions : Retard, clignotant, 

départ ON/OFF, intervalle

Temps court : 0.1 s / 10 min

4 fonctions : Retard, clignotant, 

départ ON/OFF

Temps long : 0.1 mn à 10 h

1
 c

o
n

ta
c

t
2

 c
o

n
ta

c
ts

4 fonctions : Retard, clignotant, 

départ ON/OFF, intervalle

Temps court : 0.1 s / 10 min

4 fonctions : Retard, clignotant, 

départ ON/OFF

Temps long : 0.1 mn à 10 h

2 inverseurs 

(DPDT)  
8 broches

Minuterie / Relais tempo. OMRON
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Entrée

Brochage
Connexion Modes Sorties Alimentation Références 

Short 

item

SPDT 100 à 240 VAC H5CX-A-N 668585

Transis. 12 à 24 VDC / 24 VAC H5CX-AD-N 668625

SPDT 100 à 240 VAC H5CX-AS-N 668592

Transis. 12 à 24 VDC / 24 VAC H5CX-ASD-N 668609

100 à 240 VAC H5CX-A11-N 668597

12 à 24 VDC / 24 VAC H5CX-A11D-N 668627

Transis. 100 à 240 VAC H5CX-A11SD-N 668603

12 à 24 VDC / 24 VAC H5CX-L8-N 668607

100 à 240 VAC H5CX-L8D-N 668620

Transis. 12 à 24 VDC / 24 VAC H5CX-L8SD-N 668614

100 à 240 VAC H5CX-L8E-N 668636

12 à 24 VDC / 24 VAC H5CX-L8ED-N 668593

H5CX-BW Sig. Re, PN NP Bornes à visser A, F Transis. 12 à 24 VDC / 24 VAC H5CX-BWSD-N 668631

Y92F-30 332154

Y92S-29 107361

P2CF-08-E 113612

P2CF-11-E 113613

P3G-08 142420

P3GA-11 120939

Y92A-48B 120938

Y92A-48F1 151801

Accessoires

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

Montage sur rail / Socle de connexion arrière
8 broches

Protection
Capot de prot., 48x48 mm, souple

Adaptateur pour montage encastré

Montage sur rail / Socle de connexion avant

Montage frontal, 48x48 mm

Kit waterproof

8 broches

11 broches

Capot de protection, 48x48 mm, dur

11 broches

Contact 

instantanés

H5CX-L8

Modes : A, A1, 

A2, A3, b, b1, 

d, E, F, Z, 

toff et ton

Bornier 

à visser

A embrocher

11 broches

A embrocher

8 broches

SPDTSignal, reset 

et NPN

SPDT

Signal, reset 

PNP ou NPN

H5CX-A

H5CX-A11

La H5CX : famille étendue de minuterie, avec fonctions à valeur ajoutée. H 48 x L 48 x P 59 à 78 mm. Affichage à trois couleurs : rouge, vert et orange. Modèles à sorties 

contact instantanées. De 0,001 s à 9 999 h, 10 plages. Entrée NPN, PNP et contact.

Les modes de fonctionnement sont : A : Signal retard (ON), A1 : signal retard 2 (ON), A2 : retard 1 à la mise sous tension, A3 : retard 2 à la mise sous tension, b : répétition 

cycle 1, b1, répétition cycle 2, d : Retard OFF signal, E : Intervale, F : Cumulation, Z : ON OFF, ajustement des impulsions. toff: Twin timer OFF start. ton: Twin timer ON start

Type Apparence

M
in

u
te

ri
e

s
 -

 H
5

C
X

Minuteries - H5CX
H5CX H5CX / La minuterie standard numérique la plus complète du marché

-
A2, b, E, Z 

toff et ton

Entrée

Brochage
Temps Modes Sorties Alimentation Références 

Short 

item

100-240VAC / 100-125VDC H3CR-A 100-240VAC/100-125VDC 667919

24-48VAC / VDC 12-48 H3CR-A AC24-48/DC12-48 667959

H3CR-AS Transis. 24-48VAC / VDC 12-48 H3CR-AS AC24-48/DC12-48 667962

100-240VAC / 100-125VDC H3CR-A8 100-240VAC/100-125VDC 667944

24-48VAC / VDC 12-48 H3CR-A8 AC24-48/DC12-48 667924

H3CR-A8S Transis. 24-48VAC / VDC 12-48 H3CR-A8S AC24-48/DC12-48 667943

100-240VAC / 100-125VDC H3CR-A8E 100-240VAC/100-125VDC 667916

24-48VAC / VDC 12-48 H3CR-A8E 24-48VAC/DC 667957

100-240VAC / 100-125VDC H3CR-F 100-240VAC/100-125VDC 667935

24-48VAC / VDC 12-48 H3CR-F AC24-48/DC12-48 667910

100-240VAC / 100-125VDC H3CR-F8 100-240VAC/100-125VDC 667955

24-48VAC / VDC 12-48 H3CR-F8 24-48VAC/12-48VDC 667922

100-240VAC / 100-125VDC H3CR-FN 100-240VAC/100-125VDC 667915

24-48VAC / VDC 12-48 H3CR-FN AC24-48/DC12-48 667927

100-240VAC / 100-125VDC H3CR-F8N 100-240VAC/100-125VDC 667913

24-48VAC / VDC 12-48 H3CR-F8N AC24-48/DC12-48 667950

F3CR-G8EL Temp/insta. H3CR-G8EL AC200-240 667958

F3CR-G8L Tempo H3CR-G8L AC200-240 667923

Y92F-30 332154

Y92F-73 120810

Y92F-74 155039

Y92A-48B 120938

P2CF-08-E 113612

P2CF-11-E 113613

P3G-08 142420

P3GA-11 120939

Y92S-27 103198

Y92S-28 120805

Y92P-48GL 120806

Y92P-48GB 120807

0,05 s à 300 h

8 broches 0,05 s à 300 h

Accessoires

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

Capot de panneau noir

L'anneau de réglage des temporisations et le 

capot de panneau sont soudés

11 broches

Réglage d'une temporisation spécif.

Limitation de la plage de réglage

11 broches

Montage sur rail / Socle de connexion arrière

Anneau de réglage des temporisations

8 broches

Capot de panneau gris clair

Relais 

SPDT

Montage frontal, 48x48 mm

Capot de protection, 48x48 mm, dur

H3CR famille de minuterie : multifonction, une minuterie double, une minuterie étoile-triangle et un retard à la mise hors tension.

Façade/embrochable 48 x 48 mm. Modèles haute/basse tension (sauf -H et -G). 0,05 s à 300 h (sauf -H et -G). DPDT, 5 A à 250 Vc.a. Transistor 100 mA à 30 Vc.c.

Les modes de fonctionnement sont : A : Retard à la mise sous tension (ON) D : Retard OFF signal B : Départ pause OFF E : Intervalle B2 : Départ pause ON G : Retard 

ON/OFF signal C : Retard ON/OFF signal J : 1 impulsion

H3CR-A

H3CR-A8

H3CR-A8E

H3CR-F

Entrée sans 

tension

11 broches

0,05 s à 300 h

Adaptateur pour montage encastré

Protection

100-240VAC

M
in

u
te

ri
e

s
 -

 H
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C
R

Type

H3CR-F8

H3CR-FN

H3CR-F8N
Clignotant 

départ ON

Etoile triangle

8 broches

0,05 s à 300 h

11 broches 0,05 s à 300 h

Clignotant 

départ OFF

Aucune entrée 

disponible

8 broches

Minuteries - H3CR

Apparence

H3CR / Série de minuteries multifonctions DIN 48 x 48 mmH3CR

8 broches

Pour adaptation perçage 55x45

Pour adaptation perçage 52x65

Six modes : A, 

B, B2, C, D, E

Montage sur rail / Socle de connexion avant

0,05 s à 300 h

4 modes : 

A, B2, E, J

(Démarrage

alimentation)

11 broches 0,05 s à 300 h

Clignotant 

départ OFF

Clignotant 

départ ON

8 broches

Relais

DPDT

Relais

SPDT

Tempo 

& instant.

Relais 

DPDT

Relais 

SPDT

Relais 

DPDT

Auto-rest
Short 

item

Reset électrique avec 

mémoire

Short 

item

H3AM

H3AM-NS-A-300 100-240VAC 120958 H3AM-NSR-A-300 100-240VAC 120959

H3AM-NS-B-300 100-240VAC 157639 H3AM-NSR-B-300 100-240VAC 120960

H3AM-NS-C-300 100-240VAC 153089 H3AM-NSR-C-300 100-240VAC 120961

Produit et lien en ligne Apparence

Minuteries - H3AM

H
3

A
M

H3AM / Un grand cadran de sélection et des curseurs mobiles facilitent l'utilisation et la surveillance 

Grand écran, curseur 

mobile pour faciliter 

la surveillance

0.5 s à 30 h (30 s, 3 min, 30 min, 3 h, 30 h)

1 s à 60 h (60 s, 6 min, 60 min, 6 h, 60 h)

0.2s à 12h (12 s, 120 s, 12 min, 120 min, 12 h)

Plage de temps

Minuterie OMRON
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Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

K8DT-PH

1 invers. / SPDT Relais 230 Vac / 5A K8DT-PH1CN 669476

Sortie transistor Transistor 24 Vdc / 50 mA K8DT-PH1TN 669485

K8DT-PM

1 invers. / SPDT Relais 230 Vac / 5A K8DT-PM1CN 669523

Sortie transistor Transistor 24 Vdc / 50 mA K8DT-PM1TN 669481

1 invers. / SPDT Relais 230 Vac / 5A K8DT-PM2CN 669510

Sortie transistor Transistor 24 Vdc / 50 mA K8DT-PM2TN 669496

K8DT-PZ

1 invers. / SPDT Relais 230 Vac / 5A K8DT-PZ1CN 669491

Sortie transistor Transistor 24 Vdc / 50 mA K8DT-PZ1TN 669472

1 invers. / SPDT Relais 230 Vac / 5A K8DT-PZ2CN 669497

Sortie transistor Transistor 24 Vdc / 50 mA K8DT-PZ2TN 669475

K8DT-AS

1 invers. / SPDT Relais K8DT-AS1CD 669484

Sortie transistor Transistor K8DT-AS1TD 669518

1 invers. / SPDT Relais K8DT-AS1CA 669469

Sortie transistor Transistor K8DT-AS1TA 669473

1 invers. / SPDT Relais K8DT-AS2CD 669498

Sortie transistor Transistor K8DT-AS2TD 669494

1 invers. / SPDT Relais K8DT-AS2CA 669480

Sortie transistor Transistor K8DT-AS2TA 669522

1 invers. / SPDT Relais K8DT-AS3CD 669453

Sortie transistor Transistor K8DT-AS3TD 669517

1 invers. / SPDT Relais K8DT-AS3CA 669458

Sortie transistor Transistor K8DT-AS3TA 669489

Pour K8DT-AS2 Soon

Pour K8DT-AS3 K8AC-CT200L 184037

K8DT-PZ  : Relais de contrôle de tension triphasée, asymétrie, séquence de phases et perte de phase. Protège les moteurs et autres équipements contre les tensions 

instables dans le système d'alimentation. Détecte les surtensions, sous-tensions, asymétries de phase, séquences de phases et pertes de phase pour des alimentations 

triphasées. Détection de perte de phase pendant que le moteur fonctionne. Large application du système triphasé à 3 fils (changement par interrupteur DIP). Plus grande 

résistance au bruit du variateur. Largeur de 17,5 mm pour un encombrement réduit dans les panneaux. Push-In Plus réduisant les câblages. Listé UL pour expédition 

facile en Amérique du Nord. Doubles trous d'insertion pour câblage croisé (toutes les bornes). Ajout de modèles avec des sorties transistor pour une fiabilité de contact 

optimale. Conformité RoHS	

K8DT-AS : Relais de contrôle d'intensité monophasé. Détecte des erreurs dans les moteurs et autres équipements via des variations de courant. S'utilise en mode de 

surintensité ou sous-intensité. Surveille des courants c.a. ou c.c. avec un seul relais. S'utilise avec des transformateurs de courant disponibles dans le commerce (TC 

côté secondaire : 0 à 1 A ou 0 à 5 A). Réglage de la valeur de fonctionnement, hystérésis, temps de verrouillage au démarrage et temps de fonctionnement. Largeur de 

17,5 mm pour un encombrement réduit dans les panneaux. Push-In Plus réduisant les câblages. Listé UL pour expédition facile en Amérique du Nord. 

K8DT-AS / Relais de contrôle d'intensité monophasé. Largeur 17,5 mm

0 à 1 A AC, 0 à 5 A AC

10 à 100 A AC, 20 à 200 A AC

K8DT-PM2

3 phases, 3 fils 

380, 400, 415, 480 VAC

24 Vac / 24 Vdc

100 à 240 Vac

24 Vac / 24 Vdc

Transformateur de courant (CT)

(CT du commerce peuvent convenir)

K8DT-AS2

0.1 à 1 A AC/DC

0.5 à 5 A AC/DC

K8DT-PZ / Contrôle de tension triphasée, asymétrie, séquence de phases et perte de phase. Larg. 17.5 mm

K8DT-AS1

2 à 20 mA AC/DC

10 à 100 mA AC/DC

50 à 500 mA AC/DC

Les  relais de surveillance et de contrôle de l'énergie des moteurs

Modèle et plage de réglage Observation Apparence

K8DT-AS3

10 à 100 A AC

20 à 200 A AC 

C
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K8DT-PH / Relais de contrôle de séquence de phases et perte de phase. Largeur 17,5 mm

K8DT-PH 

3 phases, 3 fils  

200 à 480 Vac

K8DT-PM1

3 phases, 3 fils

200, 220, 230, 240 VAC

K8DT-PM  : Relais de contrôle de tension triphasée, séquence de phases et perte de phase. Protège les moteurs et autres équipements contre les tensions instables 

dans le système d'alimentation. Assure la protection des moteurs et autres équipements en détectant les surtensions, les sous-tensions, la séquence de phases et la 

perte de phase pour les alimentations triphasées. Détection de perte de phase pendant que le moteur fonctionne. Large application du système triphasé à 3 fils 

(changement par interrupteur DIP). Plus grande résistance au bruit du variateur. Largeur de 17,5 mm pour un encombrement réduit dans les panneaux. Push-In Plus 

réduisant les câblages. Listé UL pour expédition facile en Amérique du Nord. Doubles trous d'insertion pour câblage croisé (toutes les bornes). 

K8DT-PZ1

3 phases, 3 fils

200, 220, 230, 240 VAC

K8DT-PZ2

3 phases, 3 fils 

380, 400, 415, 480 VAC

24 Vac / 24 Vdc

100 à 240 Vac

K8DT-PM / Relais de contrôle de tension triphasée, séquence de phases et perte de phase. Largeur 17.5 mm

K8DT-PH  : Relais de contrôle de séquence de phases et perte de phase. Protège les moteurs et autres équipements contre les tensions instables dans le système 

d'alimentation. Assure la protection des moteurs et autres équipements en détectant la séquence de phases et la perte de phase pour les alimentations triphasées. 

Détection de perte de phase pendant que le moteur fonctionne. Application globale avec plage d'alimentation de 200 à 480 V avec un seul relais. Plus grande résistance 

au bruit du variateur. Largeur de 17,5 mm pour un encombrement réduit dans les panneaux. Push-In Plus réduisant les câblages. Listé UL pour expédition facile en 

Amérique du Nord. Doubles trous d'insertion pour câblage croisé (toutes les bornes). modèles avec des sorties transistor pour une fiabilité de contact optimale. RoHS			
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100 à 240 Vac
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Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

K8DT-AW

1 invers. / SPDT Relais K8DT-AW1CD 669501

Sortie transistor Transistor K8DT-AW1TD 669520

1 invers. / SPDT Relais K8DT-AW1CA 669460

Sortie transistor Transistor K8DT-AW1TA 669525

1 invers. / SPDT Relais K8DT-AW2CD 669515

Sortie transistor Transistor K8DT-AW2TD 669516

1 invers. / SPDT Relais K8DT-AW2CA 669493

Sortie transistor Transistor K8DT-AW2TA 669513

1 invers. / SPDT Relais K8DT-AW3CD 669514

Sortie transistor Transistor K8DT-AW3TD 669483

1 invers. / SPDT Relais K8DT-AW3CA 669495

Sortie transistor Transistor K8DT-AW3TA 669482

Pour K8DT-AW2 Soon

Pour K8DT-AW3 K8AC-CT200L 184037

K8DT-VS

1 invers. / SPDT Relais K8DT-VS2CD 669470

Sortie transistor Transistor K8DT-VS2TD 669512

1 invers. / SPDT Relais K8DT-VS2CA 669478

Sortie transistor Transistor K8DT-VS2TA 669488

1 invers. / SPDT Relais K8DT-VS3CD 669504

Sortie transistor Transistor K8DT-VS3TD 669490

1 invers. / SPDT Relais K8DT-VS3CA 669457

Sortie transistor Transistor K8DT-VS3TA 669463

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

K8DT-VW

1 invers. / SPDT Relais K8DT-VW2CD 669507

Sortie transistor Transistor K8DT-VW2TD 669499

1 invers. / SPDT Relais K8DT-VW2CA 669474

Sortie transistor Transistor K8DT-VW2TA 669454

1 invers. / SPDT Relais K8DT-VW3CD 669449

Sortie transistor Transistor K8DT-VW3TD 669456

1 invers. / SPDT Relais K8DT-VW3CA 669452

Sortie transistor Transistor K8DT-VW3TA 669524

K8DT-AW : Relais de contrôle de surintensité / sous-intensité monophasé. Détecte des erreurs dans les moteurs et autres équipements via des variations de courant. 

Surveille simultanément les surintensités et sous-intensités avec un seul relais. Surveille des courants c.a. ou c.c. avec un seul relais. S'utilise avec des transformateurs 

de courant disponibles dans le commerce (TC côté secondaire : 0 à 1 A ou 0 à 5 A). Largeur de 17,5 mm pour un encombrement réduit dans les panneaux. Push-In Plus 

réduisant les câblages. Listé UL pour expédition facile en Amérique du Nord. Doubles trous d'insertion pour câblage croisé (toutes les bornes). Ajout de modèles avec 

des sorties transistor pour une fiabilité de contact optimale. Conformité RoHS

Modèle et plage de réglage Observation

K8DT-VS : Relais de contrôle de tension monophasé. Détecte les tensions anormales appliquées à l'équipement afin de le protéger contre les défaillances. S'utilise en 

mode surtension ou sous-tension. Surveille des tensions c.a. ou c.c. avec un seul relais. Réglages de la valeur de fonctionnement, l'hystérésis et le temps de 

fonctionnement. Largeur de 17,5 mm pour un encombrement réduit dans les panneaux. Push-In Plus réduisant les câblages. Listé UL pour expédition facile en Amérique 

du Nord. Doubles trous d'insertion pour câblage croisé (toutes les bornes). Conformité RoHS

K8DT-VW : Relais de contrôle de surtension / sous-tension monophasé. Détecte les tensions anormales appliquées à l'équipement afin de le protéger contre les 

défaillances. Surveille simultanément les surtensions et sous-tensions avec un seul relais. Surveille des tensions c.a. ou c.c. avec un seul relais. Réglages de la valeur de 

fonctionnement, l'hystérésis et le temps de fonctionnement. Largeur de 17,5 mm pour un encombrement réduit dans les panneaux. Push-In Plus réduisant les câblages. 

Listé UL pour expédition facile en Amérique du Nord. Doubles trous d'insertion pour câblage croisé (toutes les bornes). Ajout de modèles avec des sorties transistor 

pour une fiabilité de contact optimale Conformité RoHS

Modèle et plage de réglage Observation Apparence

K8DT-VW / Relais de contrôle de surtension / sous-tension monophasé. Largeur 17.5 mm
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100 à 240 Vac

24 Vac / 24 Vdc

100 à 240 Vac

24 Vac / 24 Vdc

100 à 240 Vac

K8DT-VW3

20 à 200 V AC/DC

30 à 300 V AC/DC

60 à 600 V AC/DC

K8DT-VS3

20 à 200 V AC/DC

30 à 300 V AC/DC

60 à 600 V AC/DC

K8DT-VS2

1 à 10 V AC/DC

3 à 30 V AC/DC

15 à 150 V AC/DC

Les  relais de surveillance et de contrôle de l'énergie des moteurs

Apparence

K8DT-VW2

1 à 10 V AC/DC

3 à 30 V AC/DC

15 à 150 V AC/DC

100 à 240 Vac

100 à 240 Vac

24 Vac / 24 Vdc

24 Vac / 24 Vdc

24 Vac / 24 Vdc

100 à 240 Vac

24 Vac / 24 Vdc

100 à 240 Vac

Transformateur de courant (CT)

(CT du commerce peuvent convenir)

K8DT-AW / Relais de contrôle d'intensité monophasé. Largeur 17,5 mm

0 à 1 A AC, 0 à 5 A AC

10 à 100 A AC, 20 à 200 A AC

K8DT-AW1

2 à 20 mA AC/DC

10 à 100 mA AC/DC

50 à 500 mA AC/DC
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K8DT-AW3

10 à 100 A AC

20 à 200 A AC 

K8DT-VS / Relais de contrôle de tension monophasé. Largeur 17,5 mm

C
T

K8DT-AW2

0.1 à 1 A AC/DC

0.5 à 5 A AC/DC
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24 Vac / 24 Vdc
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Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

K8DT-TH

1 invers. / SPDT Relais K8DT-TH1CD 669467

Sortie transistor Transistor K8DT-TH1TD 669451

1 invers. / SPDT Relais K8DT-TH1CA 669503

Sortie transistor Transistor K8DT-TH1TA 669506

1 invers. / SPDT Relais K8DT-TH2CD 669505

Sortie transistor Transistor K8DT-TH2TD 669459

1 invers. / SPDT Relais K8DT-TH2CA 669461

Sortie transistor Transistor K8DT-TH2TA 669462

K8DT-LS

1 invers. / SPDT Relais K8DT-LS1CD 669464

Sortie transistor Transistor K8DT-LS1TD 669450

1 invers. / SPDT Relais K8DT-LS1CA 669486

Sortie transistor Transistor K8DT-LS1TA 669487

3 électrodes PS-3SQ 176624

4 électrodes PS-4S 176625

5 électrodes PS-5S 176626

300 mm PS-31-SUS304-300MM 157459

1000 mm PS-31-SUS304-1000MM 143136

1 électrode BF-1 137182

3 électrodes BF-3 137183

Spécifique BS-1 137186

F03-11 144315

F03-12 127415

1 électrode F03-14 1P 127416

3 électrodes F03-14 3P 153057

5 électrodes F03-14 5P 150824

Kit, électrode SUS316 F03-60 SUS316 127420

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

K7L

Sans détection K7L-AT50B 669530

Détect déconnex. K7L-AT50DB 669531

Sans détection K7L-UB 669533

Détect déconnex. K7L-UDB 669532

Standard Polyethylene F03-16PE 5M 127430

T° et chimie Polyeth. PTFE F03-16PT 5M 148150

F03-16SF 5M 182837

F03-16SFC 5M 182849

Standard Polyethylene F03-16PS 175703

T° et chimie Polyeth. PTFE F03-16PS-F NC

F03-26PES 165136

F03-20 143275

F03-20T 196359

Support amplificateur K7L
Connexion

Push-in plus 
8 broches Pour K7L P2RF-08-PU 669984

Les  relais de surveillance et de contrôle de température

Les  relais de surveillance et de contrôle de niveau de liquide

Standard (Existe jusqu'à 100 m)

Confirmation par changement couleur

Bande de 

détection 

K7L / Contrôleur de fuite de liquide ultra miniature. 

SUS304, tiges filetées 4 mm

Longue distance : 400 m max. 

avec câbles et 400 m avec bande de 

détection

Support de fixation

Capteur de point de 

fuite de liquide 

(Pour K7L-UB)

Borne de connexion
Terminaison

Les  relais de surveillance de fuite de liquide

K7L : Contrôleur de fuite de liquide ultra miniature. Le socle enfichable doté de la technologie Push-in plus, P2RF-08-PU, est disponible pour un câblage simple. Le K7L 

détecte de manière fiable une grande variété de liquides, depuis l'eau jusqu'aux liquides chimiques à basse conductivité. Plage de fonctionnement : Jusqu'à 50 MΩ. 

Dispose de quatre plages de détection. Méthode de détection : Conductivité. Deux voyants : vert pour l'alimentation, rouge pour l'indication de sortie. Conforme aux 

directives EMC et LVD, homologué UL / CSA

Modèle et lien online Observation Apparence

K8DT-TH : Relais de contrôle de température. Idéal pour la prévention des surchauffes des appareils de chauffage. Sortie à verrouillage automatique pour contribuer au 

fonctionnement sûr de l'équipement. Réglage de la température à l'aide d'interrupteurs rotatifs ultra-simple. Réglage numérique de la température entre 0 et 999 °C par 

incréments de 1 °C (K8DT-TH1__) ou entre 0 et 1 800 °C par incréments de 10 °C (K8DT-TH2__). Connexion d'un thermocouple ou sonde à résistance platine. Largeur 

de 17,5 mm pour un encombrement réduit dans les panneaux. Push-In Plus réduisant les câblages. Listé UL pour expédition facile en Amérique du Nord. Doubles trous 

d'insertion pour câblage croisé (toutes les bornes). Ajout de modèles avec des sorties transistor pour une fiabilité de contact optimale.

K8DT-TH : Contrôleur de niveau de 17,5mm de large. Idéal pour le contrôle de niveau d'eau. Réglage de sensibilité et minuterie pour un usage aisé. Réglage de 

sensibilité de 10 k à 100 kΩ. Réglage sur site facile. Temporisation ON de 0,1 à 10 s. Idéal comme remède contre les ondes à la surface des liquides. Largeur de 17,5 

mm pour un encombrement réduit dans les panneaux. Push-In Plus réduisant les câblages. Listé UL pour expédition facile en Amérique du Nord. Doubles trous 

d'insertion pour câblage croisé (toutes les bornes). Ajout de modèles avec sorties transistor pour minimiser l'usure du contact. Conformité RoHS.

SUS201, Liquide basse résistance

SUS201, support 3 électrodes

Rés. à la haute T°c ou à la pression

K8DT-TH / Relais de contrôle de température. Largeur 17.5 mm

Apparence

Capteur

3 fils (Les 10 pièces)

Standard

Longue 

distance

Amplificateur 

avec ou sans 

détection de 

déconnexion

K8DT-LS / Contrôleur de niveau de liquide. Largeur 17.5 mm

Pièce de montage

Support 

d'électrodes

24 Vac / 24 Vdc

100 à 240 Vac

24 Vac / 24 Vdc

100 à 240 Vac

Observation

Util. : Eaux usées, industrielles et 

faiblement alcalines

Accessoires

Supports d'électrodes 

Séparateurs d'électrodes pour éviter 

les contacts entre elles

Bande de détection. 

Fibre en plastique câble tressé
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Usage standard : 50 m  max. avec 

câbles et 1 m avec bande de 

détection

Bande de détection 

(Existe en  1/5/10 et 25 m)

Modèle et lien online

Thermocouples : 

K, J, T, E.

et aussi Pt100, Pt1000.

Réglage de sensibilité de 10 k 

à 100 kΩ.

Réglage sur site facile.

Temporisation ON de 0,1 à 10 s.

Thermocouples : 

K, J, T, E, B, R, S, PL II

Protection supports PS et BF séries
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24 Vac / 24 Vdc

100 à 240 Vac
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Tension 

bobine

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

Relais G3RV

12 Vdc G3RV-SR500-D 12VDC 669888

24 Vdc G3RV-SR500-D 24VDC 669870

110 Vac G3RV-SR500-D 110VAC 669940

230 Vac G3RV-SR500-D 230VAC 669890

24 Vac / Vdc G3RV-SR500-D 24VAC/DC 669860

48 Vac / Vdc G3RV-SR500-D 48VAC/DC 669937

12 Vdc G3RV-SR500-A 12VDC 669877

24 Vdc G3RV-SR500-A 24VDC 669922

110 Vac G3RV-SR500-A 110VAC 669896

230 Vac G3RV-SR500-A 230VAC 669903

24 Vac / Vdc G3RV-SR500-A 24VAC/DC 669868

48 Vac / Vdc G3RV-SR500-A 48VAC/DC 669942

12 Vdc G3RV-SR500-AL 12VDC 669920

24 Vdc G3RV-SR500-AL 24VDC 669933

110 Vac G3RV-SR500-AL 110VAC 669914

230 Vac G3RV-SR500-AL 230VAC 669884

24 Vac / Vdc G3RV-SR500-AL 24VAC/DC 669886

48 Vac / Vdc G3RV-SR500-AL 48VAC/DC 669917

12 Vdc G3RV-SR700-D 12VDC 669892

24 Vdc G3RV-SR700-D 24VDC 669919

110 Vac G3RV-SR700-D 110VAC 669887

230 Vac G3RV-SR700-D 230VAC 669882

24 Vac / Vdc G3RV-SR700-D 24VAC/DC 669894

48 Vac / Vdc G3RV-SR700-D 48VAC/DC 669864

12 Vdc G3RV-SR700-A 12VDC 669906

24 Vdc G3RV-SR700-A 24VDC 669865

110 Vac G3RV-SR700-A 110VAC 669934

230 Vac G3RV-SR700-A 230VAC 669907

24 Vac / Vdc G3RV-SR700-A 24VAC/DC 669916

48 Vac / Vdc G3RV-SR700-A 48VAC/DC 669935

12 Vdc G3RV-SR700-AL 12VDC 669918

24 Vdc G3RV-SR700-AL 24VDC 669899

110 Vac G3RV-SR700-AL 110VAC 669904

230 Vac G3RV-SR700-AL 230VAC 669938

24 Vac / Vdc G3RV-SR700-AL 24VAC/DC 669856

48 Vac / Vdc G3RV-SR700-AL 48VAC/DC 669878

Opto. G3RV seul

12 Vdc G3RV-202S 12VDC 323540

24 Vac / Vdc G3RV-202S 24VDC 323541

48 V à 230 Vac G3RV-202S 48VDC 323542

12 Vdc G3RV-202SL 12VDC 323543

24 Vac / Vdc G3RV-202SL 24VDC 323544

48 V à 230 Vac G3RV-202SL 48VDC 323545

12 Vdc G3RV-202SL 12VDC 323543

24 Vac / Vdc G3RV-202SL 24VDC 323544

48 V à 230 Vac G3RV-202SL 48VDC 323545

Pontages G2RV ou G3RV

2 pôles PYDN-6.2-020Y 670370

3 pôles PYDN-6.2-030Y 670351

4 pôles PYDN-6.2-040Y 670381

10 pôles PYDN-6.2-100Y 670353

20 pôles PYDN-6.2-200Y 670372

Accessoires

72 pcs / plaque XW5Z-P2.5LB2            670030

120 pcs / plaque R99-15 for G2RV 227343

R99-16 for G2RV 225352

Plaque de séparation pour rail TS35 XW5Z-EP12 669994
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Standard Mosfet pour statique 

G3RV-SR500/700-A

Standard Triac pour statique 

G3RV-SR500/700-A

Les principaux relais statiques ou opto-coupleurs G3RV
G3RV - Outre leur compacité qui permet de gagner de l'espace, les relais G3RV présentent une grande robustesse, offrent une grande zone de contact et sont dotés de 

broches non pliables. La connexion à une API est aisée et s'effectue en quelques secondes par le biais d'un adaptateur P2RC (Voir chapitre "Interfaçage". De plus, la 

commutation de puissance des relais G3RV avec sorties CC est gérée par un relais MOSFET en sortie qui possède des propriétés de dissipation de chaleur idéales. 

Compatible G2RV. Voyant LED intégré au relais statique. Technologie Push-in et accessoires pour un câblage simple et rapide.

Type de relais

Lien online
Description

Apparence 

et video 

Relais statique ou opto-coupleur étroit de 6 mm avec embase push-in

G3RV (Opto + socle)

Ensemble comprenant l'embase à 

connexion Push-in ou à visser avec 

levier de maintien et d'éjection.

Boitier noir, 3A maximum pour les 

versions avec Mosfet et 2A pour les 

versions avec Triac

Option de forçage

Détection du passage à 0V pour 

certaines versions de Triac. 

L'embase ou le socle peut recevoir les 

pontages ci-dessous côté bobine ou 

côté des contacts.

Egalement un adaptateur P2RVC

peut connecter sans erreur 8 relais 

ou par multiple de 8 relais en utilisant 

des limandes en forme de Y. 

(Entrées/Sorties)

Voir chapitre "Interfaçage"

Standard Mosfet

de 100 µA, 

jusqu'à 3 A

3 à 26,4 Vdc

Relais statique ou opto-coupleur étroit de 6 mm avec embase A visser

Standard Mosfet

de 100 µA, 

jusqu'à 3 A

3 à 26,4 Vdc

Relais statique étroit 6 mm seul pour la maintenance, par 10 pièces
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Relais statique vendu seul pour la 

maintenance ou pour compléter les 

platines sans relais G70V

Voir "Chapitre interfaçage"

Permettent de 

réaliser les 

communs et de 

gagner en fiabilité 

et en temps

Pas de 6.2 mm
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Accessoires pour relais et embases G2RV

Repèrage des relais à poser sur les 

éjecteurs
Plaque de 12 pièces

Stickers pour G2RV (A placer sur le relais)

Séparateur de fonction, clarté de câblage (Boite 50 p.)

Pontages coté bobine ou contacts enfichable pour socles G2RV ou G3RV, pas de 6.2 mm 

Standard Triac pour statique 

G3RV-SR500/700-AL

Pontage G2/3RV : Ajouter à la réf. la 

lettre pour la couleur du pont : 

Remplacé Y / R=Rouge, S=Bleu, 

Y=jaune 

(Prix des 10, vendu par 10 pièces sur 

ces références)
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Connexion

A visser

Standard Triac

de 0.1 A à 2 A

75 à 264 Vac 

Détection du 

passage à 0V 

Standard Triac

de 0.1 A à 2 A

75 à 264 Vac

Standard Triac

de 0.1 A à 2 A

75 à 264 Vac 

Détection du 

passage à 0V 

Standard Triac

de 0.1 A à 2 A

75 à 264 Vac

Connexion

Push-in Plus

Boite de 5 plaques de repaires

Relais statique G3RV OMRON

Sylvain ETIENNE / OMRON France
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Statique G3NA

Phototriac 5 à 24 Vdc G3NA-205B-UTU 5-24VDC 166376

Photocoupleur 200 à 240 Vac G3NA-205B-UTU 200-240VAC 169408

Phototriac 5 à 24 Vdc G3NA-210B-UTU 5-24VDC 377386

Photocoupleur 200 à 240 Vac G3NA-210B-UTU 200-240VAC 169605

Phototriac 5 à 24 Vdc G3NA-220B-UTU 5-24VDC 377387

Photocoupleur 200 à 240 Vac G3NA-220B-UTU 200/240VAC 169608

Phototriac 5 à 24 Vdc G3NA-240B-UTU 5-24VDC 377388

Photocoupleur 200 à 240 Vac G3NA-240B-UTU 200-240VAC 169409

Phototriac 50 A 5 à 24 Vdc G3NA-250B-UTU 5-24VDC 227320

Phototriac 5 à 24 Vdc G3NA-275B-UTU 2 5-24VDC 355227

Photocoupleur 100 à 240 Vac G3NA-275B-UTU 2 100-240VAC 355226

Phototriac 5 à 24 Vdc G3NA-290B-UTU 2 5-24VDC 355229

100 à 240 Vac G3NA-290B-UTU 2 100-240VAC 355228

5 à 24 Vdc G3NA-410B-UTU 5-24VDC 227316

100 à 240 Vac G3NA-410B-UTU 100-240VAC 227315

5 à 24 Vdc G3NA-425B-UTU 2 5-24VDC 377389

100 à 240 Vac G3NA-425B-UTU 2 100-240VAC 355242

5 à 24 Vdc G3NA-450B-UTU 2 5-24VDC 377390

100 à 240 Vac G3NA-450B-UTU 2 100-240VAC 355243

5 à 24 Vdc G3NA-475B-UTU 2 5-24VDC 355230

100 à 240 Vac G3NA-475B-UTU 2 100-240VAC 355244

5 à 24 Vdc G3NA-490B-UTU 2 5-24VDC 355222

100 à 240 Vac G3NA-490B-UTU 2 100-240VAC 355245

Statique G3NA

Plaques de montage - R99-12 FOR G3NA 166375

Etrier de fixation - R99-11 FOR G3NA 104068

100×47×  51 Y92B-N50 105361

100×75×100 Y92B-N100 107399

100×104×100 Y92B-N150 107400

190.5×130.5     

×100
Y92B-P250 107406

172×110×150 Y92B-P250NF 171957

Statique G3PH

5 à 24 Vdc G3PH-2075B 5-24VDC 355584

100 à 240 Vac G3PH-2075B 100-240VAC 355573

5 à 24 Vdc G3PH-2150B 5-24VDC 355579

100 à 240 Vac G3PH-2150B 100-240VAC 355574

75 A G3PH-2075BL 5-24VDC 355580

150 A G3PH-2150BL 5-24VDC 355581

100 à 240 Vac 5 à 24 Vdc G3PH-5075B 5-24VDC 355575

100 à 240 Vac G3PH-5075B 100-240VAC 355577

5 à 24 Vdc G3PH-5150B 5-24VDC 355576

100 à 240 Vac G3PH-5150B 100-240VAC 355578

75 A G3PH-5075BL 5-24VDC 355582

150 A G3PH-5150BL 5-24VDC 355583

75 A

90 A

58×43×30

Taille en mm

G3NA-240B-UTU, G3NA-250B-UTU

G3NA-450B-UTU

G3NA : Les accessoires G3NA.

5 à 24 Vdc
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G3NA-240B/-250B/-450B-UTU puisse être monté 

au même pas que le G3N-240B.

La plaque de montage est utilisée pour 

monter le GN3A sur un rail DIN.

G3NA-205B-UTU, G3NA-210B-UTU,

G3NA-D210B-UTU, G3NA-410B-UTU

G3NA-220B-UTU, G3NA-425B-UTU

G3PH : Large gamme de modèles avec des courants de sortie de 75 à 150 A

G3NA-275B-UTU, G3NA-290B-UTU,

G3NA-475B-UTU, G3NA-490B-UTU

Dissipateur thermique 

G3NA

Les relais statiques

ApparenceShort item
Références OMRON

(En bleu = stock disponible)

Tension d'entrée 

nominale

5 A

10 A

20 A

Charge de sortie applicable

  G3NA

 - Courant de sortie 

5-90 A

   - Tensions de sortie 

24-264 Vac / 5-200 Vdc

   - Varistor intégré

   - Voyant de 

fonctionnement (rouge)

   - Capot de protection 

pour plus de sécurité

- Coupure au 0 de tension

25 A

50 A

75 A

90 A

Photocoupleur

40 A

Description 

10 A

G3NA : Large gamme de modèles avec des courants de sortie de 5 à 90 A, compact de forme "palet de hockey"

58×43×27

58×43×30

58×43×27

5 à 24 Vdc

100 à 240 Vac

180 à 480 Vac

Apparence
Charge de 

sortie 

Tension d'entrée 

nominale

Références OMRON

(En bleu = stock disponible)
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  G3PH 

-75 ou 150 A 

240 ou 480 Vac

- Éléments électriques 

remplaçables

- Indicateur de fonction

- Avec ou sans coupure 

au zéro de tension

- Circuit de protection 

contre les surtensions 

75 A

150 A

75 A

150 A

Oui

Non

Tension 

d'entrée 

Oui

Non

Description 
Coupure au 0      

de tension
Short item

Relais statique 1/3 OMRON
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Gradateur G3PW

20 A G3PW-A220EU-C 260079

45 A G3PW-A245EU-C 260080

60 A G3PW-A260EU-C 260081

20 A G3PW-A220EC-C-FLK 260085

45 A G3PW-A245EC-C-FLK 260086

60 A G3PW-A260EC-C-FLK 260087

20 A G3PW-A220EU-S 260082

45 A G3PW-A245EU-S 260083

60 A G3PW-A260EU-S 260084

20 A G3PW-A220EC-S-FLK 260076

45 A G3PW-A245EC-S-FLK 260077

60 A G3PW-A260EC-S-FLK 260078

Gradateur G3PF

2 à 25 A, 100 à 240 Vac G3PF-225B DC24 242978

2 à 35 A, 100 à 240 Vac G3PF-235B DC24 242979

2 à 25 A, 200 à 480 Vac G3PF-525B DC24 242980

2 à 35 A, 200 à 480 Vac G3PF-535B DC24 242981

2 à 25 A, 100 à 240 Vac G3PF-225B-CTB DC24 242975

2 à 35 A, 100 à 240 Vac G3PF-235B-CTB DC24 242976

2 à 25 A, 200 à 480 Vac G3PF-525B-CTB DC24 242969

2 à 35 A, 200 à 480 Vac G3PF-535B-CTB DC24 242970

2 à 25 A, 100 à 240 Vac G3PF-225B-STB 242971

2 à 35 A, 100 à 240 Vac G3PF-235B-STB 242972

2 à 25 A, 200 à 480 Vac G3PF-525B-STB 242973

2 à 35 A, 200 à 480 Vac G3PF-535B-STB 242974

Contrôleur G3ZA

100 à 240 Vac G3ZA-4H203-FLK-UTU 175987

400 à 480 Vac G3ZA-4H403-FLK-UTU 175988

100 à 240 Vac G3ZA-8A203-FLK-UTU 175989

400 à 480 Vac G3ZA-8A403-FLK-UTU 175990

Non prise en 

charge

Contrôleur de puissance multi-canaux

Charge de sortie 

applicable (Consulter la 

courbe de derating)

Phototriac avec 

coupure au zéro 

de tension.

Sortie alarme 

30 Vdc / 100 mA

NPN

Indication en 

façade des 

détections d'erreur 

et de 

fonctionnement

Alimentation 

20.4 Vdc à 

26.4 Vdc
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G3ZA : Contrôleur de puissance multi-canal pour une utilisation plus intelligente des relais statiques. Le G3ZA reçoit les variables manipulées générées par des boucles 

de contrôle ou des paramètres manuels via une connexion RS-485 simple à câbler. Il régule la puissance de l'élément chauffant avec une grande précision en contrôlant 

jusqu'à huit relais statiques standard. De plus, le contrôle d'offset réduit la puissance maxi. dans le réseau d'alimentation. Contrôleur de puissance multi-canal. Contrôle 

jusqu'à huit relais statiques standard. Intégration facile avec un API. Compact. Disponible avec des alarmes d'élément chauffant (quatre canaux) ou sans (huit canaux)
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G3ZA: Transformateur de courant intégré qui permet la détection de surintensité et de court-circuit dans le relais statique.

Description 

Charge de sortie 

applicable (Consulter la 

courbe de derating)

Nombre de

canaux de

contrôle

Détection

dysfonction-

nement

élément chauffant

Références OMRON

(En bleu = stock disponible)
Short item Apparence

G3ZA : Contrôleur de

puissance multi-canaux

4 Prise en charge

8

Statique G3PF

Raccordement par bornier 

à visser débrochable
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G3PF : Relais statique « intelligent » avec transformateur de courant intégré qui permet la détection de surintensité et de court-circuit dans le relais statique.

Le G3PF détecte rapidement la surintensité et un court-circuit dans le relais statique, et l'information est transmise pour vous signaler le problème survenu, ce qui est idéal 

pour les applications dans lesquelles les temps d'immobilisation doivent être minimisés. Le transformateur de courant intégré (CT) permet de réduire les opérations de 

câblage. Détecte la surintensité d'un groupe d'éléments chauffants. Détecte la surintensité des éléments chauffants triphasés. Détecte les courts-circuits dans le relais 

statique.Le niveau de détection d'erreur peut être réglé facilement à l'aide d'un interrupteur. Fonction de coupure au zéro de tension. Voyant de fonctionnement.

G3PF : Transformateur de courant intégré qui permet la détection de surintensité et de court-circuit dans le relais statique.

Description Type Communication
Références OMRON

(En bleu = stock disponible)
Short item Apparence

Statique G3PF

Raccordement par vis M3

Statique G3PF

Raccordement par bornier 

à ressort débrochable

Non Non

Oui Oui, RS-485

Non Non

Oui Oui, RS-485

Standard

Courant 

constant

Standard

Courant 

constant

Gradateur G3PW 

100 à 240 Vac. 

Entrée analogique

Raccordement à ressort

Apparence

Les relais statiques particuliers
G3PW : Contrôleur de puissance monophasé de type thyristor permettant un contrôle précis de la température. La compacité et la possibilité de procéder à un montage 

côte à côte de plusieurs unités constituent les deux piliers de cette nouvelle génération de contrôleurs de puissance. La surveillance des valeurs est aisée grâce à 

l'afficheur à 7 segments situé sur le panneau avant. Détection précise du dysfonctionnement de l'élément chauffant. Contrôle de phase ou contrôle de cycle optimal. 

Communications RS-485 pour régler les variables manipulées et surveiller le courant de charge. Surveillance de la durée totale de fonctionnement. Application avec 

différentes charges : résistance de charge constante ou variable.

Détection de 

dysfonction-

nement  de 

l'élément 

Communication

Gradateur G3PW 

100 à 240 Vac. 

Entrée analogique

Raccordement à visser 

sur débrochable

Description 

Charge de 

sortie 

applicable

Type
Références OMRON

(En bleu = stock disponible)
Short item

G3PW : Contrôleur de puissance monophasé de type thyristor permettant un contrôle précis de la température.
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Relais statique G3PJ

Montage accolé Montage séparé

15 A 18 A G3PJ-215B DC12-24 669862

25 A 27 A G3PJ-225B DC12-24 669893

15 A 23 A G3PJ-515B DC12-24 669945

25 A 27 A G3PJ-525B DC12-24 669932

15 A 18 A G3PJ-215B-PU DC12-24 669912

25 A 27 A G3PJ-225B-PU DC12-24 669857

15 A 23 A G3PJ-515B-PU DC12-24 669883

25 A 27 A G3PJ-525B-PU DC12-24 669913
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24 à 240 

Vac

100 à 

480 Vac

24 à 240 

Vac

100 à 

480 Vac

Tension 

d'entrée 

Connexion 

"A visser"

Connexion 

"Push-In Plus"

G3PJ : Relais statiques 

pour éléments chauffants.

Monophasé pour une faible 

génération de chaleur 

permet de conduire jusqu'à 

25 A. SCCR de 10 kA (UL 

508). Monté sur un rail DIN 

ou avec des vis.

Dimension : 84×22.5×100 

mm

G3PJ : Relais statique ultra compact. Dimension : 84×22.5×100 mm

Description Connexion
Références OMRON

(En bleu = stock disponible)
Short item Apparence

Courant de charge nominal

Statique G3PA

40 A 100×47×100 G3PA-240B-VD 5-24VDC 376268

60 A 100×110×100 G3PA-260B-VD 5-24VDC 376269

20 A 100×37×100 G3PA-420B-VD 12-24VDC 376270

30 A 100×47×100 G3PA-430B-VD 12-24VDC 376271

20 A 100×37×100 G3PA-420B-VD-2 12-24VDC 124813

30 A 100×47×100 G3PA-430B-VD-2 12-24VDC 124815

50 A 100×110×100 G3PA-450B-VD-2 12-24VDC 124814

Statique G3PA

40 A G32A-A40-VD 5-24VDC 377393

60 A G32A-A60-VD 5-24VDC 377394

20 A G32A-A420-VD 12-24VDC 377395

30 A G32A-A430-VD 12-24VDC 377396

20 A G32A-A420-VD-2 12-24VDC 125232

50 A G32A-A450-VD-2 12-24VDC 125233

Statique G3PE

15 A G3PE-215B 12-24VDC 376272

25 A G3PE-225B 12-24VDC 376273

35 A G3PE-235B 12-24VDC 375391

45 A G3PE-245B 12-24VDC 375392

15 A G3PE-515B 12-24VDC 375395

25 A G3PE-525B 12-24VDC 375396

35 A G3PE-535B 12-24VDC 375397

45 A G3PE-545B 12-24VDC 375390

G3PE-515B-3N 12-24VDC 375430

G3PE-515B-2N 12-24VDC 375426

120×80×155 G3PE-525B-3N 12-24VDC 375431

100×80×155 G3PE-525B-2N 12-24VDC 375427

140×80×155 G3PE-535B-3N 12-24VDC 375432

120×80×155 G3PE-535B-2N 12-24VDC 375428

140×110×155 G3PE-545B-3N 12-24VDC 375433

140×80×155 G3PE-545B-2N 12-24VDC 375429

100 à 

240 Vac

Monophasé

Les relais statiques
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100×22.5×100

100×44.5×100

100×22.5×100

100×44.5×100

100×80×10015 A

25 A

35 A

45 A

200 à 

480 Vac

200 à 

480 Vac
Triphasé

  G3PE

- Courant de sortie 15-45 A 

monophasé et triphasé

- Tensions de sortie 100-

240 Vc.a. et 200-480 Vc.a.

- Modèles disponibles pour 

commutation en charge 

- Meilleure rigidité 

diélectrique contre les 

surtensions sur les circuits 

de sortie

- Cache-bornes pour la 

protection des doigts

- Installation sur rail DIN ou 

vissée

180 à 

528 Vac
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G3PE : Relais statique compact industriel avec une résistance exceptionnelle aux surtensions.

Description Charge de sortie applicable
Tension d'entrée 

nominale
Taille en mm

Références OMRON

(En bleu = stock disponible)
Short item Apparence

Description Charge de sortie applicable
Références OMRON

(En bleu = stock disponible)
Short item ApparenceRelais statiques utilisables

G3PA

Cartouches de puissances 

pour le remplacement et 

pour la maintenance

G3PA-240B-VD DC5-24

G3PA-450B-VD-2 DC12-24

G3PA : Accessoires, cartouches de puissance pour le remplacement et pour la maintenance

G3PA-420B-VD DC12-24

G3PA-430B-VD DC12-24

G3PA-420B-VD-2 DC12-24

Charge de sortie applicable Taille en mm

G3PA-260B-VD DC5-24

5 à 24 Vdc

12 à 24 Vdc

200 à 

480 Vac

24 Vac / 

Vdc à 

240 Vac

180 à 

400 Vac

150 à 

440 Vac
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G3PA : Relais statiques avec cartouche de puissance remplaçable.

Description 
Tension d'entrée 

nominale

Références OMRON

(En bleu = stock disponible)
Short item Apparence

  G3PA

Petite taille du radiateur

- Courant de sortie de 

20 à 60 A

- Tensions de sortie de 

24 à 480 Vac

- Commutation possible

 de charges triphasées

- Cartouches de puissance 

remplaçables

Relais statique 3/3 OMRON

Sylvain ETIENNE / OMRON France
Tél. : 0825 825 679 
E-mail : info_produit@omron.com
Site web : industrial.omron.fr

OMRON Electronics S.A.S. 
3, Parvis de la Gare
94130 Nogent-Sur-Marne

§1er

page

43

https://industrial.omron.fr/fr/products/g3pa
https://industrial.omron.fr/fr/products/g3pe
https://industrial.omron.fr/fr/products/g3pa
https://industrial.omron.fr/fr/products/g3pj
mailto:info_produit@omron.com
http://industrial.omron.fr/


Tension 

alim.

Alarme

Sortie

Short 

item
Apparence

230Vac 1 E5CSV-R1T-500 100-240 VAC 229455

24Vac/dc 1 E5CSV-R1TD-500 24VAC/DC 229457

230Vac 1 E5CSV-Q1T-500 100-240 VAC 229456

24Vac/dc 1 E5CSV-Q1TD-500 24VAC/DC 229458

Tension 

alim.

Alarme

Sortie

Short 

item
Apparence

1 E5CB-R1TC 100-240 VAC 352123

1 E5CB-R1P 100-240 VAC 352124

1 E5CB-R1TC 24VAC/DC 352125

1 E5CB-R1PD 24VAC/DC 352126

1 E5CB-Q1TC 100-240 VAC 352127

1 E5CB-Q1P 100-240 VAC 352128

1 E5CB-Q1TCD 24VAC/DC 352129

1 E5CB-Q1PD 24VAC/DC 352130

Accessoire E53-COV19 353953

Références OMRON

(Bleu = en stock)

Références OMRON

(Bleu = en stock)

Alim. 110 / 230 Vac Alim. 24 Vac / Vdc

000 3 E5CC-RX3A5M-000 356259 E5CC-RX3D5M-000 356260

001 3 E5CC-RX3A5M-001 356261 E5CC-RX3D5M-001 356262

003 3 E5CC-RX3A5M-003 356263 E5CC-RX3D5M-003 356264

005 3 E5CC-RX3A5M-005 356265 E5CC-RX3D5M-005 356266

006 3 E5CC-RX3A5M-006 356267 E5CC-RX3D5M-006 356268

007 3 E5CC-RX3A5M-007 356269 E5CC-RX3D5M-007 356270

000 3 E5CC-QX3A5M-000 356271 E5CC-QX3D5M-000 356272

001 3 E5CC-QX3A5M-001 356273 E5CC-QX3D5M-001 356274

003 3 E5CC-QX3A5M-003 356275 E5CC-QX3D5M-003 356276

005 3 E5CC-QX3A5M-005 356277 E5CC-QX3D5M-005 356278

006 3 E5CC-QX3A5M-006 356279 E5CC-QX3D5M-006 356280

007 3 E5CC-QX3A5M-007 356281 E5CC-QX3D5M-007 356282

000 3 E5CC-CX3A5M-000 356295 E5CC-CX3D5M-000 356296

004 3 E5CC-CX3A5M-004 356303 E5CC-CX3D5M-004 356304

005 3 E5CC-CX3A5M-005 356297 E5CC-CX3D5M-005 356298

006 3 E5CC-CX3A5M-006 356299 E5CC-CX3D5M-006 356300

007 3 E5CC-CX3A5M-007 356301 E5CC-CX3D5M-007 356302

000 3 E5CC-QQ3A5M-000 356283 E5CC-QQ3D5M-000 356284

001 3 E5CC-QQ3A5M-001 356285 E5CC-QQ3D5M-001 356286

003 3 E5CC-QQ3A5M-003 356287 E5CC-QQ3D5M-003 356288

005 3 E5CC-QQ3A5M-005 356289 E5CC-QQ3D5M-005 356290

006 3 E5CC-QQ3A5M-006 356291 E5CC-QQ3D5M-006 356292

007 3 E5CC-QQ3A5M-007 356293 E5CC-QQ3D5M-007 356294

 Les principaux régulateurs E5_C (Standard)

Sortie 1 : Relais

Sortie 2 : Non

Sortie 1 : Tension

(Pilote statique)

Sortie 2 : Non

Sortie 1 : Courant 

linéaire

Sortie 2 : Non

Sans option

Alarme HB/HS 1 phase / 2 ent. évén.

Alarme HB/HS 3 phases / RS-485

2 entrées évén. / Sortie de transfert

2 entrées évén. / 1 entrée remote SP

Sans option

Alarme HB/HS 1 phase / 2 ent. évén.

Alarme HB/HS 3 phases / RS-485

2 entrées évén. / Sortie de transfert

2 entrées évén. / 1 entrée remote SP

Sans option

2 entrées événements / RS-485

2 entrées évén. / Sortie de transfert

2 entrées évén. / 1 entrée remote SP

Sans option

Alarme HB/HS 1 phase / 2 Ent. évén.

4 entrées événements

Apparence

E5CC : Connexion à Visser, format 48 x 48 mm / Régulateurs standard compacts et intelligents. 3 alarmes.E5CC à visser

La nouvelle génération de régulateurs de température E5_C établit de nouvelles normes mondiales en termes de précision et d'ergonomie. 

Les performances de contrôle optimisées, la facilité de paramétrage et la visibilité exceptionnelle de l'écran LCD IP66 blanc ont été intégrées dans un boîtier à faible 

encombrement. Existe avec beaucoup d'autres optionsThermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, or PL II et Pt100, JPt100 ou Infra-rouge 
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Contrôle de 

sortie 1 et sortie 2

4 entrées événements

4 entrées événements

4 entrées événements

Short 

item

N° 

option
Description des différentes options

Alarme

Sortie

Short 

item

Sortie 1 : Tension

(Pilote statique)

Sortie 2 : Tension

(Pilote statique)

Alarme HB/HS 3 phases / RS-485

2 entrées évén. / Sortie de transfert

2 entrées évén. / 1 entrée remote SP

 Les principaux régulateurs E5CSV
Régulateur de température simple. Plusieurs plages d'entrée avec fonction d'alarme offre une régulation PID ou en Tout ou Rien réglable sur le terrain. L'écran large indique 

les valeurs de process, la direction de la déviation au point de consigne et les états de sortie et d'alarme.

E5CSV E5CSV : Connexion à Visser, format 48 x 48 mm / Régulateur de température simple. 1 alarmes

Contrôle 

de sortie 
Description des différentes options

Sortie relais
Sans option

Sans option

E
5

C
S

V

Sortie tension 

(Pilote statique)

Sans option

Sans option

Références OMRON

(Bleu = en stock)

 Les principaux régulateurs E5CB
Performances rentables. Contrôle précis grâce à notre système unique à double PID. Lecture facile à distance grâce à un grand affichage PV de 16,2 mm. 

E5CB E5CB : Connexion à Visser, format 48 x 48 mm / Régulateur double PID et double affichage. 1 alarmes

Contrôle 

de sortie 
Description des différentes options

Références OMRON

(Bleu = en stock)

Thermocouple

Thermocouple

E
5

C
B

Cache bornes de contact arrière

Résistance platine (Pt)

Thermocouple

Résistance platine (Pt)

Sortie relais

Sortie tension 

(Pilote statique)

230Vac 

24Vac/dc

230Vac 

24Vac/dc

Résistance platine (Pt)

Thermocouple

Résistance platine (Pt)
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Régulateur de T°c 2/5 OMRON

Sylvain ETIENNE / OMRON France

000 2 E5CC-RX2ABM-000 669534 E5CC-RX2DBM-000 669552

001 2 E5CC-RX2ABM-001 669566 E5CC-RX2DBM-001 669559

002 2 E5CC-RX2ABM-002 669539 E5CC-RX2DBM-002 669577

004 2 E5CC-RX2ABM-004 669565 E5CC-RX2DBM-004 669555

006 2 E5CC-RX2ABM-006 669535 E5CC-RX2DBM-006 669564

000 2 E5CC-QX2ABM-000 669546 E5CC-QX2DBM-000 669543

001 2 E5CC-QX2ABM-001 669542 E5CC-QX2DBM-001 669562

002 2 E5CC-QX2ABM-002 669540 E5CC-QX2DBM-002 669556

004 2 E5CC-QX2ABM-004 669575 E5CC-QX2DBM-004 669550

006 2 E5CC-QX2ABM-006 669581 E5CC-QX2DBM-006 669578

Références OMRON

(Bleu = en stock)

Références OMRON

(Bleu = en stock)

Alim. 110 / 230 Vac Alim. 24 Vac / Vdc

000 4 E5AC-RX4A5M-000 374687 E5AC-RX4D5M-000 374688

009 4 E5AC-RX4A5M-009 374689 E5AC-RX4D5M-009 374690

010 4 E5AC-RX4A5M-010 374691 E5AC-RX4D5M-010 374692

011 4 E5AC-RX4A5M-011 374693 E5AC-RX4D5M-011 374694

000 4 E5AC-QX4A5M-000 374695 E5AC-QX4D5M-000 374696

009 4 E5AC-QX4A5M-009 374697 E5AC-QX4D5M-009 374698

010 4 E5AC-QX4A5M-010 374699 E5AC-QX4D5M-010 374700

011 4 E5AC-QX4A5M-011 374701 E5AC-QX4D5M-011 374702

000 4 E5AC-CX4A5M-000 374727 E5AC-CX4D5M-000 374728

004 4 E5AC-CX4A5M-004 374729 E5AC-CX4D5M-004 374730

014 4 E5AC-CX4A5M-014 374735 E5AC-CX4D5M-014 374736

000 4 E5AC-PR4A5M-000 374747 E5AC-PR4D5M-000 374750

004 4 E5AC-PR4A5M-004 374748 E5AC-PR4D5M-004 374751

014 4 E5AC-PR4A5M-014 374749 E5AC-PR4D5M-014 374752

000 4 E5EC-RX4A5M-000 356305 E5EC-RX4D5M-000 356306

009 4 E5EC-RX4A5M-009 356307 E5EC-RX4D5M-009 356308

010 4 E5EC-RX4A5M-010 356309 E5EC-RX4D5M-010 356310

011 4 E5EC-RX4A5M-011 356311 E5EC-RX4D5M-011 356312

000 4 E5EC-QX4A5M-000 356313 E5EC-QX4D5M-000 356314

009 4 E5AC-QX4A5M-009 374697 E5AC-QX4D5M-009 374698

010 4 E5EC-QX4A5M-010 356317 E5EC-QX4D5M-010 356318

011 4 E5EC-QX4A5M-011 356319 E5EC-QX4D5M-011 356320

000 4 E5EC-CX4A5M-000 356345 E5EC-CX4D5M-000 356346

004 4 E5AC-CX4A5M-004 374729 E5AC-CX4D5M-004 374730

014 4 E5EC-CX4A5M-014 356353 E5EC-CX4D5M-014 356354

000 4 E5EC-PR4A5M-000 374773 E5EC-PR4D5M-000 374776

004 4 E5EC-PR4A5M-004 374774 E5EC-PR4D5M-004 374777

014 4 E5EC-PR4A5M-014 374775 E5EC-PR4D5M-014 374778

000 4 E5EC-RX4ABM-000 669584 E5EC-RX4DBM-000 669536

008 4 E5EC-RX4ABM-008 669560 E5EC-RX4DBM-008 669573

010 4 E5EC-RX4ABM-010 669538 E5EC-RX4DBM-010 669561

011 4 E5EC-RX4ABM-011 669548 E5EC-RX4DBM-011 669541

000 4 E5EC-QX4ABM-000 669557 E5EC-QX4DBM-000 669563

008 4 E5EC-QX4ABM-008 669582 E5EC-QX4DBM-008 669574

010 4 E5EC-QX4ABM-010 669544 E5EC-QX4DBM-010 669580

011 4 E5EC-QX4ABM-011 669553 E5EC-QX4DBM-011 669568

E5EC E5EC : Connexion à Visser, format 96 x 48 mm / Régulateurs standard compacts et intelligents sans options. 4 alarmes
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Sortie 1 : Courant 

liénaire

Sortie 2 : Non

Sans option

2 entrées événements / RS-485

RS485, 4 ent. évé., remote, transfert

Sortie 1 : Tension

Sortie 2 : Tension

(Pilote statique)

Sans option

2 entrées événements / RS-485

RS485, 4 ent. évé., remote, transfert

Alar. HB/HS 3 pha./ RS-485 / 2 évén. 

Alarme HB/HS 1 phase / 4 ent. évén.

Al. 1 pha./ remote / Transfert / 6 évén.

Sans option

Alar. HB/HS 3 pha./ RS-485 / 2 évén. 

Alarme HB/HS 1 phase / 4 Ent. évén.

Al. 1 pha./ remote / Transfert / 6 évén.

E5AC E5AC : Connexion à Visser, format 96 x 96 mm / Régulateurs standard compacts et intelligents sans options. 4 alarmes

Contrôle de 

sortie 1 et sortie 2

N° 

option
Description des différentes options

Alarme

Sortie

Short 

item
Apparence

Sortie 1 : Relais

Sortie 2 : Non

Sans option

Sortie 1 : Tension

(Pilote statique)

Sortie 2 : Non

Short 

item
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Sans option

Alarme HB/HS 1 phase / 2 ent. évén.

Alarme HB/HS 1 phase / RS-485

2 entrées évén. / Sortie de transfert

Sans option

Alarme HB/HS 1 phase / 2 ent. évén.

Alarme HB/HS 1 phase / RS-485

2 entrées événements / RS-485

Sortie 1 : Relais

Sortie 2 : Non

Sortie 1 : Tension

(Pilote statique)

Sortie 2 : Non

2 entrées événements / RS-485

2 entrées évén. / Sortie de transfert

E5CC Push-In E5CC : Connexion Push-In, format 48 x 48 mm / Régulateurs standard compacts et intelligents. 2 alarmes.

 Les principaux régulateurs E5_C (Standard)

E
5

E
C

  
c

o
n

n
e

x
io

n
 à

 v
is

s
e

r

Sortie 1 : Relais

Sortie 2 : Non

Sans option

Alar. HB/HS 3 pha./ RS-485 / 2 évén. 

Alarme HB/HS 1 phase / 4 ent. évén.

Al. 1 pha./ remote / Transfert / 6 évén.

Sortie 1 : Tension

(Pilote statique)

Sortie 2 : Non

Sans option

Alar. HB/HS 3 pha./ RS-485 / 2 évén. 

Alarme HB/HS 1 phase / 4 ent. évén.

Al. 1 pha./ remote / Transfert / 6 évén.

Sortie 1 : Courant 

liénaire

Sortie 2 : Non

Sans option

2 entrées événements / RS-485

RS485, 4 ent. évé., remote, transfert

Sortie 1 : Tension

Sortie 2 : Tension

(Pilote statique)

Sans option

2 entrées événements / RS-485

RS485, 4 ent. évé., remote, transfert

E5EC-B E5EC-B : Connexion à Push In, format 96 x 48 mm / Régulateurs standard compacts et intelligents sans options. 4 alarmes

Sortie 1 : Relais

Sortie 2 : Non

Sans option

Alar. HB/HS 3 pha./ RS-485 / 2 évén. 

Alarme HB/HS 1 phase / 4 ent. évén.

Al. 1 pha./ remote / Transfert / 6 évén.

Sortie 1 : Tension

(Pilote statique)

Sortie 2 : Non

Sans option

Alar. HB/HS 3 pha./ RS-485 / 2 évén. 

Alarme HB/HS 1 phase / 4 Ent. évén.

Al. 1 pha./ remote / Transfert / 6 évén.
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000 1 E5GC-RX1ACM-000 392088 E5GC-RX1DCM-000 392102

015 1 E5GC-RX1ACM-015 392113 E5GC-RX1DCM-015 392114

024 1 E5GC-RX1ACM-024 392067 E5GC-RX1DCM-024 392068

1 E5GC-QX1ACM-000 392095 E5GC-QX1DCM-000 392103

2 E5GC-QX2ACM-000 392127 E5GC-QX2DCM-000 392128

015 1 E5GC-QX1ACM-015 392129 E5GC-QX1DCM-015 392130

024 1 E5GC-QX1ACM-024 392075 E5GC-QX1DCM-024 392076

000 1 E5GC-CX1ACM-000 392142 E5GC-CX1DCM-000 392143

015 1 E5GC-CX1ACM-015 392150 E5GC-CX1DCM-015 392151

024 1 E5GC-CX1ACM-024 392083 E5GC-CX1DCM-024 392084

000 2 E5DC-RX2ASM-000 377921 E5DC-RX2DSM-000 377922

002 2 E5DC-RX2ASM-002 377923 E5DC-RX2DSM-002 377924

017 2 E5DC-RX2ASM-017 377927 E5DC-RX2DSM-017 377928

015 0 E5DC-RX0ASM-015 377925 E5DC-RX0DSM-015 377926

000 2 E5DC-QX2ASM-000 377929 E5DC-QX2DSM-000 377930

002 2 E5DC-QX2ASM-002 377931 E5DC-QX2DSM-002 377932

017 2 E5DC-QX2ASM-017 377935 E5DC-QX2DSM-017 377936

015 0 E5DC-QX0ASM-015 377933 E5DC-QX0DSM-015 377934

000 2 E5DC-CX2ASM-000 377937 E5DC-CX2DSM-000 377938

015 2 E5DC-CX2ASM-015 377941 E5DC-CX2DSM-015 377942

016 2 E5DC-CX2ASM-016 377943 E5DC-CX2DSM-016 377944

000 2 E5DC-RX2ABM-000 NC E5DC-RX2DBM-000 NC

002 2 E5DC-RX2ABM-002 NC E5DC-RX2DBM-002 NC

015 0 E5DC-RX2ABM-015 NC E5DC-RX2DBM-015 NC

000 2 E5DC-QX2ABM-000 NC E5DC-QX2DBM-000 NC

002 2 E5DC-QX2ABM-002 NC E5DC-QX2DBM-002 NC

015 0 E5DC-QX0ABM-015 NC E5DC-QX0DBM-015 NC

000 2 E5DC-CX2ABM-000 NC E5DC-CX2DSM-000 NC

015 0 E5DC-CX0ABM-015 NC E5DC-CX2DSM-015 NC

016 2 E5DC-CX2ABM-015 NC E5DC-CX2DSM-016 NC

000 2 E5DC-RX2AUM-000 NC E5DC-RX2DUM-000 NC

002 2 E5DC-RX2AUM-002 NC E5DC-RX2DUM-002 NC

017 2 E5DC-RX2AUM-017 NC E5DC-RX2DUM-017 NC

015 0 E5DC-RX0AUM-015 NC E5DC-RX0DUM-015 NC

000 2 E5DC-QX2AUM-000 NC E5DC-QX2DUM-000 NC

002 2 E5DC-QX2AUM-002 NC E5DC-QX2DUM-002 NC

017 2 E5DC-QX2AUM-017 NC E5DC-QX2DUM-017 NC

015 0 E5DC-QX0AUM-015 NC E5DC-QX0DUM-015 NC

000 2 E5DC-CX2AUM-000 NC E5DC-CX2DUM-000 NC

015 2 E5DC-CX2AUM-015 NC E5DC-CX2DUM-015 NC

016 2 E5DC-CX2AUM-016 NC E5DC-CX2DUM-016 NC

E5DC-SCT1S NC

E5DC-SCT1B NC

Embase terminal sur rail DIN pour recevoir un 

régulateur E5DC débrochable.

Embase à visser, pour connexion d'un régulateur.

Embase Push-in avec connexion du bus de communication et 

des alimentations. Connexion de 16 régulateurs max.A
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E5DC Rail DIN E5DC : Module E5DC débrochable, format 96 x 22.5 x 85 sur Rail DIN TS35
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Sortie 1 : Relais

Sortie 2 : Non

Sans option

Alarme HB/HS 1 phase / RS-485

Alarme HB/HS 1 phase / 1 ent. évén.

Sortie communication RS-485

Sortie 1 : Tension

(Pilote statique)

Sortie 2 : Non

Sans option

Alarme HB/HS 1 phase / RS-485

Alarme HB/HS 1 phase / 1 ent. évén.

Sortie communication RS-485

Sortie 1 : Courant 

liénaire

Sortie 2 : Non

Sans option

Sortie communication RS-485

1 entrées événements

Sortie 1 : Tension

(Pilote statique)

Sortie 2 : Non

Sortie communication RS-485

Sortie communication RS-485

Sortie 1 : Relais

Sortie 2 : Non

E5DC Rail DIN E5DC : Connexion Push-in, format 96 x 22.5 x 85 sur Rail DIN TS35 / Régulateurs std compacts et intelligents sans options. 2/0 alarmes.
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Sortie 1 : Relais

Sortie 2 : Non

Sans option

Alarme HB/HS 1 phase / RS-485

Sortie communication RS-485

Sortie 1 : Tension

(Pilote statique)

Sortie 2 : Non

Sans option

Alarme HB/HS 1 phase / RS-485

Sortie communication RS-485

Sortie 1 : Courant 

liénaire

Sortie 2 : Non

Sans option

Sortie communication RS-485

E5DC avec module débrochable. Ils offrent les mêmes fonctionnalités et performances que la famille E5DC classique. Taille étroite de 22.5 mm sur le rail.Débrochable 

de l'embase pour rail DIN. Maintenace aisée et changement très rapide. Embase avec connexion Push-in ou à visser. Pour la version Push-in, un connecteur sur le côté 

permet d'installer jusqu'à 16 régulateurs avec les connexions bus et alimentation. Connexion direct à un API sans programme.Réglage par Cx Thermo possible et connexion 

à un PC par un cordon vendu séparement. Modèles avec 2 entrées auxiliaires et 1 entrée événement disponible. Grand affichage avec visualisation complète.

Sortie : Courant 

linéaire

Sans option

Sortie communication RS-485

2 entrées événements
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000 Sans option

E5DC Rail DIN E5DC : Connexion à Visser, format 96 x 22.5 x 85 sur Rail DIN TS35 / Régulateurs standard compacts et intelligents sans options. 2/0 alarm.
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Sans option

Alarme HB/HS 1 phase / RS-485

Alarme HB/HS 1 phase / 1 ent. évén.

Sans option

Alarme HB/HS 1 phase / RS-485

Alarme HB/HS 1 phase / 1 ent. évén.

Sortie 1 : Courant 

liénaire

Sortie 2 : Non

Sans option

Sortie communication RS-485

1 entrées événements

E5GC E5GC : Connexion à Ressort, format 48 x 24 mm / Régulateurs standard compacts et intelligents sans options. 1/2 alarmes

Sortie : Relais

Sans option

Sortie communication RS-485

2 Entrées événements

Sortie : Tension

(Pilote statique) Sortie communication RS-485

2 Entrées événements

 Les principaux régulateurs E5_C (Standard)

 Les régulateurs E5_C (Débrochables)
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Références OMRON

(Bleu = en stock)

Références OMRON

(Bleu = en stock)

Alim. 110 / 230 Vac Alim. 24 Vac / Vdc

000 3 E5CC-TRX3A5M-000 385242 E5CC-TRX3D5M-000 385243

001 3 E5CC-TRX3A5M-001 385244 E5CC-TRX3D5M-001 385245

003 3 E5CC-TRX3A5M-003 385246 E5CC-TRX3D5M-003 385247

006 3 E5CC-TRX3A5M-006 385250 E5CC-TRX3D5M-006 385251

000 3 E5CC-TQX3A5M-000 385252 E5CC-TQX3D5M-000 385253

001 3 E5CC-TQX3A5M-001 385254 E5CC-TQX3D5M-001 385255

003 3 E5CC-TQX3A5M-003 385256 E5CC-TQX3D5M-003 385257

006 3 E5CC-TQX3A5M-006 385260 E5CC-TQX3D5M-006 385261

000 3 E5CC-TCX3A5M-000 385272 E5CC-TCX3D5M-000 385273

004 3 E5CC-TCX3A5M-004 385278 E5CC-TCX3D5M-004 385279

006 3 E5CC-TCX3A5M-006 385276 E5CC-TCX3D5M-006 385277

000 3 E5CC-TQQ3A5M-000 385262 E5CC-TQQ3D5M-000 385263

001 3 E5CC-TQQ3A5M-001 385264 E5CC-TQQ3D5M-001 385265

003 3 E5CC-TQQ3A5M-003 385266 E5CC-TQQ3D5M-003 385267

006 3 E5CC-TQQ3A5M-006 385270 E5CC-TQQ3D5M-006 385271

Références OMRON

(Bleu = en stock)

Références OMRON

(Bleu = en stock)

Alim. 110 / 230 Vac Alim. 24 Vac / Vdc

000 4 E5AC-TRX4A5M-000 385178 E5ACTRX4D5M000 385179

008 4 E5AC-TRX4A5M-008 385180 E5ACTRX4D5M008 385181

019 4 E5AC-TRX4A5M-019 385184 E5ACTRX4D5M019 385185

000 4 E5AC-TQX4A5M-000 385186 E5ACTQX4D5M000 385187

008 4 E5AC-TQX4A5M-008 385188 E5ACTQX4D5M008 385189

019 4 E5AC-TQX4A5M-019 385192 E5ACTQX4D5M019 385193

000 4 E5AC-TCX4A5M-000 385218 E5ACTCX4D5M000 385219

004 4 E5AC-TCX4A5M-004 385220 E5ACTCX4D5M004 385221

021 4 E5AC-TCX4A5M-021 385222 E5ACTCX4D5M021 385223

022 4 E5AC-TCX4A5M-022 385224 E5ACTCX4D5M022 385225

000 4 E5AC-TPR4A5M-000 NC E5AC-TPR4D5M-000 NC

004 4 E5AC-TPR4A5M-004 NC E5AC-TPR4D5M-004 NC

022 4 E5AC-TPR4A5M-022 NC E5AC-TPR4D5M-022 NC

Références OMRON

(Bleu = en stock)

Références OMRON

(Bleu = en stock)

Alim. 110 / 230 Vac Alim. 24 Vac / Vdc

000 4 E5EC-TRX4A5M-000 385290 E5EC-TRX4D5M-000 385291

008 4 E5EC-TRX4A5M-008 385292 E5EC-TRX4D5M-008 385293

019 4 E5EC-TRX4A5M-019 385296 E5EC-TRX4D5M-019 385297

000 4 E5EC-TQX4A5M-000 385298 E5EC-TQX4D5M-000 385299

008 4 E5EC-TQX4A5M-008 385300 E5EC-TQX4D5M-008 385301

019 4 E5EC-TQX4A5M-019 385304 E5EC-TQX4D5M-019 385305

000 4 E5EC-TCX4A5M-000 385330 E5EC-TCX4D5M-000 385331

004 4 E5EC-TCX4A5M-004 385332 E5EC-TCX4D5M-004 385333

021 4 E5EC-TCX4A5M-021 385334 E5EC-TCX4D5M-021 385335

022 4 E5EC-TCX4A5M-022 385336 E5EC-TCX4D5M-022 385337

000 4 E5EC-TPR4A5M-000 NC E5EC-TPR4D5M-000 NC

004 4 E5EC-TPR4A5M-004 NC E5EC-TPR4D5M-004 NC

022 4 E5EC-TPR4A5M-022 NC E5EC-TPR4D5M-022 NC

Des contrôleurs compacts et intelligents à rampe et palier. Jusqu’à 6 entrées d’événement et jusqu’à 4 sorties auxiliaires dans un boîtier compact de 60 mm de profondeur. 

Jusqu’à 8 program. de 32 segments pour un total de 256 segments de programme à partir du logiciel CX-Thermo. L’affichage à trois niveaux est visible simultanément, de 

sorte que chaque état de processus est facile à déterminer. Fonction de « saut de segment » pour augmenter le volume de production

 Les principaux régulateurs E5_C-T 

4 entrée évén. / RS-485 / Transfert 

Sans option

2 entrées événements / RS-485

4 entrées évén. / RS-485 / Transfert 

4 entrées évén. / RS-485 / Transfert 

Sortie 1 : Courant 

liénaire

Sortie 2 : Non

E5EC-T E5EC-T : Connexion à Visser, format 96 x 48 mm / Des contrôleurs compacts et intelligents à rampe et palier. 4 alarmes

Contrôle de 

sortie 1 et sortie 2

N° 

option
Description des différentes options

Alarme

Sortie

Short 

item

Short 

item
Apparence

E
5

A
C

-T
  

Sortie 1 : Relais

Sortie 2 : Non

Sans option

Alar. HB/HS 1 pha./ RS-485 / 2 évén. 

Alar. HB/HS 1 pha. / 6 évé./ Transfert

Sortie 1 : Tension

(Pilote statique)

Sortie 2 : Non

Sans option

Alar. HB/HS 1 pha./ RS-485 / 2 évén. 

Alar. HB/HS 1 pha. / 6 évé./ Transfert

Sans option

2 entrées événements / RS-485

6 entr. événements / Transfert de sort.

E
5

E
C

-T
  

Sortie 1 : Relais

Sortie 2 : Non

Sans option

Alar. HB/HS 1 pha./ RS-485 / 2 évén. 

Alar. HB/HS 1 pha. / 6 évé./ Transfert

Sortie 1 : Tension

(Pilote statique)

Sortie 2 : Non

Sans option

Alar. HB/HS 1 pha./ RS-485 / 2 évén. 

Alar. HB/HS 1 pha. / 6 évé./ Transfert

Sortie 1 : Courant 

liénaire

Sortie 2 : Non

Sans option

2 entrées événements / RS-485

6 entr. événements / Transfert de Sort.

4 entrée évén. / RS-485 / Transfert 

Sortie 1 : Relais

Sortie 2 : Relais

Sans option

2 entrée événements / RS-485

Sortie 1 : Relais

Sortie 2 : Relais

E
5

C
C

-T
  

E5AC-T E5AC-T : Connexion à Visser, format 96 x 96 mm / Des contrôleurs compacts et intelligents à rampe et palier. 4 alarmes

Contrôle de 

sortie 1 et sortie 2

N° 

option
Description des différentes options

Alarme

Sortie

Short 

item

Short 

item
Apparence

Sortie 1 : Relais

Sortie 2 : Non

Sans option

Alarme HB/HS 1 phase / 2 ent. évén.

Alar. HB/HS 3 phases / RS-485

2 entr. événements / Transfert de sort.

Sortie 1 : Tension

(Pilote statique)

Sortie 2 : Non

Sans option

Alarme HB/HS 1 phase / RS-485

Alarme HB/HS 1 phase / 1 ent. évén.

Description des différentes options
Alarme

Sortie

Short 

item

Short 

item
Apparence

Sans option

Alarme HB/HS 1 phase / RS-485

Alarme HB/HS 1 phase / 1 ent. évén.

Sortie 1 : Tension

Sortie 2 : Tension 

(Pilote statique)

Sortie communication RS-485

Sortie communication RS-485

Sortie 1 : Courant 

liénaire

Sortie 2 : Non

Sans option

2 entrée événements / RS-485

2 entr. événements / Transfert de sort.

E5CC-T E5CC-T : Connexion à Visser, format 48 x 48 mm / Des contrôleurs compacts et intelligents à rampe et palier. 3 alarmes

Contrôle de 

sortie 1 et sortie 2

N° 

option
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CX Thermo

CX Thermo Logiciel CX Thermo EST2-2C-MV4 242527

Usb vers E5CC / E5CD pour configuration par PC E58-CIFQ2 353471

A utiliser avec la réf E58-CIFQ2 pour conversion jack E58-CIFQ2-E 356821

Dim. 96 x 96 mm Y92A-96N 148625

Dim. 72 x 72 mm Y92A-72N 142057

Dim. 48 x 96 mm Y92A-49N 129704

Dim. 48 x 48 mm Y92A-48N 154196

Y92A-48D 156312

Y92A-48B 120938

E54-CT1 103241

E54-CT3 129612

Adapteur façade Y92F-45 104661

Adapteur rail Din Y92F-52 372111

Adaptateur d'un régulateur de 48 x 48 mm dans 

un perçage de 72 x 72 mm

Câble de connexion 

Logiciels et accessoires
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Protection façade simple
Capot de protection, 48 x 48 mm, souple

Capot de protection, 48 x 48 mm, rigide

Diamètre 5.8 mm / 50 A

Diamètre 12 mm / 120 A

Bornes avec plugs 

et connecteur

Valable pour les gammes : 

E5 C/D, timer H3/H5, 

compteur H7/H8, process K3…

Transformateur de courant 

pour entrées événements

Adaptateur d'un régulateur de 48 x 48 mm sur un rail Din

Capot de protection pour process

d'étanchéité. Cadre avec fenêtre 

transparente verrouillable

Logiciel de support des régulateurs de température pour faciliter la configuration et la surveillance 

Références OMRON

(Bleu = en stock)

Références OMRON

(Bleu = en stock)

Alim. 110 / 230 Vac Alim. 24 Vac / Vdc

000 2 E5CD-RX2A6M-000 676828 E5CD-RX2D6M-000 676831

002 2 E5CD-RX2A6M-002 676830 E5CD-RX2D6M-002 676833

000 2 E5CD-QX2A6M-000 676834 E5CD-QX2D6M-000 676837

002 2 E5CD-QX2A6M-002 676836 E5CD-QX2D6M-002 676839

000 2 E5CD-CX2A6M-000 NC E5CD-CX2D6M-000 NC

004 2 E5CD-CX2A6M-004 NC E5CD-CX2D6M-004 NC

000 2 E5CD-RX2ABM-000 680101 E5CD-RX2DBM-000 680102

002 2 E5CD-RX2ABM-002 680111 E5CD-RX2DBM-002 680108

000 2 E5CD-QX2ABM-000 680100 E5CD-QX2DBM-000 680099

001 2 E5CD-QX2ABM-001 680103 E5CD-QX2DBM-001 680104

002 2 E5CD-QX2ABM-002 680110 E5CD-QX2DBM-002 680109

000 2 E5CD-CX2ABM-000 680128 E5CD-CX2DBM-000 680127

004 2 E5CD-CX2ABM-004 680125 E5CD-CX2DBM-004 680126

000 4 E5ED-RX4A6M-000 676840 E5ED-RX4D6M-000 676843

008 4 E5ED-RX4A6M-008 676841 E5ED-RX4D6M-008 676844

000 4 E5ED-QX4A6M-000 676846 E5ED-QX4D6M-000 676849

008 4 E5ED-QX4A6M-008 676847 E5ED-QX4D6M-008 676850

000 4 E5ED-CX4A6M-000 NC E5ED-CX4D6M-000 NC

004 4 E5ED-CX4A6M-004 NC E5ED-CX4D6M-004 NC

022 4 E5ED-CX4A6M-022 NC E5ED-CX4D6M-022 NC

S1 + S2 = Relais 000 4 E5ED-RR4A6M-000 NC E5ED-RR4D6M-000 NC

S1=Tens. S2= Rel. 000 4 E5ED-QR4A6M-000 NC E5ED-QR4D6M-000 NC

000 4 E5ED-RX4ABM-000 680170 E5ED-RX4DBM-000 680163

008 4 E5ED-RX4ABM-008 680161 E5ED-RX4DBM-008 680162

000 4 E5ED-QX4ABM-000 680129 E5ED-QX4DBM-000 680172

008 4 E5ED-QX4ABM-008 680175 E5ED-QX4DBM-008 680168

000 4 E5ED-CX4ABM-000 680164 E5ED-CX4DBM-000 680169

004 4 E5ED-CX4ABM-004 NC E5ED-CX4DBM-004 NC

022 4 E5ED-CX4ABM-022 680167 E5ED-CX4DBM-022 680165

S1 + S2 = Relais 000 4 E5ED-RR4ABM-000 NC E5ED-RR4DBM-000 NC

S1=Tens. S2= Rel. 000 4 E5ED-QR4ABM-000 NC E5ED-QR4DBM-000 NCSans option
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Nouvelle génération de régulateurs E5_D conçue pour le contrôle optimal et automatique de la température sans intervention humaine. En fait, tous les réglages types qui 

étaient effectués sur place par un expert sont désormais automatisés à l’aide de l’intelligence artificielle (I.A). Algorithme de contrôle adaptatif.

E5ED E5ED : Connexion Push-in, format 96 x 48 mm / Algorithme de contrôle adaptatif. 4 alarmes

Sortie 1 : Relais

Sortie 2 : Non

Sans option

Alar. HB/HS 1 pha./ RS-485 / 2 évén. 

Sortie 1 : Tension

Sortie 2 : Non

Sans option

Alar. HB/HS 1 pha./ RS-485 / 2 évén. 

Sortie 1 : Courant 

linéaire

Sortie 2 : Non

Sans option

RS-485 / 2 entrées événements

RS-485 / 2 ent. évén. / Sortie transfert

Sans option
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Alar. HB/HS 1 phase / 2 événements

Sans option

Sortie 1 : Relais

Sortie 2 : Non

Sans option

Alar. HB/HS 1 pha./ RS-485 / 2 évén. 

Sortie 1 : Tension

Sortie 2 : Non

Sans option

Alar. HB/HS 1 pha./ RS-485 / 2 évén. 

Sans option

Sans option

Sortie 1 : Courant 

linéaire

Sortie 2 : Non

RS-485 / 2 entrées événements

RS-485 / 2 ent. évén. / Sortie transfert

Sortie 1 : Relais

Sortie 2 : Non

Sans option

Alar. HB/HS 1 pha./ RS-485 / 2 évén. 

Sans option

Sortie 1 : Courant 

linéaire Sort. 2 Non

Sans option

2 entrée événements / RS-485

Alar. HB/HS 1 pha./ RS-485 / 2 évén. 

Sortie 1 : Tension

Sortie 2 : Non

E5ED E5ED : Connexion à Visser, format 96 x 48 mm / Algorithme de contrôle adaptatif. 4 alarmes

Sans option

2 entrée événements / RS-485

 Les principaux régulateurs E5_D

Sortie 1 : Courant 

linéaire Sort. 2 Non

E
5

E
D

 à
 V

is
s

e
r

E5CD E5CD : Connexion à Push-in, format 48 x 48 mm / Algorithme de contrôle adaptatif. 2 alarmes

E5CD E5CD : Connexion à Visser, format 48 x 48 mm / Algorithme de contrôle adaptatif. 2 alarmes

Contrôle de 

sortie 1 et sortie 2

N° 

option
Description des différentes options

Alarme

Sortie

Short 

item

Short 

item
Apparence

Sortie 1 : Relais

Sortie 2 : Non

Sans option

Alar. HB/HS 1 pha./ RS-485 / 2 évén. 

Sortie 1 : Tension

Sortie 2 : Non

Sans option

Alar. HB/HS 1 pha./ RS-485 / 2 évén. 

Régulateur de T°c 5/5 OMRON
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Série Techno. Type Min. Max. Ø Long. Matériau Type Fixation

3 E52-ETT3-100-2-A 374404

6 E52-ETT6-100-2-A 374405

1 E52-ETJ1-100-2-A 374406

2 E52-ETJ2-100-2-A 374407

3 E52-ETJ3-100-2-A 374408

4,5 E52-ETJ4.5-100-2-A 374409

6 E52-ETJ6-100-2-A 374410

4 E52-ELTJ4-100-2-A 374411

5 E52-ELTJ5-100-2-A 374640

6 E52-ELTJ6-100-2-A 374412

8 E52-ELTJ8-100-2-A 374413

-80°c 600°c 120mm E52-ETJ1-120-2-P-A 677876

0°c 760°c E52-ETJ1-100-2-P-B 678376

1 E52-ETK1-100-2-A 374414

2 E52-ETK2-100-2-A 374415

3 E52-ETK3-100-2-A 374416

4,5 E52-ETK4.5-100-2-A 374417

6 E52-ETK6-100-2-A 374418

4 E52-ELTK4-100-2-A 374419

5 E52-ELTK5-100-2-A 374642

6 E52-ELTK6-100-2-A 374420

8 E52-ELTK8-100-2-A 374421

3 E52-EP3-250-2-B 374342

6 E52-EP6-250-2-B 374355

4 50 mm E52-ELP4-50-2-A 374422

5 E52-ELP5-100-2-A 374644

6 E52-ELP6-100-2-A 374423

8 E52-ELP8-100-2-A 374424

-50°c 35 mm E52-EP6-35-2-BG1/4G-B 374352

J 15 mm E52-ETJ6-15-2-BG1/4G-B 374346

K 1150°c Inco. 600 E52-ETK6-200-T2-B 374356

J 720°c E52-ETJ6-200-T2-B 374357

PT100 Clas. B -50°c 500°c E52-EP6-200-T2-B 374358

K 1150°c Inco. 600 E52-ETK6-200-T2-CG1/2G-B 374359
J 720°c E52-ETJ6-200-T2-CG1/2G-B 374360

500°c E52-EP6-200-T2-CG1/2G-B 374361

1,5" E52-EP6-100-T2-CC1.5-B 374362

2" E52-EP6-100-T2-CC2-B 374363

T°c surface Th-couple J 0°c 250°c 10 Ø 4mm Cu étamé 2 fils Sans cosses E52-ETJS1-B 374348

Alu. E52-EPE1-B 374353

PVC E52-EPE2-B 374354

10°c 70°c ES1B 10-70C 171655

60°c 120°c ES1B 60-120C 171656

115°c 165°c ES1B 115-165C 171657

140°c 260°c ES1B 140-260C 171658

1 m 0°c 400°c 120mm SUS 304 5 fils ES1C-A40 267944

Min.

6 E52-EACF1/2-6-B 374343

8 E52-EACF1/2-8-B 374344

6 E52-EACF1/4-6-B 374345

8 E52-EACF1/4-8-B 374364

6 E52-EACFM20-6-B 374365

8 E52-EACFM20-8-B 374366

1 E52-EACW-K1-B 374367

25 E52-EACW-K25-B 374368

1 E52-EACW-J1-B 374369

25 E52-EACW-J25-B 374370

Mâle E52-EACC-JM1-B 374371

Fem. E52-EACC-JF1-B 374372

Mâle E52-EACC-KM1-B 374373

Fem. E52-EACC-KF1-B 374374

6 (pour 3) E52-EATW1/2G-6-3-150-B 374375

10 (6) E52-EATW1/2G-10-6-150-B 374376

12 (8) E52-EATW1/2G-12-8-150-B 374377

PT100 E52-EASCP1-B 374378

K E52-EASCK1-B 374379

J E52-EASCJ1-B 374380

Références OMRON

(En bleu les stockées)

ConnexionTube de détectionPlage T°cType

Références OMRON

(En bleu les stockées)
Short item ApparenceMatériauLong.Taille

J

1 SUS 316

100 mm

100 mm

Packaging 

machine

3 fils

4 fils

(L=3m)

Bornes à

vis fermées

Pré-cablé 

sans cosses

Capteur 

infra-

rouge

T°c ambiante

Sans contact

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

 p
o

u
r 

c
a

p
te

u
rs

 d
e

 t
e

m
p

é
ra

tu
re

AISI 316

Caoutchouc 

silicone

Thermo-

plastique

AISI 316

RC 1/2

Puits thermo-métrique

Convertisseur de 

signaux  (borne fermé)

-200°c 800°c

Digital

Capteurs E52-E Accessoires capteurs de température

Ajustement par

compression

Câble de

compensation

Connecteur de

compensation

150

200°c

120°c

800°c

-40°c

-50°c

-200°c

Plage T°c

Max.

RC 1/4

M20 x 1.5

Thermo-

couple

K

J

J

K

G1/2 gaz

Type

C
a

p
te

u
rs

 d
e

 t
e

m
p

é
ra

tu
re

 d
e

 l
a

 s
é

ri
e

 E
5

2
-E

ES1 : Obtenez des mesures à faible coût avec un capteur thermique infrarouge.Série ES1

S
é

ri
e

 E
S

1
 

/

M18

200 mm

100 mm

/

44.5 mm

SUS 316

ABS

Classe 

B

Classe 

B

Jusqu'à 

40 mm

0°c

-50°c

-40°c

200°c

80°c

bornes

fermées,

G1/2"g

Thermo-

couple

PT100

PT100

Capteurs de température pour applications avancées, longeur de câble de 2 m.Capteurs E52-E

Pré-câblé en 

longueur de 

2 m

avec

cosses

d’extrémité

de câble

Pré-câblé

sans cosses

3 fils

Pré-câblé

cosses

d’extrémité

de câble

Pré-câblé

sans cosses

SUS 304
100 mm

SUS 316

Thermo-

couple

Tube lisse

PT100

Thermo-

couple
Bornes

fermées,

tube lisse

Montage

baïonnette

400°c

1100°c

400°c

0°c

- 80°c

0°c

GammeShort item

Capteurs de température

SUS 316

Bornes à

vis fermées

2 fils

3 fils

K

SUS 316250 mm- 50°c 500°c

2 fils

400°c

0°c

0°c

Classe 

B

6

SUS 316

400°c

600°c

-80°c

T

SUS 304

Inconel 

600

SUS 304

Capteur de T°c OMRON

Sylvain ETIENNE / OMRON France
Tél. : 0825 825 679 
E-mail : info_produit@omron.com
Site web : industrial.omron.fr

OMRON Electronics S.A.S. 
3, Parvis de la Gare
94130 Nogent-Sur-Marne

§1er

page

49

https://industrial.omron.fr/fr/products/temperature-sensors
https://industrial.omron.fr/fr/products/temperature-sensors
https://industrial.omron.fr/fr/products/temperature-sensors
mailto:info_produit@omron.com
http://industrial.omron.fr/


Compteur OMRON

Sylvain ETIENNE / OMRON France

Digit Connexion Modes
Alim. 

Capteurs
Alimentation Références 

Short 

item

100 à 240 VAC H7CX-AU-N 311857

12 à 24 VDC / 24 VAC H7CX-AUD1-N 311858

12 à 24 VDC / 24 VAC H7CX-AUSD1-N 311859

100 à 240 VAC H7CX-AW-N 668588

12 à 24 VDC / 24 VAC H7CX-AWD1-N 668634

100 à 240 VAC H7CX-A11-N 668611

12 à 24 VDC / 24 VAC H7CX-A11D1-N 668595

12 à 24 VDC / 24 VAC H7CX-A11SD1-N 668606

100 à 240 VAC H7CX-A-N 668633

100 à 240 VAC H7CX-AS-N 668613

Y92F-30 332154

Y92S-29 107361

P2CF-11-E 113613

P3GA-11 120939

Y92A-48B 120938

Y92A-48F1 151801

H7CX-A

6

6

Compteur 

fonctions 

avancées

Compteur 

fonctions 

simples

12 VDC

12 VDC

Bornes à visser

A embrocher

11 broches

Bornier

 à visser

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

Accessoires

Adaptateur pour montage encastré
Montage frontal, 48x48 mm

Kit waterproof

11 broches / Socle connexion avant

11 broches / Socle connexion arrière

Protection
Capot de protection, 48x48 mm, dur

Capot de prot., 48x48 mm, souple

Montage sur rail 

C
o

m
p

te
u

rs
 -

 H
7

C
X

Compteurs - H7CX
H7CX H7CX / Le compteur standard numérique le plus complet du marché 

La famille H7CX vous offre la gamme de produits la plus complète actuellement sur le marché. H 48 x L 48 x P 59 à 78 mm. Affichage à trois couleurs : rouge, vert et orange. 

Mode compteur double. Modèle 6 chiffres -99 999 à 999 9999, valeur de consigne -99 999 à 999 9999 ou 0 à 999 9999. Entrée contact, NPN ou PNP

Type Apparence

H7CX-AU

H7CX-AW

H7CX-A11

Entrée de comptage
Vitesse 

max.comptage
Affichage

Boitier 

gris clair

Short 

item
Boitier noir

Short 

item

H7EC

Sans tension H7EC-N 672687 H7EC-N-B 672677

H7EC-NV 672660 H7EC-NV-B 672691

Et Rétro-éclairé H7EC-NV-H 672690 H7EC-NV-BH 672661

AC/DC multi-tension 20 Hz LCD 7 segments H7EC-NFV 672659 H7EC-NFV-B 672683

H7ET

Sans tension H7ET-N 672656 H7ET-N-B 672672

H7ET-NV 672665 H7ET-NV-B 672692

Et Rétro-éclairé H7ET-NV-H 672664 H7ET-NV-BH 672671

AC/DC multi-tension 20 Hz LCD 7 segments H7ET-NFV 672681 H7ET-NFV-B 672663

H7ER

Sans tension H7ER-N 672673

H7ER-NV 672680

Rétro éclairé, noir H7ER-NV-BH 672686

H7ER-NV1 672678

H7ER-NV1-B 232202

Réto éclairé, gris H7ER-NV1-H 672679

Options Sorties
Fonction de 

banque
Références

Short 

item

H8PS

Non H8PS-8BFP 119516

H8PS-16BFP 169011

H8PS-32BFP 169015

Longueur Résolution Type
Short 

item

Economique E6CP-AG5C-C 256 2M 106174

E6C3-AG5C-C 256 2M 145873

360 E6C3-AG5C-C 360 2M 103666

720 E6C3-AG5C-C 720 2M 168881

360 E6F-AG5C-C 360 2M 168882

720 E6F-AG5C-C 720 2M 168883

Y92S-41-200 169367

E5ZE-CBL200 128507

E6CP E69-C06B 128543

E6C3 E69-C08B 150821

E6F E69-C10B 156411

E69-DF5 357364

Y92C-30 143215

Y92A-96B 142011

Y92F-91 156348

2 unités en parallèle

Capuchon 96 x 96

Pour adapter sur rail DINSocle de montage sur rail

Accessoires

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

Accouplement souple

Adaptateur d’entrée parallèle

Câble de sortie distinct

Câble de sortie type connecteur

Câble d’extension (voir remarque)

Capot de protection (Capot étanche page 12)

 Longueur : 2 m

Axe : 6 mm de diamètre

Axe : 8 mm de diamètre

Axe : 10 mm de diamètre

5 m (Pour E6CP, E6C3 et E6F)

8 sorties

16 sorties

32 sorties

Nbe de sorties

Programmateur de came compact et facile à utiliser 

Oui

D'autres versions en 

NPN  ou avec un 

montage en façade à 

effleurement

Produit et lien en ligne Apparence

H
8

P
S

H8PS /  grande vitesse à 1600 tr/min et des réglages haute précision à 0,5° pour de nombreuses applications. 96 x 96 mm

H8PS : Montage en 

face avant ou rail DIN

2 sorties 

transistor PNP

Produit et lien en ligne Apparence

Les compteurs / Totalisation

H
7

E
C

H7EC / Compteur totalisateur LCD autonome. 8 chiffres de 8.6 mm de haut. 24 x 48 mm, boitier 1/32 DIN

H7EC : Compteur 

totalisateur LCD 

autonome

Entrée de tension c.c.

Universelle PNP/NPN

30 Hz <-> 1 kHz 

(switchable)

LCD 7 segments 

H
7

E
T

H7ET / Compteur de temps autonome. 7 chiffres de 8.6 mm de haut. 24 x 48 mm, boitier 1/32 DIN

H7ET : Plage de 

temps : 999999.9h à 

3999 jour + 23.9h 

(commutable)

30 Hz <-> 1 kHz 

(switchable)

LCD 7 segments 
Entrée de tension c.c.

Universelle PNP/NPN

H
7

E
R

H7ER / Tachymètre autonome. 5 chiffres de 8.6 mm de haut. 24 x 48 mm, boitier 1/32 DIN

Entrée de tension c.c.

Universelle PNP / 

NPN

LCD 7 segments 

boitier gris clair

LCD 7 segments gris 

et noir (B)

H7ER : 2 résolutions 

codeur possible

1 000 s-1 (1 impulsion/tr),

1 000 mn-1 (60 impulsions/tr)

1 000,0 s-1 (10 impulsions/tr),

1 000,0 mn-1 (600 impulsions/tr) 

10 000 mn-1 (60 impulsions/tr) (commutable)

Produit et lien en ligne Apparence

Renforcé

C
o

d
e

u
rs

Codeurs absolus 

dédiés H8PS
Câble de 2 m

Standard

256

Références 

(Bleu = stock disponible)
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Type Alimentation Sortie
Short 

item

K3MA Standard

240 Vac 227977

24 Vac/Vdc 227978

240 Vac 227981

24 Vac/Vdc 227982

240 Vac 227985

24 Vac/Vdc 228009

Sortie
Short 

item

K3GN / Multi fonctions

NPN 227823

PNP 227824

Relais 2 NO et 

com. RS 485
227828

3 X PNP 

collecteur ouvert
227825

Type Alimentation Sortie
Short 

item

K3HB-X Avancé

240 Vac 168444

24 Vac/Vdc 168445

240 Vac 168442

24 Vac/Vdc 168443

K3HB-H Avancé

240 Vac

Voir 

carte 

K3 

168448

K3HB-V Avancé

240 Vac 168446

24 Vac/Vdc 168447

K3HB-S Avancé

24 Vac/Vdc

Voir 

carte 

K3

118207

K3HB-C Avancé

24 Vac/Vdc

Voir 

carte 

K3

181448

K3HB-P Avancé

240 Vac

Voir 

carte 

K3

180118

K3HB-R Avancé

240 Vac 180112

24 Vac/Vdc 180113

240 Vac 180114

24 Vac/Vdc 180115

Communications
Short 

item

Relais - 105740

Cour. linéaire - 168452

Tens. linéaire - 168454

- - 147813

- RS-232 C 168456

- RS-485 168458

- 155312

- 118248
- 118249
- 118250

- DeviceNet 168460

BCD + Trans. - 180123

5 Bornier M3 118251

8 Con. MIL 10 pts 118252

5 Bornier M3 144606

8 Con. MIL 10 pts 118253

Carte de sortie

Cartes de sortie transistor / relais

Emplacement slot C

H / L : Inverseurs K34-C1

HH/H/L/LL : NO chacun K34-C2

NPN : HH/H/PASS/L/LL K34-T1

PNP : HH/H/PASS/L/LL K34-T2

- K34-DRT

NPN : HH/H/PASS/L/LL K34-BCD

Relais 

Transistor

K
3

H
B

-H

K3HB-X / Indicateur de température, ultra rapide et ultra précis / Précision : +/- 0,1 % de la pleine échelle

Boitier 1/8 DIN : 96(L)  x 48(H) x 100(P) 

Indicateur de T°, ultra rapide / précis 

Sonde platine : Pt100, JPt100

Th. Couple : K, J, T, E, L, U, N, R, S, B
K3HB-HTA 100-240VAC

K3HB-VLC 100-240VACEntrée pesage, 0.00 à 199.99 mV, 

0.000 à 19.999 mV,

100.00 mV, 199.999 mV

K
3

H
B

-R

K3HB-R / Indicateur d'impulsions rotatives capable de mesures à 50 kHz / Précision : ±0,006 % rgd ±1 chiffre

Boitier 1/8 DIN : 96(L)  x 48(H) x 100(P) 

Indicateur d'impulsions rotatives 

capable de mesures à 50 kHz 

Voir 

carte 

K3 

K3HB-RNB 100-240VAC

K3HB-RNB 24VAC/VDC

K3HB-RPB 100-240VAC

K3HB-RPB 24VAC/VDC

Contact sans tension : 30 Hz max.

Pulse : 50 kHz max.

Collecteur ouvert : 50 kHz max

Boitier 1/8 DIN : 96(L)  x 48(H) x 100(P) 

Différenciation et affichage des valeurs

mesurées, signaux de tension / courant

Voir 

carte 

K3 

Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)
Apparence

K
3

H
B

-X

K3HB-X / Indicateur de process idéal pour différencier et afficher les mesures / Précision : +/- 0,2 % (PT100) et +/- 0,3 % thermocouple

Courant : ±199.99 mA, de 4.000 de 

20.000 mA

K3HB-XAD 100-240VAC

K3HB-XAD 24VAC/VDC

Tension : ±199.99 V de 1.0000 de 

5.0000 V

K3HB-XVD 100-240VAC

K3HB-XVD 24VAC/VDC

• Tension : 0/5 V, 1/5 V, 

-5/5 V, -10/10 V

• Courant : 0 / 20 mA, 

4 / 20 mA

• Contact sans tension : 

30 Hz max.

• Collecteur ouvert : 

5 kHz max.

Mesures

Produit et lien en ligne Mesures

K
3

G
N

Apparence

K3GN / Indicateur de tableau compact et intelligent / LCD et LED de 2 couleurs (rouge et vert) / Précision : +/- 0,1 % de la pleine échelle

K3GN-NDC 24VDC

K3GN-PDC 24VDC

K3GN-PDC-FLK 24VDC

K3GN-PDT2 24VDC

Boîtier 1/32 DIN extrêmement compact :

48 (L) x 24 (H) x 83 (P).

3 fonctions principales applicables :

• processomètre (entrée de tension / courant c.c.).

• Processeur / tachymètre tr/mn  (entrée de fréquence).

• Affichage de données numériques pour PC/API 

(communication) / Alimentation : 24 Vac/Vdc

Produit et lien en ligne

Apparence

K33-CPA

K33-FLK1A

K33-FLK3A

K33-L2A

K33-A

K33-L1A

Sorties ou Entrées 

C
a

rt
e

s
 e

n
 o

p
ti

o
n

 K
3

H
B

Cartes d'entrée événements

Emplacement slot D

K35-1

K35-2

K35-3

K35-4

Cartes de sortie

Alimentation capteur : 12Vdc

Emplacement slot B

PASS : Inverseur

DC0 (4)-20 mA

DC0 (1)-5V, 0 à 10V

-

-

-

NPN 

collect. Ouvert

PNP

collect. Ouvert

Nombre de points

Cartes en option pour indicateurs K3HB

K3HB-VLC 24VAC/VDC

Voir 

carte 

K3

Boitier 1/8 DIN : 96(L)  x 48(H) x 100(P) 

Indicateur idéal pour jugements OK/NG

pour les trieuses automatiquesK
3

H
B

-V
K

3
H

B
-S

K3HB-S / Indicateur pour capteur linéaire capable de réponses ultra rapides / Précision : ±0,006 % rgd ±1 chiffre

K3HB-C / Indicateur d'impulsion de comptage croissant et décroissant ultra rapide  / Précision : +/- 0,1 % de la pleine échelle

K
3

H
B

-P

K3HB-P / Indicateur d'intervalle de temps, la vitesse de passage ou les cycles à 2 points / Précision : +/- 0,08 % rgd +/- 1 chiffre

Boitier 1/8 DIN : 96(L)  x 48(H) x 100(P) 

Indicateur d'intervalle de temps

Entrée DC process, 0 à 5 V, 1 à 5 V,

 −5 à 5 V, −10 à 10 V, 

0 à 20 mA, 4 à 20 mA

K3HB-PPB 100-240VAC

K3HB-V / Indicateur de poids mesurant la pression, la charge, le couple et le poids / Précision : +/- 0,1 % de la pleine échelle

Boitier 1/8 DIN : 96(L)  x 48(H) x 100(P) 

indicateur capteur linéaire de 2000

échantillons par seconde

Entrée DC process, 0 à 5 V, 1 à 5 V,

 −5 à 5 V, −10 à 10 V, 

0 à 20 mA, 4 à 20 mA

K3HB-SSD 24VAC/DC

K
3

H
B

-C

Boitier 1/8 DIN : 96(L)  x 48(H) x 100(P) 

Indication de position pour faciliter la 

surveillance

Contact sans tension : 30 Hz max.

Pulse : 50 kHz max.

Collecteur ouvert : 50 kHz max

K3HB-CPB 24VAC/VDC

Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Apparence

Indicateurs de tableau numériques

K3MA-J, -L, -F / Affichage LCD haute visibilité, avec LED de 2 couleurs (rouge et vert) / Précision : +/- 0,1 % de la pleine échelle

2 NO

2 NO

K3MA-J-A2 100-240VAC

K3MA-J-A2 24VAC/DC

K3MA-L-C 100-240VAC

K3MA-L-C 24VAC/DC

K3MA-F-A2 100-240VAC

K3MA-F-A2 24VAC/DC

Boitier 1/8 DIN :

96(L)  x 48(H) x 80(P) 

Caractères de 14,2 

mm de hauteur

5 chiffres (-19999 

à 99999)

Façade avant IP66

K
3

M
A

Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Process
Tension : 0/5 V, 1/5 V, -5/5 V, -10/10 V

Courant : 0 / 20 mA, 4 / 20 mA

Plage d'entrée

Température

Fréquence / 

débit

Sonde platine : Pt100, JPt100

Th. Couple : K, J, T, E, L, U, N, R, S, B

Contact sans tension : 30 Hz max.

Collecteur ouvert : 5 kHz max.

1 inv.

Produit et lien en ligne
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 Borne simple étage 1.5 mm²

Gris foncé XW5T-P1.5-1.1-1 669988

Bleu XW5T-P1.5-1.1-1BL 669995

1 point vers 1 point et reprise de terre V/J XW5G-P1.5-1.1-1 669962

Gris foncé XW5T-P1.5-1.2-1 669976

Bleu XW5T-P1.5-1.2-1BL 670002

1 point vers 2 points et reprise de terre V/J XW5G-P1.5-1.2-1 669956

Gris foncé XW5T-P1.5-2.2-1 669980

Bleu XW5T-P1.5-2.2-1BL 670008

2 points vers 2 points + reprise de terre V/J XW5G-P1.5-2.2-1 670000

2 points XW5E-P1.5-1.1-1 669955

3 points XW5E-P1.5-1.2-1 670011

4 points XW5E-P1.5-2.2-1 669967

 Borne simple étage 2.5 mm²

Gris foncé XW5T-P2.5-1.1-1 669950

Bleu XW5T-P2.5-1.1-1BL 669968

1 point vers 1 point et reprise de terre V/J XW5G-P2.5-1.1-1 669959

Gris foncé XW5T-P2.5-1.2-1 676107

Bleu XW5T-P2.5-1.2-1BL 676110

1 point vers 2 points et reprise de terre V/J XW5G-P2.5-1.2-1 676103

Gris foncé XW5T-P2.5-2.2-1 676116

Bleu XW5T-P2.5-2.2-1BL 676100

2 points vers 2 points + reprise de terre V/J XW5G-P2.5-2.2-1 676104

2 points XW5E-P2.5-1.1-1 669949

3 points XW5E-P2.5-1.2-1 676109

4 points XW5E-P2.5-2.2-1 676112

 Borne simple étage 4 mm²

Gris foncé XW5T-P4.0-1.1-1 670007

Bleu XW5T-P4.0-1.1-1BL 669953

1 point vers 1 point et reprise de terre V/J XW5G-P4.0-1.1-1 669987

Gris foncé XW5T-P4.0-1.2-1 676119

Bleu XW5T-P4.0-1.2-1BL 676117

1 point vers 2 points et reprise de terre V/J XW5G-P4.0-1.2-1 676106

Gris foncé XW5T-P4.0-2.2-1 676115

Bleu XW5T-P4.0-2.2-1BL 676118

2 points vers 2 points + reprise de terre V/J XW5G-P4.0-2.2-1 676111

2 points XW5E-P4.0-1.1-1 669960

3 points XW5E-P4.0-1.2-1 676120

4 points XW5E-P4.0-2.2-1 676098

 Borne double étage 1.5 mm²

Gris foncé XW5T-P1.5-1.1-2 669999

Bleu XW5T-P1.5-1.1-2BL 670003

1 point vers 1 point et reprise de terre V/J XW5G-P1.5-1.1-2 670015

Flasque Gris foncé XW5E-P1.5-1.1-2 669973

 Borne double étage 2.5 mm²

Gris foncé XW5T-P2.5-1.1-2 676108

Bleu XW5T-P2.5-1.1-2BL 676121

1 point vers 1 point et reprise de terre V/J XW5G-P2.5-1.1-2 676099

Flasque Gris foncé XW5E-P2.5-1.1-2 676114

 Borne double étage 4.0 mm²

Gris foncé XW5T-P4.0-1.1-2 676101

Bleu XW5T-P4.0-1.1-2BL 676113

1 point vers 1 point et reprise de terre V/J XW5G-P4.0-1.1-2 676102

Flasque Gris foncé XW5E-P4.0-1.1-2 676105

 Borne sectionnable

XW5T-S4.0-FU5 669283

XW5T-S4.0-FU6 669249

Borne à couteaux (Par 100 pièces) XW5T-S4.0-KD 669306

Flasque (Par 10 pièces) XW5E-S4.0-1.2-1 669250

Borne fermée pour fusible 

(Par 50 pièces)
Gris foncé

Flasque Gris foncé

2
.5

 m
m

²

Flasque

3 pts de 

connexion

2 points vers 2 points

Flasque

2 x 2 pts de 

connexion

Flasque

1 point vers 1 point

Flasque Gris foncé

3 pts de 

connexion

4
 m

m
²

1 point vers 2 points

2 points vers 2 points

Série à visser - 0.5 à 6.0 mm² - 800V - 6.3A - 10A (IEC) -  Pas : 8 mm - 10 mm 

4 pts de 

connexion

Flasque 

4 pts de 

connexion

Les bornes Push-In PLUS "Insertion directe" 

2 x 2 pts de 

connexion

Série Soft Push-In - 0.08 à 1.5 mm² - 500V - 17.5A (IEC) - Pas : 3.5 mm (Par 50 pièces) 

Gris foncé

2 pts de 

connexion

Série Push-In - 0.08 à 1.5 mm² - 500V - 17.5A (IEC) - Pas : 3.5 mm (Par 50 pièces) 

Série Push-In - 0.14 à 4.0 mm² - 800V - 24A (IEC) - Pas : 5.2 mm (Par 50 pièces) 

2 pts de 

connexion

3 pts de 

connexion

4 pts de 

connexion

2
.5

 m
m

²
1

.5
 m

m
²

1 point vers 1 point

1 point vers 1 point sur 2 étages

Série Push-In - 0.2 à 6.0 mm² - 800V - 32A (IEC) - Pas : 6.2 mm (Par 50 pièces) 

2 pts de 

connexion

1 point vers 1 point

1 point vers 2 points

Sectionnable (500V - 20A)

Pour borne couteaux

Série Push-In - 0.14 à 4.0 mm² - 800V - 24A (IEC) - Pas : 5.2 mm (Par 50 pièces) 

Série Push-In - 0.2 à 6.0 mm² - 800V - 32A (IEC) - Pas : 6.2 mm (Par 50 pièces) 

1
.5

 m
m

²

Fusible 5 x 20 mm (6.3A)

1 point vers 2 points

2 points vers 2 points

1 point vers 1 point sur 2 étages

2 x 2 points sur 2 étages

2 x 2 points sur 2 étages

2 x 2 points sur 2 étages

S
e

c
ti

o
n

n
a

b
le

4
 m

m
²

1 point vers 1 point sur 2 étages 2 x 2 pts de 

connexion

Fusible 6.3 x 32 mm  (10A)
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Couleur du 

pontage livré

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

Rouge XW6T-COM1.5X8RD 687922

Bleu XW6T-COM1.5X8BL 687935

Jaune XW6T-COM1.5X8YL 687934

Rouge XW6T-COM1.5X12RD 687933

Bleu XW6T-COM1.5X12BL 687932

Jaune XW6T-COM1.5X12YL 687931

Rouge XW6T-COM1.5X16RD 687930

Bleu XW6T-COM1.5X16BL 687929

Jaune XW6T-COM1.5X16YL 687928

Rouge XW6T-COM1.5X20RD 687927

Bleu XW6T-COM1.5X20BL 687926

Jaune XW6T-COM1.5X20YL 687925

Rouge XW6T-COM1.5X40RD 687923

Bleu XW6T-COM1.5X40BL 687924

Jaune XW6T-COM1.5X40YL 687947

Rouge XW6T-COM2.5X8RD 687946

Bleu XW6T-COM2.5X8BL 687945

Jaune XW6T-COM2.5X8YL 687943

Rouge XW6T-COM2.5X12RD 687942

Bleu XW6T-COM2.5X12BL 687944

Jaune XW6T-COM2.5X12YL 687941

Rouge XW6T-COM2.5X16RD 687940

Bleu XW6T-COM2.5X16BL 687939

Jaune XW6T-COM2.5X16YL 687938

Rouge XW6T-COM2.5X20RD 687937

Bleu XW6T-COM2.5X20BL 687936

Jaune XW6T-COM2.5X20YL 687921

Rouge XW6T-COM2.5X40RD 687920

Bleu XW6T-COM2.5X40BL 687919

Jaune XW6T-COM2.5X40YL 687918

Couleur des 

bornes

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

XW6T-COM1.5 XW6T-COM1.5 NC

XW6T-COM2.5 XW6T-COM2.5 NC

XW6T-COM1.5 XW6E-COM1.5 NC

XW6T-COM2.5 XW6E-COM2.5 NC

XW6T-COM1.5 XW6T-2,5 / Blocs de jonction 2,5 mm² Push-in Plus, avec indicateur de parfaite connexion.

2
.5

 m
m

²

Série Push-In XW6T -  0.14 à 4.0 mm² - 800V - 24A (IEC) - Pas : 12,6 mm  

8 points de connexion

4 x 2 points

(Livré avec 1x pontage et 1 x flasque)

4 x 2 pts de 

connexion

Série Push-In XW6T -  0.14 à 4.0 mm² - 800V - 24A (IEC) - Pas : 17,8 mm  

12 points de connexion

4 x 3 points

(Livré avec 1x pontage et 1 x flasque)

4 x 3 pts de 

connexion

Série Push-In XW6T -  0.14 à 4.0 mm² - 800V - 24A (IEC) - Pas : 23 mm  

16 points de connexion

4 x 4 points

(Livré avec 1x pontage et 1 x flasque)

4 x 4 pts de 

connexion

Série Push-In XW6T -  0.14 à 4.0 mm² - 800V - 24A (IEC) - Pas : 28,2 mm  

20 points de connexion

4 x 5 points

(Livré avec 1x pontage et 1 x flasque)

4 x 5 pts de 

connexion

Série Push-In XW6T -  0.14 à 4.0 mm² - 800V - 24A (IEC) - Pas : 54,2 mm  

40 points de connexion

4 x 10 points

(Livré avec 1x pontage et 1 x flasque)

4 x 10 pts de 

connexion

8 points de connexion

4 x 2 points

(Livré avec 1x pontage et 1 x flasque)

12 points de connexion

4 x 3 points

(Livré avec 1x pontage et 1 x flasque)

16 points de connexion

4 x 4 points

(Livré avec 1x pontage et 1 x flasque)

20 points de connexion

4 x 5 points

(Livré avec 1x pontage et 1 x flasque)

40 points de connexion

4 x 10 points

(Livré avec 1x pontage et 1 x flasque)

XW6T-COM1.5 XW6T-1,5 / Blocs de jonction 1,5 mm² Push-in Plus, avec indicateur de parfaite connexion.

Série Push-In XW6T - 0.08 (0,14 avec embouts ou solide) à 1.5 mm² - 500V - 17.5A (IEC) - Pas : 9,2 mm  

Série Push-In XW6T - 0.08 (0,14 avec embouts ou solide) à 1.5 mm² - 500V - 17.5A (IEC) - Pas : 12,7 mm   

Série Push-In XW6T - 0.08 (0,14 avec embouts ou solide) à 1.5 mm² - 500V - 17.5A (IEC) - Pas : 16,2 mm  

Série Push-In XW6T - 0.08 (0,14 avec embouts ou solide) à 1.5 mm² - 500V - 17.5A (IEC) - Pas : 37,2 mm  

Série Push-In XW6T - 0.08 (0,14 avec embouts ou solide) à 1.5 mm² - 500V - 17.5A (IEC) - Pas : 19,7 mm   

Les bornes Push-In PLUS "Insertion directe" de distribution d'alimentation

1
.5

 m
m

²

4 x 2 pts de 

connexion

4 x 3 pts de 

connexion

4 x 4 pts de 

connexion

Descriptif et lien online Nombre de connexions Apparence

4 x 5 pts de 

connexion

4 x 10 pts de 

connexion

B
o

rn
e

s
 s

e
u

le
s

Accessoires XW6T-COM : Bornes vendues seules complémentaires et flasques de fermeture.

Bornes complémentaires

Gris foncé

Flasques de fermeture

XW6T-COM

Descriptif et lien online Applicable sur Apparence

X 4

X 5

X 10

X 4

X 5

X 10

Flasque

Tél. : 0825 825 679 
E-mail : info_produit@omron.com
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Pontage 1.5 mm²

2 pôles XW5S-P1.5-2RD 669954
3 pôles XW5S-P1.5-3RD 669966
4 pôles XW5S-P1.5-4RD 669998
5 pôles XW5S-P1.5-5RD 669991

10 pôles Par 10 pièces XW5S-P1.5-10RD 670043
2 pôles XW5S-P1.5-2BL 669972
3 pôles XW5S-P1.5-3BL 669981
4 pôles XW5S-P1.5-4BL 669974
5 pôles XW5S-P1.5-5BL 669989

10 pôles Par 10 pièces XW5S-P1.5-10BL 670046
2 pôles XW5S-P1.5-2YL 669996
3 pôles XW5S-P1.5-3YL 669971
4 pôles XW5S-P1.5-4YL 669986
5 pôles XW5S-P1.5-5YL 669964

10 pôles Par 10 pièces XW5S-P1.5-10YL 670049

Pontage 2.5 mm²

2 pôles XW5S-P2.5-2RD 670009
3 pôles XW5S-P2.5-3RD 669979
4 pôles XW5S-P2.5-4RD 670001
5 pôles XW5S-P2.5-5RD 669963

10 pôles Par 10 pièces XW5S-P2.5-10RD 670044
2 pôles XW5S-P2.5-2BL 670006
3 pôles XW5S-P2.5-3BL 669983
4 pôles XW5S-P2.5-4BL 670014
5 pôles XW5S-P2.5-5BL 670012

10 pôles Par 10 pièces XW5S-P2.5-10BL 670047
2 pôles XW5S-P2.5-2YL 669952
3 pôles XW5S-P2.5-3YL 669951
4 pôles XW5S-P2.5-4YL 669969
5 pôles XW5S-P2.5-5YL 669978

10 pôles Par 10 pièces XW5S-P2.5-10YL 670050

Pontage 4 mm²

2 pôles XW5S-P4.0-2RD 669977
3 pôles XW5S-P4.0-3RD 669982
4 pôles XW5S-P4.0-4RD 669970
5 pôles XW5S-P4.0-5RD 669985

10 pôles Par 10 pièces XW5S-P4.0-10RD 670045
2 pôles XW5S-P4.0-2BL 670004
3 pôles XW5S-P4.0-3BL 669961
4 pôles XW5S-P4.0-4BL 669957
5 pôles XW5S-P4.0-5BL 669997

10 pôles Par 10 pièces XW5S-P4.0-10BL 670048
2 pôles XW5S-P4.0-2YL 669965
3 pôles XW5S-P4.0-3YL 669993
4 pôles XW5S-P4.0-4YL 669992
5 pôles XW5S-P4.0-5YL 670005

10 pôles Par 10 pièces XW5S-P4.0-10YL 670051

Repères vierges

MG-CPM-04-41392 685976

MG-CPM-04-41692 NC

MG-CPM-04-41390N 685974

MG-CPM-07-41691 685978

6 x 10 mm MG-CPM-04-41391 685975

5 x 10 mm MG-CPM-07-41691 685978

Equerre de blocage

A griffe Largeur 6 mm XW5Z-EP6 670013

A visser Largeur 12 mm XW5Z-EP12 669994

Séparateur fonction (Boite de 10 pcs) XW5Z-S2.5PT 669300

XW2R-COM

XW2R-P40PD-COM 671189

XW2R-P40MD-COM 671190

XW2R-P40BD-COM 671191

Rail DIN

TS 35 x 7.5 mm PFP-100N 113513

TS 35 x 15 mm PFP-100N2 113515

0.5 m TS 35 x 7.5 mm PFP-50N 113514

Accessoires rail DIN

Largeur 10 mm En acier PFP-M 147906

Largeur 5 mm Espaceur sur rail PFP-S 148889

Pontage sécable jaune

Pour bornes Push-In de 4 mm²

PFP / Rail DIN / Prix de la pièce / par boitage

Boite de 50 pièces

1 m

3 x 10 mm
Pour borne double étage 1,5 mm²

Pour simple étage 2,5 mm², dessus
5 x 10 mm

Pour simple étage 2,5 mm², côté

Pour simple étage 2,5 mm², dessus

Pour simple étage 2,5 mm², côté

Borniers pour communs

PFP / Equerres de blocage pour rail DIN / Prix de la pièce / par boitage

Equerre de blocage
Par boite de 

100 pièces

B
o

rn
ie

rs
E

q
u

e
rr

e

Repères vierges 2.5 mm²

Pour borne simple étage 1,5 mm²

Distribution des alimentations

A fixer sur rail Din

Rail DIN avec trous oblong 

de 25 x 4.5 mm

Pontage sécable bleu

Pour bornes Push-In de 4 mm²

Pontage sécable rouge

Pour bornes Push-In de 2.5 mm²

Pontage sécable bleu

Pour bornes Push-In de 2.5 mm²

P
o

n
ta

g
e

, 
2

.5
 m

m
²

P
o

n
ta

g
e

, 
4

 m
m

²

Par 50 pièces

Par 50 pièces

Bleu

Jaune

Rouge

Pontage sécable jaune

Pour bornes Push-In de 1.5 mm²

Connexion transversale pour les bornes 2.5 mm² pour bornes XW5T ou XW6T (800 V - 24 A)

Connexion transversale pour les bornes 4 mm² pour bornes XW5T (800 V - 32 A)

Pontage sécable rouge

Pour bornes Push-In de 4 mm²

XW2R / Rail DIN, 250Vdc et 10A, dimension : 64 mm x 50 mm

40 pôles

Bleu

Jaune

Repères vierges en plaquette, enfichables (Boite de 5 plaques)

Les accessoires communs aux bornes Omron

R
e

p
è

re
s

 v
ie

rg
e

s

Repères vierges 1.5 mm²

Gris foncé

Equerre de blocage / Prix de la pièce / par boitage

40 communs des - (Gris foncé)

20 + et 20 - (clair et foncé)

40 communs des + (Gris clair)

Pour bornes à visser de 2.5 à 10 mm²

Par 50 pièces

P
o

n
ta

g
e

, 
1

.5
 m

m
²

Rouge

Bleu

Jaune

Rouge

Pontage sécable jaune

Pour bornes Push-In de 2.5 mm²

Pontage sécable bleu

Pour bornes Push-In de 1.5 mm²

Pontage sécable rouge

Pour bornes Push-In de 1.5 mm²

Par boite de 

10 pièces

Repères vierges 4 mm²

Par 50 pièces

Par 50 pièces

Par 50 pièces

Par 50 pièces

Par 50 pièces

Par 50 pièces

Connexion transversale pour les bornes 1.5 mm² pour bornes XW5T ou XW6T (500 V - 17.5 A)

Les accessoires pour Rail DIN

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

Les accessoires des bornes Push-In
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Couleur
Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

 Borne simple étage 2.5 mm²

Gris foncé XW5T-S2.5-1.1-1 669329

Bleu XW5T-S2.5-1.1-1BL 669291

1 point vers 1 point et reprise de terre V/J XW5G-S2.5-1.1-1 669252

Flasque Gris foncé 2 points XW5E-S2.5 669267

 Borne simple étage 4 mm²

Gris foncé XW5T-S4.0-1.1-1 669265

Bleu XW5T-S4.0-1.1-1BL 669336

1 point vers 1 point et reprise de terre V/J XW5G-S4.0-1.1-1 669324

Flasque Gris foncé 2 points XW5E-S2.5 669267

 Borne simple étage 6 mm²

Gris foncé XW5T-S6.0-1.1-1 669323

Bleu XW5T-S6.0-1.1-1BL 669304

1 point vers 1 point et reprise de terre V/J XW5G-S6.0-1.1-1 669340

Flasque Gris foncé 2 points XW5E-S2.5 669267

 Borne simple étage 10 mm²

Gris foncé XW5T-S10-1.1-1 669337

Bleu XW5T-S10-1.1-1BL 669342

1 point vers 1 point et reprise de terre V/J XW5G-S10-1.1-1 669285

Flasque Gris foncé 2 points XW5E-S2.5 669267

 Borne simple étage 16 mm²

Gris foncé XW5T-S16-1.1-1 669316

Bleu XW5T-S16-1.1-1BL 669263

1 point vers 1 point et reprise de terre V/J XW5G-S16-1.1-1 669277

Flasque Gris foncé 2 points XW5E-S16 669282

 Borne simple étage 35 mm²

Gris foncé XW5T-S35-1.1-1 669254

Bleu XW5T-S35-1.1-1BL 669266

1 point vers 1 point et reprise de terre V/J XW5G-S35-1.1-1 669331

 Borne simple étage 70 mm²

Gris foncé XW5T-S70-1.1-1 669268

Bleu XW5T-S70-1.1-1BL 669286

1 point vers 1 point et reprise de terre V/J XW5G-S70-1.1-1 669253

 Borne simple étage 150 mm²

Gris foncé XW5T-S150-1.1-1 669338

Bleu XW5T-S150-1.1-1BL 669299

Pontage borne à vis

2 pôles XW5S-S2.5-2 669280

3 pôles XW5S-S2.5-3 669256

4 pôles XW5S-S2.5-4 669297

5 pôles XW5S-S2.5-5 669262

10 pôles Par 20 pièces XW5S-S2.5-10 669284

2 pôles XW5S-S4.0-2 669301

3 pôles XW5S-S4.0-3 669278

4 pôles XW5S-S4.0-4 669313

5 pôles XW5S-S4.0-5 669303

10 pôles Par 20 pièces XW5S-S4.0-10 669255

2 pôles XW5S-S6.0-2 669328

3 pôles XW5S-S6.0-3 669298

4 pôles XW5S-S6.0-4 669315

5 pôles XW5S-S6.0-5 669327

2 pôles, 10 mm² XW5S-S10-2 669314

2 pôles, 16 mm² XW5S-S16-2 669279

1 point vers 1 point 2 points de 

connexion, 

4 mm²

2 points de 

connexion, 

6 mm²

2 points de 

connexion, 

2.5 mm²

4
 m

m
²

Série à visser - 0.14 à 4.0 mm² - 1000V - 24A - Pas : 5 mm (Par boite de 100 pièces) / Prix de la pièce / par boitage

Descriptif et lien online ApparenceNombre de connexions

Série à visser - 0.14 à 6.0 mm² - 1000V - 32A - Pas : 6 mm (Par boite de 100 pièces)

Les bornes "A visser" ou de puissance

7
0

 m
m

²

2 points de 

connexion, 

10 mm²

Par boite de 

10 pièces

Par boite de 

10 pièces

1 point vers 1 point

2 points de 

connexion, 

16 mm²

2 points de 

connexion, 

35 mm²

1 point vers 1 point

Par boite de 

10 pièces

Pontage jaune

Pour les bornes à Visser de 2.5 mm²

Série à visser - 10 à 35 mm² - 800V - 124A - Pas : 16 mm (Borne fermée sans flasque, par 20 pièces)

Série à visser - 10 à 70 mm² - 800V - 179A - Pas : 24 mm (Borne fermée sans flasque, par 20 pièces)

Série à visser - 35 à 150 mm² - 1000V - 309A - Pas : 28 mm (Borne fermée sans flasque, par 10 pièces)

1 point vers 1 point

P
o

n
ta

g
e

 b
o

rn
e

s
 à

 v
is

s
e

r
6

 m
m

²

Pontage jaune

Pour les bornes à Visser de 6 mm²

Pontage jaune

Bornes à Visser de 10 / 16 mm²

Jaune

1 point vers 1 point

Jaune

2 points de 

connexion, 

150 mm²1
5

0
 m

m
²

3
5

 m
m

²

1 point vers 1 point

Connexion transversale pour les bornes 2.5 mm² à 16 mm² 

Les accessoires des bornes à visser

Série à visser - 0.2 à 10 mm² - 1000V - 41A - Pas : 8 mm (Par boite de 100 pièces)

1
0

 m
m

²
1

6
 m

m
²

Série à visser - 0.5 à 16 mm² - 1000V - 57A - Pas : 10 mm (Par boite de 50 pièces)

Série à visser - 1.5 à 25 mm² - 1000V -76A - Pas : 12 mm (Par boite de 50 pièces)

2 points de 

connexion, 

70 mm²

Pontage jaune

Pour les bornes à Visser de 4 mm²
Jaune

Jaune

1 point vers 1 point

2
.5

 m
m

²

1 point vers 1 point
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Borne à visser OMRON
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Référence 

OMRON
Short item

A22NZ-H-01 662415

A22NZ-S-P1A 672599

A22NZ-S-P1B 672624

A22NZ-S-P2A 672593

A22NZ-S-P2B 672587

A22NZ-S-P2C 672619

A22NZ-T-CP 672613

A22NZ-T-EP 672620

A22NZ-A-C01 666228

24Vdc A22NZ-L-RC 663615

230Vac A22NZ-L-RE 666442

24Vdc A22NZ-L-GC 663627

230Vac A22NZ-L-GE 666451

24Vdc A22NZ-L-YC 662716

230Vac A22NZ-L-YE 665251

24Vdc A22NZ-L-WC 664307

230Vac A22NZ-L-WE 660761

24Vdc A22NZ-L-AC 662694

230Vac A22NZ-L-AE 661433

24Vdc A22NZ-L-OC 659820

230Vac A22NZ-L-OE 666453

A22NZ-A-301 659819

A22NZ-A-302 661690

A22NZ-A-303 664306

A22NZ-A-

50103
663413

Blanche A22Z-3443W 160855

A22Z-3443R-4 160881

A22Z-3443B-3 NC

A22NZ-A-

B01Y
660760

Interrupteurs à bouton-poussoir de 22 mm universels 

Boitier de contrôle pour 

installer 1 bouton poussoir

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

 o
p

ti
o

n
n

e
ls

NC

NO + NC

24 Vdc

230 Vac

Blocs 

contacts

2 inverseurs 

Connexion 

Push-In Plus

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

 in
d

is
p

e
n

s
a

b
le

s

Plaques de 

légende

Lampe Led

A intégrer 

dans l'unité 

d'éclairage

Unités 

d'éclairage

(pour bouton 

lumineux)

Plaque de renfort pour la 

rigidité du 2 ou 3ième niveau 

de contact

Clé serrage des écrous de 

montage par l'arrière du 

panneau

Extracteur de lampe Led en 

caoutchouc

Capuchon de protection des 

boutons A22N

Support de plaque de 

légende diamètre 22.3 mm

Stop

Start

Observation Apparence

Blocs 

contacts

1 inverseur 

Connexion 

Push-In Plus

Bouton A22N Accessoires pour réaliser un ensemble

Collier de montage 

(Fixation de l'unité 

fonctionnelles en façade)

NO

NC

NO

Rouge A22NZ-BNM-NRA 664957 A22NZ-BNA-NRA 664020

Vert A22NZ-BNM-NGA 660475 A22NZ-BNA-NGA 661192

Jaune A22NZ-BNM-NYA 661170 A22NZ-BNA-NYA 663156

Blanc A22NZ-BNM-NWA 662117 A22NZ-BNA-NWA 660253

Bleu A22NZ-BNM-NAA 662116 A22NZ-BNA-NAA 665953

Noir A22NZ-BNM-NBA 661703 A22NZ-BNA-NBA 661189

Rouge A22NZ-BNM-TRA 660238 A22NZ-BNA-TRA 665003

Vert A22NZ-BNM-TGA 662121 A22NZ-BNA-TGA 661191

Jaune A22NZ-BNM-TYA 663117 A22NZ-BNA-TYA 663162

Blanc A22NZ-BNM-TWA 663647 A22NZ-BNA-TWA 666861

Bleu A22NZ-BNM-TAA 661165 A22NZ-BNA-TAA 661184

Oran. A22NZ-BNM-TOA NC A22NZ-BNA-TOA NC

Rouge A22NZ-BPM-NRA 660467 A22NZ-BPA-NRA 661193

Vert A22NZ-BPM-NGA 666457 A22NZ-BPA-NGA 662148

Jaune A22NZ-BPM-NYA 660796 A22NZ-BPA-NYA 662149

Blanc A22NZ-BPM-NWA 661702 A22NZ-BPA-NWA 661190

Bleu A22NZ-BPM-NAA 662122 A22NZ-BPA-NAA 664939

Noir A22NZ-BPM-NBA 664956 A22NZ-BPA-NBA 663154

Rouge A22NZ-BPM-TRA 663360 A22NZ-BPA-TRA 660251

Vert A22NZ-BPM-TGA 665541 A22NZ-BPA-TGA 660256

Jaune A22NZ-BPM-TYA 660239 A22NZ-BPA-TYA 665002

Blanc A22NZ-BPM-TWA 663648 A22NZ-BPA-TWA 662150

Bleu A22NZ-BPM-TAA 664270 A22NZ-BPA-TAA 665956

Oran. A22NZ-BPM-TOA NC A22NZ-BPA-TOA NC

Unités fonctionnelles de 22 mm universels 

Référence Omron

Réfs. poussoirs

Cadran 

plastique

Opaque

 plat

Non-

lumineux

Cadran 

plastique

Opaque 

en saillie

Non-

lumineux

Cadran 

plastique

Transparent 

en saillie 

Lumineux

F
o

rm
e

 :
 E

n
 s

a
ill

ie

Bouton A22N

Modèle et 

lien online

C
o

u
le

u
r

Apparence

Cadran 

plastique

Transparent  

plat

Lumineux

F
o

rm
e

 :
 P

la
t

Cadran plastique

Réfs. interrupteurs

Unités fonctionnelles Collier de montage

Blocs contacts 1 ou 2 étages

Lampe Led

(Pour bouton lumineux)

Unités d'éclairages

Tél. : 0825 825 679 
E-mail : info_produit@omron.com
Site web : industrial.omron.fr

OMRON Electronics S.A.S. 
3, Parvis de la Gare
94130 Nogent-Sur-Marne
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Sous-ensembles : Structure de l'interrupteur 

Vous pouvez commander des unités fonctionnelles, lampes Led, colliers de 

montage et blocs de contacts individuellement. Combinez-les pour constituer 

des modèles non disponibles sous forme assemblées. Ces articles peuvent 

aussi être utilisés comme pièces détachées.
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Manuelle Toutes
A22NZ-

2BM-01AA
662748

Réinitial. auto. 

à gauche
Gauche

A22NZ-

2BL-01BA
661994

Manuelle Toutes
A22NZ-

2RM-01AA
665708

Réinitial. auto. 

à gauche
Gauche

A22NZ-

2RL-01BA
662041

Manuelle Toutes
A22NZ-

2MM-01AA
664828

Réinitial. auto. 

à gauche
Gauche

A22NZ-

2MM-01BA
664883

Manuelle Toutes
A22NZ-

3BM-01AA
664886

Réinitial. auto. 

à gauche
Gauche

A22NZ-

3BL-01BA
661740

Manuelle Toutes
A22NZ-

3RM-01AA
662756

Réinitial. auto. 

à gauche
Gauche

A22NZ-

3RL-01BA
665571

Manuelle Toutes
A22NZ-

3MM-01AA
662037

Réinitial. auto. 

à gauche
Gauche

A22NZ-

3ML-01BA
661751

A
c

c
.

Gauche A22NZ-K-01 661431

Alu.

Brossé

U
n

it
é

s
 f

o
n

c
t.

 c
lé

 /
 2

 p
o

s
it

io
n

s
 

U
n

it
é

s
 f

o
n

c
t.

 c
lé

 /
 3

 p
o

s
it

io
n

s
 

Clé supplémentaire

Clé A22NK Mode 3 positions

Plastique

Métal

brillant

Plastique

Métal

brillant

Alu.

Brossé

Clé A22NK Mode 2 positions

Unités fonctionnelles de 22 mm à clé

Matière du 

cadran
Type Reset

Position  

libération 

de la clé 

Référence 

Omron

Short 

item
Apparence

Rouge A22NZ-BGM-NRA 664461 A22NZ-BGA-NRA 664999
Vert A22NZ-BGM-NGA 666481 A22NZ-BGA-NGA 665950

Jaune A22NZ-BGM-NYA 665917 A22NZ-BGA-NYA 663107
Blanc A22NZ-BGM-NWA 664548 A22NZ-BGA-NWA 662152
Bleu A22NZ-BGM-NAA 666194 A22NZ-BGA-NAA 666860
Noir A22NZ-BGM-NBA 665551 A22NZ-BGA-NBA 665000

Rouge A22NZ-BGM-TRA 664971 A22NZ-BGA-TRA 664997
Vert A22NZ-BGM-TGA 662398 A22NZ-BGA-TGA 665957

Jaune A22NZ-BGM-TYA 663382 A22NZ-BGA-TYA 659744
Blanc A22NZ-BGM-TWA 663373 A22NZ-BGA-TWA 662407
Bleu A22NZ-BGM-TAA 667104 A22NZ-BGA-TAA 667268

Oran. A22NZ-BGM-TOA NC A22NZ-BGA-TOA NC
Rouge A22NZ-BMM-NRA 667103 A22NZ-BMA-NRA 667267

Vert A22NZ-BMM-NGA 665233 A22NZ-BMA-NGA 665442
Jaune A22NZ-BMM-NYA 664271 A22NZ-BMA-NYA 660482
Blanc A22NZ-BMM-NWA 661171 A22NZ-BMA-NWA 660678
Bleu A22NZ-BMM-NAA 662399 A22NZ-BMA-NAA 660651
Noir A22NZ-BMM-NBA 662397 A22NZ-BMA-NBA 662577

Rouge A22NZ-BMM-TRA 665926 A22NZ-BMA-TRA 666334
Vert A22NZ-BMM-TGA 666843 A22NZ-BMA-TGA 663111

Jaune A22NZ-BMM-TYA 660476 A22NZ-BMA-TYA 662098
Blanc A22NZ-BMM-TWA 662589 A22NZ-BMA-TWA 666335
Bleu A22NZ-BMM-TAA 662126 A22NZ-BMA-TAA 667270

Oran. A22NZ-BMM-TOA NC A22NZ-BMA-TOA NC

Rouge A22NZ-MNM-NRA 663381 A22NZ-MNA-NRA 667273
Vert A22NZ-MNM-NGA 664037 A22NZ-MNA-NGA 661402

Jaune A22NZ-MNM-NYA 663134 A22NZ-MNA-NYA 666336
Blanc A22NZ-MNM-NWA 660246 A22NZ-MNA-NWA 661403
Bleu A22NZ-MNM-NAA 663145 A22NZ-MNA-NAA 665248
Noir A22NZ-MNM-NBA 661179 A22NZ-MNA-NBA 665913

Rouge A22NZ-MNM-TRA 664982 A22NZ-MNA-TRA 666821

Vert A22NZ-MNM-TGA 665935 A22NZ-MNA-TGA 665905
Jaune A22NZ-MNM-TYA 660245 A22NZ-MNA-TYA 661587
Blanc A22NZ-MNM-TWA 665234 A22NZ-MNA-TWA 662097
Bleu A22NZ-MNM-TAA 666840 A22NZ-MNA-TAA 667272

Oran. A22NZ-MNM-TOA NC A22NZ-MNA-TOA NC
Rouge A22NZ-MPM-NRA 666348 A22NZ-MPA-NRA 661555

Vert A22NZ-MPM-NGA 664042 A22NZ-MPA-NGA 664950
Jaune A22NZ-MPM-NYA 664984 A22NZ-MPA-NYA 664428
Blanc A22NZ-MPM-NWA 663536 A22NZ-MPA-NWA 665908
Bleu A22NZ-MPM-NAA 666347 A22NZ-MPA-NAA 662625
Noir A22NZ-MPM-NBA 664044 A22NZ-MPA-NBA 664296

Rouge A22NZ-MPM-TRA 662575 A22NZ-MPA-TRA 661556

Vert A22NZ-MPM-TGA 665943 A22NZ-MPA-TGA 659727
Jaune A22NZ-MPM-TYA 664047 A22NZ-MPA-TYA 667114
Blanc A22NZ-MPM-TWA 662574 A22NZ-MPA-TWA 665395
Bleu A22NZ-MPM-TAA 663526 A22NZ-MPA-TAA 661558

Oran. A22NZ-MPM-TOA NC A22NZ-MPA-TOA NC
Rouge A22NZ-MGM-NRA 662392 A22NZ-MGA-NRA 665441

Vert A22NZ-MGM-NGA 663131 A22NZ-MGA-NGA 663391
Jaune A22NZ-MGM-NYA 662130 A22NZ-MGA-NYA 660650
Blanc A22NZ-MGM-NWA 666844 A22NZ-MGA-NWA 667122
Bleu A22NZ-MGM-NAA 662592 A22NZ-MGA-NAA 666211
Noir A22NZ-MGM-NBA 666847 A22NZ-MGA-NBA 666333

Rouge A22NZ-MGM-TRA 665925 A22NZ-MGA-TRA 664024

Vert A22NZ-MGM-TGA 666848 A22NZ-MGA-TGA 666380
Jaune A22NZ-MGM-TYA 665934 A22NZ-MGA-TYA 661154
Blanc A22NZ-MGM-TWA 662127 A22NZ-MGA-TWA 662406
Bleu A22NZ-MGM-TAA 664041 A22NZ-MGA-TAA 664943

Oran. A22NZ-MGM-TOA NC A22NZ-MGA-TOA NC
Rouge A22NZ-MMM-NRA 664976 A22NZ-MMA-NRA 660646

Vert A22NZ-MMM-NGA 660244 A22NZ-MMA-NGA 664942
Jaune A22NZ-MMM-NYA 664048 A22NZ-MMA-NYA 661155
Blanc A22NZ-MMM-NWA 663137 A22NZ-MMA-NWA 665907
Bleu A22NZ-MMM-NAA 667108 A22NZ-MMA-NAA 665394
Noir A22NZ-MMM-NBA 664974 A22NZ-MMA-NBA 664949

Rouge A22NZ-MMM-TRA 664281 A22NZ-MMA-TRA 663110

Vert A22NZ-MMM-TGA 662135 A22NZ-MMA-TGA 660217
Jaune A22NZ-MMM-TYA 664977 A22NZ-MMA-TYA 662624
Blanc A22NZ-MMM-TWA 666837 A22NZ-MMA-TWA 660648
Bleu A22NZ-MMM-TAA 661176 A22NZ-MMA-TAA 663109

Oran. A22NZ-MMM-TOA NC A22NZ-MMA-TOA NC

C
o

u
le

u
r

Apparence

F
o
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e

 :
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n
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a
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e

Bouton :

Transparent 

en saillie 

Lumineux

F
o

rm
e

 :
 P

ro
te

c
ti

o
n

 c
o

m
p

lè
te

Bouton : 

Opaque  

protection

complète

Non-

lumineux

Bouton :

Transparent 

protection 

complète

Lumineux

F
o

rm
e

 :
 C

h
a

m
p

ig
n

o
n

Bouton : 

Opaque  

Champig.

Non-

lumineux

Bouton :

Transparent 

champig.

Lumineux

Bouton : 

Opaque 

en saillie

Non-

lumineux

Modèle et 

lien online

Cadran alu. brossé

Bouton : 

Opaque  

plat

Non-

lumineux

Bouton :

Transparent 

protection 

complète

Lumineux

Bouton : 

Opaque  

Champig.

Non-

lumineux

Unités fonctionnelles de 22 mm universels 

Bouton A22N Cadran plastique

Bouton : 

Opaque  

protection

complète

Non-

lumineux

Bouton :

Transparent 

plat

Lumineux

F
o
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 :
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c
ti

o
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 c
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p
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m
p

ig
n
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n

Bouton A22N

F
o

rm
e

 :
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la
t

Bouton :

Transparent 

champig.

Lumineux

Référence Omron

Réfs. poussoirs Réfs. interrupteurs

Rouge A22NZ-RNM-NRA 661180 A22NZ-RNA-NRA 667269
Vert A22NZ-RNM-NGA 663146 A22NZ-RNA-NGA 660225

Jaune A22NZ-RNM-NYA 661183 A22NZ-RNA-NYA 665396
Blanc A22NZ-RNM-NWA 666855 A22NZ-RNA-NWA 664429
Bleu A22NZ-RNM-NAA 664996 A22NZ-RNA-NAA 666443
Noir A22NZ-RNM-NBA 662144 A22NZ-RNA-NBA 661680

Rouge A22NZ-RNM-TRA 666856 A22NZ-RNA-TRA 665510

Vert A22NZ-RNM-TGA 662151 A22NZ-RNA-TGA 663586
Jaune A22NZ-RNM-TYA 664986 A22NZ-RNA-TYA 659780
Blanc A22NZ-RNM-TWA 664056 A22NZ-RNA-TWA 660798
Bleu A22NZ-RNM-TAA 664995 A22NZ-RNA-TAA 660695

Oran. A22NZ-RNM-TOA NC A22NZ-RNA-TOA NC
Rouge A22NZ-RPM-NRA 664985 A22NZ-RPA-NRA 666469

Vert A22NZ-RPM-NGA 662142 A22NZ-RPA-NGA 660722
Jaune A22NZ-RPM-NYA 664991 A22NZ-RPA-NYA 665250
Blanc A22NZ-RPM-NWA 661182 A22NZ-RPA-NWA 665475
Bleu A22NZ-RPM-NAA 664052 A22NZ-RPA-NAA 661559
Noir A22NZ-RPM-NBA 661181 A22NZ-RPA-NBA 664431

Rouge A22NZ-RPM-TRA 664055 A22NZ-RPA-TRA 667275

Vert A22NZ-RPM-TGA 664051 A22NZ-RPA-TGA 660780
Jaune A22NZ-RPM-TYA 666862 A22NZ-RPA-TYA 662661
Blanc A22NZ-RPM-TWA 666858 A22NZ-RPA-TWA 666374
Bleu A22NZ-RPM-TAA 665951 A22NZ-RPA-TAA 660747

Oran. A22NZ-RPM-TOA NC A22NZ-RPA-TOA NC
Rouge A22NZ-RMM-NRA 664998 A22NZ-RMA-NRA 661648

Vert A22NZ-RMM-NGA 664059 A22NZ-RMA-NGA 661560
Jaune A22NZ-RMM-NYA 663155 A22NZ-RMA-NYA 665513
Blanc A22NZ-RMM-NWA 665955 A22NZ-RMA-NWA 663555
Bleu A22NZ-RMM-NAA 662146 A22NZ-RMA-NAA 664297
Noir A22NZ-RMM-NBA 661185 A22NZ-RMA-NBA 661417

Rouge A22NZ-RMM-TRA 662147 A22NZ-RMA-TRA 661562

Vert A22NZ-RMM-TGA 661187 A22NZ-RMA-TGA 659781
Jaune A22NZ-RMM-TYA 663157 A22NZ-RMA-TYA 662579
Blanc A22NZ-RMM-TWA 664058 A22NZ-RMA-TWA 663649
Bleu A22NZ-RMM-TAA 666819 A22NZ-RMA-TAA 661561

Oran. A22NZ-RMM-TOA NC A22NZ-RMA-TOA NC

Apparence

F
o

rm
e

 :
 C

h
a

m
p

ig
n

o
n

Unités fonctionnelles de 22 mm universels 

Bouton : 

Opaque / 

Champig.

Non-

lumineux

Bouton :

Transparent  

champig.

Lumineux

Bouton :

Transparent

plat

Lumineux

Bouton A22N Cadran métal brillant
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Bouton : 

Opaque 

en saillie

Non-

lumineux

Bouton :

Transparent 

en saillie 

Lumineux
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Bouton : 

Opaque

 plat

Non-

lumineux

Modèle et 

lien online
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Réfs. poussoirs Réfs. interrupteurs

Référence Omron

Tél. : 0825 825 679 
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Boutonnerie 3/3 OMRON

Sylvain ETIENNE / OMRON France

Cadran plastique Short Cadran alu. brossé Short Cad. métal brillant

Sélecteurs A22NS-W

Manuelle A22NZ-2BM-NRA 660009 A22NZ-2MM-NRA 663812 A22NZ-2RM-NRA 666622

Réinitialisation automatique à gauche A22NZ-2BL-NRA 660927 A22NZ-2ML-NRA 663944 A22NZ-2RL-NRA 665830

Manuelle A22NZ-3BM-NRA 662891 A22NZ-3MM-NRA 662882 A22NZ-3RM-NRA 666528

Réinitialisation automatique à gauche A22NZ-3BL-NRA 664711 A22NZ-3ML-NRA 667088 A22NZ-3RL-NRA 663721

Réinitialisation automatique à droite A22NZ-3BR-NRA 662899 A22NZ-3MR-NRA 661079 A22NZ-3RR-NRA 664682

Réinitialisation à gauche ou à droite A22NZ-3BB-NRA 660017 A22NZ-3MB-NRA 665837 A22NZ-3RB-NRA 662855

Manuelle A22NZ-2BM-NGA 662173 A22NZ-2MM-NGA 660027 A22NZ-2RM-NGA 660893

Réinitialisation automatique à gauche A22NZ-2BL-NGA 663810 A22NZ-2ML-NGA 662825 A22NZ-2RL-NGA 663948

Manuelle A22NZ-3BM-NGA 660013 A22NZ-3MM-NGA 661891 A22NZ-3RM-NGA 662364

Réinitialisation automatique à gauche A22NZ-3BL-NGA 661883 A22NZ-3ML-NGA 661364 A22NZ-3RL-NGA 663042

Réinitialisation automatique à droite A22NZ-3BR-NGA 664710 A22NZ-3MR-NGA 660151 A22NZ-3RR-NGA 666601

Réinitialisation à gauche ou à droite A22NZ-3BB-NGA 662886 A22NZ-3MB-NGA 661083 A22NZ-3RB-NGA 666599

Manuelle A22NZ-2BM-NYA 666882 A22NZ-2MM-NYA 663037 A22NZ-2RM-NYA 660012

Réinitialisation automatique à gauche A22NZ-2BL-NYA 664081 A22NZ-2ML-NYA 665687 A22NZ-2RL-NYA 663032

Manuelle A22NZ-3BM-NYA 661882 A22NZ-3MM-NYA 664714 A22NZ-3RM-NYA 665839

Réinitialisation automatique à gauche A22NZ-3BL-NYA 666634 A22NZ-3ML-NYA 664255 A22NZ-3RL-NYA 661846

Réinitialisation automatique à droite A22NZ-3BR-NYA 664715 A22NZ-3MR-NYA 662026 A22NZ-3RR-NYA 665667

Réinitialisation à gauche ou à droite A22NZ-3BB-NYA 661893 A22NZ-3MB-NYA 663720 A22NZ-3RB-NYA 661857

Manuelle A22NZ-2BM-NWA 662875 A22NZ-2MM-NWA 663031 A22NZ-2RM-NWA 661817

Réinitialisation automatique à gauche A22NZ-2BL-NWA 663830 A22NZ-2ML-NWA 660928 A22NZ-2RL-NWA 663033

Manuelle A22NZ-3BM-NWA 666624 A22NZ-3MM-NWA 663833 A22NZ-3RM-NWA 664673

Réinitialisation automatique à gauche A22NZ-3BL-NWA 663822 A22NZ-3ML-NWA 662840 A22NZ-3RL-NWA 663961

Réinitialisation automatique à droite A22NZ-3BR-NWA 664716 A22NZ-3MR-NWA 665833 A22NZ-3RR-NWA 665660

Réinitialisation à gauche ou à droite A22NZ-3BB-NWA 663819 A22NZ-3MB-NWA 659903 A22NZ-3RB-NWA 662854

Manuelle A22NZ-2BM-NAA 664658 A22NZ-2MM-NAA 666750 A22NZ-2RM-NAA 664866

Réinitialisation automatique à gauche A22NZ-2BL-NAA 662024 A22NZ-2ML-NAA 661881 A22NZ-2RL-NAA 665644

Manuelle A22NZ-3BM-NAA 666633 A22NZ-3MM-NAA 660952 A22NZ-3RM-NAA 665838

Réinitialisation automatique à gauche A22NZ-3BL-NAA 662876 A22NZ-3ML-NAA 663950 A22NZ-3RL-NAA 662028

Réinitialisation automatique à droite A22NZ-3BR-NAA 663821 A22NZ-3MR-NAA 659977 A22NZ-3RR-NAA 666602

Réinitialisation à gauche ou à droite A22NZ-3BB-NAA 661887 A22NZ-3MB-NAA 661835 A22NZ-3RB-NAA 662853

Manuelle A22NZ-2BM-NBA 660926 A22NZ-2MM-NBA 660010 A22NZ-2RM-NBA 662174

Réinitialisation automatique à gauche A22NZ-2BL-NBA 660929 A22NZ-2ML-NBA 662824 A22NZ-2RL-NBA 663947

Manuelle A22NZ-3BM-NBA 660930 A22NZ-3MM-NBA 664721 A22NZ-3RM-NBA 666758

Réinitialisation automatique à gauche A22NZ-3BL-NBA 660934 A22NZ-3ML-NBA 663358 A22NZ-3RL-NBA 663719

Réinitialisation automatique à droite A22NZ-3BR-NBA 660016 A22NZ-3MR-NBA 665209 A22NZ-3RR-NBA 666589

Réinitialisation automatique à gauche A22NZ-3BB-NBA 666627 A22NZ-3MB-NBA 659984 A22NZ-3RB-NBA 665659

Sélecteurs A22NS-W

Manuelle A22NZ-2BM-TRA 663831 A22NZ-2MM-TRA 665643 A22NZ-2RM-TRA 665832

Réinitialisation automatique à gauche A22NZ-2BL-TRA 665021 A22NZ-2ML-TRA 665829 A22NZ-2RL-TRA 660941

Manuelle A22NZ-3BM-TRA 664720 A22NZ-3MM-TRA 661888 A22NZ-3RM-TRA 665658

Réinitialisation automatique à gauche A22NZ-3BL-TRA 665691 A22NZ-3ML-TRA 661368 A22NZ-3RL-TRA 666757

Réinitialisation automatique à droite A22NZ-3BR-TRA 661885 A22NZ-3MR-TRA 664670 A22NZ-3RR-TRA 659991

Réinitialisation à gauche ou à droite A22NZ-3BB-TRA 662883 A22NZ-3MB-TRA 666587 A22NZ-3RB-TRA 661847

Manuelle A22NZ-2BM-TGA 660011 A22NZ-2MM-TGA 666621 A22NZ-2RM-TGA 665022

Réinitialisation automatique à gauche A22NZ-2BL-TGA 665686 A22NZ-2ML-TGA 663181 A22NZ-2RL-TGA 666635

Manuelle A22NZ-3BM-TGA 661886 A22NZ-3MM-TGA 666756 A22NZ-3RM-TGA 663788

Réinitialisation automatique à gauche A22NZ-3BL-TGA 665692 A22NZ-3ML-TGA 660149 A22NZ-3RL-TGA 664874

Réinitialisation automatique à droite A22NZ-3BR-TGA 660936 A22NZ-3MR-TGA 659902 A22NZ-3RR-TGA 666600

Réinitialisation à gauche ou à droite A22NZ-3BB-TGA 665696 A22NZ-3MB-TGA 662846 A22NZ-3RB-TGA 662847

Manuelle A22NZ-2BM-TYA 664707 A22NZ-2MM-TYA 660925 A22NZ-2RM-TYA 663943

Réinitialisation automatique à gauche A22NZ-2BL-TYA 665974 A22NZ-2ML-TYA 661901 A22NZ-2RL-TYA 662877

Manuelle A22NZ-3BM-TYA 663832 A22NZ-3MM-TYA 666751 A22NZ-3RM-TYA 664877

Réinitialisation automatique à gauche A22NZ-3BL-TYA 662884 A22NZ-3ML-TYA 665836 A22NZ-3RL-TYA 662852

Réinitialisation automatique à droite A22NZ-3BR-TYA 666628 A22NZ-3MR-TYA 666588 A22NZ-3RR-TYA 660800

Réinitialisation à gauche ou à droite A22NZ-3BB-TYA 666631 A22NZ-3MB-TYA 663955 A22NZ-3RB-TYA 659985

Manuelle A22NZ-2BM-TWA 662172 A22NZ-2MM-TWA 659963 A22NZ-2RM-TWA 663811

Réinitialisation automatique à gauche A22NZ-2BL-TWA 663813 A22NZ-2ML-TWA 663809 A22NZ-2RL-TWA 661902

Manuelle A22NZ-3BM-TWA 660028 A22NZ-3MM-TWA 663954 A22NZ-3RM-TWA 665653

Réinitialisation automatique à gauche A22NZ-3BL-TWA 660937 A22NZ-3ML-TWA 660150 A22NZ-3RL-TWA 659986

Réinitialisation automatique à droite A22NZ-3BR-TWA 660933 A22NZ-3MR-TWA 664256 A22NZ-3RR-TWA 661856

Réinitialisation à gauche ou à droite A22NZ-3BB-TWA 661892 A22NZ-3MB-TWA 666759 A22NZ-3RB-TWA 664674

Manuelle A22NZ-2BM-TAA 662023 A22NZ-2MM-TAA 661078 A22NZ-2RM-TAA 661075

Réinitialisation automatique à gauche A22NZ-2BL-TAA 660924 A22NZ-2ML-TAA 661213 A22NZ-2RL-TAA 666623

Manuelle A22NZ-3BM-TAA 661866 A22NZ-3MM-TAA 660458 A22NZ-3RM-TAA 666763

Réinitialisation automatique à gauche A22NZ-3BL-TAA 663816 A22NZ-3ML-TAA 663949 A22NZ-3RL-TAA 660902

Réinitialisation automatique à droite A22NZ-3BR-TAA 663820 A22NZ-3MR-TAA 661082 A22NZ-3RR-TAA 661855

Réinitialisation à gauche ou à droite A22NZ-3BB-TAA 664719 A22NZ-3MB-TAA 659901 A22NZ-3RB-TAA 659990

Manuelle A22NZ-2BM-TOA NC A22NZ-2MM-TOA NC A22NZ-2RM-TOA NC

Réinitialisation automatique à gauche A22NZ-2BL-TOA NC A22NZ-2ML-TOA NC A22NZ-2RL-TOA NC

Manuelle A22NZ-3BM-TOA NC A22NZ-3MM-TOA NC A22NZ-3RM-TOA NC

Réinitialisation automatique à gauche A22NZ-3BL-TOA NC A22NZ-3ML-TOA NC A22NZ-3RL-TOA NC

Réinitialisation automatique à droite A22NZ-3BR-TOA NC A22NZ-3MR-TOA NC A22NZ-3RR-TOA NC

Réinitialisation à gauche ou à droite A22NZ-3BB-TOA NC A22NZ-3MB-TOA NC A22NZ-3RB-TOA NC
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Les sélecteurs opaques et non-lumineux

Les unités fonctionnels / Sélecteurs 

Les sélecteurs transparents / Lumineux
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Modèle et lien online
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Il existe beaucoup d’autres versions de boutons ou de voyants :

- Boutonnerie : Existe en connexion « à visser » 

et de diamètre  16 ou 30 mm

- Voyant : Existe en connexion « à visser » et de diamètre 16 mm

Merci de nous consulter 
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Voyant OMRON

Sylvain ETIENNE / OMRON France

Co. Alim. Référence Omron
Short 

item

24Vac/dc M22N-BN-TRA-RC-P 672594

230Vac M22N-BN-TRA-RE-P 672596

24Vac/dc M22N-BN-TGA-GC-P 672611

230Vac M22N-BN-TGA-GE-P 672605

24Vac/dc M22N-BN-TYA-YC-P 672581

230Vac M22N-BN-TYA-YE-P 672609

24Vac/dc M22N-BN-TWA-WC-P 672622

230Vac M22N-BN-TWA-WE-P 672603

24Vac/dc M22N-BN-TAA-AC-P 672588

230Vac M22N-BN-TAA-AE-P 672614

24Vac/dc M22N-BN-TOA-OC-P NC

230Vac M22N-BN-TOA-OE-P NC

24Vac/dc M22N-BP-TRA-RC-P 672577

230Vac M22N-BP-TRA-RE-P 672618

24Vac/dc M22N-BP-TGA-GC-P 672604

230Vac M22N-BP-TGA-GE-P 672597

24Vac/dc M22N-BP-TYA-YC-P 672585

230Vac M22N-BP-TYA-YE-P 672591

24Vac/dc M22N-BP-TWA-WC-P 672623

230Vac M22N-BP-TWA-WE-P 672616

24Vac/dc M22N-BP-TAA-AC-P 672617

230Vac M22N-BP-TAA-AE-P 672610

24Vac/dc M22N-BP-TOA-OC-P NC

230Vac M22N-BP-TOA-OE-P NC

Voyants de 22 mm universels assemblé
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Voyant : 

BP : En 

saillie

Diam. 22mm

IP66

Plastique

Connexion :

Push-In Plus

Rouge

Vert

Jaune

Blanc

Bleu

Oran.

Voyant : 

BN : Plat

Diam. 22mm

IP66

Plastique

Connexion :

Push-In Plus

Description Apparence

Voyant M22N M22N : Voyant, diamètre de perçage 22 mm
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Rouge

Vert

Jaune

Blanc

Bleu

Oran.

Co. Alim. Référence Omron
Short 

item

24Vac/dc M22N-BG-TRA-RC-P 672584

230Vac M22N-BG-TRA-RE-P 672602

24Vac/dc M22N-BG-TGA-GC-P 672589

230Vac M22N-BG-TGA-GE-P 672586

24Vac/dc M22N-BG-TYA-YC-P 672621

230Vac M22N-BG-TYA-YE-P 672601

24Vac/dc M22N-BG-TWA-WC-P 672580

230Vac M22N-BG-TWA-WE-P 672615

24Vac/dc M22N-BG-TAA-AC-P 672583

230Vac M22N-BG-TAA-AE-P 672608

24Vac/dc M22N-BG-TOA-OC-P NC

230Vac M22N-BG-TOA-OE-P NC

24Vac/dc M22N-BC-TRA-RC-P 672579

230Vac M22N-BC-TRA-RE-P 672592

24Vac/dc M22N-BC-TGA-GC-P 672578

230Vac M22N-BC-TGA-GE-P 672607

24Vac/dc M22N-BC-TYA-YC-P 672582

230Vac M22N-BC-TYA-YE-P 672598

24Vac/dc M22N-BC-TWA-WC-P 672612

230Vac M22N-BC-TWA-WE-P 672576

24Vac/dc M22N-BC-TAA-AC-P 672595

230Vac M22N-BC-TAA-AE-P 672606

24Vac/dc M22N-BC-TOA-OC-P 680451

230Vac M22N-BC-TOA-OE-P NC
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Voyant : 

BC : Plat 

traité

Diam. 22mm

IP66

Plastique

Connexion :

Push-In Plus

Rouge

Jaune

Blanc

Description Apparence

Bleu

Oran.

Vert

Voyants de 22 mm universels assemblé

Voyant M22N M22N : Voyant, diamètre de perçage 22 mm
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e Voyant : 

BG : Semi- 

sphérique

Diam. 22mm

IP66

Plastique

Connexion :

Push-In Plus

Rouge

Vert

Jaune

Blanc

Bleu

Oran.
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Forme du bouton
Références OMRON

(Bleu = stock géré)
Short item

Boutons A2W

Rouge Noir A2W-TB-WC1 EU1RB 685461

Vert Noir A2W-TB-WC1 EU1GB 685464

Jaune Noir A2W-TB-WC1 EU1YB 685469

Bleu Noir A2W-TB-WC1 EU1AB 685466

Blanc Noir A2W-TB-WC1 EU1WB 685473

Noir Rouge A2W-TB-WC1 EU1BR 685461

Noir Jaune A2W-TB-WC1 EU1BY 685469

Noir Noir A2W-TB-WC1 EU1BB NC

Rouge Noir A2W-TB-WC1 EU2RB 685462

Vert Noir A2W-TB-WC1 EU2GB 685463

Jaune Noir A2W-TB-WC1 EU2YB 685475

Bleu Noir A2W-TB-WC1 EU2AB 685471

Blanc Noir A2W-TB-WC1 EU2WB 685467

Noir Rouge A2W-TB-WC1 EU2BR 685462

Noir Jaune A2W-TB-WC1 EU2BY 685470

Noir Noir A2W-TB-WC1 EU2BB NC

Références OMRON

(Bleu = stock géré)
Short item

Maitre A2W

A2W-RBN-WC1 EU 685476

A2W-RBP-WC1 EU 685474

Accessoires A2W-AT2.5-WC1 685518

A2W - Unité de reception maitre à placer sur un rail DIN, jusqu'à 8 boutons à appairer. -40 to +70°C

Unité "maitre" 

de reception

Reception jusqu'à 

8 boutons max.

Distance max. 100m

Temps de réponse : 

30 ms

IP20

Alimentation :

 24 Vdc 

(21.6 à 26.4 Vdc)

8 points de sortie 

avec 1 point de 

signal erreur

NPN

PNP
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A2W - Maitres - Unité de reception 

ApparenceInformations Configuration des sorties

A2W - Esclaves - Boutonnerie
Apparence 

et tutoriel

A2W - Bouton poussoir sans fils et sans nécessité d'énergie.-40 to +70°C . Force de 25 Nm max. pour une course de 6 mm.

Bouton "Esclave" 

A utiliser avec les 

unités maitres

868.3 MHz, bande de 

fréquence européenne

Les boutons sans 

batterie comportent 

une Led 3 couleurs 

pour indiquer la 

confirmation de la 

reception du signal.

IP65, 1M d'opérations

Support bouton 

A2W-H-WC1 inclu

Forme du bouton 

en "Champignon" 

ou Mushroom

Forme du bouton 

avec rebord de 

protection ou 

Full guard

Couleur du bouton Couleur du rebordType de cellule

U
n

it
é

 d
e

 r
e

c
e

p
ti

o
n

Antenne extérieur à l'armoire, haute sensibilité . 

Livré avec un câble de 2,5 m
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Arrêt urgence A22NE-P

Description
Indice de 

protection

Nbre de contacts  

(nbre d'unité)

Références OMRON

(En bleu le stock dispo.)
Short item

1NC (1) A22NE-MP-P002-N 679738

1NC, 1NO (2) A22NE-MP-P102-N 679741

2NC (2) A22NE-MP-P202-N 679740

2NC, 1NO (3) A22NE-MP-P212-N 679731

3NC (3) A22NE-MP-P222-N 679742

1NC (1) A22NE-MP-P002-N-69K 685209

1NC, 1NO (2) A22NE-MP-P102-N-69K 685206

2NC (2) A22NE-MP-P202-N-69K 685207

2NC, 1NO (3) A22NE-MP-P212-N-69K 685208

3NC (3) A22NE-MP-P222-N-69K 685205

1NC (1) A22NE-S-P002-N 679744

1NC, 1NO (2) A22NE-S-P102-N 679743

2NC (2) A22NE-S-P202-N 679727

2NC, 1NO (3) A22NE-S-P212-N 679737

3NC (3) A22NE-S-P222-N 679733

1NC (1) A22NE-M-P002-N 679746

1NC, 1NO (2) A22NE-M-P102-N 679732

2NC (2) A22NE-M-P202-N 679734

2NC, 1NO (3) A22NE-M-P212-N 679745

3NC (3) A22NE-M-P222-N 679747

1NC (1) A22NE-L-P002-N 679739

1NC, 1NO (2) A22NE-L-P102-N 679723

2NC (2) A22NE-L-P202-N 679736

2NC, 1NO (3) A22NE-L-P212-N 679735

3NC (3) A22NE-L-P222-N 679728

A
rr

ê
t 

d
'u

rg
e

n
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e

A22NE-MP

Arrêt d'urgence sans éclairage

Push-lock / Pull-reset 

Connexion Push-in

Tête Ø 60 mm

Tête Ø 40 mm

A22NE

Arrêt d'urgence sans éclairage

Push-lock / Turn-reset 

Connexion Push-in

ApparenceDiam. tête

IP65, résistance 

à l'huile

IP69K

IP65, résistance 

à l'huile

IP65, résistance 

à l'huile

IP65, résistance 

à l'huile

Arrêt d'urgence assemblé A22NE-P

A22NE- P : Interrupteur d'arrêt d'urgence, connexion push-in

Tête Ø 40 mm

Tête Ø 40 mm

Tête Ø 30 mm

IP65 A22NE-MP-N 680133

IP69K
A22NE-MP-N-

69K
687743

∅ 30 A22NE-S-N 680135

∅ 40 A22NE-M-N 680134

∅ 60 A22NE-L-N 680137

Eclairé, turn-

reset
Rouge ∅ 40 IP65 A22NE-M-L 680136

Bouton de 22 mm universels / Cadran plastique

Unités fonctionnelles de 22 mm universels 

Bouton A22N

Modèle et lien 

online

C
o

u
le

u
r

Short 

item
Apparence

Rouge IP65

P
u

ll
-r

. Unité fonction. 

non-éclairée

Pull-reset

Références 

Omron
Diam.

Indice 

protect

Rouge ∅ 40

T
u

rn
-r

e
s

e
t

Unité 

fonctionnelle 

non-éclairée

Turn-reset
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Référence 

OMRON
Short item

A22NZ-H-02 679759

A22NZ-S-

P1AN
679751

A22NZ-S-

P1BN
679752

A22NZ-S-

P2BN
679760

A22NZ-S-

P2CN
679758

A22NZ-T-CPN 679757

A22NZ-T-EPN 679756

24Vdc A22NZ-L-RC 663615

230Vac A22NZ-L-RE 666442

A22Z-3905 160841

A22NZ-A-302 661690

A22Z-3466-1 160837

A22Z-3476-1 150949

A22NZ-A-

B01Y
660760

Observation Apparence

Blocs 

contacts

1 inverseur 

Connexion 

Push-In Plus

Bouton A22E A22NZ : Accessoires pour réaliser un ensemble

Collier de montage 

(Fixation de l'unité 

fonctionnelles en façade)

NO

NC

Arrêt d'urgence de 22 mm universels 

Boitier de contrôle pour 

installer 1 bouton poussoir

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

 o
p

ti
o

n
n

e
ls

 NC + NC

NO + NC

24 Vdc

230 Vac

Blocs 

contacts

2 inverseurs 

Connexion 

Push-In Plus

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

 i
n

d
is

p
e

n
s

a
b
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s

Lampe Led

A intégrer 

dans l'unité 

d'éclairage

Unités 

d'éclairage

(pour bouton 

lumineux)

Clé serrage des écrous de 

montage par l'arrière du 

panneau

Extracteur de lampe Led en 

caoutchouc

Etiquette ronde de 60 mm 

Trou au centre de 22.5 mm 

Couleur jaune, écriture noire

Etiquette ronde de 90 mm 

Trou au centre de 22.5 mm 

Couleur jaune, écriture noire

Unités fonctionnelles Collier de montage

Blocs contacts 1 ou 2 étages

Lampe Led

(Pour bouton lumineux)

Unités d'éclairages

Tél. : 0825 825 679 
E-mail : info_produit@omron.com
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Sous-ensembles : Structure de l'interrupteur 

Vous pouvez commander des unités fonctionnelles, lampes Led, colliers de 

montage et blocs de contacts individuellement. Combinez-les pour constituer 

des modèles non disponibles sous forme assemblées. Ces articles peuvent 

aussi être utilisés comme pièces détachées.
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Arrêt urgence A22NE-P

1NC (1) A22NE-M-P002-N 679746

1NC, 1NO (2) A22NE-M-P102-N 679732

2NC (2) A22NE-M-P202-N 679734

1NC (1) A22NE-L-P002-N 679739

1NC, 1NO (2) A22NE-L-P102-N 679723

2NC (2) A22NE-L-P202-N 679736

1NC A22NE-M-P002-N-B 679806

2NC (1NC + 1NC) A22NE-M-P202-N-B 679807

1NO + 1NC A22NE-M-P102-N-B 679808

Arrêt urgence A22NE-PD

Description
Indice de 

protection

Nbre de contacts  

(nbre d'unité)

Références OMRON

(En bleu le stock dispo.)
Short item

2NC A22NE-MP-PD02-N 687835

2NC, 1NO A22NE-MP-PD12-N NC

3NC A22NE-MP-PD03-N NC

2NC, 2NO A22NE-MP-PD22-N NC

3NC, 1NO A22NE-MP-PD13-N NC

4NC A22NE-MP-PD04-N NC

2NC A22NE-MP-PD02-N-69K 687834

2NC, 1NO A22NE-MP-PD12-N-69K 687837

3NC A22NE-MP-PD03-N-69K NC

2NC, 2NO A22NE-MP-PD22-N-69K 687838

3NC, 1NO A22NE-MP-PD13-N-69K NC

4NC A22NE-MP-PD04-N-69K NC

2NC A22NE-S-PD02-N 687820

2NC, 1NO A22NE-S-PD12-N 687822

3NC A22NE-S-PD03-N NC

2NC, 2NO A22NE-S-PD22-N 687823

3NC, 1NO A22NE-S-PD13-N NC

4NC A22NE-S-PD04-N NC

2NC A22NE-M-PD02-N 687825

2NC, 1NO A22NE-M-PD12-N 687827

3NC A22NE-M-PD03-N NC

2NC, 2NO A22NE-M-PD22-N 687828

3NC, 1NO A22NE-M-PD13-N NC

4NC A22NE-M-PD04-N NC

2NC A22NE-L-PD02-N 687830

2NC, 1NO A22NE-L-PD12-N 687832

3NC A22NE-L-PD03-N NC

2NC, 2NO A22NE-L-PD22-N 687833

3NC, 1NO A22NE-L-PD13-N NC

4NC A22NE-L-PD04-N NC

2NC A22NE-M-PD02-C 687815

2NC, 1NO A22NE-M-PD12-C 687817

3NC A22NE-M-PD03-C NC

2NC, 2NO A22NE-M-PD22-C 687818

3NC, 1NO A22NE-M-PD13-C NC

4NC A22NE-M-PD04-C NC

Relais de sécurité G9SE

G9SE-201-DC24 679415

G9SE-401-DC24 679414

G9SE-221-T05-DC24 679416

G9SE-221-T30-DC24 679413

IP65, résistance 

à l'huile

IP65, résistance 

à l'huile

Kit box avec avec A22E-M

Long. 75 x Haut. 68 x Prof. 69.5

Bouton Ø 40 mm sans éclairage

Tête Ø 40 mm

A22E, arrêt d'urgence  éclairé : 

Alim. 24 Vdc ou 230 Vac

Existe en alim : 6/12 VDC ou 

110Vac

Arrêt d'urgence assemblé A22NE-P

A22NE- P : Interrupteur d'arrêt d'urgence, connexion push-in

A
2

2
N

E
-P

 é
c

la
ir

é

Tête Ø 

40 mm

Alim.    

24 Vdc

Alim. 

230 Vac

K
i 
t

Arrêt d'urgence assemblé A22NE-PD

A22NE- PD : Interrupteur d'arrêt d'urgence avec connexion liées au verrouillage de l'AU, connexion push-in

Diam. tête Apparence

A22NE-MP-PD

Arrêt d'urgence sans éclairage

Push-lock / Pull-reset 

Connexion Push-in

Tête Ø 40 mm
IP65, résistance 

à l'huile

Tête Ø 40 mm IP69K

A22NE-PD : Bloc contact push-in de petite taille pour un raccordement plus aisée dans des endroits étroits. Connexion Push-in pour gain de temps et se prémunir des 

desserrages, maintenance facilitée. Jusqu'à 4 contacts par AU. Existe en IP65 résistant à l'huile, lumineux ou non. Existe en IP69K pour l'étanchéité à la pression. Des 

modèles existent en Pull-reset ou Turn-reset. Les contacts sont liés au verrouillage de l'AU avec un contact en série avec les contacts de sécurités. Cela permet de se 

prémunir de défauts à l'installation (La tête doit parfaitement être verrouillée pour un bon fonctionnement des contacts), en cas d'arrachage de la tête par un véhicule 

notamment ou en cas d'importantes vibrations.

2 sorties relais NO 

4 sorties relais NO

2 NO + 2 NO temporisation de 5s

2 NO + 2 NO temporisation de 30s

A22E, arrêt d'urgence  éclairé : 

Alim. 24 Vdc 

IP65, résistance 

à l'huile

Tête Ø 

40 mm

Alim.    

24 Vdc

A
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t 
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A22NE-PD

Arrêt d'urgence sans éclairage

Push-lock / Turn-reset 

Connexion Push-in

Tête Ø 30 mm
IP65, résistance 

à l'huile

Tête Ø 40 mm
IP65, résistance 

à l'huile

Tête Ø 60 mm
IP65, résistance 

à l'huile

Relais de sécurité autonome

R
e

la
is

 d
e

 s
é

c
u

. 
G

9
S

E

G9SE : Blocs logiques de sécurité compacts de largeur de 17,5 ou 22,5 mm, réponse rapide de 15 ms.

La série G9SE est conçue pour le contrôle d'arrêt d'urgence, des portes et de sécurité. Les modules avec deux ou quatre contacts de sécurité et temporisation à la mise 

hors tension sont disponibles dans des boîtiers compacts. PLe (EN ISO 13849-1) et SIL 3 (EN 61508). Temporisation mise hors tension sécurisée PLe.

G9SE : Approche autonôme des 

applications de sécurité 

24 Vdc, sortie auxiliaire PNP et voyants d'états.

G9SE-221 : 16 tempo. Possibles.
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Tension 

d'alimentation

Références OMRON

(Bleu = en stock)
Short item

Apparence 

et video

100 à 240 Vac K6CM-VBMA-EIP 680567

24 Vac / Vdc K6CM-VBMD-EIP 680562

100 à 240 Vac K6CM-ISMA-EIP 680571

24 Vac / Vdc K6CM-ISMD-EIP 680572

100 à 240 Vac K6CM-CIMA-EIP 680574

24 Vac / Vdc K6CM-CIMD-EIP 680573

K6CM-VBS1

Capteur de 

vibration et 

de température

K6CM-VBS1 680565

K6CM-ISZBI52

Capteur pour 

mesurer la 

résistance 

d'isolement

K6CM-ISZBI52 680569

5 A K6CM-CICB005 680570

25 A K6CM-CICB025 680563

100 A K6CM-CICB100 680568

200 A K6CM-CICB200 680564

400 A K6CM-CICB400 680561

600 A K6CM-CICB600 680566

K6CM-CICB

Transformateur 

de courant

Accessoires pour monitoring K6CM-CIM

Les transformateurs de courant sont vendus 

avec un câble de 2.9 m de longueur

Monitoring moteur K6CM

K6CM : Monitoring des moteurs, IOT, remontée des données par Ethernet-IP. Fournit les données et informations d'un moteur à 3 phases. Entrée le seuil de défaut que vous 

souhaitez. Vous pouvez personnaliser la valeur selon le type de site. Il fournit un diagnostic complet, la dégradation peut être détectée globalement en combinant chaque 

partie du moteur ainsi que du côté de la charge. La résistance d'isolation, les vibrations, la tempèrature et les courants de fuite moteur peuvent être mesurés.

Description et lien 

vers le site Omron
Schéma de câblage en fonction des types de K6CM

K6CM-CIM

Mesure et 

disgnostique 

des courants 

d'alimentation

Ethernet-IP

Afficheur LCD

Connexion Push-in

Contact de défauts

K
6

C
M

K6CM-ISM

Mesure des 

courants de fuite et 

de la résistance 

d'isolement

Ethernet-IP

Afficheur LCD

Connexion Push-in

Contact de défauts

K6CM-VBM

Mesure de la 

température moteur 

et des vibrations

Ethernet-IP

Afficheur LCD

Connexion Push-in

Contact de défauts

A
c

c
e

s
s

o
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o

u
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K
6

C
M

Accessoires pour monitoring K6CM-VBM

Kit comprenant un pré-amplificateur précablé d'une longeur de 2.4 m + 1 connecteur 

SmartClick    + un capteur à fixer sur le carter moteur précâblé de longeur 30 cm + 1 

connecteur SmartClick

La téte peut-être fixée avec la vis M6 ou par magnet compris dans le kit.

Accessoires pour monitoring K6CM-ISM

Kit comprenant un capteur mesurant les courants de fuite et la résistance d'isolement. 

Tension nominale de 200 à 480 Vac. Diamètre intérieur de 52 mm.

Vibration et températureVibration et température

3 phases, 4 conducteurs - Neutre à la terre

Diagnostique du courant

K6CM-VBM

K6CM-ISM

K6CM-CIM

63

Monitoring moteur OMRON

Sylvain ETIENNE / OMRON France
Tél. : 0825 825 679 
E-mail : info_produit@omron.com
Site web : industrial.omron.fr

OMRON Electronics S.A.S. 
3, Parvis de la Gare
94130 Nogent-Sur-Marne

§1er

page

https://industrial.omron.fr/fr/products/k6cm-vbm
https://www.youtube.com/watch?v=MtweXeNzw3I
https://industrial.omron.fr/fr/products/k6cm-ism
https://industrial.omron.fr/fr/products/k6cm-cim
mailto:info_produit@omron.com
http://industrial.omron.fr/


64

Monitoring thermique OMRON

Sylvain ETIENNE / OMRON France
Tél. : 0825 825 679 
E-mail : info_produit@omron.com
Site web : industrial.omron.fr

OMRON Electronics S.A.S. 
3, Parvis de la Gare
94130 Nogent-Sur-Marne

§1er

page

AttentionNormale Alarme

Barre d’état

Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Code 

article

K6PM

K6PM-THMD-EIP

K6PM-THS3232

Boitier de contrôle pouvant accueillir 31 caméras IR. Alimentation 24 Vdc.

2 seuils ajustable automatiquement par algorithme ou manuellement par segment (4 x 4 

segments par caméra). Algorithme prédictif en cas de monté de température anormale.

LCD indiquant la température par caméras/segments avec barre leds de 3 couleurs pour 

une indication visuelle. 3 x sorties alarmes transistrors. (2 x de seuils et 1 x défaut boitier)

Communication 100 base TX en Ethernet IP ou Modbus pour la collecte des informations 

des K6CM vers un logiciel visuel de surveillance.

Caméra de résolution de 32 x 32 soit 1024 pixels

Grand angle de 90° pour intégration dans la porte de l'armoire électrique

Connexion par bornier débrochable

Vendu avec un magnet pour installation aisée

Leds de status du bon fonctionnement

Mesure précise, résolution à 3°c

Plage de mesure de 0°c à 200°c

Apparence

K6PM : Surveillance thermique des armoires électriques

K6PM : Surveillance et analyse permanente et à distance de la température par zone dans les armoires électriques. Le dispositif se destine à trouver une solution aux 

économies de main d'oeuvre tout en écartant les risques et les arrêts de productions anormaux.

• Visualiser l’état thermique d’une armoire électrique à l’aide d'un capteur thermique infrarouge avec des angles de vision suffisant dans un corps compact, spécialement 

conçu pour le montage dans une porte d'armoire électrique

• Détecter les symptômes anormaux en analysant l’algorithme des niveaux de température dans une armoire

• Outil dédié de surveillance permanente à distance

K6PM

Surveillance 

thermique des 

armoires 

électriques 

autonome ou par 

bus de terrain  

Ethernet IP / 

Modbus

K
6

P
M

 /
 S

u
rv

e
il
la

n
c

e
 d

e
s

 a
rm

o
ir

e
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c
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e
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Type Performance du système

Algorithme de detection 
des anomalies de 

température

Envir

onm

ent

Prédic
tion 

temp.

Seuil 
auto
mati
que

100mm

200mm 200mm

400mm

Dimension et résolution

200 mm / 32 pixels

=6.25 mm / pixel

Dimension  / résolution 

400 mm / 32 pixels

= 12.5 mm / pixel

D
is

ta
n

c
e

 d
e

 m
e

s
u

re

Armoire vue de face 

avec 4 x capteurs

Vue de 

profil

Magnet inclus pour installation aisée du capteur

Ca.1 Ca.2 Ca.3

・・・

Ca.31

Emplacement des capteurs

SEG
1

SEG
2

SEG
3

SEG
4

SEG
5

SEG
6

SEG
7

SEG
8

SEG
9

SEG
10

SEG
11

SEG
12

SEG
13

SEG
14

SEG
15

SEG
16

K6PM / Surveillance thermique des armoires électriques

Logiciel spécifique
(Téléchargement gratuit)

Capteur IR
Connexion jusqu’à 

31 capteurs 

Contrôleur

PC/CPU

EtherNet 

IP

Modbus 

TCP

Alarme

Ségment 

No.(1 à 16)

Sélection 

affichage

Alim. 24 Vdc

Entrée trigger

Température 

mesurée (°c/°F)

Capteur 

comm.

Canal No. 

(1 à 31)

EtherNet 

IP

Modbus 

TCP

3 x 

sorties 

alarmes

Capteur de 32x32 

pixels  fournissant 

les données 

thermiques (16 

segments 

différents traités 

par capteurs)

K6PM

Graphique des temperatures 

en fonction du temps

Exemple ci dessus : Haut 1600 x Larg 1000 x Prof 300 mm

mailto:info_produit@omron.com
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Contrôle KM-N2

Mesure électrique, jusqu'à 4 CT 

sur rail DiN
KM-N2-FLK 669418

Contrôle KM-N3

Mesure électrique, jusqu'à 4 CT 

en traversée de cloison
KM-N3-FLK 672546

100A KM-NCT-E100A 687721

250A KM-NCT-E250A 687720

500A KM-NCT-E500A 687719

Système contrôle KM1

Unité de mesure "Maître" simple 

circuit de puissance, 3 CT
KM1-PMU1A-FLK 380518

Unité de mesure "Maître" double 

circuit mono ou tri 3 fils soit 4 CT
KM1-PMU2A-FLK 380517

Unité d'entrée "Esclave" de 

température / impulsion
KM1-EMU8A-FLK 380516

Unité d'entrée "Esclave" de CT, 8 CT 

connectable, 4 unités max, soit 36 CT
KE1-CTD8E 380512

Carte de conversion KE1-DRT-FLK 659497

Système contrôle KM1

Fond d'armoire KM20-CTB-5A/50A 380510

KM20-CTN100 100A/1A 675406

KM20-CTN250 250A/1A 675404

KM20-CTN500 500A/1A 675405

KM20-CTF-50A 380519

KM20-CTF-5A 380505

KM20-CTF-600A 380513

Câble pour CT KM20-CTF-CB3 380509

Visualisation pour système KM1 Easy KM Manager free

Paramétre pour système KM1 Configuration KM1-KE1 free

La plate-forme KM1 permet la visualisation de la consommation d’énergie des applications du panneau arrière en utilisant pour cela un concept maître / esclave. 

Jusqu’à quatre unités esclaves peuvent être connectées à une unité maîtresse pour la mesure simultanée des paramètres électriques et non électriques.

•Diminution constante du temps d’installation, jusqu'à 38,4kbps, 1200 max de distance sur 7 ou 8 bits. Logiciel gratuit

•Espace de montage réduit jusqu’à 24% par rapport aux produits traditionnels desurveillance

•Réduction du nombre de dispositifs: une plate-forme peut mesurer jusqu’à 36 circuits

•Câblage réduit en raison de la communication du bus interne grande vitesse etdela tension d’alimentation principale

•Plateforme personnalisable pour toutes les applications 

•Classification de l’énergie intégrée en raison des seuils internes personnalisables 

•Mesures ultra-précises, même pour les courants inférieurs à 5% de la valeur nominale.

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

Accessoires KM1

Surveillance alimentation, unité maître, système unique, 

triphasé 4 fils, Compoway/F et Modbus

Surv. alimentation, unité maître, système double circuit, 

monophasé 2 fils, triphasé 3 fils, Compoway/F et Modbus

Surveillance de l'alimentation, carte d'extension, entrée 

d'impulsions et de température, Compoway/F et Modbus

C
o

n
tr

ô
le

 e
t 

m
e

s
u

re
 d

'é
le

c
tr

ic
it

é
 K

M
1

KM / Support

Contrôleur de puissance compact 

Jusqu'à 4 circuits montage sur Rail 

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

Contrôleur de puissance en paneau (96 mm x 96 mm) / Norme IEC 62053-22 classe de précision 0,5S

TI ou CT : Transformateur de courant avec câble de 1 m / 1 A en sortie, à utiliser avec les contrôleurs

Contrôle et mesure de consommation électrique et température KM1 modulaire

Contrôleur de puissance compact jusqu'à 4 circuits 

montage en traversée de cloison 

Diamètre intérieur du TI : 24 mm

Diamètre intérieur du TI : 24 mm

Diamètre intérieur du TI : 36 mm

C
o

n
tr

ô
le

 e
t 

m
e

s
u

re
 d

'é
le

c
tr

ic
it

é
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M
-N

2
 /
 K

M
-N

3

KM1 Contrôleur de puissance intelligent multi-circuit

Contrôleur de puissance sur rail (90 mm x 90 mm) / Norme IEC 62053-22 classe de précision 0,5S

L
o

g
ic

ie
l

Contrôle et mesure de consommation électrique et température KM-N2 / KM-N3
KM-N2 - KM-N3 / Support technique Omron. Toutes les informations. www.support-omron.com

Câble pour transformateur de courant, 3 m

Électricité, température, impulsions (Logiciel gratuit)

Électricité, température, impulsions (Logiciel gratuit)

5 A/ 50A, câble de dia. 8,4 mm max

100 A, câble de dia. 14,5 mm max

250 A, câble de dia. 24 mm max

500 A, câble de dia. 35,5 mm max

50 A, câble de dia. 9,5 mm max

5 A, câble de dia. 7,9 mm max

600 A, câble de dia. 35,5 mm max

Installation 

sur site, pré-

câblé

Transformateur de courant 

pour KM-N2 ou KM-N3 

(CT ou TI), connexion à visser

Transformateur de courant 

pour KM1

(CT ou TI)

Contrôleur de puissance compact multi-circuit, KM-N2 ou KM-N3

• Omron à plus de 20 ans d'histoire dans la technologie de contrôle de la puissance

• Compact avec des capacités multi-circuit (jusqu'à 4 circuits connectés sur une seule unité)

• Les problèmes de conception, d'installation, de câblage et de mise en service sont résolus à l'aide d'un seul modèle

• Technologie Push-in plus pour un câblage simple

• Alarme sonore et LED automatique en cas de câblage incorrect

• Grand affichage LCD, blanc, facile à lire

• Importation et exportation d'énergie active [kWh], puissance active bidirectionnelle [kW], courant [A] et tension [V] pour chaque phase individuelle, 

fréquence [Hz], facteur de puissance, puissance réactive bidirectionnelle [kVAR], importation et exportation d'énergie réactive [kVARh] : Mono. 2 fils, triphasé 3/4 fils 

Surveillance alimentation, carte d'extension pour 

transformateur de courant (Alimenté par KM1-PMU)

Carte de communication DeviceNet, RS-485 ou 

DeviceNet.
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Système contrôle D6FZ

Longueur de 

câble : 0,2 m
D6FZ-FGS1000 392021

D6FZ-FGS1000-S 392023

Type 200L D6FZ-FGT200 392228

Type 500L D6FZ-FGT500 392229

Visualiser

Capteur de débit d'air : 200L à 1000L
D6FZ-FGX21 392022

D6FZ-FC02 392024

D6FZ-FC03 NC

3 m D6FZ-JD3A 392025

10 m D6FZ-JD10A 392026

20 m D6FZ-JD20A 392027

3 m D6FZ-JD3B 392028

5 m D6FZ-JD5B 392029

10 m D6FZ-JD10B 392030

20 m D6FZ-JD20B 392031

S
o

ft

Visualisation pour système D6FZ Multi Data Viewer Light freeAir comprimé (Logiciel gratuit)

Connecteur de branchement en T 

(M12, 8 brôches)

Support de montage 4x vis 

(capteur D6FZ-FGT uniquement)

Câble avec connecteur M12 de 8 

broches 

Câble avec connecteur M12 de 8 

broches à chaque extrémités pour 

prolongation

Capteur de débit d'air de type 1000L

Contrôle et mesure de débit d'air comprimé

Mesure

Capteur de débit d'air de :

200L à 1000L

Kit capteur de débit d'air (type 1000L) avec 1 x capteur de 

débit d'air (type 1000L),1 x station de débit d'air, 1 x 

connecteur de branchement en T,1 x câble de 3 m

Capteur de débit d'air 

Station de débit d'air, compatible avec tous les capteurs 

de débit d'air D6FZ, enregistrement sur carte SD

Accessoires

Branchement et montage

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

Câble de branchement

M12 de 8 brôches pour 

connexion ou prolongation

M
e

s
u

re
 d

'a
ir

 c
o

m
p

ri
m

é
 D

6
F

Z
-F

G

Identifier les gaspillages d'air comprimé au niveau de la machine 

D6FZ-FGT200/500 Capteurs d'air comprimé vous permet de détecter les 
endroits et les moments où votre machine utilise trop d'énergie.

- Mesure du débit haute précision
- Mesure des fuites et de la consommation dans un seul produit

- 1 sortie analogique et 2 sorties d'impulsions
- Communications RS485
- Degré élevé de protection : IP65 (-FGT200/500)

- Montage sur tuyau courbé
- Affichage LCD

- Valeur seuil (crête/bas/fuite)
- Réglage automatique pour la mesure des fuites grâce à notre algorithme 

à deux gains

D6FZ-FGS1000 Mesurez les fuites, la consommation et la pression d'air pour 
améliorer la gestion de l'énergie dans la conduite. Les capteurs de débit d'air de 

la série D6FZ-FGS1000 permettent la visualisation des gaspillages 
énergétiques invisibles dans les systèmes à air comprimé afin d'aider les 

opérations du responsable de l'énergie et des entreprises de services 
énergétiques (ESCo). Mesure du débit haute précision
- Mesure simultanée des fuites, de la consommation, de la pression et de la 

température dans un seul produit
- 2 sorties analogiques et 2 sorties d'impulsions / Communications RS485

- Degré élevé de protection : IP64 / Montage sur tuyau courbé ou coupleur
- Voyant de fonctionnement / Valeur seuil (crête/bas/fuite) / Maintien de l'alarme

Contrôle cons. pneumatique
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HVAC

Réfrigérateurs

Pompes

Ligne de 

production

Visualisation

Nos appareils de contrôle de 
consommation d'énergie 
détectent les gaspillages au 
niveau des processus de 
production directs et indirects 
de tout votre site. La série KM 
facile d’installation, surveille 
vos installations et remonte les 
données détaillées sur un 
logiciel centralisé.

Détecter des gaspillages 

d'énergie à tout niveau 

Température

Mouvement

Chaleur

Air comprimé

Electricité

Visualisation

OMRON

Sylvain ETIENNE / OMRON France
Tél. : 0825 825 679 
E-mail : info_produit@omron.com
Site web : industrial.omron.fr

OMRON Electronics S.A.S. 
3, Parvis de la Gare
94130 Nogent-Sur-Marne

§1er

page

Compresseurs

https://industrial.omron.fr/fr/products/d6fz-fgt
https://industrial.omron.fr/fr/products/d6fz-fgt#downloads
mailto:info_produit@omron.com
http://industrial.omron.fr/


Nbre Tension Nbre Type

100 à 240 Vac 100 à 240 Vac Non ZEN-10C1AR-A-V2 240972

ZEN-10C1DR-D-V2 240974

Transitors ZEN-10C1DT-D-V2 240979

100 à 240 Vac 100 à 240 Vac Non ZEN-20C1AR-A-V2 240989

ZEN-20C1DR-D-V2 240991

Transitors ZEN-20C1DT-D-V2 240993

100 à 240 Vac 100 à 240 Vac Non ZEN-10C2AR-A-V2 240973

ZEN-10C2DR-D-V2 240975

Transitors ZEN-10C2DT-D-V2 240980

100 à 240 Vac 100 à 240 Vac Non ZEN-20C2AR-A-V2 240990

ZEN-20C2DR-D-V2 240992

Transitors ZEN-20C2DT-D-V2 240994

100 à 240 Vac 100 à 240 Vac Non ZEN-10C3AR-A-V2 240983

12 à 24 Vdc 12 à 24 Vdc Oui ZEN-10C3DR-D-V2 240984

100 à 240 Vac 100 à 240 Vac Non ZEN-20C3AR-A-V2 240985

12 à 24 Vdc 12 à 24 Vdc Oui ZEN-20C3DR-D-V2 240986

100 à 240 Vac 100 à 240 Vac Non ZEN-10C4AR-A-V2 240987

12 à 24 Vdc 12 à 24 Vdc Oui ZEN-10C4DR-D-V2 240988

ZEN-KIT01-EV4 NC

ZEN-KIT02-EV4 NC

100 à 240 Vac 100 à 240 Vac ZEN-8E1AR 240976

12 à 24 Vdc ZEN-8E1DR 240977

/ Transitors ZEN-8E1DT 240981

Bloc 

d’alimentation
ZEN-PA03024 242770

Cartouche 

mémoire
ZEN-ME01 240971

Câble de 

connexion
ZEN-CIF01 240969

Batterie (Durée 

de vie de 10 

ans à 25°C)

ZEN-BAT01 240970

Logiciel de

programmation

ZEN

ZEN-SOFT01-V4.1 Free

8

Les blocs de relais programmables

Apparence
Short 

item

Références OMRON

(Bleu les stockées)

Sorties

Une automatisation flexible. Avec le ZEN-20, vous disposez de 12 entrées et 8 sorties (relais ou transistor) dans un même module logique. Il permets l'automatisation à 

grande échelle. Le module 20 E/S est disponible en trois versions différentes, à savoir la version C1 avec affichage LCD, touches de contrôle/programmation, calendrier et 

horloge, la version C2 avec voyant d'état LED, et la version C3, qui est identique à la C1, mais avec un nombre d'E/S fixe. ZEN-20C1/C2 extensible jusqu'à 44 E/S/ Les unité 

ZEN c.c. possèdent une entrée analogique 0-10 Vc.c. Les modèles c.c. sont équipés d'un compteur à grande vitesse 150 Hz. Unités d'extension avec sorties relais ou 

Afficha-

ge LCD

Tension 

d'alimentation

Touches,

calendrier

et horloge

Entrée

Analo.

Entrées

L
e

s
 b

lo
c

s
 r

e
la

is
 p

ro
g

ra
m

m
a

b
le

s

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Relais

Relais

Relais

6
12 à 24 Vdc

4

Nombre 

de points 

d'E/S

12
12 à 24 Vdc

8

10

20

6

12

12 à 24 Vdc

12 à 24 Vdc

4

Relais

Type d'UC

Type LCD

standard

12 à 24 Vdc

Oui

12 à 24 Vdc
10

20

Relais

8 4 4

6

12

Type LED

sans affichage 

(Programmation 

par soft ou K7 

mémoire)

Economique 

(Pas 

d'extension 

d'E/S)

12 à 24 Vdc

12 à 24 Vdc

Non

10

Relais programmables ZEN : Gamme de relais programmables, une automatisation flexible 

Relais programmables ZEN : Les accessoires

Kit ZEN

Kit comprenant l’UC (ZEN-10C1AR-A-V2), le câble de connexion, 

le logiciel de programmation ZEN et le manuel.

Kit comprenant le module d’UC (ZEN-10C1DR-D-V2), câble de con., le logiciel ZEN et le manuel

20

10
Communication 

RS-485

Oui

4

8

36

Oui

L
e

s
 a

c
c

e
s

s
o

ir
e

s
 p

o
u

r 
le

s
 r

e
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 p
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m

m
a
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Tension d'entrée : 100 à 240 Vac Tension de sortie : 24 Vdc
Courant de sortie : 

1.3A

Eeprom permettant de sauvegarder les programmes et les valeurs des paramètres, 

ou de les copier sur un autre ZEN.

2 m de longueur,  RS-232C (connecteur D-sub 9 broches)

Relais

12 à 24 Vdc

Les programmes à contacts et les réglages des paramètres sont sauvegardés dans l' EEPROM 

de l'UC, mais le calendrier, l’horloge, les bits de temporisation, les comptages sont conservés 

grâce au condensateur. Par conséquent, si l’alimentation est interrompue pendant deux jours ou 

plus (à 25°C), les données sont réinitialisées. Utilisez une batterie sur les systèmes où 

l’alimentation risque d’être interrompue durant de longues périodes

Fonctionne sous Windows 95, 98, 2000, ME, XP ou NT4.0. 

Conçu spécialement pour le ZEN (CD-ROM).

Modules d’E/S

d’extension
/ /
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Ilot E/S séries    

NX ou CJ1W

XW2R – Interface 

passive en IP20

G70V – Interface 

active, relais, opto

XW3D 

Interface 

passive IP67

GX- IO Link 

Sysmac 

seulement

XW5  

Blocs de 

jonctions  

Push-In ou 

à visser 

In
te

rf
a
c
e
 p

a
s

s
iv

e XW2R - Interface 

passive, pour entrées 

cellules ou fin de course. 

En option : alimentation 

distribuée + remonté 

signal par MIL

G70V 

Interface 

active par 

multiple de 

16 pts,

In
te

rf
a
c
e
 a

c
ti

v
e

P2RVC 

Interface active, 

multiple de 8 

pts, avec relais 

G2RV

G6D4  

Interface de 4 

pts, relais ou 

statiques

Il
o

t 
d

e
s
 E

 /
 S

CJ1W Gamme 

d’E/S IP 20, 

plateforme 

Sysmac ou 

CxOne

NX - Gamme 

d’E/S IP 20, 

sécurité intégré, 

bus Ethernet IP 

ou EtherCAT

GX - E/S 

EtherCAT IP67, 

maitre IO Link,    

8 pts, M12 

SmartClick, 

serrage 1/8 tour

BU_2RWL / BU_2SW 

Alimentation 230 Vac 

UPS sans coupure
WAS1 / GX    

Switch et point 

wifi

XS5/6W 

Câbles réseaux

R
é
s
e
a
u

A
li
m

. 
s
e
c
o

u
ru

e
/ 
U

P
S

Interfaçage
Sysmac ou CxOne

Sorties

Entrées

Alimentation Secourue / Réseaux
Interface API active et passive

Lien vers les tableaux de sélection en cliquant sur les photos

XW3D - Répartiteurs 

M12, 4 ou 8 entrées 

SmartClick

1er
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Puissance max.
Autonomie

(Larg x Haut x Prof) 

Références OMRON

(En bleu les stockées)
Short item

Alimentation UPS BU_2RWL

2000 VA / 1400 W
5 min (1400 W)

Dim : 430×660×88
BU2002RWLG 668099

3000 VA / 2100 W
5 min (2100 W)

Dim : 430×660×88
BU3002RWLG 668095

5000 VA / 3500 W
5 min (3500 W)

Dim : 430×700×132
BU5002RWLG 668094

BUB2002RW 671158

BUB3002RW 671159

Alimentation UPS BU_2SWG

1000 VA / 700 W
5 min (700 W)

Dim : 145×395×224
BU1002SWG 678549

3000 VA / 2100 W
5 min (2100 W)

Dim : 213×537x432
BU3002SWG 678550

BP100XSG 678554

BP150XSG 678555

SC08G 678553

SC20G2 678548

Références OMRON

(En bleu les stockées)
Short item

Switch

W4S1-03B 274904

W4S1-05B 274905

W4S1-05C 274906

GX-JC03 355830

GX-JC06 355831

Accès Wifi

WE70-AP-EU 239023

WE70-CL-EU 239024

WE70-AT001H 239025

WT30-FT001 NC

WT30-FT002 NC

WE70-CA5M NC

Apparence 

et vidéo
Modèle et lien online

9 Ah / 12 Vdc BU3002SWG : 2 pcs (8.3 Kg)

Module batterie 

supplémentaire

interchangeable à chaud

9 Ah / 12 Vdc pour BU2002RWL (11 Kg)

BU_2SW : Alimentations sans coupure c.c.-c.c. au format "Tour de PC"

Alimentation sauvegardée BU_2SW

Montage multiple, puissance élevée, UPS en ligne

Alimentation en continu en cas de brusque chute de 

tension ou panne de courant

Module batterie suppl.

interchangeable à chaud

9 Ah / 12 Vdc BU3002RWL (17 Kg) et BU5002RWL (2 pces à cde)

7.2 Ah / 12 Vdc pour BU1002SWG : 1 pcs (8.3 Kg)

BU_2RWL : Alimentations sans coupure c.c.-c.c. compactes avec rail de montage DIN ou rack 19"

Alimentation 230 Vac secourue BU_2RWL / BU_2SW

Alimentation sauvegardée BU_2RWL

Panneau de commande LCD facile d'utilisation sans 

ordinateur pour solutions d'arrêt machines synchronisés.

Ce module d'alimentation sans coupure est disponible 

sous forme d'unité autonome ou pour un montage dans 

un rack 19".

A
c

c
.

Accessoires

Signal d’E/S (sortie PNP/NPN), carte pour la gamme BU

Carte Web/SNMP SC20G2 pour la gamme BU

U
P

S
 :

  
B

U
_

2
R

W
L

U
P

S
 :

  
B

U
_

2
S

W

Les accessoires réseaux et cordons de connexion

Modèle et lien online Observation Apparence

S
w

it
c
h

Switchs Ethernet IP ou EtherCat

Switchs Ethernet 

3 et 5 ports

3 ports

Alim. 24 Vdc

QoS

5 ports 

5 ports manageable Ethernet IP

Switchs EtherCAT 

3 et 6 ports

3 ports

6 ports 

A
c
c
è
s
 w

if
i

Unité LAN sans fil pour l'automatisation des usines 

WE70

Accès wifi

Point d'accès (maitre)

Alim. 24 Vdc

Fiabilité de com.     

haut débit

IEEE 802.11a/b/g

Système de 

sécurité Omron

Client (Esclave)

Accessoires WE70

Kit 2 antennes bi-bande 2.4GHz / 5GHz

Support 

WE70

 Pour rail TS35 x 7.5 mm

 Pour rail TS35 x 15 mm

Câble d'extension d'antenne de 5 m
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Références OMRON

(Bleu = stock disponible)
Short item

XS6W-6LSZH8SS20CM-Y 374578

XS6W-6LSZH8SS30CM-Y 374579

XS6W-6LSZH8SS50CM-Y 374580

XS6W-6LSZH8SS100CM-Y 374581

XS6W-6LSZH8SS150CM-Y 374582

XS6W-6LSZH8SS300CM-Y 374584

XS6W-6LSZH8SS500CM-Y 374585

XS6W-6LSZH8SS750CM-Y 374586

XS6W-6LSZH8SS1000CM-Y 374587

XS6W-6LSZH8SS1500CM-Y 374588

XS6W-6LSZH8SS2000CM-Y 374589

Embase RJ45 pour rail DIN WM IE-TO-RJ45-FJ-B 359147

Métal chrome WM IE-PS-RJ45-FH-BK 324090

Plastique noir XS6G-T421-1 357515

WM IE-5IC4x2xAWG24/1-PUR 359145

WM IE-5CC4x2xAWG26/7-PUR 359146

XS5W-T421-BM2-SS 671201

XS5W-T421-CM2-SS 671205

XS5W-T421-DM2-SS 671206

XS5W-T421-EM2-SS 671208

XS5W-T421-GM2-SS 671202

XS5W-T421-JM2-SS 671209

XS5W-T421-BMC-SS 671210

XS5W-T421-CMC-SS 671203

XS5W-T421-DMC-SS 671204

XS5W-T421-EMC-SS 671211

XS5W-T421-GMC-SS 671207

XS5W-T421-JMC-SS 671212

XS5W-T421-BM2-K 375715

XS5W-T421-CM2-K 375716

XS5W-T421-DM2-K 375717

XS5W-T421-EM2-K 375718

XS5W-T421-GM2-K 375719

XS5W-T421-JM2-K 375720

XS5W-T421-KM2-K 375721

XS5W-T421-AMC-K 375722

XS5W-T421-BMC-K 375723

XS5W-T421-CMC-K 375724

XS5W-T421-DMC-K 375712

XS5W-T421-EMC-K 375725

XS5W-T421-GMC-K 375713

XS5W-T421-JMC-K 375726

XS5W-T421-KMC-K 375714

XS5W-T422-BM2-K 378008

XS5W-T422-CM2-K 378009

XS5W-T422-DM2-K 378010

XS5W-T422-EM2-K 378011

XS5W-T422-GM2-K 378012

XS5W-T422-JM2-K 378013

XS5W-T422-KM2-K 378014

XS5W-T422-AMC-K 375727

XS5W-T422-BMC-K 375728

XS5W-T422-CMC-K 375729

XS5W-T422-DMC-K 375730

XS5W-T422-EMC-K 375731

XS5W-T422-GMC-K 375732

XS5W-T422-JMC-K 375733

XS5W-T422-KMC-K 375734

Modèle de cordons ApparenceObservation
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Cordons de brassage :

Ethernet / EtherCat 

en PVC

M12 vers M12 (Coudé)

Cat 5e, 4 paires blindés

M12 coudé mâle vers M12 coudé fem.

Matière : PVC / Couleur : Gris / bleu clair

Cat5e / 4 paires blindés

50 cm

1 m

2 m

5 m

10 m

15 m
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Les accessoires réseaux et cordons de connexion
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1 m

1.5 m

Socle RJ45 / RJ 45 pour entrée de câble Ethernet dans l'armoire

AWG22 to AWG26

AWG22 to AWG24

Revétement 

en PUR

8 brins solides, AWG 24/1

8 brins tressés, AWG 26/7

15 m

1 m

3 m

10 m

3 m

3 m

2 m

5 m

20 cm

30 cm

50 cm

Longueur

2 m

3 m

5 m

50 cm

1 m

2 m

Cordons de brassage :

Ethernet / EtherCat en 

LSZH

RJ 45 / RJ 45

Cat6a S/FTP 4 pairs

AWG27

20 m

RJ45 vers RJ45

Matière : LSZH 

Remplacer dans la référence le Y 

par G ou B pour les cordons vert ou bleu. 

(Les prix sont identiques)

Cat6a S/FTP 4 paires

AWG27

7.5 m

10 m

Prolongateur M12 

Smartclick (1/8 tour ou 

vissage de M12 classique 

possible), double blindage

Prolongateur M12 

Smartclick vers RJ45, 

double blindage, 

1 m

5 m

15 m

30 cm

50 cm

5 m

10 m

50 cm

M12 droit vers M12 droit (SmartClick)

Matière : PVC / Couleur : Gris / noir

Cat5e / AWG 22 / Double blindage

M12 droit SmartClick vers RJ45

Matière : PVC / Couleur : Gris / noir

Cat5e / AWG 22 / Double blindage

Plug RJ45 

Câble Ethernet SF/UTP 

Cat.5 de 100 m vert

Cordons de brassage :

Ethernet / EtherCat 

en PVC

M12 vers M12 (Droit)

Cat 5e, 4 paires blindés

Cordons de brassage :

Ethernet / EtherCat 

en PVC

M12 droit vers RJ45

Cat 5e, 4 paires blindés

Cordons de brassage :

Ethernet / EtherCat 

en PVC

M12 coudé vers RJ45

Cat 5e, 4 paires blindés

30 cm

M12 coudé mâle vers RJ45

Matière : PVC / Couleur : Gris / bleu clair

Cat5e / 4 paires blindés

50 cm

1 m

2 m

3 m

5 m

10 m

15 m

10 m

15 m

M12 droit mâle vers M12 droit femelle

Matière : PVC / Couleur : Gris / bleu clair

Cat5e / 4 paires blindés

M12 droit mâle vers RJ45

Matière : PVC / Couleur : Gris / bleu clair

Cat5e / 4 paires blindés

50 cm

1 m

2 m

3 m

5 m

10 m

3 m
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Type Relais applicable Polarité Information
Réf. OMRON

(Bleu = dispo.)
Short item

Interface pour G2RV

PNP P2RVC-8-I-5-1 670361

NPN P2RVC-8-I-5 670367

PNP P2RVC-8-O-5-1 670383

NPN P2RVC-8-O-5 670386

Long. Nombre de points
Réf. OMRON

(Bleu = dispo.)
Short item

Interface pour G2RV

1 m P2RV-A100C 379407

2 m P2RV-A200C 379408

3 m P2RV-A300C 379409

5 m P2RV-A500C 379410

1 m P2RV-4-100IFC 379403

2 m P2RV-4-200IFC 379404

3 m P2RV-4-300IFC 379405

5 m P2RV-4-500IFC 379406

1 m P2RV-4-100IMC 379399

2 m P2RV-4-200IMC 379400

3 m P2RV-4-300IMC 379401

5 m P2RV-4-500IMC 379402

1 m P2RV-4-100C 379395

2 m P2RV-4-200C 379396

3 m P2RV-4-300C 379397

5 m P2RV-4-500C 379398

1 m
P2RV-A050IC-

OMR NX
379417

2 m
P2RV-A100IC-

OMR NX
379418

1 m
P2RV-A050C-

OMR NX
379415

2 m
P2RV-A100C-

OMR NX
379416

Interface pour G2RV

0.5 m P2RV-050C-SIM-A 670843

1 m P2RV-100C-SIM-A 670863

2 m P2RV-200C-SIM-A 670819

3 m P2RV-300C-SIM-A 670834

5 m P2RV-500C-SIM-A 670775

0.5 m P2RV-050C-SIM-B 670845

1 m P2RV-100C-SIM-B 670805

2 m P2RV-200C-SIM-B 670794

3 m P2RV-300C-SIM-B 670817

5 m P2RV-500C-SIM-B 670820

0.5 m P2RV-050C-SIM-C 670847

1 m P2RV-100C-SIM-C 670829

2 m P2RV-200C-SIM-C 670797

3 m P2RV-300C-SIM-C 670778

5 m P2RV-500C-SIM-C 670860

0.5 m P2RV-050C-SIM-D 670803

1 m P2RV-100C-SIM-D 670809

2 m P2RV-200C-SIM-D 670807

3 m P2RV-300C-SIM-D 670818

5 m P2RV-500C-SIM-D 670865

0.5 m P2RV-050C-SIM-E 670832

1 m P2RV-100C-SIM-E 670802

2 m P2RV-200C-SIM-E 670846

3 m P2RV-300C-SIM-E 670806

5 m P2RV-500C-SIM-E 670787

Modèle et lien online Apparence

P2RVC : Interface 8 pts pour G2RV-SR500-AP avec les câbles universels. 

Câbles universels entre P2RVC et 

bornes XW5T-P ou cartes à bornier 

d' E/S NX ou CJ1W

1 x MIL 10 points vers Fils libres

Interface 8 points pour entrées 

Convient aux relais G2RV-SR500-AP 

Interface 8 points pour sorties 

Relais : G2RV-SR500/501 ou G3RV

8 Entrées 

8 Sorties 

E/S 8 points 

Cartes d'E/S NX ou 

CJ1 à transistors 

avec bornier ou 

bornes XW5T-P.

Modèle et lien online ApparenceConfiguration de câblage possible
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Les interfaces P2RVC pour relais G2RV ou statique G3RV, limandes pré-confectionnées pour liaison automate
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Les limandes pré-confectionnés pour liaison automates Siemens

Interface côté 

bobine sur 8 

embases relais 

G2RV-SR ou 

G3RV (Statique), 

MIL 10 points

2 pts alim. Push-in

Câbles universels entre P2RVC-8-O et 

cartes sorties CJ1W-OD232 / OD262

4 x MIL 10 pts vers 1 X MIL 40 pts

P2RV : Les câbles ou limandes entre les cartes d'E/S NX ou CJ1 Omron et l'interface P2RVC.

G2RV-SR500-AP 

G2RV-SR500/501 

G3RV

Sorties 32 points 

Cartes : CJ1W-OD232 / OD262

(Cartes CJ1 séries MIL)

Entrées 8 points 

Cartes : NX-ID4442

Câbles universels entre P2RVC-8-I et 

cartes d'entrées NX-ID4442

Fils libres vers 1 X MIL 10 pts

Entrées 32 points 

Cartes : CJ1W-ID231 / 261

(Cartes CJ1 séries Fujitsu)

P2RV : Les câbles ou limandes entre les cartes d'E/S Siemens et l'interface P2RVC.

CPU Siemens avec

Connecteurs 32 points (1:4)

Pour les Entrées :

6ES7 321-1BL00-0AA0

Pour les Sorties : 

6ES7 322-1BL00-0AA0

Câbles pour les Entrées.

Entre P2RVC-8-I  et 4 x MIL 10 points 

vers CPU Siemens

Câbles pour les Sorties.

Entre P2RVC-8-O et 4 x MIL 10 points 

vers CPU Siemens

Câbles universels entre P2RVC-8-I et 

cartes d'entrées CJ1W-ID231 / 261

4 x MIL 10 pts vers 1 X FCN 40 pts

Câbles universels entre P2RVC-8-I et 

cartes d'entrées CJ1W-ID233 / ID262

4 x MIL 10 pts vers 1 X MIL 40 pts

Entrées 32 points 

Cartes : CJ1W-ID233 / ID262

(Cartes CJ1 séries MIL)

Câbles universels entre P2RVC-8-O et 

cartes de sorties NX-OD4256

Fils libres vers 1 X MIL 10 pts

Sorties 8 points 

Cartes : NX-OD4256

Câbles pour les Entrées.

Entre P2RVC-8-I  et 4 x MIL 10 points 

vers CPU Siemens

CPU Siemens avec

Connecteurs 32 points (1:4)

Pour les Entrées :

6ES7 421-1BL-0AA0 

Pour les Sorties : 

6ES7 422-1BL-0AA0

Câbles pour les Sorties.

Entre P2RVC-8-O et 4 x MIL 10 points 

vers CPU Siemens

Câbles pour les Entrées.

Entre P2RVC-8-I  et 4 x MIL 10 points 

vers CPU Siemens

CPU Siemens avec

Connecteurs 16 points (1:2)

Pour les Entrées :

6ES7 321-1BH02-0AA0

Bornes Cartes NX Cartes CJ1
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Long. Short item

Interface pour G2RV

0.5 m P2RV-050C-SCH-A 670831

1 m P2RV-100C-SCH-A 670784

2 m P2RV-200C-SCH-A 670861

3 m P2RV-300C-SCH-A 670776

5 m P2RV-500C-SCH-A 670862

0.5 m P2RV-050C-SCH-B 670796

1 m P2RV-100C-SCH-B 670844

2 m P2RV-200C-SCH-B 670804

3 m P2RV-300C-SCH-B 670786

5 m P2RV-500C-SCH-B 670864

0.5 m P2RV-050C-SCH-C 670830

1 m P2RV-100C-SCH-C 670793

2 m P2RV-200C-SCH-C 670866

3 m P2RV-300C-SCH-C 670842

5 m P2RV-500C-SCH-C 670795

0.5 m P2RV-050C-SCH-D 670777

1 m P2RV-100C-SCH-D 670821

2 m P2RV-200C-SCH-D 670833

3 m P2RV-300C-SCH-D 670859

5 m P2RV-500C-SCH-D 670808

Tension Short item

Interface G6D4

12 VDC G6D-F4PU 12VDC 687949

24 VDC G6D-F4PU 24VDC 687948

12 VDC G3DZ-F4PU DC12 687951

24 VDC G3DZ-F4PU DC24 687950

12 VDC G6D-1A-ASI 12V 177136

24 VDC G6D-1A-ASI 24V 177137

12 VDC G3DZ-2R6PL 12V 125175

24 VDC G3DZ-2R6PL 24V 125176

Pontages PYF-PU 

2 pôles PYDN-7.75-020Y 670 380

3 pôles PYDN-7.75-030Y 670 376

4 pôles PYDN-7.75-040Y 670 357

20 pôles PYDN-7.75-200Y 670 382

2 pôles PYDN-7.75-020R 670 380

3 pôles PYDN-7.75-030R 670 385

4 pôles PYDN-7.75-040R 670 384

20 pôles PYDN-7.75-200R 670 374

2 pôles PYDN-7.75-020S 670 373

3 pôles PYDN-7.75-030S 670 354

4 pôles PYDN-7.75-040S 670 358

20 pôles PYDN-7.75-200S 670 359

Les limandes pré-confectionnés pour liaison +B65:L91automates Schneider Electric
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P2RV : Les câbles ou limandes entre les cartes d'E/S Schneider Electric et l'interface P2RVC.

Schneider Electric CPU avec 

connecteurs 16 points

Connecteurs en Y (1:2)

Pour Entrées : BMX DDI 1602

Pour Sorties : BMX DDO 1602

Relais électro-mécanique

5A / 250Vac ou 30Vdc

Optocoupleur Mosfet de 

puissance ou statique

6A / 3 à 264 Vac ou

3 à 125 Vdc

G6D4 : Modèle avec raccordement Push-In Plus ajoutée aux relais au format borne, pour une gamme d'unités de sortie de quatre points. Obtention d'un rating 5 A grâce à 

des conceptions optimales pour une large gamme d'applications. La borne Push-In Plus permet de diminuer les heures de travail et ne nécessite aucun resserrage. Les 

shunts (à commander séparément) facilitent le câblage commun et croisé aux bornes adjacentes. Chaque relais possède des bobines et des contacts indépendants pour 

les sorties PLC compatibles (NPN et PNP). Des modèles disponibles soit relais mécaniques soit relais MOS FET de puissance (pour les valeurs nominales des contacts 

haute fréquence). Un voyant de fonctionnement à LED, une diode pour l'absorption de surtension de la bobine et des outils pour pouvoir retirer facilement les relais sont 

inclus en standard. Certification UL et CSA pour les modèles standard. Certification VDE pour borne à vis, certification TÜV pour borne Push-In Plus. Classe de protection 

IP20 pour les modèles Push-In Plus.

G6D4 : Interfaces à connexion push-in de 4 points. Livré avec 4 x relais ou 4 x statiques.

G6D4 : 

Interfaces à connexion 

push-in de 4 points.

Livré avec 4 x relais ou 4 x statiques

Pontages des communs par shunts 

voir ci-dessous

ApparenceModèle et lien online Nombre de points
Réf. OMRON

(Bleu = dispo.)

Modèle et lien online
Réf. OMRON

(Bleu = dispo.)
ApparenceType de relais ou statique

Les interfaces de 4 points G6D4

Câbles pour CPU 

Schneider Electric 

de 32 points

Câbles pour CPU 

Schneider Electric 

de 16 points

32 Entrées

32 Sorties

16 Entrées

16 Sorties

Schneider Electric CPU avec 

connecteurs 32 points

Connecteurs en Y (1:4)

Pour Entrées : 140 DDI 353 00

Pour Sorties : 140 DDO 353 00

Relais ou statique pour la maintenance 

et le changement pour platines G6DA 

push-in

Relais électro-mécanique

Optocoupleur Mosfet de 

puissance ou statique R
e

c
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PYDN : 

Pas de 7,75 mm pour réaliser les 

communs sur platine G6D4

Bleu Pas de 7.75 mm

P
o

n
ta

g
e

Pontages coté bobine ou contacts enfichables pour socles PYF ou P2RF ou interfaces G6D4, contacts sécables 

Pas de 7.75 mmJaune

PYDN : 

Pas de 7,75 mm pour réaliser les 

communs sur platine G6D4

PYDN : 

Pas de 7,75 mm pour réaliser les 

communs sur platine G6D4

Rouge Pas de 7.75 mm
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Polarité
E/S

(1:2 = en Y)

Référence 

■ Longeur câble

Qté 

câble
E/S Modèle

Qté 

platine

16 

Entrées

NX-

ID5142-5

1 x MIL 

20 Pts

Entrées

PNP ou 

NPN

1:1

16 Entrées
XW2Z-RO■C 1

Entrées

PNP ou 

NPN

G70V-SID

16P(-1)

(-C16)

1

NX-

ID6142-5

1 x MIL 

40 Pts
XW2Z-RO■-■-D1

NX-

ID6142-6

1 x 

Fujitsu 

40 pts

XW2Z-RI■C-■

NX-

OD5121-5

 Sorties 

NPN

 Sorties 

NPN

G70V-SOC

16P(-C4)

NX-

OD5256-5

 Sorties 

PNP

 Sorties 

PNP

G70V-SOC

16P-1(-C4)

NX-

OD6121-5

Sorties 

NPN 

Sorties 

NPN 

G70V-SOC

16P(-C4)

NX-

OD6256-5

 Sorties 

PNP

 Sorties 

PNP

G70V-SOC

16P-1(-C4)

NX-

OD6121-6

1 x Fuji.

40 pts

 Sorties 

NPN
XW2Z-RO■C-■

 Sorties 

NPN

G70V-SOC

16P(-C4)

Ent. PNP 

ou NPN

Ent. PNP 

ou NPN

G70V-SID 16P

(-1)(-C16)

 Sorties 

NPN

 Sorties 

NPN

G70V-SOC

16P(-C4)

Ent. PNP 

ou NPN

Ent. PNP 

ou NPN

G70V-SID 16P

(-1)(-C16)

 Sorties 

NPN

 Sorties 

NPN

G70V-SOC

16P(-C4)

Ent. PNP 

ou NPN
XW2Z-RO■C

Ent. PNP 

ou NPN

G70V-SID 16P

(-1)(-C16)

 Sorties 

PNP
XW2Z-RI■C

 Sorties 

PNP

G70V-SOC

16P-1(-C4)

Combinaisons de câblage : Cartes IO série NX vers Platine relais G70V 

Lien vers le tableau des cartes NX Lien vers le tableau des câbles XW2Z-R Lien vers le tableau des cartes G70V

S
o

rt
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s

Nombre

E/S

Cartes NX E/S

1:2

32 Entrées

XW2Z-RO■-■-D1

G70V-SID

16P(-1)

(-C16)

Entrées

PNP ou 

NPN

Entrées

PNP ou 

NPN

2

1 x MIL

20 pts

1 x MIL

40 pts

Schéma de 

raccordement

M
ix

. 
E

n
tr

é
e

s
 /
 S

o
rt
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s

32 

Entrées

E
n

tr
é

e
s

16 

Entrées

et 16

Sorties

NX-

MD6121-5

NX-

MD6256-5

16

Sorties

32

Sorties

XW2Z-RO■C

XW2Z-RO■C

1:1

16 Sorties

1:2

32 Sorties

1:1

16 Entrées

ou 16 Sorties

XW2Z-R■C

Câbles XW2Z-R Platine G70V E/S

2

1

2

Référence cartes NX

Type du connecteur

2

2

2

1:1

16 Entrées

ou 16 Sorties

1:1

16 Entrées

ou 16 Sorties

1

1

2 x MIL

20 pts

 

1 x 16E

1 x 16S

2 x MIL

20 pts

 

1 x 16E

1 x 16S

2

2

2
NX-

MD6121-6

2 x Fujitsu

24 pts

 

1 x 16E

1 x 16S
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Polarité
E/S

(1:2 = en Y)

Référence

■ Longeur câble

Qté 

câble
E/S Modèle

Qté 

platine

CJ1W-

ID231

1 x Fujitsu 

40 pts
XW2Z-RI■C-■

CJ1W-

ID232
XW2Z-RO■-■-D1

CJ1W-

ID233
XW2Z-RO■-■-D1

CJ1W-

ID261

2 x 

Fujitsu 

40 pts

XW2Z-RI■C-■

CJ1W-

ID262

2 x MIL 

40 Pts
XW2Z-RO■-■-D1

CJ1W-

OD231

1 x Fujitsu 

40 pts
XW2Z-RO■C-■

CJ1W-

OD233
XW2Z-RO■-■-D1

CJ1W-

OD232

 Sorties 

PNP
XW2Z-RO■-■-D1

 Sorties 

PNP

CJ1W-

OD234

 Sorties 

NPN
XW2Z-RO■-■-D1

 Sorties 

NPN

CJ1W-

OD261

2 x Fujitsu

40 pts

Sorties 

NPN 
XW2Z-RO■C-■

Sorties 

NPN 

CJ1W-

OD262

 Sorties 

PNP
XW2Z-RO■-■-D1

 Sorties 

PNP

CJ1W-

OD263

 Sorties 

NPN
XW2Z-RO■-■-D1

 Sorties 

NPN

Ent. PNP 

ou NPN

Ent. PNP 

ou NPN

G70V-SID

16P(-1)(-C16)

 Sorties 

NPN

 Sorties 

NPN

G70V-SOC

16P(-C4)

Ent. PNP 

ou NPN

Ent. PNP 

ou NPN

G70V-SID

16P(-1)(-C16)

 Sorties 

NPN

 Sorties 

NPN

G70V-SOC

16P(-C4)

Ent. PNP 

ou NPN

Ent. PNP 

ou NPN

G70V-SID

16P(-1)(-C16)

 Sorties 

PNP
XW2Z-RI■C

 Sorties 

PNP

G70V-SOC

16P(-C4)

Ent. PNP 

ou NPN
XW2Z-RI■C-■

Ent. PNP 

ou NPN

G70V-SID

16P(-1)(-C16)

 Sorties 

NPN
XW2Z-RO■C-■

 Sorties 

NPN

G70V-SOC

16P(-C4)

Ent. PNP 

ou NPN

Ent. PNP 

ou NPN

G70V-SID

16P(-1)(-C16)

 Sorties 

NPN

 Sorties 

NPN

G70V-SOC

16P(-C4)

G70V-SOC

16P(-C4)

Référence cartes CJ1W

Type du connecteur

2

CJ1W-

MD231

2 x Fujitsu

24 pts

1 x 16E

1 x 16S

Entrées

PNP ou 

NPN

1 x MIL 

40 Pts

Entrées

PNP ou 

NPN

1:2 1

64

Sorties

1:2

32 Sorties

XW2Z-R■C

2

4

1:2

16 Sorties

32

Sorties

 Sorties 

NPN

1 x MIL

40 pts

2

Combinaisons de câblage : Cartes IO série CJ1W vers Platine relais G70V 

Lien vers le tableau des cartes CJ1W Lien vers le tableau des câbles XW2Z Lien vers le tableau des platines G70V

S
o

rt
ie

s

Nombre

E/S

Cartes CJ1W E/S

64 

Entrées

32 

Entrées

E
n

tr
é

e
s

Schéma de 

raccordement

Câbles XW2Z-R Platine G70V E/S

1:2 2

2

Entrées

PNP ou 

NPN

G70V-SID16P  

(-1)(-C16)

 Sorties 

NPN

1

Entrées

PNP ou 

NPN

G70V-SID16P  

(-1)(-C16)
4

M
ix

. 
E

n
tr

é
e

s
 /
 S

o
rt

ie
s

32 

Entrées

et 32

Sorties

CJ1W-

MD261

2 x Fujitsu

40 pts 

1 x 32E

1 x 32S

G70V-SOC

16P(-C4)
2 x MIL

40 pts

M
ix

. 
E

n
tr

é
e

s
 /
 S

o
rt

ie
s

16 

Entrées

et 16

Sorties

CJ1W-

MD233

CJ1W-

MD232

2 x MIL

20 pts

 

1 x 16E

1 x 16S

2

XW2Z-RO■C

1:1

CJ1W-

MD263

2 x MIL

40 pts 

1 x 32E

1 x 32S

XW2Z-RO■-■-D1

421:2
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Platine avec relais

G70V-SID16P 670255

G70V-SID16P-C16 NC

G70V-SOC16P 670257

G70V-SOC16P-C4 675389

G70V-SID16P-1 670254

G70V-SID16P-1-C16 675388

G70V-SOC16P-1 670256

G70V-SOC16P-1-C4 675390

Platine sans relais

G70V-ZID16P 670562

G70V-ZID16P-C16 NC

G70V-ZOM16P 670568

G70V-ZOM16P-C4 NC

G70V-ZID16P-1 670571

G70V-ZID16P-1-C16 NC

G70V-ZOM16P-1 670566

G70V-ZOM16P-1-C4 NC

Relais vendus séparément

Relais pour micro-chargement Pour Entrées G2RV-1-S-AP-G DC21 670565

G2RV-1-S-G DC21 670574

G2RV-1-SI-G DC21 670567

G3RV-202S DC24 323541

G3RV-D03SL DC24 323547

E/S
Cartes NX ou 

CP1W

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

Les câbles pré-confectionnés

(A) 1 m - XW2Z-RY100C 670328

(A) 1.5 m - XW2Z-RY150C 670316

(A) 2 m - XW2Z-RY200C 670307

(A) 3 m - XW2Z-RY300C 670309

(A) 5 m - XW2Z-RY500C 670311

(A) 1 m - XW2Z-R100C 670331

(A) 1.5 m - XW2Z-R150C 670319

(A) 2 m - XW2Z-R200C 670317

(A) 3 m - XW2Z-R300C 670313

(A) 5 m - XW2Z-R500C 670322

(A) 1 m (B) 750 mm XW2Z-RI100C-75 670333

(A) 1,5 m (B) 1.25 m XW2Z-RI150C-125 670312

(A) 2 m (B) 1.75 m XW2Z-RI200C-175 670310

(A) 3 m (B) 2.75 m XW2Z-RI300C-275 670314

(A) 5 m (B) 4.75 m XW2Z-RI500C-475 670330

(A) 1 m (B) 750 mm XW2Z-RO100C-75 670320

(A) 1,5 m (B) 1.25 m XW2Z-RO150C-125 670325

(A) 2 m (B) 1.75 m XW2Z-RO200C-175 670315

(A) 3 m (B) 2.75 m XW2Z-RO300C-275 670329

(A) 5 m (B) 4.75 m XW2Z-RO500C-475 670321

(A) 1,5 m (B) 1.25 m (C) 1 m XW2Z-R150C-125-100 670332

(A) 2 m (B) 1.75 m (C) 1.5 m XW2Z-R200C-175-150 670318

(A) 3 m (B) 2.75 m (C) 2.5 m XW2Z-R300C-275-250 670308

(A) 50 cm - 16 Entrées
NX-MD6256-5

CJ1W-MD232
XW2Z-RI50C 670305

(A) 50 cm - 16 Sorties

NX-ID5142-5

NX-OD5121-5

NX-OD5256-5

NX-MD6121-5

NX-MD6256-5

CJ1W-MD233

XW2Z-RO50C 670335

Les interfaces ou platines relais / Pré-câblage automates et E/S de la gamme NX

Vendu par 

5 pièces

16 sorties

Avec 4 x 4 connexions internes

Vendu par 

10 pièces

Platine PNP

(connection + commun)

Relais standard 24 Vdc
Sans forçage

Levier de forçage

Triac passage à 0

Mosfet 3A

Cartes NX ou 

CJ1W de E/S 

avec borniers

C
o

n
n

e
c

te
u

r 
M

IL
 v

e
rs

 c
o

n
n

e
c

te
u

r 
F

u
ji
ts

u
R

e
la

is
 s

e
u

l
F

il
s

 l
ib

re
s

Câbles 3 x MIL de 

20 points vers 

connecteur Fujitsu

de 56 points

Câble des Entrées

 / Sorties

Pour platines 

de Sorties 

Sans connexions internes

Avec 16 connexions internes

Sans connexions internes

Avec 4 x 4 connexions internes

Sans connexions internes

Avec 16 connexions internes

Sans connexions internes

16 entrées

Platine de 16 relais d'Entrées/Sorties. Taille : L=143mm x H=90mm. MIL HE10 20 points

16 sorties

Sans connexions internes

Avec 16 connexions internes

Platine sans relais d'Entrées/Sorties. Les relais ou optos sont vendus séparément (Voir G2RV ou G3RV ci-dessus)

16 sorties

Avec 4 x 4 connexions internes

P
la

ti
n

e
 G

7
0

V
 c

o
m

lè
te

P
la

ti
n

e
 G

7
0

V
 s

a
n

s
 r

e
a

li
s

Platine PNP

(connection + commun)

Platine NPN 

(connection - commun)

Sans connexions internes

Avec 16 connexions internes

Sans connexions internes

Avec 4 x 4 connexions internes

Platine Entrées

Relais ou optocoupleur de rechange ou pour platine sans relais ci-dessus (Prix par pièces et boitage)

16 entrées

16 entrées

16 sorties

Platine NPN 

(connection - commun) Sans connexions internes

16 entrées

Opto-coupleur, tension alternative AC

NX-MD6121-6

CJ1W-MD231

Les limandes préconfectionnées pour cartes automates OMRON

Câbles universels : 16 I/O

MIL 20 points vers 

Fils libres avec 

embouts

Les câbles pré-confectionnés pour liaison automate et platine G70V

Modèle et lien online Apparence

Câbles 2 x MIL 

de 20 points vers 

connecteur Fujitsu 

de 40 points. 

NX-ID6142-6

CJ1W-ID231

CJ1W-ID261

CJ1W-MD261

NX-OD6121-6

CJ1W-OD231

CJ1W-OD261

CJ1W-MD261

Câble MIL, 20 pts 

vers MIL, 20 pts

16 Entrées / 

Sorties

16 Entrées / 

Sorties

16 Entrées

16 Sorties

Longeurs

M
IL

 v
e

rs
 M

IL

Câbles 1 x MIL

vers connecteur

Fujitsu de 24 points A

A
B

C

A

A

B

A
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E/S
Cartes NX ou 

CP1W

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

(A) 50 cm (B) 25 cm XW2Z-RI50-25-D1 679466

(A) 75 cm (B) 50 cm XW2Z-RI75-50-D1 NC

(A) 1 m (B) 75 cm XW2Z-RI100-75-D1 NC

(A) 1,5 m (B) 1,25 m XW2Z-RI150-125-D1 NC

(A) 2 m (B) 1,75 m XW2Z-RI200-175-D1 NC

(A) 3 m (B) 2,75 m XW2Z-RI300-275-D1 NC

(A) 5 m (B) 4,75 m XW2Z-RI500-475-D1 NC

(A) 50 cm (B) 25 cm XW2Z-RO50-25-D1 679467

(A) 75 cm (B) 50 cm XW2Z-RO75-50-D1 670326

(A) 1 m (B) 75 cm XW2Z-RO100-75-D1 NC

(A) 1,5 m (B) 1,25 m XW2Z-RO150-125-D1 680975

(A) 2 m (B) 1,75 m XW2Z-RO200-175-D1 680946

(A) 3 m (B) 2,75 m XW2Z-RO300-275-D1 NC

(A) 5 m (B) 4,75 m XW2Z-RO500-475-D1 NC

(A) 50 cm (B) 25 cm XW2Z-RM50-25-D1 NC

(A) 75 cm (B) 50 cm XW2Z-RM75-50-D1 NC

(A) 1 m (B) 75 cm XW2Z-RM100-75-D1 NC

(A) 1,5 m (B) 1,25 m XW2Z-RM150-125-D1 NC

(A) 2 m (B) 1,75 m XW2Z-RM200-175-D1 NC

(A) 3 m (B) 2,75 m XW2Z-RM300-275-D1 NC

(A) 5 m (B) 4,75 m XW2Z-RM500-475-D1 NC

Les câbles pré-confectionnés

(A) 50 cm (B) 25 cm XW2Z-R050C-SCH-A 670855

(A) 1 m (B) 75 cm XW2Z-R100C-SCH-A 670788

(A) 2 m (B) 1,75 m XW2Z-R200C-SCH-A 670849

(A) 3 m (B) 2,75 m XW2Z-R300C-SCH-A 670815

(A) 5 m (B) 4,75 m XW2Z-R500C-SCH-A 670838

(A) 50 cm (B) 25 cm XW2Z-R050C-SCH-B 670783

(A) 1 m (B) 75 cm XW2Z-R100C-SCH-B 670851

(A) 2 m (B) 1,75 m XW2Z-R200C-SCH-B 670839

(A) 3 m (B) 2,75 m XW2Z-R300C-SCH-B 670772

(A) 5 m (B) 4,75 m XW2Z-R500C-SCH-B 670811

(A) 50 cm - XW2Z-R050C-SCH-C 670858

(A) 1 m - XW2Z-R100C-SCH-C 670825

(A) 2 m - XW2Z-R200C-SCH-C 670800

(A) 3 m - XW2Z-R300C-SCH-C 670771

(A) 5 m - XW2Z-R500C-SCH-C 670816

(A) 50 cm - XW2Z-R050C-SCH-D 670785

(A) 1 m - XW2Z-R100C-SCH-D 670828

(A) 2 m - XW2Z-R200C-SCH-D 670814

(A) 3 m - XW2Z-R300C-SCH-D 670789

(A) 5 m - XW2Z-R500C-SCH-D 670780

Les câbles pré-confectionnés

(A) 50 cm (B) 25 cm XW2Z-R050C-SIM-A 670792

(A) 1 m (B) 75 cm XW2Z-R100C-SIM-A 670824

(A) 2 m (B) 1,75 m XW2Z-R200C-SIM-A 670826

(A) 3 m (B) 2,75 m XW2Z-R300C-SIM-A 670823

(A) 5 m (B) 4,75 m XW2Z-R500C-SIM-A 670854

(A) 50 cm (B) 250 cm XW2Z-R050C-SIM-B 670799

(A) 1 m (B) 750 cm XW2Z-R100C-SIM-B 670822

(A) 2 m (B) 1,75 m XW2Z-R200C-SIM-B 670812

(A) 3 m (B) 2,75 m XW2Z-R300C-SIM-B 670848

(A) 5 m (B) 4,75 m XW2Z-R500C-SIM-B 670837

(A) 50 cm - XW2Z-R050C-SIM-C 670801

(A) 1 m - XW2Z-R100C-SIM-C 670782

(A) 2 m - XW2Z-R200C-SIM-C 670813

(A) 3 m - XW2Z-R300C-SIM-C 670810

(A) 5 m - XW2Z-R500C-SIM-C 670850

(A) 50 cm (B) 25 cm XW2Z-R050C-SIM-D 670790

(A) 1 m (B) 75 cm XW2Z-R100C-SIM-D 670770

(A) 2 m (B) 1,75 m XW2Z-R200C-SIM-D 670827

(A) 3 m (B) 2,75 m XW2Z-R300C-SIM-D 670852

(A) 5 m (B) 4,75 m XW2Z-R500C-SIM-D 670836

(A) 50 cm (B) 25 cm XW2Z-R050C-SIM-E 670769

(A) 1 m (B) 75 cm XW2Z-R100C-SIM-E 670853

(A) 2 m (B) 1,75 m XW2Z-R200C-SIM-E 670835

(A) 3 m (B) 2,75 m XW2Z-R300C-SIM-E 670840

(A) 5 m (B) 4,75 m XW2Z-R500C-SIM-E 670781

Câbles pour PLCs

Siemens de 

16 points vers 

MIL de 20 points

32 Entrées

32 Sorties

C
o

n
n

e
c

te
u

r 
S

c
h

n
e

id
e

r 
E

le
c

tr
ic

 v
e

rs
 M

IL

Limandes pour cartes automates Siemens

Schneider 

Electric 

BMX DDO 

1602

Siemens 

6ES7 322-

1BL00-0AA0

Siemens 

6ES7 321-

1BH02-0AA0

16 Entrées

16 Sorties

Schneider 

Electric 

BMX DDI 

1602

Câbles pour PLCs

Siemens S7-300 

de 32 points vers 

2 x MIL de 

20 points

Siemens 

6ES7 321-

1BL00-0AA0

Câbles 2 x MIL 

de 20 points vers 

connecteur MIL

de 40 points

Câble des Sorties

Câbles 2 x MIL 

de 20 points vers 

connecteur MIL

de 40 points

Câble des Entrées

Schneider 

Electric 

140 DDO 

353 00

Câbles pour PLCs

Schneider Electric

de 16 points vers 

MIL de 20 points

32 Sorties

CJ1W-ID232

NX-ID6142-5

NX-OD6121-5 

NX-OD6256-5

CJ1W-ID233

CJ1W-ID262

CJ1W-OD233

CJ1W-OD232

CJ1W-OD234

CJ1W-OD262

CJ1W-OD263

CJ1W-MD263

32 Entrées

32 Sorties

16 Entrées / 

Sorties

Câbles 2 x MIL 

de 20 points vers 

connecteur MIL

de 40 points

Câble mixant 

les E/S

Limandes pour cartes automates Schneider-Electric

C
o

n
n

e
c

te
u

r 
S

ie
m

e
n

s
 v

e
rs

 M
IL

Les limandes préconfectionnées pour cartes automates Schneider Electric

Les limandes préconfectionnées pour cartes automates Siemens

C
o

n
n

e
c

te
u

r 
M

IL
 v

e
rs

 M
IL

Les limandes préconfectionnées pour cartes automates OMRON

Modèle et lien online Longeurs Apparence

32 Entrées

32 Sorties

16 Entrées

Câbles pour PLCs

Siemens S7-400

de 32 points vers 

2 x MIL de 

20 points

Siemens 

6ES7 421-

1BL-0AA0

Siemens 

6ES7 422-

1BL-0AA0

Schneider 

Electric 

140 DDI 

353 00

Câbles pour PLCs

Schneider Electric

de 32 points vers 

2 x MIL de 20 points

32 Entrées

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B
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77

Référence 

de carte NX

Connect

. NX
Polarité E/S

Référence (1:2 = en Y)

■ Longeur câble

Qté 

câble

Modèle (Type connexion : à 

visser ou Push-In) ■ J, E, P, N

Qté 

platine

XW2R-■20GD-T

XW2R-■16GD-C1-COM

XW2R-■34GD-C2

XW2R-■32GD-C2-COM

XW2R-■20GD-T

XW2R-■16GD-C1-COM

XW2R-■34GD-C1

XW2R-■32GD-C1-COM

XW2R-■20GD-T

XW2R-■16GD-C1-COM

XW2R-■34GD-C4

XW2R-P32GD-C4-COM

XW2R-■20GD-T

XW2R-P16GD-C3-COM

XW2R-■34GD-C4

XW2R-P32GD-C4-COM

XW2R-■20GD-T

XW2R-P16GD-C3-COM

XW2R-■34GD-C3

XW2R-P32GD-C3-COM

XW2R-■20GD-T  

XW2R-P16GD-C3-COM

M
ix

. 
E

n
tr

é
e

s
 /
 S

o
rt

ie
s

16

Entrées 

et 16

Sorties

2

XW2R-■20GD-T

2XW2R-■16GD-C1-COM (In)

Out : NPN XW2R-P16GD-C3-COM (out)

NX-

MD6256-5

2 x MIL

20 pts

In : NPN       

ou PNP
1:1 XW2Z-■■■X

NX-

MD6121-5

2 x MIL

20 pts

In : NPN       

ou PNP
1:1 XW2Z-■■■X

Out : NPN

NX-

MD6121-6

2 x 

Fujitsu

40 pts 

1:1 XW2Z-■■■A 2

1
XW2R-■20GD-T

XW2R-P16GD-C3-COM

1:1 XW2Z-■■■K/FF-L

16

Sorties NX-OD5256-5

In : NPN       

ou PNP

Out : NPN

1

1

1

1 x MIL

40 pts

2

1:1 XW2Z-■■■B/BF-L 1

XW2R-■16GD-C1-COM (In)

XW2R-P16GD-C3-COM (out)

2

2

1

1

11:1 XW2Z-■■■K/FF-L

NX-

OD6256-5
PNP

1:2 XW2Z-■■■N

NX-

ID6142-5

1 x MIL 

40 pts

S
o

rt
ie

s

32 Sorties

NX-

OD6121-6

1 x 

Fujitsu

40 pts 

NPN

1:2 XW2Z-■■■L

NPN ou 

PNP

1:2 XW2Z-■■■D 2

1

1

1

1

1

1:1 XW2Z-■■■K/FF-L 1

2

Lien vers le tableau des câbles XW2Z Lien vers le tableau des platines XW2R

1

2

1

16 Entrées
NX-

ID5142-5

1 x MIL 

20 pts

NPN ou 

PNP
1:1 XW2Z-■■■X 1

1 x MIL

20 pts PNP
1:1

1:1 1XW2Z-■■■B/BF-L

E
n

tr
é

e
s

32 

Entrées

NX-

ID6142-6

1 x 

Fujitsu

40 pts 

Combinaisons de câblage entre cartes NX et Platine XW2R / 16 ou 32 E/S 

Nombre

E/S

Cartes NX E/S
Schéma de 

raccordement

Câbles XW2Z Platines XW2R

2

XW2R-■20GD-T

2XW2R-■16GD-C1-COM (In)

XW2R-P16GD-C3-COM (out)

XW2R-■20GD-T

NX-OD5121-5 NPN
XW2Z-■■■X 1

NX-

OD6121-5
NPN

1:2 XW2Z-■■■N

1 x MIL

40 pts

1:2 XW2Z-■■■N
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Référence 

de carte NX

Connect. 

NX
Polarité E/S

Référence (1:2 = en Y)

■ Longeur câble

Qté 

câble

Modèle (Type connexion : à 

visser ou Push-In) ■ J, E, P, N

Qté 

platine

1:1 XW2Z-■■■B/BF-L XW2R-■ 32/34 GD-C1 1

1:2 XW2Z-■■■D XW2R-■16GD-C1-COM 2

1:1 XW2Z-■■■K/FF-L XW2R-■ 32/34 GD-C2 1

1:2 XW2Z-■■■N XW2R-■16GD-C1-COM 2

1:1 XW2Z-■■■K/FF-L XW2R-■ 32/34 GD-C2 1

1:2 XW2Z-■■■N XW2R-■16GD-C1-COM 2

1:1 XW2Z-■■■B/BF-L XW2R-■ 32/34 GD-C1 2

1:2 XW2Z-■■■D XW2R-■16GD-C1-COM 4

1:1 XW2Z-■■■K/FF-L XW2R-■ 32/34 GD-C2 2

1:2 XW2Z-■■■N XW2R-■16GD-C1-COM 4

1:1 XW2Z-■■■B/BF-L XW2R-■ 32/34 GD-C3 1

1:2 XW2Z-■■■L XW2R-P16GD-C3-COM 2

1:1 XW2Z-■■■K/FF-L XW2R-■ 32/34 GD-C4 1

1:2 XW2Z-■■■N XW2R-P16GD-C3-COM 2

1:1 XW2Z-■■■K/FF-L XW2R-■ 32/34 GD-C4 1

1:2 XW2Z-■■■N XW2R-P16GD-C3-COM 2

1:1 XW2Z-■■■K/FF-L XW2R-■ 32/34 GD-C4 1

1:2 XW2Z-■■■N XW2R-P16GD-C3-COM 2

1:1 XW2Z-■■■B/BF-L XW2R-■ 32/34 GD-C3 2

1:2 XW2Z-■■■L XW2R-P16GD-C3-COM 4

1:1 XW2Z-■■■K/FF-L XW2R-■ 32/34 GD-C4 2

1:2 XW2Z-■■■N XW2R-P16GD-C3-COM 4

1:1 XW2Z-■■■K/FF-L XW2R-■ 32/34 GD-C4 2

1:2 XW2Z-■■■N XW2R-P16GD-C3-COM 4

XW2R-■20GD-T

XW2R-■16GD-C1-COM

XW2R-■20GD-T

XW2R-P16GD-C3-COM

XW2R-■20GD-T

XW2R-■16GD-C1-COM

XW2R-■20GD-T

XW2R-P16GD-C3-COM

XW2R-■20GD-T

XW2R-■16GD-C1-COM

XW2R-■20GD-T

XW2R-P16GD-C3-COM

1:1 XW2Z-■■■B/BF-L 1 XW2R-■ 32/34 GD-C1 1

1:2 XW2Z-■■■D 1 XW2R-■16GD-C1-COM 2

1:1 XW2Z-■■■B/BF-L 1 XW2R-■ 32/34 GD-C3 1

1:2 XW2Z-■■■D 1 XW2R-P16GD-C3-COM 2

1:1 XW2Z-■■■K 1 XW2R-■ 32/34 GD-C2 1

1:2 XW2Z-■■■N 1 XW2R-■16GD-C1-COM 2

1:1 XW2Z-■■■K 1 XW2R-■ 32/34 GD-C4 1

1:2 XW2Z-■■■N 1 XW2R-■16GD-C3-COM 2

2

2

2

PNP

XW2Z-■■■A

XW2Z-■■■A

XW2Z-■■■X

XW2Z-■■■X

XW2Z-■■■X

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

CJ1W-

MD231

2 x Fuji.

24 pts

M
ix

. 
E

n
tr

é
e

s
 /
 S

o
rt

ie
s

32 

Entrées 

et 32

Sorties
CJ1W-

MD263/563

2 x MIL

40 pts

2 x MIL

20 pts

2 x MIL

20 pts

In : 

NPN

Out : 

NPN

1

1

1

1

1

1

1

1

16 

Entrées 

et 16

Sorties

CJ1W-

MD232

S
o

rt
ie

s

64

Sorties

1 x Fuji. 

40 pts
1

1

1

2 x Fuji.

40 pts 

2 x MIL

40 pts 

NPN ou 

PNP

NPN ou 

PNP

NPN ou 

PNP

1 x Fuji.

40 pts

NPN

1 x MIL

40 pts

1 x MIL

40 pts

1 x MIL

40 pts

NPN

NPN

1

1

1

1

Combinaisons de câblage entre cartes CJ1W et Platine de connection XW2R

Nombre

E/S

Cartes NX E/S

CJ1W-

ID231

CJ1W-

ID232

CJ1W-

ID233

32 

Entrées

CJ1W-

ID261

E
n

tr
é

e
s

64 

Entrées CJ1W-

ID262

NPN ou 

PNP
2

2
NPN ou 

PNP

1 x MIL 

40 pts

1 x MIL 

40 pts

Lien vers le tableau des câbles XW2Z Lien vers le tableau des platines XW2R

Schéma de 

raccordement

Câbles XW2Z Platines XW2R

CJ1W-

OD263
NPN

CJ1W-

OD261

2 x Fuji.

40 pts
NPN

CJ1W-

OD262
PNP

32

Sorties

CJ1W-

OD234

CJ1W-

OD232

CJ1W-

OD231

CJ1W-

OD233

2 x MIL

40 pts

2 x MIL

40 pts

In : 

NPN

Out : 

NPN

Out : 

NPN

CJ1W-

MD233

In : 

NPN

1:1

1

1

CJ1W-

MD261

2 x Fuji.

40 pts Out : 

NPN

1

1XW2Z-■■■X

In : 

PNP

Out : 

PNP

In : 

NPN
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L1 L2 L3

50 cm XW2Z-0050AD-L 377597

1 m XW2Z-0100AD-L 377596

2 m XW2Z-0200AD-L 377598

3 m XW2Z-0300AD-L 377599

1 m XW2Z-0100AL-L 377600

2 m XW2Z-0200AL-L 377601

3 m XW2Z-0300AL-L 377602

100 cm 75 cm XW2Z-0100BH-L01 377603

1.5 m 1.25 m XW2Z-0150BH-L01 377604

2 m 1.75 m XW2Z-0200BH-L01 377605

3 m 2.75 m XW2Z-0300BH-L01 377606

4 m 3.75 m XW2Z-0400BH-L01 377607

5 m 4.75 m XW2Z-0500BH-L01 377608

100 cm 75 cm XW2Z-0100BH-L02 377609

1.5 m 1.25 m XW2Z-0150BH-L02 377610

2 m 1.75 m XW2Z-0200BH-L02 377611

3 m 2.75 m XW2Z-0300BH-L02 377612

4 m 3.75 m XW2Z-0400BH-L02 377613

5 m 4.75 m XW2Z-0500BH-L02 377614

50 cm XW2Z-0050BF-L 377615

1 m XW2Z-0100BF-L 377616

1.5 m XW2Z-0150BF-L 377617

2 m XW2Z-0200BF-L 377618

3 m XW2Z-0300BF-L 377619

5 m XW2Z-0500BF-L 377620

1 m XW2Z-0100BN-L 377621

2 m XW2Z-0200BN-L 377622

3 m XW2Z-0300BN-L 377623

5 m XW2Z-0500BN-L 377624

1.5 m 1.25 m 1.25 m XW2Z-0150CJ-L01 377625

2 m 1.75 m 1.75 m XW2Z-0200CJ-L01 377626

3 m 2.75 m 2.75 m XW2Z-0300CJ-L01 377627

1.5 m 1.25 m 1.25 m XW2Z-0150CJ-L02 377628

2 m 1.75 m 1.75 m XW2Z-0200CJ-L02 377629

3 m 2.75 m 2.75 m XW2Z-0300CJ-L02 377630

1.5 m 1.25 m XW2Z-0150CK-L01 377631

2 m 1.75 m XW2Z-0200CK-L01 377633

1.5 m 1.25 m XW2Z-0150CK-L02 377632

2 m 1.75 m XW2Z-0200CK-L02 377634

1.5 m 1.25 m 1.25 m XW2Z-0100CG-L 377635

2 m 1.75 m 1.75 m XW2Z-0200CG-L 377636

3 m 2.75 m 2.75 m XW2Z-0300CG-L 377637

Les différents câbles d'E/S standards non-blindés pour platines XW2R 
Longueur 

- -

- -

-

-

Type de connecteur 

sur la limande
Complèment d'informations

Références OMRON

(Bleu = stock dispo)
Short item Apparence

Câble E/S

FCN 24 pts vers MIL 20 pts

Connecteur Fujitsu 24 points 

vers MIL 20 points 

Câble E/S

FCN 24 pts / Fils libres

Connecteur Fujitsu 24 points 

vers fils libres à l'extrémité

Connecteur Fujitsu 40 points 

vers 2 x MIL 20 points 

Câble en Y avec à l'extrémité :

Câble jaune 25 cm vers connect. CN3 MIL

Câble noir 50 cm vers connect. CN2 MIL

Câble E/S en Y droit

FCN 40 pts vers 

2 x MIL 20 pts

Câble E/S 

FCN 40 pts vers 

MIL 40 pts

-
Connecteur Fujitsu 40 points  

vers 1 x MIL 40 points 
-

Câble E/S

FCN 40 pts vers fils libres

- -
Connecteur Fujitsu 24 points 

vers fils libres à l'extrémité

Câble E/S en Y arrière

FCN 40 pts vers 

2 x MIL 20 pts

Connecteur Fujitsu 40 points 

vers 2 x MIL 20 points 

Câble en Y avec à l'extrémité :

Câble noir 25 cm vers connect. CN2 MIL

Câble jaune 50 cm vers connect. CN3 MIL

F
C

N
 5

6
 p

ts
 

Câble E/S en Y : Droit

FCN 56 pts / 3 x  MIL 20 pts

Connecteur Fujitsu 56 points  

vers 3 x MIL 20 points

Câble E/S en Y : Arrière

FCN 56 pts / 3 x  MIL 20 pts

Connecteur Fujitsu 56 points  

vers 3 x MIL 20 points

Câble E/S en Y : Droit

FCN 56 pts / MIL 20+40 pts

Connecteur Fujitsu 56 points  

vers 2 x MIL 20 + 40 points

Câble E/S en Y : Arrière

FCN 56 pts / MIL 20+40 pts

Connecteur Fujitsu 56 points  

vers 2 x MIL 20 + 40 points

-

-

F
C

N
 2

4
 p

ts
 

Câble E/S 

FCN 56 pts / MIL 60 pts

Connecteur Fujitsu 56 points  

vers MIL 60 points

F
C

N
 4

0
 p

ts
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L1 L2 L3

50 cm XW2Z-0050DD-L 377638

1 m XW2Z-0100DD-L 377639

2 m XW2Z-0200DD-L 377640

50 cm XW2Z-0050DL-L 377641

1 m XW2Z-0100DL-L 377642

1.5 m XW2Z-0150DL-L 377643

2 m XW2Z-0200DL-L 377644

3 m XW2Z-0300DL-L 377645

5 m XW2Z-0500DL-L 377646

50 cm XW2Z-0050DM-L 377647

1 m XW2Z-0100DM-L 377648

1.5 m XW2Z-0150DM-L 377649

2 m XW2Z-0200DM-L 377650

3 m XW2Z-0300DM-L 377651

5 m XW2Z-0500DM-L 377652

M
.3

4 Câble E/S

MIL 34 pts vers MIL 34 pts
50 cm - - XW2Z-0200EE-L 377653

75 cm 50 cm XW2Z-0075FH-L01 377654

1 m 75 cm XW2Z-0100FH-L01 377655

2 m 1.75 m XW2Z-0200FH-L01 377656

3 m  2.75 m XW2Z-0300FH-L01 377657

5 m 4.75 m XW2Z-0500FH-L01 377658

75 cm 50 cm XW2Z-0075FH-L02 377659

1 m 75 cm XW2Z-0100FH-L02 377660

2 m 1.75 m XW2Z-0200FH-L02 377661

3 m  2.75 m XW2Z-0300FH-L02 377662

5 m 4.75 m XW2Z-0500FH-L02 377663

30 cm XW2Z-0030FF-L 377664

50 cm XW2Z-0050FF-L 377665

1 m XW2Z-0100FF-L 377666

1.5 m XW2Z-0150FF-L 377667

2 m XW2Z-0200FF-L 377668

3 m XW2Z-0300FF-L 377669

5 m XW2Z-0500FF-L 377670

50 cm XW2Z-0100FN-L 377671

1 m XW2Z-0150FN-L 377672

1.5 m XW2Z-0200FN-L 377673

2 m XW2Z-0250FN-L 377674

3 m XW2Z-0300FN-L 377675

5 m XW2Z-0500FN-L 377676

M
IL

 4
0

 p
ts

 

Connecteur MIL 34 points  

vers MIL 34 points

Câble E/S

MIL 40 pts vers 

fils libres 

- -
Connecteur MIL 40 points  

vers fils libres à l'extrémité

-

MIL 40 points vers 2 x MIL 20 points

Câble jaune 25 cm vers connect. CN3 MIL

Câble noir 50 cm vers connect. CN2 MIL

Câble E/S 

MIL 20 pts / MIL 20 pts

Connecteur MIL 20 points  

vers MIL 20 points
--

Câble E/S 

MIL 40 pts vers 

MIL 40 pts

- - MIL 40 points vers MIL 40 points

Câble E/S en Y : Droit

MIL 40 pts vers 

2 x MIL 20 pts

Les différents câbles d'E/S standards non-blindés pour platines XW2R 

Type de connecteur 

sur la limande

Longueur 
Complèment d'informations

Références OMRON

(Bleu = stock dispo)
Short item Apparence

Câble E/S

MIL 20 pts vers 

fils libres 

-
Connecteur MIL 20 points  

vers fils libres à l'extrémité
-

Câble E/S

MIL 20 pts vers 

fils libres 

- -
Connecteur MIL 20 points  

vers fils libres et embouts à fourche

Câble E/S en Y : Arrière

MIL 40 pts vers 

2 x MIL 20 pts

MIL 40 points vers 2 x MIL 20 points

Câble jaune 25 cm vers connect. CN3 MIL

Câble noir 50 cm vers connect. CN2 MIL

-

M
IL

 2
0

 p
ts
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L1 L2 L3

50 cm XW2Z-050A 149608

1 m XW2Z-100A 107454

1.5 m XW2Z-150A 154110

2 m XW2Z-200A 143062

3 m XW2Z-300A 107456

5 m XW2Z-500A 107455

50 cm XW2Z-050B 107459

1 m XW2Z-100B 107457

1.5 m XW2Z-150B 107460

2 m XW2Z-200B 151789

3 m XW2Z-300B 107458

5 m XW2Z-500B 150731

1 m 0.75 m XW2Z-100D 152949

1.5 m 1.25 m XW2Z-150D 107486

2 m 1.75 m XW2Z-200D 107487

5 m 4.75 m XW2Z-500D 107489

10 m 9.75 m XW2Z-010D 671069

15 m 14.75 m XW2Z-15MD 671070

20 m 19.75 m XW2Z-20MD 671071

1 m 0.75 m - XW2Z-200H-2 107511

2 m 1.75 m XW2Z-100H-2G 107513

3 m 2.75 m XW2Z-150H-2G 107514

1 m XW2Z-100F 146351

1.5 m XW2Z-150F 145304

2 m XW2Z-200F 107490

3 m XW2Z-300F 107491

50 cm XW2Z-C50X 300888

1 m XW2Z-100X 300889

2 m XW2Z-200X 300890

3 m XW2Z-300X 300891

5 m XW2Z-500X 300892

10 m XW2Z-010X 300893

50 cm XW2Z-050EE 385122

1 m XW2Z-100EE 385123

1.5 m XW2Z-150EE 385124

2 m XW2Z-200EE 385125

3 m XW2Z-300EE 385126

5 m XW2Z-500EE 385127

50 cm XW2Z-C50K 153570

1 m XW2Z-100K 107448

1.5 m XW2Z-150K 107449

2 m XW2Z-200K 107451

3 m XW2Z-300K 107450

5 m XW2Z-500K 103604

1 m 0.75 m XW2Z-100N 167714

1.5 m 1.25 m XW2Z-150N 167715

2 m 1.75 m XW2Z-200N 167716

3 m 2.75 m XW2Z-300N 167717

5 m 4.75 m XW2Z-500N 167718

F
C

N
 4

0
 p

ts
 

M
IL

 4
0

 p
ts

 

Câble E/S blindé

FCN 40 pts vers MIL 40 pts

- -

Câble E/S blindé

Connecteur Fujitsu 40 points 

vers MIL 40 points 

- -

Câble E/S blindé

MIL 34 points vers MIL 34 points

M
IL

 3
4

 p
ts

 

Câble E/S blindé

MIL 34 pts vers 

MIL 34 pts

Câble E/S blindé

Fujitsu 56 points vers 1 x MIL 20 points + 

1 x MIL 40 points

-

Câble E/S blindé

Fujitsu 40 points vers 2 x MIL 20 points

Câble E/S blindé

FCN 40 pts vers 

2 x MIL 20 ptsF
C

N
 4

0
 p

ts
 

M
IL

 2
0

 

Câble E/S blindé

MIL 20 pts vers fils libres 

avec embouts à fourche

- -

Câble E/S blindé

FCN 56 pts vers 

1 x MIL20pts + 1 x MIL40pts

Câble E/S blindé

MIL 20 points vers fils libres

M
IL

 2
0

 p
ts

 

Câble E/S blindé

MIL 20 pts vers 

MIL 20 pts

Apparence
Type de connecteur 

sur la limande

Longueur 
Complèment d'informations

Références OMRON

(Bleu = stock dispo)
Short item

Les différents câbles d'E/S blindés pour platines XW2R 

Câble E/S blindé

FCN 24 pts vers MIL 20 pts

- -

Câble E/S blindé

Connecteur Fujitsu 24 points 

vers MIL 20 points 

XW2Z-200H-3 154841

F
C

N
 5

6
 p

ts
 

Câble E/S blindé

FCN 56 pts vers 

2 x MIL 20 pts 

1.5 m 1,25 -
Câble E/S blindé

Fujitsu 56 points vers 2 x MIL 20 points
XW2Z-150L 330818

F
C

N
 5

6
 p

ts
 

Câble E/S blindé

FCN 56 pts vers 

3 x MIL 20 pts 

Câble E/S blindé

Fujitsu 56 points vers 3 x MIL 20 points
2 m 1,75 2 m

M
IL

 4
0

 p
ts

 

Câble E/S blindé

MIL 40 pts vers 

2 x MIL 20 pts

-

Câble E/S blindé

MIL 40 points vers 2 x MIL 20 points

- -

Câble E/S blindé

MIL 20 points vers MIL 20

Câblage 

inversé

F
C

N
 5

6
 p

ts
 

Câble E/S blindé

MIL 40 pts vers 

MIL 40 pts

- -

Câble E/S blindé

MIL 40 points vers MIL 40 points

F
C

N
 2

4
 p

ts
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XW2R Api Omron

40 In Fujitsu XW2R-J34G-C1 372878

40 In MIL XW2R-J34G-C2 372879

40 Out Fujitsu XW2R-J34G-C3 372880

40 Out MIL XW2R-J34G-C4 372881

40 In Fujitsu XW2R-E34G-C1 372893

40 In MIL XW2R-E34G-C2 372894

40 Out Fujitsu XW2R-E34G-C3 372895

40 Out MIL XW2R-E34G-C4 372896

40 In Fujitsu XW2R-P34G-C1 372999

40 In MIL XW2R-P34G-C2 373000

40 Out Fujitsu XW2R-P34G-C3 373001

40 Out MIL XW2R-P34G-C4 373002

XW2R Api Omron

Gris
Longeur : 98.5  mm 

x Largeur : 50 mm
MIL 40 points XW2R-P34GD-T 670881

Noir
Longeur : 130.7 mm 

x Largeur : 50 mm
MIL 40 points XW2R-J34GD-T 670880

Vert
Longeur : 98.5  mm 

x Largeur : 50 mm
MIL 40 points XW2R-E34GD-T 670882

XW2R-P16GD-C1-COM 410803

XW2R-P16GD-C3-COM 410806

XW2R-P32GD-C1-COM 410804

XW2R-P32GD-C2-COM 410805

XW2R-P32GD-C3-COM 410807

XW2R-P32GD-C4-COM 410808

XW2R Api Omron

81.7 / 91.2 mm MIL 20 points XW2R-J20G-T 372884

130.7 / 140.2 mm MIL 34 points XW2R-J34G-T 372877

151.7 / 161.2 mm MIL 40 points XW2R-J40G-T 372885

186.7 / 196.2 mm MIL 50 points XW2R-J50G-T 372886

221.7 / 231.2 mm MIL 60 points XW2R-J60G-T 372887

64.4 / 73.9 mm MIL 20 points XW2R-E20G-T 372888

98.5 / 108 mm MIL 34 points XW2R-E34G-T 372889

113.5 / 123 mm MIL 40 points XW2R-E40G-T 372890

138.5 / 148 mm MIL 50 points XW2R-E50G-T 372994

163.5 / 173 mm MIL 60 points XW2R-E60G-T 372891

64.4 / 73.9 mm MIL 20 points XW2R-P20G-T 372892

98.5 / 108 mm MIL 34 points XW2R-P34G-T 372995

113.5 / 123 mm MIL 40 points XW2R-P40G-T 372996

138.5 / 148 mm MIL 50 points XW2R-P50G-T 372997

163.5 / 173 mm MIL 60 points XW2R-P60G-T 372998

Orange XW2F-20G7-IN16 172652

Jaune XW2F-20G7-OUT16 172653

Push-In / 16 points

Push-In / 32 points

Noir

Vert

Gris

Gris clair 

et gris 

foncé

MIL 20 points95.5 mm / 85 mm

Platine bornier d'E/S pour application générale

Modèle de cordons
Connexion et couleur 

du connecteur

Dimension 

(Hauteur = 50 mm)

(Carte / perçage)

Connecteur 

sur carte

Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)
Short item Apparence

MIL 20 points

MIL 40 points

Longeur : 98.5  mm 

x Largeur : 50 mm

Longeur : 186.7  mm 

x Largeur : 50 mm

XW2R

I/O avec distribution de

l'alim. (Alim des cellules)

Montage sur rail Din

A
P

I 
O

m
ro

n
 

P
u

s
h

-I
n

 XW2F

A visser ou rail DIN

16 pts avec alimentation 

des E/S passives

Push-In

A visser

Vis Phillips

(Pour embouts à 

fourche)

A visser

Vis M3

Push-In

Noir

Vert

Gris

A
 v

is
s

e
r XW2R-E

Montage horizontal à 

connexion à visser 

ou rail DIN

P
u

s
h

-I
n

 XW2R-P

Montage horizontal à 

connexion à visser 

ou rail DIN

V
is

 P
h

il
li
p

s
 Les différentes platines à usage général, montage horizontal à visser ou rail DIN

XW2R-J

Montage horizontal à 

connexion à visser 

ou rail DIN

Platine bornier d'E/S API Omron

Modèle de cordons
Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)
Short item Apparence

Connexion et couleur 

du connecteur
Dimension

Connecteur 

sur carte

A
P

I 
O

m
ro

n
 

Les différentes platines pour API Omron, montage sur Rail DIN

XW2R

I/O points: 32 points 

(34 pôles)

Montage sur rail Din

XW2R-E34G

Montage horizontal à visser 

ou rail DIN

I/O points: 32 points 

(34 pôles)

Longeur : 130.7 mm 

x Largeur : 50 mm

XW2R-P34G

Montage horizontal à visser 

ou rail DIN

I/O points: 32 points 

(34 pôles)

Longeur : 98.5 mm 

x Largeur : 50 mm

I/O points: 32 points 

(34 pôles)

Longeur : 98.5  mm 

x Largeur : 50 mm

V
is

 P
h

il
li
p

s
 

Les différentes platines à usage général, montage horizontal à visser ou rail DIN

XW2R-J34G

Montage horizontal à visser 

ou rail DIN

A
 v

is
s

e
r 

P
u

s
h

-I
n

 

A visser

Vis Phillips

(Pour embouts à 

fourche)

A visser

Vis M3

Push-In

Push-In

A visser

Vis Phillips

(Pour embouts à 

fourche)

A visser

Vis M3
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Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

Cx-One

Cx-One - Support

CXONEAL01EV4 324682

CXONEAL01EV4UP 324688

CXONEAL03EV4 324683

CXONEAL03EV4UP 324689

CXONEAL10EV4 324684

CXONEAL10EV4UP 324690

DVD Cx-One Full CXONEDVDEV4 324695

Licence CxOne Lite CXONELT01EV4 313838

CD Cx-One Lite CXONELTCDEV4 313839

Sysmac Studio

Sysmac Studio - Support

SYSMACSE201L 355295

SYSMAC-LU501L 673371

SYSMACSE203L 355296

SYSMAC-LU503L 673374

SYSMACSE210L 355297

SYSMAC-LU510L 673373

SYSMACSE230L 355298

SYSMAC-LE201L 672883

SYSMAC-LE203L 672793

SYSMAC-LE210L 672792

DVD Sysmac Studio SYSMACSE200D 355294

FQ-M et FH SYSMAC-VE001L 356659

SYSMAC-ME001L 377593

SYSMAC-ME003L 377594

Coupleur Eth. IP SYSMAC-NE001L 410039

NA SYSMAC-HE001L 410040

1S et G5 SYSMAC-DE001L 673372

SYSMAC-RA401L 669799

SYSMAC-TA401L 680950

SYSMAC-TA403L 680952

SYSMAC-TA410L 680951

SYSMAC-TA430L 680954

SYSMAC-TA450L 680953

SYSMAC-RTNC0000D 679805

SYSMAC-RTNC0001L 679804

SYSMAC-RTNC0101D 679803

PPNC-0000000-001-000 674292

CX-Supervisor

CX Supervisor - Support

CX-SUPERVISOR-V3 313840

CX-SUPERVISOR-UPGR-V3 313841

CX-SUPERVISOR-RUN-ME-V3 313842

CX-SUPERVISOR-RUN-PLUS-V3 313843

Sysmac Studio 

CX-Supervisor 

Sysmac CNC

DVD

Dongle

Kit de développement CNC

Power PMAC NC Dongle 

Sysmac Studio CNC

Commande numérique

S
y

s
m

a
c

 S
tu

d
io

 

Sysmac Studio : Suite logicielle Sysmac Studio sur le support Omron - www.support-omron.fr

1 licence édition pour la simulation et vision des robots

1 licence édition Vision (FQ-M et FH)

1 licence édition Mesurement (ZW)

3 licences édition Mesurement

1 licence édition NX-IO (E/S déportées)

1 licence édition IHM (série NA)

1 licence édition Drives

ZW

Sysmac Studio Team

Option de licence pour 

équipe de développeurs.

Option de licence

1 utilisateur 

3 utilisateurs 

30 utilisateurs 

50 utilisateurs 

1 licence Lite pour programmation CP1

CD

1 upgrade pour 1 licence

3 licences

3 upgrades pour 3 licences

10 licences

10 upgrades pour 10 licences

DVD Full DVD

Vendu sans DVD 30 licences full

3 licences Lite

10 licences Lite

Licence 

Sysmac Studio full

logiciel de 

programmation / 

développement pour 

appareils Omron 

(sans CD/DVD)

Licence 

Sysmac Studio lite

NJ1 et NX1

Vendu sans DVD

Licence complémentaire

Ces licences sont intégrées 

dans Sysmac Studio. 

Licences à utiliser avec 

des configurations hors 

Sysmac Studio.

CX-Supervisor : Suite logicielle CX-Supervisor sur le support Omron - www.support-omron.fr

Sysmac Studio : La plateforme Sysmac offre un environnement de programmation de pointe et complète.

Sysmac Studio, véritable environnement de développement intégré :

   - Contrôleurs série NJ/NX/NX1P / Robots Delta, Scara, polyarticulé / IHM série NA et E/S et sécurité série NX (IP20) ou série GX (IP67)

   - Servosystème série G5 et 1S et variateurs de fréquence série MX2 et RX

   - Capteur et système de vision FH et FQM et capteurs N-Smart E3 (Branchement d'amplificateurs fibres) et capteurs de mesure série ZW

10 utilisateurs 

CX-Supervisor :  Puissant outil de visualisation des machines.

C
X

-S
u

p
e

rv
is

o
r 

Developer & runtime (Sans protection intégré)

Developer upgrade d'une licence existante (Sans protection)

Machine Edition runtime inclus USB dongle de protection

PLUS Edition runtime inclus USB dongle de protection
Déjà intégré dans nos IPC

Solution pour les 

développeurs

C
x

-O
n

e

Vendu sans DVD

Vendu sans DVD

Vendu sans DVD

Vendu sans CD

CD Lite

Licence Cx-One Full

Logiciel de 

programmation / 

développement pour 

appareils Omron 

(sans CD/DVD)

Cx-One

Cx-One : Un logiciel unique pour votre système d'automatisation.

La suite logicielle CX-One permet aux utilisateurs de créer, de configurer et de programmer différents périphériques (API, IHM et systèmes de contrôle d'axes) et des 

réseaux avec un seul logiciel, une installation et un numéro de licence. Cela réduit largement la complexité de la configuration et permet de programmer ou de 

configurer les systèmes d'automatisation tout en minimisant la formation nécessaire.

1 licence

Type de soft et lien online Observation Apparence

Cx-One : Suite logicielle CX-One sur le support Omron - www.support-omron.fr

1 licence Lite 

Coffret DVD DVD Sysmac Studio

Vendu sans DVD
1 licence full

1 upgrade pour 1 licence lite vers full

Vendu sans DVD
3 licences full

3 upgrades pour 3 licences lite vers full

Vendu sans DVD
10 licences full

10 upgrades pour 10 licences lite vers full
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Positionnement des différentes CPU Omron 

Représentation de la structure / CxOne

Overview des composants / CxOne

Représentation de la structure / Sysmac

Overview des composants / Sysmac et CNC

Overview des axes / Servos et variateurs

Mécatronique 1/7
Sélection des grandes familles

Lien vers les différentes sections en cliquant sur les pages de représentation
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P
e

rf
o

rm
a

n
c

e
Mécatronique 2/7

Positionnement des CPU OMRON
Lien vers les différentes sections en cliquant sur les photos

Fonctionnalité

Plateforme CxOne Plateforme Sysmac Studio

CS1

CJ2H

Série CS Série CJ Série NJ Série NX Série NY

CS/C200H E/S de la famille CJ1W E/S de la famille NX

CPU

E/S

NX1P

NX1

Modulaire

Bientôt

Plateforme 

Sysmac à 

privilégier pour 

tous les nouveaux 

clients.

Puissance et 

communication, 

simplification de la 

programmation et 

du câblage des 

armoires et des 

E/S déportées. 

Bibliothèque des 

blocs fonctions 

trés riche.

NJ101

NJ501

i-Automation!
Machine learning & 

maintenance predictive, 

collecte des datas sécurisés 

pour ajustement de la 
production, robotique.

P
u

is
s

a
n

c
e

 d
e

 c
a

lc
u

l,
 p

o
in

ts
 d

'E
/S

 e
t 

c
a

p
a

c
it

é
 m

é
m

o
ir

e

CxOne s'adresse aux clients fidèles 

programmant et possédant ce logiciel. 

Investissement inutile vers Sysmac car 

la plateforme CxOne remplie la 

fonction. La série des automates CJ2 

ou CP1 est acceptable en terme de 

communication et de rapidité ou 

encore d'options. Prix d'entrée de 

gamme pour la famille des CP1 et 

maintenant CP2E gérant les petits 

automatismes.

Vendu pour 

maintenance

NY5

NX7

Contôle 

compact
Contôleur modulaire

Contôle + 

visu. + pc

NX1P
NJ1

NJ3

NX1

NJ5

NX7

NY5 IPC

CJ2M

NJ301

CP1L

CP2E
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Mécatronique 3/7
Représentation de la structure / CxOne

Lien vers le site OMRON en cliquant sur les photos

IO série 

NX

IO série 

GX
IHM série 

NB

Variateurs MX2 / 

RX / Q2A

CxOne 

et la 

suite 

logiciel

Variateurs MX2 / 

RX2 / Q2V

Ethernet          

(2 ports)

IHM 

série NB

Servo G5 

impulsionnel

Exemple de câblage en fonction du choix de la carte drive de commande

CxOne
Environnement 

de la suite 

logiciel

Architecture machine et ligne de production 
Plateforme logiciel CxOne

Servo 

Accurax 

G5 ou 1S

rotatif ou 

linéaire

CJ2 CP2E-N

RS-485
RS-232C

Régulation de 

temperature 

extension

CP1W-TS Auto-

tuning et PID

Connexion 

MES

1er
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XW2R - Interface passive, 

pour entrées cellules ou 

fin de course. En option : 

alimentation distribuée + 

remonté signal par MIL

In
te

rf
a
c
e
 p

a
s
s
iv

e

CJ2H - Grande 

vitesse et 

grande capacité

A
u

to
m

a
te

s
 

m
o

d
u

la
ir

e
s

CJ2M - Pour 

l'automatisation 

de base des 

machines

Mécatronique 4/7
Programmation CxOne / Overview

Lien vers les tableaux de sélection en cliquant sur les photos

IO
 :

 E
 /
 S

NX – Très large 

variétés de 

cartes d’E/S IP 

20, sécurité 

intégré

CJ1W   E/S IP 

20 pour les 

automates des 

séries CP1H 

ou CJ2G70V 

Interface 

active par 

multiple de 

16 pts

In
te

rf
a
c
e
 a

c
ti

v
e

P2RVC Interface 

active, multiple 

de 8 pts, avec 

relais G2RV

S
e
rv

o
m

o
te

u
r

C
o

d
e
u

rs
 r

o
ta

ti
fs

E6 - Très 

large 

gamme de 

codeurs

Accurax FW / GW 

Servomoteurs 

linéaires

CJ1W  

Carte 

Impulsion

Accurax G5 R88D 

/ ML2 / pulse / 

EtherCAT

CJ1W  

Carte 

ML2

CJ1W  

Carte 

EtherCAT

NB - IHM compacte et 

économique, Gamme 

3,5", 5,6", 7" et 10"

IH
M

 /
 E

c
ra

n

NYM - Moniteur 

industriel, tactile 

capacitif

XW3D 

Répartiteurs 

M12

RX, RX2, SX 

Puissance

Q2A 

Std et 

puissance

Im
p

u
ls

io
n

n
e
l

V
a

ri
a
te

u
rs

 d
e
 v

it
e
s

s
e

GX  

Carte 

EtherCAT

Un logiciel unique pour votre système d'automatisation

La suite logicielle CxOne permet aux utilisateurs de créer, de configurer et de 

programmer différents périphériques (API, IHM et systèmes de contrôle d'axes) et 

des réseaux avec un seul logiciel, une installation et un numéro de licence. Cela 

réduit largement la complexité de la configuration et permet de programmer ou de 

configurer les systèmes d'automatisation tout en minimisant la formation 

nécessaire.

Plateforme CxOne

A
u

to
m

a
te

s
 

c
o

m
p

a
c
ts

CPM2C   

µ CPU

CP1E - CP1L - CP1H 

CP1 Series : Contrôleur 

de machine compacte, 

économique et pour la 

maintenance

CP2E-E / CP2E-S / 

CP2E-N CP2 Series : 

Micro API, rapport 

performance / 

économique

Q2V, MX2, 

V1000 

Std compact

1er
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Extension CPM2C

In Out

1 x Fujitsu (24 points) CPM2C-8EDC 297731

1 x MIL (20 points) CPM2C-8EDM 297746

1 x Fujitsu (24 points) CPM2C-16EDC 297732

1 x MIL (20 points) CPM2C-16EDM 297747

1 x bornier CPM2C-8ER 297733

1 x Fujitsu (24 points) CPM2C-8ET1C 297702

1 x MIL (20 points) CPM2C-8ET1M 297718

1 x Fujitsu (24 points) CPM2C-16ET1C 297736

1 x MIL (20 points) CPM2C-16ET1M 297719

6 4 2 x borniers CPM2C-10EDR 297730

12 8 2 x borniers CPM2C-20EDR 297741

2 x Fujitsu (24 points) CPM2C-24EDT1C 297701

2 x MIL (20 points) CPM2C-24EDT1M 297716

2 x Fujitsu (24 points) CPM2C-32EDT1C 297707

2 x MIL (20 points) CPM2C-32EDT1M 297708

E/S Analogique 2 1 2 x borniers CPM2C-MAD11 297737

2 - 1 x bornier CPM2C-TS001 297750

2 - 1 x bornier CPM2C-TS101 297721

CompoBus 1 x bornier CPM2C-SRT21 297722

1 sub-D 9 broches CPM2C-CIF01-V1 297749

1 x bornier + sub-D 9 broches CPM2C-CIF11 297703

Accessoires 

CPM2C
CPM2C-BAT01 157651

CPM2C-CN111 224547

CS1W-CN226 224557

CS1W-CN626 224558

CS1W-CN118 224559

XW2Z-200S-V 149609

XW2Z-500S-V 155980

-RS-232C

RS-232C et RS-422

Les accessoires CPM2C

Câble de liaison vers PC

5 m

Les câbles 

CPM2C

Câble de liaison

Batterie CPM2C

Entre API CPM2C et PC, 

longeur 2 m

Entre API CPM2C et PC, 

longeur 6 m

Références OMRON

(Bleu = stock dispo)
Short item ApparenceType de produits Détails des différents câbles

Analogique (Résolution : 1/6000)

16

-

Relais

16 8

Type de sortie

-

-

Relais

Transistor PNP

16 -

8

Température

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

 C
P

M
2

C

Adapateur CPM2C, 

longeur 10 cm

Câble de liaison vers PC

2 m

Cartes 

d'extension

d'E/S

8

E/S 8 bits esclaves

Extension des E/S des automates de la série : CPM2C

C
a

rt
e

s
 d

'e
x

te
n

s
io

n
 d

e
s

 a
u

to
m

a
te

s
 d

e
 l
a

 s
é

ri
e

 C
P

M
2

C
)

CPM2C Extensions : Augmentez les capacités de votre API compact. 

Type de cartes
E/S digitale Connecteur d'

Entrées / Sorties

Références OMRON

(Bleu = stock dispo)
Short item Apparence

Thermocouple

PT100/1000

RS-232C 

RS-422

16 16

Transistor PNP

-

Automate CPM2C

In Out

- CPM2C-10CDR-D 297727

Oui CPM2C-10C1DR-D 297700

- CPM2C-10CDT1C-D 297695

Oui CPM2C-10C1DT1C-D 297698

- CPM2C-10CDT1M-D 297709

Oui CPM2C-10C1DT1M-D 297711

- CPM2C-20CDR-D 297738

Oui CPM2C-20C1DR-D 297704

- CPM2C-20CDT1C-D 297696

Oui CPM2C-20C1DT1C-D 297699

- CPM2C-20CDT1M-D 297712

Oui CPM2C-20C1DT1M-D 297714

2 x Fujitsu 

(24 pts)
CPM2C-32CDT1C-D 297705

2 x MIL 

(20 pts)
CPM2C-32CDT1M-D 297706

1E Cod+2S Pul

Esclave 

DeviceNet Maitre 

CompoBus

CPM2C-S110C-DRT 297724

1E Cod+2S Pul

Pulse 

Maitre 

CompoBus

CPM2C-S110C 297723

20

CPM2C : 10 points / 24 Vdc

Capacité program. : 4K pas

Cap. mémoire de données : 2K 

Vitesse d'exécution : 0.64 µs

Taille (HxLxP) : 90 x 33 x 65 mm

Transistor 

PNP

1E codeur

20 KHz

2S pulse

10 KHz

-

2 x borniers Relais
1E codeur

20 KHz

2 x Fujitsu 

(24 pts) Transistor 

PNP

1E codeur

20 KHz

2S pulse

10 KHz

2 x MIL 

(20 pts)

1E codeur

20 KHz

1046

Oui
1 x Fujitsu 

(24 pts)

CPM2C : 32 points / 24 Vdc

Capacité program. : 4K pas

Cap. mémoire de données : 2K 

Vitesse d'exécution : 0.64 µs

Taille (HxLxP) : 90 x 33 x 65 mm

16 16 32

CPM2C : 10 points / 24 Vdc

Capacité program. : 4K pas

Cap. mémoire de données : 2K 

Vitesse d'exécution : 0.64 µs

Taille (HxLxP) : 90 x 45 x 65 mm

Com : DeviceNet / CompoBus

6 4 10
Transistor 

PNP

Sortie

Micro automates Série CPM2C
CPM2C : Le contrôleur compact polyvalent

ApparenceShort item
Références OMRON

(Stock géré en bleu)

E/S digitale
Type de CPU

Pts 

E/S 

Connect. 

d'E/S

Fonctions 

intégrées

Horloge

temps réel
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CPM2C : 20 points / 24 Vdc

Capacité program. : 4K pas

Cap. mémoire de données : 2K 

Vitesse d'exécution : 0.64 µs

Taille (HxLxP) : 90 x 33 x 65 mm

12 8

1E codeur

20 KHz

2S pulse

10 KHz

2 x borniers

2 x Fujitsu 

(24 pts)

2 x MIL 

(20 pts)

Relais

Transistor 

PNP

Micro CPU / CxOne OMRON
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Automate CP1E

In Out

230 Vac CP1E-E10DR-A 333280

CP1E-E10DR-D 333283

PNP CP1E-E10DT1-D 333285

8 6 14 CP1E-E14SDR-A 377329

12 8 20 CP1E-E20SDR-A 377342

18 12 30/150 CP1E-E30SDR-A 377330

24 16 40/160 CP1E-E40SDR-A 377331

230 Vac CP1E-N14DR-A 333287

CP1E-N14DR-D 333290

6 E. Codeur + 2S. Pulse PNP CP1E-N14DT1-D 333292

230 Vac CP1E-N20DR-A 279799

CP1E-N20DR-D 298943

6 E. Codeur + 2S. Pulse PNP CP1E-N20DT1-D 298937

6E. Cod. + 2E. Analogique 

+ 1Sortie Analogique 
Relais 230 Vac CP1E-NA20DR-A 328738

6E. Cod. + 2S. Pulse + 2E. 

Analogique + 1S. Ana. 
PNP 24 Vdc CP1E-NA20DT1-D 328740

230 Vac CP1E-N30DR-A 279800

CP1E-N30DR-D 298945

6E. Codeur + 2S. Pulse PNP CP1E-N30DT1-D 298938

6 Entrées Codeur Relais 230 Vac CP1E-N30S1DR-A 377333

6E. Codeur + 2S. Pulse PNP 24 Vdc CP1E-N30S1DT1-D 377335

230 Vac CP1E-N40DR-A 279801

CP1E-N40DR-D 298947

6E. Codeur + 2S. Pulse PNP CP1E-N40DT1-D 298939

6 Entrées Codeur Relais 230 Vac CP1E-N40S1DR-A 377343

6E. Codeur + 2S. Pulse PNP 24 Vdc CP1E-N40S1DT1-D 377337

230 Vac CP1E-N60DR-A 333293

CP1E-N60DR-D 333296

6E. Codeur + 2S. Pulse PNP CP1E-N60DT1-D 333298

6 Entrées Codeur Relais 230 Vac CP1E-N60S1DR-A 377338

6E. Codeur + 2S. Pulse PNP 24 Vdc CP1E-N60S1DT1-D 377340

Automate CP1L

In Out

230 Vac CP1L-L10DR-A 668681

CP1L-L10DR-D 668679

Idem + 2 S. impulsion PNP CP1L-L10DT1-D 668671

230 Vac CP1L-L14DR-A 668670

CP1L-L14DR-D 668663

Idem + 2 S. impulsion PNP CP1L-L14DT1-D 668660

230 Vac CP1L-L20DR-A 668673

CP1L-L20DR-D 668692

Idem + 2 S. impulsion PNP CP1L-L20DT1-D 668690

4E. + 6. Int. + 2E. Ana. Relais 230 Vac CP1L-EL20DR-D 667993

4E.+2S.Pul.+6.Int.+2E.Ana. PNP 24 Vdc CP1L-EL20DT1-D 667994

230 Vac CP1L-M30DR-A 668695

CP1L-M30DR-D 668668

Idem + 2 S. impulsion PNP CP1L-M30DT1-D 668688

4E. + 6. Int. + 2E. Ana. Relais 230 Vac CP1L-EM30DR-D 667992

4E.+ 2S.Pul.+ 6.Int.+ 2E.Ana. PNP 24 Vdc CP1L-EM30DT1-D 667990

230 Vac CP1L-M40DR-A 668686

CP1L-M40DR-D 668689

Idem + 2 S. impulsion PNP CP1L-M40DT1-D 668678

4E. + 6. Int. + 2E. Ana. Relais 230 Vac CP1L-EM40DR-D 667987

4E.+ 2S.Pul. + 6.Int. + 2E.A PNP 24 Vdc CP1L-EM40DT1-D 667991

230 Vac CP1L-M60DR-A 668661

CP1L-M60DR-D 668676

Idem + 2 S. impulsion PNP CP1L-M60DT1-D 668665

24 Vdc

CP1E / Type N

Capacité programme : 8K pas

Capacité mémoire de 

données : 8K mots

Vitesse d'exc. logique : 1.19 µs

Port RS-232C
12 8 20

6 Entrées Codeur 

(4 x 10 et 2 x 100 KHz)
Relais

6 Entrées Codeur 

(4 x 10 et 2 x 100 KHz)

230 Vac

6 4

Relais

24 Vdc
8 6 14

10
Relais5 Entrées Codeur (10 KHz)

4 Interruptions / compteurs

Relais

24 Vdc
18 12

30 /

150

6 Entrées Codeur 

(4 x 10 et 2 x 100 KHz)
Relais

24 Vdc

Automates Série CP1E
CP1E : Le contrôleur de machine économique 
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ApparenceShort item
Références OMRON 

(Bleu = stock dispo.)

E/S digitale
Type de CPU

Points 

E/S 

Fonctions des

Entrées / Sorties

Type de 

sortie
Alim.

24 Vdc

CP1E / Type E

Capacité programme : 2K pas

Capacité mémoire de 

données : 2K mots

Vitesse d'exécution logique : 

1.19 µs

3 cartes d'extension possible

6 Entrées Codeur (10 KHz)

6 Interruptions / compteurs
Relais

12 8
20 /

140

CP1E / Type NA

Idem ci-dessus + E/S 

Analogique

CP1E / Type N 

(60 points + extensions)

Idem ci-dessus + Port RS-485 

pour les versions S1 dans la réf.

36 24
60 /

180

6 Entrées Codeur 

(4 x 10 et 2 x 100 KHz)

CP1E / Type N 

(30 points + extensions)

Idem ci-dessus + Port RS-485 

pour les versions S1 dans la réf.

CP1E / Type N 

(40 points + extensions)

Idem ci-dessus + Port RS-485 

pour les versions S1 dans la réf.

24 16
40 /

160

6 Entrées Codeur 

(4 x 10 et 2 x 100 KHz)

Relais

24 Vdc

Automates Série CP1L
CP1L : Contrôleur de machine compacte, aux performances inégalées 

Type de CPU
E/S digitale Points 

E/S 

Fonctions des

Entrées / Sorties

Type de 

sortie
Alim.

Références OMRON 

(Bleu = stock dispo.)
Short item

Apparence 

et video

4 Entrées Codeur (100 KHz)

+ 6 Interruptions / compteur
Relais

24 Vdc

CP1L / Type L

Capacité programme : 5K pas

Capacité mémoire de 

données : 10K mots

Vitesse logique : 0.55 µs

1 cartes d'extension possible 

pour la 54 et 60 pts

Port USB

Port Ethernet pour les 

versions "EL"

Relais

24 Vdc

4 Entrées Codeur (100 KHz)

+ 2 Interruptions / compteur

4 Entrées Codeur (100 KHz)

+4 Interruptions / compteur
Relais

24 Vdc

6 4 10

8 6

14 /

54

(1x ext.)

12 8
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4 Entrées Codeur (100 KHz)

+ 6 Interruptions / compteur
Relais

24 Vdc
36 24 60 / 180

CP1L / Type M

Capacité programme : 10K pas

Capacité mémoire de 

données : 32K mots

Vitesse logique : 0.55 µs

3 cartes d'extension possible 

Port USB

Port Ethernet pour les 

versions "EM"

24 Vdc

24 16

40 / 160

(3x 

exten-

sion)

4E. Codeur (100 KHz)

+ 6 Interruptions / compteur
Relais

24 Vdc

18 12

30 / 150

(3x 

exten-

sion)

4E. Codeur (100 KHz)

+ 6 Interruptions / compteur
Relais

20 /

60

(3x 

exten-

sion)
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Extension CP1W

In Out

8 / 8 Entrées CP1W-8ED 670916

Relais CP1W-8ER 670922

PNP CP1W-8ET1 670924

/ 16 16 16 Sorties CP1W-16ER 670917

CP1W-20EDR1 670923

PNP CP1W-20EDT1 670919

Relais CP1W-40EDR 670909

PNP CP1W-40EDT1 670921

4 / 4 4 E. A. (Résolution 1/12000) 2 CP1W-AD042 671144

/ 2 2 2 S. A. (Résolution 1/6000) 1 CP1W-DA021 671147

/ 4 4 4 S. A. (Résolution 1/12000) 2 CP1W-DA042 671146

2 1 3 2 E. + 1 S. ( Résol. 1/6000) 1 CP1W-MAD11 671149

4 2 6 4 E. + 2 S. ( Résol. 1/12000) CP1W-MAD42 671151

4 4 8 4 E. + 4 S. ( Résol. 1/12000) CP1W-MAD44 671150

2 / 2 2 E. Thermocouples (K ou J) 1 CP1W-TS001 673348

4 / 4 4 E. Therm. ou 2 E. Ther + 2 Ana. 2 CP1W-TS003 674253

12 / 12 12 E. Thermo. (K ou J) 1 90 x 150 x 50 CP1W-TS004 401523

2 / 2 2 E. (Pt 100 ou jPT100) 1 CP1W-TS101 672572

4 / 4 4 E. (Pt 100 ou jPT100) 2 CP1W-TS102 672573

8 8 16 CP1W-SRT21 250196

16 16 32 CPM1A-PRT21 NC

32 32 64 CPM1A-DRT21 NC

Modules CP1W

CP1W-CIF01 672569

CP1W-CIF11 672570

CP1W-CIF12 672571

CP1W-CIF41 673349

CP1W-EIP61 365009

CP1W-ADB21 364430

CP1W-DAB21V 364431

CP1W-MAB 221 364429

CP1W-DAM01 247844

CP1W-ME05M 209405

CP1W-CN221 676856

CP1W-BAT01 678518

CP1W-CN811 209406

Cartes 

température

(K ou J)

Borniers 

d'E/S

Numériques

Cartes 

d'E/S

Analogiques

24 Entrées + 16 Sorties

Ana.

Extension des E/S des automates de la série : CP1H, CP1L et CP1E. 
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CP1W : Augmentez les capacités de votre API compact. A connecter sur le côté droit de l'automate. Cartes elles-mêmes pouvant être étendues.

Type de cartes
E/S digitale Points 

E/S 

Fonctions des

Entrées / Sorties

Type de 

sortie

Nbre 

CP1H

Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)
Short item Apparence

8

Dimension

(H x L x P)

90 x 66 x 50 

90 x 86 x 50 

90 x 150 x 50

2

1

90 x 86 x 50 

/

/ 8 8 Sorties

12 8 20

Relais

12 Entrées + 8 Sorties

24 16 40

90 x 86 x 50 

/

Modules à connecter en façade des automates de la série : CP1H, CP1L et CP1E. 
CP1W : Plugger des extensions en façade de l'automate

Type de cartes
Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)
Short item Apparence

M
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 d
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90 x 86 x 50
Cartes temp.

(Pt100,  jPT100)

Cartes 

esclaves
90 x 66 x 501

E/S 8 bits          CompoBus/S

E/S 16 bits        Profibus-DP

E/S 32 bits        DeviceNet

Options 

Cartes 

disponibles 

en option

A plugger en 

façade des 

CP1

Coupleur 2 Entrées et 2 Sorties analogiques

Fonction Précision sur la fonction

Câble extension E/S (80 cm)

Afficheur de 4 lignes et 12 caractères et 5 boutons

Interface série

Coupleur Ethernet

E/S analogique

Les autres cartes et 

accessoires

Interface RS422/RS485 / 500 m max. (Avec blindage, isolé)

Couleur Ethernet pour CP1L/H

Coupleur Ethernet IP 

Coupleur 2 Entrées analogiques (0.10V, 0.20mA)

Coupleur 2 Sorties analogiques (0.10V)

Interface RS232C / 15 m maximum

Interface RS422/RS485 / 50 m maximum

Cassette mémoire 512K

Câble USB, 1.8 m

Kit batterie pour CP1

Automate CP1H

In Out

12 8 300 4E. Cod. + 4S. Pulse + 6. Int. NPN 24 Vdc CP1H-Y20DT-D 227443

4E. Codeur + 8. Interruptions Relais 230 Vac CP1H-X40DR-A 209400

4E. Cod. + 4S. Pulse + 8. Int. NPN 24 Vdc CP1H-X40DT-D 209401

4E. Cod. + 4S. Pulse + 8. Int. PNP 24 Vdc CP1H-X40DT1-D 209402

4E.+ 8.Int. + 4E.A + 2S.Ana. Relais 230 Vac CP1H-XA40DR-A 209397

Idem (ci-dessus) + 4S. pulse NPN 24 Vdc CP1H-XA40DT-D 209398

Idem (ci-dessus) + 4S. pulse PNP 24 Vdc CP1H-XA40DT1-D 209399

Apparence 

et video

CP1H / Type X et XA

Capacité programme : 20K pas

Capacité mémoire de 

données : 32K mots

Vitesse logique : 0.1 µs

7 cartes d'extension possible 

Type de CPU
E/S digitale Points 

E/S 

Fonctions des

Entrées / Sorties

Type de 

sortie
Alim.

Références OMRON 

(Bleu = stock dispo.)
Short item

24 16 40 / 320

C
P

1
H

Automates Série CP1H
CP1H : Le contrôleur de machine compacte le plus rapide de l'industrie 
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10 kStep

Capacité 
mémoire

3

Extension
CP1W

4 x 100KHz

PTP  
Axes

2 ports Ethernet
(FINS)

Connectivité 

Jusqu’à 3 
ports série

(Cartes option)

2

Carte 
option

FB /ST 
compatible

Sans 
batterie

Pile 
requise

Horloge 
temps 

réel

Plage de 
température

CR2032

Type de 
sortie

Transistor
Relais

Alim.

24 Vdc
230 Vac

Nbre 
E/S

30, 40 
and 60 
points

10 kStep non2 x 100KHz

PTP  
Axes

1  Port Ethernet
(FINS)

Connectivité 

1

FB /ST 
compatible

Sans 
batterie

CR2032

24 Vdc
230  Vac

14, 20 
points

8 kStep 32 x 100KHz

PTP  
Axes

2 ports série
RS-232C 
+ RS-485

+ port USB

Connectivité 

non

FB / ST 
compatible

Sans 
batterie

CR2032

Transistor
Relais

24 Vdc
230 Vac

30, 40 
et 60 

points

M
o

d
è
le

 
“
S
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n
d
a
rd
”

C
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2
E

-S

4 kStep 3non

PTP  
Axes

1 port série
RS-232C

+
Port USB

Connectivité
FB / ST 

compatible

Sans 
batterie

non Relais 230 Vac

30, 40 
et 60 

points

4 kStep nonnon

PTP  
Axes

Connectivité FB / ST 
compatible

non Relais 230 Vac 14, 20 
points

M
o
d
è
le
 “
E
s
s
e
n
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e
l”

C
P

2
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Jusqu’à 2 
ports série

(Cartes option)

Capacité 
mémoire

Capacité 
mémoire

Capacité 
mémoire

Capacité 
mémoire

Carte 
option

Carte 
option

Extension
CP1W

Extension
CP1W

Horloge 
temps 

réel

Horloge 
temps 

réel

Horloge 
temps 

réel

Pile 
requise

Pile 
requise

Plage de 
température

Plage de 
température

Plage de 
température

Type de 
sortie

Type de 
sortie

Type de 
sortie

Alim.

Alim.

Alim.

Nbre 
E/S

Nbre 
E/S

Nbre 
E/S

Horloge 
temps 

réel

Carte 
option

Carte 
option

non

non

Extension 
CP1W

Extension 
CP1W

Nbre 
E/SAlim.

Type de 
sortie

Plage de 
température

Sans 
batterie

Transistor
Relais

1 port série
RS-232C

+
Port USB

Une solution puissante et efficace pour les 

machines répétitives autonomes avec un 

rapport Prix/Performance sensible

2 ports Ethernet switch pour un 

câblage en série économique  

de la communication M2M

Réseaux et appareils connectés

Plusieurs lignes de connectivité série

Jusqu’à 3 ports série avec protocole 

Modbus pour une connectivité simplifiée

Fonctionnement sans batterie; Facultatif : 

pile à bouton standard CR2032;

Indication LED pour entrées/sorties

Prise de force de positionnement jusqu’à 

quatre axes (Sortie d’impulsion : 100 

kHz) Fonction dédiée pour l’interpolation 

linéaire et le positionnement ainsi que la 

détection de marque

Robustesse et fiabilité accrues

Plage de température étendue en 

fonctionnement

Récupération automatique par 

interférences électriques

Autonomisez votre machine en 

économisant vos efforts

Rétrocompatibilité du matériel et des 

logiciels avec les modèles CP1 actuels

Proposition simplifiée du portfolio

40 modèles pour assurer le suivi de 

toutes vos exigences d’application. 

Configuration extrêmement flexible avec 

des cartes optionnelles

Réduction du temps de 

programmation

Programmation des blocs de fonction 

et bibliothèque étendue pour 

mouvement PTO et communication

Maintenance simplifiée

Contrôle d’axes PTO

CPU CP2E / CxOne - 1/4§1er
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Automate CP2E-E

In Out 5Vdc 24Vdc

8 6 14 0.06 A 0.04 A 335 CP2E-E14DR-A 689939

12 8 20 0.08 A 0.06 A 340 CP2E-E20DR-A 689940

18 12 30 0.12 A 0.07 A

Haut : 90

Prof : 80

Larg : 130

580 CP2E-E30DR-A 689941

24 16 40 0.13 A 0.09 A

Haut : 90

Prof : 80

Larg : 150

640 CP2E-E40DR-A 689942

36 24 60 0.16 A 0.13 A

Haut : 90

Prof : 80

Larg : 195

780 CP2E-E60DR-A 689943

Automate CP2E-S

In Out 5Vdc 24Vdc

Relais 

230 

Vac

0.12 A 0.07 A CP2E-S30DR-A 689930

NPN

24Vdc
CP2E-S30DT-D 689933

PNP

24Vdc
CP2E-S30DT1-D 689936

Relais 

230 

Vac

0.13 A 0.09 A CP2E-S40DR-A 689931

NPN

24Vdc
CP2E-S40DT-D 689934

PNP

24Vdc
CP2E-S40DT1-D 689937

Relais 

230 

Vac

0.16 A 0.13 A CP2E-S60DR-A 689932

NPN

24Vdc
CP2E-S60DT-D 689935

PNP

24Vdc
CP2E-S60DT1-D 689938

Automates Série CP2E

Contrôleur compact série CP2. Le micro-API est conçu pour les équipements compacts qui peuvent prendre en charge la collecte de données et la communication entre 

machines. Une solution puissante et efficace pour les machines autonomes produites en série où le rapport prix/performances est essentiel.

Le contrôleur série CP2E offre une solution efficace pour une production flexible où la traçabilité et la surveillance des ressources clés de la machine peuvent être utilisées pour 

atteindre l'excellence opérationnelle.

Réduction des coûts de câblage et amélioration des performances de communication grâce au commutateur Ethernet 2 ports intégré et aux blocs de fonction dédiés. Vous 

pouvez économiser du matériel supplémentaire et simplifier la connectivité Ethernet avec un câblage Ethernet en guirlande pour la communication entre machines.

La collecte, le contrôle et la surveillance des données des périphériques série sont facilités : jusqu'à 3 ports série sont disponibles.

Améliorez l'efficacité de la conception et la productivité en réduisant le temps de développement grâce à une conception modulaire de la machine. Le CP2E comprend des 

fonctions de positionnement à 4 axes avec interpolation linéaire et bibliothèques Omron pour le positionnement, la communication entre machines et la maintenance prédictive.

Installez-oubliez. Omron CP2E peut fournir une solution fiable pour toutes les conditions environnementales : plage de températures de fonctionnement étendue, fonctionnement 

sans batterie, indicateurs LED de borne d'entrée/sortie pour un dépannage rapide, récupération automatique par interférences électriques.

Complétez votre configuration avec l'IHM NB pour une alliance parfaite.
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CP2E-E / TypeS 

(Standard)

Capacité programme : 8K 

pas

Capacité mémoire de 

données : 8K mots

Vitesse d'exécution logique 

: 1.76 µs

Temps de traitement : 

0,15 ms

3 cartes d'extension 

possible

1 port USB / 1 port RS-

232C / 1 port RS-485

Connexion à visser par M3

Temp. de -20 à 60°c

0.28 A 0.02 A

0.34 A 0.02 A

0.48 A 0.02 A

Haut : 90

Prof : 80

Larg : 130

580

Haut : 90

Prof : 80

Larg : 150

640

Haut : 90

Prof : 80

Larg : 195

780

Automates Série CP2E-S
CP2E-S : Contrôleur compact série CP2, version standard

Type de CPU
E/S digitale Relais 

Alim.

Courant conso. Compteur à grande vitesse

mode / fréquence max.

Dim.

(mm)

Poids

(gr)

Références OMRON 

(Bleu = stk dispo.)

Code 

article
Apparence

Entrées d’impulsions 

incrémentielles

100 kHz : 2 compteurs

10 kHz : 4 compteurs

Entrées haut/bas

100 kHz : 1 compteur

10 kHz : 1 compteur

Impulsion + Direction Entrées

100 kHz : 2 compteurs

Entrées de phase 

différentielle (4x)

50 kHz : 1 compteur

5 kHz : 1 compteur

Sortie 

1 Hz à 100kHz : 2 sorties

18 12

24 16

36

Courant conso.

24

Automates Série CP2E-E
CP2E-E : Contrôleur compact série CP2, version Essentiel

Apparence
Code 

article

Références OMRON 

(Bleu = stk dispo.)

E/S digitale
Type de CPU

Points 

E/S 

Compteur à grande vitesse

mode / fréquence max.

Dim.

(mm)

Poids

(gr)

CP2E-E / Type E 

(Essentiel)

Sortie relais uniquement

Alimentation : 230 Vac (100 

à 240 Vac)

Capacité programme : 4K 

pas

Capacité mémoire de 

données : 4K mots

Vitesse d'exécution logique 

: 1.76 µs

Temps de traitement : 0,1 

ms

3 cartes d'extension 

possible

1 port USB / 1 port RS-

232C

Connexion à visser par M3

Temp. de -20 à 60°c

Haut : 90

Prof : 80

Larg : 86
Entrées d’impulsions 

incrémentielles

100 kHz : 2 compteurs

10 kHz : 4 compteurs

Entrées haut/bas

100 kHz : 1 compteur

10 kHz : 1 compteur

Impulsion + Direction Entrées

100 kHz : 2 compteurs

Entrées de phase 

différentielle (4x)

50 kHz : 1 compteur

5 kHz : 1 compteur

CPU CP2E / CxOne - 2/4
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Automate CP2E-N

In Out 5Vdc 24Vdc

Relais 

230 Vac
0.15 A 0.05 A CP2E-N14DR-A 689981

NPN

230 Vac
0.21 A 0.02 A CP2E-N14DT-A 689971

Relais 

24 Vdc
0.15 A 0.05 A CP2E-N14DR-D 689976

NPN

24Vdc
0.21 A 0.02 A CP2E-N14DT-D 689920

PNP

24Vdc
0.22 A 0.02 A CP2E-N14DT1-D 689925

Relais 

230 Vac
0.17 A 0.06 A CP2E-N20DR-A 689980

NPN

230 Vac
0.27 A 0.02 A CP2E-N20DT-A 689970

Relais 

24 Vdc
0.17 A 0.06 A CP2E-N20DR-D 689975

NPN

24Vdc
0.27 A 0.02 A CP2E-N20DT-D 689921

PNP

24Vdc
0.26 A 0.02 A CP2E-N20DT1-D 689926

Relais 

230 Vac
0.41 A 0.07 A CP2E-N30DR-A 689979

NPN

230 Vac
0.52 A 0.03 A CP2E-N30DT-A 689917

Relais 

24 Vdc
0.37 A 0.07 A CP2E-N30DR-D 689974

NPN

24Vdc
0.51 A 0.03 A CP2E-N30DT-D 689922

PNP

24Vdc
0.51 A 0.03 A CP2E-N30DT1-D 689927

Relais 

230 Vac
0.39 A 0.09 A CP2E-N40DR-A 689978

NPN

230 Vac
0.59 A 0.03 A CP2E-N40DT-A 689919

Relais 

24 Vdc
0.39 A 0.09 A CP2E-N40DR-D 689973

NPN

24Vdc
0.59 A 0.03 A CP2E-N40DT-D 689923

PNP

24Vdc
0.59 A 0.03 A CP2E-N40DT1-D 689928

Relais 

230 Vac
0.44 A 0.13 A CP2E-N60DR-A 689977

NPN

230 Vac
0.71 A 0.03 A CP2E-N60DT-A 689918

Relais 

24 Vdc
0.41 A 0.13 A CP2E-N60DR-D 689972

NPN

24Vdc
0.71 A 0.03 A CP2E-N60DT-D 689924

PNP

24Vdc
0.71 A 0.03 A CP2E-N60DT1-D 689929
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24 16

Haut : 90

Prof : 80

Larg : 130

580

36 24

Haut : 90

Prof : 80

Larg : 130

580

CP2E-N / Type N 

(Network)

Capacité programme : 10K 

pas

Capacité mémoire de 

données : 16K mots

Vitesse d'exécution logique 

: 1.76 µs

Temps de traitement : 

0,2 ms

3 cartes d'extension 

possible

Port Ethernet

N14/20: 1 port

N30/40/60: 2 ports 

(Switch)

Connexion à visser par M3

Temp. de -20 à 60°c

N14/20D■-■

Entrées d’impulsions 

incrémentielles

100 kHz : 2 compteurs

10 kHz : 4 compteurs

Entrées haut/bas

100 kHz : 1 compteur

10 kHz : 1 compteur

Impulsion + Direction Entrées

100 kHz : 2 compteurs

Entrées de phase 

différentielle

50 kHz : 1 compteur

5 kHz : 1 compteur

N30/40/60D■-■

Entrées d’impulsions 

incrémentielles

100 kHz : 3 compteurs

10 kHz : 3 compteurs

Entrées haut/bas

100 kHz : 2 compteurs,

Impulsion + Direction Entrées

100 kHz : 2 compteurs

Entrées de phase 

différentielle

50 kHz : 2 compteurs

Sorties :

N14/20D■-■

1 Hz to 100kHz: 2 outputs

N30/40/60D■-■

1 Hz to 100kHz: 4 outputs

Interpolation axes :

N14/20D■-■

2 axes max.

N30/40/60D■-■

4 axes max.

12 8

Haut : 90

Prof : 80

Larg : 130

580

18 12

Haut : 90

Prof : 80

Larg : 130

580

Automates Série CP2E-N
CP2E-N : Contrôleur compact série CP2, version "Network"

Type de CPU
E/S digitale Relais 

Alim.

Courant conso. Compteur à grande vitesse

mode / fréquence max.

Dim.

(mm)

Poids

(gr)

Références OMRON 

(Bleu = stk dispo.)

Code 

article
Apparence

8 6

Haut : 90

Prof : 80

Larg : 130

580
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Extension CP1W

In Out 5 Vdc 24 Vdc

8 / 8 --- 0.018 --- 90 x 66 x 50 CP1W-8ED 670916

Relais 0.026 0.044 CP1W-8ER 670922

Transistor NPN 0.075 --- CP1W-8ET 670911

Transistor PNP 0.075 --- CP1W-8ET1 670924

Relais 0.042 0.090 CP1W-16ER 670917

Transistor NPN 0.076 --- CP1W-16ET 670913

Transistor PNP 0.076 --- CP1W-16ET1 670918

Relais 0.049 0.131 CP1W-32ER 670914

Transistor NPN 0.113 --- CP1W-32ET 670920

Transistor PNP 0.113 --- CP1W-32ET1 670910

Relais 0.103 0.044 CP1W-20EDR1 670923

Transistor NPN 0.130 --- CP1W-20EDT 670912

Transistor PNP 0.130 --- CP1W-20EDT1 670919

Relais 0.080 0.090 CP1W-40EDR 670909

Transistor NPN 0.160 --- CP1W-40EDT 670915

Transistor PNP 0.160 --- CP1W-40EDT1 670921

In Out 5 Vdc 24 Vdc

0.100 0.090 1/6000 CP1W-AD041 671145

0.100 0.050 1/12000 CP1W-AD042 671144

/ 2 2 0.040 0.095 1/6000 CP1W-DA021 671147

/ 4 4 0.080 0.124 1/6000 CP1W-DA041 671148

/ 4 4 0.070 0.160 1/12000 CP1W-DA042 671146

4 4 8 0.120 0.170 1/12000 CP1W-MAD44 671150

4 2 6 0.120 0.120 1/12000 CP1W-MAD42 671151

2 1 3 0.083 0.110 1/6000 CP1W-MAD11 671149

In Out 5 Vdc 24 Vdc

2 / 2 CP1W-TS001 673348

4 / 4 CP1W-TS002 673347

4 / 4 Therm. K/J. Ana. 2.E 90 x 86 x 50 CP1W-TS003 674253

12 / 12 Thermo. K ou J 90 x 150 x 50 CP1W-TS004 401523

2 / 2 CP1W-TS101 672572

4 / 4 CP1W-TS102 672573

Modules CP1W

CP1W-CIF01 672569

CP1W-CIF11 672570

CP1W-CIF12 V1 682272

CP2W-CIFD1 689944

CP2W-CIFD2 689945

CP2W-CIFD3 689946

CP1W-ADB21 364430

CP1W-DAB21V 364431

CP1W-MAB 221 364429

CP1W-CN221 685763

CP2W-BAT02 689916

CP1W-CN811 209406

T
e
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RS-485 isolé avec 2 ports

RS-232C avec 2 ports

RS-232C et RS-485 isolé
Compatible avec CP2E-N

1 module possible par CPU

Interfaces

Options 

Cartes 

disponibles 

en option

A plugger en 

façade des 

CP2E-N

Accessoires CP2E

90 x 66 x 50

90 x 86 x 50 

Extension des E/S analogiques des automates de la série : CP2E

Extension des E/S de température des automates de la série : CP2E

Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Code 

article
Apparence

Thermocouples K ou J 0.040 0.059

Pt 100 ou jPT100 0.030

0.054 0.073

Cartes 

température

(K ou J)

Cartes temp.

(Pt100,  jPT100)
0.070 90 x 86 x 50

Type de cartes
E/S Points 

E/S 
Type de capteur

Courant conso. (A)
Dimension

4 / 4

Entrée : 0 à 5 V, 1 à 5 

V, 0 à 10 V, ±10 V, 0 à 

20 mA, ou 4 à 20 mA.

Sortie : 1 à 5 V, 0 à 10 

V, ±10 V, 0 à 20 mA, 

ou 4 à 20 mA.

Mixte des Entrées / 

Sorties ci-dessus

Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Code 

article
Apparence

90 x 86 x 50

90 x 150 x 50

90 x 86 x 50

90 x 150 x 50

Courant conso. (A)

CP1W

Extensions

 d'E/S

Numériques

C
P

1
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 -
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Type de cartes
E/S Points 

E/S 
Type de sortie

Courant conso. (A)
Résolution

C
P
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W

 -
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e

CP1W

Extensions

 d'E/S

Analogiques

Dimension :

90 x 86 x 50

/ 32 32

12 8 20

24 16 40

8/ 8

/ 16 16

Extension des E/S digitales des automates de la série : CP2E
CP1W : Augmentez les capacités de votre API compact. A connecter sur le côté droit de l'automate. Cartes elles-mêmes pouvant être étendues.

Type de cartes
E/S digitale Points 

E/S 
Type de sortie

Dimension 

(mm) (HxLxP)

Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Code 

article
Apparence

Câble extension CP1W E/S (80 cm), 1 seul utilisable entre PLC

E/S analogique

Interface RS422/RS485 / 500 m max. (Avec blindage, isolé)

Coupleur 2 Entrées analogiques (0.10V, 0.20mA)

Coupleur 2 Sorties analogiques (0.10V)

Interface RS232C / 15 m maximum

Interface RS422/RS485 / 50 m maximum

Câble USB, 1.8 m

Batterie / Pile pour CP2E

Modules à connecter en façade des automates de la série : CP2E-N
CP1W  / CP2W : Plugger des extensions en façade de l'automate CP2E-N

Type de cartes
Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Code 

article
Apparence

M
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Coupleur 2 Entrées et 2 Sorties analogiques

Fonction Précision sur la fonction
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Extension CP1W

In Out 5 Vdc 24 Vdc

8 / 8 --- 0.018 --- 90 x 66 x 50 CP1W-8ED 670916

Relais 0.026 0.044 CP1W-8ER 670922

Transistor NPN 0.075 --- CP1W-8ET 670911

Transistor PNP 0.075 --- CP1W-8ET1 670924

Relais 0.042 0.090 CP1W-16ER 670917

Transistor NPN 0.076 --- CP1W-16ET 670913

Transistor PNP 0.076 --- CP1W-16ET1 670918

Relais 0.049 0.131 CP1W-32ER 670914

Transistor NPN 0.113 --- CP1W-32ET 670920

Transistor PNP 0.113 --- CP1W-32ET1 670910

Relais 0.103 0.044 CP1W-20EDR1 670923

Transistor NPN 0.130 --- CP1W-20EDT 670912

Transistor PNP 0.130 --- CP1W-20EDT1 670919

Relais 0.080 0.090 CP1W-40EDR 670909

Transistor NPN 0.160 --- CP1W-40EDT 670915

Transistor PNP 0.160 --- CP1W-40EDT1 670921

In Out 5 Vdc 24 Vdc

0.100 0.090 1/6000 CP1W-AD041 671145

0.100 0.050 1/12000 CP1W-AD042 671144

/ 2 2 0.040 0.095 1/6000 CP1W-DA021 671147

/ 4 4 0.080 0.124 1/6000 CP1W-DA041 671148

/ 4 4 0.070 0.160 1/12000 CP1W-DA042 671146

4 4 8 0.120 0.170 1/12000 CP1W-MAD44 671150

4 2 6 0.120 0.120 1/12000 CP1W-MAD42 671151

2 1 3 0.083 0.110 1/6000 CP1W-MAD11 671149

In Out 5 Vdc 24 Vdc

2 / 2 CP1W-TS001 673348

4 / 4 CP1W-TS002 673347

4 / 4 Therm. K/J. Ana. 2.E 90 x 86 x 50 CP1W-TS003 674253

12 / 12 Thermo. K ou J 90 x 150 x 50 CP1W-TS004 401523

2 / 2 CP1W-TS101 672572

4 / 4 CP1W-TS102 672573

Modules CP1W

CP1W-CIF01 672569

CP1W-CIF11 672570

CP1W-CIF12 V1 682272

CP2W-CIFD1 689944

CP2W-CIFD2 689945

CP2W-CIFD3 689946

CP1W-ADB21 364430

CP1W-DAB21V 364431

CP1W-MAB 221 364429

CP1W-CN221 685763

CP2W-BAT02 689916

CP1W-CN811 209406

T
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RS-485 isolé avec 2 ports

RS-232C avec 2 ports

RS-232C et RS-485 isolé
Compatible avec CP2E-N

1 module possible par CPU

Interfaces

Options 

Cartes 

disponibles 

en option

A plugger en 

façade des 

CP2E-N

Accessoires CP2E

90 x 66 x 50

90 x 86 x 50 

Extension des E/S analogiques des automates de la série : CP2E

Extension des E/S de température des automates de la série : CP2E

Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Code 

article
Apparence

Thermocouples K ou J 0.040 0.059

Pt 100 ou jPT100 0.030

0.054 0.073

Cartes 

température

(K ou J)

Cartes temp.

(Pt100,  jPT100)
0.070 90 x 86 x 50

Type de cartes
E/S Points 

E/S 
Type de capteur

Courant conso. (A)
Dimension

4 / 4

Entrée : 0 à 5 V, 1 à 5 

V, 0 à 10 V, ±10 V, 0 à 

20 mA, ou 4 à 20 mA.

Sortie : 1 à 5 V, 0 à 10 

V, ±10 V, 0 à 20 mA, 

ou 4 à 20 mA.

Mixte des Entrées / 

Sorties ci-dessus

Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Code 

article
Apparence

90 x 86 x 50

90 x 150 x 50

90 x 86 x 50

90 x 150 x 50

Courant conso. (A)

CP1W

Extensions

 d'E/S

Numériques

C
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Type de cartes
E/S Points 

E/S 
Type de sortie

Courant conso. (A)
Résolution
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CP1W

Extensions

 d'E/S

Analogiques

Dimension :

90 x 86 x 50

/ 32 32

12 8 20

24 16 40

8/ 8

/ 16 16

Extension des E/S digitales des automates de la série : CP2E
CP1W : Augmentez les capacités de votre API compact. A connecter sur le côté droit de l'automate. Cartes elles-mêmes pouvant être étendues.

Type de cartes
E/S digitale Points 

E/S 
Type de sortie

Dimension 

(mm) (HxLxP)

Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Code 

article
Apparence

Câble extension CP1W E/S (80 cm), 1 seul utilisable entre PLC

E/S analogique

Interface RS422/RS485 / 500 m max. (Avec blindage, isolé)

Coupleur 2 Entrées analogiques (0.10V, 0.20mA)

Coupleur 2 Sorties analogiques (0.10V)

Interface RS232C / 15 m maximum

Interface RS422/RS485 / 50 m maximum

Câble USB, 1.8 m

Batterie / Pile pour CP2E

Modules à connecter en façade des automates de la série : CP2E-N
CP1W  / CP2W : Plugger des extensions en façade de l'automate CP2E-N

Type de cartes
Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Code 

article
Apparence
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Coupleur 2 Entrées et 2 Sorties analogiques

Fonction Précision sur la fonction
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Automate CJ2H-EIP

400 K 832 K CJ2H-CPU68-EIP 249803

250 K 512 K CJ2H-CPU67-EIP 249802

150 K 352 K CJ2H-CPU66-EIP 249801

100 K CJ2H-CPU65-EIP 249800

50 K CJ2H-CPU64-EIP 249799

Automate CJ2M-CPU3

60 K CJ2M-CPU35 392400

30 K CJ2M-CPU34 392399

20 K CJ2M-CPU33 392398

10 K CJ2M-CPU32 392397

5 K CJ2M-CPU31 392396

Automate CJ2H

400 K 832 K CJ2H-CPU68 268700

250 K 512 K CJ2H-CPU67 268699

150 K 352 K CJ2H-CPU66 268698

100 K CJ2H-CPU65 268697

50 K CJ2H-CPU64 268696

Automate CJ2M-CPU1

60 K CJ2M-CPU15 392395

30 K CJ2M-CPU14 392394

20 K CJ2M-CPU13 392393

10 K CJ2M-CPU12 392392

5 K CJ2M-CPU11 392391

20 K CJ1M-CPU13-ETN 176045

10 K CJ1M-CPU12-ETN 176044

5 K CJ1M-CPU11-ETN 176043

Automate CJ1G

CJ1G-CPU45P-GTC 228795

CJ1G-CPU45P 177123

30 k CJ1G-CPU44P 177122

20 k CJ1G-CPU43P 177121

10 k CJ1G-CPU42P 177120

Alim. CJ1W-P

2.0 A 0.4 A 16.6 W 27 mm CJ1W-PD022 315604

5.0 A 0.8 A 25 W 60 mm CJ1W-PD025 136016

2.8 A 0.4 A 14 W 45 mm CJ1W-PA202 136004

Alim + sortie RUN (Relais SPST) CJ1W-PA205R 386939

Alim + Affi. état de maintenance CJ1W-PA205C 183314

Extension E/S

20 mm CJ1W-IC101.1 315594

31 mm CJ1W-II101.1 315595

- CJ1W-BAT01 659004

0.3 m CS1W-CN313 224548

0.7 m CS1W-CN713 224549

2.0 m CS1W-CN223 224550

3.0 m CS1W-CN323 224551

5.0 m CS1W-CN523 224552

10 m CS1W-CN133 224537

12 m CS1W-CN133-B2 224538

Kit batterie (Déjà inclus dans les CPU, pour la maintenance)
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CJ1W-P : Alimentation électrique des automates série CJ2.

21.6 to 26.4 VDC

19.2 to 28.8 VDC
CJ1W-P

Alimentation électrique

85 to 264 VAC
5.0 A 0.8 A 25 W 80 mm

Accessoires et câbles

Connecte CJ1W-IC101 ou II101 

du prochain rack d'extension

Carte requise sur le rack de l'UC pour connecter 

les extensions d'E/S

Carte de démarrage pour chaque extension d'E/S,  

carte alim. nécessaire

Extension d'E/S et accessoires

CJ2H-EIP

USB + EtherNet/IP + RS-232C

40 ns 69 mm 1,060 mA

1 280

960

60 k 128 k

64 k

40

30

64 K

CJ1M-ETN

USB + RS-232C + 

ETN 100 base-TX

2 560 40 ns

2 560 16 ns 40 80 mm

49 mm

40 62 mm 700 mA

160 K

160 K

64 K

420 mA

160 K

C
J

2
H

Le CJ2 représente un pas en avant naturel dans le domaine de la conception modulaire. Il garantit une amélioration des performances, des réponses E/S plus rapides, 

ainsi qu’une extrême flexibilité. Une seule gamme de produits vous sera donc suffisante. En outre, la programmation, le débogage et la mise en réseau sont plus simples 

et plus rapides. Fiabilité et innovation sont deux piliers incontournables qui caractérisent le développement de la gamme CJ2.

Le résultat est un API extrêmement fiable, exemple parfait de notre engagement dans une démarche d’amélioration continue. 

Nbre 

max. E/S

Capacité 

progra.

Nbr max. 

carte E/S

CJ2H-EIP : Grande vitesse et grande capacité avec liaison Ethernet IP.

Type de CPU

C
J

2
H

-E
IP

C
J

2
M

-C
P

U
3

CJ2M (CPU 31 à CPU 35) : Pour l'automatisation de base des machines 

CJ2M

USB + EtherNet/IP + 

Emplacement de communication

série optionnel

2 560 40 ns

820 mA

C
J

1
G

CJ1G : Possibilité spécifique

CJ1G

Moteur de contrôle de boucle 

(300 blocs et 50 pour CPU 42P)

+ Régul. de temp. par gradient 

pour CPU45P-GTC

2 560

Automates Série CJ2 / Plateforme de programmation CX-One

ApparenceShort item
Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Capacité 

mémoire

Vitesse 

exécu.
Largeur

Conso. 

5V

CJ2H

USB + RS-232C

CJ2H : Grande vitesse et grande capacité 

16 ns 40

C
J

2
M

-C
P

U
1

31 mm 500 mA

CJ2M (CPU 11 à CPU 15) : Pour l'automatisation de base des machines 

CJ2M

USB + RS-232C

2 560

160 K

40 ns 40 31 mm 500 mA

64 K

40
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16 120 Vac 7 mA – CJ1W-IA111 315597

8 240 Vac 10 mA – CJ1W-IA201 315598

8 10 mA CJ1W-ID201 382928

CJ1W-ID211 382929

A ressort CJ1W-ID211(SL) 171731

Réponse rapide (15 μs ON, 

90 μs OFF)
CJ1W-ID212 382930

Tâches d'interruption de 

démarrage des Entrées
CJ1W-INT01 315596

Verrouillage des impulsions 

jusqu'à largeur de 50µs
CJ1W-IDP01 315602

1 × Fujitsu (40 pts) CJ1W-ID231 177393

CJ1W-ID232 177394

Réponse rapide (15 μs ON, 

90 μs OFF)
CJ1W-ID233 270545

2 × Fujitsu (40 pts) CJ1W-ID261 177395

2 × MIL (40 pts) CJ1W-ID262 177396

Sortie Triac 8 250 Vac 0.6 mA 31 mm – M3 CJ1W-OA201 315599

M3 CJ1W-OC201 382931

A ressort CJ1W-OC201(SL) 171732

M3 CJ1W-OC211 382932

A ressort CJ1W-OC211(SL) 171733

Sortie Vdc NPN 8 12-24Vdc 2 A 31 mm – M3 CJ1W-OD201 315600

2 A CJ1W-OD202 315601

0.5 A CJ1W-OD204 315603

M3 CJ1W-OD211 382933

A ressort CJ1W-OD211 (SL) 171734

M3 CJ1W-OD212 382934

A ressort CJ1W-OD212 (SL) 171735

16 24 Vdc 31 mm
Réponse rapide (15 μs ON, 

80 μs OFF)
M3 CJ1W-OD213 270548

32 12-24Vdc 20 mm – 1 × Fujitsu (40 pts) CJ1W-OD231 177398

Sortie Vdc PNP 32 24 Vdc 0.3 A 20 mm
Avec protection court-

circuits, alarme
1 × MIL (40 pts) CJ1W-OD232 177399

32 24 Vdc 0.5 A 20 mm
Réponse rapide (15 μs ON, 

80 μs OFF)
1 × MIL (40 pts) CJ1W-OD234 270546

64 12-24Vdc 0.3 A 31 mm – 2 × Fujitsu (40 pts) CJ1W-OD261 177401

64 0.3 A 2 × MIL (40 pts) CJ1W-OD262 136029

16+16 0.5 A 2 × MIL (20 pts) CJ1W-MD232 156708

E/S Vdc NPN 32+32 24 Vdc 0.3 A 31 mm – 2 × MIL (40 pts) CJ1W-MD263 156856

E/S Vdc (TLL) 32+32 5 Vdc 35 mA 31 mm – 2 × MIL (40 pts) CJ1W-MD563 151272

CJ-WM01-18P-5 172166

CJ-OD507-18P-5 210956
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Bornier d'E/S 

supplèmentaire

Jeu de 5 borniers d'E/S de rechange, bornes à ressort

Jeu de 5 borniers d'E/S de rechange, bornes à visser

Accessoires E/S Accessoires : Borniers de rechange ou pour pré-câblage

Bornier
Références Omron

(Bleu = stock dispo.)
Short item Apparence

64

Entrée AC

Cartes d'E/S numériques de la série CJ

Type de carte
Courant

nom.

Références Omron

(Bleu = stock dispo.)
Short item Apparence

Type de 

Connexion
Points

Tension 

nom.
Largeur Remarques

Cartes d'E/S Numériques Cartes d'E/S numériques, 8 à 64 points par carte : Entrée, Sorties ou mixte.

Entrée DC

16

32

31 mm M3

M3

M3

20 mm

31 mm

1 × MIL (40 pts)

16

Sortie Vdc NPN

Sortie Vdc NPN

E/S Vdc PNP

8

16

Sortie Vdc PNP

Sortie Vdc NPN

Sortie Vdc PNP

Sortie relais

8

16

250 Vac 2 A 31 mm –

–

–

24 Vdc

7 mA

4.1 mA

31 mm

0.5 A

24 Vdc 31 mm –

M3

12-24Vdc 0.5 A

Avec protection court-

circuits, alarme

Avec protection court-

circuits, alarme

–

31 mm

0.5 A

31 mm

31 mm

24 Vdc

24 Vdc

Cartes avec 
connecteur : 

lien vers les 
interfaces à 

relais G70V
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M3 CJ1W-AD04U 235350

Ressort CJ1W-AD04U(SL) 235351

M3 CJ1W-AD041-V1 136033

Ressort
CJ1W-AD041-V1 

(SL)
171999

Entrée ana. 

Gde vitesse
4

0/1 à 5 V, -10 V à 10 V, 

4 à 20 mA
1/40000

V : 0.2%

I : 0.4%

35 µs 

4 pts

Conversion directe (Instruction 

spé. CJ2H)
M3 CJ1W-AD042 318067

M3 CJ1W-AD081-V1 136032

Ressort
CJ1W-AD081-V1 

(SL)
172000

M3 CJ1W-DA021 151233

Ressort CJ1W-DA021 (SL) 172001

M3 CJ1W-DA041 104446

Ressort CJ1W-DA041 (SL) 172002

Sorties ana.

Gde vitesse
4

0/1 à 5 V, 0V à 10 V, 

-10 V à 10 V
1/40000 0,30%

35 µs 

4 pts

Conversion directe (Instruction 

spé. CJ2H)
M3 CJ1W-DA042V 318068

M3 CJ1W-DA08V 171896

Ressort CJ1W-DA08V (SL) 172004

M3 CJ1W-DA08C 171897

Ressort CJ1W-DA08C (SL) 172003

M3 CJ1W-MAD42 171895

Ressort CJ1W-MAD42 (SL) 172005

Entrée ana. 

Universelles
4

Tension, courant,

thermocouple,

Pt100/Pt1000,

potentiomètre

1/256000 0,05%
60 ms  

4 pts

Isolation indiv. de toutes les 

Ent. alarmes config., fonct. de 

maintenance, mise à l'échelle, 

réglage 0 / plage

M3 CJ1W-PH41U 247114

Entrée de 

process
2

0/4 à 20mA, 0 à 10V

-10 à +10 V, 0 à 5 V

-5 à 5 V, 1 à 5 V 0/1.25 

à 1.25 V

1/64000 0,05%
5 ms 

pts

Alarm. configu., fonction 

maintenance, échelonnage, 

réglage 0/plage, total, √x

M3 CJ1W-PDC15 183665

Entrée Th. 

couple
4 B, J, K, L, R, S, T 0.1°C 0,30%

62.5 ms 

pts

4 sorties d'alarme 

configurables
M3 CJ1W-PTS51 168518

Entrée RTD 4 Pt100, JPt100 0.1°C 0,30%
62.5 ms 

pts

4 sorties d'alarme 

configurables
M3 CJ1W-PTS52 168519

M3 CJ1W-TS561 168013

Ressort CJ1W-TS561 (SL) 180447

M3 CJ1W-TS562 168014

Ressort CJ1W-TS562 (SL) 172733

Boucles de 

régulation 

Thermo-Co.

4 B, J, K, L, R, S, T 0.3°C 0,30%
500 ms

total

4 sorties de contrôle : 

PNP collecteur ouvert, 

100 mA max.

M3 CJ1W-TC002 142660

Boucles de 

régulation 

Thermo-Co.

2 B, J, K, L, R, S, T 0.3°C 0,30%
500 ms

total

2 sorties de contrôle : PNP 

coll. ouv., 100 mA max. + 2E 

TI pour dysfonctionnement

M3 CJ1W-TC004 155601

Boucles de 

régulation 

RTD.

4 Pt100, JPt100 0.3°C 0,30%
500 ms

total

4 sorties de contrôle : 

PNP collecteur ouvert, 

100 mA max.

M3 CJ1W-TC102 143742

Boucles de 

régulation 

RTD.

2 Pt100, JPt100 0.3°C 0,30%
500 ms

total

2 sorties de contrôle : PNP 

coll. ouv., 100 mA max. + 2E 

TI pour dysfonctionnement

M3 CJ1W-TC104 135992

Interface 

cellule de 

charge

1

10 Vdc ou 2.5 Vdc, 4 

cellules de charge de 

350Ω max.

24 bits, 

0.1µV / 

Comptage

Erreur 

Linéarité 

:<0.02%

0.33 ms

Carte autonome, mesure de 

poids et force. Filtre passe 

bas ajustable

M3 CJ1W-F130 372912

Unité de 

pesage
1

10 Vdc, 4 cellules de 

charge de 350Ω 

max.

24 bits, 

0.3µV / 

Comptage

Erreur 

Linéarité 

:<0.01%

2 ms

Mesure d'alimentation, de 

charge, mise à l'échelle de 

trémie ou emballage etc…

M3 CJ1W-F159 192141

1 ms 

pts

Ajustement du décalage / 

gain, maintien de la sortie

Ajustement du décalage / 

gain, maintien du pic, 

moyenne mobile et alarmes

Ajust. du  décalage / gain, 

mise à l'échelle, maintien du 

pic, moyenne mobile, alar. 

maintien de la sortie

250 µs 

pts

250 µs 

pts

1 ms 

pts

250 ms 

4 pts

Entrée 

analogiques
4

0/1 à 5 V, -10 V à 10 V, 

4 à 20 mA
1/8000

V : 0.2%

I : 0.4%

250 μs 

pts

Entrée ana. 

universelles
4

0/1 à 5 V, 0 à 10 V, 0/4 

à 20mA, K, J, T, L, R, 

S, B, Pt100, Pt1000, 

JPt100

V / I: 1/12,000

T/C: 0.1°C

RTD: 0.1°C

V: 0.3%, I: 

0.3%, T/C 

ou RTD : 

0.3%

Entrées univers. Avec réglage 

0 / plage, alarmes configu., 

mise à l'échelle et détection 

erreur capteur

Ajustement du décalage / 

gain, maintien du pic, 

moyenne mobile et alarmes

Ajustement du décalage / 

gain, maintien du pic, 

moyenne mobile et alarmes

Ajustement du décalage / 

gain, maintien de la sortie

Ajustement du décalage / 

gain, maintien de la sortie

Cartes de contrôle et cartes d'E/S analogiques de la série CJ

Type de 

carte
Pts Plages Résolution

Temps 

conver.
Remarques

Type  

Conn.

Références Omron

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item
ApparencePrécision 

250 μs 

pts

Sorties 

analogiques

1 ms 

pts
2

0/1 à 5 V, 0V à 10 V, 

-10 V à 10 V, 

4 à 20 mA

1/4000
V : 0.3%

I : 0.5%

Entrée 

analogiques
8

0/1 à 5 V, -10 V à 10 V, 

4 à 20 mA
1/8000

V : 0.2%

I : 0.4%

Sorties 

analogiques
4

0/1 à 5 V, 0V à 10 V, 

-10 V à 10 V, 

4 à 20 mA

1/4000
V : 0.3%

I : 0.5%

Sortie tension 8
0 à 5 V, 0 à 10 V,

–10 à 10 V, 1 à 5 V
1/8000 0,30%

Sortie courant 8 4 à 20 mA 1/8000 0,30%

Entrée + 

Sortie 

analogiques

4 

+ 

2

0 à 5 V, 0 à 10 V,

–10 à 10 V, 1 à 5 V, 4 

à 20 mA

1/8000
E : 0.2%

S : 0.3%

6
K (–200 à 1300°C)

J (–100 à 850°C)
0,50%

40 ms 

pts

Cartes d'E/S analogiques de pesée. (Toutes les cartes ont une largeur de 31 mm)
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Cartes d'E/S analogiques de base au contrôle de température avancée. (Toutes les cartes ont une largeur de 31 mm)Cartes d'E/S Analogiques

Cartes d'E/S analogiques de pesée de la série CJ
Cartes d'E/S de pesée

Configuration par Dip switchs, 

filtrage réglable 

10 / 50 / 60 Hz

0.1°C

Entrée RTD 6
Pt100 (–200 à 650°C)

Pt1000 (–200, 650°C)
0.1°C 0,50%

40 ms 

pts

Configuration par Dip switchs, 

filtrage réglable 

10 / 50 / 60 Hz

Entrée 

Thermo-

couple
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Entrée SSI 

(Données 

postion absol.)

2

Protocole 

série 

synchrone

Carte E/S 

spéciale
31 mm

Vitesse  transmis., le type de 

codage, la long. des données 

etc. définis pour chaque canal

A ressort 
CJ1W-CTS21-

E(SL)
180381

Compteur 

500 KHz
2

24V, driver de 

ligne

Carte E/S 

spéciale
31 mm

2 entrées numériques 

configurables + sorties

1 × Fujitsu 

(40 pt)
CJ1W-CT021 315605

Compteur 

100 KHz
4

24V driver de 

ligne via borne

Carte E/S 

spéciale
31 mm

Valeurs cible declenchent 

l'interruption de l'UC

1 × MIL 

(40 pt)
CJ1W-CTL41-E 180688

Unité de 

contrôle 

moteur C.C.

1
PWM 

(24V/4A)

Module d'UC 

en option
31 mm

4 entrées numériques 

configurable + entrée de 

compteur 50KHz

3 × sans vis CJ1W-DCM11-E 227033

Entrées de codeur et sortie 

pulses de 100 kpps, NPN,  

entrée interrupt./ réponse rapide

CJ2M-MD211 341746

Entrées de codeur et sortie 

pulses de 100 kpps, PNP,  

entrée interrupt./ réponse rapide

CJ2M-MD212 341747

1 CJ1W-NC113 323223

2 CJ1W-NC213 323224

4
2 × Fujitsu 

(40 pts)
CJ1W-NC413 323227

1 CJ1W-NC133 323221

2 CJ1W-NC233 323222

4
2 × Fujitsu 

(40 pts)
CJ1W-NC433 323226

2 51 mm
1 x MIL

(50 pts)
CJ1W-NC214 280903

4 62 mm
2 x MIL

(50 pts)
CJ1W-NC414 280905

2 51 mm
1 x MIL

(50 pts)
CJ1W-NC234 280904

4 62 mm
2 x MIL

(50 pts)
CJ1W-NC434 280906

2 CJ1W-NC281 332458

4 CJ1W-NC481 332459

8 CJ1W-NC881 332460

4 CJ1W-NC482 339849

8 CJ1W-NC882 339850

Contrôle de position, vitesse et 

couple, accès à tous paramètres 

de variateur

CJ1W-NCF81 339848

Idem cidessus + prise en charge 

64 esclaves EtherCAT à usage 

standard maximum

CJ1W-NCF82 354622

2 CJ1W-NC271 323608

4 CJ1W-NC471 323609

16 CJ1W-NCF71 323225

4 CJ1W-MC472 340427

30 CJ1W-MCH72 249931

CJ1W-NC_3 Carte de contrôle de position point à point 1, 2 ou 4 axes avec sortie de train d’impulsion

24V collecteur 

ouvert

Carte E/S 

spéciale
31 mm

Short 

item
Apparence

Cartes de contrôle d'axes / de position de la série CJ

Type de carte Axes Type de signal Type de carte Largeur Remarques
Type  de 

connexion

Références Omron

(Bleu = stock dispo.)
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Module E/S 

pulse pour UC 

CJ2M

2
24V driver de 

ligne

Module d'UC 

en option
20 mm

1 × MIL 

(40 pts)

Sorties pulses de 500 kpps, 

Entrée pour origine, inter. de 

position, arrêt, interruption

RJ45

RJ45

Sortie driver 

de ligne

Carte E/S 

spéciale
31 mm

Sorties pulses de 500 kpps, 

Entrée pour origine, inter. de 

position, arrêt, interruption

1 × Fujitsu 

(40 pt)

24V collecteur 

ouvert

1 × Fujitsu 

(40 pt)

Contrôle 

d'axes avancé

Mechatrolink-II

E/S codeur

E/S numérique

Carte de 

communication

Contrôle de mouvement Trajexia 

sur la série CJ

ML-II, Sub D 9 

broches
49 mm 

Trajexia PLC Modèles à 4 ou 30 axes MECHATROLINK-II

Carte de 

contrôle de 

position

Mechatrolink-II
Carte de 

communication
31 mm

Contrôle de position, vitesse et 

couple, accès à tous paramètres 

de variateur

CJ1W-NC_4 Carte de contrôle de position point à point 2 ou 4 axes avec sortie de train d’impulsion et fonctionnalité de carte de contrôle d’axes 

Carte de 

contrôle de 

position, 

grande vitesse

Carte E/S 

spéciale

Carte E/S 

spéciale

Sortie pulses 500 kpps, 

compteurs d'impulsions de 

retour intégrés, contrôle 

multiaxial synchronisé

Sortie pulses 500 kpps, 

compteurs d'impulsions de 

retour intégrés, contrôle 

multiaxial synchronisé

RJ45

Carte de 

contrôle de 

position

EtherCAT

Idem cidessus + prise en charge 

64 esclaves EtherCAT à usage 

standard maximum

Contrôle de position, vitesse et 

couple, accès à tous paramètres 

de variateur

EtherCAT
Carte de 

communication
31 mm

EtherCAT
Carte de 

communication
31 mm

EtherCAT
Carte de 

communication
31 mm

Sortie driver 

de ligne

16

NC EtherCAT Contrôleur de position point à point multi-axes sur le bus EtherCAT 

Carte de 

contrôle de 

position

Cartes d'axes CJ Ajoutez un contrôle d'axes à n'importe quel API de la série CJ 
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NC MECHATROLINK-II Contrôleur de position point à point multi-axes sur le bus de mouvement MECHATROLINK-II

ML-II
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Extensible avec une carte XWT 52×135×57 GX-ID1611 343312

Connexion sur 3 rangées pour un 

câblage direct des capteurs
52×200×69 GX-ID1612 343319

Extensible avec une carte XWT 52×135×57 GX-ID1621 343313

Connexion sur 3 rangées pour un 

câblage direct des capteurs
52×200×69 GX-ID1622 343320

Avec des relais faciles à 

remplacer, extensible avec XWT
52×160×58 GX-OC1601 343318

Extensible avec une carte XWT 52×135×57 GX-OD1611 343316

Connexion sur 3 rangées pour un 

câblage direct des capteurs
52×200×69 GX-OD1612 343323

Extensible avec une carte XWT 52×135×57 GX-OD1621 343317

Connexion sur 3 rangées pour un 

câblage direct des capteurs
52×200×69 GX-OD1622 343324

- 52×135×57 GX-MD1611 343314

Connexion sur 3 rangées pour un 

câblage direct des capteurs
52×200×69 GX-MD1612 343321

- 52×135×57 GX-MD1621 343315

Connexion sur 3 rangées pour un 

câblage direct des capteurs
52×200×69 GX-MD1622 343322

Résolution 1/6000, temps de 

conversion 4 ms (4 entrées)
GX-AD0471 343327

Résolution 1/6000, temps de 

conversion 2 ms (2 sorties)
GX-DA0271 343328

GX-EC0211 343325

GX-EC0241 343326

8 points 50×66×50 XWT-ID08-1 226540

16 points 50×94×50 XWT-ID16-1 226542

8 points 50×66×50 XWT-OD08-1 226544

16 points 50×94×50 XWT-OD16-1 226546

XW2G-40G7-E 180645

XW2B-20J6-1B 107563

XW2B-40J6-2B 107564

XW2B-20J6-8A 149077

XW2B-40J6-9A 107567

XW2B-20J6-1B 107563

XW2B-40J6-2B 107564

XW2Z-100J-A14 107526

XW2Z-100J-A15 107528

XW2Z-100J-A18 107436

XW2Z-100J-A19 107438

XW2Z-100J-B25 294105

52×215×69

52×135×57
Carte 

analogique  

Entrées 4 voies

Sorties 2 voies

Entrée codeur 

incrémental à 

1 voie 

24 Vdc

Driver de ligne

Collecteur ouvert, 

jusqu'à 125 KHz

Niveau de signal RS422, 

jusqu'à 1 MHz

Carte d'entrée NPN à 16 points 24 Vdc, 6 mA par point

24 Vdc, 6 mA par pointCarte d'entrée PNP à 16 points

Unité de sortie NPN de 16 points 24 Vdc, 0.5 A par point

Unité de sortie PNP de 16 points 24 Vdc, 0.5 A par point

Short 

item
Apparence
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 d
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Type de carte Caractéristiques Remarques
Taille (mm)

(H x L x P)

Références Omron

(Bleu = stock dispo.)

Carte de 8 entrées + 8 sorties (NPN)
24 Vdc, entrée 6 mA, 

sortie 0.5 A / point

Carte de 8 entrées + 8 sorties (PNP)
24 Vdc, entrée 6 mA, 

sortie 0.5 A / point

1 à 5 V, 1 à 5 V, 

0 à 10 V, -10 à 10 V, 

4 à 20 mA,

A, B, Z, 2 x verrouillage , entrée 

de réinitialisation

2 A / point, max. 

8 A /  commun

E/S compact GX

Cartes d'entrées / Sorties GX EtherCAT : Compact 

GX : Pour une plus grande rapidité : E/S EtherCAT 

Carte de sortie relais de 16 points

Apparence

E
x

te
n

s
io

n
 G

X

Carte d' extension d'entrées PNP 

Carte d' extension de sorties PNP 

Accessoires pour cartes CJ1W

Carte d' extension 

d'entrées PNP 

Carte d' extension 

de sorties PNP 

Type de carte Caractéristiques

Extension GX GX : Modules d'extension (Version NPN sans le -1 dans la référence, prix identique)

24 Vdc, 6 mA par point

24 Vdc, 0.5 A par point

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

 p
o

u
r 

c
a

rt
e

s
 C

J
1

W

Câble pour connecter l'unité de relais servo aux servodrivers Accurax G5

Pour carte de contrôle de position CJ1W-NC113 

Pour carte de contrôle de position CJ1W-NC213 / 413

Pour carte de contrôle de position CJ1W-NC133

Pour carte de contrôle de position CJ1W-NC233 / 433

Câble pour connecter l'unité de relais servo

à la carte de contrôle de position CJ1W

L = 1 m pour Servodrivers Accurax G5

Bornier spécial pour CJ1W-CTL41 avec bornes à ressort. Connexion serveur de ligne ou 24 Vc.c. par codeur

Bornier montage rail DIN 16 points, vis M3,5 pour 

connexion à carte NC CJ et servodriver entrée impulsion

1 axe pour cartes CJ1W-NC1☐3 (16 points)

2 axes pour cartes CJ1W-NC2☐3 / 4☐3 (32 points)

Accessoires CJ Accessoires et câbles

Remarques
Taille (mm)

(H x L x P)

Références Omron

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Bornier montage rail DIN, pour connexion à 

CJ1M-CPU22 / 23 et 1/2 servodriver à entrée impulsion

Bornier montage rail DIN 16 points, pour connexion à 

CJ1M-CPU22 / 23 et 1 servodriver à entrée impulsion

Bornier montage rail DIN 32 points, pour connexion à 

CJ1M-CPU22 / 23 et 2 servodriver à entrée impulsion

Câble 1 m entre CJ1M-CPU21/22/23 et bornier XW2B-

20J6-8A ou XW2B-40J6-9A avec servodriver de série 

SmartStep

Servodriver de série SmartStep

Servodriver de série Sigma II
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Série Sub-D 9 pts CJ1W-SCU21-V1 258830

Série (Gde 

vitesse)
Sub-D 9 pts CJ1W-SCU22 323397

Série Sub-D 9 pts CJ1W-SCU31-V1 258835

Série (Gde 

vitesse)
Sub-D 9 pts CJ1W-SCU32 323398

Série Sub-D 9 pts CJ1W-SCU41-V1 258831

Série (Gde 

vitesse)
Sub-D 9 pts CJ1W-SCU42 323399

Ethernet RJ45 CJ1W-ETN21 258832

EtherNet/IP RJ45 CJ1W-EIP21 258403

Controller link 2 fils+masse CJ1W-CLK23 258834

DeviceNet
5 pts 

détachable
CJ1W-DRM21 258836

Profibus-DP Sub-D 9 pts CJ1W-PRM21 168022

Profibus-DP Sub-D 9 pts CJ1W-PRT21 136031

Profinet-IO RJ45 CJ1W-PNT21 291927

CAN
5 pts 

détachable
CJ1W-CORT21 172669

CompoNet
4 pts 

détachable
CJ1W-CRM21 315606

CompoBus/S 2 fils + alim. CJ1W-SRM21 258837

CJ1W-CIF11 147038

3G8F7-CLK23-E 240863

CS1W-RPT01 163034

CS1W-RPT02 163571

CS1W-RPT03 163570

PRT1-SCU11 180927

EJ1N-HFU-ETN 355917

Extension E/S

20 mm CJ1W-IC101 315594

31 mm CJ1W-II101 315595

0.3 m CS1W-CN313 224548

0.7 m CS1W-CN713 224549

2.0 m CS1W-CN223 224550

3.0 m CS1W-CN323 224551

5.0 m CS1W-CN523 224552

10 m CS1W-CN133 224537

12 m CS1W-CN133-B2 224538

Cartes de com. Cartes de communication CJ, 31 mm de largeur

Cartes de communication pour automate de la série CJ

Connexion
Références Omron

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item
Apparence

1 × CAN

2 × RS-232C

2 × RS-232C

2 × RS-422A/RS-485

2 × RS-422A/RS-485

1 × RS-232C + 1 × 

RS-422/RS-485

1 × RS-232C + 1 × 

RS-422/RS-485

1 × 100 Base-Tx

1 × 100 Base-Tx

2 fils paire torsadée

C
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 d
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 d
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Type de carte Ports Protocoles

4 fils, données + alim. 

vers esclave

2 fils (Maitre)

CompoWay/F, Host link, NT link, Modbus, personalisé

CompoWay/F, Host link, NT link, Modbus, personalisé

CompoWay/F, Host link, NT link, Modbus, personalisé

CompoWay/F, Host link, NT link, Modbus, personalisé

CompoWay/F, Host link, NT link, Modbus, personalisé

CompoWay/F, Host link, NT link, Modbus, personalisé

UDP, TCP/IP, serveur FTP,SMTP (e-mail), SNTP (réglage 

de l'heure), routage FINS, service socket 

EtherNet/IP, UDP, TCP/IP, serveur FTP, SNTP, SNMP

Propriété d'Omron

DeviceNet

DP, DPV1

DP (Carte d'E/S spéciale)

Contrôleur Profinet-IO, FINS/UDP

Personalisé, prend en charge les identificateurs, 11 à 29 bits

(Carte d'E/S spéciale)

1 × CAN

1 × RS-485 (Master)

1 × RS-485 (Slave)

1 × 100 Base-Tx

E
x

te
n

s
io

n
 d

'E
/S

Extension d'E/S

Carte répétiteur controller link 

(Vis vers fibre optique connecteur version ST)

Passerelle profibus DP vers port série RS-422/RS-485 

Passerelle Modbus RTU (RS-485) vers Profinet IO

Personnalisable, avec protocoles 

Omron intégrés

3 × RJ45 et bornier à ressort

Vis - Connecteur ST 

A
c

c
. 
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 d
e

 c
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m
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n
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a
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o
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Accessoires cartes d'extensions pour créer des ilots supplèmentaires

Accessoires et câbles

Carte requise sur le rack de l'UC pour connecter les 

extensions d'E/S

Carte de démarrage pour chaque extension d'E/S,  carte 

alim. nécessaire

Connecte CJ1W-IC101 ou II101 

du prochain rack d'extension

Accessoires cartes de communication
Acc. complémentaires Produits complémentaires

Conversion RS-232C vers RS-422 / RS-485. 

Fixation directe sur port série.

Carte PCI controller link avec logidiel de support

Carte répétiteur controller link (Fil à fil)

Carte répétiteur controller link

Sub-D 9 pts vers bornier à vis

PCI, CLK cablé

Vis - Vis

Vis - Connecteur HPCF 

CompoNet (basé sur CIP) (Carte d'E/S spéciale)

Propriété d'Omron, 20 mm de large
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IHM série NB

NB3Q-TW00B 392036

NB3Q-TW01B 392037

NB5Q-TW00B 392038

NB5Q-TW01B 392039

NB7W-TW00B 392040

NB7W-TW01B 392041

Ecran de 10.1", 800x480 pi. NB10 NB10W-TW01B 392035

CXOne

2 m XW2Z-200T 105353

5 m XW2Z-500T 155978

Câble RJ45 / RJ45 2 m XS6W-6LSZH8SS200CM-Y 374583

NB DESIGNER NB DESIGNER Gratuit

CXONE-LT01-EV4 313838

CXONE-LTCD-EV4 313839

CXONE-AL01-EV4 324682

CXONE-AL03-EV4 324683

CXONE-DVD-EV4 324695

CXONE-AL01-EV4-UP 324688

L
ic
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n

c
e
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 /
 c

â
b
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s
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e

rs
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H

M

 NB Designer

Ecran de 5.6 pouces 

320 x 234 pixels

Ecran de 7 pouces 

800 x 480 pixels

NB5

NB7

Com. RS-232C

Com. Usb et Ethernet

Com. RS-232C

Com. Usb et Ethernet

CXOne : Un logiciel unique pour votre système d'automatisation

En LSZH (Jaune)

Câbles entre CJ2 et IHM série NB

CXOne LITE V4, 1 Licence

Câble RS-232C

Téléchargement NB Desiner

Les licences et logiciels

Un logiciel unique pour votre 

système d'automatisation

CXOne LITE V4, CD

CXOne Version 4, 1 Licence complète de la suite CXOne

CXOne Version 4,, 3 Licences complète de la suite CXOne

CXOne Version 4, DVD

CXOne Version 4, Mise à Jour  licence

Interface Homme Machine (IHM) / Licences et logiciels CX-One
NB : IHM économique et riche en fonctions 

Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)
Short item Apparence

IH
M

 d
e

 l
a

 s
é

ri
e

 N
B

Type de produits Désignation

Com. RS-232C

Com. Usb et Ethernet

IHM série NB (A connecter aux CJ2)

Ecran tactile TFT, 65 000 couleurs 

Tailles de 3,5 à 10 pouces

NB Designer, logiciel gratuit 

Com. en série, USB ou Ethernet

Prise en charge de clé USB à mémoire 

Mémoire interne de 128 Mo

Graphiques vectoriels et bit map

Ecran de 3.5 pouces

320 x 240 pixels
NB3

101

IHM - CxOne

Les interfaces Hommes / Machines - IHM série NB
NB, apprentissage en 1 jour

NB Designer

NB - Lien vers notre support technique pour vous aider à la programmation. www.support-omron.fr

NB Designer - Lien pour télécharger le logiciel de programmation gratuit du NB.
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Servo 1S 

ou G5

IHM série NA

IO / NX Safety 

intégré

Vision

Intégration horizontale M2M 

Machine to Machine

Robotique
Mesure et 

détection fibre

Composants 

de sécurité

PC indus. NY5 

ou moniteur NYM

Composants    

IO Link

Vision

IHM        

série NA

Variateurs 

MX2 / RX / 

Q2A / Q2V

IO série 

NX et GX 

(IP67)

Sauvegarde 

alim. BU

Moniteur 

NYM Réseaux

Servo 

Accurax 

G5

IO NX 

Safety 

intégré

Variateurs 

MX2 / RX / 

Q2A / Q2V

Codage 

E6

Servo 1S

Mécatronique 5/7
Représentation de la structure / Sysmac

Lien vers les tableaux de sélection en cliquant sur les photos

Contrôleurs NJ / 

NX ou IPC NY5

Contrôleur 

NX1 ou 

NX1P

Intégration 

verticale

i-Automation!

Prener le contrôle

Architecture machine et ligne de production 
Plateforme logiciel Sysmac

Architecture machine 
Plateforme logiciel Sysmac

1er
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Mécatronique 6/7
Programmation Sysmac / Overview

Lien vers les tableaux de sélection en cliquant sur les photos

Commande numérique / CNC
Lien vers le tableau de sélection en cliquant sur la photo

C
o

n
tr

ô
le

u
rs

 A
u

to
m

a
te

s

P
C

 i
n

d
u

s
tr

ie
l

1S - EtherCAT 

uniquement, codeur 

absolu ou incrémental

R88E - Tout 

intégré

IH
M

 /
 E

c
ra

n

Accurax FW / GW 

Servomoteurs 

linéaires

S
e
rv

o
m

o
te

u
r

MX2, 

V1000 

Std

V
a
ri

a
te

u
rs

 d
e

 v
it

e
s
s
e

RX, SX 

Puissance

C
o

d
e
u

rs
 r

o
ta

ti
fs

E6 - Très 

large 

gamme de 

codeurs

IO
 :

 E
 /
 SNX7 - Jusqu’à 256 

axes, ultra rapide

NJ1/3/5 - Gamme 

étendue, options robot 

et communication, 

OPC UA ou SQL

NX - Gamme 

d’E/S IP 20, 

sécurité 

intégré

NA - IHM 

intégré, 

Gamme 7", 

9", 12" et 15"

GX - E/S 

EtherCAT 

IP67, maitre    

IO Link, 8 pts, 

M12 

Smartclick, 

serrage 1/8 

tour

NX1P 

Compact et 

économique

NYB - PC 

Industriel  

au format 

boitier

NY532   

IPC boitier + 

écran avec 

Sysmac 

intégré

NYM  

Moniteur 

industriel, 

tactile capacitif

NY512   

IPC boitier 

avec 

Sysmac

CJ1W  

Certaine 

cartes 

d’E/S

IP 20 

NX1 

Modulaire 

Compact, 

OPC UA    

et axes

Q2A 

Std et 

puissance

Véritable environnement de développement intégré

Conçu pour vous procurer un contrôle total sur votre système 

d'automatisation, Sysmac Studio intègre la configuration, la 

programmation et la surveillance sur une seule interface.

Ce logiciel avancé est le seul outil requis pour le contrôleur 

d'automatisation de machines de la série NJ et réunit les 

fonctions de logique, de mouvement et de vision sur une 

seule plate-forme.

Plateforme Sysmac

CK3E 

Contrôleurs 

de 8/16/32 

axes

NY532-

5400 - PC 

Industriel 

Sysmac CN 

intégré NJ501-5300 - Contrôleur 

Sysmac CN intégré

CK3M - Contrôleur 

multi-axes 

programmable 

C
d

e
 

N
u

m
é

ri
q

u
e

Accurax G5 

R88D / ECT 

Version 

EtherCAT
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Les contrôleurs de la série NX7 et les configurations

Les contrôleurs de la série NJ et les configurations

Les contrôleurs de la série NX1P et les configurations

Les contrôleurs de la série NX Modulaire et les configurations

La plateforme Sy

EtherNetIP est un réseau industrielle qui utilise Ethernet. EtherNetIP répond aux 

spécifications de l'ODVA (Open DeviceNet Vendor Association), tout comme 

DeviceNet. Le port Ethernet supporte également d'autres protocoles tel que FTP, NTP, 

SNMP mais aussi des protocoles utilisateurs via la fonctionnalité socket (UDP & TCP)

EtherCAT est le réseau émergeant le plus rapide parmi les réseaux industriels. Basé 

sur Ethernet, EtherCAT assure des transmissions de données de manière déterministe.

En tant que standard, EtherCAT permet d’interconnecter une grande variété 

d’équipement: Motion, Variateurs, Vision, Entrées/Sorties, etc… Le recours à un unique 

réseau machine permet d’assurer l’homogèniété de l’ensemble de l’installation. 

Topologie en anneau à partir de Sysmac V1.40.

Plateforme de programmation Sysmac Studio / Contrôleurs d'axes et les séries : NX1P, NJ et NX et IPC NY5
Sysmac, apprentissage en 1 jour Sysmac - Lien vers notre site support technique pour vous aider à la programmation. www.support-omron.fr

CK3E

Servo

1S
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Version 

Database V2 

SQL

Topologie en 

anneau à partir de 

Sysmac V1.40

NX7

NJ NY5

CK3E
NX

NX1P

Contrôleur – Sysmac 1/3 OMRON§1er
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Axe réel Ctrl axe Axe posit. E/S Entrées

Contrôleurs NX1P

16 / NPN NX1P2-1140DT 672510

16 / PNP * NX1P2-1140DT1 672501

16 / NPN NX1P2-1040DT 672500

16 / NPN * NX1P2-1040DT1 672504

16 / NPN NX1P2-9B40DT 689913

16 / NPN * NX1P2-9B40DT1 689912

10 / NPN NX1P2-9024DT 672509

10 / PNP * NX1P2-9024DT1 672498

10 / NPN NX1P2-9B24DT 689915

10 / PNP * NX1P2-9B24DT1 689914

NX1POSITIONSTA

RTKIT
674177

NX1MOTIONSTART

KIT
674179

NX1PSEALINGSTA

RTKIT
683461

NX1PSMARTDATA

STARTKIT
683463

Cartes optionnelles

9 pts RS232C RS232C NX1W-CIF01 672505

NX1W-CIF11 672502

NX1W-CIF12 672503

5 pts 2 E. ana. 2 E. ana. NX1W-ADB21 672499

3 pts 2 S. ana. 2 S. ana. NX1W-DAB21V 672506

8 pts 2E./2S. 2E./2S. NX1W-MAB221 672507

Kit de démarrage pour tester les performances du logiciel Sysmac Studio et le controleur à petit prix. Nous consulter pour une prise en main rapide.

Kit de démarrage "Position"  

(Sans axes)

NX1P2-9024DT1, SYSMAC-LE201L, SYSMAC-SE200D,  

NX-ID3417, NX-OD3256, NX-PF0630, S8VK-S06024,

XS6W-6LSZH8SS200CM-B, XS6W-6LSZH8SS200CM-Y

Kit de démarrage "Motion"

(6 axes dont 2 synchronisés)

NX1P2-1040DT1, SYSMAC-LE201L, SYSMAC-SE200D,  

NX-ID3417, NX-OD3256, NX-PF0630, S8VK-S06024,

XS6W-6LSZH8SS200CM-B, XS6W-6LSZH8SS200CM-Y

Kit de démarrage "Sealing"  

(Sans axes, régulation de 

température pour un soudage 

blister parfait)

NX1P2-9024DT1, SYSMAC-LE201L, SYSMAC-SE200D,  

NX-TC2405, NX-PF0630, S8VK-S06024,

XS6W-6LSZH8SS200CM-B, XS6W-6LSZH8SS200CM-Y

Kit de démarrage "Smart data"

(Sans axes, 1 carte maitre IO-L. + 

1x cellules +1x inductif IO-Link)

NX1P2-9024DT1, SYSMAC-LE201L, SYSMAC-SE200D, S8VK-S06024, NX-ILM400, E3Z-L81-

M1TJ-IL3-1, E2E-X7B4-M1TJ-IL3,  NX-PF0630, XS6W-6LSZH8SS200CM-B, XS6W-

6LSZH8SS200CM-Y

Les automates ou contrôleurs d'axes - Programmation Sysmac Studio - NX1P

NX1P : Automate compact, Ethernet IP pour le transfert des données et EtherCat pour le bus motion.

4 axes

2 axes

0 axes

8 axes

6 axes 

2 axes

4 axes

2 axes

1,5 MB

1 MB

1,5 MB

1 MB

NX1W : Cartes optionnelles à pluger en façade de l'automate NX1
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1 x Com. Série 

Connexion Push-In

Distance max. 15 m 

5 pts
RS422A

/485 

Distance max. 50 m 

Distance max. 500 m 

Analogique I/O

Connexion Push-In

0 -10 V ou 4.20 mA

0 -10 V

0 -10 V ou 4.20 mA

RS422A

/485 

24 points

Haut.xProf.x 

Larg.

100×71x   

154 mm

14 points

100×71x   

130 mm

40 points

24 points

4 axes

2 axes

4 axes

2 axes

Contrôleur Sysmac  

Série NX1P

Cpt et puissant. 

Synchro. des 

périph machines, 

axes, E/S, sécurité 

et vision, un seul 

environnement de 

développement 

intégré : Sysmac

* Protection court-

circuit court
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1
P

Modèle - lien online
Capacité 

prog.
Références OMRON

Code 

article
Apparence

Nombres d'axes E/S intégrées
Sorties

Contrôleurs NX1

Total axes Axes motion  Axes de position Références OMRON Short item

12 8 4 NX102-1200 682578

8 4 4 NX102-1100 682581

6 2 4 NX102-1000 682580

4 0 4 NX102-9000 682579

12 8 4 NX102-1220 683384

8 4 4 NX102-1120 683381

6 2 4 NX102-1020 683383

4 0 4 NX102-9020 683382

NX1OPCSQLKIT 685678

NX1OPCSQLMOTIONKIT 685676

NX1OPCSQL

OVERSAMPKIT
685674

Unité CPU

Connexion 

Database

C
o

n
tr

ô
le

u
r 

N
X

1

NX1 : Automate compact, Ethernet IP pour le transfert des données, OPC UA intégré et EtherCat pour le bus motion.

Contrôleur Sysmac - Série NX1. Information & Productivité dans un contrôleur ultra compact. La série des NX1 modulaire sont des contrôleurs machines produisant 

de la logique séquentielle, motion et des fonctions d'information. IoT Ready : serveur OPC UA standard, structure de varaibles supportés / Database en connexion 

direct : Client SQL pour serveur Microsoft SQL, Oracle, IBM DB2, MySQL, Firebird, PostgreSQL / Large memoire pour les datas. 33.5 MB pour les variables / 

Contrôleur sans batterie / Temps de cycle : de 1 ms / Jusque 12 axes (8 axes motion synchronisés & 4 PTP) / Cycle unique de synchro. pour I/O local ou déporté, 

appareils EtherCAT et contrôle motion / Contrôle multi-tâches / Connexion d'extansion réseau, 2x ports Ethernet + 1 EtherCAT / Jusqu'à 32 unités NX en local, incluant 

l'unité de sécurité ou l'unité maître IO Link / Supporte jusqu'à 64 noeuds EtherCAT soit 400 x unités NX.

Modèle et lien online Apparence

NX 102

Capacité variables : 1.5 MB 

(Retenu durant les arrêts 

d'alimentation) / 32 MB 

(Non retenu durant les 

interruptions)

5 MB de capacité de 

programme

Unité CPU

Kit de démarrage "OPC UA - SQL"  

(Sans axes motion)

NX102-9020, SYSMAC-LE201L, SYSMAC-SE200D,  

NX-ID3417, NX-OD3256, NX-PF0630, S8VK-S06024,

XS6W-6LSZH8SS200CM-B, XS6W-6LSZH8SS200CM-Y

Les automates ou contrôleurs d'axes - Programmation Sysmac Studio - NX1

Kit de démarrage " OPC UA - 

SQL Motion"

(8 axes dont 4 synchronisés)

NX102-1120, SYSMAC-LE201L, SYSMAC-SE200D,  

NX-ID3417, NX-OD3256, NX-PF0630, S8VK-S06024,

XS6W-6LSZH8SS200CM-B, XS6W-6LSZH8SS200CM-Y

Kit de démarrage "Echantillonnage 

ultra rapide" (Sans axes motion, carte 

de process échantillonnage ultra-rapide)

NX102-9020, SYSMAC-LE201L, SYSMAC-SE200D,  

NX-HAD402, NX-ID3417, NX-OD3256, NX-PF0630, S8VK-S06024,

XS6W-6LSZH8SS200CM-B, XS6W-6LSZH8SS200CM-Y
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Kit de démarrage pour tester les performances du logiciel Sysmac Studio et le controleur à petit prix. Nous consulter pour une prise en main rapide.
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Références 

OMRON
Short item

NJ-PA3001 355312

24 Vdc NJ-PD3001 355313

Axes Séquence Motion OPC UA Database Robotique CNC
Références 

OMRON
Short item

Contrôleurs NJ5 NJ3 NJ1

64 ⬛ ⬛ ⬛ NJ501-1520 375710

32 ⬛ ⬛ ⬛ NJ501-1420 375709

⬛ ⬛ ⬛ NJ501-1320 375708

⬛ ⬛ ⬛ ⬛ NJ501-4320 392998

64 ⬛ ⬛ ⬛ NJ501-4500 368569

32 ⬛ ⬛ ⬛ NJ501-4400 368568

⬛ ⬛ ⬛ NJ501-4300 368567

⬛ ⬛ ⬛ NJ501-4310 374968

⬛ ⬛ NJ501-1340 401630

64 ⬛ ⬛ ⬛ NJ501-1500 355311

32 ⬛ ⬛ ⬛ NJ501-1400 355310

16 ⬛ ⬛ ⬛ NJ501-1300 355309

16 ⬛ NJ501-5300 679768

8 ⬛ ⬛ NJ301-1200 363924

4 ⬛ ⬛ NJ301-1100 363842

2 ⬛ ⬛ ⬛ NJ101-1020 668370

0 ⬛ ⬛ NJ101-9020 668371

2 ⬛ ⬛ NJ101-1000 413717

0 ⬛ NJ101-9000 413718

HMC-SD291 355818

Références 

OMRON
Short item

NX-PA9001 418671

NX-PD7001 418672

Axes Séquence Motion OPC UA Database
Références 

OMRON
Short item

Contrôleur NX7

256 ⬛ ⬛ ⬛ NX701-1720 680733

128 ⬛ ⬛ ⬛ NX701-1620 680732

256 ⬛ ⬛ ⬛ NX701-Z700 685578

128 ⬛ ⬛ ⬛ NX701-Z600 685577

256 ⬛ ⬛ NX701-1700 418669

128 ⬛ ⬛ NX701-1600 418668

A
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X

NX7 : Contrôleur ultra rapide et puissant. Conforme to IEC 61131-3 et certifié Plc Open
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Modèle ApparencePuissance Tension d'alimentation

Les automates ou contrôleurs d'axes - Programmation Sysmac Studio - NX7

Carte mémoire SD pour NJ, mémoire flash 2GB

AI

24 Vdc

Unité centrale NX7

80 Mo de mémoire, EtherCAT 

intégré (128 axes asservis, au 

total 512 nœuds EtherCAT) et 2 

ports EtherNet/IP

Unité centrale NJ5

Capacité prog. 20 MB, 

Capacité variable 2 MB retenu 

et 4 MB non retenu 

192 Esclaves EtherCAT

 Temps cycle le plus rapide : 500 

μs

ApparenceModèle et lien online
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5
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J
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N
J

1

100 V à 240 Vac 

Modèle et lien online Apparence

Contrôleur Sysmac - Série NX7. Haute performance qui inclut deux microprocesseurs synchronisés pour le contrôle de 256 axes maximum. Temps de cycle le plus 

rapide : 125 µs / Nombre d'axes : 256, 128 / Deux contrôles d'axes synchronisés / Fonctionnalités : séquence logique et contrôle d'axes Multitâche / Un port EtherCAT et 

deux ports EtherNet/IP (1 Gbit/s) intégrés 

Accessoire

NJ : Contrôleur Polyvanlant et communiquant. Conforme to IEC 61131-3 et certifié Plc Open

Apparence

Contrôleur Sysmac - Série NJ. Contrôleur machines intégrant logique séquentielle et contrôle d'axes avec 

des UC pour les options avancées, telles que la robotique et la connexion à une base de données / Ports 

EtherCAT et EtherNet/IP intégrés. Temps de cycle court : 500 µs (NJ5/3) 1 ms (NJ1) / Nombre d'axes : 64, 

32, 16 (NJ5) 8, 4 (NJ3) 2, 0 (NJ1) / Contrôle d'axes synchronisé / Fonctionnalités : séquence logique, 

contrôle d'axes, robotique, connexion à une base de données et SECS/GEM (NJ501-1340) / Contrôle 

jusqu'à 8 robots Delta et Connexion à une base de données : Microsoft SQL server, Oracle, IBM DB2, 

MySQL, Firebird (NJ5)

100 V à 240 Vac 

Modèle Puissance Tension d'alimentation

A
li
m

. 
N

J

70 W

16

Les automates ou contrôleurs d'axes - Programmation Sysmac Studio - NJ

16

30 W

Alimentation électrique 

pour NX7

90 W

Unité centrale NJ1

Capacité prog. 3 MB

capacité variable 

0.5 MB retenu et 2 MB non retenu 

64 esclaves EtherCAT 1 ms

Unité centrale NJ3

Capacité prog. 5 MB

capacité variable 0.5 MB retenu 

et 2 MB non retenu 

192 esclaves EtherCAT 500 μs

Alimentation électrique 

pour NJ5 / NJ3 et NJ1

Topologie en anneau 
supporté à partir de 

Sysmac V1.40, 
redundance de l'info.

GX-JC03 V1.1 
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Modèle
Taille

Masse
Résolution

Dimension 

totale

Dimension 

cut out

Couleur du 

contour 

écran

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)

Short 

item

Argent NA5-15W101S 392730

Noir NA5-15W101B 392731

Argent NA5-12W101S 392728

Noir NA5-12W101B 392729

Argent NA5-9W001S 392726

Noir NA5-9W001B 392727

Argent NA5-7W001S 392724

Noir NA5-7W001B 392725

Batterie de rechange CJ1W-BAT01 659004

HMC-SD291 355818

HMC-SD491 400806

FZ-MEM2G 371445

FZ-MEM8G 371444

NA-15WKBA04 393041

NA-12WKBA04 393040

NA-9WKBA04 393039

NA-7WKBA04 393038

NA-15WATW01 667318

NA-12WATW01 667320

NA-9WATW01 667321

NA-7WATW01 667319

Plastron de protection

étanche à la haute 

pression

Durée 5 ans à 25°c

Pour NA 15

Pour NA 12

Pour NA 9

Pour NA 7

Pour NA 15

Pour NA 12

Pour NA 9

Pour NA 7

Fixez une feuille sur l’écran pour une protection 

contre les réflexions diffuses et la saleté. La feuille 

entière est incolore et transparente. 5 x feuilles sont 

fournies dans un ensemble.

Protection pour répondreà l'homologation UL de type 

4X dont l’épaisseur du panneau se situe entre 1,6 et 

4,5 mm. 4 x modèles PWA sont disponibles pour 

chaque taille d’écran NA.
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Feuilles d'anti-réflexion
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Cartes Mémoires

Carte mémoire flash SD

Carte mémoire USB stick

2 GB - FAT16

4 GB - FAT32

2 GB

8 GB

ApparenceObservation

NA  : Une interface homme-machine dynamique, intuitive et prédictive accroît la compétitivité des machines industrielles. L’interface homme-machine Sysmac accélère et 

accroît l’efficacité du contrôle et de la surveillance tout en permettant une relation proactive et plus naturelle entre l’opérateur et la machine.

   - Fonctionnalités évolutives complètes avec grand écran sur la gamme 7", 9", 12" et 15" / Disponible en noir ou en argent

   - Résolution élevée (1 280 × 800 pixels pour les tailles 12" et 15", 800 × 480 pixels pour les tailles 7" et 9")

IHM NA

batterie de rechange

1280 × 800 

pixels

1280 × 800 

pixels

800 × 480 

pixels

800 × 480 

pixels

420 x 291

mm

290 x 190

mm

340 x 244

mm

Les interfaces Hommes / Machines - IHM série NA

NA : Interface machine de la prochaine génération 

NA 15

NA 12

NA 9

NA 7

15.4"

3.2 kg max.

12.1"

2.3 kg max.

9"

1.7 kg max.

IHM NA 

TFT couleur sur 24 bit

0 à 50°C

Alimentation 24 Vdc

Esclave USB (port outil)

3 ports USB

2 ports Ethernet

1 port RS-232

Carte SD 236 x 165

mm

 7"

1.3 kg max.

391 x 267

mm

309 x 220

mm

260 x 165

mm

196 x 140

mm

107

IHM NA

Connectique 

variée

Bibliothèque 

d’objets 

graphiques 

canalisations, 

moteurs, 

vannes, 

animations, 

etc

Caractéristiques :

- Ecran tactile résistif, idéal pour les environnements difficiles (gants, 

plastrons) et touches capacitives  appuis simultanés

- 4 tailles 12 et 15 ’’: 1280x800 7 et 9 ‘’: 880x400 gris métal ou noir 

(Option pour personnaliser l’IHM par logo ou nom suivant votre 

volonté)

- Connectivité complète, lecteur vidéo, prise en main distante Serveur 

VNC (et FTP), lecteur PDF, Word ou Excel.

- Bibliothèque d’objets graphiques.

- Les NA fonctionnent sous Windows Embedded Compact 7 (WEC7)

- Logiciel de programmation intégrée à la plateforme Sysmac Studio

HMI Viewer - Prendre la main à distance sur un IHM NA par smartphone. La plateforme Sysmac située à Rosny pour test.

Les interfaces Hommes / Machines - IHM série NA
NA - Lien vers notre site support technique pour vous aider à la programmation. www.support-omron.frNA, apprentissage en 1 jour

HMI viewer sur applestore

OMRON

Sylvain ETIENNE / OMRON France
Tél. : 0825 825 679 
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PC Industriels / Avec ou sans Sysmac intégré
IPC, apprentissage en 1 jour PC industriels - Lien vers notre site support technique pour l'aide à la configuration. www.support-omron.fr
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Disponible 12” 

15” 19” Panel PC 

Format Box 

PC
Avec ventilateur

NYB1C : Celeron

NYB25 : i5

NYB17 : i7

NYB1E : Xeon

Sans ventilateur

NYB2C : Celeron

NYB35 : i5

Format 

Box PC
Sans 

ventilateur

NYB1A : 

Atom

NYB35 : i5

Ecran 

tactile 

NYM

IPC NYB

https://www.support-omron.fr/details/documentation.php?id=2017-10-11%20-%2010-54-24%20-%201238166679
mailto:info_produit@omron.com
http://industrial.omron.fr/


Numéro Description Option Description détaillé

1 Nom de la série NYB NY-series Industrial Box PC

1E Intel® Xeon® E3-1515M v5, 6th generation CPU with Fan unit for active cooling

17 Intel® Core™ i7-4700EQ, 4th generation CPU with Fan unit for active cooling

25 Intel® Core™ i5-4300U, 4th generation CPU with fanless cooling

1C Intel® Celeron® 2980U, 4th generation CPU with fanless cooling

35 Intel® Core™ i5-7300U, 7th generation CPU with fanless cooling

2C Intel® Celeron® 3965U, 7th generation CPU with fanless cooling

2A Intel® Atom® Apollo Lake x5-E3940 Processor

1 2 GB, non-ECC

2 4 GB, non-ECC

3 8 GB, non-ECC

4 16 GB, non-ECC

C 8 GB, ECC

D 16 GB, ECC

0 No PCIe slot

1 PCIe slot

0 No operating system

1 Windows Embedded Standard 7 - 32 bit

2 Windows Embedded Standard 7 - 64 bit

3 Windows 10 IoT Enterprise LTSB - 64 bit

4 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit

0 No disk

5 64 GB, CFast MLC

6 128 GB, CFast MLC

7 256 GB, CFast MLC

8 32 GB, SSD SLC

9 64 GB, SSD SLC

C 320 GB, HDD

D 500 GB, HDD

E 1 TB, HDD

K 128 GB, SSD MLC

M 500 GB, SSD MLC

0 No optional interface

1 RS-232C

2 DVI-D

6 NY Monitor Link

9 GigE LAN

5
Système 

d'exploitation

Constitution des références des IPC NYB (Box PC seul)

Mémoire 

principale

Slot extension

3

4

Type de boitier

2 Processeur
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IPC série NYB

7

6
Stockage 

mémoire

Connexion 

optionnelle
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Numéro Description Option Description détaillé

1 Nom de la série NYP NY-series Industrial Panel PC

17 Intel® Core™ i7-4700EQ, 4th generation CPU with Fan unit for active cooling

25 Intel® Core™ i5-4300U, 4th generation CPU with fanless cooling

1C Intel® Celeron® 2980U, 4th generation CPU with fanless cooling

35 Intel® Core™ i5-7300U, 7th generation CPU with fanless cooling

2C Intel® Celeron® 3965U, 7th generation CPU with fanless cooling

2A Intel® Atom® Apollo Lake x5-E3940 Processor

1 2 GB, non-ECC

2 4 GB, non-ECC

3 8 GB, non-ECC

4 16 GB, non-ECC

C 8 GB, ECC

D 16 GB, ECC

4 Slot extension 0 No PCIe slot

0 No operating system

1 Windows Embedded Standard 7 - 32 bit

2 Windows Embedded Standard 7 - 64 bit

3 Windows 10 IoT Enterprise LTSB - 64 bit

4 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit

0 No disk

5 64 GB, CFast MLC

6 128 GB, CFast MLC

7 256 GB, CFast MLC

8 32 GB, SSD SLC

9 64 GB, SSD SLC

C 320 GB, HDD

D 500 GB, HDD

E 1 TB, HDD

K 128 GB, SSD MLC

0 No optional interface

1 RS-232C

2 DVI-D

6 NY Monitor Link

12 12.1 inch model, 1,280 × 800 pixels, 24 bit full color

15 15.4 inch model, 1,280 × 800 pixels, 24 bit full color

19 18.5 inch model, 1,920 × 1,080 pixels, 24 bit full color

9 Ratio  écran W Wide

10 Tactile type C Projected Capacitive Touch type

11 Cadre écran 1 Panel mounted

0 Aluminum, black paint

1 Aluminum, Nickel plating

13 Option montage 0 None

0 OMRON

2 Customized logo

Constitution des références des IPC NYP (Box PC avec écran)

Mémoire 

principale

IPC série NYP

Type de boitier

2 Processeur

6

7

Stockage 

mémoire

Connexion 

optionnelle

Logo 
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 (
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)

3

Taille de l'écran

14

Matériel12

8

5
Système 

d'exploitation

Configuration de

l'architecture
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Processeur
Mémoire 

stockage
Ram

Exten-

sion
Option

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)

Short 

item

PC Industriel NYB

CFast iMLC 256 GB 8 GB non ECC NYB2A-30470 NC

CFast iMLC 128 GB 4 GB non ECC NYB2A-20460 NC

8 GB non ECC NYB1E-313K1 685848

8 GB ECC NYB1E-C13K1 685842

HDD 320 GB NYB17-313C1 686472

SSD128(iMLC) NYB17-313K1 686470

SSD 64GB(SLC) NYB17-31391 686474

i5-7300U CFast MLC 256GB - - NYB35-30370 683638

HDD 320 GB NYB25-313C1 686591

SSD128(iMLC) NYB25-313K1 686589

HDD 320 GB NYB1C-313C1 686460

SSD128(iMLC) NYB1C-313K1 686458

HDD 320 GB NYB17-312C1 686533

SSD128(iMLC) NYB17-312K1 686564

SSD 64GB (SLC) NYB17-31291 686535

HDD 320 GB NYB25-312C1 686569

SSD128(iMLC) NYB25-312K1 686554

Celeron 2980U HDD 320 GB NYB1C-312C1 686493

HDD 320 GB NYB17-211C1 686545

SSD 64GB (SLC) NYB17-21191 686547

HDD 320 GB NYB25-211C1 686573

SSD128(iMLC) NYB25-211K1 686558

Celeron 2980U HDD 320 GB NYB1C-211C1 686505

Processeur
Mémoire 

stockage
Ram

Exten-

sion
Option

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)

Short 

item

PC Industriel NYP

Atom x5-E3940 CFast iMLC128GB 4 GB non ECC NYP2A-20460-19WC1000 NC

i5-7300U SSD SLC 64 GB NYP35-30370-19WC1000 NC

Celeron 3965U SSD iMLC128GB NYP2C-30370-19WC1000 NC

Atom x5-E3940 CFast iMLC128GB 4 GB non ECC - - NYP2A-20460-15WC1000 NC

i7-4700EQ NYP17-313K1-15WC1000 686681

NYP25-313K1-15WC1000 686964

SSD 64 GB (SLC) NYP25-31391-15WC1000 686972

Celeron 2980U SSD 128GB(iMLC) NYP1C-313K1-15WC1000 686901

i7-4700EQ SSD 64 GB (SLC) NYP17-31291-15WC1000 686652

SSD 128GB(iMLC) NYP25-312K1-15WC1000 686767

SSD 64 GB (SLC) NYP25-31291-15WC1000 686829

Celeron 2980U NYP1C-312K1-15WC1000 686757

Celeron 2980U 4 GB non ECC NYP1C-211K1-15WC1000 686761

Atom x5-E3940 CFast iMLC128GB 4 GB non ECC - - NYP2A-20460-12WC1000 NC

i7-4700EQ NYP17-313K1-12WC1000 686682

NYP25-313K1-12WC1000 686965

SSD 64 GB (SLC) NYP25-31391-12WC1000 686973

Celeron 3965U CFast MLC128GB 4 GB non ECC - - NYP2C-20360-12WC1000 683653

Celeron 2980U SSD 128GB(iMLC) NYP1C-313K1-12WC1000 686902

i7-4700EQ SSD 64 GB (SLC) NYP17-31291-12WC1000 686694

SSD 128GB(iMLC) NYP25-312K1-12WC1000 686787

SSD 64 GB (SLC) NYP25-31291-12WC1000 686878

Celeron 2980U NYP1C-312K1-12WC1000 686777

Celeron 2980U 4 GB non ECC NYP1C-211K1-12WC1000 686781
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NYB : PC Industiels format boitier / Run Time Operating System / Endurci

PC Industriel NY - Processeurs Intel® (depuis le Celeron® jusqu'au Intel® Xeon®) Mémoire prenant en charge jusqu'à 32 Go ECC (DDR4-SDRAM). Graphiques Intel® 

Iris™ Pro ou Intel® HD. Efficacité unique du radiateur. Directive RoHS (2002/95/CE), directives européennes, normes KC, RCM, cULus, EAC

Apparence
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Windows 

Embedded 

Standard 7            

64 bit

Les PC Industriels NYB (Sans écran)

Modèle et lien online

i7-4700EQ

i7-4700EQ

i5-4300U

Celeron 2980U

i7-4700EQ

i5-4300U

Windows 

Embedded 

Standard 7 

64 bit

Std 7 - 32 bit

Operating 

system

Atom x5-E3940

Processor

PCI 

slot

RS-

232C

PCI 

slot

RS-

232C

Windows 10 IoT 

Enterprise 2016    

64 bit

Windows 10 IoT 

Enterprise 2016 

64 bit

Xeon E3-

1515M v5

SSD 128 GB 

(iMLC)

PC Industriel NYB    

Boîtier PC industriel

    Absence de câbles 

internes

    Ventilation simplifiée

    Uniformité de la structure 

mécanique pour permettre 

une extension future

    Réduction des coûts 

d'assemblage, d'entretien et 

de main d'œuvre

    Architecture ultra-solide, 

avec un boîtier en aluminium 

moulé

    Refroidissement actif et 

flux d'air isolé des éléments 

électroniques 

Win 10 IoT 

2019 64 bit 
- -

PCI 

slot

RS-

232C

8 GB 

non ECC

8 GB 

non ECC

4 GB 

non ECC

PCI 

slot

RS-

232C

i5-4300U

i5-4300U

Windows 

Embedded 

Standard 7            

64 bit

Std 7 - 32 bit

SSD 128 GB 

(iMLC)

SSD 128 GB 

(iMLC)

i5-4300U

NYP : PC Industiels format panel PC (Avec Ecran) / Endurci

i5-4300U

i5-4300U

Windows 

Embedded 

Standard 7  

32 bit

SSD 128 GB 

(iMLC)

SSD 128 GB 

(iMLC)

Win 10 IoT 2019 

PC Industriel NYP   

Panel PC 

Ecran 18.1"

PC Industriel NYP   

Panel PC 

Ecran 15.4"

Compatible 4K

Win 10 IoT 19 

Win 10 IoT 2016 

LTSB 64 bit
8 GB non ECC

PC Industriel NYP   

Panel PC

Ecran 12.1"

Compatible 4K

Win 10 IoT 19 

Win 10 IoT 2016 

LTSB 64 bit

PCI 

slot

RS-

232C

8 GB non 

ECC

8 GB non 

ECC

8 GB non 

ECC

- -

PCI 

slot

RS-

232C

PCI 

slot

RS-

232C

Les PC Industriels NYP (Avec écran)

Modèle et lien online
Operating 

system
Apparence
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Moniteur indus. NYM

NYM19W-C1000 688734

NYM15W-C1000 686606

NYM12W-C1000 686607

NYM19W-C1060 688732

NYM15W-C1060 686604

NYM12W-C1060 686605

NY000-AB00 686299

NY000-AB02 683575

NY000-AB04 683687

NY000-AB01 686298

HMC-SD291 355818

HMC-SD491 400806

FZ-MEM2G 371445

FZ-MEM8G 371444

NY000-AH00 671756

NY000-AH01.1 686289

NY000-AH02 NC

NY000-AS00 671751

NY000-AS01 671754

NY000-AS02 672744

NY000-AS03 NC

NY000-AS04 NC

NY000-AS05 NC

NY000-AT00 684492

NY000-AT01 684491

NY000-AT02 684490

NY000-AC00 2M 686292

NY000-AC00 5M 686291

FH-VUAB 2M 410315

FH-VUAB 5M 410316

CJ1W-BAT01 659004

NY000-AF00 671753

NY000-AK00 671752

Ecran 15.4"

M
o

n
it

e
u

r

NYM : Moniteur industriel : Affichage et interface tactile pour la plateforme de PC industriels.

2 métres

5 métres
Câble DVI

Ecran 15.4"

Ecran 12.1"

Ecran 12.1"

Fixation pour box PC

Ecran 18.5"

Ecran 18.5"

Ecran tactile capacitif 

Moniteur Industriel seul

Compatible 4K

Carte mémoire SD

Carte mémoire USB

5 métres
Câble USB A vers USB B

2 métres

SSD SLC 64 GB (Hagiwara)

SSD iMLC 128 GB (Innodisk)

SSD iMLC 500 GB

CFast iMLC 64 GB

CFast iMLC 128 GB

CFast iMLC 256 GB

Interface : DVI-D

Interface : NY Monitor Link 

(Ecran distant jusqu'à 100 m)

Montage 

"Book"

NYB1E, NYB17, NYB25, NYB1C et NY51

NYB35-⬜1 et NYB2C-⬜1

NYB35-⬜0 et NYB2C-⬜0

Montage murale

Les écrans NYM

Les accessoires IPC pour séries : NYB - NYP - NY5 - NYM

Batterie

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

 :
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Y
B

 /
 N

Y
P

 /
 N

Y
M

Accessoires livrés avec les PC, 

commande pour maintenance

5 ans à 25ºC

Ventilateur 70Kh à 40ºC (15 à 65% humidité)

Kit, connect : puissance et I/O, support drive et PCI

2 GB

4 GB

2GO

8GO

HDD 320 GB

HDD 500 GB

HDD 1 TB

SSD SLC 32 GB

SSD SLC 64 GB (Apacer)Disque dure supplémentaire

Mémoires CFast : utilisés uniquement pour 

modèles NY⬜35-⬜0 et NY⬜2C-⬜0

SSD iMLC 128 GB (Apacer)

Interface DVI-D

Interface 

monitor Link
Jusqu'à 100 m, 

plug & play
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Numéro Description Option Description détaillé

1 Nom de la série NYP NY-series Industrial Panel PC

17 Intel® Core™ i7-4700EQ, 4th generation CPU with Fan unit for active cooling

25 Intel® Core™ i5-4300U, 4th generation CPU with fanless cooling

1C Intel® Celeron® 2980U, 4th generation CPU with fanless cooling

35 Intel® Core™ i5-7300U, 7th generation CPU with fanless cooling

2C Intel® Celeron® 3965U, 7th generation CPU with fanless cooling

1 2 GB, non-ECC

2 4 GB, non-ECC

3 8 GB, non-ECC

4 16 GB, non-ECC

C 8 GB, ECC

D 16 GB, ECC

0 No PCIe slot

1 PCIe slot

0 No operating system

1 Windows Embedded Standard 7 - 32 bit

2 Windows Embedded Standard 7 - 64 bit

3 Windows 10 IoT Enterprise LTSB - 64 bit

0 No disk

5 64 GB, CFast MLC

6 128 GB, CFast MLC

7 256 GB, CFast MLC

8 32 GB, SSD SLC

9 64 GB, SSD SLC

C 320 GB, HDD

D 500 GB, HDD

E 1 TB, HDD

K 128 GB, SSD MLC

0 No optional interface

1 RS-232C

2 DVI-D

6 NY Monitor Link

12 12.1 inch model, 1,280 × 800 pixels, 24 bit full color

15 15.4 inch model, 1,280 × 800 pixels, 24 bit full color

9 Ratio  écran W Wide

10 Tactile type C Projected Capacitive Touch type

11 Cadre écran 1 Aluminium frame, black

12 Design 0 Standard

13 Option montage 0 None

0 OMRON

2 Customized logo

Connexion 

optionnelle

8 Taille de l'écran

14 Logo 

Constitution des références des IPC NY5 (Box PC avec ou sans écran / Sysmac intégré / options CNC ou AI)
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IPC série NY5

Type de boitier

2 Processeur

3
Mémoire 

principale

4 Slot extension

5
Système 

d'exploitation

6
Stockage 

mémoire

7

Configuration de

l'architecture
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Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

PC Industriel NY5

NY512-Z500-1XX214T1X 685599

NY512-Z400-1XX214T1X 685598

NY512-Z300-1XX214T1X 685597

NY512-1500-1XX213K1X 686346

NY512-1500-1XX21391X 686400

NY512-1400-1XX213K1X 686348

NY512-1400-1XX21391X 686406

NY512-1300-1XX213K1X 686350

NY512-1300-1XX21391X 686412

NY532-Z500-112214T10 685605

NY532-Z400-112214T10 685604

NY532-Z300-112214T10 685603

NY532-1500-112213K10 686334

NY532-1500-112213910 686354

NY532-1400-112213K10 686336

NY532-1400-112213910 686360

NY532-1300-112213K10 686338

NY532-1300-112213910 686366

NY532-1500-111213K10 686340

NY532-1500-111213910 686415

NY532-1400-111213K10 686342

NY532-1400-111213910 686421

NY532-1300-111213K10 686344

NY532-1300-111213910 686394

NYM15W-C1000 686606

NYM12W-C1000 686607

NY000-AB00 686299

NY000-AB02 683575

NY000-AB04 683687

NY000-AB01 686298

HMC-SD291 355818

HMC-SD491 400806

FZ-MEM2G 371445

FZ-MEM8G 371444

NY000-AH00 686296

NY000-AH01 686289

NY000-AH02 NC

NY000-AS00 686295

NY000-AS01 686294

NY000-AS02 686293

NY000-AS03 NC

NY000-AS04 NC

NY000-AS05 684797

NY000-AT00 684492

NY000-AT01 684491

NY000-AT02 684490

NY000-AC00 2M.1 686292

NY000-AC00 5M 686291

FH-VUAB 2M 410315

FH-VUAB 5M 410316

Batterie Durée de 5 ans à 25°c CJ1W-BAT01 659004

Ventilateur 70 000 heures à 40°c NY000-AF00.1 686297

Kit accessoires Connecteur/vis/support NY000-AK00.1 686290

Modèle et lien online

Contrôleur machine IPC (Sysmac intégré avec sortie EtherCAT)

16 axes

SSD 128 GB (iMLC)
15.4"

64 axes

12.1"

PC Industriel NY5  –  Processeur Intel Core i7 Quad-core / Windows 7  Embedded Standard 64 bits / Système d’exploitation ouvert permettant l’exécution de 

matériels et de logiciels personnalisés / Port EtherNet/IP intégré pour vos systèmes informatiques et la communication machine à machine / Contrôleur de machine 

interne Sysmac / Temps de cycle système de 500 µs / Jusqu’à 64 axes synchronisés / Port EtherCAT intégré jusqu’à 192 esclaves synchronisés

Ecran
Moniteur industriel, tactile 

capacitif 12.1 pouces

SSD 128 GB (iMLC)

64 axes

32 axes

SSD 128 GB (iMLC)

SSD 64 GB (SLC)

SSD 128 GB (iMLC)

SSD 64 GB (SLC)

Alimentation secourue en cas de µ coupure et coupure secteur / Câbles réseaux

NYB1E, NYB17, NYB25, NYB1C, NY51⬜⬜

2GO

8GO

HDD 320 GB

Câble USB A vers USB B

SSD SLC 32 GB

2 métres

5 métres

5 métres

Fixation pour box PC

SSD 128 GB (iMLC)

2 métres

32 axes

16 axes

15.4 pouces

CFast MLC 64 GB

CFast MLC 128 GB

CFast MLC 256 GB

Pièces de rechange 

(Inclus dans les IPC ou Panel PC)S
p

a
re

Câble DVI

Carte mémoire SD

Carte mémoire USB
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Fxation murale

2 GB

4 GB

ApparenceObservation

HDD 1 TB

SSD 128 GB (iMLC)

SSD 64 GB (SLC)

SSD 64 GB (SLC)

SSD 128 GB (iMLC)

Disque dure supplémentaire

64 axes

32 axes

16 axes

SSD 64 GB (SLC)

SSD 64 GB (SLC)

SSD 64 GB (SLC)

SSD SLC 64 GB (Apacer)

SSD MLC 128 GB (Apacer)

SSD SLC 64 GB (Hagiwara)

SSD MLC 128 GB (Innodisk)

SSD MLC 500 GB

IP
C
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v

e
c
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a
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NY5 : Contrôleur hybride combinant le contrôle de machines Sysmac et l'informatique

NYB35-⬜1 et NYB2C-⬜1

NYB35-⬜0 et NYB2C-⬜0 

SSD 64 GB (SLC)

16 axes
SSD 128 GB (iMLC)

SSD 64 GB (SLC)

128 GB × 2 SSD 

iMLC/pSLC

HDD 500 GB

SSD 128 GB (iMLC)

Boitier PC

i7-4700EQ processeur

8 GB DRAM (non-ECC)

Win7 (64-bit) operating 

system 

PCIe slot / RS232

64 axes

32 axes

64 axes
128 GB × 2 SSD 

iMLC/pSLC
32 axes

16 axes

Boitier PC + Ecran

i7-4700EQ processeur

8 GB DRAM (non-ECC)

Win7 (64-bit) operating 

system 

PCIe slot

RS232

Ecran à technologie tactile 

capacitive

Cliquez ici pour 
retrouver les 

UPS 230 Vac

Cliquez ici pour 
retrouver les 

UPS 24 Vdc

Retrouvez les 
possibilités 

avec l'AI 
dans vos 

machines en 
cliquant sur la 

brochure

Cliquez ici pour les 
produits réseaux
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Les Entrées / Sorties de la série NX - Schéma des alimentations

Alimentation bus NX Retrouver le détail des alimentations de la série NX et calculer les consommations. www.support-omron.fr

115

Visualisation des différentes cartes d'E/S

E/S série NX - 1/4

Alimentation d’un ilot d’E/S

Alim. E/S API NX102

Alimentation des E/S API NX1P
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Largeur 

sur rail

Nombre 

E/S

Commu. cycle 

en mode DC

Alim. IO 

max.

Références 

OMRON

Short 

item

Coupleur et Safety

4 A NX-ECC201 375658

NX-ECC202 380148

125 à 10000 μs NX-ECC203 419154

Coupleur Ethernet IP 

esclave 46 mm

Switch

RJ45/

RJ45

Courant 

consommé 

moins de 

1.60 W

10 A NX-EIC202 399449

NX-SL3300 393736

NX-SL3500 393737

NX-SL5500 684733

NX-SL5700 684734

Largeur 

sur rail

Nombre 

E/S

Références 

PNP

Short 

item

Références 

NPN

Short 

item

Cartes NX

Horodaté NX-ID3444 377555 NX-ID3344 377554

NX-ID3443 375661 NX-ID3343 375607

NX-ID3417 375602 NX-ID3317 375601

8 Entrées connexion 2 fils 8 E. NX-ID4442 375604 NX-ID4342 375603

16 Entrées con. Push-In, 1 fil 16 E. NX-ID5442 375606 NX-ID5342 375605

16 Entrées 1 x Mil 20 points 16 E. NX-ID5142-5 393625 NX-ID5142-5 393625

16 Entrées, vis M3 NX-ID5142-1 645477

32 Entrées 1 x Mil 40 points NX-ID6142-5 393626 NX-ID6142-5 393626

32 Entrées 1 x Fujistu 40 pts NX-ID6142-6 646854 NX-ID6142-6 646854

2 Sorties 0.5 A, 3 fils 2 S. Horodaté NX-OD2258 377557 NX-OD2154

NX-OD3257 375615 NX-OD3153 375614

NX-OD3256 375609 NX-OD3121 375608

4 Sorties, 2 A, 3 fils NX-OD3268 646461 -

8 Sorties, 0.5 A, 2 fils 8 S. NX-OD4256 375611 NX-OD4121 375610

16 Sorties, 0.5 A, 1 fil NX-OD5256 375613 NX-OD5121 375612

16 Sorties 1 x Mil 20 points NX-OD5256-5 393629 NX-OD5121-5 393627

17 Sorties, vis M3 NX-OD5256-1 645603 NX-OD5121-1 645661

32 Sorties 1 x Mil 40 points NX-OD6256-5 393630 NX-OD6121-5 393628

32 Sorties 1 x Fujistu 40 pts - NX-OD6121-6 645602

4 Entrées AC digitales 12 mm 4 E. Tension 200 à 240 Vac, 50/60 Hz NX-IA3117 380132 -

16 E. + 16 S. 2 x Mil 20 pts NX-MD6256-5 393632 NX-MD6121-5 393631

16 E. + 16 S. 2 x Fujistu 24 pts - NX-MD6121-6 646462

4 E. NX-SIH400 393738 - -

8 E. NX-SID800 377519 - -

2 S. NX-SOH200 377520 - -

4 S. NX-SOD400 377518 - -

12 mm 2 S. NX-OC2633 375616 - -

24 mm 8 S. NX-OC4633 672508 - -

12 mm 2 S. NX-OC2733 380133 - -

16 S.

Les Entrées digitales

4 E.
4 Entrées digitales, 

connexion 3 fils

30 mm

32 E.

1 fil,                 

synchronisé

Exécution libre

Cartes d' Entrées / Sorties Digitales ou TOR de la série NX (A placer en ilot ou jusqu'à 8 sur NX1P)

Courant 0.5 A, 1 fil + commun

Description

4 S.

Synchronisé

Courant 0.5 A

Avec 2 tests en sortie

12 mm

C
a

rt
e

s
 d

' 
E

n
tr

é
e

s

Coupleur EtherCat 

esclave 46 mm

In / out

RJ45/

RJ45

63 coupleurs max.  

1 024 octets en Entrée + 1 024 octets 

en Sortie max. Horloge distribuée

Coupleur et contrôle sécurité de la série NX

Coupleur IO et CPU de sécurité, pour la communication et contrôle sécurité. (Flasque NX-END01 terminaison incluse avec le coupleur)

63 coupleurs max. 10 A max. des 

Sorties 512 octets en Entrée + 512 

octets en Sortie max. Exécution libre

30 mm

128 conn. de sécurité. (NX-ECC seulement)

32 connexions de sécurité

250 à 4000 μs

10 A

Description

Modèle et lien online Apparence

12 mm

                          

Synchronisé Exécution libre

32 S.

30 mm

C
a

rt
e

s
 d

e
 S

o
rt

ie
s

30 mm 16E+16S

Les Sorties digitales

Les cartes d'Entrées / Sorties digitales spécifiques

Modèle et lien online Apparence

Haute vitesse, 

synchronisé
4 Sorties digitales, 0.5 A 

connexion 3 fils

Courant 2 A

C
a

rt
e

s
 d

'E
/S

 s
p

é
c

if
iq

u
e

s

2 / 4 Sorties de sécurité 

digitales

4 / 8 Entrées de sécurité 

digitales

2 / 8 Sorties relais 

(Utilisé les platines G70V 

pour plus de sorties relais)

12 mm

256 Entrées / Sorties

1024 Entrées / Sorties

Haute vitesse, 

synchronisé

30 mm
128 conn. de séc. (2048 kB capacité mémoire) 1024 Entrées / Sorties

254 conn. de séc. (4096 kB capacité mémoire) 2048 Entrées / Sorties

Contrôleur de sécurité 

(FSoE)

C
o

u
p

le
u

r 
e

t 
c

o
n

tr
ô

le
 s

é
c

u
ri

té

Relais, N.O., 2.0 A

Relais N.O.+ N.C., 2.0 A

Cartes avec 
connecteur : 
lien vers les 
interfaces à 
relais G70V
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Nombre 

E/S

Références 

OMRON

Short 

item

2 E. NX-AD2203 375626

4 E. NX-AD3203 375629

8 E. NX-AD4203 375632

2 E. NX-AD2204 375627

4 E. NX-AD3204 375630

8 E. NX-AD4204 375633

2 E. NX-AD2208 375628

4 E. NX-AD3208 375631

8 E. NX-AD4208 375634

2 E. NX-AD2603 375617

4 E. NX-AD3603 375620

8 E. NX-AD4603 375623

2 E. NX-AD2604 375618

4 E. NX-AD3604 375621

8 E. NX-AD4604 375624

2 E. NX-AD2608 375619

4 E. NX-AD3608 375622

8 E. NX-AD4608 375625

4 E. NPN NX-HAD401 NC

4 E. PNP NX-HAD402 682695

Nombre 

E/S

Références 

OMRON

Short 

item

2 S. NX-DA2203 375639

4 S. NX-DA3203 375641

2 S. NX-DA2205 375640

4 S. NX-DA3205 375642

2 S. NX-DA2603 375635

4 S. NX-DA3603 375637

2 S. NX-DA2605 375636

4 S. NX-DA3605 375638

Nombre 

de point

Références 

OMRON

Short 

item

2 E. NX-TS2101 377373

4 E. NX-TS3101 377374

2 E. NX-TS2102 380149

4 E. NX-TS3102 380135

2 E. NX-TS2104 380134

4 E. NX-TS3104 380150

2 E. NX-TS2201 375643

4 E. NX-TS3201 375644

2 E. NX-TS2202 380136

4 E. NX-TS3202 380138

2 E. NX-TS2204 380137

4 E. NX-TS3204 380139

Option CT
Nombre 

de point

Références 

OMRON

Short 

item

2 points CT NX-TC2405 680545

- NX-TC2406 680937

- 4 pts NX-TC2407 680542

- 2 pts NX-TC2408 680541

4 points CT NX-TC3405 680543

- NX-TC3406 680544

- 8 pts NX-TC3407 680935

- 4 pts NX-TC3408 680936

Les Sorties de Température de la série NX, exécution libre

Résolution Apparence

Modèle et lien online
Largeur 

sur rail
Résolution Apparence

Modèle et lien online
Largeur 

sur rail
ApparenceType de contrôle

Les Sorties Analogiques de la série NX

E
n

tr
é

e
s

 A
n

a
lo

g
iq

u
e

s

4 Entrées ana. high speed 

Entrées Universel U ou I
12 mm

Cartes des 

entrées

 1 / 64 000, 5 µs / canal, 

haute vitesse

2 pts

Sorties température  

Thermocouple ou RTD

4 canaux

Option : CT, transfo courant

S
o

rt
ie

s
 T

e
m

p
é

ra
tu

re

Sorties température

Thermocouple ou RTD

2 canaux 

Option : CT, transfo courant
Contrôle chauffe et refroidissement

4 pts

Tension (Cde de 

relais statique)

Courant linéaire

Tension (Cde de 

relais statique)

Courant linéaire

Contrôle de température standard

Contrôle de température standard

Contrôle de température standard

Modèle et lien online
Largeur 

sur rail

24 mm

Résolution 0,001 °C, 60 ms / unité

12 mm

24 mm

12 mm

24 mm

12 mm

24 mm

12 mm

24 mm

12 mm

Cartes des 

sorties

Cartes des 

sorties

1 / 8 000, 250 μs / canal. 

1 / 30 000, 10 μs / canal. 

Synchrone 

1 / 8 000, 250 μs / canal. 

1 / 30 000, 10 μs / canal. 

Synchrone 

1 / 8 000, 250 μs / canal

Fonctionnement libre

1 / 8 000, 250 μs / canal

Fonctionnement libre

1 / 8 000, 250 μs / canal

Fonctionnement libre

Contrôle de température standard

Les Entrées Analogiques de la série NX

S
o

rt
ie

s
 A

n
a

lo
g

iq
u

e
s

Contrôle chauffe et refroidissement

Modèle et lien online Apparence

Entrées analogiques

± 10 V

Différentiel

Sorties analogiques

4 à 20 mA

Entrées analogiques                 

4 à 20 mA. Extrémité unique

Cartes des 

entrées

12 mm

24 mm

Résolution 0,1 °C, 200 ms / unité

Résolution 0,01 °C, 10 ms / unité

Résolution 0,001 °C, 60 ms / unité

Résolution 0,1 °C, 200 ms / unité

Résolution 0,01 °C, 10 ms / unité

Largeur 

sur rail
Résolution

Les Entrées de Température de la série NX, exécution libre

E
n

tr
é

e
s

 T
e

m
m

p
é

ra
tu

re

1 / 30 000, 10 μs / canal

Synchrone / Fonctionnement libre

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

Cartes des 

entrées

Cartes des 

entrées

Cartes des 

entrées

Sorties analogiques

±10 V

Entrées température

Type de thermocouple B /

E / J / K / L / N / R / S / T /

U / WRe5-26 / PLII

Entrées température

Type RTD Pt100 (3 fils) /

Pt1000 / Ni508.4

Entrées analogiques

4 à 20 mA

Différentiel

Entrées analogiques ± 10 V

Extrémité unique

1 / 30 000, 10 μs / canal Synchrone 

/ Fonctionnement libre

1 / 8 000, 250 μs / canal

Fonctionnement libre
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Largeur 

sur rail

Références 

PNP

Short 

item

Références 

NPN

Short 

item

NX-ECS112 375648 - -

NX-ECS212 375649 - -

24 mm NX-EC0142 375647 NX-EC0132 393635

NX-EC0122 375645 NX-EC0112 393633

NX-EC0222 375646 NX-EC0212 393634

Sortie d’impulsions, 

Synchrone
12 mm NX-PG0122 375650 NX-PG0112 393636

NX-PG0242-5 670276 NX-PG0232-5 670274

NX-PG0342-5 670272 NX-PG0332-5 670273

NX-CIF105 656497

NX-CIF101 656498

NX-CIF210 656499

IO
-L

in
k

Maitre IO-Link 4 ports IO-Link NX-ILM400 671127

1 canal NX-V680C1 685617

2 canaux NX-V680C2 685616

NX-HB3201 670522

NX-HB3101 670521

NX-RS1201 670275

NX-RS1201-K 674186

Largeur 

sur rail
Références 

Short 

item

Alimentation de bus NX 12 mm Non isolé NX-PD1000 375651

4 A max. NX-PF0630 375652

10 A max. NX-PF0730 380140

NX-PC0020 375653

NX-PC0010 375654

NX-PC0030 375655

Reprise de terre 12 mm NX-TBX01 375656

NX-TBX01 375656

NX-END01 375657

NX-TBA082 380141

NX-TBA122 380142

NX-TBA162 380143

NX-TBB122 380144

NX-TBB162 380145

NX-TBC082 380146

NX-TBC162 380147

NX-AUX01 375659

NX-AUX02 375660

Modèle ApparenceDescription

Modèle et lien online ApparenceDescription

C
T

Détection courant, CT

Dépassement de courant dans 

les résistances

P
e

s
a

g
e

Entrée de pesage

E/S NX espaceurs d'isolation rail DIN, jeu de 3 pièces

E/S NX broches de codage, jeu de 30 broches d'unité et 30 broches pour bornier, pour 

éviter d'interchanger les borniers (un jeu est suffisant pour 10 unités)

Accessoires NX

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

 N
X

 

Bornier de mise à la terre, 16 bornes pour la connex.du blindage du câblage de champ

E/S NX unité de terminaison (standard vendu avec le coupleur)

Connecteur de rechange E/S avec 8 bornes (marqué A+B)

Connecteur de rechange E/S avec 12 bornes (marqué A+B)

Connecteur de rechange E/S avec 16 bornes (marqué A+B)

Connecteur de rechange E/S avec 12 bornes (marqué C+D)

Connecteur de rechange E/S avec 16 bornes (marqué C+D)

Connecteur de rechange E/S avec 8 bornes (marqué A+B+FG)

Connecteur de rechange E/S avec 16 bornes (marqué A+B+FG)

Les cartes IO-Link

12 mm Connexion Push-in (Voir produits IO-link)

Les cartes RFID

30 mm

R
F

ID

Cartes RFID

Ampli V680 séries

Connexion FG

Pour antennes de la série V680

(Voir produits de traçabilité)

4 impulsion driver de ligne 4 MHz + 5 Entrées 

digitales / canal + 3 Sorties digitales / canal

P
o

s
it

io
n

n
e

m
e

n
t

Sortie d’impulsions, 

Synchrone

1 x MIL 34 points

12 mm

12 mm

Les cartes de communication série

C
o

m
m

.

Communication série

12 mm 1 × RS-422A/485, connexion Push-in

12 mm 1 × RS-232C, connexion Push-in

30 mm 2 × RS-232C, 2 Sub-D de 9 points

30 mm

1 SSI, 2 MHz

2 SSI, 2 MHz

2 codeurs incré., collecteur ouvert 500 kHz

1 collecteur ouvert impuls. haut / bas ou impuls./ 

direction 500 kHz + 2 E. num. + 1 S. num.(1 μs)

2 impulsion driver de ligne 4 MHz + 5 Entrées 

digitales / canal + 3 Sorties digitales / canal

Interface de positionnement de la série NX

1 E.

Les Entrées de Pesage

Unité de détection du courant de dépassement dans les resistances thermiques

PNP

NPN

1 codeur incrémental driver de ligne 4 MHz + 

3 Entrées numériques (1 μs)

1 cod. incrémental collecteur ouvert, 500 kHz + 

3 Entrées numériques (1 μs)

12 mm 4 Entrées CT 50 A / 4 sorties

Carte addionnelle alimentation bus de comm. Entrée 24 Vdc

Pour séparation de groupes d'alimentation 

(Isolation galvanique par rapport au système)

Cartes système / Alimentation de la série NX, pour faciliter les câblages

Distribution de 16 × 24 Vdc (Pour NPN)

Distribution de 16 × 0 Vdc (Pour PNP)

Distribution de 8 × 24 Vdc + 8 × 0 Vdc

12 mm

12 mm

Entrée codeur, 

Synchrone / 

Fonctionnement libre

C
a

rt
e

s
 s

y
s

tè
m

e
 

Distribution de reprise de terre, 16 points

12 mm

125 µs de cycle, tensions d'entrée : 5 VDC ±10% / –5 to 5 mV/V

Idem ci-dessous avec certificat de calibration

Alimentation des E/S

Alimentation des capteurs
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Mécatronique 7/7
Les mouvements et axes

Lien vers les tableaux de sélection en cliquant sur les photos

OMRON

Servomoteurs 

avec drive 

intégré Variateurs compacts

Servodrivers 

Accurax G5       
Cde des moteurs 

linéaires

Analogique ou 

EtherCAT

Servomoteurs 

Accurax G5       
Moteurs rotatifs et 

linéaires

1s - Servodrivers 

Servomoteurs

1S - EtherCAT  

uniquement, codeur 

absolu ou incrémental, 

jusqu’à 15kW

R88E - Tout 

intégré
V1000 

Performance                   

et fiabilité                          

De 0,1 à 15 kW

MX2

Idéal pour 

contrôler vos 

machines                        

De 0,1 à 15 kW

Variateurs

RX- RX2  Adapté à votre 

machine et levage. De 

0,4 à 132 kW

Q2A - Qualité de 

contrôle, s’adapte à 

toutes vos applications. 

De 0,55 à 315 kW
(Nous consulter)

Autres variateurs

SX - Harmonie  

entre force et flux. 

De 0,55 à 1 MW

Bcp d’autres séries  

pour la maintenance

Servodrivers Accurax G5          
Commande des moteurs rotatifs G5, 

jusqu’à 15kW

Commande 

EtherCAT

Commande 

Mechatrolink II 

(MLII)

Commande   

Analogique ou 

impulsionnelle

Q2V

Performance, 

communiquant, 

flexible. De 0,1 à 

30 kW

1er

page §
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port

Affichage, LEDs, 

Adressage 

EtherCAT

I/O

Câble de 

puissance moteur
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Description et branchement des servo. 1S

Connecteur 

débrochable de 

4kW à 15kW 

pour connecter 

les phases

Moteur rotatif et servodriver

■ Très grande précision (Codeur 23 bit)

■ IP67 pour tous les moteurs et connecteurs

■ Large gamme de moteurs de 100W à 15kW

■ Bride et arbre standard dans toutes les familles

■ Commande servo EtherCAT cycle 125µs

■ Sécurité intégrée sur réseau STO (Pld, SIL2), sécurité via E/S : STO (Ple, 

SIL3)

■ Installation simplifiée, codeur absolu de série, sans batterie, E/S 

connecteur débrochable push-in avec 8 entrées numériques, 4 sorties 

numériques, 1 sortie encodeur (A, B, Z) 

■ Outils pour la configuration, le réglage, la mise en service, la maintenance, 

l’utilisation directe des résultats de calcul de dimensionnement des 

servomoteurs… intégrés Sysmac Studio

■ Relais intégré pour commander le frein

■ Bornes de bus DC disponibles 

■ Possibilité d’un frein rhéostatique externe (de 4 à 15kW)

Résistance de 

régénération externe

Port USB

Câble codeur

Contrôle du frein

Reprise de blindage

Entrée puissance

Contrôle 24 Vdc

Résistance de frein dynamique externe

5.5 kW  

7.5 kW

1
S

 E
th

e
rC

A
T

Câblage simplifié

Connexion push-in

Connexion EtherCAT 

IN vers OUT drive à 

drive

Signal d’Entrée 

Sécurité STO : 

PLe (EN ISO 13849-1) 

SIL3 (IEC 61508)

Fail Safe over 

EtherCAT (FSoE) 

STO : PLd (EN ISO 

13849-1) SIL2 (IEC 

61508)

100 W  

4 kW

PLd

PLe

OMRONServodriver 1S ECT 1/2§1er
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Servodriver 1S

Type Puissance
Haut.xLarg.

xProf.

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Code article

50 W

100 W

200 W R88D-1SN02H-ECT 670719

400 W 180x55x185 R88D-1SN04H-ECT 670727

750 W 180x65x185 R88D-1SN08H-ECT 670726

1.5 kW
180 x 90 x 

225
R88D-1SN15H-ECT 670724

600 W R88D-1SN06F-ECT 670720

1 kW R88D-1SN10F-ECT 670723

1.5 kW R88D-1SN15F-ECT 670721

2 kW R88D-1SN20F-ECT 670728

3 kW R88D-1SN30F-ECT 670722

5,5 kW R88D-1SN55F-ECT 689220

7.5 kW R88D-1SN75F-ECT 689221

15 kW
400 x 220 x 

250
R88D-1SN150F-ECT 689222

Type
Courant 

nominal

Cour. fuite / 

tension

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Code article

3 A R88A-FI1S103-SE 670528

5 A R88A-FI1S105-SE 670529

8 A R88A-FI1S108-SE 670527

16 A R88A-FI1S116-SE 670531

9 A
400Vac

1.2mA
R88A-FI1S309-SE 670530

30 A 400V0,6mA R88A-FI1S330-SE 689239

50 A 400V2,4mA R88A-FI1S350-SE 689240

Type Résistance
Capacité 

nominale

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Code article

15 Ω R88A-RR12015 673208

25 Ω R88A-RR12025 673209

10 Ω R88A-RR30010 673205

12 Ω R88A-RR30012 673210

15 Ω R88A-RR30015 673203

17 Ω R88A-RR30017 673206

20 Ω R88A-RR30020 672007

25 Ω R88A-RR30025 673204

33 Ω R88A-RR30033 673207

R88D-1SN01H-ECT, R88D-1SN02H-ECT

Les moteurs rotatifs / Les Servodrivres 1S

Servodriver 1S : Servo à usage universel Sysmac 

300 W

R88D-1SN08H-ECT

R
é

s
is

ta
n

c
e

s
 

R88M-1M40020C-_     R88M-1M60020C-_

R88M-1L75030C-_      R88M-1L1K030C-_

R88M-1M1K020C-_    R88M-1M90010C-_

R88M-1L1K530C-_     R88M-1M1K520C-_

R88M-1L3K030C-_     R88M-1M3K020C-_

R88M-1M3K010C-_

R88M-1L2K030C-_     R88M-1M2K020C-_

R88M-1M2K010C-_

180 x 90 x 

225

60 W

R88M-1M40030(H/T)-_

R88M-1M75030(H/T)-_

R88D-1SN15H-ECT

R88D-1SN06F-ECT, R88D-1SN10F-ECT, 

R88D-1SN15F-ECT, R88D-1SN20F-ECT, 

R88D-1SN30F-ECT

Compatible avec les servomoteurs 1S

Résistance de 

régénération extérieure

Compatible avec les servodrivers 1S Apparence

Absorption pour 120°C d'augmentation Apparence

120 W 24 W

250Vac

7.83 mA

R88D-1SN04H-ECT

R88M-1L4K030C-_    R88M-1L5K030C-_                        

R88M-1M4K015C-_   R88M-1M5K515C-_

R88M-1M11K015C-_

R88M-1M15K015C-_

R88M-1M7K515C-_

S
e

rv
o

d
ri

v
e

r 
s

é
ri

e
 1

S

Servo drives triphasés

400 Vac

180 x 200 x 

235

R88D-1SN55F-ECT, R88D-1SN75F-ECT

R88D-1SN150F-ECT

F
il
tr

e
s

Filtres

  

Schaffner EMC Co. Ltd.

Servodriver 1S : Servo à usage universel Sysmac. 

Valeurs nominales :

Monophasé 230 Vac : 100 W à 1,5 kW 

Triphasé 400 Vac : 400 W à 15 kW

Caractéristiques :

    Codeur à résolution de 23 bits

    Tous les connecteurs sont dotés du système rapide et sûr sans vis, push-in plus

    Connecteurs enfichables pour un pré-câblage et un entretien facile du système

    Câblage direct des signaux E/S

    Relais intégré pour un contrôle direct du frein moteur

    Contrôle en boucle amélioré du dépassement et stabilisation rapide

    

Fonction de sécurité intégrée :

    Suppression sûre du couple, réseau : PLd (EN ISO 13849-1), SIL2 (IEC 61508)

    Suppression sûre du couple, système câblé : PLe (EN ISO 13849-1), 

    SIL3 (IEC   61508)

R88M-1M10030(H/T)-_

R88M-1M20030(H/T)-_

R88M-1L1K030(H/T)_      R88M-1L1K530(H/T)_

R88M-1M1K020(H/T)_     R88M-1M1K520(H/T)_

R88M-1M90010T-_

Apparence

Servo drives 

monophasés

230 Vac

180 x 40 x 

185

R88D-1SN01H-ECT 670725
R88M-1M10030T-_

 Choix 

Servodriver

 Choix Servodriver

 Choix 

du filtre

 Choix du 

filtre

 Choix 

de la 

résistance

 Choix du 

servomoteur

 Choix des

câbles pour codeurs Choix des câbles 

d'alim. moteur

 Choix 

des câbles 

de frein

R88D-1SN☐☐☐-ECT

 Choix de 

la résistance
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Servomoteur 1S

Capacité
taille de 

brides
Couple nominal Servodriver associé

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Code article

100 W 40 mm 0.318 Nm R88D-1SN01H-ECT R88M-1M10030T-S2 670742

200 W 0.637 Nm R88D-1SN02H-ECT R88M-1M20030T-S2 670733

400 W 1.27 Nm   R88D-1SN04H-ECT R88M-1M40030T-S2 670755

750 W 80 mm 2.39 Nm   R88D-1SN08H-ECT R88M-1M75030T-S2 670744

1 kW 3.18 Nm     R88D-1SN15H-ECT R88M-1L1K030T-S2 672254

1.5 kW 4.77 Nm   R88D-1SN15H-ECT R88M-1L1K530T-S2 672255

100 W 40 mm 0.318 Nm  R88D-1SN01H-ECT R88M-1M10030T-BS2 670732

200 W 0.637 Nm  R88D-1SN02H-ECT R88M-1M20030T-BS2 670746

400 W 1.27 Nm   R88D-1SN04H-ECT R88M-1M40030T-BS2 670749

750 W 80 mm 2.39 Nm R88D-1SN08H-ECT R88M-1M75030T-BS2 670759

1 kW 3.18 Nm    R88D-1SN15H-ECT R88M-1L1K030T-BS2 672245

1.5 kW 4.77 Nm    R88D-1SN15H-ECT R88M-1L1K530T-BS2 672246

750 W 2.39 Nm     R88D-1SN10F-ECT R88M-1L75030C-S2 672256

1 kW 3.18 Nm    R88D-1SN10F-ECT R88M-1L1K030C-S2 672248

1.5 kW 4.77 Nm R88D-1SN15F-ECT R88M-1L1K530C-S2 672250

2 kW 6.37 Nm   R88D-1SN20F-ECT R88M-1L2K030C-S2 672257

3 kW 9.55 Nm     R88D-1SN30F-ECT R88M-1L3K030C-S2 672252

4 kW 12.7 Nm R88D-1SN55F-ECT R88M-1L4K030C-S2 689223

5 kW 15.9 Nm R88D-1SN55F-ECT R88M-1L5K030C-S2 689225

750 W 2.39 Nm   R88D-1SN10F-ECT R88M-1L75030C-BS2 672253

1 kW 3.18 Nm   R88D-1SN10F-ECT R88M-1L1K030C-BS2 672247

1.5 kW 4.77 Nm  R88D-1SN15F-ECT R88M-1L1K530C-BS2 672249

2 kW 6.37 Nm R88D-1SN20F-ECT R88M-1L2K030C-BS2 672244

3 kW 9.55 Nm R88D-1SN30F-ECT R88M-1L3K030C-BS2 672251

4 kW 12.7 Nm R88D-1SN55F-ECT R88M-1L4K030C-BS2 689224

5 kW 15.9 Nm R88D-1SN55F-ECT R88M-1L5K030C-BS2 689226

1 kW 4.77 Nm R88D-1SN15H-ECT R88M-1M1K020T-S2 679974

1.5 kW 7.16 Nm R88D-1SN15H-ECT R88M-1M1K520T-S2 679979

1 kW 4.77 Nm  R88D-1SN15H-ECT R88M-1M1K020T-BS2 670753

1.5 kW 7.16 Nm R88D-1SN15H-ECT R88M-1M1K520T-BS2 679957

400 W 1.91 Nm R88D-1SN06F-ECT R88M-1M40020C-S2 681597

600 W 2.86 Nm  R88D-1SN06F-ECT R88M-1M60020C-S2 670750

1 kW 4.77 Nm R88D-1SN10F-ECT R88M-1M1K020C-S2 679958

1.5 kW 7.16 Nm R88D-1SN15H-ECT R88M-1M1K520C-S2 679978

2 kW 9.55 Nm R88D-1SN20F-ECT R88M-1M2K020C-S2 679952

3 kW 14.3 Nm R88D-1SN30F-ECT R88M-1M3K020C-S2 679984

400 W 1.91 Nm R88D-1SN06F-ECT R88M-1M40020C-BS2 681595

600 W 2.86 Nm R88D-1SN06F-ECT R88M-1M60020C-BS2 681596

1 kW 4.77 Nm R88D-1SN10F-ECT R88M-1M1K020C-BS2 679973

1.5 kW 7.16 Nm R88D-1SN15H-ECT R88M-1M1K520C-BS2 679985

2 kW 9.55 Nm R88D-1SN20F-ECT R88M-1M2K020C-BS2 679953

3 kW 14.3 Nm R88D-1SN30F-ECT R88M-1M3K020C-BS2 679972

4 kW 25.5 Nm R88D-1SN55F-ECT R88M-1M4K015C-S2 689227

5.5 kW 35 Nm R88D-1SN55F-ECT R88M-1M5K515C-S2 689229

7.5 kW 47.8 Nm R88D-1SN75F-ECT R88M-1M7K515C-S2 689231

11 kW 70 Nm R88D-1SN150F-ECT R88M-1M11K015C-S2 689233

15 kW 95.5 Nm R88D-1SN150F-ECT R88M-1M15K015C-S2 689235

4 kW 25.5 Nm R88D-1SN55F-ECT R88M-1M4K015C-BS2 689228

5.5 kW 35 Nm R88D-1SN55F-ECT R88M-1M5K515C-BS2 689230

7.5 kW 47.8 Nm R88D-1SN75F-ECT R88M-1M7K515C-BS2 689232

11 kW 70 Nm R88D-1SN150F-ECT R88M-1M11K015C-BS2 689234

15 kW 95.5 Nm R88D-1SN150F-ECT R88M-1M15K015C-BS2 689236

Servomoteur 1S : Design et maintenance de machine simplifiés

Codeur à résolution de 23 bits / Moteur compact de petite taille / Conception de codeur multi-tour sans ajustement mécanique : 16 bits, 

65 536 tours / Codeur multi-tour absolu sans batterie / Câbles de moteur pré-assemblés / Conformité CEM simple 

Valeurs nominales :

          - 230 Vc.a. de 100 W à 1,5 kW (couple nominal de 0,318 à 8,59 Nm) 

          - 400 Vc.a. de 400 W à 3 kW (couple nominal de 1,91 à 28,7 Nm)
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Les Servomoteurs rotatifs 1S / Avec codeur absolu

Modèle et lien online Apparence

Servomoteur 1S : Une technologie de pointe appliquée à un servomoteur d'usage général

60 mm

100 mm

100 mm

Servo motors 2000 tr/min 

Triphasés 400 Vac 

Avec frein

130 mm

100 mm

60 mmServo motors 3000 tr/min 

Monophasés 230 Vac 

Avec frein

100 mm

100 mm

100 mm
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130 mm

130 mm

Servo motors 2000 tr/min 

Triphasés 400 Vac 

Sans frein

130 mm

Servo motors 3000 tr/min 

Triphasés 400 Vac 

Sans frein
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Servo motors 3000 tr/min 

Triphasés 400 Vac 

Avec frein

130 mm

Servo motors 1500 tr/min 

Triphasés 400 Vac 

Sans frein

Servo motors 1500 tr/min 

Triphasés 400 Vac 

Avec frein

180 mm

180 mm

220 mm

220 mmS
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Servo motors 3000 tr/min 

Monophasés 230 Vac 

Sans frein

130 mm

Servo motors 2000 tr/min 

Mono. 230 Vac/Sans frein

Servo motors 2000 tr/min 

Mono. 230 Vac/Avec frein

 Choix du 

servomoteur
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Capacité
taille de 

brides
Couple nominal Servodriver associé

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

Servomoteur 1S

Mono. 230Vac / Sans frein R88M-1M90010T-S2 679967

Mono. 230Vac / Avec frein R88M-1M90010T-BS2 679951

900 W 130 mm 8.59 Nm R88D-1SN10F-ECT R88M-1M90010C-S2 670738

2 kW 19.1 Nm   R88D-1SN20F-ECT R88M-1M2K010C-S2 670731

3 kW 28.7 Nm  R88D-1SN30F-ECT R88M-1M3K010C-S2 679975

900 W 130 mm 8.59 Nm R88D-1SN10F-ECT R88M-1M90010C-BS2 679976

2 kW 19.1 Nm R88D-1SN20F-ECT R88M-1M2K010C-BS2 680412

3 kW 28.7 Nm R88D-1SN30F-ECT R88M-1M3K010C-BS2 679950

Capacité
taille de 

brides
Couple nominal Servodriver associé

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

100 W 40 mm 0.318 Nm R88D-1SN01H-ECT R88M1M10030H-S2 681572

200 W 0.637 Nm R88D-1SN02H-ECT R88M1M20030H-S2 681565

400 W 1.27 Nm   R88D-1SN04H-ECT R88M1M40030H-S2 681571

750 W 80 mm 2.39 Nm   R88D-1SN08H-ECT R88M1M75030H-S2 681561

100 W 40 mm 0.318 Nm  R88D-1SN01H-ECT R88M1M10030H-BS2 681576

200 W 0.637 Nm  R88D-1SN02H-ECT R88M1M20030H-BS2 681570

400 W 1.27 Nm   R88D-1SN04H-ECT R88M1M40030H-BS2 681566

750 W 80 mm 2.39 Nm R88D-1SN08H-ECT R88M1M75030H-BS2 681563

Longueur
Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

Câble codeur

1.5 m R88A-CR1A001-5CF-E 670619

3 m R88A-CR1A003CF-E 670612

5 m R88A-CR1A005CF-E 670623

10 m R88A-CR1A010CF-E 670620

15 m R88A-CR1A015CF-E 670624

20 m R88A-CR1A020CF-E 670613

1.5 m R88A-CR1B001-5NF-E 670621

3 m R88A-CR1B003NF-E 670616

5 m R88A-CR1B005NF-E 670618

10 m R88A-CR1B010NF-E 670622

15 m R88A-CR1B015NF-E 670625

20 m R88A-CR1B020NF-E 670626

Câble moteur

3 m R88A-CA1A003SFR 685015

5 m R88A-CA1A005SFR

10 m R88A-CA1A010SFR 685016

15 m R88A-CA1A015SFR 685017

20 m R88A-CA1A020SFR 685018

1.5 m R88A-CA1A001-5SF-E 670658

3 m R88A-CA1A003SF-E 670671

5 m R88A-CA1A005SF-E 670672

10 m R88A-CA1A010SF-E 670676

15 m R88A-CA1A015SF-E 670643

20 m R88A-CA1A020SF-E 670653

1.5 m R88A-CA1C001-5SF-E 670664

3 m R88A-CA1C003SF-E 670683

5 m R88A-CA1C005SF-E 670640

10 m R88A-CA1C010SF-E 670659

15 m R88A-CA1C015SF-E 670679

20 m R88A-CA1C020SF-E 670641

1.5 m R88A-CA1C001-5BF-E 670677

3 m R88A-CA1C003BF-E 670650

5 m R88A-CA1C005BF-E 670645

10 m R88A-CA1C010BF-E 670668

15 m R88A-CA1C015BF-E 670663

20 m R88A-CA1C020BF-E 670647

Apparence

Les Servomoteurs rotatifs 1S / Avec codeur incrémental 

Modèle et lien online Apparence

Servo motors 3000 tr/min 

Monophasés 230 Vac 

Sans frein

60 mm

Servo motors 3000 tr/min 

Monophasés 230 Vac 

Avec frein

60 mm
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Apparence

Les Servomoteurs rotatifs 1S / Avec codeur absolu

Servomoteur 1S : Une technologie de pointe appliquée à un servomoteur d'usage général
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R88M-1L(1K0/1K5)30(H/T)-_

R88M-1L(750/1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)30C-_

R88M-1M(1K0/1K5)20(H/T)-_

R88M-1M(400/600/1K0/1K5/2K0/3K0)20C-_

R88M-1M(4K0/5K5/7K5/11K0/15K0)15C-_

R88M-1M90010T-_

R88M-1M(900/2K0/3K0)10C-_

R88M-1M(100/200/400/750)30T-_S2

Note : Servomoteurs avec freins : R88M-

1M(100/200/400/750)30T-BS2, un câble suppl. est 

requis : (Voir ci-dessous)

R88A-CA1A ___ BF-E

R88M-1L(1K0/1K5)30T-_S2

R88M-1M(1K0/1K5)20T-_S2

R88M-1M90010T-_S2

R88M-1L(750/1K0/1K5/2K0)30C-_S2

R88M-1M(400/600/1K0/1K5/2K0)20C-_S2

R88M-1M90010C-_S2

900 W

Pour Servomoteur 230 V

Sans frein

Pour Servomoteur 

Sans frein  

- 230 V (Gamme en bleue)

- 400 V

R88M-1L(1K0/1K5)30T-_S2

R88M-1M(1K0/1K5)20T-_S2

R88M-1M90010T-_S2

Modèle et lien online

Servo motors 900 tr/min 

Triphasés 400 Vac 

Sans frein

Correspondance des servomoteurs
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8.59 Nm

R88M-1M(100/200/400/750)30T-

Câbles pour branchement des codeurs (Connexion CN2)

Servo motors 900 tr/min 

Triphasés 400 Vac 

Avec frein

180 mm

180 mm

R88D-1SN15H-ECT130 mm

Les câbles de branchement Servomoteurs
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Câbles d'alimentation des moteurs (Connexion sur CNC)

Pour Servomoteur 230 V

Avec frein

Câbles pour le 

branchement des 

codeurs

Modèle et lien online

Pour Servomoteur 230 V

Avec frein

Pour servo-moteurs 230 Vac

R88M-1M05030T-_S2 Pour servo-moteurs avec frein 

R88M-1M05030T-BS2,

Le câble de frein : R88A-CA1A___BFR est nécessaire

 Choix 

des câbles 

pour codeurs

 Choix 

des câbles 

d'alim. moteur

 Choix du 

servomoteur

 Choix du 

servomoteur
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Longueur
Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

1.5 m R88A-CA1E001-5BF-E 670673

3 m R88A-CA1E003BF-E 670639

5 m R88A-CA1E005BF-E 670660

10 m R88A-CA1E010BF-E 670678

15 m R88A-CA1E015BF-E 670666

20 m R88A-CA1E020BF-E 670662

1.5 m R88A-CA1E001-5SF-E 670670

3 m R88A-CA1E003SF-E 670648

5 m R88A-CA1E005SF-E 670674

10 m R88A-CA1E010SF-E 670642

15 m R88A-CA1E015SF-E 670644

20 m R88A-CA1E020SF-E 670680

3 m R88A-CA1G003SF 689536

5 m R88A-CA1G005SF 689538

10 m R88A-CA1G010SF 689540

15 m R88A-CA1G015SF 689542

20 m R88A-CA1G020SF 689544

3 m R88A-CA1G003BF 689535

5 m R88A-CA1G005BF 689537

10 m R88A-CA1G010BF 689539

15 m R88A-CA1G015BF 689541

20 m R88A-CA1G020BF 689543

3 m R88A-CA1H003SF 689548

5 m R88A-CA1H005SF 689550

10 m R88A-CA1H010SF 689552

15 m R88A-CA1H015SF 689554

20 m R88A-CA1H020SF 689556

3 m R88A-CA1H003BF 689547

5 m R88A-CA1H005BF 689549

10 m R88A-CA1H010BF 689551

15 m R88A-CA1H015BF 689553

20 m R88A-CA1H020BF 689555

3 m R88A-CA1J003SF 689864

5 m R88A-CA1J005SF 689866

10 m R88A-CA1J010SF 689868

15 m R88A-CA1J015SF 689870

20 m R88A-CA1J020SF 689872

3 m R88A-CA1J003BF 689863

5 m R88A-CA1J005BF 689865

10 m R88A-CA1J010BF 689867

15 m R88A-CA1J015BF 689869

20 m R88A-CA1J020BF 689871

10 m R88A-CA1GE10BF 689545

20 m R88A-CA1GE20BF 689546

10 m R88A-CA1HE10BF 689557

20 m R88A-CA1HE20BF 689558

10 m R88A-CA1JE10BF 689873

20 m R88A-CA1JE20BF 689874

Câble de frein

3 m R88A-CA1A003BFR 685019

5 m R88A-CA1A005BFR

10 m R88A-CA1A010BFR 685020

15 m R88A-CA1A015BFR 685021

20 m R88A-CA1A020BFR 685022

1.5 m R88A-CA1A001-5BF-E 670638

3 m R88A-CA1A003BF-E 670632

5 m R88A-CA1A005BF-E 670637

10 m R88A-CA1A010BF-E 670634

15 m R88A-CA1A015BF-E 670633

20 m R88A-CA1A020BF-E 670635

Les câbles de branchement Servomoteurs

Modèle et lien online Correspondance des servomoteurs Apparence
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R88M-1L3K030C-_S2

R88M-1M3K020C-_S2

R88M-1M(2K0/3K0)10C-_S2

Câbles de frein

Pour Servomoteur 400 V

Avec frein

Pour Servomoteur 400 V

Sans frein

Pour servomoteur 400V

Sans frein

Pour servo-moteurs 400 V 

R88M-1M(11K0/15K0)15C-_S2

Pour servomoteur 400V

Avec frein

Pour servo-moteurs 400 V 

R88M-1M(11K0/15K0)15C-_S2
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R88M-1L(750/1K0/1K5/2K0)30C-_S2

R88M-1M(400/600/1K0/1K5/2K0)20C-_S2

R88M-1M90010C-_S2

R88M-1L3K030C-_S2

R88M-1M3K020C-_S2

R88M-1M(2K0/3K0)10C-_S2

(Pour Servo 230 V, 100 W à 750 W)

R88M-1M05030T-BS2

(Pour Servo 230 V, 100 W à 750 W)

R88M-1M(100/200/400/750)30(H/T)-BS2

Pour Servomoteur 230 V

Avec frein

Câble d'extension moteur

Pour les longues distances 

entre driver et moteur

R88M-1L(4K0/5K0)30C-_S2

R88M-1M(4K0/5K5)15C-_S2

R88M-1M7K515C-_S2

R88M-1M(11K0/15K0)15C-_S2

Pour servomoteur 400V

Sans frein

Pour servo-moteurs 400 V 

(voir utilisation R88A-C1AG, câble de puissance 

dans le même conduit)

R88M-1L(4K0/5K0)30C-_S2

R88M-1M(4K0/5K5)15C-_S2

Pour servomoteur 400V

Avec frein

Pour servo-moteurs 400 V 

(voir utilisation R88A-C1AG, câble de puissance 

dans le même conduit)

R88M-1L(4K0/5K0)30C-_S2

R88M-1M(4K0/5K5)15C-_S2

Pour servomoteur 400V

Sans frein

Pour servo-moteurs 400 V 

R88M-1M7K515C-_S2

Pour servomoteur 400V

Avec frein

Pour servo-moteurs 400 V 

R88M-1M7K515C-_S3

 
Choix 

des
câbles 
de frein

 Choix 

des câbles 

d'alim. moteur
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Pour 

Servomoteur
Tension Vitesse

Couple

nominal
Puissance Références Moteurs

Dimension :
Larg.xHaut.xProf.

Références Omron

(En bleu = stock dispo.)
Short item

0,16 N·m 50 W R88M-K05030(H/T)-☐

0,32 N·m 100 W R88M-K10030(H/T)-☐

0,64 N·m 200 W R88M-K20030(H/T)-☐ R88D-KN02H-ECT 352680

1,3 N·m 400 W R88M-K40030(H/T)-☐ 55 x 150 x 132 R88D-KN04H-ECT 352681

2,4 N·m 750 W R88M-K75030(H/T)-☐ 65 x 150 x 172 R88D-KN08H-ECT 352682

3,18 N·m 1 000 W R88M-K1K030(H/T)-☐

4,77 N·m 1 500 W R88M-K1K530(H/T)-☐

2,39 N·m 750 W R88M-K75030(F/C)-☐ R88D-KN10F-ECT 352686

3,18 N·m 1 000 W R88M-K1K030(F/C)-☐

4,77 N·m 1 500 W R88M-K1K530(F/C)-☐

6,37 N·m 2 000 W R88M-K2K030(F/C)-☐ 94 x 168 x 195 R88D-KN20F-ECT 352688

9,55 N·m 3 000 W R88M-K3K030(F/C)-☐ R88D-KN30F-ECT 352689

12,7 N·m 4 000 W R88M-K4K030(F/C)-☐

15,9 N·m 5 000 W R88M-K5K030(F/C)-☐

4,77 N·m 1 000 W R88M-K1K020(H/T)-☐ R88D-KN10H-ECT 352683

7,16 N·m 1 500 W R88M-K1K520(H/T)-☐ R88D-KN15H-ECT 352684

1,91 N·m 400 W R88M-K40020(F/C)-☐

2,86 N·m 600 W R88M-K60020(F/C)-☐

4,77 N·m 1 000 W R88M-K1K020(F/C)-☐ R88D-KN10F-ECT 352686

7,16 N·m 1 500 W R88M-K1K520(F/C)-☐ R88D-KN15F-ECT 352687

9,55 N·m 2 000 W R88M-K2K020(F/C)-☐ 94 x 168 x 195 R88D-KN20F-ECT 352688

14,3 N·m 3 000 W R88M-K3K020(F/C)-☐ R88D-KN30F-ECT 352689

19,1 N·m 4 000 W R88M-K4K020(F/C)-☐

23,9 N·m 5 000 W R88M-K5K020(F/C)-☐

47,8 N·m 7 500 W R88M-K7K515C-☐ 233 x 220 x 334 R88D-KN75F-ECT 353421

70,0 N·m 11 000 W R88M-K11K015C-☐

95,5 N·m 15 000 W R88M-K15K015C-☐

230 V R88M-K90010(H/T)-☐ 86 x 150 x 172 R88D-KN15H-ECT 352684

R88M-K90010(F/C)-☐ 92 x 150 x 172 R88D-KN15F-ECT 352687

19,1 N·m 2 000 W R88M-K2K010(F/C)-☐ R88D-KN30F-ECT 352689

28,7 N·m 3 000 W R88M-K3K010(F/C)-☐

43,0 N·m 4 500 W R88M-K4K510C-☐

57,3 N·m 6 000 W R88M-K6K010C-☐ 233 x 220 x 334 R88D-KN75F-ECT 353421

4,77 N·m 1 000 W R88M-KH1K020(F/C)-☐ R88D-KN10F-ECT 352686

7,16 N·m 1 500 W R88M-KH1K520(F/C)-☐ R88D-KN15F-ECT 352687

9,55 N·m 2 000 W R88M-KH2K020(F/C)-☐ 94 x 168 x 195 R88D-KN20F-ECT 352688

Forte inertie 14,3 N·m 3 000 W R88M-KH3K020(F/C)-☐ R88D-KN30F-ECT 352689

19,1 N·m 4 000 W R88M-KH4K020(F/C)-☐

23,9 N·m 5 000 W R88M-KH5K020(F/C)-☐

1500 tr/mn 47,8 N·m 7 500 W R88M-KH7K515C-☐ 233 x 220 x 334 R88D-KN75F-ECT 353421

92 x 150 x 172

130 x 220 x 214
R88D-KN50F-ECT

2000 

tours / mn

400 V

Triphasé

Servomoteurs rotatifs Accurax G5 Modèles de servodrivers Accurax G5 EtherCAT

352685

R88D-KN50F-ECT 352690

40 x 150 x 132

86 x 150 x 172

92 x 150 x 172

130 x 220 x 214

86 x 150 x 172

92 x 150 x 172

130 x 220 x 214

3000 

tours / mn

230 V

400 V

Triphasé

Servodriver Accurax G5
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2000 

tours / mn

230 V

1500 

tours / mn

R88D-KN15F-ECT 352687

352679

R88D-KN15H-ECT 352684

R88D-KN50F-ECT230 V 

(1 kW–1,5 kW)

400 V 

(400 W–5 kW

7,5 kW–15 kW

Les moteurs rotatifs / Les Servodrivres Accurax G5

Servodriver Accurax G5 EtherCAT : Au cœur de chaque grande machine

Accurax G5 vous donne une longueur d'avance pour construire des machines plus rapides, plus précises, plus petites et plus sûres. Vous économiserez ainsi près de 

25% du poids du moteur et 50% d'espace dans l'armoire électrique tout en atteignant une précision submicronique et un temps de stabilisation à la milliseconde près.

3 modèles : EtherCAT, MECHATROLINK-II et modèles analogiques/à impulsions

Réponse de fréquence de 2 kHz / Conforme à la norme de sécurité ISO13849-1 (PL d) / Grande précision grâce à un codeur 20 bits / Programmation Drive : 

fonctionnalité de positionneur intégré dans les modèles analogiques/à impulsions / Fonctions avancées de suppression des vibrations / Seconde entrée codeur 

intégrée / Moteurs rotatifs de 50 W à 15 kW / Types de moteurs linéaires sans noyau ou avec noyau de fer

R88D-KN01H-ECT

Apparence

352690

R88D-KN06F-ECT

352690

400 V

Triphasé

R88D-KN150F-ECT 353422

R88D-KN50F-ECT 352690

261 x 435 x 271

130 x 220 x 214

900 W

1000 

tours / mn

8,59 N·m

 
Choix 

du 
servo-
driver

 Choix du Servo-driver

 
Choix 

du filtre

 Câbles de signaux d'E/S

  Câbles 

de bornier et 

bornier d'E/S

Câble RJ45 / RJ45

 Câble STO

 Câble USB

 
Résistance 

externe

CN5

CN7

CN6

CN8

CN1

CN4

Contrôleurs : NJ ou NX 

Automates CJ2 avec les 
cartes :   

CJ1W-NCF8_  (16 axes)
CJ1W-NC88_    (8 axes)
CJ1W-NC48_    (4 axes)
CJ1W-NC281    (2 axes)

CN2

 Choix câbles codeurs

 Câble d'extension pour codeur 

absolu avec compartiment de batterie

Servomoteurs standard

 Choix du 

servo-moteur

Servomoteurs à forte inertie

   Câbles : 

d'alim. / codeur / frein

 Câble de    

surveillance analogique

R88D-KN☐☐☐-ECT

   Câbles : 

d'alim. / codeur / frein

 Connecteurs 

d'E/S
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Pour 

Servomoteur

Tension

nominal

Courant 

nominal

Références Omron

(En bleu = stock dispo.)
Short item

2.4 A R88A-FIK102-RE 283802

4.1 A R88A-FIK104-RE 283803

6.6 A R88A-FIK107-RE 283804

14.2 A R88A-FIK114-RE 283805

4 A R88A-FIK304-RE 303857

6 A R88A-FIK306-RE 303858

12.1 A R88A-FIK312-RE 303859

22 A R88A-FIK330-RE 357083

44 A R88A-FIK350-RE 357843

R88A-CNW01C 409360

1 m R88A-CPKB001S-E 349414

2 m R88A-CPKB002S-E 349415

1 m XW2Z-100J-B34 323497

2 m XW2Z-200J-B34 323498

XW2B-20G4 154108

XW2B-20G5 152948

XW2D-20G6 374211

5 m R88A-CRKM005SR-E 349416

10 m R88A-CRKM010SR-E 349417

20 m R88A-CRKM020SR-E 349418

R88A-CNK41L 294101

1 m R88A-CMK001S 678728

2 m AX-CUSBM002-E 322128

3 m R88A-CSK003S-E 413679

R88A-CNK81S 678726

R88A-RR08050S 292065

R88A-RR080100S 292066

R88A-RR22047S1 357773

R88A-RR50020S 292062

Les câbles et accessoires pour servo accurax G5 EtherCAT

R
é

s
is

ta
n

c
e

s

Câbles signaux E/S Câbles de signaux pour E/S à usage général (Connecteur CN1)

Résistance 

régénérative 

externe

50 Ω et 80 W

100 Ω et 80 W

47 Ω et 80 W

20 Ω et 500 W

C
N

7

Câble USB PC Câble PC USB (Connecteur CN7)

Câble PC USB

(Connecteur CN7)

C
N

8

Câble sécurité Câble pour la sécurité STO (Connecteur CN8)

Câble sécurité

(Connecteur CN8)

Kit connecteur CN8

C
N

4

Câbles signaux E/S Câbles de signaux pour E/S à usage général (Connecteur CN4)

Câble de codeur externe

(Connecteur CN4)

 Kit connecteur CN4

C
N

5

Câble monitoring Câble de surveillance analogique (Connecteur CN5)

Câble de surveillance 

analogique

(Connecteur CN5)

F
il
tr

e
s

 G
5

Courant max. à la 

mise sous tension
Servodriver applicable Apparence

Filtres

  

Rasmi Ldt

250 Vac

Monophasé
3.5 mA

R88D-KN01/02H-ECT

R88D-KN04H-ECT

R88D-KN08H-ECT

R88D-KN10H/15H-ECT

400 Vac

Triphasé

0.3 mA / 32 mA

R88D-KN06F/10F/15F-ECT

R88D-KN20F-ECT

R88D-KN30F/50F

0.3 mA / 40 mA R88D-KN75F-ECT

2 mA / 130 mA R88D-KN150F-ECT

C
N

1
 Câbles de signaux pour 

E/S à usage général 

(Connecteur CN1)

Kit de connecteurs d'E/S (26 broches)

Câbles de signaux d'E/S 

Câbles de bornier

Bornier (vis M3 et pour bornes à broche)

Bornier (vis M3.5 et pour bornes à fourche / rondes)

Bornier (vis M3 et pour bornes à fourche / rondes)

Câbles signaux E/S Câbles de signaux pour E/S à usage général (Connecteur CN1)

 Connecteurs d'E/S

 
Câbles 

codeur 
externe ou 
connecteur 

seul

 
Moniteur ana.

 Câbles de signaux d'E/S

 Câbles de bornier

 
Bornier 

d'E/S

 Câble 

USB

 Câble                   

STO ou 

connecteur 
seul

 
Choix 

du 
filtre

 
Résistance 

externe
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Pour 

Servomoteur
Tension Vitesse

Couple

nominal
Puissance Références Moteurs

Dimension :
Larg.xHaut.xProf.

Références Omron

(En bleu = stock dispo.)
Short item

0,16 N·m 50 W R88M-K05030(H/T)-☐

0,32 N·m 100 W R88M-K10030(H/T)-☐

0,64 N·m 200 W R88M-K20030(H/T)-☐ R88D-KN02H-ML2 285540

1,3 N·m 400 W R88M-K40030(H/T)-☐ 55 x 150 x 132 R88D-KN04H-ML2 285541

2,4 N·m 750 W R88M-K75030(H/T)-☐ 65 x 150 x 172 R88D-KN08H-ML2 285542

3,18 N·m 1 000 W R88M-K1K030(H/T)-☐

4,77 N·m 1 500 W R88M-K1K530(H/T)-☐

2,39 N·m 750 W R88M-K75030(F/C)-☐ R88D-KN10F-ML2 285546

3,18 N·m 1 000 W R88M-K1K030(F/C)-☐

4,77 N·m 1 500 W R88M-K1K530(F/C)-☐

6,37 N·m 2 000 W R88M-K2K030(F/C)-☐ 94 x 168 x 195 R88D-KN20F-ML2 285548

9,55 N·m 3 000 W R88M-K3K030(F/C)-☐ R88D-KN30F-ML2 285549

12,7 N·m 4 000 W R88M-K4K030(F/C)-☐

15,9 N·m 5 000 W R88M-K5K030(F/C)-☐

4,77 N·m 1 000 W R88M-K1K020(H/T)-☐ R88D-KN10H-ML2 285543

7,16 N·m 1 500 W R88M-K1K520(H/T)-☐ R88D-KN15H-ML2 285544

1,91 N·m 400 W R88M-K40020(F/C)-☐

2,86 N·m 600 W R88M-K60020(F/C)-☐

4,77 N·m 1 000 W R88M-K1K020(F/C)-☐ R88D-KN10F-ML2 285546

7,16 N·m 1 500 W R88M-K1K520(F/C)-☐ R88D-KN15F-ML2 285547

9,55 N·m 2 000 W R88M-K2K020(F/C)-☐ 94 x 168 x 195 R88D-KN20F-ML2 285548

14,3 N·m 3 000 W R88M-K3K020(F/C)-☐ R88D-KN30F-ML2 285549

19,1 N·m 4 000 W R88M-K4K020(F/C)-☐

23,9 N·m 5 000 W R88M-K5K020(F/C)-☐

47,8 N·m 7 500 W R88M-K7K515C-☐ 233 x 220 x 334 – –

70,0 N·m 11 000 W R88M-K11K015C-☐ – –

95,5 N·m 15 000 W R88M-K15K015C-☐ – –

230 V R88M-K90010(H/T)-☐ 86 x 150 x 172 R88D-KN15H-ML2 285544

R88M-K90010(F/C)-☐ 92 x 150 x 172 R88D-KN15F-ML2 285547

19,1 N·m 2 000 W R88M-K2K010(F/C)-☐ R88D-KN30F-ML2 285549

28,7 N·m 3 000 W R88M-K3K010(F/C)-☐

43,0 N·m 4 500 W R88M-K4K510C-☐

57,3 N·m 6 000 W R88M-K6K010C-☐ 233 x 220 x 334 – –

4,77 N·m 1 000 W R88M-KH1K020(F/C)-☐ R88D-KN10F-ML2 285546

7,16 N·m 1 500 W R88M-KH1K520(F/C)-☐ R88D-KN15F-ML2 285547

9,55 N·m 2 000 W R88M-KH2K020(F/C)-☐ 94 x 168 x 195 R88D-KN20F-ML2 285548

Forte inertie 14,3 N·m 3 000 W R88M-KH3K020(F/C)-☐ R88D-KN30F-ML2 285549

19,1 N·m 4 000 W R88M-KH4K020(F/C)-☐

23,9 N·m 5 000 W R88M-KH5K020(F/C)-☐

1500 tr/mn 47,8 N·m 7 500 W R88M-KH7K515C-☐ 233 x 220 x 334 – –

900 W

400 V

Triphasé

130 x 220 x 214
R88D-KN50F-ML2

R88D-KN50F-ML2 285550230 V 

(1 kW–1,5 kW)

400 V 

(400 W–5 kW

285550

2000 

tours / mn

92 x 150 x 172

130 x 220 x 214
R88D-KN50F-ML2 285550

230 V

2000 

tours / mn

86 x 150 x 172

400 V

Triphasé

92 x 150 x 172

R88D-KN06F-ML2 285545

130 x 220 x 214
R88D-KN50F-ML2 285550

7,5 kW–15 kW
1500 

tours / mn 261 x 435 x 271

1000 

tours / mn

8,59 N·m

Les moteurs rotatifs / Les Servodrivres Accurax G5

Servodriver Accurax G5 Servodriver Accurax G5 MECHATROLINK-II : Au cœur de chaque grande machine
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Accurax G5 vous donne une longueur d'avance pour construire des machines plus rapides, plus précises, plus petites et plus sûres. Vous économiserez ainsi près de 

25% du poids du moteur et 50% d'espace dans l'armoire électrique tout en atteignant une précision submicronique et un temps de stabilisation à la milliseconde près.

3 modèles : EtherCAT, MECHATROLINK-II et modèles analogiques/à impulsions

Réponse de fréquence de 2 kHz / Conforme à la norme de sécurité ISO13849-1 (PL d) / Grande précision grâce à un codeur 20 bits / Programmation Drive : 

fonctionnalité de positionneur intégré dans les modèles analogiques/à impulsions / Fonctions avancées de suppression des vibrations / Seconde entrée codeur 

intégrée / Moteurs rotatifs de 50 W à 15 kW / Types de moteurs linéaires sans noyau ou avec noyau de fer

Servomoteurs rotatifs Accurax G5 Modèles de servodrivers Accurax G5 MECHATROLINK-II

Apparence

230 V

3000 

tours / mn

40 x 150 x 132
R88D-KN01H-ML2 285539

86 x 150 x 172 R88D-KN15H-ML2 285544

400 V

Triphasé

92 x 150 x 172
R88D-KN15F-ML2 285547

130 x 220 x 214

 
Choix 

du 
servo-
driver

R88D-KN☐☐☐- ML2

 Choix du Servo-driver MECHATROLINK-II
Servomoteurs standard

 Choix du 

servo-moteur

Servomoteurs à forte inertie

   Câbles : 

d'alim. / codeur / frein

   Câbles : 

d'alim. / codeur / frein

 Câble de surveillance analogique

 Câble STO

 Connecteurs 

d'E/S

 Câbles de 

signaux d'E/S

  Câbles de 

bornier et bornier d'E/S Choix câbles codeurs

CN2
 Câble d'extension pour codeur 

absolu avec compartiment de batterie

 Câble USB Automates CJ2 avec les 
cartes :                      
Contrôleur d’axes Trajexia-API 
CJ1W-MCH72       (30 axes)

CJ1W-MC472        (4 axes)

Carte de contrôle de position 
pour API                                
CJ1 CJ1W-NCF71 (16 axes)
CJ1W-NC471         (4 axes)
CJ1W-NC271         (2 axes))

 Câbles MECHATROLINK-II

CN5

CN7

CN6

CN8

CN1

CN4

 
Choix 

du filtre

 
Résistance 

externe
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Pour 

Servomoteur

Tension

nominal

Courant 

nominal

Références Omron

(En bleu = stock dispo.)
Short item

2.4 A R88A-FIK102-RE 283802

4.1 A R88A-FIK104-RE 283803

6.6 A R88A-FIK107-RE 283804

14.2 A R88A-FIK114-RE 283805

4 A R88A-FIK304-RE 303857

6 A R88A-FIK306-RE 303858

12.1 A R88A-FIK312-RE 303859

R88A-CNW01C 409360

1 m R88A-CPKB001S-E 349414

2 m R88A-CPKB002S-E 349415

1 m XW2Z-100J-B34 323497

2 m XW2Z-200J-B34 323498

XW2B-20G4 154108

XW2B-20G5 152948

XW2D-20G6 374211

5 m R88A-CRKM005SR-E 349416

10 m R88A-CRKM010SR-E 349417

20 m R88A-CRKM020SR-E 349418

R88A-CNK41L 294101

1 m R88A-CMK001S 678728

JEPMC-W6003-A5-E-G5 382715
JEPMC-W6003-01-E-G5 382709
JEPMC-W6003-03-E-G5 382710
JEPMC-W6003-05-E-G5 382711
JEPMC-W6003-10-E-G5 382712
JEPMC-W6003-20-E-G5 382713
JEPMC-W6003-30-E-G5 382714

JEPMC-W6022-E 249677

2 m AX-CUSBM002-E 322128

3 m R88A-CSK003S-E 413679

R88A-CNK81S 678726

R88A-RR08050S 292065

R88A-RR080100S 292066

R88A-RR22047S1 357773

R88A-RR50020S 292062

F
il
tr

e
s

 G
5

Courant max. à la 

mise sous tension
Servodriver applicable Apparence

Filtres

  

Rasmi Ldt

250 Vac

Monophasé
3.5 mA

R88D-KN01H-ML2, R88D-KN02H-ML2

R88D-KN04H-ML2

R88D-KN08H-ML2

R88D-KN10H-ML2, R88D-KN15H-ML2

400 Vac

Triphasé
0.3 mA/32 mA

R88D-KN06F-ML2, R88D-KN10F-ML2,

R88D-KN15F-ML2

R88D-KN20F-ML2

R88D-KN30F-ML2, R88D-KN50F-ML2

C
N

1
 

Câbles signaux E/S Câbles de signaux pour E/S à usage général (Connecteur CN1)

Câbles de signaux pour 

E/S à usage général 

(Connecteur CN1)

Kit de connecteurs d'E/S (26 broches)

Câbles de signaux d'E/S 

Câbles de bornier

Bornier (vis M3 et pour bornes à broche)

Bornier (vis M3.5 et pour bornes à fourche / rondes)

Bornier (vis M3 et pour bornes à fourche / rondes)

Câbles signaux E/S Câbles de signaux pour E/S à usage général (Connecteur CN4)

Câble de codeur externe

(Connecteur CN4)

 Kit connecteur CN4

C
N

5

Câble monitoring Câble de surveillance analogique (Connecteur CN5)

Câble de surveillance 

analogique

(Connecteur CN5)

Kit connecteur CN6

Câbles 

MECHATROLINK-II

0.5 m

1 m

3 m

 5 m

10 m

20 m

20 m

Résistance ext. Résistance régénérative externe

Résistance 

régénérative 

externe

50 Ω et 80 W

100 Ω et 80 W

47 Ω et 80 W

20 Ω et 500 W

Câble USB PC Câble PC USB (Connecteur CN7)

Câble PC USB

(Connecteur CN7)

Les moteurs rotatifs / Les câbles et accessoires pour servo Accurax G5 Mechatrolink-II

R
é

s
is

ta
n

c
e

s

Câbles Mechatrolink-II Câbles MECHATROLINK-II (Connecteur CN6)

C
N

6
C

N
7

C
N

8

Câble sécurité Câble pour la sécurité STO (Connecteur CN8)

Câble sécurité

(Connecteur CN8)

Kit connecteur CN8

C
N

4

 Connecteurs d'E/S

 
Câbles 

codeur 
externe ou 
connecteur 

seul

 
Moniteur ana.

 Câbles de signaux d'E/S

 Câbles de bornier

 
Bornier 

d'E/S

 Câble 

USB

 Câble                   

STO ou 

connecteur 
seul

 
Choix 

du 
filtre

 
Résistance 

externe

 
Câbles 

MECHATRO
LINK-II
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Pour 

Servomoteur
Tension Vitesse

Couple

nominal
Puissance Références Moteurs

Dimension :
Larg.xHaut.xProf.

Références Omron

(En bleu = stock dispo.)
Short item

0,16 N·m 50 W R88M-K05030(H/T)-☐

0,32 N·m 100 W R88M-K10030(H/T)-☐

0,64 N·m 200 W R88M-K20030(H/T)-☐ R88D-KT02H 285528

1,3 N·m 400 W R88M-K40030(H/T)-☐ 55 x 150 x 132 R88D-KT04H 285529

2,4 N·m 750 W R88M-K75030(H/T)-☐ 65 x 150 x 172 R88D-KT08H 285530

3,18 N·m 1 000 W R88M-K1K030(H/T)-☐

4,77 N·m 1 500 W R88M-K1K530(H/T)-☐

2,39 N·m 750 W R88M-K75030(F/C)-☐ R88D-KT10F 285534

3,18 N·m 1 000 W R88M-K1K030(F/C)-☐

4,77 N·m 1 500 W R88M-K1K530(F/C)-☐

6,37 N·m 2 000 W R88M-K2K030(F/C)-☐ 94 x 168 x 195 R88D-KT20F 285536

9,55 N·m 3 000 W R88M-K3K030(F/C)-☐ R88D-KT30F 285537

12,7 N·m 4 000 W R88M-K4K030(F/C)-☐

15,9 N·m 5 000 W R88M-K5K030(F/C)-☐

4,77 N·m 1 000 W R88M-K1K020(H/T)-☐ R88D-KT10H 285531

7,16 N·m 1 500 W R88M-K1K520(H/T)-☐ R88D-KT15H 285532

1,91 N·m 400 W R88M-K40020(F/C)-☐

2,86 N·m 600 W R88M-K60020(F/C)-☐

4,77 N·m 1 000 W R88M-K1K020(F/C)-☐ R88D-KT10F 285534

7,16 N·m 1 500 W R88M-K1K520(F/C)-☐ R88D-KT15F 285535

9,55 N·m 2 000 W R88M-K2K020(F/C)-☐ 94 x 168 x 195 R88D-KT20F 285536

14,3 N·m 3 000 W R88M-K3K020(F/C)-☐ R88D-KT30F 285537

19,1 N·m 4 000 W R88M-K4K020(F/C)-☐

23,9 N·m 5 000 W R88M-K5K020(F/C)-☐

47,8 N·m 7 500 W R88M-K7K515C-☐ 233 x 220 x 334 R88D-KT75F 352677

70,0 N·m 11 000 W R88M-K11K015C-☐

95,5 N·m 15 000 W R88M-K15K015C-☐

230 V R88M-K90010(H/T)-☐ 86 x 150 x 172 R88D-KT15H 285532

R88M-K90010(F/C)-☐ 92 x 150 x 172 R88D-KT15F 285535

19,1 N·m 2 000 W R88M-K2K010(F/C)-☐ R88D-KT30F 285537

28,7 N·m 3 000 W R88M-K3K010(F/C)-☐

43,0 N·m 4 500 W R88M-K4K510C-☐

57,3 N·m 6 000 W R88M-K6K010C-☐ 233 x 220 x 334 R88D-KT75F 352677

4,77 N·m 1 000 W R88M-KH1K020(F/C)-☐ R88D-KT10F 285534

7,16 N·m 1 500 W R88M-KH1K520(F/C)-☐ R88D-KT15F 285535

9,55 N·m 2 000 W R88M-KH2K020(F/C)-☐ 94 x 168 x 195 R88D-KT20F 285536

Forte inertie 14,3 N·m 3 000 W R88M-KH3K020(F/C)-☐ R88D-KT30F 285537

19,1 N·m 4 000 W R88M-KH4K020(F/C)-☐

23,9 N·m 5 000 W R88M-KH5K020(F/C)-☐

1500 tr/mn 47,8 N·m 7 500 W R88M-KH7K515C-☐ 233 x 220 x 334 R88D-KT75F 352677

1000 

tours / mn

8,59 N·m 900 W

400 V

Triphasé

130 x 220 x 214
R88D-KT50F 285538

2000 

tours / mn

92 x 150 x 172

130 x 220 x 214
R88D-KT50F 285538

130 x 220 x 214
R88D-KT50F 285538230 V 

(1 kW–1,5 kW)

400 V 

(400 W–5 kW

230 V

2000 

tours / mn

86 x 150 x 172

400 V

Triphasé

92 x 150 x 172

R88D-KT06F 285533

130 x 220 x 214
R88D-KT50F 285538

R88D-KT150F 352678

7,5 kW–15 kW
1500 

tours / mn 261 x 435 x 271

Les moteurs rotatifs / Les Servodrivres Accurax G5

Servodriver Accurax G5 Servodriver Accurax G5 analogique / à impulsions : Au cœur de chaque grande machine

S
e

rv
o

d
ri

v
e

rs
 a

n
a

lo
g

iq
u

e
 /
 à

 i
m

p
u

ls
io

n
s

s
ta

n
d

a
rd

s

Accurax G5 vous donne une longueur d'avance pour construire des machines plus rapides, plus précises, plus petites et plus sûres. Vous économiserez ainsi près de 

25% du poids du moteur et 50% d'espace dans l'armoire électrique tout en atteignant une précision submicronique et un temps de stabilisation à la milliseconde près.

3 modèles : EtherCAT, MECHATROLINK-II et modèles analogiques/à impulsions

Réponse de fréquence de 2 kHz / Conforme à la norme de sécurité ISO13849-1 (PL d) / Grande précision grâce à un codeur 20 bits / Programmation Drive : 

fonctionnalité de positionneur intégré dans les modèles analogiques/à impulsions / Fonctions avancées de suppression des vibrations / Seconde entrée codeur 

intégrée / Moteurs rotatifs de 50 W à 15 kW / Types de moteurs linéaires sans noyau ou avec noyau de fer

Servomoteurs rotatifs Accurax G5 Modèles de servodrivers Accurax G5 analogique / à impulsions

Apparence

230 V

3000 

tours / mn

40 x 150 x 132
R88D-KT01H 285527

86 x 150 x 172 R88D-KT15H 285532

400 V

Triphasé

92 x 150 x 172
R88D-KT15F 285535

 
Choix 

du 
servo-
driver

 Choix du Servo-driver analogique / à impulsions
Servomoteurs standard

 Choix du 

servo-moteur

Servomoteurs à forte inertie

   Câbles : 

d'alim. / codeur / frein

   Câbles : 

d'alim. / codeur / frein

CN5

R88D-KT☐☐☐

 
Choix 

du filtre

 
Résistance 

externe

 Câble USB

CN8

CN7

CN1

CN4

 Choix câbles codeurs

 Câble STO

 Câble de contrôle

Automates 
CJ2 avec les 
cartes :                           
CJ1W-NC214

CJ1W-NC414
CJ1W-NC234
CJ1W-NC434

 Câble de surveillance analogique

 
Bornier 

d'E/S

 Câbles standards

 
Câbles de 

bornier 

 Câbles 

borniers

 Bornier 

d'E/S

Automates CJ2 
avec les cartes :                           
CJ1W-NC113 
CJ1W-NC213/413 

CJ1W-NC133 
CJ1W-NC233/433

 

 Bornier  
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Pour 

Servomoteur

Tension

nominal

Courant 

nominal

Références Omron

(En bleu = stock dispo.)
Short item

2.4 A R88A-FIK102-RE 283802

4.1 A R88A-FIK104-RE 283803

6.6 A R88A-FIK107-RE 283804

14.2 A R88A-FIK114-RE 283805

4 A R88A-FIK304-RE 303857

6 A R88A-FIK306-RE 303858

12.1 A R88A-FIK312-RE 303859

22 A R88A-FIK330-RE 357083

44 A R88A-FIK350-RE 357843

1 m XW2Z-100J-B31 294107

2 m XW2Z-200J-B31 294108

1 axe XW2B-20J6-8A 149077

2 axes XW2B-40J6-9A 107567

0,5 m XW2Z-050J-A14 107525

1 m XW2Z-100J-A14 107526

0,5 m XW2Z-050J-A15 107527

1 m XW2Z-100J-A15 107528

0,5 m XW2Z-050J-A18 107435

1 m XW2Z-100J-A18 107436

0,5 m XW2Z-050J-A19 107437

1 m XW2Z-100J-A19 107438

0,5 m XW2Z-050J-A33 281446

1 m XW2Z-100J-A33 281447

1 m R88A-CPG001S 672323

2 m R88A-CPG002S 672300

1 m XW2Z-100J-B24 294103

2 m XW2Z-200J-B24 294104

XW2B-50G4 105351

XW2B-50G5 143060

XW2D-50G6 374216

1 m XW2Z-100J-G9 300868

5 m XW2Z-500J-G9 300869

10 m XW2Z-10MJ-G9 300870

1 m XW2Z-100J-G13 300880

3 m XW2Z-300J-G13 300881

1 m XW2Z-100J-G1 300848

5 m XW2Z-500J-G1 300849

10 m XW2Z-10MJ-G1 300850

1 m XW2Z-100J-G5 300860

3 m XW2Z-300J-G5 300861

0,5 m XW2Z-C50X 300888

1 m XW2Z-100X 300889

2 m XW2Z-200X 300890

3 m XW2Z-300X 300891

5 m XW2Z-500X 300892

10 m XW2Z-010X 300893

XW2B-20G4 154108

XW2B-20G5 152948

XW2D-20G6 374211

R88A-RR08050S 292065

R88A-RR080100S 292066

R88A-RR22047S1 357773

R88A-RR50020S 292062

0.3 mA/32 mA

R88D-KT06F, R88D-KT10F,

R88D-KT15F

R88D-KT20F

R88D-KT30F, R88D-KT50F

C
N

1
 

Câbles de contrôle Câbles de contôle à usage général (Connecteur CN1 vers contôleurs )

Câble standard

Câble bornier

Bornier de connexion

CN1 vers fils libres, pour connexion de tout les 

contrôleurs

CN1 vers bornier (Connecteur MIL)

Bornier (vis M3 et pour bornes à broches)

Bornier (vis M3,5 et pour bornes arrondies / à fourche)

Bornier (vis M3 et pour bornes arrondies / à fourche)

0.3 mA/40 mA R88D-KT75F

2 mA/130 mA R88D-KT150F

F
il
tr

e
s

 G
5

Filtres

  

Rasmi Ldt
400 Vac

Triphasé

Les moteurs rotatifs / Les câbles et accessoires pour servo Accurax G5 analogique / à impulsions
Courant max. à la 

mise sous tension
Servodriver applicable Apparence

250 Vac

Monophasé
3.5 mA

R88D-KT01H, R88D-KT02H

R88D-KT04H

R88D-KT08H

R88D-KT10H, R88D-KT15H

Cartes de contrôle de position (modèle haute vitesse)

CJ1W-NC234 / CJ1W-NC434

Cartes de contrôle de position (modèle haute vitesse)

CJ1W-NC214 / CJ1W-NC414

R
é

s
is

ta
n

c
e

s

Résistance ext. Résistance régénérative externe

Résistance 

régénérative 

externe

50 Ω et 80 W

100 Ω et 80 W

47 Ω et 80 W

20 Ω et 500 W

Câble de contrôle

(sortie Driver de ligne 

pour 2 axes)

Sortie de collecteur ouvert 

pour 2 axes

C
N

1

Câbles signaux E/S Câbles de signaux pour E/S à usage général (Connecteur CN1)

Câble bornier pour 

signaux externes

(pour commun des 

entrées, entrées de 

fonctionnement avant /

arrière interdites, entrée 

d’arrêt d’urgence, entrée 

de proximité d’origine et 

entrée d’interruption)

Bornier (vis M3 et pour bornes à broche)

Bornier (vis M3.5 et pour bornes à fourche / rondes)

Bornier (vis M3 et pour bornes à fourche / rondes)

Cartes de contrôle de position (modèle haute vitesse)

CJ1W-NC234

CJ1W-NC434

CJ1W-NC214

CJ1W-NC414

Câbles de contrôle Câble de contrôle (Connecteur CN1 vers cartes de contrôle de la série CJ1W-NC ci-dessous)

Câble de contrôle

(sortie Driver de ligne 

pour 1 axe)

Sortie de collecteur ouvert 

pour 1 axe

Cartes de contrôle de position (modèle haute vitesse)

CJ1W-NC234 / CJ1W-NC434

Cartes de contrôle de position (modèle haute vitesse)

CJ1W-NC214 / CJ1W-NC414

Câbles de contrôle Câble de contrôle (Connecteur CN1 vers cartes de contrôle de la série CJ1W-NC ci-dessous)

CJ1M-CPU 21 / 22 / 23

Câble de connexion de la 

carte de contrôle de 

position

C
N

1
 

Câble de l’unité de relais 

de servo au servodriver

Bornier pour servo CJ1M-CPU 21 / 22 / 23

CJ1W-NC113

CJ1W-NC213 / 413

CJ1W-NC133

CJ1W-NC233 / 433

CJ1M-CPU 21/22/23

 Bornier 

pour signaux 
généraux
d’E/S de 

servodriver

 
Choix 

du 
filtre

 
Résistance 

externe

 Câble

de contrôle

 
Bornier 

d'E/S

 
Câbles de 

bornier 

 Câble de l'unité de relais

 Bornier pour servo

 Câble de connexion 

de la carte de contrôle de 

position

 Câbles 

standards

 Câbles 

borniers
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Type 
Servodriver G5

EtherCat / ML2

Servodriver G5 

Analog. / Pulse

Références Omron

(En bleu = stock dispo.)
Short item

50 W 0.16 Nm R88M-K05030H-S2 285551

100 W 0.32 Nm R88M-K10030H-S2 285552

200 W 0.64 Nm R88D-KN02H-_ R88D-KT02H R88M-K20030H-S2 285553

400 W 1.3 Nm R88D-KN04H-_ R88D-KT04H R88M-K40030H-S2 285554

750 W 2.4 Nm R88D-KN08H-_ R88D-KT08H R88M-K75030H-S2 285555

1,000 W 3.18 Nm R88M-K1K030H-S2 285556

1,500 W 4.77 Nm R88M-K1K530H-S2 285557

50 W 0.16 Nm R88M-K05030H-BS2 285565

100 W 0.32 Nm R88M-K10030H-BS2 285566

200 W 0.64 Nm R88D-KN02H-_ R88D-KT02H R88M-K20030H-BS2 285567

400 W 1.3 Nm R88D-KN04H-_ R88D-KT04H R88M-K40030H-BS2 285568

750 W 2.4 Nm R88D-KN08H-_ R88D-KT08H R88M-K75030H-BS2 285569

1,000 W 3.18 Nm R88M-K1K030H-BS2 322929

1,500 W 4.77 Nm R88M-K1K530H-BS2 285570

50 W 0.16 Nm R88M-K05030T-S2 322939

100 W 0.32 Nm R88M-K10030T-S2 322940

200 W 0.64 Nm R88D-KN02H-_ R88D-KT02H R88M-K20030T-S2 322941

400 W 1.3 Nm R88D-KN04H-_ R88D-KT04H R88M-K40030T-S2 322942

750 W 2.4 Nm R88D-KN08H-_ R88D-KT08H R88M-K75030T-S2 322943

1,000 W 3.18 Nm R88M-K1K030T-S2 322944

1,500 W 4.77 Nm R88M-K1K530T-S2 322945

50 W 0.16 Nm R88M-K05030T-BS2 322953

100 W 0.32 Nm R88M-K10030T-BS2 322954

200 W 0.64 Nm R88D-KN02H-_ R88D-KT02H R88M-K20030T-BS2 322955

400 W 1.3 Nm R88D-KN04H-_ R88D-KT04H R88M-K40030T-BS2 322956

750 W 2.4 Nm R88D-KN08H-_ R88D-KT08H R88M-K75030T-BS2 322957

1,000 W 3.18 Nm R88M-K1K030T-BS2 322958

1,500 W 4.77 Nm R88M-K1K530T-BS2 322959

Type 
Servodriver G5

EtherCat / ML2

Servodriver G5 

Analog. / Pulse

Références Omron

(En bleu = stock dispo.)
Short item

750 W 2.39 Nm R88D-KN10F-_ R88D-KT10F R88M-K75030F-S2 285558

1,000 W 3.18 Nm R88M-K1K030F-S2 285559

1,500 W 4.77 Nm R88M-K1K530F-S2 285560

2,000 W 6.37 Nm R88D-KN20F-_ R88D-KT20F R88M-K2K030F-S2 285561

3,000 W 9.55 Nm R88D-KN30F-_ R88D-KT30F R88M-K3K030F-S2 285562

4,000 W 12.7 Nm R88M-K4K030F-S2 285563

5,000 W 15.9 Nm R88M-K5K030F-S2 285564

750 W 2.39 Nm R88D-KN10F-_ R88D-KT10F R88M-K75030F-BS2 285571

1,000 W 3.18 Nm R88M-K1K030F-BS2 285572

1,500 W 4.77 Nm R88M-K1K530F-BS2 285573

2,000 W 6.37 Nm R88D-KN20F-_ R88D-KT20F R88M-K2K030F-BS2 285574

3,000 W 9.55 Nm R88D-KN30F-_ R88D-KT30F R88M-K3K030F-BS2 285575

4,000 W 12.7 Nm R88M-K4K030F-BS2 285576

5,000 W 15.9 Nm R88M-K5K030F-BS2 285577

750 W 2.39 Nm R88D-KN10F-_ R88D-KT10F R88M-K75030C-S2 322946

1,000 W 3.18 Nm R88M-K1K030C-S2 322947

1,500 W 4.77 Nm R88M-K1K530C-S2 322948

2,000 W 6.37 Nm R88D-KN20F-_ R88D-KT20F R88M-K2K030C-S2 322949

3,000 W 9.55 Nm R88D-KN30F-_ R88D-KT30F R88M-K3K030C-S2 322950

4,000 W 12.7 Nm R88M-K4K030C-S2 322951

5,000 W 15.9 Nm R88M-K5K030C-S2 322952

750 W 2.39 Nm R88D-KN10F-_ R88D-KT10F R88M-K75030C-BS2 322960

1,000 W 3.18 Nm R88M-K1K030C-BS2 322961

1,500 W 4.77 Nm R88M-K1K530C-BS2 322962

2,000 W 6.37 Nm R88D-KN20F-_ R88D-KT20F R88M-K2K030C-BS2 322963

3,000 W 9.55 Nm R88D-KN30F-_ R88D-KT30F R88M-K3K030C-BS2 322964

4,000 W 12.7 Nm R88M-K4K030C-BS2 322965

5,000 W 15.9 Nm R88M-K5K030C-BS2 322966

R88D-KT15F

R88D-KN15F-_ R88D-KT15F

R88D-KN15F-_ R88D-KT15F

R88D-KN15F-_ R88D-KT15F

Codeur 

absolu 

(17 bits)

Arbre droit 

avec 

clavette, 

fileté

Sans frein

R88D-KN50F-_ R88D-KT50F

Avec frein

R88D-KN50F-_ R88D-KT50F

R88D-KN15F-_

Sans frein

Avec frein

Codeur 

incrémental 

(20 bits)

Arbre droit 

avec 

clavette, 

fileté

Servomoteur G5

R88D-KN01H-_ R88D-KT01H

R88D-KN15H-_ R88D-KT15H

R88D-KN01H-_ R88D-KT01H

R88D-KN15H-_ R88D-KT15H

Codeur et conception

Les Servomoteurs rotatifs Accurax G5
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Servo 

motors 

3000 tr/min 

Monophasé

230 Vac 

Puissance et couple Apparence

Codeur 

absolu 

(17 bits)

Arbre droit 

avec 

clavette, 

fileté

Sans frein

S
e

rv
o

m
o

te
u

r 
s

é
ri

e
 G

5
 /
 3

0
0

0
 t

r/
m

n
 m

a
x

 /
 T

ri
p

h
a

s
é

 4
0

0
 V

a
c

Codeur et conception Puissance et couple

Servomoteur G5 : Au cœur de chaque grande machine 

Servomoteur Accurax G5 : Protection IP67 et des connecteurs sur le corps du moteur. L'utilisation de moteurs à 10 pôles et d'un codeur 20 bits permet de réduire les 

à-coups de 40%. Les servomoteurs sont 25% plus légers et 15% plus petits grâce à la nouvelle conception de stator PAC-Clamp brevetée, une perte de fer de 40% et 

un codeur 15% plus petit. Tailles de 50 W à 15 kW, vitesses nominales de 1 000 tr/min, 1 500 tr/min, 2 000 tr/min et 3 000 tr/min

Couple pic : 300% du couple continu pendant 3 secondes ou plus, selon le modèle / Grande précision grâce à un codeur 20 bits, codeur ABS en option / Protection IP67 

pour tous les modèles de moteur / Ondulation à faible vitesse et faible couple grâce à la suppression des à-coups / Conception compacte et construction robuste avec 

connecteurs intelligents / Plus besoin de configurer le moteur, il est tout de suite prêt à l’emploi

R88D-KN01H-_ R88D-KT01H

R88D-KN15H-_ R88D-KT15H
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Avec frein

R88D-KN01H-_ R88D-KT01H

R88D-KN15H-_ R88D-KT15H

Apparence

Servo 

motors 

3000 tr/min 

Triphasé

400 Vac 

Codeur 

incrémental 

(20 bits)

Arbre droit 

avec 

clavette, 

fileté

Sans frein

R88D-KN50F-_ R88D-KT50F

Avec frein

R88D-KN50F-_ R88D-KT50F

 Choix 

du servo-

moteur

 Choix 

du servo-

moteur
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Type 
Servodriver G5

EtherCat / ML2

Servodriver G5 

Analog. / Pulse

Références Omron

(Bleu = stock dispo.)
Short item

1,000 W 4.77 Nm R88D-KN10H-_ R88D-KT10H R88M-K1K020H-S2 285578

1,500 W 7.16 Nm R88D-KN15H-_ R88D-KT15H R88M-K1K520H-S2 285579

1,000 W 4.77 Nm R88D-KN10H-_ R88D-KT10H R88M-K1K020H-BS2 285588

1,500 W 7.16 Nm R88D-KN15H-_ R88D-KT15H R88M-K1K520H-BS2 285589

1,000 W 4.77 Nm R88D-KN10H-_ R88D-KT10H R88M-K1K020T-S2 322967

1,500 W 7.16 Nm R88D-KN15H-_ R88D-KT15H R88M-K1K520T-S2 322968

1,000 W 4.77 Nm R88D-KN10H-_ R88D-KT10H R88M-K1K020T-BS2 322977

1,500 W 7.16 Nm R88D-KN15H-_ R88D-KT15H R88M-K1K520T-BS2 322978

400 W 1.91 Nm R88M-K40020F-S2 285580

600 W 2.86 Nm R88M-K60020F-S2 285581

1,000 W 4.77 Nm R88D-KN10F-_ R88D-KT10F R88M-K1K020F-S2 285582

1,500 W 7.16 Nm R88D-KN15F-_ R88D-KT15F R88M-K1K520F-S2 285583

2,000 W 9.55 Nm R88D-KN20F-_ R88D-KT20F R88M-K2K020F-S2 285584

3,000 W 14.3 Nm R88D-KN30F-_ R88D-KT30F R88M-K3K020F-S2 285585

4,000 W 19.1 Nm R88M-K4K020F-S2 285586

5,000 W 23.9 Nm R88M-K5K020F-S2 285587

400 W 1.91 Nm R88M-K40020F-BS2 285590

600 W 2.86 Nm R88M-K60020F-BS2 285591

1,000 W 4.77 Nm R88D-KN10F-_ R88D-KT10F R88M-K1K020F-BS2 285592

1,500 W 7.16 Nm R88D-KN15F-_ R88D-KT15F R88M-K1K520F-BS2 285593

2,000 W 9.55 Nm R88D-KN20F-_ R88D-KT20F R88M-K2K020F-BS2 285594

3,000 W 14.3 Nm R88D-KN30F-_ R88D-KT30F R88M-K3K020F-BS2 285595

4,000 W 19.1 Nm R88M-K4K020F-BS2 285596

5,000 W 23.9 Nm R88M-K5K020F-BS2 285597

400 W 1.91 Nm R88M-K40020C-S2 322969

600 W 2.86 Nm R88M-K60020C-S2 322970

1,000 W 4.77 Nm R88D-KN10F-_ R88D-KT10F R88M-K1K020C-S2 322971

1,500 W 7.16 Nm R88D-KN15F-_ R88D-KT15F R88M-K1K520C-S2 322972

2,000 W 9.55 Nm R88D-KN20F-_ R88D-KT20F R88M-K2K020C-S2 322973

3,000 W 14.3 Nm R88D-KN30F-_ R88D-KT30F R88M-K3K020C-S2 322974

4,000 W 19.1 Nm R88M-K4K020C-S2 322975

5,000 W 23.9 Nm R88M-K5K020C-S2 322976

400 W 1.91 Nm R88M-K40020C-BS2 322979

600 W 2.86 Nm R88M-K60020C-BS2 322980

1,000 W 4.77 Nm R88D-KN10F-_ R88D-KT10F R88M-K1K020C-BS2 322981

1,500 W 7.16 Nm R88D-KN15F-_ R88D-KT15F R88M-K1K520C-BS2 322982

2,000 W 9.55 Nm R88D-KN20F-_ R88D-KT20F R88M-K2K020C-BS2 322983

3,000 W 14.3 Nm R88D-KN30F-_ R88D-KT30F R88M-K3K020C-BS2 322984

4,000 W 19.1 Nm R88M-K4K020C-BS2 322985

5,000 W 23.9 Nm R88M-K5K020C-BS2 322986

Type 
Servodriver G5

EtherCat / ML2

Servodriver G5 

Analog. / Pulse

Références Omron

(Bleu = stock dispo.)
Short item

7,500 W 47.8 Nm R88D-KN75F-ECT R88D-KT75F R88M-K7K515C-S2 352696

11,000 W 70.0 Nm R88D-KN150F-ECT R88D-KT150F R88M-K11K015C-S2 352743

15,000 W 95.5 Nm R88D-KN150F-ECT R88D-KT150F R88M-K15K015C-S2 352697

7,500 W 47.8 Nm R88D-KN75F-ECT R88D-KT75F R88M-K7K515C-BOS2 352702

11,000 W 70.0 Nm R88D-KN150F-ECT R88D-KT150F R88M-K11K015C-BOS2 352745

15,000 W 95.5 Nm R88D-KN150F-ECT R88D-KT150F R88M-K15K015C-BOS2 352691

Sans frein R88M-K90010H-S2 285598

Avec frein R88M-K90010H-BS2 322930

Sans frein R88M-K90010T-S2 322931

Avec frein R88M-K90010T-BS2 322935

900 W 8.59 Nm R88D-KN15F- R88D-KT15F R88M-K90010F-S2 285599

2,000 W 19.1 Nm R88D-KN30F- R88D-KT30F R88M-K2K010F-S2 285600

3,000 W 28.7 Nm R88D-KN50F- R88D-KT50F R88M-K3K010F-S2 285601

900 W 8.59 Nm R88D-KN15F- R88D-KT15F R88M-K90010F-BS2 285602

2,000 W 19.1 Nm R88D-KN30F- R88D-KT30F R88M-K2K010F-BS2 285603

3,000 W 28.7 Nm R88D-KN50F- R88D-KT50F R88M-K3K010F-BS2 285604

900 W 8.59 Nm R88D-KN15F- R88D-KT15F R88M-K90010C-S2 322932

2,000 W 19.1 Nm R88D-KN30F- R88D-KT30F R88M-K2K010C-S2 322933

3,000 W 28.7 Nm R88M-K3K010C-S2 322934

4,500 W 43.0 Nm R88M-K4K510C-S2 356385

6,000 W 57.3 Nm R88D-KN75F-ECT R88D-KT75F R88M-K6K010C-S2 352695

900 W 8.59 Nm R88D-KN15F- R88D-KT15F R88M-K90010C-BS2 322936

2,000 W 19.1 Nm R88D-KN30F- R88D-KT30F R88M-K2K010C-BS2 322937

3,000 W 28.7 Nm R88M-K3K010C-BS2 322938

4,500 W 43.0 Nm R88M-K4K510C-BOS2 373213

6,000 W 57.3 Nm R88D-KN75F-ECT R88D-KT75F R88M-K6K010C-BOS2 352701

R88D-KN50F- R88D-KT50F

Servomot.

1000 tr/min 

Monophasé

230 Vac 

Servo 

motors 

1000 tr/min 

Triphasé

400 Vac 
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Les Servomoteurs rotatifs Accurax G5
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Cod. incr. 

(20 bits)

Cod. abs. 

(17 bits)

R88D-KN15H-900 W 8.59 Nm R88D-KT15H

R88D-KN50F- R88D-KT50F

Cod. Inc. 

(20 bits)

Arbre droit 

clavette fil.

Sans frein

Avec frein

S
e

rv
o

 1
5

0
0

 t
r/

m
n

 

R88D-KN50F-_ R88D-KT50F

Codeur et conception Puissance et couple Apparence

Cod. Abs. 

(17 bits)

Arbre droit 

clavette fil.

Sans frein

Avec frein

Servo 

motors 

1500 tr/min 

Triphasé

400 Vac 

R88D-KT50F

R88D-KN06F-_ R88D-KT06F

R88D-KN50F-_ R88D-KT50F

R88D-KN50F-_ R88D-KT50F

R88D-KN06F-_ R88D-KT06F

R88D-KN06F-_ R88D-KT06F

Servo 

motors 

2000 tr/min 

Triphasé

400 Vac 

Codeur 

incrémental 

(20 bits)

Arbre droit 

avec 

clavette, 

fileté

Sans frein

Avec frein

R88D-KN06F-_ R88D-KT06F

Codeur 

absolu 

(17 bits)

Arbre droit 

avec 

clavette, 

fileté

Sans frein

Avec frein

R88D-KN50F-_

Servo 

motors 

2000 tr/min 

Monophasé

230 Vac 

Cod. incr. 

(20 bits)

Arbre droit 

clavette fil.

Sans frein

Avec frein

Cod. Abs. 

(17 bits)

Arbre droit 

clavette fil.

Sans frein

Avec frein

Codeur et conception Puissance et couple Apparence

Avec frein

Codeur 

absolu 

(17 bits)

Arbre droit 

avec 

clavette, 

fileté

Sans frein

 Choix 

du servo-

moteur
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Type 
Servodriver G5

EtherCat / ML2

Servodriver G5 

Analog. / Pulse

Références Omron

(Bleu = stock dispo.)
Short item

200 W 0.64 Nm R88D-KN02H-_ R88D-KT02H R88M-KH20030H-S2-D 378076

400 W 1.3 Nm R88D-KN04H-_ R88D-KT04H R88M-KH40030H-S2-D 378080

750 W 2.4 Nm R88D-KN08H-_ R88D-KT08H R88M-KH75030H-S2-D 378084

200 W 0.64 Nm R88D-KN02H-_ R88D-KT02H R88M-KH20030H-BS2-D 378077

400 W 1.3 Nm R88D-KN04H-_ R88D-KT04H R88M-KH40030H-BS2-D 378081

750 W 2.4 Nm R88D-KN08H-_ R88D-KT08H R88M-KH75030H-BS2-D 378085

200 W 0.64 Nm R88D-KN02H-_ R88D-KT02H R88M-KH20030T-S2-D 378078

400 W 1.3 Nm R88D-KN04H-_ R88D-KT04H R88M-KH40030T-S2-D 378082

750 W 2.4 Nm R88D-KN08H-_ R88D-KT08H R88M-KH75030T-S2-D 378086

200 W 0.64 Nm R88D-KN02H-_ R88D-KT02H R88M-KH20030T-BS2-D 378079

400 W 1.3 Nm R88D-KN04H-_ R88D-KT04H R88M-KH40030T-BS2-D 378083

750 W 2.4 Nm R88D-KN08H-_ R88D-KT08H R88M-KH75030T-BS2-D 378087

1,000 W 4.77 Nm R88D-_KN10F-_ R88D-KT10F R88M-KH1K020F-S1 374909

1,500 W 7.16 Nm R88D-_KN15F-_ R88D-KT15F R88M-KH1K520F-S1 374910

2,000 W 9.55 Nm R88D-_KN20F-_ R88D-KT20F R88M-KH2K020F-S1 377859

3,000 W 14.3 Nm R88D-_KN30F-_ R88D-KT30F R88M-KH3K020F-S1 377860

4,000 W 19.1 Nm R88D-_KN50F-_ R88D-KT50F R88M-KH4K020F-S1 377709

5,000 W 23.9 Nm R88D-_KN50F-_ R88D-KT50F R88M-KH5K020F-S1 377713

1,000 W 4.77 Nm R88D-_KN10F-_ R88D-KT10F R88M-KH1K020F-BS1 377699

1,500 W 7.16 Nm R88D-_KN15F-_ R88D-KT15F R88M-KH1K520F-BS1 377702

2,000 W 9.55 Nm R88D-_KN20F-_ R88D-KT20F R88M-KH2K020F-BS1 377705

3,000 W 14.3 Nm R88D-_KN30F-_ R88D-KT30F R88M-KH3K020F-BS1 377707

4,000 W 19.1 Nm R88D-_KN50F-_ R88D-KT50F R88M-KH4K020F-BS1 377710

5,000 W 23.9 Nm R88D-_KN50F-_ R88D-KT50F R88M-KH5K020F-BS1 377714

1,000 W 4.77 Nm R88D-_KN10F-_ R88D-KT10F R88M-KH1K020C-S1 377700

1,500 W 7.16 Nm R88D-_KN15F-_ R88D-KT15F R88M-KH1K520C-S1 377703

2,000 W 9.55 Nm R88D-_KN20F-_ R88D-KT20F R88M-KH2K020C-S1 375948

3,000 W 14.3 Nm R88D-_KN30F-_ R88D-KT30F R88M-KH3K020C-S1 375949

4,000 W 19.1 Nm R88D-_KN50F-_ R88D-KT50F R88M-KH4K020C-S1 377711

5,000 W 23.9 Nm R88D-_KN50F-_ R88D-KT50F R88M-KH5K020C-S1 377715

1,000 W 4.77 Nm R88D-_KN10F-_ R88D-KT10F R88M-KH1K020C-BS1 377701

1,500 W 7.16 Nm R88D-_KN15F-_ R88D-KT15F R88M-KH1K520C-BS1 377704

2,000 W 9.55 Nm R88D-_KN20F-_ R88D-KT20F R88M-KH2K020C-BS1 377706

3,000 W 14.3 Nm R88D-_KN30F-_ R88D-KT30F R88M-KH3K020C-BS1 377708

4,000 W 19.1 Nm R88D-_KN50F-_ R88D-KT50F R88M-KH4K020C-BS1 377712

5,000 W 23.9 Nm R88D-_KN50F-_ R88D-KT50F R88M-KH5K020C-BS1 377716

Sans frein
R88M-KH7K515C-

S1
377717

Avec frein
R88M-KH7K515C-

BS1
377862

1.5 m R88A-CRKA001-5CR-E 298261

3 m R88A-CRKA003CR-E 298262

5 m R88A-CRKA005CR-E 301748

10 m R88A-CRKA010CR-E 298264

15 m R88A-CRKA015CR-E 298265

20 m R88A-CRKA020CR-E 298266

3 m R88A-CRWA003C-DE 139213

5 m R88A-CRWA005C-DE 139214

10 m R88A-CRWA010C-DE 139215

15 m R88A-CRWA015C-DE 139216

20 m R88A-CRWA020C-DE 139217

1.5 m R88A-CRKC001-5NR-E 301010

3 m R88A-CRKC003NR-E 301011

5 m R88A-CRKC005NR-E 298269

10 m R88A-CRKC010NR-E 298270

15 m R88A-CRKC015NR-E 298271

20 m R88A-CRKC020NR-E 298272

292058

292064

- 292045

47.8 Nm R88D-KN75F-ECT R88D-KT75F

Codeur et conception

Câble de codeur pour servomoteurs :

R88M-K(050/100/200/400/750)30(H/T)_

Câble de codeur pour servomoteurs :

R88M-KH(200/400/750)30(H/T)_

R88M-K(1K0/1K5)30(H/T)_

R88M-K(750/1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)30(F/C)_

R88M-K(400/600/1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)20_

R88M-K(7K5/11K0/15K0)15_  

R88M-K(900/2K0/3K0/4K5/6K0)10_

R88M-KH(1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)20(F/C)_ et R88M-KH7K515C_
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Cod. Abs. 

(17 bits)

Arbre avec 

clavette

Forte inertie

1500 tr/min 

Triphasé

400 Vac

 7,500 W

Codeur 

absolu 

(17 bits)

Arbre droit 

avec 

clavette

Sans frein

Avec frein

Les câbles et accessoires pour servo Accurax G5
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Forte inertie

Servo 

motors 

2000 tr/min 

Triphasé

400 Vac 

Codeur 

incrémental 

(20 bits)

Arbre droit 

avec 

clavette

Sans frein

Avec frein

0.3 m
Câble de batterie pour 

codeur absolu
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Câbles de codeur pour 

modèles absolus et 

incrémentaux

Batterie de secours 

pour codeur absolu

Batterie de secours 

pour codeur absolu

Batterie comprise

Batterie non incluse

R88A-BAT01G

Cod. Inc. 

20 bits)

Arbre droit 

clavette fil.

Sans frein

Avec frein

Cod. Abs. 

(17 bits)

Arbre droit 

clavette fil.

Sans frein

Avec frein

Forte inertie

Servo 

motors 

3000 tr/min 

Monophasé

230 Vac 

Puissance et couple

Les Servomoteurs Accurax G5 / A inertie élevée

Apparence

Câbles de batterie pour codeur absolu (uniquement alloge de câble pour codeur)Câble batterie codeur abs.

C
â

b
le

 b
a

tt
e

ri
e

R88A-CRGDOR3C-E

R88A-CRGDOR3C-BS-E

Câbles pour branchement des codeurs

 Choix 

câbles 

codeurs

 
Câbles de 

batterie

 Choix 

du servo-

moteur

 Choix 

du servo-

moteur
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1.5 m R88A-CAKA001-5SR-E 298273

3 m R88A-CAKA003SR-E 298274

5 m R88A-CAKA005SR-E 298275

10 m R88A-CAKA010SR-E 298276

15 m R88A-CAKA015SR-E 298277

20 m R88A-CAKA020SR-E 298278

3 m R88A-CAWA003S-DE 157422

5 m R88A-CAWA005S-DE 139294

10 m R88A-CAWA010S-DE 139295

15 m R88A-CAWA015S-DE 155691

20 m R88A-CAWA020S-DE 146112

3 m R88A-CAWA003B-DE 139296

5 m R88A-CAWA005B-DE 139297

10 m R88A-CAWA010B-DE 139298

15 m R88A-CAWA015B-DE 153730

20 m R88A-CAWA020B-DE 139299

1.5 m R88A-CAGB001-5SR-E 294081

3 m R88A-CAGB003SR-E 294082

5 m R88A-CAGB005SR-E 294083

10 m R88A-CAGB010SR-E 294084

15 m R88A-CAGB015SR-E 294085

20 m R88A-CAGB020SR-E 294086

1.5 m R88A-CAGB001-5BR-E 294087

3 m R88A-CAGB003BR-E 294088

5 m R88A-CAGB005BR-E 294089

10 m R88A-CAGB010BR-E 294090

15 m R88A-CAGB015BR-E 294091

20 m R88A-CAGB020BR-E 294092

1.5 m R88A-CAGB001-5SR-E 294081

3 m R88A-CAGB003SR-E 294082

5 m R88A-CAGB005SR-E 294083

10 m R88A-CAGB010SR-E 294084

15 m R88A-CAGB015SR-E 294085

20 m R88A-CAGB020SR-E 294086

1.5 m R88A-CAKF001-5BR-E 298285

3 m R88A-CAKF003BR-E 298286

5 m R88A-CAKF005BR-E 298287

10 m R88A-CAKF010BR-E 298288

15 m R88A-CAKF015BR-E 298289

20 m R88A-CAKF020BR-E 298290

1.5 m R88A-CAKC001-5SR-E NC

3 m R88A-CAKC003SR-E NC

5 m R88A-CAKC005SR-E NC

10 m R88A-CAKC010SR-E NC

15 m R88A-CAKC015SR-E NC

20 m R88A-CAKC020SR-E NC

1.5 m R88A-CAKF001-5BR-E 298285

3 m R88A-CAKF003BR-E 298286

5 m R88A-CAKF005BR-E 298287

10 m R88A-CAKF010BR-E 298288

15 m R88A-CAKF015BR-E 298289

20 m R88A-CAKF020BR-E 298290

1.5 m R88A-CAGD001-5SR-E 298279

3 m R88A-CAGD003SR-E 298280

5 m R88A-CAGD005SR-E 298281

10 m R88A-CAGD010SR-E 298282

15 m R88A-CAGD015SR-E 298283

20 m R88A-CAGD020SR-E 298284

1.5 m R88A-CAGD001-5BR-E 301012

3 m R88A-CAGD003BR-E 110294

5 m R88A-CAGD005BR-E 110295

10 m R88A-CAGD010BR-E 298294

15 m R88A-CAGD015BR-E 301013

20 m R88A-CAGD020BR-E 298296

1.5 m R88A-CAKE001-5SR-E NC

3 m R88A-CAKE003SR-E 355769

5 m R88A-CAKE005SR-E 355770

10 m R88A-CAKE010SR-E 355771

15 m R88A-CAKE015SR-E 355772

20 m R88A-CAKE020SR-E 355773

1.5 m R88A-CAKG001-5SR-E NC

3 m R88A-CAKG003SR-E 355775

5 m R88A-CAKG005SR-E 355776

10 m R88A-CAKG010SR-E 355777

15 m R88A-CAKG015SR-E 355778

20 m R88A-CAKG020SR-E 355779

Avec frein

Sans frein

Avec frein

For 400 V servomotors

R88M-K(11K0/15K0)15C-_ _ S2

Rmq : Pour les servomoteurs avec frein

R88M-K(11K0/15K0)15C-BS2,  nécessitent

le câble de frein séparé R88A-CAGE _ _ _ BRE

Sans frein

Pour servomoteurs 400 V

R88M-K6K010C-_ _ S2 et R88M-K7K515C-_ _ S2

R88M-KH7K515C-_S1

Rmq : Pour les servomoteurs avec frein

R88M-K(6K010/7K515)C-BS2 et R88M-KH7K515C-BS1, nécessitent

le câble de frein séparé R88A-CAGE _ _ _ BR-E

Sans frein

Avec frein

Pour servomoteurs 230 V

R88M-K(1K0/1K5)30(H/T)-_ _ S2

R88M-K(1K0/1K5)20(H/T)-_ _ S2

R88M-K90010(H/T)-_ _ S2

Pour servomoteurs 400 V

R88M-K(750/1K0/1K5/2K)30(F/C)-_ _ S2

R88M-K(400/600/1K0/1K5/2K0)20(F/C)-_ _ S2

R88M-K90010(F/C)-_ _ S2

R88M-KH(1K0/1K5)20(F/C)-_S1

Pour servomoteurs 400 V

R88M-KH2K020(F/C)-_S1

Pour servomoteurs 400 V

R88M-K(3K0/4K0/5K0)30(F/C)-_ _ S2

R88M-K(3K0/4K0/5K0)20(F/C)-_ _ S2

R88M-K(2K0/3K0)10(F/C)-_ _ S2

R88M-K4K510C-_ _ S2

R88M-KH(3K0/4K0/5K0)20(F/C)-_S1

Sans frein

Avec frein

Sans frein

Avec frein

Les câbles et accessoires pour servo accurax G5

Câbles  

d'alim-

entation       

ou  de 

puissance 

des servo-

moteurs

C
â

b
le

s
 d

'a
li
m

e
n

ta
ti

o
n

 o
u

 d
e

 p
u

is
s
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n
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e
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e
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o
m

o
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u
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Câble codeur Câbles pour branchement de l'alimentation du servomoteur

Pour servomoteurs 230 V

R88M-K(050/100/200/400/750)30(H/T)-_ _ S2

Rmq : Pour les servomoteurs avec frein

R88M-K(050/100/200/400/750)30(H/T)-BS2, nécessitent le câble 

de frein séparé R88A-CAKA _ _ _ BR-E
Câbles d'

alimentation 

ou de 

puissance 

moteur

Câble 

d'alim. 

(Sans frein)

Sans frein

Avec frein

Pour servomoteurs 230 V

R88M-KH(200/400/750)30(H/T)-__S2

 Choix 

câbles 

d'alims.
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Longueur
Références Omron

(Bleu = stock dispo.)
Short item

1.5 m R88A-CAKA001-5BR-E 298297

3 m R88A-CAKA003BR-E 298298

5 m R88A-CAKA005BR-E 298299

10 m R88A-CAKA010BR-E 298300

15 m R88A-CAKA015BR-E 298301

20 m R88A-CAKA020BR-E 298302

1.5 m R88A-CAGE001-5BR-E NC

3 m R88A-CAGE003BR-E 355781

5 m R88A-CAGE005BR-E 355782

10 m R88A-CAGE010BR-E 355783

15 m R88A-CAGE015BR-E 355784

20 m R88A-CAGE020BR-E 355785

R88A-CNW01R 678725

R88A-CNK02R 294392

SPOC-17H-FRON169 156581

R88A-CNK04R 329419

R88A-CNK11A 294393

SPOC-06K-FSDN169 137635

MS3108E20-4S 329420

MS3108E20-18S 356704

MS3108E24-11S 331799

MS3108E22-22S 168879

MS3108E32-17S 168880

R88A-CNK11B 354777

MS3108E14S-2S 355260

Les câbles et accessoires pour servo accurax G5

Câble de frein Câbles de frein (suite)

C
â

b
le

s
 d

e
 f

re
in

Connecteurs Connecteurs pour câblage à façon

C
o

n
n

e
c

te
u

rs
 p

o
u

r 
ré

a
li
s

a
ti

o
n

 d
e

s
 c

â
b

le
s

 à
 l
o

n
g

u
e

u
r

ApparenceType Adaptable sur série

Câble de frein uniquement

Pour servomoteur 200 V avec frein

R88M-K(050/100/200/400/750)30(H/T)-BS2

Câble de frein uniquement

Pour servomoteur 400 V avec frein

R88M-K6K010C-BS2

R88M-K(7K5/11K0/15K0)15C-BS2

R88M-KH7K515C-BS1

Câble de 

frein pour 

servomoteur 

200 V

Câble de 

frein pour 

servomoteur 

400 V

R88M-K(050/100/200/400/750)30(H/T)-BS2

R88M-K6K010C-BS2 / R88M-K(7K5/11K0/15K0)15C-BS2

R88M-KH7K515C-BS1

Côté moteur

Connecteurs 

pour câbles 

de frein

R88M-K(050/100/200/400/750)30(H/T)_

R88M-KH(200/400/750)_

R88M-K(1K0/1K5)30(H/T)_ 

R88M-K(750/1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)30(F/C)_

R88M-K(400/600/1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)20_

R88M-K(900/2K0/3K0)10_

R88M-K(4K5/6K0)10C-_ 

R88M-K(7K5/11K0/15K0)15C-_

R88M-KH(1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0/7K5)_

Connecteurs 

pour les 

câbles 

d'alim.

Côté moteur

R88M-K(050/100/200/400/750)30(H/T)_

R88M-KH(200/400/750)30(H/T)_

R88M-K(1K0/1K5)30(H/T)-S2  

R88M-K(1K0/1K5)20(H/T)-S2

R88M-K90010(H/T)-S2 

R88M-K(750/1K0/1K5/2K0)30(F/C)-S2

R88M-K(400/600/1K0/1K5/2K0)20(F/C)-S2

R88M-K90010(F/C)-S2 

R88M-KH(1K0/1K5)20(F/C)-S1

R88M-K(1K0/1K5)30(H/T)-BS2 

R88M-K(1K0/1K5)20(H/T)-BS2

R88M-K90010(H/T)-BS2

R88M-K(750/1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)30(F/C)-BS2

R88M-K(400/600/1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)20(F/C)-BS2

R88M-K(900/2K0/3K0)10(F/C)-BS2  

R88M-K4K510C-BS2

R88M-KH(1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)20(F/C)-BS1

R88M-K(3K0/4K0/5K0)30(F/C)-S2 

R88M-K(3K0/4K0/5K0)20(F/C)-S2

R88M-K(2K0/3K0)10(F/C)-S2 

R88M-K4K510C-S2

R88M-KH(2K0/3K0/4K0/5K0)20(F/C)-S1

R88M-K6K010C-_ 

R88M-K(7K5/11K0/15K0)15C-_

R88M-KH7K515C-_S1

Connecteurs 

pour réaliser 

des câbles 

codeurs

Côté driver (CN2)

Côté moteur

Tous les modèles
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Codeur Frein
Références Omron

(En bleu = stock dispo.)
Short item

Servomoteur intégré

2.55 Nm 880 W R88E-AECT0230D-S2 419089

3.2 Nm 1000 W R88E-AECT0330D-S2 419090

4.3 Nm 1350 W R88E-AECT0430D-S2 419091

5.0 Nm 1570 W R88E-AECT0530D-S2 419092

11.7 Nm 3670 W R88E-AECT1130D-S2 419093

25 Nm 7850 W R88E-AECT2530D-S2 419094

2.55 Nm 880 W R88E-AECT0230D-BS2 419095

3.2 Nm 1000 W R88E-AECT0330D-BS2 419096

4.3 Nm 1350 W R88E-AECT0430D-BS2 419097

5.0 Nm 1570 W R88E-AECT0530D-BS2 419098

11.7 Nm 3670 W R88E-AECT1130D-BS2 419099

25 Nm 7850 W R88E-AECT2530D-BS2 419100

2.55 Nm 880 W R88E-AECT0230E-S2 419077

3.2 Nm 1000 W R88E-AECT0330E-S2 419078

4.3 Nm 1350 W R88E-AECT0430E-S2 419079

5.0 Nm 1570 W R88E-AECT0530E-S2 419080

11.7 Nm 3670 W R88E-AECT1130E-S2 419081

25 Nm 7850 W R88E-AECT2530E-S2 419082

2.55 Nm 880 W R88E-AECT0230E-BS2 419083

3.2 Nm 1000 W R88E-AECT0330E-BS2 419084

4.3 Nm 1350 W R88E-AECT0430E-BS2 419085

5.0 Nm 1570 W R88E-AECT0530E-BS2 419086

11.7 Nm 3670 W R88E-AECT1130E-BS2 419087

25 Nm 7850 W R88E-AECT2530E-BS2 419088

Avec codeur 

absolu

18 Bits/rev 

4096 tours

Servomoteur intégré

Puissance

Moteur et drive intégrés pour un gain d'espace, pilotage EtherCAT, intégré dans la plateforme Sysmac.

Sans frein

Avec frein

Avec codeur 

incrémental

15 Bits / rev.

Servomoteur intégré R88E-AEC

Large gamme de moteurs de 2,55 à 25 Nm 

6 dimensions différentes

Vitesse nominale : 3 000 tr/min 

Couple maximal : 300 % du couple nominal  

Protection IP65 

Faible encombrement

Armoire plus petite 

Consommation réduite grâce au partage du 

bus c.c.  

Codeurs absolus incrémentiels et multitours 

proposés  

E/S intégrées pour applications dédiées ou 

générales  

Câbles préassemblés pour une installation 

enfichable

S
e

rv
o

m
o

te
u

r 
in

té
g

ré

La solution polyvalente idéale pour les grandes machines ou celles dont l'armoire présente un espace limité. Le servomoteur intégré est doté d'E/S locales pour un câblage 

aisé des signaux distribués, ainsi que d'une interface EtherCAT intégrée permettant une intégration complète à la plate-forme Sysmac.

Description Apparence

Sans frein

Avec frein

 Choix du 

servomoteur

 Choix du 

servomoteur

 Choix de 

l'alimentation

 Choix des câbles 

EtherCAT

 Choix du câbles de puissance

 
Câble 

E/S

IHM série NA
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Puissance
Références Omron

(En bleu = stock dispo.)
Short item

20 A 

11.3 kW
R88S-EAD20R 419125

40 A

22.5 kW
R88S-EAD40R 419126

Longueur
Références Omron

(En bleu = stock dispo.)
Short item

50 cm XS5W-T421-BM2-K 375715

1 m XS5W-T421-CM2-K 375716

2 m XS5W-T421-DM2-K 375717

3 m XS5W-T421-EM2-K 375718

5 m XS5W-T421-GM2-K 375719

10 m XS5W-T421-JM2-K 375720

15 m XS5W-T421-KM2-K 375721

30 cm XS5W-T421-AMC-K 375722

50 cm XS5W-T421-BMC-K 375723

1 m XS5W-T421-CMC-K 375724

2 m XS5W-T421-DMC-K 375712

3 m XS5W-T421-EMC-K 375725

5 m XS5W-T421-GMC-K 375713

10 m XS5W-T421-JMC-K 375726

15 m XS5W-T421-KMC-K 375714

50 cm XS5W-T422-BM2-K 378008

1 m XS5W-T422-CM2-K 378009

2 m XS5W-T422-DM2-K 378010

3 m XS5W-T422-EM2-K 378011

5 m XS5W-T422-GM2-K 378012

10 m XS5W-T422-JM2-K 378013

15 m XS5W-T422-KM2-K 378014

30 cm XS5W-T422-AMC-K 375727

50 cm XS5W-T422-BMC-K 375728

1 m XS5W-T422-CMC-K 375729

2 m XS5W-T422-DMC-K 375730

3 m XS5W-T422-EMC-K 375731

5 m XS5W-T422-GMC-K 375732

10 m XS5W-T422-JMC-K 375733

15 m XS5W-T422-KMC-K 375734

1.5 m R88A-CDEA001-5-E 656888

3 m R88A-CDEA003-E 656887

5 m R88A-CDEA005-E 656892

10 m R88A-CDEA010-E 656894

15 m R88A-CDEA015-E 656893

20 m R88A-CDEA020-E 656891

1 m R88A-CPEA001S-E 656889

2 m R88A-CPEA002S-E 656890

5 m R88A-CPEA005S-E 656886

Pour une connexion vers un servomoteur 2 m R88A-CCEA002P2-E 656885

Pour une connexion vers l'alimentation 2 m R88A-CCSE002P2-E 658934

R88A-CNEA01P-E 659665

R88A-CNEA02P-E 659664

R88A-CNEA01C-E 659666

R88A-CNEA02C-E 659663

Pour les connecteurs M12 EtherCAT (IP65) R88A-PCVEA01-E 668026

Pour M23 de puissance ou d'E/S (IP67) R88A-PCVEA02-E 668027

Apparence

Plugs mâle 

pour blindage

A
li
m

e
n

ta
ti

o
n

Alimentation 400 V 3 phases.

Circuit de régénération intégré

Type de câble Description

L
e

s
 a

u
tr

e
s

 c
â

b
le

s
 e

t 
a

c
c

e
s

s
o

ir
e

s

Câble des Entrées / Sorties

Connecteurs droits.

Pour confectionner le câble de puissance

Pour confectionner le câble des E/S

Connecteur M23 à 90°

Connecteur M23 droit

Connecteur M23 à 90°

Connecteur M23 droit

Connecteurs 

M23

M12 coudé mâle vers RJ45

Matière : PVC / Couleur : 

Gris / bleu clair

Cat5e / 4 paires blindés

Cordons de brassage :

Ethernet / EtherCAT en PVC

M12 coudé vers RJ45

Cat 5e, 4 paires blindés

Cordons de brassage :

Ethernet / EtherCAT en PVC

M12 vers M12 (Coudé)

Cat 5e, 4 paires blindés

Câble de puissance.

Pour la connection des servomoteurs 

intégrés. Connecteurs droits.

Description Schéma de connexion

M12 droit mâle vers M12 droit femelle

Matière : PVC / Couleur : Gris / bleu clair

Cat5e / 4 paires blindés

C
o

rd
o

n
s

 E
th

e
rC

a
t 

/ 
E

th
e
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e

t 
: 

C
o

m
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a
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n
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J

4
5

 e
t 

M
1

2

Cordons de brassage :

Ethernet / EtherCAT en PVC

M12 vers M12 (Droit)

Cat 5e, 4 paires blindés

Cordons de brassage :

Ethernet / EtherCAT en PVC

M12 droit vers RJ45

Cat 5e, 4 paires blindés

M12 droit mâle vers RJ45

Matière : PVC / Couleur : Gris / bleu clair

Cat5e / 4 paires blindés

M12 coudé mâle vers M12 coudé femelle

Matière : PVC / Couleur : Gris / bleu clair

Cat5e / 4 paires blindés

Apparence

Servomoteur intégré

 Choix du 

câbles de 

puissance

 Choix 

des câbles 

EtherCAT

 Choix  

du Câble 

des E/S

Câble des 
ports

séries (En 
option)

Connecteurs 
M23

Plugs
mâle

 Choix de 

l'alimentation
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Moteurs à 

noyau en fer

Moteurs sans 

noyau en fer

Axes de moteurs

linéaires

Dimension :
LargxHautxProf

Références Omron

(En bleu = stock dispo.)
Short item

R88L-EC-GW-0303-☐

R88L-EC-GW-0503-☐

R88L-EC-GW-0506-☐

R88L-EC-GW-0703-☐

R88L-EC-GW-0306-☐

R88L-EC-GW-0509-☐

R88L-EC-GW-0706-☐

R88L-EC-GW-0309-☐

R88L-EC-GW-0709-☐

R88L-EC-FW-0612-☐ - R88L-EA-AF-0612-☐

R88L-EC-FW-1112-☐ - R88L-EA-AF-1112-☐

R88L-EC-FW-1115-☐ - R88L-EA-AF-1115-☐

R88L-EC-FW-0303-☐ - - R88D-KN06F-ECT-L 356057

- R88L-EA-AF-0303-☐

- R88L-EA-AF-0306-☐

R88L-EC-FW-0606-☐ - R88L-EA-AF-0606-☐ R88D-KN15F-ECT-L 356059

R88L-EC-FW-0609-☐ - R88L-EA-AF-0609-☐ 94 x 168 x 195 R88D-KN20F-ECT-L 356060

R88L-EC-FW-0612-☐ - R88L-EA-AF-0612-☐

R88L-EC-FW-1112-☐ - R88L-EA-AF-1112-☐

R88L-EC-FW-1115-☐ - R88L-EA-AF-1115-☐

Les moteurs linéaires / Les Servodrivers Accurax G5

Accurax G5 vous donne une longueur d'avance pour construire des machines plus rapides, plus précises, plus petites et plus sûres. Vous économiserez ainsi près de 

25% du poids du moteur et 50% d'espace dans l'armoire électrique tout en atteignant une précision submicronique et un temps de stabilisation à la milliseconde près.

3 modèles : EtherCAT, MECHATROLINK-II et modèles analogiques/à impulsions.

Réponse de fréquence de 2 kHz / Conforme à la norme de sécurité ISO13849-1 (PL d) / Grande précision grâce à un codeur 20 bits / Programmation Drive : 

fonctionnalité de positionneur intégré dans les modèles analogiques/à impulsions / Fonctions avancées de suppression des vibrations / Seconde entrée codeur intégrée / 

Moteurs rotatifs de 50 W à 15 kW / Types de moteurs linéaires sans noyau ou avec noyau de fer.

Modèles de servodrivers linéaires Accurax G5 EtherCAT

Apparence

R88L-EA-AF-0306-☐

Moteurs linéaires Accurax G5 compatibles
Types 

d'alim.

S
e

rv
o

d
ri

v
e

rs
 E

th
e

rC
A

T
 s

ta
n

d
a

rd
s

Servodriver Accurax G5 Accurax G5 : Au cœur de chaque grande machine 

356047

356048

356049

356050

356051

R88L-EA-AF-0606-☐

R88L-EA-AF-0609-☐

Monophasé 

230 Vac

Triphasé

400 Vac

92 x 150 x 172

R88L-EC-FW-0303-☐

R88L-EC-FW-0306-☐

R88L-EC-FW-0606-☐

R88L-EC-FW-0609-☐

R88L-EC-FW-0306-☐

R88L-EA-AF-0303-☐

356058

356061

40 x 150 x 132

55 x 150 x 132

65 x 150 x 172

130 x 220 x 214

92 x 150 x 172

R88D-KN30F-ECT-L

R88D-KN10F-ECT-L

R88D-KN15H-ECT-L

R88D-KN10H-ECT-L

R88D-KN02H-ECT-L

R88D-KN04H-ECT-L

R88D-KN08H-ECT-L

 Choix 

du servo-

driver

 Choix du servo-driver

 Choix du 

servo-moteur 

 Choix du 

servo-driver

 Choix du 

servo-driver

 Choix du 

servo-moteur 

avec ou sans 
noyau de fer

 Choix du 

servo-moteur 

assemblé

 Choix du servo-moteur sans noyau de fer

 Choix du servo-moteur                 

avec noyau de fer

 Choix du servo-moteur assemblé

 Choix 

convertisseur
 Choix 

convertisseur

 Câbles 

série

 Câbles 

série

 
Câbles 

alim.

 
Câbles 

alim.

 Câbles 

codeur

 
Câbles 

codeur

 Câbles capteur 

hall extension

 
Câbles 

capteur 
hall ou 
tempé-

rature

 Câbles 

capteur hall 

extension

 
Choix 

du filtre

 Câble de surveillance analogique

 Connecteurs d'E/S

 Câbles de signaux d'E/S

  Câbles de 

bornier et bornier d'E/S

 Choix câbles codeurs

 Câble STO

Câble RJ45 / RJ45

 Câble USB

 
Résistanc

e externe
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Pour 

Servomoteur

Tension

nominal

Courant 

nominal

Références Omron

(En bleu = stock dispo.)
Short item

2.4 A R88A-FIK102-RE 283802

4.1 A R88A-FIK104-RE 283803

6.6 A R88A-FIK107-RE 283804

14.2 A R88A-FIK114-RE 283805

4 A R88A-FIK304-RE 303857

6 A R88A-FIK306-RE 303858

12.1 A R88A-FIK312-RE 303859

22 A R88A-FIK330-RE 357083

44 A R88A-FIK350-RE 357843

5 m R88A-CRKM005SR-E 349416

10 m R88A-CRKM010SR-E 349417

20 m R88A-CRKM020SR-E 349418

R88A-CNK41L 294101

1 m R88A-CMK001S 678728

R88A-CNW01C.3 678729

1 m R88A-CPKB001S-E 349414

2 m R88A-CPKB002S-E 349415

1 m XW2Z-100J-B34 323497

2 m XW2Z-200J-B34 323498

XW2B-20G4 154108

XW2B-20G5 152948

XW2D-20G6 374211

2 m AX-CUSBM002-E 322128

3 m R88A-CSK003S-E 413679

R88A-CNK81S 678726

R88A-RR08050S 292065

R88A-RR080100S 292066

R88A-RR22047S1 357773

R88A-RR50020S 292062

F
il
tr

e
s

 G
5

Courant max. à la 

mise sous tension
Servodriver applicable Apparence

Filtres

  

Rasmi Ldt

250 Vac

Monophasé
3.5 mA

R88D-KN01/02H-ECT

R88D-KN04H-ECT

R88D-KN08H-ECT

R88D-KN10H/15H-ECT

Kit connecteur CN8

C
N

8

400 Vac

Triphasé

0.3 mA/32 mA

R88D-KN06F/10F/15F-ECT

R88D-KN20F-ECT

R88D-KN30F/50F

0.3 mA/40 mA R88D-KN75F-ECT

2 mA/130 mA

Câble monitoring Câble de surveillance analogique (Connecteur CN5)

R88D-KN150F-ECT

Câble de surveillance 

analogique

(Connecteur CN5)

 Kit connecteur CN4

Câbles signaux E/S Câbles de signaux pour E/S à usage général (Connecteur CN4)

Câble de codeur externe

(Connecteur CN4)

C
N

1
 

Câbles signaux E/S Câbles de signaux pour E/S à usage général (Connecteur CN1)

Câbles de signaux pour 

E/S à usage général 

(Connecteur CN1)

Kit de connecteurs d'E/S (26 broches)

Câbles de signaux d'E/S 

Câbles de bornier

Bornier (vis M3 et pour bornes à broche)

Bornier (vis M3.5 et pour bornes à fourche / rondes)

Bornier (vis M3 et pour bornes à fourche / rondes)

C
N

5
C

N
7

Câble USB PC Câble PC USB (Connecteur CN7)

Câble PC USB

(Connecteur CN7)

20 Ω et 500 W

Câble sécurité Câble pour la sécurité STO (Connecteur CN8)

Câble sécurité

(Connecteur CN8)

Câbles signaux E/S Câbles de signaux pour E/S à usage général (Connecteur CN1)

50 Ω et 80 W

Résistance 

régénérative 

externe

100 Ω et 80 W

47 Ω et 80 W

C
N

4
R

é
s

is
ta

n
c

e
s

Les moteurs linéaires / Les accessoires pour les servodrivers

 Connecteurs d'E/S

 
Câbles 

codeur 
externe ou 
connecteur 

seul

 
Moniteur ana.

 Câbles de signaux d'E/S

 Câbles de bornier

 
Bornier 

d'E/S

 Câble 

USB

 Câble                   

STO ou 

connecteur 
seul

 
Choix 

du 
filtre

 
Résistance 

externe
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Apparence
Références Omron

(En bleu, stock géré)
Short item

R88A-SC01K-E 354679

R88A-SC02K-E 354680

Longueur
Références Omron

(En bleu, stock géré)
Short item

1.5 m R88A-CRKN001-5CR-E 354065

3 m R88A-CRKN003CR-E 354066

5 m R88A-CRKN005CR-E 354067

10 m R88A-CRKN010CR-E 354068

15 m R88A-CRKN015CR-E 354069

20 m R88A-CRKN020CR-E 354070

1.5 m R88A-CAWK001-5S-DE 355665

3 m R88A-CAWK003S-DE 158042

5 m R88A-CAWK005S-DE 138782

10 m R88A-CAWK010S-DE 138784

15 m R88A-CAWK015S-DE 104588

20 m R88A-CAWK020S-DE 138787

1.5 m R88A-CAWL001-5S-DE 374337

3 m R88A-CAWL003S-DE 171439

5 m R88A-CAWL005S-DE 171446

10 m R88A-CAWL010S-DE 171449

15 m R88A-CAWL015S-DE 171450

20 m R88A-CAWL020S-DE 171451

1.5 m R88A-CAWB001-5S-DE 355666

3 m R88A-CAWB003S-DE 139204

5 m R88A-CAWB005S-DE 139205

10 m R88A-CAWB010S-DE 139206

15 m R88A-CAWB015S-DE 139207

20 m R88A-CAWB020S-DE 139208

1.5 m R88A-CFKA001-5CR-E 354076

3 m R88A-CFKA003CR-E 354077

5 m R88A-CFKA005CR-E 354078

10 m R88A-CFKA010CR-E 354079

15 m R88A-CFKA015CR-E 354080

1.5 m R88A-CFKB001-5CR-E 354071

3 m R88A-CFKB003CR-E 354072

5 m R88A-CFKB005CR-E 354073

10 m R88A-CFKB010CR-E 354074

15 m R88A-CFKB015CR-E 354075

R88A-CNK41L 294101

LPRA-06B-FRBN170 138248

SPOC06KFSDN169 137635

Connecteur codeur servodriver Accurax G5 (pour CN4)

Connecteur de câble d’alim. Hypertac IP67 pour moteurs à 

noyau en fer

Conn. de câble d’alim. Hypertac IP67 pour moteurs sans 

noyau en fer

C
o

n
n

e
c

te
u

rs
C

â
b

le
 c

o
d

e
u

r

Servodriver Accurax G5 Câble de capteurs Hall et Température vers convertisseur série.

C
â

b
le

 c
a

p
te

u
r

Câble d’extension depuis capteurs

Hall et de température vers R88ASC0☐

K-E convertisseur série (connect. DB-9)

(Ce câble de rallonge est optionnel)

Servodriver Accurax G5 Connecteurs, pour confectionner vos câbles à façon.

Servodriver Accurax G5

C
o

n
v

e
rt

is
s

e
u

r
C

â
b

le
 s

é
ri

e

Type d'accessoire

Servodriver Accurax G5

Description

Pour moteurs linéaires à noyau en fer

R88L-EC-FW-0303-☐   R88L-EA-AF-0303-☐

R88L-EC-FW-0306-☐   R88L-EA-AF-0306-☐

Pour moteurs linéaires à noyau en fer

R88L-EC-FW-0606-☐   R88L-EA-AF-0606-☐

R88L-EC-FW-0609-☐   R88L-EA-AF-0609-☐

R88L-EC-FW-0612-☐   R88L-EA-AF-0612-☐

R88L-EC-FW-1112-☐   R88L-EA-AF-1112-☐

R88L-EC-FW-1115-☐   R88L-EA-AF-1115-☐

Pour moteurs linéaires sans 

noyau en fer

R88L-EC-GW-☐

C
â

b
le

 d
'a

li
m

e
n

ta
ti

o
n

Câble d’alimentation des moteurs linéaires.

Les moteurs linéaires / Les accessoires pour les servomoteurs

Connecteurs

Servodriver Accurax G5 Câble de codeur linéaire vers convertisseur série.

Câble d’extension pour codeur linéaire 

Numerik Jena vers R88A-SC0☐K-E 

convertisseur série (connecteur DB-15)

(Ce câble de rallonge est optionnel)

Apparence Situation 

Câbles de conversion série 

Variateur linéaire Accurax G5 vers câble

du convertisseur série.

(Connecteurs R88A-CNK41L et DB-15)

Servodriver Accurax G5 Câble de conversion série pour G5 linéaire.

Convertisseur série.

Type d'accessoire Situation 

Carte de conversion série de 1 Vpp à 

transmission de données série G5 (avec 

capteur KTY détection de bobine de 

moteur à noyau en fer)

Carte de conversion série de 1 Vpp à 

transmission de données série G5 (avec 

capteur NTC détection de bobine de 

moteur sans noyau en fer)

Carte de conversion série  Choix 

convertisseur

 Câbles 

série

 
Câbles 

alim.

 Câbles 

capteur hall 

 Câbles 

capteur hall 

ou 
température
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Force 

nom.

Force 

pic
Short item Rail magnétique Short item

Capteur 

Hall

R88D-KN02H-ECT-L R88D-KN06F-ECT-L 48 N 105 N R88L-EC-FW-0303-ANPC 352719 R88L-EC-FM-03096-A 324253

R88L-EC-FM-03144-A 324254

R88L-EC-FM-03384-A 324255

R88D-KN08H-ECT-L R88D-KN15F-ECT-L 160 N 400 N R88L-EC-FW-0606-ANPC 352723

R88D-KN10H-ECT-L R88D-KN20F-ECT-L 240 N 600 N R88L-EC-FW-0609-ANPC 352724

R88D-KN15H-ECT-L R88D-KN30F-ECT-L 320 N 800 N R88L-EC-FW-0612-ANPC 352725

R88D-KN15H-ECT-L R88D-KN30F-ECT-L 608 N 1600 N R88L-EC-FW-1112-ANPC 352729 R88L-EC-FM-11192-A 324258

R88D-KN15H-ECT-L R88D-KN30F-ECT-L 760 N 2 000 N R88L-EC-FW-1115-ANPC 352730 R88L-EC-FM-11288-A 324259

R88D-KN02H-ECT-L R88D-KN06F-ECT-L 48 N 105 N R88L-EC-FW-0303-APLC 352721 R88L-EC-FM-03096-A 324253

R88L-EC-FM-03144-A 324254

R88L-EC-FM-03384-A 324255

R88D-KN08H-ECT-L R88D-KN15F-ECT-L 160 N 400 N R88L-EC-FW-0606-APLC 352726

R88D-KN10H-ECT-L R88D-KN20F-ECT-L 240 N 600 N R88L-EC-FW-0609-APLC 352727

R88D-KN15H-ECT-L R88D-KN30F-ECT-L 320 N 800 N R88L-EC-FW-0612-APLC 352728

R88D-KN15H-ECT-L R88D-KN30F-ECT-L 608 N 1600 N R88L-EC-FW-1112-APLC 352731 R88L-EC-FM-11192-A 324258

R88D-KN15H-ECT-L R88D-KN30F-ECT-L 760 N 2000 N R88L-EC-FW-1115-APLC 352732 R88L-EC-FM-11288-A 324259

Apparence
Servodriver G5 

linéaire 230 Vac

Moteurs à noyau en fer destinés aux applications à grande vitesse et cycles élevés. Les moteurs de cette série offrent une précision et des performances inégalées. 

Positionnement ultradynamique et précis. Moteurs à noyau en fer de conception compacte et plate. Rail magnétique à poids optimisé. Connecteur et capteurs à effet Hall 

numériques en option. Capteurs de température inclus.

R88L-EC-

FH-NNNN-

B 

371210

Les moteurs linéaires / Les Servomoteurs Accurax G5 linéaires série FW / Avec noyau de fer

Accurax FW : Nouveaux moteurs linéaires à efficacité optimale

Servodriver G5 

linéaire 400 Vac

Servomoteur linéaire Accurax FW

Pièces du moteur linéaire

S
e

rv
o

m
o

te
u

rs
 a

v
e

c
 n

o
y

a
u

 d
e

 f
e

r 
/ 
A

c
c

u
ra

x
 F

W
 

Bobine de moteur 

avec noyau de fer

324256

324257

R88L-EC-FM-06192-A

R88L-EC-FM-06288-A

324256

324257

96 N 210 N

R88L-EC-FM-06192-A

R88L-EC-FM-06288-A

352720

R88L-EC-FW-0306-APLC 352722

R88D-KN04H-ECT-L R88D-KN10F-ECT-L

R88D-KN04H-ECT-L R88D-KN10F-ECT-L 96 N 210 N

Bobine 

sans

connec

teurs

Bobine 

avec

connec

teurs

R88L-EC-FW-0306-ANPC

 Choix 

du servo-

moteur 

Force 

nom.

Force 

pic
Short item Rail magnétique Short item Capteur Hall Short item

R88D-KN02H-ECT-L 29 N 100 N R88L-EC-GW-0303-ANPS 324815 R88L-EC-GM-03090-A 324836

R88D-KN08H-ECT-L 58 N 200 N R88L-EC-GW-0306-ANPS 324816 R88L-EC-GM-03120-A 324837

R88D-KN10H-ECT-L 87 N 300 N R88L-EC-GW-0309-ANPS 377215 R88L-EC-GM-03390-A 324838

R88D-KN02H-ECT-L 70 N 240 N R88L-EC-GW-0503-ANPS 324822 R88L-EC-GM-05126-A 324839

R88D-KN04H-ECT-L 140 N 480 N R88L-EC-GW-0506-ANPS 324823 R88L-EC-GM-05546-A 324842

R88L-EC-GM-05168-A 324840

R88L-EC-GM-05210-A 324841

R88D-KN04H-ECT-L 141 N 700 N R88L-EC-GW-0703-ANPS 324829 R88L-EC-GM-07114-A 324843

R88D-KN08H-ECT-L 282 N 1400 N R88L-EC-GW-0706-ANPS 324830 R88L-EC-GM-07171-A 324844

R88D-KN10H-ECT-L 423 N 2100 N R88L-EC-GW-0709-ANPS 324831 R88L-EC-GM-07456-A 324845

R88D-KN02H-ECT-L 29 N 100 N R88L-EC-GW-0303-APLS 324818 R88L-EC-GM-03090-A 324836

R88D-KN08H-ECT-L 58 N 200 N R88L-EC-GW-0306-APLS 324819 R88L-EC-GM-03120-A 324837

R88D-KN10H-ECT-L 87 N 300 N R88L-EC-GW-0309-APLS 377216 R88L-EC-GM-03390-A 324838

R88D-KN02H-ECT-L 70 N 240 N R88L-EC-GW-0503-APLS 324825 R88L-EC-GM-05126-A 324839

R88D-KN04H-ECTL 140 N 480 N R88L-EC-GW-0506-APLS 324826 R88L-EC-GM-05546-A 324842

R88L-EC-GM-05168-A 324840

R88L-EC-GM-05210-A 324841

R88D-KN04H-ECTL 141 N 700 N R88L-EC-GW-0703-APLS 324832 R88L-EC-GM-07114-A 324843

R88D-KN08H-ECT-L 282 N 1400 N R88L-EC-GW-0706-APLS 324833 R88L-EC-GM-07171-A 324844

R88D-KN10H-ECT-L 423 N 2100 N R88L-EC-GW-0709-APLS 324834 R88L-EC-GM-07456-A 324845

Les moteurs linéaires / Les Servomoteurs Accurax G5 linéaires série GW / Sans noyau de fer

Accurax GW : Nouveaux moteurs linéaires à efficacité optimaleServomoteur linéaire Accurax GW

Pièces du moteur linéaire
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R88D-KN08H-ECT-L

R88D-KN08H-ECT-L

Bobine de moteur 

sans noyau de fer

Apparence
Servodriver G5 

linéaire 230 Vac

Moteurs sans fer destinés aux applications sans à-coups et hautement dynamiques. Les moteurs de cette série offrent une précision et des performances inégalées. 

Positionnement ultradynamique et précis. Moteurs sans fer dotés d'un excellent rapport force-poids. Rail magnétique à poids optimisé. Connecteur et capteurs à effet Hall 

numériques en option. Capteurs de température inclus.

210 N

210 N

720 N

720 N

R88L-EC-GW-0509-ANPS

R88L-EC-GH-07NN-A 327842

327841

R88L-EC-GH-07NN-A 327842

R88L-EC-GH-03NN-A 327840

R88L-EC-GH-03NN-A 327840

R88L-EC-GH-05NN-A

R88L-EC-GH-05NN-A 327841

377217

R88L-EC-GW-0509-APLS

Bobine

sans

connect

eurs

Bobine

avec

connect

eurs 377218

 Choix 

du servo-

moteur
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Course 

effective du 

frein (mm)

Longueur 

en mm
n

Nbre de 

perçage

Poids de la 

table avec la 

bobine

Poids de 

l'axe 

complet

Références OMRON

(Bleu = géré en stock)
Short item

110 312 2 6 3.1 9.5 R88L-EA-AF-0303-0110-0005 411576

206 408 3 8 3.1 10.9 R88L-EA-AF-0303-0206-0005 411578

302 504 4 10 3.1 12.4 R88L-EA-AF-0303-0302-0005 NC

398 600 5 12 3.1 13.8 R88L-EA-AF-0303-0398-0005 NC

494 696 6 14 3.1 15.2 R88L-EA-AF-0303-0494-0005 416235

590 792 7 16 3.1 16.7 R88L-EA-AF-0303-0590-0005 NC

686 888 8 18 3.1 18.1 R88L-EA-AF-0303-0686-0005 417853

782 984 9 20 3.1 19.6 R88L-EA-AF-0303-0782-0005 379723

878 1080 10 22 3.1 21.0 R88L-EA-AF-0303-0878-0005 670143

974 1176 11 24 3.1 22.5 R88L-EA-AF-0303-0974-0005 659406

1070 1272 12 26 3.1 23.9 R88L-EA-AF-0303-1070-0005 659405

1166 1368 13 28 3.1 25.4 R88L-EA-AF-0303-1166-0005 NC

1262 1464 14 30 3.1 26.8 R88L-EA-AF-0303-1262-0005 NC

1358 1560 15 32 3.1 28.2 R88L-EA-AF-0303-1358-0005 NC

1454 1656 16 34 3.1 29.7 R88L-EA-AF-0303-1454-0005 NC

1550 1752 17 36 3.1 31.1 R88L-EA-AF-0303-1550-0005 NC

1646 1848 18 38 3.1 32.6 R88L-EA-AF-0303-1646-0005 NC

1742 1944 19 40 3.1 34.0 R88L-EA-AF-0303-1742-0005 NC

1838 2040 20 42 3.1 35.5 R88L-EA-AF-0303-1838-0005 NC

1934 2136 21 44 3.1 36.9 R88L-EA-AF-0303-1934-0005 NC

2030 2232 22 46 3.1 38.3 R88L-EA-AF-0303-2030-0005 NC

2126 2328 23 48 3.1 39.8 R88L-EA-AF-0303-2126-0005 NC

Course 

effective du 

frein (mm)

Longueur 

en mm
n

Nbre de 

perçage

Poids de la 

table avec la 

bobine

Poids de 

l'axe 

complet

Références OMRON

(Bleu = géré en stock)

Prix trarif 

net 2019

158 408 3 8 3.9 11.6 R88L-EA-AF-0306-0158-0005 411580

254 504 4 10 3.9 13.1 R88L-EA-AF-0306-0254-0005 NC

350 600 5 12 3.9 14.5 R88L-EA-AF-0306-0350-0005 379727

446 696 6 14 3.9 15.9 R88L-EA-AF-0306-0446-0005 NC

542 792 7 16 3.9 17.4 R88L-EA-AF-0306-0542-0005 NC

638 888 8 18 3.9 18.8 R88L-EA-AF-0306-0638-0005 392596

734 984 9 20 3.9 20.3 R88L-EA-AF-0306-0734-0005 NC

830 1080 10 22 3.9 21.7 R88L-EA-AF-0306-0830-0005 NC

926 1176 11 24 3.9 23.2 R88L-EA-AF-0306-0926-0005 397470

1022 1272 12 26 3.9 24.6 R88L-EA-AF-0306-1022-0005 NC

1118 1368 13 28 3.9 26.1 R88L-EA-AF-0306-1118-0005 NC

1214 1464 14 30 3.9 27.5 R88L-EA-AF-0306-1214-0005 379725

1310 1560 15 32 3.9 28.9 R88L-EA-AF-0306-1310-0005 NC

1406 1656 16 34 3.9 30.4 R88L-EA-AF-0306-1406-0005 NC

1502 1752 17 36 3.9 31.8 R88L-EA-AF-0306-1502-0005 NC

1598 1848 18 38 3.9 33.3 R88L-EA-AF-0306-1598-0005 NC

1694 1944 19 40 3.9 34.7 R88L-EA-AF-0306-1694-0005 NC

1790 2040 20 42 3.9 36.2 R88L-EA-AF-0306-1790-0005 NC

1886 2136 21 44 3.9 37.6 R88L-EA-AF-0306-1886-0005 NC

1982 2232 22 46 3.9 39.0 R88L-EA-AF-0306-1982-0005 405780

2078 2328 23 48 3.9 40.5 R88L-EA-AF-0306-2078-0005 NC

Les moteurs linéaires / Les Servomoteurs Accurax G5 linéaires assemblés

Dimension et perçage 

des fixations 

Dimension et perçage 

des fixations 

Moteur linéaire assemblé Moteur linéaire assemblé / Dimension R88L-EA-AF-0303-☐ (230/400 VAC)
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Moteur linéaire assemblé Moteur linéaire assemblé / Dimension R88L-EA-AF-0306-☐ (230/400 VAC)
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Course 

effective du 

frein (mm)

Longueur 

en mm
n

Nbre de 

perçage

Poids de la 

table avec la 

bobine

Poids de 

l'axe 

complet

Références OMRON

(Bleu = géré en stock)
Short item

110 360 3 8 5.4 14.1 R88L-EA-AF-0606-0110-0005 669060

206 456 4 10 5.4 15.9 R88L-EA-AF-0606-0206-0005 NC

302 552 5 12 5.4 17.6 R88L-EA-AF-0606-0302-0005 NC

398 648 6 14 5.4 19.3 R88L-EA-AF-0606-0398-0005 NC

494 744 7 16 5.4 21.0 R88L-EA-AF-0606-0494-0005 NC

590 840 8 18 5.4 22.8 R88L-EA-AF-0606-0590-0005 NC

686 936 9 20 5.4 24.5 R88L-EA-AF-0606-0686-0005 385168

782 1032 10 22 5.4 26.2 R88L-EA-AF-0606-0782-0005 NC

878 1128 11 24 5.4 28.0 R88L-EA-AF-0606-0878-0005 668141

974 1224 12 26 5.4 29.7 R88L-EA-AF-0606-0974-0005 NC

1070 1320 13 28 5.4 31.4 R88L-EA-AF-0606-1070-0005 NC

1166 1416 14 30 5.4 33.2 R88L-EA-AF-0606-1166-0005 NC

1262 1512 15 32 5.4 34.9 R88L-EA-AF-0606-1262-0005 NC

1358 1608 16 34 5.4 36.6 R88L-EA-AF-0606-1358-0005 667898

1454 1704 17 36 5.4 38.4 R88L-EA-AF-0606-1454-0005 678805

1550 1800 18 38 5.4 40.1 R88L-EA-AF-0606-1550-0005 NC

1646 1896 19 40 5.4 41.8 R88L-EA-AF-0606-1646-0005 NC

1742 1992 20 42 5.4 43.6 R88L-EA-AF-0606-1742-0005 NC

1838 2088 21 44 5.4 45.3 R88L-EA-AF-0606-1838-0005 NC

1934 2184 22 46 5.4 47.0 R88L-EA-AF-0606-1934-0005 NC

2030 2280 23 48 5.4 48.8 R88L-EA-AF-0606-2030-0005 NC

2126 2376 24 50 5.4 50.5 R88L-EA-AF-0606-2126-0005 NC

158 456 4 10 6.7 17.2 R88L-EA-AF-0609-0158-0005 414852

254 552 5 12 6.7 18.9 R88L-EA-AF-0609-0254-0005 379963

350 648 6 14 6.7 20.6 R88L-EA-AF-0609-0350-0005 NC

446 744 7 16 6.7 22.3 R88L-EA-AF-0609-0446-0005 NC

542 840 8 18 6.7 24.1 R88L-EA-AF-0609-0542-0005 NC

638 936 9 20 6.7 25.8 R88L-EA-AF-0609-0638-0005 392479

734 1032 10 22 6.7 27.5 R88L-EA-AF-0609-0734-0005 NC

830 1128 11 24 6.7 29.3 R88L-EA-AF-0609-0830-0005 NC

926 1224 12 26 6.7 31.0 R88L-EA-AF-0609-0926-0005 NC

1022 1320 13 28 6.7 32.7 R88L-EA-AF-0609-1022-0005 NC

1118 1416 14 30 6.7 34.5 R88L-EA-AF-0609-1118-0005 412050

1214 1512 15 32 6.7 36.2 R88L-EA-AF-0609-1214-0005 NC

1310 1608 16 34 6.7 37.9 R88L-EA-AF-0609-1310-0005 NC

1406 1704 17 36 6.7 39.7 R88L-EA-AF-0609-1406-0005 NC

1502 1800 18 38 6.7 41.4 R88L-EA-AF-0609-1502-0005 NC

1598 1896 19 40 6.7 43.1 R88L-EA-AF-0609-1598-0005 NC

1694 1992 20 42 6.7 44.9 R88L-EA-AF-0609-1694-0005 NC

1790 2088 21 44 6.7 46.6 R88L-EA-AF-0609-1790-0005 NC

1886 2184 22 46 6.7 48.3 R88L-EA-AF-0609-1886-0005 NC

1982 2280 23 48 6.7 50.1 R88L-EA-AF-0609-1982-0005 NC

2078 2376 24 50 6.7 51.8 R88L-EA-AF-0609-2078-0005 NC

110 456 4 10 7.9 18.3 R88L-EA-AF-0612-0110-0005 NC

206 552 5 12 7.9 20.0 R88L-EA-AF-0612-0206-0005 NC

302 648 6 14 7.9 21.7 R88L-EA-AF-0612-0302-0005 668143

398 744 7 16 7.9 23.4 R88L-EA-AF-0612-0398-0005 NC

494 840 8 18 7.9 25.2 R88L-EA-AF-0612-0494-0005 NC

590 936 9 20 7.9 26.9 R88L-EA-AF-0612-0590-0005 NC

686 1032 10 22 7.9 28.6 R88L-EA-AF-0612-0686-0005 NC

782 1128 11 24 7.9 30.4 R88L-EA-AF-0612-0782-0005 NC

878 1224 12 26 7.9 32.1 R88L-EA-AF-0612-0878-0005 NC

974 1320 13 28 7.9 33.8 R88L-EA-AF-0612-0974-0005 NC

1070 1416 14 30 7.9 35.6 R88L-EA-AF-0612-1070-0005 NC

1166 1512 15 32 7.9 37.3 R88L-EA-AF-0612-1166-0005 NC

1262 1608 16 34 7.9 39.0 R88L-EA-AF-0612-1262-0005 NC

1358 1704 17 36 7.9 40.8 R88L-EA-AF-0612-1358-0005 NC

1454 1800 18 38 7.9 42.5 R88L-EA-AF-0612-1454-0005 NC

1550 1896 19 40 7.9 44.2 R88L-EA-AF-0612-1550-0005 NC

1646 1992 20 42 7.9 46.0 R88L-EA-AF-0612-1646-0005 NC

1742 2088 21 44 7.9 47.7 R88L-EA-AF-0612-1742-0005 NC

1838 2184 22 46 7.9 49.4 R88L-EA-AF-0612-1838-0005 NC

1934 2280 23 48 7.9 50.2 R88L-EA-AF-0612-1934-0005 NC

2030 2376 24 50 7.9 52.9 R88L-EA-AF-0612-2030-0005 NC

Les moteurs linéaires / Les Servomoteurs Accurax G5 linéaires assemblés
Moteur linéaire assemblé Moteur linéaire assemblé / Dimension R88L-EA-AF-0606-☐ (230/400 VAC)

Dimension et perçage 

des fixations 
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Moteur linéaire assemblé Moteur linéaire assemblé / Dimension R88L-EA-AF-0609-☐ (230/400 VAC)
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Moteur linéaire assemblé Moteur linéaire assemblé / Dimension R88L-EA-AF-0612-☐ (230/400 VAC)
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Course 

effective du 

frein (mm)

Longueur 

en mm
n

Nbre de 

perçage

Poids de la 

table avec la 

bobine

Poids de 

l'axe 

complet

Références OMRON

(Bleu = géré en stock)
Short item

110 456 4 10 13.7 31.9 R88L-EA-AF-1112-0110-0005 NC

206 552 5 12 13.7 35.2 R88L-EA-AF-1112-0206-0005 NC

302 648 6 14 13.7 38.5 R88L-EA-AF-1112-0302-0005 NC

398 744 7 16 13.7 41.7 R88L-EA-AF-1112-0398-0005 NC

494 840 8 18 13.7 45.0 R88L-EA-AF-1112-0494-0005 NC

590 936 9 20 13.7 48.3 R88L-EA-AF-1112-0590-0005 NC

686 1032 10 22 13.7 51.5 R88L-EA-AF-1112-0686-0005 NC

782 1128 11 24 13.7 54.8 R88L-EA-AF-1112-0782-0005 392598

878 1224 12 26 13.7 58.1 R88L-EA-AF-1112-0878-0005 NC

974 1320 13 28 13.7 61.3 R88L-EA-AF-1112-0974-0005 NC

1070 1416 14 30 13.7 64.6 R88L-EA-AF-1112-1070-0005 NC

1166 1512 15 32 13.7 67.9 R88L-EA-AF-1112-1166-0005 NC

1262 1608 16 34 13.7 71.1 R88L-EA-AF-1112-1262-0005 NC

1358 1704 17 36 13.7 74.4 R88L-EA-AF-1112-1358-0005 NC

1454 1800 18 38 13.7 77.7 R88L-EA-AF-1112-1454-0005 NC

1550 1896 19 40 13.7 80.9 R88L-EA-AF-1112-1550-0005 NC

1646 1992 20 42 13.7 84.2 R88L-EA-AF-1112-1646-0005 NC

1742 2088 21 44 13.7 87.5 R88L-EA-AF-1112-1742-0005 683067

1838 2184 22 46 13.7 90.8 R88L-EA-AF-1112-1838-0005 NC

1934 2280 23 48 13.7 94.0 R88L-EA-AF-1112-1934-0005 NC

2030 2376 24 50 13.7 97.3 R88L-EA-AF-1112-2030-0005 NC

2126 2472 25 52 13.7 100.6 R88L-EA-AF-1112-2126-0005 NC

Course 

effective du 

frein (mm)

Longueur 

en mm
n

Nbre de 

perçage

Poids de la 

table avec la 

bobine

Poids de 

l'axe 

complet

Références OMRON

(Bleu = géré en stock)
Short item

158 552 5 12 15.9 37.4 R88L-EA-AF-1115-0158-0005 684434

254 648 6 14 15.9 40.6 R88L-EA-AF-1115-0254-0005 674030

350 744 7 16 15.9 43.9 R88L-EA-AF-1115-0350-0005 NC

446 840 8 18 15.9 47.2 R88L-EA-AF-1115-0446-0005 NC

542 936 9 20 15.9 50.4 R88L-EA-AF-1115-0542-0005 NC

638 1032 10 22 15.9 53.7 R88L-EA-AF-1115-0638-0005 385785

734 1128 11 24 15.9 57.0 R88L-EA-AF-1115-0734-0005 NC

830 1224 12 26 15.9 60.2 R88L-EA-AF-1115-0830-0005 NC

926 1320 13 28 15.9 63.5 R88L-EA-AF-1115-0926-0005 NC

1022 1416 14 30 15.9 66.8 R88L-EA-AF-1115-1022-0005 NC

1118 1512 15 32 15.9 70.0 R88L-EA-AF-1115-1118-0005 NC

1214 1608 16 34 15.9 73.3 R88L-EA-AF-1115-1214-0005 NC

1310 1704 17 36 15.9 76.6 R88L-EA-AF-1115-1310-0005 NC

1406 1800 18 38 15.9 79.8 R88L-EA-AF-1115-1406-0005 NC

1502 1896 19 40 15.9 83.1 R88L-EA-AF-1115-1502-0005 NC

1598 1992 20 42 15.9 86.4 R88L-EA-AF-1115-1598-0005 NC

1694 2088 21 44 15.9 89.6 R88L-EA-AF-1115-1694-0005 392589

1790 2184 22 46 15.9 92.9 R88L-EA-AF-1115-1790-0005 392587

1886 2280 23 48 15.9 96.2 R88L-EA-AF-1115-1886-0005 670080

1982 2376 24 50 15.9 99.4 R88L-EA-AF-1115-1982-0005 NC

2078 2472 25 52 15.9 102.7 R88L-EA-AF-1115-2078-0005 NC

2174 2568 26 54 15.9 106.0 R88L-EA-AF-1115-2174-0005 NC

D
im

e
n

s
io

n
 R

8
8

L
-E

A
-A

F
-1

1
1

2
-☐

Les moteurs linéaires / Les Servomoteurs Accurax G5 linéaires assemblés

Moteur linéaire assemblé Moteur linéaire assemblé / Dimension R88L-EA-AF-1115-☐ (230/400 VAC)
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Dimension et perçage 

des fixations 

Moteur linéaire assemblé Moteur linéaire assemblé / Dimension R88L-EA-AF-1112-☐ (230/400 VAC)

Dimension et perçage 

des fixations 
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Contrôle rendement moteur
• Double régime de puissance VT 

120 %/1 min et CT 150 %/1 min

• Fonction d'éco. d'énergie

Couple de démarrage 200%
• Fonctionnement quasi-immobile

• Couple de démarrage élevé, boucle 

ouverte

• Contrôle des charges cycles 

rapides

Fonctionnalités du RX
• Puissance jusqu' à 132 kW

• Contrôleur vectoriel boucle fermée et sans 

capteur

• Couple de démarrage élevé en boucle ouverte

(200% à 0,3 Hz)

• Couple complet à 0 Hz en boucle fermée

• Double régime de puissance VT 120%/1 min et CT 

150%/1 min

• Outil logiciel de programmation Drive

• Fonctionnalités appli. intégrées,

ex. ELS (arbre de ligne électrique)

Principales caractéristiques des variateurs MX2 et RX

MX2

RX

Variateur MX2 et RX - 1/3 OMRON§1er

page
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Description Réfs. sans ailettes
Short 

item
Réfs. standard

Short 

item

3G3MX2-AB001-P-E 377383 3G3MX2-AB001-E 379087

3G3MX2-AB002-P-E 377384 3G3MX2-AB002-E 379089

3G3MX2-AB004-P-E 377385 3G3MX2-AB004-E 379091

3G3MX2-AB007-P-E 377375 3G3MX2-AB007-E 379093

3G3MX2-AB015-P-E 377376 3G3MX2-AB015-E 379095

3G3MX2-AB022-P-E 377377 3G3MX2-AB022-E 379097

3G3MX2-A4004-P-E 377378 3G3MX2-A4004-E 379073

3G3MX2-A4007-P-E 377379 3G3MX2-A4007-E 378477

3G3MX2-A4015-P-E 377380 3G3MX2-A4015-E 379076

3G3MX2-A4022-P-E 377381 3G3MX2-A4022-E 379078

3G3MX2-A4030-P-E 377397 3G3MX2-A4030-E 379080

3G3MX2-A4040-P-E 377382 3G3MX2-A4040-E 379082

- - 3G3MX2-A4055-E 379084

- - 3G3MX2-A4075-E 379085

- - 3G3MX2-A4110-E 378478

- - 3G3MX2-A4150-E 379086

3G3MX2-AB001-E-ECT 410027

3G3MX2-AB002-E-ECT 410029

3G3MX2-AB004-E-ECT 410031

3G3MX2-AB007-E-ECT 410033

3G3MX2-AB015-E-ECT 410035

3G3MX2-AB022-E-ECT 410037

3G3MX2-A4004-E-ECT 410015

3G3MX2-A4007-E-ECT 410017

3G3MX2-A4015-E-ECT 410019

3G3MX2-A4022-E-ECT 410021

3G3MX2-A4030-E-ECT 410023

3G3MX2-A4040-E-ECT 410025

3G3MX2-A4110-E-ECT 668517

3G3MX2-A4150-E-ECT 668519

3G3MX2-AB001-E-EIP 669176

3G3MX2-AB002-E-EIP 669184

3G3MX2-AB004-E-EIP 669188

3G3MX2-AB007-E-EIP 669168

3G3MX2-AB015-E-EIP 669180

3G3MX2-AB022-E-EIP 669178

3G3MX2-A4004-E-EIP 669182

3G3MX2-A4007-E-EIP 669172

3G3MX2-A4015-E-EIP 669174

3G3MX2-A4022-E-EIP 669186

3G3MX2-A4030-E-EIP 669170

Filtres MX2

8 A AX-FIM-1010-SE-V1 354492

14 A AX-FIM-1014-SE-V1 392486

27 A AX-FIM-1024-SE-V1 354493

6 A AX-FIM-3005-SE-V1 354500

12 A AX-FIM-3010-SE-V1 354501

15 A AX-FIM-3014-SE-V1 354502

29 A AX-FIM-3030-SE-V1 354503

45 A AX-FIM-3050-SE-V1 354504

Options MX2

3G3AX-MX2-DRT-E 329711

3G3AX-MX2-ECT 343139

3G3AX-MX2-EIP-A 355357

3G3AX-MX2-PRT-E 327340

3G3AX-MX2-EIO15-E 374112

180 x 108 x 170.5

128 x 108 x 143.5

128 x 108 x 170.5

0.1 kW / 0.2 kW

0.2 kW / 0.4 kW

0.4 kW / 0.55 kW

0.75 kW / 1.1 kW

1.5 kW / 2.2 kW

2.2 kW / 3.0 kW

0.4 kW / 0.75 kW

0.75 kW / 1.5 kW

1.5 kW / 2.2 kW

2.2 kW / 3.0 kW

3.0 kW / 4.0 kW

4.0 kW / 5.5 kW

11 kW / 15 kW

15 kW / 18.5 kW

0.1 kW / 0.2 kW

0.2 kW / 0.4 kW

0.4 kW / 0.55 kW

0.75 kW / 1.1 kW

1.5 kW / 2.2 kW

2.2 kW / 3.0 kW

0.4 kW / 0.75 kW

128 x 68 x 109

128 x 68 x 122.5

180 x 108 x 170.5

128 x 108 x 143.5

128 x 108 x 170.5

128 x 140 x 170.5

296 x 180 x 175

128 x 68 x 109

128 x 68 x 122.5

AB001 / AB002 / AB004

AB007

AB015 / AB022

A4004 / A4007

A4015 / A4022 / A4030

A4040

A4055 / A4075

A4110 / A4150

MX2

Monophasé

MX2

Triphasé

DeviceNet

EtherCat

Ethernet IP

Profibus DP

Cartes de communication en option

Extension I/O, Analogiques et TOR

V
a

ri
a

te
u

r 
M

X
2

 E
th

e
rn

e
t 

IP

2.2 kW / 3.0 kW

7.5 kW / 11 kW

3.0 kW / 4.0 kW

Variateurs 

monophasés

230 Vac

F
il
tr

e
s

Filtres MX2

Filtres

  

Schaffner EMC Co. 

Ltd.

0.4 kW / 0.75 kW

0.75 kW / 1.5 kW

11 kW / 15 kW

15 kW / 18.5 kW

4.0 kW / 5.5 kW

5.5 kW / 7.5 kW

Variateurs triphasés

3 x 400 Vac

0.75 kW / 1.5 kW

1.5 kW / 2.2 kW

2.2 kW / 3.0 kW

V
a

ri
a

te
u

r 
M

X
2

 E
th

e
rC

a
t

Variateurs triphasés

3 x 400 Vac

Variateurs 

monophasés

230 Vac

1.5 kW / 2.2 kW

V
a

ri
a

te
u

r 
M

X
2

 S
ta

n
d

a
rd

260 x 140 x 155

296 x 180 x 175

Variateur MX2

180 x 108 x 170.5

0.75 kW / 1.1 kW

1.5 kW / 2.2 kW

128 x 108 x 143.5

128 x 108 x 170.5

128 x 140 x 170.5

ApparencePuissance

0.1 kW / 0.2 kW
128 x 68 x 109

128 x 68 x 122.5

2.2 kW / 3.0 kW

Dimension 

(Haut.xLarg.xProf.)

Variateur de vitesse
Variateur MX2, modèle standard IP20, et entrées : EtherCat ou Ethernet IP

Variateurs triphasés

3 x 400 Vac

0.2 kW / 0.4 kW

0.4 kW / 0.55 kW
Variateurs 

monophasés

230 Vac

3.0 kW / 4.0 kW

O
p

ti
o

n
s

Options de communication

Options de 

communication
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Variateur RX

Puissance 

max. 

Courant 

nominal

Puissance 

max. 

Courant 

nominal

0.4 kW 1.5 A 0.75 kW 1.9 A 3G3RX-A4004-E1F 379114

0.75 kW 2.5 A 1.5 kW 3.1 A 3G3RX-A4007-E1F 379115

1.5 kW 3.8 A 2.2 kW 4.8 A 3G3RX-A4015-E1F 379116

2.2 kW 5.3 A 4 kW 6.7 A 3G3RX-A4022-E1F 379117

4 kW 9 A 5.5 kW 11.1 A 3G3RX-A4040-E1F 379118

5.5 kW 14 A 7.5 kW 16 A 3G3RX-A4055-E1F 379119

7.5 kW 19 A 11 kW 22 A 3G3RX-A4075-E1F 379120

11 kW 25 A 15 kW 29 A 3G3RX-A4110-E1F 379121

15 kW 32 A 18.5 kW 37 A 3G3RX-A4150-E1F 379122

18.5 kW 38 A 22 kW 43 A 3G3RX-A4185-E1F 379123

22 kW 48 A 30 kW 57 A 3G3RX-A4220-E1F 379124

30 kW 58 A 37 kW 70 A 3G3RX-A4300-E1F 379125

37 kW 75 A 45 kW 85 A 3G3RX-A4370-E1F 379126

45 kW 91 A 55 kW 105 A 3G3RX-A4450-E1F 379127

55 kW 112 A 75 kW 135 A 3G3RX-A4550-E1F 379128

75 kW 149 A 90 kW 160 A 3G3RX-B4750-E1F 379131

90 kW 176 A 110 kW 195 A 3G3RX-B4900-E1F 379132

110 kW 217 A 132 kW 230 A 3G3RX-B411K-E1F 379129

132 kW 260 A 160 kW 290 A 3G3RX-B413K-E1F 379130

Description
Courant 

nominal
Références OMRON Short item

Filtres RX

10 AX-FIR3010-RE 283812

30 AX-FIR3030-RE 283813

53 AX-FIR3053-RE 283814

64 AX-FIR3064-RE 283815

100 AX-FIR3100-RE 283816

130 AX-FIR3130-RE 283817

250 AX-FIR3250-RE 315586

320 AX-FIR3320-RE 315587

Options RX

3G3AX-OP05 376184

3G3AX-OP05-H-E 356399

3G3AX-OP01 335480

4X-KITmini 327250

Retour de codeur

Contôle de vitesse
3G3AX-PG01 315471

3G3AX-RX-DRTE 355919

3G3AX-RX-PRTE 355918

3G3AX-RX-ECT 371931

3G3AX-RX-CRTE 355920

3G3AX-RX-MRTE 355921

Option E/S 3G3AX-EIO21-ROE 356650

F
il
tr

e
s

Courant de fuite 

Nom. / Max.
Références variateurs à associer Apparence

Filtres RX

Filtres

  

Rasmi pour 

variateurs RX

C
a

rt
e

s
 o

p
ti

o
n

s

Cartes en option

Console numérique 

distante

Console numérique LCD à 5 lignes avec fonction de copie

Fournie avec le variateur RX

Support de console (Pour montage à l'intérieur de l'armoire électrique)

Console numérique LED distante

Kit de montage de la console LED

Entrée impulsion A/B/Z, entrée impulsion (linedriver), entrée RS422 train 

d'impulsion pour commande de position (linedriver), sortie monitorage 

d'impulsion (RS422), jusqu'à 100 kHz max.

Cartes de communication 

en option

Utilisée pour mettre en marche ou arrêter 

le variateur, définir ou référencer les 

paramètres et surveiller la fréquence de 

sortie

DeviceNet

Profibus DP

EtherCAT

CompoNet

Mechatrolink II

Carte optionnelle d'E/S supplèmentaire Num : 8 E/S Ana : 4 E et 1 S

10/500 mA B411K/B413K

Références OMRON

(En bleu les stockées)

255 x 150 x 140

260 x 210 x 170

390 x 250 x 190

540 x 310 x 195

550 x 390 x 250

700 x 390 x 270

740 x 480 x 270

Couple variable

0.3/40 mA A4004/A4007/A4015/A4022/A4040

0.3/40 mA A4055/A4075/A4110

0.8/70 mA A4150/A4185/A4220

3/160 mA A4300

RX

Variateurs triphasés

3 x 400 Vac

Sorties jusqu'à 132 kW

Totalité du couple à 0 Hz en 

boucle fermée

Contrôle vectoriel de flux en 

boucle fermée ou en boucle 

ouverte

Filtre CEM intégré, 

programmation logique et 

fonctionnalités applicatives

Communications Bus de 

terrain : Modbus, DeviceNet, 

PROFIBUS, 

MECHATROLINK-II, 

EtherCAT et CompoNet

Solutions régénératives 

comme option

CE, cULus, RoHS

2/130 mA A4450/A4550

10/500 mA B4750/B4900

2/130 mA A4370

Short item Apparence

Couple constant

Variateur de vitesse RX
Variateur RX, adapté à votre machine

V
a

ri
a

te
u

r 
R

X
 S

ta
n

d
a

rd

Description
Dimension en mm 

(Haut. x Larg. x Prof.)
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Puissance 

max. (kW)

Courant 

nominal (A)

Puissance 

max. (kW)

Courant 

nominal (A)

Puissance 

max. (kW)

Courant 

nominal (A)

1.5 kW 4,1 1.5 kW 3,1 0.75 kW 2,5 3G3RX2-A4007 687839

2.2 kW 5,4 2.2 kW 4,8 1.5 kW 4 3G3RX2-A4015 687653

3.7 kW 8,3 3.7 kW 6,7 2.2 kW 5,5 3G3RX2-A4022 687654

5.5 kW 12,6 5.5 kW 11,1 3.7 kW 9,2 3G3RX2-A4037 687655

7.5 kW 17,5 7.5 kW 16 5.5 kW 14,8 3G3RX2-A4055 687656

11 kW 25 11 kW 22 7.5 kW 19 3G3RX2-A4075 687657

15 kW 31 15 kW 29 11 kW 25 3G3RX2-A4110 687658

18.5 kW 40 18.5 kW 37 15 kW 32 3G3RX2-A4150 687659

22 kW 47 22 kW 43 18.5 kW 39 3G3RX2-A4185 687660

30 kW 62 30 kW 57 22 kW 48 3G3RX2-A4220 687661

37 kW 77 37 kW 70 30 kW 61 300 x 540 x 195 3G3RX2-A4300 687662

45 kW 93 45 kW 85 37 kW 75 3G3RX2-A4370 687663

55 kW 116 55 kW 105 45 kW 91 3G3RX2-A4450 687664

75 kW 147 75 kW 135 55 kW 112 3G3RX2-A4550 687665

90 kW 176 90 kW 160 75 kW 150 3G3RX2-B4750 687666

110 kW 213 110 kW 195 90 kW 180 3G3RX2-B4900 687667

132 kW 252 132 kW 230 110 kW 217 3G3RX2-B411K 687668

160 kW 316 160 kW 290 132 kW 260 3G3RX2-B413K 687635

Courant 

nominal 

Références 

Omron
Short item

4007 / 4015 / 4022 / 4037 11 A 300 x 152 x 52 AX-FIR4011-SE NC

4055 / 4075 / 4110 30 A 306 x 213 x 52 AX-FIR4030-SE NC

4150 / 4185 / 4220 58 A 436 x 248 x 56 AX-FIR4058-SE NC

4300 73 A 290 x 80 x 205 AX-FIR4073-SE NC

4370 90 A 300 x 90 x 210 AX-FIR4090-SE NC

4450 / 4550 146 A 310 x 100 x 225 AX-FIR4146-SE NC

4750 / B4900 / B411K / B413K 310 A 386 x 260 x 115 AX-FIR4310-SE NC

Variateur de vitesse RX2

Dimension (mm)

(Larg. X Haut. 

Prof.)

Réf. OMRON

(Bleu = stock 

dispo.)

Short item Apparence

Apparence

Variateur RX2 : Économisez de l'énergie et optimisez vos performances grâce à un variateur polyvalent.Variateur RX2

Variateur RX2

Ce variateur hautes performances offre la même facilité d'utilisation que le modèle 

précédent tout en améliorant sa convivialité : il est plus efficace, plus simple et plus rapide.

    - Couple de démarrage élevé en boucle ouverte : 200 % à 0,3 Hz, couple complet à 0 Hz 

en boucle fermée

   - Contrôleur vectoriel en boucle fermée et sans capteur

   - Trois valeurs nominales : VLD 110 %/1 min, LD 120 %/1 min et ND 150 %/1 min

   - Filtre CEM intégré, programmation logique et fonctionnalité d'application

   - Fonctions de positionnement

   - Couple sécurisé désactivé (STO) conformément à la norme EN ISO 13849-1:2008 

(catégorie de sécurité 3/PLd) et IEC 60204-1 Catégorie d'arrêt 0

  - Options de communication : Modbus, Modbus TCP

  -  Les solutions régénératrices comme alternative

  - Normes CE, CULus, RoHS

  - Valeurs nominales : 200 V triphasé 0,4 à 55 kW / 400 V triphasé 0,75 à 132 kW

Very Low Duty

IP 20

V
a

ri
a

te
u

r 
R

X
2

 S
ta

n
d

a
rd

IP00

Classe de protection

150 x 255 x 140

210 x 260 x 170

245 x 390 x 190

390 x 550 x 250

390 x 700 x 270

480 x 740 x 270

Accessoires / Variateur de vitesse RX2

F
il
tr

e
s

Low Duty Normal Duty

Filtres RX2 : Séries de filtres Schaffner.Filtre RX2

Disposition des filtres
Dimensions

(Long. x Larg. X haut.)

Footprint type

Book type

Références variateurs à associer

 
Choix 

du VAR 
RX2

 Choix 

du VAR RX2

 Choix 

du filtre

 Choix 

du filtre

 Choix 

inductance 

AC entrées

 Choix inductance 

DC d' entrées

 Choix inductance 

AC de sortie

 Starter

 Résistance de frein

 Kit

régénération

 
Filtre 

harm-

onique

 Cartes de communications,

d'entrées / Sorties et de vitesse 

optionnelles

 Câble de 

connexion PC

 Alim. par 

régénération du 

bus DC

 
Génération 

énergie frein
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Short item Short item

A4007/A4015 AX-RAI07700050-DE 319003 A4300/A4370 AX-RAI00290780-DE 319010

A4022/A4037 AX-RAI03500100-DE 319004 A4450/A4550 AX-RAI00191150-DE 319011

A4055/A4075 AX-RAI01300170-DE 318999 B4750/B4900 AX-RAI00111850-DE 351948

A4110/A4150 AX-RAI00740335-DE 319005 B411K/B413K AX-RAI00072700-DE 351949

A4185/A4220 AX-RAI00360500-DE 319009 -

A4007 AX-RC27000030-DE 319454 A4300 AX-RC00920797-DE 319438

A4015 AX-RC14000047-DE 319452 A4370 AX-RC00741042-DE 319436

A4022 AX-RC10100069-DE 319450 A4450 AX-RC00611236-DE 319435

A4037 AX-RC06400116-DE 319448 A4550 AX-RC00501529-DE 319433

A4055 AX-RC04410167-DE 319447 B4750 AX-RC00372094-DE 351966

A4075 AX-RC03350219-DE 319445 B4900 AX-RC00312446-DE 351967

A4110 AX-RC02330307-DE 319443 B411K AX-RC00252981-DE 351968

A4150 AX-RC01750430-DE 319442 B413K AX-RC00213613-DE 351969

A4185/A4220 AX-RC01200644-DE 319440 -

A4007/A4015 AX-RAO16300038-DE 319471 A4300 AX-RAO01030580-DE 351952

A4022 AX-RAO11800053-DE 354528 A4370 AX-RAO00800750-DE 351953

A4037 AX-RAO07300080-DE 319467 A4450 AX-RAO00680900-DE 351954

A4055 AX-RAO04600110-DE 319466 A4550 AX-RAO00531100-DE 351955

A4075 AX-RAO03600160-DE 319464 B4750 AX-RAO00401490-DE 351956

A4110 AX-RAO02500220-DE 319462 B4900 AX-RAO00331760-DE 351957

A4150 AX-RAO02000320-DE 319461 B411K AX-RAO00262170-DE 351958

A4185 AX-RAO01650400-DE 351950 B413K AX-RAO00212600-DE 351959

A4220 AX-RAO01300480-DE 351951 -

Short item Short item

AX-FER2102-RE 320705 AX-FER5045-RE 320707

AX-FER2815-RE NC AX-FER5255-RE NC

3G3AX-RX2-

PG01
687957

P1-PB NC

P1-PN NC

P1-EN NC

Coming soon NC

3G3AX-OPCN1 NC

3G3AX-OPCN3 NC

Diamètre Référence Omron Diamètre Apparence

- -

- -

Référence Omron

Référence Omron Référence Omron

C
a

rt
e

s
 d

e
 c

o
m

m
u

n
ic

a
ti

o
n

Cartes d'option RX2 Cartes optionnelles. Cartes de communication, cartes d'Entrées / Sorties et cartes d'information de vitesse.

S
o

rt
ie

 i
n

d
u

c
ta

n
c

e
 A

C

Chokes RX2 Chokes. 

∅ 21 (2.2 kW ou -) ∅ 50 (45 kW ou -)

- -

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

Câble opér. distante

Références variateurs à 

associer
Apparence

Entrée inductance AC

E
n

tr
é

e
s

 i
n

d
u

c
ta

n
c

e
 A

C

Input DC reactors RX2 Entrée inductance DC

Input AC reactors RX2

Références variateurs 

à associer

Accessoires / Variateur de vitesse RX2

Output AC reactors RX2 Sortie inductance AC. Tableau de sélection pour une chage HD, pour les charges normales ND : Choisir le modèle supérieur

E
n

t.
 I
n

d
u

c
t.

 D
C

∅ 28 (15 kW ou -) ∅ 52 (55 kW ou -)

C
h

o
k

e
s

PG speed controller option board

PROFIBUS option board

PROFINET option board

Modbus TCP option board

EtherCAT option board

Retour codeur

Cartes de 

communication 

Entre l'automate 

ou contrôleur et 

et le variateur 

par bus 

de terrain

Une opération de haute précision qui supprime la 

fluctuation de vitesse et le contrôle de position par 

commande de position du train d’impulsions est 

réalisée par rétroaction après détection de la vitesse 

de rotation du moteur équipé de l’encodeur.

Utilisé pour exécuter ou arrêter le variateur, régler ou 

référencer les paramètres, et surveiller la fréquence de 

sortie, le courant de sortie… par les communications 

avec le contrôleur hôte

1 m, connecteur RJ45

3 m, connecteur RJ45

Câbles et accessoires Câbles et accessoires Q2A.

 Choix 

inductance 

d'entrées AC

 Choix 

inductance 

DC d'
entrées

 Choix 

inductance 

AC de sortie

 Starter

 Cartes 

de com. et 

d'entrées 
sorties et de 

vitesse 

optionnelles

 Câble 

de 

connexion 

150

Variateur RX2 - 2/3 OMRON

Sylvain ETIENNE / OMRON France
Tél. : 0825 825 679 
E-mail : info_produit@omron.com
Site web : industrial.omron.fr

OMRON Electronics S.A.S. 
3, Parvis de la Gare
94130 Nogent-Sur-Marne

§1er

page

https://industrial.omron.fr/fr/products/rx2#specifications_ordering_info
https://industrial.omron.fr/fr/products/rx2#specifications_ordering_info
https://industrial.omron.fr/fr/products/rx2#specifications_ordering_info
https://industrial.omron.fr/fr/products/rx2#specifications_ordering_info
https://industrial.omron.fr/fr/products/rx2#specifications_ordering_info
https://industrial.omron.fr/fr/products/rx2#specifications_ordering_info
mailto:info_produit@omron.com
http://industrial.omron.fr/


Réf Omron. Type AX-_ Short item
Résist

ance
Réf Omron. Type AX-_ Short item

Résist

ance

Couple 

frein %

1.1 A4007 REM00K1400-IE 324010 400Ω 200 REM00K1400-IE 324010 400Ω 200

1.5 A4015 REM00K1200-IE 324011 190 REM00K2200-IE 324015 200Ω 190

2.2 A4022 REM00K2200-IE 324015 130 REM00K5120-IE 324016 120Ω 200

3.7 A4037 REM00K2120-IE 324017 120Ω 120 REM00K6100-IE 324018 100Ω 140

5.5 A4055 140 REM00K9070-IE 324019 150

7.5 A4075 100 REM01K9070-IE 324020 110

11.0 A4110 REM00K6100-IE 324018 100Ω 50 REM02K1070-IE 324021 75

15.0 A4150 REM00K9070-IE 324019 70 Ω 55 REM03K5035-IE 324022 35 Ω 110

18.5 A4185 90 100

22.0 A4220 20 Ω 75 85

30.0 A4300  AX-BCR4015045-TE 324034 16 Ω REM19K0020-IE 324030 20 Ω 95

37.0 A4370 125

45.0 A4450 100

55.0 A4550 2×REM19K0020-IE 324030 100

75.0 B4750 3 ×REM19K0030-IE 324029 75

90.0 B4900  AX-BCR4070130-TE 324037 5,5 Ω 2 × REM38K0012-IE 324031 6 Ω 105

110.0 B411K 125

132.0 B413K 105

Résistance de frein RX2 Résistance de freinage.

REM19K0030-IE

3 × REM38K0012-

IE

70 Ω

30 Ω

15 Ω

10 Ω

4 Ω

324035

324036

325091

324013

324022 324029

REM00K4075-IE

REM03K5035-IE

75 Ω

35 Ω

Type de variateur Résistance de frein 

Puiss. 

max. 

(kW)

Modèle Unité de frein
Short 

item

Résist

ance

Variateur type (3%ED, 10 sec max.)
Couple 

frein %

Résistance externe 10%ED, 10 sec max., 

5 sec unité de frein

200 

Ω

Intégré dans 

ces modèles

 AX-BCR4017068-TE

 AX-BCR4035090-TE

  AX-BCR4090240-TE

100 

Ω

70 Ω 

35 Ω

24 Ω

11 Ω

8,5 Ω

3,2 Ω

324031

324031

R
é

s
is

ta
n

c
e

 d
e

 f
re

in
 R

X
2

Système de frein et résistance de frein, RX2

Apparence

REM38K0012-IE

 
Résistance 

de frein
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Unité de frein génératif Short item Unité de frein génératif Short item

8 RLD-E0 8-400-50-0-A-RVE NC 7 RHD-B0 7-400-50-0-A-RVE 656451

12 RLD-E0 12-400-50-0-A-RVE NC 13 RHD-B0 13-400-50-0-A-RVE 656449

16 RLD-E0 16-400-50-0-A-RVE NC 18 RHD-B0 18-400-50-0-A-RVE 656455

20 RLD-E0 20-400-50-0-A-RVE NC 24 RHD-B0 24-400-50-0-A-RVE 656408

24 RLD-E0 24-400-50-0-A-RVE NC 30 RHD-B0 30-400-50-230-A-RVE 656410

32 RLD-E0 32-400-50-0-A-RVE NC 50 RHD-B0 50-400-50-230-A-RVE 656439

40 RLD-E0 40-400-50-0-A-RVE NC 70 RHD-B0 70-400-50-230-A-RVE 656417

48 RLD-E0 48-400-50-0-A-RVE NC 100 RHD-B0 100-400-50-230-A-RVE 656446

58 RLD-E0 58-400-50-0-A-RVE NC 125 RHD-B0 125-400-50-230-A-RVE 656454

80 RLD-E0 80-400-50-0-A-RVE NC 150 RHD-B0 150-400-50-230-A-RVE 656409

95 RLD-E0 95-400-50-0-A-RVE NC

116 RLD-E0 116-400-50-0-A-RVE 656431

140 RLD-E0 140-400-50-0-A-RVE 656430

170 RLD-E0 170-400-50-230-A-RVE 656459

200 RLD-E0 200-400-50-230-A-RVE 656444

Système de génération d'énergie au freinage, RX2
Max 

régénération 

(kW)

Apparence

K
it

 r
é

g
é

n
é

ra
ti

o
n

 a
u

 f
re

in
a

g
e

Kit régénération, mi-charge (50%) Max 

régénération 

(kW)

Kit régénération, charge lourde

K
it

 r
é

g
é

n
é

ra
ti

o
n

 
Régén-

ération 
au 

freinage

 Alim.  régénération du bus DC
Short 

item
Filtre basse harmonique

Short 

item
Filtre CEM

Short 

item

30 RFE-B3 30-400-50-230-A-RVE 656418 RHF-RA 43-400-50-20-A-RVE 656433 RFE-B3 30-400-50-230-IF-RVE NC

45 RFE-B3 45-400-50-230-A-RVE 656400 RHF-RA 72-400-50-20-A-RVE 656460 RFE-B3 45-400-50-230-IF-RVE NC

60 RFE-B3 60-400-50-230-A-RVE 656396 RHF-RA 86-400-50-20-A-RVE 656412 RFE-B3 60-400-50-230-IF-RVE NC

80 RFE-B3 80-400-50-230-A-RVE 656429 RFE-B3 80-400-50-230-IF-RVE NC

100 RFE-B3 100-400-50-230-A-RVE 656411 RFI-RA X5-RVE NC RFE-B3 100-400-50-230-IF-RVE NC

125 RFE-B3 125-400-50-230-A-RVE 656422 RHF-RA 180-400-50-20-A-RVE 656401 RFE-B3 125-400-50-230-IF-RVE NC

150 RFE-B3 150-400-50-230-A-RVE 656414 RHF-RA 217-400-50-20-A-RVE 656463 RFE-B3 150-400-50-230-IF-RVE NC

200 RFE-B3 200-400-50-230-A-RVE 656406 RHF-RA 304-400-50-20-A-RVE 656447 RFE-B3 200-400-50-230-IF-RVE NC

Entrée 

max. kW

 DC Supply with Regenerative Active Front End 

R
é

g
é

n
é

ra
ti

o
n

 

Kit régénération

(Les 3 filtres inclus)

Short 

item

RFI-RA X6-RVE

RHF-RA 144-400-50-20-A-RVE 656440

NC

NC

NC

Apparence

Eléments séparées

RFI-RA 12-RVE

RFI-RA 23-RVE

 Kit 
régénération

 Filtre 
harmonique

 Alim. par 
régénération 
du bus DC

Tél. : 0825 825 679 
E-mail : info_produit@omron.com
Site web : industrial.omron.fr

OMRON Electronics S.A.S. 
3, Parvis de la Gare
94130 Nogent-Sur-Marne

§1er

page

https://industrial.omron.fr/fr/products/rx2#specifications_ordering_info
mailto:info_produit@omron.com
http://industrial.omron.fr/


Variateur V1000

Description
Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

VZAB0P1BAA 234258

VZAB0P2BAA 234259

VZAB0P4BAA 234260

VZAB0P7BAA 234261

VZAB1P5BAA 234262

VZAB2P2BAA 234263

VZAB4P0BAA 234264

VZA40P2BAA 234251

VZA40P4BAA 234252

VZA40P7BAA 234253

VZA41P5BAA 234254

VZA42P2BAA 234255

VZA43P0BAA 234256

VZA44P0BAA 234257

VZA45P5FAA 240692

VZA47P5FAA 240693

VZA4011FAA 240694

VZA4015FAA 240695

Variateur V1000

Description
Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

VZAB0P1EAB 355672

VZAB0P2EAB 355673

VZAB0P4EAB 355674

VZAB0P7EAB 355675

VZAB1P5EAB 355676

VZAB2P2EAB 355677

VZA40P2EAB 355680

VZA40P4EAB 355681

VZA40P7EAB 355682

VZA41P5EAB 355683

VZA42P2EAB 355684

VZA43P0EAB 355685

VZA44P0EAB 355686

Filtres V1000

10 A A1000-FIV1010-SE 246710

20 A A1000-FIV1020-SE 246711

30 A A1000-FIV1030-SE 246712

40 A A1000-FIV1040-SE 246713

5 A A1000-FIV3005-SE 246714

10 A A1000-FIV3010-SE 246715

15 A A1000-FIV3020-SE 246716

30 A A1000-FIV3030-SE-V1 385718

50 A A1000-FIV3050-SE-V1 385719

Options V1000

SI-N3/V 241427

SI-P3/V 240836

SI-S3/V 240835

SI-T3/V 256634

EUOP-SI-ES3/V 356154

SI-EP3/V 373020

O
p

ti
o

n
s

Options de 

communication

Cartes de communication 

en option

4.0 kW / 5.5 kW 128 x 140 x 143

128 x 108 x 99

1.1 kW / 1.5 kW 128 x 108 x 137.5

1.5 kW / 2.2 kW 128 x 108 x 154

2.2 kW / 3.0 kW 128 x 108 x 154

3.0 kW / 4.0 kW 128 x 108 x 154

F
il
tr

e
s

Filtres MX2

Filtres

  

Schaffner EMC Co. Ltd.

B0P1 / B0P2 / B0P4

B0P7 / B1P5

B2P2

VZA1000

Triphasé

Variateurs triphasés

3 x 400 Vac

0.37 kW / 0.37 kW 128 x 108 x 81

0.55 kW / 0.75 kW

Puissance Apparence

Mechatrolink-II 

EtherCAT

Profinet

Puissance Dimension (Haut. x Larg. x Prof.) Apparence

128 x 108 x 99

128 x 108 x 154

128 x 108 x 154

128 x 140 x 143

254 x 140 x 140

290 x 180 x 143

290 x 180 x 163

4.0 kW / 5.5 kW

128 x 108 x 154

128 x 68 x 76

4.0 kW / 5.5 kW

3.0 kW / 4.0 kW

Dimension (Haut. x Larg. x Prof.)

0.55 kW / 0.75 kW

1.1 kW / 1.1 kW

Variateurs monophasés

230 Vac

0.12 kW / 0.18 kW
128 x 68 x 76

0.25 kW / 0.37 kW

0.55 kW / 0.75 kW 128 x 108 x 108

1.1 kW / 1.1 kW 128 x 108 x 137.5

1.5 kW / 2.2 kW 128 x 108 x 154

2.2 kW / 3.0 kW 128 x 140 x 163

V
a

ri
a

te
u

r 
V

1
0

0
0

 S
ta

n
d

a
rd

Options de communication

DeviceNet

Profibus DP

Can Open

B4P0

VZA1000

Monophasé

Variateur de vitesse V1000

0.25 kW / 0.37 kW

254 x 140 x 140

Variateurs triphasés

3 x 400 Vac

 Plus de performances et de qualité avec un encombrement réduit. Contrôle vectoriel du courant. Couple élevé au démarrage (200 % / 0,5Hz). Plage de contrôle de 

vitesse 1:100. Double régime de puissance ND de 120 % / 1 min et HD de 150 % / 1 min. Contrôle moteur asynchrone (IM) et synchrone (PM). Réglage en ligne. 

Technologie bruit faible. Conçu pour durer 10 ans. Filtre intégré. Bornes sans vis. Bornes de contrôle avec sauvegarde de mémoire. Communications Bus de terrain : 

Modbus, Profibus, CANopen, DeviceNet, LONworks, CompoNet, Ethernet, ML-II, PROFINET et EtherCAT. Sécurité intégrée : catégorie de sécurité 3 selon la norme EN 

954-1, catégorie d’arrêt 0 selon les normes EN6158 SIL II et EN60204-1. CE, UL, cUL et TUV.

V
a

ri
a

te
u

r 
V

1
0

0
0

 a
v

e
c

 l
e

 f
il
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e
 i
n

té
g
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Variateur V1000 avec le filtre intégré

Variateur V1000 Standard 

128 x 108 x 154

128 x 170 x 180

128 x 108 x 108

40P7 / 41P5 / 42P2 / 43P0

44P0

45P5 / 47P5

4011 / 4015

Variateurs monophasés

230 Vac

0.12 kW / 0.18 kW

128 x 108 x 137.5

0.37 kW / 0.37 kW 128 x 108 x 81

40P2 / 40P4

0.55 kW / 0.75 kW

1.1 kW / 1.5 kW

128 x 140 x 163

1.5 kW / 2.2 kW

2.2 kW / 3.0 kW

5.5 kW / 7.5 kW

128 x 108 x 137.5

7.5 kW / 11.0 kW

11.0 kW / 15.0 kW

15.0 kW / 18.5 kW

1.5 kW / 2.2 kW

2.2 kW / 3.0 kW
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Encore plus polyvalent et fiable
La Famille de variateur Q2 est très compact. Elle 

combine une configuration rapide et facile pour un 

contrôle de haute efficacité pour presque

tout type de moteur. Le résultat est un variateur

conçu pour être sans entretien avec un fonctionnement 

durable.

Minimiser la mise en service et les frais 

d’exploitation 
Le Q2V est conçu pour une mise en service pratique et 

efficace : Tout intégré  comme les E/S, filtre CEM et 

fonction STO.

Rentabilité par un câblage simplifié.

Amélioration du rendement énergétique

La série Q2V améliore l’efficacité énergétique de tous les 

composants dans la boucle. Il est capable de driver des moteurs 

spécifiques, avec une méthode spéciale de contrôle comme le 

vecteur EZ notamment utile pour les moteurs de pompes et 

ventilateurs. Il intègre aussi des fonctions dédiées aux 

économies d’énergie.

Réduction des temps d’arrêt machine
En fournissant un haut niveau d’acquisition de données, 

vous pouvez prévenir des défaillances potentielles et 

éviter des pannes imprévues. Le Q2V peut tracer et 

enregistrer des données sur le carte SD ou de fournir 

des données aux systèmes informatiques via le 

contrôleur de machine NX/NJ

Installation et configuration faciles
▪ Écran LCD graphique en option avec carte SD pour 

historique de l'enregistrement et données

▪ Application mobile pour la configuration et la 

surveillance. (USB ou Bluetooth)

▪ Connexion USB directe est possible pour Android 

mobile

▪ Opérateur LCD Bluetooth est nécessaire pour iOS

▪ 5 variateurs par carte de communication de bus 

en option. Cartes de communication des bus :

Polyvalence des applications

▪ Flexibilité du contrôle moteur - IM, PM, SynRM

▪ Méthodes de contrôle V/f et vectoriel sans capteur 

(courant/tension)

▪ Contrôle de la vitesse / couple en boucle ouverte

▪ Fonctions personnalisées, assistants d'application

▪ Q2dev : un outil de développement graphique qui 

vous permet de créer votre programme

▪ 7xDI, 2xAI, 1xPI, 2SDI, 2xDO, 1xRO, 1xAO, 1xPO

▪ 230V / 1ph. de 0,1 à 4kW, 400V / 3ph. 0,2 à 22kW

▪ Les circuits imprimés sont tropicalisés

▪ Conçus pour une durée de 10 ans sans 

maintenance

▪ Fonctionnement jusqu'à 50 degrés sans derating

▪ L'expérience compte : plus de 10 millions de 

moteurs installés dans le monde !

▪ CE, UL, cUL, RoHS

Robustesse éprouvée ▪ Taille compacte, position horizontale possible

▪ Réduisez la taille de l'armoire, montage côte à 

côte sans derating / Câblage push-in

Économie d’espace

▪ Simplification du câblage par un filtre EMC intégré 

C1/C2/C3 class

▪ EDM / sécu. SIL3 ou Ple, 2x STO (Safe Torque Off)

▪ Sortie résistance de freinage

▪ Variateurs en chaîne de sécurité en utilisant le 24 Vdc 

interne du 1er variateur

Simplification de câblage Un paramétrage rapide

▪ Assistants d’application intelligents en option

▪ Assistants personnalisés par application

▪ Haute résolution

▪ Fonction de copie

▪ Sauvegarde automatique des paramètres

▪ Affichage multilingue

▪ Micro SD pour le stockage de données

▪ Horloge temps réel

▪ Clavier optionnel avec Bluetooth.

Être proactif contre les défaillances potentielles par 

la connectivité du réseau et les rapports de données

Maintenance prédictive

Déploiement rapide
▪ La série Q2 peut être programmée sans être 

connectée à une alimentation électrique. 

▪ Il fonctionne avec PC (Q2edit) et Android mobile 

(Q2app

▪ Programmation intuitive par glisser-déposer

▪ Plus de 480 blocs de fonction

▪ Jusqu’à 200 connexions

▪ Accès aux E/S, aux interfaces réseau, aux 

paramètres d’entraînement et aux moniteurs

▪ Fonctions logiques/mathématiques

▪ Minuteries/compteurs

▪ Création de sous-routine

▪ Débogage en ligne

▪ Cycle d’acquisition constant (0,5 ms le plus rapide).

Q2dev : Logiciels de programmation

Convoyeurs, Feeders, gerbeurs

Précision à basse vitesse

Couple de démarrage élevé

Surcharge de 200% pour 3s

Positionnement sans capteur 

pour moteurs PM

Précision d’arrêt

Freinage à flux élevé

Centrifugeuses, mélangeurs, 

compresseurs

Couple de démarrage élevé à 

basse vitesse

Surcharge de 200% pour 3s

Freinage à flux élevé

Économie d’énergie

Double échelle

Dévidoir, Chargeur, Table rotative, 

Presse. Précision à basse vitesse 

Positionnement sans capteur, 

injection DC, Freinage à flux élevé. 

Économie d’énergie Q2dev,Q2pack

Levage, Presse, Mandrin Robustesse 

éprouvée

PCB endurci EN 60721-3-3

10 ans d’utilisation sans entretien.

STO intégré, SIL3/Ple.

Q2dev, Q2pack

HVAC, pompes, 

ventilateurs.

Commande du moteur  

PM et Synrm.

Double échelle

Fonctions d’économie 

d’énergie

Opération silencieuse 

Q2dev

Les applications / avantages des variateurs Q2V

Q2V
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Puissance max. (kW) Courant nominal (A) Puissance max. (kW) Courant nominal (A)

0.1 0.8 0.18 1.2 Q2V-AB001-AAA 688463

0.25 1.6 0.37 1.9 Q2V-AB002-AAA 688464

0.55 3.0 0.75 3.5 70 x 128 x 158 Q2V-AB004-AAA 688465

1.1 5.0 1.1 6.0 108 x 128 x 182,5 Q2V-AB006-AAA 688466

1.5 8.0 2.2 9.6 108 x 128 x 199 Q2V-AB010-AAA 688467

2.2 11.0 3.0 12.2 140 x 128 x 203 Q2V-AB012-AAA 688468

4.0 17.6 – – 170 x 128 x 180 Q2V-AB018-AAA 688469

0.37 1.2 0.37 1.2 108 x 128 x 126 Q2V-A4001-AAA 688450

0.55 1.8 0.75 2.1 108 x 128 x 144 Q2V-A4002-AAA 688451

1.1 3.2 1.5 4.3 108 x 128 x 182,5 Q2V-A4004-AAA 688452

1.5 4.4 2.2 5.9 Q2V-A4005-AAA 688453

2.2 6.0 3.0 8.1 Q2V-A4007-AAA 688454

3.0 8.2 4.0 9.4 Q2V-A4009-AAA 688455

4.0 10.4 5.5 14 140 x 128 x 193 Q2V-A4012-AAA 688456

5.5 15 7.5 20 Q2V-A4018-AAA 688457

7.5 20 11 24 Q2V-A4023-AAA 688458

11 29 15 38 Q2V-A4031-AAA 688459

15 39 18.5 44 Q2V-A4038-AAA 688460

18.5 50.5 22 59.7 Q2V-A4044-AAA 688461

22 59.7 30 80.7 Q2V-A4060-AAA 688462

Variateur Q2V  Q2V variateur compact : Pilotage de dernière génération de vos moteurs asynchrones.
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68 x 128 x 116

108 x 128 x 199

140 x 260 x 196

180 x 300 x 196

190 x 350 x 251

Variateur de vitesse compact Q2V

Charge lourde (HD) Dimension (mm)

(Larg. X Haut. 

Prof.)

Réf. OMRON

(Bleu = stock 

dispo.)

Short item Apparence

Variateur Q2V. • Commande de moteur flexible : IM, PM, Synrm

• Contrôle moteur du vecteur V/f et sans capteur

• Contrôle de la vitesse et du couple en boucle ouverte

• Fonction de sécurité intégrée STO (Safe Torque Off), SIL3/Ple

• Filtre CEM de classe C1/C2/C3 intégré

• Transistor de freinage intégré

• Configuration rapide et facile avec le clavier LCD distant en option

avec carte Micro SD pour le stockage de données

• Entrée d’alimentation 24 VCC pour carte de commande

• Options de communication : Ethercat, Ethernet/IP, PROFINET, Modbus TCP/IP, 

POWERLINK

• Jusqu’à 5x Q2V avec une seule carte d’option de communication

• Q2dev : programmation intuitive par glisser-déposer

• Q2app : application mobile pour la configuration et la surveillance

• CE, UL, cUL, EAC, REACH, Rohs.

Les puissances :

• 200 V class 1x phase: 0.1 à 4 kW 

• 200 V class 3x phases: 0.1 à 22 kW (Nous consulter)

• 400 V class 3x phases: 0.37 à 30 kW+

Charge lourde (ND) 

 
Choix 

du VAR 
Q2V

 Choix 

du VAR Q2V

 Choix 

du filtre

 Choix 

inductance 

AC entrées

 Choix inductance DC d' entrées

 Choix inductance AC de sortie

 Starter

 Résistance de frein

 Kit 

D1000

 Cartes de communications, d'entrées

/ Sorties et de vitesse optionnelles

 Câble 

d'extension, 

montage 
LCD sur 
panneau

 Logiciel de 

configuration

VOIR MMS, 
famille des 

contacteurs
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Courant nominal

Std / faible 

Références filtre 

standard

Code 

article

Références filtre 

faible (A) de fuite

Code 

article

10 A A1000-FIV1010-SE 246710 A1000-FIV1010-SE-LL 386159

20 A A1000-FIV1020-SE 246711 A1000-FIV1020-SE-LL 386160

30 A / 24 A A1000-FIV1030-SE 246712 A1000-FIV1030-SE-LL 386161

40 A A1000-FIV1040-SE 246713 A1000-FIV1040-SE-LL 386162

5 A A1000-FIV3005-SE 246714 A1000-FIV3005-SE-LL 386166

10 A A1000-FIV3010-SE 246715 A1000-FIV3010-SE-LL 386167

15 A A1000-FIV3020-SE 246716 A1000-FIV3020-SE-LL 386168

30 A A1000-FIV3030-SE-V1 385718 A1000-FIV3030-SE-LL 386169

50 A A1000-FIV3050-SE-V2 680115 A1000-FIV3050-SE-LL 386170

80 A / - Q2-FIA4080-SE 682628 - -

Triphasé 400 Vac

Filtres Q2V

4018/4023

4044/4060

4012

Type de filtres

B001/B002/B004

Monophasé 230 Vac

F
il
tr

e
s

Références Model Q2V-A⬜

B006/B010

B012

Apparence

Filtres Q2V : Séries de filtres Filtre Q2V

B018

4001/4002

4004/4005/4007/4009

4031/4038

 Choix 

du filtre

mailto:info_produit@omron.com
http://industrial.omron.fr/
https://industrial.omron.eu/en/products/q2v
https://industrial.omron.eu/en/products/q2v
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Code 

article
-

Code 

article

B001/B002/B004 AX-RAI02000070-DE 369519 4001/4002 AX-RAI07700042-DE 318997

B006 AX-RAI01700140-DE 369520 4004 AX-RAI07700050-DE 319003

B010 AX-RAI01200200-DE 369521 4005 AX-RAI03500090-DE 318998

B012 AX-RAI00630240-DE 369522 4007 AX-RAI03500100-DE 319004

B018 – 4009/4012 AX-RAI01300170-DE 318999

4018/4023 AX-RAI00740335-DE 319005

4031/4038 AX-RAI00360500-DE 319009

4044/4060 AX-RAI00290780-DE 319010

B001/B002 AX-RC10700032-DE 319451 4001/4002/4004 AX-RC43000020-DE 319455

B004 AX-RC06750061-DE 319449 4005 AX-RC10100069-DE 319450

B006 AX-RC03510093-DE 319446 4007/4009 AX-RC06400116-DE 319448

B010 AX-RC02510138-DE 319444 4012 AX-RC04410167-DE 319447

B012 AX-RC01600223-DE 319441 4018 AX-RC03350219-DE 319445

B018 – 4023 AX-RC02330307-DE 319443

4031/4038 AX-RC01750430-DE 319442

4044 AX-RC01200644-DE 319440

B001/B002 AX-RAO11500026-DE 319469 4001/4002 AX-RAO16300038-DE 319471

B004 AX-RAO07600042-DE 319468 4004 AX-RAO11800053-DE 354528

B006 AX-RAO04100075-DE 319465 4005 AX-RAO07300080-DE 319467

B010 AX-RAO03000105-DE 319463 4007/4009 AX-RAO04600110-DE 319466

B012 AX-RAO01830160-DE 319460 4012 AX-RAO03600160-DE 319464

B018 AX-RAO01150220-DE 319459 4018 AX-RAO02500220-DE 319462

4023 AX-RAO02000320-DE 319461

4031 AX-RAO01650400-DE 351950

4038/4044 AX-RAO01300480-DE 351951

4060 AX-RAO00800750-DE 351953

684893 684895

684894

SI-ES3 683366

SI-EM3 373018

SI-EM3/D NC

SI-EP3 373019

SI-EN3 330846

SI-EN3/D 414636

SI-EL3 NC

JOHB-Q2V 690245

690347

NC

NC

322128

324009

684852

684853

E
n

t.
 I
n

d
u

c
t.

 D
C

Référence Omron Référence Omron

Boitier

Cartes de 

communication 

Entre l'automate 

ou contrôleur et 

et le variateur 

par bus 

de terrain

Utile pour toute les fonction d'avance et d'arrêt du varaiteur, réglage 

et références des différents paramètres, monitoring des fréquences 

de sortie, du courant et autres à travers le bus EtherCAT et le 

contrôleur associé

Utile pour toute les fonction d'avance et d'arrêt du varaiteur, réglage 

et références des différents paramètres, monitoring des fréquences 

de sortie, du courant et autres à travers le bus Profinet et le 

contrôleur associé

Utile pour toute les fonction d'avance et d'arrêt du varaiteur, réglage 

et références des différents paramètres, monitoring des fréquences 

de sortie, du courant et autres à travers le bus Powerlink et le 

contrôleur associé

Boîtier pour installer une carte d’option de communication sur un 

Q2V.

Utile pour toute les fonction d'avance et d'arrêt du varaiteur, réglage 

et références des différents paramètres, monitoring des fréquences 

de sortie, du courant et autres à travers le bus Modbus TCP/IP et le 

contrôleur associé

Utile pour toute les fonction d'avance et d'arrêt du varaiteur, réglage 

et références des différents paramètres, monitoring des fréquences 

de sortie, du courant et autres à travers le bus Ethernet IP et le 

contrôleur associé

-

EtherNet/IP Dual-Port

Powerlink

C
a

rt
e

s
 d

e
 c

o
m

m
u

n
ic

a
ti

o
n

 o
p

ti
o

n
n

e
ll
e

s

EtherCAT

S
o

rt
ie

 i
n

d
u

c
ta

n
c

e
 A

C

∅ 21 (2.2 kW ou -) AX-FER2102-RE ∅ 50 (45 kW ou -) AX-FER5045-RE

s
ta

rt
e

r

Modbus TCP/IP

Modbus TCP/IP 

Dual-Port

Profinet

EtherNet/IP

∅ 28 (15 kW ou -) AX-FER2815-RE

Références variateurs à 

associer
Apparence

Entrée inductance AC

E
n

tr
é

e
s

 i
n

d
u

c
ta

n
c

e
 A

C

Input AC reactors Q2V

Références variateurs 

à associer

Accessoires / Variateur de vitesse Q2V

3G3AX-CAJOP300-EE

Modéle standard JVOP-KPLCA04AEZ

Modéle à connexion Bluetooth JVOP-KPLCC04ABZ

Ce capot est requis lors de l’utilisation d’un opérateur à distance LCD JVOP-KPBCH04AAZCouvercle

Télécommande 

opérateur à distance

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

 /
  
Q

2
V

L
o

g
ic

ie
l Logiciel Logiciel Q2V.

Logiciel de configuration du drive et des paramètres Q2edit

Logiciel complèmentaire pour paramètrage avancé Q2dev
Logiciel

900-192-933-001

900-192-933-002

Mini Usb vers Usb

Câble entre le lcd Q2V et le drive

Montage en façade du LCD Q2V, à visser

Montage en façade du LCD Q2V, écrou
Montage clavier

Câble Usb AX-CUSBM002-E

Câble opér. distante

 Choix 

inductance 

d'entrées AC

 Choix 

inductance 

DC d'
entrées

 Choix 

inductance 

AC de sortie

 Starter

 Cartes 

de com. et 

d'entrées 
sorties et de 

vitesse 

optionnelles

 Logiciel 

de confi.

 Câble 

d'extension, 

montage 
LCD sur 
panneau

mailto:info_produit@omron.com
http://industrial.omron.fr/
https://industrial.omron.eu/en/products/q2v
https://industrial.omron.eu/en/products/q2v


Puissance 

max. (kW)

Q2V et 

charge

Réf. OMRON
(Bleu = stock dispo.)

Code 

article
Qté

Réf. OMRON
(Bleu = stock dispo.)

Code 

article
Qté

0.1 B001

0.25 B002

0.55 B004 200 Ω
AX-REM00K

1200-IE
324011

1.1 B006 120 Ω
AX-REM00K

2200-IE
324015 200 W

1.5 B010

2.2 B012

4.0 B018 32 Ω
AX-REM00K

4035-IE
324014 400 W 35 Ω

AX-REM00K

6035-IE
324023 600 W 35 Ω

0.37 4001

0.55 4002

1.1 4004 510 Ω

1.5 4005 240 Ω

2.2 4007 200 Ω
AX-REM00K

2200-IE
324015 200 Ω

3.0 4009
AX-REM00K

5120-IE
324016 500 W 120 Ω

4.0 4012
AX-REM00K

6100-IE
324018 600 W 100 Ω

5.5 4018
AX-REM00K

9070-IE
324019 900 W

7.5 4023
AX-REM01K

9070-IE
324020 1900 W

11 4031
AX-REM00K

6035-IE
324023 600 W

AX-REM02K

1070-IE
324021 2100 W

15 4038

18.5 4044

22 4060
AX-REM19K

0020-IE
324030 19000 W 20 Ω

100 W

200 Ω

400 Ω

35 Ω

70 Ω

200 W 200 Ω

100 W 400 Ω

400 W 75 Ω

AX-REM00K

1400-IE

AX-REM00K

4075-IE

AX-REM00K

1400-IE

AX-REM00K

2200-IE

AX-REM03K

5035-IE

324010

324013

324015

324022

1

2

1

324010

3500 W

Résist. de frein (10% ED, 10 sec max)

Spécification

100 W

324010

324011

324012

324010

324017

324014

324024

Spécification

Résistance 

min. 

connectable

1

2

1

400 Ω

70 Ω

120 Ω

200 Ω

400 Ω

20 Ω

35 Ω

200 W

100 W

900 W

400 W

200 W

300 Ω

60 Ω

750 Ω

100 Ω

32 Ω

20 Ω

19,2 Ω

AX-REM00K

1400-IE

AX-REM00K

2070-IE

AX-REM00K

1200-IE

AX-REM00K

1400-IE

AX-REM00K

2120-IE

AX-REM00K

4035-IE

AX-REM00K

9020-IE

Système de frein et résistance de frein, Q2V

Type de variateur

Apparence

Résist. de frein (3% ED, 10 sec max)

R
é

s
is

ta
n

c
e

 d
e

 f
re

in
 Q

2
V

 
Résistance 

de frein
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Puissance 

max. (kW)

Courant 

nominal (A)

Puissance 

max. (kW)

Courant 

nominal (A)

Puissance 

max. (kW)

Courant 

nominal (A)

Puissance 

max. (kW)

Courant 

nominal (A)

0,55 1,8 0,55 1,6 0,75 2,1 0,75 2,1 Q2A-A4002-AAA 681122

0,75 3,4 0,75 2,1 1,5 4,1 1,5 3,4 Q2A-A4004-AAA 681131

1,5 4,8 1,5 3,4 2,2 5,4 2,2 4,8 Q2A-A4005-AAA 681133

2,2 5,5 2,2 4,8 3 7,1 3 6,9 Q2A-A4007-AAA 681128

3 4.48 3 6,9 3,7 9.36 3,7 7,6 Q2A-A4009-AAA 681117

3,7 9,2 3,7 7,6 5,5 11,9 5,5 11 Q2A-A4012-AAA 681123

5,5 14,8 5,5 11 7,5 17,5 7,5 14 Q2A-A4018-AAA 681116

7,5 18 7,5 14 11 23,4 11 21 Q2A-A4023-AAA 681124

11 24 11 21 15 31 15 27 Q2A-A4031-AAA 681125

15 31 15 27 18,5 38 18,5 34 Q2A-A4038-AAA 681126

18,5 39 18,5 34 22 44 22 40 220 x 350 x 227 Q2A-A4044-AAA 681127

22 45 22 40 30 59,6 30 52 220 x 350 x 246 Q2A-A4060-AAA 681120

30 60 30 52 37 74,9 37 65 240 x 400 x 280 Q2A-A4075-AAA 681118

37 75 37 65 45 89,2 45 77 Q2A-A4089-AAA 681121

45 91 45 77 55 103 55 96 Q2A-A4103-AAA 681115

55 112 55 96 75 140 75 124 Q2A-A4140-AAA 681132

75 150 75 124 90 168 90 156 Q2A-A4168-AAA 681129

90 180 90 156 110 208 110 180 Q2A-A4208-AAA 681130

110 216 110 180 132 250 150 240 Q2A-A4250-AAA 681114

132 260 150 240 160 296 185 302 Q2A-A4296-AAA 681119

160 304 185 302 200 371 220 361 Q2A-A4371-AAA 682306

200 371 220 361 220 389 260 414 Q2A-A4389-AAA 682307

220 414 260 414 250 453 300 477 Q2A-A4453-AAA 682308

250 453 300 477 315 568 335 515 Q2A-A4568-AAA 682309

315 605 335 515 355 675 370 605 Q2A-A4675-AAA 682310

Courant 

nominal

Références 

OMRON
Short item

10 A Q2-FIA4010-SE 682622

20 A Q2-FIA4020-SE 682631

35 A Q2-FIA4035-SE 682630

50 A Q2-FIA4050-SE 682629

80 A Q2-FIA4080-SE 682628

100 A Q2-FIA4100-SE 682627

170 A Q2-FIA4170-SE 682626

410 A Q2-FIA4410-SE 682625

600 A Q2-FIA4600-SE 682624

410 A Q2-FIA4410-SE 682625

4103 / 4140 / 4168

Type de filtres

4002 / 4004 / 4005 / 4007

Footprint type

Book type

Busbar termination

type

4208 / 4250 / 4296 / 4371 / 4389

4675 (2 x filtres nécessaire)

140 x 260 x 176

140 x 260 x 211

180 x 300 x 202

255 x 450 x 280

264 x 543 x 355

312 x 700 x 420

440 x 800 x 472

510 x 1140 x 480

V
a

ri
a

te
u

r 
Q

2
A

 S
ta

n
d

a
rd

F
il
tr

e
s

Charge norm. (ND) < 460V Charge norm. (ND) ≥ 460V

Variateur de vitesse Q2A

Charge lourde (HD) < 460V

Références variateurs à associer

4009 / 4012

Dimension (mm)

(Larg. X Haut. 

Prof.)

Réf. OMRON

(Bleu = stock 

dispo.)

Short item Apparence

4018 / 4023

Apparence

Variateur Q2A : Pilotage de dernière génération de vos moteurs asynchrones.Variateur Q2A

Variateur Q2A. Grande qualité de pilotage et taillé pour la plupart des applications. 

Contôle avancé des moteurs pour IM, PM & SynRM motors. 

Contrôle de boucle de couple ou de vitesse en boucle fermé. 

Jusqu'à 590 Hz comme standard. Auto-tune pour les vecteurs EZ. Vitesse 0 sans codeur.

Fonction sécurité intégré (STO SIL3). 

Class C3 et filtre EMC. Conforme à EN 60721-3-3, 3S2 et 3C2.

Pour les modèles supérieur à 90 kW, frein à transitors. 

Facile et rapide à paramétrer avec des touches de navigation intuitives. 

Micro SD pour la mémoire des données. 

Horloge temps réel. Alimentation  24Vdc pour le panneau de contrôle. 

Options de communication : EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET, 

Modbus TCP/IP, POWERLINK. 

5 x Q2A pilotés par 1 seul carte de communication. Logiciel pour PC Q2edit et Q2dev. 

Connection pour appareil mobile par port Usb ou option Bluetooth. 

Mise en service sans nécéssecité d'alimentation, direct via Usb.

Solution régénérative en option. 

Conformité : CE, UL, cUL, EAC, RoHS. 

Modèles : 400 V et Classe de 0.55 kW et 315 kW.

Filtres Q2A : Séries de filtres Schaffner.Filtre Q2A

Charge lourde (HD) ≥ 460V

4031 / 4038

4044 / 4060 / 4075

4089

4453 / 4568

 
Choix 

du VAR 
Q2A

 Choix 

du VAR Q2A

 Choix 

du filtre

 Choix 

du filtre

 Choix 

inductance 

AC entrées

 Choix inductance 

DC d' entrées

 Choix 

inductance 

AC de sortie

 Starter

 
Résistance 

de frein

 Kit 

D1000

 
Kit 

R1000

 Cartes de 

communications,

d'entrées / Sorties et de 

vitesse optionnelles

 Câble 

d'extension, 

montage LCD 

sur panneau

 Logiciel de 

configuration
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5 669403

10 669401

20 669400

30 669394

40 669399

60 669395

100 669404

130 669397

185 669398

270 669402

370 669396

3,5 672516

5 672522

7 672528

10 672524

14 672523

17 672515

20 672521

28 672519

35 672529

43 672520

53 672517

73 672518

105 672525

150 672526

210 672514

300 672527

R1KIT40017AAAAA

R1KIT40020AAAAA

B84143G0300S176

B84143G0410S176

B84143G0560S176

B84143G0043R176

B84143G0058R176

B84143G0086R176

B84143G0145R176

B84143G0210S176

Filtre des harmoniques basses

D1KIT40185AAAAB

B84143G0008R176

B84143G0016R176

K
it

 D
1

0
0

0

Short item

CIMR-DC4A0005BAA

CIMR-DC4A0010BAA

CIMR-DC4A0020BAA

CIMR-DC4A0030AAA

CIMR-DC4A0040AAA

CIMR-DC4A0060AAA

CIMR-DC4A0100AAA

CIMR-DC4A0130AAA

CIMR-DC4A0185AAA

CIMR-DC4A0270AAA

CIMR-DC4A0370AAA

B84143A0020R106

B84143A0035R106

B84143A0065R106

B84143B0180S080

B84143B0400S080

B84143B1000S080

D1KIT40040AAAAB

D1KIT40060AAAAB

D1KIT40100AAAAB

D1KIT40130AAAAB

D1KIT40270AAAAB

D1KIT40370AAAAB

Apparence

R1KIT40003AAAAA

CIMR-RC4A0300AAA

B1509105

R1KIT40150AAAAA

R1KIT40210AAAAA

R1KIT40300AAAAA

R1KIT40028AAAAA

R1KIT40035AAAAA

R1KIT40043AAAAA

R1KIT40053AAAAA

R1KIT40073AAAAA

R1KIT40105AAAAA

R1KIT40005AAAAA

R1KIT40007AAAAA

R1KIT40010AAAAA

R1KIT40014AAAAA

B1509112

B1509113

B1509114

B1505002

B1505008

B1505011

Unité de frein génératif (R1000) Suppresion du courant inductif (1%)

K
it

 R
1

0
0

0

CIMR-RC4A03P5FAA

CIMR-RC4A0005FAA

CIMR-RC4A0007FAA

CIMR-RC4A0010FAA

CIMR-RC4A0014FAA

CIMR-RC4A0017FAA

CIMR-RC4A0020FAA

CIMR-RC4A0028FAA

CIMR-RC4A0035AAA

CIMR-RC4A0043AAA

CIMR-RC4A0053AAA

CIMR-RC4A0073AAA

CIMR-RC4A0105AAA

CIMR-RC4A0150AAA

CIMR-RC4A0210AAA

Kit inductance, Q2A

B1509108

B1509106

B1509107

B1509109

B1509110

B1504118

B1509111

Réf. OMRON du kit

(Bleu = stock dispo.)

Alimentation régénarative      

du bus DC (D1000)
Filtre EMC

Kit D1000Puissance 

nominale 

(kW)

Puissance 

nominale 

(kW)

Kit R1000, frein régénératif

Short item ApparenceRéf. OMRON du kit

(Bleu = stock dispo.)

D1KIT40005AAAAB

B84143G0030R176

D1KIT40010AAAAB

D1KIT40020AAAAB

D1KIT40030AAAAB
 Kit 

D1000

 Kit 

R1000

Short item Short item

318997 319010

319003 319011

318998 351948

319004 351949

318999 406990

319005 406991

319009 NC

319455 319445

319450 319443

319448 319442

319447 -

319471 351954

354528 351955

319467 351956

319466 351957

319464 351958

319462 351959

319461 684162

351950 684161

351951 684619

351953 -

20,71 € 49,59

27,54 € 85,6

Référence Omron Référence Omron

4060 AX-RAO00800750-DE - -

S
o

rt
ie

 i
n

d
u

c
ta

n
c

e
 A

C

Chokes Q2A Chokes. 

∅ 21 (2.2 kW ou -) AX-FER2102-RE ∅ 50 (45 kW ou -) AX-FER5045-RE

4005 AX-RAO07300080-DE 4140 AX-RAO00401490-DE

4007 / 4009 AX-RAO04600110-DE 4168 AX-RAO00331760-DE

AX-RAO03600160-DE

∅ 25 (15 kW ou -) AX-FER2515-RE ∅ 60 (55 kW ou -) AX-FER6055-REC
h

o
k

e
s

4208 AX-RAO00262170-DE

4018 AX-RAO02500220-DE 4250 AX-RAO00212600-DE

4023 AX-RAO02000320-DE 4296 AX-RAO00173250-DE

4031 AX-RAO01650400-DE 4371 / 4389 AX-RAO00134440-DE

4038 / 4044 AX-RAO01300480-DE 4453 AX-RAO00115250-DE

4012

Accessoires / Variateur de vitesse Q2A

Output AC reactors Q2A Sortie inductance AC. Tableau de sélection pour une chage HD, pour les charges normales ND : Choisir le modèle supérieur

4002 AX-RAO16300038-DE 4075 AX-RAO00680900-DE

4004 AX-RAO11800053-DE 4089 / 4103 AX-RAO00531100-DE

AX-RC04410167-DE - -

AX-RAI00360500-DE

4089 / 4103

4140 / 4168

4208 / 4250

4296

4371 / 4389

4453

AX-RAI00191150-DE

AX-RAI00111850-DE

AX-RAI00072700-DE

Apparence

Entrée inductance AC

E
n

tr
é

e
s

 i
n

d
u

c
ta

n
c

e
 A

C
E

n
t.

 I
n

d
u

c
t.

 D
C Input DC reactors Q2A Entrée inductance DC

4002 / 4004 AX-RC43000020-DE 4018 AX-RC03350219-DE

4005 AX-RC10100069-DE 4023 AX-RC02330307-DE

4007 / 4009 AX-RC06400116-DE 4031 / 4038 AX-RC01750430-DE

4012

Input AC reactors Q2A

AX-RAI00043350-DE

AX-RAI00034500-DE

AX-RAI00025350-DE

Références variateurs 

à associer

4038 / 4044

AX-RAI07700050-DE

AX-RAI03500090-DE

AX-RAI03500100-DE

AX-RAI01300170-DE

AX-RAI00740335-DE

4002 AX-RAI07700042-DE 4060 / 4075 AX-RAI00290780-DE

4004

4005

4007

4009 / 4012

4018 / 4023 / 4031

Références variateurs à 

associer

Accessoires / Variateur de vitesse Q2A

 Choix 

inductance 

d'entrées AC

 Choix 

inductance 

DC d'
entrées

 Choix 

inductance 

AC de sortie

 Starter
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Type Var

Puissance 

max. (kW)

Q2A et 

charge

Réf. OMRON
(Bleu = stock dispo.)

Qté Short item
Q2A et 

charge

Réf. OMRON
(Bleu = stock dispo.)

Short item Qté

0,4 4002 HD 4002 HD

4002 ND 4002 ND

4004 HD 4004 HD

4004 ND 4004 ND

4005 HD 4005 HD

4005 ND 4005 ND

4007 HD 4007 HD

4007 ND 4007 ND

4009 HD 4009 HD

4009 ND 4009 ND

4012 HD 4012 HD

4012 ND 4012 ND

4018 HD 4018 HD

4018 ND 4018 ND

4023 HD 4023 HD

4023 ND 4023 ND

4031 HD 4031 HD

4031 ND 4031 ND

4038 HD 4038 HD

4038 ND 4038 ND

4044 HD 4044 HD

4044 ND 4044 ND

4060 HD 4060 HD

4060 ND 4060 ND

4075 HD 4075 HD

4075 ND 4075 ND

4089 HD 4089 HD

4089 ND 4089 ND

4103 HD 4103 HD

4103 ND 4103 ND

4140 HD 4140 HD

4140 ND 4140 ND

4168 HD 4168 HD

4168 ND 4168 ND

4208 HD CDBR-4045D 2 356395 4208 HD 12,8

4208 ND 4208 ND

4250 HD 4250 HD

4250 ND 4250 ND

4296 HD 4296 HD

4296 ND 4296 ND

4371 HD 4371 HD

4371 ND 4371 ND

4389 HD 4389 HD

4389 ND 4389 ND

4453 HD 4453 HD

4453 ND 4453 ND

4568 HD 4568 HD

4568 ND 4568 ND

4675 HD 4675 HD

355 4675 ND 4675 ND

Système de frein et résistance de frein, Q2A
Type de variateur

Connection 

mini en Ω
Apparence

5,5

7,5

11

15

18,5

0,75

1,5

2,2

3

3,7

324010

324015

324013

324016

324019

324020

324022 3500 W

132

160

250

315

CDBR-4220D

1

2

392600

400 W 75 Ω

500 W

30

37

45

55

75

90

110

200

220

AX-REM38K0012-IE

324029

324031

324030

324031

22

Pour ces modèles de variateurs

Merci de nous consulter

3,2

3,2

5,2

Unité de frein

Intégré dans 

ces modèles
- -

AX-REM00K1400-IE

AX-REM00K2200-IE

AX-REM00K4075-IE

AX-REM00K5120-IE

AX-REM00K9070-IE

AX-REM01K9070-IE

AX-REM03K5035-IE

AX-REM19K0030-IE

AX-REM38K0012-IE

AX-REM19K0020-IE

Résistance de frein (10% ED)

Caractéristiques 

100 W 400 Ω

120 Ω

900 W 70 Ω

1900 W 70 Ω

200 W

19000 W 20 Ω

38000 W 12 Ω

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

35 Ω

19000 W 30 Ω

38000 W 12 Ω

3

4

2

7,2

8,7

10,6

165

110

55

32

20

19,2

200 Ω

R
é

s
is

ta
n

c
e

 d
e

 f
re

in
 Q

2
A

 
Résistance 

de frein
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SI-ES3 683366

SI-EM3 373018

SI-EM3/D NC

SI-EP3 373019

SI-EN3 330846

SI-EN3/D NC

SI-EL3 NC

AI-A3 332270

AO-A3 332271

DI-A3 332272

DO-A3 329799

PG-B3 262489

PG-X3 256633

PG-F3 323403

PG-RT3 677526

322128

324009

684852

684853

Sorties numériques

Cartes optionnelles 

d'Entrées / Sorties

Sortie signal numérique isolé pour monitorer les status du drive. 

(Signal d'alarme et vitesse 0). Optocoupleur 6 canaux (48V, 50 mA 

max.) et contact relais 2 canaux (250 Vac, 1 A ou 30 Vdc, 1 A ou 

moins)
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Moniteur analogique

Entrées numériques

Cartes de 

communication 

Entre l'automate 

ou contrôleur et 

et le variateur 

par bus 

de terrain

Utile pour toute les fonction d'avance et d'arrêt du varaiteur, réglage 

et références des différents paramètres, monitoring des fréquences 

de sortie, du courant et autres à travers le bus EtherCAT et le 

contrôleur associé

Utile pour toute les fonction d'avance et d'arrêt du varaiteur, réglage 

et références des différents paramètres, monitoring des fréquences 

de sortie, du courant et autres à travers le bus Profinet et le 

contrôleur associé

Utile pour toute les fonction d'avance et d'arrêt du varaiteur, réglage 

et références des différents paramètres, monitoring des fréquences 

de sortie, du courant et autres à travers le bus Powerlink et le 

contrôleur associé

Configuration précise d'une valeur de référence analogique haute 

résolution. Signaux : -10 à 10 VDC (20 kW) à 4 à 20 mA (250 W). 

Signaux :-10 à 10 VDC (20 kW) à 4 à 20 mA (250 W). 3 canaux par 

Dip switch. Resolution de la tension sur 13 bits (1/8192) + codage

Signaux analogiques pour contrôler la fréquence, énergie et courant.

Résolution : 11 bits (1/2048) + codage / Tension de sortie :-10 à 

10 Vdc (non-isolés) / 2 canaux

Vitesse numérique et MFDI sur 16 bits de résolution des Signaux 

d'entrée : 16 bits : les chiffres BCD  4 x digits + signal + ensemble 

de réglage signal  ( 6 / 8 / 12 bits) / Tension d'entrée : 24 V  isolé et 

courant d'entrée de 8 mA.

Utile pour toute les fonction d'avance et d'arrêt du varaiteur, réglage 

et références des différents paramètres, monitoring des fréquences 

de sortie, du courant et autres à travers le bus Modbus TCP/IP et le 

contrôleur associé

Utile pour toute les fonction d'avance et d'arrêt du varaiteur, réglage 

et références des différents paramètres, monitoring des fréquences 

de sortie, du courant et autres à travers le bus Ethernet IP et le 

contrôleur associé

Entrées analogiques

EtherNet/IP Dual-Port

Powerlink
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 d

e
 c

o
m

m
u

n
ic

a
ti

o
n

Cartes d'option Q2A Cartes optionnelles. Cartes de communication, cartes d'Entrées / Sorties et cartes d'information de vitesse.

EtherCAT

Modbus TCP/IP

Modbus TCP/IP 

Dual-Port

Profinet

EtherNet/IP

3G3AX-CAJOP300-EE

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

Retour d'infos. 

Driver de ligne

Moteur PG

Retour d'informations de vitesse par entrée codeur moteur. Entrée : 

3 voies driver de ligne, 300 kHz max. Sortie 3 voies, Sortie : driver 

de ligne . Alim. codeur : 5 ou 12 V, 200 mA max.

Codeur EnDat

Retour d'informations de vitesse par entrée codeur moteur. Entrée : 

EnDat 2.1/01ou 2.2/01ou 2.2/22 (Heidenhain, Hiperface, Sick, 

Stegmann). Entrée max. 20 kHz, moniteur pulse RS-232. Sortie : 5V 

max. 330 mA, 8V, 150 mA. Câblage max. 20 m et 30 m pour pulse

Interface avec resolver

Retour d'informationspar un resolver (TS2640N321E64 par 

Tamagawa Seiki Co., LTD). Entrée tension : 10 Vac rms 10 kHz. 

Ration de transformation : 0.5±5%, courant max. : 100 mA rms

Cartes d'option de 

retour de vitesse

Retour d'infos. 

Collecteur ouvert 

Moteur PG

Retour d'informations de vitesse par entrée codeur moteur. Entrée : 

3 voies pour connexion codeur HTL, 50 kHz max. Sortie 3 voies, 

collecteur ouvert. Alim. codeur : 12 V, 200 mA max.

L
o

g
ic

ie
l

Accessoires / Variateur de vitesse Q2A

Accessoires / Variateur de vitesse Q2A

Logiciel Logiciel Q2A.

Logiciel de configuration du drive et des paramètres Q2edit

Logiciel complèmentaire pour paramètrage avancé Q2dev
Logiciel

900-192-933-001

900-192-933-002

Mini Usb vers Usb

Câble entre le lcd Q2A et  le drive

Montage en façade du LCD Q2A, à visser

Montage en façade du LCD Q2A, écrou
Montage clavier
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Câbles et accessoires Câbles et accessoires Q2A.

Câble Usb AX-CUSBM002-E

Câble opér. distante

 Cartes 

de com. et 

d'entrées 
sorties et de 

vitesse 

optionnelles

 Câble 

d'extension, 

montage 
LCD sur 
panneau

 Logiciel 

de confi.
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Power PMAC IDE

Ce logiciel informatique est utilisé pour configurer et créer des 

programmes utilisateur ainsi que pour déboguer les programmes des 

contrôleurs multi-axes programmables NY51-A, CK3E et CK3M.           

Lien de téléchargement

8 axes CK3E-1210 672538

16 axes CK3E-1310 672537

32 axes CK3E-1410 672536

- - CK3M-CPU101 684965

4 axes CK3M-CPU111 684964

8 axes CK3M-CPU121 684963

Sortie direct PWM CK3W-AX1313N 689316

Sortie DA (PWM filtré) CK3W-AX1414N 684961

Sortie DA (True DAC) CK3W-AX1515N 684960

Encod. Sinusoïdal / 

code série
Sortie direct PWM CK3W-AX2323N 689313

Sortie direct PWM CK3W-AX1313P 689317

Sortie DA (PWM filtré) CK3W-AX1414P 684959

Sortie DA (True DAC) CK3W-AX1515P 684958

Encod. Sinusoïdal / 

code série
Sortie direct PWM CK3W-AX2323P 689318

Type NPN CK3W-MD7110 689319

Type PNP CK3W-MD7120 689320

CK3W-AD2100 689322

CK3W-AD3100 689321

CK3W-EXM01 689323

CK3W-EXS02 689324

CK3W-CAX003A 689330

CK3W-PD048 684962Tension nominale de 5 V de 8 A
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3
M

Contrôleur CK3E

CK3E : Design ultra compact / 8, 16 ou 32 contrôles d’axes / Temps de cycle allant jusqu’à 250μs / Compatible avec les fonctions G-code standards. Design compact 

permettant d’économiser de l’espace et du câblage / Contrôle d’axes simple CAO/CAM / EtherCAT pour une configuration flexible

Ports intégrés : Modbus TCP pour la communication, la visualisation et la programmation d'API / EtherCAT pour le contrôle de machines en temps réel

Port USB pour l'enregistrement de données ou le téléchargement en code G

C
K

3
E

Entrées / Sorties digitales

Entrées analogiques
-10 V à 

+10V

16 Entrées et 16 Sorties

4 Entrées

8 Entrées

A brancher sur le côté droit de l’unité centrale de traitement

A brancher sur le côté droit de l’alimentation

Entre l'unité d'extension maitre et l'extension esclave (0,3 m)

Extension maitre

Extension esclave

Câble d'extension

Type NPN

Type PNP

Codeur numérique à 

quadrature / codeur 

série

Codeur numérique à 

quadrature / codeur 

série

CK3M, interfaces axiales

Hauteur 90 mm x  largeur 130 mm x prof. 80 mm

Encodeur à impulsion ou série

Interfaces axiales pour CK3M-CPU1 ⬜ 1

CK3E, contrôleur multi-axes

Mémoire flash : 1 GB

Power Pmac IDE pour la programmation

(Téléchargeable sur le site CK3E)

Contrôleurs multi-axes en code G et ANSI C

CK3M : Contrôleur multi-axes programmable.

CK3M, CPU

haut. 90 x  larg. 63,2 x prof. 80 mm

Mémoire Ram 1GB / Mémoire flash : 1 GB

Jusqu'à 2 interfaces axiales à connecter

EtherCAT :

 1 port (DC sync)

CK3E : Contrôleur multi-axes programmable ultra-compact.

Contrôleurs multi-axes en code G

Taille du boitier (mm)

Largeur x Hauteur x Profondeur

28.6 x 110 x 170.9

Contrôleur CK3M

Contrôleur multi-axes programmable CK3M. Axes locaux pour une précision à l'échelle nano. Contrôle synchrone ultra-rapide (50 µs/5 axes). Algorithmes de servo-

régulation personnalisés. Flexibilité d'utilisation des encodeurs et actionneurs provenant de plusieurs fabricants. Flexibilité de programmation des langages Code G et ANSI C, 

ou d'un langage de programmation d'origine. EtherCAT pour une configuration flexible. Conception modulaire et montage sur rail DIN

Conception modulaire : La conception modulaire vous permet de combiner librement les contrôleurs CK3M avec jusqu'à deux unités d'interface d'axe pour mettre en œuvre 

de nombreuses applications.

Alimentation pour CK3M-CPU1 ⬜ 1
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CK3E

Servo

1S

Contrôleurs multi-axes 

Liens vers le site support des Ccntrôleurs d'axes - www.support-omron.frContrôleurs d'axes

Logiciel 

Power 

PMAC IDE

CK3ECK3M

https://industrial.omron.fr/fr/products/ck3e
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Automate NJ5

NJ-PA3001 355312

NJ-PD3001 355313

Unité centrale NJ5 16 axes CNC NJ501-5300 679768

Mémoire
Références OMRON

(En bleu les stockées)
Short item

PC Industriel NY5

64 GB SSD (SLC) NY532-5400-112213910 679849

128 GB SSD (MLC) NY532-5400-112213K10 679846

64 GB SSD (SLC) NY532-5400-111213910 679847

128 GB SSD (MLC) NY532-5400-111213K10 679848

PC Industriel NY5

32 bit
NY512-A600-

1XX11391X.1
686332

64 bit
NY512-A600-

1XX21391X.1
686331

Sysmac Studio

DVD Sysmac Studio SYSMAC-RTNC0000D 679805

SYSMAC-RTNC0001L 679804

SYSMAC-RTNC0101D 679803

Dongle PPNC-0000000-001-000 674292

64 GB SSD (SLC)

Windows 

Embedded

Standard 7- 64 

bit

RAM : 8 GB

Windows 

Embedded

Standard 7

DVD

Dongle

Kit de développement CNC

Nombre d'axes illimitéPOWER PMAC NC

Sysmac CNC

Ecran 15.4"

Intel® Core™ i7- 4700EQ

Ecran 12.1"

Intel® Core™ i7- 4700EQ

EtherNet/IP, EtherCAT, USB

100 V à 240 Vac 

24 Vdc
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NY532 + kit de developpement : Format "Panel PC", jusqu'à 32 axes

IPC NY532  –  PC industriel hybride combinant la technologie de notre plateforme Sysmac ainsi que l'informatique. Processeur Intel Core i7 Quad-core de dernière 

génération. Double Systèmes d'exploitation comprenant un RTOS  et Windows Embedded Standard7 64 bits. Systèmes d’exploitations ouverts permettant l’exécution de 

logiciels personnalisés.  Fonctionnalité CNC  , idéale pour centres d'usinages ou machines de transfert incluant:  tournage,  fraisage, découpe XY, usinage avec correction 

d'usure d'outils et suivis de trajectoires, pour des applications telles que machines pour dépose de colle, découpe par jet d'eau, de pliage, de meulage et de formage. 

Jusqu'à 32 axes rééls. Interpolations par groupes de 4 axes.  Port EtherNet/IP intégré pour vos systèmes informatiques et la communication machine à machine. Port 

EtherCAT intégré jusqu’à 192 esclaves.  Il existe beaucoup d'autres versions de PC, nous consulter

Série NJ, polyvanlant et communiquant. Conforme to IEC 61131-3 et certifié Plc Open

Contrôleur Sysmac – Série NJ. Contrôleur machines intégrant logique séquentielle et contrôle d'axes avec des UC pour les options avancées, telles que la robotique et la 

connexion à une base de données / Ports EtherCAT et EtherNet/IP intégrés 

    - Temps de cycle court : 500 µs (NJ5/3) 1 ms (NJ1) / Nombre d'axes : 64, 32, 16 (NJ5) 8, 4 (NJ3) 2, 0 (NJ1) / Contrôle d'axes synchronisé

    - Fonctionnalités : séquence logique, contrôle d'axes, robotique, connexion à une base de données et SECS/GEM (NJ501-1340)

    - Contrôle jusqu'à 8 robots Delta et Connexion à une base de données : Microsoft SQL server, Oracle, IBM DB2, MySQL, Firebird (NJ5)

Alimentation électrique 

pour NJ5 / NJ3 et NJ1
30 W

Contrôleur machine IPC avec CNC (SYSMAC-RTNC0001L intégré)

Modèle et lien online Observation Apparence

Les automates ou contrôleurs d'axes avec CNC intégré

C
o

n
tr

ô
le

u
r 

d
'a

x
e

s
 C

N
C

 

NY512 : Format "box PC", jusqu'à 64 axes

IPC NY512  –  PC industriel hybride avec double Systèmes d'exploitation, comprenant un RTOS et Windows Embedded Standard7 64 bits. Processeur Intel Core i7 Quad-

core de dernière génération. Fonctionnalité CNC complète, idéale pour centres d'usinages ou machines de transfert incluant:  tournage,  fraisage, découpe XY, usinage 

avec correction d'usure d'outils et suivis de trajectoires, pour des applications telles que machines pour dépose de colle,  découpe par jet d'eau, de pliage, de meulage et 

de formage. Jusqu'à 64 axes rééls. 3 groupes de 10 axes peuvent être interpolés simultanément. Port EtherNet/IP intégré pour vos systèmes informatiques et la 

communication machine à machine. Port EtherCAT intégré jusqu’à 192 esclaves synchronisés.Pour d'autres versions de PC hybrides, nous consulter. 

PC Industriel NY5   

64 axes

Format "BoxPC" 

G et M code

Intel® Core™ 

i7- 4700EQ

Plateforme logiciel / CNC

S
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C
 Sysmac Studio offre un environnement de programmation de pointe

 Véritable environnement de développement intégré :

   - Contrôleurs série NJ/NX/NX1P / Robots Delta, Scara, polyarticulé / IHM série NA et E/S et sécurité série NX (IP20) ou série GX (IP67)

   - Servosystème série G5 et 1S et Variateurs de fréquence série MX2 et RX

   - Capteur et système de vision FH et FQM et capteurs N-Smart E3 (Branchement d'amplificateurs fibres) et capteurs de mesure série ZW

1 licence
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PC Industriel NY5   

Ecran 15.4" ou 12.1"

32 axes

Format "Panel PC" 

G et M code
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Les composants de sécurités
Bibliothèque Sistema en cliquant sur le logo safety

Lien vers les tableaux de sélection en cliquant sur les photos
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D4SL - Interrupteur pour porte 

de sécurité à verrouillage

D4NL / D4JL / D4NS  

Interrupteur de porte         

à verrouillage avec        

boîtier en plastique

D4NH 

Interrupteur 

pour porte de 

sécurité à 

charnière ou   

à bras

A4 - Poignée 

d’assentiment

F3S -TGR - Interrupteurs 

sans contacts. Reed ou

effet hall
D40-ML   

Interverrouillages 

magnétiques de 

sécurité RFID

ER - Arrêt 

d’urgence 

à câble

G7SA - Relais de 

sécurité à      

contacts liés

D40-NA / NZ  

Interrupteur de porte

électronique ou 

induction

D4 - Fin de 

course de 

sécurité compact

D4GS 

Interrupteur de 

porte de sécurité 

ultra compact

G9SE - Relais de  

sécurité autonome, 2 

ou 4 contacts et délais

G9SP 

Contrôleur 

de  sécurité 

autonome 

program. et 

extensible

G9SX - Unité 

de sécurité  

flexible,

vitesse  de 

sécurité

NX - Contrôleurs 

programmables 

de sécurité 

intégrée sur 

réseau EtherCAT 

ou autonome

NX-CSG320  

Gateway CIP 

Safety, et E/S 

Ethernet IP

G9SR 

Relais de  

sécurité 

autonome, 2 

sorties + aux. 

et extensions

A22 Series

Arrêt d’urgence

OS32C  

Scrutateur Laser, 

zone de sécurité 

de 3 ou 4m, 

option mesure

F3S-GR 

Series B.I.. 

Easy ou 

Advanced. 

Résol. 14, 30 

mm

F3SJ , F3S-TGR 

B.I.. Pour la 

maintenance

UM - Tapis de sécurité      

SGE - Bords sensibles

F3S-GR SR - Series B.I.. 

IP69K, IP67G, 14, 25, 45, 

85 mm, sans zones mortes, 

Easy ou Advanced

D
é
te

c
ti
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 d
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é
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Références OMRON

(En bleu le stock dispo.)
Short item

Interrupteur D4GS

1 m          (Les longueurs du câble) D4GS-N1R 133907

3 m D4GS-N1R-3 147021

5 m D4GS-N1R-5 158147

1 m D4GS-N2R 133910

3 m D4GS-N2R-3 133912

5 m D4GS-N2R-5 133914

1 m D4GS-N3R 133916

3 m D4GS-N3R-3 153617

5 m D4GS-N3R-5 133917

1 m D4GS-N4R 133918

3 m D4GS-N4R-3 133920

5 m D4GS-N4R-5 133922

1 m D4GS-N1T 103716

3 m D4GS-N1T-3 133908

5 m D4GS-N1T-5 133909

1 m D4GS-N2T 133911

3 m D4GS-N2T-3 133913

5 m D4GS-N2T-5 133915

1 m D4GS-N3T 142610

3 m D4GS-N3T-3 152523

5 m D4GS-N3T-5 154743

1 m D4GS-N4T 133919

3 m D4GS-N4T-3 133921

5 m D4GS-N4T-5 144862

Montage horizontal D4GS-NK1 133923

Montage vertical D4GS-NK2 133828

Réglable verticale D4GS-NK4 133829

Interrupteur D4NL

1NC/1NO + 1NC/1NO D4NL-4AFA-B 133793

1NC/1NO + 2NC D4NL-4BFA-B 133796

2NC + 1NC/1NO D4NL-4CFA-B 133799

2NC + 2NC D4NL-4DFA-B 133801

2NC/1NO + 1NC/1NO D4NL-4EFA-B 133803

2NC/1NO + 2NC D4NL-4FFA-B 142528

3NC + 1NC/1NO D4NL-4GFA-B 133806

3NC + 2NC D4NL-4AFG-B 133810

1NC/1NO + 1NC/1NO D4NL-4BFG-B 133812

1NC/1NO + 2NC D4NL-4CFG-B 133815

2NC + 1NC/1NO D4NL-4DFG-B 151293

2NC + 2NC D4NL-4EFG-B 133820

2NC/1NO + 1NC/1NO D4NL-4FFG-B 133823

2NC/1NO + 2NC D4NL-4GFG-B 103662

3NC + 1NC/1NO D4NL-4HFG-B 133827

3NC + 2NC D4NL-4HFA-B 133809

Montage horizontal D4DS-K1 104525

Montage vertical D4DS-K2 134023

Montage horizontal D4DS-K3 150258

Montage vertical et horizontal D4DS-K4 NC

Interrupteur D4JL

2NC/1NO + 2NC/1NO D4JL-4NFA-C5 249720

2NC/1NO+2NC/1NO + anti enfer. pos. D4JL-4NFA-C6 265608

2NC/1NO + 2NC/1NO D4JL-4NFA-C7-01 392694

2NC/1NO+2NC/1NO Led orange D4JL-4NFA-D5 380015

2NC/1NO+2NC/1NO verr. 24V et 

devérrouillage à manque de tension
D4JL-4NFG-C5 373805

3NC + 2NC/1NO D4JL-4QFA-C6 342346

3NC + 3NC D4JL-4RFA-C6 342347

Montage horizontal D4JL-K1 262987

Montage vertical D4JL-K2 234053

Montage horizontal D4JL-K3 372385

Clés (A commander séparément)

D
4

J
L

 (
G

ra
n

d
e

s
 p

o
rt

e
s

 o
u

 l
o

u
rd

e
s

)  D4JL : Type 2 / Inter. de porte de sécurité avec mécanisme de verrouillage ou de déverr. électromagnétique

La série D4JL sont disponibles avec 4 ou 5 contacts intégrés, pour grandes portes. Verrouillés, ils présentent une force de retenue de clé de 

3000 N. La gamme comprend des modèles à verrouillage mécanique/ouverture électromagnétique et vice versa. Jusquà niveau PLd. La tête rouge peut être montée dans 

2 directions : frontale et par le haut. (Sortie G1/2 nous consulter)

C
lé Clés (A commander séparément)

Fixe

Ajustable

Std, pour ma. à 

inertie, clé spé

Clé prisonnière
Verrouillage mécanique

Déverrouillage 

électromagnétique

Sortie M20

Electro-aimant : 24 Vc.c.

LED verte : 10 à 115 Vc.a. / Vc.c.

Clé spéciale 

(Livrée avec)

Clé spé. + anti 

enferr. possible

Les interrupteurs à clé pour portes de sécurité 

C
lé

3NF

(action lente)

Direction d'insertion 

de la clé Horizontale

(Pré-câblé)D
4

G
S

 H
o

ri
z
o

n
ta

le

Direction d'insertion 

de la clé Verticale

(Pré-câblé)

1NF / 1NO

(action lente)

2NF

(action lente)

2NF / 1NO

(action lente)

3NF

(action lente)

D4GS : Type 2 / Interrupteur de porte de sécurité ultra compact 

2NF

(action lente)

2NF / 1NO

(action lente)

D
4

G
S

 V
e

rt
ic

a
le

La gamme D4GS comprend des modèles à deux et trois contacts avec différentes configurations de contacts. Les interrupteurs de porte de sécurité D4GS possèdent un 

câble de connexion de 1 m, 3 m ou 5 m. Boîtier compact de seulement 17 mm de larg. Conception réversible permettant un montage sur l'avant ou l'arrière. 

Fonctionnement à clé avec montage en caoutchouc pour absorber les vibrations et les chocs.

1NF / 1NO

(action lente)

D
4

N
L

 (
P

o
rt

e
s

 p
e

ti
te

s
 o

u
 m

o
y

e
n

n
e

s
)

C
lé

 D4NL : Type 2 / Inter. de porte de sécurité avec mécanisme de verrouillage ou de déverr. Électromagnétique

La série D4NL sont disponibles avec 4 ou 5 contacts intégrés, pour portes moyennes ou petites. Verrouillés, ils présentent une force de retenue de clé de 1 300N. La 

gamme comprend des modèles à verrouillage mécanique/ouverture électromagnétique et vice versa en combinaison avec différents types de conduit, ex. M20. Les clés 

sont compatibles avec le D4GL et le D4NS. La tête rouge peut être montée dans 3 directions.

Fixe

Verrouillage mécanique

Déverrouillage électromagnétique

Electro-aimant : 24 Vc.c.

LED orange : 10 à 115 Vc.a. / Vc.c.

Verrouillage électromagnétique

Déverrouillage mécanique

Electro-aimant : 24 Vc.c.

LED orange : 10 à 115 Vc.a. / Vc.c.

Clés (A commander séparément)

Ajustable

Modèle et lien online Observation Apparence
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Références OMRON

(En bleu le stock dispo.)
Short item

Interrupteur D4SL-N

1NC + 1NO + 1NC + 1NO D4SL-N4AFA-N 382531

1NC/1NO + 2NC D4SL-N4BFA-N 382545

2NC + 1NC/1NO D4SL-N4CFA-N 382549

2NC + 2NC D4SL-N4DFA-N 382660

2NC/1NO + 2NC/1NO D4SL-N4NFA-DN 382581

2NC/1NO + 3NC D4SL-N4PFA-DN 382589

3NC + 2NC + 1NO D4SL-N4QFA-DN 382597

3NC + 3NC D4SL-N4RFA-DN 382605

1NC + 1NO + 1NC + 1NO D4SL-N4AFG-N 374820

1NC/1NO + 2NC D4SL-N4BFG-N 382547

2NC + 1NC/1NO D4SL-N4CFG-N 382550

2NC + 2NC D4SL-N4DFG-N 382552

2NC/1NO + 2NC/1NO D4SL-N4NFG-DN 382585

2NC/1NO + 3NC D4SL-N4PFG-DN 382593

3NC + 2NC + 1NO D4SL-N4QFG-DN 382601

3NC + 3NC D4SL-N4RFG-DN 382608

1NC + 1NO + 1NC + 1NO D4SL-N4AFA 367767

1NC/1NO + 2NC D4SL-N4BFA 382544

2NC + 1NC/1NO D4SL-N4CFA 382548

2NC + 2NC D4SL-N4DFA 382551

2NC/1NO + 2NC/1NO D4SL-N4NFA-D 371536

2NC/1NO + 3NC D4SL-N4PFA-D 382588

3NC + 2NC + 1NO D4SL-N4QFA-D 382596

3NC + 3NC D4SL-N4RFA-D 382604

1NC + 1NO + 1NC + 1NO D4SL-N4AFG 374819

1NC/1NO + 2NC D4SL-N4BFG 382546

2NC + 1NC/1NO D4SL-N4CFG 377986

2NC + 2NC D4SL-N4DFG 377987

2NC/1NO + 2NC/1NO D4SL-N4NFG-D 382584

2NC/1NO + 3NC D4SL-N4PFG-D 382592

3NC + 2NC + 1NO D4SL-N4QFG-D 382600

3NC + 3NC D4SL-N4RFG-D 382607

Montage horizontal D4SL-NK1 373813

Montage horizontal court D4SL-NK1S 372695

Montage vertical D4SL-NK2 373814

Montage horizontal D4SL-NK1G 373815

Montage vertical D4SL-NK2G 373816

Ajustable horizontal D4SL-NK3 367249

Ajustable horizontal et vertical D4SL-NK5 412973

1 m D4SL-CN1 357559

3 m D4SL-CN3 357560

5 m D4SL-CN5 357561

10 m D4SL-CN10 393318

Kit 1 sans poignée interne D4SL-N4AFG 374819

Kit 1 avec poignée interne D4SL-N4BFG 382546

Interr. D4NS

1 NC / 1 NO D4NS-4AF 162578

2 NC D4NS-4BF 163778

2 NC / 1 NO D4NS-4CF 163875

3 NC D4NS-4DF 163560

1 NC / 1NO D4NS-4EF 163561

2 NC / 1NO D4NS-4FF 163876

Montage horizontal D4DS-K1 104525

Montage vertical D4DS-K2 134023

Montage horizontal D4DS-K3 150258

Montage vertical et horizontal D4DS-K5 152522

24 Vdc 

sans 

led.

C
â

b
le

Kit complet poignée à actionneur coulissant
1 poignée non montée, 1 plaque de montage D4SL-N, 3 vis 

montage interr. protecteur, 1 clé D4SL-NK1 et vis de montage 

spéciales clé. 2 clés de consignation + 1 sangle et 2 

étiquettes consignation

P
o

ig
n

é
e

24 Vdc 

avec 

led.

Standard

Verrouillage par électro-aimant, 

déverrouillage

mécanique

Conduit M20

Connexion par bornier

4 

contacts

Bornier

24 Vdc 

avec 

led.

6 

contacts

Bornier

D
4

S
L

-N
 /
 C

o
n

n
e

c
te

u
r

Verrouillage mécanique,

déverrouillage par 

électro-aimant.

Conduit M20

Connexion par bornier

24 Vdc 

sans 

led.

4 

contacts

Bornier

24 Vdc 

avec 

led.

6 

contacts

Bornier

D
4

S
L

-N
 /
 B

o
rn

ie
r

C
lé Caoutchouc

d'amortissement

Standard
Câbles de connexion pour la 

version à connecteur

Clés (A commander séparément)

Ajustable

 D4SL-N : Type 2 / Interrupteur pour porte de sécurité à verrouillage.  Mise en consignation en option.

D4SL-N incluent un large éventail de modèles pour la surveillance de sécurité des entrées et les positions des protections. Force de maintien de clé de 1 300 N. Types à 

4, 5 et 6 contacts. Type à bornier et type à connecteur. Entraînement direct de l’électro-aimant à partir du contrôleur. Point d’insertion de la clé à rotation sans détachement 

de la tête. Conduit M20 ci-dessous. Existe en sortie : Pg13.5, G1 / 2, 1 / 2-14NPT

24 Vdc 

sans 

led.

4 

contacts

Connect

.

24 Vdc 

avec 

led.

6 

contacts

Connect

.

Verrouillage mécanique,

déverrouillage par 

électro-aimant.

Conduit M20

Connexion par connecteur

Verrouillage par électro-aimant, 

déverrouillage

mécanique

Conduit M20

Connexion par connecteur

24 Vdc 

sans 

led.

4 

contacts

Connect

.

6 

contacts

Connect

.

C
lé

D4NS : Type 2 / Interrupteur de porte à clé avec boîtier en plastique

La gamme D4NS : Modèles à trois contacts : Contacts 2NF/1NF et 3NF/ Modèles à deux contacts 1NF/1NO et 2NF / Modèles avec connecteur M12. Des contacts dorés 

normalisés fournissent une grande fiabilité des contacts. Utilisable avec des charges standard et micro. 

Existe en sortie : Pg13.5, G1 / 2, 1 / 2-14NPT et en 2 conduits.

Action lente

Action lente, MBB

Clés (A commander séparément)

Fixe

Ajustable

Interrupteur de sécurité D4NS 

1 conduit

D
4

N
S

Les interrupteurs à clé pour portes de sécurité 

Modèle et lien online Observation Apparence
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Références OMRON

(En bleu le stock dispo.)
Short item

Interrupteur F3S-TGR-N_C

5 m précâblé F3S-TGR-NLPC-21-05 231373

10 m précâblé F3S-TGR-NLPC-21-10 231374

M12, 8 broches et câble de 250 mm F3S-TGR-NLPC-21-M1J8 231375

5 m précâblé F3S-TGR-NSPC-21-05 330850

10 m précâblé F3S-TGR-NSPC-21-10 330851

M12, 8 broches et câble de 250 mm F3S-TGR-NSPC-21-M1J8 330852

5 m précâblé ajouté -R = sortie à droite F3S-TGR-NMPC-21-05 252061

10 m précâblé  ajouté -R = sort. droite F3S-TGR-NMPC-21-10 252062

M12, 8 broches et câble de 250 mm F3S-TGR-NMPC-21-M1J8 252063

5 m précâblé F3S-TGR-NBPC-21-05 387870

10 m précâblé F3S-TGR-NBPC-21-10 387871

M12, 8 broches et câble de 250 mm F3S-TGR-NBPC-21-M1J8 387872

5 m précâblé F3S-TGR-NLMC-21-05 387867

10 m précâblé F3S-TGR-NLMC-21-10 387868

M12, 8 broches et câble de 250 mm F3S-TGR-NLMC-21-M1J8 387869

5 m précâblé F3S-TGR-NSMC-21-05 231381

10 m précâblé F3S-TGR-NSMC-21-10 231382

M12, 8 broches et câble de 250 mm F3S-TGR-NSMC-21-M1J8 231383

5 m précâblé ajouté F3S-TGR-NBMC-21-05 387873

10 m précâblé  ajouté F3S-TGR-NBMC-21-10 387874

M12, 8 broches et câble de 250 mm F3S-TGR-NBMC-21-M1J8 387875

5 m précâblé F3S-TGR-NSHC-21-05 387861

10 m précâblé F3S-TGR-NSHC-21-10 387862

M12, 8 broches et câble de 250 mm F3S-TGR-NSHC-21-M1J8 387863

5 m précâblé F3S-TGR-NSFC-21-05 387864

10 m précâblé F3S-TGR-NSFC-21-10 387865

M12, 8 broches et câble de 250 mm F3S-TGR-NSFC-21-M1J8 387866

5 m précâblé ajouté -R = sortie à droite F3S-TGR-NMHC-21-05 387858

10 m précâblé  ajouté -R = sort. droite F3S-TGR-NMHC-21-10 387859

M12, 8 broches et câble de 250 mm F3S-TGR-NMHC-21-M1J8 387860

2 m Y92E-M12PURSH4S2M-L 341550

5 m Y92E-M12PURSH4S5M-L 341551

10 m Y92E-M12PURSH4S10M-L 341552

25 m Y92E-M12PURSH4S25M-L 341553

2 m Y92E-M12PURSH8S2M-L 341546

5 m Y92E-M12PURSH8S5M-L 341547

10 m Y92E-M12PURSH8S10M-L 341548

25 m Y92E-M12PURSH8S25M-L 341549

Connecteur en T M12 8 broches F39-TGR-NT.1 667288

0,6 m, 8 broches M12 Y92E-M12FSM12MSPURSH806M-L 341554

2 m, 8 broches M12 Y92E-M12FSM12MSPURSH82M-L 341555

5 m, 8 broches M12 Y92E-M12FSM12MSPURSH85M-L 341556

10 m, 8 broches M12 Y92E-M12FSM12MSPURSH810M-L 341557

Câbles à 4 broches en PUR classique

Blindé 

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

Câbles à 8 broches en PUR classique

Blindé

Câble de connexion pour

connecteur en T, pour câbler

plusieurs capteurs

Boîtier en 

polyester

2NC/1NO

Capteurs allongés

Capteurs standards

Capteurs miniatures

F3S-TGR-N-C : Interrupteur sans contact à effet Hall pour porte 

Capteurs allongés

Boîtier en acier 

inoxydable

2NC/1NO

Capteurs standards

Capteurs cylindrique

Capteurs standards

Types hygiéniques 

et alimentaires

2NC/1NO

Modèle et lien online Observation Apparence

Les interrupteurs sans contact à effet Hall contrôlent l'état des portes de protection. Connectez jusqu'à 3 interrupteurs en série. Voyant LED pour diagnostic aisé. 

Fonctionne avec tous les contrôleurs de sécurité et sous des capots en acier inoxydable. Pas de contact – pas d'abrasion – pas de particules. Compensation des 

tolérances mécaniques. Spécification IP69K (précâblés). Conforme aux catégories de sécurité jusqu'à PLe selon EN ISO13849-1

Les interrupteurs de porte sans contacts

E
ff

e
t 

h
a

ll
 /
 S

ta
n

d
a

rd

Capteurs cylindrique

Capteurs standards

Aliment. Spéc. Sans vis

Capteurs cylindrique

E
ff

e
t 

h
a

ll
 /
 I
n

o
x

.
E

ff
e

t 
h

a
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m

e
n
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e
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Références OMRON

(En bleu le stock dispo.)
Short item

Interrupteur F3S-TGR-N_R

5 m précâblé F3S-TGR-NLPR-21-05 231389

10 m précâblé F3S-TGR-NLPR-21-10 231390

M12, 8 broches et câble de 250 mm F3S-TGR-NLPR-21-M1J8 231391

5 m précâblé F3S-TGR-NSPR-21-05 330847

10 m précâblé F3S-TGR-NSPR-21-10 330848

M12, 8 broches et câble de 250 mm F3S-TGR-NSPR-21-M1J8 330849

5 m précâblé ajouté -R = sortie à droite F3S-TGR-NMPR-21-05 252052

10 m précâblé  ajouté -R = sort. droite F3S-TGR-NMPR-21-10 252053

M12, 8 broches et câble de 250 mm F3S-TGR-NMPR-21-M1J8 252054

5 m précâblé F3S-TGR-NBPR-21-05 387901

10 m précâblé F3S-TGR-NBPR-21-10 387902

M12, 8 broches et câble de 250 mm F3S-TGR-NBPR-21-M1J8 387903

5 m précâblé F3S-TGR-NLMR-21-05 387898

10 m précâblé F3S-TGR-NLMR-21-10 387899

M12, 8 broches et câble de 250 mm F3S-TGR-NLMR-21-M1J8 387900

5 m précâblé F3S-TGR-NSMR-21-05 231397

10 m précâblé F3S-TGR-NSMR-21-10 231398

M12, 8 broches et câble de 250 mm F3S-TGR-NSMR-21-M1J8 231399

5 m précâblé ajouté F3S-TGR-NBMR-21-05 387904

10 m précâblé  ajouté F3S-TGR-NBMR-21-10 387905

M12, 8 broches et câble de 250 mm F3S-TGR-NBMR-21-M1J8 387906

5 m précâblé F3S-TGR-NSHR-21-05 387894

10 m précâblé F3S-TGR-NSHR-21-10 388164

M12, 8 broches et câble de 250 mm F3S-TGR-NSHR-21-M1J8 387895

5 m précâblé F3S-TGR-NSFR-21-05 387896

10 m précâblé F3S-TGR-NSFR-21-10 388165

M12, 8 broches et câble de 250 mm F3S-TGR-NSFR-21-M1J8 387897

5 m précâblé ajouté -R = sortie à droite F3S-TGR-NMHR-21-05 387891

10 m précâblé  ajouté -R = sort. droite F3S-TGR-NMHR-21-10 387892

M12, 8 broches et câble de 250 mm F3S-TGR-NMHR-21-M1J8 387893

Interr. F3S-TGR-N-M-N-U

5 m précâblé F3S-TGR-NLPM-21-05 387923

10 m précâblé F3S-TGR-NLPM-21-10 387924

M12, 8 broches et câble de 250 mm F3S-TGR-NLPM-21-M1J8 378257

5 m précâblé F3S-TGR-NLPU-21-05 387921

10 m précâblé F3S-TGR-NLPU-21-10 387922

M12, 8 broches et câble de 250 mm F3S-TGR-NLPU-21-M1J8 378256

5 m précâblé F3S-TGR-NSPM-21-05 387919

10 m précâblé F3S-TGR-NSPM-21-10 387920

M12, 8 broches et câble de 250 mm F3S-TGR-NSPM-21-M1J8 383763

5 m précâblé F3S-TGR-NSPU-21-05 387916

10 m précâblé F3S-TGR-NSPU-21-10 387917

M12, 8 broches et câble de 250 mm F3S-TGR-NSPU-21-M1J8 387918

Capteurs cylindrique

Capteurs standards

Capteurs allongés

Boîtier en acier 

inoxydable

2NC/1NO

R
F

ID

Capteurs standards

Codage 

général

Codage 

unique

Types hygiéniques 

et alimentaires

2NC/1NO

Capteurs standards

Aliment. Spéc. Sans vis

Capteurs miniatures

F3S-TGR-N-M-N-U : Interrupteur pour porte RFID sans contact 

R
e
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rd

Les interrupteurs de porte sans contacts

Modèle et lien online Observation Apparence

F3S-TGR-N-R : Interrupteur pour porte sans contact de type ampoule Reed 

Les interrupteurs sans contact Reed contrôlent l'état des portes de surveillance. Connectez jusqu'à 6 interrupteurs en série. Fonctionne avec tous les contrôleurs de 

sécurité Omron. Fonctionne sous des capots en acier inoxydable. Pas de contact – pas d'abrasion – pas de particules

Compensation des tolérances mécaniques. IP69K (types pré-câblés). Conforme aux catégories de sécurité jusqu'à PLe selon EN ISO13849-1

2NC

/1NO

Codage 

unique

Capteurs allongés

Boîtier en 

polyester

2NC/1NO

Capteurs standards

Capteurs miniatures

Capteurs cylindrique

Capteurs allongés

Portes de sécurité à charnières, coulissantes ou à levage.Technologie RFID (code) et la technologie Hall (vérification de la distance). Très haut niveau anti-intrusion : 

Types M (code maître) : Interrupteurs standard. Types U (code unique) : Applications nécessitant un niveau anti-intrusion encore plus élevé. Connectez jusqu'à 20 

interrupteurs en série. Voyant LED pour un diagnostic aisé, P69K (types pré-câblés), PLe selon EN ISO 13849-1

Codage 

général
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Capteurs petits
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Interr. D40-ML

5 m précâblé D40ML-SS2-U-5M 669715

10 m précâblé D40ML-SS2-U-10M 669718

M12, 8 broches et câble de 250 mm D40ML-SS2-U-M12 669716

5 m précâblé D40ML-SS2-B-5M 669713

10 m précâblé D40ML-SS2-B-10M 669698

M12, 8 broches et câble de 250 mm D40ML-SS2-B-M12 669731

5 m précâblé D40ML-SS1-U-5M 669705

10 m précâblé D40ML-SS1-U-10M 669717

M12, 8 broches et câble de 250 mm D40ML-SS1-U-M12 669703

5 m précâblé D40ML-SS1-B-5M 669711

10 m précâblé D40ML-SS1-B-10M 669699

M12, 8 broches et câble de 250 mm D40ML-SS1-B-M12 669721

5 m précâblé D40ML-P2-U-5M 669714

10 m précâblé D40ML-P2-U-10M 669722

M12, 8 broches et câble de 250 mm D40ML-P2-U-M12 669709

5 m précâblé D40ML-P2-B-5M 669735

10 m précâblé D40ML-P2-B-10M 669725

M12, 8 broches et câble de 250 mm D40ML-P2-B-M12 669708

5 m précâblé D40ML-P1-U-5M 669728

10 m précâblé D40ML-P1-U-10M 669697

M12, 8 broches et câble de 250 mm D40ML-P1-U-M12 669712

5 m précâblé D40ML-P1-B-5M 669738

10 m précâblé D40ML-P1-B-10M 669700

M12, 8 broches et câble de 250 mm D40ML-P1-B-M12 669702

5 m précâblé D40ML-M2-U-5M 669733

10 m précâblé D40ML-M2-U-10M 669704

M12, 8 broches et câble de 250 mm D40ML-M2-U-M12 669719

5 m précâblé D40ML-M2-B-5M 669736

10 m précâblé D40ML-M2-B-10M 669737

M12, 8 broches et câble de 250 mm D40ML-M2-B-M12 669710

5 m précâblé D40ML-M1-U-5M 669720

10 m précâblé D40ML-M1-U-10M 669727

M12, 8 broches et câble de 250 mm D40ML-M1-U-M12 669707

5 m précâblé D40ML-M1-B-5M 669734

10 m précâblé D40ML-M1-B-10M 669724

M12, 8 broches et câble de 250 mm D40ML-M1-B-M12 669730

2 m D40ML-CBL-M12-5M 670947

5 m D40ML-CBL-M12-10M 670948

Interr. D40-A

2 m précâblé D40A-1C2 353674

5 m précâblé D40A-1C5 353675

M12, 4 broches et câble de 150 mm D40A-1C015-F 355125

Interr. D40-Z

2 m précâblé D40Z-1C2 356424

5 m précâblé D40Z-1C5 356425

Interr. F3S-TGR-S-A-S-D

5 m précâblé F3S-TGR-SPSA-05 387927

10 m précâblé F3S-TGR-SPSA-10 387928

M12, 8 broches et câble de 250 mm F3S-TGR-SPSA-M1J8 387929

5 m précâblé F3S-TGR-SPSD-05 387930

10 m précâblé F3S-TGR-SPSD-10 387931

M12, 8 broches et câble de 250 mm F3S-TGR-SPSD-M1J8 387932

5 m précâblé F3S-TGR-SMSA-05 387933

10 m précâblé F3S-TGR-SMSA-10 387934

M12, 8 broches et câble de 250 mm F3S-TGR-SMSA-M1J8 387935

5 m précâblé F3S-TGR-SMSD-05 387936

10 m précâblé F3S-TGR-SMSD-10 387937

M12, 8 broches et câble de 250 mm F3S-TGR-SMSD-M1J8 387938

Interr. F3S-TGR-NX

5 m précâblé F3S-TGR-NLMX-21-05 387941

10 m précâblé F3S-TGR-NLMX-21-10 387942

5 m précâblé F3S-TGR-NBMX-21-05 387943

10 m précâblé F3S-TGR-NBMX-21-10 387944

Ouvert et fermé, sans éclairage = sans alim.

Jusqu'à 30 interr. Par relais de sécurité :

G9SX ou G9SP

D40-Z : Mécanisme de détection par induction, intégre une Led d'état  (Jusqu'à PLe)

Ouvert et fermé, sans éclairage = sans alim.

Jusqu'à 30 interr. Par relais de sécurité :

G9SX ou G9SP

900 N

D40-A : Mécanisme de détection électronique,  intégre une Led d'état (Jusqu'à PLd)
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F3S-TGR-NX : Interrupteur pour porte sans contact Reed pour zones Ex 

Boîtiers longs

2NC / 1NO

Boîtiers cylindriques

950 N

Basique

2NC / 1NO

2NC / 1NO

Détection à double actionneur en 

inox

Unique

Détection à actionneur unique en 

polyester

Détection à double actionneur en 

polyester

F3S-TGR-S-A-S-D : Interrupteur pour porte sans contact autonome à effet hall (Relais de sécurité intégré)

Autonomes pour les applications telles que les portes de sécurité ou le suivi de position des machines. Ils utilisent la technologie sans contact éprouvée d'Omron pour 

couvrir les tolérances mécaniques et les vibrations. Basés sur la technologie Hall. Jusqu'à 20 interrupteurs en série. Voyant LED pour un diagnostic aisé. Pas de contact – 

pas d'abrasion – pas de particules.  IP69K (types pré-câblés)PLe selon EN ISO 13849-1

D40-ML : Un verrouillage magnétique couplé à la technologie RFID (contre la motivation à la fraude)

Force de maintien robuste et une résistance élevée à la neutralisation frauduleuse. La RFID permet une résistance élevée à la neutralisation frauduleuse. Nettoyage et 

désinfection sur place ; versions en acier inox, IP69K, LED de diagnostic, Jusqu’à 20 interverrouillages en série. Le magnétisme résiduel (50 à 100 N) sert de loquet de 

porte après le déverrouillage (force de retenue). Codage de type 4, jusqu'à 32K codes.

1500 N

Basique

Unique

600 N

Basique

Unique

Basique

Unique

1500 N

Basique

Acier inoxydable

316 (IP69K)

Les interrupteurs de porte sans contacts

Plastique (IP67)

Métal (IP67)

Détection à actionneur unique en 

inox

Unique
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900 N

Câbles à 8 b. en PVC, déconnexion rapide (Câbles 

classiques utilisables également)

Basique

Unique
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Références OMRON

(En bleu le stock dispo.)
Short item

Interr. F3S-TGR-KHL3

F3S-TGR-KHL3 419041

F3S-TGR-KHL3R 419042

Montage vertical F39-TGR-KAM 419025

Montage horizontal F39-TGR-KF 419027

Solide et flexible F39-TGR-KHF 393680

hygiénique et flexible F39-TGR-KHFH 419029

Fin de course D4NH

Pg 13.5   (Type de sortie) D4NH-1AAS 170730

M 20 D4NH-4AAS 170732

Pg 13.5 D4NH-1BAS 170746

M 20 D4NH-4BAS 170748

D4NH-4CAS 170765

D4NH-4EAS 170797

D4NH-4FAS 170815

Pg 13.5 D4NH-1ABC 170738

M 20 D4NH-4ABC 170740

Pg 13.5 D4NH-1BBC 170754

M 20 D4NH-4BBC 170756

D4NH-4CBC 170773

D4NH-4EBC 170806

D4NH-4FBC 170823

Poignée A4EG

2 contacts A4EG-C000041 247804

2 contacts et 2NC arrêt d'urgence A4EG-BE2R041 674137

2 contacts et 2NO (2 boutons d'avancée) A4EG-BM2B041 247806

Pièce de remplacement principale de la 

poignée
A4EG-OP1 247807

Support de montage A4EG-OP2 247808

Clé de maintien (A utiliser avec D4NS) A4EG-OP3 247809

M 201NF / 1NO MBB

2NF / 1NO MBB
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D4NH : Type 1 / Interrupteur pour porte de sécurité à charnière ou à bras

Les interrupteurs pour portes de sécurité à charnières D4NH sont proposés avec un ou deux contacts intégrés, un actionneur à charnière ou à bras et différents types de 

conduits (sorties), ex. M20. Mécanisme d'ouverture directe. Actionneur à charnière ou à bras. Large plage de température. 

Des modèles à connecteurs M12 ou conduits métriques sont disponibles. Egalement en 2 conduits. (Nous consulter)

1NF / 1NO

2NF

2NF / 1NO

1NF / 1NO MBB

2NF / 1NO MBB

Actionneur 

à charnière

1 conduit

M 20

Clés (A commander séparément)

Standard

Spécifique

2NF

2NF / 1NO

A4EG Poignée d'assentiment

Accessoires pour compléter la 

poignée

Actionneur 

à bras

1 conduit

1NF / 1NO

A4EG : Poignée d'assentiment

A4EG Confirmation par l'opérateur par 1 click réparti sur 3 points de l'interr. (haut, milieu et en bas). Relaché ou stressé la commande s'arrête.

Les interrupteurs à charnière pour portes de sécurité 

Les poignées d'assentiment

2 

contacts

2NC/1NO+2NC/1NO

4NC contacts sécu. (2 door monitoring, 

2 lock monitoring)/ 2NO contact aux. 

(surveil. ouverte, status)

F3S-TGR-KHL3 

Acier inoxydable 316 L

Sans 

réarmement

Avec bouton 

réarmement

C
lé

Les interrupteurs à clé pour portes de sécurité 

Modèle et lien online Observation Apparence
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F3S-TGR-KHL3 : Type 2 / Interverrouillage de sécurité en acier inoxydable

Verrouillés les protecteurs de moyenne à grande taille, jusqu'à disparition du danger. Boîtier inox. industries alimentaires et chimiques. Interverrouillage pour protecteur 

mobile avec mécanisme de verrouillage et de déverrouillage électromagnétique (verrouillage mécanique / déverrouillage électromagnétique). 4NF (sécurité), 1NO (porte 

ouverte), 1NO (verrouillage ouvert). Force de retenue de clé élevée : 2 000 N. LED de diagnostic. IP69K 
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Interr. A22LK

A22LK 

Interrupteur de sécurité

Posit. Clé 

en NC

Sortie clé 

et lock

A22LK-2RLA-22-K01-SJ 393919

Interr. A22TK

A22TK-2LL-12-K01 308692

A22TK-2LL-21-K01 308693

A22TK-2LL-03-K01 308694

A22TK-2RL-12-K01 308704

A22TK-2RL-21-K01 308705

A22TK-2RL-03-K01 308706

A22TK-2LR-12-K01 308698

A22TK-2LR-21-K01 308699

A22TK-2LR-03-K01 308700

A22TK-2RR-12-K01 308710

A22TK-2RR-21-K01 308711

A22TK-2RR-03-K01 308712

Arrêt urgence A22NE-P

Description
Indice de 

protection

Nbre de contacts  

(nbre d'unité)

Références OMRON

(En bleu le stock dispo.)
Short item

1NC (1) A22NE-MP-P002-N 679738

1NC, 1NO (2) A22NE-MP-P102-N 679741

2NC (2) A22NE-MP-P202-N 679740

2NC, 1NO (3) A22NE-MP-P212-N 679731

3NC (3) A22NE-MP-P222-N 679742

1NC (1) A22NE-MP-P002-N-69K 685209

1NC, 1NO (2) A22NE-MP-P102-N-69K 685206

2NC (2) A22NE-MP-P202-N-69K 685207

2NC, 1NO (3) A22NE-MP-P212-N-69K 685208

3NC (3) A22NE-MP-P222-N-69K 685205

1NC (1) A22NE-S-P002-N 679744

1NC, 1NO (2) A22NE-S-P102-N 679743

2NC (2) A22NE-S-P202-N 679727

2NC, 1NO (3) A22NE-S-P212-N 679737

3NC (3) A22NE-S-P222-N 679733

1NC (1) A22NE-M-P002-N 679746

1NC, 1NO (2) A22NE-M-P102-N 679732

2NC (2) A22NE-M-P202-N 679734

2NC, 1NO (3) A22NE-M-P212-N 679745

3NC (3) A22NE-M-P222-N 679747

1NC (1) A22NE-L-P002-N 679739

1NC, 1NO (2) A22NE-L-P102-N 679723

2NC (2) A22NE-L-P202-N 679736

2NC, 1NO (3) A22NE-L-P212-N 679735

3NC (3) A22NE-L-P222-N 679728

3NC 

2NC + 1NO

2NO + 1NC

3NC 

1NC/1NO + 1NC/1NO

2NC + 1NO

2NO + 1NC

3NC 

2NC + 1NO

2NO + 1NC

3NC 

2NC + 1NO

2NO + 1NC

Arrêt d'urgence assemblé A22NE-P
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A22NE- P : Interrupteur d'arrêt d'urgence, connexion push-in

Diam. tête Apparence

A22NE-MP

Arrêt d'urgence sans éclairage

Push-lock / Pull-reset 

Connexion Push-in

Tête Ø 40 mm
IP65, résistance 

à l'huile

Tête Ø 40 mm IP69K

A22NE

Arrêt d'urgence sans éclairage

Push-lock / Turn-reset 

Connexion Push-in

Tête Ø 30 mm
IP65, résistance 

à l'huile

Tête Ø 40 mm
IP65, résistance 

à l'huile

Tête Ø 60 mm
IP65, résistance 

à l'huile

La boutonnerie de sécurité

S
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Posit. NC

Sortie clé 

A22LK : Interrupteur de sécurité à clé

La serrure de surveillance A22LK empêche des changements  accidentels de mode. Le Sélecteur commute et sécurise les équipements pendant les opérations de 

maintenance. (D'autres positions de clé sont disponibles, 4 réfs possibles)

Posit. NC

A22TK : Interrupteur de sécurité à clé

La ligne A22E propose des interrupteurs d'arrêt d'urgence avec différents modèles de têtes. Beaucoup de combinaisons possibles. Mécanisme d'ouverture directe avec 

séparation minimale des contacts de 3 mm. Un mécanisme de verrou de sécurité permet d'éviter toute mauvaise manipulation. Montage facile des blocs de commutation. 

Bornes de raccordement rondes ou en fourche ou embouts de raccordement pour effectuer l'installation.

A22TK

Interrupteur de sécurité

Avec clé

Sortie clé Posit. NC

Sortie clé Posit. NC

Sortie clé 
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Arrêt urgence A22NE-PD

Description
Indice de 

protection

Nbre de contacts  

(nbre d'unité)

Références OMRON

(En bleu le stock dispo.)
Short item

2NC A22NE-MP-PD02-N 687835

2NC, 1NO A22NE-MP-PD12-N NC

3NC A22NE-MP-PD03-N NC

2NC, 2NO A22NE-MP-PD22-N NC

3NC, 1NO A22NE-MP-PD13-N NC

4NC A22NE-MP-PD04-N NC

2NC A22NE-MP-PD02-N-69K 687834

2NC, 1NO A22NE-MP-PD12-N-69K 687837

3NC A22NE-MP-PD03-N-69K NC

2NC, 2NO A22NE-MP-PD22-N-69K 687838

3NC, 1NO A22NE-MP-PD13-N-69K NC

4NC A22NE-MP-PD04-N-69K NC

2NC A22NE-S-PD02-N 687820

2NC, 1NO A22NE-S-PD12-N 687822

3NC A22NE-S-PD03-N NC

2NC, 2NO A22NE-S-PD22-N 687823

3NC, 1NO A22NE-S-PD13-N NC

4NC A22NE-S-PD04-N NC

2NC A22NE-M-PD02-N 687825

2NC, 1NO A22NE-M-PD12-N 687827

3NC A22NE-M-PD03-N NC

2NC, 2NO A22NE-M-PD22-N 687828

3NC, 1NO A22NE-M-PD13-N NC

4NC A22NE-M-PD04-N NC

2NC A22NE-L-PD02-N 687830

2NC, 1NO A22NE-L-PD12-N 687832

3NC A22NE-L-PD03-N NC

2NC, 2NO A22NE-L-PD22-N 687833

3NC, 1NO A22NE-L-PD13-N NC

4NC A22NE-L-PD04-N NC

2NC A22NE-M-PD02-C 687815

2NC, 1NO A22NE-M-PD12-C 687817

3NC A22NE-M-PD03-C NC

2NC, 2NO A22NE-M-PD22-C 687818

3NC, 1NO A22NE-M-PD13-C NC

4NC A22NE-M-PD04-C NC

A22E-M-01B 264244

A22E-M-11B 264240

A22E-M-02B 264239

A22NE-M-P002-N-B 679806

A22NE-M-P102-N-B 679808

A22NE-M-P202-N-B 679807

A22Z-B101Y 160843

A22NZ-A-B01Y 660760

A22Z-B101 160842

A22Z-B102 160844

A22Z-B103 160845

A22Z-3466-1 160837

A22Z-3476-1 150949

A22Z-3380 160888

Kit box avec A22E-M-11B

Connexion des contacts à visser

Long. 75 x Haut. 68 x Prof. 69.5 mm

Bouton Ø 22, push return

Kit box avec A22NE-M-P

Connexion des contacts push-in

Long 80 x Haut. 80 x Prof. 59,9 mm

Bouton Ø 22, push return

Lettres noires, 60 mm sur fond jaune

Lettres noires de 90 mm sur fond jaune

Bloquage des boutons A22 en façade

Plaques circulaire avec légende 

pour arrêt d'urgence

Boitier fermé gris pour arrêt d'urgence 

avec une perforation de Ø 22 mm

Loquet frein

Arrêt d'urgence assemblé A22NE-PD
A22NE-PD : Bloc contact push-in de petite taille pour un raccordement plus aisée dans des endroits étroits. Connexion Push-in pour gain de temps et se prémunir des 

desserrages, maintenance facilitée. Jusqu'à 4 contacts par AU. Existe en IP65 résistant à l'huile, lumineux ou non. Existe en IP69K pour l'étanchéité à la pression. Des 

modèles existent en Pull-reset ou Turn-reset. Les contacts sont liés au verrouillage de l'AU avec un contact en série avec les contacts de sécurités. Cela permet de se 

prémunir de défauts à l'installation (La tête doit parfaitement être verrouillée pour un bon fonctionnement des contacts), en cas d'arrachage de la tête par un véhicule 

notamment ou en cas d'importantes vibrations.
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A22NE- PD : Interrupteur d'arrêt d'urgence avec connexion liées au verrouillage de l'AU, connexion push-in

Diam. tête Apparence

A22NE-MP-PD

Arrêt d'urgence sans éclairage

Push-lock / Pull-reset 

Connexion Push-in

Tête Ø 40 mm
IP65, résistance 

à l'huile

Tête Ø 40 mm IP69K

A22NE-PD

Arrêt d'urgence sans éclairage

Push-lock / Turn-reset 

Connexion Push-in

Tête Ø 30 mm
IP65, résistance 

à l'huile

Tête Ø 40 mm
IP65, résistance 

à l'huile

Tête Ø 60 mm
IP65, résistance 

à l'huile

A22E, arrêt d'urgence  éclairé : 

Alim. 24 Vdc 

Tête Ø 

40 mm

1NC / Tête Ø 40 mm

1NC + 1NO / Tête Ø 40 mm

2NC (1NC + 1NC) / Tête Ø 40 mm
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Matériau : Résine de polycarbonate

Taille : 80 x 80 x 59,9 mm

Boitier fermé jaune pour arrêt d'urgence 

avec une perforation de Ø 22 mm

Alim.    

24 Vdc

IP65, résistance 

à l'huile

1NC / Tête Ø 40 mm

1NC + 1NO / Tête Ø 40 mm

2NC (1NC + 1NC) / Tête Ø 40 mm

Matériau : Résine de polycarbonate

Taille : 75 x 68 x 69.5 mm

1 perforation   (Taille : 75x68x69.5 mm)

2 perforations (Taille : 137x68x69.5)

3 perforations (Taille : 199x68x69.5)

Accessoires des arrêt d'urgence 
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Références OMRON

(En bleu le stock dispo.)
Short item

Interr. à câble ER5018

2 NF + 1 NO 44506-4010 ER5018-021M 406333

3 NF 44506-4030 ER5018-030M 406349

2 NF + 1 NO 44506-4110 ER5018-021ME 406335

3 NF 44506-4130 ER5018-030ME 406353

Interr. à câble ER6022

2 NF + 1 NO 44506-5010 ER6022-021M 406341

3 NF + 1 NO 44506-5050 ER6022-031M 406361

2 NF + 1 NO 44506-5210 ER6022-021ME 406351

3 NF + 1 NO 44506-5250 ER6022-031ME 406363

2 NF + 1 NO 44506-5410 ER6022-021MEL 406340

3 NF + 1 NO 44506-5450 ER6022-031MEL 406364

2 NF + 2 NO 44506-5950 ER6022-022MELSS 406352

3 NF + 1 NO 44506-5970 ER6022-031MELSS 406368

Interr. à câble ER1022

4 NF + 2 NO 44506-6410 ER1022-042MELL 406347

4 NF + 2 NO 44506-6510 ER1022-042MELR 406348

Interr. à câble ER1032

ER1032 : Arrêt d'urgence à câble 

(Long max. câble : 100 m de part et 

d'autre)

Arrêt d'

urgence 

inclus

4 x M20 

avec 

balise

4 NF + 2 NO 44506-7410 ER1032-042MEL 406334

Accessoires

Kit câble, 5 m, acier inoxydable 44506-2705 RK5 406346

Kit câble, 10 m, acier inoxydable 44506-2710 RK10 406342

Kit câble, 20 m, acier inoxydable 44506-2720 RK20 406339

Kit câble, 50 m, acier inoxydable 44506-2750 RK50 406338

Kit câble, 80 m, acier inoxydable 44506-2780 RK80 406374

Kit câble, 100 m, acier inoxydable 44506-2711 RK100 406372

Kit câble, 126 m, acier inoxydable 44506-2726 RK126 406373

Crochet de tension, acier inoxydable 44506-4700 SM06-TG00 406344

Boulon de guidage, inox., 8 par paquet 44506-4710 SM06-EB10 406354

Boulon de guidage, inox., 4 par paquet 44506-4720 SM06-DL20 406355

Crochet, acier inox., 4 par paquet 44506-4770 SM06-THSS 406356

Tendeur, acier inoxydable 44506-4730 SM06-TB30 406357

Ressort, acier inoxydable 44506-4750 SM06-SP50 406345

Poulie, acier inoxydable 44506-4780 SM06-RPSS 406343

Mécanisme d’arrêt d’urgence 44506-4760 SM06-ES60 406380

Etiquettes jaunes 44506-4791 SM06-YLES 406381

ER5018 : Interrupteurs d'arrêt d'urgence à câble compact

La gamme ER5018 offre les fonctions de base de l'application par câble avec une l. de câble maximum de 40 m. Des kits câble ainsi qu'un éventail complet 

d'accessoires sont fournis pour faciliter l'installation. Indicateur de tension facilitant l'installation et la maintenance. Boîtier de construction robuste pour applications 

exigeantes. Bouton-poussoir de réinitialisation intégré. Résistance aux vibrations pour un fonctionnement fiable.

A.U. non-

inclusER5018 : Interrupteurs d'arrêt 

d'urgence à câble compact. (Long. 

Câb. 40 m)

3 x M20
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ER1022 : Interrupteurs d'arrêt d'urgence à câble 

La gamme ER1022 : câble maximum de 125 m avec sortie du câble vers le côté gauche ou droit. Arrêt d'urgence en option. Balise lumineuse LED en option pour 

minimiser le temps d'arrêt. Indicateur de tension facilitant l'installation et la maintenance. Boîtier de construction robuste en aluminium.

Arrêt d'

urgence 

inclus

ER1022 : Interrupteurs d'arrêt 

d'urgence à câble

(Long max. câble : 125 m)

4 x M20 

avec 

balise

Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble

ER6022, ER1022, 

ER1032

ER1032

Accessoires de montage des interrupteurs à câble

Arrêt d'

urgence 

inclus

ER6022 : Interrupteurs d'arrêt 

d'urgence à câble

(Long max. câble : 80 m)

A.U. non-

inclus

3 x M20

Arrêt d'

urgence 

inclus

Idem avec balise 

d'indication 24 Vdc 3 x M20 

avec 

baliseVersion Inox. avec balise 

d'indication 24 Vdc

ER1032 : Interrupteurs d'arrêt d'urgence à câble 

La gamme ER1032 propose une longueur de câble maximum de 100 m, de part et d'autre de l'interrupteur, ce qui équivaut à une longueur de câble maximum de 200 

m.Arrêt d'urgence en option. Balise lumineuse LED en option pour minimiser le temps d'arrêt. Indicateur de tension facilitant l'installation et la maintenance. Boîtier de 

construction robuste en aluminium.

La gamme ER6022 : câble maximum de 80 m. Des kits câble ainsi qu'un éventail complet d'accessoires en acier inoxydable sont fournis pour faciliter l'installation. Arrêt 

d'urgence en option. Balise lumineuse LED en option pour minimiser le temps d'arrêt. Indicateur de tension facilitant l'installation et la maintenance. Boîtier de construction 

robuste en aluminium ou en acier inoxydable. Version à l'épreuve des déflagrations disponible en option. 

ER6022 : Interrupteurs d'arrêt d'urgence à câble 

ER5018, ER6022, 

ER1022, ER1032

Modèle et lien online Observation Apparence

Des outils peuvent être

achetés individuellement

pour des installations

spéciales.
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Le kit de tension de câble RK est 

fourni avec tout le matériel requis 

pour la plupart des installations. Un 

ressort est nécessaire.

ER5018, ER6022, 

ER1022, ER1032
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Tapis de sécu. UM

Contrôleur autonôme 

de sécurité MC3 (IO NX possible)

Conn. à 

visser
24Vdc

Sortie de sécurité 2NO 

Sortie auxiliaire 2NC
MC3 354880

300 x 300 (Dimension en mm) UMMA-0300-0300-1 678348

400 x 400 UMMA-0400-0400-1 680389

500 x 250 UMMA-0500-0250-1 679659

500 x 400 UMMA-0500-0400-1 680041

500 x 500 UMMA-0500-0500-1 NC

500 x 1500 UMMA-0500-1500-1 680366

600 x 400 UMMA-0600-0400-1 680042

750 x 250 UMMA-0750-0250-1 679435

750 x 500 UMMA-0750-0500-1 679570

750 x 750 UMMA-0750-0750-1 680179

750 x 1500 UMMA-0750-1500-1 680365

1000 x 500 UMMA-1000-0500-1 680378

1000 x 750 UMMA-1000-0750-1 679817

1000 x 1000 UMMA-1000-1000-1 680368

1000 x 1250 UMMA-1000-1250-1 679486

1000 x 1500 UMMA-1000-1500-1 678350

300 x 300 (Dimension en mm) UMMA-0300-0300-2 NC

400 x 400 UMMA-0400-0400-2 680361

500 x 250 UMMA-0500-0250-2 679657

500 x 400 UMMA-0500-0400-2 680046

500 x 500 UMMA-0500-0500-2 678238

500 x 1500 UMMA-0500-1500-2 678239

600 x 400 UMMA-0600-0400-2 680040

750 x 250 UMMA-0750-0250-2 680388

750 x 500 UMMA-0750-0500-2 680375

750 x 750 UMMA-0750-0750-2 680182

750 x 1500 UMMA-0750-1500-2 680363

1000 x 500 UMMA-1000-0500-2 678240

1000 x 750 UMMA-1000-0750-2 679819

1000 x 1000 UMMA-1000-1000-2 678241

1000 x 1250 UMMA-1000-1250-2 680370

1000 x 1500 UMMA-1000-1500-2 678351

300 x 300 (Dimension en mm) MTKCA-0300-0300 678347

400 x 400 MTKCA-0400-0400 680390

500 x 250 MTKCA-0500-0250 679658

500 x 400 MTKCA-0500-0400 680039

500 x 500 MTKCA-0500-0500 678234

500 x 1500 MTKCA-0500-1500 677812

600 x 400 MTKCA-0600-0400 680043

750 x 250 MTKCA-0750-0250 679437

750 x 500 MTKCA-0750-0500 679571

750 x 750 MTKCA-0750-0750 680181

750 x 1500 MTKCA-0750-1500 679543

1000 x 500 MTKCA-1000-0500 678235

1000 x 750 MTKCA-1000-0750 679818

1000 x 1000 MTKCA-1000-1000 678236

1000 x 1250 MTKCA-1000-1250 679540

1000 x 1500 MTKCA-1000-1500 678349

UMRT4 393576

UMRT8 354881

UMJS4 679544

UMJS8 363813

UMAL 363812

UMOC 354882

UMIC 363814

2 m UMA-CBL-4PCF-M8-02M 678339

5 m UMA-CBL-4PCF-M8-05M 679436

10 m UMA-CBL-4PCF-M8-10M 677814

2 m UMA-CBL-4PMF-M8-02M 680385

5 m UMA-CBL-4PMF-M8-05M 680369

10 m UMA-CBL-4PMF-M8-10M 680384

2 m UMA-CBL-3PCF-M8-02M 680360

5 m UMA-CBL-3PCF-M8-05M 678244

10 m UMA-CBL-3PCF-M8-10M 678245

2 m UMA-CBL-3PMF-M8-02M 680244

5 m UMA-CBL-3PMF-M8-05M 678242

10 m UMA-CBL-3PMF-M8-10M 680362

Extension Mâle - mâle UMA-CBL-3PMM-M8-0.15M 678243

Extension Femelle - femelle UMA-CBL-3PFF-M8-0.15M 680245
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Angle extérieur des tapis

Angle intérieur
Angle de liaison

Tapis de sécurité UM avec 1 câble

Couleur noir (Existe en couleur jaune, réfs de 

composition identiques sauf devant : UMMYA)

Mini pression :300 N min.

Maxi  pression 2,000 N (EN1760-1 )

Durée : 1 million cycles min.

Composition : Polyurethane

T° : -10 à 55°C 

IP65

Poids : Approx. 25 kg/m2

Cornière en alu. recouvert de PVC jaune. 
Protège et cache des câbles. (Kit avec 12 vis + 12 ancrages)
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UM : Types de câble 1 et 2. Conforme aux normes EN ISO 13849-1 (Catégorie de sécurité 3 / PLd) et EN ISO 13856-1. Peut être utilisé avec le contrôleur de tapis de 

sécurité MC3 ou avec le contrôleur de sécurité NX. Conforme aux normes de sécurité nord-américaines, y compris ANSI/RIA 15.06

Les tapis de sécurité
 UM : Tapis de sécurité facile à installer doté de fonctionnalités avancées. MC3 : Relais de sécurité pour tapis

Kit cornières (Sans le tapis de sécurité)

Couleur jaune

le kit comprend :

- 4 angles de réf : UMOC (Voir ci-dessous)

- 4 cornières PVC de réf : UMRT à dimension 

- 24 vis 24 x 32 mm et 24 ancrages

Tapis de sécurité UM avec 2 câbles

Couleur noir (Existe en couleur jaune, réfs de 

composition identiques sauf devant : UMMYA)

Mini pression :300 N min.

Maxi  pression 2,000 N (EN1760-1 )

Durée : 1 million cycles min.

Composition : Polyurethane

T° : -10 à 55°C 

IP65

Poids : Approx. 25 kg/m2
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Longueur : 1.22 m

Cornière pour relier 2 tapis
(Kit avec 12 vis + 12 ancrages)

Longueur : 2.44 m
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Cornière en alu. 

0.15 m Pour connecter 2 tapis ensemble

Câbles à utiliser pour tapis de 

sécurité avec 1 seul câble de 

sortie

Câbles à utiliser pour tapis de 

sécurité avec 2 câbles de sortie

Câble 1 connecteur vers fils libres pour 

tapis UM■■A-■-■-1 vers contrôleur M8, 

4 pôles

Câble 

1 conn.

Prolon-

gateur

Câble prolongateur 2 connecteurs  pour 

tapis UM■■A-■-■-1 vers contrôleur M8, 

4 pôles

Câble 

1 conn.

Prolon-

gateur

Câble 1 connecteur vers fils libres pour 

tapis UM■■A-■-■-2 vers bornier MC3 ou 

NX

Câble prolongateur 2 connecteurs  pour 

tapis UM■■A-■-■-2 vers contrôleur M8, 

3 pôles
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Références OMRON

(En bleu le stock dispo.)
Short item

Bord sensible SGE

Contrôleur de sécurité SCC
Conn. à 

visser
24Vdc

Sortie de sécurité 2NO 

(Sortie On quand appui sur SGE)

Statut par Led en façade

SCC-1224A 683824

Bord sensible : 500 mm / Fil de 500 mm SGE-125-2-0500 00500C 394829

Bord sensible : 530 mm / Fil de 500 mm SGE-125-2-0530 00500C 394830

Bord sensible : 750 mm / Fil de 500 mm SGE-125-2-0750 00500C 394831

Bord sensible : 1 m / Fil de 500 mm SGE-125-2-1000 00500C 394809

Bord sensible : 1.07 m / Fil de 500 mm SGE-125-2-1070 00500C 394832

Bord sensible : 2 m / Fil de 2 m SGE-125-2-2000 02000C 394810

Bord sensible : 300 mm / Fil de 2 m SGE-225-2-0300 02000C 394817

Bord sensible : 500 mm / Fil de 2 m SGE-225-2-0500 02000C 394818

Bord sensible : 1 m / Fil de 2 m SGE-225-2-1000 02000C 394805

Bord sensible : 1.5  m / Fil de 2 m SGE-225-2-1500 02000C 394806

Bord sensible : 2 m / Fil de 2 m SGE-225-2-2000 02000C 394819

Bord sensible : 2.8 m / Fil de 5 m SGE-225-2-2800 05000C 394811

Bord sensible : 500 mm / Fil de 500 mm SGE-245-2-0300 02000C 394825

Bord sensible : 530 mm / Fil de 500 mm SGE-245-2-0500 02000C 394826

Bord sensible : 750 mm / Fil de 500 mm SGE-245-2-1000 02000C 394807

Bord sensible : 1 m / Fil de 500 mm SGE-245-2-1500 02000C 394808

Bord sensible : 1.07 m / Fil de 500 mm SGE-245-2-2000 02000C 394827

Bord sensible : 2 m / Fil de 2 m SGE-245-2-2500 00500C 408128

Références OMRON

(En bleu le stock dispo.)
Short item

Relais G7SA

G7SA-3A1B-24DC 121590

G7SA-2A2B-24DC 146147

G7SA-5A1B-24DC 151526

G7SA-4A2B-24DC 121591

G7SA-3A3B-24DC 121592

P7SA-10F-ND-PU 677437

P7SA-14F-ND-PU 677438

Pontages G7SA

2 pôles XW5S-P2,5-2YL 669952

3 pôles XW5S-P2,5-3YL 669951

4 pôles XW5S-P2,5-4YL 669969

5 pôles XW5S-P2,5-5YL 669978

Références OMRON

(En bleu le stock dispo.)
Short item

Relais G7S

G7S-4A2B-E 121504

G7S-3A3B-E 121503

Embase relais G7S P7S-14F-END 113493Support G7S, connexion à visser

6 pôles

Les principaux relais G7S à contacts liés pour la sécurité

G7S / NO : 10 A à 250 Vc.a. et 10 A à 30 Vc.c. NF : 6 A à 250 Vc.a. et 6 A à 30 Vc.c. (charges résistives) / Conforme à EN 50205

Observation

4PST-NO, DPST-NC

3PST-NO, 3PST-NC
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ApparenceModèle et lien online Observation

Modèle et lien online Apparence
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Les bords sensibles

SGE : Structure à un unité simple intégrant capteur et couverture. Résistant à la force de côté. Peut être utilisé dans des applications diverses.

Longueur de capteur : 150 mm à 6,100 mm, Hauteur : 34 mm à 80 mm. norme Certifiée : EN1760-2 Norme de Bord de Sécurité. 

SCC : Contrôleur de bord sensibles, jusqu'à un niveau de sécurité 3 / PLE.

SGE : Bords sensibles de sécurité facile à installer. SCC : Relais de sécurité pour bord sensible

Bord sensible SGE-125

Activation (Dist./force) : 2.6 mm / 42 N

2 fils et résistance de terminaison

Bord sensible SGE-225

Activation (Dist./force) : 3.9 mm / 57 N

2 fils et résistance de terminaison

Bord sensible SGE-245

Activation (Dist./force) : 7.4 mm / 68 N

2 fils et résistance de terminaison

S
o
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le Embase relais G7SA, 

pas 15.5 mm
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Les principaux relais G7SA à contacts liés pour la sécurité

G7SA / Relais à contacts liés pour socle ou à souder / Conforme à EN 50205 / 24 Vdc 6A

Pontages, rajouter à la référence la lettre pour la couleur souhaitée du pont 

Pas de 5,2 mm

■ / RD = Rouge, BL = Bleu, YL = jaune 

(Boite de 50 pièces)

3 NO + 2 NC

2 NO + 2 NC

5 NO + 2 NC

4 NO + 3 NC

3 NO + 3 NC

Socle 4 pôles, push-in plus et led (22.5 x 100 mm)

Socle 6 pôles, push-in plus et led (27.5 x 100 mm)

4 pôles

6 pôles

Modèle et lien online Observation Apparence
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Fin de course D4N

Pg 13.5 D4N-1120 170095

M 20 D4N-4120 168848

Connecteur M12 D4N-9120 170097

M 20 D4N-4A20 170089

Connecteur M12 D4N-9A20 170221

D4N-4C20 170350

D4N-4E20 170466

D4N-4F20 170533

Pg 13.5 D4N-1131 170114

M 20 D4N-4131 170083

Connecteur M12 D4N-9131 170116

M 20 D4N-4A31 170240

Connecteur M12 D4N-9A31 170241

D4N-4C31 170368

D4N-4E31 170487

D4N-4F31 170551

Pg 13.5 D4N-1132 170120

M 20 D4N-4132 170085

Connecteur M12 D4N-9132 170122

M 20 D4N-4A32 170092

Connecteur M12 D4N-9A32 170247

D4N-4C32 170375

D4N-4E32 170495

D4N-4F32 170558

Pg 13.5 D4N-1162 170126

M 20 D4N-4162 170087

Connecteur M12 D4N-9162 170128

M 20 D4N-4A62 170254

Connecteur M12 D4N-9A62 170255

D4N-4C62 170382

D4N-4E62 170503

D4N-4F62 170565

Pg 13.5 D4N-1172 170132

M 20 D4N-4172 170135

Connecteur M12 D4N-9172 170136

M 20 D4N-4A72 170262

Connecteur M12 D4N-9A72 170263

D4N-4C72 170389

D4N-4E72 170511

D4N-4F72 170572

Pg 13.5 D4N-112G 170140

M 20 D4N-412G 170142

Connecteur M12 D4N-912G 170143

M 20 D4N-4A2G 170270

Connecteur M12 D4N-9A2G 170271

D4N-4C2G 170396

D4N-4E2G 170519

D4N-4F2G 170579

Pg 13.5 D4N-112H 170146

M 20 D4N-412H 170148

Connecteur M12 D4N-912H 170149

M 20 D4N-4A2H 170277

Connecteur M12 D4N-9A2H 170278

D4N-4C2H 170402

D4N-4E2H 170526

D4N-4F2H 170585

2NF/1NO MBB

F
in

 d
e

 c
o

u
rs

e
 D

4
N

M20 (2 conduits, nous consulter)

La gamme D4N est la solution idéale pour toutes vos applications de détection de position mécanique standard, aussi bien dans les applications de sécurité que dans 

celles non liées à la sécurité. Mécanisme d'ouverture directe et homologation d'un organisme notifié. Boîtier plastique robuste avec double isolation. Large éventail 

d’actionneurs. Connecteurs M12 ou bornier et conduit M20 (G1/2 ou 1/ 2-14NPT)

M20

1NF/1NO

2NF/1NO

1NF/1NO MBB 

2NF/1NO MBB

1NF/1NO

2NF/1NO

Levier à galet

(levier et galet

en résine)

Ouverture directe

1NF/1NO

(Action rapide)Poussoir

Ouverture directe

D4N : Gamme standard / Type 1 / Interrupteur de fin de course plastique (1 conduit, pour 2 c. nous consulter)

M20 (2 conduits, nous consulter)1NF/1NO MBB 

2NF/1NO MBB

1NF/1NO

2NF/1NO

M20 (2 conduits, nous consulter)1NF/1NO MBB 

2NF/1NO

M20 (2 conduits, nous consulter)1NF/1NO MBB 

2NF/1NO MBB

1NF/1NO

2NF/1NO

M20 (2 conduits, nous consulter)1NF/1NO MBB 

2NF/1NO MBB

1NF/1NO

2NF/1NO

M20 (2 conduits, nous consulter)

Levier à sens

d'attaque

vertical

Ouverture directe

Les fins de course

1NF/1NO

(Action rapide)

1NF/1NO

(Action rapide)Poussoir

à galet

Ouverture directe

1NF/1NO

(Action rapide)
Levier à sens

d'attaque

horizontal

Ouverture directe

1NF/1NO

(Action rapide)

1NF/1NO

(Action rapide)
Levier à galet réglable,

verrouillable

(levier métallique,

galet en résine)

Ouverture directe

Levier à galet réglable,

verrouillable

(levier métallique,

galet en caoutchouc)

Ouverture directe

1NF/1NO

(Action rapide)

2NF/1NO MBB

1NF/1NO

1NF/1NO MBB 

2NF/1NO MBB

1NF/1NO

2NF/1NO

1NF/1NO MBB 

175

Fin de course 1/5 OMRON

Sylvain ETIENNE / OMRON France
Tél. : 0825 825 679 
E-mail : info_produit@omron.com
Site web : industrial.omron.fr

OMRON Electronics S.A.S. 
3, Parvis de la Gare
94130 Nogent-Sur-Marne

§1er

page

https://industrial.omron.fr/fr/products/d4n
mailto:info_produit@omron.com
http://industrial.omron.fr/


176

Fin de course 2/5 OMRON

Sylvain ETIENNE / OMRON France

Fin de course D4B-_N

1NC/1NO (action rapide) D4B-4111N.1 373424

1NC/1NO (action lente) D4B-4511N 134607

2NC (action lente) D4B-4A11N 103702

1NC/1NO (action rapide) D4B-4115N 370630

1NC/1NO (action lente) D4B-4515N 373626

2NC (action lente) D4B-4A15N 374542

1NC/1NO (action rapide) D4B-4170N.1 373246

1NC/1NO (action lente) D4B-4570N 134608

2NC (action lente) D4B-4A70N 153605

1NC/1NO (action rapide) D4B-4171N.1 373234

1NC/1NO (action lente) D4B-4571N 134609

2NC (action lente) D4B-4A71N 134611

1NC/1NO (action rapide) D4B-4116N.1 373425

1NC/1NO (action lente) D4B-4516N 158135

2NC (action lente) D4B-4A16N 134610

1NC/1NO (action rapide) D4B-4117N.1 373233

1NC/1NO (action lente) D4B-4517N 134612

2NC (action lente) D4B-4A17N 134613

Fin de course D4N-R

M 20 D4N-4A20R 170831

Connecteur M12 D4N-9A20R 170832

M 20 D4N-4C20R 170957

M 20 D4N-4A31R 170840

Connecteur M12 D4N-9A31R 170841

M 20 D4N-4C31R 170965

M 20 D4N-4A32R 170849

Connecteur M12 D4N-9A32R 170850

M 20 D4N-4C32R 170973

M 20 D4N-4A62R 170858

Connecteur M12 D4N-9A62R 170859

M 20 D4N-4C62R 170981

M 20 D4N-4A72R 170867

Connecteur M12 D4N-9A72R 170868

M 20 D4N-4C72R 170989

M 20 D4N-4A2GR 170876

Connecteur M12 D4N-9A2GR 170877

M 20 D4N-4C2GR 170997

M 20 D4N-4A2HR 170885

Connecteur M12 D4N-9A2HR 170886

M 20 D4N-4C2HR 171005

Les fins de course

Levier à galet 

réglable, verrouil.

1NF / 1NO

(action lente)

2NF / 1NO

Levier à galet 

réglable, verrouil.

1NF / 1NO

(action lente)

2NF / 1NO

Levier à sens

d'attaque

vertical

1NF / 1NO

(action lente)

F
in

 d
e

 c
o

u
rs

e
 D

4
N

-R

2NF / 1NO

Levier à galet

(levier et galet en inox)

Poussoir

Poussoir

à galet

2NF / 1NO

Levier à sens

d'attaque

horizontal

1NF / 1NO

(action lente)

2NF / 1NO

Poussoir

à galet

1NF / 1NO

(action lente)

Levier à galet réglable,

verrouillable

Levier à tige

réglable

D4B-N : Type 1 / Interrupteur de fin de course présenté dans un boîtier métallique 

Boîtier métallique robuste convient aussi bien aux applications de sécurité qu'à celles non liées à la sécurité, du fait de son mécanisme d'ouverture directe et de 

l'homologation TÜV. Plage étendue de températures et durée de vie, la série D4B est le premier choix pour toutes vos applications, qu'elles soient standard ou 

complexes. Cette série offre de surcroît une plus grande flexibilité en termes de montage et de connectivité.

Levier à galet

(levier et galet en résine)

F
in

 d
e

 c
o

u
rs

e
 D

4
B

-_
N

D4B-R : Interrupteur de position de sécurité avec réinitialisation manuelle (Action lente)

La gamme D4NR est une ligne complète de fins de course de sécurité, réinitialisation manuelle. En 1, 2 ou 3 contacts intégrés et une large gamme d'actionneurs. 

Mécanisme d'ouverture directe. Interrupteurs réinitialisés par traction. Contacts plaqués or pour les micro-charges. Des conduits de type métrique sont disponibles. (Nous 

consulter pour PG 13.5 - G1/2 ou 1/ 2-14NPT, pour 2 conduits nous consulter)

Levier à galet

Ouverture directe

1NF / 1NO

(action lente)

2NF / 1NO

2NF / 1NO

Poussoir

1NF / 1NO

(action lente)
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Câble
Réfs modèles M5

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Réfs modèles M8

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Réfs mod. M10

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

1 m D5B-5011 133724 D5B-8011 133731 D5B-1011 133714

3 m D5B-5013 133725 D5B-8013 133636 D5B-1013 133715

5 m D5B-5015 144864 D5B-8015 133637 D5B-1015 NC

1 m D5B-5021 NC D5B-8021 NC D5B-1021 NC

3 m D5B-5023 154745 D5B-8023 133639 D5B-1023 133717

5 m D5B-5025 NC D5B-8025 NC D5B-1025 NC

1 m D5B-5511 NC D5B-8511 NC D5B-1511 133719

3 m D5B-5513 133729 D5B-8513 133641 D5B-1513 133720

5 m D5B-5515 133730 D5B-8515 133642 D5B-1515 133721

1 m - - D5B-1531 NC

3 m - - D5B-1533 151368

5 m - - D5B-1535 133723

Le D5B détecte les objets dans plusieurs directions avec une sensibilité élevée, ce qui le rend idéal pour les applications robotiques. Il fonctionne même avec une faible 

force et un mécanisme lent. Son différentiel de mouvement n'est que de 0,01 mm, garantissant ainsi une grande précision de la détection. Interrupteur tactile mécanique 

haute sensibilité. Détecte des objets dans de multiples directions et fonctionne avec une faible force. Différentiel de mouvement de 0,01 mm, ce qui assure une 

détection très précise. Contacts plaqués or capables de commuter une micro-charge courant/tension. Très résistant à la poussière, aux particules fines, aux projections 

d'eau ou d'huile (IP67)

Description

A
c

tu
a

te
u

r 
D

5
B

Actuateur 

hémisphèrique

Actuateur en 

forme de cône

Actuateur avec une 

courte tige ressort

Actuateur avec une 

longue tige ressort

Les principaux actuateurs mécaniques D5B

Forme Apparence

Actuateur D5B D5B : Détecte des objets dans de multiples directions avec une grande sensibilité 

Inter de position D4F

Sortie horizontale D4F-120-1R 144788

Sortie verticale D4F-120-1D 134001

Sortie horizontale D4F-120-3R 152463

Sortie verticale D4F-120-3D 156891

Sortie horizontale D4F-120-5R 134016

Sortie verticale D4F-120-5D 134019

Sortie horizontale D4F-320-1R 151302

Sortie verticale D4F-320-1D 134002

Sortie horizontale D4F-320-3R 143735

Sortie verticale D4F-320-3D 152464

Sortie horizontale D4F-320-5R 150190

Sortie verticale D4F-320-5D 149121

Sortie horizontale D4F-102-1R 150189

Sortie verticale D4F-102-1D 134004

Sortie horizontale D4F-102-3R 134008

Sortie verticale D4F-102-3D 134013

Sortie horizontale D4F-102-5R 149120

Sortie verticale D4F-102-5D 133924

Sortie horizontale D4F-302-1R 156889

Sortie verticale D4F-302-1D 134005

Sortie horizontale D4F-302-3R 134010

Sortie verticale D4F-302-3D 134014

Sortie horizontale D4F-302-5R 145878

Sortie verticale D4F-302-5D 133925

Les fins de course

In
te

rr
u

p
te

u
r 

d
e

 p
o

s
it

io
n

 D
4

F

D4F : Interrupteur de position de sécurité D4F avec boîtier compact et pré-cablé

La gamme D4F est une ligne compacte d'interrupteurs de position de sécurité. Les modèles sont disponibles avec 2 ou 4 contacts intégrés. Pour faciliter la configuration, 

l'installation et la maintenance, nous vous proposons des versions précâblées avec différentes longueurs de câble. Boîtier compact / Mécanisme à ouverture directe / 

Actionneurs à galet ou à plongeur / Versions précâblées

Levier à galet

(levier métallique,

galet en résine)

1NF / 

1NO

(action 

lente)

1 m

3 m

5 m

2NF / 

2NO

(action 

lente)

1 m

3 m

5 m

Plongeur à galet

(galet métallique)

1NF / 

1NO

(action 

lente)

1 m

3 m

5 m

2NF / 

2NO

(action 

lente)

1 m

3 m

5 m
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Remarque Sortie
Références Omron

(En bleu = stock disponible)

Short 

item

Fin de course D4ER-N

Droite D4ER-1A21N 674830

Gauche D4ER-1A22N 674871

Droite D4ER-1B21N 674872

Gauche D4ER-1B22N 674838

Droite D4ER-1C21N 674862

Gauche D4ER-1C22N 674839

Droite D4ER-1D21N 674876

Gauche D4ER-1D22N 674831

Droite D4ER-1E21N 674829

Gauche D4ER-1E22N 674833

Droite D4ER-1G21N 674856

Gauche D4ER-1G22N 674861

Droite D4ER-1L21N 674859

Gauche D4ER-1L22N 674842

Remarque Sortie
Références Omron

(En bleu = stock disponible)

Short 

item

Fin de course D4ER-N

Droite D4ER-1A21N-DTK1EJ 674860

Gauche D4ER-1A22N-DTK1EJ 674868

Droite D4ER-1B21N-DTK1EJ 674832

Gauche D4ER-1B22N-DTK1EJ 674844

Droite D4ER-1C21N-DTK1EJ 674837

Gauche D4ER-1C22N-DTK1EJ 674841

Droite D4ER-1D21N-DTK1EJ 674840

Gauche D4ER-1D22N-DTK1EJ 674836

Droite D4ER-1E21N-DTK1EJ 674875

Gauche D4ER-1E22N-DTK1EJ 674874

Droite D4ER-1G21N-DTK1EJ 674827

Gauche D4ER-1G22N-DTK1EJ 674865

Droite D4ER-1L21N-DTK1EJ 674850

Gauche D4ER-1L22N-DTK1EJ 674870

Composants résistants à l'huile (Etanche à l'huile IP67G) / La détection mécanique

D4ER-N : Interrupteur de position résistant à l'huile, IP67G, sortie à droite par fil libre de 30 cm + M12

D4ER-N : Interrupteur de position résistant à l'huile, IP67G, sortie à droite par fil libre de 2 m

Type de poussoir Apparence et forme Apparence

Poussoir Poussoir

Poussoir à galet 

en profondeur

Galet dans l'axe du 

boitier

Galet dans un axe 

opposé

au boitier

F
in

 d
e

 c
o

u
rs

e
 D

4
E

-R
 e

t 
c

â
b

le
 d

e
 2

 m
 f

il
 l
ib

re

Poussoir à galet 

réglable en hauteur, 

galet dans l'axe 

Galet dans l'axe du 

boitier

Type de poussoir Apparence et forme

Levier à galet Levier à galet

Poussoir à galet

Poussoir à galet 

Galet dans l'axe du 

boitier

Galet dans un axe 

opposé

au boitier

Apparence

Poussoir à galet 

Galet dans un axe 

opposé

au boitier

Poussoir Poussoir

Levier à galet Levier à galet

F
in

 d
e

 c
o

u
rs

e
 D

4
E

-R
 A

V
E

C
 C

ä
b

le
 d

e
 3

0
 c

m
 e

t 
M

1
2

 S
m

a
rt

C
li
c

k
 

Poussoir à galet

Poussoir à galet 

réglable en hauteur, 

galet dans l'axe 

Galet dans l'axe du 

boitier

Poussoir à galet 

en profondeur
Galet dans un axe 

opposé

au boitier
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Type Connexion
Références

(Stock dispo.)

Short 

item
Apparence Type Connexion

Références

(Stock dispo.)

Short 

item
Apparence

A souder Z-15G 382405 A souder Z-15HW24 106474

A visser Z-15G-B 382399 A visser Z-15HW24-B 155993

A souder Z-15GS 157396 A souder Z-15HW78 106482

A visser Z-15GS-B 106694 A visser Z-15HW78-B 106483

A souder Z-15GD 382406 A souder Z-15GW22 382400

A visser Z-15GD-B 382398 A visser Z-15GW22-B 377795

A souder Z-15GQ 382403 A souder Z-15GW49 105369

A visser Z-15GQ-B 382396 A visser Z-15GW49-B NC

A souder Z-15GQ22 382404 A souder Z-15GW2 382402

A visser Z-15GQ22-B 382397 A visser Z-15GW2-B 377796

A souder Z-15GQ21 106621 A souder Z-15GW25 106584

A visser Z-15GQ21-B 156316 A visser Z-15GW25-B 377799

A souder Z-15GL 106640 A souder Z-15GW54 106600

A visser Z-15GL-B 106641 A visser Z-15GW54-B NC

A souder Z-15GL2 106643 A souder Z-15GW2277 106575

A visser Z-15GL2-B 106644 A visser Z-15GW2277-B 377800

A souder Z-15GW21 106660 A souder Z-15GM 106609

A visser Z-15GW21-B 103033 A visser Z-15GM-B 106610

A souder Z-15GW 382401 A souder Z-15GM22 150641

A visser Z-15GW-B 377797 A visser Z-15GM22-B 152969

A souder Z-15GW4 106594 A souder Z-15GM2 106612

A visser Z-15GW4-B 106595 A visser Z-15GM2-B 106613

A souder Z-15GD55 106704

A visser Z-15GD55-B 382407 Court Z-15GA55-B5V 106676

A souder Z-15GK355 154123 Long
Z-15GK3A55-

B5V
106678

A visser Z-15GK355-B 105033 Poussoir Z-15GQA55-B5V 105368

A souder Z-15GQ55 106634 Galet
Z-15GQ22A55-

B5V
106686

A visser Z-15GQ55-B 106635 Galet inv.
Z-15GQ21A55-

B5V
106685

A souder Z-15GQ2255 106638 Long
Z-15GW44A55-

B5V
106683

A visser Z-15GQ2255-B 145325 Court Z-15GWA55-B5V 106680

A souder --- Court
Z-15GW22A55-

B5V
143081

A visser Z-15GQ2155-B NC Long
Z-15GW2A55-

B5V
106681

A souder Z-15GL55 106651

A visser Z-15GL55-B

A souder Z-15GL255 106646

A visser Z-15GL255-B Matière Références Sht item

A souder Z-15GNJ55 AP-A 149208

A visser Z-15GNJ55-B 154125 AP-B 137468

A souder Z-15HNJS55 APB-PG 186943

A visser Z-15HNJS55-B 143086 AP-Z 148140

Métal

Plonger court 

à ressort

Interrupteurs / Mini fin de course Z-15

Symbole Symbole

Poussoir court

Plonger 

long et fin

Levier long 

faible force 

très sensible

Idem ci- 

dessus avec  

levier long

Z-15 standards : Interrupteur de fin de course présenté dans un boîtier plastique 

Type

Plastique

Plonger court 

à ressort

Ressort à 

lames et galet 

inversé

Idem ci- 

dessus longue 

lame

Levier 

long

Levier long 

faible force

Unidirection 

ressort à 

lames galet

---

Z-15 capotés avec sortie de câble latérale

Plonger 

M12

A levier

A levier et 

galet

Z-15GW2277A55-

B5V

Unidirection 

ressort à 

lames galet

Ressort à 

lames 

inversé

Fin de course Z-15

Z
-1

5
 :
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e

s
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è
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n

d
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s

Accessoires pour Z15 (Protection des contacts IP2X)

Ressort 

à lames 

et galet

Ressort à 

lames

Ressort 

à lames 

et galet

Levier 

court

148549

Plonger 

court à 

ressort

Poussoir 

M12

Ressort à 

petite lames et 

galet

Ressort à 

petite lames et 

galet inv.

Z
-1

5
 :
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 t
a

b
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a
u

)

Capot à fixer au 

commutateur de 

base avec des vis 

Capot et sortie de câble 

inférieur

Plonger à 

galet M12

Plonger à 

galet inversé 

M12

Tige flexible 

ressort 

spiralé

Tige flexible 

Tige d'acier

Plonger long

à ressort

Poussoir 

M12

Plonger à 

galet M12

Plonger à 

galet inversé 

M12

Ressort à 

lames

Ressort 

à lames 

et galet

Ressort à 

lames et grand 

galet

Ressort à 

lames et galet 

inversé
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Longeur de la zone de sécurité
Références OMRON

(En bleu le stock dispo.)
Short item

Scrutateur OS32C

3 m OS32C-BP-3M 674732

4 m OS32C-BP-4M 674731

3 m OS32C-SP1 674725

4 m OS32C-SP1-4M 674729

3 m OS32C-BP-DM 674735

4 m OS32C-BP-DM-4M 674726

3 m OS32C-SP1-DM 674734

4 m OS32C-SP1-DM-4M 674733

Longeur des câbles
Références OMRON

(En bleu le stock dispo.)
Short item

Logiciel OS32C

3 m OS32C-CBL-03M 349178

10 m OS32C-CBL-10M 349179

20 m OS32C-CBL-20M 349180

30 m OS32C-CBL-30M 349181

2 m OS32C-ECBL-02M 349182

5 m OS32C-ECBL-05M 349183

15 m OS32C-ECBL-15M 349184

Support de montage inférieur / latéral OS32C-BKT1 349185

Support de montage rotation axe OS32C-BKT2 349186

Support de montage simple OS32C-BKT3 349187

Capot de protection pour fenêtre OS32C-BKT4 349188

Pupitre OS32C-MT 349189

Kit de matériel pour le pupitre OS32C-HDT 349190

La fenêtre se change en cas de choc OS32C-WIN-KT 349191

Bloc pour 3 m OS32C-SN 674727

Bloc pour 4 m OS32C-SN-4M 674730

Bloc pour 3 m OS32C-SN-DM 674724

Bloc pour 4 m OS32C-SN-DM-4M 674728

Bloc avec câble arrière OS32C-CBBP 349176

Bloc avec câble lattérale OS32C-CBSP1 349177

Anti-statique WIN-CLN-KT 359022

Sortie de câble

Bloc d' Entrée / Sortie comportant le programme en 

mêmoire également

Kit de nettoyage de fenêtre. 

Linge anti-statique

Câble d'alimentation et E/S

Un câble par capteur est nécessaire

Câble Ethernet

Requis pour la configuration et la surveillance

Support de montage inférieur / latéral × 1, 

vis de fixation de l'unité × 4 jeux

OS32C : Scrutateur laser de sécurité OS32C. (CD de configuration gratuit et inclus)

Le format peu encombrant, le poids plus léger et la faible consommation en énergie. Type 3 conforme à la norme CEI61496-1/-3. 70 séries d'associations de zones de 

sécurité et de zones d'avertissement. Zone de sécurité jusqu'à 4 m et zone(s) d'avertissement jusqu'à 15 m. 8 indicateurs de secteur individuels et voyants LED pour une 

indication d'état claire. La fonction des limites de référence empêche toute modification non autorisée de la position du scrutateur

Sortie arrière
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ApparenceModèle et lien online
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Support de montage rotation axe XY × 1, 

vis de fixation de l'unité × 6 jeux, vis de fixation du 

support × 1 jeu (avec OS32C-BKT1)

Supports de montage simple × 2, 

vis de fixation de l'unité × 4 jeux

Capot de protection pour fenêtre

Pupitre, utilisez un OS32C avec entrée de câble 

latérale (OS32C-SP1). Avec des supports (OS32C-

BKT1 et OS32C-BKT2)

Scrutateur laser

Version standard

Zone de sécurité : 

3 ou 4 m

Version DM (Data measurement)

Compatible Ethernet IP 

(DM : l'état et le report de données 

de mesure)

OS32C : Les  accessoires d'installation

Sortie lattérale
(Vu de devant : sortie 

sur la droite)

Sortie arrière

Sortie lattérale
(Vu de devant : sortie 

sur la droite)

Kit de matériel pour le pupitre. Vis de fixation × 3 jeux 

(option pour fixer n support sur le pupitre)

Fenêtre optique de rechange

Bloc capteur seul, sans bloc E/S

Plage de fonctionnement max. : 3 m ou 4 m

Bloc capteur sans bloc E/S. Ethernet IP. (DM). Plage 

de fonctionnement max. : 3 m 

ou 4 m

Modèle et lien online Apparence
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Adaptable pour une grande variété 

d’applications (doigt, mains, 

bras/jambes et corps) et une grande

variété de hauteurs de protection

Protection sans zone morte. L’indicateur 

de zone (ABI) facilite le réglage fin des 

faisceaux pour la détection à longue 

distance. Indicateurs d’état pour 

déterminer le calendrier de remplacement 

optimal

Configuration et surveillance à distance 

via Bluetooth®.

Collecte de données d’exploitation pour 

éviter les imprévus d’arrêts par liaison IO

Structure très robuste et compacte avec 

une résistance environnementale : 

Température de fonctionnement jusqu’à 

-30ºC. Etanche à l’ huile, résistance 

(IP67G) et modèle lavable (IP69K)

Une grande 

variété 

d’accessoires 

pour simplifier le 

câblage, réduire

travaux 

d’installation et 

gain d’espace sur 

le panneau de 

commande

Le modèle de protection des mains 

détecte une main n’importe où dans la 

zone de sécurité, même si elle les BI 

sont  connectées en série ou en U

Jusqu’ une 

distance de 

100 m

Même lorsque des objets (d’une taille 

de 1 à 3 faisceaux interrompus) sont 

présents de façon discontinue, cette 

fonction les ignore et garde les sorties 

de sécurité ALLUMÉES. La distance de 

sécurité est maintenue car le temps de 

réponse reste le même.

Il empêche le redémarrage de l’ 

équipement alors qu’un travailleur non 

visible est toujours dans la zone 

dangereuse.

L’équipement ne peut pas être redémarré 

tant que le commutateur de pré-

réinitialisation (1) du rideau lumineux est 

enfoncé, l’opérateur sort de la zone 

dangereuse (2) et le rideau lumineux est 

remis à zéro (3).

L’outil de configuration vous permet de 

surveiller facilement

statut et faire des réglages sans utiliser 

de sécurité contrôleur.

Caractéristiques F3SG-4SRA Caractéristiques F3SG-4SRA

Dimension 

Largeur x Profondeur
32 x 38 mm

Température et 

humidité

-30°c 

35 à 85%

Résolutions (mm) 14/25/45/85 Protection IP IP65/67/67G/69K

Hauteur total BI (mm)
Doigt : 160 à 2000

Main : 160 à 2480

Méthode d'alignement 

des faisceaux

Indicateuret barre de 

status

Hauteur par step (mm)
Doigt : 40/200

Main : 40/80/200

Methode de 

synchronisation 
Optique ou câblé

Plage fonctionnement

Doigt

Court : 0,3…7 m

Long : 0,3…10 m

Zone aveugle ou 

morte
Aucune

Plage fonctionnement

Main

Court : 0,3…7 m

Long : 0,3…20 m

Configuration à 

distance
Bluetooth

Temps de réponse

(Haut 1200 mm)

Doigt : 13 ms

Main : 13 ms

Bus de 

communication
IO-Link

Famille complète Installation et 

diagnostic rapide

Configuration de la

surveillance aisée

Haute robustesse Coût du câblage et 

réduction du temps

Protection sans

espace mort ou perdu
Résistance 

à l’eau 

IP69K et l’ 

huile IP67G

Modèle 

de hauteur 

flexible 

(incréments 

de 40mm)

Fonction : Résolution réduite pour 

améliorer l’efficacité de l’opérateur

Fonction de pré-réinitialisation pour 

prévenir les redémarrages dangereux

Configuration et surveillance faciles 

via le logiciel gratuit PC,SD Manager

Fonctions de sécurité standard intégrées

Incident / Ambiant

Informations sur le niveau 

de lumière

Blanking fixe (Inhibition de 

quelques faisceaux)
Blanking flottant

Toutes les solutions                  

de muting

Zone d’avertissement + 

zone de sécurité
Verrouillage / Dispositif 

externe de surveillance
Entrée d’apprentissage Entrée de test externe

Ajustement du temps 

de réponse
Sélection de la plage 

de fonctionnement

§1er
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On vers 

Off

Off 

synchro. 

vers On

Off, non 

synchro. 

vers On

On vers 

Off

Off vers 

On
Emetteur Récepteur

15 160 8 40 140 10 50 69 97 F3SG-4SRB0160-14 689663 F3SG-2SRB0160-14 689739

19 200 8 40 140 10 50 70 97 F3SG-4SRB0200-14-F 689664 –

23 240 8 40 140 10 50 71 98 F3SG-4SRB0240-14 689665 F3SG-2SRB0240-14 689740

27 280 8 40 140 10 50 73 99 F3SG-4SRB0280-14-F 689666 –

31 320 8 40 140 10 50 74 100 F3SG-4SRB0320-14 689667 F3SG-2SRB0320-14 689741

35 360 8 40 140 10 50 75 100 F3SG-4SRB0360-14-F 689668 –

39 400 8 40 140 10 50 77 101 F3SG-4SRB0400-14 689669 F3SG-2SRB0400-14 689742

43 440 13 65 165 17 85 78 102 F3SG-4SRB0440-14-F 689670 –

47 480 13 65 165 17 85 79 103 F3SG-4SRB0480-14 689671 F3SG-2SRB0480-14 689743

51 520 13 65 165 17 85 81 103 F3SG-4SRB0520-14-F 689672 –

55 560 13 65 165 17 85 82 104 F3SG-4SRB0560-14 689673 F3SG-2SRB0560-14 689744

59 600 13 65 165 17 85 83 105 F3SG-4SRB0600-14-F 689674 –

63 640 13 65 165 17 85 85 106 F3SG-4SRB0640-14 689675 F3SG-2SRB0640-14 689745

67 680 13 65 165 17 85 86 106 F3SG-4SRB0680-14-F 689676 –

71 720 13 65 165 17 85 87 107 F3SG-4SRB0720-14-F 689677 –

75 760 13 65 165 17 85 89 108 F3SG-4SRB0760-14-F 689678 –

79 800 13 65 165 17 85 90 109 F3SG-4SRB0800-14 689679 F3SG-2SRB0800-14 689746

83 840 13 65 165 17 85 91 109 F3SG-4SRB0840-14-F 689680 –

87 880 13 65 165 17 85 93 110 F3SG-4SRB0880-14-F 689681 –

91 920 13 65 165 17 85 94 111 F3SG-4SRB0920-14-F 689682 –

95 960 13 65 165 17 85 95 112 F3SG-4SRB0960-14-F 689683 –

99 1000 13 65 165 17 85 97 112 F3SG-4SRB1000-14 689684 F3SG-2SRB1000-14 689747

119 1200 13 65 165 17 85 103 116 F3SG-4SRB1200-14 689685 F3SG-2SRB1200-14 689748

139 1400 13 65 165 17 85 110 120 F3SG-4SRB1400-14 689686 F3SG-2SRB1400-14 689749

159 1600 18 90 190 21 105 117 124 F3SG-4SRB1600-14 689687 F3SG-2SRB1600-14 689750

179 1800 18 90 190 21 105 124 128 F3SG-4SRB1800-14 689688 F3SG-2SRB1800-14 689751

199 2000 18 90 190 21 105 130 131 F3SG-4SRB2000-14 689689 F3SG-2SRB2000-14 689752

 F3SG-SR : Renforcer la sécurité sur les sites de fabrication. Cette série offre une gamme complète de barrières immatérielles avec un large choix de fonctionnalités couvrant 

tous les aspects, de la conception à la maintenance.

■ Flexibilité de conception accrue : convient à une grande variété d'applications et de hauteurs de protection

■ Résistance à l'environnement et structure robuste pour une utilisation dans tout type d'environnement (IP67G, IP69K, bientôt disponible)

■ Installation rapide : un voyant de faisceau rectangulaire(ABI) facilite l'ajustement des faisceaux pour une détection longue distance

■ Diagnostic facile : les voyants d'état de fonctionnement aident à déterminer de manière optimale le temps restant avant le remplacement et permettent de relever les erreurs 

éventuelles

■ Protection sans espace mort (Sauf résolution "doigt") de chaque côté : détecte la main de l'opérateur n'importe où dans la zone de sécurité, même avec des unités 

connectées en série ou en U

■ Système « Plug-and-work » pour un remplacement rapide grâce à la fonction de copie et de restauration des paramètres de la prise intelligente. Inclut également la 

configuration et la surveillance à distance via Bluetooth

■ Collecte des données d'exploitation pour éviter les arrêts imprévus via la prise intelligente à l'aide de communications IO-Link

Temps de réponse (ms) 

Synchronisation optique

Temps de réponse 

(ms) synchro. cablé

Consommation 

Courant (mA)Numbre 

de 

faisceaux

Hauteur 

de 

protection

Références OMRON

F3SG-SR type 4

(Bleu = stock dispo.)

Code 

article

Références OMRON

F3SG-SR type 2

(Bleu = stock dispo.)

Code 

article
Apparence

Barrière immatérielle F3SG-SRB / Modèle Standard / Protection doigts - Résolution 14 mm
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Lien : F3SG-SR F3SG-SRB : Modèle standard / Protection des doigts - Résolution 14 mm
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On vers 

Off

Off 

synchro. 

vers On

Off, non 

synchro. 

vers On

On vers 

Off

Off vers 

On
Emetteur Récepteur

8 160 8 40 140 10 50 61 96 F3SG-4SRB0160-25 689690 F3SG-2SRB0160-25 689753

10 200 8 40 140 10 50 62 96 F3SG-4SRB0200-25-F 689691 –

12 240 8 40 140 10 50 63 97 F3SG-4SRB0240-25 689692 F3SG-2SRB0240-25 689754

14 280 8 40 140 10 50 64 97 F3SG-4SRB0280-25-F 689693 –

16 320 8 40 140 10 50 65 97 F3SG-4SRB0320-25 689694 F3SG-2SRB0320-25 689755

18 360 8 40 140 10 50 65 98 F3SG-4SRB0360-25-F 689695 –

20 400 8 40 140 10 50 66 98 F3SG-4SRB0400-25 689696 F3SG-2SRB0400-25 689756

22 440 8 40 140 10 50 67 98 F3SG-4SRB0440-25-F 689697 –

24 480 8 40 140 10 50 68 99 F3SG-4SRB0480-25 689698 F3SG-2SRB0480-25 689757

26 520 8 40 140 10 50 69 99 F3SG-4SRB0520-25-F 689699 –

28 560 8 40 140 10 50 70 99 F3SG-4SRB0560-25 689700 F3SG-2SRB0560-25 689758

30 600 8 40 140 10 50 71 100 F3SG-4SRB0600-25-F 689701 –

32 640 8 40 140 10 50 72 100 F3SG-4SRB0640-25 689702 F3SG-2SRB0640-25 689759

34 680 8 40 140 10 50 73 100 F3SG-4SRB0680-25-F 689703 –

36 720 8 40 140 10 50 74 101 F3SG-4SRB0720-25 689704 F3SG-2SRB0720-25 689760

38 760 8 40 140 10 50 75 101 F3SG-4SRB0760-25-F 689705 –

40 800 8 40 140 10 50 76 101 F3SG-4SRB0800-25 689706 F3SG-2SRB0800-25 689761

42 840 13 65 165 17 85 77 101 F3SG-4SRB0840-25-F 689707 –

44 880 13 65 165 17 85 78 102 F3SG-4SRB0880-25 689708 F3SG-2SRB0880-25 689762

46 920 13 65 165 17 85 79 102 F3SG-4SRB0920-25-F 689709 –

48 960 13 65 165 17 85 80 102 F3SG-4SRB0960-25 689710 F3SG-2SRB0960-25 689763

50 1000 13 65 165 17 85 81 103 F3SG-4SRB1000-25-F 689711 –

52 1040 13 65 165 17 85 82 103 F3SG-4SRB1040-25 689712 F3SG-2SRB1040-25 689764

56 1120 13 65 165 17 85 84 104 F3SG-4SRB1120-25 689713 F3SG-2SRB1120-25 689765

60 1200 13 65 165 17 85 86 104 F3SG-4SRB1200-25 689714 F3SG-2SRB1200-25 689766

64 1280 13 65 165 17 85 88 105 F3SG-4SRB1280-25 689715 F3SG-2SRB1280-25 689767

68 1360 13 65 165 17 85 90 106 F3SG-4SRB1360-25 689716 F3SG-2SRB1360-25 689768

72 1440 13 65 165 17 85 92 106 F3SG-4SRB1440-25 689717 F3SG-2SRB1440-25 689769

76 1520 13 65 165 17 85 93 107 F3SG-4SRB1520-25 689718 F3SG-2SRB1520-25 689770

80 1600 13 65 165 17 85 95 107 F3SG-4SRB1600-25 689719 F3SG-2SRB1600-25 689771

84 1680 13 65 165 17 85 97 108 F3SG-4SRB1680-25 689720 F3SG-2SRB1680-25 689772

88 1760 13 65 165 17 85 99 109 F3SG-4SRB1760-25 689721 F3SG-2SRB1760-25 689773

92 1840 13 65 165 17 85 101 109 F3SG-4SRB1840-25 689722 F3SG-2SRB1840-25 689774

96 1920 13 65 165 17 85 103 110 F3SG-4SRB1920-25 689723 F3SG-2SRB1920-25 689775

104 2080 13 65 165 17 85 107 111 F3SG-4SRB2080-25 689724 F3SG-2SRB2080-25 689776

114 2280 13 65 165 17 85 112 113 F3SG-4SRB2280-25 689725 F3SG-2SRB2280-25 689777

124 2480 13 65 165 17 85 117 114 F3SG-4SRB2480-25 689726 F3SG-2SRB2480-25 689778

On vers 

Off

Off 

synchro. 

vers On

Off, non 

synchro. 

vers On

On vers 

Off

Off vers 

On
Emetteur Récepteur

6 240 8 40 140 10 50 52 95 F3SG-4SRB0240-45 689727 F3SG-2SRB0240-45 689779

10 400 8 40 140 10 50 56 95 F3SG-4SRB0400-45 689728 F3SG-2SRB0400-45 689780

14 560 8 40 140 10 50 60 96 F3SG-4SRB0560-45 689729 F3SG-2SRB0560-45 689781

18 720 8 40 140 10 50 64 96 F3SG-4SRB0720-45 689730 F3SG-2SRB0720-45 689782

22 880 8 40 140 10 50 68 97 F3SG-4SRB0880-45 689731 F3SG-2SRB0880-45 689783

30 1200 8 40 140 10 50 75 98 F3SG-4SRB1200-45 689732 F3SG-2SRB1200-45 689784

38 1520 8 40 140 10 50 83 99 F3SG-4SRB1520-45 689733 F3SG-2SRB1520-45 689657

4 280 8 40 140 10 50 50 95 F3SG-4SRB0280-85 689734 F3SG-2SRB0280-85 689662

6 440 8 40 140 10 50 52 95 F3SG-4SRB0440-85 689735 F3SG-2SRB0440-85 689661

8 600 8 40 140 10 50 54 96 F3SG-4SRB0600-85 689736 F3SG-2SRB0600-85 689660

10 760 8 40 140 10 50 56 96 F3SG-4SRB0760-85 689737 F3SG-2SRB0760-85 689659

12 920 8 40 140 10 50 58 96 F3SG-4SRB0920-85 689738 F3SG-2SRB0920-85 689658

Code 

article

Références OMRON

F3SG-SR type 2

(Bleu = stock dispo.)

Code 

article
Apparence

Barrière immatérielle F3SG-SRB / Modèle Standard / Protection mains - Résolution 25 mm
Lien : F3SG-SR F3SG-SRB : Modèle standard / Protection des mains - Résolution 25 mm

Numbre 

de 

faisceaux

Hauteur 

de 

protection

Temps de réponse (ms) 

Synchronisation optique

Temps de réponse 

(ms) synchro. cablé

Consommation 

Courant (mA) Références OMRON

F3SG-SR type 4

(Bleu = stock dispo.)

Hauteur 

de 

protection

Temps de réponse (ms) 

Synchronisation optique

Temps de réponse 

(ms) synchro. cablé

Consommation 

Courant (mA) Références OMRON

F3SG-SR type 4

(Bleu = stock dispo.)

Apparence
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Barrière immatérielle F3SG-SRB / Modèle Standard / Protection bras ou jambes - Résolution 45 mm
Lien : F3SG-SR F3SG-SRB : Modèle standard / Protection bras ou jambes - Résolution 45 mm

Code 

article

Références OMRON

F3SG-SR type 2

(Bleu = stock dispo.)

Code 

article
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Barrière immatérielle F3SG-SRB / Modèle Standard / Protection corporelle - Résolution 85 mm

8
5

 m
m

Numbre 

de 

faisceaux
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On vers 

Off

Off 

synchro. 

vers On

Off, non 

synchro. 

vers On

On vers 

Off

Off vers 

On
Emetteur Récepteur

15 160 8 40 140 10 50 68 106 F3SG-4SRA0160-14 NC

19 200 8 40 140 10 50 71 108 F3SG-4SRA0200-14-F NC

23 240 8 40 140 10 50 74 111 F3SG-4SRA0240-14 NC

27 280 8 40 140 10 50 77 114 F3SG-4SRA0280-14-F NC

31 320 8 40 140 10 50 81 117 F3SG-4SRA0320-14 NC

35 360 8 40 140 10 50 84 119 F3SG-4SRA0360-14-F NC

39 400 8 40 140 10 50 87 122 F3SG-4SRA0400-14 NC

43 440 13 65 165 17 85 90 125 F3SG-4SRA0440-14-F NC

47 480 13 65 165 17 85 93 128 F3SG-4SRA0480-14 NC

51 520 13 65 165 17 85 96 131 F3SG-4SRA0520-14-F NC

55 560 13 65 165 17 85 99 133 F3SG-4SRA0560-14 NC

59 600 13 65 165 17 85 103 136 F3SG-4SRA0600-14-F NC

63 640 13 65 165 17 85 106 139 F3SG-4SRA0640-14 NC

67 680 13 65 165 17 85 109 142 F3SG-4SRA0680-14-F NC

71 720 13 65 165 17 85 112 144 F3SG-4SRA0720-14-F NC

75 760 13 65 165 17 85 115 147 F3SG-4SRA0760-14-F NC

79 800 13 65 165 17 85 118 150 F3SG-4SRA0800-14 NC

83 840 13 65 165 17 85 121 153 F3SG-4SRA0840-14-F NC

87 880 13 65 165 17 85 124 155 F3SG-4SRA0880-14-F NC

91 920 13 65 165 17 85 128 158 F3SG-4SRA0920-14-F NC

95 960 13 65 165 17 85 131 161 F3SG-4SRA0960-14-F NC

99 1000 13 65 165 17 85 134 164 F3SG-4SRA1000-14 NC

119 1200 13 65 165 17 85 150 178 F3SG-4SRA1200-14 NC

139 1400 13 65 165 17 85 165 191 F3SG-4SRA1400-14 NC

159 1600 18 90 190 21 105 181 205 F3SG-4SRA1600-14 NC

179 1800 18 90 190 21 105 197 219 F3SG-4SRA1800-14 NC

199 2000 18 90 190 21 105 212 233 F3SG-4SRA2000-14 NC

8 160 8 40 140 10 50 63 105 F3SG-4SRA0160-25 NC

10 200 8 40 140 10 50 65 108 F3SG-4SRA0200-25-F NC

12 240 8 40 140 10 50 68 110 F3SG-4SRA0240-25 NC

14 280 8 40 140 10 50 71 112 F3SG-4SRA0280-25-F NC

16 320 8 40 140 10 50 74 115 F3SG-4SRA0320-25 NC

18 360 8 40 140 10 50 76 117 F3SG-4SRA0360-25-F NC

20 400 8 40 140 10 50 79 119 F3SG-4SRA0400-25 NC

22 440 8 40 140 10 50 82 121 F3SG-4SRA0440-25-F NC

24 480 8 40 140 10 50 84 124 F3SG-4SRA0480-25 NC

26 520 8 40 140 10 50 87 126 F3SG-4SRA0520-25-F NC

28 560 8 40 140 10 50 90 128 F3SG-4SRA0560-25 NC

30 600 8 40 140 10 50 92 131 F3SG-4SRA0600-25-F NC

32 640 8 40 140 10 50 95 133 F3SG-4SRA0640-25 NC

34 680 8 40 140 10 50 98 135 F3SG-4SRA0680-25-F NC

36 720 8 40 140 10 50 100 137 F3SG-4SRA0720-25 NC

38 760 8 40 140 10 50 103 140 F3SG-4SRA0760-25-F NC

40 800 8 40 140 10 50 106 142 F3SG-4SRA0800-25 NC

42 840 13 65 165 17 85 109 144 F3SG-4SRA0840-25-F NC

44 880 13 65 165 17 85 111 147 F3SG-4SRA0880-25 NC

46 920 13 65 165 17 85 114 149 F3SG-4SRA0920-25-F NC

48 960 13 65 165 17 85 117 151 F3SG-4SRA0960-25 NC

50 1000 13 65 165 17 85 119 154 F3SG-4SRA1000-25-F NC

52 1040 13 65 165 17 85 122 156 F3SG-4SRA1040-25 NC

56 1120 13 65 165 17 85 127 160 F3SG-4SRA1120-25 NC

60 1200 13 65 165 17 85 133 165 F3SG-4SRA1200-25 NC

64 1280 13 65 165 17 85 138 170 F3SG-4SRA1280-25 NC

68 1360 13 65 165 17 85 144 174 F3SG-4SRA1360-25 NC

72 1440 13 65 165 17 85 149 179 F3SG-4SRA1440-25 NC
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Barrière immatérielle F3SG-SRA / Modèle Avancé / Protection doigts - Résolution 14 mm
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Lien : F3SG-SR F3SG-SRA : Modèle avancé / Protection des doigts - Résolution 14 mm - Ecart faisceaux : 10 mm

Numbre 

de 

faisceaux

Hauteur 

de 

protection

Temps de réponse (ms) 

Synchronisation optique

Temps de réponse 

(ms) synchro. cablé

Consommation 

Courant (mA) Références OMRON

F3SG-SR type 4

(Bleu = stock dispo.)

Code 

article
Apparence

Barrière immatérielle F3SG-SRA / Modèle Avancé / Protection mains - Résolution 25 mm
Lien : F3SG-SR F3SG-SRA : Modèle avancé / Protection des mains - Résolution 25 mm - Ecart faisceaux : 20 mm

Bientôt 

disponible

Bientôt 

disponible
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On vers 

Off

Off 

synchro. 

vers On

Off, non 

synchro. 

vers On

On vers 

Off

Off vers 

On
Emetteur Récepteur

76 1520 13 65 165 17 85 154 183 F3SG-4SRA1520-25 NC

80 1600 13 65 165 17 85 160 188 F3SG-4SRA1600-25 NC

84 1680 13 65 165 17 85 165 192 F3SG-4SRA1680-25 NC

88 1760 13 65 165 17 85 170 197 F3SG-4SRA1760-25 NC

92 1840 13 65 165 17 85 176 202 F3SG-4SRA1840-25 NC

96 1920 13 65 165 17 85 181 206 F3SG-4SRA1920-25 NC

104 2080 13 65 165 17 85 192 215 F3SG-4SRA2080-25 NC

114 2280 13 65 165 17 85 205 227 F3SG-4SRA2280-25 NC

124 2480 13 65 165 17 85 219 238 F3SG-4SRA2480-25 NC

On vers 

Off

Off 

synchro. 

vers On

Off, non 

synchro. 

vers On

On vers 

Off

Off vers 

On
Emetteur Récepteur

6 240 8 40 140 10 50 60 107 F3SG-4SRA0240-45 NC

10 400 8 40 140 10 50 71 116 F3SG-4SRA0400-45 NC

14 560 8 40 140 10 50 82 124 F3SG-4SRA0560-45 NC

18 720 8 40 140 10 50 93 133 F3SG-4SRA0720-45 NC

22 880 8 40 140 10 50 104 141 F3SG-4SRA0880-45 NC

30 1200 8 40 140 10 50 125 158 F3SG-4SRA1200-45 NC

38 1520 8 40 140 10 50 147 175 F3SG-4SRA1520-45 NC

On vers 

Off

Off 

synchro. 

vers On

Off, non 

synchro. 

vers On

On vers 

Off

Off vers 

On
Emetteur Récepteur

4 280 8 40 140 10 50 63 111 F3SG-4SRA0280-85 NC

6 440 8 40 140 10 50 72 120 F3SG-4SRA0440-85 NC

8 600 8 40 140 10 50 81 128 F3SG-4SRA0600-85 NC

10 760 8 40 140 10 50 91 136 F3SG-4SRA0760-85 NC

12 920 8 40 140 10 50 100 145 F3SG-4SRA0920-85 NC

On vers 

Off

Off 

synchro. 

vers On

Off, non 

synchro. 

vers On

On vers 

Off

Off vers 

On
Emetteur Récepteur

2 670 8 40 140 10 50 50 95 F3SG-4PGA0670-2A NC

3 970 8 40 140 10 50 52 95 F3SG-4PGA0970-3A NC

4 1070 8 40 140 10 50 54 96 F3SG-4PGA1070-4A NC

4 1370 8 40 140 10 50 56 96 F3SG-4PGA1370-4A NC

2 670 8 40 140 10 50 50 95 F3SG-4PGA0670-2L NC

3 970 8 40 140 10 50 52 95 F3SG-4PGA0970-3L NC

4 1070 8 40 140 10 50 54 96 F3SG-4PGA1070-4L NC

4 1370 8 40 140 10 50 56 96 F3SG-4PGA1370-4L NC

2 670 8 40 140 10 50 50 95 F3SG-4PGA0670-2C NC

3 970 8 40 140 10 50 52 95 F3SG-4PGA0970-3C NC

4 1070 8 40 140 10 50 54 96 F3SG-4PGA1070-4C NC

4 1370 8 40 140 10 50 56 96 F3SG-4PGA1370-4C NC

Consommation 

Courant (mA) Références OMRON

F3SG-SR type 4

(Bleu = stock dispo.)

Code 

article
Apparence
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Barrière immatérielle F3SG-SRA / Modèle Avancé / Protection mains - Résolution 25 mm
Lien : F3SG-SR F3SG-SRA : Modèle avancé / Protection des mains - Résolution 25 mm - Ecart faisceaux : 20 mm

Numbre 

de 

faisceaux

Hauteur 

de 

protection

Temps de réponse (ms) 

Synchronisation optique

Temps de réponse 

(ms) synchro. cablé

Barrière immatérielle F3SG-SRA / Modèle Avancé / Protection bras ou jambes - Résolution 45 mm
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m Lien : F3SG-SR F3SG-SRA : Modèle avancé / Protection bras ou jambes - Résolution 45 mm - Ecart faisceaux : 40 mm

Numbre 

de 

faisceaux

Hauteur 

de 

protection

Temps de réponse (ms) 

Synchronisation optique

Temps de réponse 

(ms) synchro. cablé

Consommation 

Courant (mA) Références OMRON

F3SG-SR type 4

(Bleu = stock dispo.)

Code 

article
Apparence

Barrière immatérielle F3SG-SRA / Modèle Avancé / Protection corporelle - Résolution 85 mm
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m Lien : F3SG-SR F3SG-SRA : Modèle avancé / Protection corporelle - Résolution 85 mm - Ecart faisceaux : 80 mm

Numbre 

de 

faisceaux

Hauteur 

de 

protection

Temps de réponse (ms) 

Synchronisation optique

Temps de réponse 

(ms) synchro. cablé

Consommation 

Courant (mA) Références OMRON

F3SG-SR type 4

(Bleu = stock dispo.)

Code 

article
Apparence

B.I. surveillance de l’accès périmétrique - F3SG-PGA /  Modèle Avancé - Résolution 300 mm à 500 mm

F
3
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G

-P
G

A

Lien : F3SG-SR F3SG-PGA : Périmétrique multi-faisceaux / Modèle avancé 

Numbre 

de 

faisceaux

Hauteur 

de 

protection

Temps de réponse (ms) 

Synchronisation optique

Temps de réponse 

(ms) synchro. cablé

Consommation 

Courant (mA) Références OMRON

F3SG-SR type 4

(Bleu = stock dispo.)

Code 

article
Apparence

B.I. périmètre de protection longue portée - F3SG-PGL /  Modèle Avancé - Résolution 300 mm à 500 mm
Lien : F3SG-SR F3SG-PGL : Périmétrique multi-faisceaux / Modèle avancé / Longue portée

F
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G

L

B.I. mirroir de déviation du périmètre de protection - F3SG-PGC /  Modèle Avancé - Résolution 300 mm à 500 mm
Lien : F3SG-SR F3SG-PGC : Mirroir périmétrique multi-faisceaux / Modèle avancé 
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Câblage des barrières immatérielles F3SG-SR / PG

Câblage d’une barrière avec câbles d’extension. 

(Jusqu’à 100 m)
Câblage d’une barrière

Connexion des barrières en série
En cascade côte à côte (12 cm) En cascade avec câbles d’extension (10 m)

Diminution 

du câblage 

par un Y)

Connexion vers le câblage existant des anciennes 

séries de barrières Omron.

Séries : F3SG-R / F3SJ-B/-A, F3SR-B, F3SN ou 

MS4800 vers F3SG-SR

Branchement du boitier 

“Intelligent Tape”

Remplacement d’une barrière

§1er
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Longueur
Références OMRON

(En bleu le stock dispo.)

Code 

article

3 m F39-JG3C-L 690033

7 m F39-JG7C-L 690357

10 m F39-JG10C-L 690359

3 m F39-JG3C-D 690027

7 m F39-JG7C-D 690358

10 m F39-JG10C-D 690360

Pour l’émetteur (Extens.)

Connecteur dédié

5 fils M12. Couleur : Gris

30 cm F39-JGR3K-L 690028

Pour le récept. (Extens.)

Connecteur dédié

8 fils M12. Couleur : Noi

30 cm F39-JGR3K-D 690029

0.5 m F39-JGR5B-L 667611

1 m F39-JG1B-L 667631

3 m F39-JG3B-L 667639

5 m F39-JG5B-L 667636

7 m F39-JG7B-L 667632

10 m F39-JG10B-L 667645

15 m F39-JG15B-L 667637

20 m F39-JG20B-L 667640

0.5 m F39-JGR15B-D NC

1 m F39-JG1B-D 667634

3 m F39-JG3B-D 667646

5 m F39-JG5B-D 667601

7 m F39-JG7B-D 667629

10 m F39-JG10B-D 667635

15 m F39-JG15B-D 667602

20 m F39-JG20B-D 667642

3 m F39-JG3A-L 667598

7 m F39-JG7A-L 667625

10 m F39-JG10A-L 667630

15 m F39-JG15A-L 667626

20 m F39-JG20A-L 667644

3 m F39-JG3A-D 667599

7 m F39-JG7A-D 667627

10 m F39-JG10A-D 667628

15 m F39-JG15A-D 667600

20 m F39-JG20A-D 667633

Pour connecter les 

capteurs en cascade.
12 cm F39-JGR12L 688922

Utilisé avec le F39-JGR3K  

pour extension de la mise 

en cascade

30 cm F39-JGR3W 688669

F39-JGR3K-SJ-L 690354

F39-JGR3K-SJ-D 690355

F39-JGR3K-RE-L 690301

F39-JGR3K-RE-D 690300

F39-JGR3K-MS-L NC

F39-JGR3K-MS-D NC

Pour l’émetteur

Connecteur dédié

5 fils libres. Couleur : Gris

Pour le récepteur

Connecteur dédié

8 fils libres. Couleur : Noir

Câble Prolongateur 

Emetteur SmartClick 

5 pôles (Gris)

Câble Prolongateur 

Récepteur SmartClick  

8 pôles (Noir)

Extension récept. ou 

émett. / récept. de F3SG-

PG. Mirroir. Connecteur 

M12 (8 broches), 

8 fils. Couleur : Noir

Extension l’émetteur

Connecteur M12 

(5 broches),

5 fils. Couleur : Gris
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0,3 m

Pour convertir le câblage 

série F3SJ-B/-A, F3SR-B 

ou F3SN vers F3SG-SR

Pour convertir le câblage 

ses séries F3SG-RE vers 

la série F3SG-SR

Pour l’émetteur (Couleur gris) : M12, 4 pôles

0,3 m

Pour le récepteur (Couleur noir) : M12, 4 pôles

Pour convertir le câblage 

ses séries MS4800 vers la 

série F3SG-SR

Pour l’émetteur (Couleur gris) : M12, 5 pôles

0,3 m

Pour le récepteur (Couleur noir) : M12, 8 pôles

Pour l’émetteur (Couleur gris) / Pour le récepteur (Noir) : 

Pour les capteurs : 1 connecteur spécifique,

Pour les capteurs en cascade : 2  connecteurs spécifiques

Pour emetteur : M12, 5 pôles, gris / connecteur dédié

Pour récepteur : M12, 8 pôles, noir / connecteur dédié

Pour l’émetteur (Couleur gris) : M12, 8 pôles

Pour le récepteur (Couleur noir) : M12, 8 pôles

Câblage des barrières immatérielles F3SG-SR / PG

Modèle
Apparence 

et choix
Schéma des cablages
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Longueur
Références OMRON

(En bleu le stock dispo.)

Code 

article

Intelligent Tap

Connection SmartClick
F39-SGIT-IL3 688700

Unité de communication 

Bluetooth
F39-SGBT 688699

Pour installer l'Intelligent 

Tap sur rail DIN
F39-LITF1 688923

Câble entre "Intelligent 

Tap" vers maitre IO-Link 

NX-ILM400 5 pôles (Gris)

2 m XS5F-D521-DJ0-IL 690088

0.5 m F39-JGR5B-L 667611

1 m F39-JG1B-L 667631

3 m F39-JG3B-L 667639

5 m F39-JG5B-L 667636

7 m F39-JG7B-L 667632

10 m F39-JG10B-L 667645

15 m F39-JG15B-L 667637

20 m F39-JG20B-L 667640

Câble en Y pour 

câblage réduit 

Connection de l'émetteur et 

du récepteur, évite de tirer 2 

câbles depuis une armoire

50 cm en Y F39-GCNY2 667643

Câble en Y pour 

câblage réduit 

Connection pour la

réinitialisation de la BI 

(Contact NC)

50 cm en Y F39-GCNY3 690523

1 m XS5F-D421-C80-F 237197

2 m XS5F-D421-D80-F 237228

3 m XS5F-D421-E80-F 237198

5 m XS5F-D421-G80-F 237229

10 m XS5F-D421-J80-F 237230

20 m XS5F-D421-L80-F 669139

150 mm F39-FMA150T NC

400 mm F39-FMA400T NC

150 mm F39-FMA150R NC

400 mm F39-FMA400R NC

Pour montage du

bras de muting 
F39-LMAF1 NC

Interface de câblage 

des bras de muting ou 

cellules

Sélecteur PNP/NPN : 

- M12 mâle (5 pin) ×7

- M12 mâle (8 pin) ×1

- Câble M12 femelle 

(8 pin) ×1

0,5 m F39-GCN5 NC

Connection des cellules 

E3Z et interface F39-GCN5
2 m XS3W-M42C-4C2-A 674688

Accessoires pour barrière immatérielle F3SG-SR / PG

Modèle Schéma des câblages / Description Apparence
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Lorsque le bras de muting est monté sur une BI montée au sol, 

aucun support n’est nécessaire.

Câble 0.2m, M8 femelle / M12 mâle, 4 broches, PVC, 

connecteurs droits à visser

Câble Emetteur ou 

recepteur SmartClick / 

4 fils

Bras de muting

(deux supports par jeu, 

pour émetteur et 

récepteur)

Bras de muting pour 

l'Emetteur, pour un montage 

simple et rapide

Bras de muting pour le 

Récepteur, pour un montage 

simple et rapide

Utilisé pour configurer le F3SG-SR/PG et connecter les périphériques 

externes via IO-Link. La série F3SG-SR/PG peut être configuré sur un PC 

ou avec le commutateur DIP sur le Intelligent Tap

A monter sur le "Intellignet Tap" pour se connecter avec le logiciel gratuit 

SD Manager 3 via Bluetooth

Accessoire pour installer l'Intelligent Tap sur rail DIN

Câble entre 

"Intelligent Tap"

vers maitre IO-Link 

GX-ILM08C

5 pôles (Gris)
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disponible
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Barrières Immatérielles Colonne multi-faisceaux

Jusqu'aux modèles 0880 670 990 mm F39-ST0990 NC

Jusqu'aux modèles 1280 0970, 1070 1,310 mm F39-ST1310 NC

Jusqu'aux modèles 1520 1370 1,630 mm F39-ST1630 NC

Jusqu'aux modèles 1840 --- 1,950 mm F39-ST1950 NC

Jusqu'aux modèles 2080 --- 2,270 mm F39-ST2270 NC

Jusqu'aux modèles 0880 990 mm F39-SML0990 NC

Jusqu'aux modèles 1280 1,310 mm F39-SML1310 NC

Jusqu'aux modèles 1520 1,630 mm F39-SML1630 NC

Jusqu'aux modèles 1840 1,950 mm F39-SML1950 NC

Jusqu'aux modèles 2080 2,270 mm F39-SML2270 NC

F3SG-4PG0670-2☐ 990 mm F39-PML0990-2 NC

F3SG-4PG0970-3A/3L F39-PML1310-3 NC

F3SG-4PG1070-4☐ F39-PML1310-4 NC

F3SG-4PG1370-4☐ 1630 mm F39-PML1630-4 NC

Embase sol de colonne F39-STB NC

Unité de communication 

Bluetooth
F39-PTG 668894

Pour installer l'Intelligent 

Tap sur rail DIN
F39-SGLP NC

--- F3SG-4SR☐0160-14 F3SG-4SR☐0160-25 F39-HSG0160 NC

F3SG-4SR☐0240-45 F3SG-4SR☐0240-14 F3SG-4SR☐0240-25 F39-HSG0240 NC

--- F3SG-4SR☐0320-14 F3SG-4SR☐0320-25 F39-HSG0320 NC

F3SG-4SR☐0400-45 F3SG-4SR☐0400-14 F3SG-4SR☐0400-25 F39-HSG0400 NC

--- F3SG-4SR☐0480-14 F3SG-4SR☐0480-25 F39-HSG0480 NC

F3SG-4SR☐0560-45 F3SG-4SR☐0560-14 F3SG-4SR☐0560-25 F39-HSG0560 NC

--- F3SG-4SR☐0640-14 F3SG-4SR☐0640-25 F39-HSG0640 NC

F3SG-4SR☐0720-45 --- F3SG-4SR☐0720-25 F39-HSG0720 NC

--- F3SG-4SR☐0800-14 F3SG-4SR☐0800-25 F39-HSG0800 NC

F3SG-4SR☐0880-45 --- F3SG-4SR☐0880-25 F39-HSG0880 NC

--- F3SG-4SR☐0960-14-F F3SG-4SR☐0960-25 F39-HSG0960 NC

--- --- F3SG-4SR☐1040-25 F39-HSG1040 NC

--- --- F3SG-4SR☐1120-25 F39-HSG1120 NC

F3SG-4SR☐1200-45 F3SG-4SR☐1200-14 F3SG-4SR☐1200-25 F39-HSG1200 NC

--- --- F3SG-4SR☐1280-25 F39-HSG1280 NC

--- --- F3SG-4SR☐1360-25 F39-HSG1360 NC

--- --- F3SG-4SR☐1440-25 F39-HSG1440 NC

F3SG-4SR☐1520-45 --- F3SG-4SR☐1520-25 F39-HSG1520 NC

--- F3SG-4SR☐1600-14 F3SG-4SR☐1600-25 F39-HSG1600 NC

--- --- F3SG-4SR☐1680-25 F39-HSG1680 NC

--- --- F3SG-4SR☐1760-25 F39-HSG1760 NC

--- --- F3SG-4SR☐1840-25 F39-HSG1840 NC

--- --- F3SG-4SR☐1920-25 F39-HSG1920 NC
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Housse de 

protection 

contre les 

éclabous-

sures

(Set de 2 

pièces pour 

emetteur et 

récepteur)

Colonne avec mirroir 

F3SG-SR

Colonne avec mirroirs 

F3SG-PG
1,310 mm

Monté sur la colonne de montage au sol ou sur la colonne miroir.

L’angle et la hauteur de la colonne peut être ajusté.

Le pointeur d’alignement laser est fixé sur la surface optique du F3SG-

SR/PG pour aider aux réglages de l'alignement des faisceaux.

La lampe peut être connectée à l’émetteur, au récepteur ou à l’émetteur / 

récepteur et allumée selon l’exploitation de F3SG-SR/PG.

La lampe peut indiquer les couleurs rouge, orange et verte, à laquelle trois 

états différents peuvent être affectés.

Colonne de montage au sol des barrières immatérielles

Hauteur de protection des Barrières Immatérielles

Description
Hauteur 

colonne

Références OMRON

(En bleu le stock dispo.)

Code 

article
Apparence

Colonne de montage 

pour un soutien 

par le sol
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Type Avancé pour des solutions de sécurité complexes

La barrière optique de sécurité complexe F3SG-RA permet une 

installation rapide doublé d’une maintenance simplifiée.

- Résistance aux torsions pour un alignement rapide et aisé

- Connecteur de câble SmartClick pour une installation rapide et un 

serrage au couple correct conforme à IP67

- Indication de code QR pour faciliter le dépannage en ligne

- Sélection de sortie PNP / NPN par commutateur DIP

- Connexion en cascade jusqu’à 3segments et 255 faisceaux

- Fonctions d’occultation, de masquage et de réinitialisation 

intégrées

Type Avancé  

- Résolution : modèles 14 mm (protection des doigts) et 30 mm 

(protection des mains et du corps)

- Conceptions en cascade possibles : 3 segments, jusqu'à 255 

faisceaux

- Câbles de connexion M12 Smartclick 1/8 tour : montage rapide et 

couple adéquat assurant une connexion conforme IP67

- Résolution 14 mm, portée maximale 10 m (32 ft) avec hauteur de 

protection de 160 à 2 080 mm (6,3 à 81,9 pouces)

- Résolution 30 mm, portée maximale 20 m (65 ft) avec hauteur de 

protection de 190 à 2 510 mm (7,3 à 98,7 pouces)

Bluetooth® permet de 

vérifier l’état sans arrêter la 

ligne.

Le Soft SD Manager2 peut 

être utilisé pour vérifier l’état 

du rideau de sécurité

sans fil après l’appariement 

du rideau de sécurité avec 

PC via Bluetooth®, qui

réduit le temps d’entretien.
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F3SG-RE "Easy"

Hauteur de détection / 

nombre de faisceaux

Protection Mains - 30 mm / 

Portée 20 m / Type 4 (PLe)
Short item

Hauteur de détection / 

nombre de faisceaux

Protection Mains - 30 mm / 

Portée 20 m / Type 2 (PLc)
Short item

190 mm   /   8 F3SG 4RE 0190P30 673285 190 mm   /   8 F3SG 2RE 0190P30 673584

270 mm   /   12 F3SG 4RE 0270P30 673299 270 mm   /   12 F3SG 2RE 0270P30 673579

350 mm   /   16 F3SG 4RE 0350P30 673256 350 mm   /   16 F3SG 2RE 0350P30 673509

430 mm   /   20 F3SG 4RE 0430P30 673293 430 mm   /   20 F3SG 2RE 0430P30 673498

510 mm   /   24 F3SG 4RE 0510P30 673297 510 mm   /   24 F3SG 2RE 0510P30 673556

590 mm   /   28 F3SG 4RE 0590P30 673278 590 mm   /   28 F3SG 2RE 0590P30 673500

670 mm   /   32 F3SG 4RE 0670P30 673279 670 mm   /   32 F3SG 2RE 0670P30 673541

750 mm   /   36 F3SG 4RE 0750P30 673289 750 mm   /   36 F3SG 2RE 0750P30 673588

830 mm   /   40 F3SG 4RE 0830P30 673291 830 mm   /   40 F3SG 2RE 0830P30 673530

910 mm   /   44 F3SG 4RE 0910P30 673284 910 mm   /   44 F3SG 2RE 0910P30 673490

990 mm   /   48 F3SG 4RE 0990P30 673263 990 mm   /   48 F3SG 2RE 0990P30 673591

1070 mm /   52 F3SG 4RE 1070P30 673269 1070 mm /   52 F3SG 2RE 1070P30 673489

1150 mm /   56 F3SG 4RE 1150P30 673280 1150 mm /   56 F3SG 2RE 1150P30 673517

1230 mm /   60 F3SG 4RE 1230P30 673271 1230 mm /   60 F3SG 2RE 1230P30 673493

1310 mm /   64 F3SG 4RE 1310P30 673257 1310 mm /   64 F3SG 2RE 1310P30 673515

1390 mm /   68 F3SG 4RE 1390P30 673261 1390 mm /   68 F3SG 2RE 1390P30 673555

1470 mm /   72 F3SG 4RE 1470P30 673275 1470 mm /   72 F3SG 2RE 1470P30 673583

1550 mm /   76 F3SG 4RE 1550P30 673273 1550 mm /   76 F3SG 2RE 1550P30 673581

1630 mm /   80 F3SG 4RE 1630P30 673274 1630 mm /   80 F3SG 2RE 1630P30 673496

1710 mm /   84 F3SG 4RE 1710P30 673259 1710 mm /   84 F3SG 2RE 1710P30 673538

1790 mm /   88 F3SG 4RE 1790P30 673264 1790 mm /   88 F3SG 2RE 1790P30 673520

1870 mm /   92 F3SG 4RE 1870P30 673266 1870 mm /   92 F3SG 2RE 1870P30 673495

1950 mm /   96 F3SG 4RE 1950P30 673288 1950 mm /   96 F3SG 2RE 1950P30 673506

2030 mm /   100 F3SG 4RE 2030P30 673255 2030 mm /   100 F3SG 2RE 2030P30 673586

2110 mm /   104 F3SG 4RE 2110P30 673287 2110 mm /   104 F3SG 2RE 2110P30 673566

2190 mm /   108 F3SG 4RE 2190P30 673253 2190 mm /   108 F3SG 2RE 2190P30 673562

2270 mm /   112 F3SG 4RE 2270P30 673295 2270 mm /   112 F3SG 2RE 2270P30 673499

2350 mm /   116 F3SG 4RE 2350P30 673260 2350 mm /   116 F3SG 2RE 2350P30 673589

2430 mm /   120 F3SG 4RE 2430P30 673286 2430 mm /   120 F3SG 2RE 2430P30 673539

2510 mm /   124 F3SG 4RE 2510P30 673254 2510 mm /   124 F3SG 2RE 2510P30 673565

F3SG-RE "Easy"

Hauteur de détection / 

nombre de faisceaux

Protection Mains - 14 mm / 

Portée 10 m / Type 4 (PLe)
Short item

Hauteur de détection / 

nombre de faisceaux

Protection Mains - 14 mm / 

Portée 10 m / Type 2 (PLc)
Short item

160 mm   /   15 F3SG 4RE 0160P14 673303 160 mm   /   15 F3SG 2RE 0160P14 673577

240 mm   /   23 F3SG 4RE 0240P14 673276 240 mm   /   23 F3SG 2RE 0240P14 673531

320 mm   /   31 F3SG 4RE 0320P14 673294 320 mm   /   31 F3SG 2RE 0320P14 673572

400 mm   /   39 F3SG 4RE 0400P14 673272 400 mm   /   39 F3SG 2RE 0400P14 673552

480 mm   /   47 F3SG 4RE 0480P14 673258 480 mm   /   47 F3SG 2RE 0480P14 673571

560 mm   /   55 F3SG 4RE 0560P14 673298 560 mm   /   55 F3SG 2RE 0560P14 673575

640 mm   /   63 F3SG 4RE 0640P14 673270 640 mm   /   63 F3SG 2RE 0640P14 673501

720 mm   /   71 F3SG 4RE 0720P14 673292 720 mm   /   71 F3SG 2RE 0720P14 673585

800 mm   /   79 F3SG 4RE 0800P14 673290 800 mm   /   79 F3SG 2RE 0800P14 673526

880 mm   /   87 F3SG 4RE 0880P14 673300 880 mm   /   87 F3SG 2RE 0880P14 673525

960 mm   /   95 F3SG 4RE 0960P14 673283 960 mm   /   95 F3SG 2RE 0960P14 673561

1040 mm /   103 F3SG 4RE 1040P14 673304 1040 mm /   103 F3SG 2RE 1040P14 673516

1120 mm /   111 F3SG 4RE 1120P14 673301 1120 mm /   111 F3SG 2RE 1120P14 673521

1200 mm /   119 F3SG 4RE 1200P14 673262 1200 mm /   119 F3SG 2RE 1200P14 673544

1280 mm /   127 F3SG 4RE 1280P14 673282 1280 mm /   127 F3SG 2RE 1280P14 673507

1360 mm /   135 F3SG 4RE 1360P14 673277 1360 mm /   135 F3SG 2RE 1360P14 673557

1440 mm /   143 F3SG 4RE 1440P14 673252 1440 mm /   143 F3SG 2RE 1440P14 673508

1520 mm /   151 F3SG 4RE 1520P14 673281 1520 mm /   151 F3SG 2RE 1520P14 673592

1600 mm /   159 F3SG 4RE 1600P14 673302 1600 mm /   159 F3SG 2RE 1600P14 673503

1680 mm /   167 F3SG 4RE 1680P14 673250 1680 mm /   167 F3SG 2RE 1680P14 673528

1760 mm /   175 F3SG 4RE 1760P14 673296 1760 mm /   175 F3SG 2RE 1760P14 673522

1840 mm /   183 F3SG 4RE 1840P14 673251 1840 mm /   183 F3SG 2RE 1840P14 673536

1920 mm /   191 F3SG 4RE 1920P14 673265 1920 mm /   191 F3SG 2RE 1920P14 673488

2000 mm /   199 F3SG 4RE 2000P14 673267 2000 mm /   199 F3SG 2RE 2000P14 673540

2080 mm /   207 F3SG 4RE 2080P14 673268 2080 mm /   207 F3SG 2RE 2080P14 673595
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Apparence

La barrière immatérielle F3SG-RE / Gamme "Easy" Type 2 PLc ou PLe

Protection Mains - Résolution 30 mm / Portée 20 m / Type 2 ou Type 4 / PLc ou Ple
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Apparence

F3SGR-RE : Type simple pour applications de détection ON / OFF élémentaires. La barrière optique F3SG-RE est facile à installer. Kit barrière Emetteur + Récepteur et 

supports de fixation F39 LGF inclus. Résistance aux torsions pour un alignement rapide et aisé. Connexion par câble Smart-click pour une installation rapide et un serrage 

correct conforme à IP67. Indication de code QR pour faciliter le dépannage en ligne.

Protection doigts - Résolution 14 mm / Portée 10 m / Type 2 ou Type 4 / PLc ou PLe
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Références OMRON

(En bleu les stockées)
Short item

1 m XS5F-D421-C80-F 237197

2 m XS5F-D421-D80-F 237228

3 m XS5F-D421-E80-F 237198

5 m XS5F-D421-G80-F 237229

10 m XS5F-D421-J80-F 237230

20 m XS5F-D421-L80-F 669139

1 m XS5W-D421-C81-F 237220

2 m XS5W-D421-D81-F 237236

3 m XS5W-D421-E81-F 237221

5 m XS5W-D421-G81-F 237237

10 m XS5W-D421-J81-F 237238

20 m XS5W-D421-L81-F 669140

50 cm en Y (Connection de l'émetteur et 

du récepteur, évite de tirer 2 câbles 

depuis une armoire)

F39-GCNY1 667638

Kit de 2 fixations standards 

(inclu avec les barrières)
F39-LGF 667565

Fixation ajustable (Axe vertical. ± 15°) F39-LGA 667566

Option suppl. std : F39-LGF (Pour fix. 

haut et bas , ajust. ± 22.5° / 4 pcs)
F39-LGTB 667385

F3SG-RE "Easy"

Références F3SG-RE

Résolution 30 mm

Références OMRON

(En bleu les stockées)
Short item

F3SG-_RE0160-14 F3SG-_RE0190-30 F39-HGB0180 667494

F3SG-_RE0240-14 F3SG-_RE0270-30 F39-HGB0260 667344

F3SG-_RE0320-14 F3SG-_RE0350-30 F39-HGB0340 667430

F3SG-_RE0400-14 F3SG-_RE0430-30 F39-HGB0420 667431

F3SG-_RE0480-14 F3SG-_RE0510-30 F39-HGB0500 667432

F3SG-_RE0560-14 F3SG-_RE0590-30 F39-HGB0580 667377

F3SG-_RE0640-14 F3SG-_RE0670-30 F39-HGB0660 667433

F3SG-_RE0720-14 F3SG-_RE0750-30 F39-HGB0740 667345

F3SG-_RE0800-14 F3SG-_RE0830-30 F39-HGB0820 667495

F3SG-_RE0880-14 F3SG-_RE0910-30 F39-HGB0900 667387

F3SG-_RE0960-14 F3SG-_RE0990-30 F39-HGB0980 667434

F3SG-_RE1040-14 F3SG-_RE1070-30 F39-HGB1060 667415

F3SG-_RE1120-14 F3SG-_RE1150-30 F39-HGB1140 667366

F3SG-_RE1200-14 F3SG-_RE1230-30 F39-HGB1220 667496

F3SG-_RE1280-14 F3SG-_RE1310-30 F39-HGB1300 667497

F3SG-_RE1360-14 F3SG-_RE1390-30 F39-HGB1380 667346

F3SG-_RE1440-14 F3SG-_RE1470-30 F39-HGB1460 667367

F3SG-_RE1520-14 F3SG-_RE1550-30 F39-HGB1540 667347

F3SG-_RE1600-14 F3SG-_RE1630-30 F39-HGB1620 667443

F3SG-_RE1680-14 F3SG-_RE1710-30 F39-HGB1700 667416

F3SG-_RE1760-14 F3SG-_RE1790-30 F39-HGB1780 667523

F3SG-_RE1840-14 F3SG-_RE1870-30 F39-HGB1860 667524

F3SG-_RE1920-14 F3SG-_RE1950-30 F39-HGB1940 667498

F39-HGB1460 667367

F39-HGA0550 667343

F39-HGB1540 667347

F39-HGA0550 667343

F39-HGB1620 667443

F39-HGA0550 667343

F39-HGB1700 667416

F39-HGA0550 667343

F39-HGB1780 667523

F39-HGA0550 667343

F39-HGB1860 667524

F39-HGA0550 667343

F39-HGB1940 667498

F39-HGA0550 667343
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Support barrières F3SG-R

"Easy" ou "Advanced"

F3SG-_RE2430-30

Protection des barrières immatérielles (Lot de 2 étuis pour Emetteur et Récepteur avec support de fixation)

Références F3SG-RE

Résolution 14 mm
Apparence

F3SG-_RE2000-14 F3SG-_RE2030-30

F3SG-_RE2080-14 F3SG-_RE2110-30

Câble Emetteur ou recepteur SmartClick / 

4 fils

Câble Prolongateur SmartClick / 4 fils

Câble en Y
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F3SG-_RE2190-30

F3SG-_RE2270-30

F3SG-_RE2350-30

F3SG-_RE2510-30

Accessoires barrière immatérielle F3SG-RE / Gamme "Easy"

Modèle et lien online Observation Apparence
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F3SG-RA "Advanced"

Hauteur de détection / 

nombre de faisceaux

Protection Mains - 30 mm / 

Portée 20 m / Type 4 (PLe)
Short item

Hauteur de détection / 

nombre de faisceaux

Protection Mains - 30 mm / 

Portée 20 m / Type 2 (PLc)
Short item

190 mm   /   8 F3SG 4RA 0190 30 673582 190 mm   /   8 F3SG 2RA 0190 30 674111

270 mm   /   12 F3SG 4RA 0270 30 673533 270 mm   /   12 F3SG 2RA 0270 30 674075

350 mm   /   16 F3SG 4RA 0350 30 673564 350 mm   /   16 F3SG 2RA 0350 30 674113

430 mm   /   20 F3SG 4RA 0430 30 673560 430 mm   /   20 F3SG 2RA 0430 30 674110

510 mm   /   24 F3SG 4RA 0510 30 673569 510 mm   /   24 F3SG 2RA 0510 30 674108

590 mm   /   28 F3SG 4RA 0590 30 673519 590 mm   /   28 F3SG 2RA 0590 30 674124

670 mm   /   32 F3SG 4RA 0670 30 673578 670 mm   /   32 F3SG 2RA 0670 30 674109

750 mm   /   36 F3SG 4RA 0750 30 673511 750 mm   /   36 F3SG 2RA 0750 30 674120

830 mm   /   40 F3SG 4RA 0830 30 673504 830 mm   /   40 F3SG 2RA 0830 30 674086

910 mm   /   44 F3SG 4RA 0910 30 673554 910 mm   /   44 F3SG 2RA 0910 30 674128

990 mm   /   48 F3SG 4RA 0990 30 673505 990 mm   /   48 F3SG 2RA 0990 30 674091

1070 mm /   52 F3SG 4RA 1070 30 673553 1070 mm /   52 F3SG 2RA 1070 30 674097

1150 mm /   56 F3SG 4RA 1150 30 673527 1150 mm /   56 F3SG 2RA 1150 30 674106

1230 mm /   60 F3SG 4RA 1230 30 673594 1230 mm /   60 F3SG 2RA 1230 30 674083

1310 mm /   64 F3SG 4RA 1310 30 673502 1310 mm /   64 F3SG 2RA 1310 30 674127

1390 mm /   68 F3SG 4RA 1390 30 673593 1390 mm /   68 F3SG 2RA 1390 30 674077

1470 mm /   72 F3SG 4RA 1470 30 673513 1470 mm /   72 F3SG 2RA 1470 30 674100

1550 mm /   76 F3SG 4RA 1550 30 673549 1550 mm /   76 F3SG 2RA 1550 30 674079

1630 mm /   80 F3SG 4RA 1630 30 673523 1630 mm /   80 F3SG 2RA 1630 30 674102

1710 mm /   84 F3SG 4RA 1710 30 673559 1710 mm /   84 F3SG 2RA 1710 30 674103

1790 mm /   88 F3SG 4RA 1790 30 673546 1790 mm /   88 F3SG 2RA 1790 30 674076

1870 mm /   92 F3SG 4RA 1870 30 673543 1870 mm /   92 F3SG 2RA 1870 30 674125

1950 mm /   96 F3SG 4RA 1950 30 673487 1950 mm /   96 F3SG 2RA 1950 30 674114

2030 mm /   100 F3SG 4RA 2030 30 673494 2030 mm /   100 F3SG 2RA 2030 30 674107

2110 mm /   104 F3SG 4RA 2110 30 673558 2110 mm /   104 F3SG 2RA 2110 30 674105

2190 mm /   108 F3SG 4RA 2190 30 673492 2190 mm /   108 F3SG 2RA 2190 30 674098

2270 mm /   112 F3SG 4RA 2270 30 673574 2270 mm /   112 F3SG 2RA 2270 30 674122

2350 mm /   116 F3SG 4RA 2350 30 673512 2350 mm /   116 F3SG 2RA 2350 30 674082

2430 mm /   120 F3SG 4RA 2430 30 673590 2430 mm /   120 F3SG 2RA 2430 30 674104

2510 mm /   124 F3SG 4RA 2510 30 673545 2510 mm /   124 F3SG 2RA 2510 30 674095

F3SG-RA "Advanced"

Hauteur de détection / 

nombre de faisceaux

Protection Mains - 14 mm / 

Portée 10 m / Type 4 (PLe)
Short item

Hauteur de détection / 

nombre de faisceaux

Protection Mains - 30 mm / 

Portée 10 m / Type 2 (PLc)
Short item

160 mm   /   15 F3SG 4RA 0160 14 673587 160 mm   /   15 F3SG 2RA 0160 14 674080

240 mm   /   23 F3SG 4RA 0240 14 673576 240 mm   /   23 F3SG 2RA 0240 14 674087

320 mm   /   31 F3SG 4RA 0320 14 673491 320 mm   /   31 F3SG 2RA 0320 14 674116

400 mm   /   39 F3SG 4RA 0400 14 673497 400 mm   /   39 F3SG 2RA 0400 14 674092

480 mm   /   47 F3SG 4RA 0480 14 673567 480 mm   /   47 F3SG 2RA 0480 14 674090

560 mm   /   55 F3SG 4RA 0560 14 673542 560 mm   /   55 F3SG 2RA 0560 14 674081

640 mm   /   63 F3SG 4RA 0640 14 673510 640 mm   /   63 F3SG 2RA 0640 14 674088

720 mm   /   71 F3SG 4RA 0720 14 673518 720 mm   /   71 F3SG 2RA 0720 14 674084

800 mm   /   79 F3SG 4RA 0800 14 673529 800 mm   /   79 F3SG 2RA 0800 14 674121

880 mm   /   87 F3SG 4RA 0880 14 673573 880 mm   /   87 F3SG 2RA 0880 14 674117

960 mm   /   95 F3SG 4RA 0960 14 673568 960 mm   /   95 F3SG 2RA 0960 14 674118

1040 mm /   103 F3SG 4RA 1040 14 673550 1040 mm /   103 F3SG 2RA 1040 14 674123

1120 mm /   111 F3SG 4RA 1120 14 673524 1120 mm /   111 F3SG 2RA 1120 14 674094

1200 mm /   119 F3SG 4RA 1200 14 673580 1200 mm /   119 F3SG 2RA 1200 14 674119

1280 mm /   127 F3SG 4RA 1280 14 673570 1280 mm /   127 F3SG 2RA 1280 14 674096

1360 mm /   135 F3SG 4RA 1360 14 673548 1360 mm /   135 F3SG 2RA 1360 14 674093

1440 mm /   143 F3SG 4RA 1440 14 673514 1440 mm /   143 F3SG 2RA 1440 14 674078

1520 mm /   151 F3SG 4RA 1520 14 673537 1520 mm /   151 F3SG 2RA 1520 14 674085

1600 mm /   159 F3SG 4RA 1600 14 673535 1600 mm /   159 F3SG 2RA 1600 14 674099

1680 mm /   167 F3SG 4RA 1680 14 673532 1680 mm /   167 F3SG 2RA 1680 14 674074

1760 mm /   175 F3SG 4RA 1760 14 673486 1760 mm /   175 F3SG 2RA 1760 14 674101

1840 mm /   183 F3SG 4RA 1840 14 673551 1840 mm /   183 F3SG 2RA 1840 14 674115

1920 mm /   191 F3SG 4RA 1920 14 673534 1920 mm /   191 F3SG 2RA 1920 14 674112

2000 mm /   199 F3SG 4RA 2000 14 673563 2000 mm /   199 F3SG 2RA 2000 14 674126

2080 mm /   207 F3SG 4RA 2080 14 673547 2080 mm /   207 F3SG 2RA 2080 14 NC

La barrière immatérielle F3SG-RA / Gamme "Advanced" Type 2 PLc ou PLe
F3SGR-RA : Type avancé pour solutions de sécurité complexes; Résistance aux torsions pour un alignement rapide et aisé. Connecteur de câble Smart-Click rapide et au 

couple. Indication de code QR pour faciliter le dépan. en ligne. Sélection de sortie PNP / NPN par commutateur DIP. Connexion en cascade jusqu’à 3 segments et 255 

faisceaux. Fonctions d’occultation, de masquage et de réinitialisation intégrées
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Protection Mains - Résolution 30 mm / Portée 20 m / Type 2 ou Type 4 / PLc ou Ple
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Protection doigts - Résolution 14 mm / Portée 10 m / Type 2 ou Type 4 / PLc ou PLe

Apparence

Apparence
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Références OMRON

(En bleu le stock dispo.)
Short item

3 m F39-JG3A-L 667598

7 m F39-JG7A-L 667625

10 m F39-JG10A-L 667630

15 m F39-JG15A-L 667626

20 m F39-JG20A-L 667644

3 m F39-JG3A-D 667599

7 m F39-JG7A-D 667627

10 m F39-JG10A-D 667628

15 m F39-JG15A-D 667600

20 m F39-JG20A-D 667633

0.5 m F39-JGR5B-L 667611

1 m F39-JG1B-L 667631

3 m F39-JG3B-L 667639

5 m F39-JG5B-L 667636

7 m F39-JG7B-L 667632

10 m F39-JG10B-L 667645

15 m F39-JG15B-L 667637

20 m F39-JG20B-L 667640

0.5 m F39-JGR15B-D NC

1 m F39-JG1B-D 667634

3 m F39-JG3B-D 667646

5 m F39-JG5B-D 667601

7 m F39-JG7B-D 667629

10 m F39-JG10B-D 667635

15 m F39-JG15B-D 667602

20 m F39-JG20B-D 667642

50 cm en Y F39-GCNY2 667643

Jeu de 2 câbles mise en série F39-JGR2W 667568

Kit de 2 fixations standards 

(inclu avec les barrières)
F39-LGF 667565

Fixation ajustable (Axe vertical. ± 15°) F39-LGA 667566

Option suppl. std : F39-LGF (Pour fix. 

haut et bas , ajust. ± 22.5° / 4 pcs)
F39-LGTB 667385

Ecartement de 100 mm entre les 

faisceaux. Détection de petits objets.
F3W-MA0100P 667382

Ecartement de 300 mm entre les 

faisceaux. Détection d'objets.
F3W-MA0300P 667381

Connecteur gris à 4 raccords, 

récepteurs
F39-GCN4-L 667379

Connecteur noir à 4 raccords, 

transmetteurs
F39-GCN4-D 667380

Kit d'ensemble des 2 références F39-GCN4 667378

Fixation pour bras de muting en "L" F39-LGMAL 669119

Fixation pour bras de muting en "T" F39-LGMAT 669120

F39-GIF 667567

F39-BT 667386

F 39-LP 667337

F39-BTLP 667384

Câble Emetteur SmartClick / 5 pôles (Gris)

Câble Récepteur SmartClick / 8 pôles (Noir)

Câble en Y (Connection de l'émetteur et du récepteur, 

évite de tirer 2 câbles depuis une armoire)

Fixation des bras de muting, à utiliser avec la 

fixation F39-LGA (2 fixations par set)
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Support barrières F3SG-R

"Easy" ou "Advanced"

Connection des bras de muting

Raccordement F3W-MA et F3SG-RA
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Jeu de 2 câbles, mise 

en série de F3SG-RA
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Bras de muting

L’actionneur d’occultation intelligent F3W-MA intégre 

des faisceaux multiples pour configurer des systèmes 

d’occultation en combinaison avec la barrière optique de 

sécurité.

Connecter la F3SG-RA récepteur à un port USB du PC

Interface

Lampe

Connecter la F3SG-RA en bluetooth

Lampe 3 couleurs pour indiquer le statut 

de la barrière à distance

lampe (Idem ci-dessus) et connection 

bluetooth
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Câble Prolongateur Emetteur SmartClick 

5 pôles (Gris)

Câble Prolongateur Récepteur SmartClick  

8 pôles (Noir)

Accessoires pour barrière immatérielle F3SG-RA / Gamme "Advanced"

Modèle et lien online Observation Apparence
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F3SG-RA "Advanced"

Références F3SG-RA

Résolution 30 mm

Références OMRON

(En bleu le stock dispo.)
Short item

F3SG-_RA0240-14 F3SG-_RA0270-30 F39-HGA0280 667375

F3SG-_RA0320-14 F3SG-_RA0350-30 F39-HGA0360 667339

F3SG-_RA0400-14 F3SG-_RA0430-30 F39-HGA0440 667439

F3SG-_RA0480-14 F3SG-_RA0510-30 F39-HGA0520 667440

F3SG-_RA0560-14 F3SG-_RA0590-30 F39-HGA0600 667362

F3SG-_RA0640-14 F3SG-_RA0670-30 F39-HGA0680 667413

F3SG-_RA0720-14 F3SG-_RA0750-30 F39-HGA0760 667427

F3SG-_RA0800-14 F3SG-_RA0830-30 F39-HGA0840 667428

F3SG-_RA0880-14 F3SG-_RA0910-30 F39-HGA0920 667340

F3SG-_RA0960-14 F3SG-_RA0990-30 F39-HGA1000 667363

F3SG-_RA1040-14 F3SG-_RA1070-30 F39-HGA1080 667429

F3SG-_RA1120-14 F3SG-_RA1150-30 F39-HGA1160 667364

F3SG-_RA1200-14 F3SG-_RA1230-30 F39-HGA1240 667376

F3SG-_RA1280-14 F3SG-_RA1310-30 F39-HGA1320 667414

F3SG-_RA1360-14 F3SG-_RA1390-30 F39-HGA1400 667365

F3SG-_RA1440-14 F3SG-_RA1470-30 F39-HGA1480 667441

F3SG-_RA1520-14 F3SG-_RA1550-30 F39-HGA1560 667341

F3SG-_RA1600-14 F3SG-_RA1630-30 F39-HGA1640 667442

F3SG-_RA1680-14 F3SG-_RA1710-30 F39-HGA1720 667484

F3SG-_RA1760-14 F3SG-_RA1790-30 F39-HGA1800 667521

F3SG-_RA1840-14 F3SG-_RA1870-30 F39-HGA1880 667522

F3SG-_RA1920-14 F3SG-_RA1950-30 F39-HGA1960 667342

F39-HGA1480 667441

F39-HGA0550 667343

F39-HGA1560 667341

F39-HGA0550 667343

F39-HGA1640 667442

F39-HGA0550 667343

F39-HGA1720 667484

F39-HGA0550 667343

F39-HGA1800 667521

F39-HGA0550 667343

F39-HGA1880 667522

F39-HGA0550 667343

F39-HGA1960 667342

F39-HGA0550 667343

Simple pour BI de 150 à 900 mm F39-TGR-ECO-1 169115

Simple pour BI de 1050 mm F39-TGR-ECO-1-1200 357111

Simple pour BI de 1200 à 1500 mm F39-TGR-ECO-1-1600 357112

Simple pour BI de 1650 à 1800 mm F39-TGR-ECO-1-1800 357113

Miroir pou BI de 150 à 300 mm F39-TGR-MDG0310 249218

Miroir pou BI de 450mm F39-TGR-MDG0460 249219

Miroir pou BI de 600 mm F39-TGR-MDG0607 249220

Miroir pou BI de 750 mm F39-TGR-MDG0750 249221

Miroir pou BI de 900 mm F39-TGR-MDG0907 249222

Miroir pou BI de 1050 mm F39-TGR-MDG1057 249223

Miroir pou BI de 1200 mm F39-TGR-MDG1207 249224

Miroir pou BI de 1350 mm F39-TGR-MDG1357 249225

Miroir pou BI de 1500 mm F39-TGR-MDG1500 249226

Miroir pou BI de 1650 mm F39-TGR-MDG1657 249227

Miroir pou BI de 1800 mm F39-TGR-MDG1822 249228

Equerre de fixation F39-TGR-ST-MDG2 249241

En forme de U, hauteur 1200 mm F39-TGR-AS-B-1200 352024

En forme de U, hauteur 1600 mm F39-TGR-AS-B-1600 352025

Support de miroir, hauteur 1200 mm F39-TGR-AS-MM1 354161

Support de miroir, hauteur 1600 mm F39-TGR-AS-MM2 373893

Miroir individuel (Pour chaque rayon) En forme de U, hauteur 1600 mm F39-TGR-AS-AM1 354162

F3SG-_RA2000-14

Protection des barrières immatérielles (Lot de 2 étuis pour Emetteur et Récepteur avec support de fixation)

Accessoires pour barrière immatérielle F3SG-RA / Gamme "Advanced"

Apparence
Références F3SG-RA

Résolution 14 mm

Support de miroir 

Miroirs à installer sur le poteau 

et le support mirroir ci-dessous

F3SG-_RA2030-30
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Poteau en forme de U (Pour BI 2 à 4 faisceaux)

Support de miroir (Equerre de fixation)

2
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. 

F3SG-_RA2510-30

F3SG-_RA2430-30

F3SG-_RA2350-30

F3SG-_RA2270-30

F3SG-_RA2190-30

F3SG-_RA2110-30F3SG-_RA2080-14

Miroirs et poteaux
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Poteaux pour installer les barrières Immatérielles 

F3S-GR
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Nombre de 

faisceaux
Hauteur

Fonction :          

Basic / Advanced

Niveau de 

protection

Référence Omron

(En bleu = stock dispo)
Short item

2 500 mm F3S-TGR-CL2B-K2C-500 656700

3 800 mm F3S-TGR-CL2B-K3C-800 656702

900 mm F3S-TGR-CL2B-K4C-900 656515

1200 mm F3S-TGR-CL2B-K4C-1200 656579

2 500 mm F3S-TGR-CL4B-K2C-500 656776

3 800 mm F3S-TGR-CL4B-K3C-800 656576

900 mm F3S-TGR-CL4B-K4C-900 656619

1200 mm F3S-TGR-CL4B-K4C-1200 656780

2 500 mm F3S-TGR-CL2A-K2C-500 656615

3 800 mm F3S-TGR-CL2A-K3C-800 656500

900 mm F3S-TGR-CL2A-K4C-900 656578

1200 mm F3S-TGR-CL2A-K4C-1200 656501

2 500 mm F3S-TGR-CL4A-K2C-500 656616

3 800 mm F3S-TGR-CL4A-K3C-800 656738

900 mm F3S-TGR-CL4A-K4C-900 656739

1200 mm F3S-TGR-CL4A-K4C-1200 656740

2 500 mm F3S-TGR-CL2B-K2-500 656624

3 800 mm F3S-TGR-CL2B-K3-800 656703

900 mm F3S-TGR-CL2B-K4-900 656743

 1200 mm F3S-TGR-CL2B-K4-1200 656658

2 500 mm F3S-TGR-CL4B-K2-500 656653

3 800 mm F3S-TGR-CL4B-K3-800 656783

900 mm F3S-TGR-CL4B-K4-900 656787

1200 mm F3S-TGR-CL4B-K4-1200 656788

2 500 mm F3S-TGR-CL2A-K2-500 656618

3  800 mm F3S-TGR-CL2A-K3-800 656657

900 mm F3S-TGR-CL2A-K4-900 656785

 1200 mm F3S-TGR-CL2A-K4-1200 656507

2 500 mm F3S-TGR-CL4A-K2-500 656625

3 800 mm F3S-TGR-CL4A-K3-800 656505

900 mm F3S-TGR-CL4A-K4-900 656622

1200 mm F3S-TGR-CL4A-K4-1200 656508

2 m Y92E-M12PURSH4S2M-L 341550

5 m Y92E-M12PURSH4S5M-L 341551

10 m Y92E-M12PURSH4S10M-L 341552

25 m Y92E-M12PURSH4S25M-L 341553

2 m Y92E-M12PURSH8S2M-L 341546

5 m Y92E-M12PURSH8S5M-L 341547

10 m Y92E-M12PURSH8S10M-L 341548

25 m Y92E-M12PURSH8S25M-L 341549

F39-TGR-NT

Y92E-M12FSM12MSPURSH806M-L 341554

Y92E-M12FSM12MSPURSH82M-L 341555

Y92E-M12FSM12MSPURSH85M-L 341556

Y92E-M12FSM12MSPURSH810M-L 341557

5 m, 8 broches M12 / Rallonge
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Câbles à 4 broches en PUR classique

Blindé 

Pour BI

Emettrice

Câbles à 8 broches en PUR classique

Blindé
Pour BI

Recepteur

Connecteur en T

Pour 1 seul câblage depuis l'armoire

Rallonge en PUR blindée

(Connecteur M12, 8 pôles mâle 

vers connecteur M12, 8 pôles femelle)

Connecteur en T M12 8 broches

Advanced Type 4 / PL e

4

ApparenceDescription

Barrières immatérielles / Protection corporelle
F3S-TGR CL / K F3S-TGR : Protection corporelle 2, 3 ou 4 faisceaux

F3S-TGR : BI de sécurité de catégorie 4 / 2. Capteurs de sécurité à 2, 3 et 4 faisceaux. Plage de fonctionnement maximale de 12 m sur les systèmes actifs/passifs

Plage de fonctionnement maximale de 50 m sur les systèmes actifs/actifs. Type 2 ou type 4 conforme à la norme EN 61496-1. Tous les modèles prennent en charge la 

surveillance de périphériques externes, le verrouillage/démarrage/redémarrage et les canaux optiques multiplex. Modèles avancés avec occultation et pré-réinitialisation 

(sélectionnables via les connecteurs DIP intégrés). Lampe d'occultation intégrée. PL c ou PL e conforme à la norme EN ISO 13849-1
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Emetteur / Récepteur 

dans le même boitier

(Utilisation d'un miroir)

Protection corporelle 

soit 2/3/4 faisceaux

Basic Type 2 / PL c

4

Basic Type 4 / PL e

4

Emetteur / Récepteur 

dans le même boitier

(Utilisation d'un miroir)

Protection corporelle 

soit 2/3/4 faisceaux

Advanced Type 2 / PL c

4

Emetteur / Récepteur 

séparé

Protection corporelle 

soit 2/3/4 faisceaux

10 m, 8 broches M12 / Rallonge
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Emetteur / Récepteur 

séparé

Protection corporelle 

soit 2/3/4 faisceaux

Basic Type 2 / PL c

4

Basic Type 4 / PL e

4

Advanced Type 2 / PL c

4

Advanced Type 4 / PL e

4

0,6 m, 8 broches M12  / Rallonge

2 m, 8 broches M12 / Rallonge
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Nombre de 

faisceaux
Hauteur (mm)

Référence Omron PNP

(En bleu = stock dispo)
Short item

8 185 F3SJ-E0185P25 356003

10 225 F3SJ-E0225P25 356004

14 305 F3SJ-E0305P25 356005

18 385 F3SJ-E0385P25 356016

22 465 F3SJ-E0465P25 356006

26 545 F3SJ-E0545P25 356007

30 625 F3SJ-E0625P25 356013

34 705 F3SJ-E0705P25 356011

38 785 F3SJ-E0785P25 356008

42 865 F3SJ-E0865P25 356014

46 945 F3SJ-E0945P25 356009

50 1025 F3SJ-E1025P25 356012

54 1105 F3SJ-E1105P25 356010

Nombre de 

faisceaux
Hauteur (mm)

Référence Omron PNP

(En bleu = stock dispo)
Short item

8 185 F3SJ-B0185P25 416697

10 225 F3SJ-B0225P25 416007

14 305 F3SJ-B0305P25 416008

18 385 F3SJ-B0385P25 356725

22 465 F3SJ-B0465P25 373468

26 545 F3SJ-B0545P25 385118

30 625 F3SJ-B0625P25 669103

34 705 F3SJ-B0705P25 356726

38 785 F3SJ-B0785P25 356739

42 865 F3SJ-B0865P25 659157

46 945 F3SJ-B0945P25 356746

50 1025 F3SJ-B1025P25 379337

54 1105 F3SJ-B1105P25 356743

58 1185 F3SJ-B1185P25 356729

62 1265 F3SJ-B1265P25 356747

66 1345 F3SJ-B1345P25 356744

70 1425 F3SJ-B1425P25 356730

74 1505 F3SJ-B1505P25 356742

78 1585 F3SJ-B1585P25 356731

82 1665 F3SJ-B1665P25 356732

86 1745 F3SJ-B1745P25 356733

90 1825 F3SJ-B1825P25 356734

94 1905 F3SJ-B1905P25 356735

98 1985 F3SJ-B1985P25 356736

102 2065 F3SJ-B2065P25 356737

Nombre de 

faisceaux
Hauteur (mm)

Référence Omron PNP

(En bleu = stock dispo)
Short item

26 245 F3SJ-A0245P14 225437

28 263 F3SJ-A0263P14 248813

32 299 F3SJ-A0299P14 246952

34 317 F3SJ-A0317P14 328736

42 389 F3SJ-A0389P14 248738

50 461 F3SJ-A0461P14 294390

60 551 F3SJ-A0551P14 354897

68 623 F3SJ-A0623P14 232587

76 695 F3SJ-A0695P14 361774

80 731 F3SJ-A0731P14 225440

88 803 F3SJ-A0803P14 233244

96 875 F3SJ-A0875P14 289065

108 983 F3SJ-A0983P14 261974

116 1055 F3SJ-A1055P14 249991

124 1127 F3SJ-A1127P14 361775

132 1199 F3SJ-A1199P14 247527

140 1271 F3SJ-A1271P14 361776

Barrières immatérielles / Sans zones mortes (Intégration machines)
F3SJ-E F3SJ-E : Easy : Protection des mains, sans zones mortes, intégration dans une machine.

F3SJ-E : Type Easy pour une protection des mains simple et abordable et une intégration en machine sans zones mortes. Catégorie 4 avec une résolution optique de 25 mm. 

Une plage de fonctionnement jusqu'à 7 m et une hauteur de protection jusqu'à 1 105 mm. Hauteur de détection = hauteur du capteur. Petit boîtier. Le câblage minimal, les 

supports à montage rapide et les faisceaux d'alignement faciles. Capteur de type 4 conforme à EN 61496-1 et jusqu'à PLe selon EN ISO 13849

Fonction          

Emetteur / Récepteur 

Basic, sans fonction

Protection de la main,

20 mm entre faisceaux

Distance protection :    

0.2 à 7 m

Type 4 / PL e

Connexion par fils libres

F
3

S
J

-E

Description Apparence

F3SJ-B F3SJ-B : Basic : Protection des mains, sans zones mortes, intégration dans une machine, combinaison de fonctions.

F3SJ-B : Type standard avec combinaison unique de performances et de fonctionnalités. Sécurité de type 4 avec une résolution optique de 25 mm. Une plage de 

fonctionnement jusqu'à 7 m et une hauteur de protection jusqu'à 2 065 mm sont fournies sans aucune zone morte. Hauteur de détection = hauteur du capteur. Protection des 

mains simple. Fonction d'occultation disponible. Connexion en série de trois jeux maximum. Capteur de type 4 conforme à EN 61496-1 et jusqu'à PLe selon EN ISO 13849

F
3

S
J

-B

Emetteur / Récepteur 

Basic

Fonctions : 

Muting 

EDM 

Interverrouillage

Cascadable x 3

Protection de la main,

20 mm entre faisceaux

Distance protection :    

0.2 à 7 m

Connexion M12

Description Apparence
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Emetteur / Récepteur 

Advanced / Gap 9 m

Fonctions : 

Plusieurs Muting 

Blanking fixe et flottant

EDM 

Interverrouillage

Cascadable x 4

Zone d'avertissement

Connexion PC

Protection des doigts

Distance protection :    

0.2 à 9 m

Connexion M12

Basic

EDM intégré, muting et interverrouillage

Cascadable x 3

Easy

Sans fonction particulière

Advanced

EDM intégré, muting, interverrouillage, 

blanking fixe et flottant, zone 

d'avertissement. Cascadable x 4

Fonction

Fonction

F3SJ-A F3SJ-A : Advanced 9 mm : Protection des mains, sans zones mortes, intégration dans une machine, combinaison de fonctions.

F3SJ-A : Type avancé pour solutions de sécurité complexes. Sécurité de type 4 avec des résolutions optiques de 14 mm et 30 mm. Plage de fonctionnement jusqu’à 9 m et 

des hauteurs de protection allant jusqu’à 2 495 mm assurent la détection d’une extrémité à l’autre sans aucune zone morte.Hauteur de détection = hauteur du capteur.  

Connexion en série de 4 jeux maximum. Voyants pour faciliter l’alignement et les diagnostics. Type 4 conforme à EN 61496-1 et jusqu’à PLe selon EN ISO 13849-1

Description Apparence
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Nombre de 

faisceaux
Hauteur

Fonction :          

Basic / Advanced

Niveau de 

protection

Référence Omron

(En bleu = stock dispo)
Short item

10 245 F3SJ-A0245P30 189825

12 295 F3SJ-A0295P30 189827

16 395 F3SJ-A0395P30 229453

19 470 F3SJ-A0470P30 224505

21 520 F3SJ-A0520P30 349172

22 545 F3SJ-A0545P30 365520

23 570 F3SJ-A0570P30 225446

25 620 F3SJ-A0620P30 251359

29 720 F3SJ-A0720P30 359062

32 795 F3SJ-A0795P30 365521

35 870 F3SJ-A0870P30 364575

37 920 F3SJ-A0920P30 243892

38 945 F3SJ-A0945P30 239895

40 995 F3SJ-A0995P30 223949

41 1020 F3SJ-A1020P30 250735

44 1095 F3SJ-A1095P30 330446

45 1120 F3SJ-A1120P30 225448

48 1195 F3SJ-A1195P30 247530

51 1270 F3SJ-A1270P30 365522

56 1395 F3SJ-A1395P30 241852

65 1620 F3SJ-A1620P30 239470

70 1745 F3SJ-A1745P30 365523

75 1870 F3SJ-A1870P30 247531

80 1995 F3SJ-A1995P30 317936

90 2245 F3SJ-A2245P30 365524

95 2370 F3SJ-A2370P30 365525

100 2495 F3SJ-A2495P30 288259

R
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Relais : 

3NO+1NC
F3SP-B1P 346846

3 m F39-JD3A 356811
7 m F39-JD7A 356812

10 m F39-JD10A 356813
15 m F39-JD15A 356814
20 m F39-JD20A 356815
0.5 m F39-JDR5B 359019
1 m F39-JD1B 374273
3 m F39-JD3B 374270
5 m F39-JD5B 374274
7 m F39-JD7B 374271

10 m F39-JD10B 374272
15 m F39-JD15B 374276
20 m F39-JD20B 374275

0.2 m F39-JBR2W 357833

0.3 m F39-JJR3W 189902

0.06 m F39-JJR06L 247101

0.15 m F39-JJR15L 189901

/ F39-CN10 365162

/ F39-CN6 230587

/ F39-GWUM 233703

/ F39-LJB1 355956

/ F39-LJB2 355957

/ F39-LJ1 250325

/ F39-LJ3 189910

F3SJ-A F3SJ-A : Advanced 25 mm : Protection des mains, sans zones mortes, intégration dans une machine, combinaison de fonctions.

Barrières immatérielles / Sans zones mortes (Intégration machines)

Câble mise en cascade F3SJ-A

Set de 2 câbles (Emetteur et Recepteur)

Pour mise en cascade 

 F3SJ-A uniquement

M12 mâle vers fils libres 

8 pôles

Set de 2 pièces pour Emetteur et Recepteur

Pour la connexion vers relais de sécurité 

M12 mâle vers fils libres

8 pôles

M12 mâle vers M12 femelle (Rallonge)

8 pôles

Set de 2 pièces pour Emetteur et Recepteur

Pour la connexion vers relais de sécurité ou 

mise en cascade distante

M12 mâle vers M12 femelle

8 pôles

Advanced

EDM intégré, muting, interverrouillage, 

blanking fixe et flottant, zone 

d'avertissement. Cascadable x 4
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Emetteur / Récepteur 

Advanced 

Gap 25 mm

Protection de la main

Fonctions : 

Plusieurs Muting 

Blanking fixe et flottant

EDM 

Interverrouillage

Cascadable x 4

Zone d'avertissement

Connexion PC

Protection de la main,

25 mm entre faisceaux

Distance protection :    

0.2 à 9 m

Connexion M12

Description Apparence
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Equerre pour installation libre

(2 pièces)

Equerre pour installation libre

(2 pièces)

Equerre d'extrémité F3SJ-E/B

(2x Emetteur / 2 x Recepteur = 4 pièces)

Equerre d'extrémité F3SJ-E/B

(4 pièces)

Equerre orientable F3SJ-E/B

(En complément de l'équerre d'extrémité)

Equerre orientable F3SJ-E/B

(2 pièces)

Equerre standard (Fourni avec F3SJ)

(2x Emetteur / 2 x Recepteur = 4 pièces)

Equerre standard (Fourni avec F3SJ)

(4 pièces)

Capuchon pour permettre le muting

Sur F3SJ-A
Pour mise en muting F3SJ-A

Set de connxion + Soft SD manager Set de connxion + Soft SD manager

Capuchon pour permettre le muting

Sur F3SJ-B
Pour mise en muting F3SJ-B 

Pour mise en cascade très courte 

 F3SJ-A uniquement

Câble cascade F3SJ-A (bord/bord)

Set de 2 câbles (Emetteur et Recepteur)

Câble mise en cascade F3SJ-B

Set de 2 câbles (Emetteur et Recepteur)

Pour mise en cascade 

 F3SJ-B uniquement

Bloc logique de sécurité pour F3SJ-A/-B/-

Connexion par connecteur M12-8P

3 sorties de sécurité NO 250Vac / 5A

1 sortie de signalisation

Réarmement manuel/automatique

Alimentation 24VDC

Relais de sécurité PNP
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Relais de sécurité G9SE

2 sorties relais NO G9SE-201-DC24 679415

4 sorties relais NO G9SE-401-DC24 679414

2 NO + 2 NO temporisation de 5s G9SE-221-T05-DC24 679416

2 NO + 2 NO temporisation de 30s G9SE-221-T30-DC24 679413

Relais de sécurité G9SR

2 sorties sécurité MOS FET canal P, 2A

1 sortie auxiliaire : Sortie transistor PNP
G9SR-BC201-RC 395791

2 sorties sécurité PST-NO (contact), 5A

1 sortie auxiliaire : Sortie transistor PNP
G9SR-AD201-RC 395792

Temporisation On/off, 3 cont. PST-NO

16 valeurs de tempo de 0 à 90 secondes 
G9SR-EX031-T90-RC 395793

Relais de sécurité G9SX

Ressort G9SXLM224F10RC.1 353671

Vis G9SXLM224F10RT.1 353670

Ressort G9SXNS202RCDC24.1 353683

Vis G9SXNS202RTDC24.1 353682

Ressort G9SXNSA222T03RCDC24.1 353685

Vis G9SXNSA222T03RTDC24.1 353684

Ressort G9SXSM032RC.1 353669

Vis G9SXSM032RT.1 353668

Relais de sécurité G9SP

G9SP-N10S 342713

G9SP-N10D 342714

G9SP-N20S 342715

12 Entrées / 8 Sorties PNP (statique) CP1W-20EDT1 670919

32 Sorties PNP (statique) CP1W-32ET1 670910

Longueur 80 cm CP1W-CN811 209406

Interface RS232C CP1W-CIF01 672569

Coupleur Ethernet CP1W-CIF41 673349

Cassette mémoire CP1W-ME05M 209405

1 licence WS02-G9SP01-V2 393620

NX Autonôme

Coupleur Ethernet IP esclave 

(Flasque de terminaison incluse)
46 mm Switch

63 coupleurs max. 10 A max. des S. 512 

octets en E. + 512 octets en S. max. 

Rafréchissement libre

NX-EIC202 399449

Contrôleur de sécurité (FSoE) 30 mm
32 connections de sécurité. 

256 Entrées / Sorties possibles
NX-SL3300 393736

12 mm 4 E. NX-SIH400 393738

12 mm 8 E. NX-SID800 377519

12 mm 2 S. Courant 2 A NX-SOH200 377520

12 mm 4 S. Courant 0.5 A NX-SOD400 377518

G9SP : Contrôleur de sécurité autonome

Contrôleur de sécurité autonome G9SP dispose de toutes les entrées et sorties de sécurité locales et contrôle l'application de sécurité. Entrées et sorties standard 

possible. Informations de diagnostic fournies via l'interface série ou Ethernet.3 UC pour adapter le contrôleur à chaque application. Cassette mémoire pour obtenir une 

copie de la configuration.Programmation normaliserConforme aux normes PLe (EN ISO 13849-1) et SIL 3 (CEI 61508)
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E G9SE : Blocs logiques de sécurité compacts

24 VDC

Entrées : 2 pour rotation / Sortie : 5 

statiques / Aux. : 4 statiques

Pour D40A
Entrées : 1 entrée double canal 

Sortie : 2 statiques / Aux. : 2 statiques

Pour arrêt d'urgence et D40A (2 

entrées)

Entrées : 2 entrées double canal 

Sortie : 4 statiques / Aux. : 2 statiques

Vitesse nulle

Modules d'extansions avec câble court

Contrôleur de sécurité

Entrées : 2 pour rotation / Sortie : 3 

statiques / Aux. : 2 statiques

G9SE : Approche autonôme des 

applications de sécurité 

24 Vdc, sortie auxiliaire PNP et voyants d'états.

G9SE-221 : 16 tempo. Possibles.

10 Entrées de sécurité PNP / 4 Sorties de sécurité PNP 

4 Sorties test / 4 Sorties standards PNP

R
e

la
is

 d
e

 s
é

c
u

. 
G

9
S

R G9SR : Gamme de blocs logiques de sécurité compactes avec borniers débrochables

Les modules de la gamme G9SR fonctionnent de façon autonome comme un système avec extension d'entrée et de sortie. Ils sont simples à configurer grâce aux 

commutateurs DIP et offrent des diagnostics clairs grâce aux voyants LED de la face avant.

G9SR : Approche autonôme des 

applications de sécurité. 24Vdc, 2 canaux en entrée

• Diagnostic avec voyants LED

• Modes et temps de fonctionnement sélectionnables

• Possibilités d'extension accrues
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G9SX : Unité de sécurité flexible 

G9SX peuvent être connectés par une fonction « ET » logique afin d'implémenter l'arrêt partiel/total d'une machine. Des sorties statiques solides, un diagnostic détaillé 

par des voyants et d'intelligentes sorties de retour facilitent la maintenance. La gamme est complétée par des unités d'extension avec des sorties à retard à l'ouverture. 

Simplification du diagnostic grâce aux Led. Catégorie 4 selon EN954-1 et SIL 3 selon EN 61508 

Pour limitation de vitesse

Le G9SE est universel, tous capteurs : contact sec ou sortie statique, 1 ou 2 canaux, Réarmement auto ou manuel. Temps de réponse court : 15ms

Bornes rapides sans outil. Versions temporisées pour Stop catégorie SS1) PLe / SIL3 / cat 4 : le plus haut niveau de sécurité

4 / 8 Entrées de sécurité digitales Avec 2 tests en sortie

2 / 4 Sorties de sécurité digitales

NX : Sécurité autonome modulaire

Le contrôleur de sécurité autonome NX puissant. Evolutif, adapté aux exigences d'un large éventail d'applications. Son matériel extensible et modulaire. UC de sécurité 

permet de gérer jusqu'à 256 points d'E/S. Jusqu'à performance PLe selon la norme EN ISO 13849-1 et SIL3 selon la norme IEC 61508 .Blocs de fonctions de sécurité 

conformes à la norme IEC 61131-3. Programmation via Sysmac Studio. EtherNet/IP
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I/O câble de connection d'extansion

Modules d'extansions à plugger 

en façade du G9SP

10 Entrées de sécurité PNP / 16 Sorties de sécurité PNP 

6 Sorties test 

20 Entrées de sécurité PNP / 8 Sorties de sécurité PNP 

6 Sorties test 

G9SP : Contrôleur autonôme flexible 

et reconfigurable à volonté.

Logiciel de programmation, 1 licence
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S
P
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CIP Safety

Unité de contrôle de 

communication 

(Flasque de terminaison incluse)

NX-CSG320 684732

Type de produit Max. E/S
Capacité de 

programme

Nbre connexion 

Safety E/S

Références OMRON

(En bleu le stock dispo.)
Short item

1024 points 2048 KB 128 NX-SL5500 684733

2032 points 4096 KB 254 NX-SL5700 684734

Type de produit Largeur slice Nbre d'E/S Description
Références OMRON

(En bleu le stock dispo.)
Short item

12 mm 4 E. NX-SIH400 393738

12 mm 8 E. NX-SID800 377519

12 mm 2 S. Courant 2 A NX-SOH200 377520

12 mm 4 S. Courant 0.5 A NX-SOD400 377518

Type de produit Entrée de sécurité Sortie test
Sortie de sécurité 

PNP

Références OMRON

(En bleu le stock dispo.)
Short item

12 Entrées 12 Sorties 4 Sorties GI-SMD1624 684978

12 Entrées 12 Sorties - GI-SID1224 684979

Type de produit Largeur slice Nbre d'E/S Description
Références OMRON

(En bleu le stock dispo.)
Short item

SYSMAC-FE001L 684740

SYSMAC-SE200D 355294

Blocs de jonction de sécurité 

pour E/S CIP Safety sur bus 

EtherNet/IP (Switch de 2 x RJ45)

Dim. 170mmx 65mm

Apparence

Apparence

Apparence

Apparence

Logiciel Sysmac Studio
Sysmac Studio Safety Edition / 1 licence

Sysmac Studio Standard Edition / DVD
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Solution de sécurité pour une chaîne de production ou une machine unique 

Intégration rapide, facile et flexible de la sécurité dans les chaînes de production. 1 port EtherNet/IP intégré (100Base-TX). 2 ports CIP-Safety sur EtherNet/IP intégrés 

Jusqu'à 254 connexions de sécurité avec NX-SL5700. Jusqu'à 32 cartes E/S NX par unité de contrôle de communication. Paquet d'embranchement multiple possible

Possibilité de solution hybride en combinant le contrôleur NX1 avec la série NX-SL5000

4 / 8 Entrées de sécurité 

digitales PNP

Avec 2 tests en 

sortie

2 / 4 Sorties de sécurité 

digitales PNP

    CIP SAFETY / Solution de sécurité pour une chaîne de production ou une machine unique 

Passerelle de sécurité pour CIP-Safety, emplacement de 

carte SD, connexion iBus jusqu'à 10 A, interface 1 : port 

Ethernet/IP, interface 2 : ports de commutation CIP-Safety

Contrôleur de sécurité 

CIP-S et EtherCAT

Capacité de mémoire 2/4 Mo, 

prise en charge de sauvegarde / 

restauration sur carte SD

https://industrial.omron.fr/fr/products/cip-safety
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=9D_dkKPDY9k
mailto:info_produit@omron.com
http://industrial.omron.fr/
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XS / Y92 

M8, M12 et 

SmartClick

E39 - Réflecteurs

E3ZR-C 

Résistance à 

l’huile, IP67G

E3NC - Ampli 

haute 

précision 

avec tête 

laser

E3S-DC

Détection de marques 

de couleur high tech

E3S–DB - Objets 

transparents, 

Smart teach

E3T-C  

Ultra-

compact, 

M5 ou M6

M
in

ia
tu

re
s

E3H2 

Miniature 

M8 ou M12

E3T  

Compact

µProx E2E 

Miniature

EE-SX

Fourche 

miniature

E3F1 - M18 

standard au 

meilleur 

rapport, 

qualité-prix E3FC - M18 

Boitier inox, 

haute 

résistance

E3FA / FB 

E3RA / RB    

M18 compact 

axial

E2B - Cylindrique 

en laiton, éco., 372 

modèles

E2A - Cylindrique  

en laiton, résistante, 

best seller

E2E / E2Q IL 

IO Link version

E2ER/Z 

Résistance à 

l’huile, IP67G 

E2EH-X 

Résistance aux 

agressions

E2FQ 

Résistance 

aux produits 

chimiques

E2E-U 

Résistance à 

l’huile IP67G

E2A-S 

Longue 

portée

E2A-3 Triple 

portée

E2Q5/6

Détection 

grande pièces

E2S / TL-W 

Carré compact

E2C-EDA - Mesure 

par tête inductive

E2FM - Full 

métallique

E2E(Q)-NEXT

La plus longue 

portée de 

détection du 

monde

E3X / E3NX  Grand 

choix d’amplificateurs 

fibres en fonction des 

applications

E32 - Palette étendue 

de fibres et de têtes

D4E-R

IP67G

D4N 

Boitier 

plastique

D4N-R 

réinitial    

-isation 

manuelle

D4F 

Comp

-act

D4B-N

Boitier 

métal

E2K 

Capacitifs

E4C-UDA 

Détection 

par 

ultrason 

E6 - Très large 

gamme de codeurs

E8FC 

Capteurs 

de débit 

E8PC

Capteurs 

pression

D5B 

Actuateur

Z15 - Boitier plastique std

C
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a
c
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E3ZM – E3ZM-B 

Traitement alimentaire, 

inox, IP69K, Ecolab

E3Z - E3Z-B - E3Z-G 

Utilisation standard, la 

plus vendue au monde

E3JK - Alim

multi tension, 

longue portée

E3ZM-V Dét.

de marques

E3Z IL 

IO Link version
E3JM - Alim

multi tension, 

option tempo.

E3S-CL 

Distance 

réglable méca..

E3AS Series

Techno. TOF, BGS 

IP69K, IP67G
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Type 

Led
Portée Connexion

Réfs modèles

 en PNP

Short 

item

Réfs modèles 

en NPN

Short 

item

Cellule E3Z

Précâblé 2m E3Z-T82 2M 338408 E3Z-T62 2M 338407

M8 4 pôles E3Z-T87 338409 E3Z-T67 323945

Précâblé 2m E3Z-T81 2M 241506 E3Z-T61 2M 241505

M8 4 pôles E3Z-T86 242467 E3Z-T66 242466

Précâblé 2m E3Z-T81A 2M 241514 E3Z-T61A 2M 241513

M8 4 pôles E3Z-T86A 242475 E3Z-T66A 242474

Précâblé 2m E3Z-R81 2M 241508 E3Z-R61 2M 241507

M8 4 pôles E3Z-R86 242471 E3Z-R66 242468

Précâblé 2m E3Z-D81 2M 241510 E3Z-D61 2M 241509

M8 4 pôles E3Z-D86 242469 E3Z-D66 242470

Précâblé 2m E3Z-D82 2M 241512 E3Z-D62 2M 241511

M8 4 pôles E3Z-D87 242473 E3Z-D67 242472

Précâblé 2m E3Z-L81 2M 323115 E3Z-L61 2M 323114

M8 4 pôles E3Z-L86 323117 E3Z-L66 323116

Spot étroit Précâblé 2m E3Z-LS81 2M 323129 E3Z-LS61 2M 323126

Spot std M8 4 pôles E3Z-LS86 323130 E3Z-LS66 323128

Type 

Led
Portée Connexion

Réfs modèles

 en PNP

Short 

item

Réfs modèles 

en NPN

Short 

item

Cellule E3Z-B

Précâblé 2m E3Z-B81 2M 323119 E3Z-B61 2M 323118

M8 4 pôles E3Z-B86 323121 E3Z-B66 323120

Précâblé 2m E3Z-B82 2M 323124 E3Z-B62 2M 323122

M8 4 pôles E3Z-B87 323125 E3Z-B67 323123

Type 

Led
Portée Connexion

Réfs modèles

 en PNP

Short 

item

Réfs modèles 

en NPN

Short 

item

Cellule E3Z-G

Précâblé 2m E3Z-G81 2M 332059 E3Z-G61 2M 332056

M8 4 pôles E3Z-G82 2M 332061 E3Z-G62 2M 332058

Précâblé 2m E3Z-G81-M3J 332060 E3Z-G61-M3J 332057

M8 4 pôles E3Z-G82-M3J 332062 E3Z-G62-M3J 332033

Temps 

réponse

Type 

Led
Portée Connexion

Réfs modèles

 en PNP

Short 

item

Réfs modèles 

en NPN

Short 

item

Cellule E3Z-L

Précâblé 2m E3Z-LT81 2M 323151 E3Z-LT61 2M 323149

M8 4 pôles E3Z-LT86 323152 E3Z-LT66 323150

Précâblé 2m E3Z-LR81 2M 323147 E3Z-LR61 2M 323145

M8 4 pôles E3Z-LR86 323148 E3Z-LR66 323146

Précâblé 2m E3Z-LL81 2M 323139 E3Z-LL61 2M 323137

M8 4 pôles E3Z-LL86 323140 E3Z-LL66 323138

Précâblé 2m E3Z-LL83 2M 323143 E3Z-LL63 2M 323141

M8 4 pôles E3Z-LL88 323144 E3Z-LL68 323142

90±30 

mm

8 cm

25 mm

C
e

ll
u

le
s

 E
3

Z

Laser 

650 nm

Laser 

650 nm

Apparence

E3Z-G : En forme de U, installation aisée, 1 ou 2 axes optiques,  pré-cablé 2 m ou M8 4 pôles

Modèle

réfléchissant

Modèle 

barrage

en fourche

Distance 

réglable

IR 870 

nm

IR 870 

nm

Led 

700 nm

Led 

680 nm

IR 860 

nm

IR 860 

nm

Led 

650 nm

Led 

680 nm

Les principales cellules photoélectriques de détection E3Z-G, boitier en forme de U

Type de cellule

C
e

ll
u

le
s

 E
3

Z
-G

Bouteilles

transparentes

en PET

Sans 

MSR

Ajustable 80 à 

500 mm

Led 

660 nm
5 cm

Ajustable 0,5 à 2 m
Led 

660 nm
2 mC

e
ll
u

le
s

 E
3

Z
-B

Les principales cellules photoélectriques de détection E3Z, boitier carré standard

Type de cellule Apparence

E3Z : Carrés compacts, réglage sensibilité monotour, commutateur Dark-on/Light-on, Dim : 31x20x10.4 mm, pré-cablé 2 m ou M8 4 pôles

30 m

15 m

10 m

4 m

1 m

Remarque

Angle directionnel : Emetteur / 

Recepteur : 3 à 15°.

Option  Diaphragme dans les 

accessoires

Angle directionnel :  Em./Réc. : 

3 à 5°

Zone morte 10 cm, Em. et Réc. :  

2 à 10°, MSR 

Ajustable 100 mm, large 

faisceau

Ajustable 1 m, faisceau moyen

Barrage : 

Emetteur + 

Récepteur 

Sur réflecteur 

Réflexion 

diffuse directe

10 cm

1 ms 20/300

0,5 ms

Direct et 

distance 

réglable

Pré-cablé

M8 + 30 

cm

2 axes optiques

1 axe optique

2 axes optiques

Réflexion 

diffuse

Remarque

25/300

Type de cellule

25 mm

1 axe optique
IR 860 

nm

IR 860 

nm

Remarque

Les principales cellules photoélectriques de détection E3Z-B, bouteilles transparentes

Type de cellule Remarque Apparence

E3Z-B : Détection bouteilles transparentes, réglage sens. monotour, commutateur Dark-on/Light-on, Dim : 31x20x10.4 mm, pré-cablé 2 m ou M8 4 pôles

Apparence

C
e

ll
u

le
s

 E
3

Z
-L

E3Z-laser : Capteur laser dans un boîtier plastique compact, câble fils libres de 2 m, pré-cablé 2 m ou M8 4 pôles

1 ms 60 m

1 ms
0,3 à 

15 m

Ajustable 1 m, faisceau fin

BGS, FGS (Supp. 

Av. Arr. plan) Aj., 5trs

Les principales cellules photoélectriques E3Z-laser, boitier carré, laser

Angle directionnel :

Emett. et réc : 3 à 15°

Ajust 1 tr Spot 5mm à 

3m, MSR produits brill.

Spot 0.2 mm à 30 cm, 

BGS, FGS (Supp. 

Avant et arrière plan) 

Ajustement, 5 tours

Sur réflecteur
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Type 

Led
Portée Connexion

Réfs modèles

 en PNP

Short 

item

Réfs modèles 

en NPN

Short 

item

Cellule E3ZM

Précâblé 2m E3ZM-T81 2M 223485 E3ZM-T61 2M 223483

Précâblé 5m E3ZM-T81 5M 226037 E3ZM-T61 5M 227223

M8 4 pôles E3ZM-T86 223486 E3ZM-T66 223484

Précâblé 2m E3ZM-T83 2M 227529 E3ZM-T63 2M 227527

Précâblé 5m E3ZM-T83 5M 227530 E3ZM-T63 5M 227528

M8 4 pôles E3ZM-T88 227532 E3ZM-T68 227531

Précâblé 2m E3ZM-R81 2M 223481 E3ZM-R61 2M 223479

Précâblé 5m E3ZM-R81 5M 227222 E3ZM-R61 5M 227221

M8 4 pôles E3ZM-R86 223482 E3ZM-R66 223480

Précâblé 2m E3ZM-D82 2M 223467 E3ZM-D62 2M 223465

Précâblé 5m E3ZM-D82 5M 227214 E3ZM-D62 5M 227213

M8 4 pôles E3ZM-D87 223468 E3ZM-D67 223466

Précâblé 2m E3ZM-LS81H 2M 223473 E3ZM-LS61H 2M 223469

Précâblé 5m E3ZM-LS81H 5M 227218 E3ZM-LS61H 5M 227215

M8 4 pôles E3ZM-LS86H 223476 E3ZM-LS66H 224169

Précâblé 2m E3ZM-LS82H 2M 223474 E3ZM-LS62H 2M 223470

Précâblé 5m E3ZM-LS82H 5M 227219 E3ZM-LS62H 5M 227216

M8 4 pôles E3ZM-LS87H 223477 E3ZM-LS67H 223471

Précâblé 2m E3ZM-LS84H 2M 223475 E3ZM-LS64H 2M 224167

Précâblé 5m E3ZM-LS84H 5M 227220 E3ZM-LS64H 5M 227217

M8 4 pôles E3ZM-LS89H 223478 E3ZM-LS69H 223472

Type 

Led
Portée Connexion

Réfs modèles

 en PNP

Short 

item

Réfs modèles 

en NPN

Short 

item

Cellule E3ZM-B

Précâblé 2m E3ZM-B81 2M 332042 E3ZM-T61 2M 223483

M8 4 pôles E3ZM-B86 332045 E3ZM-T61 5M 227223

Précâblé 2m E3ZM-B81-C 2M 326597 E3ZM-T66 223484

M8 4 pôles E3ZM-B86-C 326598 E3ZM-T63 2M 227527

Précâblé 2m E3ZM-B81T 2M 323656 E3ZM-T63 5M 227528

M8 4 pôles E3ZM-B86T 323657 E3ZM-T68 227531

Temps 

réponse

Type 

Led
Portée Connexion

Réfs modèles

 en PNP

Short 

item

Réfs modèles 

en NPN

Short 

item

Cellule E3ZM-V

Précâblé 2m E3ZM-V81 2M 326595 E3ZM-V61 2M 332046

M8 4 pôles E3ZM-V86 332049 E3ZM-V66 332048

Type 

Led
Portée Connexion

Réfs modèles

 en PNP

Short 

item

Réfs modèles 

en NPN

Short 

item

E3S-DB

Précâblé 2m E3S-DBP11 2M 668061 E3S-DBN11 2M 668055

M12 4 pôles E3S-DBP21 388939 E3S-DBN21 393258

M12 Smartclick E3S-DBP31 668069 E3S-DBN31 668065

Précâblé 2m E3S-DBP12 2M 668054 E3S-DBN12 2M 668067

M12 4 pôles E3S-DBP22 388941 E3S-DBN22 393260

M12 Smartclick E3S-DBP32 668059 E3S-DBN32 668056

Précâblé 2m E3S-DBP11T 2M 668066 E3S-DBN11T 2M 668062

M12 4 pôles E3S-DBP21T 388938 E3S-DBN21T 393257

M12 Smartclick E3S-DBP31T 668060 E3S-DBN31T 668058

Précâblé 2m E3S-DBP12T 2M 668068 E3S-DBN12T 2M 668063

M12 4 pôles E3S-DBP22T 388940 E3S-DBN22T 393259

M12 Smartclick E3S-DBP32T 668057 E3S-DBN32T 668064

Réflexion 

diffuse

Sur réflecteur

100 à 

500 

mm 

Led 

rouge 

650 nm

Avec teach, .bouteilles

et les plateaux en PET, version 

avec un C dans la réf : E39-RP1 

fourni. 

Avec potentiomètre.

transparents verre, PET, films)

Les principales cellules photoélectriques de détection E3ZM-B / Objet transparent, Ecolab

Type de cellule Remarque Apparence

E
3

Z
M

-B

E3ZM-B : Capteur photoélectrique de détection d'objets transparents, acier inoxydable SUS 316L, Ecolab et IP69K, pré-cablé 2 m ou M8 4 pôles

Led 

rouge 

660 nm

Les principales cellules photoélectriques de détection E3ZM / Boitier carré, Ecolab

Type de cellule Remarque Apparence

E3ZM : Carrés compacts, acier inoxydable SUS 316L, Ecolab et IP69K, pré-cablé 2 m et 5 m ou M8 4 pôles

Barrage : 

Emetteur + 

Récepteur 

IR 860 

nm

Spot 

4 mm

C
e

ll
u

le
s

 E
3

Z
M

Standard, angle directionnel : 

Em./Réc. : 3 à 15°

Avec diaphragme, angle 

directionnel : Em./Réc. : 3 à 15°

Rétro-réfléchissant

(avec fonction M.S.R pour 

objets brillants.)

Standard, réflexion diffuse

BGS, FGS 

(Suppression avant 

et arrière plan) 

Ajustement par 

potar, 5 tours

15 m

0,8 m 

100 

mm à 4 

m

1 m

10/100 

mm

10/200 

mm

10/150 

mm

IR 870 

nm

IR 870 

nm

Led 

rouge 

660 nm

Spot 

18 mm

Led 

rouge 

660 nm

Direct et 

distance 

réglable

Led 

rouge 

650 nm

Spot 

12 mm

Les principales cellules photoélectriques de détection E3S-DB / Objet transparent

Type de cellule Remarque Apparence

Capteur de 

marque 

(Réflexion 

diffuse) 

Led 

blanche 

(450 à 

700 nm)

Portée : 

12 mm

±2 mm

Détection direct 

et stable par Led 

blanche. Boitier inox. 

316L

50µs

Remarque

Les principales cellules photoélectriques de détection E3ZM-V / Détection de marque

Type de cellule Apparence

E
3

Z
M

-V

E3ZM-V : Détection de marques. Carrés compacts, acier inoxydable SUS 316L, Ecolab et IP69K, pré-cablé 2 m ou M8 4 pôles

Rétro-

réfléchissant

avec M.S.R.

C
e

ll
u

le
s

 E
3

S
-D

B

E3S-DB : Remarquables performances de détection pour tous les types d'objet transparent, Ecolab et IP69K, pré-cablé 2 m et M12 Smartclick ou M12

Led 

rouge 

624 nm

0 à 4,5 

m

Led 

rouge 

624 nm

0 à 0,7 

m 

Led 

rouge 

624 nm

0 à 4,5 

m

Led 

rouge 

624 nm

0 à 0,7 

m 

Rétro-

réfléchissant

avec

fonction MSR

Smartteach

Apprent-

issage 

intelligent 

du seuil 

optimal

Poten-

tiomètre 

11 tours

Standard

Réflecteur 

conseillé : E39-R8

Spot étroit 

Réflecteur conseil : 

E39-R21

Standard

Réflecteur 

conseillé : E39-R8

Spot étroit 

Réflecteur conseil : 

E39-R21
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Type 

Led
Portée

Conduit

 PF1/2

Short 

item

Conduit 

PG 13,5

Short 

item

Cellule E3JM

- E3JM-10M4-NN 680483 E3JM-10M4-G-NN 680474

Tempo E3JM-10M4T-NN 680476 E3JM-10M4T-G-NN 680478

- E3JM-10S4-NN 680477 E3JM-10S4-G-NN 680480

Tempo E3JM-10S4T-NN 680484 E3JM-10S4T-G-NN 680481

- E3JM-R4M4 232871 E3JM-R4M4-G 232862

Tempo E3JM-R4M4T 232872 E3JM-R4M4T-G 232863

- E3JM-R4S4 232880 E3JM-R4S4-G 232888

Tempo E3JM-R4S4T 232881 E3JM-R4S4T-G 232889

- E3JM-DS70M4 232869 E3JM-DS70M4-G 232860

Tempo E3JM-DS70M4T 232870 E3JM-DS70M4T-G 232861

- E3JM-DS70S4 232878 E3JM-DS70S4-G 232886

Tempo E3JM-DS70S4T 232879 E3JM-DS70S4T-G 232887

Type 

Led

Référence Short 

item

Cellule E3S-CL

200 

mm 

 700 

nm
E3S-CL1 2M 239843

500 

mm

IR 860 

nm
E3S-CL2 2M 239844

Les principales cellules photoélectriques de détection E3JM, alim. Universelle, option tempo

Type de cellule Remarque Apparence

C
e

ll
u

le
s

 E
3

J
M

E3JM : Connexion par bornier, commutateur Dark-on/Light-on, Alimentations de 12 à 240 Vc.c. et de 24 à 240 Vc.a. Option tempo. de 0,1 à 5s. 

Barrage : 

Emetteur + 

Récepteur 

Angle directionnel : Emetteur / 

Recepteur : 3 à 20°.

Détection d'objet opaque de 

min. 14,8 mm

Sur réflecteur 

avec MSR

Fonctions

Relais 

DC 

statique

Relais 

DC 

statique

Relais 

DC 

statique

10 m

4 m

700 

mm

E
3

S
-C

L

Distance de réglage  

avec suppression 

d'arrière-plan fiable 

Portée

IR 870 

nm

Led 

660 nm

IR 860 

nm

Angle directionnel : 3 à 5°.

Détection d'objet opaque de 

min. 75 mm. E39-R1 fourni.

Détection directe

Les principales cellules photoélectriques de détection E3S-CL, distance réglable mécaniquement

Type de cellule Distance de détection Apparence

Réflexion 

diffuse directe 

réglable

E3S-CL: Capteur photoélectrique à réglage de distance avec boîtier métallique 

Réflexion 

diffuse directe

Type 

Led
Portée Connexion Baud moyen Sortie Réfs modèles 

Short 

item

Cellule E3S-DC

COM2

(38.4 kbps)
E3S-DCP21-IL2 670884

COM3

(230.4 kbps)
E3S-DCP21-IL3 670885

- NPN E3S-DCN21 670883

Les principales cellules photoélectriques de détection E3S-DC / Marques de couleur

Apparence

E3S-DC : Détection de marques. Capteur haute performance pour répères colorés, IO-LINK (Utilisation Non IO-Link également)

E
3

S
-D

C Capteur de 

marque 

(9 couleurs à 

mémoriser)

Leds de status, afficheur 7 

segments blancs, boutons 

de mise en mémoire et 

apprentissage des couleurs

LED : 

Rouge 

(635 nm), 

Vert (525 

nm), Blue 

(465 nm)

Portée : 

10 mm

±3 mm

M12 

Smartclick

Push-pull

RemarqueType de cellule

Led Portée
Réfs modèles 

avec relais AC/DC

Short 

item

Réfs modèles  

NPN

Short 

item

Réfs modèles  

PNP

Short 

item

624 nm 40 m E3JK-TR11 2M 668838 E3JK-TN11 2M 668842 E3JK-TP11 2M 668830

850 nm 40 m E3JK-TR13 2M 669196 E3JK-TN13 2M 669191 E3JK-TP13 2M 669201

624 nm 11 m E3JK-RR11 2M 668844 E3JK-RN11 2M 668832 E3JK-RP11 2M 668833

850 nm  11 m E3JK-RR13 2M 669200 E3JK-RN13 2M 669193 E3JK-RP13 2M 669204

624 nm 10 m E3JK-RR12 2M 668829 E3JK-RN12 2M 668831 E3JK-RP12 2M 668836

2,5 m E3JK-DR11 2M 668835 E3JK-DN11 2M 668837 E3JK-DP11 2M 668839

300 mm E3JK-DR12 2M 668843 E3JK-DN12 2M 668834 E3JK-DP12 2M 668840

2,5 m E3JK-DR13 2M 669192 E3JK-DN13 2M 669202 E3JK-DP13 2M 669198

300 mm E3JK-DR14 2M 669197 E3JK-DN14 2M NC E3JK-DP14 2M NC

Les principales cellules photoélectriques de détection E3JK, sortie relais

624 nm

850 nm

Barrage Emet. + 

Récepteur

Sur réflecteur 

Sur réfl. + MSR

Réflexion direct 

sur objet

Type de cellule ApparencePortée

E3JK : Cellules photo. puissante / Sortie relais configurable ou PNP ou NPN / Mode Light On ou Dark OnCellules E3JK

C
e

ll
u

le
 E

3
J

K
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Type 

Led
Portée Connexion

Réfs modèles

 en PNP

Short 

item

Réfs modèles 

en NPN

Short 

item

Cellule E3FA

Précâblé 2m E3FA-TP11 2M 404484 E3FA-TN11 2M 386962

M12 4 pôles E3FA-TP21 404485 E3FA-TN21 404483

Précâblé 2m E3FA-TP12 2M 381316 E3FA-TN12 2M 381314

M12 4 pôles E3FA-TP22 381317 E3FA-TN22 381315

Précâblé 2m E3FA-RP11 2M 378870 E3FA-RN11 2M 378850

M12 4 pôles E3FA-RP21 378880 E3FA-RN21 378860

Précâblé 2m E3FA-RP12 2M 378871 E3FA-RN12 2M 378851

M12 4 pôles E3FA-RP22 378881 E3FA-RN22 378861

Précâblé 2m E3FA-DP11 2M 378872 E3FA-DN11 2M 378852

M12 4 pôles E3FA-DP21 378882 E3FA-DN21 378862

Précâblé 2m E3FA-DP12 2M 378873 E3FA-DN12 2M 378853

M12 4 pôles E3FA-DP22 378883 E3FA-DN22 378863

Précâblé 2m E3FA-DP13 2M 378874 E3FA-DN13 2M 378854

M12 4 pôles E3FA-DP23 378884 E3FA-DN23 378864

Précâblé 2m E3FA-DP14 2M 381320 E3FA-DN14 2M 381318

M12 4 pôles E3FA-DP24 381321 E3FA-DN24 381319

Précâblé 2m E3FA-DP15 2M 381324 E3FA-DN15 2M 381322

M12 4 pôles E3FA-DP25 381325 E3FA-DN25 381323

Précâblé 2m E3FA-DP16 2M 381328 E3FA-DN16 2M 381326

M12 4 pôles E3FA-DP26 381329 E3FA-DN26 381327

Précâblé 2m E3FA-LP11 2M 378875 E3FA-LN11 2M 378855

M12 4 pôles E3FA-LP21 378885 E3FA-LN21 378865

Précâblé 2m E3FA-LP12 2M 378876 E3FA-LN12 2M 378856

M12 4 pôles E3FA-LP22 378886 E3FA-LN22 378866

Type 

Led
Portée Connexion

Réfs modèles

 en PNP

Short 

item

Réfs modèles 

en NPN

Short 

item

Cellule E3FB

Précâblé 2m E3FB-TP11 2M 378912 E3FB-TN11 2M 378890

M12 4 pôles E3FB-TP21 378923 E3FB-TN21 378901

Précâblé 2m E3FB-RP11 2M 378913 E3FB-RN11 2M 378891

M12 4 pôles E3FB-RP21 378924 E3FB-RN21 378902

Précâblé 2m E3FB-RP12 2M 378914 E3FB-RN12 2M 378892

M12 4 pôles E3FB-RP22 378925 E3FB-RN22 378903

Précâblé 2m E3FB-DP11 2M 378915 E3FB-DN11 2M 378893

M12 4 pôles E3FB-DP21 378926 E3FB-DN21 378904

Précâblé 2m E3FB-DP12 2M 378916 E3FB-DN12 2M 378894

M12 4 pôles E3FB-DP22 378927 E3FB-DN22 378905

Précâblé 2m E3FB-DP13 2M 378917 E3FB-DN13 2M 378895

M12 4 pôles E3FB-DP23 378928 E3FB-DN23 378906

Précâblé 2m E3FB-LP11 2M 378918 E3FB-LN11 2M 378896

M12 4 pôles E3FB-LP21 378929 E3FB-LN21 378907

Précâblé 2m E3FB-LP12 2M 378919 E3FB-LN12 2M 378897

M12 4 pôles E3FB-LP22 378930 E3FB-LN22 378908

Type 

Led
Portée Connexion

Réfs modèles

 en PNP

Short 

item

Réfs modèles 

en NPN

Short 

item

Cellule E3RA

Précâblé 2m E3RA-TP11 2M 378960 E3RA-TN11 2M 378950

M12 4 pôles E3RA-TP21 378965 E3RA-TN21 378955

Précâblé 2m E3RA-RP11 2M 378961 E3RA-RN11 2M 378951

M12 4 pôles E3RA-RP21 378966 E3RA-RN21 378956

Précâblé 2m E3RA-DP11 2M 378962 -

M12 4 pôles E3RA-DP21 378967 E3RA-DN21 378957

Précâblé 2m E3RA-DP12 2M 378963 E3RA-DN12 2M 378953

M12 4 pôles E3RA-DP22 378968 E3RA-DN22 378958

Précâblé 2m E3RA-DP13 2M 378964 E3RA-DN13 2M 378954

M12 4 pôles E3RA-DP23 378969 E3RA-DN23 378959

Réflection 

directe sur 

objet

624 nm
100 

mm

624 nm
300 

mm

624 nm
700 

mm

Réflexion diffuse directe, 

led rouge

Les principales cellules cylindriques de détection E3RA / Boitier M18 radial ABS

Apparence

Type de cellule Remarque

Type de cellule Remarque

Type de cellule Remarque

E3RA : Cellules photoélectriques / Cylindrique à renvoi d'angle (radial) / ABS / par câblage Light-ON/Dark-ON, temps de réponse 0,5 ms

Barrage Emet. 

+ Récepteur 
624 nm 15 m

Réfection sur 

réflecteur
624 nm

0,1 à 3 

m

En barrage, vendu par couple 

Sur réflecteur 

avec MSR (R39-R1S)

0,1 à 4 

m

Sur réflecteur 

avec MSR
624 nm

0 à 500 

mm

Suppression 

de

l’arrière-plan

Avec BGS, 

suppression 

background

624 nm
100 

mm

624 nm
200 

mm

100 

mm

624 nm
200 

mm

Avec BGS, 

suppression 

background

IR 850 

nm

300 

mm

C
e

ll
u

le
 E

3
R

A

624 nm
100 

mm

624 nm
300 

mm

624 nm 1 m

Les principales cellules cylindriques de détection E3FB / Boitier M18 métal

Apparence

C
e

ll
u

le
s

 E
3

F
B

E3FB : Cellules photoélectriques / Cylindriques / Laiton nickel / par câblage Light-ON/Dark-ON, temps de réponse 0,5 ms

Barrage Emet. 

+ Récepteur 

En barrage, vendu 

par couple 
624 nm 20 m

Réfection sur 

réflecteur

(R39-R1S)

Réflection 

directe sur 

objet

Réflexion diffuse 

direct, led rouge

Réflection 

directe sur 

objet

Réflexion diffuse 

direct, led rouge

Réflexion diffuse 

direct, led infra-

rouge

Suppression 

de

l’arrière-plan

624 nm

Sur réflecteur 624 nm

IR 850 

nm
1 m

20 m

IR 850 

nm
15 m

624 nm
0,1 à 4 

m

624 nm
0 à 500 

mm

624 nm
100 

mm

624 nm
300 

mm

624 nm 1 m

IR 850 

nm

100 

mm

Barrage Emet. 

+ Récepteur 

En barrage, vendu 

par couple 

emetteur/récepteur

Réfection sur 

réflecteur

(R39-R1S)

Sur réflecteur

Sur réflecteur 

avec MSR

Les principales cellules cylindriques de détection E3FA / Boitier M18 ABS

Apparence

C
e

ll
u

le
s

 E
3

F
A

E3FA : Cellules photoélectriques / Cylindriques / Plastique ABS / par câblage Light-ON/Dark-ON, temps de réponse 0,5 ms

624 nm
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Type 

Led
Portée Connexion

Réfs modèles

 en PNP

Short 

item

Réfs modèles 

en NPN

Short 

item

Cellule E3RB

Précâblé 2m E3RB-TP11 2M 378980 E3RB-TN11 2M 378970

M12 4 pôles E3RB-TP21 378985 - -

Précâblé 2m E3RB-RP11 2M 378981 E3RB-RN11 2M 378971

M12 4 pôles E3RB-RP21 378986 E3RB-RN21 378976

Précâblé 2m E3RB-DP11 2M 378982 E3RB-DN11 2M 378972

M12 4 pôles E3RB-DP21 378987 E3RB-DN21 378977

Précâblé 2m E3RB-DP12 2M 378983 E3RB-DN12 2M 378973

M12 4 pôles E3RB-DP22 378988 E3RB-DN22 378978

Précâblé 2m E3RB-DP13 2M 378984 E3RB-DN13 2M 378974

M12 4 pôles E3RB-DP23 378989 - -

Type 

Led
Portée Connexion

Réfs modèles

 en PNP

Short 

item

Réfs modèles 

en NPN

Short 

item

Cellule E3F1

Précâblé 2m E3F1-TP11 2M 378942 E3F1-TN11 2M 378934

M12 4 pôles E3F1-TP21 378946 E3F1-TN21 378938

Précâblé 2m E3F1-RP11 2M 378943 E3F1-RN11 2M 378935

M12 4 pôles E3F1-RP21 378947 E3F1-RN21 378939

Précâblé 2m E3F1-DP11 2M 378944 E3F1-DN11 2M 378936

M12 4 pôles E3F1-DP21 378948 E3F1-DN21 378940

Précâblé 2m E3F1-DP12 2M 378945 E3F1-DN12 2M 378937

M12 4 pôles E3F1-DP22 378949 E3F1-DN22 378941

0.1 à 3m E3F1-RP21-10 401861 - -

100 mm E3F1-DP21-10 401860 - -

300 mm E3F1-DP22-10 401859 - -

Type 

Led
Portée Connexion

Réfs modèles

 en PNP

Short 

item

Réfs modèles 

en NPN

Short 

item

Cellule E3FC

Précâblé 2m E3FC-TP11 2M 659443 - -

M12 4 pôles E3FC-TP21 659433 - -

Précâblé 2m E3FC-RP11 2M 659446 E3FC-RN11 2M 659427

M12 4 pôles E3FC-RP21 659455 E3FC-RN21 659425

Précâblé 2m E3FC-BP11 2M 659444 E3FC-BN11 2M 670300

M12 4 pôles - E3FC-BN21 670301

Précâblé 2m E3FC-DP12 2M 659430 - -

M12 4 pôles E3FC-DP22 659445 E3FC-DN22 659435

Précâblé 2m E3FC-DP13 2M 659436 - -

M12 4 pôles E3FC-DP23 659439 - -

Précâblé 2m E3FC-DP15 2M 659429 E3FC-DN15 2M 659458

M12 4 pôles E3FC-DP25 659448 E3FC-DN25 659441

Précâblé 2m E3FC-DP16 2M 659449 E3FC-DN16 2M 659432

M12 4 pôles E3FC-DP26 659462 E3FC-DN26 659431

Précâblé 2m E3FC-LP11 2M 659428 - -

M12 4 pôles E3FC-LP21 659426 - -

Précâblé 2m E3FC-LP12 2M 659424 - -

M12 4 pôles - - - -

Type 

Led
Portée Connexion

Réfs modèles

 en PNP

Short 

item

Réfs modèles 

en NPN

Short 

item

Cellule E3H2

Précâblé 2m E3H2-T4B4M 2M 323674 E3H2-T4C4M 2M 323676

M12 4 pôles E3H2-T4B4M-M1 323675 E3H2-T4C4M-M1 323677

Précâblé 2m E3H2-R2B4M 2M 323678 E3H2-R2C4M 2M 323680

M12 4 pôles E3H2-R2B4M-M1 323679 E3H2-R2C4M-M1 323681

Précâblé 2m E3H2-DS30B4M 2M 323682 E3H2-DS30C4M 2M 323684

M12 4 pôles E3H2-DS30B4M-M1 323683 E3H2-DS30C4M-M1 323685

Précâblé 2m E3H2-DS10B4M 2M 323686 E3H2-DS10C4M 2M 323688

M12 4 pôles E3H2-DS10B4M-M1 323687 E3H2-DS10C4M-M1 323689

Type de cellule Remarque Apparence

E3H2 : Cellules photoélectriques / Cylindriques format M12 / SUS316L

Barrage Emet. 

+ Récepteur 

Ajustable, en barrage, vendu 

par couple 

IR 880 

nm
4 m

E
3

H
2

 b
o

it
ie

r 
M

1
2

Réfection sur 

réflecteur

Teachable, sur réflecteur avec 

MSR 
660 nm 2 m

IR 880 

nm

300 

mm

IR 880 

nm

100 

mm

Teachable

Distance fixe

Réflection 

directe sur 

objet

Réflexion diffuse 

direct, led rouge

Réflexion diffuse 

direct, led infra-

rouge

Suppression 

de

l’arrière-plan

Avec BGS, 

suppression 

background

624 nm
100 

mm

624 nm
200 

mm

624 nm 20 m

624 nm
0,1 à 4 

m

Les principales cellules cylindriques de détection E3H2, boitier M12 métal

C
e

ll
u

le
s

 E
3

F
C

Barrage Emet. 

+ Récepteur 

En barrage, vendu 

par couple 

Sur réflecteur, avec 

MSR 

Objet transparent, 

MSR 

Réflection 

directe sur 

objet

624 nm
300 

mm

624 nm 1 m

IR 850 

nm

300 

mm

IR 850 

nm
1 m

624 nm
500 

mm

Réfection sur 

réflecteur

(R39-R1S)

Les principales cellules cylindriques de détection E3F1 / Boitier M18, économique

Type de cellule Remarque Apparence

E3F1 : Economique pour une fonction simple, cellules photoélectriques / Cylindriques M18 / Plastique ABS

Barrage Emet. 

+ Récepteur 

En barrage, vendu 

par couple 

E3FC : Cellules photoélectriques / Cylindriques / Inox 316L Ecolab / par câblage Light-ON/Dark-ON, temps de réponse 0,5 ms

Les principales cellules cylindriques de détection E3FC / Boitier M18, Ecolab

Type de cellule Remarque Apparence

Multipack, 

économique 

Par 10 pièces

C
e

ll
u

le
 E

3
F

1

M12 4 pôles

Réflexion sur réflecteur

Réflexion diffuse directe
624 nm

624 nm 15 m

Réfection sur 

réflecteur

Sur réflecteur 

(R39-R1S)
624 nm

0,1 à 3 

m

Réflection 

directe sur 

objet

Réflexion diffuse 

directe, led rouge

624 nm
100 

mm

624 nm
300 

mm

C
e

ll
u

le
 E

3
R

B

E3RB : Cellules photoélectriques / Cylindrique à renvoi d'angle (radial) / Laiton nickel / par câblage Light-ON/Dark-ON, temps de réponse 0,5 ms

Barrage Emet. 

+ Récepteur 
624 nm 15 m

Réfection sur 

réflecteur
624 nm

0,1 à 3 

m

Réflection 

directe sur 

objet

624 nm
100 

mm

624 nm
300 

mm

624 nm
700 

mm

En barrage, vendu par couple 

Sur réflecteur 

avec MSR (R39-R1S)

Réflexion diffuse directe, 

led rouge

Type de cellule Remarque Apparence

Les principales cellules cylindriques de détection E3RB / Boitier M18 radial métal
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Type 

Led
Portée Connexion

Réfs modèles

 en PNP

Short 

item

Réfs modèles 

en NPN

Short 

item

Cellule E3H2

Précâblé 2 m E3H2-T2B2S 2M 323690 E3H2-T2C2S 2M 323694

M8 / 3 pôles E3H2-T2B2S-M5 323692 - -

Précâblé 2 m E3H2-T2B1S 2M 323691 E3H2-T2C1S 2M 323695

M8 / 3 pôles E3H2-T2B1S-M5 323693 - -

Type 

Led
Portée Connexion

Réfs modèles

 en PNP

Short 

item

Réfs modèles 

en NPN

Short 

item

Cellule E3T-C

Barrage Emet. 

+ Récepteur 
630 nm 1 m

E3T-CT14 

2M
351564

E3T-CT12 

2M
351563

Barrage 

Renvoi d'angle
625 nm

500

mm

E3T-CT24S 

2M
351566

E3T-CT22S 

2M
351565

Réflection 

directe

IR 870 

nm

3 à 50

mm

M6 

Précâblé 2 m

E3T-CD13 

2M
351568

E3T-CD11 

2M
351567

Type 

Led
Portée Connexion

Réfs modèles

 en PNP

Short 

item

Réfs modèles 

en NPN

Short 

item

Cellule E3T

Light-ON M2 E3T-ST33 2M 351530 E3T-ST31 2M 351526

Dark-ON M2 E3T-ST34 2M 351532 E3T-ST32 2M 351528

M2 E3T-ST13 2M 130098 E3T-ST11 2M 156502

M3 E3T-ST13M 2M 351557 E3T-ST11M 2M 351555

M2 E3T-ST14 2M 130099 E3T-ST12 2M 130180

M3 E3T-ST14M 2M 351558 E3T-ST12M 2M 351556

M2 E3T-ST23 2M 224653 E3T-ST21 2M 182984

M3 E3T-ST23M 2M 351561 E3T-ST21M 2M 351559

M2 E3T-ST24 2M 224649 E3T-ST22 2M 224648

M3 E3T-ST24M 2M 351562 E3T-ST22M 2M 351560

Light-ON M2 E3T-FT13 2M 130100 E3T-FT11 2M 149691

Dark-ON M2 E3T-FT14 2M 130101 E3T-FT12 2M 130183

Light-ON M2 E3T-FT23 2M 224644 E3T-FT21 2M 182987

Dark-ON M2 E3T-FT24 2M 224652 E3T-FT22 2M 224647

Light-ON M2 E3T-SR43-C 2M 249833 E3T-SR41-C 2M 249831

Dark-ON M2 E3T-SR44-C 2M 249834 E3T-SR42-C 2M 249832

M2 E3T-FD13 2M 156504 E3T-FD11 2M 130184

M3 E3T-FD13M 2M 351549 E3T-FD11M 2M 351554

M2 E3T-FD14 2M 142150 E3T-FD12 2M 130185

M3 E3T-FD14M 2M 351536 E3T-FD12M 2M 351548

M2 E3T-SL13 2M 145481 E3T-SL11 2M 156503

M3 E3T-SL13M 2M 351546 E3T-SL11M 2M 351550

M2 E3T-SL14 2M 149692 E3T-SL12 2M 130182

M3 E3T-SL14M 2M 351534 E3T-SL12M 2M 351551

M2 E3T-SL23 2M 130103 E3T-SL21 2M 147720

M3 E3T-SL23M 2M 351547 E3T-SL21M 2M 351552

M2 E3T-SL24 2M 130104 E3T-SL22 2M 104111

M3 E3T-SL24M 2M 351535 E3T-SL22M 2M 351553

Light-ON M2 E3T-FL13 2M 224245 E3T-FL11 2M 224243

Dark-ON M2 E3T-FL14 2M 224246 E3T-FL12 2M 224244

Light-ON M2 E3T-FL23 2M 224249 E3T-FL21 2M 224247

Dark-ON M2 E3T-FL24 2M 224250 E3T-FL22 2M 224248

650 nm
500 

mm

650 nm
300 

mm

1 à 30 

mm

Précâblé 2m

Précâblé 2m

Précâblé 2m

Précâblé 2m

Précâblé 2m

Précâblé 2m

Précâblé 2m

Précâblé 2m

Précâblé 2m

Précâblé 2m

Précâblé 2m

Précâblé 2m

Précâblé 2m

Précâblé 2m

Précâblé 2m

Précâblé 2m

Boitier 

étroit

650 nm
5 à 30 

mm

650 nm
1 à 15 

mm

Dark-ON

Réflexion 

limitée

Boitier 

étroit

Réflexion 

directe 

(suppression 

d'arrière-plan)

Boitier 

plat

650 nm
5 à 15 

mm

650 nm
5 à 30 

mm

Dark-ON

Light-ON

650 nm
5 à 30 

mm

650 nm
5 à 15 

mm

Dark-ON

650 nm

Réflexion 

diffuse

Boitier 

plat

Light-ON

Réfection sur 

réflecteur

Boitier 

étroit
650 nm

10 à 

200 

mm

650 nm
5 à 30 

mm
Light-ON

Light-ON

Dark-ON

Light-ON

Dark-ON

650 nm 1 m

650 nm 1 m

300 

mm

Les principales cellules miniatures de détection E3T / Boitier miniature ou plat

Type de cellule Remarque Apparence

E3T : Cellules photoélectriques miniatures / IP67 / Led de précision / 2 tailles : épaisseur de 11 ou 3.5 mm / Vis M2 ou M3

650 nm 2 m

C
e

ll
u

le
 E

3
T

Les principales cellules cylindriques de détection E3T-C, boitier M5 - M6 métal

Type de cellule Remarque Apparence

E
3

T
-C

E3T-C : Cellules photoélectriques miniatures / Cylindriques format M5 - M6 / SUS303

Light-on 

(Installation Axiale)

M5 

Précâblé 2 m

Dark-on 

(Installation Axiale)

Dark-on 

(Installation Radiale)

Barrage : 

Emetteur + 

Récepteur

Boitier 

plat

650 nm
300 

mm

650 nm

Les principales cellules cylindriques de détection E3H2, boitier M8 métal

Type de cellule Remarque Apparence

E
3

H
2

 M
8

E3H2 : Cellules photoélectriques / Cylindriques format M8 / SUS316L

Barrage Emet. 

+ Récepteur 

Dark-On
IR 880 

nm
2 m

Light-On
IR 880 

nm
2 m
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Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

PNP EE-SX670P 392308 PNP EE-SX671P 392312

NPN EE-SX670 392306 NPN EE-SX671 392310

NPN EE-SX672P 392316 NPN EE-SX673P 393162

PNP EE-SX672 392314 PNP EE-SX673 392318

PNP EE-SX674P 392323 PNP EE-SX675P 392326

NPN EE-SX674 392321 NPN EE-SX675 392325

PNP EE-SX676P 392300 PNP EE-SX677P 392329

NPN EE-SX676 392327 NPN EE-SX677 392328

PNP EE-SX670R 392309 PNP EE-SX671R 392313

NPN EE-SX670A 392307 NPN EE-SX671A 392311

NPN EE-SX672R 392317 NPN EE-SX673R 392320

PNP EE-SX672A 392315 PNP EE-SX673A 392319

PNP EE-SX674R 392324 Standard EE-1010 2M 127848

NPN EE-SX674A 392322 Robotique EE-1010-R 2M 127849

PNP EE-SX670P-WR 1M 237964 PNP EE-SX671P-WR 1M 237965

NPN EE-SX670-WR 1M 237956 NPN EE-SX671-WR 1M 237957

NPN EE-SX672P-WR 1M 237966 NPN EE-SX673P-WR 1M 237967

PNP EE-SX672-WR 1M 237958 PNP EE-SX673-WR 1M 237959

PNP EE-SX674P-WR 1M 237968 PNP EE-SX675P-WR 1M 237969

NPN EE-SX674-WR 1M 237960 NPN EE-SX675-WR 1M 237961

PNP EE-SX676P-WR 1M 237970 PNP EE-SX677P-WR 1M 237971

NPN EE-SX676-WR 1M 237962 NPN EE-SX677-WR 1M 237963

EE-SX950P-W 1M 378484 EE-SX951P-W 1M 378485

EE-SX950P-R 1M 378494 EE-SX951P-R 1M 378495

EE-SX950-W 1M 378479 EE-SX951-W 1M 378480

EE-SX950-R 1M 378491 EE-SX951-R 1M 378492

EE-SX952P-W 1M 378486 EE-SX953P-W 1M 378487

EE-SX952P-R 1M 378496 EE-SX953P-R 1M 378497

EE-SX952-W 1M 378481 EE-SX953-W 1M 378482

EE-SX952-R 1M 378489 EE-SX953-R 1M 378490

EE-SX954P-W 1M 378488

EE-SX954P-R 1M 378498

EE-SX954-W 1M 378483

EE-SX954-R 1M 378493

D-ON / PNP EE-SX770P 2M 127688 D-ON / PNP EE-SX771P 2M 127689

L-ON / PNP EE-SX870P 2M 142714 L-ON / PNP EE-SX871P 2M 127595

D-ON / NPN EE-SX770 2M 127668 D-ON / NPN EE-SX771 2M 127672

L-ON / NPN EE-SX870 2M 127670 L-ON / NPN EE-SX871 2M 127674

D-ON / PNP EE-SX772P 2M 127594

L-ON / PNP EE-SX872P 2M 103843

D-ON / NPN EE-SX772 2M 127675

L-ON / NPN EE-SX872 2M 127676

Montage 

en appui

Type de cellule

Cellules EE-SX47/67 EE-SX67 : A connecteur, sortie antivalente (L-ON/D-ON), lumière Non-incidente et infra-rouge.

Forme 

standard
Forme en L
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Micro-capteur photoélectrique, forme de fourche, détection en barrage

ApparenceApparence Type de cellule

Cellules EE-SX47/67 EE-SX67 : A connecteur, sortie antivalente (L-ON/D-ON), lumière incidente et infra-rouge.

EE-SX67 : Micro-capteur photoélectrique dans un boîtier en plastique en forme de U. Pour une plus petite taille, voir EE-SX95. Pour des capteurs en U plus grands, voir 

E3Z-G. Fréquence de réponse jusqu’à 1 kHz. Large plage de tension de fonctionnement : 5 à 24 Vdc. En barrage, 5 mm de distance, connecteur 4 pôles ou pré-cablé 1 m.

Forme 

standard

Forme en T 

avec 7 mm 

d'espacement

Montage 

en appui

Forme de F

Forme en L

Montage 

en appui

Forme en T 

avec 10 mm 

d'espacement

Forme de R
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Câble de 2 m 

avec 

connecteur
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EE-SX95 : Microcapteur photoélectrique ultra-compact en forme de U. La petite taille de ce microcapteur photoélectrique en fait l’outil idéal pour la détection de pièces de 

machines, où l’espace est crucial. Montage avec vis M3 ou M2. Voyants LED brillants. Circuit de protection contre les courts-circuits de la charge

Forme de R

Cellules EE-SX47/67 EE-SX67 : Pré-cablé 1 m, sortie antivalente (L-ON/D-ON), lumière incidente et  infra-rouge.

Forme 

standard
Forme en L

Forme en T 

avec 7 mm 

d'espacement

Montage 

en appui

Montage 

en appui

Forme en T 

avec 10 mm 

d'espacement

Forme de F

Forme en T 

avec 7 mm 

d'espacement

Montage 

en appui

Cellules EE-SX95 EE-SX95 : Pré-cablé 1 m, sortie antivalente (L-ON/D-ON), lumière infra-rouge.

Forme 

standard

Forme en F

Forme en U

Forme en L

Forme de R

NPN, R = 

câble robot

NPN, R = 

câble robot

NPN, R = 

câble robot

NPN, R = 

câble robot

NPN, R = 

câble robot

PNP, R = 

câble robot

PNP, R = 

câble robot

PNP, R = 

câble robot

PNP, R = 

câble robot

PNP, R = 

câble robot

E
E

-S
X

7
7

/8
7

Cellules EE-SX77/87 EE-SX77/87 : Pré-cablé 2 m, sortie Light-ON ou Dark-ON, lumière incidente et infra-rouge. (Non-incidente nous consulter)

Forme 

standard
Forme en L

Forme en T

EE-SX77/87 : Micro-capteur photoélectrique fin pour un montage peu encombrant. Compacité et profil fin pour les applications où l'espace de montage est restreint. Voyant 

visible des deux côtés. Plage de tension de fonctionnement : de 5 à 24 Vc.c

E
E

-S
X

9
5
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Portée Sortie
Réfs modèles en NO

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Réfs modèles en NC

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Inductif E2B

PNP E2B-S08KS01-WP-B1 2M 674365 E2B-S08KS01-WP-B2 2M 674526

NPN - E2B-S08KS01-WP-C2 2M 674345

PNP E2B-S08LS01-WP-B1 2M 674556 E2B-S08LS01-WP-B2 2M 674411

NPN E2B-S08LS01-WP-C1 2M 674570 E2B-S08LS01-WP-C2 2M 674503

PNP E2B-S08KS01-MC-B1 674421 E2B-S08KS01-MC-B2 674471

NPN E2B-S08KS01-MC-C1 674375 E2B-S08KS01-MC-C2 674313

PNP E2B-S08LS01-MC-B1 674552 E2B-S08LS01-MC-B2 674424

NPN E2B-S08LS01-MC-C1 674645 E2B-S08LS01-MC-C2 674357

PNP E2B-S08KN02-WP-B1 2M 674518 E2B-S08KN02-WP-B2 2M 674416

NPN E2B-S08KN02-WP-C1 2M 674455 E2B-S08KN02-WP-C2 2M 674621

PNP E2B-S08LN02-WP-B1 2M 674682 E2B-S08LN02-WP-B2 2M 674510

NPN E2B-S08LN02-WP-C1 2M 674591 E2B-S08LN02-WP-C2 2M 674434

PNP E2B-S08KN02-MC-B1 674678 E2B-S08KN02-MC-B2 674457

NPN E2B-S08KN02-MC-C1 674443 E2B-S08KN02-MC-C2 674319

PNP E2B-S08LN02-MC-B1 674358 E2B-S08LN02-MC-B2 674519

NPN E2B-S08LN02-MC-C1 674407 E2B-S08LN02-MC-C2 674389

PNP E2B-S08KS02-WP-B1 2M 674576 E2B-S08KS02-WP-B2 2M 674677

NPN E2B-S08KS02-WP-C1 2M 674454 E2B-S08KS02-WP-C2 2M 674611

PNP E2B-S08LS02-WP-B1 2M 674525 E2B-S08LS02-WP-B2 2M 674630

NPN E2B-S08LS02-WP-C1 2M 674590 E2B-S08LS02-WP-C2 2M 674390

PNP E2B-S08KS02-MC-B1 674396 E2B-S08KS02-MC-B2 674625

NPN E2B-S08KS02-MC-C1 674606 E2B-S08KS02-MC-C2 674317

PNP E2B-S08LS02-MC-B1 674636 E2B-S08LS02-MC-B2 674478

NPN E2B-S08LS02-MC-C1 674608 E2B-S08LS02-MC-C2 674371

PNP E2B-S08KN04-WP-B1 2M 674604 E2B-S08KN04-WP-B2 2M 674323

NPN E2B-S08KN04-WP-C1 2M 674592 E2B-S08KN04-WP-C2 2M 674495

PNP E2B-S08LN04-WP-B1 2M 674367 E2B-S08LN04-WP-B2 2M 674600

NPN E2B-S08LN04-WP-C1 2M 674501 E2B-S08LN04-WP-C2 2M 674435

PNP E2B-S08KN04-MC-B1 674629 E2B-S08KN04-MC-B2 674494

NPN - -

PNP E2B-S08LN04-MC-B1 674487 E2B-S08LN04-MC-B2 674373

NPN E2B-S08LN04-MC-C1 674642 E2B-S08LN04-MC-C2 674638

Inductif E2B

PNP E2B-M12KS02-WP-B1 2M 674327 E2B-M12KS02-WP-B2 2M 674449

NPN E2B-M12KS02-WP-C1 2M 674380 E2B-M12KS02-WP-C2 2M 674538

PNP E2B-M12LS02-WP-B1 2M 674505 E2B-M12LS02-WP-B2 2M 674603

NPN E2B-M12LS02-WP-C1 2M 674450 E2B-M12LS02-WP-C2 2M 674451

PNP E2B-M12KS02-M1-B1 674680 E2B-M12KS02-M1-B2 674363

NPN E2B-M12KS02-M1-C1 674346 E2B-M12KS02-M1-C2 674566

PNP E2B-M12LS02-M1-B1 674622 E2B-M12LS02-M1-B2 674446

NPN E2B-M12LS02-M1-C1 674391 E2B-M12LS02-M1-C2 674653

PNP E2B-M12KN05-WP-B1 2M 674338 E2B-M12KN05-WP-B2 2M 674405

NPN E2B-M12KN05-WP-C1 2M 674369 E2B-M12KN05-WP-C2 2M 674360

PNP E2B-M12LN05-WP-B1 2M 674433 E2B-M12LN05-WP-B2 2M 674507

NPN E2B-M12LN05-WP-C1 2M 674587 E2B-M12LN05-WP-C2 2M 674610

PNP E2B-M12KN05-M1-B1 674364 E2B-M12KN05-M1-B2 674426

NPN E2B-M12KN05-M1-C1 674675 E2B-M12KN05-M1-C2 674350

PNP E2B-M12LN05-M1-B1 674481 E2B-M12LN05-M1-B2 674374

NPN E2B-M12LN05-M1-C1 674348 E2B-M12LN05-M1-C2 674384

PNP E2B-M12KS04-WP-B1 2M 674414 E2B-M12KS04-WP-B2 2M 674573

NPN E2B-M12KS04-WP-C1 2M 674459 E2B-M12KS04-WP-C2 2M 674500

PNP E2B-M12LS04-WP-B1 2M 674517 E2B-M12LS04-WP-B2 2M 674472

NPN E2B-M12LS04-WP-C1 2M 674605 E2B-M12LS04-WP-C2 2M 674331

PNP E2B-M12KS04-M1-B1 674633 E2B-M12KS04-M1-B2 674624

NPN E2B-M12KS04-M1-C1 674524 E2B-M12KS04-M1-C2 375229

PNP E2B-M12LS04-M1-B1 674527 E2B-M12LS04-M1-B2 674657

NPN E2B-M12LS04-M1-C1 674329 E2B-M12LS04-M1-C2 674378

PNP E2B-M12KN08-WP-B1 2M 674571 E2B-M12KN08-WP-B2 2M 674322

NPN E2B-M12KN08-WP-C1 2M 674561 E2B-M12KN08-WP-C2 2M 674356

PNP E2B-M12LN08-WP-B1 2M 674533 E2B-M12LN08-WP-B2 2M 674523

NPN E2B-M12LN08-WP-C1 2M 674522 E2B-M12LN08-WP-C2 2M 674400

PNP E2B-M12KN08-M1-B1 674557 E2B-M12KN08-M1-B2 674640

NPN E2B-M12KN08-M1-C1 674637 E2B-M12KN08-M1-C2 674370

PNP E2B-M12LN08-M1-B1 674659 E2B-M12LN08-M1-B2 674480

NPN E2B-M12LN08-M1-C1 674474 E2B-M12LN08-M1-C2 674461

Long

M12 

4 pôles

Court
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Détecteurs inductifs E2B / Corps M12

Corps M12

Simple 

portée

Laiton

Blindé 2

Pré-câblé 

2m

Court

Long

M12 

4 pôles

Court

Long

Non-

blindé
5

Pré-câblé 

2m

Court

Corps M12

Double 

portée

Laiton

Blindé 4

Pré-câblé 

2m

Court

Long

M12 

4 pôles

Court

4

Les principaux détecteurs inductifs E2B

Type de cellule
Connexion

Taille
Apparence

Détecteurs inductifs E2B / Corps M8  

Court

Long

Court

Long

Pré-câblé 

2m

M8 

3 pôles

L
e

s
 p

ri
n

c
ip

a
u

x
 i
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d
u

c
ti

fs
 E

2
B

 M
8

Corps M8

Simple 

portée

Inox SUS 303

Corps M8

Double 

portée

Inox SUS 303

Court

Long

Court

Long

Court

Long

Court

Long

Court

Blindé

Non-

blindé

Blindé

Non-

blindé
Court

Long

M8 

3 pôles

Pré-câblé 

2m

M8 

3 pôles

Pré-câblé 

2m

M8 

3 pôles

Pré-câblé 

2m

1,5

2

2
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Portée Sortie
Réfs modèles en NO

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Réfs modèles en NC

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Inductif E2B

PNP E2B-M18KS05-WP-B1 2M 674572 E2B-M18KS05-WP-B2 2M 674412

NPN E2B-M18KS05-WP-C1 2M 674330 E2B-M18KS05-WP-C2 2M 674460

PNP - E2B-M18LS05-WP-B2 2M 674647

NPN - E2B-M18LS05-WP-C2 2M 674377

PNP E2B-M18KS05-M1-B1 674612 E2B-M18KS05-M1-B2 674508

NPN - E2B-M18KS05-M1-C2 674351

PNP - E2B-M18LS05-M1-B2 674395

NPN E2B-M18LS05-M1-C1 674583 E2B-M18LS05-M1-C2 674666

PNP E2B-M18KN10-WP-B1 2M 674415 E2B-M18KN10-WP-B2 2M 674594

NPN E2B-M18KN10-WP-C1 2M 674578 E2B-M18KN10-WP-C2 2M 674492

PNP E2B-M18LN10-WP-B1 2M 674401 E2B-M18LN10-WP-B2 2M 674529

NPN E2B-M18LN10-WP-C1 2M 674321 E2B-M18LN10-WP-C2 2M 674514

PNP E2B-M18KN10-M1-B1 674558 E2B-M18KN10-M1-B2 674568

NPN E2B-M18KN10-M1-C1 674402 E2B-M18KN10-M1-C2 674530

PNP E2B-M18LN10-M1-B1 674532 -

NPN E2B-M18LN10-M1-C1 674531 E2B-M18LN10-M1-C2 674540

PNP E2B-M18KS08-WP-B1 2M 674516 E2B-M18KS08-WP-B2 2M 674314

NPN E2B-M18KS08-WP-C1 2M 674575 E2B-M18KS08-WP-C2 2M 674406

PNP E2B-M18LS08-WP-B1 2M 674562 E2B-M18LS08-WP-B2 2M 674354

NPN E2B-M18LS08-WP-C1 2M 674567 E2B-M18LS08-WP-C2 2M 674584

PNP E2B-M18KS08-M1-B1 674616 E2B-M18KS08-M1-B2 674473

NPN E2B-M18KS08-M1-C1 674656 E2B-M18KS08-M1-C2 674553

PNP E2B-M18LS08-M1-B1 674628 E2B-M18LS08-M1-B2 674328

NPN E2B-M18LS08-M1-C1 674445 E2B-M18LS08-M1-C2 674436

PNP E2B-M18KN16-WP-B1 2M 674614 E2B-M18KN16-WP-B2 2M 674342

NPN E2B-M18KN16-WP-C1 2M 674655 E2B-M18KN16-WP-C2 2M 674467

PNP E2B-M18LN16-WP-B1 2M 674613 E2B-M18LN16-WP-B2 2M 674462

NPN E2B-M18LN16-WP-C1 2M 674453 E2B-M18LN16-WP-C2 2M 674581

PNP E2B-M18KN16-M1-B1 674469 E2B-M18KN16-M1-B2 674359

NPN E2B-M18KN16-M1-C1 674368 E2B-M18KN16-M1-C2 674408

PNP E2B-M18LN16-M1-B1 674430 E2B-M18LN16-M1-B2 674542

NPN E2B-M18LN16-M1-C1 674383 E2B-M18LN16-M1-C2 674349

Inductif E2B

PNP E2B-M30KS10-WP-B1 2M 674652 E2B-M30KS10-WP-B2 2M 674490

NPN E2B-M30KS10-WP-C1 2M 674452 E2B-M30KS10-WP-C2 2M 674437

PNP - E2B-M30LS10-WP-B2 2M 674619

NPN E2B-M30LS10-WP-C1 2M 674320 E2B-M30LS10-WP-C2 2M 674670

PNP E2B-M30KS10-M1-B1 674341 -

NPN E2B-M30KS10-M1-C1 674506 E2B-M30KS10-M1-C2 674312

PNP - E2B-M30LS10-M1-B2 674463

NPN E2B-M30LS10-M1-C1 674569 E2B-M30LS10-M1-C2 674340

PNP E2B-M30KN20-WP-B1 2M 674673 E2B-M30KN20-WP-B2 2M 674398

NPN E2B-M30KN20-WP-C1 2M 674493 E2B-M30KN20-WP-C2 2M 674483

PNP E2B-M30LN20-WP-B1 2M 674497 E2B-M30LN20-WP-B2 2M 674513

NPN E2B-M30LN20-WP-C1 2M 674482 E2B-M30LN20-WP-C2 2M 674419

PNP E2B-M30KN20-M1-B1 674397 E2B-M30KN20-M1-B2 674376

NPN E2B-M30KN20-M1-C1 674444 E2B-M30KN20-M1-C2 674476

PNP E2B-M30LN20-M1-B1 674649 E2B-M30LN20-M1-B2 674632

NPN E2B-M30LN20-M1-C1 674588 E2B-M30LN20-M1-C2 674466

PNP E2B-M30KS15-WP-B1 2M 674546 E2B-M30KS15-WP-B2 2M 674615

NPN E2B-M30KS15-WP-C1 2M 674674 E2B-M30KS15-WP-C2 2M 674385

PNP E2B-M30LS15-WP-B1 2M 674537 E2B-M30LS15-WP-B2 2M 674574

NPN E2B-M30LS15-WP-C1 2M 674555 E2B-M30LS15-WP-C2 2M 674465

PNP E2B-M30KS15-M1-B1 674318 E2B-M30KS15-M1-B2 674418

NPN E2B-M30KS15-M1-C1 674394 E2B-M30KS15-M1-C2 674582

PNP E2B-M30LS15-M1-B1 674512 E2B-M30LS15-M1-B2 674332

NPN E2B-M30LS15-M1-C1 674541 E2B-M30LS15-M1-C2 674579

PNP E2B-M30LN30-WP-B1 2M 674393 E2B-M30LN30-WP-B2 2M 674521

NPN E2B-M30LN30-WP-C1 2M 674609 E2B-M30LN30-WP-C2 2M 674539

PNP E2B-M30LN30-M1-B1 674536 E2B-M30LN30-M1-B2 674470

NPN E2B-M30LN30-M1-C1 674595 E2B-M30LN30-M1-C2 674440

Inductif E2B

Court M8 2 mm E2B-S08KS02-MC-B1-20 392626

Court M12 8 mm E2B-M12KN08-M1-B1-20 671224

Court M18 16 mm E2B-M18KN16-M1-B1-20 671226

Court M12 E2B-M12KS04-M1-B1-20 392627

Long M12 E2B-M12LS04-M1-B1-20 392628

Court M18 8 mm E2B-M18KS08-M1-B1-20 392629

Pack E2B

par 20 pièces
4 mm

Non blindé en laiton

Blindé en laiton

E
2

B
 /
 2

0
p

M12 / 4 fils

M12 / 4 fils

Détecteurs inductifs E2B / Par 20 pièces

Long

Long

Corps M30

Double 

portée

Laiton

M12 4p

Corps M18

Double 

portée

Laiton

Long

M12 

4 pôles

Court

Long

Blindé en inox M8 / 3 fils

Blindé 8

Pré-câblé 

2m

Court

Long

M12 

4 pôles

Court

Blindé 15

Pré-câblé 

2m

Court

Long

M12 

4 pôles

Court

Long

Non-

blindé
30

L
e

s
 p

ri
n

c
ip

a
u

x
 i
n

d
u

c
ti

fs
  
M

3
0

Détecteurs inductifs E2B / Corps M30

Corps M30

Simple 

portée

Laiton

Blindé 10

Pré-câblé 

2m

Court

Long

M12 

4 pôles

Court

Long

Non-

blindé
20

Pré-câblé 

2m

Court

Pré-câblé 

2m

Court

Long

M12 

4 pôles

Court

10

Pré-câblé 

2m

Court

Long

M12 

4 pôles

Court

Long

Long

Les principaux détecteurs inductifs E2B

Type de cellule
Connexion

Taille
Apparence

L
e

s
 p

ri
n

c
ip

a
u

x
 i
n

d
u

c
ti

fs
 E

2
B

 M
1

8

Détecteurs inductifs E2B / Corps M18  

Corps M18

Simple 

portée

Laiton

Blindé 5

Pré-câblé 

2m

Court

Long

M12 

4 pôles

Court

Long

Non-

blindé

Long

Non-

blindé
16

Pré-câblé 

2m
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Portée Out
Réfs modèles en NO

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Réfs modèles en NC

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Réfs mod. NO+NC

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

PNP E2A-M12KS04-WP-B1 2M 133537 E2A-M12KS04-WP-B2 2M 133451 E2A-M12KS04-WP-B3 2M 659337

NPN E2A-M12KS04-WP-C1 2M 133461 E2A-M12KS04-WP-C2 2M 133469 E2A-M12KS04-WP-C3 2M 659336

PNP E2A-M12LS04-WP-B1 2M 133409 E2A-M12LS04-WP-B2 2M 133411 E2A-M12LS04-WP-B3 2M 659321

NPN E2A-M12LS04-WP-C1 2M 133413 E2A-M12LS04-WP-C2 2M 133415 -

PNP E2A-M12KS04-M1-B1 103677 E2A-M12KS04-M1-B2 133482 E2A-M12KS04-M1-B3 244372

NPN E2A-M12KS04-M1-C1 133485 E2A-M12KS04-M1-C2 133489 E2A-M12KS04-M1-C3 659309

PNP E2A-M12LS04-M1-B1 155292 E2A-M12LS04-M1-B2 143545 E2A-M12LS04-M1-B3 244373

NPN E2A-M12LS04-M1-C1 154478 E2A-M12LS04-M1-C2 133408 E2A-M12LS04-M1-C3 659311

PNP E2A-M12KS04-M5-B1 659199 E2A-M12KS04-M5-B2 659225 -

NPN E2A-M12KS04-M5-C1 659174 E2A-M12KS04-M5-C2 659623 -

PNP E2A-M12LS04-M5-B1 659190 - -

NPN - - -

PNP E2A-M12KS04-M3-B1 659187 E2A-M12KS04-M3-B2 659622 -

NPN E2A-M12KS04-M3-C1 659183 - -

PNP E2A-M12LS04-M3-B1 659217 - -

NPN - - -

PNP E2A-M12KN08-WP-B1 2M 133538 E2A-M12KN08-WP-B2 2M 133452 E2A-M12KN08-WP-B3 2M 659320

NPN E2A-M12KN08-WP-C1 2M 154674 E2A-M12KN08-WP-C2 2M 133470 E2A-M12KN08-WP-C3 2M 659315

PNP E2A-M12LN08-WP-B1 2M 133402 E2A-M12LN08-WP-B2 2M 104287 E2A-M12LN08-WP-B3 2M 659317

NPN E2A-M12LN08-WP-C1 2M 133405 E2A-M12LN08-WP-C2 2M 133406 E2A-M12LN08-WP-C3 2M 667859

PNP E2A-M12KN08-M1-B1 133478 E2A-M12KN08-M1-B2 149004 E2A-M12KN08-M1-B3 659333

NPN E2A-M12KN08-M1-C1 133486 E2A-M12KN08-M1-C2 154676 E2A-M12KN08-M1-C3 667844

PNP E2A-M12LN08-M1-B1 133399 E2A-M12LN08-M1-B2 152246 E2A-M12LN08-M1-B3 659329

NPN E2A-M12LN08-M1-C1 133400 E2A-M12LN08-M1-C2 133401 E2A-M12LN08-M1-C3 667851

PNP E2A-M12KN08-M5-B1 659160 E2A-M12KN08-M5-B2 659615 -

NPN - - -

PNP E2A-M12LN08-M5-B1 659177 - -

NPN - E2A-M12LN08-M5-C2 659612 -

PNP E2A-M12KN08-M3-B1 659176 E2A-M12KN08-M3-B2 659644 -

NPN - - -

PNP E2A-M12LN08-M3-B1 659178 E2A-M12LN08-M3-B2 659569 -

NPN - - -

Type de cellule
Connexion

taille
Apparence

Court

Long

Pré-

câblé 

2m

Blindé 4 mm

Détecteurs inductifs E2A / Corps M12Inductif E2A
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Court

Long

Court

Long

Court

Long

Court

Long

Corps 

M12

Laiton

Court

Long

Non-

blindé
8 mm

M12 

4 

pôles

M8 

3 

pôles

M8 

4 

pôles

Pré-

câblé 

2m

Court

Long

M12 

4 

pôles

M8 

3 

pôles

M8 

4 

pôles

Court

Long

Lumière Portée
Réfs modèles en NO

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Réfs modèles en NC

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Inductif E2A

PNP E2A-S08KS02-WP-B1 2M 183936 E2A-S08KS02-WP-B2 2M 183938

NPN E2A-S08KS02-WP-C1 2M 183898 E2A-S08KS02-WP-C2 2M 183941

PNP E2A-S08KS02-WP-B1 2M 183936 E2A-S08KS02-WP-B2 2M 183938

NPN E2A-S08KS02-WP-C1 2M 183898 E2A-S08KS02-WP-C2 2M 183941

PNP E2A-S08KS02-M1-B1 183896 E2A-S08KS02-M1-B2 183930

NPN E2A-S08KS02-M1-C1 183931 E2A-S08KS02-M1-C2 406771

PNP E2A-S08LS02-M1-B1 183956 E2A-S08LS02-M1-B2 232023

NPN E2A-S08LS02-M1-C1 232019 E2A-S08LS02-M1-C2 406776

PNP E2A-S08KS02-M5-B1 183933 E2A-S08KS02-M5-B2 183934

NPN E2A-S08KS02-M5-C1 183897 E2A-S08KS02-M5-C2 232021

PNP E2A-S08LS02-M5-B1 183903 E2A-S08LS02-M5-B2 183959

NPN E2A-S08LS02-M5-C1 183960 E2A-S08LS02-M5-C2 406777

PNP E2A-S08KS02-M3-B1 242079 E2A-S08KS02-M3-B2 244370

NPN E2A-S08KS02-M3-C1 659227 E2A-S08KS02-M3-C2 659201

PNP E2A-S08LS02-M3-B1 244371 -

NPN - -

PNP E2A-S08KN04-WP-B1 2M 183895 E2A-S08KN04-WP-B2 2M 401328

NPN E2A-S08KN04-WP-C1 2M 183926 E2A-S08KN04-WP-C2 2M 406770

PNP E2A-S08KN04-WP-B1 2M 183895 E2A-S08KN04-WP-B2 2M 401328

NPN E2A-S08KN04-WP-C1 2M 183926 E2A-S08KN04-WP-C2 2M 406770

PNP E2A-S08KN04-M1-B1 183917 E2A-S08KN04-M1-B2 401325

NPN E2A-S08KN04-M1-C1 239506 E2A-S08KN04-M1-C2 406767

PNP E2A-S08LN04-M1-B1 183899 E2A-S08LN04-M1-B2 406772

NPN E2A-S08LN04-M1-C1 406773 E2A-S08LN04-M1-C2 406774

PNP E2A-S08KN04-M5-B1 183894 E2A-S08KN04-M5-B2 401326

NPN E2A-S08KN04-M5-C1 183921 E2A-S08KN04-M5-C2 406768

PNP E2A-S08LN04-M5-B1 183946 E2A-S08LN04-M5-B2 183947

NPN E2A-S08LN04-M5-C1 183900 E2A-S08LN04-M5-C2 406783

PNP E2A-S08KN04-M3-B1 659185 E2A-S08KN04-M3-B2 659169

NPN E2A-S08KN04-M3-C1 659219 E2A-S08KN04-M3-C2 659634

PNP E2A-S08LN04-M3-B1 659204 -

NPN - -

Non-

blindé

Blindé 2 mm

4 mm

Corps M8

Inox SUS 303

Court

Long

Court

Long

M12 

4 pôles

M8 

3 pôles

M8 

4 pôles

Pré-câblé 

2m

M12 

4 pôles

M8 

3 pôles

M8 

4 pôles

Pré-câblé 

2m

Les principaux détecteurs inductifs E2A

Type de cellule Remarque Apparence

Détecteurs inductifs E2A / Corps M8  

Court

Long

Court

Long
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2
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Court

Long

Court

Long

Court

Long

Court

Long
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Inductif E2A

Court M12 8 mm E2A-M12KN08-M1-B1-20 671535

Court M18 16 mm E2A-M18KN16-M1-B1-20 671539

Court M8 2 mm E2A-S08KS02-M3-B1-20 671536

Court M12 E2A-M12KS04-M1-B1-20 671541

Long M12 E2A-M12LS04-M1-B1-20 671538

Court M18 8 mm E2A-M18KS08-M1-B1-20 671534

E
2

A
 /
 2

0
p

Détecteurs inductifs E2A / Par 20 pièces

Pack E2A

par 20 pièces
4 mm

M12 / 4 fils

M8 / 4 fils

M12 / 4 fils

Non blindé / Laiton

Blindé en laiton

Portée Out
Réfs modèles en NO

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Réfs modèles en NC

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Réfs mod. NO+NC

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

PNP E2A-M18KS08-WP-B1 2M 133539 E2A-M18KS08-WP-B2 2M 103675 E2A-M18KS08-WP-B3 2M 244361

NPN E2A-M18KS08-WP-C1 2M 133462 E2A-M18KS08-WP-C2 2M 133471 E2A-M18KS08-WP-C3 2M 659310

PNP E2A-M18LS08-WP-B1 2M 133427 E2A-M18LS08-WP-B2 2M 133429 E2A-M18LS08-WP-B3 2M 659306

NPN E2A-M18LS08-WP-C1 2M 133431 E2A-M18LS08-WP-C2 2M 146852 E2A-M18LS08-WP-C3 2M 667860

PNP E2A-M18KS08-M1-B1 143612 E2A-M18KS08-M1-B2 144793 E2A-M18KS08-M1-B3 242078

NPN E2A-M18KS08-M1-C1 152470 E2A-M18KS08-M1-C2 153536 E2A-M18KS08-M1-C3 659312

PNP E2A-M18LS08-M1-B1 104288 E2A-M18LS08-M1-B2 146851 E2A-M18LS08-M1-B3 244375

NPN E2A-M18LS08-M1-C1 133425 E2A-M18LS08-M1-C2 133426 E2A-M18LS08-M1-C3 667845

PNP E2A-M18KS08-M5-B1 659164 - -

NPN E2A-M18KS08-M5-C1 659168 - -

PNP E2A-M18LS08-M5-B1 659165 - -

NPN - - -

PNP E2A-M18KS08-M3-B1 659208 - -

NPN - - -

PNP E2A-M18LS08-M3-B1 659631 - -

NPN - - -

PNP E2A-M18KN16-WP-B1 2M 133444 E2A-M18KN16-WP-B2 2M 133453 E2A-M18KN16-WP-B3 2M 659328

NPN E2A-M18KN16-WP-C1 2M 133463 E2A-M18KN16-WP-C2 2M 103676 E2A-M18KN16-WP-C3 2M 667836

PNP E2A-M18LN16-WP-B1 2M 149970 E2A-M18LN16-WP-B2 2M 103537 E2A-M18LN16-WP-B3 2M 667847

NPN E2A-M18LN16-WP-C1 2M 133422 E2A-M18LN16-WP-C2 2M 157867 E2A-M18LN16-WP-C3 2M 659327

PNP E2A-M18KN16-M1-B1 133479 E2A-M18KN16-M1-B2 142538 E2A-M18KN16-M1-B3 244374

NPN E2A-M18KN16-M1-C1 133487 E2A-M18KN16-M1-C2 146946 E2A-M18KN16-M1-C3 659324

PNP E2A-M18LN16-M1-B1 133417 E2A-M18LN16-M1-B2 144580 E2A-M18LN16-M1-B3 659330

NPN E2A-M18LN16-M1-C1 133418 E2A-M18LN16-M1-C2 133419 E2A-M18LN16-M1-C3 667840

PNP E2A-M18KN16-M5-B1 659226 - -

NPN E2A-M18KN16-M5-C1 659224 - -

PNP - - -

NPN E2A-M18LN16-M5-C1 659209 - -

PNP E2A-M30KS15-WP-B1 2M 133445 E2A-M30KS15-WP-B2 2M 133454 E2A-M30KS15-WP-B3 2M 659304

NPN E2A-M30KS15-WP-C1 2M 133464 E2A-M30KS15-WP-C2 2M 149131 E2A-M30KS15-WP-C3 2M 659305

PNP E2A-M30LS15-WP-B1 2M 142327 E2A-M30LS15-WP-B2 2M 133438 E2A-M30LS15-WP-B3 2M 659338

NPN E2A-M30LS15-WP-C1 2M 133440 E2A-M30LS15-WP-C2 2M 153343 E2A-M30LS15-WP-C3 2M 667854

PNP E2A-M30KS15-M1-B1 133480 E2A-M30KS15-M1-B2 133483 E2A-M30KS15-M1-B3 244376

NPN E2A-M30KS15-M1-C1 143613 E2A-M30KS15-M1-C2 133490 E2A-M30KS15-M1-C3 659332

PNP E2A-M30LS15-M1-B1 133433 E2A-M30LS15-M1-B2 133434 E2A-M30LS15-M1-B3 244377

NPN E2A-M30LS15-M1-C1 133435 E2A-M30LS15-M1-C2 133436 E2A-M30LS15-M1-C3 667837

PNP - - -

NPN - - -

PNP - - -

NPN - - -

PNP - - -

NPN - - -

PNP - - -

NPN - - -

PNP E2A-M30KN20-WP-B1 2M 133397 E2A-M30KN20-WP-B2 2M 147933 E2A-M30KN20-WP-B3 2M 659334

NPN E2A-M30KN20-WP-C1 2M 133396 E2A-M30KN20-WP-C2 2M 105873 -

PNP E2A-M30LN30-WP-B1 2M 133446 E2A-M30LN30-WP-B2 2M 133455 E2A-M30LN30-WP-B3 2M 667843

NPN E2A-M30LN30-WP-C1 2M 144792 E2A-M30LN30-WP-C2 2M 151308 E2A-M30LN30-WP-C3 2M 667855

PNP E2A-M30KN20-M1-B1 145919 E2A-M30KN20-M1-B2 150099 E2A-M30KN20-M1-B3 659335

NPN E2A-M30KN20-M1-C1 153444 E2A-M30KN20-M1-C2 133398 E2A-M30KN20-M1-C3 667848

PNP E2A-M30LN30-M1-B1 133481 E2A-M30LN30-M1-B2 133484 E2A-M30LN30-M1-B3 659314

NPN E2A-M30LN30-M1-C1 133488 E2A-M30LN30-M1-C2 133491 E2A-M30LN30-M1-C3 667846

Long

20 

mm

30 

mm

20 

mm

30 

mm

Court

Long

Long

Court

Long

Pré-

câblé 

2m

M12 

4 

pôles

Court

Long

Court

Long

Court

Corps 

M18

Laiton

Blindé 8 mm

Pré-

câblé 

2m

M8 

3 

pôles

Non-

blindé

16 

mm

Pré-

câblé 

2m

M8 

3 

pôles

Long

Les principaux détecteurs inductifs E2A

Type de cellule
Connexion

taille
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Inductif E2A Détecteurs inductifs E2A / Corps M18
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Inductif E2A Détecteurs inductifs E2A / Corps M30

Corps 

M30

Laiton

Blindé
15 

mm

Pré-

câblé 

2m

Court

M12 

4 

pôles

M8 

3 

pôles

Court

Long

M12 

4 

pôles

M8 

4 

pôles

Non-

blindé
Court

Long

Apparence

Court

Long

Court

Long

M8 

4 

pôles

Court

Long

Court

Long

M12 

4 

pôles

Court
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Corps Portée
Méthode de 

connexion
Polarité

Références OMRON

Normalement ouvert

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Références OMRON

Normalement fermé

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

E2E-X3D18 2M 681665 E2E-X3D28 2M 681816

E2E-X3D18 5M 681871 E2E-X3D28 5M 681854

E2E-X3D18-T 2M 681658 E2E-X3D28-T 2M 681741

E2E-X3D18-T 5M 681719 E2E-X3D28-T 5M 681657

E2E-X3D18-R 2M 681882 E2E-X3D28-R 2M 681678

E2E-X3D18-R 5M 681895 E2E-X3D28-R 5M 681886

E2E-X3D18-TR 2M 681824 E2E-X3D28-TR 2M 681756

E2E-X3D18-TR 5M 681656 E2E-X3D28-TR 5M 681652

Oui E2E-X3D18-M1TGJ 0.3M 681676 E2E-X3D28-M1TGJ 0.3M 681892

Non E2E-X3D18-M1TGJ-T 0.3M 681848 E2E-X3D28-M1TGJ-T 0.3M 681872

E2E-X7D112 2M 681730 E2E-X7D212 2M 681640

E2E-X7D112 5M 681712 E2E-X7D212 5M 681634

E2E-X7D112-T 2M 681843 E2E-X7D212-T 2M 681780

E2E-X7D112-T 5M 681778 E2E-X7D212-T 5M 681754

E2E-X7D112-R 2M 681806 E2E-X7D212-R 2M 681737

E2E-X7D112-R 5M 681840 E2E-X7D212-R 5M 681802

E2E-X7D112-TR 2M 681866 E2E-X7D212-TR 2M 681696

E2E-X7D112-TR 5M 681858 E2E-X7D212-TR 5M 681805

Oui E2E-X7D112-M1TGJ 0.3M 681887 E2E-X7D212-M1TGJ 0.3M 681873

Non E2E-X7D112-M1TGJ-T 0.3M 681693 E2E-X7D212-M1TGJ-T 0.3M 681846

E2E-X11D118 2M 681749 E2E-X11D218 2M 681740

E2E-X11D118 5M 681684 E2E-X11D218 5M 681718

E2E-X11D118-T 2M 681767 E2E-X11D218-T 2M 681659

E2E-X11D118-T 5M 681786 E2E-X11D218-T 5M 681736

E2E-X11D118-R 2M 681653 E2E-X11D218-R 2M 681878

E2E-X11D118-R 5M 681823 E2E-X11D218-R 5M 681755

E2E-X11D118-TR 2M 681738 E2E-X11D218-TR 2M 681731

E2E-X11D118-TR 5M 681782 E2E-X11D218-TR 5M 681722

Oui E2E-X11D118-M1TGJ 0.3M 681827 E2E-X11D218-M1TGJ 0.3M 681751

Non E2E-X11D118-M1TGJ-T 0.3M 681715 E2E-X11D218-M1TGJ-T 0.3M 681865

E2E-X20D130 2M 681883 E2E-X20D230 2M 681692

E2E-X20D130 5M 681897 E2E-X20D230 5M 681744

E2E-X20D130-T 2M 681768 E2E-X20D230-T 2M 681874

E2E-X20D130-T 5M 681792 E2E-X20D230-T 5M 681894

E2E-X20D130-R 2M 681750 E2E-X20D230-R 2M 681691

E2E-X20D130-R 5M 681698 E2E-X20D230-R 5M 681752

E2E-X20D130-TR 2M 681637 E2E-X20D230-TR 2M 681852

E2E-X20D130-TR 5M 681673 E2E-X20D230-TR 5M 681760

Oui E2E-X20D130-M1TGJ 0.3M 681888 E2E-X20D230-M1TGJ 0.3M 681781

Non E2E-X20D130-M1TGJ-T 0.3M 681732 E2E-X20D230-M1TGJ-T 0.3M 681694

E2E-X6MD18 2M 681745 E2E-X6MD28 2M 681877

E2E-X6MD18 5M 681672 E2E-X6MD28 5M 681842

E2E-X6MD18-T 2M 681798 E2E-X6MD28-T 2M 681901

E2E-X6MD18-T 5M 681650 E2E-X6MD28-T 5M 681809

E2E-X6MD18-R 2M 681708 E2E-X6MD28-R 2M 681783

E2E-X6MD18-R 5M 681697 E2E-X6MD28-R 5M 681758

E2E-X6MD18-TR 2M 681810 E2E-X6MD28-TR 2M 681700

E2E-X6MD18-TR 5M 681832 E2E-X6MD28-TR 5M 681682

Oui E2E-X6MD18-M1TGJ 0.3M 681876 E2E-X6MD28-M1TGJ 0.3M 681833

Non E2E-X6MD18-M1TGJ-T 0.3M 681844 E2E-X6MD28-M1TGJ-T 0.3M 681642

E2E-X10MD112 2M 681829 E2E-X10MD212 2M 681900

E2E-X10MD112 5M 681763 E2E-X10MD212 5M 681667

E2E-X10MD112-T 2M 681863 E2E-X10MD212-T 2M 681814

E2E-X10MD112-T 5M 681639 E2E-X10MD212-T 5M 681794

E2E-X10MD112-R 2M 681790 E2E-X10MD212-R 2M 681820

E2E-X10MD112-R 5M 681729 E2E-X10MD212-R 5M 681710

E2E-X10MD112-TR 2M 681674 E2E-X10MD212-TR 2M 681839

E2E-X10MD112-TR 5M 681850 E2E-X10MD212-TR 5M 681654

Oui E2E-X10MD112-M1TGJ 0.3M 681902 E2E-X10MD212-M1TGJ 0.3M 681709

Non E2E-X10MD112-M1TGJ-T 0.3M 681799 E2E-X10MD212-M1TGJ-T 0.3M 681801

Type de 

cellule

Blindé

Blindé
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Non-

blindé

Pré-cablé 2 m 

ou 5 m en PVC 

renforcé, résit. 

à l' huile 

Pré-cablé 2 m 

ou 5 m, câble 

pour robot ou 

mouvement

Oui

M30

M8

7 mm

11 mm

20 mm

Cellules inductives à la portée de détection la plus longue au monde

Apparence

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

Pré-cablé 2 m 

ou 5 m, câble 

pour robot ou 

mouvement

Oui

Non

Oui

Non

Inductif E2E-Next E2E-Next / Version blindé : Les modèles à très longue distance de détection. En 2 fils (Version 3 fils dispo. en septembre)

Oui

Non

Pré-cablé 2 m 

ou 5 m, câble 

pour robot ou 

mouvement

Pré-cablé 2 m 

ou 5 m en PVC 

renforcé, résit. 

à l' huile 

Oui

Non

Pré-cablé 2 m 

ou 5 m en PVC 

renforcé, résit. 

à l' huile 

Oui

Non

M8

M12

M18

3 mm

6 mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

Oui

Non

Pré-cablé 2 m 

ou 5 m, câble 

pour robot ou 

mouvement

Oui

Non

Non

Pré-cablé 2 m 

ou 5 m en PVC 

renforcé, résit. 

à l' huile 

Oui

Non

Pré-cablé 2 m 

ou 5 m, câble 

pour robot ou 

mouvement

Oui

Non

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

Inductif E2E-Next E2E-Next / Version non-blindé : Les modèles à très longue distance de détection. En 2 fils (Version 3 fils dispo. en septembre)

Pré-cablé 2 m 

ou 5 m en PVC 

renforcé, résit. 

à l' huile 

M12 10 mm

Pré-cablé 2 m 

ou 5 m en PVC 

renforcé, résit. 

à l' huile 

Oui

Non

Pré-cablé 2 m 

ou 5 m, câble 

pour robot ou 

mouvement

Oui

Non

Câble 30 cm + 

M12 smartClick
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E2E NEXT : La détection longue distance empêche les pannes d'installations. Distance de détection la plus élevée au monde. Distance de détection presque doublée par 

rapport aux précédents modèles. Grâce à sa LED à haute luminosité, l'indicateur est visible n'importe où à 360°. 10 secondes suffisent pour remplacer un détecteur de 

proximité grâce au « e-jig » (support de montage). Câbles avec résistance à l'huile améliorée.
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Corps Portée
Méthode de 

connexion
Polarité

Références OMRON

Normalement ouvert

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Références OMRON

Normalement fermé

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

E2E-X20MD1L18 2M 681879 E2E-X20MD2L18 2M 681714

E2E-X20MD1L18 5M 681765 E2E-X20MD2L18 5M 681836

E2E-X20MD1L18-T 2M 681784 E2E-X20MD2L18-T 2M 681815

E2E-X20MD1L18-T 5M 681699 E2E-X20MD2L18-T 5M 681695

E2E-X20MD1L18-R 2M 681746 E2E-X20MD2L18-R 2M 681766

E2E-X20MD1L18-R 5M 681679 E2E-X20MD2L18-R 5M 681891

E2E-X20MD1L18-TR 2M 681906 E2E-X20MD2L18-TR 2M 681670

E2E-X20MD1L18-TR 5M 681704 E2E-X20MD2L18-TR 5M 681905

Oui E2E-X20MD1L18-M1TGJ 0.3M 681835 E2E-X20MD2L18-M1TGJ 0.3M 681685

Non E2E-X20MD1L18-M1TGJ-T 0.3M 681677 E2E-X20MD2L18-M1TGJ-T 0.3M 681770

E2E-X40MD1L30 2M 681706 E2E-X40MD2L30 2M 681701

E2E-X40MD1L30 5M 681788 E2E-X40MD2L30 5M 681717

E2E-X40MD1L30-T 2M 681841 E2E-X40MD2L30-T 2M 681822

E2E-X40MD1L30-T 5M 681666 E2E-X40MD2L30-T 5M 681638

E2E-X40MD1L30-R 2M 681660 E2E-X40MD2L30-R 2M 681817

E2E-X40MD1L30-R 5M 681759 E2E-X40MD2L30-R 5M 681896

E2E-X40MD1L30-TR 2M 681811 E2E-X40MD2L30-TR 2M 681690

E2E-X40MD1L30-TR 5M 681870 E2E-X40MD2L30-TR 5M 681859

Oui E2E-X40MD1L30-M1TGJ 0.3M 681813 E2E-X40MD2L30-M1TGJ 0.3M 681747

Non E2E-X40MD1L30-M1TGJ-T 0.3M 681853 E2E-X40MD2L30-M1TGJ-T 0.3M 681711

E2EQ-X3D18 2M 681648 E2EQ-X3D28 2M 681867

E2EQ-X3D18 5M 681868 E2EQ-X3D28 5M 681646

E2EQ-X3D18-T 2M 681739 E2EQ-X3D28-T 2M 681818

E2EQ-X3D18-T 5M 681641 E2EQ-X3D28-T 5M 681773

Oui E2EQ-X3D18-M1TGJ 0.3M 681826 E2EQ-X3D28-M1TGJ 0.3M 681861

Non E2EQ-X3D18-M1TGJ-T 0.3M 681647 E2EQ-X3D28-M1TGJ-T 0.3M 681688

E2EQ-X7D112 2M 681764 E2EQ-X7D212 2M 681890

E2EQ-X7D112 5M 681680 E2EQ-X7D212 5M 681774

E2EQ-X7D112-T 2M 681881 E2EQ-X7D212-T 2M 681875

E2EQ-X7D112-T 5M 681728 E2EQ-X7D212-T 5M 681726

Oui E2EQ-X7D112-M1TGJ 0.3M 681864 E2EQ-X7D212-M1TGJ 0.3M 681777

Non E2EQ-X7D112-M1TGJ-T 0.3M 681821 E2EQ-X7D212-M1TGJ-T 0.3M 681856

E2EQ-X11D118 2M 681636 E2EQ-X11D218 2M 681831

E2EQ-X11D118 5M 681686 E2EQ-X11D218 5M 681819

E2EQ-X11D118-T 2M 681834 E2EQ-X11D218-T 2M 681789

E2EQ-X11D118-T 5M 681762 E2EQ-X11D218-T 5M 681849

Oui E2EQ-X11D118-M1TGJ 0.3M 681893 E2EQ-X11D218-M1TGJ 0.3M 681855

Non E2EQ-X11D118-M1TGJ-T 0.3M 681705 E2EQ-X11D218-M1TGJ-T 0.3M 681703

E2EQ-X20D130 2M 681721 E2EQ-X20D230 2M 681857

E2EQ-X20D130 5M 681899 E2EQ-X20D230 5M 681779

E2EQ-X20D130-T 2M 681807 E2EQ-X20D230-T 2M 681787

E2EQ-X20D130-T 5M 681838 E2EQ-X20D230-T 5M 681753

Oui E2EQ-X20D130-M1TGJ 0.3M 681743 E2EQ-X20D230-M1TGJ 0.3M 681903

Non E2EQ-X20D130-M1TGJ-T 0.3M 681663 E2EQ-X20D230-M1TGJ-T 0.3M 681862

Pour inductif M8 Y92E-J8S12 681669

Pour inductif M12 Y92E-J12S18 681733

Pour inductif M18 Y92E-J18S30 681880

Pour inductif M8 Y92E-J8R12 681727

Pour inductif M12 Y92E-J12R18 681671

Pour inductif M18 Y92E-J18R30 681830

Cellules inductives à la portée de détection la plus longue au monde / Résistance aux projections
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Inductif E2EQ-Next E2EQ-Next : Les modèles à très longue distance de détection. En 2 fils (Version 3 fils dispo. en septembre)

Non-

blindé

Blindé

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

M18 20 mm

Pré-cablé 2 m 

ou 5 m en PVC 

renforcé, résit. 

à l' huile 

Oui

Non

Pré-cablé 2 m 

ou 5 m, câble 

pour robot ou 

mouvement

Oui

Non

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

Oui

Non

M12 7 mm

Cellules inductives à la portée de détection la plus longue au monde

Pré-cablé 2 m 

ou 5 m en PVC 

renforcé, résit. 

à l' huile 

Oui

Non

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

M8 3 mm

Pré-cablé 2 m 

ou 5 m en PVC 

renforcé, résit. 

à l' huile 

Oui

Non

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

M30 40 mm

Pré-cablé 2 m 

ou 5 m en PVC 

renforcé, résit. 

à l' huile 

Oui

Non

Pré-cablé 2 m 

ou 5 m, câble 

pour robot ou 

mouvement

Oui

Non

E2EQ NEXT : La détection longue distance empêche les pannes d'installation. Avec revêtement résistant aux projections pour une application dans les zones de soudure.  

Distance de détection presque doublée par rapport aux précédents modèles. Grâce à sa LED à haute luminosité, l'indicateur est visible n'importe où à 360°. 10 secondes 

suffisent pour remplacer un détecteur de proximité grâce au « e-jig » (support de montage). Câbles avec résistance à l'huile améliorée. 

Installation rapide des cellules inductives E2E-NEXT et E2EQ-NEXT

Type de 

cellule
Apparence

Inductif E2E-Next E2E-Next / Version non-blindé : Les modèles à très longue distance de détection. En 2 fils (Version 3 fils dispo. en septembre)
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Caoutchouc pour 

atteindre le niveau IP67

Fourreau pour l'intégration 

rapide des inductifs

Fourreau

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

Inductif E2E-Next Y92-J : Intégration rapide dans les systèmes.

M18 11 mm

Pré-cablé 2 m 

ou 5 m en PVC 

renforcé, résit. 

à l' huile 

Oui

Non

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

M30 20 mm

Pré-cablé 2 m 

ou 5 m en PVC 

renforcé, résit. 

à l' huile 
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Connexion Taille du corps Portée
Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Prox. E2EH

DC / 2 fils E2EH-X3D1 2M 290131

DC / 3 fils / PNP E2EH-X3B1 2M 290031

DC / 2 fils E2EH-X7D1 2M 290135

DC / 3 fils / PNP E2EH-X7B1 2M 290059

DC / 2 fils E2EH-X12D1 2M 290133

DC / 3 fils / PNP E2EH-X12B1 2M 290046

DC / 2 fils E2EH-X3D1-M1G 290041

DC / 3 fils / PNP E2EH-X3B1-M1 290032

DC / 2 fils E2EH-X7D1-M1G 290071

DC / 3 fils / PNP E2EH-X7B1-M1 290061

DC / 2 fils E2EH-X12D1-M1G 290056

DC / 3 fils / PNP E2EH-X12B1-M1 290047

Prox. E2FQ

Corps M12 2 mm E2FQ-X2F1 149293

Corps M18 5 mm E2FQ-X5F1 131818

Corps M30 10 mm E2FQ-X10F1 154863

Prox. E2FM

Corps M8 1.5 mm E2FM-X1R5B1-M1 224089

Corps M12 2 mm E2FM-X2B1-M1 224090

Corps M18 5 mm E2FM-X5B1-M1 224091

Corps M30 10 mm E2FM-X10B1-M1 224092

Prox. E2E-U

0.3 m + M12 E2E-X2D1-M1TGJ-U 0.3M 290022

2 m E2E-X2D1-U 2M 290127

2 m E2E-X3D1-U 2M 290129

5 m E2E-X3D1-U 5M 290028

Prox. E2A-S

Longeur du 

filetage (Globale)
Connexion Taille du corps Portée

Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Blindé 27 (40) mm  2 mm E2A-S08KS02-WP-B1 2M 183936

Non-blindé 21 (40) mm  4 mm E2A-S08KN04-WP-B1 2M 183895

Blindé 34 (50) mm  4 mm E2A-S12KS04-WP-B1 2M 341512

Non-blindé 27 (50) mm  8 mm E2A-S12KN08-WP-B1 2M 242075

Blindé 39 (59) mm  8 mm E2A-S18KS08-WP-B1 2M 658904

Non-blindé 29 (59) mm  16 mm E2A-S18KN16-WP-B1 2M 659191

Blindé 44 (64) mm  15 mm E2A-S30KS15-WP-B1 2M 659221

Non-blindé 29 (64) mm  20 mm E2A-S30KN20-WP-B1 2M NC

Blindé 27 (40) mm  2 mm E2A-S08KS02-M1-B1 183896

Non-blindé 21 (40) mm  4 mm E2A-S08KN04-M1-B1 183917

Blindé 34 (50) mm  4 mm E2A-S12KS04-M1-B1 351403

Non-blindé 27 (50) mm  8 mm E2A-S12KN08-M1-B1 411139

Blindé 39 (59) mm  8 mm E2A-S18KS08-M1-B1 168902

Non-blindé 29 (59) mm  16 mm E2A-S18KN16-M1-B1 168903

Blindé 44 (64) mm  15 mm E2A-S30KS15-M1-B1 168904

Non-blindé 29 (64) mm  20 mm E2A-S30KN20-M1-B1 168905

Prox. E2A-3

27 (40) mm Pré-cablé 2 m E2A3-S08KS03-WP-B1 2M 183139

27 (44) mm Connecteur M12 E2A3-S08KS03-M1-B1 183143

27 (40) mm Con. M8 / 3 pôles E2A3-S08KS03-M5-B1 183147

34 (50) mm Pré-cablé 2 m E2A3-M12KS06-WP-B1 2M 183115

34 (49) mm Connecteur M12 E2A3-M12KS06-M1-B1 183127

39 (60) mm Pré-cablé 2 m E2A3-M18KS11-WP-B1 2M 183119

39 (54) mm Connecteur M12 E2A3-M18KS11-M1-B1 183131

44 (65) mm Pré-cablé 2 m E2A3-M30KS20-WP-B1 2M 183123

44 (59) mm Connecteur M12 E2A3-M30KS20-M1-B1 183135

2 mm

3 mm

Détecteurs inductifs E2A-3 / blindés / NO : Normalement ouvert / IP 69 K / Triple portée

E
2

E
-U

E2A-S

Blindés et non-

blindés

pré-câblé de 2 m 

en standard ou 

version 

avec connecteur 

M12

Inox. SUS 303

Détecteurs inductifs E2E-U / NO : Normalement ouvert / IP 67 G en inox. / Détection en milieu difficile (Automobile)

E2E-U (Nous consulter sur 2 fils et 

connecteur à l'extrémité ou NPN)

IP67G / Version endurcie dans 

un boitier inox. SUS 303

Blindé

E
2

A
-3

Corps M12

(En laiton)

Corps M18

(En laiton)

Corps M30

(En laiton)

Corps M8

(En inox.)
 3 mm

 6 mm

 11 mm

 20 mm

E2A-3

Blindés et pré-câblé de 2 m 

en standard ou version 

avec connecteur M12

Inox. Pour le corps en M8 et 

laiton pour les autres

E
2

E
H

Corps M8

ApparenceType d'inductif

DC / 3 fils / PNP

Version pré-cablé 

de 2 m / fils libres

ApparenceType d'inductif

E
2

F
M

Détecteurs inductifs E2FM / NO : Normalement ouvert / IP 69K / Boitier complétement métallique pour environnement très difficile

E2FM

Inox. SUS303 / IP69K

Immunité aux copeaux métalliques

Connexion

 par M12

DC / 3 fils / PNP

Blindé

Les principaux détecteurs inductifs à longue portée en version PNP

Version pré-cablé 

de 2 m / fils libres
DC / 3 fils / PNP

Détecteurs inductifs E2EH / blindés / NO : Normalement ouvert / IP 69 K / Résistants à la chaleur et aux détergents 

Corps M12

Détecteurs inductifs E2A-S / NO : Normalement ouvert / IP 69 K / Portée étendue

Corps M18

Corps M30E
2

A
-S

Corps M12

Corps M8

Corps M12

Corps M30

Détecteurs inductifs E2FQ / blindés / NO : Normalement ouvert / IP 67 / résistant aux produits chimiques

E2EQ

Blindés et pré-câblé

Corps en fluoro-plastique

12 mm

E2EH-X

Blindés, versions pré-câblé

ou connecteur M12

Inox 316L

Certifié Ecolab

DC / 3 fils / PNP

Version avec 

connecteur M12

Corps M8

Corps M12

Corps M18

Corps M30

Corps M18

Corps M30

3 mm

7 mm

12 mm

Version pré-cablé 

de 2 m / fils libres

Version avec 

connecteur M12

Corps M12 3 mm

Corps M18 7 mm

E
2

E
Q

Les principaux détecteurs inductifs spécifiques PNP (Détergeants, température etc…)
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Prox. E2Q5

NO E2Q5-N20F1 - M1 237306

NO + NC E2Q5-N20F3 - M1 237310

NO E2Q5-N40MF1 - M1 237308

NO + NC E2Q5-N40MF3 - M1 237312

Prox. E2Q6

Blindé 20 mm E2Q6-N20F3-H 419020

Non-blindé 30 mm E2Q6-N30MF3-H 419018

Prox. µPROX E2E

Connexion Taille du corps Portée
Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Blindé 0.8 mm E2E-C03SR8-WC-B1 2M 375541

Non-blindé 2 mm E2E-C03N02-WC-B1 2M 375544

Blindé 0.8 mm E2E-S04SR8-WC-B1 2M 375546

Non-blindé 2 mm E2E-S04N02-WC-B1 2M 375552

Blindé 1.2 mm E2E-C04S12-WC-B1 2M 375554

Non-blindé 3 mm E2E-C04N03-WC-B1 2M 375561

Blindé 1.2 mm E2E-S05S12-WC-B1 2M 375563

Non-blindé 3 mm E2E-S05N03-WC-B1 2M 375571

Fils libres de 2 m E2E-C06S02-WC-B1 2M 375573

Conn. M8 / 3 pôles E2E-C06S02-MC-B1 375578

Fils libres de 2 m E2E-C06N04-WC-B1 2M 375580

Conn. M8 / 3 pôles E2E-C06N04-MC-B1 375537

Prox. TL-W

1.5 mm TL-W1R5MB1 110296

3 mm TL-W3MB1 110294

5 mm TL-W5MB1 110295

Blindé 5 mm TL-W5F1 110282

Prox. E2S

Face avant E2S-W15 1M 233123

Face arrière E2S-Q15 1M 233113

Face avant E2S-W25 1M 231610

Face arrière E2S-Q25 1M 231602

E2C-EDA

Dimensions Type de câble Précision répétable Portée
Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Ø 3 mm x 18 mm Fils 3.5 m à couper 0.6 mm E2C-EDR6-F 176693

Standard E2C-ED01 110294

Fils 3.5 m à couper E2C-ED01-F 110295

Spiralé pour protect. E2C-ED01-S 176696

Standard E2C-ED02 176697

Fils 3.5 m à couper E2C-ED02-F 176698

Spiralé pour protect. E2C-ED02-S 176699

Standard E2C-EM02 176700

Fils 3.5 m à couper E2C-EM02-F 176701

Spiralé pour protect. E2C-EM02-S 176702

Standard E2C-EV05 176706

Fils 3.5 m à couper E2C-EV05-F 176707

Spiralé pour protect. E2C-EV05-S 176708

Standard E2C-EM07M 176703

Fils 3.5 m à couper E2C-EM07M-F 176704

Spiralé pour protect. E2C-EM07M-S 176705

M12 × 22 mm Haute tempèrature
2 μm

Blindé
2 mm E2C-EM02H 176709

E2C-EDA

Version à câbler E2C-EDA41 2M 176687

Version connect. E2C-EDA8 176691

Version à câbler E2C-EDA51 2M 176688

Version connect. E2C-EDA9 176692

EtherCat E3X-ECT 357104

E3X-CN21 336332

E3X-CN22 336333

M18 × 46.3 mm

5 μm

Non-blindé

7 mm

Les principaux détecteurs inductifs de mesure de distance en version PNP

E
2

C
-E

D
A

E2C-EDA / Détecteur de proximité inductif pour le positionnement de haute précision avec amplificateur séparé

Apparence

E2C-EDA

Les têtes de détection

pour l'amplificateur E2C-EDA

E2C-EDA / Détecteur de proximité inductif pour le positionnement de haute précision avec amplificateur séparé

E2C-EDA : 

Précision au µm, apprentissage 

de la distance et contrôle 

de tolérance, fenêtre)

2 outputs
Fenêtre de mesure, 

différentiel, etc…

1 input
Réglage à distance, 

opération différentielle

Fenêtre de mesure, diff., etc

Connecteur pour : 

E2C-EDA (8 ou 9)

Maitre Connecteur 4 fils / 2 m

Esclave Connecteur 2 fils / 2 m

Type d'inductif

Ø 8 mm x 

22 mm

2 μm

Blindé

2 mm

M10 x 22 mm

30 × 14 × 4.8 mm 5 mm

1 μm

Blindé

Ø 5.4 mm x 

18 mm
1 mm

20 mm

µPROX E2E

Blindés et pré-câblé de 2 m 

en standard ou version 

avec connecteur M8

Format miniature : 3, 4, 6.5 mm et 

diamètres M4 et M5

Haute fréquence

Inox. SUS 303

Type d'inductif

DC / 3 fils / PNP
Non-blindé

Les principaux détecteurs inductifs mignatures ou carrés en version PNP

E
2

S

Détecteurs inductifs E2S / NO : Normalement ouvert / IP 67 / Boitier carré miniature en plastique compact 

E
2

Q
5

NO + NC

E2S

Pré-câblé de 1 m en standard

Détection face avant ou arrière

IP67 (Etriers de fixation vendu avec)

Version pré-cablé 

de 1 m / fils libres

DC / 3 fils / PNP

Non-blindé

1.6 mm

Non-blindé 40 mm

E
2

Q
6

Détecteurs inductifs E2Q6 / IP 67 en polyamide / Longue portée pour détection de grandes pièces, très résistant

E2Q6

Conduit M20 / 5 sens de détection

4 Leds de visualisation intégrées

Conduit M20 

avec bornier pour 

connexion sans fils

Les principaux détecteurs inductifs pour détecter de grandes pièces / version PNP

Détecteurs inductifs E2Q5 / IP 67 en polyamide / Longue portée pour détection de grandes pièces 

E2Q5

M12 intégré

Leds de visualisation intégrées

2.5 mm

M4

Diamètre 4 mm

M5

µ
P

R
O

X
 E

2
E

Détecteurs inductifs µPROX E2E / blindés / NO : Normalement ouvert / IP 67 / Petit dimètre pour haute précision

Apparence

Diamètre 3 mm

2 mm

4 mm

Blindé 

Non-blindé

Fils libres de 2 m 

en standard

Diam. 6.5 mm

T
L

-W

Détecteurs inductifs TL-W / NO : Normalement ouvert / IP 67 / Boitier plat en résine ABS compact 

TL-W

Pré-câblé de 2 m en standard

Détection frontales ou latérales

IP67

Version pré-cablé 

de 2 m / fils libres

Connecteur M12 

Blindé
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E4C-UDA

Précision répétable Portée
Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Détection axiale E4C-DS30 224790

A renvoi d'angle E4C-DS30L 224791

Détection axiale E4C-DS80 224792

A renvoi d'angle E4C-DS80L 224793

Détection axiale 90 à 1m E4C-DS100 224794

E4C-UDA

Version TOR E4C-UDA41 224808

Version 

Analogique
E4C-UDA41AN 224809

Tension Portée
Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Cellules E2K-C

NO E2K-C25MF1 10M 131847

NC E2K-C25MF2 2M 110294

NO E2K-C25MY1 2M 110295

NC E2K-C25MY2 2M NC

NO E2K-C20MT1 2M 131850

NC E2K-C20MT2 2M 131851

Equerre de 

blocage
Y92E-A34 107409

Tension Portée
Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Cellules E2K-X

NO E2K-X4MF1 131783

NC E2K-X4MF2 131785

NO E2K-X8MF1 151474

NC E2K-X8MF2 157072

NO E2K-X15MF1 131788

NC E2K-X15MF2 131790

Tension Portée
Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Cellules E2K-F

NO E2K-F10MC1 106106

NC E2K-F10MC2 131854

NO E2K-F10MC1-A 2M 171939

NC E2K-F10MC2-A 2M 171940

Cellules E2K-L

Ø du tube

8 à 11 mm
E2K-L13MC1 2M 131855

Ø du tube

12 à 26 mm
E2K-L26MC1 2M 153644

Cellules E2KQ-X

NO

(Normalement ouvert)
E2KQ-X10ME1 2M 131770

NC

(Normalement fermé)
E2KQ-X10ME2 2M 131771

Les principaux détecteurs ultrason en version PNP

E
4

C
-U

D
A

E4C-UDA / Amplificateur format fibre optique sorties ToR ou Analogique

Type de détecteur ultrason Apparence

E4C-UDA

Les têtes de détection

pour l'amplificateur E4C-UDA

Corps M18
Tête SUS 303

IP65

50 à 

300 mm

70 à 

800 mm

E4C-UDA / Amplificateur format fibre optique sorties ToR ou Analogique

E4C-UDA

Amplificateur pour capteurs ultrason

Version PNP avec des fonctions timer

Alim 24 Vdc

Pré-câblé

Apparence

E2K-C : Détection capacitive ajustable, Diamètre : 34 mm, pré-cablé 2 m (Existe avec de plus grande longueur de câble)

E
2

K
-C

Les principales cellules capacitives

Type de cellule Remarque

E2K-X : Détection capacitive, M12 / M18 / M30, pré-cablé 2 m (Existe avec de plus grande longueur de câble)

M12 10 à 30 Vdc 3 fils (2m) DC, PNP 4 mm

E
2

K
-X

Apparence

15 mm

Remarque

Modèles 

standards

E2K-X

Sans ajustement de 

distance

M30 10 à 30 Vdc 3 fils (2m) DC, PNP

10 à 30 Vdc 3 fils (2m) DC, PNPM18 8 mm

Type de cellule

3 à 25 

mm

3 à 20 

mm

Modèles 

standards E2K-C

Sensibilité ajustable

3 fils (10m) DC, 

PNP

2 fils (2m) AC

10 à 30 Vdc

90 à 250 Vac

Diam. 34 mm

Détecte objets 

métal. ou non 

(verre,  bois, 

liquide, plasti., 

etc) sans 

contact direct

Equerre de blocage pour E2K (Déjà fourni avec les références ci-dessus)

Modèles résis. 

aux bruits E2K-C

20 à 250 Vac

24 à 240 Vdc
2 fils (2m) AC/DC

E2K-F : Détection capacitive plat, Epaisseur 10 mm, pré-cablé 2 m. Ampli intégré. (Existe avec de plus grande longueur de câble)

Modèles 

standards E2K-F

Sensibilité ajustable 

ou pas

3 fils (2m) DC, 

NPN

10 mm

10 mm

4 à 10

10 à 30 Vdc

Standard sans 

ajustement

Avec ajust.

30 tours

E
2

K
-F

Type de cellule Remarque Apparence

E
2

K
-L

E2K-L : Mesure de niveau de liquide quelque soit la couleur du liquide ou du tube utilisés. Ampli intégré. (Câble avec d'autres Long.)

Modèles 

standards E2K-L

Pour tube

10.8 à 30 Vdc
3 fils (2m) DC, 

NPN

Au 

touché

NO

(Normalement ouvert)

E
2

K
Q

-X

E2KQ-X : Résistance à l’huile et aux produits chimiques. Potentiomètre ajustable. Ampli intégré. (Câble avec d'autres Long.)

Modèles E2KQ-X

Résistance aux 

agression 

chimiques

10 à 30 Vdc
3 fils (2m) DC, 

NPN

10 mm

6 à 10
M18
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Corps Portée
Références Omron

(En bleu = stock disponible)

Short 

item

Prox. E2ER

E2ER-X2D1 2M 674805

E2ER-X2D1-M1TGJ 0.3M 674787

E2ER-X3D1 2M 674771

E2ER-X3D1-M1TGJ 0.3M 674777

E2ER-X7D1 2M 674797

E2ER-X7D1-M1TGJ 0.3M 674769

E2ER-X10D1 2M 674779

E2ER-X10D1-M1TGJ 0.3M 674806

Prox. E2ER

E2ER-X2D2 2M 674793

E2ER-X2D2-M1TGJ 0.3M 674767

E2ER-X3D2 2M 674768

E2ER-X3D2-M1TGJ 0.3M 674786

E2ER-X7D2 2M 674783

E2ER-X7D2-M1TGJ 0.3M 674790

E2ER-X10D2 2M 674764

E2ER-X10D2-M1TGJ 0.3M 674801

Prox. E2ERZ

E2ERZ-X2D1 2M 674794

E2ERZ-X2D1-M1TGJ 0.3M 674778

E2ERZ-X4D1 2M 674775

E2ERZ-X4D1-M1TGJ 0.3M 674807

E2ERZ-X8D1 2M 674788

E2ERZ-X8D1-M1TGJ 0.3M 674799

Prox. E2ERZ

E2ERZ-X2D2 2M 674800

E2ERZ-X2D2-M1TGJ 0.3M 674804

E2ERZ-X4D2 2M 674811

E2ERZ-X4D2-M1TGJ 0.3M 674770

E2ERZ-X8D2 2M 674784

E2ERZ-X8D2-M1TGJ 0.3M 674772

Matière Lumière Remarque Portée
Références Omron

(En bleu = stock disponible)

Short 

item

Cellules E3ZR-C

Pré-cablé, 2 m E3ZR-CT81L 2M 674909

M12 SmartClick + 

câbles 30 cm
E3ZR-CT81L-M1TJ 0.3M 674906

Pré-cablé, 2 m E3ZR-CT81D 2M 674893

M12 SmartClick + 

câbles 30 cm
E3ZR-CT81D-M1TJ 0.3M 674891

Pré-cablé, 2 m E3ZR-CR81L 2M 674892

M12 SmartClick + 

câbles 30 cm
E3ZR-CR81L-M1TJ 0.3M 674905

Pré-cablé, 2 m E3ZR-CR81D 2M 674923

M12 SmartClick + 

câbles 30 cm
E3ZR-CR81D-M1TJ 0.3M 674927

Pré-cablé, 2 m E3ZR-CD81L 2M 674898

M12 SmartClick + 

câbles 30 cm
E3ZR-CD81L-M1TJ 0.3M 674903

Pré-cablé, 2 m E3ZR-CD81D 2M 674919

M12 SmartClick + 

câbles 30 cm
E3ZR-CD81D-M1TJ 0.3M 674922

8 mm
M12 SmartClick + câbles 30 cm

Type de cellule Cablâge Apparence

Type de cellule Apparence

M12 SmartClick + câbles 30 cm

Corps M18
Pré-cablé, 2 m

M12 SmartClick + câbles 30 cm
7 mm

M12 SmartClick + câbles 30 cm

Corps M12

M12 SmartClick + câbles 30 cm

Pré-cablé, 2 m

Barrage Emetteur 

+ Récepteur 

Mode : Light-ON

Barrage Emetteur 

+ Récepteur 

Mode : Dark-ON

E
2

E
R

Z
 /
 N

O

Détecteurs inductifs E2ERZ / Résistance à l'huile + Immunité contre les copaux metalliques / NC

SUS316L
Led rouge

(630 nm)
2.5 m

3 mm

E2ERZ / NO

M12 SmartClick + câbles 30 cm

Corps M30
Pré-cablé, 2 m

M12 SmartClick + câbles 30 cm
10 mm

Corps M8
Pré-cablé, 2 m

M12 SmartClick + câbles 30 cm

Pré-cablé, 2 m

Corps M30
Pré-cablé, 2 m

8 mm
M12 SmartClick + câbles 30 cm

E2ERZ / NC

2 mmCorps M12
Pré-cablé, 2 m

M12 SmartClick + câbles 30 cm

Composants résistants à l'huile (Etanche à l'huile IP67G) / Les cellules de détection E3ZR / PNP

E
3

Z
R

Corps M8

Corps M12

Corps M18

Corps M30

2 mm

3 mm

7 mm

10 mm

Pré-cablé, 2 m

M12 SmartClick + câbles 30 cm

Pré-cablé, 2 m

Corps M18
Pré-cablé, 2 m

4 mm
M12 SmartClick + câbles 30 cm

SUS316L

0.5 m

Détection directe 

sur objet

Mode : Dark-ON

E
2

E
R

 /
 N

O

E2ER / NO

E
2

E
R

 /
 N

C
E

2
E

R
Z

 /
 N

C

Détecteurs inductifs E2ER / Résistance à l'huile et environnement très sévère / NC

Détecteurs inductifs E2ERZ / Résistance à l'huile + Immunité contre les copaux metalliques / NO

Corps M12
Pré-cablé, 2 m

2 mm
M12 SmartClick + câbles 30 cm

Composants résistants à l'huile (Etanche à l'huile IP67G) / Les détecteurs inductifs E2ER / E2ERZ 

Corps M18
Pré-cablé, 2 m

4 mm
M12 SmartClick + câbles 30 cm

Corps M30
Pré-cablé, 2 m

2 mm

Pré-cablé, 2 m

E2ER / NC

Détecteurs inductifs E2ER / Résistance à l'huile et environnement très sévère / NO

E3ZR-C : Cellules photoélectriques / Carrés compacts / Resistante à l'huile / IP67G 

30 m
Led rouge

(624 nm)

Réfection sur 

réflecteur (E39-R1R)

Mode : Light-ON

Réfection sur 

réflecteur (E39-R1R)

Mode : Dark-ON

Détection directe 

sur objet

Mode : Light-ON

SUS316L
Led rouge

(624 nm)
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Matière Lumière Remarque Portée
Références Omron

(En bleu = stock disponible)

Short 

item

E3X-HD

E3X-HD41 2M 356807

E3X-HD8 356810

E3X-HD44 372502

E3X-HD0 356808

E3NX-FA

1 output E3NX-FA41 2M 375075

1 output E3NX-FA8 375065

2 out /1 in E3NX-FA51 2M 375073

1 out /1 in E3NX-FA9 375066

2 outputs E3NX-FA9TW 375068

1 out /1 in E3NX-FA54 378463

2 outputs E3NX-FA54TW 382424

EtherCat E3NX-FA0 375783

Maitre E3X-CN11 336330

Esclave E3X-CN12 336331

2 m E32-T11NF 2M 364840

5 m E32-T11NF 5M 364841

10 m E32-T11NF 10M 364842

Connecteur Pôle
Références Omron

(En bleu = stock disponible)

Short 

item

2 métres XS5FR-D423-D80-RB1 674785

5 métres XS5FR-D423-G80-RB1 674791

10 métres XS5FR-D423-J80-RB1 674774

2 métres XS5WR-D425-D81-RB1 674798

5 métres XS5WR-D425-G81-RB1 674765

2 métres XS5WR-D425-J81-RB1 674780

Références Omron

(En bleu les stockées)

Short 

item

Réflecteur résistant 

à l'huile
E39-R1R 674914

E39-L153 131427

E39-L104 131393

E39-L98 354103

M8 Y92E-BC08 180664

M12 Y92E-BC12 180665

M18 Y92E-BC18 180666

M30 Y92E-BC30 180667

4 pôles
Prolongateur M12

Mâle / Femelle 

Protection de la cellule

Type ApparenceInformations complèmentaires

Type de cellule Apparence

Droit, fil de 

Ø 4 mm

2 x Droit, 

fil de Ø 4 mm

Cylindrique Fixation rapide

Equerre pour 

inductifs 

cylindriques

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

Avec Connecteur E3X-CN

Avancé

Pour unité E3X-ECT EtherCat

L'E3NX-FA 

Amplificateur à 

fibre numérique 

hautes performances 

Le E3X-HD 

Configuration intelligente à un bouton : cela garantit un 

apprentissage simple et rapide. Le double affichage 

numérique et les caractéristiques avancées font 

du E3X-HD la solution idéale, y compris pour les applications 

les plus exigeantes.

Pré-câblé 2 m

Pour connecteur E3X-CN

Pour connecteur M8

Standard
Pré-câblé 2 m

Fibre optique 

Résistante à l'huile

IP67G

Pré-câblé 2 m

Pour connecteur E3X-CN

Pour Connecteur M8

Pour unité E3X-ECT ECat

Connect. E3X-HD8 / E3X-SD9 / E3X-

NA8 / E3NX-FA8/CA

Connecteur 3 fils / 2 m

Connecteur 1 fil / 2 m

Dimensions : 83 × 65 × 11.55 mm

Cordons M12 

femelle /

Fils libres

4 pôles

Composants résistants à l'huile (Etanche à l'huile IP67G) / Les amplificateurs fibres

F
ib

re
s

A
c

c
.

Utilisation en barrage, 

en renvoi d'angle

IP67G, elles s'utilisent 

avec les amplificateurs ci-

dessus.

Les principaux cordons M12 SmartClick en Fluorésine

Type Longueur Apparence

M
1

2
 F

lu
o

ré
s

in
e

E
3

X
-H

D

E3X-HD / Amplificateur numérique à fibre facile d'utilisation

E3NX-FA / Amplificateur à fibre numérique hautes performances

E
3

N
X

-F
A

Equerre de fixation 

des cellules E3ZR
SUS 304

Standard, montage vertical

Résistance à l'huile, 

Methacrylate 
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Pour répondre à vos 

besoins

Nous offrons deux types de Maître 

IO-Link, tous deux avec des 

connexions de câble rapides. L'un 

avec une borne Push-in en IP20 et 

le second pour les connexions M12 

en IP67 1/8 tour SmartClick ou M12 

à visser classique.

 IO LINK / La composition de la structure du réseau
Reseau IO-Link : Retrouvez toutes les informations sur le site support. www.support-omron.comIO-link, support

Composants      

IO-Link

§1er

page
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Portée
Références

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

E3Z-IL

Fils libres de 2 m E3Z-T81-IL2 2M 671084

30cm+M12 S.click E3Z-T81-M1TJ-IL2 0.3M 671086

Connecteur M8 E3Z-T86-IL2 671088

Fils libres de 2 m E3Z-T81-IL3 2M 671108

30cm+M12 S.click E3Z-T81-M1TJ-IL3 0.3M 671103

Connecteur M8 E3Z-T86-IL3 671113

Fils libres de 2 m E3Z-R81-IL2 2M 671092

30cm+M12 S.click E3Z-R81-M1TJ-IL2 0.3M 671095

Connecteur M8 E3Z-R86-IL2 671093

Fils libres de 2 m E3Z-R81-IL3 2M 671110

30cm+M12 S.click E3Z-R81-M1TJ-IL3 0.3M 671094

Connecteur M8 E3Z-R86-IL3 671109

Fils libres de 2 m E3Z-D82-IL2 2M 671096

30cm+M12 S.click E3Z-D82-M1TJ-IL2 0.3M 671089

Connecteur M8 E3Z-D87-IL2 671087

Fils libres de 2 m E3Z-D82-IL3 2M 671105

30cm+M12 S.click E3Z-D82-M1TJ-IL3 0.3M 671222

Connecteur M8 E3Z-D87-IL3 671102

Fils libres de 2 m E3Z-L81-IL2 2M 671098

30cm+M12 S.click E3Z-L81-M1TJ-IL2 0.3M 671091

Connecteur M8 E3Z-L86-IL2 671097

Fils libres de 2 m E3Z-L81-IL3 2M 671107

30cm+M12 S.click E3Z-L81-M1TJ-IL3 0.3M 671090

Connecteur M8 E3Z-L86-IL3 671112

E3S-DC

COM2

(38.4 kbps)
E3S-DCP21-IL2 670884

COM3

(230.4 kbps)
E3S-DCP21-IL3 670885

Taille du corps Connection
Vitesse de 

communication
Portée

Références

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

E2E-IL

COM2 (38.4 kbps) E2E-X3B4-IL2 2M 671227

COM3 (230.4 kbps) E2E-X3B4-IL3 2M 671254

COM2 (38.4 kbps) E2E-X3B4-M1TJ-IL2 0.3M 671236

COM3 (230.4 kbps) E2E-X3B4-M1TJ-IL3 0.3M 671253

COM2 (38.4 kbps) E2E-X7B4-IL2 2M 671230

COM3 (230.4 kbps) E2E-X7B4-IL3 2M 671233

COM2 (38.4 kbps) E2E-X7B4-M1TJ-IL2 0.3M 671258

COM3 (230.4 kbps) E2E-X7B4-M1TJ-IL3 0.3M 671245

COM2 (38.4 kbps) E2E-X10B4-IL2 2M 671229

COM3 (230.4 kbps) E2E-X10B4-IL3 2M 671249

COM2 (38.4 kbps) E2E-X10B4-M1TJ-IL2 0.3M 671250

COM3 (230.4 kbps) E2E-X10B4-M1TJ-IL3 0.3M 671237

Apparence

Type de cellule Apparence

Détecteurs inductifs E2E-IL / blindés - Version standard en laiton nickelé

M30

M18

M12

Fils libres 2 m

Fils 30cm + 

M12

4 m

1 m

90 mm

Fils 30cm + 

M12

Fils libres 2 m

Fils 30cm + 

M12

E2E-IL / blindés 

avec connexion : 

- 2 m de fils libres

- M12 Smartclick et fils de 30 cm

La taille compacte du boîtier, les 

fonctionnalités de diagnostics 

avancés, les réglages flexibles, et 

tous les modes de détection 

standard, font de ce dernier le 

choix idéal pour des applications 

standard et difficiles. 

- Configuration et communication 

via IO-Link v1.1 

- Fonctionnalités IO-Link 

dotées de diagnostics avancés 

- Vitesse de transmission 

COM 2 et COM 3 

- Boîtier compact robuste

3 mm

7 mm

10 mm

Détection de 

marques en couleurs 

perfectionné 

(9 couleurs 

mémorisables)

LED : 

Red (635 nm), 

Vert (525 nm), 

Blue (465 nm)

Portée : 

10 mm

±3 mm

Leds de status

Afficheur 7 segments blanc 

Boutons de mise en mémoire 

Apprentissage des couleurs

Barrage Emetteur 

+ Récepteur 

Réfection sur réflecteur

 

Référence 

du réflecteur standard : 

E39-R1S 

Détection directe 

sur objet

Détection directe 

sur objet 

Type de cellule Remarque

E3Z : Cellules photoélectriques / Carrés compacts IO Link

Les composants IO Link / Les principales cellules de détection E3Z / PNP

Infra rouge

(870 nm)

Led rouge 

(660 nm)

Infra rouge

(860 nm)

Led rouge 

(650 nm)

15 m

Les composants IO Link / Les principales détecteurs inductifs / PNP blindés, 3 fils

E
3

Z
 I
O

 L
in

k

COM2

(38.4 kbps)

COM3

(230.4 kbps)

COM2

(38.4 kbps)

COM3

(230.4 kbps)

COM2

(38.4 kbps)

COM3

(230.4 kbps)

COM2

(38.4 kbps)

COM3

(230.4 kbps)

Les composants IO Link / Les principales cellules E3S-DC

E
3

S
-D

C

E3S-DC : Capteur haute performance pour répères colorés, IO-LINK (Utilisation Non IO-Link également)

E
2

E
-I

L
 s

ta
n

d
a

rd
 I
O

 L
in

k

Fils libres 2 m
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Taille du corps Connection
Vitesse de 

communication
Portée

Références

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

E2EQ-IL

COM2 (38.4 kbps) E2EQ-X3B4-IL2 2M 671262

COM3 (230.4 kbps) E2EQ-X3B4-IL3 2M 671259

COM2 (38.4 kbps)
E2EQ-X3B4-M1TJ-IL2 

0.3M
671242

COM3 (230.4 kbps)
E2EQ-X3B4-M1TJ-IL3 

0.3M
671247

COM2 (38.4 kbps) E2EQ-X7B4-IL2 2M 671238

COM3 (230.4 kbps) E2EQ-X7B4-IL3 2M 671256

COM2 (38.4 kbps)
E2EQ-X7B4-M1TJ-IL2 

0.3M
671231

COM3 (230.4 kbps)
E2EQ-X7B4-M1TJ-IL3 

0.3M
671255

COM2 (38.4 kbps) E2EQ-X10B4-IL2 2M 671252

COM3 (230.4 kbps) E2EQ-X10B4-IL3 2M 671257

COM2 (38.4 kbps)
E2EQ-X10B4-M1TJ-IL2 

0.3M
671251

COM3 (230.4 kbps)
E2EQ-X10B4-M1TJ-IL3 

0.3M
671244

NX-ILM

NX-ILM400 671127

GX-ILM

GX-ILM08C 671128

Références

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

0.5 métre XS5W-T421-BM2-SS 671201

1 métre XS5W-T421-CM2-SS 671205

2 métres XS5W-T421-DM2-SS 671206

3 métres XS5W-T421-EM2-SS 671208

5 métres XS5W-T421-GM2-SS 671202

10 métres XS5W-T421-JM2-SS 671209

0.5 métre XS5W-T421-BMC-SS 671210

1 métre XS5W-T421-CMC-SS 671203

2 métres XS5W-T421-DMC-SS 671204

3 métres XS5W-T421-EMC-SS 671211

5 métres XS5W-T421-GMC-SS 671207

10 métres XS5W-T421-JMC-SS 671212

Pronlogateur M12 / M12 Smartclick, 

double blindage, catégorie 5

Pronlogateur M12 Smartclick vers RJ45, 

double blindage, catégorie 5

Carte NX IO-Link, 4 ports 

(A intégrer dans l'ilot, 

12 mm de large)

IO-Link IP67, déporté au 

plus prêt des cellules, 

8 ports M12

Les composants IO Link / Les répartiteurs "maitres" IO-Link

Type de cellule Apparence

Type d'accessoires Remarque Longeur Apparence

Les composants IO Link / Les principales détecteurs inductifs / PNP blindés, 3 fils

Les principaux cordons EtherCat

C
o

rd
o

n
s

 E
th

e
rC

a
t

Cordons 

EtherCat

Fils libres 2 m

7 mm

Fils 30cm + 

M12

M30

Fils libres 2 m

10 mm

Fils 30cm + 

M12

IO-Link 

Série NX (A placer dans l'ilot, IP20)

Ils permettent le raccordement et la remonté 

des informations vers l'automate.

IO-Link 

Série GX (A placer sur les installations, IP67)

Ils permettent le raccordement et la remonté 

des informations vers l'automate.

E2EQ-IL / blindés 

avec connexion : 

- 2 m de fils libres

- M12 Smartclick et fils de 30 cm

La taille compacte du boîtier, les 

fonctionnalités de diagnostics 

avancés, les réglages flexibles, et 

tous les modes de détection 

standard, font de ce dernier le 

choix idéal pour des applications 

standard et difficiles. 

- Configuration et communication 

via IO-Link v1.1 

- Fonctionnalités IO-Link 

dotées de diagnostics avancés 

- Vitesse de transmission 

COM 2 et COM 3 

- Boîtier compact robuste

M12

Fils libres 2 m

3 mm

Fils 30cm + 

M12

M18

C
a

rt
e

s
 I
O

-L
in

k

Maitre IO Link de la série GX (IP67)

Maitre IO Link de la série NX (IP20)

E
2

E
Q

-I
L

 v
e

rs
io

n
 t

ra
it

é
e

, 
IO

 L
in

k

Détecteurs inductifs E2EQ-IL / blindés / Version traité pour les agressions chimiques
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Mesure du temps
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Détection longue distance dans un 

boitier compact
Dimension et comparaison des boitiers

11.4 mm22 mm

37.9 mm

10.8 mm
22 mm

33.1 mm

E3AS-F E3Z-LS

Distance de 

détection 

directe : 1.5 m

Distance de 

détection :

200 mm

TOF : Time-Of-Flight technology

Technologie qui réduit l’absorption de lumière

des matériaux et des couleurs des pièces

TOF (Time of Flight) est une technologie 

de détection qui convertit le temps qu’il faut 

à la lumière émise pour être réfléchie de la 

pièce et reçue par le capteur dans sa 

distance de détection

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

D
is

ta
n
c
e
 d

e
 d

é
te

c
ti
o
n
 

(m
m

)

Distance de détection en fonction des matériaux
Distance de réglage : Papier blanc, 1500 mm

TOF : Détection longue distance 

avec un effet minimal de la pièce

La nouvelle famille E3AS est une nouvelle 

génération de capteurs intelligents innovants

Fournit la plus longue plage de détection par la 

dimension de boitier en combinaison avec la détection 

la plus stable. La nouvelle famille aidera nos clients à 

concevoir leurs applications plus facilement, plus 

rapidement et en toute sécurité.

Elles sont équipées en série d’une liaison IO-Link V1.1 

pour une intelligence sur le terrain. Amélioration des 

productions par une maintenance prédictive et par 

l’acquisition de données, en plus de réduire les coûts de 

stockage et de manutention.

E3AS-F5500 E3AS-F1500 E3AS-L500 E3AS-L200

E3AS : 4 boitiers différents pour couvrir toutes les applications
Vue d’ensemble des principales caractèristiques

Écart de 

détection mini. 

10mm. Afficheur 

oled et sortie 

ana., longue 

distance et haute 

précision. 

Capteur laser 

TOF de haute 

classe.Détection directe 

TOF 5,5 m / 2,5 m

Erreur 

noir / 

blanc 10 

% de la 

distance 

définie

Détection directe 

TOF 1 à 1,5 m

Mini. 

Déviation 

1mm, 

BGS 

courte 

distance, 

CMOS

Détection directe 

BGS 500 / 150 mm

Détection directe 

BGS 200 / 80 mm

Erreur 

noir / 

blanc 10 

% de la 

distance 

définie

Montage et installation flexibles grâce à 

des supports de montage uniques

Equerre de 

fixation recevant 

un embout d’air 

comprimé pour 

le nettoyage

BGS : Technologie 

permettant d’ajuster 

le capteur à la 

distance, non 

affecté par la 

couleur de la pièce 

et la couleur de fond
Exemple d’application : 

Détection de travail après 

l’emballage secondaire. 

Même si la conception de 

l’emballage change, le 

réajustement du capteur est 

inutile

Tache lumineuse 

très visible. 

Alignement rapide 

et facile

IP67

G

E3AS

Traitement 

de la 

fenêtre 

translucide 

contre 

l’adhérence 

des 

poussières 

ou des 

liquides

mailto:info_produit@omron.com
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Type Led Portée Io-Link Sortie
Référence

(Bleu = Stock géré)

Code 

article

Cellule E3AS

- NPN E3AS-F1500IMN M3 690200

Com. 2

38.4 kbps
PNP E3AS-F1500IMD M3 690201

Com. 3

230.4 kbps
PNP E3AS-F1500IMT M3 690202

- NPN E3AS-F1000IMN M3 690206

Com. 2

38.4 kbps
PNP E3AS-F1000IMD M3 690207

Com. 3

230.4 kbps
PNP E3AS-F1000IMT M3 690208

- NPN E3AS-F1500IPN M3 690203

Com. 2

38.4 kbps
PNP E3AS-F1500IPD M3 690204

Com. 3

230.4 kbps
PNP E3AS-F1500IPT M3 690205

- NPN E3AS-F1000IPN M3 690209

Com. 2

38.4 kbps
PNP E3AS-F1000IPD M3 690210

Com. 3

230.4 kbps
PNP E3AS-F1000IPT M3 690211

Type Led Portée Io-Link Sortie
Référence

(Bleu = Stock géré)

Code 

article

Cellule E3AS

- NPN E3AS-L200MN M3 690212

Com. 2

38.4 kbps
PNP E3AS-L200MD M3 690212

Com. 3

230.4 kbps
PNP E3AS-L200MT M3 690214

- NPN E3AS-L80MN M3 690215

Com. 2

38.4 kbps
PNP E3AS-L80MD M3 690216

Com. 3

230.4 kbps
PNP E3AS-L80MT M3 690217

E39-L211 NC

E39-L212 NC

E39-L214 NC

E
q

u
e

rr
e

Les principales cellules photoélectriques de détection E3AS-L boitier carré compact
E2AS-L Series : Détection directe avec une méthode de triangulation et BGS, détecte les pièces à faible réflexion précisement

• Équipé de l’élément d’émission de lumière exclusif à OMRON ceci pour une détection stable des pièces à faible réflexion

• La méthode d’enseignement par teaching permet à quiconque de définir des valeurs optimales de seuil 

• Fabriqué à l’aide de l’étanchéité laser exclusive à OMRON, certifié (IP67/IP69K/IP67G)

• IO-Link réduit le temps de démarrage et changements.

Type de cellule Distance de détection Apparence

E3AS-L : Détection direct par technologie BGS, apprentissage par un teach. Boitier métal. IP67, IP67G et IP69K

E3AS-L200M

Type : BGS

Détection 

directe

Connexion M8

Inox 316L

Led rouge 

624 nm

10 mm à 

200 mm

E3AS-L80M

Type : BGS

Détection 

directe

Connexion M8

Inox 316L

Led rouge 

650 nm

10 mm à 

80 mm

C
e

ll
u

le
s

 E
3

A
S

-L

Accessoires - Equerres de montage des cellules E3AS

Equerre de 

montage des 

cellules E3AS

Métal SUS 304

E3AS-F1000P

Type : TOF

Détection 

directe

Connexion M8

Plastic PB

Laser 

infra-rouge 

940 nm

50 mm 

à 1,0 m

Forme en L 

Support et capot de protection horizontal

Support robuste de montage

E2AS-F Series : Capteur photoélectrique à mesure de distance, basé sur la technologie TOF Laser Sensor.

Distance de détection optimale (50 à 1500 mm) 

• Grande distance de détection de 50 à 1 500 mm, permettant une utilisation sur toute largeur de ligne de convoyeur

• Capteurs de type TOF utilisés avec n’importe quel type de pièce convoyée

• Corps compact pouvant être monté n’importe où (boîtier métallique en SUS316L ou boîtier plastique PBT pour modèle économique)

• La méthode d’enseignement par "teachning" permet à quiconque de définir les valeurs de seuil optimales

• Fabriqué à l’aide de la méthode d’étanchéité laser exclusive d’OMRON (IP67/IP69K/IP67G)

• Les revêtements antisalissures sur la surface de détection réduisent la fréquence de nettoyage

• IO-Link réduit le temps de démarrage et de changement

50 mm 

à 1,5 m

E3AS-F1500M

Type : TOF

Détection 

directe

Connexion M8

Inox 316L

E3AS-F1000M

Type : TOF

Détection 

directe

Connexion M8

Inox 316L

50 mm 

à 1,0 m

Laser 

infra-rouge 

940 nm

Laser 

infra-rouge 

940 nm

E3AS-F1500P

Type : TOF

Détection 

directe

Connexion M8

Plastic PBT

Laser 

infra-rouge 

940 nm

50 mm 

à 1,5 m

C
e

ll
u

le
s

 E
3

A
S

-F

Les principales cellules photoélectriques de détection E3AS-F boitier carré compact

Type de cellule Apparence

E3AS-F : Détection direct par technologie TOF, apprentissage par un teach. Boitier plastique ou métal. IP67, IP67G et IP69K

Distance de détection
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E2E-Next 3 fils / Une famille éttendue Inductif E2E-Next-3 fils

E2E Next / Inductif de dernière génération

E2E NEXT 3 fils : La détection longue distance empêche les pannes d'installation. Grâce à sa LED à haute luminosité, l'indicateur est visible n'importe où à 360°. 10 secondes 

suffisent pour remplacer un détecteur de proximité grâce au « e-jig » (support de montage). Câbles équipés d'une résistance à l'huile améliorée pour 2 ans de résistance à l'huile. 

Conformité IP69K pour l'étanchéité et la résistance au lavage. Grande variation pour faciliter la sélection du détecteur. Certification UL et CSA.

Permet une conception plus spacieuse avec moins de risque de contact.

Avec les modèles précédents, pour éviter les fausses détections, vous étiez contraint d'adopter des conceptions d'installation de détecteurs qui risquaient d'entrer en contact. Le 

détecteur de proximité E2E NEXT PREMIUM permet de détecter avec précision à une plus grande distance, ce qui signifie que vous pouvez adopter des modèles avec plus 

d'espace et moins de risque de contact

E2E-

Next

IP69K

IP67G

Maintenance 

prédictive

Gain de 

temps pour 

le personnel

Blindés ou 

noyés

Non-blindés

Disque 

d’état 

lumineux

Remplacement rapide de vos anciens inductifs par le 

fourreau «e-jig » ceci grâce à la distance plus longue 

de détection  (Voir section accessoires)

Corps M8, M12, 

M18, M30. Blindés 

ou non-blindés. 

PNP/NPN, IO-Link 

COM2 ou COM 3 

ou non-IO-Link

Distances de 

détections

https://industrial.omron.fr/fr/products/e2a
https://industrial.omron.fr/fr/products/e2a
https://industrial.omron.fr/fr/products/e2a
mailto:info_produit@omron.com
http://industrial.omron.fr/
https://industrial.omron.fr/fr/products/e2e-next-3wires


Taille 

du 

corps

Mode

Références PNP 

Case couleur = COM3 IO Link

(Bleu = stock dispo.)

Code 

article

Références PNP 

Case couleur = COM2 IO Link

(Bleu = stock dispo.)

Code 

article

Références NPN 

(Bleu = stock dispo.)

Code 

article

NO E2E-X4B1T8 2M E2E-X4B1D8 2M E2E-X4C18 2M

NC - E2E-X4B28 2M E2E-X4C28 2M

NO E2E-X4B1TL8 2M E2E-X4B1DL8 2M E2E-X4C1L8 2M

NC - E2E-X4B2L8 2M E2E-X4C2L8 2M

NO E2E-X4B1T8-M1TJ 0.3M E2E-X4B1D8-M1TJ 0.3M E2E-X4C18-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X4B28-M1TJ 0.3M E2E-X4C28-M1TJ 0.3M

NO E2E-X4B1TL8-M1TJ 0.3M E2E-X4B1DL8-M1TJ 0.3M E2E-X4C1L8-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X4B2L8-M1TJ 0.3M E2E-X4C2L8-M1TJ 0.3M

NO E2E-X4B1T8-M1 E2E-X4B1D8-M1 E2E-X4C18-M1 687538

NC - E2E-X4B28-M1 E2E-X4C28-M1

NO E2E-X4B1TL8-M1 E2E-X4B1DL8-M1 E2E-X4C1L8-M1

NC - E2E-X4B2L8-M1 E2E-X4C2L8-M1

NO E2E-X4B1T8-M3 E2E-X4B1D8-M3 E2E-X4C18-M3

NC - E2E-X4B28-M3 E2E-X4C28-M3

NO E2E-X4B1TL8-M3 E2E-X4B1DL8-M3 E2E-X4C1L8-M3

NC - E2E-X4B2L8-M3 E2E-X4C2L8-M3

NO E2E-X4B1T8-M5 E2E-X4B1D8-M5 E2E-X4C18-M5

NC - E2E-X4B28-M5 E2E-X4C28-M5

NO E2E-X4B1TL8-M5 E2E-X4B1DL8-M5 E2E-X4C1L8-M5

NC - E2E-X4B2L8-M5 E2E-X4C2L8-M5

NO E2E-X9B1T12 2M E2E-X9B1D12 2M E2E-X9C112 2M

NC - E2E-X9B212 2M E2E-X9C212 2M

NO E2E-X9B1TL12 2M E2E-X9B1DL12 2M E2E-X9C1L12 2M

NC - E2E-X9B2L12 2M E2E-X9C2L12 2M

NO E2E-X9B1T12-M1TJ 0.3M E2E-X9B1D12-M1TJ 0.3M E2E-X9C112-M1TJ 0.3M 687894

NC - E2E-X9B212-M1TJ 0.3M E2E-X9C212-M1TJ 0.3M

NO E2E-X9B1TL12-M1TJ 0.3M E2E-X9B1DL12-M1TJ 0.3M E2E-X9C1L12-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X9B2L12-M1TJ 0.3M E2E-X9C2L12-M1TJ 0.3M

NO E2E-X9B1T12-M1 E2E-X9B1D12-M1 E2E-X9C112-M1 687526

NC - E2E-X9B212-M1 E2E-X9C212-M1

NO E2E-X9B1TL12-M1 E2E-X9B1DL12-M1 E2E-X9C1L12-M1

NC - E2E-X9B2L12-M1 E2E-X9C2L12-M1

NO E2E-X14B1T18 2M E2E-X14B1D18 2M E2E-X14C118 2M

NC - E2E-X14B218 2M E2E-X14C218 2M

NO E2E-X14B1TL18 2M E2E-X14B1DL18 2M E2E-X14C1L18 2M

NC - E2E-X14B2L18 2M E2E-X14C2L18 2M

NO E2E-X14B1T18-M1TJ 0.3M E2E-X14B1D18-M1TJ 0.3M E2E-X14C118-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X14B218-M1TJ 0.3M E2E-X14C218-M1TJ 0.3M

NO E2E-X14B1TL18-M1TJ 0.3M E2E-X14B1DL18-M1TJ 0.3M E2E-X14C1L18-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X14B2L18-M1TJ 0.3M E2E-X14C2L18-M1TJ 0.3M

NO E2E-X14B1T18-M1 E2E-X14B1D18-M1 E2E-X14C118-M1 687514

NC - E2E-X14B218-M1 E2E-X14C218-M1

NO E2E-X14B1TL18-M1 E2E-X14B1DL18-M1 E2E-X14C1L18-M1

NC - E2E-X14B2L18-M1 E2E-X14C2L18-M1

NO E2E-X23B1T30 2M E2E-X23B1D30 2M E2E-X23C130 2M

NC - E2E-X23B230 2M E2E-X23C230 2M

NO E2E-X23B1TL30 2M E2E-X23B1DL30 2M E2E-X23C1L30 2M

NC - E2E-X23B2L30 2M E2E-X23C2L30 2M

NO E2E-X23B1T30-M1TJ 0.3M E2E-X23B1D30-M1TJ 0.3M E2E-X23C130-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X23B230-M1TJ 0.3M E2E-X23C230-M1TJ 0.3M

NO E2E-X23B1TL30-M1TJ 0.3M E2E-X23B1DL30-M1TJ 0.3M E2E-X23C1L30-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X23B2L30-M1TJ 0.3M E2E-X23C2L30-M1TJ 0.3M

NO E2E-X23B1T30-M1 E2E-X23B1D30-M1 E2E-X23C130-M1

NC - E2E-X23B230-M1 E2E-X23C230-M1

NO E2E-X23B1TL30-M1 E2E-X23B1DL30-M1 E2E-X23C1L30-M1

NC - E2E-X23B2L30-M1 E2E-X23C2L30-M1

Taille

Portée

M8

4 mm

60 

mm

82 

mm

60 

mm

82 

mm

58 

mm

77 

mm

Apparence

43 

mm

49 

mm

Inductif E2E-Next-3 fils E2E-Next 3 fils / Version blindé / Quadruple distance de détection

38 

mm

48 

mm

38 

mm

48 

mm

53 

mm

39 

mm

49 

mm

E2E NEXT 3 fils / Versions blindées / Quadruple distance de détection

39 

mm

47 

mm

69 

mm

47 

mm

69 

mm

70 

mm

55 

mm

77 

mm

55 

mm

48 

mm

53 

mm

75 

mm

M12 

9 mm

M18 

14 mm

M30

23 mm

Méthode de 

connexion

E
2

E
-N

E
X

T
 3

 f
il
s

 /
 B

li
n

d
é

e
s

 /
 Q

u
a

d
ru

p
le

 d
is

ta
n

c
e

80 

mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé, 

résit. à l' huile 

(existe en 5 m)

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

Connecteur 

M12

Connecteur M8 

4 broches

Connecteur M8 

3 broches

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé, 

résit. à l' huile 

(existe en 5 m)

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

Connecteur 

M12

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé, 

résit. à l' huile 

(existe en 5 m)

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

Connecteur 

M12

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé, 

résit. à l' huile 

(existe en 5 m)

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

Connecteur 

M12
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Taille 

du 

corps

Mode

Références PNP 

Case couleur = COM3 IO Link

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Références PNP 

Case couleur = COM2 IO Link

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Références NPN 

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

NO
E2E-X8MB1T8 

2M+H6H67:H102
E2E-X8MB1D8 2M E2E-X8MC18 2M

NC - E2E-X8MB28 2M E2E-X8MC28 2M

NO E2E-X8MB1TL8 2M E2E-X8MB1DL8 2M E2E-X8MC1L8 2M

NC - E2E-X8MB2L8 2M E2E-X8MC2L8 2M

NO E2E-X8MB1T8-M1TJ 0.3M E2E-X8MB1D8-M1TJ 0.3M E2E-X8MC18-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X8MB28-M1TJ 0.3M E2E-X8MC28-M1TJ 0.3M

NO E2E-X8MB1TL8-M1TJ 0.3M E2E-X8MB1DL8-M1TJ 0.3M E2E-X8MC1L8-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X8MB2L8-M1TJ 0.3M E2E-X8MC2L8-M1TJ 0.3M

NO E2E-X8MB1T8-M1 E2E-X8MB1D8-M1 E2E-X8MC18-M1

NC - E2E-X8MB28-M1 E2E-X8MC28-M1

NO E2E-X8MB1TL8-M1 E2E-X8MB1DL8-M1 E2E-X8MC1L8-M1

NC - E2E-X8MB2L8-M1 E2E-X8MC2L8-M1

NO E2E-X8MB1T8-M3 E2E-X8MB1D8-M3 E2E-X8MC18-M3

NC - E2E-X8MB28-M3 E2E-X8MC28-M3

NO E2E-X8MB1TL8-M3 E2E-X8MB1DL8-M3 E2E-X8MC1L8-M3

NC - E2E-X8MB2L8-M3 E2E-X8MC2L8-M3

NO E2E-X8MB1T8-M5 E2E-X8MB1D8-M5 E2E-X8MC18-M5

NC - E2E-X8MB28-M5 E2E-X8MC28-M5

NO E2E-X8MB1TL8-M5 E2E-X8MB1DL8-M5 E2E-X8MC1L8-M5

NC - E2E-X8MB2L8-M5 E2E-X8MC2L8-M5

NO E2E-X16MB1T12 2M E2E-X16MB1D12 2M E2E-X16MC112 2M

NC - E2E-X16MB212 2M E2E-X16MC212 2M

NO E2E-X16MB1TL12 2M E2E-X16MB1DL12 2M E2E-X16MC1L12 2M

NC - E2E-X16MB2L12 2M E2E-X16MC2L12 2M

NO E2E-X16MB1T12-M1TJ 0.3M E2E-X16MB1D12-M1TJ 0.3M E2E-X16MC112-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X16MB212-M1TJ 0.3M E2E-X16MC212-M1TJ 0.3M

NO E2E-X16MB1TL12-M1TJ 0.3M E2E-X16MB1DL12-M1TJ 0.3M E2E-X16MC1L12-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X16MB2L12-M1TJ 0.3M E2E-X16MC2L12-M1TJ 0.3M

NO E2E-X16MB1T12-M1 E2E-X16MB1D12-M1 E2E-X16MC112-M1

NC - E2E-X16MB212-M1 E2E-X16MC212-M1

NO E2E-X16MB1TL12-M1 E2E-X16MB1DL12-M1 E2E-X16MC1L12-M1

NC - E2E-X16MB2L12-M1 E2E-X16MC2L12-M1

NO E2E-X30MB1TL18 2M E2E-X30MB1DL18 2M E2E-X30MC1L18 2M

NC - E2E-X30MB2L18 2M E2E-X30MC2L18 2M

NO E2E-X30MB1TL18-M1TJ 0.3M E2E-X30MB1DL18-M1TJ 0.3M E2E-X30MC1L18-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X30MB2L18-M1TJ 0.3M E2E-X30MC2L18-M1TJ 0.3M

NO E2E-X30MB1TL18-M1 E2E-X30MB1DL18-M1 E2E-X30MC1L18-M1

NC - E2E-X30MB2L18-M1 E2E-X30MC2L18-M1

NO E2E-X50MB1TL30 2M E2E-X50MB1DL30 2M E2E-X50MC1L30 2M

NC - E2E-X50MB2L30 2M E2E-X50MC2L30 2M

NO E2E-X50MB1TL30-M1TJ 0.3M E2E-X50MB1DL30-M1TJ 0.3M E2E-X50MC1L30-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X50MB2L30-M1TJ 0.3M E2E-X50MC2L30-M1TJ 0.3M

NO E2E-X50MB1TL30-M1 E2E-X50MB1DL30-M1 E2E-X50MC1L30-M1

NC - E2E-X50MB2L30-M1 E2E-X50MC2L30-M1

E2E NEXT 3 fils / Versions non-blindées / Quadruple distance de détection

Taille

Portée

Méthode de 

connexion
Apparence

E
2

E
-N

E
X

T
 3

 f
il
s

 /
 N

o
n

-b
li
n

d
é

e
s

 /
  
Q

u
a

d
ru

p
le

 d
is

ta
n

c
e

Inductif E2E-Next-3 fils E2E-Next 3 fils / Version non-blindé / Quadruple distance de détection

M8

8 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé, 

résit. à l' huile 

(existe en 5 m)

38 

mm

48 

mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

38 

mm

48 

mm

Connecteur 

M12

43 

mm

53 

mm

Connecteur M8 

4 broches

39 

mm

49 

mm

Connecteur M8 

3 broches

39 

mm

49 

mm

M12 

16 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé, 

résit. à l' huile 

(existe en 5 m)

47 

mm

69 

mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

47 

mm

69 

mm

Connecteur 

M12

48 

mm

70 

mm

M18 

30 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé

77 

mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

77 

mm

Connecteur 

M12

75 

mm

M30 

50 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé

97 

mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

97 

mm

Connecteur 

M12

95 

mm
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Taille 

du 

corps

Mode

Références PNP 

Case couleur = COM3 IO Link

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Références PNP 

Case couleur = COM2 IO Link

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Références NPN 

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

NO E2E-X3B1T8 2M E2E-X3B1D8 2M E2E-X3C18 2M

NC - E2E-X3B28 2M E2E-X3C28 2M

NO E2E-X3B1TL8 2M E2E-X3B1DL8 2M E2E-X3C1L8 2M

NC - E2E-X3B2L8 2M E2E-X3C2L8 2M

NO E2E-X3B1T8-M1TJ 0.3M E2E-X3B1D8-M1TJ 0.3M E2E-X3C18-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X3B28-M1TJ 0.3M E2E-X3C28-M1TJ 0.3M

NO E2E-X3B1TL8-M1TJ 0.3M E2E-X3B1DL8-M1TJ 0.3M E2E-X3C1L8-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X3B2L8-M1TJ 0.3M E2E-X3C2L8-M1TJ 0.3M

NO E2E-X3B1T8-M1 E2E-X3B1D8-M1 E2E-X3C18-M1

NC - E2E-X3B28-M1 E2E-X3C28-M1

NO E2E-X3B1TL8-M1 E2E-X3B1DL8-M1 E2E-X3C1L8-M1

NC - E2E-X3B2L8-M1 E2E-X3C2L8-M1

NO E2E-X3B1T8-M3 E2E-X3B1D8-M3 E2E-X3C18-M3

NC - E2E-X3B28-M3 E2E-X3C28-M3

NO E2E-X3B1TL8-M3 E2E-X3B1DL8-M3 E2E-X3C1L8-M3

NC - E2E-X3B2L8-M3 E2E-X3C2L8-M3

NO E2E-X3B1T8-M5 E2E-X3B1D8-M5 E2E-X3C18-M5

NC - E2E-X3B28-M5 E2E-X3C28-M5

NO E2E-X3B1TL8-M5 E2E-X3B1DL8-M5 E2E-X3C1L8-M5

NC - E2E-X3B2L8-M5 E2E-X3C2L8-M5

NO E2E-X6B1T12 2M E2E-X6B1D12 2M E2E-X6C112 2M

NC - E2E-X6B212 2M E2E-X6C212 2M

NO+NC - E2E-X6B3D12 2M E2E-X6C312 2M

NO E2E-X6B1TL12 2M E2E-X6B1DL12 2M E2E-X6C1L12 2M

NC - E2E-X6B2L12 2M E2E-X6C2L12 2M

NO+NC - E2E-X6B3DL12 2M E2E-X6C3L12 2M

NO E2E-X6B1T12-M1TJ 0.3M E2E-X6B1D12-M1TJ 0.3M E2E-X6C112-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X6B212-M1TJ 0.3M E2E-X6C212-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2E-X6B3D12-M1TJ 0.3M E2E-X6C312-M1TJ 0.3M

NO E2E-X6B1TL12-M1TJ 0.3M E2E-X6B1DL12-M1TJ 0.3M E2E-X6C1L12-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X6B2L12-M1TJ 0.3M E2E-X6C2L12-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2E-X6B3DL12-M1TJ 0.3M E2E-X6C3L12-M1TJ 0.3M

NO E2E-X6B1T12-M1 E2E-X6B1D12-M1 E2E-X6C112-M1

NC - E2E-X6B212-M1 E2E-X6C212-M1

NO+NC - E2E-X6B3D12-M1 E2E-X6C312-M1

NO E2E-X6B1TL12-M1 E2E-X6B1DL12-M1 E2E-X6C1L12-M1

NC - E2E-X6B2L12-M1 E2E-X6C2L12-M1

NO+NC - E2E-X6B3DL12-M1 E2E-X6C3L12-M1

NO E2E-X12B1T18 2M E2E-X12B1D18 2M E2E-X12C118 2M

NC - E2E-X12B218 2M E2E-X12C218 2M

NO+NC - E2E-X12B3D18 2M E2E-X12C318 2M

NO E2E-X12B1TL18 2M E2E-X12B1DL18 2M E2E-X12C1L18 2M

NC - E2E-X12B2L18 2M E2E-X12C2L18 2M

NO+NC - E2E-X12B3DL18 2M E2E-X12C3L18 2M

NO E2E-X12B1T18-M1TJ 0.3M E2E-X12B1D18-M1TJ 0.3M E2E-X12C118-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X12B218-M1TJ 0.3M E2E-X12C218-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2E-X12B3D18-M1TJ 0.3M E2E-X12C318-M1TJ 0.3M

NO E2E-X12B1TL18-M1TJ 0.3M E2E-X12B1DL18-M1TJ 0.3M E2E-X12C1L18-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X12B2L18-M1TJ 0.3M E2E-X12C2L18-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2E-X12B3DL18-M1TJ 0.3M E2E-X12C3L18-M1TJ 0.3M

NO E2E-X12B1T18-M1 E2E-X12B1D18-M1 E2E-X12C118-M1

NC - E2E-X12B218-M1 E2E-X12C218-M1

NO+NC - E2E-X12B3D18-M1 E2E-X12C318-M1

NO E2E-X12B1TL18-M1 E2E-X12B1DL18-M1 E2E-X12C1L18-M1

NC - E2E-X12B2L18-M1 E2E-X12C2L18-M1

NO+NC - E2E-X12B3DL18-M1 E2E-X12C3L18-M1

NO E2E-X22B1T30 2M E2E-X22B1D30 2M E2E-X22C130 2M

NC - E2E-X22B230 2M E2E-X22C230 2M

NO+NC - E2E-X22B3D30 2M E2E-X22C330 2M

NO E2E-X22B1TL30 2M E2E-X22B1DL30 2M E2E-X22C1L30 2M

NC - E2E-X22B2L30 2M E2E-X22C2L30 2M

NO+NC - E2E-X22B3DL30 2M E2E-X22C3L30 2M

NO E2E-X22B1T30-M1TJ 0.3M E2E-X22B1D30-M1TJ 0.3M E2E-X22C130-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X22B230-M1TJ 0.3M E2E-X22C230-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2E-X22B3D30-M1TJ 0.3M E2E-X22C330-M1TJ 0.3M

NO E2E-X22B1TL30-M1TJ 0.3M E2E-X22B1DL30-M1TJ 0.3M E2E-X22C1L30-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X22B2L30-M1TJ 0.3M E2E-X22C2L30-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2E-X22B3DL30-M1TJ 0.3M E2E-X22C3L30-M1TJ 0.3M

NO E2E-X22B1T30-M1 E2E-X22B1D30-M1 E2E-X22C130-M1

NC - E2E-X22B230-M1 E2E-X22C230-M1

NO+NC - E2E-X22B3D30-M1 E2E-X22C330-M1

NO E2E-X22B1TL30-M1 E2E-X22B1DL30-M1 E2E-X22C1L30-M1

NC - E2E-X22B2L30-M1 E2E-X22C2L30-M1

NO+NC - E2E-X22B3DL30-M1 E2E-X22C3L30-M1

39 

mm

49 

mm

Connecteur M8 

3 broches

39 

mm

49 

mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé, 

résit. à l' huile 

(existe en 5 m)

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

Connecteur 

M12

M12 

6 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé, 

résit. à l' huile 

(existe en 5 m)

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

Connecteur 

M12

E2E NEXT 3 fils / Versions blindées / Triple distance de détection

Taille

Portée

Méthode de 

connexion
Apparence

Inductif E2E-Next-3 fils E2E-Next 3 fils / Version blindé / Triple distance de détection

M8

3 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé, 

résit. à l' huile 

(existe en 5 m)

38 

mm

48 

mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

38 

mm

48 

mm

Connecteur 

M12

43 

mm

53 

mm

Connecteur M8 

4 broches
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M30

22 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé, 

résit. à l' huile 

(existe en 5 m)

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

Connecteur 

M12

47 

mm

69 

mm

47 

mm

69 

mm

48 

mm

70 

mm

55 

mm

77 

mm

55 

mm

77 

mm

53 

mm

75 

mm

60 

mm

82 

mm

60 

mm

82 

mm

58 

mm

80 

mm

M18 

12 mm
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Taille 

du 

corps

Mode

Références PNP 

Case couleur = COM3 IO Link

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Références PNP 

Case couleur = COM2 IO Link

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Références NPN 

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

NO E2E-X6MB1T8 2M E2E-X6MB1D8 2M E2E-X6MC18 2M

NC - E2E-X6MB28 2M E2E-X6MC28 2M

NO E2E-X6MB1TL8 2M E2E-X6MB1DL8 2M E2E-X6MC1L8 2M

NC - E2E-X6MB2L8 2M E2E-X6MC2L8 2M

NO E2E-X6MB1T8-M1TJ 0.3M E2E-X6MB1D8-M1TJ 0.3M E2E-X6MC18-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X6MB28-M1TJ 0.3M E2E-X6MC28-M1TJ 0.3M

NO E2E-X6MB1TL8-M1TJ 0.3M E2E-X6MB1DL8-M1TJ 0.3M E2E-X6MC1L8-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X6MB2L8-M1TJ 0.3M E2E-X6MC2L8-M1TJ 0.3M

NO E2E-X6MB1T8-M1 E2E-X6MB1D8-M1 E2E-X6MC18-M1

NC - E2E-X6MB28-M1 E2E-X6MC28-M1

NO E2E-X6MB1TL8-M1 E2E-X6MB1DL8-M1 E2E-X6MC1L8-M1

NC - E2E-X6MB2L8-M1 E2E-X6MC2L8-M1

NO E2E-X6MB1T8-M3 E2E-X6MB1D8-M3 E2E-X6MC18-M3

NC - E2E-X6MB28-M3 E2E-X6MC28-M3

NO E2E-X6MB1TL8-M3 E2E-X6MB1DL8-M3 E2E-X6MC1L8-M3

NC - E2E-X6MB2L8-M3 E2E-X6MC2L8-M3

NO E2E-X6MB1T8-M5 E2E-X6MB1D8-M5 E2E-X6MC18-M5

NC - E2E-X6MB28-M5 E2E-X6MC28-M5

NO E2E-X6MB1TL8-M5 E2E-X6MB1DL8-M5 E2E-X6MC1L8-M5

NC - E2E-X6MB2L8-M5 E2E-X6MC2L8-M5

NO E2E-X10MB1T12 2M E2E-X10MB1D12 2M E2E-X10MC112 2M

NC - E2E-X10MB212 2M E2E-X10MC212 2M

NO+NC - E2E-X10MB3D12 2M E2E-X10MC312 2M

NO E2E-X10MB1TL12 2M E2E-X10MB1DL12 2M E2E-X10MC1L12 2M

NC - E2E-X10MB2L12 2M E2E-X10MC2L12 2M

NO+NC - E2E-X10MB3DL12 2M E2E-X10MC3L12 2M

NO E2E-X10MB1T12-M1TJ 0.3M E2E-X10MB1D12-M1TJ 0.3M E2E-X10MC112-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X10MB212-M1TJ 0.3M E2E-X10MC212-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2E-X10MB3D12-M1TJ 0.3M E2E-X10MC312-M1TJ 0.3M

NO E2E-X10MB1TL12-M1TJ 0.3M E2E-X10MB1DL12-M1TJ 0.3M E2E-X10MC1L12-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X10MB2L12-M1TJ 0.3M E2E-X10MC2L12-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2E-X10MB3DL12-M1TJ 0.3M E2E-X10MC3L12-M1TJ 0.3M

NO E2E-X10MB1T12-M1 E2E-X10MB1D12-M1 E2E-X10MC112-M1

NC - E2E-X10MB212-M1 E2E-X10MC212-M1

NO+NC - E2E-X10MB3D12-M1 E2E-X10MC312-M1

NO E2E-X10MB1TL12-M1 E2E-X10MB1DL12-M1 E2E-X10MC1L12-M1

NC - E2E-X10MB2L12-M1 E2E-X10MC2L12-M1

NO+NC - E2E-X10MB3DL12-M1 E2E-X10MC3L12-M1

NO E2E-X20MB1TL18 2M E2E-X20MB1DL18 2M E2E-X20MC1L18 2M

NC - E2E-X20MB2L18 2M E2E-X20MC2L18 2M

NO+NC - E2E-X20MB3DL18 2M E2E-X20MC3L18 2M

NO E2E-X20MB1TL18-M1TJ E2E-X20MB1DL18-M1TJ 0.3M E2E-X20MC1L18-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X20MB2L18-M1TJ 0.3M E2E-X20MC2L18-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2E-X20MB3DL18-M1TJ 0.3M E2E-X20MC3L18-M1TJ 0.3M

NO E2E-X20MB1TL18-M1 E2E-X20MB1DL18-M1 E2E-X20MC1L18-M1

NC - E2E-X20MB2L18-M1 E2E-X20MC2L18-M1

NO+NC - E2E-X20MB3DL18-M1 E2E-X20MC3L18-M1

NO E2E-X40MB1TL30 2M E2E-X40MB1DL30 2M E2E-X40MC1L30 2M

NC - E2E-X40MB2L30 2M E2E-X40MC2L30 2M

NO+NC - E2E-X40MB3DL30 2M E2E-X40MC3L30 2M

NO E2E-X40MB1TL30-M1TJ 0.3M E2E-X40MB1DL30-M1TJ 0.3M E2E-X40MC1L30-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X40MB2L30-M1TJ 0.3M E2E-X40MC2L30-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2E-X40MB3DL30-M1TJ 0.3M E2E-X40MC3L30-M1TJ 0.3M

NO E2E-X40MB1TL30-M1 E2E-X40MB1DL30-M1 E2E-X40MC1L30-M1

NC - E2E-X40MB2L30-M1 E2E-X40MC2L30-M1

NO+NC - E2E-X40MB3DL30-M1 E2E-X40MC3L30-M1

E2E NEXT 3 fils / Versions non-blindées / Triple distance de détection

Taille

Portée

Méthode de 

connexion
Apparence
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Inductif E2E-Next-3 fils E2E-Next 3 fils / Version non-blindé / Triple distance de détection

M8

6 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé, 

résit. à l' huile 

(existe en 5 m)

38 

mm

48 

mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

38 

mm

48 

mm

Connecteur 

M12

43 

mm

53 

mm

Connecteur M8 

4 broches

39 

mm

49 

mm

Connecteur M8 

3 broches

39 

mm

49 

mm

M12 

10 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé, 

résit. à l' huile 

(existe en 5 m)

47 

mm

69 

mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

47 

mm

69 

mm

Connecteur 

M12

48 

mm

70 

mm

M30 

40 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé

82 

mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

82 

mm

Connecteur 

M12

80 

mm

M18 

20 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé

77 

mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

77 

mm

Connecteur 

M12

75 

mm
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Taille 

du 

corps

Mode

Références PNP 

Case couleur = COM3 IO Link

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Références PNP 

Case couleur = COM2 IO Link

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Références NPN 

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

NO E2E-X2B1T8 2M E2E-X2B1D8 2M E2E-X2C18 2M

NC - E2E-X2B28 2M E2E-X2C28 2M

NO E2E-X2B1TL8 2M E2E-X2B1DL8 2M E2E-X2C1L8 2M

NC - E2E-X2B2L8 2M E2E-X2C2L8 2M

NO E2E-X2B1T8-M1TJ 0.3M E2E-X2B1D8-M1TJ 0.3M E2E-X2C18-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X2B28-M1TJ 0.3M E2E-X2C28-M1TJ 0.3M

NO E2E-X2B1TL8-M1TJ E2E-X2B1DL8-M1TJ 0.3M E2E-X2C1L8-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X2B2L8-M1TJ 0.3M E2E-X2C2L8-M1TJ 0.3M

NO E2E-X2B1T8-M1 E2E-X2B1D8-M1 E2E-X2C18-M1

NC - E2E-X2B28-M1 E2E-X2C28-M1

NO E2E-X2B1TL8-M1 E2E-X2B1DL8-M1 E2E-X2C1L8-M1

NC - E2E-X2B2L8-M1 E2E-X2C2L8-M1

NO+NC - E2E-X2B3DL8-M1 E2E-X2C3L8-M1

NO E2E-X2B1T8-M3 E2E-X2B1D8-M3 E2E-X2C18-M3

NC - E2E-X2B28-M3 E2E-X2C28-M3

NO E2E-X2B1TL8-M3 E2E-X2B1DL8-M3 E2E-X2C1L8-M3

NC - E2E-X2B2L8-M3 E2E-X2C2L8-M3

NO E2E-X2B1T8-M5 E2E-X2B1D8-M5 E2E-X2C18-M5

NC - E2E-X2B28-M5 E2E-X2C28-M5

NO E2E-X2B1TL8-M5 E2E-X2B1DL8-M5 E2E-X2C1L8-M5

NC - E2E-X2B2L8-M5 E2E-X2C2L8-M5

NO E2E-X4B1T12 2M E2E-X4B1D12 2M E2E-X4C112 2M

NC - E2E-X4B212 2M E2E-X4C212 2M

NO+NC - E2E-X4B3D12 2M E2E-X4C312 2M

NO E2E-X4B1TL12 2M E2E-X4B1DL12 2M E2E-X4C1L12 2M

NC - E2E-X4B2L12 2M E2E-X4C2L12 2M

NO+NC - E2E-X4B3DL12 2M E2E-X4C3L12 2M

NO E2E-X4B1T12-M1TJ E2E-X4B1D12-M1TJ 0.3M E2E-X4C112-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X4B212-M1TJ 0.3M E2E-X4C212-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2E-X4B3D12-M1TJ 0.3M E2E-X4C312-M1TJ 0.3M

NO E2E-X4B1TL12-M1TJ E2E-X4B1DL12-M1TJ 0.3M E2E-X4C1L12-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X4B2L12-M1TJ 0.3M E2E-X4C2L12-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2E-X4B3DL12-M1TJ 0.3M E2E-X4C3L12-M1TJ 0.3M

NO E2E-X4B1T12-M1 E2E-X4B1D12-M1 E2E-X4C112-M1

NC - E2E-X4B212-M1 E2E-X4C212-M1

NO+NC - E2E-X4B3D12-M1 E2E-X4C312-M1

NO E2E-X4B1TL12-M1 E2E-X4B1DL12-M1 E2E-X4C1L12-M1

NC - E2E-X4B2L12-M1 E2E-X4C2L12-M1

NO+NC - E2E-X4B3DL12-M1 E2E-X4C3L12-M1

NO E2E-X8B1T18 2M E2E-X8B1D18 2M E2E-X8C118 2M

NC - E2E-X8B218 2M E2E-X8C218 2M

NO+NC - E2E-X8B3D18 2M E2E-X8C318 2M

NO E2E-X8B1TL18 2M E2E-X8B1DL18 2M E2E-X8C1L18 2M

NC - E2E-X8B2L18 2M E2E-X8C2L18 2M

NO+NC - E2E-X8B3DL18 2M E2E-X8C3L18 2M

NO E2E-X8B1T18-M1TJ 0.3M E2E-X8B1D18-M1TJ 0.3M E2E-X8C118-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X8B218-M1TJ 0.3M E2E-X8C218-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2E-X8B3D18-M1TJ 0.3M E2E-X8C318-M1TJ 0.3M

NO E2E-X8B1TL18-M1TJ 0.3M E2E-X8B1DL18-M1TJ 0.3M E2E-X8C1L18-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X8B2L18-M1TJ 0.3M E2E-X8C2L18-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2E-X8B3DL18-M1TJ 0.3M E2E-X8C3L18-M1TJ 0.3M

NO E2E-X8B1T18-M1 E2E-X8B1D18-M1 E2E-X8C118-M1

NC - E2E-X8B218-M1 E2E-X8C218-M1

NO+NC - E2E-X8B3D18-M1 E2E-X8C318-M1

NO E2E-X8B1TL18-M1 E2E-X8B1DL18-M1 E2E-X8C1L18-M1

NC - E2E-X8B2L18-M1 E2E-X8C2L18-M1

NO+NC - E2E-X8B3DL18-M1 E2E-X8C3L18-M1

NO E2E-X15B1T30 2M E2E-X15B1D30 2M E2E-X15C130 2M

NC - E2E-X15B230 2M E2E-X15C230 2M

NO+NC - E2E-X15B3D30 2M E2E-X15C330 2M

NO E2E-X15B1TL30 2M E2E-X15B1DL30 2M E2E-X15C1L30 2M

NC - E2E-X15B2L30 2M E2E-X15C2L30 2M

NO+NC - E2E-X15B3DL30 2M E2E-X15C3L30 2M

NO E2E-X15B1T30-M1TJ 0.3M E2E-X15B1D30-M1TJ 0.3M E2E-X15C130-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X15B230-M1TJ 0.3M E2E-X15C230-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2E-X15B3D30-M1TJ 0.3M E2E-X15C330-M1TJ 0.3M

NO E2E-X15B1TL30-M1TJ 0.3M E2E-X15B1DL30-M1TJ 0.3M E2E-X15C1L30-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X15B2L30-M1TJ 0.3M E2E-X15C2L30-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2E-X15B3DL30-M1TJ 0.3M E2E-X15C3L30-M1TJ 0.3M

NO E2E-X15B1T30-M1 E2E-X15B1D30-M1 E2E-X15C130-M1

NC - E2E-X15B230-M1 E2E-X15C230-M1

NO+NC - E2E-X15B3D30-M1 E2E-X15C330-M1

NO E2E-X15B1TL30-M1 E2E-X15B1DL30-M1 E2E-X15C1L30-M1

NC - E2E-X15B2L30-M1 E2E-X15C2L30-M1

NO+NC - E2E-X15B3DL30-M1 E2E-X15C3L30-M1

E2E NEXT 3 fils / Versions blindées / Double distance de détection

Taille

Portée

Méthode de 

connexion
Apparence
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Inductif E2E-Next-3 fils E2E-Next 3 fils / Version blindé / Double distance de détection

M8

2 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé, 

résit. à l' huile 

(existe en 5 m)

38 

mm

48 

mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

38 

mm

48 

mm

43 

mm

Connecteur M8 

4 broches

39 

mm

49 

mm

Connecteur M8 

3 broches

39 

mm

49 

mm

Connecteur 

M12

53 

mm

75 

mm

Connecteur 

M12 53 

mm

M12 

4 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé, 

résit. à l' huile 

(existe en 5 m)

47 

mm

69 

mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

47 

mm

69 

mm

Connecteur 

M12

48 

mm

70 

mm

M18 

8 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé, 

résit. à l' huile 

(existe en 5 m)

55 

mm

77 

mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

55 

mm

77 

mm

M30

15 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé, 

résit. à l' huile 

(existe en 5 m)

60 

mm

82 

mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

60 

mm

82 

mm

Connecteur 

M12

58 

mm

80 

mm
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Taille 

du 

corps

Mode

Références PNP 

Case couleur = COM3 IO Link

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Références PNP 

Case couleur = COM2 IO Link

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Références NPN 

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

NO E2E-X4MB1T8 2M E2E-X4MB1D8 2M E2E-X4MC18 2M

NC - E2E-X4MB28 2M E2E-X4MC28 2M

NO E2E-X4MB1TL8 2M E2E-X4MB1DL8 2M E2E-X4MC1L8 2M

NC - E2E-X4MB2L8 2M E2E-X4MC2L8 2M

NO E2E-X4MB1T8-M1TJ 0.3M E2E-X4MB1D8-M1TJ 0.3M E2E-X4MC18-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X4MB28-M1TJ 0.3M E2E-X4MC28-M1TJ 0.3M

NO E2E-X4MB1TL8-M1TJ 0.3M E2E-X4MB1DL8-M1TJ 0.3M E2E-X4MC1L8-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X4MB2L8-M1TJ 0.3M E2E-X4MC2L8-M1TJ 0.3M

NO E2E-X4MB1T8-M1 E2E-X4MB1D8-M1 E2E-X4MC18-M1

NC - E2E-X4MB28-M1 E2E-X4MC28-M1

NO E2E-X4MB1TL8-M1 E2E-X4MB1DL8-M1 E2E-X4MC1L8-M1

NC - E2E-X4MB2L8-M1 E2E-X4MC2L8-M1

NO+NC - E2E-X4MB3DL8-M1 E2E-X4MC3L8-M1

NO E2E-X4MB1T8-M3 E2E-X4MB1D8-M3 E2E-X4MC18-M3

NC - E2E-X4MB28-M3 E2E-X4MC28-M3

NO E2E-X4MB1TL8-M3 E2E-X4MB1DL8-M3 E2E-X4MC1L8-M3

NC - E2E-X4MB2L8-M3 E2E-X4MC2L8-M3

NO E2E-X4MB1T8-M5 E2E-X4MB1D8-M5 E2E-X4MC18-M5

NC - E2E-X4MB28-M5 E2E-X4MC28-M5

NO E2E-X4MB1TL8-M5 E2E-X4MB1DL8-M5 E2E-X4MC1L8-M5

NC - E2E-X4MB2L8-M5 E2E-X4MC2L8-M5

NO E2E-X8MB1T12 2M E2E-X8MB1D12 2M E2E-X8MC112 2M

NC - E2E-X8MB212 2M E2E-X8MC212 2M

NO+NC - E2E-X8MB3D12 2M E2E-X8MC312 2M

NO E2E-X8MB1TL12 2M E2E-X8MB1DL12 2M E2E-X8MC1L12 2M

NC - E2E-X8MB2L12 2M E2E-X8MC2L12 2M

NO+NC - E2E-X8MB3DL12 2M E2E-X8MC3L12 2M

NO E2E-X8MB1T12-M1TJ 0.3M E2E-X8MB1D12-M1TJ 0.3M E2E-X8MC112-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X8MB212-M1TJ 0.3M E2E-X8MC212-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2E-X8MB3D12-M1TJ 0.3M E2E-X8MC312-M1TJ 0.3M

NO E2E-X8MB1TL12-M1TJ 0.3M E2E-X8MB1DL12-M1TJ 0.3M E2E-X8MC1L12-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X8MB2L12-M1TJ 0.3M E2E-X8MC2L12-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2E-X8MB3DL12-M1TJ 0.3M E2E-X8MC3L12-M1TJ 0.3M

NO E2E-X8MB1T12-M1 E2E-X8MB1D12-M1 E2E-X8MC112-M1

NC - E2E-X8MB212-M1 E2E-X8MC212-M1

NO+NC - E2E-X8MB3D12-M1 E2E-X8MC312-M1

NO E2E-X8MB1TL12-M1 E2E-X8MB1DL12-M1 E2E-X8MC1L12-M1

NC - E2E-X8MB2L12-M1 E2E-X8MC2L12-M1

NO+NC - E2E-X8MB3DL12-M1 E2E-X8MC3L12-M1

NO E2E-X16MB1T18 2M E2E-X16MB1D18 2M E2E-X16MC118 2M

NC - E2E-X16MB218 2M E2E-X16MC218 2M

NO+NC - E2E-X16MB3D18 2M E2E-X16MC318 2M

NO E2E-X16MB1TL18 2M E2E-X16MB1DL18 2M E2E-X16MC1L18 2M

NC - E2E-X16MB2L18 2M E2E-X16MC2L18 2M

NO+NC - E2E-X16MB3DL18 2M E2E-X16MC3L18 2M

NO E2E-X16MB1T18-M1TJ 0.3M E2E-X16MB1D18-M1TJ 0.3M E2E-X16MC118-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X16MB218-M1TJ 0.3M E2E-X16MC218-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2E-X16MB3D18-M1TJ 0.3M E2E-X16MC318-M1TJ 0.3M

NO E2E-X16MB1TL18-M1TJ 0.3M E2E-X16MB1DL18-M1TJ 0.3M E2E-X16MC1L18-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X16MB2L18-M1TJ 0.3M E2E-X16MC2L18-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2E-X16MB3DL18-M1TJ 0.3M E2E-X16MC3L18-M1TJ 0.3M

NO E2E-X16MB1T18-M1 E2E-X16MB1D18-M1 E2E-X16MC118-M1

NC - E2E-X16MB218-M1 E2E-X16MC218-M1

NO+NC - E2E-X16MB3D18-M1 E2E-X16MC318-M1

NO E2E-X16MB1TL18-M1 E2E-X16MB1DL18-M1 E2E-X16MC1L18-M1

NC - E2E-X16MB2L18-M1 E2E-X16MC2L18-M1

NO+NC - E2E-X16MB3DL18-M1 E2E-X16MC3L18-M1

NO E2E-X30MB1TL30 2M E2E-X30MB1DL30 2M E2E-X30MC1L30 2M

NC - E2E-X30MB2L30 2M E2E-X30MC2L30 2M

NO+NC - E2E-X30MB3DL30 2M E2E-X30MC3L30 2M

NO E2E-X30MB1TL30-M1TJ 0.3M E2E-X30MB1DL30-M1TJ 0.3M E2E-X30MC1L30-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X30MB2L30-M1TJ 0.3M E2E-X30MC2L30-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2E-X30MB3DL30-M1TJ 0.3M E2E-X30MC3L30-M1TJ 0.3M

NO E2E-X30MB1TL30-M1 E2E-X30MB1DL30-M1 E2E-X30MC1L30-M1

NC - E2E-X30MB2L30-M1 E2E-X30MC2L30-M1

NO+NC - E2E-X30MB3DL30-M1 E2E-X30MC3L30-M1

E2E NEXT 3 fils / Versions non-blindées / Double distance de détection

Taille

Portée

Méthode de 

connexion
Apparence

E
2

E
-N

E
X

T
 3

 f
il
s

 /
 N

o
n

-b
li
n

d
é

e
s

 /
 D

o
u

b
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 d
is

ta
n

c
e

Inductif E2E-Next-3 fils E2E-Next 3 fils / Version non-blindé / Double distance de détection

47 

mm

69 

mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

47 

mm

69 

mm

Connecteur 

M12

49 

mm

M8

4 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé, 

résit. à l' huile 

(existe en 5 m)

38 

mm

48 

mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

38 

mm

48 

mm

Connecteur 

M12

43 

mm

53 

mm

Connecteur M8 

4 broches

Connecteur M8 

3 broches

39 

mm

49 

mm

39 

mm

M30

30 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé

82 

mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

82 

mm

Connecteur 

M12

80 

mm

48 

mm

70 

mm

M18 

16 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé, 

résit. à l' huile 

(existe en 5 m)

55 

mm

77 

mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

55 

mm

77 

mm

Connecteur 

M12

53 

mm

75 

mm

M12 

8 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé, 

résit. à l' huile 

(existe en 5 m)
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Taille 

du 

corps

Mode

Références PNP 

Case couleur = COM3 IO Link

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Références PNP 

Case couleur = COM2 IO Link

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Références NPN 

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

NO E2E-X1R5B1T8 2M E2E-X1R5B1D8 2M E2E-X1R5C18 2M

NC - E2E-X1R5B28 2M E2E-X1R5C28 2M

NO E2E-X1R5B1TL8 2M E2E-X1R5B1DL8 2M E2E-X1R5C1L8 2M

NC - E2E-X1R5B2L8 2M E2E-X1R5C2L8 2M

NO E2E-X1R5B1T8-M1TJ 0.3M E2E-X1R5B1D8-M1TJ 0.3M E2E-X1R5C18-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X1R5B28-M1TJ 0.3M E2E-X1R5C28-M1TJ 0.3M

NO E2E-X1R5B1TL8-M1TJ 0.3M E2E-X1R5B1DL8-M1TJ 0.3M E2E-X1R5C1L8-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X1R5B2L8-M1TJ 0.3M E2E-X1R5C2L8-M1TJ 0.3M

NO E2E-X1R5B1T8-M1 E2E-X1R5B1D8-M1 E2E-X1R5C18-M1

NC - E2E-X1R5B28-M1 E2E-X1R5C28-M1

NO E2E-X1R5B1TL8-M1 E2E-X1R5B1DL8-M1 E2E-X1R5C1L8-M1

NC - E2E-X1R5B2L8-M1 E2E-X1R5C2L8-M1

NO+NC - E2E-X1R5B3DL8-M1 E2E-X1R5C3L8-M1

NO E2E-X1R5B1T8-M3 E2E-X1R5B1D8-M3 E2E-X1R5C18-M3

NC - E2E-X1R5B28-M3 E2E-X1R5C28-M3

NO E2E-X1R5B1TL8-M3 E2E-X1R5B1DL8-M3 E2E-X1R5C1L8-M3

NC - E2E-X1R5B2L8-M3 E2E-X1R5C2L8-M3

NO E2E-X1R5B1T8-M5 E2E-X1R5B1D8-M5 E2E-X1R5C18-M5

NC - E2E-X1R5B28-M5 E2E-X1R5C28-M5

NO E2E-X1R5B1TL8-M5 E2E-X1R5B1DL8-M5 E2E-X1R5C1L8-M5

NC - E2E-X1R5B2L8-M5 E2E-X1R5C2L8-M5

NO E2E-X2B1T12 2M E2E-X2B1D12 2M E2E-X2C112 2M

NC - E2E-X2B212 2M E2E-X2C212 2M

NO+NC - E2E-X2B3D12 2M E2E-X2C312 2M

NO E2E-X2B1TL12 2M E2E-X2B1DL12 2M E2E-X2C1L12 2M

NC - E2E-X2B2L12 2M E2E-X2C2L12 2M

NO+NC - E2E-X2B3DL12 2M E2E-X2C3L12 2M

NO E2E-X2B1T12-M1TJ 0.3M E2E-X2B1D12-M1TJ 0.3M E2E-X2C112-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X2B212-M1TJ 0.3M E2E-X2C212-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2E-X2B3D12-M1TJ 0.3M E2E-X2C312-M1TJ 0.3M

NO E2E-X2B1TL12-M1TJ 0.3M E2E-X2B1DL12-M1TJ 0.3M E2E-X2C1L12-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X2B2L12-M1TJ 0.3M E2E-X2C2L12-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2E-X2B3DL12-M1TJ 0.3M E2E-X2C3L12-M1TJ 0.3M

NO E2E-X2B1T12-M1 E2E-X2B1D12-M1 E2E-X2C112-M1

NC - E2E-X2B212-M1 E2E-X2C212-M1

NO+NC - E2E-X2B3D12-M1 E2E-X2C312-M1

NO E2E-X2B1TL12-M1 E2E-X2B1DL12-M1 E2E-X2C1L12-M1

NC - E2E-X2B2L12-M1 E2E-X2C2L12-M1

NO+NC - E2E-X2B3DL12-M1 E2E-X2C3L12-M1

NO E2E-X5B1T18 2M E2E-X5B1D18 2M E2E-X5C118 2M

NC - E2E-X5B218 2M E2E-X5C218 2M

NO+NC - E2E-X5B3D18 2M E2E-X5C318 2M

NO E2E-X5B1TL18 2M E2E-X5B1DL18 2M E2E-X5C1L18 2M

NC - E2E-X5B2L18 2M E2E-X5C2L18 2M

NO+NC - E2E-X5B3DL18 2M E2E-X5C3L18 2M

NO E2E-X5B1T18-M1TJ 0.3M E2E-X5B1D18-M1TJ 0.3M E2E-X5C118-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X5B218-M1TJ 0.3M E2E-X5C218-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2E-X5B3D18-M1TJ 0.3M E2E-X5C318-M1TJ 0.3M

NO E2E-X5B1TL18-M1TJ 0.3M E2E-X5B1DL18-M1TJ 0.3M E2E-X5C1L18-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X5B2L18-M1TJ 0.3M E2E-X5C2L18-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2E-X5B3DL18-M1TJ 0.3M E2E-X5C3L18-M1TJ 0.3M

NO E2E-X5B1T18-M1 E2E-X5B1D18-M1 E2E-X5C118-M1

NC - E2E-X5B218-M1 E2E-X5C218-M1

NO+NC - E2E-X5B3D18-M1 E2E-X5C318-M1

NO E2E-X5B1TL18-M1 E2E-X5B1DL18-M1 E2E-X5C1L18-M1

NC - E2E-X5B2L18-M1 E2E-X5C2L18-M1

NO+NC - E2E-X5B3DL18-M1 E2E-X5C3L18-M1

NO E2E-X10B1T30 2M E2E-X10B1D30 2M E2E-X10C130 2M

NC - E2E-X10B230 2M E2E-X10C230 2M

NO+NC - E2E-X10B3D30 2M E2E-X10C330 2M

NO E2E-X10B1TL30 2M E2E-X10B1DL30 2M E2E-X10C1L30 2M

NC - E2E-X10B2L30 2M E2E-X10C2L30 2M

NO+NC - E2E-X10B3DL30 2M E2E-X10C3L30 2M

NO E2E-X10B1T30-M1TJ 0.3M E2E-X10B1D30-M1TJ 0.3M E2E-X10C130-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X10B230-M1TJ 0.3M E2E-X10C230-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2E-X10B3D30-M1TJ 0.3M E2E-X10C330-M1TJ 0.3M

NO E2E-X10B1TL30-M1TJ 0.3M E2E-X10B1DL30-M1TJ 0.3M E2E-X10C1L30-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X10B2L30-M1TJ 0.3M E2E-X10C2L30-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2E-X10B3DL30-M1TJ 0.3M E2E-X10C3L30-M1TJ 0.3M

NO E2E-X10B1T30-M1 E2E-X10B1D30-M1 E2E-X10C130-M1

NC - E2E-X10B230-M1 E2E-X10C230-M1

NO+NC - E2E-X10B3D30-M1 E2E-X10C330-M1

NO E2E-X10B1TL30-M1 E2E-X10B1DL30-M1 E2E-X10C1L30-M1

NC - E2E-X10B2L30-M1 E2E-X10C2L30-M1

NO+NC - E2E-X10B3DL30-M1 E2E-X10C3L30-M1

E2E NEXT 3 fils / Versions blindées / Simple distance de détection

Taille

Portée

Méthode de 

connexion
Apparence

E
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E
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T
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Inductif E2E-Next-3 fils E2E-Next 3 fils / Version blindé / Simple distance de détection

M8

1,5 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé, 

résit. à l' huile 

(existe en 5 m)

38 

mm

48 

mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

38 

mm

48 

mm

Connecteur 

M12

43 

mm

53 

mm

Connecteur M8 

4 broches

39 

mm

49 

mm

Connecteur M8 

3 broches

39 

mm

49 

mm

M12 

2 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé, 

résit. à l' huile 

(existe en 5 m)

47 

mm

69 

mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

47 

mm 

69 

mm

Connecteur 

M12

48 

mm

70 

mm

M18 

5 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé, 

résit. à l' huile 

(existe en 5 m)

55 

mm

77 

mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

55 

mm

77 

mm

Connecteur 

M12

53 

mm

75 

mm

M30

10 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé, 

résit. à l' huile 

(existe en 5 m)

60 

mm

82 

mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

60 

mm

82 

mm

Connecteur 

M12

58 

mm

80 

mm
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Taille 

du 

corps

Mode

Références PNP 

Case couleur = COM3 IO Link

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Références PNP 

Case couleur = COM2 IO Link

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Références NPN 

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

NO E2E-X2MB1T8 2M E2E-X2MB1D8 2M E2E-X2MC18 2M

NC - E2E-X2MB28 2M E2E-X2MC28 2M

NO E2E-X2MB1TL8 2M E2E-X2MB1DL8 2M E2E-X2MC1L8 2M

NC - E2E-X2MB2L8 2M E2E-X2MC2L8 2M

NO E2E-X2MB1T8-M1TJ 0.3M E2E-X2MB1D8-M1TJ 0.3M E2E-X2MC18-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X2MB28-M1TJ 0.3M E2E-X2MC28-M1TJ 0.3M

NO E2E-X2MB1TL8-M1TJ 0.3M E2E-X2MB1DL8-M1TJ 0.3M E2E-X2MC1L8-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X2MB2L8-M1TJ 0.3M E2E-X2MC2L8-M1TJ 0.3M

NO E2E-X2MB1T8-M1 E2E-X2MB1D8-M1 E2E-X2MC18-M1

NC - E2E-X2MB28-M1 E2E-X2MC28-M1

NO E2E-X2MB1TL8-M1 E2E-X2MB1DL8-M1 E2E-X2MC1L8-M1

NC - E2E-X2MB2L8-M1 E2E-X2MC2L8-M1

NO+NC - E2E-X2MB3DL8-M1 E2E-X2MC3L8-M1

NO E2E-X2MB1T8-M3 E2E-X2MB1D8-M3 E2E-X2MC18-M3

NC - E2E-X2MB28-M3 E2E-X2MC28-M3

NO E2E-X2MB1TL8-M3 E2E-X2MB1DL8-M3 E2E-X2MC1L8-M3

NC - E2E-X2MB2L8-M3 E2E-X2MC2L8-M3

NO E2E-X2MB1T8-M5 E2E-X2MB1D8-M5 E2E-X2MC18-M5

NC - E2E-X2MB28-M5 E2E-X2MC28-M5

NO E2E-X2MB1TL8-M5 E2E-X2MB1DL8-M5 E2E-X2MC1L8-M5

NC - E2E-X2MB2L8-M5 E2E-X2MC2L8-M5

NO E2E-X5MB1T12 2M E2E-X5MB1D12 2M E2E-X5MC112 2M

NC - E2E-X5MB212 2M E2E-X5MC212 2M

NO+NC - E2E-X5MB3D12 2M E2E-X5MC312 2M

NO E2E-X5MB1TL12 2M E2E-X5MB1DL12 2M E2E-X5MC1L12 2M

NC - E2E-X5MB2L12 2M E2E-X5MC2L12 2M

NO+NC - E2E-X5MB3DL12 2M E2E-X5MC3L12 2M

NO E2E-X5MB1T12-M1TJ 0.3M E2E-X5MB1D12-M1TJ 0.3M E2E-X5MC112-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X5MB212-M1TJ 0.3M E2E-X5MC212-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2E-X5MB3D12-M1TJ 0.3M E2E-X5MC312-M1TJ 0.3M

NO E2E-X5MB1TL12-M1TJ 0.3M E2E-X5MB1DL12-M1TJ 0.3M E2E-X5MC1L12-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X5MB2L12-M1TJ 0.3M E2E-X5MC2L12-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2E-X5MB3DL12-M1TJ 0.3M E2E-X5MC3L12-M1TJ 0.3M

NO E2E-X5MB1T12-M1 E2E-X5MB1D12-M1 E2E-X5MC112-M1

NC - E2E-X5MB212-M1 E2E-X5MC212-M1

NO+NC - E2E-X5MB3D12-M1 E2E-X5MC312-M1

NO E2E-X5MB1TL12-M1 E2E-X5MB1DL12-M1 E2E-X5MC1L12-M1

NC - E2E-X5MB2L12-M1 E2E-X5MC2L12-M1

NO+NC - E2E-X5MB3DL12-M1 E2E-X5MC3L12-M1

NO E2E-X10MB1T18 2M E2E-X10MB1D18 2M E2E-X10MC118 2M

NC - E2E-X10MB218 2M E2E-X10MC218 2M

NO+NC - E2E-X10MB3D18 2M E2E-X10MC318 2M

NO E2E-X10MB1TL18 2M E2E-X10MB1DL18 2M E2E-X10MC1L18 2M

NC - E2E-X10MB2L18 2M E2E-X10MC2L18 2M

NO+NC - E2E-X10MB3DL18 2M E2E-X10MC3L18 2M

NO E2E-X10MB1T18-M1TJ 0.3M E2E-X10MB1D18-M1TJ 0.3M E2E-X10MC118-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X10MB218-M1TJ 0.3M E2E-X10MC218-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2E-X10MB3D18-M1TJ 0.3M E2E-X10MC318-M1TJ 0.3M

NO E2E-X10MB1TL18-M1TJ 0.3M E2E-X10MB1DL18-M1TJ 0.3M E2E-X10MC1L18-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X10MB2L18-M1TJ 0.3M E2E-X10MC2L18-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2E-X10MB3DL18-M1TJ 0.3M E2E-X10MC3L18-M1TJ 0.3M

NO E2E-X10MB1T18-M1 E2E-X10MB1D18-M1 E2E-X10MC118-M1

NC - E2E-X10MB218-M1 E2E-X10MC218-M1

NO+NC - E2E-X10MB3D18-M1 E2E-X10MC318-M1

NO E2E-X10MB1TL18-M1 E2E-X10MB1DL18-M1 E2E-X10MC1L18-M1

NC - E2E-X10MB2L18-M1 E2E-X10MC2L18-M1

NO+NC - E2E-X10MB3DL18-M1 E2E-X10MC3L18-M1

NO E2E-X18MB1T30 2M E2E-X18MB1D30 2M E2E-X18MC130 2M

NC - E2E-X18MB230 2M E2E-X18MC230 2M

NO+NC - E2E-X18MB3D30 2M E2E-X18MC330 2M

NO E2E-X18MB1TL30 2M E2E-X18MB1DL30 2M E2E-X18MC1L30 2M

NC - E2E-X18MB2L30 2M E2E-X18MC2L30 2M

NO+NC - E2E-X18MB3DL30 2M E2E-X18MC3L30 2M

NO E2E-X18MB1T30-M1TJ 0.3M E2E-X18MB1D30-M1TJ 0.3M E2E-X18MC130-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X18MB230-M1TJ 0.3M E2E-X18MC230-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2E-X18MB3D30-M1TJ 0.3M E2E-X18MC330-M1TJ 0.3M

NO E2E-X18MB1TL30-M1TJ 0.3M E2E-X18MB1DL30-M1TJ 0.3M E2E-X18MC1L30-M1TJ 0.3M

NC - E2E-X18MB2L30-M1TJ 0.3M E2E-X18MC2L30-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2E-X18MB3DL30-M1TJ 0.3M E2E-X18MC3L30-M1TJ 0.3M

NO E2E-X18MB1T30-M1 E2E-X18MB1D30-M1 E2E-X18MC130-M1

NC - E2E-X18MB230-M1 E2E-X18MC230-M1

NO+NC - E2E-X18MB3D30-M1 E2E-X18MC330-M1

NO E2E-X18MB1TL30-M1 E2E-X18MB1DL30-M1 E2E-X18MC1L30-M1

NC - E2E-X18MB2L30-M1 E2E-X18MC2L30-M1

NO+NC - E2E-X18MB3DL30-M1 E2E-X18MC3L30-M1

E2E NEXT 3 fils / Versions non- blindées / Simple distance de détection

Taille

Portée

Méthode de 

connexion
Apparence
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Inductif E2E-Next-3 fils E2E-Next 3 fils / Version non-blindé / Simple distance de détection

M8

2 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé, 

résit. à l' huile 

(existe en 5 m)

38 

mm

48 

mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

38 

mm

48 

mm

Connecteur 

M12

43 

mm

53 

mm

Connecteur M8 

4 broches

39 

mm

49 

mm

Connecteur M8 

3 broches

39 

mm

49 

mm

M12 

5 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé, 

résit. à l' huile 

(existe en 5 m)

47 

mm

69 

mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

47 

mm

69 

mm

Connecteur 

M12

48 

mm

70 

mm

M18 

10 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé, 

résit. à l' huile 

(existe en 5 m)

55 

mm

77 

mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

55 

mm

77 

mm

Connecteur 

M12

53 

mm

75 

mm

M30

18 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé, 

résit. à l' huile 

(existe en 5 m)

60 

mm

82 

mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

60 

mm

82 

mm

Connecteur 

M12

58 

mm

80 

mm
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Taille 

du 

corps

Mode

Références PNP 

Case couleur = COM3 IO Link

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Références PNP 

Case couleur = COM2 IO Link

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Références NPN 

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

NO E2EQ-X3B1T8 2M E2EQ-X3B1D8 2M E2EQ-X3C18 2M

NC - E2EQ-X3B28 2M E2EQ-X3C28 2M

NO E2EQ-X3B1T8-M1TJ 0.3M E2EQ-X3B1D8-M1TJ 0.3M E2EQ-X3C18-M1TJ 0.3M

NC - E2EQ-X3B28-M1TJ 0.3M E2EQ-X3C28-M1TJ 0.3M

NO E2EQ-X3B1T8-M1 E2EQ-X3B1D8-M1 E2EQ-X3C18-M1

NC - E2EQ-X3B28-M1 E2EQ-X3C28-M1

NO E2EQ-X6B1T12 2M E2EQ-X6B1D12 2M E2EQ-X6C112 2M

NC - E2EQ-X6B212 2M E2EQ-X6C212 2M

NO+NC - E2EQ-X6B3D12 2M E2EQ-X6C312 2M

NO E2EQ-X6B1T12-M1TJ 0.3M E2EQ-X6B1D12-M1TJ 0.3M E2EQ-X6C112-M1TJ 0.3M

NC - E2EQ-X6B212-M1TJ 0.3M E2EQ-X6C212-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2EQ-X6B3D12-M1TJ 0.3M E2EQ-X6C312-M1TJ 0.3M

NO E2EQ-X6B1T12-M1 E2EQ-X6B1D12-M1 E2EQ-X6C112-M1

NC - E2EQ-X6B212-M1 E2EQ-X6C212-M1

NO+NC - E2EQ-X6B3D12-M1 E2EQ-X6C312-M1

NO E2EQ-X12B1T18 2M E2EQ-X12B1D18 2M E2EQ-X12C118 2M

NC - E2EQ-X12B218 2M E2EQ-X12C218 2M

NO+NC - E2EQ-X12B3D18 2M E2EQ-X12C318 2M

NO E2EQ-X12B1T18-M1TJ 0.3M E2EQ-X12B1D18-M1TJ 0.3M E2EQ-X12C118-M1TJ 0.3M

NC - E2EQ-X12B218-M1TJ 0.3M E2EQ-X12C218-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2EQ-X12B3D18-M1TJ 0.3M E2EQ-X12C318-M1TJ 0.3M

NO E2EQ-X12B1T18-M1 E2EQ-X12B1D18-M1 E2EQ-X12C118-M1

NC - E2EQ-X12B218-M1 E2EQ-X12C218-M1

NO+NC - E2EQ-X12B3D18-M1 E2EQ-X12C318-M1

NO E2EQ-X22B1T30 2M E2EQ-X22B1D30 2M E2EQ-X22C130 2M

NC - E2EQ-X22B230 2M E2EQ-X22C230 2M

NO+NC - E2EQ-X22B3D30 2M E2EQ-X22C330 2M

NO E2EQ-X22B1T30-M1TJ 0.3M E2EQ-X22B1D30-M1TJ 0.3M E2EQ-X22C130-M1TJ 0.3M

NC - E2EQ-X22B230-M1TJ 0.3M E2EQ-X22C230-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2EQ-X22B3D30-M1TJ 0.3M E2EQ-X22C330-M1TJ 0.3M

NO E2EQ-X22B1T30-M1 E2EQ-X22B1D30-M1 E2EQ-X22C130-M1

NC - E2EQ-X22B230-M1 E2EQ-X22C230-M1

NO+NC - E2EQ-X22B3D30-M1 E2EQ-X22C330-M1

Taille 

du 

corps

Mode

Références PNP 

Case couleur = COM3 IO Link

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Références PNP 

Case couleur = COM2 IO Link

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Références NPN 

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

NO E2EQ-X2B1T8 2M E2EQ-X2B1D8 2M E2EQ-X2C18 2M

NC - E2EQ-X2B28 2M E2EQ-X2C28 2M

NO E2EQ-X2B1T8-M1TJ 0.3M E2EQ-X2B1D8-M1TJ 0.3M E2EQ-X2C18-M1TJ 0.3M

NC - E2EQ-X2B28-M1TJ 0.3M E2EQ-X2C28-M1TJ 0.3M

NO E2EQ-X2B1T8-M1 E2EQ-X2B1D8-M1 E2EQ-X2C18-M1

NC - E2EQ-X2B28-M1 E2EQ-X2C28-M1

NO E2EQ-X4B1T12 2M E2EQ-X4B1D12 2M E2EQ-X4C112 2M

NC - E2EQ-X4B212 2M E2EQ-X4C212 2M

NO+NC - E2EQ-X4B3D12 2M E2EQ-X4C312 2M

NO E2EQ-X4B1T12-M1TJ 0.3M E2EQ-X4B1D12-M1TJ 0.3M E2EQ-X4C112-M1TJ 0.3M

NC - E2EQ-X4B212-M1TJ 0.3M E2EQ-X4C212-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2EQ-X4B3D12-M1TJ 0.3M E2EQ-X4C312-M1TJ 0.3M

NO E2EQ-X4B1T12-M1 E2EQ-X4B1D12-M1 E2EQ-X4C112-M1

NC - E2EQ-X4B212-M1 E2EQ-X4C212-M1

NO+NC - E2EQ-X4B3D12-M1 E2EQ-X4C312-M1

E2EQ NEXT 3 fils / Versions blindées / Triple distance de détection / Résistance aux projections

Taille

Portée

Méthode de 

connexion
Apparence
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Inductif E2EQ-Next-3 fils E2EQ-Next 3 fils / Version blindé / Triple distance de détection

M8

3 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé 

38 

mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

38 

mm

Connecteur 

M12

43 

mm

60 

mm

Connecteur 

M12

58 

mm

M12 

6 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé

47 

mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

47 

mm

Connecteur 

M12

48 

mm

M18 

12 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé

55 

mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

55 

mm

Connecteur 

M12

53 

mm

M30 

22 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé

60 

mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

E2EQ NEXT 3 fils / Versions blindées / Double distance de détection / Résistance aux projections

Taille

Portée

Méthode de 

connexion
Apparence

Inductif E2EQ-Next-3 fils E2EQ-Next 3 fils / Version blindé / Double distance de détection

M8

2 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé 

38 

mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

38 

mm

Connecteur 

M12

43 

mm

M12 

4 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé

47 

mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

47 

mm

Connecteur 

M12

48 

mm
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Taille 

du 

corps

Mode

Références PNP 

Case couleur = COM3 IO Link

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Références PNP 

Case couleur = COM2 IO Link

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Références NPN 

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

NO E2EQ-X8B1T18 2M E2EQ-X8B1D18 2M E2EQ-X8C118 2M

NC - E2EQ-X8B218 2M E2EQ-X8C218 2M

NO+NC - E2EQ-X8B3D18 2M E2EQ-X8C318 2M

NO E2EQ-X8B1T18-M1TJ 0.3M E2EQ-X8B1D18-M1TJ 0.3M E2EQ-X8C118-M1TJ 0.3M

NC - E2EQ-X8B218-M1TJ 0.3M E2EQ-X8C218-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2EQ-X8B3D18-M1TJ 0.3M E2EQ-X8C318-M1TJ 0.3M

NO E2EQ-X8B1T18-M1 E2EQ-X8B1D18-M1 E2EQ-X8C118-M1

NC - E2EQ-X8B218-M1 E2EQ-X8C218-M1

NO+NC - E2EQ-X8B3D18-M1 E2EQ-X8C318-M1

NO E2EQ-X15B1T30 2M E2EQ-X15B1D30 2M E2EQ-X15C130 2M

NC - E2EQ-X15B230 2M E2EQ-X15C230 2M

NO+NC - E2EQ-X15B3D30 2M E2EQ-X15C330 2M

NO E2EQ-X15B1T30-M1TJ 0.3M E2EQ-X15B1D30-M1TJ 0.3M E2EQ-X15C130-M1TJ 0.3M

NC - E2EQ-X15B230-M1TJ 0.3M E2EQ-X15C230-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2EQ-X15B3D30-M1TJ 0.3M E2EQ-X15C330-M1TJ 0.3M

NO E2EQ-X15B1T30-M1 E2EQ-X15B1D30-M1 E2EQ-X15C130-M1

NC - E2EQ-X15B230-M1 E2EQ-X15C230-M1

NO+NC - E2EQ-X15B3D30-M1 E2EQ-X15C330-M1

Taille 

du 

corps

Mode

Références PNP 

Case couleur = COM3 IO Link

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Références PNP 

Case couleur = COM2 IO Link

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

Références NPN 

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

NO E2EQ-X1R5B1T8 2M E2EQ-X1R5B1D8 2M E2EQ-X1R5C18 2M

NC - E2EQ-X1R5B28 2M E2EQ-X1R5C28 2M

NO E2EQ-X1R5B1T8-M1TJ 0.3M E2EQ-X1R5B1D8-M1TJ 0.3M E2EQ-X1R5C18-M1TJ 0.3M

NC - E2EQ-X1R5B28-M1TJ 0.3M E2EQ-X1R5C28-M1TJ 0.3M

NO E2EQ-X1R5B1T8-M1 E2EQ-X1R5B1D8-M1 E2EQ-X1R5C18-M1

NC - E2EQ-X1R5B28-M1 E2EQ-X1R5C28-M1

NO E2EQ-X2B1T12 2M E2EQ-X2B1D12 2M E2EQ-X2C112 2M

NC - E2EQ-X2B212 2M E2EQ-X2C212 2M

NO+NC - E2EQ-X2B3D12 2M E2EQ-X2C312 2M

NO E2EQ-X2B1T12-M1TJ 0.3M E2EQ-X2B1D12-M1TJ 0.3M E2EQ-X2C112-M1TJ 0.3M

NC - E2EQ-X2B212-M1TJ 0.3M E2EQ-X2C212-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2EQ-X2B3D12-M1TJ 0.3M E2EQ-X2C312-M1TJ 0.3M

NO E2EQ-X2B1T12-M1 E2EQ-X2B1D12-M1 E2EQ-X2C112-M1

NC - E2EQ-X2B212-M1 E2EQ-X2C212-M1

NO+NC - E2EQ-X2B3D12-M1 E2EQ-X2C312-M1

NO E2EQ-X5B1T18 2M E2EQ-X5B1D18 2M E2EQ-X5C118 2M

NC - E2EQ-X5B218 2M E2EQ-X5C218 2M

NO+NC - E2EQ-X5B3D18 2M E2EQ-X5C318 2M

NO E2EQ-X5B1T18-M1TJ 0.3M E2EQ-X5B1D18-M1TJ 0.3M E2EQ-X5C118-M1TJ 0.3M

NC - E2EQ-X5B218-M1TJ 0.3M E2EQ-X5C218-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2EQ-X5B3D18-M1TJ 0.3M E2EQ-X5C318-M1TJ 0.3M

NO E2EQ-X5B1T18-M1 E2EQ-X5B1D18-M1 E2EQ-X5C118-M1

NC - E2EQ-X5B218-M1 E2EQ-X5C218-M1

NO+NC - E2EQ-X5B3D18-M1 E2EQ-X5C318-M1

NO E2EQ-X10B1T30 2M E2EQ-X10B1D30 2M E2EQ-X10C130 2M

NC - E2EQ-X10B230 2M E2EQ-X10C230 2M

NO+NC - E2EQ-X10B3D30 2M E2EQ-X10C330 2M

NO E2EQ-X10B1T30-M1TJ 0.3M E2EQ-X10B1D30-M1TJ 0.3M E2EQ-X10C130-M1TJ 0.3M

NC - E2EQ-X10B230-M1TJ 0.3M E2EQ-X10C230-M1TJ 0.3M

NO+NC - E2EQ-X10B3D30-M1TJ 0.3M E2EQ-X10C330-M1TJ 0.3M

NO E2EQ-X10B1T30-M1 E2EQ-X10B1D30-M1 E2EQ-X10C130-M1

NC - E2EQ-X10B230-M1 E2EQ-X10C230-M1

NO+NC - E2EQ-X10B3D30-M1 E2EQ-X10C330-M1

M18 

8 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé

55 

mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

60 

mm

Connecteur 

M12

58 

mm

M30 

10 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé

60 

mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

60 

mm

Connecteur 

M12

58 

mm

E2EQ NEXT 3 fils / Versions blindées / Simple distance de détection / Résistance aux projections

Taille

Portée

Méthode de 

connexion
Apparence

E
2

E
Q

-N
E

X
T

 3
 f

il
s

 /
 B

li
n

d
é

e
s

 /
 S

im
p

le
 d

is
ta

n
c

e
 /
 R

é
s

is
ta

n
c

e
 a

u
x

 p
ro

je
c

ti
o

n
s

 

Inductif E2EQ-Next-3 fils E2EQ-Next 3 fils / Version blindé / Simple distance de détection

M8

1,5 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé 

38 

mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

38 

mm

Connecteur 

M12

43 

mm

M12 

2 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé

47 

mm

E2EQ NEXT 3 fils / Versions blindées / Double distance de détection / Résistance aux projections

Taille

Portée

Méthode de 

connexion
Apparence

E
2

E
Q

-N
E

X
T

 3
 f

il
s

 /
 B

li
n

d
é

e
s

 /
 D

o
u

b
le

 d
is

ta
n

c
e

 /
 R

é
s

is
ta

n
c

e
 

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

55 

mm

Connecteur 

M12

53 

mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

47 

mm

Connecteur 

M12

48 

mm

M18 

5 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé

55 

mm

Câble 30 cm + 

M12 smartClick

55 

mm

Connecteur 

M12

53 

mm

M30 

15 mm

Pré-cablé 2 m 

PVC renforcé

60 

mm
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Méthode de 

communication

Vitesse nominale 

en baud

Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)
Short item

Capteurs E8FC

COM2 (38.4 kbps) E8FC-25D 684370

COM3 (230.4 kbps) E8FC-25T 684371

Analogique – E8FC-25 684372

Diamètre 

nominale A

Type et diam. 

nominale B
Filetage Matière

Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)
Short item

Adaptateurs

R (Filetage conique) SUS304 E8FC-YA-R10A 684373

NPT (Filetage conique) SUS304 E8FC-YA-N10A 684374

R (Filetage conique) SUS304 E8FC-YA-R15A 684375

NPT (Filetage conique) SUS304 E8FC-YA-N15A 684376

R (Filetage conique) SUS304 E8FC-YA-R20A 684377

NPT (Filetage conique) SUS304 E8FC-YA-N20A 684378

R (Filetage conique) SUS304 E8FC-YA-R25A 684379

NPT (Filetage conique) SUS304 E8FC-YA-N25A 684380

J
o

i

Joint de remplacement E8FC-YL-1 684381

Pression 

nominale
Contrôle sortie

Méthode de 

communication

Vitesse nominale 

en baud

Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)
Short item

Capteurs E8PC

COM2 (38.4 kbps) E8PC-010D-E 684391

COM3 (230.4 kbps) E8PC-010T-E 684394

NPN Analogique – E8PC-010-E 684397

COM2 (38.4 kbps) E8PC-100D-E 684392

COM3 (230.4 kbps) E8PC-100T-E 684395

NPN Analogique – E8PC-100-E 684398

COM2 (38.4 kbps) E8PC-400D-E 684393

COM3 (230.4 kbps) E8PC-400T-E 684396

NPN Analogique – E8PC-400-E 684399

Diamètre 

nominale A

Type et diam. 

nominale B
Filetage Matière

Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)
Short item

Adaptateurs

6 A R1/8 mâle 1/8" R (Filetage conique) SUS304 E8PC-YA-A18 684400

8 A R1/4 mâle 1/4" R (Filetage conique) SUS304 E8PC-YA-A14 684401

10 A R3/8 mâle 3/8" R (Filetage conique) SUS304 E8PC-YA-A38 684402

8 A G1/4 femelle 1/4" G (Filetage parallèle) SUS304 E8PC-YA-B14N 684403

6 A NPT1/8 mâle 1/8" NPT (Filetage conique) SUS304 E8PC-YA-C18 684404

8 A NPT1/2 mâle 1/4" NPT (Filetage conique) SUS304 E8PC-YA-C14 684405

SUS304 E8PC-YS 684406

SUS304 E8PC-YS-N 684407

E8PC-YL-1 684408

E8PC-YL-2 684409

E8PC-YL-3 684369

25 A 1"

A
d

a
p

ta
te

u
rs

Pour E8FC-25 (Livré avec le capteur)

Fluide applicable

Adaptateurs 10 A 3/8"

15 A 1/2"

20 A 3/4"

IO-Link

Analogique
PNP

NPN

Apparence

Adaptateurs pour le capteurs de pression

Pour adaptateur femelle G1/4

Joint de remplacementA
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

Adaptateurs

Pour adaptateur mâle

Pour adaptateur femelle

Ralenti à intégrer dans 

l'adaptateur en cas de 

pression importante

Pour E8PC-010 (Livré avec le capteur)

E8PC-100 et E8PC-400 (Livré avec le capteur)

Adaptateurs pour le capteurs de pression

A
d

a
p

ta
te

u
rs

Liquide

0 à 10 MPa

0 à 40 MPa

PNP

PNP

Fluide applicable Apparence

IO-Link

Analogique

IO-Link

AnalogiqueC
a

p
te

u
rs

 d
e

 p
re

s
s

io
n

Capteurs de contrôle de process

Apparence

E8PC - Capteurs de pression

E8PC : Capteurs de pression IoT. Détection des signes d'anomalies dans l'eau de refroidissement et l'huile hydraulique par mesure simultanée « pression + température ». 

Multi-détection « pression + température » pour prévenir les interruptions soudaines ou les défauts de fabrication. Large gamme d'adaptateurs de remplacement 

permettant de remplacer facilement vos jauges de pression et débitmètres actuels. Fonctions sortie de courant analogique et communication IO-Link permettant d'effectuer 

un auto-diagnostic des anomalies dans le capteur.

Liquide et Gaz -0,1 à 1 MPa

IO-Link

Analogique

Fluide applicable

E8FC : Capteurs de débit IoT. Détection des signes d'anomalies dans l'eau de refroidissement par mesure simultanée « débit + température ». Multi-détection « débit + 

température » pour prévenir les interruptions soudaines ou les défauts de fabrication. Large gamme d'adaptateurs de remplacement permettant de remplacer facilement 

vos jauges de pression et débitmètres actuels. Fonctions sortie analogique et communication IO-Link pour un auto-diagnostic des anomalies dans le capteur.

Fluide applicable ApparenceContrôle sortie

PNP

C
a

p
te

u
rs

 d
e

 d
é

b
it

E8FC - Capteurs de débit

Liquide
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Cellules Matière ou dim.
Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

E39-L104 131393

E39-L44 150902

E39-L142 155635

E39-L98 354103

E39-L150 131426

E39-L93FH 131429

E39-EL4 176518

Corps M8 Y92E-BC08 180664

Corps M12 Y92E-BC12 180665

Corps M18 Y92E-BC18 180666

Corps M30 Y92E-BC30 180667

E39-L183 370093

E39-L182 370092

E3FC Inox 316 Ecrou de montage E39-EL16 386938

E39-L116 131402

E39-L117 103300

E39-L118 131403

E39-L119 131405

E39-L120 131406

E3JK Depuis la base en L ± 10° E39-L40 348111

Depuis la base en L ± 5° E39-L192 392104

E39-L193 392105

0.5 mm E39-S65A 145485

1 mm E39-S65B 143240

2 mm E39-S65C 131420

10 x 0.5 mm E39-S65D 131421

10 x 1 mm E39-S65E 131422

10 x 2 mm E39-S65F 131423

40  × 60 × 7.5 E39-R1S 372803

35.4 × 42.3 × 8 E39-R9 154931

51.4 × 60.3 × 8.5 E39-R42 227165

41.8 × 22.5 × 11 A visser + adhésif E39-R3 131460

23 × 13.7 × 4.9 A visser E39-R4 131468

100 × 100 × 9 E39-R8 356170

84.5 × 84.5 × 8.7 E39-R40 356162

52 × 40 × 4.8 E39-R6 356168

30 × 45 E39-R12 163867

14 × 23 × 1 E39-R37-CA 249845

12 × 24 E39-R13 163377

Diamètre 30 E39-R49 356167

Diamètre 80 E39-R7 356169

40 × 60 × 7.5 E39-R50 270970

20 × 60 × 6 E39-R51 270971

43 × 30 × 5 E39-R16 659474

95 × 51 × 8 E39-R47 356166

40 × 60 × 7.5 E39-R1K 372980

83 × 65 × 11.5 E39-R1R 674914

Polarisant 40 × 60 × 7.5 E39-RP1 235857

Standard E39-RS1 131412

E39-RS1-CA 249846

Standard E39-RS2 145484

E39-RS2-CA 249847

Standard E39-RS3 131413

E39-RS3-CA 249848

25 × 25 E39-RS10 392641

50 × 50 E39-RS11 392642

195 × 22 E39-RS4 165090

108 × 46 E39-RS5 165091

25 mm × 5 m Bande E39-RS25 5 m 356172

25 mm × 22.8 m Pré-découpé E39-RS25 22.8 m 356171

50 mm × 5 m Bande E39-RS50 5 m 356174

50 mm × 22.8 m Pré-découpé E39-RS50 22.8 m 356173

Fente circullaire

Apparence

F
ix

a
ti

o
n

 c
e

ll
u

le
s

E3T-S

Matière : 

SUS301

Depuis le côté  ± 10°

Protégé, montage vertical

Depuis le coté en L ± 20°

Corps M18

Encastrée

Résistance à l'huile, Methacrylate 

Envriron-

nement

sévére

Matière :

SUS304

 D
ia

p
h

ra
g

m
e

 

Etrier de montage pour la série E3Z

Depuis la base en L

Grande 

dimension

Depuis la base ± 20°

 Spécifique

Protégé, depuis la base

Télescopique

Rotation en 3D

Type d'accessoires Remarque

Nid d'abeille, 

triple réflexion

Bande 

adhésive 

en rouleau

1 seul vis au centre, épaisseur : 7.4 mm

PVC, I69K d'après DIN 40050 part 9

Renforcé, contre les détergents

Optimisé pour E3T-SR4

Optimisé pour E3T-SR4

Optimisé pour E3T-SR4

Fente 

rectangulaire

R
é

fl
e

c
te

u
rs

Miniature

Haute 

précision

Circulaire

A visser

Réflecteurs 

adhésifs

40 × 35 × 0.6

80 × 7 0× 0.6

E3T-F 

(Faible épais.)

E3S-DB

Matière :

SUS304

Depuis le coté en L, Vis M2 / E39-L166 (Vis M3)

Depuis la base en S

Depuis le coté en S

Depuis le coté en L

A visser

Recommandé : E3NC-LH03, E3S-DB 

ou E3T-SR4

SUS316L, Borosilicat. Hte résistance aux détergents

Borosilicat, pour haute température (max. 450°c)

Traitement antibuée, surface en acrylique

Spécial polarisant. E3ZM-B, E3FA/B-B, E3S-DB

E3NC-LH03, E3Z-LR, E3S-DB

Standard

Standard, 

surface acrylic 

base ABS

Les principaux accessoires pour les cellules 

Réflecteurs 

35 × 10 × 0.6

Diaphragme de 

0.2 mm d'

épaisseur 

pour E3Z

E3Z

Pour cellules 

cylindriques

E3F

Standard

Avec protection

Fixation rapideEquerres 

de fixations

(Fixation, montage 

et ajustement des 

différentes cellules) 
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Forme
Pôles

∅ du câble

Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

2 m XS3F-LM8PVC3S2M 358078
5 m XS3F-LM8PVC3S5M 358079
2 m XS3F-LM8PVC3A2M 358076
5 m XS3F-LM8PVC3A5M 358077
2 m XS3F-LM8PVC4S2M 358082
5 m XS3F-LM8PVC4S5M 358083
2 m XS3F-LM8PVC4A2M 358080
5 m XS3F-LM8PVC4A5M 358081

2 m XS3F-M8PVC3S2M 419245
5 m XS3F-M8PVC3S5M 419246
10 m XS3F-M8PVC3S10M 419242
15 m XS3F-M8PVC3S15M 419243
20 m XS3F-M8PVC3S20M 419244
2 m XS3F-M8PVC3A2M 419240
5 m XS3F-M8PVC3A5M 419241
10 m XS3F-M8PVC3A10M 419237
15 m XS3F-M8PVC3A15M 419238
20 m XS3F-M8PVC3A20M 419239
2 m XS3F-M8PVC4S2M 419255
5 m XS3F-M8PVC4S5M 419256
10 m XS3F-M8PVC4S10M 419252
15 m XS3F-M8PVC4S15M 419253
20 m XS3F-M8PVC4S20M 419254
2 m XS3F-M8PVC4A2M 419250
5 m XS3F-M8PVC4A5M 419251
10 m XS3F-M8PVC4A10M 419247
15 m XS3F-M8PVC4A15M 419248
20 m XS3F-M8PVC4A20M 419249

2 m XS3F-M8PUR3S2M 419225
5 m XS3F-M8PUR3S5M 419226
10 m XS3F-M8PUR3S10M 419222
15 m XS3F-M8PUR3S15M 419223
20 m XS3F-M8PUR3S20M 419224
2 m XS3F-M8PUR3A2M 419220
5 m XS3F-M8PUR3A5M 419221
10 m XS3F-M8PUR3A10M 419217
15 m XS3F-M8PUR3A15M 419218
20 m XS3F-M8PUR3A20M 419219
2 m XS3F-M8PUR4S2M 419235
5 m XS3F-M8PUR4S5M 419236
10 m XS3F-M8PUR4S10M 419232
15 m XS3F-M8PUR4S15M 419233
20 m XS3F-M8PUR4S20M 419234
2 m XS3F-M8PUR4A2M 419230
5 m XS3F-M8PUR4A5M 419231
10 m XS3F-M8PUR4A10M 419227
15 m XS3F-M8PUR4A15M 419228
20 m XS3F-M8PUR4A20M 419229

2 m Y92E-S08PP3S 2M 393698

5 m Y92E-S08PP3S 5M 393699

10 m Y92E-S08PP3S 10M 393694

15 m Y92E-S08PP3S 15M 393695

20 m Y92E-S08PP3S 20M 393696

25 m Y92E-S08PP3S 25M 393697

2 m Y92E-S08PP3A 2M 393692

5 m Y92E-S08PP3A 5M 393693

10 m Y92E-S08PP3A 10M 393688

15 m Y92E-S08PP3A 15M 393689

20 m Y92E-S08PP3A 20M 393690

25 m Y92E-S08PP3A 25M 393691

2 m Y92E-S08PP4S 2M 393710

5 m Y92E-S08PP4S 5M 393711

10 m Y92E-S08PP4S 10M 393706

20 m Y92E-S08PP4S 20M 393708

25 m Y92E-S08PP4S 25M 393709

2 m Y92E-S08PP4A 2M 393704

5 m Y92E-S08PP4A 5M 393705

10 m Y92E-S08PP4A 10M 393700

15 m Y92E-S08PP4A 15M 393701

20 m Y92E-S08PP4A 20M 393702

25 m Y92E-S08PP4A 25M 393703

XS3F-M8 : Gamme Pro Line. IP67, convient à la plupart des applications. 1 A max par broche.XS3F-M8 

XS3F-LM8 XS3F-LM8 : Gamme Lite Line, pour capteurs dans une usine avec un environnement standard. 0.5 A max. par broche.

M
8
 e

n
 P

V
C

Cordons M8

3 pôles femelle / fils libres en PVC

Droit

3 pôles

Coudé

Cordons M8

4 pôles femelle / fils libres en PVC

Droit

4 pôles

Coudé

Type de cordons Longueur Apparence

Les principaux cordons M8

3 pôles

Droit

Cordons M8

4 pôles femelle / 

fils libres en polypropylène 

Y92E-S08 Y92E-S08 : Connecteurs et câble résistants aux détergents IP69K / Connecteur inox Ecolab. 4 A max. par broche.

3 pôles

∅ externe : 4.3 mm

Coudé

Cordons M8

4 pôles femelle / fils libres en PUR

PUR = Retardeur de flamme, sans 

halogène et résistance à l'huile

Droit 4 pôles

∅ externe : 4.7 mm

Droit

Coudé

Cordons M8

3 pôles femelle / fils libres en PVC 

PVC = Retardeur de flamme

M
8

 e
n

 P
V

C

Cordons M8

4 pôles femelle / fils libres en PVC 

PVC = Retardeur de flamme

Droit

Coudé

Droit

Coudé

3 pôles

∅ externe : 5 mm

4 pôles

∅ externe : 5 mm

Coudé

4 pôles

M
8

 e
n

 p
o

ly
p

ro
p

y
lè

n
e

M
8

 e
n

 P
U

R

Cordons M8

3 pôles femelle / fils libres en PUR

PUR = Retardeur de flamme, sans 

halogène et résistance à l'huile

Droit

Cordons M8

3 pôles femelle / 

fils libres en polypropylène

Coudé
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2 m XS3F-M321-302-R 372022

5 m XS3F-M321-305-R 372023

2 m XS3F-M322-302-R 372024

5 m XS3F-M322-305-R 372025

2 m XS3F-M421-402-R 156301

5 m XS3F-M421-405-R 107621

10 m XS3F-M421-410-R 250785

2 m XS3F-M422-402-R 107622

5 m XS3F-M422-405-R 107623

10 m XS3F-M422-410-R 250941

2 m Y92E-M08PUR3A2MLED-L 206324

5 m Y92E-M08PUR3A5MLED-L 206544

2 m Y92E-M08PUR4S2M-L 206550

5 m Y92E-M08PUR4S5M-L 206551

2 m Y92E-M08PUR4A2M-L 206538

5 m Y92E-M08PUR4A5M-L 206543

2 m Y92E-M08PUR4S2M-R 362683

5 m Y92E-M08PUR4S5M-R 362684

2 m Y92E-M08PUR4A2M-R 362685

5 m Y92E-M08PUR4A5M-R 362686

1 m XS3W-M321-301-R 387058

2 m XS3W-M321-302-R 387059

5 m XS3W-M321-305-R 355020

1 m XS3W-M421-401-R 107542

2 m XS3W-M421-402-R 107543

5 m XS3W-M421-405-R 107544

1 m XS3W-M422-402-R 250811

2 m XS3W-M422-405-R 250812

1 m XS3W-M423-402-R 250813

2 m XS3W-M423-405-R 250814

1 m XS3W-M424-402-R 250815

2 m XS3W-M424-405-R 250816

M8 M / M12 F XS3W-M32C-3C2-A 674687

M8 F / M12 M XS3W-M32D-3C2-A 674309

M8 M / M12 F XS3W-M42C-4C2-A 674688

M8 F / M12 M XS3W-M42D-4C2-A 674686

0.5 m XS3R-M426-1C51-A 249480

1 m XS3R-M426-1011-A 249541

2 m XS3R-M426-1021-A 249542

3 m XS3R-M426-1031-A 249543

2 m XS3R-M426-1020-A 249544

5 m XS3R-M426-1050-A 249545

XS3R-M426-1 107541

XS3R-M426-5 249479

3 pôles Y92E-MM08PVC3Sconf-L 206581

4 pôles Y92E-MM08PVC4Sconf-L 206582

3 pôles Y92E-M08PVC3Sconf-L 206327

4 pôles Y92E-M08PVC4Sconf-L 206580

XS3Z-13 250847  Pour mâle

XS3Z-15 250849 Pour femelle

Les principaux cordons M8

XS3W XS3W : Accessoires

R
a

ll
o

n
g

e
 M

8

Cordons M8

4 pôles femelle / fils libres en PUR

Droit

4 pôles

Coudé

Y92E-M08_L : Câble robotique en PUR. 2 millions de manœuvres sur chaine porte câbles. Mouvements : 200 m/min (max).1 A max. / pin. Y92E-M08_L

Y92E-M08_R Y92E-M08_R : Câble robotique en PUR. 5 millions de man. sur chaine porte câbles + torsions. Mouv. : 200 m/min (max). 4 A max / pin.

Y
9
2
E

-M
0
8
_
R

Cordons M8 renforcés

3 pôles femelle / fils libres 

en PVC pour robot

Droit
3 pôles

Coudé

X
S

3
F

-M
_

R

XS3F-M_R XS3F-M_R : Câble robot. en PVC. 2 millions de manœuvres sur chaine porte câbles. Mouvements : 120 m/min (max). 1 A max. par pin.

Droit / droit

Cordons M8 renforcés

4 pôles femelle / fils libres 

en PVC pour robot

Droit

Coudé

Cordons M8 avec Led

3 pôles femelle / fils libres en PUR
Coudé

3 pôles 

Led

Y
9

2
E

-M
0

8
_

L

XS3W-M XS3W-M : Rallonge robotique en PVC. 2 millions de manœuvres sur chaine porte câbles. Mouvements : 120 m/min (max). 1 A max. par pin.

Cordons M8

4 pôles femelle / fils libres en PUR

Droit

4 pôles

Coudé

Droit / droit

Rallonge M8 

3 pôles femelle / 3 pôles mâle en PVC

3 pôles

∅ externe : 

4 mm

Coudé / coudé

Droit / coudé

Coudé / droit

Rallonge M8 

4 pôles femelle / 4 pôles mâle en PVC

4 pôles

∅ externe : 

4 mm

Câble en Y 

2 x M8 femelles 4 

pôles vers 1 x M8 

mâle 4 pôles

2 x M8 femelles 

4 pôles vers

fils libres

Raccodement en T

2 x M8 femelles 

vers 

1 x M8 mâle

2 x M8 femelles 

vers 

1 x M8 mâleC
o

n
n

e
x

io
n

 e
n

 "
T

"
 o

u
 e

n
 "

Y
"
 M

8

En résine acrylique 

transparent

Protection des connecteurs M8 

contre la poussièreA
c

c
.

M
8

Droit

Femelle

Connecteur droit M8

Connexion IDC - 3 et 4 pôles

4 pôles

M8 / M12

3 pôles droit

M8 / M12

4 pôles droit

Cordons M8 (3-4 pôles) 

vers 

M12 Smartclick (3-4 pôles)

Mâle

S
p

é
c

if
iq

u
e

20 cm en PVC
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Forme
Pôles

∅ du câble

Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

2 m XS2F-LM12PVC3S2M 358070
5 m XS2F-LM12PVC3S5M 358071
10 m XS2F-LM12PVC3S10M 361131
2 m XS2F-LM12PVC3A2M 358068
5 m XS2F-LM12PVC3A5M 358069
10 m XS2F-LM12PVC3A10M 361130
2 m XS2F-LM12PVC4S2M 358074
5 m XS2F-LM12PVC4S5M 358075
10 m XS2F-LM12PVC4S10M 361129
2 m XS2F-LM12PVC4A2M 358072
5 m XS2F-LM12PVC4A5M 358073
10 m XS2F-LM12PVC4A10M 361128

2 m XS2F-M12PVC3S2M 419181

5 m XS2F-M12PVC3S5M 419182

10 m XS2F-M12PVC3S10M 419180

15 m XS2F-M12PVC3S15M 419211

20 m XS2F-M12PVC3S20M 419212

2 m XS2F-M12PVC3A2M 419178

5 m XS2F-M12PVC3A5M 419179

10 m XS2F-M12PVC3A10M 419177

15 m XS2F-M12PVC3A15M 419209

20 m XS2F-M12PVC3A20M 419210

2 m XS2F-M12PVC4S2M 419191

5 m XS2F-M12PVC4S5M 419193

10 m XS2F-M12PVC4S10M 419188

15 m XS2F-M12PVC4S15M 419189

20 m XS2F-M12PVC4S20M 419190

2 m XS2F-M12PVC4A2M 419186

5 m XS2F-M12PVC4A5M 419187

10 m XS2F-M12PVC4A10M 419183

15 m XS2F-M12PVC4A15M 419184

20 m XS2F-M12PVC4A20M 419185

2 m XS2F-M12PVC5S2M 419199

5 m XS2F-M12PVC5S5M 419200

10 m XS2F-M12PVC5S10M 419197

15 m XS2F-M12PVC5S15M 419198

20 m XS2F-M12PVC5S20M 419216

2 m XS2F-M12PVC5A2M 419195

5 m XS2F-M12PVC5A5M 419196

10 m XS2F-M12PVC5A10M 419194

15 m XS2F-M12PVC5A15M 419214

20 m XS2F-M12PVC5A20M 419215

2 m XS2F-M12PUR3S2M 419159

5 m XS2F-M12PUR3S5M 419160

10 m XS2F-M12PUR3S10M 419158

15 m XS2F-M12PUR3S15M 419203

20 m XS2F-M12PUR3S20M 419204

2 m XS2F-M12PUR3A2M 419156

5 m XS2F-M12PUR3A5M 419157

10 m XS2F-M12PUR3A10M 419155

15 m XS2F-M12PUR3A15M 419201

20 m XS2F-M12PUR3A20M 419202

2 m XS2F-M12PUR4S2M 419169

5 m XS2F-M12PUR4S5M 419170

10 m XS2F-M12PUR4S10M 419166

15 m XS2F-M12PUR4S15M 419167

20 m XS2F-M12PUR4S20M 419168

2 m XS2F-M12PUR4A2M 419164

5 m XS2F-M12PUR4A5M 419165

10 m XS2F-M12PUR4A10M 419161

15 m XS2F-M12PUR4A15M 419162

20 m XS2F-M12PUR4A20M 419163

2 m XS2F-M12PUR5S2M 419175

5 m XS2F-M12PUR5S5M 419176

10 m XS2F-M12PUR5S10M 419173

15 m XS2F-M12PUR5S15M 419174

20 m XS2F-M12PUR5S20M 419208

2 m XS2F-M12PUR5A2M 419171

5 m XS2F-M12PUR5A5M 419172

10 m XS2F-M12PUR5A10M 419205

15 m XS2F-M12PUR5A15M 419206

20 m XS2F-M12PUR5A20M 419207

XS3F-M12 : Gamme Pro Line. IP67, convient à la plupart des applications. 4 A max par broche.XS3F-M12

Cordons M12

3 pôles femelle / fils libres en PUR

PUR = Retardeur de flamme, sans 

halogène et résistance à l'huile

Droit 5 pôles

∅ externe : 5 mm

Coudé

4 pôles

∅ externe : 5 mm

Coudé

XS3F-LM12 XS2F-LM12 : Gamme Lite Line, pour capteurs dans une usine avec un environnement standard. 0.8 A max. par broche.

Les principaux cordons M12

Droit

Coudé

Cordons M12

5 pôles femelle / fils libres en PVC 

PVC = Retardeur de flamme

5 pôles

∅ externe : 5 mm

Coudé

M
1

2
 e

n
 P

V
C

Cordons M12

3 pôles femelle / fils libres en PUR

PUR = Retardeur de flamme, sans 

halogène et résistance à l'huile

Droit 3 pôles

∅ externe : 4.3 mm

M
1

2
 e

n
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U
R

Cordons M12

4 pôles femelle / fils libres en PUR

PUR = Retardeur de flamme, sans 

halogène et résistance à l'huile

Droit 4 pôles

∅ externe : 4.7 mm

Coudé

Type de cordons Longueur

Cordons M12

3 pôles femelle / fils libres en PVC 

PVC = Retardeur de flamme

Droit 3 pôles

∅ externe : 5 mm

Coudé

Cordons M12

4 pôles femelle / fils libres en PVC 

PVC = Retardeur de flamme

Droit

3 pôles

Droit

Coudé

Cordons M12

3 pôles femelle / fils libres en PVC

DroitCordons M12

4 pôles femelle / fils libres en PVC

M
1
2
 e

n
 P

V
C

Coudé

4 pôles

Apparence
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2 m XS2F-M12PVC3A2MPLED 378100

5 m XS2F-M12PVC3A5MPLED 378101

10 m XS2F-M12PVC3A10MPLED 378102

2 m XS2F-M12PVC4A2MPLED 378103

5 m XS2F-M12PVC4A5MPLED 378104

10 m XS2F-M12PVC4A10MPLED 378105

2 m XS2F-M12PUR3A2MPLED 378106

5 m XS2F-M12PUR3A5MPLED 378107

10 m XS2F-M12PUR3A10MPLED 378108

2 m XS2F-M12PUR4A2MPLED 378109

5 m XS2F-M12PUR4A5MPLED 378110

10 m XS2F-M12PUR4A10MPLED 378111

2 m Y92E-S12PP4S 2M 393722

5 m Y92E-S12PP4S 5M 393723

10 m Y92E-S12PP4S 10M 393718

15 m Y92E-S12PP4S 15M 393719

20 m Y92E-S12PP4S 20M 393720

25 m Y92E-S12PP4S 25M 393721

2 m Y92E-S12PP4A 2M 393716

5 m Y92E-S12PP4A 5M 393717

10 m Y92E-S12PP4A 10M 393712

15 m Y92E-S12PP4A 15M 393713

20 m Y92E-S12PP4A 20M 393714

25 m Y92E-S12PP4A 25M 393715

2 m Y92E-S12PP5S 2M 393728

5 m Y92E-S12PP5S 5M 393729

10 m Y92E-S12PP5S 10M 393727

2 m Y92E-S12PP5A 2M 393725

5 m Y92E-S12PP5A 5M 393726

10 m Y92E-S12PP5A 10M 393724

2 m XS2F-E421-D80-E 237191

5 m XS2F-E421-G80-E 237192

10 m XS2F-E421-J80-E 250780

15 m XS2F-E422-D80-E 237193

20 m XS2F-E422-G80-E 237194

25 m XS2F-E422-J80-E 250781

2 m Y92E-M12PURSH8S2M-L 341546

5 m Y92E-M12PURSH8S5M-L 341547

10 m Y92E-M12PURSH8S10M-L 341548

25 m Y92E-M12PURSH8S25M-L 341549

0.6 m Y92E-M12FSM12MSPURSH806M-L 341554

2 m Y92E-M12FSM12MSPURSH82M-L 341555

5 m Y92E-M12FSM12MSPURSH85M-L 341556

10 m Y92E-M12FSM12MSPURSH810M-L 341557

0.3 m Y92E-M12MSM12MSPURSH80.3M-L 364848

0.9 m Y92E-M12MSM12MSPURSH80.9M-L 364847

2 m XS2F-D421-D80-F 107677

5 m XS2F-D421-G80-F 107678

2 m XS2F-D422-D80-F 355664

5 m XS2F-D422-G80-F 355663

Les principaux cordons M12

XS2F-M_F XS2F-M_F : Câble robotique en PVC. 2 millions de manœuvres sur chaine porte câbles. Mouvements : 120 m/min (max). 1 A max. par pin.

M
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2
 c
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é
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 L

e
d

Y92E-S12 Y92E-S12 : Connecteurs et câble résistants aux détergents IP69K / Connecteur inox Ecolab. 4 A max. par broche.

Cordons M12

4 pôles femelle / 

fils libres en polypropylène 

Droit
4 pôles

Coudé

PNP / 3 pôles

∅ externe : 5 mm

PNP / 4 pôles

∅ externe : 

5.4 mm

PNP / 3 pôles

∅ externe : 5 mm

PNP / 4 pôles

∅ externe : 

5.4 mm

Coudé 

à Led 

3 pôles

Coudé 

à Led 

4 pôles

Coudé 

à Led 

3 pôles

Coudé 

à Led 

4 pôles

Cordons M12

4 pôles femelles coudé à Led 

/ fils libres en PVC 

Cordons M12

4 pôles femelles coudé à Led 

/ fils libres en PUR

Cordons M12

5 pôles femelle / 

fils libres en polypropylène 

Droit
5 pôles

Coudé

M
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n
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o
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p
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n
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XS2F-E XS2F-E : Connecteurs et câble résistants à 105°C / Connecteur inox. 4 A max. par broche.

Cordons M12

4 pôles femelle / fils libres en PVC 

résistance à 105°C, connecteur en inox.

Droit

4 pôles

Coudé

1
0

5
°C

Y92E-M12_8 Y92E-M12_8 : M12 8 pôles blindés, convient à la plupart des applications. 4 A max par broche.

8 pôles

∅ externe : 6 mm

Femelle droite 

/ fils libres

Femelle / Mâle

Mâle / Mâle

Cordons M12

8 pôles femelle     

avec câble en PUR 

et couche externe 

blindée 

Pour capteurs 

Rallonge

M
1

2
 8

 p
ô

le
s

X
S

2
F
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_

F

Cordons M12

4 pôles femelle / fils libres 

en PVC pour robot

Droit

4 pôles

Coudé
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Droit 5 m Y92E-M12PUR4S5MLED-L 323211

5 m Y92E-M12PUR4A5MLED-L 323212

10 m Y92E-M12PUR4A10MLED-L 353469

2 m Y92E-M12PUR4S2M-L 206575

5 m Y92E-M12PUR4S5M-L 206553

10 m Y92E-M12PUR4S10M-L 206573

15 m Y92E-M12PUR4S15M-L 354425

2 m Y92E-M12PUR4A2M-L 206572

5 m Y92E-M12PUR4A5M-L 206552

10 m Y92E-M12PUR4A10M-L 206571

2 m Y92E-M12PUR4S2M-R 362687

5 m Y92E-M12PUR4S5M-R 362688

2 m Y92E-M12PUR4A2M-R 362689

5 m Y92E-M12PUR4A5M-R 362690

1 m XS2W-D421-C81-F 149606

2 m XS2W-D421-D81-F 107608

3 m XS2W-D421-E81-F 149267

5 m XS2W-D421-G81-F 107609

10 m XS2W-D421-J81-F 146350

2 m XS2W-D422-D81-F NC

5 m XS2W-D422-G81-F NC

2 m XS2W-D423-D81-F NC

5 m XS2W-D423-G81-F NC

2 m XS2W-D424-D81-F 374848

5 m XS2W-D424-G81-F NC

0.5 métre XS2R-D426-B11-F 107662

1 métre XS2R-D426-C11-F 103926

2 métres XS2R-D426-D11-F 107664

3 métres XS2R-D426-E11-F 142700

2 métres XS2R-D426-D10-F 107663

5 métres XS2R-D426-G10-F 151444

- XS2R-D426-1 107661

- XS2R-D426-5 106034

- XS2R-D426-81 256470

- XS2R-D426-82 256471

Droit XS2C-D4S1 155975

Coudé XS2C-D4S2 147522

Droit XS2C-D4S3 152945

Coudé XS2C-D4S4 107740

Droit XS2C-D4S5 107741

Coudé XS2C-D4S6 107742

Droit XS2C-D5S1 374557

Coudé XS2C-D5S2 374558
Convient aux Câbles de 5 à 6 mmIdem en 5 pôles

Câble en Y 

2 x M12 femelles 

vers 

1 x M12 mâle

2 x M12 femelles 

vers 

fils libres

C
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Raccodement en T

2 x M12 femelles 

vers 

1 x M12 mâle

C
o

n
n

e
c
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u

r
P
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n
g

a
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u
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Rallonge ou prolongateur : 

M12 Mâle Droit / M12 

Femelle Droite 

Rallonge : Mâle Coudé / Femelle 

Coudée 

Rallonge : Mâle Droit / Femelle Coudée 

Rallonge : Mâle Coudé / Femelle Droite

Cordons M12 4 pôles

Combinaisons 

de prolongateurs

Câble PVC ignifugé et 

souple pour les 

mouvements de robots

Les principaux cordons M12

Cordons M12 avec Led

4 pôles femelle / fils libres en PUR

4 pôles

Droit

Coudé

Cordons M12

4 pôles femelle / fils libres en PUR

Y
9

2
E

-M
1

2
_

L

Y92E-M12_L : Câble robotique en PUR. 2 millions de manœuvres sur chaine porte câbles. Mouvements : 200 m/min (max).1 A max. / pin. 

Convient aux Câbles de 5 à 6 mm

Convient aux Câbles de 4 à 5 mm

 Convient aux Câbles de 3 à 4 mm

Connecteur M12 femelle

à visser - 4 pôles 

Pour conducteurs de 

0.18 à 0.75 mm²

Y92E-M12_R Y92E-M12_R : Câble robotique en PUR. 5 millions de man. sur chaine porte câbles + torsions. Mouv. : 200 m/min (max). 4 A max / pin.

Y
9
2
E

-M
1
2
_
R

Cordons M12

4 pôles femelle / fils libres en PUR

Droit

4 pôles

Coudé

Y92E-M12_L

Coudé

4 pôles 

Led
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Longeur des 

câbles

Références

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

1 m XS5F-D421-C80-F 237197

2 m XS5F-D421-D80-F 237228

3 m XS5F-D421-E80-F 237198

5 m XS5F-D421-G80-F 237229

10 m XS5F-D421-J80-F 237230

1 m XS5F-D422-C80-F 269040

2 m XS5F-D422-D80-F 269041

3 m XS5F-D422-E80-F 269042

5 m XS5F-D422-G80-F 269043

10 m XS5F-D422-J80-F 269044

0.3 m XS5H-D421-A80-F 237190

1 m XS5H-D421-C80-F 237204

2 m XS5H-D421-D80-F 237232

5 m XS5H-D421-G80-F 237205

0.3 m XS5H-D422-A80-F 269051

1 m XS5H-D422-C80-F 269052

2 m XS5H-D422-D80-F 269053

5 m XS5H-D422-G80-F 269054

0.5 m XS5W-D421-B81-F 675220

1 m XS5W-D421-C81-F 237220

2 m XS5W-D421-D81-F 237236

3 m XS5W-D421-E81-F 237221

5 m XS5W-D421-G81-F 237237

10 m XS5W-D421-J81-F 237238

2 m XS5W-D422-D81-F NC

5 m XS5W-D422-G81-F NC

2 m XS5W-D423-D81-F NC

5 m XS5W-D423-G81-F NC

2 m XS5W-D424-D81-F NC

5 m XS5W-D424-G81-F NC

Longeur des 

câbles

Références

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

2 m XS5F-D421-D80-P 237240

5 m XS5F-D421-G80-P 237241

10 m XS5F-D421-J80-P 237239

2 m XS5F-D422-D80-P 269045

5 m XS5F-D422-G80-P 269046

10 m XS5F-D422-J80-P 269047

2 m XS5H-D421-A80-P 237242

5 m XS5H-D421-D80-P 237243

10 m XS5H-D421-G80-P 237244

2 m XS5H-D422-A80-P 269055

5 m XS5H-D422-D80-P 269056

10 m XS5H-D422-G80-P 269057

2 m XS5W-D421-D81-P 237245

5 m XS5W-D421-G81-P 237246

10 m XS5W-D421-J81-P 237247

Longeur des 

câbles

Références

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

2 m XS5F-D42B-D80-PR NC

5 m XS5F-D42B-G80-PR NC

10 m XS5F-D42B-J80-PR NC

2 m XS5F-D42C-D80-PR NC

5 m XS5F-D42C-G80-PR NC

10 m XS5F-D42C-J80-PR NC

2 m XS5W-D42B-D81-PR NC

5 m XS5W-D42B-G81-PR NC

10 m XS5W-D42B-J81-PR NC

Les principaux cordons "Smartclick" pour cellules / M12 

M
â

le
 v

e
rs

 f
il
s

 l
ib

re
s

M12 Femelle / Smartclick

4 pôles / Fils libres

Câble PVC à retard au feu

et souple pour les 

mouvements de robots

Connecteur M12 Femelle droite 

vers fils libres

Connecteur M12 Femelle coudée 

vers fils libres

Connecteur M12 Mâle droit vers fils libres

Connecteur M12 Mâle coudé vers fils libres

Rallonge : Mâle Coudé / Femelle Coudée 

Rallonge : Mâle Droit / Femelle Coudée 

XS5 : Série de câbles avec connecteur SmartClick : Verrouillage au couple en 1/8 ième de tour, clic audible indiquant la parfaite connection, la connexion peut 

accepter les câbles à visser pour faciliter la gestion de stock. La connexion s'affranchit d'un outil dynamométrique pour le couple de serrage. M12 codage A.

Câble Smartclick PVC XS5F type F : Câbles Smartclick pour robots et câbles avec retard au feu. Diamètre extérieur du câble : 6 mm. UL Listed.

P
ro

lo
n

g
a

te
u

r

Cordons M12 4 pôles

Combinaisons 

de prolongateurs

Câble PVC à retard au feu

et souple pour les 

mouvements de robots

Rallonge ou prolongateur : 

M12 Mâle Droit / M12 Femelle Droite 

Câble Smartclick PUR XS5F type P : Câbles Smartclick en PUR résistant à l'huile de coupe. Diamètre extérieur du câble : 6 mm.

Types de câbles Remarque Apparence

Types de câbles Remarque Apparence

M12 Mâle / Smartclick

4 pôles / Fils libres

Câble PVC à retard au feu

et souple pour les 

mouvements de robots

F
e

m
e

ll
e

 v
e

rs
 f

il
s

 l
ib

re
s

Rallonge : Mâle Coudé / Femelle Droite

F
e

m
. 
/ 
F

. 
li
b

re
s

M12 Femelle / Smartclick

4 pôles / Fils libres

Câble PUR résistant à 

l'huile de coupe

M12 Femelle droite / Fils libres

M12 Femelle coudée / Fils libres

M
â

le
 /
 F

. 
li
b

re
s

M12 Mâle / Smartclick 

4 pôles / Fils libres

Câble PUR résistant à 

l'huile de coupe

M12 Mâle droit / Fils libres

M12 Mâle coudé / Fils libres

P
ro

l. Cordons M12 

4 pôles / Prolongateur

Rallonge ou prolongateur : 

M12 Mâle Droit / M12 Femelle Droite 

Câble Smartclick PUR robots XS5F type PR : Câbles Smartclick en PUR résistant à l'huile de coupe pour robots. Diamètre extérieur du câble : 4.7 mm.

Types de câbles Remarque Apparence

P
ro

l. Cordons M12 

4 pôles / Prolongateur
M12 Femelle droite / M12 Mâle droit

M12 Femelle coudée / Fils libres

M12 Femelle droite / Fils libresM12 Femelle / Smartclick

4 pôles / Fils libres

Câble PUR pour robots

F
e

m
. 
/ 
F

. 
li
b

re
s
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Longeur des 

câbles

Références

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

1 m XS5W-D421-C81-X

2 m XS5W-D421-D81-X

3 m XS5W-D421-E81-X

5 m XS5W-D421-G81-X

10 m XS5W-D421-J81-X

1 m XS5W-D421-C81-XR

2 m XS5W-D421-D81-XR

3 m XS5W-D421-E81-XR

5 m XS5W-D421-G81-XR

10 m XS5W-D421-J81-XR

1 m XS5F-D421-C80-X

2 m XS5F-D421-D80-X

3 m XS5F-D421-E80-X

5 m XS5F-D421-G80-X

10 m XS5F-D421-J80-X

1 m XS5F-D421-C80-XR

2 m XS5F-D421-D80-XR

3 m XS5F-D421-E80-XR

5 m XS5F-D421-G80-XR

10 m XS5F-D421-J80-XR

Longeur des 

câbles

Références

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

2 m XS5FR-D423-D80-RB1 674785

5 m XS5FR-D423-G80-RB1 674791

10 m XS5FR-D423-J80-RB1 674774

2 m XS5WR-D425-D81-RB1 674798

5 m XS5WR-D425-G81-RB1 674765

10 m XS5WR-D425-J81-RB1 674780

Longeur des 

câbles

Références

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

2 m XS5F-D421-D80-SA 669136

5 m XS5F-D421-G80-SA 669137

0.3 m XS5H-D421-A80-SA NC

1 m XS5H-D421-C80-SA NC

2 m XS5W-D421-D81-SA NC

5 m XS5W-D421-G81-SA 669138

Longeur des 

câbles

Références

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

2 m XS5F-D821-DH0-R NC

5 m XS5F-D821-GH0-R NC

10 m XS5F-D821-JH0-R NC

Longeur des 

câbles

Références

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

XS5P-D426-5 257487

XS5P-D427-5 257434

XS5M-D426-5 269115

XS5M-D427-5 269116

Câble Femelle / Fils libres 

résistant à l'huile, IP67G et 

souplesse pour chaines porte-

câbles

M12 Femelle / Smartclick 

4 pôles / Fils libres

Câble PVC résistant à l'

huile et  certaines versions + souple 

pour les mouvements de robots

Convient aux 

Prox. E2E NEXT

XS5F type SA : Câbles Smartclick résistant aux éclaboussures IP69K. Diamètre extérieur du câble : 6.6 mm.

Types de câbles Remarque Apparence

F
. 
/ 
F

. M12 Femelle / Smartclick 

4 pôles / Fils libres

Câble IP69K

M12 Femelle droite / Fils libres

Connecteur 

M12 Femelle 

droite 

vers M12 

mâle droit, 

rallonge

Câble rallonge Mâle / Femelle 

résistant à l'huile, IP67G

Câble rallonge résistant à 

l'huile, IP67G et souplesse 

pour chaines porte-câbles

Connecteur 

M12 Femelle 

droite 

vers fils libres

Câble Femelle / Fils libres 

résistant à l'huile, IP67G

M
 /
 F

. M12 Mâle/ Smartclick 

4 pôles / Fils libres

Câble IP69K

M12 Mâle droit / Fils libres

P
ro

l. Cordons M12 

4 pôles / Prolongateur

Rallonge ou prolongateur : 

M12 Mâle Droit / M12 Femelle Droite 

F
 /
 F

. 
li
b

re
s

M12 Mâle / SmartClick 

8 pôles / Fils libres

Câble PVC

Connecteur Smartclick XS5 : Connecteurs Smartclick pour toutes les installations.

Câble Smartclick PVC robots XS5F type X : Câbles PVC Smartclick : Robots et câbles résistants à l'huile / Pour Prox E2E NEXT . ∅ câble : 6 mm. UL listed

Types de câbles Remarque Apparence

F
e

m
m

e
ll
e

 /
 M

â
le

Câble Smartclick (IP69K)

M
â

le

M12 Mâle / Smartclick

4 pôles en traversée de 

cloison + 50 cm de câble

Verrouillage par l'arrière

50 cm

Verrouillage par l'avant

Câble Smartclick IP67G XS5F type SA : Câbles Smartclick en fluorésine pour la détection IP67G. / Pour E2ER, E2ERZ, E3ZR. ∅ câble : 6 mm. UL listed

Types de câbles Remarque Apparence

Les principaux cordons "Smartclick" pour cellules / M12 

Verrouillage par l'avant

50 cm

Types de câbles

Verrouillage par l'arrière

Remarque Apparence

F
e

m
e

ll
e M12 Femelle / Smartclick

4 pôles en traversée de 

cloison + 50 cm de câble

Câble Smartclick / 8 pôles XS5F type R : Câbles PVC Smartclick de 8 pôles en PVC / ∅ câble : 6.3 mm. 

Types de câbles Remarque Apparence

Connecteur M12 Femelle droite de 

8 pôles vers fils libres

F
. 
/ 
F

. 
li
b

re
s

M12 Femelle droite / Fils libres

M12 Femelle / Smartclick 

4 pôles / Fils libres

Câble en Fluorésine

 pour détection IP67G

F
. 
/ 
F

. 
P

ro
l.

Cordons M12 

4 pôles / Prolongateur

Câble en Fluorésine 

pour détection IP67G

Rallonge ou prolongateur : 

M12 Mâle Droit / M12 Femelle Droite 
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Longeur des 

câbles

Références

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

0.5 m XS5R-D426-B11-F 237209

1 m XS5R-D426-C11-F 237210

2 m XS5R-D426-D11-F 237211

3 m XS5R-D426-E11-F 237212

2 m XS5R-D426-D10-F 237214

5 m XS5R-D426-G10-F 237216

- XS5R-D426-1 237217

- XS5R-D426-5 355702

Droit XS5G-D4S1 269095
Coudé XS5G-D4S2 269108
Droit XS5G-D4S3 269096
Coudé XS5G-D4S4 269109
Droit XS5G-D4S5 269097
Coudé XS5G-D4S6 269110
Droit XS5C-D4S1 269070
Coudé XS5C-D4S2 269086
Droit XS5C-D4S3 269071
Coudé XS5C-D4S4 269087
Droit XS5C-D4S5 269072
Coudé XS5C-D4S6 269088

XS5G-D418 377249

XS5C-D418 377248

Mâle XS5G-D5S1 269100
Femelle XS5C-D5S1 269075
Mâle XS5G-D5S3 269101
Femelle XS5C-D5S3 269076
Mâle XS5G-D5S5 269102
Femelle XS5C-D5S5 269077
Mâle XS5G-D5S7 269103
Femelle XS5C-D5S7 269078
Mâle XS5G-D5S9 269104
Femelle XS5C-D5S9 269079

Nbre de ports Nbre de I/O
Références

(Bleu = stock dispo.)

Short 

item

4 4 XW3D-P455-G11 355037

8 8 XW3D-P855-G11 355030

4 8 XW3D-P458-G11 355036

4 4 XW3D-P452-G11 355033

8 8 XW3D-P852-G11 355034

4 4 XW3D-P453-G11 355031

8 8 XW3D-P853-G11 355032

4 8 XW3D-P457-G11 355035

En laiton 

nickelé
XS2Z-11 107615

En laiton 

nickelé
XS2Z-22 143740

En PBT XS5Z-11 674310

XS2Z-13 107616

XS2Z-14 107617

XS2Z-15 144211

 Convient aux Câbles de 7 à 8 mm

Connecteur M12 

droit à visser - 5 pôles

 

Pour conducteurs de 

0.18 à 0.75 mm²

C
â

b
le

 e
n

 Y

Câble en Y 

2 x M12 femelles vers 

1 x M12 mâle

2 x M12 femelles vers 

fils libres

2 x M12 femelles vers 

1 x M12 mâle

Droit

 Convient aux Câbles de 6 à 7 mm

R
é

p
a

rt
it

e
u

rs
 4

/8
 v

o
ie

s

2 fils avec alim. DC pin 1 et 4

Sans polarité broches 3 et 4

4 x M12 de 4 pôles

Raccodement en T

T
 d

e
 r

a
c

c
o

rd
e

m
e

n
t

Convient aux Câbles de 5 à 6 mm

Convient aux Câbles de 4 à 5 mm

 Convient aux Câbles de 3 à 4 mm

Connecteur M12 mâle

à visser - 4 pôles 

Pour conducteurs de 

0.18 à 0.75 mm²

Connecteur M12 femelle

à visser - 4 pôles 

Pour conducteurs de 

0.18 à 0.75 mm²

Convient aux Câbles de 5 à 6 mm

Convient aux Câbles de 4 à 5 mm

 Convient aux Câbles de 3 à 4 mm

M
1

2
 c

o
n

n
e

c
te

u
rs

 à
 c

â
b

le
r

Connecteur M12  

Connexion en IDC - 4 pôles 

Conduct. de 0.14 à 0.75 mm²

Connecteur Mâle (Câble de 3 à 8 mm)

Connecteur Femelle (Câble de 3 à 8 mm)

Convient aux Câbles de 5 à 6 mm

Convient aux Câbles de 4 à 5 mm

 Convient aux Câbles de 3 à 4 mm

C
a

p
u

c
h

o
n

 d
e

 p
ro

te
c

ti
o

n
 M

1
2

Pour M12 femelle

Pour M12 mâle

Pour M12 femelle

Protection des 

connecteurs M12.

IP67 contre l'eau

Pour M12 mâle

Pour M12 femelle juste les 

broches centrales

Pour M12 femelle

Protection des 

connecteurs M12. 

IP67 contre la poussière

En 

caoutchouc

Remarque Désignation Apparence

Acc. Smartclick Protection des M12 : Contre les liquides ou les poussières

8 x M12 de 4 pôles

3 fils avec alim. DC PNP

2 fils avec alim. DC 

sur broches 1 & 4 / Act : 3 & 4

4 x M12 de 4 pôles

8 x M12 de 4 pôles

4 x M12 de 5 pôles

3 fils avec alim. DC NPN

2 fils avec alim. DC 

sur broches 3 & 4 / Act : 1 & 4

Répartiteur Smartclick XW3D : Répartiteurs Smartclick pour M12 mâles de 4 et 5 pôles. 4 ou 8 connecteurs. 4 A par ports max. Câble de 5 m fils libres.

Types de répartiteurs Apparence

4 x M12 de 4 pôles

8 x M12 de 4 pôles

4 x M12 de 5 pôles

Précision

Les principaux cordons "Smartclick" pour cellules / M12 
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Codeur E6A2-C

Modèle et lien online
Phase de 

sortie

Tension 

d’alim.

Type de 

sortie

Résolution 
(impulsions / tr)

Références OMRON et 

Longueur du câble

(En bleu = stock dispo.)

Short 

item

360 E6A2-CS5C 360P/R 0.5M 128479

500 E6A2-CS5C 500P/R 0.5M 128410

200 E6A2-CS5C 200P/R 0,5M 128477

300 E6A2-CS5C 300P/R 0.5M 128478

100 E6A2-CW5C 100P/R 0.5M 128484

200 E6A2-CW5C 200P/R 0.5M 128485

360 E6A2-CW5C 360P/R 0.5M 345289

500 E6A2-CW5C 500P/R 0.5M 143879

100 E6A2-CWZ5C 100P/R 0.5M 373506

360 E6A2-CWZ5C 360P/R 0.5M 147612

500 E6A2-CWZ5C 500P/R 0.5M 128415

Codeur E6B2-C

Modèle et lien online
Type de 

sortie

Résolution 
(impulsions / tr)

Références OMRON et 

Longueur du câble

(En bleu = stock dispo.)

Short 

item

E6B2-CWZ1X 1000P/R 0.5M 236008

E6B2-CWZ1X 1000P/R 2M 235972

2000 E6B2-CWZ1X 2000P/R 0.5M 236009

1200 E6C2-CWZ1X 1200P/R 2M 257300

1500 E6C2-CWZ1X 1500P/R 2M 257301

500 E6B2-CWZ1X 500P/R 0.5M 235935

1000 E6B2-CWZ5B 1000P/R 0.5M 235986

100 E6B2-CWZ5B 100P/R 0.5M 235982

2000 E6B2-CWZ5B 2000P/R 0.5M 235987

200 E6B2-CWZ5B 200P/R 0.5M 235983

360 E6B2-CWZ5B 360P/R 0.5M 235984

500 E6B2-CWZ5B 500P/R 0.5M 235985

E6B2-CWZ6C 1000P/R 0.5M 236001

E6B2-CWZ6C 1000P/R 2M 236012

100 E6B2-CWZ6C 100P/R 2M 236010

E6B2-CWZ6C 2000P/R 0.5M 236005

E6B2-CWZ6C 2000P/R 2M 235979

200 E6B2-CWZ6C 200P/R 2M 236015

360 E6B2-CWZ6C 360P/R 2M 236014

500 E6B2-CWZ6C 500P/R 2M 236011

Codeur E6C2-C / E6C3-C

Modèle et lien online
Type de 

sortie

Résolution 
(impulsions / tr)

Références OMRON et 

Longueur du câble

(En bleu = stock dispo.)

Short 

item

1000 E6C2-CWZ1X 1000P/R 2M 257299

1024 E6C2-CWZ1X 1024P/R 2M 257311

2000 E6C2-CWZ1X 2000P/R 2M 257303

1200 E6C2-CWZ1X 1200P/R 2M 257300

1500 E6C2-CWZ1X 1500P/R 2M 257301

1000 E6C2-CWZ5B 1000P/R 2M 257309

100 E6C2-CWZ5B 100P/R 2M 257304

2000 E6C2-CWZ5B 2000P/R 2M 257310

200 E6C2-CWZ5B 200P/R 2M 257305

360 E6C2-CWZ5B 360P/R 2M 257306

500 E6C2-CWZ5B 500P/R 2M 257307

1000 E6C2-CWZ6C 1000P/R 2M 257263

100 E6C2-CWZ6C 100P/R 2M 257256

1024 E6C2-CWZ6C 1024P/R 2M 257314

2000 E6C2-CWZ6C 2000P/R 2M 257267

360 E6C2-CWZ6C 360P/R 2M 257259

500 E6C2-CWZ6C 500P/R 2M 257261

60 E6C2-CWZ6C 60P/R 2M 257255

200 E6C3-CWZ3XH 200P/R 2M 153532

2048 E6C3-CWZ3XH 2048P/R 2M 128189

2500 E6C3-CWZ3XH 2500P/R 2M 144787

3600 E6C3-CWZ3XH 3600P/R 2M 149118

1000 E6C3-CWZ5GH 1000P/R 2M 143733

100 E6C3-CWZ5GH 100P/R 2M 151300

3600 E6C3-CWZ5GH 3600P/R 2M 128260

360 E6C3-CWZ5GH 360P/R 2M 143732

500 E6C3-CWZ5GH 500P/R 2M 146939

Codeur rotatif avec étanchéité à l'eau 

améliorée E6C2-C / E6C3-C

La gamme E6C de codeurs rotatifs 

incrémentaux de 50 mm de diamètre 

offre une étanchéité à l'eau supérieure 

aux modèles standard.

IP64f ou IP65f construction étanche aux 

gouttes, résistante à l'huile

Sortie PNP 

collecteur 

ouvert

12 à 24 Vdc

Sortie NPN 

collecteur 

ouvert

5 à 24 Vdc

Sortie 

complèmen-

taire

12 à 24 Vdc

5 à 12 Vdc
Sortie Driver 

de ligne

5 Vdc
Sortie Driver 

de ligne

Sortie NPN 

collecteur 

ouvert

Tension d’alim.

5 Vdc

NPN collecteur 

ouvert
12 à 24 Vdc

Codeur rotatif miniature E6A2-C

La gamme E6A de codeurs rotatifs 

possède un petit boîtier de 25 mm de 

diamètre.

Diamètre de sortie de 25 mm

A et B

12 à 24 Vdc

5 à 24 Vdc

Codeur rotatif compact E6B2-C

La gamme E6B de codeurs rotatifs 

incrémentaux possède un boîtier de 40 

mm de diamètre.

Modèles avec sortie driver de ligne 

disponibles

A, B et Z

A

C
o

d
e

u
r 

E
6

B
2

-C

Apparence

Codeurs rotatifs
E6A2-C : Codeur rotatif miniature  (Beaucoup d'autres références suivant les résolutions, nous consulter)

C
o

d
e

u
r 

E
6

A
2

-C

2000

E6C2-C / E6C3-C : Codeur rotatif avec étanchéité à l'eau améliorée (D'autres réf. suivant résolutions, nous consulter)

Tension d’alim. Apparence

C
o

d
e

u
r 

E
6

C
2

-C
 /
 E

6
C

3
-C

 

E6B2-C : Codeur rotatif compact  (Beaucoup d'autres références suivant les résolutions, nous consulter)

Apparence

1000

1000

Sortie Driver 

de ligne

Sortie PNP 

collecteur 

ouvert
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Accessoires codeur

Type

Références 

OMRON 

(Stock dispo.)

Short item

E69-C04B 128545

E69-C06B 128543

E69-C06M 144309

E69-C08B 150821

E69-C10B 156411

E69-C610B 128458

E69-C68B 105487

E69-DF10 357358

E69-DF20 357361

E69-DF5 357364

E69-FCA 143272

E69-FCA 02 149717

Câble rallonge de 5M

Plaque de montage 56 mm carré pour E6C2-C / E6C-N (E69-2 plaque fourni)

Plaque de montage 56 mm rond pour E6C2-C / E6C-N (E69-2 plaque fourni)

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

 c
o

d
e

u
r

Accessoire codeur

Raccord flexible

Câble rallonge codeur

Bride de montage

Accessoires codeur

Apparence

Raccord flexible, 6-6 mm diamètre, pour E6B2/E6C2-C/E6CP/E6D

Raccord flexible métallique, 6-6 mm diamètre, pour E6B2/E6C2-C/E6CP/E6D

Raccord flexible, 8-8 mm diamètre, pour E6C2-A

Raccord flexible, 10-10 mm diamètre, pour E6F

Raccord flexible, 6-10 mm diamètre, pour E6B2/E6C2-C/E6CP/E6D/ E6F

Raccord flexible, 6-8 mm diamètre, pour E6B2/E6C2-C/E6CP/E6D

Description des accessoires

Raccord flexible, 4-4 mm diamètre, pour E6A2-C

Câble rallonge de 10M

Câble rallonge de 20M

Accessoires codeurs rotatifs

Codeur E6F-C

Modèle et lien online
Type de 

sortie

Résolution 
(impulsions / tr)

Références OMRON et 

Longueur du câble

(En bleu = stock dispo.)

Short 

item

1000 E6F-CWZ5G 1000P/R 2M 128114

100 E6F-CWZ5G 100P/R 2M 128111

200 E6F-CWZ5G 200P/R 2M 128112

360 E6F-CWZ5G 360P/R 2M 151316

500 E6F-CWZ5G 500P/R 2M 151250

600 E6F-CWZ5G 600P/R 2M 128113

Codeur E6C3-A

360 E6C3-AG5B 360P/R 2M 156885

1024 E6C3-AG5B 1024P/R 2M 128235

720 E6C3-AG5B 720P/R 2M 128234

256 E6C3-AG5B 256P/R 2M 128233

1024 E6C3-AG5C 1024P/R 2M 128227

E6C3-AG5C 360P/R 2M 128225

E6C3-AG5C-C 360P/R 2M 103666

720 E6C3-AG5C-C 720P/R 2M 168881

Codeur E6F-A

360 E6F-AG5C-C 360 2M 168882

720 E6F-AG5C-C 720 2M 168883

256 E6F-AG5C-C-256 145524

Codeur E6H-C

360 E6H-CWZ3E 1024P/R 0.5M 237657

720 E6H-CWZ3E 2000P/R 0.5M 214780

256 E6H-CWZ3E 2048P/R 0.5M 283409

360 E6H-CWZ3X 1800P/R 0.5M 127979

720 E6H-CWZ3X 2000P/R 0.5M 127980

256 E6H-CWZ3X 2500P/R 0.5M 254170

360 E6H-CWZ6C 1500P/R 0.5M 128073

720 E6H-CWZ6C 2000P/R 0.5M 244215

256 E6H-CWZ6C 2048P/R 0.5M 290332

C
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r 
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F
-C

C
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E
6

F
-A

12 à 24 Vdc 

Sortie PNP 

collecteur 

ouvert

Codeur rotatif à arbre creux 

E6H-C

La gamme E6H de codeurs 

incrémentaux possède un arbre creux 

de 40 mm de diamètre.

C
o

d
e

u
r 

E
6

H
-C

Tension d’alim.

E6F-A : Codeur rotatif à boîtier renforcé (Beaucoup d'autres références suivant les résolutions, nous consulter)

Codeur rotatif à boîtier renforcé 

E6F-A

La gamme E6F de codeurs rotatifs 

possède un boîtier renforcé de 

60 mm de diamètre.

12 à 24 Vdc 

Modèle avec

un connecteur pré-cablé

Sortie PNP 

collecteur 

ouvert

C
o

d
e

u
r 

E
6

C
3

-A

E6C3-A : Codeur rotatif avec étanchéité à l'eau améliorée (D'autres références suivant les résolutions, nous consulter)

Codeur rotatif avec étanchéité à l'eau 

améliorée E6C3-A. La gamme E6C de 

codeurs rotatifs absolus de 50 mm de 

diamètre offre une étanchéité à l'eau 

supérieure aux modèles 

standard.Construction étanche aux 

gouttes, résistante à l'huile IP65f
360

E6H-C : Codeur rotatif à arbre creux (Beaucoup d'autres références suivant les résolutions, nous consulter)

5 à 12 Vdc Sortie tension

Sortie PNP 

collecteur 

ouvert

Codeur rotatif à boîtier renforcé

La gamme E6F-C de codeurs 

rotatifs possède un boîtier renforcé de 

60 mm de diamètre.

12 à 24 Vdc

Sortie 

complèmen-

taire

Sortie NPN 

collecteur 

ouvert

12 à 24 Vdc

Modèle pré-câblé

12 à 24 Vdc 

Modèle avec un conn.

E6F-C : Codeur rotatif à boîtier renforcé (Beaucoup d'autres références suivant les résolutions, nous consulter)

Apparence

5 à 12 Vdc
Sortie Driver 

de ligne

Codeurs rotatifs

247

Codeur 2/2 OMRON

Sylvain ETIENNE / OMRON France
Tél. : 0825 825 679 
E-mail : info_produit@omron.com
Site web : industrial.omron.fr

OMRON Electronics S.A.S. 
3, Parvis de la Gare
94130 Nogent-Sur-Marne

§1er

page

https://industrial.omron.fr/fr/products/e6f-c
https://industrial.omron.fr/fr/products/e6c3-a
https://industrial.omron.fr/fr/products/e6f-a
https://industrial.omron.fr/fr/products/e6h-c
https://industrial.omron.fr/fr/products/rotary-encoders
mailto:info_produit@omron.com
http://industrial.omron.fr/


Réf. OMRON NPN

(Bleu = dispo.)

Short 

item

Réf. OMRON PNP

(Bleu = dispo.)

Short 

item

E3X-NA

E3X-NA11 2M 239765 E3X-NA41 2M 239766

E3X-NA11V 2M 239773 E3X-NA41V 2M 239760

E3X-NA6 239769 E3X-NA8 239770

E3X-NA14V 239774 E3X-NA44V 239771

E3X-NA11F 2M 239772 E3X-NA41F 2M 239775

- - E3X-NA44FV 290559

E3X-SD

E3X-SD21 2M 340860 E3X-SD51 2M 340861

E3X-SD7 340862 E3X-SD9 340863

E3X-DAH-S

E3X-DAH11-S 

2M
323857

E3X-DAH41-S 

2M
323830

E3X-DAH6-S 323829 E3X-DAH8-S 323831

E3X-MDA

E3X-MDA11 2M 323853 E3X-MDA41 2M 323855

E3X-MDA6 323854 E3X-MDA8 323856

E3X-HD

E3X-HD11 2M 356806 E3X-HD41 2M 356807

E3X-HD6 356809 E3X-HD8 356810

E3X-HD14 372501 E3X-HD44 372502

E3X-HD0 356808

Pour connecteur M8, résistance à l'eau

E
3

X
-N

A

E3X-NA_F : Idem ci-dessus, réponse rapide 

de 20 µs.

Pré-câblé 2 m, résistance à l'eau

Pour connecteur M8, résistance à l'eau

E3X-NA : Applications de fibre standard, 

réglage rapide et précis par potentiomètre et 

un affichage en barres.

E3X-SD / Amplificateur numérique à fibre facile à utiliser pour application simple.

E3X-SD : Réglage sur un seul bouton. Le 

meilleur rapport performances / prix pour les 

applications standards.

E
3

X
-S

D

Pré-câblé 2 m

Pour connecteur E3X-CN

Pour connecteur M8, 4 pôlesE
3

X
-H

D

Les principaux amplificateurs fibres E3X

E
3

X
-M

D
A

Pour connecteur E3X-CN

Pré-câblé 2 m

Pré-câblé 2 m

Pour connecteur E3X-CN

E3X-NA (_F) / Amplificateur à fibre numérique avec réglage par potentiomètre.

Pour connecteur E3X-CN

Pré-câblé 2 m

Pour connecteur E3X-CN

L'E3X-MDA intègre 2 amplificateurs à fibre optique numériques 

dans un boîtier compact. Pour les applications nécessitant la 

détection de deux objets simultanément, l'E3X-MDA est simple 

d'utilisation et permet de gagner de la place et du temps. 

Fonctions de comparaison de signal (ET, OU, etc.)

E3X-HD / Amplificateur numérique à fibre facile à utiliser.

E3X-HD : Configuration intelligente à un 

bouton garantit un apprentissage simple et 

rapide. Double affichage numérique et 

caractéristiques avancées, solution idéale 

pour les applications les plus exigeantes.

Type d'amplificateur Options Apparence

E3X-MDA / Amplificateurs intelligents à fibre avec 2 canaux, fonction logique sans automate.

E
3

X
-D

A
H

-S E3X-DAH-S / Amplificateur à fibre numérique avec LED infrarouge.

E3X-DAH-S : Idéalement pour les 

applications de détection d'eau, d'objets 

avec variations de couleur, ou lorsque la 

lumière visible n'est pas désirée.

Pré-câblé 2 m

Pour connecteur E3X-CN

Pour unité E3X-ECT EtherCAT de communication
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E/S
Réf. OMRON NPN

(Bleu = dispo.)

Short 

item

Réf. OMRON PNP

(Bleu = dispo.)

Short 

item

E3NX-FA

E3NX-FA11 2M 375081 E3NX-FA41 2M 375075

E3NX-FA6 375072 E3NX-FA8 375065

2 out / 1 in E3NX-FA21 2M 375076 E3NX-FA51 2M 375073

1 out / 1 in E3NX-FA7 375080 E3NX-FA9 375066

2 outputs E3NX-FA7TW 375067 E3NX-FA9TW 375068

1 out / 1 in E3NX-FA24 378462 E3NX-FA54 378463

2 outputs - E3NX-FA54TW 382424

E3NX-FAH11 2M 681540 E3NX-FAH41 2M 681542

E3NX-FAH6 681541 E3NX-FAH8 681539

Analogique 2 outputs E3NX-FA11AN 2M 681543 E3NX-FA41AN 2M 681545

E3NX-FA0 375783

E3NX-FAH0 681544

E3NX-MA

E3NX-MA11 2M 681533 E3NX-MA41 681532

E3NX-MA6 681534 E3NX-MA8 681535

E3NX-MA0 681536

E3NX-CA

E3NX-CA11 2M 671056 E3NX-CA41 2M 671058

E3NX-CA6 671060 E3NX-CA8 671061

2 out  / 1 in E3NX-CA21 2M 671057 E3NX-CA51 2M 671059

E3NX-CA0 671055

à 90° E32-C91N 2M 671062

10 mm intér. E32-G16 2M 671064

E3NC

2 out + 1 in E3NC-LA21 2M 375078 E3NC-LA51 2M 375079

E3NC-LA7 375069 E3NC-LA9 375070

E3NC-LA24 379287 E3NC-LA54 379288

EtherCAT E3NC-LA0 375781

8 m, reflécteur E3NC-LH03 2M 392637

1.2 m, diffuse E3NC-LH02 2M 375085

70±15 E3NC-LH01 2M 375086

E39-P51 392643

E39-P52 392640

2 out + 1 in E3NC-SA21 2M 375082 E3NC-SA51 2M 375071

E3NC-SA7 375083 E3NC-SA9 375084

E3NC-SA24 379285 E3NC-SA54 379286

EtherCat E3NC-SA0 375784

Spot / class 2 E3NC-SH250H 379290

Spot /class 1 E3NC-SH250 2M 375077

35 à 100 mm Spot / class 1 E3NC-SH100 2M 375074

E39-L190 392639

E39-L185 377543

E39-L186 377544

E39-L187 377545

E39-L188 377546

E39-L143 130028

E3X-CN21 336332

E3X-CN21 5M 336321

E3X-CN22 336333

E3X-CN22 5M 336322

E3X-CN11 336330

E3X-CN11 5M 336334

E3X-CN12 336331

E3X-CN12 5M 336335

336337

238254

E3NW-ECT 375785

E3NW-CRT 397061

E3NW-CCL 397060

- E3NW-DS 375782

Pour unité E3X-ECT EtherCAT de communication

Les principaux amplificateurs fibres E3NX

E
3

N
X

-C
A

1 out + 1 in

E3NC-LA : Détection de contraste. Ampli. 

séparé + têtes de détection. Valeur de 

mesure entre 0 et 9999

Lentille : Spot vers peigne. Détection 

poudre, eau etc..)

Pré-câblé 2 m

35 à 250 mm
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E3NX-FA / Amplificateur à fibre numérique hautes performances.

Pré-câblé 2 m

Connecteur E3X-CN

E3NX-MA : 2 canaux réduisant l' encombrement de moitié. 

Système performant avec détection extrêmement stable. Aussi 

performant avec des objets transparents et des pièces peu 

réfléchissantes. Fonctionnalités AND, OR, XOR et GAP évite le 

traitement par une CPU.

Connexion et options

Pré-câblé 2 m

Avancé

Infrarouge
Pré-câblé 2 m

Pour connect. E3X-CN

Pour unité E3X-ECT EtherCAT de communication

1 output

Pour unité E3X-ECT EtherCAT de communication

Pour unité E3X-ECT EtherCAT de communication, infrarouge 870 nm

E
3

N
X

-F
A

E3NX-FA : Amplificateur à 

fibre numérique hautes 

performances, longue 

distance. Réglage facile et 

intelligent. Couplé à la 

technologie N-Smart, 

visualisation à distance et 

grande performance.

E3NC-LH03

E3NC-LH02

1 out + 1 in

Pré-câblé 2 m

Avec Connecteur E3X-

Pour connecteur M8

Unité de communication : 

EtherCAT,  CompoNet ou CC-Link. 

Couplage : E3X-CRT: 16 max. 

E3X-ECT: 30 unités

Kit de fixation des têtes laser. 

(Equerre + vis de fixation)
E3NC-LH01

Pour connecteur M8

Pré-câblé 2 m

Pré-câblé 2 m

E3NX-CA / Amplificateur à fibre numérique couleur (RVB).

Pré-câblé 2 m

Pour connect. E3X-CN

Pré-câblé 2 m

Standard

Avancé

E3NX-CA : Détection de 

repères colorés haute 

performance. Détection 

fiable des repères colorés.

Pré-câblé 2 m

Connecteur E3X-CN

E3NC / Capteur laser haute précision avec amplificateur séparé.

E3NC-SA : Mélange d’émission laser et de 

réception CMOS. Permet de mesurer une 

distance par triangulation laser.

Pré-câblé 2 m

Connecteur E3X-CN

1 output

Pour Connecteur M8

Standard

Pour connecteur 

E3X-CN

1 output

Conecteur maitre avec M8 ou M12, 4 pôles

E
3

N
X

-M
A

E3NX-MA / Amplificateurs intelligents à fibre avec 2 canaux, fonction logique sans automate.

Type d'amplificateur Apparence

E3X-CN21-M1J 0.3M

E3X-CN21-M3J-2 0.3M
30 cm de fil

M12, 4 pôles

M8, 4 pôles

Les principaux amplificateurs fibres E3NC

Les unités de communication et accessoires amplificateurs fibres

Pour unité E3X-ECT de communication

Pour unité E3X-ECT de communication

Tête laser : 

Distance de détéction ajustable, spot direct.

Spot, MSR (Réflecteur)

Spot variable, direct

Spot direct

Tête laser : Pour E3NC-LA, classe 1. Pour la 

version à reflexion, utilisé un réflecteur E39-

R21 ou R22 ou adhésif E39-RS10 ou 11.

Pour E3NC-LH03

Pour E3NC-LH02

Pièce enclipsable sur la tête comportant une 

lentille optique.

Communicat.

Equerre de blocage des amplificateurs

Pré-câblé 2 m
Hexagonale M6

Fourche

Fibre optique, références usitées

(Voir pages suivantes pour autres modèles)

Unité maitre 

Unité esclave 

EtherCAT

CompoNet

CC-Link

-

4 filsMaitre

2 fils

E3NX-FA7-FA7TW/ FA9-FA9TW / 

E3NX-MA6-MA8 / E3NC-SA7-SA9 / 

E3X-SD7-SD9 / E3X-MDA6-MDA8Esclave

Maitre

Esclave

E3NX-FA6-FA8 / E3NX-CA6-CA8 / 

E3X-HD6-HD8 /

3 fils

1 fil

Connecteur avec câble de 2 m, pour 

amplificateurs à connection E3X-CN.

Les références se terminant par 5M = 5 

mètres de longueur.

Accessoire sans utilisation du rail DIN

E3NC-SH250H / E3NC-SH250 / E3NC-SH100

249

Amplificateur fibres 2/2 OMRON

Sylvain ETIENNE / OMRON France
Tél. : 0825 825 679 
E-mail : info_produit@omron.com
Site web : industrial.omron.fr

OMRON Electronics S.A.S. 
3, Parvis de la Gare
94130 Nogent-Sur-Marne

§1er

page

https://industrial.omron.fr/fr/products/e3nx-fa
https://industrial.omron.fr/fr/products/e3nx-ma
https://industrial.omron.fr/fr/products/e3nx-ca
https://industrial.omron.fr/fr/products/e3nc
https://www.youtube.com/watch?v=P0ck3dr7frE
https://www.youtube.com/watch?v=On1iZvK2Yok
mailto:info_produit@omron.com
http://industrial.omron.fr/


E3X-HD E3NX-FA E3X-HD E3NX-FA

M4 1550 2300 1400 1400 E32-TC200 2M 182801 E32-T11R 2M 356136

M3 450 670 130 190 E32-TC200E 2M 182803 E32-T21R 2M 411349

Ø 4 mm 1500 2300 - - E32-ETC220 2M 656842 - -

M4 - - 1000 1500 - - E32-T11N 2M 374495

- - 1200 1800 - - E32-LR11NP 2M 383734

250 370 - - E32-R21 2M 357347 - -

600 900 550 820 E32-DC200CHN 182959 E32-D11R 2M 412734

M4 160 240 60 90 E32-D211 2M 379167 E32-D211R 2M 379168

M3 160 240 150 220 E32-DC200E 2M 182804 E32-D21R 2M 416699

M6 - - 350 520 - - E32-D11N 2M 374494

M4 - - 350 520 - - E32-D21N 2M 383729

Ø 6 mm 220 300 100 150 E32-D14L 2M 182524 E32-D14LR 2M 131578

E3X-HD E3NX-FA E3X-HD E3NX-FA

15×8×3 /

15×10×4
1550 1550 1400 2100 E32-T15X 2M 172114 E32-ETS10R 2M 656866

15×8×3 950 1400 450 670 E32-T15Y 2M 379183 E32-T15YR 2M 379197

15×8×3 /

15×9×4
950 1400 1300 1800 E32-T15Z 2M 379184 E32-ETS14R 2M 656843

- - 1300 1800 - - E32-ET15YR 1 2M 656856

- - 1300 1800 - - E32-ET15ZR 1 2M 656816

15×10×3 600 900 350 520 E32-D15X 2M 172128 E32-D15XR 2M 379164

15×10×3 200 300 100 150 E32-D15Y 2M 172129 E32-D15YR 2M 379165

15×10×3 /

13×6×2.3
200 300 100 150 E32-D15Z 2M 172130 E32-EDS24R 2M 656834

24.5×10×3 - - 1780 2600 - - E32-A03-1 2M 165074

21×9×2 - - 680 1000 - - E32-A04-1 2M 165075

E3X-HD E3NX-FA E3X-HD E3NX-FA

Ø 3 mm 1550 2300 1000 1500 E32-T12 2M 379178 E32-T12R 2M 356130

Ø 2 mm 450 670 250 370 E32-T22 2M 182520 E32-T22R 2M 357345

Ø 1.5 mm 450 670 450 670 E32-T222 2M 379185 E32-T222R 2M 379186

Ø 1 mm - - 250 370 - - E32-T223R 2M 379187

Ø 3 mm 950 1420 450 670 E32-T14L 2M 182517 E32-T14LR 2M 374490

Ø 2 mm 680 1020 - - E32-A04 2M 379194 - -

Ø 1 mm 250 370 100 150 E32-T24 2M 374488 E32-T24R 2M 379188

Manchon pliable
Ø 1.2 mm 1550 2300 1000 1500 E32-TC200B 379191 E32-TC200BR 379192

Ø 0.9 mm 450 670 250 370 E32-TC200F 131546 E32-TC200FR 131496

Ø 3 mm 160 240 60 90 E32-D22 2M 250469 E32-D22R 2M 357351

Ø 2 mm 150 220 80 120 E32-D32 2M 182528 E32-D32R 2M 131501

Ø 1.5 mm - - 60 90 - - E32-D22B 2M 182795

Ø 2 mm 60 90 30 40 E32-D24 2M 374487 E32-D24R 2M 379169

Ø 2.5 mm 600 900 350 520 E32-DC200B 2M 182797 E32-DC200BR 379174

Manchon pliable Ø 1.2 mm 160 240 60 90 E32-DC200F 379175 E32-DC200FR 158117

Ø 0.8 mm - - 30 40 - - E32-D33 2M 182796

Ø 0.5 mm - - 6 9 - - E32-D331 2M 379172

Fibre flexible

E
3
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 à
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ê
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rr
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e
s

E32 à têtes carrées Fibres optiques compactes à tête carrée 

Type et 

format
Taille

Distance de détection en mm
Référence des 

fibres standards

Short 

item

Référence des 

fibres flexibles

Short 

item
ApparenceFibre standard Fibre flexible

13×9×4

E
3

2
 m

in
ia

tu
re

s

Fibre standard

E32 miniatures Fibres avec tête de détection miniature

Type et 

format
Taille

Distance de détection en mm
Référence des 

fibres standards

Short 

item

Référence des 

fibres flexibles

Short 

item
Apparence

Les fibres optiques pour amplificateurs (Longueur standard de 2 m, pour d'autres longueurs nous consulter)

M6

E32 standard cyclindriques Fibres optiques E32 standard avec tête de détection cylindrique 

E
3

2
 s

ta
n

d
a

rd
 c

y
li
n

d
ri

q
u

e
s

Distance de détection en mm

Fibre standard Fibre flexible
Type et 

format
Taille

Référence des 

fibres standards

Short 

item

Référence des 

fibres flexibles

Short 

item
Apparence
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E3X-HD E3NX-FA E3X-HD E3NX-FA

M14 20000 20000 - - E32-T17L 10M 374489 - -

25.2 × 10.5 

× 8 mm
4000 4000 - - E32-T14 2M 356129 - -

- - 3500 4000 - - E32-LT11N 2M 383735

4000 4000 3500 4000 E32-LT11 2M 374449 E32-LT11R 2M 374450

M3 1350 2000 - - E32-TC200A 2M 182802 - -

Ø 3 mm 2600 3900 - - E32-T12L 2M 182516 - -

Ø 2 mm 850 1200 - - E32-T22L 2M 182521 - -

21.5 × 27 × 

10 mm
1500 2250 - - E32-R16 2M 392257 - -

M6 - - 350 520 - - E32-LD11N 2M 383723

22 × 17.5 × 

9 mm
1400 2100 - - E32-D16 2M 392251 - -

M6 360 540 350 520 E32-LD11 2M 374457 E32-LD11R 2M 374454

M4 260 390 - - E32-D21L 2M 182526 - -

Ø 3 mm 450 670 - - E32-D12 2M 182794 - -

E3X-HD E3NX-FA

M4 1350 2000 E32-T11U 2M 374491

4000 4000 E32-T12F 2M 379180

800 1200 E32-T14F 2M 379181

M6 350 520 E32-D11U 2M 379162

Ø 7 mm 300 450 E32-ED11F 2M 346854

190 280 E32-D12F 2M 379163

80 120 E32-D14F 2M 172348

1400 2100
–40°c à 

200°c
E32-T81F-S 2M 163378

Ø 5 mm 2800 4000
–40°c à 

150°c
E32-T51F 2M 172347

E3X-HD E3NX-FA

3000 4000 E32-T51 131591 - -

800 1200 E32-T51R 2M 305597 - -

550 820 E32-T81R-S 2M 355406 - -

900 1350 E32-T61-S 2M 355403 - -

Ø 2 mm 450 670 E32-T54 2M 158116 - -

Ø 3 mm 2600 3900 E32-T84S-S 2M 163196 - -

500 750 E32-D51 2M 131592 - -

280 420 E32-D51R 2M 305595 - -

180 270 E32-D81R-S 2M 355398 E32-D81R 2M 392534

180 270 E32-D61-S 2M 369327 E32-D61 2M 365161

M4 120 180 E32-D73-S 2M 355397 E32-D73 2M 355395

23×20×9mm 15 38 E32-A09H 2M 172352 - -

30×24×9mm 20 30 E32-A09H2 2M 172353 - -

25×18×5mm 01 05 E32-L64 2M 251078 - -

36×18×5mm 05 janv-00 E32-L66 2M 165017 - -

Les fibres optiques pour amplificateurs (Longueur standard de 2 m, pour d'autres longueurs nous consulter)

-40°C à 100°C

-40°C à 150°C

Ø 6 mm

Ø 5 mm Surface et traitement en fluororésine

Surface et traitement complet en fluorésine

Surface et traitement complet en fluorésine 

et protection en température

-40°C à 200°C

-60°C à 350°C

-40°C à400°C

-40°C à 150°C

-40°C à 300°C

Distance de détection 
Température 

d'utilisation

M4

M6

-40°C à 150°C

-40°C à 100°C
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E32 résistant à la chaleur Fibres optiques résistantes à la chaleur 

Type et 

format
Taille

Référence pour 

ampli. E3NX-FA 

et E3X-HD 

Short 

item

Référence pour 

ampli. E3X-NA 

Short 

item
ApparenceFibre standard

–40°c à 

70°c

E32 résistant aux produits chimiques Fibres optiques à haute résistance aux produits chimiques 

Type et 

format
Taille

Tempér-

ature

Référence des 

fibres standards

E
3

2
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s
 à

 l
a

 c
h

a
le

u
r 

-40°C à 200°C

-60°C à 350°C

-40°C à 150°C

-40°C à 200°C

Taille

Distance de détection en mm
Référence des 

fibres standards

Short 

item

Référence des 

fibres flexibles

Short 

item
ApparenceFibre standard Fibre flexible

M4

Short 

item
ApparenceFibre standard

Distance de détection 

Revétement et traitement

E
3

2
 l
o

n
g

u
e

s
 p

o
rt

é
e

s

E32 longues portées Fibres optiques pour longue portée 

Type et 

format
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E3X-HD E3NX-FA

M4 400 600 E32-T51V 1M 151332

250 370 E32-T54V 1M 131563

950 1400 E32-T84SV 1M 131564

33 × 18 × 

5.5 mm
5 E32-G86V-1 3M 262836

80 × 80 × 49 mm 4 voies E32-VF4 131658

96 × Ø30 mm max. 1 voie E32-VF1 364928

E32-T10V 158115

E3X-HD E3NX-FA

M4 1350 2000 E32-T11 2M 182514

M3 400 600 E32-T21 2M 182518

Ø 3 mm 1350 2000 E32-T12B 2M 379179

Ø 2 mm 400 600 E32-T221B 2M 233550

Ø 1.5 mm 400 600 E32-T22B 2M 182957

15 × 18 × 

3 mm
1350 2000 E32-T15XB 2M 172120

M6 350 520 - - E32-D11 2M 182522

M4 140 210 - - E32-D21B 2M 182958

M3 60 90 - - E32-D21 2M 182525

Ø 1.5 mm 60 90 - - E32-D22B 2M 182795

15 × 10 × 

3 mm
350 520 - - E32-D15XB 2M 172134

E3X-HD E3NX-FA

3800 4000 E32-T22S 2M 374492

1780 2650 E32-A03 2M 146995

Ø 2 mm 680 1000 E32-A04 2M 379194

M6 600 900 - E32-CC200 2M 182805

120 180 Spot 0.5mm E32-C31 2M 411347

17 Spot 0.2mm E32-C41 1M 411346 E39-F3B 323189

7 Spot 0.1mm E32-C41 1M 411346 E39-F3A-5 323188

Ø 3 mm 300 450 - E32-D32L 2M 379199

Ø 2 mm 150 220 - E32-D32 2M 182528

M6 350 520 E32-C11N 2M 379158

130 190 E32-C21N 2M 383726

50 70 Câble 90° E32-C31N 2M 379159

M3 Spot de 3 E32-C31 2M 411347 E39-EF51 656850

Spot de 1 E32-D32 2M 182528 E39-F3A 323185

Spot de 0.1 E32-C42 1M 379160 E39-F3A 323185

23 × 20 × 

9 mm
- E32-A09 2M 172351

16×18×4mm - E32-L25L 2M 357349

20×20×5mm - E32-L25 392254

18×20×4mm Surf. plane E32-L24L 2M 357344

34×25×8mm 100 µm E32-EL24-1 2M 656841

20.5 × 14 × 

3.8 mm

Faisc. 

Large
E32-L16-N 2M 392253

Les fibres optiques pour amplificateurs (Longueur standard de 2 m, pour d'autres longueurs nous consulter)

Détection 

d'objets fins, 

position. de 

précison

Réglage axe 

optique de 

hte pécision, 

faisceau 

concentré

Détection 

de très 

petits 

objets

(Coaxial)

Sort. câble  

90°,hexag.

Détection 

de 

différente 

haut., 

surfaces 

planes et 

objets en 

av. ou arr. 

plan

6 - 15 ajustable
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r 
d

é
te

c
ti

o
n

 p
ré

c
is

e
 

8 - 25 ajustable

26.5 ±11.5 mm

7.2 ±1.8 mm

3.3 mm

4±2 mm

2.4 mm

15 mm

Ø 3 mm

M3

M3

Ø 2 mm

E32 détection précise Fibres optiques pour détection précise 

Type et 

format
Taille

Distance de détection 
Utilisation et 

caractèristiques

Référence pour 

ampli. E3NX-FA 

et E3X-HD 

Short 

item
Accessoire associé 

Short 

item
ApparenceFibre standard

-60°C à 200°C

ApparenceFibre standard
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-

-

Spécificité

Spécificité

-40°C à 120°C

Ø 3

Situées entre la bride et l'ampli.

E
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E32 applications robotiques Fibres pour applications robotiques 

Type et 

format
Taille

Distance de détection 

Référence
Short 

item

-

E32 résistant au vide Fibres optiques résistant au vide 

Type et 

format
Taille

Distance de détection 
Température 

d'utilisation
Référence

Short 

item
ApparenceFibre standard

-

-

-40°C à 70°C

Traversées de cloison résistantes au vide pour passage des fibres

Fibres optiques de 2 métres
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E3X-HD E3NX-FA

36 × 24 × 

8 mm
E32-G14 356128

3800 4000 E32-T22S 2M 374492

2600 3900 E32-T24S 2M 374493

1780 2650 E32-A03 2M 146995

Ø 2 mm 680 1000 E32-A04 2M 379194

Ø 6 mm E32-D82F1 4M 131572

15 × 23.5 × 

5 mm
E32-D36T 2M 392261

21×16.5×4 E32-A10 2M 250748

20.5×14×3.8 E32-L16-N 2M 392253

25×18×5 E32-L64 2M 251078

36×18×5.5 E32-L66 2M 165017

38.5 × 39 × 

17.5 mm
E32-L11FS 2M 250472

20 × 20 × 5 

mm
E32-L25L 2M 357349

18 × 20 × 4 E32-L24L 2M 357344

34 × 25 × 8 E32-EL24-1 2M 656841

E3X-HD E3NX-FA E3X-HD E3NX-FA

10 4000 4000 - - E32-T16 2M 357343 - -

11 2200 3300 1700 2550 E32-T16P 2M 356124 E32-T16PR 2M 356126

30 3600 4000 2600 3900 E32-T16W 2M 357346 E32-T16WR 2M 357348

50 - - 3000 4000 - - E32-ET16WR-2 2M 656836

70 - - 3500 4000 - - E32-ET16WR-1 2M 656858

11 2000 3000 1500 2200 E32-T16J 2M 356125 E32-T16JR 2M 356127

4 × têtes M3 

distinctes
1300 1900 - - E32-M21 2M 392256 - -

11 - - 300 450 - - E32-D36P1 2M 379173

E39-F1 323182

E39-F2 323183

E39-F3A 323185

E39-F3A-5 323188

E39-F3B 323189

E39-F18 305601

E39-EF51 656850

E39-EF1-37-2 656867

E39-F16 305600

E39-F1V 131458

E39-F4 131351

E39-F9 146998

E39-F11 142585

E39-F10 155530

E39-F13 153586

E39-F14 131353

E39-F15 152489

E39-F32A 1M 131355

E39-F32B 1M 131356

E39-F32C 1M 106026

E39-F32D 1M 131357

E32-E01 100M 656829

E32-E02 100M 656824

E32-E01R 100M 656861

E32-E02R 100M 656862

-60 à 150 E32-E05 100M 656819
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Les fibres optiques pour amplificateurs (Longueur standard de 2 m, pour d'autres longueurs nous consulter)

Fibre optique en rouleau 

de 100 m

-40°C à 

+80°C

Monomode

Multimode

Mono. Haute T°C

Ø 2.2 mm, rayon de courbure 10 mm

Ø 1.1 mm, rayon de courbure 15 mm

Ø 2.2 mm, rayon de courbure 1 mm

Ø 1.1 mm, rayon de courbure 1 mm

Ø 2.2 mm, rayon de courbure 20 mm

Outil à courber les FO Pour : E32-TC200B, E32-TC200F, E32-DC200F

Extension pour FO simple Pour FO standard de Ø 2.2 mm, par une pièce

Connecteur d'extension 

pour FO double

Pour FO de Ø 2.2 mm

Pour FO de Ø 1.0 mm

Pour FO de Ø entre 1.0 à 2.2 mm

Tube de protection spiralé Longueur de 1m

Pour capteurs à reflexion diffuse M3

Pour capteurs de type barrage M3

Pour capteurs de type barrage M4

Pour capteurs à reflexion diffuse M6

Lentille focale (Résistante au 

vide et à la chaleur)

– Extension de portée, température jusqu'à +120°C (2 pcs par set filetage M2.6)

– Pour FO : E32-T51V and E32-T54V

Lentille focale 

(Thermorésistante)

– Extension de portée, température de -60 à +350°C (2 pcs par set filetage M4)

– Pour FO barrage E32-ET51, E32-T61, E32-T61-S, E32-T81R, E32-T81R-S

Cutter à FO Pièce déjà incluse dans un set de fibre

Fixation pour FO fine Adaptateur d'ampli. À FO fines, inclus dans un set fibre 

Lentille axiale variable Pour détection de précision avec E32-D32

Lentille focale

Pour détection de précision avec E32-EC41

Pour détection de précision avec E32-EC41

Précision avec FO à réflexion diffuse coaxiale M6 (par ex E32-CC200)

Lentille focale radiale 

variable
Pour détection de précision avec E32-EC31

Référence des 

fibres flexibles

Short 

item
Apparence

Distance de détection en mm Référence des 

fibres standards

Short 

item

– Extension de portée à 500% (2 pcs par set)

– Pour FO barrage E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11 (S'adapte à un filetage M2.6 )

Commentaire

– Extension de portée, température de -40 à +200°C (2 pcs par set filetage M2.6)

– Pour FO barrage E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11,E32-T61-S, E32-T81R-S 

Accessoires fibres Accessoires des fibres optiques pour amplificateur

Référence Omron
Short 

item
ApparenceType d'accessoire

Type et 

format
Taille
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Commentaire

Contact niveau liquide

Niveau liquide tube ou récipient

Boitier métal.

Boitier plastique

Résistant jusqu'à 300°C

Résistant jusqu'à 85°C 

Spot de 100 µm

-

-

-

-

-

-

-

Fibres optiques pour surveillance de zone 

10

Contact du liquide

Contact du tube

8

15

1–5

5–18

8 à 20

7.2±1.8

4±2

2,4

E32 détection de zone

Verre, milieu humide

Forme en U

Détection de wafer

Niveau liquides

Détection du verre

Détection du verre 

chaud

Détection d'étiquettes

Ø 3 mm

E
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e
 z
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e

Lentille focale axiale

Lentille focale radiale

E32 applications spéciales Fibres optiques pour applications spéciales 

Type et 

format
Taille

Distance de détection Utilisation et 

caractèristiques
Accessoire associé 

Short 

item
Apparence
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Sentech, 

série 3Z4S-CA
Caméras industrielles 

sur base PC, 

matricielles ou linéaires,  

GigE / USB3.0 / 

CoaXpress / DVI …, 

versions OEM

MS3

Compact, léger et facile 

à intégrer, grand angle 

de scan. Jusqu’à 1000 

lectures / sec 

V500-R2

Le plus petit lecteur de 

code barre du marché 

29x34x17mm. Jusqu’à 

1000 lectures / sec 

MicroHAWK ID
(Identification) Pas de 

logiciel à installer (web-

browser), produits 

compacts, performances 

de lecture 1D/2D/DPM, 

Haute résolution pour la 

lecture de petits codes

HS-360X - Douchette
Versions filaires (IP65) 

ou sans-fil (IP67 portée 

100m) Ultra robuste. 

Temp.    -30°C à 50 °C

Résistance aux huiles, 

détergents… Codes 1D/ 

2D et DPM

Série : FL / 3Z4S-LT

Eclairage pour la vision, 

variétés de led en 

barres, dômes, prismes, 

etc…, bien d’autres 

possibilités.

LVS Series 

Inspection et vérifi. 

des grades des codes 

barres, validation 

selon ISO/IEC, ANSI, 

GS1, UDI standards. 

Comp. 21CFRPart11

Lecteur laser 1D
Série QX830/870/890

Single line (QX-830) 

Sweeping raster (QX-

870), lecture avancée   

(X-Mode) pour les codes 

endommagés, lecture de 

300 à 1400 scans/sec

V680 / 780  RFID 
Contrôleur et antenne 

intégrés, portée jusqu’à 

175mm, webserver, 

Modbus TCP / Ethernet 

IP / Profinet

V780 : Portée jusqu’à 

4.4m, webserver et 

Modbus TCP

Série FQ2
Versions Monture C ou        

All-In-One, écran tactile 

pour la programmation 

et visualisation, fonction 

HDR pour la prise 

d’image, résolution 

752X480 928x828 ou 

1280x1024

MicroHAWK MV

(Vision+identification)

Compact, intuitivité 

du logiciel Autovision, 

résolution 752x480 

ou 1280x960, 

2592x1944,   

version Autofocus 

MV4000

Version monture 

C Le plus 

puissant. Objectif 

focale fixe ou 

autofocus, 

Résolutions 

640x480 jusqu’à 

5MP, Protection 

IP67

Série FH, Le + puiss. 

des systèmes de vision 

du marché, jusqu’à 8 

caméras sur un même 

contrôleur, résolutions 

de VGA jusqu’à 21MP,

bibliothèque de + de 

100 blocs fonction de 

vision, com. EtherCAT

Série FHV7

Tout intégré, 

monture C, 

IP67, 36 

modèles. 

Global et 

rolling 

shutter.

Capteur et système de vision 
Inspection, identification, vérification et traçabilité 

Lien vers les tableaux de sélection en cliquant sur les photos
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Champ de vision
Distance : Champ 

de vision (mm)

Références Omron

(Bleu = stock dispo.)
Short item

FQ2

Etroit 57 : 8.2 x 13 FQ2-S15010F 372150

Standard 215 : 33  x 53 FQ2-S15050F 372151

Longue distance 970 : 153 x 240 FQ2-S15100F 372152

Grand angle 380 : 191 x 300 FQ2-S15100N 372153

Etroit 57 : 8.2 x 13 FQ2-S25010F 372142

Standard 215 : 33  x 53 FQ2-S25050F 372143

Longue distance 970 : 153 x 240 FQ2-S25100F 372144

Grand angle 380 : 191 x 300 FQ2-S25100N 372145

Etroit 57 : 11.6 x 13 FQ2-S35010F-08 372120

Standard 215 : 47.3  x 53 FQ2-S35050F-08 372121

Longue distance 970 : 214 x 240 FQ2-S35100F-08 372122

Grand angle 380 : 268 x 300 FQ2-S35100N-08 372123

Monture C 1,3 M de pixels FQ2-S35-13 372133

Etroit 57 : 11.6 x 13 FQ2-S35010F-08M 372128

Standard 215 : 47.3  x 53 FQ2-S35050F-08M 372129

Longue distance 970 : 214 x 240 FQ2-S35100F-08M 372130

Grand angle 380 : 268 x 300 FQ2-S35100N-08M 372131

Monture C 1,3 M de pixels FQ2-S35-13M 372135

FQ2-S4

Etroit 57 : 8.2 x 13 FQ2-S45010F 373119

Standard 215 : 33  x 53 FQ2-S45050F 373120

Longue distance 970 : 153 x 240 FQ2-S45100F 373121

Grand angle 380 : 191 x 300 FQ2-S45100N 373122

Etroit 57 : 8.2 x 13 FQ2-S45010F-M 373127

Standard 215 : 33  x 53 FQ2-S45050F-M 373128

Longue distance 970 : 153 x 240 FQ2-S45100F-M 373129

Grand angle 380 : 191 x 300 FQ2-S45100N-M 373130

Etroit 57 : 11.6 x 13 FQ2-S45010F-08 373135

Standard 215 : 47.3  x 53 FQ2-S45050F-08 373136

Longue distance 970 : 214 x 240 FQ2-S45100F-08 373137

Grand angle 380 : 268 x 300 FQ2-S45100N-08 373138

Monture C 1,3 M de pixels FQ2-S45-13 373147

Etroit 57 : 11.6 x 13 FQ2-S45010F-08M 373143

Standard 215 : 47.3  x 53 FQ2-S45050F-08M 373144

Longue distance 970 : 214 x 240 FQ2-S45100F-08M 373145

Grand angle 380 : 268 x 300 FQ2-S45100N-08M 373146

Monture C 1,3 M de pixels FQ2-S45-13M 373148

FQ2-CH

Etroit 57 : 8.2 x 13 FQ2-CH15010F-M 373183

Standard 215 : 33  x 53 FQ2-CH15050F-M 373184

Longue distance 970 : 153 x 240 FQ2-CH15100F-M 373185

Grand angle 380 : 191 x 300 FQ2-CH15100N-M 373186

FQ2-CR1

Etroit 57 : 8.2 x 13 FQ-CR15010F-M 371411

Standard 215 : 33  x 53 FQ-CR15050F-M 371413

Longue distance 970 : 153 x 240 FQ-CR15100F-M 371415

Grand angle 380 : 191 x 300 FQ-CR15100N-M 371417

FQ2-CR2

Etroit 57 : 8.2 x 13 FQ-CR25010F-M 355268

Standard 215 : 33  x 53 FQ-CR25050F-M 355269

Longue distance 970 : 153 x 240 FQ-CR25100F-M 355271

Grand angle 380 : 191 x 300 FQ-CR25100N-M 355273

Série FQ2-S4 / 350 000 pixels 

Couleurs réelles, 32 mesures simul., 

32 scènes enreg. + OCR + Code 1D/2D

Avec extensions E/S ou RS 232C

Série FQ2-S4 / 350 000 pixels 

Couleurs monochrome, 32 mesures simul.,  

32 scènes enreg.  + OCR + Code 1D/2D

Avec extensions E/S ou RS 232C

Série FQ-CR2 / 350 000 pixels Monochrome,  32 

mesures simultanées, 32 scènes enregistrées, 

Sans extensions E/S ou RS 232C

Série FQ2-S4 / 760 000 pixels  

Couleur réelles, 32 mesures simultanées, 

32 scènes enregistrées

 + OCR + Code 1D/2D

Avec extensions E/S ou RS 232C
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Série FQ2-CH [Capteur de reconnaissance optique de caractères (OCR)] / Vérificateur de dates et codes de lot 

Série FQ2-CH / 350 000 pixels Monochrome , 32 

mesures simultanées, 32 scènes enregistrées, 

Sans extensions E/S ou RS 232C

Série FQ-CR1 [Lecteur multi-codes 1D/2D] / Tous les codes au bout du doigt 

Série FQ-CR1 / 350 000 pixels Monochrome, 32 

mesures simultanées, 32 scènes enregistrée,

Sans extensions E/S ou RS 232C

Série FQ-CR2 [Lecteur de codes 2D DPM] / Pour appli.  complexes (marquage direct/impression/ moulage)

Série FQ2-S1 / 350 000 pixels 

Couleurs réelle, 1 mesure simultanée, 

8 scènes enregistrées 

Sans extensions E/S ou RS 232C

Série FQ2-S4 / 760 000 pixels  

Couleur monochrome, 32 mesures simultanées, 32 

scènes enregistrées

 + OCR + Code 1D/2D

Avec extensions E/S ou RS 232C

Les capteurs optiques FQ2-C / Lecture de codes

Série FQ2-S2 [Type standard]

Série FQ2-S3 [Type haute résolution couleur] 

Série FQ2-S3 [Type haute résolution monochrome] 

Série FQ2-S4 [Type standard / résolution monochrome]

Série FQ2-S4 [Type haute résolution / résolution couleur]

Série FQ2-S4 [Type haute résolution / résolution monochrome]

Les capteurs optiques FQ2-S4 / Tout-en-un (codes 2D, texte, inspections de qualité, positionnement) 

Série FQ2-S3 / 760 000 pixels  

Couleurs réelles, 32 mesures simultanées, 

32 scènes enregistrées

Avec extensions E/S ou RS 232C

Série FQ2-S4 [Type standard / résolution couleur]

Série FQ2-S3 / 760 000 pixels  

Couleur monochrome, 32 mesures simultanées, 32 

scènes enregistrées

Avec extensions E/S ou RS 232C

Les capteurs optiques FQ2 / Pour l'inspection

Série FQ2-S1 [Type fonction unique]

Lien de téléchargement des logiciels libres de vision

Série FQ2-S2 / 350 000 pixels 

Couleurs réelles, 32 mesures simultanées, 

32 scènes enregistrées. 

Sans extensions E/S ou RS 232C
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Remarque et lien vers le site Omron Apparence
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Longueur des câbles
Références Omron

(Bleu = stock dispo.)
Short item

2 m FQ-WN002-E 360744

3 m FQ-WN003-E 360745

5 m FQ-WN005-E 360746

10 m FQ-WN010-E 360741

20 m FQ-WN020 337807

2 m FQ-WD002 337808

3 m FQ-WD003-E 678183

5 m (Standard) FQ-WD005-E 678184

10 m FQ-WD010-E 678185

20 m FQ-WD020 337796

FQ2-D30 372137

FQ2-D31 372136

FQ-SDU15 372165

FQ-SDU25 372167

2 m FQ-WU002 372157

5 m FQ-WU005 372158

10 m FQ-WU010 372154

20 m FQ-WU020 372159

2 m FQ-VP1002 372160

5 m FQ-VP1005 372155

10 m FQ-VP1010 372156

2 m FQ-VP2002 372163

5 m FQ-VP2005 372161

10 m FQ-VP2010 372162

2 m XW2Z-200S-V 149609

5 m XW2Z-500S-V 155980

 Sdt, Inclus avec FQ2 FQ-XL 337797

 Pour précision FQ-XL2 372115

 Inclus avec monture C FQ-XLC 374628

Filtre polarisant (Inclus avec FQ2) FQ-XF1 337800

Accessoire de montage en façade FQ-XPM 337799

Adapateur 230V pour ecran batterie FQ-AC4 670551

Batterie pour Ecran FQ2-D31 FQ-BAT1 337802

6 mm 3Z4S-LE SV-0614H 373706

8 mm 3Z4S-LE SV-0814H 373707

12 mm 3Z4S-LE SV-1214H 373708

16 mm 3Z4S-LE SV-1614H 373709

25 mm 3Z4S-LE SV-2514H 373710

35 mm 3Z4S-LE SV-3514H 373711

50 mm 3Z4S-LE SV-5014H 373712

75 mm 3Z4S-LE SV-7525H 373697

100 mm 3Z4S-LE SV-10028H 373698

Kit bagues allonges 3Z4S-LE SV-EXR 373713

Câble parallèle pour unité d'extension 

FQ-SDU15 (Ci-dessus)

Accessoires pour ecran Touch Finder

Touch Finder : Ecran de contrôle additionnel

Câble parallèle pour unité d'extension 

FQ-SDU25 
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Support de fixation 

RS-232C Câble pour FQ-SDU20 

E
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Unités d'extension (FQ2-S3/S4/CH seulement)

O
b

je
c

ti
fs Objectif haute 

résolution et faible 

distorsion

Alim DC uniquement

AC/DC et batterie

Interface parallèle PNP (SDU10 = NPN)

Interface RS-232C PNP (SDU20 = NPN)

Câbles pour la 

robotique de différente 

longueur

2 x câbles sont 

nécessaires, 

différentes longeurs
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n Câbles pour unités d'extension

Câbles Ethernet FQ

(pour connecter le capteur

à Touch Finder ou à l'ordinateur)

Les accessoires pour capteurs optiques FQ2

C
â
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le

s

Objectifs pour caméra à monture C. 

Consultez le graphique optique  

pour choisir un objectif. 

Objectifs haute résolution à 

faibles déformations

Fixations et accessoires pour le capteur FQ2

Remarque Apparence

Longueur du câble

Câbles E/S, avec fils libres à une extrémité

256

Capteur optique FQ2 2/2 OMRON

Sylvain ETIENNE / OMRON France
Tél. : 0825 825 679 
E-mail : info_produit@omron.com
Site web : industrial.omron.fr

OMRON Electronics S.A.S. 
3, Parvis de la Gare
94130 Nogent-Sur-Marne

§1er

page

mailto:info_produit@omron.com
http://industrial.omron.fr/


FHV7H-C004-C 685333 FHV7H-M004-C 685231

FHV7H-C016-C 685334 FHV7H-M016-C 685232

FHV7H-C032-C 685335 FHV7H-M032-C 685233

FHV7H-C050-C 685336 FHV7H-M050-C 685234

FHV7H-C063R-C 685337 FHV7H-M063R-C 687435

FHV7H-C120R-C 687438 FHV7H-M120R-C 687436

FHV-LEM-H06 688770

FHV-LEM-H19 688771

FHV-LEM-S06 685283

FHV-LEM-S09 685284

FHV-LEM-S12 685285

FHV-LEM-S16 685286

FHV-LEM-S25 685287

FHV-LTM-MC 685290

FHV-LTM-R 685288

FHV-LTM-W 685289

FHV-LTM-IR 687434

19 mm

Monture C

Lentille liquide haute vitesse

Tutoriel video FHV7 Tutoriel en video FHV7- Lien vers notre site 

Apparence

Module Led Module d'éclairage : Portée de 1100 à 1300 mm.

Module d'éclairage

S'adapte directement sur 

les caméras FHV7

Multi-couleur

Rouge

Blanc

Infra-rouge

Le système optiques de vision Xpectia FHV7

F
H
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7

 -
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 C

Référence

Version monochrome

Short 

item

Apparence 

et video

FHV7 monture C FHV7 : Version avec monture C. Monochrome ou couleur.

FHV7 - Inspection et mesure de haute précision à grande vitesse.

La nouvelle caméra intelligente FHV7 est dotée de fonctions d'éclairage et de traitement d'images pour les 

inspections visuelles avancées. Grâce au premier système d'éclairage multicolore au monde*1 et à une caméra haute 

résolution 12 mégapixels d'exception*2, une seule caméra intelligente FHV7 suffit pour respecter les normes de 

précision les plus strictes lors des inspections visuelles sur les chaînes de production à capacité élevée.

    Capacité de détection la plus élevée du secteur

    Capacité de traitement la plus élevée du secteur

    Convivialité pour optimiser les performances

Une flexibilité ultime pour s'adapter à une scène de production en constante évolution.

Des possibilités de combinaisons quasi infinies pour s'adapter à tous les types de production.

Une seule caméra pour inspecter divers produits.

Référence

Version couleur

FHV7

Modèles à monture C

Monochrome ou couleur

de 400 000 pixels 

à 12 millions

400,000 pixels

1.6 million pixels

3.2 million pixels

5 million pixels

6.3 million pixels

12 million pixels

RésolutionType
Short 

item

Aide à la sélection FHV7 Sélection des caméras FHV7 - Lien vers notre site 

6 mm

9 mm

12 mm

16 mm

25 mm

Référence
Short 

item
Apparence

Objectif Monture C : Autofocus de 6 à 25 mm.

Distance focaleType

M
o

d
u

le
 d

'é
c

la
ir

a
g

e

Type Distance focale Référence
Short 

item

Monture C

Lentille 

Objectif standard autofocus

M
o

n
tu

re
 C 6 mm
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6 mm FHV7H-C004-H06 689054 FHV7H-M004-H06 689092

19 mm FHV7H-C004-H19 689050 FHV7H-M004-H19 689088

6 mm FHV7H-C004-S06 685337 FHV7H-M004-S06 685235

9 mm FHV7H-C004-S09 685340 FHV7H-M004-S09 685238

12 mm FHV7H-C004-S12 685343 FHV7H-M004-S12 685241

16 mm FHV7H-C004-S16 685346 FHV7H-M004-S16 685244

25 mm FHV7H-C004-S25 685349 FHV7H-M004-S25 685247

6 mm FHV7H-C016-H06 689053 FHV7H-M016-H06 689091

19 mm FHV7H-C016-H19 689049 FHV7H-M016-H19 689087

6 mm FHV7H-C016-S06 685338 FHV7H-M016-S06 685236

9 mm FHV7H-C016-S09 685341 FHV7H-M016-S09 685239

12 mm FHV7H-C016-S12 685344 FHV7H-M016-S12 685242

16 mm FHV7H-C016-S16 685347 FHV7H-M016-S16 685245

25 mm FHV7H-C016-S25 685350 FHV7H-M016-S25 685248

6 mm FHV7H-C032-H06 689052 FHV7H-M032-H06 689090

19 mm FHV7H-C032-H19 689048 FHV7H-M032-H19 689086

6 mm FHV7H-C032-S06 685339 FHV7H-M032-S06 685237

9 mm FHV7H-C032-S09 685342 FHV7H-M032-S09 685240

12 mm FHV7H-C032-S12 685345 FHV7H-M032-S12 685243

16 mm FHV7H-C032-S16 685348 FHV7H-M032-S16 685246

25 mm FHV7H-C032-S25 685351 FHV7H-M032-S25 685249

6 mm FHV7H-C063R-H06 689051 FHV7H-M063R-H06 689089

19 mm FHV7H-C063R-H19 689047 FHV7H-M063R-H19 689085

6 mm FHV7H-C063R-S06 687479 FHV7H-M063R-S06 687441

9 mm FHV7H-C063R-S09 687480 FHV7H-M063R-S09 687442

12 mm FHV7H-C063R-S12 687481 FHV7H-M063R-S12 687443

16 mm FHV7H-C063R-S16 687482 FHV7H-M063R-S16 687444

25 mm FHV7H-C063R-S25 687483 FHV7H-M063R-S25 687445

Le système optiques de vision Xpectia FHV7 - Avec objectif

Short 

item
Apparence

1,6 M de pixels

Objectif standard

FHV7 avec objectif FHV7 : Caméra FHV7comprenant l'objectif monté. 

400,000 pixels

Objectif standard

400,000 pixels

Objectif ht vitesse

FHV7

Modèles avec objectif

Objectif 400 000 pixels

1,6 M pixels

Objectif ht vitesse

FHV7

Modèles avec objectif

Objectif 1,6 M pixels
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Résolution Distance focaleType
Référence

Version couleur

Short 

item

Référence

Version monochrome

FHV7

Modèles avec objectif

Objectif 3,2 M pixels

3,2 M pixels

Objectif ht vitesse

3,2 M de pixels

Objectif standard

FHV7

Modèles avec objectif

Objectif 6,3 M pixels

6,3 M pixels

Objectif ht vitesse

6,3 millions de pixels

Objectif standard
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FHV7H-C004-H06-MC 689042 FHV7H-M004-H06-MC 689030

– FHV7H-M004-H06-R 689084

FHV7H-C004-H06-W 689046 FHV7H-M004-H06-W 689080

– FHV7H-M004-H06-IR 689076

FHV7H-C004-H19-MC 689034 FHV7H-M004-H19-MC 689058

– FHV7H-M004-H19-R 689070

FHV7H-C004-H19-W 689038 FHV7H-M004-H19-W 689066

– FHV7H-M004-H19-IR 689062

FHV7H-C004-S06-MC 685355 FHV7H-M004-S06-MC 685280

--- FHV7H-M004-S06-R 685250

FHV7H-C004-S06-W 685352 FHV7H-M004-S06-W 685265

--- FHV7H-M004-S06-IR 687456

FHV7H-C004-S09-MC 685361 FHV7H-M004-S09-MC 685321

--- FHV7H-M004-S09-R 685253

FHV7H-C004-S09-W 685358 FHV7H-M004-S09-W 685268

--- FHV7H-M004-S09-IR 687460

FHV7H-C004-S12-MC 685367 FHV7H-M004-S12-MC 685324

--- FHV7H-M004-S12-R 685256

FHV7H-C004-S12-W 685364 FHV7H-M004-S12-W 685271

--- FHV7H-M004-S12-IR 687464

FHV7H-C004-S16-MC 685373 FHV7H-M004-S16-MC 685327

--- FHV7H-M004-S16-R 685259

FHV7H-C004-S16-W 685370 FHV7H-M004-S16-W 685274

--- FHV7H-M004-S16-IR 687468

FHV7H-C004-S25-MC 685379 FHV7H-M004-S25-MC 685330

--- FHV7H-M004-S25-R 685262

FHV7H-C004-S25-W 685376 FHV7H-M004-S25-W 685277

--- FHV7H-M004-S25-IR 687472

FHV7H-C016-H06-MC 689041 FHV7H-M016-H06-MC 689073

– FHV7H-M016-H06-R 689083

FHV7H-C016-H06-W 689045 FHV7H-M016-H06-W 689079

– FHV7H-M016-H06-IR 689075

FHV7H-C016-H19-MC 689033 FHV7H-M016-H19-MC 689057

– FHV7H-M016-H19-R 689069

FHV7H-C016-H19-W 689037 FHV7H-M016-H19-W 689065

– FHV7H-M016-H19-IR 689061

FHV7H-C016-S06-MC 685356 FHV7H-M016-S06-MC 685281

--- FHV7H-M016-S06-R 685251

FHV7H-C016-S06-W 685353 FHV7H-M016-S06-W 685266

--- FHV7H-M016-S06-IR 687457

FHV7H-C016-S09-MC 685362 FHV7H-M016-S09-MC 685322

--- FHV7H-M016-S09-R 685254

FHV7H-C016-S09-W 685359 FHV7H-M016-S09-W 685269

--- FHV7H-M016-S09-IR 687461

FHV7H-C016-S12-MC 685368 FHV7H-M016-S12-MC 685325

--- FHV7H-M016-S12-R 685257

FHV7H-C016-S12-W 685365 FHV7H-M016-S12-W 685272

--- FHV7H-M016-S12-IR 687465

FHV7H-C016-S16-MC 685374 FHV7H-M016-S16-MC 685328

--- FHV7H-M016-S16-R 685260

FHV7H-C016-S16-W 685371 FHV7H-M016-S16-W 685275

--- FHV7H-M016-S16-IR 687469

FHV7H-C016-S25-MC 685229 FHV7H-M016-S25-MC 685331

--- FHV7H-M016-S25-R 685263

FHV7H-C016-S25-W 685377 FHV7H-M016-S25-W 685278

--- FHV7H-M016-S25-IR 687473
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Apparence
Short 

item

Référence

Version monochrome

Short 

item

Référence

Version couleur

Couleur de 

l'éclairage

Résolution

Distance focale
Type

FHV7 complet avec 

objectif et éclairage

Modèles avec objectif et 

éclairage

Objectif 1,6 M pixels

Distance focale de 

6 mm à 25 mm

Infra-rouge

Blanc

Rouge

Multi- couleur
1,6 M pixels

Objectif Ht vitesse

9 mm

Infra-rouge

Blanc

Rouge

400,000 pixels

Objectif standard

6 mm

Multi- couleur

Rouge

400,000 pixels

Objectif Ht vitesse

19 mm

Multi- couleur

Rouge

Multi- couleur
1,6 M pixels

Objectif Ht vitesse

6 mm

Rouge

Blanc

Rouge

Blanc

Infra-rouge

400,000 pixels

Objectif standard

9 mm

Multi- couleur

Rouge

Blanc

Infra-rouge

1,6 M pixels

Objectif standard

6 mm

Multi- couleur

Rouge

Blanc

Infra-rouge

1,6 M pixels

Objectif standard

9 mm

Multi- couleur

Rouge

Blanc

Infra-rouge

Le système optiques de vision Xpectia FHV7 - Avec objectif et éclairage

Référence

Version couleur
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Blanc

Infra-rouge

Infra-rouge

400,000 pixels

Objectif standard

16 mm

Multi- couleur

Rouge

Blanc

Infra-rouge

400,000 pixels

Objectif standard

12 mm

Multi- couleur

Short 

item

Référence

Version monochrome

Short 

item
Apparence

FHV7 complet FHV7 : Caméra FHV7 comprenant l'objectif monté et l'éclairage.

400,000 pixels

Objectif standard

25 mm

Multi- couleur

Blanc

Infra-rouge

1,6 M pixels

Objectif standard

25 mm

Multi- couleur

Rouge

Blanc

Infra-rouge

1,6 M pixels

Objectif standard

16 mm

Multi- couleur

Rouge

Blanc

Infra-rouge

1,6 M pixels

Objectif standard

12 mm

Multi- couleur

Rouge

400,000 pixels

Objectif Ht vitesse

6 mm

Multi- couleur

Rouge

Blanc

Infra-rouge

Type
Résolution

Distance focale

Couleur de 

l'éclairage

Blanc

Infra-rouge

FHV7 complet avec 

objectif et éclairage

Modèles avec objectif et 

éclairage

Objectif 400 000 pixels

Distance focale de 

6 mm à 25 mm
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FHV7H-C032-H06-MC 689040 FHV7H-M032-H06-MC 689072

– FHV7H-M032-H06-R 689082

FHV7H-C032-H06-W 689044 FHV7H-M032-H06-W 689078

– FHV7H-M032-H06-IR 689074

FHV7H-C032-H19-MC 689032 FHV7H-M032-H19-MC 689056

– FHV7H-M032-H19-R 689068

FHV7H-C032-H19-W 689036 FHV7H-M032-H19-W 689064

– FHV7H-M032-H19-IR 689060

FHV7H-C032-S06-MC 685357 FHV7H-M032-S06-MC 685282

--- FHV7H-M032-S06-R 685252

FHV7H-C032-S06-W 685354 FHV7H-M032-S06-W 685267

--- FHV7H-M032-S06-IR 687458

FHV7H-C032-S09-MC 685363 FHV7H-M032-S09-MC 685323

--- FHV7H-M032-S09-R 685255

FHV7H-C032-S09-W 685360 FHV7H-M032-S09-W 685270

--- FHV7H-M032-S09-IR 687462

FHV7H-C032-S12-MC 685369 FHV7H-M032-S12-MC 685326

--- FHV7H-M032-S12-R 685258

FHV7H-C032-S12-W 685366 FHV7H-M032-S12-W 685273

--- FHV7H-M032-S12-IR 687466

FHV7H-C032-S16-MC 685375 FHV7H-M032-S16-MC 685329

--- FHV7H-M032-S16-R 685261

FHV7H-C032-S16-W 685372 FHV7H-M032-S16-W 685276

--- FHV7H-M032-S16-IR 687470

FHV7H-C032-S25-MC 685230 FHV7H-M032-S25-MC 685332

--- FHV7H-M032-S25-R 685264

FHV7H-C032-S25-W 685378 FHV7H-M032-S25-W 685279

--- FHV7H-M032-S25-IR 687474

FHV7H-C063R-H06-MC 689039 FHV7H-M063R-H06-MC 689071

– FHV7H-M063R-H06-R 689081

FHV7H-C063R-H06-W 689043 FHV7H-M063R-H06-W 689077

– FHV7H-M063R-H06-IR 689093

FHV7H-C063R-H19-MC 689031 FHV7H-M063R-H19-MC 689055

– FHV7H-M063R-H19-R 689067

FHV7H-C063R-H19-W 689035 FHV7H-M063R-H19-W 689063

– FHV7H-M063R-H19-IR 689059

FHV7H-C063R-S06-MC 687485 FHV7H-M063R-S06-MC 687700

--- FHV7H-M063R-S06-R 687446

FHV7H-C063R-S06-W 687484 FHV7H-M063R-S06-W 687451

--- FHV7H-M063R-S06-IR 687459

FHV7H-C063R-S09-MC 687487 FHV7H-M063R-S09-MC 687476

--- FHV7H-M063R-S09-R 687447

FHV7H-C063R-S09-W 687486 FHV7H-M063R-S09-W 687452

--- FHV7H-M063R-S09-IR 687463

FHV7H-C063R-S12-MC 687489 FHV7H-M063R-S12-MC 687701

--- FHV7H-M063R-S12-R 687448

FHV7H-C063R-S12-W 687488 FHV7H-M063R-S12-W 687453

--- FHV7H-M063R-S12-IR 687467

FHV7H-C063R-S16-MC 687432 FHV7H-M063R-S16-MC 687477

--- FHV7H-M063R-S16-R 687449

FHV7H-C063R-S16-W 687490 FHV7H-M063R-S16-W 687454

--- FHV7H-M063R-S16-IR 687471

FHV7H-C063R-S25-MC 687439 FHV7H-M063R-S25-MC 687478

--- FHV7H-M063R-S25-R 687450

FHV7H-C063R-S25-W 687440 FHV7H-M063R-S25-W 687455

--- FHV7H-M063R-S25-IR 687475

Référence

Version monochrome

Short 

item
Apparence

FHV7 complet FHV7 : Caméra FHV7 comprenant l'objectif monté et l'éclairage.

F
H

V
7

 -
 3

,2
 M

 p
ix

e
ls

 -
  
A

v
e

c
 o

b
je

c
ti

f 
e

t 
é

c
la

ir
a

g
e

Type
Résolution

Distance focale

Couleur de 

l'éclairage

Référence

Version couleur

Short 

item

Référence

Version monochrome

Short 

item
Apparence
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Type
Résolution

Distance focale

Couleur de 

l'éclairage

Référence

Version couleur

Short 

item

Blanc

Rouge

Multi- couleur
6,3 M pixels

Objectif standard

16 mm

Infra-rouge

Blanc

Rouge

Multi- couleur
6,3 M pixels

Objectif standard

25 mm

Infra-rouge

FHV7 complet avec 

objectif et éclairage

Modèles avec objectif et 

éclairage

Objectif 3,2 M pixels

Distance focale de 

6 mm à 25 mm

Infra-rouge

Blanc

Rouge

Multi- couleur

3,2 M pixels

Objectif standard

12 mm

Multi- couleur

Rouge

Blanc

Infra-rouge

3,2 M pixels

Objectif standard

25 mm

Multi- couleur

Rouge

Blanc

Infra-rouge

3,2 M pixels

Objectif standard

16 mm

3,2 M pixels

Objectif standard

6 mm

Multi- couleur

Rouge

Blanc

Infra-rouge

3,2 M pixels

Objectif standard

9 mm

Multi- couleur

Rouge

Blanc

Infra-rouge

Infra-rouge

6,3 M pixels

Objectif standard

6 mm

Multi- couleur

Rouge

Blanc

Infra-rouge

6,3 M pixels

Objectif standard

12 mm

Multi- couleur

Rouge

Blanc

Infra-rouge

Blanc

Rouge

Multi- couleur
6,3 M pixels

Objectif standard

9 mm

Le système optiques de vision Xpectia FHV7 - Avec objectif et éclairage

3,2 M pixels

Objectif Ht vitesse

6 mm

Multi- couleur

Rouge

Blanc

Infra-rouge

3,2 M pixels

Objectif Ht vitesse

9 mm

Multi- couleur

Rouge

Blanc

Infra-rouge

FHV7 complet avec 

objectif et éclairage

Modèles avec objectif et 

éclairage

Objectif 6,3 M pixels

Distance focale de 

6 mm à 25 mm

6,3 M pixels

Objectif Ht vitesse

6 mm

Multi- couleur

Rouge

Blanc

Infra-rouge

6,3 M pixels

Objectif Ht vitesse

9 mm

Multi- couleur

Rouge

Blanc

Infra-rouge
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FHV-XPL 685308

FHV-XPL-IR 686997

FHV-XDF 685307

FHV-XHD-LEM 685312

FHV-XHD-S 685310

FHV-XHD-L 685311

FHV-VDB 2M 685299

FHV-VDB 3M 685300

FHV-VDB 5M 685301

FHV-VDB 10M 685302

FHV-VDB 20M 685227

FHV-VDLB 2M 685303

FHV-VDLB 3M 685304

FHV-VDLB 5M 685305

FHV-VDLB 10M 685306

FHV-VDLB 20M 685228

FHV-VNB 2M 685291

FHV-VNB 3M 685292

FHV-VNB 5M 685293

FHV-VNB 10M 685294

FHV-VNB 20M 685380

FHV-VNLB 2M 685295

FHV-VNLB 3M 685296

FHV-VNLB 5M 685297

FHV-VNLB 10M 685298

FHV-VNLB 20M 685381

FHV-VFLX-GD 688784

Type Référence
Short 

item
Apparence

F
il
tr

e
 o

p
ti

q
u

e

Description détaillée

Filtre polarisant

Filtre polarisant

Pour lumière visible

Pour lumière visible 

et infra-rouge

Le système optiques de vision Xpectia FHV7 - Accessoires

5 m

10 m

20 m

Protection IP67

S'adapte directement sur les 

caméras FHV7 sans module 

d'éclairage.

Protection waterproof pour objectif monture C long

3Z4S-LE SV-0614H, 3Z4S-LE SV-0814H, 3Z4S-LE SV-1214H, 

3Z4S-LE SV-1614H, 3Z4S-LE SV-2514H, 3Z4S-LE SV-3514H, 

3Z4S-LE SV-5014H

Protection waterproof pour objectif FHV-LEM

Protection waterproof pour objectif monture C court

3Z4S-LE SV-0614V, 3Z4S-LE SV-0813V, 3Z4S-LE SV-1214V, 

3Z4S-LE SV-1614V, 3Z4S-LE SV-2514V

P
ro

te
c

ti
o

n
 I
P

6
7

Câbles Ethernet droit

Câble des E/S résistant à la 

courbure pour chaine porte 

câbles.

2 m

3 m

5 m

10 m

20 m

Câbles E/S à renvoi d'angle

Câble des E/S résistant à la 

courbure pour chaine porte 

câbles.

2 m

3 m

5 m

Câbles Ethernet à renvoi 

d'angle

Câble des E/S résistant à la 

courbure pour chaine porte 

câbles.

2 m

3 m

5 m

10 m

20 m

-

Câble de conversion 

d'éclairage externe pour 

éclairage MDMC

C
â

b
le

s
 d

e
 r

a
c

c
o

rd
e

m
e

n
t 10 m

20 m

Filtre optique

S'adapte directement 

sur les caméras FHV7

Filtre diffuseur

Câbles E/S droit

Câble des E/S résistant à la 

courbure pour chaine porte 

câbles.

2 m

3 m
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Référence
Short 

item

FHV-SDU10 688772

FHV-SDU30 688773

FHV-VUB 2M 688774

FHV-VUB 3M 688775

FHV-VUB 5M 688776

FHV-VUB 10M 688777

FHV-VUB 20M 688778

FHV-VULB 2M 688779

FHV-VULB 3M 688780

FHV-VULB 5M 688781

FHV-VULB 10M 688782

FHV-VULB 20M 688783

XW2Z-S013-2 377508

XW2Z-S013-5 377509

XW2Z-050EE 385122

XW2Z-100EE 385123

XW2Z-150EE 385124

XW2Z-200EE 385125

XW2Z-300EE 385126

XW2Z-500EE 385127

XW2R-J34GD-T 670880

XW2R-E34GD-T 670882

XW2R-P34GD-T 670881

FHV-XMT-7 685313

FHV-XMT-7-TCC 685314

FHV-XCV 685309

FHV-XWC-ECN 685318

FHV-XWC-LCN 685319

FHV-XWP-CAM 685315

FHV-XWP-LTM 685316

FHV-XWP-HD-SL 685317

FHV-XLS-LTM 685320

FHV-XFC-LEM-H 688785

FHV-XFC-LEM-S 686995

FHV-XFC-C 686996

FHV-XSCR-MSD 686994

PPC-3100S-OMR 689027

PPC-ARM-A03 NC

PPC-174T-WL-MTE NC

Le système optiques de vision Xpectia FHV7 - Accessoires

Type Description détaillée Apparence

U
n

it
é

 d
e

 d
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n
n

é
e

s
 e

t 
a

c
c

e
s

s
o

ir
e

s

Ecran tactile 10.4"

E
c

ra
n

 1
0

,4
"

Protection des objectifs

(Pièce de remplacement 

avec un kit de 5 vis)

Pour caméra haute vitesse

Pour caméra standard

Pour monture C

Vis de remplacement pour la trappe SD Card

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

Accessoires

caméra FHV7

Ecran tactile 10,4"

Fixation Vesa standard pour écran tactile PPC

Kit montage mural de l'écran PPC

Vis Phillips

A fourche

Push-In

Câbles E/S parallèle

Platine de connexion 

des E/S

1,5 m

20 m

2 m

5 m

Câbles E/S parallèle

Pour connecter une platine de 

connexion ci-dessous

0,5 m

1 m

2 m

3 m

5 m

Câbles E/S pour unité 

de données droit

Câble des E/S résistant à la 

courbure pour chaine porte 

câbles.

2 m

3 m

5 m

10 m

20 m

Pièce intermèdiaire de remplacement pour light de référence : 

FHV-LTM-W, FHV-LTM-R, FHV-LTM-IR, FHV-LTM-MC

Cache de protection et de blindage de la lumière pour module light 

(Vendu par 3 pièces). A usage unique pour chaque remplacement.

Socket de montage d'une caméra avec un contrôleur d'éclairage

Socket de montage d'un contrôleur d'éclairage

Protection de remplacement 

étanche des connecteurs

Kit de joints pour rendre les liaisons 

étanches (Vendu par 5 pièces par 

référence)

A usage unique pour chaque 

remplacement.

Pour caméra

Pour contrôleur de light

Capuchon de protection

Connecteur Ethernet

Connecteur pour light

Câbles E/S pour unité 

de données coudé

Câble des E/S résistant à la 

courbure pour chaine porte 

câbles.

2 m

3 m

5 m

10 m

Interfaçage EtherCAT

Interfaçage parallèle

Unité de données pour

caméra intelligente
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CPU
Nbre de 

caméras
Sortie

Références Omron

(Bleu = stock dispo.)
Short item

Xpectia FH

2 FH-L550 670063

4 FH-L550-10 670064

2 FH-1050 377471

4 FH-1050-10 377472

8 FH-1050-20 377761

2 FH-3050 377451

4 FH-3050-10 377470

8 FH-3050-20 377760

2 FH-2050 684330

4 FH-2050-10 684331

8 FH-2050-20 684332

2 FH-5050 684333

4 FH-5050-10 684334

8 FH-5050-20 684335

Intel Celeron 

processor 

2 cores

 	Intel Core i7 

processor 

4 cores

B
o

it
ie

rs
 d

e
 c

o
n

tr
ô

le
 F

H

Modèles Lite (2 coeurs)

Modèles standards 

(CPU 2 cœurs ou 4 cœurs)

Modèles grande vitesse 

Large capacité de stockage

(CPU 2 cœurs ou 4 cœurs)

Lien de téléchargement des logiciels libres de vision

ApparenceRemarque et lien vers le site Omron

Intel Atom processor 

2 cores

Intel Celeron 

processor 

2 cores

 	Intel Core i7 

processor 

4 cores

Le système optiques de vision Xpectia FH

Systèmes de vision Xpectia FH / Boitiers de contrôle

NPN/PNP

NPN/PNP

NPN/PNP

NPN/PNP

NPN/PNP

Expectia FH : Des nouveaux contrôleurs dotés de performances ultra-rapides.

Les composants hautes performances assurent des résultats exceptionnels et répondent aux exigences les plus difficiles.

Les algorithmes intelligents et les outils de vision permettent des applications robustes et fiables, à n'importe quelle vitesse.

Grâce à notre gamme moderne de caméras, vous pouvez choisir le matériel le plus approprié à chaque application pour des performances nec plus ultra au meilleur rapport 

qualité/prix.

Innovative Illumination Technology

Une unité d'éclairage fiable et polyvalente grâce à la technologie d'éclairage MDMC.

La technologie d'éclairage MDMC vous permet de changer librement et en quelques millisecondes la couleur et le motif de l'orientation.

Aucun échange de matériel nécessaire lors des changements de produits.

Amélioration pour une fonction d'inspection facile, rapide et fiable.

Combinaison de centaines d'éclairages en une seule unité.

Photometric Stereo Light

L'association de la technologie d'éclairage et des algorithmes d'inspection intelligente pour une productivité maximale.

Grâce à la lumière stéréo photométrique, votre système de vision affiche ce que l'œil humain, l'instrument optique le plus perfectionné, est capable de reconnaître.

Augmentation du taux d'inspection visuelle automatique pour des résultats fiables, reproductibles et productifs.

La plus robuste des solutions de vision pour inspection, même sur les surfaces extrêmement difficiles.

Le système de vision FH est compatible avec les protocoles de communication les plus modernes , rapides et reconnus du secteur, ainsi que ProfiNet

Grâce à la plate-forme Sysmac d'Omron, l'intégration d'un système de vision dans votre machine n'a jamais été aussi simple.

Omron sait non seulement comment inspecter, déplacer et contrôler votre produit, mais également comment concevoir une solution complète adaptée à vos processus et à 

votre production.

Qu'il s'agisse de mener une inspection ou encore de contrôler une ligne de production complète, nous vous épaulons à chaque étape et nous concentrons sur une architecture 

claire et compréhensible pour vous faciliter la vie et améliorer votre productivité.
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Temps aquisition 

image

Temps 

lecture 

Couleur / 

Monochrome

Références Omron

(Bleu = stock dispo.)
Short item

Caméras FH

Couleur FH-SC21R 684318

Mono FH-SM21R 684315

Couleur FH-SCX12 684447

Mono FH-SMX12 684445

Couleur FH-SCX05 684313

Mono FH-SMX05 684316

Couleur FH-SCX 684314

Mono FH-SMX 684317

Couleur FH-SC12 384724

Mono FH-SM12 384725

Couleur FH-SC04 377453

Mono FH-SM04 377454

Couleur FH-SC02 377455

Mono FH-SM02 377456

Couleur FH-SC 377457

Mono FH-SM 377458

Couleur FH-SC05R 670066

Mono FH-SM05R 670065

Couleur FZ-SC5M3 679419

Mono FZ-S5M3 679420

5 M / Monture C 62,5 ms Mono FZ-S5M2 330097

Couleur FZ-SC2M 374930

Mono FZ-S2M 375355

Couleur FZ-SC 372097

Mono FZ-S 372096

Couleur FZ-SHC 334977

Mono FZ-SH 334976

Couleur FZ-SFC 254741

Mono FZ-SF 254742

Couleur FZ-SPC 254743

Mono FZ-SP 254744

Etroit Couleur FZ-SQ010F 351977

Standard Couleur FZ-SQ050F 351978

Large long dist Couleur FZ-SQ100F 351979

Large Court dist Couleur FZ-SQ100N 351980

Réf. Câble droit

(Bleu = stock dispo.)

Tarif 2019

€/unit
Type

Réf. Câble coudé

(Bleu = stock dispo.)
Short item

Acc. FH

FZ-VS3 2M 355,20 € FZ-VSL3 2M 393356

FZ-VS3 3M 392,60 € FZ-VSL3 3M 393357

FZ-VS3 5M 465,10 € FZ-VSL3 5M 393358

FZ-VS3 10M 567,00 € FZ-VSL3 10M 393359

FZ-VSB3 2M 499,20 € FZ-VSLB3 2M 393365

FZ-VSB3 3M 547,50 € FZ-VSLB3-3M 393366

FZ-VSB3 5M 645,00 € FZ-VSLB3-5M 393367

FZ-VSB3 10M 722,00 € FZ-VSLB3-10M 393368

FZ-VS4 15M 1 324,00 € FZ-VSL4 15M 393360

FZ-VSJ 241486

2 m XW2Z-S013-2 377508

5 m XW2Z-S013-5 377509

XW2Z-0200EEL 377653

XW2R-P34GD-T 670881

FH-VR 1.5M 377547

Ecran FH

FH-MT12 410318

2 m FH-VMDA 2M 410312

FH-VMDA 5M 410313

10 m FH-VMDA 10M 410314

2 m XW2Z-200PP-1 410309

XW2Z-500PP-1 410310

XW2Z-010PP-1 410311

2 m FH-VUAB 2M 410315

FH-VUAB 5M 410316

FH-XTP 410317

FH-VMRGB 377548

Le système optiques de vision Xpectia FH

Ecran Tactile

5 m

5 m

10 m

5 m

DVI / RGB

Jusqu'à 2 extensions, 3x câbles max. (45 m max.)

Câbles E/S FH parallèle

2 câbles par contrôleur

Câbles RS-232C pour l'écran tactile

Longeur des 

différents câbles

Câble vidéo pour FHMT12

DVI conversion analogique pour l'écran tactile

Câble USB pour FHMT12

Stylet

Apparence

42,6 ms

Bornier E/S pour FH (Connexion Push-in)

Stylet pour Ecran FHMT12

E
c

ra
n

 T
a

c
ti

le

Remarque et lien vers le site Omron Apparence

38,2 ms

Ecran Tactile 12 Pouces + Accessoires

Ecran tactile IP65, 12,1" pour FH

Remarque et lien vers le site Omron

Câble Codeur pour FH (1.5 m)

Câbles robot ou chaine porte câbles pour caméra 

avec connecteur droit ou coudé à renvoi d'angle. 

(Longeur du câble à la fin de la référence)

Câbles E/S FH parallèle bornier (2 m)

C
â

b
le

s

71,7 ms

300 K / Mini caméra 

baton

Version 

coudé à 

renvoi 

d'angle

Câbles longue distance pour caméra

Câbles et accessoires pour le système de vision FH

Câbles standards caméra avec connecteur droit 

ou coudé à renvoi d'angle. 

(Longeur du câble à la fin de la référence)

Convertisseur DVI RGB pour FH

Unité d'extension de câbles

24,9 ms

8,5 ms

4,6 ms

3,3 ms

Digital CMOS haute vitesse

(Nécessite un objectif)

Digital CMOS (Nécessite un objectif)

20,4 M / Monture C

12 M / Monture C

5 M / Monture C

400 K / Monture C

12 M / Monture M42

4 M / Monture C

Digital CMOS (Nécessite un objectif)

25,7 ms

1,9 ms

10,3 ms

2 M / Monture C

300 K / Monture C

5 M / Monture C

C
o

m
p

a
c

t
C

a
m

é
ra

 C
C

D
C

a
m

é
ra

 C
M

O
S

 

Digital CMOS

(Nécessite un objectif)

Digital CCD (Nécessite un objectif)

Digital CCD miniature  (Nécessite un objectif)

Caméra CMOS digitale intelligente avec éclairage 

Caméras pour systèmes de vision FH (Objectif requis)

33,3 ms

12,5 ms

4,9 ms

12,5 ms

12,5 ms

16,7 ms

2 M / Monture C

300 K / Monture C

300 K / Monture C

300 K / Mini caméra 

plate
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Champ de vision

(V.H)

Distance 

de la focale

Dist. la plus 

proche 

Références Omron

(Bleu = stock dispo.)
Short item

FH

77.8°×105.9° 3,5 mm 200 3Z4S-LE SV-03514V 381493

59.7°×79.9° 4,5 mm 200 3Z4S-LE SV-04514V 381494

42.3°×54.6° 6 mm 200 3Z4S-LE SV-0614V 373699

44.6°×57.3° 8 mm 200 3Z4S-LE SV-0813V 373700

21.9°×38.9° 12 mm 300 3Z4S-LE SV-1214V 373701

22.8°×30.1° 16 mm 400 3Z4S-LE SV-1614V 373702

14.9°×19.8° 25 mm 500 3Z4S-LE SV-2514V 373703

10.8°×14.4° 35 mm 300 3Z4S-LE SV-3518V 373704

7.9°×10.5° 50 mm 1000 3Z4S-LE SV-5018V 373705

3.6°×4.8° 75 mm 1000 3Z4S-LE SV-7527V 373680

2.9°×3.8° 100 mm 1000 3Z4S-LE SV-10035V 373681

KIT bagues allonges 3Z4S-LE SV-EXR 373713

56.8°×71.5° 6 mm 100 3Z4S-LE SV-0614H 373706

44.9°×57.6° 8 mm 100 3Z4S-LE SV-0814H 373707

30.2°×39.6° 12 mm 100 3Z4S-LE SV-1214H 373708

23.1°×30.6° 16 mm 100 3Z4S-LE SV-1614H 373709

15.0°×20.0° 25 mm 150 3Z4S-LE SV-2514H 373710

10.8°×14.3° 35 mm 200 3Z4S-LE SV-3514H 373711

7.5°×10.0° 50 mm 300 3Z4S-LE SV-5014H 373712

2/3"= 5.0°×6.7° 75 mm 1200 3Z4S-LE SV-7525H 373697

2/3"= 3.9°×5.1° 100 mm 2000 3Z4S-LE SV-10028H 373698

KIT bagues allonges 3Z4S-LE SV-EXR 373713

77.9°×94.8° 6 mm 100 3Z4S-LE VS-0618H1 386975

62.8°×79.3° 8 mm 100 3Z4S-LE VS-0814H1 386974

44.0°×56.9° 12 mm 300 3Z4S-LE VS-1214H1 682707

33.1°×43.6° 16 mm 300 3Z4S-LE VS-1614H1N 682633

21.5°×28.5° 25 mm 300 3Z4S-LE VS-2514H1 683380

15.6°×20.7° 35 mm 300 3Z4S-LE VS-3514H1 378618

11.0°×14.6° 50 mm 500 3Z4S-LE VS-5018H1 682440

3Z4S-LE SV-EXR 373713

0.025x to 0.12x 18 mm 137.9 3Z4S-LE VS-L1828/M42-10 386979

0.025x to 0.12x 25 mm 198.1 3Z4S-LE VS-L2526/M42-10 386980

0.05x to 0.3x 35 mm 112.8 3Z4S-LE VS-L3528/M42-10 386981

0.05x to 0.3x 50 mm 181.4 3Z4S-LE VS-L5028/M42-10 386982

0.1x to 0.35x 85 mm 285.0 3Z4S-LE VS-L8540/M42-10 386983

0.05x to 0.3x 100 mm 409.0 3Z4S-LE VS-L10028/M42-10 386984

3Z4S-LE VS-EXR/M42 386976

3 mm FZ-LES3 254745

6 mm FZ-LES6 254746

16 mm FZ-LES16 254747

30 mm FZ-LES30 254748

Switchs

W4S1-03B 274904

5 ports W4S1-05B 274905

W4S1-05C 274906

GX-JC03 355830

GX-JC06 355831

3 ports

5 ports manageable Ethernet IP

3 ports

6 ports 

KIT bagues allonges 

M
in

ia
tu

re Pour caméras miniatures de 12 mm 

FZ-SF■

FZ-SP■

Kit bagues allonges M42

Switchs

Les switchs Ethernet IP ou EtherCat (Câbles Ethernet ou EtherCAT en rubrique réseaux)

Apparence

Objectifs pour les caméras du système de vision FH

Switchs EtherCAT / 3 et 6 ports

O
b

je
c

ti
fs

 M
4

2

Objectif à monture M42 

Recommandé pour grand capteur : 

FH-S■12

O
b

je
c

ti
fs

 2
/3

 p
o

u
c

e
s

Les objectifs pour système de vision Xpectia FH

O
b

je
c

ti
fs

 1
/3

 p
o

u
c

e
s

Remarque et liens vers le site Omron

Objectif à monture C 

Pour capteur 1/3 pouces

Recommandé pour : 

FZ-S■ / FZ-SH■ / FH-S■

S
w

it
c

h
s Switchs Ethernet / 3 et 5 ports

Objectif à monture C 

Pour capteur 2/3 pouces 

Haute résolution

Recommandé pour : 

FZ-S■2M 

FZ-S■5M2 / FH-SR■05) 

Possibilité d'utiliser :

3Z4S-LE SV-7525H et 

3Z4S-LE SV-10028H pour

FH-S■02 ET FH-S■04

O
b

je
c

ti
fs

 1
 p

o
u

c
e

Objectif à monture C 

Pour capteur 1 pouce 

Recommandé pour : 

FH-S■02 / FH-S■04 3Z4S-LE SV-7525H 

avec focale de 75 mm et 3Z4S-LE SV-10028H 

avec focale de 100 mm également disponibles
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Capteur vérification 1/3

Les capteurs optiques MicroHAWK / Weblink (Webserver intégré)

Logiciel AutoVision : le plus intuitif du marché

Outils d’inspection + identification + vérification de codes

Démo outil de reconnaissance de forme : 

1. Choisir l’outil   2. Encadrer le modèle   3. Appuyer sur TEACH

OMRON

Sylvain ETIENNE / OMRON France

Résolution
Références Omron

(Bleu = stock 

Short 

item

MV-20

7211-1102-0101 NC

7211-2102-0101 NC

7212-1102-0101 NC

7212-2102-0101 NC

98-9000041-01 682055

98-9000047-01 682142

98-9000054-01.1 682318

98-9000057-01 683329

Résolution
Densité 

optique, Led
Soft application

Références Omron

(Bleu = stock 

Short 

item

MV-30

SD, blanc 7311-1000-2103 682000

HD, blanc 7311-2000-2103 682041

SD, blanc AutoVision+Vérif. 7312-1000-2103 682090

AutoVision 7312-2000-2101 683761

Auto+Visionscape 7312-2000-2102 683863

7312-2000-2103 682167

UHD, blanc 7312-3000-2103 682040

SD, blanc AutoVision+Vérif. 7313-1000-2103 682071

AutoVision 7313-2000-2101 682467

Auto+Visionscape 7313-2000-2102 682052

AutoVision+Vérif. 7313-2000-2103 683353

97-000012-01.1 682321

98-9000041-01 682055

98-9000047-01 682142

98-9000054-01.1 682318

98-9000058-01 682074

98-9000045-02 682382

98-9000046-01 682134

98-9000160-01 682093

98-9000159-01 682053

98-9000051-01 682085

98-9000043-01 682048

98-9000129-01 682024

98-9000132-01 682014

98-9000131-01 683438

98-9000083-01 682400

98-9000084-01 682353

61-9000043-01.1 682392

98-9000048-01 682366

98-9000049-01.1 682388

98-9000050-01 682410

61-000151-01 682051

61-9000131-01 683392

97-000011-02 682360

98-000265-01 682034

98-000265-02 682152
Carte de calibration, Vérification

Carte avec NIST, rapport de mesure et traçabilité

Carte de calibration AutoVision et Vérification

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

 M
V

-3
0

Alimentation 230 Vac vers 24 Vdc, M12 12 pin

Support en L

Kit, 1/4-20 montage caméra

Kit montage, APG, MS-4, MINI

Kit miroir à renvoi d'angle pour MV-30

Kit Led rouge

Kit Led blanche

Kit Led bleu

Kit Led infrarouge

Fenêtre

Diffuseur

Filtre polarisé

Kit Esd

Kit filtre YAG 

Filtre rouge

Filtre bleu

Câble DB15 vers bus de puissance Usb

Câble DB15 vers alim. externe RS-232 

Câble DB15 vers alim. externe Usb

Câble DB15 vers alim. externe E/S

Mini Usb vers E/S éclaté

Câble DB15 vers alim. externe RS-232 et Usb

Câble alim. 240 Vac vers 5 Vdc, 2 pin

AutoVision + 

Vérification

HD, blanc

AutoVision + 

Vérification

QSXGA, 5 MP

Pixels : 2592 × 1944

Couleur

M
V

-3
0

Série MicroHAWK MV-30, IP 54, Autofocus

Soft AutoVISION et Vérification intégré

RS-232 et I/O : 3 x Entrées et 2 x Sorties

Micro B USB, câble USB 2.0 de 2 m inclus

Dimension : Haut x larg x prof : 25 x 45 x 38 

mm

HD, blanc

SD monochrome

Densité optique

HD monochrome

SD monochrome

HD monochrome

Support en L

Kit, 1/4-20 montage caméra

Kit montage, APG, MS-4, MINI

Kit miroir à renvoi d'angle pour MV-20

Remarque et lien vers le site Omron

Remarque et lien vers le site Omron

Apparence

Série MicroHAWK MV-30 : Caméra EOM intelligente avec RS-232 incluant de très grande performance.

WVGA, 0.34 MP

Pixels : 752 × 480, mono

  Accessoires optiques et de montage MicroHAWK MV-30

Alimentation

Kit miroir à renvoi d'angle pour MV-30

SXGA, 1.2 MP

Pixels : 1280 × 960

Monochrome

Kits Led pour MicroHAWK 30/40

Filtres optiques et pièces

pour MicroHAWK 30/40

Connectique 

Support standard MicroHAWK MV-30

Les capteurs optiques MicroHAWK / Pour l'inspection

Apparence

M
V

-2
0

Série MicroHAWK MV-20 : Caméra EOM intelligente monochrome la plus petite du monde en gardant de grande performance.

Série MicroHAWK MV-20, IP 40

Soft AutoVISION intégré

USB 2.0, Ethernet sur USB, HID

Ciblage intégré et indicateurs lu/réussi

 24 mm x 34 mm x 39 mm

WVGA, 0.34 MP

Pixels : 752 × 480

SXGA, 1.2 MP

Pixels : 1280 × 960

A
c

c
. 
M

V
-2

0

  Accessoires optiques et de montage MicroHAWK MV-20 Connectique MV-20

Support standard MicroHAWK MV-20

Kit miroir à renvoi d'angle pour MV-20
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Résolution
Densité 

optique, Led
Soft application

Références Omron

(Bleu = stock 

Short 

item

MV-40

AutoVision Sensor 7411-1000-1100 685000

AutoVision 7411-1000-1101 685002

Auto.+Visionscape 7411-1000-1102 685001

SD, blanc 7411-1000-2103 682061

HD, blanc 7411-2000-2103 682156

AutoVision 7412-1000-1101 684500

7412-1000-1102 682101

7412-1000-2102 683208

Auto.+Vérification 7412-1000-2103 682069

AutoVision 7412-2000-1101 682603

Auto.+Visionscape 7412-2000-1102 682457

Auto.+Vérification 7412-2000-1103 682602

AutoVision Sensor 7412-2000-2100 683696

AutoVision 7412-2000-2101 683201

Auto.+Visionscape 7412-2000-2102 683325

Auto.+Vérification 7412-2000-2103 682126

Auto.+Vérif.+Vision 7412-2000-2104 684993

AutoVision 7412-3000-2101 683202

Auto.+Visionscape 7412-3000-2102 683328

Auto.+Vérification 7412-3000-2103 682066

7412-4000-2101 686086

7412-4000-2102 686085

AutoVision Sensor 7413-1000-2100 683207

AutoVision 7413-1000-2101 685083

Auto.+Visionscape 7413-1000-2102 683447

7413-1000-2103 682044

HD, blanc 7413-2000-2103 682025

97-000012-01.1 682321

98-9000041-01 682055

98-9000047-01 682142

98-9000054-01.1 682318

98-9000058-01 682074

98-9000045-02 682382

98-9000046-01 682134

98-9000160-01 682093

98-9000159-01 682053

98-9000051-01 682085

98-9000043-01 682048

98-9000129-01 682024

98-9000132-01 682014

98-9000131-01 683438

98-9000083-01 682400

98-9000084-01 682353

98-000103-02.1 682333

61-000148-02.1 682408

61-000162-02.1 682401

V430-WE-3M 683087

V430-WE-5M 683091

V430-WELD-3M 683094

V430-WELU-3M 683095

V430-W2-3M 683089

V430-W8-3M 683088

V430-W8-5M : 683090

V430-W8LD-3M 683092

V430-W8LU-3M 683093

98-000265-01 682034

98-000265-02 682152

LIC-700-003 NC

LIC-700-006 NC

LIC-700-009 NC

LIC-0700-325 NC

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

 M
V

-4
0

Licence upgrade

Boitier de connexion et câbles

Les câbles de raccordement Câbles Ethernet

M12 de 12 pôles fem. 

vers 12 pôle mâle 

Câbles E/S

M12 de 8 pôles mâle 

vers fils libres

3 m

5 m

3 m sortie vers le bas

3 m sortie vers le haut

M12 de 12 pôles femelle vers DB9 femelle et M12 mâle de 3 m

3 m

5 m

3 m sortie vers le bas

3 m sortie vers le haut

Carte de calibration avec rapport de traçabilité

Carte de calibration de la vérification AutoVISION

Licence, Machine Vision, AutoVISION

Licence, Machine Vision, Visionscape

Licence, Machine Vision, Verification / OCV

Kit filtre YAG

Licence, Machine Vision, Vision unlock

Auto.+Visionscape

AutoVision

QSXGA, 5 MP

Pixels : 2592 × 1944

Taille pixel : 1,75 µm

Couleur

SD, blanc

Auto.+Vérification

Kit Led bleu

Kit Led infrarouge

Fenêtre avant (Pour remplacement)

Diffuseur

M12 de 12 pôles fem. vers 12 pôles mâle de 3 m

M12 de 12 pôles fem. vers 12 pôles mâle de 1 m

Alimentation 230 Vac vers 24 Vdc, M12 12 pin

Support en L

Kit, 1/4-20 montage caméra

Kit montage, APG, MS-4, MINI

Kit miroir à renvoi d'angle pour MV-40

Kit Led rouge

Kit Led blanche

SXGA, 1.2 MP

Pixels : 1280 × 960

Taille pixel : 3,75 µm

Monochrome

SD, rouge

SD, blanc

HD, rouge

HD, blanc

UHD, blanc

Long range, 

blanc

WVGA, 0.34 MP

Pixels : 752 × 480

Taille pixel : 6 µm

Monochrome

SD, rouge

Auto.+Vérification

Les capteurs optiques MicroHAWK / Pour l'inspection

Remarque et lien vers le site Omron Apparence

M
V

-4
0

Série MicroHAWK MV-40, 

IP65/67

Bibliothèque d'outils de vision industrielle 

d'Omron Microscan embarquée dans un 

boîtier robuste 

ultra-compact.

Série RS-232, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, 

Profinet

Alimentation par câble Ethernet passive 

(PoE)

Autofocus par lentille liquide en option            

Ciblage intégré et indicateurs lu/réussi

25 mm x 45 mm x 45 mm

Série MicroHAWK MV-40 : Caméra intelligente Ethernet industriel.

Alimentation

Support standard MicroHAWK MV-40

Kit miroir à renvoi d'angle pour MV-40

Kits Led pour MicroHAWK 30/40

Filtres optiques et pièces

pour MicroHAWK 30/40

Filtre polarisé

Kit Esd

Filtre rouge

Filtre bleu

QX-1 boitier d'interfaçage

Vérification, carte de calibration

  Accessoires optiques et de montage MicroHAWK MV-40
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Résolution
Références Omron

(Bleu = stock 

Short 

item

MV-4000

8011-0000-0100 683390

8011-0000-0101 683398

8011-0000-0102 683407

8011-0000-0103 682251

8011-0000-0104 682260

8012-0000-0100 683399

8012-0000-0101 682605

8012-0000-0102 683395

8012-0000-0103 682244

8012-0000-0104 682252

8013-0000-0100 683411

8013-0000-0101 683396

8013-0000-0102 682453

8013-0000-0103 682262

8013-0000-0104 682250

8014-0000-0100 683394

8014-0000-0101 683402

8014-0000-0102 682452

8014-0000-0103 682255

8014-0000-0104 682256

8015-0000-0100 683420

8015-0000-0101 683410

8015-0000-0102 683387

8016-0000-0100 683408

8016-0000-0101 683386

8016-0000-0102 682681

8017-0000-0100 683389

8017-0000-0101 683409

8017-0000-0102 683388

8018-0000-0100 683400

8018-0000-0101 683405

8018-0000-0102 683401

Références Omron

(Bleu = stock 

Short 

item

97-000012-01.1 682321

98-9000209-01 682264

98-9000054-01.1 682318

98-9000120-01 682019

98-9000121-01 682023

98-9000122-01 682049

98-9000123-01 682078

98-9000137-01 682164

61-9000134-02 682067

61-9000134-03 682141

61-9000143-01  682072

61-9000147-01  682124

61-9000132-01 682147

61-9000151-01 682007

61-000162-02.1 682401

61-000148-02.1 682408

98-000103-02.1 682333

20-610024-01  NC

61-9000135-01 682056

61-9000137-01 682109

61-000204-01  681999

61-000218-01 682076

98-9000155-01 682060

98-9000156-01 682138

98-9000179-01 682106

98-9000178-01 682112

SLN-0000046 683418

SLN-0000047 683416

SLN-0000048 683417

Logiciel intégré

f2.8 / 16 mm, capteur 2/3 ", interface i2c 

f4 / 25 mm, capteur 2/3 ", interface i2c 

Kit de vérification

Kit vérification symboles Dot Peen, Doal 50

Kit vérification symboles, Pharmalite

Kit vérification larges codes, Max 300
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Câble en Y entre interface QX-1 et alim., 1 m

Câble en Y entre interface QX-1 et strobe, 1 m

Câble entre QX-1 Interface vers lights, alim.

Câble entre QX-1 Interface vers lights, strobe

IP67, 50 mm de longeur

IP67, 70 mm de longeur

Description

Monture C avec objectif liquide

AutoVision Sensor

AutoVision

AutoVision + Visionscape

Alimentation 230 Vac vers 24 Vdc, M12 12 pin

Montage universel MV-4000

Montage APG, en complément du kit universel

Kit support : Led Max 300 

Kit support : Led Doal 

Kit support Led en anneau de 60 mm

AutoVision + Visionscape

AutoVision + Vérification OCV

Auto. + Visionscape + Vérif. OCV

AutoVision Sensor

AutoVision

AutoVision + Visionscape

2 MP, couleur

Pixels : 1920 × 1200

AutoVision Sensor

AutoVision

AutoVision + Visionscape

AutoVision Sensor

AutoVision

AutoVision + Visionscape

0.3 MP, monochrome

Pixels : 640 × 480

1.2 MP, monochrome

Pixels : 1280 × 1024

2 MP, monochrome

Pixels : 1920 × 1200

5 MP, monochrome

Pixels : 2592 x 2048

AutoVision Sensor

AutoVision

AutoVision + Visionscape

AutoVision + Vérification OCV

Auto. + Visionscape + Vérif. OCV

AutoVision Sensor

AutoVision

AutoVision + Visionscape

AutoVision + Vérification OCV

Auto. + Visionscape + Vérif. OCV

AutoVision Sensor

AutoVision

AutoVision + Visionscape

AutoVision + Vérification OCV

Auto. + Visionscape + Vérif. OCV

AutoVision Sensor

AutoVision

Câble entre interface QX-1 vers M12 mâle, 1 m

Câble entre interface QX-1 vers M12 mâle, 3 m

QX-1 Interface E/S

Connecteur trigger, 4 broches mâle à visser
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Protection des objectifs

Câbles de contrôle des led d'éclairage 

intelligent

  Accessoires optiques et de montage MicroHAWK MV-4000

Apparence

Les capteurs optiques MicroHAWK / Pour l'inspection

Remarque et lien vers le site Omron Apparence

Série MicroHAWK MV-4000 : Caméra EOM extrémement puissante et performante, monture C.

Alimentation

Support standard MicroHAWK MV-4000

0.3 MP, couleur

Pixels : 640 × 480

1.2 MP, couleur

Pixels : 1280 × 1024

5 MP, couleur

Pixels : 2592 x 2048

Série MicroHAWK MV-4000, IP67

Version monochrome

Processeur Dual core et Ethernet Gigabit

Monture C

Soft AutoVISION et Vérification intégré et 

lecture Code à barres

Connectique : 

M12 8 broches femelle pour Ethernet

M12 12 broches femelle pour l'alim. et I/O

M12 12 broches male pour VGA et USB

Dimension : Haut x larg x prof (Sans l'objectif) 

:

 75 x 75 x 54 mm

Série MicroHAWK MV-4000, IP67

Version couleur

Processeur Dual core et Ethernet Gigabit

Monture C

Soft AutoVISION et Vérification intégré et 

lecture Code à barres

Connectique : 

M12 8 broches femelle pour Ethernet

M12 12 broches femelle pour l'alim. et I/O

M12 12 broches male pour VGA et USB

Dimension : Haut x larg x prof (Sans l'objectif) 

: 75 x 75 x 54 mm

Types d'accessoire

Câbles port Ethenet en gigabit

Câbles du port I/O

Support intelligent pour le montage des leds 

sur Hawk MV-4000

Câbles VGA ou USB

QX-1 Interface câbles et accessoires

Kit support Led en anneau de 100 mm

Lit support série intelligente Pharmalite

M12 en codage X vers RJ45 / Catégorie 6A, 3 m

M12 en codage X vers RJ45 / Catégorie 6A, 5 m

M12 de 12 pôles femelle vers USB, 1 m

M12 de 12 pôles femelle vers USB et VGA, 1 m

Câble d'alim. M12 mâle, fourni avec le MV-4000

Câble M12 mâle vers fils libres, 3 m
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Type
Références Omron

(Bleu = stock 

Short 

item

MS-3

FIS-0003-0001G 682373

FIS-0003-0002G 682406

FIS-0003-0003G 682344

FIS-0003-0004G 682390

FIS-0003-0005G 682399

FIS-0003-0007G 682320

98-000051-01.1 682407

FIS-0001-0035G 682334

99-000018-01.1 682356

61-300026-03 682370

61-100029-03 682378

9700001202.1 682385

98-000060-01 682341

98-000059-01 682396

98-000057-02 682364

20-610024-01 NC

20-610020-01 NC

QX-830

FIS-0830-1001G 682405

FIS-0830-1002G 682345

FIS-0830-1003G 682404

FIS-0830-1004G 682355

FIS-0830-1005G 682391

FIS-0830-1006G 682324

QX-870

FIS-0870-1004G 682335

FIS-0870-1005G 682402

FIS-0870-1006G 682359

98-000103-02.1 682333

61-000148-02.1 682408

61-000162-02.1 682401

61-000164-02 682376

61-000167-02 682098

61-000163-03 682064

20-610024-01 NC

61-9000054-01 682070

61-9000133-01 682128

61-9000118-01 682150

61-9000117-01 682017

61-000163-04 681997

61-000163-05 682096

61-000167-03 682158

61-000167-04 682030

97-000012-01.1 682383

98-200026-02 682383

98-000016-01 682395

98-000037-01 682340

98-000148-01 682352

Lecteur de codes-barres laser compact MS-3. (Profondeur : 44.5 mm x largeur : 44.5 mm x hauteur : 21.6 mm, 57 gr.)

Laser, 1 ligne

Laser, trame

Les capteurs optiques / Systèmes d'identification par laser

Remarque et lien vers le site Omron Apparence
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Lecteur de code-barres laser à balayage de trame industriel QX-870. (Prof. : 45 mm x larg.: 95 mm x haut. : 109 mm, 453 gr.)

QX-830 : Installation plug-and-play. 4 x M12  

pour com. Ethernet ou série et E/S. X-Mode 

pour codes dégradés ou endommagés.

Scannages/seconde : 300 à 1 400. Portée 

de lecture : 25 à 762 mm. EtherNet TCP/IP et 

EtherNet/IP intégrés. Boîtier IP65. Balayage 

programme

Laser à balayage de 

trame

Renvoi d'angle

Le lecteur de codes-barres laser MS-3 offre 

les performances de lecture les plus rapides 

de tous les lecteurs de codes-barres 

compacts intégrés. Décodages/seconde : 

jusqu'à 1 000. Portée de lecture : 51 à 254 

mm. Angle de balayage large IP54. 

Connecteur D-Sub 15 broches haute densité.

Q
X
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Lecteur de code-barres industriel QX-830. (Profondeur : 66 mm x largeur : 88 mm x hauteur : 35 mm, 212 gr.)

QX-830 : Hautes performances, Connectivité 

simple : M12 codage A (Alim. + E/S) et M12 

codage B pour Ethernet ou série. X-Mode 

pour codes dégradés ou endommagés.

Scannages/seconde : 300 à 1 400. Portée 

de lecture : 25 à 762 mm. EtherNet TCP/IP et 

EtherNet/IP intégrés. Boîtier IP54

Laser, 1 ligne

Laser

Laser à renvoi d'angle

Accessoires MS-3

Support et alimentation

Alimentation, 100 à 240 Vac., +24 Vdc, TRK 3 broches

Kit, support, montage latéral, MS-2, MS-3, Mini 

Kit, support, montage en angle, MS-2, MS-3, Mini 

Connecteur trigger, 4 broches mâle à visser

Connect. De puissance, 3 broches mâles pour IB-131

Kit, support, montage traversant, MS-2, MS-3, Mini 

M
S

-3

Accessoires MS-3

Interfaces et câbles

Kit d'interface IC-3USB, USB vers série, 15 broches

Converter, IC-332, 24V/5V, Opto I/O, for Use with IB-130

Boîtier d'interface IB-131

Cable, Communication, DB-25 mâle vers DB-9 femelle, 1.8 m

Cable, chaîne inter-lecteurs, IB-131

Densité

Basse densité

Haute densité

Basse densité

Haute densité

Basse densité, 1ligne

Haute densité, tramé

Accessoires QX

Support et alimentation

Accessoires QX

Câbles

Cordon, M12 12 points vers fils libres, haute flexibilité, 5 m

Cordon, Ethernet, con. 8 pts M12 vers RJ45, haute flexibilité, 5 m

Cordon, M12 12 pts mâle vers M12 12 pts fem., haute flex., 5 m 

Cordon, con. 8 pts M12 / Eth. RJ45, angle droit vers le bas, 3 m

Cordon M12 8 points mâle vers RJ45, coudé vers le haut, 3 m

Cordon, con. 12 pts M12 / fils libres, angle droit vers le bas, 3 m

Cordon M12 12 pts fem. vers fils libres, coudé vers le haut, 3 m  
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Densité basse

Densité moyenne 

Haute densité, 1 ligne

Densité basse, tramé

Densité moyen., tramé

Haute densité, tramé

Densité basse

Densité moyenne 

Haute densité

Kit, miroir à angle droit, MS-820 / QX-830 

Kit, bras de montage / adaptateur 15 cm, MS-820, QX-830, 870

Cordon QX M12 12 pts femelle vers mâle (à visser), 1 m

Kit d'extension de bras de montage, 15 cm, tous lecteurs 

Kit, équerre de montage en L, série QX 

Accessoires QX

Interfaces et câbles spécifiques

Outil d'interface QX-1

Cordon QX M12 12 pts femelle vers mâle (à visser), 3 m

Cordon QX, M12 12 pts fem. (à visser) vers con. DB-9 mâle, 3 m

Connecteur trigger, 4 broches mâle à visser

Assy., câble, con.12 br. M12 vers con.9 broches et fiche M12

Cordon QX, 12 points M12 (à visser) vers fils libres, 3 m 

Cordon QX, hôte, Ethernet, con. 8 br. M12 vers RJ45, 3 m

Alimentation, 100 à 240 Vac, +24 Vdc, con. 12 broches M12
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Résolution
Références Omron

(Bleu = stock 

Short 

item

ID-20

7211-1102-0002 683857

7211-2081-0002 NC

7212-1102-0002 683880

7212-2081-0002 NC

98-9000041-01 682055

98-9000047-01 682142

98-9000054-01 682318

98-9000057-01 683329

Résolution
Type et 

couleur Led 
Options

Références Omron

(Bleu = stock 

Short 

item

ID-30

SD, rouge autofocus 7311-1000-1002 682349

SD, rouge X-Mode, autofocus 7311-1000-1003 683489

SD, rouge X-Mode, HS, auto. 7311-1000-1005 682358

HD, rouge X-Mode, HS, auto. 7311-2000-1005 682351

HD, sans led 50 mm 7311-2050-0002 682524

HD, rouge 50 mm 7311-2050-1002 682679

HD, rouge X-Mode, HS, 50 mm 7311-2050-1005 682116

HD, rouge 81 mm 7311-2081-1002 682594

HD, rouge X-Mode, HS, 81 mm 7311-2081-1005 682012

HD, rouge 102 mm 7311-2102-1002 683606

HD, rouge X-Mode, 102 mm 7311-2102-1003 682328

HD, rouge X-Mode, HS, 102 mm 7311-2102-1005 682413

SD, sans led X-Mode, autofocus 7312-1000-0003 684932

SD, rouge X-Mode, autofocus 7312-1000-1003 682593

SD, rouge X-Mode, HS, auto. 7312-1000-1005 682086

HD,sans led HS, autofocus 7312-2000-0003 683073

HD, rouge X-Mode, autofocus 7312-2000-1003.1 682387

HD, rouge X-Mode, HS, auto. 7312-2000-1005 682326

HD, rouge X-Mode, 133 mm 7312-2133-1003 683605

HD, rouge X-Mode, 190 mm 7312-2190-1003 683607

UHD, rouge X-Mode, HS, auto. 7312-3000-1005 682398

UHD, rouge X-Mode, HS, 64 mm 7312-3064-1005 682514

UHD, rouge X-Mode, HS, 400 mm 7312-3400-1005 682143

Long ra., rou. X-Mode, HS, auto. 7312-4000-1005 686097

SD, blanc X-Mode, HS, auto. 7313-1000-2005 682125

HD, blanc X-Mode, HS, auto. 7313-2000-2005 682050

Connectique ID-20

Densité optique

SD, 102 mm

HD, 81 mm

SD, 102 mm

HD, 81 mm

Support en L

Kit, 1/4-20 montage caméra

Kit montage, APG, MS-4, MINI

Remarque et lien vers le site Omron Apparence

Série MicroHAWK ID-30 : Imageur, lecteur de codes-barres miniature.

QSXGA, 5 MP

Pixels : 2592 × 1944

ID
-3

0

Les capteurs optiques MicroHAWK / Systèmes d'identification par caméra ID-20

Remarque et lien vers le site Omron Apparence

ID
-2

0

Lecteur de codes-barres pour équipement d'origine MicroHAWK ID-20. Dimension : Haut x larg x prof : 19,5x28,7x33,9 mm

Série MicroHAWK ID-20, IP 40, 

Micro B USB, câble USB 2.0 de 2 m inclus

 Algorithmes de décodage avancés X-Mode

Ciblage intégré et indicateurs lu/réussi

Configuration  WebLink

WVGA, 0.34 MP

Pixels : 752 × 480

SXGA, 1.2 MP

Pixels : 1280 × 960

A
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  Accessoires optiques et de montage MicroHAWK ID-20

Support standard MicroHAWK MV-20

Kit miroir à renvoi d'angle pour MV-20

Série MicroHAWK ID-30, IP 54, Autofocus 

ou fixe.

Ultra-compact (44,5 mm x 38,1 mm x 25,4 

mm)

Série, USB 2.0, Ethernet sur USB

Algorithmes de décodage avancés X-Mode

Autofocus par lentille liquide en option

Ciblage intégré et indicateurs lu/réussi

Interface de configuration basée sur un 

navigateur WebLink.

HS : Traitement high speed

WVGA, 0.34 MP

Pixels : 752 × 480

SXGA, 1.2 MP

Pixels : 1280 × 960

Kit miroir à renvoi d'angle pour ID-20

Les capteurs optiques MicroHAWK / Systèmes d'identification par caméra ID-30
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Résolution
Densité 

optique
Options

Références Omron

(Bleu = stock 

Short 

item

ID-40

SD, rouge Autofocus 7411-1000-1002 682597

SD, rouge X-Mode, HS, auto. 7411-1000-1005 682245

SD, blanc Autofocus 7411-1000-2002 683532

SD, blanc X-Mode, HS, auto. 7411-1000-2005 684988

SD, sans led 102 mm 7411-1102-0000 682592

SD, rouge 190 mm 7411-1190-1002 683071

HD, rouge X-Mode, HS, auto. 7411-2000-1005 682329

HD, rouge X-Mode, HS, 50 mm 7411-2050-1005 682001

HD, rouge X-Mode, HS, 81 mm 7411-2081-1005 682068

HD, rouge X-Mode, HS, 102 mm 7411-2102-1005 682363

HD, blanc 102 mm 7411-2102-2002 682538

SD,sans led Autofocus 7412-1000-0002 682537

SD, rouge Autofocus 7412-1000-1002 682454

SD, rouge X-Mode, HS, auto. 7412-1000-1005.1 682393

SD, rouge X-Mode, HS, auto. 7412-1000-2005 683530

SD, rouge X-Mode, HS, 133 mm 7412-1133-1005 683446

SD, rouge 300 mm 7412-1300-1002 682460

HD, rouge Autofocus 7412-2000-1002 682604

HD, rouge X-Mode, auto. 7412-2000-1003.1 682409

HD, rouge X-Mode, HS, auto. 7412-2000-1005.1 682367

HD, blanc X-Mode, auto. 7412-2000-2003 682536

HD, blanc X-Mode, HS, auto. 7412-2000-2005.1 682346

HD, blanc 50 mm 7412-2050-2002 683533

HD, blanc 102 mm 7412-2102-2002 683527

HD, rouge X-Mode, 133 mm 7412-2133-1003 683604

HD, rouge X-Mode, 190 mm 7412-2190-1003 683609

HD, rouge X-Mode, HS, 190 mm 7412-2190-1005 683444

UHD, rouge X-Mode, auto. 7412-3000-1003 682678

UHD, rouge X-Mode, HS, auto. 7412-3000-1005 682342

UHD, blanc Autofocus 7412-3000-2101 683202

UHD, rouge X-Mode, HS, 400 mm 7412-3400-1005 682165

SD, blanc X-Mode, HS, auto. 7413-1000-2005 682095

HD, blanc X-Mode, HS, auto. 7413-2000-2005 682027

HD, blanc 102 mm 7413-2102-2002 683539

Résolution
Densité 

optique
Options

Références Omron

(Bleu = stock 

Short 

item

ID-45

HD, rouge X-Mode, HS, auto. 7431-2000-1005 684439

HD, blanc X-Mode, HS, auto. 7431-2000-2005 684437

UHD, rouge X-Mode, HS, auto. 7431-3000-1005 684438

UHD, blanc X-Mode, HS, auto. 7431-3000-2005 684436

HD, rouge X-Mode, HS, auto. 7432-2000-1005 683678

HD, blanc X-Mode, HS, auto. 7432-2000-2005 684441

UHD, rouge X-Mode, HS, auto. 7432-3000-1005 684442

UHD, blanc X-Mode, HS, auto. 7432-3000-2005 684440

Remarque et lien vers le site Omron

Les capteurs optiques MicroHAWK / Systèmes d'identification par caméra ID-40

Apparence

Série MicroHAWK ID-40 : Lecteur de codes-barres Ethernet industriel.

QSXGA, 5 MP

Pixels : 2592 × 1944

WVGA, 0.34 MP

Pixels : 752 × 480

SXGA, 1.2 MP

Pixels : 1280 × 960

Les capteurs optiques MicroHAWK / Systèmes d'identification par caméra ID-45

Remarque et lien vers le site Omron

ID
-4

0

Série MicroHAWK ID-40, IP 65/67

Autofocus ou fixe

Ultra-compact (44,5 mm x 44,5 mm x 25,4 

mm)

Ethernet haut débit, port série RS-232

Algorithmes de décodage avancés X-Mode 

Autofocus par lentille liquide en option

EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET 

Alimentation par câble Ethernet (PoE) 

passive

Ciblage intégré et indicateurs lu/réussi 

Interface de configuration basée sur un 

navigateur WebLink

HS : Traitement high speed

Apparence

Série MicroHAWK ID-45 : Lecteur de codes-barres Ethernet industriel.

ID
-4

5

WVGA, 0.34 MP

Pixels : 752 × 480

SXGA, 1.2 MP

Pixels : 1280 × 960

Le MicroHAWK ID-45 fonctionne de la 

même manière que le ID-40 mais dispose 

d'un éclairage intégré de plus grande taille, 

pour éclairer les codes de manière plus 

homogène jusqu'à une distance de 120 mm. 

Le ID-45 facilite la lecture des marquages 

directs des pièces grâce à un éclairage 

optimisé
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Résolution
Champ de 

vision
Distance de lecture

Références Omron

(Bleu = stock 

Short 

item

V430-F

102 mm V430-F102M03M 683086

81 mm V430-F081M03M 683085

50 mm V430-F050M03M 683084

Champ étroit Auto. 40/150 mm V430-F000N12M 683081

Champ moyen V430-F000M12M 683080

Champ large V430-F000W12M 683075

Champ moyen V430-F000M50C 683083

Champ large V430-F000W50C 683082

V430-AM0 683100

V430-AM1 683101

V430-AF3 683099

V430-AF0 683096

V430-AF1 683097

V430-AF2 683098

97-000012-01.1 682321

98-9000041-01 682055

98-9000047-01 682142

98-9000054-01.1 682318

98-9000058-01 682074

98-9000045-02 682382

98-9000046-01 682134

98-9000160-01 682093

98-9000159-01 682053

98-9000051-01 682085

98-9000043-01 682048

98-9000129-01 682024

98-9000132-01 682014

98-9000131-01 683438

98-9000083-01 682400

98-9000084-01 682353

98-000103-02.1 682333

61-000148-02.1 682408

61-000162-02.1 682401

V430-WE-3M 683087

V430-WE-5M 683091

V430-WELD-3M 683094

V430-WELU-3M 683095

V430-W2-3M 683089

V430-W8-3M 683088

V430-W8-5M 683090

V430-W8LD-3M 683092

V430-W8LU-3M 683093

Optiques et pièces 

de rechange

pour V430-F

Fenêtre de rechange

Diffuseur

Filtres optiques et pièces

pour MicroHAWK 30/40

M12 de 12 pôles fem. vers 12 pôles mâle de 3 m

Filtre bleu

Boitier de connexion et câbles

QX-1 boitier d'interfaçage

M12 de 12 pôles fem. vers 12 pôles mâle de 1 m

Les câbles de raccordement
Câbles Ethernet

M12 de 12 pôles fem. 

vers 12 pôle mâle 

3 m

5 m

3 m sortie vers le bas

3 m sortie vers le haut

M12 de 12 pôles femelle vers DB9 femelle et M12 mâle de 3 m

Câbles E/S

M12 de 8 pôles mâle 

vers fils libres

3 m

5 m

3 m sortie vers le bas

3 m sortie vers le haut

Fenêtre avant (Pour remplacement)

Diffuseur

Filtre polarisé

Kit Esd

Kit filtre YAG
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  Accessoires optiques et de montage MicroHAWK ID-30, ID-40 et ID-45

Alimentation Alimentation 230 Vac vers 24 Vdc, M12 12 pin

Support standard MicroHAWK MV-40

Support en L

Kit, 1/4-20 montage caméra

Kit montage, APG, MS-4, MINI

Kit miroir à renvoi d'angle pour MV-40 Kit miroir à renvoi d'angle pour MV-40

Kits Led pour MicroHAWK 30/40

Kit Led rouge

Kit Led blanche

Kit Led bleu

Kit Led infrarouge

Filtre rouge

Série V430-F (ID-40) : Caméra EOM intelligente pour lecture code à barres avec 2 x M12 incluant de très grande performance.

Série V430, IP 67

Autofocus pour certaines références.

Lentille liquide pour la rapidité et la 

durée de vie.

I/O : 3 x Entrées et 2 x Sorties

M12 12 pin pour l'alimentation

M12 8 pin Ethernet TCP/IP, Profinet

Dimension : Haut xlargxprof : 25x45x38mm

WVGA, 0.34 MP

Pixels : 752 × 480

Monochrome

 Champ moyen

SXGA, 1.2 MP

Pixels : 1280 × 960

Monochrome
Autofocus de 50 à 

300 mm

QSXGA, 5 MP couleur

Pixels : 2592 × 1944

Autofocus de 50 à 

300 mm

A
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  Accessoires optiques et de montage V430-F

Support standard V430-F
Support en forme de L et ajustement possible

Kit, 1/4-20 montage caméra

Kit miroir à renvoi d'angle pour V430-F Kit miroir à renvoi d'angle pour V430-F

Les capteurs optiques MicroHAWK - Omron / Systèmes d'identification par caméra V430-F

Filtre polarisé

Remarque et lien vers le site Omron Apparence

V
4

3
0

-F

272

OMRON

Sylvain ETIENNE / OMRON France

Capteur identification 3/3

Tél. : 0825 825 679 
E-mail : info_produit@omron.com
Site web : industrial.omron.fr

OMRON Electronics S.A.S. 
3, Parvis de la Gare
94130 Nogent-Sur-Marne

§1er

page

https://industrial.omron.fr/fr/products/microhawk-id-40
https://industrial.omron.fr/fr/products/v430-f
mailto:info_produit@omron.com
http://industrial.omron.fr/


Taille cellule

(H×V, μm)

0.4M 265 fps 728 × 544 1/2.9 6.9 × 6.9 IMX287 STC-SBS43POE 681309 STC-SCS43POE 681361 −

1.3M 61 fps 1280 × 1024 1/1.8 5.3 × 5.3 EV76C560 STC-SBE132POE 681264 STC-SCE132POE 681215 −

1.6M 69 fps 1456 × 1088 1/2.9 3.45 × 3.45 IMX273 STC-SBS163POE 681235 STC-SCS163POE 681210 −

2M 50 fps 2048 × 1088 2/3 5.5 × 5.5 CMV2000 STC-CMB2MPOE 681317 STC-CMC2MPOE 681196 STC-CMB2MPOE-IR 681256

2.3M 41.6 fps 1920 × 1200 1/1.2 5.86 × 5.86 IMX249 STC-SBS231POE 681372 STC-SCS231POE 681219 −

3.2M 33.3 fps 2048 × 1536 1/1.8 3.45 × 3.45 IMX265 STC-SBS312POE 681197 STC-SCS312POE 681257 −

4M 25 fps 2048 × 2048 1 5.5 × 5.5 CMV4000 STC-CMB4MPOE 681352 STC-CMC4MPOE 681163 STC-CMB4MPOE-IR 681201

5M 21 fps 2448 × 2048 2/3 3.45 × 3.45 IMX264 STC-SBS500POE 681150 STC-SCS500POE 681184 −

5M 14 fps 2592 × 1944 2.2 × 2.2 MT9P031 STC-SBA503POE 681138 STC-SCA503POE 681186

8.3M 12.7 fps 3840 × 2160 1.62 × 1.62 IMX274 − STC-SCS853POE 681296

10M 10.4 fps 3856 × 2764 1/2.3 1.67 × 1.67 MT9J003 STC-SBA1002POE 681279 −

12M 8.7 fps 4000 × 3000 1/1.7 1.85 × 1.85 IMX226 STC-SBS1242POE 681354 STC-SCS1242POE 681294

Taille cellule

(H×V, μm)

0.4M 527.1 fps 720 × 540 1/2.9 6.9 × 6.9 IMX287 STC-MBS43U3V 681297 STC-MCS43U3V 681148 −

1.3M 60 fps 1280×1024 (CS) 1/1.8 5.3 × 5.3 EV76C560 STC-MBE132U3V 681177 STC-MCE132U3V 681151 −

1.6M 238.0 fps 1440 × 1080 1/2.9 3.45 × 3.45 IMX273 STC-MBS163U3V 681268 STC-MCS163U3V 681211 −

2M 167 fps 2048 × 1088 2/3 5.5 × 5.5 CMV2000 STC-MBCM200U3V 681349 STC-MCCM200U3V 681194 STC-MBCM200U3V-NIR 681290

41.6 fps IMX249 STC-MBS231U3V 681185 STC-MCS231U3V 681244 −

163 fps IMX174 STC-MBS241U3V 681380 STC-MCS241U3V 681156 −

56 fps IMX265 STC-MBS312U3V 681154 STC-MCS312U3V 681316 −

121 fps IMX252 STC-MBS322U3V 681371 STC-MCS322U3V 681218 −

4M 89 fps 2048 × 2048 1 5.5 × 5.5 CMV4000 STC-MBCM401U3V 681160 STC-MCCM401U3V 681378 STC-MBCM401U3V-NIR 681191

35.8 fps IMX264 STC-MBS500U3V 681213 STC-MCS500U3V 681339 −

75.7 fps IMX250 STC-MBS510U3V 681283 STC-MCS510U3V 681260 −

14 fps 2592×1944 (CS) 1/2.5 2.2 × 2.2 MT9P031 STC-MBA5MUSB3 681298 STC-MCA5MUSB3 681221

32.2 fps IMX267 STC-MBS881U3V 681238 STC-MCS881U3V 681174 −

42.3 fps IMX255 STC-MBS891U3V 681149 STC-MCS891U3V 681328 −

23.4 fps IMX304 STC-MBS122BU3V 681369 STC-MCS122BU3V 681254 −

30.5 fps IMX253 STC-MBS123BU3V 681286 STC-MCS123BU3V 681137 −

2 m NU3MBASU3S-2M 681341

3.5 m NU3MBASU3S-3.5M 681216

2 m NU3MBASU3B-2M 681336

3.5 m NU3MBASU3B-3.5M 681327

CS-C-R 681136

TP-JVA 681326

Taille cellule

(H×V, μm)

4M 142.5 fps 2048 × 2048 1 CMV4000 1 voie C STC-CMB401CXP 681190 STC-CMC401CXP 681176

4 voies, connect arrière STC-CMB120ACXP 681324 STC-CMC120ACXP 681251

4 voies, connect dessus STC-CMB120ACXP-T 681355 STC-CMC120ACXP-T 681345

4 voies, connect arrière STC-CMB120ACXP-F 681287 STC-CMC120ACXP-F 681161

4 voies, connect dessus STC-CMB120ACXP-T-F 681308 STC-CMC120ACXP-T-F 681304

M42-F-R 681315

5M
2448 × 2048 2/3 3.45 × 3.45

Caméras CMOS compactes USB 3. Capteurs CMOS haute vitesse et haute résolution, adoptés. Les caméras adoptées CMOS de Sony (Pregius) rejoignent la gamme. 

Compactes, robuste et faciles à installer. Monture C et monture CS (Indiqué dans le nombre de pixels).

Séries USB 3.0 Caméras CMOS compactes USB 3. Ajouter devant les références ci-dessous : 3Z4S-CA / Exemple : 3Z4S-CA STC-SBS43POE

Résolution
Fréquence 

de trame
Nbre pixels

Taille 

capteur

3.45 × 3.45

Réf. Couleur

(Ajouter 3Z4S-CA)

Short 

item

Réf. NIR (850 nm)

(Ajouter 3Z4S-CA)

Short 

item
ApparenceCapteur

Réf. Monochrome

(Ajouter 3Z4S-CA)

Short 

item

Les caméras industrielles
Caméras GigE Vision industrielles hautes performances. Haute résolution. Capteurs CMOS haute vitesse. Alimentation par Ethernet. Caméras CMOS adoptées de Sony 

(Pregius) également disponibles. Monture C. Ajouter devant les références ci-dessous : 3Z4S-CA / Exemple : 3Z4S-CA STC-SBS43POE

GigE Vision Caméras GigE Vision industrielles hautes performances 

Réf. NIR (850 nm)

(Ajouter 3Z4S-CA)

Short 

item
Apparence

1/2.5

G
ig

E
 V

is
io

n

Résolution
Fréquence 

de trame
Nbre pixels

Taille 

capteur
Capteur

Réf. Couleur

(Ajouter 3Z4S-CA)

Short 

item

Réf. Monochrome

(Ajouter 3Z4S-CA)

Short 

item

Rolling shutter, 

enregistrement par 

déroulement grâce à 

l'obturateur

Adaptateur conversion monture CS vers C

Montage trépied Excepté STC-MCE/MBE132U3V, STC-MBA/MCA5MUSB

Applicable sur monture CS

S
é

ri
e

s
 U

S
B

 3

Rolling shutter

Câbles avec connecteur USB 3.0 

comportant des vis pour la 

fiabilité de connexion

Câbles standards

Câbles pour chaines porte-câbles ou robots

A
c

c
. 
U

S
B

3

8.9M 4096 × 2160 1

3.45 × 3.45

12M 4096 × 3000 1,1

2.3M 1920 × 1200 1/1.2 5.86 × 5.86

3.2M 2048 × 1536 1/1.8

Caméras CoaXPress. Résolution de 12 mégapixels. 180 fps max. Interface CoaXPress. Obturateur global. Permet d'obtenir une fréquence d'image élevée de 

180 fps à 12 M. Type à angle droit également disponible ; prise en charge du type à faible profondeur.

Séries CoaxPress Caméras CoaXPress. Ajouter devant les références ci-dessous : 3Z4S-CA / Exemple : 3Z4S-CA STC-SBS43POE

Résolution
Fréquence 

de trame
Nbre pixels

Taille 

capteur
Capteur

Spécif. Générale
Compatible PoCXP 

Monture Réf. Monochrome
Short 

item
Réf. Couleur

Short 

item
Apparence

S
é

ri
e

s
 C

o
a

X
P

re
s

s

CMV12000

M42 P=1 

FB=10 mm

F

Adaptateur conversion monture : M42 P=1 FB=10 mm vers F Applicable pour modèles 12 M pixels

5.5 × 5.5
12M 186 fps 4096 × 3072 1,76
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Taille cellule

(H×V, μm)

VGA SDR X2 432 fps 642 × 484 1/3 7.4 × 7.4 CMV300 STC-CMB33PCL 681157 STC-CMC33PCL 681347 −

0.4M SDRx1 523.5 fps 720 × 540 6.9 × 6.9 IMX287 STC-SPB43PCL 681285 STC-SPC43PCL 681375 −

1.6M SDRx1 152.4 fps 1440 × 1080 3.45 × 3.45 IMX273 STC-SPB163PCL 681382 STC-SPC163PCL 681242 −

2M SDRx2 333 fps 2048 × 1088 2/3 5.5 × 5.5 CMV2000 STC-CMB200PCL 681271 STC-CMC200PCL 681370 STC-CMB200PCL-NIR 681364

3.2M SDRx1 57.1 fps IMX265 STC-SPB312PCL 681169 STC-SPC312PCL 681252 −

3.2M SDRx2 216.2 fps IMX252 STC-SPB322PCL 681295 STC-SPC322PCL 681239 −

4M SDRx2 180 fps 2048 × 2048 1 5.5 × 5.5 CMV4000 STC-CMB401PCL 681334 STC-CMC401PCL 681307 STC-CMB401PCL-NIR 681155

5M SDRx1 14 fps 2592 × 1944 1/2.5 2.2 × 2.2 MT9P031 STC-APB503PCL 681273 STC-APC503PCL 681282 −

5M SDRx1 35.7 fps IMX264 STC-SPB500PCL 681172 STC-SPC500PCL 681175 −

5M SDRx2 163.4 fps IMX250 STC-SPB510PCL 681204 STC-SPC510PCL 681139 −

8.9M SDRx1 20.6 fps IMX267 STC-SPB881PCL 681212 STC-SPC881PCL 681346 −

8.9M SDRx2 91.3 fps IMX255 STC-SPB891PCL 681313 STC-SPC891PCL 681259 −

12M SDRx1 15 fps IMX304 STC-SPB122BPCL 681226 STC-SPC122BPCL 681162 −

66.9 fps IMX253 STC-SPB123BPCL 681248 STC-SPC123BPCL 681144 −

4096×3072 (M42) STC-CMB120APCL 681170 STC-CMC120APCL 681340 −

4096×3072 (F) STC-CMB120APCL-F 681320 STC-CMC120APCL-F 681302 −

M42-F-R 681315

Taille cellule

(H×V, μm)

C FS-B2KU7CLU-C 681234 −

F FS-B2KU7CLU-F 681192 −

M42 FS-B2KU7CLU-M42 681338 −

F FS-B4KU7CLU-F 681140 −

M42 FS-B4KU7CLU-M42 681200 −

C FS-B4KU35CLU-C 681351 −

F FS-B4KU35CLU-F 681223 −

M42 FS-B4KU35CLU-M42 681167 −

7 µm M72 FS-B8KU7CLU-M72 681292 −

F FS-B8KU35CLU-F 681247 −

M42 FS-B8KU35CLU-M42 681314 −

16384 × 1 40 kHz M72 FS-B16KU35CLU-M72 681217 −

2048 × 2 160/80 kHz C FS-B2KU7DCLU-C 681270 FS-C2KU7DCLU-C 681206

F FS-B4KU7DCLU-F 681222 −

M42 FS-B4KU7DCLU-M42 681284 −

8192 × 2 M72 FS-B8KU7DCLU-M72 681214 −

F FS-B2KU7DCLU-F 681376 FS-C2KU7DCLU-F 681312

M42 FS-B2KU7DCLU-M42 681310 FS-C2KU7DCLU-M42 681250

F FS-C4KU7DCLU-F 681187 −

M42 FS-C4KU7DCLU-M42 681224 −

8192 × 2 40 kHz M72 FS-C8KU7DCLU-M72 681142 −

Taille cellule

(H×V, μm)

STC-HD203DV 681265

STC-HD203DV-CS 681232

CS-C-R 681136

RC-HD133 688176

Taille cellule

(H×V, μm)

STC-HD203SDI 681362

STC-HD203SDI-CS 681330

CS-C-R 681136

RC-HD133 688176

STC-S133UVC-BL 681262

STC-S133UVC-BLL 681379

STC-S133UVC-BLCS 681166S
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s
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3

3

Sans lentille

Avec une lentille fixe1.3 M 60/30 fps
1280 × 720 

1280 × 960
1/3.2 3.5 × 3.5 ISX017

CS

Séries S133 Caméra couleur Cmos à sortie Usb pour l'intégration.

Apparence

2048 × 1536 1/1.8 3.45 × 3.45

Caméras CMOS Camera Link haute vitesse. Caméras CMOS adoptées de Sony (Pregius) également disponibles. Implémentation simultanée de la haute résolution et 

d'une fréquence d'image élevée grâce au capteur CMOS haute performance. Monture C et montures M42 et monture F (Indiqué dans le nombre de pixels).

Séries camera link Caméras CMOS Camera Link haute vitesse. 1 ou 2 connecteurs SDR (Indiqué dans la colonne résolution)

Résolution
(Connect nbre)

Fréquence 

de trame
Nbre pixels

Taille 

capteur
Capteur

Short 

item
Réf. NIR (850 nm)

Short 

item

1/2.9

Les caméras industrielles

CMV12000

Adaptateur conversion monture : M42 P=1 FB=10 mm vers F Applicable pour modèles 12 M pixels

S
é
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e

s
 C

a
m

e
ra

 L
in

k

12M SDRx2

4096 × 3000 1,1

1,7662.3 fps

3.45 × 3.45

5.5 × 5.5

2448 × 2048 2/3

4096 × 2160 1

Réf. Monochrome
Short 

item
Réf. Couleur

Taille 

capteur
Capteur Réf. Couleur

Short 

item
Apparence

IMX136

Adaptateur conversion monture CS vers C Applicable sur monture CS

1/2.8

Monture

Single

Dual

8192 × 1

4096 × 2

80 kHz

7 µm

7 µm

Capteur CMOS 

avec 

2 x connecteurs 

MDR

4096 × 1

2048 × 1

3.5 µm

3.5 µm

Caméras à balayage linéaire Camera Link. Grande gamme variée de 2K à 8K. Caméra simple/double ligne. Facile à fixer dans des espaces restreints

S
é

ri
e

s
 C

a
m

e
ra
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é
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e

Séries link linéaire

IMX136

C

CS

Caméra couleur à sortie HD-SDI. Full HD 1080p. 60 fps. Sensibilité en basse lumière. Connexion directe au moniteur grâce aux connecteurs BNC polyvalents. Convient pour 

la transmission d'image à longue distance. Permet un affichage du pointeur et des masques d'ombre à l'aide de l'unité à distance optionnelle. 

S
é

ri
e

s
 S

D
I

Séries SDI Caméra couleur à sortie HD-SDI.

Résolution
Fréquence 

de trame
Nbre pixels

Taille 

capteur
Capteur Monture Réf. Couleur

Short 

item
Apparence

High-Def. 

1080P

Contrôle à distance Jack de Ø3.5mm, toutes les caméras DVI/SDI

Contrôle à distance

2.8 × 2.8

Caméras à balayage linéaire Camera Link. 

Résolution
Fréquence 

de trame
Taille pixels

Taille 

capteur
Monture Réf. Monochrome

Short 

item
Réf. Couleur

Short 

item
ApparenceType de capteur

Jack de Ø3.5mm, toutes les caméras DVI/SDI

60 fps 1920 × 1080 1/2.8 2.8 × 2.8

2048 × 2

4096 × 2

160 kHz

160/80 kHz

80 kHz

Adaptateur conversion monture CS vers C

C

CS

Applicable sur monture CS

Caméra couleur à sortie DVI. Full HD 1080p. 60 fps. Sensibilité en basse lumière. Connexion directe au moniteur grâce au connecteur HDMI, pour l'observation du système 

sans utiliser de PC. Permet un affichage du pointeur et des masques d'ombre à l'aide de l'unité à distance optionnelle.

High-Def. 

1080P
60 fps 1920 × 1080

S
é

ri
e

s
 D

V
I

Séries DVI Caméra couleur à sortie DVI.

Résolution
Fréquence 

de trame
Nbre pixels
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NER-011660400G 682169

NER-011660410G 682104

NER-011660420G 682122

NER-011660500G 682170

NER-011660510G 682135

NER-011660520G 682157

NER-011660600G 682036

NER-011660610G 682081

NER-011660620G 682110

NER-011660700G 682113

NER-011660710G 682108

NER-011660720G 682094

NER-011660800G 682132

NER-011660810G 682031

NER-011661100G 682107

NER-011661110G 682013

NER-011660300G 682009

NER-011660310G 682018

NER-011660301G 682080

NER-011660311G 682082

NER-011660200G 682088

NER-011660210G 682020

NER-011660201G 682038

NER-011660211G 682054

NER-011660100G 682162

NER-011660110G 682032

NER-011660101G 682160

NER-011660111G 682063

61-000185-01 684431

61-000187-01 682006

61-000218-01 682076

61-000204-01 681999

98-9000121-01 682023

98-9000122-01 682049

98-9000123-01 682078

98-9000120-01 682019

Les éclairages additionnels : Séries Smart Doal (D'origine Microscan)

Références OMRON

(En bleu = stock)
Short item Apparence

Smart Séries DOAL 50

Connecteur M12

Ouverture lumière : 51.8 mm x 47.8 mm

Dimensions: hauteur 31.5 mm x largeur 

31.8 mm x profondeur 79 mm

628 nm     

470 nm

5500 K

QX Cordset, Smart Series Light-to-QX-1, alim. Continue

Kit de montage Doal sur Hawk 4000

Smart Séries DOAL 75 

Connecteur M12

Ouverture lumière : 75.8 mm x 71.9 mm

Dimensions: hauteur 31.5 mm x largeur 

31.8 mm x profondeur 79 mm

628 nm     

470 nm

5500 K

Smart Séries DOAL 100

Connecteur M12

Ouverture lumière : 101.6 mm x 98.5 mm

Dimensions: hauteur 31.5 mm x largeur 

31.8 mm x profondeur 79 mm

628 nm     

470 nm

5500 K

S
m

a
rt

 D
o

a
l

Longeur d'ondeDimensionType

Ouverture lumière : 25.4 mm x 24.1 mm

Dimensions: hauteur 31.5 mm x largeur 

31.8 mm x profondeur 79 mm

628 nm     

470 nm

5500 K

Couleur

Séries Doal Séries Smart Doal : 25 mm de longeur

Smart Séries DOAL 25

Connecteur M12

Références OMRON

(En bleu = stock)
Short item Apparence

625 nm     

5000 K - 8300 K

625 nm     

5000 K - 8300 K

625 nm     

5000 K - 8300 K

625 nm     

5000 K - 8300 K

Les éclairages additionnels : Séries Smart Ring Lights (D'origine Microscan)
Séries Doal Séries Smart Ring Lights

Type Dimension Longeur d'onde Couleur
Références OMRON

(En bleu = stock)
Short item Apparence

Smart Séries Smart Ring 

Lights 60 mm

Connecteur M12

Ouverture lumière : 34,4 mm

Dimensions: hauteur 61 mm x largeur 61 

mm x profondeur 25,4 mm

623 nm     

6700 K

Smart Séries Smart Ring 

Lights 100 mm

Connecteur M12

Ouverture lumière : 69,5 mm

Dimensions: hauteur 101,6 mm x largeur 

101,6 mm x profondeur 25,4 mm

623 nm     

6700 K

S
m

a
rt

 R
in

g

Les éclairages additionnels : Séries Max Lights (D'origine Microscan)
Séries Doal

M
a

x
 L

ig
h

ts

Câble rallonge, M12 5 broches femelle vers mâle, 3 m, blindé

Câble d'extension des 

éclairages

Kit de montage Max sur Hawk 4000

Kit de montage Ring sur Hawk 4000
Ring 60/70

Ring 100Kit de montage

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

625 nm     

5000 K - 8300 K

625 nm     

5000 K - 8300 K

Etroit

Large

Etroit

Large

Etroit

Large

Smart Séries Max Lights       

300 mm

Connecteur M12

Smart Séries Max Lights       

100 mm

Connecteur M12

Smart Séries Max Lights          

45 mm

Connecteur M12

Ouverture lumière : 284 mm

Dimensions: hauteur 57 mm   

x largeur 300 mm x 

profondeur 30,5 mm

Ouverture lumière : 92 mm

Dimensions: hauteur 57 mm   

x largeur 106 mm x 

profondeur 30,5 mm

Ouverture lumière : 20 mm

Dimensions: hauteur 57 mm   

x largeur 45 mm x profondeur 

30,5 mm

Séries Smart Ring Lights

Type Dimension Longeur d'onde Couleur

Câble, M12 5 broches femelle vers fils libres, 5 m

QX Cordset, Smart series light to QX-1, strobe, NPN
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Hauteur

Std 82 800 FL-MD90MC 684308

Gde taille 154 3000 FL-MD180MC 684307

Extérieur Intérieur Hauteur FL-STC FL-TCC

Petit 90 dia. 50 dia. 35 X X ◎ FL-PS90W 684312

Moyen 140 dia. 100 dia. 35 X X ◎ FL-PS140W 684311

Grand 260 dia. 200 dia. 35 X X ◎ FL-PS260W 684310

Light Extérieur Largeur FL-STC FL-TCC Diffusion Polarisé

Std ◎ ◎ FL-BR5020W 354121

High light ◎ ◎ FL-BR5020W-H 354122

Std ◎ ◎ FL-BR9120W 354123

High light ◎ ◎ FL-BR9120W-H 354124

Std ◎ ◎ FL-BR13120W 354125

High light ◎ ◎ FL-BR13120W-H 354126

Light Extérieur Angle FL-STC FL-TCC Diffusion Polarisé

Std ◎ ◎ FL-DR32W 354127

High light ◎ ◎ FL-DR32W-H 354128

Std ◎ ◎ FL-DR50W 354129

High light ◎ ◎ FL-DR50W-H 354130

Std ◎ ◎ 70 FL-DR90W 354131

High light ◎ ◎ 80 FL-DR90W-H 354132

BlancS
e

ri
e

s
 F

L
-P

S

Poids (gr)

200

350

800

FL-PS Series FL-PS Series : En anneau : Eclairage blanc stéréo photométrique en anneau. Combinaison d'intensité et de direction de la lumière.

Type
Dimensions en mm Contrôleur FL-

TCC1PS
Couleur

Références OMRON

(En bleu = stock)
Short item

Apparence et 

préconisation

Les éclairages additionnels : Séries FL
FL-MD Series FL-MD Series : RVB full colors avec combinaisons des directions et des intensités. 

Type
Dimensions en mm Full 

color

Références OMRON

(En bleu = stock)
Short item

Apparence et 

préconisation

125 × 90

215 × 180

Poids

(gr)
Contrôleur avec led

Tout intégré, alimentation 24 Vdc

128 niveau d'intensité sur 

13 segments de leds

S
e

ri
e

s
 F

L
-M

D

Extérieur

◎ Blanc

Ø 90 Ø 50 20 deg. ◎ ◎ Blanc

S
e

ri
e

s
 F

L
-D

R

FL-DR Series FL-DR Series : Annulaire : La plus haute luminosité dans l'industrie. Led ODR : optique double reflexion. Adaptable et montage rapide.

Type
Dimensions en mm Contrôleur Poids

(gr)

Opts : plaques diff.
Couleur

Références OMRON

(En bleu = stock)
Short item

Apparence et 

préconisation

Ø 32 Ø 10 20 deg. 25 ◎ ◎ Blanc

Ø 50 Ø 28 10 deg. 30 ◎

122.4x9 131.4x20 20 100 ◎ X

Blanc

Blanc

Blanc

S
e

ri
e

s
 F

L
-B

R

FL-BR Series FL-BR Series : En barre : La plus haute luminosité dans l'industrie. Led ODR : optique double reflexion. Câblage adaptable et montage rapide.

Type
Dimensions en mm Contrôleur Poids

(gr)

Opts : plaques diff.
Couleur

Références OMRON

(En bleu = stock)
Short item

Apparence et 

préconisation

40.8x9 49.8x20 20 40 ◎ X

81.6x9 90.6x20 20 70 ◎ X

Eclairage 
puissant. 

Extraction de 
caractères etc...

Eclairage 
puissant. 

Extraction de 
caractères etc...

Eclairage stéreo
photométrique. 

Extraction de 
caractères etc...
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FL-TCC1 355849

FL-TCC1-XSP 355850

FL-TCC1-XAT 355851

FL-TCC1PS 684309

FL-STC15 354134

FL-STC25 354136

FL-STC10 354133

FL-STC20 354135

FL-XC1 354137

FL-XC2 354138

FL-XC3 354139

FL-XC5 354140

FL-XC10 354141

FL-XC25 354142

FL-XC1R 354143

FL-XC2R 354144

FL-XC3R 354145

FL-XC5R 354146

FL-XC10R 354147

FL-XC25R 354148

FL-XCP2 354149

FL-XC05PS 684306

FL-XC1PS 684305

FL-BR5020DF 354150

FL-BR9120DF 354151

FL-BR13120DF 354152

FL-DR32DF 354154

FL-DR50DF 354155

FL-DR90DF 354156

FL-DR32PL 354157

FL-DR50PL 354158

FL-DR90PL 354159

FL-XBK1 354153

C
o

n
tr

ô
le

 F
L

-T
C

C

Contrôleurs d'éclairage FL 

séries. Interface Sub-D 15 ou 

connecteurs

(Trigger, strobe, tempo, 

sans programmation)

A
d

a
p

ta
te

u
r 

F
L

-T
C

C

Interface caméra 

(Alim + trigger vers led FL-

BRxx ou FL-DRxx, 

caméras FZ-Sxx ou 

FH-Sxx 

(sauf FZ-SQxxx)

Contrôleur d'éclairage stéréo photométriques 200 gr

0,5 m Approx. 100 gr

1 m Approx. 150 gr

Câble pour éclairage FL-PS

C
à

b
le

s
 s

é
ri

e
 F

L

Les éclairages additionnels : Séries FL

Etrier de fixation Etrier de fixation pour barre de lumière FL-BR

A
c

c
. 
e

t 
d

if
fu

s
e

u
r 

p
o

u
r 

s
é
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L

Plaques de diffusion pour 

barres d'éclairage 

Plaques de diffusion pour les 

anneaux d'éclairage

Øin/out 32/10/4

Øin/out 50/28/4

Øin/out 90/50/4

Idem ci-dessous mais 

polarisé

Øin/out 32/10/2

Øin/out 50/28/2

Øin/out 90/50/2

Plaques de diffusion 

et guide de lumière

Longeur ou diamètre en mm

49.8 × 18 × 4

90.6 × 18 × 4

131.4 × 18 × 4

2 m Approx. 180 grCâble parallèle Sub-D 15 vers fils libres 

Approx. 190 gr

10 m Approx. 400 gr

Description Description détaillée Poids

20 gr

Modèle 1 canal / Alimentation 24 Vdc / NPN

Modèle 2 canaux / Alimentation 24 Vdc/ NPN

Diffuseur FL Accessoires optionnels et diffuseur de la série FL

Description Type
Références OMRON

(En bleu = stock)
Short item Apparence 

25 m Approx. 1000 gr

Câbles d'extension 

standards

Câbles d'extension 

résistant aux rayons de 

courbure important

1 m Approx. 60 gr

2 m Approx. 100 gr

3 m Approx. 150 gr

5 m Approx. 240 gr

10 m Approx. 500 gr

25 m Approx. 1200 gr

Câble d'extension des 

éclairages de la série FL

1 m Approx. 50 gr

2 m Approx. 80 gr

3 m Approx. 120 gr

5 m

Câbles FL Câbles pour série FL 

Description Type Longeur Poids
Références OMRON

(En bleu = stock)
Short item Apparence 

Interface de connexion des caméras

Séparateur caméra

Accessoire : Fixation pour FL-TCC1 

Description Description détaillée

Modèle 1 canal / Alimentation 24 Vdc / PNP

Modèle 2 canaux / Alimentation 24 Vdc/ PNP

FL-STC FL-STC : Contrôle d'éclairage FL série. Montage à visser ou rail Din, affichage de la quantité de lumière sur 400 niveaux.

Références OMRON

(En bleu = stock)
Short item Apparence 

FL-TCC FL-TCC : Adaptateur : Montage sur caméra pour connecter les éclairages série FL.

Références OMRON

(En bleu = stock)
Short item Apparence 

110 gr

10 gr
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Light En tout Hauteur FLV-TCC FLV-ATC Diffusion Polarisé

1,4 ◎ ◎ Blanc FLV-BR6022W 378537

1,3 ◎ ◎ Rouge FLV-BR6022R 387412

1,4 ◎ ◎ Bleu FLV-BR6022B 387421

0,9 ◎ ◎ IR FLV-BR6022IR 387477

1,8 53×20 64×24 17 ◎ ◎ 70 ◎ X UV FLV-BR6424UV 393819

3,5 ◎ ◎ Blanc FLV-BR8532W 378536

3,1 ◎ ◎ Rouge FLV-BR8532R 387411

3,5 ◎ ◎ Bleu FLV-BR8532B 387420

4,2 ◎ ◎ Blanc FLV-BR11222W 378535

2,6 ◎ ◎ Rouge FLV-BR11222R 387410

4,2 ◎ ◎ Bleu FLV-BR11222B 387419

1,8 ◎ ◎ IR FLV-BR11222IR 387476

3,6 105×20 116x24 19 ◎ ◎ 120 ◎ X UV FLV-BR11624UV 393818

6,1 ◎ ◎ Blanc FLV-BR14030W 378534

4,8 ◎ ◎ Rouge FLV-BR14030R 387409

6,1 ◎ ◎ Bleu FLV-BR14030B 387418

5,5 ◎ ◎ Blanc FLV-BR15020W 378533

3,1 ◎ ◎ Rouge FLV-BR15020R 387408

5,5 ◎ ◎ Bleu FLV-BR15020B 387417

8,7 ◎ ◎ Blanc FLV-BR21222W 378531

5 ◎ ◎ Rouge FLV-BR21222R 387406

8,7 ◎ ◎ Bleu FLV-BR21222B 387415

8,8 ◎ ◎ Blanc FLV-BR21230W 378532

7 ◎ ◎ Rouge FLV-BR21230R 387407

8,8 ◎ ◎ Bleu FLV-BR21230B 387416

6,1 ◎ ◎ IR FLV-BR21230IR 387475

7,8 200×25 212×30 19 ◎ ◎ 230 ◎ X UV FLV-BR21230UV 393817

15,9 X ◎ Blanc FLV-BR38037W 378530

11,3 ◎ ◎ Rouge FLV-BR38037R 387405

15,9 X ◎ Bleu FLV-BR38037B 387414

21,9 X ◎ Blanc FLV-BR48031W 378529

18 X ◎ Rouge FLV-BR48031R 387404

21,9 X ◎ Bleu FLV-BR48031B 387413

Extérieur Intérieur Angle FLV-TCC FLV-ATC Diffusion Polarisé

1,4 ◎ ◎ Blanc FLV-DR3220W 378528

1,3 ◎ ◎ Rouge FLV-DR3220R 387394

1,4 ◎ ◎ Bleu FLV-DR3220B 387403

2,7 ◎ ◎ Blanc FLV-DR4415W NC

1,7 ◎ ◎ Rouge FLV-DR4415R 675086

2,7 ◎ ◎ Bleu FLV-DR4415B NC

3,1 ◎ ◎ Blanc FLV-DR5030W 378527

1,8 ◎ ◎ Rouge FLV-DR5030R 387393

3,1 ◎ ◎ Bleu FLV-DR5030B 387402

1,3 ◎ ◎ IR FLV-DR5030IR 387473

3,2 Ø 64 Ø 26.5 30 deg. ◎ ◎ 90 ◎ X UV FLV-DR6030UV 393815

5 ◎ ◎ Blanc FLV-DR6615W 378513

3,9 ◎ ◎ Rouge FLV-DR6615R 387392

5 ◎ ◎ Bleu FLV-DR6615B 387401

5 ◎ ◎ Blanc FLV-DR7000W 378525

3,7 ◎ ◎ Rouge FLV-DR7000R 387390

5 ◎ ◎ Bleu FLV-DR7000B 387399

5 ◎ ◎ Blanc FLV-DR7030W 378526

3,7 ◎ ◎ Rouge FLV-DR7030R 387391

5 ◎ ◎ Bleu FLV-DR7030B 387400

2,6 ◎ ◎ IR FLV-DR7030IR 387472

5,4 Ø 79 Ø 70 30 deg. ◎ ◎ 150 ◎ X UV FLV-DR7530UV 393814

8,8 ◎ ◎ Blanc FLV-DR9000W 378524

7 ◎ ◎ Rouge FLV-DR9000R 387389

8,8 ◎ ◎ Bleu FLV-DR9000B 387398

8,1 ◎ ◎ Blanc FLV-DR9030W 378523

6,6 ◎ ◎ Rouge FLV-DR9030R 387388

8,1 ◎ ◎ Bleu FLV-DR9030B 387397

4,3 ◎ ◎ IR FLV-DR9030IR 387471

6,8 Ø 94 Ø 40 30 deg. ◎ ◎ 220 ◎ X UV FLV-DR9030UV 393813

7,4 ◎ ◎ Blanc FLV-DR9215W 378522

5,4 ◎ ◎ Rouge FLV-DR9215R 387387

7,4 ◎ ◎ Bleu FLV-DR9215B 387396

11,9 ◎ ◎ Blanc FLV-DR12030W 378521

9,8 ◎ ◎ Rouge FLV-DR12030R 387386

11,9 ◎ ◎ Bleu FLV-DR12030B 387395

Références OMRON

(En bleu = stock)

126×25 140x30

450×25 480×31

350×33.2 380×37.2

200×25 212×30

199×18

138×16

212×22

150x20

Les éclairages additionnels : Séries FLV
FLV-BR Series : Barre de lumière : Surface uniforme sur longue portée, grand choix de couleur et de taille.FLV-BR Series

Apparence et 

préconisation
Short item

60 ◎ ◎

20 130 ◎ ◎

19 100 ◎

Dimensions en mm Contrôleur Poids

(gr)

Opts : plaques diff.
Couleur

E
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FLV-DR Series FLV-DR Series : Eclairage annulaire : Utilisé sur surfaces non-spéculaires et éclairage de zone, grand choix de couleur et de taille.

Conso. 

(W)

Dimensions en mm Contrôleur Poids

(gr)

Opts : plaques diff.
Couleur

Références OMRON

(En bleu = stock)
Short item

Apparence et 

préconisation

19 220 ◎ ◎

19 430 ◎

120 ◎ ◎

Ø 50

Ø 10 

Ø 17 

Ø 27.5 

20 deg.

Ø 70 Ø 33 0 deg. 110 ◎ ◎

16 140 ◎ ◎

◎

48 x 18 60×22

73×25 85×32

100×18 112×22

15 deg.

30 deg.

60

70

60

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Ø 66 Ø 31 15 deg.

Ø 44 

Ø 90 Ø 30 0 deg. 230

140

120

◎

◎

◎

◎

17

◎

18 460 ◎ ◎

19

19

Conso. 

(W)

Ø 70 Ø 30 30 deg. 120 ◎ ◎

Ø 120 Ø 60 30 deg. 360 ◎ ◎

◎ ◎

Ø 90 Ø 40 30 deg. 200 ◎ ◎

◎ ◎Ø 92 Ø 47 15 deg. 200
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Ø 32

Préconisation :
- Détection de 

métal
- Détection de 

craquements
- Détection de 
LCD

Préconisation :
- Détection de 

partie de PCB
- Détection de 

part. d'impression
- Inspect. de 
bouchons PET

- inspect. de 
caractères, codes
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Extérieur Intérieur Angle FLV-TCC FLV-ATC Diffusion Polarisé

1,9 ◎ ◎ Blanc FLV-DL5890W 392831

1,3 ◎ ◎ Rouge FLV-DL5890R 392836

1,9 ◎ ◎ Bleu FLV-DL5890B 392841

5,7 ◎ ◎ Blanc FLV-DL7260W 392830

3,9 ◎ ◎ Rouge FLV-DL7260R 392835

5,7 ◎ ◎ Bleu FLV-DL7260B 392840

2,8 ◎ ◎ Blanc FLV-DL9090W 392829

1,8 ◎ ◎ Rouge FLV-DL9090R 392834

2,8 ◎ ◎ Bleu FLV-DL9090B 392839

12,7 ◎ ◎ Blanc FLV-DL12060W 392828

10,5 ◎ ◎ Rouge FLV-DL12060R 392833

12,7 ◎ ◎ Bleu FLV-DL12060B 392838

13,6 ◎ ◎ Blanc FLV-DL15060W 392827

11,2 ◎ ◎ Rouge FLV-DL15060R 392832

13,6 ◎ ◎ Bleu FLV-DL15060B 392837

Extérieur Intérieur Angle FLV-TCC FLV-ATC Diffusion Polarisé

2,4 ◎ ◎ Blanc FLV-CL30W 378540

1,4 ◎ ◎ Rouge FLV-CL30R 387426

2,4 ◎ ◎ Bleu FLV-CL30B 387431

3,9 ◎ ◎ Blanc FLV-CL40W 378541

2,3 ◎ ◎ Rouge FLV-CL40R 387427

3,9 ◎ ◎ Bleu FLV-CL40B 387432

10,4 ◎ ◎ Blanc FLV-CL60W 378542

5,7 ◎ ◎ Rouge FLV-CL60R 387428

10,4 ◎ ◎ Bleu FLV-CL60B 387433

3,9 ◎ ◎ IR FLV-CL60IR 387474

3 ◎ ◎ UV FLV-CL60UV 393816

10,8 ◎ ◎ Blanc FLV-CL80W 378543

7,2 ◎ ◎ Rouge FLV-CL80R 387429

10,8 ◎ ◎ Bleu FLV-CL80B 387434

22,7 X ◎ Blanc FLV-CL100W 378544

15,2 X ◎ Rouge FLV-CL100R 387430

22,7 X ◎ Bleu FLV-CL100B 387435

Extérieur Intérieur Angle FLV-TCC FLV-ATC Diffusion Polarisé

3,9 ◎ ◎ Blanc FLV-FR114W 392814

3,1 ◎ ◎ Rouge FLV-FR114R 392819

3,9 ◎ ◎ Bleu FLV-FR114B 392824

6,1 ◎ ◎ Blanc FLV-FR150W 392813

3,5 ◎ ◎ Rouge FLV-FR150R 392818

6,1 ◎ ◎ Bleu FLV-FR150B 392823

Extérieur Intérieur Angle FLV-TCC FLV-ATC Diffusion Polarisé

8,1 ◎ ◎ Blanc FLV-FP130W 392815

5,8 ◎ ◎ Rouge FLV-FP130R 392820

8,1 ◎ ◎ Bleu FLV-FP130B 392825

Extérieur Intérieur Hauteur FLV-TCC FLV-ATC Diffusion Polarisé

5,2 ◎ ◎ Blanc FLV-FS74W 392816

3,5 ◎ ◎ Rouge FLV-FS74R 392821

5,2 ◎ ◎ Bleu FLV-FS74B 392826

Apparence et 

préconisation

FLV-DL Series FLV-DL Series : Eclairage annulaire : Souligne les défauts des pièces et profils par l'angle, grand choix de couleur et de taille.

Les éclairages additionnels : Séries FLV

90 ◎ X

Ø 72 Ø 44 60 deg. 120 ◎ ◎

Conso. 

(W)

Dimensions en mm Contrôleur Poids

(gr)

Opts : plaques diff.
Couleur

Références OMRON

(En bleu = stock)
Short item

Dimensions en mm Contrôleur Poids

(gr)

Opts : plaques diff.
Couleur

Références OMRON

(En bleu = stock)
Short item

Apparence et 

préconisation

Ø 150 Ø 108 60 deg. 260 ◎ ◎

E
c

la
ir

a
g

e
 e

n
 a

n
n

e
a

u
 a

v
e

c
 a

n
g

le
 /
 S

e
ri

e
s

 F
L

V
-D

L

FLV-CL Series FLV-CL Series : Eclairage coaxial avec lentilles pour annihiler l'interférence de la lumière reflétée.

Ø 90 Ø 50 90 deg. 100 X X

Ø 120 Ø 67 60 deg. 310 ◎ ◎

Ø 58 Ø 27 90 deg.

92×92  98×141 99,5 820 - -

E
c

la
ir

a
g

e
 e

n
 c

o
a

x
ia

l 
e

t 
le

n
ti

ll
e

 /
 S

e
ri

e
s

 F
L

V
-C

L

51×52 58×104 60,5 380 - -

72×72 78×124 77,5 580 - -

24×25 32×59.5 31 110 - -

34×34 40×74 40 170 - -

Conso. 

(W)

Ø 40 92 deg. 270 - -

Ø 150 Ø 40 123 deg. 500 - -

FLV-FR Series FLV-FR Series : Eclairage annulaire uniforme, élimine l'influence des reflets localisés. Petite surface de pièces à inspecter.

Conso. 

(W)

Dimensions en mm Contrôleur Poids

(gr)

Opts : plaques diff.
Couleur

Références OMRON

(En bleu = stock)
Short item

Apparence et 

préconisation

Conso. 

(W)

Dimensions en mm Contrôleur Poids

(gr)

Opts : plaques diff.
Couleur

Références OMRON

(En bleu = stock)
Short item

Apparence et 

préconisation

S
e

ri
e

s
 F

L
V

-F
R

FLV-FP Series FLV-FP Series : Eclairage annulaire uniforme. Par sa symétrie, élimine les ombres diagonales.

Conso. 

(W)

Dimensions en mm Contrôleur Poids

(gr)

Opts : plaques diff.
Couleur

Références OMRON

(En bleu = stock)
Short item

Apparence et 

préconisation

Ø 130 Ø 100 120 deg. 320 - -

S
e

ri
e

s
 F

L
V

-F
P

S
e

ri
e

s
 F

L
V

-F
S

FLV-FS Series FLV-FS Series : Eclairage annulaire et diffusion par dôme, uniformité. Mise en exergue de défauts par l'inclinaison de la lumière.

Ø 114

Ø 74 Ø 20 Ø 20 140 - -

Préconisation :
- Détection de 

surface et profile
- Détection de 

matière étrangère
- inspect. de 
circonférences de 

ships

Préconisation :
- Inspect. rayures 

sur surface brill. 
- Inspect. ship sur 

wafers silicium 
- Détection de 
marques sur brill. 

- Lecture codes 
ou autres sur 

surface brillante

Inspect. caract. 
sur petites pièces

Caractères, 
marques, codes

barres etc...

Position et 
mesure métallique
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Extérieur Light Hauteur FLV-TCC FLV-ATC Diffusion Polarisé

8,1 ◎ ◎ Blanc FLV-FQ48W 392817

5,8 ◎ ◎ Rouge FLV-FQ48R 392822

8,1 ◎ ◎ Bleu FLV-FQ48B 393872

Extérieur Intérieur Hauteur FLV-TCC FLV-ATC Diffusion Polarisé

1,6 ◎ ◎ - - Blanc FLV-EP50W 392845

1,1 ◎ ◎ - - Rouge FLV-EP50R 392846

Extérieur Light Hauteur FLV-TCC FLV-ATC Diffusion Polarisé

1,6 ◎ ◎ Blanc FLV-EP0803W 392842

1,1 ◎ ◎ Rouge FLV-EP0803R 392843

1,6 ◎ ◎ Bleu FLV-EP0803B 392844

Light Extérieur Hauteur FLV-TCC FLV-ATC Diffusion Polarisé

0,9 ◎ ◎ Blanc FLV-DB3729W 392799

0,9 ◎ ◎ Rouge FLV-DB3729R 392803

0,9 ◎ ◎ Bleu FLV-DB3729B 393871

8,1 ◎ ◎ Blanc FLV-DB10181W 392798

4,7 ◎ ◎ Rouge FLV-DB10181R 392802

8,1 ◎ ◎ Bleu FLV-DB10181B 393870

13 ◎ ◎ Blanc FLV-DB130130W 392797

11,5 ◎ ◎ Rouge FLV-DB130130R 392801

13 ◎ ◎ Bleu FLV-DB130130B 393869

29,4 X ◎ Blanc FLV-DB212152W 392796

20,2 X ◎ Rouge FLV-DB212152R 392800

29,4 X ◎ Bleu FLV-DB212152B 393868

Light Extérieur Epaisseur FLV-TCC FLV-ATC Diffusion Polarisé

1,9 ◎ ◎ Blanc FLV-FB5050W 378567

0,9 ◎ ◎ Rouge FLV-FB5050R 387470

1,9 ◎ ◎ Bleu FLV-FB5050B 393812

1,9 ◎ ◎ Blanc FLV-FB7070W 378566

1,4 ◎ ◎ Rouge FLV-FB7070R 387469

1,9 ◎ ◎ Bleu FLV-FB7070B 393811

3,7 ◎ ◎ Blanc FLV-FB9090W 378565

1,9 ◎ ◎ Rouge FLV-FB9090R 387468

3,7 ◎ ◎ Bleu FLV-FB9090B 393810

5,5 ◎ ◎ Blanc FLV-FB130130W 378564

3,7 ◎ ◎ Rouge FLV-FB130130R 387467

5,5 ◎ ◎ Bleu FLV-FB130130B 393809

7,3 ◎ ◎ Blanc FLV-FB200200W 378563

5,5 ◎ ◎ Rouge FLV-FB200200R 387466

7,3 ◎ ◎ Bleu FLV-FB200200B 393808

Short item
Apparence et 

préconisation

S
e

ri
e

s
 F

L
V

-F
Q

FLV-FQ Series FLV-FQ Series : Eclairage uniforme dans un champ de vision de forme carré.

Conso. 

(W)

Dimensions en mm Contrôleur Poids

(gr)

Opts : plaques diff.
Couleur

Références OMRON

(En bleu = stock)
Short item

Apparence et 

préconisation

48 x 48 41 x 41 30 100 - -

S
e

ri
e

s
 F

L
V

-E
P

Ø 40 Ø 50 94,5 200

FLV-EP Series

Apparence et 

préconisation

S
e

ri
e

s
 F

L
V

-E
P

0
8

FLV-EP08 Series FLV-EP08 Series : Sources de lumière directionnelle très puissantes, compactes.

Conso. 

(W)

Dimensions en mm Contrôleur Poids

(gr)

Opts : plaques diff.
Couleur

Références OMRON

(En bleu = stock)
Short item

Apparence et 

préconisation

Ø 6.8 Ø 28 60 80 - -

- -

27×27 37×37

FLV-EP Series : Eclairage par spot à longue distance en gardant une lumière parallèle.

Conso. 

(W)

Dimensions en mm Contrôleur Poids

(gr)

Opts : plaques diff.
Couleur

Références OMRON

(En bleu = stock)

15 50 - -

73×73  101 ×81 17 160 - -

FLV-DB Series FLV-DB Series : Eclairage et diffusion uniforme et au dos des produits en rétro-éclairage.

Conso. 

(W)

Dimensions en mm Contrôleur Poids

(gr)

Opts : plaques diff.
Couleur

Références OMRON

(En bleu = stock)
Short item

70×70 8 85

S
e

ri
e

s
 F

L
V

-D
B

FLV-FB Series FLV-FB Series : Des rétroéclairages ultraminces pour espaces étroits, très uniformes.

Conso. 

(W)

Dimensions en mm Contrôleur Poids

(gr)

Opts : plaques diff.
Couleur

Références OMRON

(En bleu = stock)
Short item

Apparence et 

préconisation

35×35  50×50 11 75 - -

114 ×120  144×126 17 270 - -

200×120  212×152 17 510

164×164  144×126 11 710 - -

S
e

ri
e

s
 F

L
V

-F
B

- -

66×66   90×90 10 155 - -

94×94   130×130 10 230 - -

46×46 

Les éclairages additionnels : Séries FLV

Préconisation :
- inscriptions et 

défauts sur 
surface carrée

Préconisation :
- Mesure de 

petites pcs, cracs 

Préconisation :
- détection de 

marques et 
défauts

Préconisation : 
Détection par 

silhouette et 
mesure. Détection 

d'imperfection

Préconisation : 
Détection de taille 

et mesure de 
pièces
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Light Extérieur Epaisseur FLV-TCC FLV-ATC Diffusion Polarisé

3,7 ◎ ◎ Blanc FLV-FX100W 378514

1,9 ◎ ◎ Rouge FLV-FX100R 387443

3,7 ◎ ◎ Bleu FLV-FX100B 393795

5,5 ◎ ◎ Blanc FLV-FX143W 378548

3,7 ◎ ◎ Rouge FLV-FX143R 387442

5,5 ◎ ◎ Bleu FLV-FX143B 393794

Light Extérieur Epaisseur FLV-TCC FLV-ATC Diffusion Polarisé

2,3 ◎ ◎ Blanc FLV-DD70W 392806

1,4 ◎ ◎ Rouge FLV-DD70R 392809

2,3 ◎ ◎ Bleu FLV-DD70B 392812

17,9 X ◎ Blanc FLV-DD100W 392805

11,9 ◎ ◎ Rouge FLV-DD100R 392808

17,9 X ◎ Bleu FLV-DD100B 392811

17,9 X ◎ Blanc FLV-DD150W 392804

11,9 ◎ ◎ Rouge FLV-DD150R 392807

17,9 X ◎ Bleu FLV-DD150B 392810

Light Extérieur Longueur FLV-TCC FLV-ATC Diffusion Polarisé

9,2 X ◎ - - Blanc FLV-LN82W 393796

9,2 X ◎ - - Rouge FLV-LN82B 393804

10,4 102×16 122×83.5 50 X ◎ 800 - - Bleu FLV-LN122R 393800

18,4 X ◎ - - Blanc FLV-LN142W 393797

18,4 X ◎ - - Rouge FLV-LN142B 393805

20,7 202×16 222×83.5 50 X ◎ 1320 - - Bleu FLV-LN222R 393801

45,9 X ◎ - - Blanc FLV-LN322W 393798

45,9 X ◎ - - Rouge FLV-LN322 NC

31,1 50 X ◎ - - Bleu FLV-LN322R 393802

64,3 X ◎ - - Blanc FLV-LN442W 393799

64,3 X ◎ - - Rouge FLV-LN442B 393807

41,4 402×16 422×83.5 50 X ◎ 2400 - - Bleu FLV-LN422R 393803

FLV-Std FLV-EP FLV-LN

◎ X X FLV-TCC4 378516

◎ X X FLV-TCC1 378512

◎ ◎ X FLV-TCC3HB 393792

X ◎ X - FLV-EP FLV-TCC1EP 393791

S
e

ri
e

s
 F

L
V

-F
X

60×60 100×100 11 180 - -

100×100 143×143 

FLV-FX Series FLV-FX Series : Cette série représente un large éventail d'applications avec beaucoup d'effets, comme le contre-jour et l'éclairage coaxial.

-

FLV-DD Series FLV-DD Series : Eclairage uniforme dans toutes les directions.  Cette série produit des images sans ombres de la pièce à inspecter.

Conso. 

(W)

Dimensions en mm Contrôleur Poids

(gr)

Opts : plaques diff.
Couleur

Références OMRON

(En bleu = stock)
Short item

Apparence et 

préconisation

11 240 - -

Conso. 

(W)

Dimensions en mm Contrôleur Poids

(gr)

Opts : plaques diff.
Couleur

Références OMRON

(En bleu = stock)
Short item

Apparence et 

préconisation

322×83.5 1950

S
e

ri
e

s
 F

L
V

-L
N

FLV-LN Series FLV-LN Series : Eclairage en ligne très brillant, pour cadence de trairement élevé.

Conso. 

(W)

Dimensions en mm Contrôleur Poids

(gr)

Opts : plaques diff.
Couleur

Références OMRON

(En bleu = stock)
Short item

Apparence et 

préconisation

Ø 116 Ø 175 83,21 490 - -

S
e

ri
e

s
 F

L
V

-D
D

Ø 45 Ø 70 31,74 130 - -

Ø 65.6 Ø 114 56,28 210 -

C
o

n
tr

ô
le

 F
L

V
-T

C
C

Série FLV applicable

7.5 W ou 

15 W 

max. en 

trigger

4 lumières standard

1 lumière standard

1 spot light + 2 standard

1 spot light

Description Connexion possible

Contrôle compact 

d'éclairage.

Montage FH/FZ sur 

4 angles possibles

Jusqu'à 4 lights, 1 

seul câble depuis 

FH vers la caméra

24 Vdc 

Puiss. 

max.

Références OMRON

(En bleu = stock)
Short item Apparence Tension

62×16 82×83.5 50 640

122×16 142×83.5 50 890

442×16

50

442×83.5 50 2450

FLV-TCC FLV-TCC : Contôleur d'éclairage compact. Câblage simplifié. Contrôle de l'intensité et tous les réglages par le soft des systèmes de vision.

302×16

Les éclairages additionnels : Séries FLV

Inspection
d'apparence de 

produits 
réfléchissants, 

caractères

Détection de 
caractères 

courbés ou 
inégaux. 

Détection de 
formes ou 
carct.sur métaux 

brillants.

Préconisation : 
Inspection rapide 

de film, de verre, 
recherche 

d'impureté.
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FLV-ATC21024C 378517

FLV-ATC41024C 378518

FLV-ATC10405C 378519

FLV-ATC40405C 378520

FLV-ATC26024-

200VC
393793

FLV-XC1 378590

FLV-XC2 378591

FLV-XC3 378592

FLV-XC5 378515

FLV-XC10 393866

FLV-XC1R 393858

FLV-XC2R 393859

FLV-XC3R 393860

FLV-XC5R 393861

FLV-XC10R 393867

FLV-XC1EP 378597

FLV-XC2EP 378598

FLV-XC3EP 378599

FLV-XC5EP 378600

FLV-XC1EPR 393862

FLV-XC2EPR 393863

FLV-XC3EPR 393864

FLV-XC5EPR 393865

FLV-XC1LN 393841

FLV-XC2LN 393842

FLV-XC3LN 393843

FLV-XC5LN 393844

FLV-XC1S2 378593

FLV-XC2S2 378594

FLV-XC3S2 378595

FLV-XC5S2 378596

FLV-DR3220PL 393828

FLV-DR4415PL NC

FLV-DR5030PL 393827

FLV-DR6615PL 393826

40,06 € FLV-DR7000PL 393824

40,06 € FLV-DR7030PL 393825

40,06 € FLV-DR9000PL 393823

42,25 € FLV-DR9030PL 393822

45,58 € FLV-DR9215PL 393821

48,70 € FLV-DR12030PL 393820

48,70 € FLV-DL7260PL 393840

42,25 € FLV-DL12060PL 393839

56,35 € FLV-DL15060PL 393838

56,35 € FLV-BR6022PL 393837

56,35 € FLV-BR8532PL 393836

76,95 € FLV-BR11222PL 393835

86,70 € FLV-BR14030PL 393834

43,40 € FLV-BR15020PL 393833

163,50 € FLV-BR21222PL 393831

195,70 € FLV-BR21230PL 393832

43,40 € FLV-BR38037PL 393830

42,25 € FLV-BR48031PL 393829

48,70 € FLV-BR6022PL-V 393853

48,70 € FLV-BR8532PL-V 393852

63,40 € FLV-BR11222PL-V 393851

59,65 € FLV-BR14030PL-V 393850

59,65 € FLV-BR15020PL-V 393849

70,40 € FLV-BR21222PL-V 393847

70,40 € FLV-BR21230PL-V 393848

65,05 € FLV-BR38037PL-V 393846

65,05 € FLV-BR48031PL-V 393845

12 W

240 W

40 W

Câbles FLV Câbles pour série FLV 

Pour alimenter FLV-LN

C
o

n
tr

ô
le

 F
L

V
-A

T
C

Contrôle des 

systèmes 

d'éclairage des 

séries FLV, contrôle 

analogique 

Pour FLV standard

Nbre de canaux 

d'alimentation

2

4

1

4

2

Pour alimenter les "spot light" 

de la série FLV-EP

FLV-ATC FLV-ATC : Contôleur d'éclairage en boitier séparé. Trigger et nombreux modes d'éclairage.

Description Connexion possible
Références OMRON

(En bleu = stock)
Short item Apparence Alim.

240 Vac

Maxi. puissance 

3 W

2 m

3 m

5 m

1 m

2 m

3 m

5 m

1 m

1 m

2 m

3 m

5 m

10 m

1 m

2 m

3 m

5 m

10 m

1 m

2 m

3 m

5 m

Câbles d'extension 

pour séries spot light

Série FLV-EP uniquement

Câbles standards

Câbles résistants 

à un rayon de 

courbure important

Câbles d'extension 

pour séries spot light

Série FLV-LN uniquement

Câbles en Y pour la 

Série FLV standards

Câbles standards

Câbles standards
2 m

3 m

5 m

Approx. 30 gr

Approx. 50 gr

Approx. 70 gr

Approx. 110 gr

Approx. 210 gr

Approx. 40 gr

Approx. 60 gr

Approx. 80 gr

Approx. 130 gr

Approx. 250 gr

Approx. 30 gr

Approx. 50 gr

Approx. 70 gr

Approx. 110 gr

Approx. 40 gr

Approx. 60 gr

Approx. 80 gr

Approx. 130 gr

Approx. 200 gr

Approx. 270 gr

Approx. 320 gr

1 m

FLV-DR6615▯

FLV-DR7000▯
FLV-DR7030▯
FLV-DR9000▯

FLV-DR9030▯
FLV-DR9215▯
FLV-DR12030▯

Plaques de 

diffusion 

polarisées 

pour les 

anneaux 

d'éclairage 

FLV-DR

FLV-DR3220DF

FLV-DR4415DF

FLV-DR5030DF

FLV-DR6030DF

C
â

b
le

s
 p

o
u

r 
le

s
 é

c
la

ir
a

g
e

s
 d

e
 l
a

 s
é

ri
e

 F
L

V

Diffusion Accessoires : Plaques de diffusion ou guide de lumière

Pour série

Polarisé

Eclairage 

connectable

Références OMRON

(En bleu = stock)
Short item Apparence 

FLV-DR3220▯
FLV-DR4415▯

FLV-DR5030▯

Approx. 440 gr

Approx. 30 gr

Approx. 50 gr

Approx. 80 gr

Approx. 120 gr

Câbles d'extension 

pour séries standards

Série FLV standards

Câbles standards

Câbles résistants 

à un rayon de 

courbure important

FLV-BR8532▯
FLV-BR11222▯

FLV-BR11624UV

FLV-BR14030▯

FLV-BR21222▯
FLV-BR21230▯

FLV-BR38037▯
FLV-BR48031▯

FLV-DL15060▯

FLV-BR6022▯
FLV-BR6424UV

FLV-DL7260▯
FLV-DL12060▯

FLV-DL15060▯
FLV-BR6022▯
FLV-BR8532▯

FLV-BR11222▯
FLV-BR14030▯

FLV-BR15020▯

FLV-DL

Petit angle

FLV-DL5890▯

FLV-DL7260▯
FLV-DL12060▯

FLV-DR6615DF

FLV-DR6615DF

FLV-DR7030DF

FLV-DR7530DF

FLV-DR9000DF

FLV-DR9030DF

FLV-DR9215DF

FLV-DR12030DF

FLV-DL5890DF

FLV-BR15020▯

FLV-BR21222▯
FLV-BR21230▯
FLV-BR38037▯

FLV-BR48031▯

FLV-BR

Eclairage 

en barre

Polarisé 

dans la 

longeur

Polarisé 

dans la 

largeur

FLV-DL7260DF

FLV-DL12060DF

FLV-DL15060DF

FLV-BR6022DF

FLV-BR6424DF

FLV-BR8532DF

FLV-BR11222DF

FLV-BR11624DF

FLV-BR14030DF

FLV-BR6022▯
FLV-BR8532▯

FLV-BR1122▯

FLV-BR14030▯

O
p

ti
o

n
s

 :
 P

la
q

u
e

 d
e

 d
if

fu
s

io
n

 a
d

d
it

io
n

n
e

ll
e

s

Série :

FLV-DR

Série :

FLV-DL

Série :

FLV-BR

Références 

(En bleu = stock)

Prix tarif 

net 2018

Pour 

série

Eclairage 

connectable

Plaque de diffusion non-polarisée

FLV-BR15020▯

FLV-BR21222▯
FLV-BR21230▯
FLV-BR38037▯

FLV-BR48031▯

FLV-BR21222DF

FLV-BR21230DF

FLV-BR38037DF

FLV-BR48031DF

FLV-BR15020DF

FLV-DR3220▯
FLV-DR4415▯
FLV-DR5030▯

FLV-DR6030UV

FLV-DR6615▯
FLV-DR7000▯

FLV-DR7030▯
FLV-DR7530UV

FLV-DR9000▯
FLV-DR9030▯
FLV-DR9215▯

FLV-DR12030▯

Les éclairages additionnels : Séries FLV
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Références Omron

(Bleu = stock dispo.)
Short item

Caméra FQ-M

FQ-M : Version couleur FQ-MS125 355897

FQ-M : Version monchrome FQ-MS125-M 355899

FQ-M : Version couleur

EtherCat
FQ-MS125-ECT 355894

FQ-M : Version monchrome

EtherCat
FQ-MS125-M-ECT 355895

Accessoires FQ-M

FQ-MD30 355892

FQ-MD31 355893

FQ-XPM 337799

FQ-AC4 670551

FQ-BAT1 337802

FQ-XT 337798

FQ-XH 337801

HMC-SD291 355818

5 m FQ-MWNL005 355882

10 m FQ-MWNL010 355883

5 m FQ-WN005-E 360746

10 m FQ-WN010-E 360741

5 m FQ-MWNEL005 355886

10 m FQ-MWNEL010 355887

5 m FQ-MWNE005 355884

10 m FQ-MWNE010 355885

5 m FQ-MWDL005 355890

10 m FQ-MWDL010 355891

5 m FQ-MWD005 355888

10 m FQ-MWD010 355889

Distance de 

lecture
Résolution

Références Omron

(Bleu = stock dispo.)
Short item

Lecteur R500-R2

Lecteur R500-R2 / IP54

Interface RS232C

Dimension : 29 × 34.5 × 17mm

Distance de 

lecture de       

60 mm 

à 270 mm

Minimum de 

résolution : 0.15 mm
V500-R2CF 378757

Lecteur R400-R2

Distance de 

lecture 65 mm

Bar code: 0.076 mm

2D code: 0.169 mm
V400-R2CF65 378758

Distance de 

lecture 125 mm

Bar code: 0.127 mm

2D code: 0.212 mm
V400-R2CF125 378759

0.8M V509-W011 0.8M 109083

5M V509-W016 5M 109082

0.8M V509-W011D 246032

5M V509-W016D 5M 246031

Capteurs de vision FQ-M
FQ-M : Spécialement conçu pour les applications de "pick and place" robotique pour le suivi de mouvement

• Connectivité avec EtherCAT/Ethernet • Jusqu'à 5 000 pièces par minute avec rotation sur 360 degrés • Capteur de vision avec entrée codeur pour fonction de suivi

• Fonction de calibration du système complet • Envoi de données souple en fonction des périphériques

Apparence

FQ-M : Capteurs de vision PNP pour les applications de pick and place robotique. (fourni les coordonnées aux robots)

C
â

b
le

s Connection vers un automate 

Omron
Câble de connection Sub-D en Y avec 

alimentation du lecteur et trigger

Blindé

9 broches

Connection vers un PC

La lecture multi-codes ultra-compact

Lecteur R400-R2

IP54

Interface RS232C

Dimension : 41 × 33 × 24mm

Apprentissage facile par bouton scan 

et buzzer / 3 triggers possible

Vérification par comparaison (Master 

data)

Fonction de visée

Stylet (joint avec Touch Finder) FQ

Dragonne pour rendre l'écran nomade

Carte SD (2 Go)

Pour câble EtherCAT

Type acoudé (M12 / M12)

Pour câble EtherCAT

Type droit (M12 / M12)

Câbles E/S avec des fils libres 

à une extrémité

Coudé

Droit

Le V400-R2 pour les codes 1D et 2D. Il permet de lire les codes sur papier et étiquettes. Les codes imprimés à 360° peuvent également être lus. Grâce à sa conception 

compacte, le lecteur est peu encombrant et offre une grande flexibilité d'installation. 
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Lecteurs code barres industriels
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Le V500-R2 est un lecteur de codes-barres laser à haute vitesse. Il peut lire les codes imprimés sur les étiquettes dans toutes les industries pour assurer la traçabilité des 

pièces ou des cartons. Lecture à grande vitesse de 1 000 scans/seconde / Lecture des codes partiellement tachés ou manquants/ Insensible aux interférences de la 

lumière ambiante 

Information et lien online Apparence

Lecteur de codes-barres fixe : rapide et facile à utiliser 

Apprentissage facile par bouton et 

buzzer

Vérification par comparaison (Master 

data)

C
a

p
te

u
rs

 F
Q

-M

Information et lien online

Les différents différents accessoires pour installation de la camra FQ-M

Modèle uniquement pour alimentation Vdc

Modèle pour alimentation AC/DC (batterie et adaptateur vendu séparément)

Touch Finder : Ecran de contrôle 

et de programmation additionnel

Câbles flexibles et résistants 

pour les caméras FQ-M

Pour câble EtherCAT et Ethernet

Coudé : M12 / Droit : RJ45

Pour câble EtherCAT et Ethernet

Type droit (M12 / RJ45)
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Accessoires pour 

écran touch finder

Adaptateur de montage en façade

Adaptateur c.a. (pour les modèles pour batterie c.c. / c.a.)

Batterie (pour les modèles pour batterie c.c. / c.a.)
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Type Câblage
Références Omron

(Bleu = stock dispo.)
Short item

RFID V680-V680S

EtherNet/IP V680S-HMD63-EIP 419015

Profinet V680S-HMD63-PNT 419011

EtherNet/IP V680S-HMD64-EIP 419016

Profinet V680S-HMD64-PNT 419012

EtherNet/IP V680S-HMD66-EIP 419017

Profinet V680S-HMD66-PNT 419013

V680S-HMD63 50×50×30 mm 7.0 à 40.0 (off.±10) V680S-HMD63-ETN 419014

V680S-HMD64 75×75×40 mm 5.0 to 65.0 (off. ±10) V680S-HMD64-ETN 376241

V680S-HMD66 120×120×40 7.0 to 85.0 (off.  ±10) V680S-HMD66-ETN 376240

RFID V680-V680S

Information Dimension Taille mémoire
Installation sur 

support
Montage

Références Omron

(Bleu = stock dispo.)
Short item

Metallique V680S-D2KF67M 386322

Non-métallique V680S-D2KF67 386321

Metallique V680S-D2KF68M 386318

Non-métallique V680S-D2KF68 386317

Metallique V680S-D8KF67M 386316

Non-métallique V680S-D8KF67 386315

Metallique V680S-D8KF68M 386320

Non-métallique V680S-D8KF68 386319

Ø 20 mm × 2.7 

mm
Non-métallique V680-D1KP54T 346282

Metallique V680-D1KP66MT 237732

Non-métallique V680-D1KP66T 237731

95 × 36.5 × 6.5 

mm

Non-métallique

Env. difficile
V680-D1KP66T-SP 249188

Ø 80 mm × 

10mm

Metallique

Haute T°c
Avec fixation spéc. V680-D1KP58HTN 376211

V600-A86 109000

V680-A80 182277

V700-A80 227180

RFID V680-V680S

0.3 m (Longeur ) XS5W-T421-AMC-K 375722

0.5 m XS5W-T421-BMC-K 375723

1 m XS5W-T421-CMC-K 375724

2 m XS5W-T421-DMC-K 375712

5 m XS5W-T421-GMC-K 375713

10 m XS5W-T421-JMC-K 375726

0.3 m (Longeur) XS5W-T422-AMC-K 375727

0.5 m XS5W-T422-BMC-K 375728

1 m XS5W-T422-CMC-K 375729

2 m XS5W-T422-DMC-K 375730

5 m XS5W-T422-GMC-K 375732

10 m XS5W-T422-JMC-K 375733

1 m XS5F-D421-C80-F 237197

2 m XS5F-D421-D80-F 237228

3 m XS5F-D421-E80-F 237198

5 m XS5F-D421-G80-F 237229

10 m XS5F-D421-J80-F 237230

1 m XS5F-D422-C80-F 269040

2 m XS5F-D422-D80-F 269041

3 m XS5F-D422-E80-F 269042

5 m XS5F-D422-G80-F 269043

10 m XS5F-D422-J80-F 269044

RFID V680-V680S

2 m V680S-A41 2M 376245

5 m V680S-A41 5M 376246

10 m V680S-A41 10M 376247

2 m V680S-A42 2M 376248

5 m V680S-A42 5M 376249

10 m V680S-A42 10M 376250

10 m V680S-A40 10M 376242

20 m V680S-A40 20M 376243

50 m V680S-A40 50M 376244
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Lecteur / Enregistreur 

Systèmes RFID 

40 × 40 × 5 mm
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V680S-HMD64

V680S : Systèmes RFID 3 en 1 : antenne, amplificateur et contrôleur dans un seul boîtier compact. Montage simplifié. Extension possible du système sans effort. La 

configuration s'effectue rapidement grâce à l'interface de navigateur Web intégrée et ne nécessite aucun câble spécial ou logiciel supplémentaire. Le V680S est conforme 

à la norme ISO/CEI 18000-3(15693) et aux normes internationales en matière d'utilisation RFID. Ethernet (Modbus TCP) / Le navigateur Web peut être utilisé pour la 

définition des paramètres, la surveillance et les communications avec les puces RFID

50×50×30 mm
6.0 à 30.0 mm

(offset axe ±10 mm)
V680S-HMD63

V680S : Etiquettes (Tag) électroniques RFID sans batterie, forme carré, sans support étiquettes. V680 : Les étiquettes spécifiques

Câble de 50 cm 

intégré avec : sortie 

M12 mâle codage D 

pour Ethernet et 

M12 femelle codage 

A pour l'alim

Dimension et distance de détection Apparence

Pour V680-D1KP58HTN (Haute température)
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Les différents câbles pour lecteurs / enregistreurs Modbus TCP

Câble pour lecteur / enregistreur 

Modbus. Entre votre installation 

et les lecteurs. Il comporte 

l'alimentation et la 

communication Ethernet

Câble 

spécifique avec 

fils libres

Câble prolongateur Modbus TCP 

entre votre installation et le câble 

ci-dessus

Câble 

prolongateur

Câble 

spécifique avec 

RJ45

Câble d'alimentation : entre une 

alimentation 24 Vdc et les 

lecteurs / enregistreurs

(Retardant au feu, conception 

robuste)

M12 codage A 

droit vers fils 

libres

M12 codage A 

coudé vers fils 

libres
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Modbus TCP (TCP/IP)

Avec connecteur M12 sans câble

Pour V680-D1KP54T (pour tag Ø 20) 

Montage encastré

nécessite un support 

étiquette

86 × 54 × 10 

mm

40 × 40 × 5 mm

86 × 54 × 10 

mm

2 K bytes

8 K bytes

Montage encastré

Sans nécessité de 

support

75×75×40 mm
3.0 à 40.0 mm

(offset axe ±10 mm)

Apparence

Les différents câbles pour lecteurs / enregistreurs Ethernet IP ou Profinet

Câble Ethernet entre : 

Installation et les lecteurs / 

enregistreurs

AWG22, 2-paires

Conception robuste

(Des versions pour chaine porte 

câble sont disponibles, nous 

consulter)

M12 codage D 

droit vers RJ45

M12 codage D 

coudé vers 

RJ45

Tag V680S / V680 :

Programmation facile : 

Ethernet intégré sans 

convertisseur nécessaire

Ethernet IP, Profinet ou Modbus

Extension trés simple du système 

par un switch Ethernet

Le navigateur web pour la mise 

en oeuvre, le contrôle et la 

communication

Installation rapide pour le meilleur 

emplacement par visualisation 

par led tricolore sur les 4 côtés 

de l'étiquette (Vert/jaune/rouge)

34 × 34 × 3.5 

mm
1 K bytes

Support étiquettes RFID

Pour V680-D1KP66T

V680S-HMD66 120×120×40 
4.0 à 45.0 mm

(offset axe ±10 mm)
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Type Câblage
Références Omron

(Bleu = stock dispo.)
Short item

250 × 250 × 70

En mm

Lecture jusqu'à 

4.44 m

Ecriture jusqu'à  

3.82 m

Modbus/TCP 

base

(TCP/IP)

Sortie M12 

mâle codage 

D pour 

Ethernet et 

M12 femelle 

codage A 

pour l'alim

V780-HMD68-

ETN-EU
680457

Dimension

(L x l x H)
Taille mémoire

Installation sur 

support
Montage

Références Omron

(Bleu = stock dispo.)
Short item

150 × 14 × 6

En mm

Pour fixer :

2 perçages 

de 5 mm

1 K bytes
Non 

Métallique

Montage 

encastré

Sans 

nécessité de 

support

V780-A-JIME-

Z3BLI-10
680458

S
u

p
p

o
rt

180 × 50 × 30 

En mm

Pour fixer :

4 perçages 

de 5 mm

V780-A-TA-

133-10
680456

Longeur
Références Omron

(Bleu = stock dispo.)
Short item

0.5 m XS5W-T421-BME-K 677933

1 m XS5W-T421-CME-K 677931

2 m XS5W-T421-DME-K 677929

5 m XS5W-T421-GME-K 677930

10 m XS5W-T421-JME-K 677934

1 m XS5F-D421-C80-F 237197

2 m XS5F-D421-D80-F 237228

3 m XS5F-D421-E80-F 237198

5 m XS5F-D421-G80-F 237229

10 m XS5F-D421-J80-F 237230

1 m XS5F-D422-C80-F 269040

2 m XS5F-D422-D80-F 269041

3 m XS5F-D422-E80-F 269042

5 m XS5F-D422-G80-F 269043

10 m XS5F-D422-J80-F 269044

M12 Smartclick 

codage A droit 

vers fils 

libres

Polycarbonate

plastique

Systèmes RFID UHF (Longue distance)

M12 Smartclick 

codage A 

coudé vers fils 

libres

Tag V780 

Sans batterie

Boite de 10 pièces

Support étiquettes RFID

Pour isoler des masses 

métalliques le Tag

Boite de 10 pièces

M12 Smartclick 

codage D droit 

vers RJ45

RFID V780
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V780 : Système RFID UHF 3 en 1 : Antenne, amplificateur et contrôleur. Conforme aux normes ISO/IEC 18000-63: 2013. Des communications longue distance stables 

Unité de lecture/écriture avec antenne intégrée. État de communication visualisé par des indicateurs LED. Communications hôte : Ethernet (base Modbus/TCP)

Simple à utiliser

Dimension et distance de détection Apparence

Lecteur / Enregistreur UHF

Alimentation : 24 Vdc/10 W max.

Utilisation de −25 to 70°C et 

humidité de 25% to 85%

IP54

Montage par 4 x M6

RFID V780 Lecteur / Enregistreur 

E
ti

q
u

e
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e
s
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F

ID

Tag : Etiquettes (Tag) électroniques RFID sans batterie.

Apparence
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Les différents câbles pour lecteurs / enregistreurs V780

Câble Ethernet : 

Entre l'installation 

et les lecteurs / 

enregistreurs

AWG22, 2-paires

Conception 

robuste

(Des versions 

pour chaine porte 

câble sont 

disponibles, nous 

consulter)

RFID V780

Information

Information

Câble 

d'alimentation : 

entre une 

alimentation 24 

Vdc et les lecteurs 

/ enregistreurs

(Retardant au feu, 

conception 

robuste)

ApparenceSchéma d'installation

Schéma de connexion pour 
1 lecteur/enregisteur

Schéma de 
connexion pour 

2 ou + de 
lecteur/enregisteur
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9510-5-1.75 682529

9510-5-3.0.1 682319

9510-5-4.0.1 682357

9510-5-4.5.1 682336

9510-5-6.250.1 682386

9570-1D-5 682635

9570-C-5 682075

9580-1D-3 682159

9580-2D-3 682636

9580-C-3.1 682403

9585-DPM.1 682389

 9585-DPM-HD 684443

A
c

c
.

98-9000200-01 682330

5.9 mil (0.15 mm)

6.0 mil (0.15 mm) 9.0 mil (0.23 mm)

7.0 mil (0.18 mm) 9.8 mil (0.25 mm)

Le LVS-9570 est un vérificateur de codes-barres portable 1D et 2D conçu pour la vérification hors ligne de codes-barres 1D et 2D conformément aux normes ISO/IEC. Le 

LVS-9570 offre simplicité d'utilisation ainsi que la possibilité de vérifier les codes-barres linéaires (1D) et bidimensionnels (2D) à l'aide d'un vérificateur portable léger. Les 

étiquettes à codes-barres peuvent être vérifiées lorsqu'elles se trouvent sur une surface plane, y compris les étiquettes à codes-barres apposées sur des boîtes en carton 

ondulé, des conteneurs de transport, ou sur un site Web. Le LVS-9570 est un système de scannage de ligne basé sur une caméra. Une image de l'étiquette à code-barres 

est générée en plaçant le LVS-9570 à plat sur la surface d'une étiquette à code-barres et en scannant l'étiquette à code-barres de gauche à droite ou de haut en bas.

Les vérificateurs de code-barres

Vérificateur de codes-barres de bureau LVS-9510 LVS-9510

ApparenceShort item
Références OMRON

(En bleu en stock)

Champ de vision 

(Approximatif)

Dimension X Minimale (Nominale)

1 D 2 D

Le LVS-9510 est unique dans le petit monde de la vérification ISO en raison de sa facilité d'utilisation et de sa capacité à vérifier les codes linéaires (1D) et 

bidimensionnels (2D) sans changer d'équipement. Le système détermine automatiquement la symbologie et l'ouverture nécessaire pour évaluer le code et identifie les 

points à problème en les mettant en évidence. Le LVS-9510 offre une fonctionnalité d'« assemblage » qui permet de décomposer les codes-barres qui sont plus grands 

que le champ de vision.

Désignation du vérificateur

L
V

S
-9

5
1

0

3.0 mil (0.07 mm) 4.5 mil (0.11 mm)

4.0 mil (0.10 mm)

9.4 mil (0.24 mm)

1.75 pouces (44 mm)

3 pouces (76 mm)

4 pouces (102 mm)

4.5 pouces (114 mm)

13.1 mil (0.33 mm)

LVS-9510 

A brancher sur un port 

Usb 2.0 d'un PC

6.25 pouces (159 mm)

L
V

S
-9

5
8

5

LVS-9585

A brancher sur un port 

Usb 2.0 d'un PC

LVS-9585 Handheld, vérification des code-barres : 

1D, 2D et DPM (Marquage direct)

Standard

Le bras de support permet de fixer le vérificateur en position fixe, à une 

hauteur maximale de 368 mm et selon un ajustement horizontal de 495 mm. 

Le vérificateur peut pivoter de 360° quand il est monté, ce qui permet un 

alignement vis-à-vis du symbole de DPM pour une grande variété de pièces.

LVS-9580 Handheld, vérification des code-barres : 1D 

Adaptateur pour le bras 

de support, bras Amscope 

modèle BSS-140. (Adaptation 

des LVS 9580/85)

Accessoires des vérificateurs

LVS-9580 Handheld, vérification des code-barres : 1D et 2D

L
V

S
-9

5
8

0

LVS-9580

A brancher sur un port 

Usb 2.0 d'un PC

Désignation du vérificateur Type de code-barres
Références OMRON

(En bleu en stock)
Short item Apparence

Le vérificateur de codes-barres DPM portable LVS-9585 ajoute des options d'éclairage avancées et de puissantes fonctionnalités logicielles. La nouvelle fonction de 

recherche automatique permet aux utilisateurs de trouver automatiquement le symbole DPM dans le champ de vision du vérificateur, et de passer en revue les paramètres 

d'éclairage pour trouver le type d'éclairage qui fonctionne le mieux avec le marquage DPM spécifique et le substrat matériel. Le LVS-9585 peut tester les pièces DPM 

ainsi que les étiquettes imprimées en fonction d'une grande variété de normes d'application mondiales, et fournit un ensemble complet d'analyse de qualité et de fonctions 

de création de rapports.

LVS-9585 Vérificateur de codes-barres DPM portable LVS-9585 

Haute densité

L
V

S
-9

5
7

0

Le LVS-9580 est une solution portable hautes performances pour la vérification hors ligne de codes-barres conformément aux normes ISO/IEC et MIL-STD-130N. Doté 

d'une caméra haute résolution de 5,0 mégapixels, le LVS-9580 lit et analyse les codes-barres linéaires (1D) et bidimensionnels (2D) jusqu'à 76,19 mm de largeur et 

jusqu'à 57,15 mm de hauteur. Le LVS-9580 vérifie plusieurs types de codes-barres, y compris toute combinaison linéaire, 2D (Data Matrix, code QR, et code Aztec), et 

linéaire empilé (PDF 417, Micro PDF et codes composites). Contactez-nous pour une liste détaillée des normes et des symbologies prises en charge. Alimenté par un 

câble USB 2.0 de 3 m, le LVS-9580 vérifie les étiquettes à codes-barres et les marquages directs des pièces (DPM) situés sur une ample gamme de surfaces, y compris 

les boîtes en carton ondulé, les conteneurs de transport, les plastiques, les composites et les surfaces métalliques.

LVS-9580 Vérificateur de codes-barres portable LVS-9580 

Type de code-barres
Références OMRON

(En bleu en stock)
Short item Apparence

LVS-9580 Handheld, vérification des code-barres : 2D

Désignation du vérificateur

LVS-9570 

A brancher sur un port 

Usb 2.0 d'un PC

Type de code-barres

LVS-9570 Roller, vérification des code-barres 1D

LVS-9570 Roller, vérification des code-barres 1D et 2D

Short item Apparence

LVS-9570 Vérificateur de codes-barres surface large LVS-9570

Désignation du vérificateur
Références OMRON

(En bleu en stock)
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HDS-3608-0001 682181

HDS-3678-0001 682207

98-9000224-01 687031

12-9000937-01 682210

12-9000942-01 682214

12-9000943-01 682183

12-9000946-01 682189

12-9000947-01 682201

12-9000953-01 684475

12-9000960-01 682190

98-9000181-01 684545

98-9000182-01 684543

98-9000185-01 684544

98-9000186-01 682223

Scanner portable DPM, avec fil

Scanner portable DPM, sans fil (Wireless)

Batterie de rechange pour HS-360X Wireless

Station d'accueil / Chargeur pour HS-360X Wireless

Câble USB blindé de 2 m, avec 12 V externe, alimentation requise

Câble USB blindé de 4,6 m, avec 12 V externe, alimentation requise

Câble USB blindé de 2 m

Câble USB blindé de 4,6 m

Câble RS-232, DB9 femelle de 2 m, connecteur droit

Cordon d'alimentation CA, 2,5 m, UE, conn. C13 

Kit alimentation pour station d'accueil

Kit alimentation pour chargeur 4 batteries

Lecteur de code-barres DPM à main

Les Imageurs à main HS-360X series pour condition difficile de conception très robuste. Résiste aux produits chimiques

Construit à partir de zéro pour mettre de nouvelles normes(standards) pour la durabilité et performance. Le meilleur de sa classe.

Facile à installer et intuitif avec le logiciel WebLinkPC. Indicateur Led des performance et algorithme X-Mode.

HS-360X HS360X : Lecteur de code / imageur DPM à main.

Type
Références OMRON

(En bleu en stock)
Short item ApparenceDescription détaillée

H
S

-3
6

0
X

 s
e

ri
e

s

Chargeur de 4 logements de recharge batterie

Pied d'installation intelligent

HS-360X series

Lecteur de code DPM 

Accessoires 

pour lecteur DPM

Câbles 

pour lecteur DPM
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Barrière de mesure 

F3EM2
Barrière immatérielle de 

mesure dans un boîtier 

très résistant en 

aluminium

Mesure confocale 

ZW. Capteur léger et 

ultra-compact capable 

de mesurer n'importe 

quelle matière, mesure 

en ligne stable et sans 

contact, ampli séparé 

EtherCAT

Profilomètre - ZG2

Mesure précise et 

facile de profil sur des 

matériaux et surfaces 

complexe,            

teach and go.

Mesure optique 

Cmos - ZX1
Le meilleur des 

performances pour une 

productivité optimisée, 

puce optique intelligente 

cmos HSDR

Mesure mécanique 

ZX-T - E9NC-T Idéal 

pour les applications 

où l'objet cible peut 

contenir des dépôts 

d'huile ou d'autres 

microstructures

Contrôleur 

multitâche - ZS

Le capteur de mesure 

laser haute précision et 

évolutif. Solution pour 

toutes les applications. 

Mesure optique 

Cmos - ZX2
Capteur de mesure laser 

stable, facile et 

abordable. Capteur 

d’image intelligente 

cmos HSDR

Mesure inductive 

ZX-E                        

La meilleure solution 

pour une mesure 

précise des objets 

métalliques

Mesure laser

ZX-L
Capteur de mesure laser 

intelligent, rapide et 

précis, multipoints 

possible.

Mesure CCD         

ZX-GT
Micromètre laser 

intelligent : précis et 

rapide sur toutes les 

surfaces 

Mesure confocale 

ZW-SQ

Série de capteur 

léger pour système 

de mesure confocale.

Mesure confocale 

Séries ZW-8000 / 

7000 / 5000

Système de mesure, 

ampli séparé 

EtherCAT.

Les capteurs de mesure
Lien vers les tableaux de sélection en cliquant sur les photos

1er
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Barrière F3EM2

Modèle et lien online
Hauteur de 

mesure
Précision

Distance de 

détection 

Nombre de 

cellules

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

5 mm 3 m 30 F3EM2-005-150 365890

18 mm 15 m 8 F3EM2-018-150 365891

5 mm 3 m 60 F3EM2-005-300 365892

18 mm 15 m 16 F3EM2-018-300 365893

5 mm 3 m 90 F3EM2-005-450 365894

18 mm 15 m 24 F3EM2-018-450 365895

5 mm 3 m 120 F3EM2-005-600 365896

18 mm 15 m 32 F3EM2-018-600 365897

5 mm 3 m 180 F3EM2-005-900 365898

18 mm 15 m 48 F3EM2-018-900 365899

5 mm 3 m 240 F3EM2-005-1200 365900

18 mm 15 m 64 F3EM2-018-1200 365901

5 mm 3 m 300 F3EM2-005-1500 365902

18 mm 15 m 80 F3EM2-018-1500 365903

5 mm 3 m 360 F3EM2-005-1800 365904

96 F3EM2-018-1800 365905

2100 mm 112 F3EM2-018-2100 365906

Barrière E3EM2

5 mm 3 m 30 F3EM2-005-150-AV 365873

18 mm 15 m 8 F3EM2-018-150-AV 365874

5 mm 3 m 60 F3EM2-005-300-AV 365875

18 mm 15 m 16 F3EM2-018-300-AV 365876

5 mm 3 m 90 F3EM2-005-450-AV 365877

18 mm 15 m 24 F3EM2-018-450-AV 365878

5 mm 3 m 120 F3EM2-005-600-AV 365879

18 mm 15 m 32 F3EM2-018-600-AV 365880

5 mm 3 m 180 F3EM2-005-900-AV 365881

18 mm 15 m 48 F3EM2-018-900-AV 365882

5 mm 3 m 240 F3EM2-005-1200-AV 365883

18 mm 15 m 64 F3EM2-018-1200-AV 365884

5 mm 3 m 300 F3EM2-005-1500-AV 365885

18 mm 15 m 80 F3EM2-018-1500-AV 365886

5 mm 3 m 360 F3EM2-005-1800-AV 365887

96 F3EM2-018-1800-AV 365888

2100 mm 112 F3EM2-018-2100-AV 365889

Câbles M12 /  E3EM2

2 m Y92E-M12PURSH8S2M-L 341546

5 m Y92E-M12PURSH8S5M-L 341547

2 m XS2F-M12PVC5S2M 419199

5 m XS2F-M12PVC5S5M 419200

2 m XS2F-M12PVC5A2M 419195

5 m XS2F-M12PVC5A5M 419196

2 m XS2F-M12PUR5S2M 419175

5 m XS2F-M12PUR5S5M 419176

2 m XS2F-M12PUR5A2M 419171

5 m XS2F-M12PUR5A5M 419172

150 mm

300 mm

C
â

b
le

s
 M

1
2

Droit

Apparence

Barrière immatérielle de mesure

F
3

E
M

2
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u
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Câbles M12 de raccordement des barrières

8 pôles 

blindés
PUR

F3EM2 : La barrière immatérielle est facile à installer et paramètre les mesures de profil et de hauteur. La sortie analogique offre une fonction simple de détection de la 

hauteur globale et les modèles de sortie série permettent une évaluation unique par faisceau des mesures de profil. Boîtier très résistant en aluminium / Sortie analogique 

pour une détection simplifiée de la hauteur / Sortie série pour une évaluation unique par faisceau des mesures de profil.

F3EM2 

Précision : 5 mm : 

Détection d'objet de 10 mm

Précision : 18 mm : 

Détection d'objet de 30 mm

Boîtier très résistant en aluminium 

pour les environnements sévéres.

Sortie série pour une évaluation 

unique par faisceau des 

mesures de profil.

Recherche détaillée du profil 

des objets par évaluation unique

par faisceau et interface série.

F3EM2 

Précision : 5 mm :

Détection d'objet de 10 mm

Précision : 18 mm : 

Détection d'objet de 30 mm

Boîtier très résistant en aluminium 

pour les environnements sévéres.

Sortie analogique destinée à la 

détection simplifiée de la hauteur.

Modèles possédant une plage de 

mesure maximale allant de 150 à 

2 100 mm ; résolution de faisceau : 

Pas de 5 mm, 7,5 mm (Sur demande)

ou 18 mm.

F3EM2 : Sortie analogique série RS-232-C

F3EM2 : Sortie analogique destinée à la détection simplifiée de la hauteur 

18 mm 15 m

18 mm 15 m

F
3

E
M

2
 :

 S
o

rt
ie

 R
S

-2
3

2
-C

 

1500 mm

1800 mm

Droit

450 mm

900 mm

1200 mm

600 mm

5 pôles

Standard

PVC

150 mm

300 mm

450 mm

600 mm

900 mm

1200 mm

1500 mm

1800 mm

Droit

Coudé

PUR

Câble de connexion M12 / Fils libres

pour F3EM2

Le câble 8 pôles permait une 

synchronisation entre l'Emetteur 

et le Récepteur. (Voir câblage)

Coudé
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Capteur ZX1

Modèle et lien online Type
Longeur 

du câble

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

2 m ZX1-LD50A81 2M 358733

5 m ZX1-LD50A81 5M 358741

Câble+Con. 0.5 m ZX1-LD50A86 0.5M 358749

2 m ZX1-LD100A81 2M 358735

5 m ZX1-LD100A81 5M 358743

Câble+Con. 0.5 m ZX1-LD100A86 0.5M 358751

2 m ZX1-LD300A81 2M 358737

5 m ZX1-LD300A81 5M 358745

Câble+Con. 0.5 m ZX1-LD300A86 0.5M 358753

2 m ZX1-LD600A81 2M 358739

5 m ZX1-LD600A81 5M 358747

Câble+Con. 0.5 m ZX1-LD600A86 0.5M 358755

 10 m  ZX0-XC10R 359063

 20 m  ZX0-XC20R 359064

E39-L180 364865

E39-L181 364866

Capteur ZX2

Modèle et lien online
Système 

optique

Forme du 

faisceau

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

Ligne ZX2-LD50L-0.5M 351520

Spot ZX2-LD50-0.5M 351519

Ligne ZX2-LD100L-0.5M 351522

Spot ZX2-LD100-0.5M 351521

R. régulière Spot 1.5 µm ZX2-LD50V-0.5M 355135

Amplificateur ZX2 PNP ZX2-LDA41-2M 351516

Unité de calcul (A plugger sur ampli) ZX2-CAL 352349

1 m ZX2-XC1R 351517

4 m ZX2-XC4R 351518

9 m ZX2-XC9R 351523

20 m ZX2-XC20R 355881

E39-L178 355879

E39-L179 355880

Capteur ZX-L

Modèle et lien online
Système 

optique

Forme du 

faisceau

Distance de 

mesure 
Résolution

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

40±10 mm 2 μm ZX-LD40 150241

100±40 mm 16 μm ZX-LD100 154718

300±200 mm 300 μm ZX-LD300 154719

40±10 mm 2 μm ZX-LD40L 106269

100±40 mm 16 μm ZX-LD100L 106270

300±200 mm 300 μm ZX-LD300L 147007

Spot ZX-LD30V 106275

Ligne ZX-LD30VL 106276

1 mm de Ø 0 à 2 m ZX-LT001 145951

5 mm ZX-LT005 106277

10 mm ZX-LT010 106279

30 mm 12 μm ZX-LT030 182448

Amplificateur ZX2 

Avec grand afficheur
PNP ZX-LDA41-N 2M 169184

Unité de calcul (A plugger sur ampli) ZX-CAL2 106187

1 m ZX-XC1A 106271

4 m ZX-XC4A.1 267630

8 m ZX-XC8A 106274

9 m ZX-XC9A 106273

ZX-XF12 152501

ZX-XF22 106280

Equerre de fixation pour ZX1

Pré-câblé

Apparence

Capteur de mesure
ZX1 : Le meilleur des performances dans un format de poche. Puce optique intelligente CMOS HSDR (High Speed Dynamic Range, plage dynamique haut débit) avancée. 

Mesure stable des objets quelle que soit la surface. Précision et de rapidité. Taille compacte et montage rapide. Plage de mesure optimisée. Configuration simple en un 

seul bouton, réglage intelligent. Mesure fiable dans les environnements hostiles. Écran intégré.

C
a

p
te

u
r 

Z
X

1
 

ZX1 : Le meilleur des performances pour une productivité optimisée, boitier tout en un.

Apparence

ZX1 : 

Mesure 2D / CMOS

Triangulation Laser

Alimentation de 10 à 30 Vdc

IP 67 (Pré-cablé + connecteur)

Sortie analogique 4.20 mA

Résolution de 2 à 80 µm

Linéarité : 0.15%

Détection : Caoutchouc noir, Miroir, 

Métal, Papier, Plastique et Verre

Distance de mesure 

Pour ZX1-LD50 / ZX1-LD100

Pour ZX1-LD300 / ZX1-LD600

Connecteur vers fils libres

A
c

c
.

Distance de mesure 

et résolution

ZX2 : Haute précision et stabilité des mesures à un prix abordable. Le nouveau capteur laser ZX2 = performances excellentes en termes de précision et de vitesse pour 

toutes les applications de déplacement linéaire. Un capteur d'image HSDR-CMOS = grande stabilité des mesures, y compris sur les surfaces les plus difficiles. 

Configuration avec une seule touche. Précision : 1,5–5 µm. Tout type de surface. Grande vitesse : 30 µs

ZX2 :  Capteur de mesure laser stable, facile et abordable. Tête séparé de l'amplificateur.

Pré-câblé

Pré-câblé

Pré-câblé

Equerre de fixation pour ZX2
Pour ZX2-LD50V / ZX2-LD50L / ZX2-LD50

Emetteur  ZX-L à Reflexion direct

Mesure 2D / PSD (Triangulation 

Laser)

Résolution de 0.25 à 300 µm

Linéarité : 0.2%

Détection : Métal, Papier, Plastique 

Emetteur / récepteur ZX-L 

En barrage

Idem ci-dessus (Câble de 50 cm de L)

Mesure de 

largeur 

30±2 mm 

Câble prolongateur pour version 

pré-câblé avec connecteur

C
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r 
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Equerre de fixation 

Pour ZX-L en barrage

Pour les têtes : ZX-LT001 / LT005

Pour la tête : ZX-LT010

Alimentation : 10 à 30 Vdc

Sortie analogique 4.20 mA

Calculateur, requis pour appli. avec 2 (ou plus) amplificateurs

Câbles de rallonge pour 

la tête de capteur

Les câbles de rallonge ne peuvent pas être 

couplés et utilisés en même temps.

ZX-XC9A que pour tête à réflexion direct

Calculateur, requis pour appli. avec 2 (ou plus) amplificateurs

Câbles de rallonge pour 

la tête de capteur

Les câbles de rallonge ne peuvent pas être 

couplés et utilisés en même temps.

Réflexion 

diffuse

1.5 µm

5 µm

Emetteur de capteur ZX2

Mesure 2D / CMOS 

(Triangulation L.)

Résolution de 1.5 à 5 µm

Linéarité : 0.05%

Détection : Caoutchouc noir, Miroir, 

Métal, Papier, Plastique et Verre

Alimentation : 10 à 30 Vdc

Sortie analogique 4.20 mA

ZX-L : Le capteur intelligent ZX-L = technologie 'plug & measure' pour résolution élevée et un temps de réponse rapide. Large gamme de têtes de capteur interchangeables 

pour grande flexibilité et exigence. Têtes de capteur petites et légères pour l'intégration. Temps de réponse ultrarapide de 150 µs. Système évolutif grâce à son concept de 

plateforme modulaire. Mesure multipoint avec jusqu'à 5 capteurs.

Ligne

4 μm

0 à 50 cm 

Réflexion 

diffuse

R. régulière

Pour ZX2-LD100L / ZX2-LD100

ZX-L :  Capteur de mesure laser intelligent, rapide et précis.

Apparence
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0.25 μm

Spot
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Capteur ZW

Modèle et lien online
Forme 

de la tête
Précision Ø du spot

Résolution 

statique

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

ZW-S07-0.3M 378702

ZW-S07-2M 378703

ZW-S20-0.3M 378698

ZW-S20-2M 378699

ZW-S30-0.3M 378704

ZW-S30-2M 378705

ZW-S40-0.3M 378700

ZW-S40-2M 378701

ZW-SR07-0.3M 387204

ZW-SR07-2M 387205

ZW-SR20-0.3M 387206

ZW-SR20-2M 387207

ZW-SR40-0.3M 387208

ZW-SR40-2M 387209

Contrôleur ZW

(Câble // inclus)

Programmation via Sysmac Studio

PNP ZW-CE15T 378697

2 m ZW-XF02R 378706

5 m ZW-XF05R 378707

10 m ZW-XF10R 378708

20 m ZW-XF20R 378709

30 m ZW-XF30R 378710

Adaptateur ZW-XFC 365156

Capteur ZX-E

Modèle et lien online
Forme 

de la tête
Dimension

Distance de 

détection 
Précision

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

Ø3 x 18mm 0,5 mm ZX-EDR5T 143642

Ø5.4 x 18mm 1 mm ZX-ED01T 106188

Ø8 x 22mm 2 mm ZX-ED02T 106189

M10x22 mm 2 mm ZX-EM02T 106190

M18x46.3mm 7 mm ZX-EM07MT 106191

Plat 30x14x4,8mm 4 mm ZX-EV04T 162899

T°c, cylind. M12x22 mm 2 mm ZX-EM02HT 162403

Amplificateur ZX-E

Avec grand afficheur
PNP ZX-EDA41 2M 147926

Unité de calcul (A plugger sur ampli) ZX-CAL2 106187

1 m ZX-XC1A 106271

4 m ZX-XC4A 267630

8 m ZX-XC8A 106274

Capteur ZX-T

Modèle et lien online Forme Type
Distance de 

mesure
Précision

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

Court 1 mm ZX-TDS01T 168124

Standard ZX-TDS04T 168125

Faib. pression ZX-TDS04T-L 168126

Standard ZX-TDS10T 197353

Faib. pression ZX-TDS10T-L 197355

Sous vide ZX-TDS10T-V 197354

S. vide / jet air ZX-TDS10T-VL 197356

Amplificateur ZX-T

Avec grand afficheur
PNP ZX-TDA41 2M 175666

Unité de calcul (A plugger sur ampli) ZX-CAL2 106187

1 m ZX-XC1A 106271

4 m ZX-XC4A 267630

8 m ZX-XC8A 106274

Extension de fibres optiques
Extension des fibres entre 

la tête et le boitier de contrôle

ZW : Mesure en ligne stable sans contact de dimensions : hauteur et épaisseur. Pas de pb de triangulation (Dérivation et inclinaison). Pas de composant électronique dans 

la tête ultra-compacte : 24 × 24 mm ; poids : 105 g seulement. Câble robot haute flexibilité de 32 m entre le capteur et le contrôleur. L'amplificateur séparé fournit une source 

de lumière par LED blanches, un spectroscope et un processeur permettant de convertir la lumière reflétée en distance. Le logiciel Smart Monitor ZW simplifie la 

configuration ainsi que la collecte et l'analyse de données.

ZW : Capteur léger et ultra-compact capable de mesurer n'importe quelle matière.

Apparence

 80 μm

18 μm

40 μm

 80 μm

Tête de 

mesure 

droite

(Câble de 

0.3 ou 2m)

Tête à renvoi 

d'angle

(Câble de 

0.3 ou 2m)

  7±0.3 mm

20±1 mm

30±3 mm

40±6 mm

  7±0.3 mm

20±1 mm

40±6 mm

Forme filetée
1 µm 

Alimentation : 10 à 30 Vdc

Sortie : EtherCat

Sortie analogique 4.20 mA ou -10V/+10V

Têtes de capteur ZX-E

Mesure inductive

Résolution de 0.1 µm

Linéarité : 0.5%

Détection : Métal uniquement

(Ajouter un S à la réf pour une 

protection spiralée)
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Capteur de mesure

0.25 μm

Lentilles ZW / Rayon dans l'axe

Mesure confocale (Spectrométrie)

Résolution de 0.01 à 0.25 µm

Linéarité : 0.1%

Détection : Caoutchouc noir, Miroir, 

Métal, Papier, Plastique et Verre

Lentilles ZW / Rayon à 90°

Idem ci-dessus

Adaptateur entre la tête et les câbles d'extension

ZX-E : La meilleure solution pour une mesure précise des objets métalliques. Il est fortement recommandé dans les milieux difficiles tels que l'automobile et les machines 

de traitement des métaux. Résolution élevée de 1 µm. Temps de réponse ultrarapide de 150 µs. Remplacement facile des têtes de capteurs. Concept de plateforme 

modulaire pour les différentes technologies de détection. Simplicité de l'ajustement de linéarité pour tout métal.
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ZX-E : Capteur de mesure inductif intelligent.

Apparence

Tête 

cylindrique

de 0.01 µm 

à 0.25 μm

de 0.02 µm 

à 0.25 μm

de 0.06 µm 

à 0.25 μm

de 0.08 µm 

à 0.25 μm

18 μm

40 μm

  60 μm
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ZX-T : Idéal pour les applications où l'objet cible peut contenir des dépôts d'huile ou d'autres microstructures. Dans ce cas, la mesure par contact est la méthode la plus 

fiable. Concept de plateforme modulaire pour les différentes technologies de détection. Types à rétention d'air pour une inspection automatisée. Mesure multipoints avec 

jusqu'à 8 capteurs. Alarme force de pression pour éviter les dysfonctionnements. Roulement à billes renforcé pour une longue durée de vie.
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ZX-T : Capteur palpeur intelligent.

Apparence

Palpeur ZX-T

Mesure mécanique (Pointe 

interchangeable, nous consulter)

Résolution de 0.1 µm

Linéarité : 0.3%

Détection : Caoutchouc noir, Miroir, 

Métal, Plastique et Verre

Palpeur 

Ø 6 mm

Alimentation : 10 à 24 Vdc

Sortie analogique 4.20 mA ou -5V/+5V

Alimentation : 10 à 24 Vdc

Sortie analogique 4.20 mA ou -5V/+5V

Calculateur, requis pour appli. avec 2 (ou plus) amplificateurs

Câbles de rallonge pour 

la tête de capteur

Les câbles de rallonge ne peuvent pas être 

couplés et utilisés en même temps.

Existe en version renforcé pour robot

A
c

c
.

Calculateur, requis pour appli. avec 2 (ou plus) amplificateurs

Câbles de rallonge pour 

la tête de capteur

Les câbles de rallonge ne peuvent pas être 

couplés et utilisés en même temps.

Existe en version renforcé pour robot

4 mm

Palpeur 

Ø 8 mm
10 mm

0.1 µm 

0.4 µm
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Capteur ZX-GT

Modèle et lien online
Forme 

de la tête
Type

Distance de 

mesure
Précision

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

0 à 500 mm ZX-GT28S41 238017

40 mm ZX-GT2840S41 238019

Amplificateur ZX-GT

Avec grand afficheur
PNP ZX-GTC41 238015

Unité de calcul (A plugger sur ampli) ZX-CAL2 106187

1 m ZX-XC1A 106271

2 m ZX-XGC2A 238032

4 m ZX-XC4A 267630

8 m ZX-XGC8A 238034

20 m ZX-XGC20A 238022

Capteur ZG2

En hauteur En largeur Sens hauteur Sens largeur

ZG2-WDS70 0.5M 257548

ZG2-WDS70 2M 257547

ZG2-WDS22 0.5M 257546

ZG2-WDS22 2M 257545

ZG2-WDS8T 0.5M 257555

ZG2-WDS8T 2M 257554

ZG2-WDS3VT 0.5M 257557

ZG2-WDS3VT 2M 257556

Contrôleur ZG2 / PNP

Avec grand afficheur

Connexion USB vers PC

Connexion RS-232C vers API

ZG2-

WDC

41A

257544

Unité de stockage des données

65000 valeurs de stockage

5120 profiles d'objets 

Analyse des défauts par statistiques

Extension de mémoire par carte 

mémoire. Connexion PC par USB

ZG2-

DS

U41

257553

Unité de sortie parallèle

Temps réel pour gagner de la rapidité 

de communication

RS-232C à connecter sur le contrôleur

ZG-

RP

D41N

680522

3 m ZG2-XC3CR 257954

8 m ZG2-XC8CR 257549

15 m ZG2-XC15CR 257550

25 m ZG2-XC25CR 257551

ZS-XRS3 680914

ZS-XPT3 684151

ZS-XPM1 177222

ZS-XPM2 177223

Câbles d'extension version 

standard entre la tête du 

capteur et le contrôleur

210±48 mm 70 mm 6 µm 111 µm

100±12 mm 22 mm 2.5 µm 35 µm

50±3 mm 8 mm 1 µm 13 µm

Capteur ZG2

Mesure CCD

Large peigne, supérieur à 70 mm

Résolution de 0,2 µm (Z); 4 µm (X)

Linéarité : 0.5%

Détection : Caoutchouc noir, Miroir, 

Métal, Papier, Plastique et Verre
22.3±0.5 mm 3 mm
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ZG2 : Il permet la mesure précise de profil sur des matériaux et surfaces complexes. Une interface utilisateur simple et intuitive permet une installation, une configuration et 

un fonctionnement efficaces. Un écran LCD intégré indique le résultat de la mesure en temps réel. Simple - Interface utilisateur intuitive. En temps réel - Ecran LCD intégré 

pour la configuration et l'affichage immédiat du profile / Polyvalent - 18 outils de mesure / Précis - résolution de 5 µm (3 mm / 631 pixels) / Profils larges - jusqu'à 70 mm
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ZG2 : Mesure de profil facile - Teach & Go. Existe en câble de 0.5 ou 2 m.

Short item Apparence
Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)

Distance de détection Résolution
Modèle et lien online

Câble RS-232C 2 m
Pour la connexion d'un PC

Pour la connexion d'un API

Adaptateur mécanique pour montage 

en façade les contrôleurs

Pour un contôleur

Pour deux ou plusieurs contrôleurs

0.25 µm 5 µm

Capteur de mesure

A
c
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e

s
s
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ir

e
s Calculateur, requis pour appli. avec 2 (ou plus) amplificateurs

Câbles d'extension version 

standard de la tête de capteur

Existe en version renforcé pour robot :

Remplacer le "A" par un "R" dans la réf.

10 µm 

Emetteur et 

récepteur , 

laser de 28 

mm de large

PNP

ZX-GT : Le nouveau micromètre laser intelligent ZX-GT vient compléter la plate-forme de mesure laser intelligente d’Omron. Le ZX-GT peut détecter des contours, mesurer 

des diamètres d’objets et calculer, de manière précise, la position de toutes sortes de matériaux. Basé sur la technologie CCD, le ZX-GT fonctionne avec une très haute 

précision et une grande rapidité même dans des conditions environnementales difficiles. Les objets transparents, les surfaces réfléchissantes ou bien encore des positions 

changeantes n’ont aucune influence sur les résultats. Le logiciel PC Smart Monitor vous aidera à installer et à configurer votre micromètre laser intelligent.
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ZX-GT : Micromètre laser intelligent : précis et rapide sur toutes les surfaces.

Apparence

Capteur ZX-GT

Mesure CCD

Largeur du peigne laser : 28 mm

Résolution de 10 µm

Linéarité : 0.1%

Détection : Caoutchouc noir, Miroir, 

Métal, Papier, Plastique et Verre

Alimentation : 10 à 24 Vdc

Sortie analogique 4.20 mA ou -5V/+5V
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Capteur E9NC-T

Modèle et lien online Forme Type Longeur
Plage de 

mesure

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

Forme droite 82.8 mm E9NC-TH5S 2M 393078

Forme renvoi 

d'angle, 

type air

82.7 mm E9NC-TH5L 2M 393076

Forme droite 82.8 mm E9NC-TH5SF 2M 393079

Forme renvoi 

d'angle, 

type air

82.7 mm E9NC-TH5LF 2M 393080

Forme droite 109.7 mm E9NC-TH12S 2M 393067

Forme renvoi 

d'angle, 

type air

109.6 mm E9NC-TH12L 2M 393081

Forme droite 109.7 mm E9NC-TH12SF 2M 393068

Forme renvoi 

d'angle, 

type air

109.6 mm E9NC-TH12LF 2M 393082

Amplificateur pour bus E9NC-T E9NC-TA0 393087

Sortie

NPN
E9NC-TA21 2M 393085

Sortie

PNP
E9NC-TA51 2M 393086

0.5 m E9NC-TXC05 393077

5 m E9NC-TXC5 393084

10 m E9NC-TXC10 393073

20 m E9NC-TXC20 393074

E9NC-TB1 393069

E9NC-TB2 393070

E9NC-TB3 393083

E3NW-ECT 375785

E3NW-CCL 397060

E3NW-DS 375782

Sonde avec l'extrémité en nylon

Sonde pour surface platte

Sonde de rechange

Palpeur E9NC-T

Mesure mécanique 

(Pointe interchangeable, 

voir ci-dessous)

Résolution de 0.1 µm

Précision 1 µm

Palpeur 

Ø 8 mm

Câbles de rallonge pour 

la tête de capteur
Version renforcé pour robot

E9NC-T : Capteurs de contact mécanique avancés, durableset d'encombrement réduit. Mécanisme de cannelure de balle unique d'OMRON pour résistance à vibration et 

choc. Câble robot. Transmet des données de haute précision avec une résolution de 0.1 µ m à travers un réseau EtherCAT en option communication.

modèle avec collorette (Flanged) pour intégration mécanique.

E9NC-T : Capteur palpeur intelligent.

Apparence
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5 mm

5 mm

12 mm

12 mm

Capteur de mesure mécanique

Palpeur 

M9 avec 

colorette 

pour 

intégration 

(flanged)

Palpeur 

Ø 8 mm

Palpeur 

M9 avec 

colorette 

pour 

intégration 

(flanged)

1 Entrée + 2 Sorties
Amplificateur E9NC-T

Type de sortie ON/OFF

Sonde diamètre 3 mm

Data communication

Pour communiquer en bus EtherCAT ou CC-Link. 

A utiliser avec les unités de communication ci-dessous.

Unité de communication 

Couplage : E9NC-TA0

Unité maitre EtherCAT

Unité maitre CC-Link (Mistubishi)

Unité esclave 
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Capteur ZW-Series

Modèle et lien online
Forme 

de la tête
Précision Ø du spot

Résolution 

statique

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

ZW-S5010 2M 684071

ZW-S5010 0.3M 684072

ZW-S5020 2M 684069

ZW-S5020 0.3M 684070

ZW-S5030 2M 684067

ZW-S5030 0.3M 684068

ZW-SP5007 2M 684063

ZW-SP5007 0.3M 684064

ZW-SP5010 2M 684065

ZW-SP5010 0.3M 684066

ZW-SPR5007 2M 684058

ZW-SPR5007 0.3M 684059

ZW-SPR5010 2M 684061

ZW-SPR5010 0.3M 684060

Contrôleur ZW-5000T

(Câble // inclus)

Programmation via Sysmac Studio

NPN / PNP ZW-5000T 684057

2 m ZW-XF5002R 684078

5 m ZW-XF5005R 684077

10 m ZW-XF5010R 684076

20 m ZW-XF5020R 684075

30 m ZW-XF5030R 684074

Adaptateur ZW-XFC2 684230
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Extension de fibres optiques
Extension des fibres entre 

la tête et le boitier de contrôle

Adaptateur entre la tête et les câbles d'extension

Capteur de mesure / ZW-Series
ZW- Series : Capteur de déplacement confocal sans contact à LED blanche. La rigueur du contrôle qualité, la vitesse de production et l'inspection de l'aspect sont en 

constante augmentation. Pour répondre à cette exigence, il est nécessaire de pouvoir réaliser des mesures stables pendant le mouvement pour l'inspection qualité sans 

compromettre la vitesse de fabrication. En exploitant les avantages du principe de la lumière blanche confocale, les séries ZW répond à cette nécessité pour la plupart des 

types de matériau (verre, métal, plastique, etc.) et de formes (ronde, plate, inégale, etc.

    Tailles du diamètre du spot allant de 190 µm à 4 µm pour améliorer la capacité de scan de profils minuscules

    Petit diamètre du spot allant jusqu'à 9 µm pour améliorer la capacité de mesure de profils minuscules

    Diamètre du spot constant à travers toute la plage de mesure

    Tête de capteur en forme de stylo fin ou à angle droit pour se faufiler n'importe où

    Un temps de réponse rapide de 20 µs permet un échantillonnage à haute vitesse lors des mouvements 

    Une haute résolution de 0,25 µm permet des mesures de la taille d'un cheveu ou sur des surfaces irrégulières

    Linéarité de ±0,3 µm indépendamment du type de matériau, aucun réglage n'est donc nécessaire

    Compensation d'angle incroyable de ±25º rendant possible la mesure de surfaces rondes ou inclinées

    Fichiers DLL disponibles facilitant l'intégration du contrôle de machine
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ZW-5000T : Mesures éco. stables et fiables en utilisant le principe de lumière blanche confocale sur vos lignes de production.

Apparence

Lentilles ZW / Forme en stylo droit

Pour espace étroit

Tête de 

mesure 

droite

  7±0.3 mm 13 μm

10±0.7 mm 18 μm

Alimentation : 10 à 30 Vdc

Sortie : EtherCat

Sortie analogique 4.20 mA ou -10V/+10V

Lentilles ZW / Forme carré 

Pour une grande précision

0.25 μm

Tête carrée

(Câble de 

0.3 ou 2m)

10±0.5 mm 9 μm

0.25 μm20±1 mm 13 μm

30±2 mm 18 μm

Lentilles ZW / Forme en stylo

à renvoi d'angle. 

Pour hauteur limitée

Tête de 

mesure 

à renvoi 

d'angle

  7±0.3 mm 15 μm

10±0.7 mm 20 μm

0.25 μm
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- Ultra-haute précision - une lumière blanche à 

ultra haute intensité

- Photoconductivité ultra-haute - Fibre 

conductrice précise

- Haute résolution - spectrographe avancé Ⅰ/II

- Vitesse de traitement des données 25 fois 

plus rapides - processeur haute vitesse 

- Grande capacité d'enregistrement - Mémoire 

d'enregistrement 10 puissance 6

- Haute sensibilité - CMOS à haute vitesse

- Aberration faible - Module OCFL avancé

- Ultra précis - Usinage de haute précision et 

conception mécanique

Découvrez les 
applications en cliquant 
sur l’image ci-dessous
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Capteur ZW-Series

Modèle et lien online
Forme 

de la tête
Précision Ø du spot

Résolution 

statique

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

ZW-S7010 2M 676434

ZW-S7010 0.3M 676431

ZW-S7020 2M 676435

ZW-S7020 0.3M 676437

ZW-S7030 2M 676436

ZW-S7030 0.3M 676433

ZW-S7040 2M 684243

ZW-S7040 0.3M 684229

ZW-SP7007 2M 684241

ZW-SP7007 0.3M 684242

ZW-SP7010 2M 684239

ZW-SP7010 0.3M 684240

ZW-SPR7007 2M 684237

ZW-SPR7007 0.3M 684238

ZW-SPR7010 2M 684235

ZW-SPR7010 0.3M 684236

Contrôleur ZW-7000T

(Câble // inclus)

Programmation via Sysmac Studio

NPN / PNP ZW-7000T 676430

2 m ZW-XF7002R 676439

5 m ZW-XF7005R 676438

10 m ZW-XF7010R 688394

20 m ZW-XF7020R NC

30 m ZW-XF7030R NC

Adaptateur ZW-XFCM 676432

Capteur ZW-Series

Modèle et lien online
Forme 

de la tête
Précision Ø du spot

Résolution 

statique

Références OMRON

(En bleu = stock dispo.)
Short item

ZW-S8010 2M 682731

ZW-S8010 0.3M 682734

ZW-S8020 2M 682736

ZW-S8020 0.3M 682730

ZW-S8030 2M 682733

ZW-S8030 0.3M 682735

ZW-SP8007 2M 682727

ZW-SP8007 0.3M 682728

ZW-SP8010 2M 682725

ZW-SP8010 0.3M 682726

ZW-SPR8007 2M 682723

ZW-SPR8007 0.3M 682724

ZW-SPR8010 2M 682721

ZW-SPR8010 0.3M 682722

Contrôleur ZW-8000T

(Câble // inclus)

Programmation via Sysmac Studio

NPN / PNP ZW-8000T 683875

2 m ZW-XF8002R 684080

5 m ZW-XF8005R 682719

10 m ZW-XF8010R 684079

20 m ZW-XF8020R NC

30 m ZW-XF8030R NC

Adaptateur ZW-XFCS 682729

ZW-XCP2E 373591

ZW-XRS2 365159

ZW-XPT2 365160
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Extension de fibres optiques
Extension des fibres entre 

la tête et le boitier de contrôle

Adaptateur entre la tête et les câbles d'extension
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Accessoires communs 

pour ZW-Series

Câble parallèlle, 32 pôles (inclus avec ZW-8000T/7000T/5000T)

RS-232C câble pour connecter un PC

RS-232C câble pour connecter un automate
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ZW-8000T : Ultra rapide, vibrations ou objets transparents ou surfaces réfléchissantes inclinés  feuilles de film minces, verre.

Apparence

Lentilles ZW / Forme carré 

Pour une grande précision

Tête carrée

(Câble de 

0.3 ou 2m)

10±0.5 mm 4 μm

0.25 μm20±1 mm 7 μm

30±2 mm 10 μm

Lentilles ZW / Forme en stylo droit

Pour espace étroit

Tête de 

mesure 

droite

  7±0.3 mm 7 μm

0.25 μm

10±0.7 mm 10 μm

Lentilles ZW / Forme en stylo

à renvoi d'angle. 

Pour hauteur limitée

Tête de 

mesure 

à renvoi 

d'angle

  7±0.3 mm
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Extension de fibres optiques
Extension des fibres entre 

la tête et le boitier de contrôle

Adaptateur entre la tête et les câbles d'extension

40±3 mm 120 μm

0.25 μm
Lentilles ZW / Forme carré 

Pour une grande précision

Tête carrée

(Câble de 

0.3 ou 2m)
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ZW-7000T : Mesure high-speed, formes exactes des « surfaces irrégulières » lorsque la tête du capteur est en mouvement.

Apparence

10±0.5 mm 50 μm

20±1 mm 70 μm

30±2 mm 100 μm

Lentilles ZW / Forme en stylo droit

Pour espace étroit

Tête de 

mesure 

droite

  7±0.3 mm 13 μm

0.25 μm

10±0.7 mm 18 μm

Lentilles ZW / Forme en stylo

à renvoi d'angle. 

Pour hauteur limitée

Tête de 

mesure 

à renvoi 

d'angle

  7±0.3 mm 15 μm

0.25 μm

10±0.7 mm 20 μm

Alimentation : 10 à 30 Vdc

Sortie : EtherCat

Sortie analogique 4.20 mA ou -10V/+10V

8 μm

0.25 μm

10±0.7 mm 11 μm

Alimentation : 10 à 30 Vdc

Sortie : EtherCat

Sortie analogique 4.20 mA ou -10V/+10V

Capteur de mesure / ZW-Series
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La robotique fixe et mobile 1/2
Visualisation des familles de robots

Lien vers les tableaux de sélection en cliquant sur les photos

Cobra
Robot SCARA pour 

la précision, usinage, 

assemblage. Portée 

de 450/500/650mm.

La version 350 mm 

est arrêtée.

eCobra
Robot SCARA 

pour la précision, 

l’usinage, 

l’assemblage et 

la manutention

Série X

Système 

flexible de 

saisie d'objets

Anyfeeder

Distributeur de 

pièces robotisé.

Hornet
Robot parallèle 

convenant 

parfaitement aux 

industries 

alimentaire et 

pharmaceutique

Quattro
Robot parallèle à 

quatre axes 

atteignant une 

vitesse élevée et 

une grande 

précision. Unique 

sur le marché
X-Delta 2+1
Concept de 

création avec un 

minimum de 

composants 

mécaniques

X-Delta 5
Concept novateur 

de 2 axes 

parallèles se 

traduisant par le 

plus robuste des 

robots Delta « Pick 

& Place »

X-Delta 3+1
Le plus rapide 

système de saisie 

intégré dans la 

plateforme Sysmac.

Existe en IP69K.

Robot mobile 

LD
Des véhicules 

intelligents 

complètement 

autonomes

Série TM
Ligne de robot 

collaboratif, simple à 

programmer, rapide 

d’intégration

Viper

Robots poly-

articulés 6 axes 

pour l’usinage, 

l’assemblage et la 

manutention

Axe linéaire 

(cartésien) 

Accurax

Axes de moteurs 

linéaires avancés

Série I4

Système 

flexible de 

saisie d'objets, 

ultra-rapide

1er
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La robotique fixe et mobile 2/2
Les contrôles et drives

Lien vers les tableaux de sélection en cliquant sur les photos
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X-Delta 3+1

1 à 8 kg

500 à 1600 mm

Cobra

5 kg

400 à 650 mm

Série X

1 à 50 kg

120 à 1200 mm

X-Delta 5

1 kg

1100 à 1300 mm

Hornet

3 à 8 kg

1130 mm

Viper

5 kg

650 à 850 mm

eCobra

5,5 kg

600 à 800 mm

Quattro

4 à 15 kg

1300 à 1600 mm

X-Delta 2+1

3 à 35 kg

800 à 1500 mm

Robots Delta

Robots polyarticulés

Série I4

15 kg

650 à 850 mm

Série TM 

6 à 14 kg

700 à 1300 mm

Robotique avec contrôleur NJ et blocs fonctions

Robots 

mobiles AIV

Autonome (e-MotionBlox 

ou Smart ControllerEX) / 

ePLC (Séries NX ou NJ)

Robots Scara

Autonome (eAIB ou 

Smart ControllerEX)  / 

ePLC (Séries NX ou NJ)

Autonome eV+ / ePLC 

(Séries NX ou NJ)

Autonome (Contrôle et servo eAIB ou Smart 

ControllerEX )  / ePLC (séries NX ou NJ)

Collaboratif 

Autonome              

Autonome (e-MotionBlox 

ou Smart ControllerEX) / 

ePLC (séries NX ou NJ)

Autonome       

(YRC / YRCX)

Axes 

linéaires

Axe linéaire

48 à 760 N

5 m/s maxi.

Robotique NJ

Série LD

1.8 m/s - 60 kg

0.9 m/s – 130 kg

Enterprise Manager 

2100, si > 1 robot

1er
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Hornet 

Représentation

Gamme Hornet 565 Quattro 650 Quattro 800
Robot Delta 

IP69K

Robot Delta 

IP67

Mini-robot 

Delta IP67

Robot Delta 

XXL IP65

Robot Delta 

XL IP65

Robot Delta 

IP65

Mini-robot 

Delta IP65
Viper 650 Viper 850

Fonction Pick & Place Pick & Place Pick & Place Lavable Lavable Lavable

Plage de portée

Ø 1130 x 275 

mm (max. 

425)

Ø 1300 x 215 

mm (max. 

500)

Ø 1600 x 215 

mm (max. 

500)

Ø 1100 x 250 

mm (max. 

400)

Ø 1100 x 300 

mm (max. 

450)

Ø 650 x 150 

mm (max. 

250)

Ø 1600 x 350 

mm (max. 

550)

Ø 1300 x 250 

mm (max. 

400)

Ø 1100 x 250 

mm (max. 

400)

Ø 500 x 155 

mm (max. 

200)

653 mm 855 mm

Plage de charge utile 

max.

3 kg à 

8 kg

6 kg à 

15 kg

4 kg à 

10 kg
3 kg 3 kg 2 kg 8 kg 2 kg 2 kg 1 kg 5 kg 5 kg

Nombre d'Axes
3 + 1 

(Rotation)
4 4

3 + 1 

(Rotation)

3 + 1 

(Rotation)

3 + 1 

(Rotation)

3 + 1 

(Rotation)

3 + 1 

(Rotation)

3 + 1 

(Rotation)

3 + 1 

(Rotation)
6 6

Indice de protection 

(IP)

IP65 avec 

Couvercle 

Optionnel

IP65 (Avec 

Kit Cable)

IP66 

(Model HS)

IP65 (Avec 

Kit Cable)
IP69K IP67 IP67 IP65 IP65 IP65 IP65 IP40 IP40

Déplacement suivant 

l'axe Z
425 mm 500 mm 500 mm 400 mm 450 mm 250 mm 550 mm 400 mm 400 mm 200 mm

Sans 

Objet

Sans 

Objet

Controleur
Intégré dans 

la base eAIB
EX Controller EX Controller Sysmac Sysmac Sysmac Sysmac Sysmac Sysmac Sysmac

eMotion

Blox

eMotion

Blox

Ampli (Variateur)
Intégré dans 

la base eAIB

Intégré dans 

la base AIB

Intégré dans 

la base AIB

ServoDriver 

G5

ServoDriver 

G5

ServoDriver 

G5

ServoDriver 

G5

ServoDriver 

G5

ServoDriver 

G5

ServoDriver 

G5
eMotionBlox eMotionBlox

Logiciel ACE ACE ACE
Sysmac 

Studio

Sysmac 

Studio

Sysmac 

Studio

Sysmac 

Studio

Sysmac 

Studio

Sysmac 

Studio

Sysmac 

Studio
ACE ACE

ePLC Connect Oui Oui Oui Sans Objet Sans Objet Sans Objet Sans Objet Sans Objet Sans Objet Sans Objet Oui Oui

Multi Robots

Jusqu'à 4 par 

Controller EX 

externe

Jusqu'à 4 par 

Controller EX 

externe

Jusqu'à 4 par 

Controller EX 

externe

Jusqu'à 8 Jusqu'à 8 Jusqu'à 8 Jusqu'à 8 Jusqu'à 8 Jusqu'à 8 Jusqu'à 8

Jusqu'à 4 par 

Controller EX 

externe

Jusqu'à 4 par 

Controller EX 

externe

Temps de cycle 0,32 s 0,30 s 0,33 s 0,4 s 0,4 s 0,3 s 1 s 0,5 s 0,4 s 0,3 s

Temps de cycle 

(Conditions)

25/305/25 

mm (0,1 kg) :

jusqu'à 187 

cycles/min

25/305/25 

mm (0,1 kg) :

jusqu'à 200 

cycles/min

25/305/25 

mm (0,1 kg) :

jusqu'à 181 

cycles/min

25/305/25 

mm (0,1 kg) :

jusqu'à 150 

cycles/min

25/305/25 

mm (0,1 kg) :

jusqu'à 150 

cycles/min

25/305/25 

mm (0,1 kg) :

jusqu'à 200 

cycles/min

25/300/25 

mm (8 kg):

jusqu'à 60 

cycles/min

200/1 

000/200 mm 

(8 kg):

jusqu'à 35 

cycles/min

25/305/25 

mm (0,1 kg):

jusqu'à 120 

cycles/min

25/305/25 

mm (0,1 kg):

jusqu'à 150 

cycles/min

25/305/25 

mm (0,1 kg):

jusqu'à 200 

cycles/min

Entrées Codeur 2 en Standard 4 en Standard 4 en Standard
Sans limite 

en Option

Sans limite 

en Option

Sans limite 

en Option

Sans limite 

en Option

Sans limite 

en Option

Sans limite 

en Option

Sans limite 

en Option
2 en Standard 2 en Standard

RS232 Standard Standard Standard En Option En Option En Option En Option En Option En Option En Option Standard Standard

Ethernet (sans prot.) Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

EtherNet-IP Avec ePLC Avec ePLC Avec ePLC Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Avec ePLC Avec ePLC

Profibus Non Non Non En Option En Option En Option En Option En Option En Option En Option Non Non

DeviceNet Via EX Via EX Via EX En Option En Option En Option En Option En Option En Option En Option
Via EX pour 

I/O

Via EX pour 

I/O

EtherCAT Non Non Non Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Non Non

Vison Dédiée Oui Oui Oui FH ou FQM FH ou FQM FH ou FQM FH ou FQM FH ou FQM FH ou FQM FH ou FQM Oui Oui

Com Vision Omron

En UDP ou 

avec API 

Omron

En UDP ou 

avec API 

Omron

En UDP ou 

avec API 

Omron

EtherCAT EtherCAT EtherCAT EtherCAT EtherCAT EtherCAT EtherCAT

En UDP ou 

avec API 

Omron

En UDP ou 

avec API 

Omron

Pick & Place x x x x x x x x x x

Plateau x x x x x x x x x

Vissage x x x x x x x

Ebavurage, Polissage x x

Collage, Dépose x x x x x x x x x

Collage avec angle 

en profondeur
x x

Assemblage x x x x x x x x x

Mesure, inspection, 

test
x x x x x x x x x x x

Manutention x x

T
y

p
e

s
 d

'a
p

p
li
c

a
ti

o
n

s

Quattro X-Delta Viper Famille de robot

R
o

b
o

ts
C

o
m

m
u

n
ic

a
ti

o
n

C
a

ra
c

té
ri

s
ti

q
u

e
s
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Cobra 

Représentation

Gamme Cobra 350 eCobra Lite
eCobra 

Standard
eCobra Pro XG XGL XGS XGP (H/L) XGLC/XC X

Fonction Econo-mique Standard Perfor-mance Standard
Standard 

économique

Montage 

mural / 

inversé

Étanche 

poussière et 

gouttes

Type salle 

blanche

Charge utile 

élevée

Plage de portée 350 mm
600 mm

800 mm

600 mm

800 mm

600 mm

800 mm

120 à 1000 

mm

250 à 600 

mm

300 à 1000 

mm

250 à 1000 

mm

180 à 1000 

mm
1200 mm

Plage de charge utile 

max.
5 kg 5,5 kg 5,5 kg 5,5 kg 1 à 20 kg

5 kg / 4 kg 

(suivant  

options.)

5 à 20 kg 4 à 18 kg

4 kg (XGC)

1 à 20 kg 

(XC)

50 kg

Nombre d'Axes 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Indice de protection 

(IP)
IP20 IP20

IP20

(IP65 en 

Option sur le 

800)

C10-ISO4 800 

et 600

IP20

(IP65 en 

Option sur le 

800)

C10-ISO4 800 

et 600

IP40 IP40 IP40 IP65

Salle Blanche 

C10/US - 

ISO3

IP40

Déplacement suivant 

l'axe Z
200 mm 210 mm 210 mm 210 mm

50 à 200 mm

(300 et 400 

mm en 

Option)

150 mm

150 à 200 

mm

(400 mm en 

Option)

150 à 200 

mm

(300 et 400 

mm en 

Option)

100 à 200 

mm

(300 et 400 

mm en 

Option)

400 mm

Controleur
eMotionBlox 

(eMB)

Intégré dans 

la base eAIB

Intégré dans 

la base eAIB

Intégré dans 

la base eAIB
RCX-240 RCX-240 RCX-240 RCX-240 RCX-240 RCX-240

Ampli (Variateur)
eMotionBlox 

(eMB)

Intégré dans 

la base eAIB

Intégré dans 

la base eAIB

Intégré dans 

la base eAIB
RCX-240 RCX-240 RCX-240 RCX-240 RCX-240 RCX-240

Logiciel ACE ACE ACE ACE
SCARA 

Studio

SCARA 

Studio

SCARA 

Studio

SCARA 

Studio

SCARA 

Studio

SCARA 

Studio

ePLC Connect Oui Non Oui Oui Non Non Non Non Non Non

Multi Robots

Jusqu'à 4 par 

Controller EX 

externe

Non

Jusqu'à 4 par 

Controller EX 

externe

Jusqu'à 4 par 

Controller EX 

externe

Non Non Non Non Non Non

Temps de cycle
0,66 s  / 0,73 

s

0,55 s  / 0,62 

s

0,39 s  / 0,44 

s

0,42 à 

0,49 s

0,49 à 

0,63 s

0,42 à 

0,49 s

0,52 à 

0,59 s

0,42 à 

0,74 s
0,91 s

Temps de cycle 

(Conditions)

25/305/25 

mm (2 kg)

25/305/25 

mm (2 kg)

25/305/25 

mm (2 kg)

25/305/25 

mm (2 kg)

25/305/25 

mm (2 kg)

25/305/25 

mm (2 kg)

25/305/25 

mm (2 kg)

25/305/25 

mm (2 kg)

25/305/25 

mm (2 kg)

Entrées Codeur 2 en Standard Non Non 2 en Standard 2 en Option 2 en Option 2 en Option 2 en Option 2 en Option 2 en Option

RS232 Standard Non Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Ethernet (sans prot.) Standard Non Non Standard En Option En Option En Option En Option En Option En Option

EtherNet-IP Avec ePLC Non Avec ePLC Avec ePLC En Option En Option En Option En Option En Option En Option

Profibus Non Non Non Non En Option En Option En Option En Option En Option En Option

DeviceNet
Via EX 

pour I/O
Non

Via EX 

pour I/O

Via EX 

pour I/O
En Option En Option En Option En Option En Option En Option

EtherCAT Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

Vison Dédiée Oui Non Oui Oui En Option En Option En Option En Option En Option En Option

Com Vision Omron
En UDP ou 

avec API 
Non Non

En UDP ou 

avec API 

En UDP ou 

avec API 

En UDP ou 

avec API 

En UDP ou 

avec API 

En UDP ou 

avec API 

En UDP ou 

avec API 

En UDP ou 

avec API 

Pick & Place x x x x x x x x x x

Plateau x x x x x x x x x x

Vissage x x x x x x x x x x

Ebavurage, Polissage

Collage, Dépose x x x x x x x x x x

Collage avec angle 

en profondeur

Assemblage x x x x x x x x x x

Mesure, inspection, 

test
x x x x x x x x x x

Manutention

SpécifiquesX-Scara 

T
y

p
e

s
 d

'a
p

p
li
c

a
ti

o
n

s
C

a
ra

c
té

ri
s

ti
q

u
e

s

eCobra

C
o

m
m

u
n

ic
a

ti
o

n
R

o
b

o
ts

Famille de robot

LD : Les véhicules 
intelligents 

complètement 
autonomes.

Véhicules 
intelligents qui 
augmentent le flux 

de production, 
réduisent les temps 

d'arrêt machine, 
éliminent les erreurs, 
améliorent la 

traçabilité des 
matériaux et 

permettent aux 
employés de se 

concentrer sur les 
tâches exigeant des 
compétences 

humaines 
complexes. 

Axes de moteurs 
linéaires avancés 

à noyau en fer et 
rails magnétiques 

hautement 
efficaces. 100 axes 
de moteurs 

linéaires standard.
Faible masse 

mobile pour un 
dynamisme optimal
Rapport 

course/longueur du 
produit optimisé

Vitesse maximale 
jusqu'à 5 m/s avec 

répétabilité de 
1 µm.

L'AnyFeeder est 
une alternative 

intéressante aux 
techniques

classiques 
d'alimentation de 
pièces. Associé à 

un robot Omron  et 
au guidage par 

vision. Flexibilité 
largement 
supérieure aux bols 

vibrants, 
changements de 

séries rapides.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Robot avec contrôleur YRCX

-

-

-

681017

R6YXGL500150YRCX

R6YACXGLF

375793

R6YACXGLS

375794

679484

681016

NC

R6YXGL600150YRCX NC

679082

NC

679081

687634

680155

NC

R6YXG12050YRCX NC

R6YXG15050YRCX NC

R6YXG18050YRCX NC

R6YXG220100YRCX NC

R6YXGL250150YRCX NC

R6YXG500200YRCX

R6YXG500300YRCX

R6YXG600200YRCX

678720

NC

680154

R6YXG500200YRCR3 353333

R6YXG500300YRCR3 353334

R6YXG600300YRCR3 353336

RGU

RGU3

RGU3

RGU3

Robot avec contrôleur YRC

RGU

Robot avec contrôleur YRC

RGU3

RGU3

RGU3

RGU3

Robot avec contrôleur YRC

RGU

Robot avec contrôleur YRC

RGU

-

-

-

-

R6YXG600200YRCR3 353335

375798

R6YXGL600150YRCR0 375799

Références ROBOTS

(En bleu en stock)
Short item

R6YXG1000400YRCX

R6YXG900200YRCX

400 20 R6YXG900400YRCXS
é

ri
e

 X
G

 /
 C

h
a

rg
e

 d
e

 2
0

 k
g

1000
200 20 R6YXG1000200YRCX

400 20

RGU3

RGU3

RGU3

RGU3

RGU3

RGU3

RGU3

900
200 20

Course 

axe Z 

en mm

800
200 20 R6YXG800200YRCX

400 20 R6YXG800400YRCX

R6YXG700200YRCX

400 20

NC

R6YXG700400YRCX
700

200 20

R6YXGH600200YRCR3 353337

R6YXGH600400YRCR3 353338

Références ROBOTS

(En bleu en stock)
Short item

R6YXG800200YRCR3 353341

R6YXG800400YRCR3 353342

R6YXG900200YRCR3 353343

200 10

300 10

ApparenceBride 

d'outil

Arbre 

ouvert

Références ROBOTS

(En bleu en stock)
Short item

R6YXG700200YRCR3 353339

R6YXG700400YRCR3 353340

S
é

ri
e

 X
G

H
 /
 C

h
a

rg
e

 2
0

 k
g

Série X Série XG - Type standard - Charge de 20 kg : Système flexible de saisie d'objets.

Portée 

en mm

Course 

axe Z 

en mm

Charge 

en kg

Accessoires Robot avec contrôleur YRCX

R6YXGH600200YRCX

400 20 R6YXGH600400YRCX

600

200 20

Série X Série XGH - Type standard - Charge de 20 kg : Système flexible de saisie d'objets.

-

Portée 

en mm

R6YXGL500150YRCR0

Charge 

en kg

Accessoires Robot avec contrôleur YRCX

ApparenceBride 

d'outil

Arbre 

ouvert

Références ROBOTS

(En bleu en stock)
Short item

R6YXG600300YRCXS
é

ri
e

 X
G

 /
 C

h
a

rg
e

 d
e

 1
0

 k
g

500

600
300 10

200 10

Portée 

en mm

Course 

axe Z 

en mm

Charge 

en kg

- -

- -

- -

- -

Références ROBOTS

(En bleu en stock)
Short item

NC

Robot avec contrôleur YRCX

Références ROBOTS

(En bleu en stock)

Portée 

en mm

Course 

axe Z 

en mm

Charge 

en kg

ApparenceBride 

d'outil

Arbre 

ouvert

Références ROBOTS

(En bleu en stock)
Short item

Accessoires

S
é

ri
e

 X
G

L
 /
 C

h
a

rg
e

 d
e

 5
 k

g

Série X Série XG - Type standard - Charge de 10 kg : Système flexible de saisie d'objets.

600 150 5

400 150 5

500 150 5

250 150 5

350 150 5 R6YXGL350150YRCX 678045

R6YXGL400150YRCX

Série X Série XGL - Type standard - Charge de 5 kg : Système flexible de saisie d'objets.

1

1

1

1

120

150

180

Robot avec contrôleur YRCX

ApparenceRéférences ROBOTS

(En bleu en stock)
Short item

220

50

50

50

100

Portée 

en mm

Course 

axe Z 

en mm

Charge 

en kg

Accessoires

353327

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Scara / Série X / charge de 1 kg à 50 kg

Série XG - Type standard - Charge d'1 kg : Système flexible de saisie d'objets.Série X

Short item

Robot avec contrôleur YRC

RGU
Bride 

d'outil

Arbre 

ouvert

Accessoires

Références ROBOTS

(En bleu en stock)
Short item

R6YXG12050YRCR0 353326

R6YXG15050YRCR0

R6YXG18050YRCR0 353328

R6YXG220100YRCR0 353329

Références ROBOTS

(En bleu en stock)
Short item

R6YXGL250150YRCR0 375795

R6YXGL350150YRCR0 375796

R6YXGL400150YRCR0 375797

Arbre 

ouvert

Bride 

d'outil

Série X : Les larges plages de portées et de charges utiles de 120 mm à 1 200 mm et de 1 kg à 50 kg permettent un réglage précis du robot pour votre application. Des 

versions spéciales, comme les robots pour salle blanche ou étanches aux éclaboussures et à la poussière, permettent l'installation dans des environnements critiques pour 

les applications de l'industrie alimentaire ou pharmaceutique. Fiabilité accrue (sans courroie dans la série XG ni composant électronique en mouvement) / Vitesse et 

précision améliorées / Maintenance minimum / Rigidité plus élevée / Usage simplifié / Très compacte / Plusieurs options de connexion / Fonctions de vision et de suivi de 

convoyeur intégrées. Contrôleur YRC = RS-232C et YRCX = RS-232C et Ethernet

S
é

ri
e

 X
G

 /
 C

h
a

rg
e

 d
e

 1
 k

g

Apparence

R6YXG900400YRCR3 353344NC

R6YXG1000200YRCR3 353345

R6YXG1000400YRCR3 353346
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Short item

-

R6YACXGLF

375793

- -

-

-

-

R6YXGLC600150YRCX NC

R6YXGLP250150YRCX NC

R6YXGLP350150YRCX NC

R6YXGLP400150YRCX NC

R6YXGLP500150YRCX NC

NC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R6YXGSU300150YRCX NC

R6YXGSW300150YRCX NC

R6YXGSW400150YRCX NC

NC

NC

NC

R6YXGSU800200YRCX NC

NC

NC

NC

NC

R6YXGSU400150YRCX NC

NC

NC

R6YXGSU600200YRCX NC

R6YXGSU600300YRCX
-

- -

R6YACXGLF

375793

R6YACXGLS

375794

NC

Scara / Série X / charge de 1 kg à 50 kg

NC

-

- -

-

Robot avec contrôleur YRC

RGU

-

-

Références ROBOTS

(En bleu en stock)
Short item

R6YXGLP250150YRCR0 393590

R6YXGLP350150YRCR0 393591

R6YXGLP400150YRCR0 393592

RGU3

RGU3

RGU3

RGU3

RGU3

RGU3

RGU3

RGU3

RGU3

RGU3

RGU3

RGU3

RGU3

RGU3

RGU3

Non 

disponible

RGU3

Robot avec contrôleur YRC

RGU

R6YXGSW800200YRCR3 375864

R6YXGSW1000200YRCR3 375868

R6YXGSW1000400YRCR3 375869

RGU3

250 150 4

350 150 4

600 150 4

500 150 4

R6YXGLP600150YRCX NC

-

-S
é

ri
e

 X
G

L
P

 /
 C

h
a

rg
e

 d
e

 4
 k

g Série X Série XGLP - Type étanche aux poussières et à l'humidité - Charge de 4 kg : Système flexible de saisie d'objets.

Portée 

en mm

Course 

axe Z 

en mm

Charge 

en kg

Accessoires Robot avec contrôleur YRCX

ApparenceBride 

d'outil

Arbre 

ouvert

Références ROBOTS

(En bleu en stock)

R6YXGLP500150YRCR0 393593

R6YXGLP600150YRCR0 393594

400 150 4

500

600S
é

ri
e

 X
G

L
C

 /
 C

h
a

rg
e

 d
e

 4
 k

g

150 4

200

350

400

150 4

Série X Série XGLC - Type salle blanche (C10) - Charge de 4 kg : Système flexible de saisie d'objets.

R6YXGLC350150YRCX NC

150 4

150 4

150 4

R6YXGLC500150YRCR0 393588

R6YXGLC400150YRCX NC

R6YXGLC500150YRCX NC

-

-

-

R6YACXGLF

375793

Portée 

en mm

Course 

axe Z 

en mm

Charge 

en kg

Accessoires Robot avec contrôleur YRCX

ApparenceBride 

d'outil

Arbre 

ouvert

Références ROBOTS

(En bleu en stock)
Short item

Robot avec contrôleur YRC

RGU

20 R6YXGSU900400YRCX

1000

Références ROBOTS

(En bleu en stock)
Short item

R6YXGLC250150YRCR0 393585

R6YXGLC350150YRCR0 393586

R6YXGLC400150YRCR0 393587

R6YXGLC600150YRCR0 393589

NC

R6YXGLC250150YRCX NC -

R6YXGSU700400YRCX

800

R6YXGSU700200YRCR3 375850

R6YXGSU700400YRCR3

900
200 20 R6YXGSU900200YRCX

400

400 20 R6YXGSU800400YRCX

R6YXGSU1000200YRCR3 375856

R6YXGSU1000400YRCR3400 20 R6YXGSU1000400YRCX

200 20 R6YXGSU1000200YRCX RGU3

RGU3

- -

- -

- -
375857

200 10

300 10

200 20

Références ROBOTS

(En bleu en stock)
Short item

500
200 10 R6YXGSU500200YRCX

300 10

R6YXGSU500200YRCR3 375846

R6YXGSU500300YRCR3 375847

R6YXGSU600200YRCR3 375848

R6YXGSU600300YRCR3 375849

R6YXGSU500300YRCX

600

700
200 20 R6YXGSU700200YRCX

400 20

S
é

ri
e

 X
G

S
U

 /
 C

h
a

rg
e

 d
e

 5
 à

 2
0

 k
g

Série X Série XGSU- Type inversé à montage mural - Charge de 5 à 20 kg : Système flexible de saisie d'objets.

Portée 

en mm

Course 

axe Z 

en mm

Charge 

en kg

Accessoires Robot avec contrôleur YRCX

Apparence

300 150 5

400 150 5

Bride 

d'outil

Arbre 

ouvert

Références ROBOTS

(En bleu en stock)
Short item

R6YXGSU300150YRCR0 NC

R6YXGSU400150YRCR0 393584

375851

R6YXGSU800200YRCR3 375852

R6YXGSU800400YRCR3 375853

R6YXGSU900200YRCR3 375854

R6YXGSU900400YRCR3 375855

20
1000

200 20

S
é

ri
e

 X
G

S
W

 /
 C

h
a

rg
e

 d
e

 5
 à

 2
0

 k
g 300

400

400

R6YACXGLF

375793

R6YACXGLS

375794

-

R6YXGSW800200YRCX

400 20 R6YXGSW800400YRCX
800

200 20

Portée 

en mm

Course 

axe Z 

en mm

Charge 

en kg

Accessoires Robot avec contrôleur YRCX

NC

NC

NC

NC

R6YXGSW1000200YRCX NC

R6YXGSW1000400YRCX NC

NC

900
200 20 R6YXGSW900200YRCX

400 20 R6YXGSW900400YRCX

R6YXGSW800400YRCR3 375865

R6YXGSW900200YRCR3 375866

R6YXGSW900400YRCR3 375867

RGU3

RGU3

R6YXGSW600200YRCX

300 10 R6YXGSW600300YRCX
600

200 10

700
200 20 R6YXGSW700200YRCX

400 20 R6YXGSW700400YRCX

RGU3

NC

NC

150 5

150 5

500
200 10 R6YXGSW500200YRCX

300 10 R6YXGSW500300YRCX R6YXGSW500300YRCR3 375859

-

RGU3

RGU3

R6YXGSW700400YRCR3 375863

R6YXGSW600300YRCR3 375861

R6YXGSW700200YRCR3 375862

- -

- -

- -

ApparenceBride 

d'outil

Arbre 

ouvert

Références ROBOTS

(En bleu en stock)
Short item

Robot avec contrôleur YRC

RGU

Série X Série XGSW - Type montage mural - Charge de 5 à 20 kg : Système flexible de saisie d'objets.

Références ROBOTS

(En bleu en stock)
Short item

R6YXGSW300150YRCR0 393581

R6YXGSW400150YRCR0 393583

R6YXGSW500200YRCR3 375858

R6YXGSW600200YRCR3 375860
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- -

- -

-

-

Non     

disponible

RGU2

RGU2

RGU2

RGU2

RGU2

RGU2

RGU2

Robot avec contrôleur YRCX Robot avec contrôleur YRC

RGU

R6YXC800400YRCR2 353384

R6YXC1000200YRCR2 353385

Arbre 

ouvert

R6YXC1000400YRCX NC

-

-

R6YXC700400YRCX

-

-

Références ROBOTS

(En bleu en stock)
Short item

Références ROBOTS

(En bleu en stock)

Short item

- -

R6YXGP500200YRCX NC

R6YXGP500300YRCX NC

NC

NC

NC

NC

R6YXGP700200YRCX NC

-

- -

- -

Scara / Série X / charge de 1 kg à 50 kg

RGU3

Accessoires

Bride 

d'outil

-

RGU3

RGU3

RGU3

RGU3

RGU3

Robot avec contrôleur YRC

RGU

Robot avec contrôleur YRC

RGU
Références ROBOTS

(En bleu en stock)
Short item

R6YXGHP600200YRCR3 393599

1000
200 18 R6YXGP1000200YRCX

400

200 20 -

400 20 -

800

1000
200 20 -

400 20 -

400 20 -

R6YXC1000400YRCR2 353386

NC

R6YXC800200YRCX NC

R6YXC800400YRCX NC

R6YXC1000200YRCX NC

S
é

ri
e

 X
X

 /
  
5

0
 k

g

1200

Série X Série XC- Type salle blanche - Charge de 1 à 20 kg : Système flexible de saisie d'objets.

S
é

ri
e

 X
C

 /
 C

h
a

rg
e

 d
e

 1
 à

 2
0

 k
g

400 50 -

Apparence
Portée 

en mm

Course 

axe Z 

en mm

Charge 

en kg

220 100 1

180 100 1

200 20 -

700

Série X Série XX -  Charge élevée de 50 kg : Système flexible de saisie d'objets.

Portée 

en mm

Course 

axe Z 

en mm

Charge 

en kg
Apparence

R6YXC700400YRCR2 353382

R6YXC800200YRCR2 353383

900
200 18

393606

18 RGU3

NC

NC

NC

- -

- -

- - R6YXGP1000400YRCX

R6YXGP900200YRCX

400 18 R6YXGP900400YRCX

NC- - RGU3

RGU3

RGU3 R6YXGP1000200YRCR3 393607

18

Série X Série XGHP - Type étanche aux poussières et à l'humidité - Charge de 18 kg : Système flexible de saisie d'objets.

Portée 

en mm

Course 

axe Z 

en mm

Charge 

en kg

Accessoires Robot avec contrôleur YRCX

ApparenceBride 

d'outil

Arbre 

ouvert

Références ROBOTS

(En bleu en stock)

800
200 18 R6YXGP800200YRCX

400 18 R6YXGP800400YRCX R6YXGP800400YRCR3 393604

700
200 18

400 18 R6YXGP700400YRCX NC

NC

NC

Robot avec contrôleur YRC

-

-

-

-

-

500

200 8

300 8

- -

S
é

ri
e

 X
G
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 /
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a
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S
é
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 X
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 d
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Série X Série XGP - Type étanche aux poussières et à l'humidité - Charge de 18 kg : Système flexible de saisie d'objets.

Portée 

en mm

Course 

axe Z 

en mm

Charge 

en kg

Accessoires Robot avec contrôleur YRCX

ApparenceBride 

d'outil

Arbre 

ouvert

R6YXGHP600200YRCX

400 18 R6YXGHP600400YRCX

500

200

Références ROBOTS

(En bleu en stock)
Short item

S
é

ri
e

 X
G

P
 /
 C

h
a

rg
e

 d
e

 8
 k

g

Série X Série XGP - Type étanche aux poussières et à l'humidité - Charge de 8 kg : Système flexible de saisie d'objets.

Portée 

en mm

Course 

axe Z 

en mm

Charge 

en kg

Accessoires Robot avec contrôleur YRCX

ApparenceBride 

d'outil

Arbre 

ouvert

Références ROBOTS

(En bleu en stock)
Short item

Références ROBOTS

(En bleu en stock)
Short item

R6YXGP500200YRCR3 393595

R6YXGP500300YRCR3 393596

R6YXGP600200YRCR3 393597

600

200 8 R6YXGP600200YRCX

300 8 R6YXGP600300YRCX R6YXGP600300YRCR3 393598

-

Short item

R6YXC180100YRCR0 353372

R6YXC220100YRCR0 353373

R6YXC700200YRCR2 353381

R6YXC180100YRCX NC

R6YXC220100YRCX NC

R6YXC700200YRCX NC

Références ROBOTS

(En bleu en stock)
Short item

R6YXX1200400YRCR2 353347R6YXX1200400YRCX NC

RGU

Accessoires

Bride 

d'outil

Références ROBOTS

(En bleu en stock)
Short item

Arbre 

ouvert

393608

R6YXGHP600400YRCR3 393600

Références ROBOTS

(En bleu en stock)
Short item

R6YXGP700200YRCR3 393601

R6YXGP700400YRCR3 393602

R6YXGP800200YRCR3 393603

R6YXGP900200YRCR3 393605

R6YXGP900400YRCR3

R6YXGP1000400YRCR3

Robot avec contrôleur YRCX Robot avec contrôleur YRC

RGU

-

- -

- -

RGU3

RGU3

RGU3

RGU3
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2 N.A. R6YACCX002T1 353250

3,5 N.A. R6YACCX003T1 353251

5 N.A. R6YACCX005T1 353252

10 N.A. R6YACCX010T1 353253

3,5 l R6YACCX003T2 353254

5 l R6YACCX005T2 353255

10 l R6YACCX010T2 353256

3,5 l R6YACCX003XGX 353257

5 l R6YACCX005XGX 353258

10 l R6YACCX010XGX 353259

3,5 N.A. R6YACCX003XGS 353263

5 N.A. R6YACCX005XGS 353264

10 N.A. R6YACCX010XGS 353265

3,5 l R6YACCX003XGCX 401128

5 l R6YACCX005XGCX 401129

10 l R6YACCX010XGCX 401130

3,5 N.A. R6YACCX003XSXC 353260

5 N.A. R6YACCX005XSXC 353261

10 N.A. R6YACCX010XSXC 353262

R6YACMD241X 679714

R6YACMD242X 679718

R6YACEIP01X 679715

R6YACDRT01X NC

R6YACPRT01X NC

R6YACPNT01X 677921

R6YACYCM01X NC

R6YACYCS01X NC

R6YACTR01X 670302

R6YACCR005 353291

R6YACPB005EX 677920

R6YACPB012EX 681450

R6YACCC005 353295

R6YACUSB005 371588

R6YACDBX20X 670303

R6YACDBY10X 670304

R6YACSSC1X 677922

R6YACMD241 353269

R6YACMD242 353270

R6YACEIP01 373271

R6YACETN01 353274

R6YACDRT01 353272

R6YACPRT01 353273

R6YACVI01 353275

R6YACS1 353278

R6YACCV003 353279

R6YACCV006 353280

R6YACCV009 353281

R6YACLE008 353282

R6YACLE012 353283

R6YACLE016 353284

R6YACLE025 353285

R6YACLR005 353286

R6YACLR010 353287

R6YACLR020 353288

R6YACLR050 353289

R6YACLI01 353276

R6YACTR01 353277

R6YACCR005 353291

R6YACPB005E 353292

R6YACPB012E 353293

R6YACCC005 353295

R6YACUSB005 371588

R6YACSSC1 353294

Les accessoires pour les robots Scara - Séries X
Câbles pour connecter le robot avec le contrôleurCâbles robots

ApparenceShort item
Références OMRON

(En bleu en stock)

XG series - 

Type standard 

XG series - 

Type standard 

XG series - Type std

X series - Charge lourde

XG series - Montage 

mural et mural inversé

NPN

PNP
Option E/S suppl. 24 Entrées / 16 Sorties

Spécifications

C
â

b
le

s
 r

o
b

o
ts

 S
c

a
ra

Option YRCX Option pour contrôlleur de robot YRCX

Type
Références OMRON

(En bleu en stock)
Short item Apparence

R6YXC180/220/500/600/700/800/1000

Long. 

En m

Décon-

nectable

Câbles pour 

Séries Scara
Applicable pour les modèles

R6YXG120/150/180

R6YXG220

R6YXGL250/350/400/500/600/700

R6YXG500/600/700/800/900/1000

R6YXGH600 / R6YXX1200

R6YXGSW300/400/500/600/700/800/900/1000

R6YXGSU300/400/500/600/700/800/900/1000

R6YXGLC250/350/400/500/600

R6YXGLP250/350/400/500/600

R6YXGP500/600/700/800/900/1000 / R6YXGHP600

XG series - Salle blanche

Poussières et humidité

XG series - 

Salle blanche

Tracking convoyeur
Carte optionnelle de tracking (1 seul tracking possible)

Codeur et câble de 5 m

Cartes de 

communications 

optionnelles

(1 seul option possible)

EtherNet/IP

DeviceNet slave

Profibus slave

Profinet slave

YC-Link/E master (Master ou slave mais pas les 2)

YC-Link/E slave

Carte de drive
20 A

10:00 AM

5 m
Câble DB9

Câble Usb

Axe X

Axe Y

Console de 

programmation
PBEX

5 m

12 m

Câble de communication

Profibus slave

Carte de vision

Caméra CCD

Option YRC Option pour contrôlleur de robot YRC

Type Spécifications
Références OMRON

(En bleu en stock)
Short item Apparence

Option E/S suppl. 24 Entrées / 16 Sorties
NPN

PNP

Cartes de 

communications 

optionnelles

(1 seul option possible)

EtherNet/IP

EtherNet

DeviceNet slave

5 m
Câble Usb

Tracking convoyeur
Carte optionnelle de tracking (1 seul tracking possible)

Codeur et câble de 5 m

Console de 

programmation
PB

12 m

Soft pour YRC Logiciel de programmation pour Scara

Soft pour YRCX Logiciel de programmation pour Scara

O
p

ti
o

n
 p

o
u

r 
c

o
n

tr
ô

ll
e

u
r 

Y
R

C
X

O
p

ti
o

n
 p

o
u

r 
c

o
n

tr
ô

ll
e

u
r 

Y
R

C

3.5 m

6 m

12 mm

16 mm

9.5 m (3.5 m + 6 m)

8 mm

25 mm

0.5 mm

Câbles de caméra

1.0 mm

2.0 mm

Carte d'éclairage

5.0 mm

Lentilles pour caméra CCD

Bague d'agrandissement

Vision

Eclairage

5 m

Câble de communication
Câble DB9
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677766

Bras 2 R88D-KN20F-ECT

30 kg

CR_UGD21000T (Modèle double)

Plage de fonctionnement nominale :  

1 000 x 342 mm (Max. 597 mm)

Charge utile max : 30 kg

Temps de cycle 500/300/100 mm 

(5 kg) : jusqu'à 50 cycles/min

Classe de protection : IP65

1,000 × 

342 mm

(Max. 597)

2 axes

Bras 1 R88D-KN20F-ECT

CR_UGD21000T_NR

R88D-KN15H-ECT
CR_UGD2800_NR 393778

CR_UGD2800_R 673733Bras 2 R88D-KN15H-ECT

Rotation 3 R88D-KN04H-ECT

CR_UGD2800

Plage de fonctionnement nominale : 

800 x 265 mm / 800 x 209 mm 

(avec axe de rotation)

Charge utile max : 3 kg

Temps de cycle 25/305/25 mm    

(0,1 kg) : jusqu'à 200 cycles/min     

Classe de protection : IP65

3 kg

2 + 1 

axes

Bras 1

2 axes
Bras 1

800 × 209 

mm

(Max. 320)

800 × 265 

mm

(Max. 477)

R88D-KN20F-ECT

CR_UGD21000

Plage de fonctionnement nominale : 

1000 x 342 mm (Max. 597 mm)

Charge utile max : 30 kg

Temps de cycle 500/300/100 mm 

(5 kg) : jusqu'à 50 cycles/min

Classe de protection : IP65

30 kg

1,000 × 

342 mm

(Max. 597)

2 + 1 

axes

2 axes

Bras 2 R88D-KN15H-ECT

R88D-KN15H-ECT

Rotation 3

2 + 1 

axes

2 axes
Bras 1 R88D-KN30F-ECT

Bras 2 R88D-KN30F-ECT

CR_UGD21000_NR 659505
Bras 2 R88D-KN20F-ECT

R88D-KN20F-ECT

CR_UGD21000_R NCBras 2 R88D-KN20F-ECT

Rotation 3 R88D-KN04H-ECT

Bras 1

Bras 1

Delta / Série X-Delta 2+1
Série X-Delta 2+1 : Concept de création avec un minimum de composants mécaniques se traduisant par un robot de haute qualité Série X-Delta 2+1

ApparenceShort item
Références OMRON

(En bleu en stock)

CR_UGD21500_R 673735

R88D-KN30F-ECT

R88D-KN30F-ECT
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CR_UGD21500_NR 673761

Description
Poids 

max.

Plage de 

travail

Servo-drive Accurax 

G5 applicable
Nombre d'axes

R88D-KN04H-ECT

CR_UGD21500

Plage de fonctionnement nominale : 

1 500 x 347 mm 

(Max. 800 mm)

Charge utile max : 35 kg

Temps de cycle 500/300/100 mm 

(5 kg) : jusqu'à 45 cycles/min

Classe de protection : IP65

35 kg

1500 x 

347 mm

(Max. 800)

Bras 1

Bras 2
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Configuration des robots Omron Delta - Série X-Delta 2+1

Les servo-

moteurs 

sont déjà 

intégrés 

dans les 

delta. Il faut 

ajouter  les 

servo-

drivers et 

les câbles 

en plus de 

la référence 

du robot. 

Retrouvé les API NJ, Servodrivers et 

câbles G5 ou vision dans les 

sections correspondantes par  les 

symboles ci-dessus..

Delta 

2+1

Robot – Série X-Delta 2+1 
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Bras 1 3 m CR_UGD4_XL_R_HD3 NC

Bras 2 5 m CR_UGD4_XL_R_HD5 NC

Bras 3 10 m CR_UGD4_XL_R_HD10 NC

Rot. 4 15 m CR_UGD4_XL_R_HD15 NC

- 20 m CR_UGD4_XL_R_HD20 NC

Bras 1 3 m CR_UGD4_XL_NR_HD3 NC

Bras 2 5 m CR_UGD4_XL_NR_HD5 NC

Bras 3 10 m CR_UGD4_XL_NR_HD10 NC

- 15 m CR_UGD4_XL_NR_HD15 NC

- 20 m CR_UGD4_XL_NR_HD20 NC

Bras 1 3 m CR_UGD4_R_HD3 410286

Bras 2 5 m CR_UGD4_R_HD5 410288

Bras 3 10 m CR_UGD4_R_HD10 410290

Rot. 4 15 m CR_UGD4_R_HD15 410292

- 20 m CR_UGD4_R_HD20 410294

Bras 1 3 m CR_UGD4_NR_HD3 410296

Bras 2 5 m CR_UGD4_NR_HD5 410298

Bras 3 10 m CR_UGD4_NR_HD10 410300

- 15 m CR_UGD4_NR_HD15 410302

- 20 m CR_UGD4_NR_HD20 410304

Bras 1 3 m CR_UGD4_XS_R_HD3 NC

Bras 2 5 m CR_UGD4_XS_R_HD5 NC

Bras 3 10 m CR_UGD4_XS_R_HD10 679573

Rot. 4 15 m CR_UGD4_XS_R_HD15 NC

- 20 m CR_UGD4_XS_R_HD20 NC

Bras 1 3 m CR_UGD4_XS_NR_HD3 NC

Bras 2 5 m CR_UGD4_XS_NR_HD5 NC

Bras 3 10 m CR_UGD4_XS_NR_HD10 679576

- 15 m CR_UGD4_XS_NR_HD15 NC

- 20 m CR_UGD4_XS_NR_HD20 NC

-

-

R88D-KN30F-ECT
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K

R88D-KN30F-ECT

R88D-KN30F-ECT

Delta / Série X-Delta 3+1 / Version IP69K
Série X-Delta 3+1 Série X-Delta 3+1 : IP69K. Les câbles de codeur, de puissance et de frein sont inclus, voir Longueur des câbles dans le tableau.

Description
Poids 

max.

Plage de 

travail

Long.

câble
Short item ApparenceNombre d'axes

Servo-drive G5 

applicable

3 axes

Hygienic 

Design

3 + 1 

axes

Hygienic 

Design

CR_UGD4_XL_HD

IP69K 

Plage de fonctionnement nominale : 

ø 1 300 x 250 mm (Max. 400)

Charge utile max : 2 kg

Temps de cycle 25/305/25 mm 

(0,1 kg) : jusqu'à 120 cycles/min

2 kg

Ø 1,300 x 

250 mm

(Max. 400)

CR_UGD4_XS_HD

IP69K

Plage de fonctionnement nominale : 

ø 650 x 200 mm (Max. 270)

Charge utile max : 2 kg

Temps de cycle 25/305,25 mm 

(0,1 kg) : jusqu'à 170 cycles/min

2 kg

Ø 650 x 

200 mm

(Max. 270)

3 axes

Hygienic 

Design

R88D-KN30F-ECT

R88D-KN30F-ECT

3 + 1 

axes

Hygienic 

Design
-

R88D-KN30F-ECT

R88D-KN30F-ECT

R88D-KN30F-ECT

R88D-KN30F-ECT

R88D-KN15F-ECT

-

-

R88D-KN30F-ECT

R88D-KN30F-ECT

R88D-KN30F-ECT

R88D-KN15F-ECT

-

Références OMRON

(En bleu en stock)

CR_UGD4_HD

IP69K

Plage de fonctionnement nominale : 

ø 1 100 x 250 mm (Max. 400)

Charge utile max : 2 kg

Temps de cycle 25/305/25 mm 

(0,1 kg) : jusqu'à 150 cycles/min

2 kg

Ø 1,100 x 

250 mm

(Max. 400)

3 + 1 

axes

Hygienic 

Design

R88D-KN30F-ECT

R88D-KN30F-ECT

R88D-KN30F-ECT

R88D-KN15F-ECT

-

3 axes

Hygienic 

Design

R88D-KN30F-ECT

R88D-KN30F-ECT

R88D-KN30F-ECT

-

-
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Robot – Série X-Delta 3+1 

Les servo-

moteurs sont 

déjà intégrés 

dans les 

delta, il faut 

ajouter  les 

servo-drivers 

et les câbles 

en plus de la 

référence du 

robot. Les 

versions 

IP69K 

intègrent les 

câbles. 

Configuration des robots Omron Delta - Série X-Delta 3+1

Retrouvé les API NJ, Servodrivers et 

câbles G5 ou vision dans les 

sections correspondantes par  les 

symboles ci-dessus..
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Description
Poids 

max.

Plage de 

travail
Nombre d'axes

Servo-drive Accurax 

G5 applicable

Rotation 4 R88D-KN01H-ECT

3 axes
R6Y30110S03067

NJ5
375002

3 kg

R6Y3x110x03067NJ5

IP67

Plage de fonctionnement nominale : 

ø 1 100 x 300 mm (Max. 450)

Charge utile max : 3 kg

Temps de cycle 25/300/25 mm

(0,1 kg) : jusqu'à 150 cycles/min

Ø 1,100 x 

300 mm

(Max. 450)

Bras 1 R88D-KN15H-ECT

Bras 2 R88D-KN15H-ECT

Bras 3

Delta / Série X-Delta 3+1 / Version IP65
Série X-Delta 3+1 Série X-Delta 3+1 : Robots Delta avec charge utile élevée, modèles avec classe de protection IP65.
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392503
CR_UGD4_

XXLH_NR

Références OMRON

(En bleu en stock)
Short item Apparence

3 + 1 

axes

Bras 1 R88D-KN30F-ECT

CR_UGD4_XXLH_R 392505
Bras 2 R88D-KN30F-ECT

Rotation 4 R88D-KN15F-ECT

CR_UGD4_XXLH

IP65

Plage de fonctionnement nominale : 

ø 1 600 x 350 mm (Max. 550)

Charge utile max : 8 kg

Temps de cycle 25/300/25 mm      

(8 kg) : jusqu'à 60 cycles/min

Ø 1,600 x 

350 mm

(Max. 550)

8 kg

Bras 3

Bras 3 R88D-KN30F-ECT

3 axes

R88D-KN30F-ECT

Bras 1 R88D-KN30F-ECT

Bras 2 R88D-KN30F-ECT

CR_UGD4_

XXL1300H_NR
659408Bras 2 R88D-KN30F-ECT

Bras 3 R88D-KN30F-ECT

3 + 1 

axes

Bras 1 R88D-KN30F-ECT

CR_UGD4_

XXL1300H_R
402028

Bras 2 R88D-KN30F-ECT

Bras 3 R88D-KN30F-ECT

Rotation 4 R88D-KN15F-ECT

R88D-KN30F-ECT

CR_UGD4_XL

IP65

Plage de fonctionnement nominale : 

ø 1 300 x 250 mm (Max. 400)

Charge utile max : 2 kg

Temps de cycle 25/300/25 mm 

(0,1 kg) : jusqu'à 120 cycles/min

2 kg

Ø 1,300 x 

250 mm

(Max. 400)

3 + 1 

axes

Bras 1

3 axes

Bras 1

3 axes

Bras 1

CR_UGD4_XXL1300H

IP65

Plage de fonctionnement nominale : 

ø 1 300 x 350 mm (Max. 450)

Charge utile max : 8 kg

Temps de cycle 25/300/25 mm      

(8 kg) : jusqu'à 65 cycles/min

8 kg

Ø 1,300 x 

300 mm

(Max. 450)

R88D-KN15H-ECT CR_UGD4_XL_NR

CR_UGD4_XL_NR1S
(Version avec servo 1S)

374539

 681024
Bras 2 R88D-KN15H-ECT

Bras 3 R88D-KN15H-ECT

R88D-KN15H-ECT
CR_UGD4_XL_R

CR_UGD4_XL_R1S 
(Version avec servo 1S)

374538

681028

Bras 2 R88D-KN15H-ECT

Bras 3 R88D-KN15H-ECT

Rotation 4 R88D-KN15H-ECT

CR_UGD4_NR

CR_UGD4_NR1S
(Version avec servo 1S)

 354939

 680989
Bras 2 R88D-KN15H-ECT

Bras 3 R88D-KN15H-ECT

R88D-KN15H-ECT
CR_UGD4_R

CR_UGD4_R1S
(Version avec servo 1S)

354940

 680986

Bras 2 R88D-KN15H-ECT

Bras 3 R88D-KN15H-ECT

Rotation 4 R88D-KN15H-ECT

Bras 1

Bras 1

3 + 1 

axes

Bras 1

Bras 1

3 axes

1 kg

CR_UGD4MINI / IP65

Plage de fonctionnement nominale : 

Ø 500 x 155 mm / Ø 500 x 130 mm 

(avec axe de rotation) Charge 1 kg

Temps de cycle 25/300/25 mm 

(0,1 kg) : jusqu'à 200 cycles/min

TS avec des bras secondaires en 

acier inoxydable et titane

Ø 500 x 

130 mm

(Max. 175)

Ø 500 x 

155 mm

(Max. 200)

R88D-KN15H-ECT

CR_UGD4

IP65

Plage de fonctionnement nominale : 

ø 1 100 x 250 mm (Max. 400)

Charge utile max : 2 kg

Temps de cycle 25/300/25 mm   

(0,1 kg) : jusqu'à 150 cycles/min

2 kg

Ø 1,100 x 

250 mm

(Max. 400)

3 + 1 

axes

3 axes

R88D-KN04H-ECT

Bras 2 R88D-KN04H-ECT

Bras 3 R88D-KN04H-ECT

Rotation 4 R88D-KN04H-ECT

CR_UGD4MINI_R 355359

CR_UGD4MINI_R_TS 360912

R88D-KN04H-ECT

Bras 2 R88D-KN04H-ECT
CR_UGD4MINI_NR 355358

CR_UGD4MINI_NR_TS 382539Bras 3 R88D-KN04H-ECT

Delta / Série X-Delta 3+1 / Version IP67
Série X-Delta 3+1 Série X-Delta 3+1 : Le plus rapide système de saisie intégré dans la plateforme Sysmac, modèles avec classe de protection IP67.

Description
Poids 

max.

Plage de 

travail
Nombre d'axes

Servo-drive Accurax 

G5 applicable

Références OMRON

(En bleu en stock)
Short item Apparence

D
e

lt
a

 :
 S

é
ri

e
 X

-D
e

lt
a

 3
+

1
 /
 v

e
rs

io
n

 I
P

6
7

Bras 1 R88D-KN15H-ECT

R6Y31110H03067

NJ5
375004

Bras 2 R88D-KN15H-ECT

Bras 3 R88D-KN15H-ECT

R88D-KN15H-ECT

3 + 1 

axes 

(Bas 

inertie)

Bras 1 R88D-KN15H-ECT

R6Y31110L03067

NJ5
375003

Bras 2 R88D-KN15H-ECT

Bras 3 R88D-KN15H-ECT

Rotation 4 R88D-KN01H-ECT

3 + 1 

axes (Ht 

inertie)

R6Y3x065x02067NJ5

IP67

Plage de fonctionnement nominale : 

ø 650 x 150 mm (Max. 250)   

Charge utile max : 2 kg

Temps de cycle 25/300/25 mm 

(0,1 kg) : jusqu'à 200 cycles/min

2 kg

Ø 650 x 

150 mm

(Max. 250)

3 + 1 

axes (Ht 

inertie)

Bras 1

3 + 1 

axes 

(Bas 

inertie)

Bras 1

3 axes

Bras 1

3 + 1 

axes (Ht 

inertie)

Bras 1

R88D-KN04H-ECT

R6Y31065H02067

NJ5
659399

Bras 2 R88D-KN04H-ECT

Bras 3 R88D-KN04H-ECT

Rotation 4 R88D-KN01H-ECT

R88D-KN04H-ECT
R6Y30065S02067

NJ5
397428Bras 2 R88D-KN04H-ECT

Bras 3 R88D-KN04H-ECT

R88D-KN04H-ECT

R6Y31065L02067

NJ5
396865

Bras 2 R88D-KN04H-ECT

Bras 3 R88D-KN04H-ECT

Rotation 4 R88D-KN01H-ECT

R88D-1SN04H-ECT
R6Y31065H02067

NJ5-1S-SP

(Avec drive 1S)

673607
Bras 2 R88D-1SN04H-ECT

Bras 3 R88D-1SN04H-ECT

Rotation 4 R88D-1SN01H-ECT
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CR_UGD5_XS : IP65

Plage de fonctionnement nominale : 

ø 650 x 200 mm (Max. 270 mm)

Charge utile max : 1 kg

Temps de cycle 25/305/25 mm 

(0,1 kg) : jusqu'à 150 cycles/min

1 kg

Ø 650 x 

200 mm 

(Max. 270)

5 axes

Bras 1 R88D-KN15H-ECT

CR_UGD5_XS 674062

Bras 2 R88D-KN15H-ECT

Bras 3 R88D-KN15H-ECT

Rotation 4 R88D-KN08H-ECT

Tilt 5 R88D-KN08H-ECT

1 kg

Ø 1,300 x 

250 mm 

(Max. 400)

CR_UGD5_XL 679255

CR_UGD5 : IP65

Plage de fonctionnement nominale : 

ø 1 100 x 250 mm (Max. 400 mm)

Charge utile max : 1 kg            

Temps de cycle 25/305/25 mm 

(0,1 kg) : jusqu'à 125 cycles/min

1 kg

Ø 1,100 x 

250 mm 

(Max. 400)

Bras 1

CR_UGD5 675365

Bras 2

Bras 3

Rotation 4

Tilt 5

R88D-KN15H-ECT

5 axes

R88D-KN15H-ECT

R88D-KN15H-ECT

R88D-KN08H-ECT

R88D-KN08H-ECT

Delta / Série X-Delta 5 / Version IP65
Série X-Delta 5 Série X-Delta 5 : Concept novateur de 2 axes parallèles se traduisantpar le plus robuste des robots Delta « Pick & Place »

Description
Poids 

max.

Plage de 

travail

Références OMRON

(En bleu en stock)
Short item Apparence

Servo-drive Accurax 

G5 applicable
Nombre d'axes
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Bras 1

Bras 2

Bras 3

Rotation 4

Tilt 5

CR_UGD5_XL : IP65

Plage de fonctionnement nominale : 

ø 1 300 x 250 mm (Max. 400 mm)

Charge utile max : 1 kg

Temps de cycle 25/305/25 mm 

(0,1 kg) : jusqu'à 120 cycles/min

R88D-KN15H-ECT

R88D-KN15H-ECT

R88D-KN15H-ECT

R88D-KN08H-ECT

R88D-KN08H-ECT

5 axes

308

Robot – Série X-Delta 5 

Retrouvé les API NJ, Servodrivers et câbles G5 

ou vision dans les sections correspondantes 

par  les symboles ci-dessus..

Les servo-moteurs 

sont déjà intégrés 

dans les delta, il faut 

ajouter les servo-

drivers et les câbles 

en plus de la 

référence du robot.

Configuration des robots Omron Delta - Série X-Delta 5
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Config. des robots Adept

Configuration des robots Omron d'origine Adept et branchement
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Std-al. 17201-14500 682688

Add-on 17203-14500 682689

Std-al. 17201-15000 684727

Add-on 17203-15000 684728

Std-al. 17201-16500 684729

Add-on 17203-16500 684726

Std 17010-16000 673986

C10 17010-16010 673890

Std 17111-16000 674008

C10 17111-16010 673891

Std 17211-16000 673981

C10 17211-16010 673893

Std 17113-16000 673972

C10 17113-16010 673892

Std 17213-16000 674002

C10 17213-16010 673894

Std 17010-18000 673988

C10 17010-18010 673896

IP65 17010-18030 673897

Std 17111-18000 673989

C10 17111-18010 673898

IP65 17111-18030 673887

Std 17211-18000 673976

C10 17211-18010 673901

IP65 17211-18030 673902

Std 17113-18000 674005

C10 17113-18010 673899

IP65 17113-18030 673900

Std 17213-18000 673978

C10 17213-18010 673903

IP65 17213-18030 673904

Std 17010-18400 674004

C10 17010-18410 673909

IP65 17010-18430 673910

Std 17111-18400 673982

C10 17111-18410 673911

IP65 17111-18430 673912

Std 17211-18400 673991

C10 17211-18410 673915

IP65 17211-18430 673916

Std 17113-18400 673995

C10 17113-18410 673913

IP65 17113-18430 673914

Std 17213-18400 673973

C10 17213-18410 673917

IP65 17213-18430 673918

Portée 

450 

mm

Portée 

500 

mm

Portée 

650 

mm

Version stand alone ou 

autonôme :  (Configuration 

complète pour 1 seul robot)

Robot + câbles d'alimentation 

et signal + ampli. 

eMotionBlox-40M avec 

tous les contrôles intégrés

13323-000 : Câbles XSYS de 

1.8 m avec pontages

Version Add-on : 

(Configuration complète pour ajouter un 

robot ou plus à un system 

SmartController EX existant)

13323-000 : XSYS câble avec pontages 

11585-000 : XSYS câble, 5m 

00411-000 : DB9 splitter 

13632-045 : 1394 latch cable, 5m 

14529-103 : eV+ licence de connexion 

Application Version standard Version Add-on

Constitution des ensemblesType Application

Version 

Standard

(Vision)

Options possibles

Robots SCARA (Origine Adept)

Apparence

et video
Short itemRéférence

eCobra 600 eCobra 600 : Robot SCARA pour la précision, l’usinage, l’assemblage et la manutention.

e
C

o
b

ra
 6

0
0

C
o

b
ra

 

Type Référence Short item
Apparence

et video

Cobra Cobra : Famille de robost SCARA pour la précision, l’usinage, l’assemblage et la manutention.

Cobra : 

3 portées

Standard ou Add-on

4 axes

Charge utile max : 5 kg

Portée : 450 / 500 / 

650 mm

IP20

 Pro

(Vision + 

tracking)

eCobra 600 : 

3 versions

Lite / Standard / Pro

4 axes

Charge utile max : 5.5 kg

Portée : 600 mm

IP20

Version salle blanche 

C10 en option 

Réf. se termine par 10

Robot + eAIB

+ les câbles

Robots       

Add-on 

(Additionnel 

pour multi 

robots)

13323-000 : XSYS câble avec pontages 

11585-000 : XSYS câble, 5m 

00411-000 : DB9 splitter 

13632-045 : 1394 latch cable, 5m 

14529-103 : eV+ licence de connexion 

Robot + eAIB 

avec l'ensemble 

des contrôles 

intégrés

Robot 

uniques 

autonômes

13323-000 : XSYS câble avec 

pontages 

90356-10358 : Kit panneau de 

commande 

Lite

(Sans com.)

Version 

Standard

(Vision)

 Pro

(Vision + 

tracking)

e
C

o
b

ra
 8

0
0

eCobra 800 eCobra 800 : Robot SCARA pour la précision, l’usinage, l’assemblage et la manutention.

eCobra 800 : 

3 versions

Lite / Standard / Pro

4 axes

Charge utile max : 5.5 kg

Portée : 800 mm

IP20

Version salle blanche 

C10 en option 

Réf. se termine par 10

Version IP 65 :

Réf. Se termine par 30

Câble étanche en plus 

avec cette version

(04813-000)

Robot + eAIB 

avec l'ensemble 

des contrôles 

intégrés

Robots 

uniques

autonômes

13323-000 : XSYS câble avec 

pontages 

90356-10358 : Kit panneau de 

commande 

04813-000 : Câble étanche en plus 

avec la version IP65 (Réf se terminant 

par 30)

Version Lite

(Sans com.)

Version 

Standard

(Vision)

Version Pro

(Vision + 

tracking)

Robot + eAIB

+ les câbles

Robots       

Add-on 

(Additionnel 

pour multi 

robots)

13323-000 : XSYS câble avec pontages 

11585-000 : XSYS câble, 5m 

00411-000 : DB9 splitter 

13632-045 : 1394 latch cable, 5m 

14529-103 : eV+ licence de connexion 

04813-000 : Câble étanche en plus avec 

la version IP65 (Réf se terminant par 30)

Version 

Standard

(Vision)

Version Pro

(Vision + 

tracking)

13323-000 : XSYS câble avec 

pontages 

90356-10358 : Kit panneau de 

commande 

04813-000 : Câble étanche en plus 

avec la version IP65 (Réf se terminant 

par 30)

Version Lite

(Sans com.)

Version 

Standard

(Vision)

Version Pro

(Vision + 

tracking)

Robot + eAIB

+ les câbles

Robots       

Add-on 

(Additionnel 

pour multi 

robots)

13323-000 : XSYS câble avec pontages 

11585-000 : XSYS câble, 5m 

00411-000 : DB9 splitter 

13632-045 : 1394 latch cable, 5m 

14529-103 : eV+ licence de connexion 

04813-000 : Câble étanche en plus avec 

la version IP65 (Réf se terminant par 30)

Version 

Standard

(Vision)

Version Pro

(Vision + 

tracking)

e
C
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b

ra
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0
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n

v
e
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eCobra 800 inverted eCobra 800 Inverted : Robot SCARA pour la précision, l’usinage, l’assemblage et la manutention, version inversé ou murale.

eCobra 800 Inverted 

3 versions

Lite / Standard / Pro

4 axes

Charge utile max : 5.5 kg

Portée : 800 mm

IP20

Version salle blanche 

C10 en option 

Réf. se termine par 10

Version IP 65 :

Réf. Se termine par 30

Câble étanche en plus 

avec cette version

(04813-000)

Robot + eAIB 

avec l'ensemble 

des contrôles 

intégrés

Robots 

uniques 

autonômes
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Std 17201-36000 670094

C10 17201-36020 672556

IP54 17201-36010 673919

Std 17203-36000 670101

C10 17203-36020 673921

IP54 17203-36010 673920

Std 17201-38000 670097

C10 17201-38020 673923

IP54 17201-38010 673922

Std 17203-38000 670113

C10 17203-38020 673925

IP54 17203-38010 673924

Std 17201-45600 683061

IP65 17201-45610 683065

Std 17203-45600 683063

IP65 17203-45610 683066

Std 17201-45604 30320

IP65 17201-45614 31370

Std 17203-45604 29280

IP65 17203-45614 30320

13323-000 : XSYS câble avec pontages 

90356-10358 : Kit panneau de commande 

13323-000 : XSYS câble avec pontages 

11585-000 : XSYS câble, 5 m 

00411-000 : DB9 splitter 

13632-045 : 1394 latch cable, 5m 

14529-103 : eV+ licence de connexion

13323-000 : XSYS câble avec pontages 

90356-10358 : Kit panneau de commande

08765-000 : Câble étanche en plus avec la version 

IP65

13323-000 : XSYS câble avec pontages

11585-000 : XSYS câble, 5m 

00411-000 : DB9 splitter 

13632-045 : 1394 latch cable, 5 m

14529-103 : eV+ licence de connexion

08765-000 : Câble étanche en plus pour IP65

Robots 

uniques 

autonômes

Robots       

Add-on 

(Additionnel 

pour multi 

robots)

Type Application

Hornet 565 Hornet 565 4 axes : Robot parallèle convenant parfaitement aux industries alimentaire et pharmaceutique. 
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Hornet 565 / 4 axes

Plage de fonctionnement 

nominale : ø 1 130 x 275 

mm (Max. 425 mm)

Charge max. : 3 à 8 kg

Nombre d'axes : 4 

3 + 1 rotatif

IP65/67 (Réf : 14.1)

Robots 

uniques 

autonômes

13323-000 : XSYS câble avec pontages 

90356-10358 : Kit panneau de commande

08765-000 : Câble étanche en plus avec la version 

IP65

13323-000 : XSYS câble avec pontages

11585-000 : XSYS câble, 5m 

00411-000 : DB9 splitter 

13632-045 : 1394 latch cable, 5 m

14529-103 : eV+ licence de connexion

08765-000 : Câble étanche en plus pour IP65

Robot + eAIB 

avec le 

contrôleur 

intégré

Robot + eAIB + 

les câbles de 

liaison

Robots       

Add-on 

(Additionnel 

pour multi 

robots)

Robots polyarticulés (Origine Adept)

Viper 650

Charge utile max : 5 kg 

Portée : 653 mm 

IP40

6 axes

Salle blanche C10 en 

option (Réf fin. 20)

IP 54/65 (Réf fin. 10)

13323-000 : XSYS câble avec pontages 

90356-10358 : Kit panneau de commande 

13323-000 : XSYS câble avec pontages 

11585-000 : XSYS câble, 5 m 

00411-000 : DB9 splitter 

13632-045 : 1394 latch cable, 5m 

14529-103 : eV+ licence de connexion

Robots 

uniques 

autonômes

Robots       

Add-on 

(Additionnel 

pour multi 

robots)

V
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r 
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Viper 650 Viper 650 : Robots articulés pour l’usinage, l’assemblage et la manutention.

Robot + eMotion

Blox60Ni 

séparé

Robot + eMotion

Blox60N et les 

câbles de 

liaison

Référence Short item
Apparence

et video
TypeLes accessoires inclus

V
ip
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8
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Robots Delta
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Hornet 565 Hornet 565 3 axes : Robot parallèle convenant parfaitement aux industries alimentaire et pharmaceutique. 

Hornet 565 / 3 axes

Plage de fonctionnement 

nominale : ø 1 130 x 275 

mm (Max. 425 mm)

Charge max. : 3 à 8 kg

Nombre d'axes : 3 

IP65/67 (Réf : 10.1)

Viper 850

Charge utile max : 5 kg 

Portée : 855 mm 

IP40

6 axes

Salle blanche C10 en 

option (Réf fin. 20)

IP 54/65 (Réf fin. 10)

Robots 

uniques 

autonômes

Robots       

Add-on 

(Additionnel 

pour multi 

robots)

Robot + eMotion

Blox60Ni 

séparé

Robot + eMotion

Blox60N et les 

câbles de 

liaison

Robot + eAIB 

avec le 

contrôleur 

intégré

Robot + eAIB + 

les câbles de 

liaison

Viper 850 Viper 850 : Robots articulés pour l’usinage, l’assemblage et la manutention.

eMotion
Blox

eMotion
Blox
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Std 17214-26000 683108

Usda 17214-26010 683112

IP65 17214-26020 683140

Std 17213-26000 683124

Usda 17213-26010 683128

IP65 17213-26020 683148

Std 17214-26001 683109

Usda 17214-26011 683113

IP65 17214-26021 683141

Std 17213-26001 683125

Usda 17213-26011 683129

IP65 17213-26021 683149

Std 17214-26002 683110

Usda 17214-26012 683114

IP65 17214-26022 683142

Std 17213-26002 683126

Usda 17213-26012 683130

IP65 17213-26022 683150

Std 17214-26004 683111

Usda 17214-26014 683115

IP65 17214-26024 683143

Std 17213-26004 683127

Usda 17213-26014 683131

IP65 17213-26024 683151

13323-000 : XSYS câble avec pontages 

13323-000 : XSYS câble, 5 m 

90356-10358 : Kit panneau de commande

09200-000 : SmartController EX

13632-045 : 1394 latch cable, 5 m

14529-103 : eV+ licence de connexion 

09564-000 : Câble et kit joint avec Usda

08765-000 : Câble et joint avec IP65

13323-000 : XSYS câble avec pontages

11585-000 : XSYS câble, 5 m 

00411-000 : DB9 splitter

13632-045 : 1394 latch cable, 5 m 

14529-103 : eV+ licence de connexion 

09564-000 : Câble et kit joint avec Usda 

08765-000 : Câble et joint avec IP65

Robot + eAIB+ 

SmartController 

EX + les câbles 

de connexion

Robot + eAIB+ 

les câbles de 

connexion
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Quattro Quattro 650H/HS - P30 : Robots articulés pour l’usinage, l’assemblage et la manutention.

Quattro 650H

Plage de fonctionnement 

nominale : ø 1 300 x 215 

mm (Max. 500 mm) 

Plage de charge utile 

max. : 3 à 15 kg 

Nombre d'axes : 4 

En option : IP65 (Réf : 20)

Quattro 650HS 

(Réf. Se terminant par : 

10), agréé par l'USDA  

(Denrées alimentaires 

primaires)

Robots 

uniques 

autonômes

Robots       

Add-on 

(Additionnel 

pour multi 

robots)

Robots Quattros 650H/HS (Origine Adept)

13323-000 : XSYS câble avec pontages 

13323-000 : XSYS câble, 5 m 

90356-10358 : Kit panneau de commande

09200-000 : SmartController EX

13632-045 : 1394 latch cable, 5 m

14529-103 : eV+ licence de connexion 

09564-000 : Câble et kit joint avec Usda

08765-000 : Câble et joint avec IP65

Robot + eAIB+ 

les câbles de 

connexion

Robots       

Add-on 

(Additionnel 

pour multi 

robots)

13323-000 : XSYS câble avec pontages

11585-000 : XSYS câble, 5 m 

00411-000 : DB9 splitter

13632-045 : 1394 latch cable, 5 m 

14529-103 : eV+ licence de connexion 

09564-000 : Câble et kit joint avec Usda 

08765-000 : Câble et joint avec IP65
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Quattro Quattro 650H/HS - P31 : Robots articulés pour l’usinage, l’assemblage et la manutention.

Quattro 650H

Plage de fonctionnement 

nominale : ø 1 300 x 215 

mm (Max. 500 mm) 

Plage de charge utile 

max. : 3 à 6 kg 

Nombre d'axes : 4 

En option : IP65 (Réf : 20)

Quattro 650HS 

(Réf. Se terminant par : 

10), agréé par l'USDA  

(Denrées alimentaires 

primaires)

Robot + eAIB+ 

SmartController 

EX + les câbles 

de connexion

Robots 

uniques 

autonômes

13323-000 : XSYS câble avec pontages 

13323-000 : XSYS câble, 5 m 

90356-10358 : Kit panneau de commande

09200-000 : SmartController EX

13632-045 : 1394 latch cable, 5 m

14529-103 : eV+ licence de connexion 

09564-000 : Câble et kit joint avec Usda

08765-000 : Câble et joint avec IP65

Robot + eAIB+ 

les câbles de 

connexion

Robots       

Add-on 

(Additionnel 

pour multi 

robots)

13323-000 : XSYS câble avec pontages

11585-000 : XSYS câble, 5 m 

00411-000 : DB9 splitter

13632-045 : 1394 latch cable, 5 m 

14529-103 : eV+ licence de connexion 

09564-000 : Câble et kit joint avec Usda 

08765-000 : Câble et joint avec IP65
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Quattro Quattro 650H/HS - P32 : Robots articulés pour l’usinage, l’assemblage et la manutention.

Quattro 650H

Plage de fonctionnement 

nominale : ø 1 300 x 215 

mm (Max. 500 mm) 

Plage de charge utile 

max. : 3 à 6 kg 

Nombre d'axes : 4 

En option : IP65 (Réf : 20)

Quattro 650HS 

(Réf. Se terminant par : 

10), agréé par l'USDA  

(Denrées alimentaires 

primaires)

Robot + eAIB+ 

SmartController 

EX + les câbles 

de connexion

Robots 

uniques 

autonômes
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Quattro Quattro 650H/HS - P34 : Robots articulés pour l’usinage, l’assemblage et la manutention.

Quattro 650H

Plage de fonctionnement 

nominale : ø 1 300 x 215 

mm (Max. 500 mm) 

Plage de charge utile 

max. : 3 à 6 kg 

Nombre d'axes : 4 

En option : IP65 (Réf : 20)

Quattro 650HS 

(Réf. Se terminant par : 

10), agréé par l'USDA  

(Denrées alimentaires 

primaires)

Robot + eAIB+ 

SmartController 

EX + les câbles 

de connexion

Robots 

uniques 

autonômes

13323-000 : XSYS câble avec pontages 

13323-000 : XSYS câble, 5 m 

90356-10358 : Kit panneau de commande

09200-000 : SmartController EX

13632-045 : 1394 latch cable, 5 m

14529-103 : eV+ licence de connexion 

09564-000 : Câble et kit joint avec Usda

08765-000 : Câble et joint avec IP65

Robot + eAIB+ 

les câbles de 

connexion

Robots       

Add-on 

(Additionnel 

pour multi 

robots)

13323-000 : XSYS câble avec pontages

11585-000 : XSYS câble, 5 m 

00411-000 : DB9 splitter

13632-045 : 1394 latch cable, 5 m 

14529-103 : eV+ licence de connexion 

09564-000 : Câble et kit joint avec Usda 

08765-000 : Câble et joint avec IP65

Type P30  
Sans 

rotation 
H : 15 Kg  HS 

: 12 Kg

Type P31  
Rotation

 46.25°
H : 6 Kg  

HS : 3 Kg

Type P32  
Rotation

 92.5°
H : 6 Kg  

HS : 3 Kg

Type P34 
Rotation

 185°
H : 6 Kg  

HS : 3 Kg
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Std 17214-26300 683116

Usda 17214-26310 683120

IP65 17214-26320 683144

Std 17213-26300 683132

Usda 17213-26310 683136

IP65 17213-26320 683152

Std 17214-26301 683117

Usda 17214-26311 683121

IP65 17214-26321 683145

Std 17213-26301 683133

Usda 17213-26311 683137

IP65 17213-26321 683153

Std 17214-26302 683118

Usda 17214-26312 679393

IP65 17214-26322 683146

Std 17213-26302 683134

Usda 17213-26312 683138

IP65 17213-26322 683106

Std 17214-26304 683119

Usda 17214-26314 683123

IP65 17214-26324 683147

Std 17213-26304 683135

Usda 17213-26314 683139

IP65 17213-26324 683107
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Quattro Quattro 800H/HS - P34 : Robots articulés pour l’usinage, l’assemblage et la manutention.

Quattro 800H

Plage de fonctionnement 

nominale : ø 1 600 x 215 

mm (Max. 500 mm) 

Plage de charge utile 

max. : 4 kg 

Nombre d'axes : 4 

En option : IP65 (Réf : 20)

Quattro 800HS 

(Réf. Se terminant par : 

10), agréé par l'USDA  

(Denrées alimentaires 

primaires)

Robot + eAIB+ 

SmartController 

EX + les câbles 

de connexion

Robots 

uniques 

autonômes

13323-000 : XSYS câble avec pontages 

13323-000 : XSYS câble, 5 m 

90356-10358 : Kit panneau de commande

09200-000 : SmartController EX

13632-045 : 1394 latch cable, 5 m

14529-103 : eV+ licence de connexion 

09564-000 : Câble et kit joint avec Usda

08765-000 : Câble et joint avec IP65

Robot + eAIB+ 

les câbles de 

connexion

Robots       

Add-on 

(Additionnel 

pour multi 

robots)

13323-000 : XSYS câble avec pontages

11585-000 : XSYS câble, 5 m 

00411-000 : DB9 splitter

13632-045 : 1394 latch cable, 5 m 

14529-103 : eV+ licence de connexion 

09564-000 : Câble et kit joint avec Usda 

08765-000 : Câble et joint avec IP65
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Quattro Quattro 800H/HS - P32 : Robots articulés pour l’usinage, l’assemblage et la manutention.

Quattro 800H

Plage de fonctionnement 

nominale : ø 1 600 x 215 

mm (Max. 500 mm) 

Plage de charge utile 

max. : 4 kg 

Nombre d'axes : 4 

En option : IP65 (Réf : 20)

Quattro 800HS 

(Réf. Se terminant par : 

10), agréé par l'USDA  

(Denrées alimentaires 

primaires)

Robot + eAIB+ 

SmartController 

EX + les câbles 

de connexion

Robots 

uniques 

autonômes

13323-000 : XSYS câble avec pontages 

13323-000 : XSYS câble, 5 m 

90356-10358 : Kit panneau de commande

09200-000 : SmartController EX

13632-045 : 1394 latch cable, 5 m

14529-103 : eV+ licence de connexion 

09564-000 : Câble et kit joint avec Usda

08765-000 : Câble et joint avec IP65

Robot + eAIB+ 

les câbles de 

connexion

Robots       

Add-on 

(Additionnel 

pour multi 

robots)

13323-000 : XSYS câble avec pontages

11585-000 : XSYS câble, 5 m 

00411-000 : DB9 splitter

13632-045 : 1394 latch cable, 5 m 

14529-103 : eV+ licence de connexion 

09564-000 : Câble et kit joint avec Usda 

08765-000 : Câble et joint avec IP65

Quattro Quattro 800H/HS - P31 : Robots articulés pour l’usinage, l’assemblage et la manutention.

Quattro 800H

Plage de fonctionnement 

nominale : ø 1 600 x 215 

mm (Max. 500 mm) 

Plage de charge utile 

max. : 4 kg 

Nombre d'axes : 4 

En option : IP65 (Réf : 20)

Quattro 800HS 

(Réf. Se terminant par : 

10), agréé par l'USDA  

(Denrées alimentaires 

primaires)

Robot + eAIB+ 

SmartController 

EX + les câbles 

de connexion

Robots 

uniques 

autonômes

13323-000 : XSYS câble avec pontages 

13323-000 : XSYS câble, 5 m 

90356-10358 : Kit panneau de commande

09200-000 : SmartController EX

13632-045 : 1394 latch cable, 5 m

14529-103 : eV+ licence de connexion 

09564-000 : Câble et kit joint avec Usda

08765-000 : Câble et joint avec IP65

Robot + eAIB+ 

les câbles de 

connexion

Robots       

Add-on 

(Additionnel 

pour multi 

robots)

13323-000 : XSYS câble avec pontages

11585-000 : XSYS câble, 5 m 

00411-000 : DB9 splitter

13632-045 : 1394 latch cable, 5 m 

14529-103 : eV+ licence de connexion 

09564-000 : Câble et kit joint avec Usda 

08765-000 : Câble et joint avec IP65
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Quattro Quattro 800H/HS - P30 : Robots articulés pour l’usinage, l’assemblage et la manutention.

Quattro 800H

Plage de fonctionnement 

nominale : ø 1 600 x 215 

mm (Max. 500 mm) 

Plage de charge utile 

max. : 10 kg 

Nombre d'axes : 4 

En option : IP65 (Réf : 20)

Quattro 800HS 

(Réf. Se terminant par : 

10), agréé par l'USDA  

(Denrées alimentaires 

primaires)

Robot + eAIB+ 

SmartController 

EX + les câbles 

de connexion

Robots 

uniques 

autonômes

13323-000 : XSYS câble avec pontages 

13323-000 : XSYS câble, 5 m 

90356-10358 : Kit panneau de commande

09200-000 : SmartController EX

13632-045 : 1394 latch cable, 5 m

14529-103 : eV+ licence de connexion 

09564-000 : Câble et kit joint avec Usda

08765-000 : Câble et joint avec IP65

Robot + eAIB+ 

les câbles de 

connexion

Robots       

Add-on 

(Additionnel 

pour multi 

robots)

13323-000 : XSYS câble avec pontages

11585-000 : XSYS câble, 5 m 

00411-000 : DB9 splitter

13632-045 : 1394 latch cable, 5 m 

14529-103 : eV+ licence de connexion 

09564-000 : Câble et kit joint avec Usda 

08765-000 : Câble et joint avec IP65

Q
u
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Robots Quattros 800H/HS (Origine Adept)

Type P30  
Sans 

rotation 
H : 10 Kg  

HS : 10 Kg

Type P31  
Rotation

 46.25°
H : 4 Kg  

HS : 4 Kg

Type P32  
Rotation

 92.5°
H : 4Kg  

HS : 4 Kg

Type P34 
Rotation

 185°
H : 4 Kg  

HS : 4 Kg
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09200-000 679954

19300-000 670216

10046-010 670184

10048-000 670210

10079-000 687055

14189-901 670148

24114-250 687063

24114-251 687062

24114-300.1 687061

24114-301.1 687060

01056-200.2 687074

09322-000.2 687073

09323-000.1 687072

09323-100.1 687071

12061-012.1 687070

12061-050.1 687069

12061-075.1 687068

09742-000 670172

09742-001 670161

09443-000 670159

09446-050 670149

13463-000.1 687052

09550-000 670211

09747-000 670174

90330-01080 670185

90356-30200 670168

90356-30100 670177

04679-003 670190

04679-030 670164

04677-030 670163

90356-40100 670220

09438-000 673701

09447-050 673702

10051-003 676576

10048-000 670210

90356-10358 670162

10356-10500 670147

90565-010 670214

13323-000 687053

11585-000 670169

08765-000,1 675747

09564-000 679971

00212-000 677834

02853-000 675536

01056-030 670160

09187-000 670209

09187-010 670152

14529-101 670186

14529-102 670155

Informations sur les différents produits Référence Short item Apparence

Câble d'extension pour panneau de contrôle

1600 x 1200, 60 fps, 1/1.8" 

2048 x 2048, 25 fps, 1"

ACE / CMOS

Trigger par soft 

ACE / CMOS

Trigger soft / ext.

Accessoires complémentaires et licences 

Monochrome

Couleur

Câble, commande T20 et T55, adaptateur RS-232, M23 vers DB15, 3 m

M12 Fem. x 2, Y-Adapter, pour 2 codeurs, 3 m

Extension de câblage du codeur.  M12 mâle  / M12 femelle de 8 pôles, 5 m

Xbeltio Câble : D-Sub 26 pin fem. vers DB15 mâle + Force/ Expio + RS232

Scex-belt : Câble adaptateur Y, D-Sub 26 pin fem. vers 2 x mâle DB15

Entrées / Sorties supplèmentaires

Accessoires complèmentaires ou de 

rechange

Plug M23 avec pontage, commande T20 et T55 

Bloc IO : 

8 E / 8 S

A connecter au robot, câbles inclus, 0.3 m

Extension de la réf. si dessus 90356-30200

Câble 

extension 

bloc IO 

Connexion IO Bloc vers un autre IO Bloc, 0.3 m

S
o

ft

Catalogue robot

Kit câble et joint pour connexion eAIB, Quattro HS, USDA, IP65

Kit soufflet pour axe en Z, robots Cobra 600 et 800

Kit électrovanne pour robots Cobra, 24 Vdc, Qté 2

Logiciel de vision :  ACE Adept Sight 3.0

Licence ACE PackXpert 

Licence ACE PackXpert avec ACE adeptSight Vision

Licence, robots eSeries, standard

Licence, robots eSeries, professionnel

Kit complèmentaires

Licences logiciels

Panneau de contrôle supplèmentaire

Panneau de contrôle

Câbles supplèmentaires

Kit câble alimentation AC

Câble assemblé Xsystem, plug

Câble, eAIB XSYS, 4.2 m

Kit câble et joint pour connexion eAIB, Quattro H et Hornet, IP65

Connexion IO Bloc vers un autre IO Bloc, 3.0 m

Connexion IO Bloc vers robot, 3.0 m

Bornier IO, 12 E / 8 S, câbles inclus, 1.8 m

Bornier DB50 mâle, montage sur rail Din

Câble pour bornier, DB50 mâle vers femelle, 5m

C
o

n
tr

ô
le

 r
o

b
o

t

Licences et logiciels / Les accessoires complémentaires ou de remplacement

V
is

io
n

 r
o

b
o

t
A

c
c

e
s

s
o

ir
e

s
 s

u
p

ll
é

m
e

n
ta

ir
e

s

Type de produits

Codeurs

Pour le tracking des pièces 

sur un convoyage

(Voir détail, schéma page 40 

du catalogue robot)

Bundle, SmartController EX, Digital I/O Option

Câble digital I/O , 5 m

Objectif pour caméra 

16 mm, F1.4

16 mm

25 mm

35 mm, F1.6-16

Pentax M Series, 12 mm

Pentax M Series, 50 mm

Pentax M Series, 75 mm

Kit ip 65 : Codeur de convoyage avec Support codeur + 09446-050

Kit ip 65 : Codeur de convoyage, Add-on (Additionnel)

Système de vision robot : SmartVision MX

Com. : 2 x giga ethernet+ 4 giga POE

Usb 3.0 x 4, Usb 2.0 x 2, DVI-X + DVI-I

8 x Entrées / 8 x sorties

Sans ventilateur, SSD, Intel I7, 

jusqu'à 8 caméras simultanés.

Dimension : 68 ✕ 150 ✕ 260 

mm (Hauteur x prof. x largeur)

S'utilise avec le soft ACE Sight pour 

l'inspection et les localisations 

(Coordonnées)

Kit caméras :

Ethernet Gigabit POE 

(Power over Ethernet, alimentées

par le système SmartVision)

Monture C

Livré avec câbles de 10 m

Monochrome

Couleur

Alim : 24 Vdc / 5 A / 120 W

Dimension : 86 ✕ 187 ✕ 329 

mm (Hauteur x prof. x largeur)

Rallonge pour montage en 

traversée de cloison incluse

Contrôleur robots : SmartController EX 

Com. : RS-232, RS422/485, Gigabit 

Ethernet, DeviceNet

4 x Entrées Codeur (Convoyage)

12 x Entrées / 8 sorties

Dimension : 162 x 244 mm 

(Larg. X Haut.)

Télécommande filaireT20 :

Ergonomique, robuste. Grand affichage 

rétro-éclairé et customizable, Arrêt 

d'urgence double canal

La commande et 10 m de câble

Jumper plug

Support mural pour T20

SmartController EX 

SmartController EX + panneau de 

commande (90356-10358)
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Ancien 37031-00000 679592

OS32C 37032-00000 687561

Ancien 37031-00002 679590

OS32C 37032-00002 687599

Ancien 37031-10004 679588

OS32C 37032-10004 687560

Ancien 37041-00000 679589

OS32C 37042-00000 687559

Ancien 37041-00002 679591

OS32C 37042-00002 687600

Ancien 37041-10004 679593

OS32C 37042-10004 679593

Std 37141-00010 679792

Bundle 37141-00012 679793

Starter 

Kit
37141-01014 679786

Std 37161-00010 679788

Bundle 37161-00012 679789

Starter 

Kit
37161-01014 679787

L
D

 -
 O

E
M

LD : AIV (Autonomous Intelligent 

Vehicle ou Véhicule intelligent 

autonome)

Version OEM / Sans batterie

Ces robots permettent d'optimiser 

les flux de production, d'apporter 

une traçabilité aux déplacements 

de produits, de réduire les arrêts 

machines. Une simple 

cartographie de l'environnement 

est réalisée avec le robot sans 

aucune modification de 

l'environnement. 

N'hésitez pas à nous consulter 

pour définir les équipements 

optimaux

LD-90

1.35 m/s

90 kg

Constitution des ensembles Lidar

-

12477-000 : Station de recharge 

12676-000 : Câble de puissance pour batterie (0.45 m) 

12477-000 : Station de recharge  

12676-000L : Câble de puissance pour batterie (0.45 m) 

13495-200 : Licence Mobile Planner Software  

13558-000 : Joystick 

12944-000 : Plateau supérieur 

-

12477-000 : Station de recharge 

12676-000 : Câble de puissance pour batterie (0.45 m) 

12477-000 : Station de recharge  

12676-000L : Câble de puissance pour batterie (0.45 m) 

13495-200 : Licence Mobile Planner Software  

13558-000 : Joystick 

12944-000 : Plateau supérieur 

Std

Bundle

Starter 

Kit

Std

Bundle

Starter 

Kit

Description Type Capacité

LD-60

1.8 m/s

60 kg

LD : AIV 

(Autonomous Intelligent Vehicle ou 

Véhicule intelligent autonome)

Version "Cart transporter"

Sans batterie

Avec plateforme de transport

Ces robots permettent d'optimiser 

les flux de production, d'apporter 

une traçabilité aux déplacements 

de produits, de réduire les arrêts 

machines. Une simple 

cartographie de l'environnement 

est réalisée avec le robot sans 

aucune modification de 

l'environnement. 

N'hésitez pas à nous consulter 

pour définir les équipements 

optimaux

LD105-CT

1.35 m/s

105 kg

13605-000 : Ecran tactile  

13456-000 : Laser latéraux 

13605-000 : Ecran tactile  

13456-000 : Laser latéraux 

12477-000 : Station de recharge 

12676-000 : Câble de puissance pour batterie (0.45 m) 

Références
Short 

item

Apparence 

et videos

Robotique mobile 

LD Series : Mobile LD Series : Des véhicules intelligents complètement autonomes.

L
D

 -
 C

a
rt

 t
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n
s

p
o
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e

r

13605-000 : Ecran tactile  

13456-000 : Laser latéraux 

12477-000 : Station de recharge 

12676-000 : Câble de puissance pour batterie (0.45 m) 

13495-200 : Licence Mobile Planner Software  

13700-000 : Caméra "Acuity" pour localisation

13558-000 : Joystick  

75020-000 : Cart

LD130-CT

0.9 m/s

130 kg

13605-000 : Ecran tactile  

13456-000 : Laser latéraux 

13605-000 : Ecran tactile  

13456-000 : Laser latéraux 

12477-000 : Station de recharge 

12676-000 : Câble de puissance pour batterie (0.45 m) 

13605-000 : Ecran tactile  

13456-000 : Laser latéraux 

12477-000 : Station de recharge 

12676-000 : Câble de puissance pour batterie (0.45 m) 

13495-200 : Licence Mobile Planner Software  

13700-000 : Caméra "Acuity" pour localisation

13558-000 : Joystick  

75020-000 : Cart

315
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Robot LD avec interface de 

verrouillage de chariot CART

Laser latéraux 

pour la 

détection 

verticale

Laser de 

détection 

arrière

Chariot CART 
Verrouillable 

automatiquement 

par logiciel, les 

chariots sont 

équipés d'un frein 

manuel

Panneaux de commande 

pour opérateurs  
Avec BP Marche/Arrêt, BP de 

libération de freins, BP d'Arrêt 

d'urgence, Ecran d'état LCD, BP 

de verrouillage du chariot mobile, 

balise lumineuse, option 

localisation par caméra "Acuity"

Panneaux de commande 

pour opérateurs  
Avec BP Marche/Arrêt, BP de 

libération de freins, BP d'Arrêt 

d'urgence, Ecran d'état LCD

Antenne WIFI
IEE 802.11 a/b/g

Plaque de 

fermeture
En option suivant 

intégration désirée

Scrutateur laser 

de sécurité
Utilisé pour la carte 

ainsi que la 

localisation et les 

fonctions de sécurité

Détection 

d’obstacles arrière

Disque éclairé
Fourni les 

informations de 

status sur les côtés

Bumper 

sensible
Arrêt en cas 

d’obstacle heurté
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Laser frontal dirigé vers le bas
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Ancien 37031-20000 681063

OS32C 37032-20000 687554

Ancien 37031-20002 681064

OS32C 37032-20002 687553

Ancien 37031-20004 681065

OS32C 37032-20004 687552

Ancien 37041-20000 681062

OS32C 37042-20000 687551

Ancien 37041-20002 681066

OS32C 37042-20002 687550

Ancien 37041-20004 681059

OS32C 37042-20004 687549

Std 37061-20000 681067

Bundle 37061-20002 681061

Starter 

Kit
37061-20004 681060

13495-200 679604

11167-100 686261

13660-100 679601

13660-000 679613

14925-000 679596

13700-000 679598

13605-000 679611

 13456-000 679594

 13456-100 679597

 13029-802 679614

18578-000 680490

12477-000 680095

12477-050 674978

13558-000 679605

14165-000 679615

12944-000 679595

75020-000 674985

12676-000L.1 683569

14753-000 682632

18452-101 NC
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Boitier d'appel de porte wifi
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 Appel/boîtier de porte pour robot mobile, connexion Wi-Fi 

ESD : Kit antistatique pour LD

(Pour client déjà équipé d'un LD)

Roulettes antistatiques à monter

Kit ESD comprenand l'habillage avec une peinture antistatique (Noire)

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

 L
D

Licences / Les options et accessoires
Catalogue robot Les options et licences

Clef USB de protection du logiciel pour PC Mobile Planner (Dongle)

Gestionnaire de flotte Enterprise Manager 2100 : gestion jusqu'à 100 robots 

LD, composé d'un PC industriel en rack 19 " et des logiciels associés.

Robot Mobile LD 

Option de positionnement de précision

Capteur 

Simple

Capteur 

Double

Bande 

magnétique

Robotique mobile 

Description Type Capacité Références
Short 

item

Apparence 

et videos
Constitution des ensembles Lidar

Plaque supérieure Plateau supérieur du LD

Cart supplèmentaire Chariot CART - Plateforme à roulettes + frein manuel pour solution CART

 Kit  2 x laser : avec protection métal, 1 câble en Y et 2 supports 

Kit lasers latéraux 

Batterie. Vendu séparément des robots LDBatterie (Vendu séparément)

Station de rechargement batterie
Station de rechargement batterie avec câble AC

Station de rechargement pour modèle avec plateforme de transport "Cart"

 Bundle  2 x laser, 1 câble en Y, 2 supports 

Joystick (pour tous robots mobiles) Joystick (Pour tous robots mobiles)

Câble répartiteur DB44HD

Câble batterie

Câble de dérivation (Sub-D 44 broches pour E/S)

Option localisation pas caméra "ACUITY"
Ensemble de localisation par vision assurant le repérage du robot en analysant 

la position des éclairages présents. Kit complet avec support.

Ecran tactile 7” 

(câbles, alimentation, support inclus)

Ecran + support de montage, alim. + montage, câble alim. entre LD et alim. 

(33 cm), câble alim entre l'écran et l'alim. (183 cm), câble Ethernet entre LD et 

l'écran. (153 cm), Joint entre l'écran et LD et software.

25 mm de large pour capteur de positionnement precis

rouleau de 50 m de longueur. Autocollante.

Capteur × 1, Support de montage × 1, connecteur × 1,

connect. RS-232  × 1, Bande magnétique (Réf 14925-000)

Capteur × 2, Support de montage × 2, connecteur × 1,

connect. RS-232  × 2, Bande magnétique (Réf 14925-000)

LD-90X

0.9 m/s

105 kg

-

12477-000 : Station de recharge 

12676-000 : Câble de puissance pour batterie (0.45 m) 

12477-000 : Station de recharge  

12676-000L : Câble de puissance pour batterie (0.45 m) 

13495-200 : Licence Mobile Planner Software  

13558-000 : Joystick 

12944-000 : Plateau supérieur 

LD Series : Mobile LD Series / Version ESD : Des véhicules intelligents complètement autonomes.

LD : AIV 

(Autonomous Intelligent Vehicle ou 

Véhicule intelligent autonome)

Version OEM et ESD

Sans batterie

Ces robots permettent d'optimiser 

les flux de production, d'apporter 

une traçabilité aux déplacements 

de produits, de réduire les arrêts 

machines. Une simple 

cartographie de l'environnement 

est réalisée avec le robot sans 

aucune modification de 

l'environnement. 

N'hésitez pas à nous consulter 

pour définir les équipements 

optimaux

Câble batterie de longueur 0.45 m

Robot Mobile LD

Software / Contrôleur

Mobile Planner

Entreprise 

Manager 2100

Std

Bundle

Starter 

Kit

LD-90

1.35 m/s

90 kg

-

12477-000 : Station de recharge 

12676-000 : Câble de puissance pour batterie (0.45 m) 

12477-000 : Station de recharge  

12676-000L : Câble de puissance pour batterie (0.45 m) 

13495-200 : Licence Mobile Planner Software  

13558-000 : Joystick 

12944-000 : Plateau supérieur 

Std

Bundle

Starter 

Kit

LD-60

1.8 m/s

60 kg

-

12477-000 : Station de recharge 

12676-000 : Câble de puissance pour batterie (0.45 m) 

12477-000 : Station de recharge  

12676-000L : Câble de puissance pour batterie (0.45 m) 

13495-200 : Licence Mobile Planner Software  

13558-000 : Joystick 

12944-000 : Plateau supérieur 
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SXM100
770 x 315 x 470

16 Kg
09725-500.1 682846

SXM140
940 x 300 x 370

27 Kg
18819-500.1 682854

SX240
1230 x 430 x 720

75 Kg
12480-500.1 682847

SX340
1530 x 530 x 730

85 Kg
14269-500.1 682851

Blanc 09725-101 682876

09725-102 682877

09725-103 682878

Brun clair 09725-104 682865

Blanc 09725-301 682842

Noir (Pas Bk light) 09725-302 682843

Brun clair Oui 09725-303 682844

Gris (Pas Bk light) PVC Non 09725-304 682845

Blanc 05284-101 682872

Noir (Pas Bk light) 05284-102 682873

Brun clair 05284-103 682861

Noir (Pas Bk light) 05284-104 682862

Gris (Pas Bk light) PVC Non 05284-105 682863

Blanc 14269-003 682882

Noir (Pas Bk light) 14269-004 682848

Brun clair 14269-005 682849

Noir (Pas Bk light) 14269-006 682850

Rouge 09725-201 682866

Infra-rouge 09725-202 682879

Rouge 14630-001 682853

Infra-rouge 14630-000 682852

Rouge 05284-206 682874

Infra-rouge 05284-208 682875

Rouge 14269-002 682881

Infra-rouge 14269-001 682880

09324-000 676765Filtre IR pour objectif de caméra Filtre infra-rouge, M27 x 5

O
p
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n
 b

a
c

k
li
g

h
t

SXM140 (IR Backlight = filtre IR sur l' 

objectif de la camera (09324-000)
SXM140

630 nm

875 nm

SX240 (IR Backlight = filtre IR sur l' 

objectif de la camera (09324-000)
SX240

630 nm

875 nm

SX340 (IR Backlight = filtre IR sur l' 

objectif de la camera (09324-000)
SX340

630 nm

875 nm

S
u

rf
a

c
e

 A
n

y
F

e
e

d
e

r Option de surface

SXM140
SXM140

Non
POM

POM 

(Thermoplastique 

à base de 

polyoxyméthylène)

Référence Short item Apparence

SXM100 (IR Backlight = filtre IR sur l' 

objectif de la camera (09324-000)
SXM100

Longeur d'onde

630 nm

875 nm

Option de surface

SX340
SX340

Non

Oui

POM 

(Thermoplastique 

à base de 

polyoxyméthylène)

Les backlights (Rétro-éclairage des AnyFeeder) Couleur

Non

Oui

Option de surface

SX240
SX240

Référence Short item
Video

Anyfeeder
Couleur Matière

Noir 

(Sans backlight)

POM 

(Thermoplastique 

à base de 

polyoxyméthylène)

Non

Oui

Option de surface

SXM100
SXM100

Les surfaces AnyFeeder ESD

Les différents types et 

largeur de trémie
Adapté pour pièces Référence Short item ApparenceApplication et explication

Alimentation de pièces "AnyFeeder"

A
n

y
F

e
e

d
e

r

AnyFeeder AnyFeeder : Flexibilité et intégration rapide de système d'alimentation de pièces en vrac variées.

Dimension <30 mm

Epaisseur >0.15 mm

Poids <15 gr

Dimension <45 mm

Epaisseur >0.15 mm

Poids <25 gr

Dimension <75 mm

Epaisseur >0.50 mm

Poids <60 gr

Dimension <110 mm

Epaisseur >0.5 mm

Poids <75 gr

AnyFeeder

Complète les solutions "pick & place" par une 

présentation des pièces en vrac vers une position connue. 

Complément des robots de type scara Omron.

Commandes Intelligentes, programmables par séquence 

de vibration de la trémie pour l'avance ou de retour de 

pièces, devracage, vidage, etc ...

Vision Intégrée pour picking et inspection

Backlight en option pour la vision

Accepte différents formats, système flexible

Plusieurs choix de tapis par la couleur, la texture, 

rapide à changer

Livré avec câbles d'alim. de 5 m + câble RS-232 de 4.5 m

Vendu sans tapis (Voir ci-dessous)
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• Apprentissage facile sans commande mobile
• Programmation rapide et aisée
• Conçu pour reconnaître un point de 
référence (repère)

Assemblage Machine-outilsInspection Palletisation Vissage Dispensing
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Prise & 
Dépose

Intra-
Logistique

5 arguments convaincants

1.  Programme simple et rapide, vous n'avez pas besoin d'être un expert
2.  Système de vision entièrement intégré au logiciel
3.  Sécurité : normes ISO 10218 et ISO/TS 15066…Interface de logiciel qui facilite l'évaluation des risques
4.  Démarrage et changement rapides : écosystème intuitif Plug & Play
5.  Transportable avec station de travail mobile et robot mobile LD (MOMA - Manipulateur mobile) bientôt disponible

• Répétabilité +/- 0,05 mm
• Degrés de marge : 6 articulations de rotation
• Ports d'E/S : entrée/sortie numérique 16/16 et 
entrée/sortie analogique 2/1
• Bras robot IP54
• Boîtier de commande IP32, Consommation : 220 watts
• Plage de température de fonctionnement : de 0 à 50 °C
• Interface E/S : 3 x COM, 1 x HDMI, 3 x LAN, 4 x USB 2.0, 2 
x USB 3.0, 1 x VGA

Polyvalence Changement de 

production rapide

Vision intégrée

Sécurisé Transportable MOMA

Écosystème Plug & Play

Le Cobot d’Omron est si polyvalent qu’il 
peut effectuer presque toutes les tâches

• Configuration plus rapide grâce à la vision 
intégrée et entièrement intégré au logiciel
• Calibration facile, recalage du robot 
automatisé sur les positions de prise et 
dépose

Configuration plus rapide grâce aux outils 
logiciels
Service d’appréciation du risque
Les exigences de sécurité répondent aux 
normes ISO 10218 et ISO/TS 15066

La mobilité 
du Cobot 
vous permet 
de le déplacer 
et de le 
redémarrer 
facilement 
pour 
effectuer une 
nouvelle 
tâche

Manipulateur 
mobile : la 
combinaison du 
Cobot d’Omron et 
du manipulateur 
mobile LD, offre   
une polyvalence 
maximale dans votre 
espace de travail. 
Option alimentation 
DC du TM

• Communication : RS232, Ethernet, MODBUS TCP/RTU 
(maître et esclave)
• Environnement de programmation : TMFlow, par 
logigramme
• Caméra embarquée (intégrée) : 1,2 M/5 M pixels, caméra 
couleur
• Caméra déportée (en option) : prend en charge un 
maximum de 2 caméras GigE
• Certification : CE (par modèle régional), SEMI S2 (option)

Caractéristiques et avantages

Les applications les plus communes
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Référence
Code 

article

ROBOT 6MTH 

WRTY EXT LB 

COBOT

688815

ROBOT 6MTH 

WRTY EXT SP 

COBOT

688816

Type de contrat

Durée et 

prolongation

Pièces 

détachées

Main d'œuvre

Temps de 

réponse à 

distance

Temps 

d'intervention 

max. sur site

Remise pour 

pièces de 

rechange et 

taux horaire

Remise 

location robot

Heures 

d'assistance 

gratuite

Remise pcs si 

Omron non 

responsable

Référence 

du contrat

Code 

article

Bronze

1 an minimum

Non

Non

10 heures

3 jours

10%

10%

25 heures

10%

ROBOT MNT 

CONT COBOT 

BRONZE

689241

Silver

1 an minimum

Non

Oui

8 heures

2 jours

15%

50%

Illimitée

15%

ROBOT MNT 

CONT COBOT 

SILVER

689242

Gold

3 ans minimum

Oui

Oui

4 heures

2 jours

15%

75%

Illimitée

15%

ROBOT MNT 

CONT COBOT 

GOLD

689243

TCA07 PROG TM 689103

Les cobots bénéficient d'une garantie de un an pièces à compter de la date de livraison par Omron. Il est possible de bénéficier gratuitement 

d'une extension de cette garantie à 2 ans pièces et 1 an main d'oeuvre (la seconde année de main d'oeuvre est payante) en enregistrant votre 

matériel et son lieu d'opération. Cette extension de garantie est accessible si elle est enregistrée dans les 2 mois après la réception du matériel.

Lien : Service robotique 

Enregistrement 

de votre cobot

Cobots - Série TM - Les services associés

Formation et 

services pour 

les cobots 

Series TM

Les contrats de 

maintenance sur les 

robots et cobots

OMRON

Service robotique 

après-vente

Contrat de 

maintenance 

Service robotique 

après-vente

(1 maintenance 

préventive incluse par 

an / robot 

en contrat. Une pré 

visite de qualification 

est requise pour les 

contrats Silver ou 

Gold)

Extension de garantieTypes

Formation 

Extension de garantie de 6 mois pour le robot collaboratif et main-d’œuvre (coûts de 

main-d’œuvre et de déplacement inclus. (Extension de garantie requise de base et/ou 

garantie enregistrée)

Extension de garantie de 6 mois pour robot collaboratif et pièces de rechange 

(Extension de garantie requise de base et/ou garantie enregistrée)

Cours de formation à Annecy (Centre robotique Omron), programmation robotique 

Cobot TM (Durée de la formation : 2 jours, prix / personne)

CYCLE DE VIE OPTIMISÉ 

POUR ROBOTS APRÈS 

GARANTIE

• Assistance 

téléphonique prioritaire

• Réduction des temps 

d’arrêt de la machine

• Fonctionnement plus 

stable de vos robots

• Maintenance préventive

• Réduction et stabilisation 

de vos coûts opérationnels

• Prix concurrentiels pour 

les pièces de rechange : 

Service tarifs horaires et 

location de robots

- - RT6-0017000 689645

- Oui RT6-0007000 685115

- Oui RT6-0107000 685113

Oui Oui RT6-0107010 685112

- - RT6-0019000 689647

- Oui RT6-0009000 685114

- Oui RT6-0109000 685111

Oui Oui RT6-0109010 685110

- - RT6-1011300 689649

- Oui RT6-1001300 685108

- Oui RT6-1101300 685105

Oui Oui RT6-1101310 685104

- - RT6-2011100 689651

- Oui RT6-2001100 685109

- Oui RT6-2101100 685107

Oui Oui RT6-2101110 685106

S
é

ri
e

 T
M

 1
2

/1
4

Cobot Série 

TM12/14 : 

2 portées

TM12 et TM14

Bundle livré avec 

caméra ou non, et 

boitier de contrôle 

en standard.

Portée

Vitesse 

max.

Référence
Apparence

et video

Série TM5 Série TM5 : TM5-700 : Portée de 700 mm et charge de 6kg et TM5-900 : Portée de 900 mm et charge de 4Kg.

Type de cobot

S
é

ri
e

 T
M

 5

Certifié 

SEMI C2

22 Vdc à    

60 Vdc

22 Vdc à    

60 Vdc

Charge 

max.
Alim. Description du bundle

Cobots - Série TM
Apprentissage TM Série TM - Lien vers notre site support technique pour vous aider à la programmation. www.support-omron.fr

Code 

article

Cobot Série TM5 : 

2 portées

TM5-700 et 

TM5-900

Bundle livré avec 

caméra ou non, et 

boitier de contrôle 

en standard

700 

mm

1.1 mm/s
Robot TM

Boitier de contrôle

Caméra intégrée ou non

Plaque de calibration

Câbles d'E/S

Repères TM 

Câble d'alimentation

Arrêt d'urgence SEMI  

(Modèle SEMI seulement)

Robot TM

Boitier de contrôle

Caméra intégrée ou non

Plaque de calibration

Câbles d'E/S

Repères TM

Câble d'alimentation

Arrêt d'urgence SEMI  

(Modèle SEMI seulement)1100 mm

1.1 mm/s
14 Kg

1300 mm

1.3 mm/s
12 Kg

100 Vac à 

240 Vac 

100 Vac à 

240 Vac 

22 Vdc à    

60 Vdc

22 Vdc à    

60 Vdc

Série TM12/14 : TM12 : Portée de 1300 mm et charge de 12 kg et TM14 : Portée de 1100 mm et charge de 14 Kg.

6 Kg

100 Vac à 

240 Vac 

900 

mm

1.4 mm/s

4 Kg

100 Vac à 

240 Vac 

Caméra

Série TM12/14
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Référence
Code 

article

RT6-A000008 685100

RT6-A000010 685098

RT6-A000009 685099

RT6-A000012 685097

RT6-A000002 685102

RT6-A000000 685103

RT6-A000015 685096

RT6-A000004 685101

RT6-S100000 685094

RT6-S100002 685093

RT6-S100003 685092

RT6-S200001 685095

RT6-S100005 685091

Course
Force 

préhension

Indice 

protection

Vitesse d' 

approche
Poids outil Référence

Code 

article

50 mm 20 à 130 N IP 67 1 Kg
HND-OMRON-

KIT
687099

85 mm 20 à 235 N 0,9 Kg
AGC-OMRON-

KIT-85
687101

140 mm 10 à 125 N
30 à 250 

mm/s
1 Kg

AGC-OMRON-

KIT-140
687100

AGC-APL-159-

002
688233

ACC-SPLIT-M12-

2:1
688232

Masse grip.

Niveau max 

aspiration

Aspiration 

max.

Air conso.

Température

Humidité

Max et Min. 

pression 

d'alim.

Bruit

Connexion air 

comprimée
Référence

Code 

article

VAC-OMRON-

EPICK-KIT1
688897

VAC-OMRON-

EPICK-KIT2
688898

VAC-OMRON-

EPICK-KIT4
688899

VAC-OMRON-

AIRPICK-KIT1
688900

VAC-OMRON-

AIRPICK-KIT2
688901

VAC-OMRON-

AIRPICK-KIT4
688902

VAC-SCS-TM4 688903

E
ff

o
rt FTS-300-

OMRON-KIT
687098

-

Gripper à 2 doigts 

de Robotiq Adaptive, 

Modbus RTU (RS-

232)

5 à 40 °C

20-80 %RH, 

non-

condensation

0 à 50 °C

20-80 %RH, 

non-

condensation

Précision sur les accessoires

Pour initialisation 

Compatible avec les TM5 OMRON 

seulement. Déplacement aisé

Compatible avec les TM5 OMRON 

seulement. Hauteur ajustable

128 GB. Câble SATA.

Utilisable pour caméra externe

Manuel pour vision et calibration /  

TCP 

-

Compatible avec KILEWS pour piloter 

les solutions vissage. 

2F-140

Types

20 à 150 

mm/s

Gripper / Préhenseur

Accessoires 

et outils

G
ri

p
p

e
r

S
o

ft
w

a
re

Logiciels

Série TM

Dongle USB

TM Identification et mesure

TM Vision externe

TM Lecture OCR

Editeur licence TMflow

Editeur TMflow - AOI offline

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

Nécessaire pour toutes licences ext.

Licence supplèmentaire à TMflow

-

52,7 L/min

135,9 L/min

3 bar

7 bar

70,5 dB(A)

8 mm OD 

Tube

Ecosystème cobots - Série TM
Gripper et préhenseur. Robotiq pour TM Omron

Plaque d'adaptation en Y pour l'installation de deux grippers

Kit double - Répartiteur de câble

Kit double

Apparence

Accessoires 

et outils

P
ré

h
e

n
s

e
u

r 
à

 v
id

e 2 x préhenseurs

4 x préhenseurs

1 x préhenseur

2 x préhenseurs

4 x préhenseurs

710 gr

80 %

332 gr

85 %

12 L/min

-

 -

-

64 dB (A)

IP 40

Hand-E

2F-85

Contôle de force 

et d'effort FT-300
Plage de mesure FX, FY, FZ ± 300 N, capacité de surcharge 500%

Accessoires cobots - Série TM

Accessoires 

et aides à l' 

installation des 

cobots Série TM

Repère TM

Mobile Workstation (MWS)

Support robot 

Mémoire supplèmentaire et câble

Kit calibration 

Nombre de préhenseur Apparence

Kit aspiration Kit de 4 x succions pour robots TM

Kit Epick

Electrique              

Connecté au poignet 

du robot

Fonctionne sans 

air comprimé

Facile à manipuler

Kit Airpick

Air comprimée

Débit puissant

Conception 

compacte pour robots 

collaboratifs

Faible bruit

1 x préhenseur

ApparenceTypes

Robot stick stand

Boitier de contrôle pneumatique

Accessoires 

et softs

TMflow Téléchargement gratuit - Licence pour utilisation Série TM.
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Les autres familles de produits
Lien vers le site OMRON en cliquant sur les photos

ZUV - Pour process 

de polymérisation 

de colle

L
a
m

p
e
 U

V

M
a
rq

u
a
g

e
 

L
a
s
e
r

MX-Z2000H - Marquage laser 3D 

sur plastique ou métal, s’utilise 

avec système de vision FH. 

Bientôt en Europe

P
ic

k
in

g

F3W  

Détection de 

picking

C
o

n
tr

ô
le

 é
le

c
. 

s
ta

ti
q

u
e

ZJ-SD    

Détection, 

contrôle et 

monitoring de 

l’électricité 

statique

KS1    

Large 

gamme de 

ioniseur de 

précision
ZJ-FW  

Conception 

étroite pour 

une 

intégration

In
s
p

e
c
ti

o
n

  
 

c
a
rt

e
s

 é
le

c
tr

o
.

R
e
c

o
n

n
a

is
-

s
a

n
c

e
 f

a
c
ia

le

OKAO – Cartes électronique + 

soft de traitement d’images, 

Intégration divers (IHM) ou 

reconnaissance faciale 

C
o

m
p

o
s
a
n

t 

é
le

c
tr

o
n

iq
u

e

C
a
p

t.
 p

re
s
s
io

n

E8F2  – Capt. 

de pression 

avec 

affichage

VT   

Machine d’ 

inspection

A
ff

ic
h

e
u

r

M7E - Afficheurs de 14 à    

200 mm, liaison série

C
a
p

te
u

rs
 s

p
é
.

E4PA-N / Z4D-F 

Z4W-V /  Capteurs de 

déplacement

C
o

n
tr

ô
le

 

e
n

v
ir

o
n

n
e
m

e
n

t

ZN-TH  

Détection 

d’humidité

ZN-PD   

Détection de 

particules
V

e
n

ti
la

te
u

r

R87 

Gamme de 

ventilateurs

R87B  

Ventilateurs 

spécifique

M2BJ 

Buzzers 

diam 16 

mm

B
u

z
z
e
r

R
o

u
e
 c

o
d

e
u

s
e

A7 - Large 

gamme de 

roues 

codeuses

E
le

c
tr

o
d

e

PS / BF  

Contrôle de 

niveau

D
é
te

c
ti

o
n

 s
p

é
. E3X-DA - TG-

S - Verres 

process  

humide

E3X-DA-S / 

MDA et      

E3X-DA-N 

Détection 

avancée avec 

console

D
é
te

c
t.

 a
u

tr
e

s
TL / TL-P - Détection 

longue distance

GLS  

Détection 

magnétique

F92A  

Transmission 

magnétique 

On / off sans 

câbles

T
ra

n
s
m

is
s
io

n
  

à
 d

is
ta

n
c
e

B7AP  

Transmission 

magnétique 

du signal ou 

puissance

ZJ-BAS  

Plus haut niveau 

de ionisation

ZJ-FA20     

Conception 

unique pour 

un flow 

uniforme

Io
n

is
e
u

r

Suivez-nous
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Formations techniques

Nos stages inter-entreprises ont lieu dans nos agences selon un calendrier défini.

Nous proposons les thématiques suivantes : Sécurité, Interfaces Homme Machines, Régulation de

température, Automates Programmables Industriels et Contrôleurs Machines, Réseaux,

Mécatronique, Vision. Les dates et lieu vous seront confirmés au moment de l‘inscription. Tous nos

stages inter-entreprises peuvent faire l‘objet d‘une adaptation intra-entreprise spécifique à vos

besoins.

Pour toute demande de renseignements, réservation ou requête spécifique, nous sommes à votre

écoute, contactez-nous au 0 825 825 679 (Num. Indigo) ou consultez la brochure sur ce site.

Formations proposées : https://industrial.omron.fr/fr/services-support/trainings

Formations robotiques 2019 : Lien de téléchargement

Formations techniques 1/2
Services proposées      2/2
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Référence OMRON
Code 

article

Pu tarif

2019

Cours de formation API Basique (1 jour, prix/personne) TC01 PLC BASIC 680778 400,00 €

Cours de formation API Avancé (1 jour, prix/personne) TC02 PLC ADV 680766 400,00 €

Cours de formation API Professionnel (1 jour, prix/personne) TC03 PLC PROF 680758 400,00 €

Cours de formation API texte structuré (1 jour, prix/personne) TC04 PLC STRUCTURED TEXT 680787 400,00 €

Cours de formation API Programmation en Grafcet (1 jour, prix/personne) TC05 PLC SFC PROGRAMMING 680815 400,00 €

Cours de formation API Introduction aux blocs de fonction (1 jour, prix/personne) TC06 PLC FUNCTION BLOCKS INT 680795 400,00 €

Cours de formation IHM Basique (1 jour, prix/personne) TC11 HMI BASIC 680780 400,00 €

Cours de formation IHM Avancé (1 jour, prix/personne) TC12 HMI ADV 680797 400,00 €

Cours de formation IHM NB (1 jour, prix/personne) TC13 HMI NB 680810 400,00 €

Cours de formation IHM NS (1 jour, prix/personne) TC14 HMI NS 680773 400,00 €

Cours de formation SCADA CX-Supervisor (1 jour, prix/personne) TC21 SCADA CX-SUPERVISOR 680779 400,00 €

Cours de formation SCADA CX-Supervisor Avancé (1 jour, prix/personne) TC22 SCADA CX-SUPERVISOR ADV 680799 400,00 €

Cours de formation SCADA CX-supervisor Professionnel (1 jour, prix/personne) TC23 SCADA CX-SUPERVISOR PROF 680753 400,00 €

Cours de formation sur les systèmes d'entraînement à vitesse variable Basique (1 jour, prix/personne) TC25 VAR SPEED DRIVES BASIC 680762 400,00 €

Cours de formation sur les systèmes d'entraînement à vitesse variable Avancé (1 jour, prix/personne) TC26 VAR SPEED DRIVES ADV 680751 400,00 €

Cours de formation Introduction aux servo-moteurs et variateurs (1 jour, prix/personne) TC27 SERVO MOTORS DRIVES INT 680816 400,00 €

Cours de formation pour la programmation et création

Description de la formation
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Référence OMRON
Code 

article

Pu tarif

2019

Cours de formation Composants Basique (1 jour, prix/personne) TC31 COMPONENTS BASIC 680760 400,00 €

Cours de formation Produits Value Design d'armoire (1 jour, prix/personne) TC33 PANEL VALUE PRODUCTS 680802 400,00 €

Cours de formation Atelier des technologies de construction d'armoire (1 jour, prix/personne) TC34 PANEL BUILDING WORKSHOP 680803 400,00 €

Cours de formation Contrôle de température Basique (1 jour, prix/personne) TC37 TEMP CONTROL BASIC 680783 400,00 €

Cours de formation Contrôle de température Avancé (1 jour, prix/personne) TC38 TEMP CONTROL ADV 680744 400,00 €

Cours de formation Capteur de vision Basique (1 jour, prix/personne) TC41 VISION SENSOR BASIC 680807 400,00 €

Cours de formation Systèmes de vision Basique (1 jour, prix/personne) TC42 VISION SYSTEMS BASIC 680804 400,00 €

Cours de formation Introduction à la Vision (FH ou FHV7, 1 jour, prix/personne) TC43 VISION INT 682518 400,00 €

Cours de formation sur les capteurs Basique (1 jour, prix/personne) TC46 SENSORS BASIC 680776 400,00 €

Cours de formation sur les capteurs Avancé (1 jour, prix/personne) TC47 SENSORS ADV 680788 400,00 €

Cours de formation sur les capteurs optiques Avancé (1 jour, prix/personne) TC48 ADV OPTICAL SENSORS 680754 400,00 €

Cours de formation Commande de machine Sysmac Basique (Maintenance NJ ou NX, 1 jour, prix/pers.) TC51 SYSMAC CONTROL BASIC 680801 400,00 €

Cours de formation Commande de machine Sysmac Avancé (Programmation 1 jour, prix/personne) TC52 SYSMAC CONTROL ADV 680792 400,00 €

Cours de formation NX E/S et sécurité Sysmac (1 jour, prix/personne) TC53 SYSMAC NX IO AND SAFETY 680755 400,00 €

Cours de formation Contrôle d’axes Sysmac (1 jour, prix/personne) TC54 SYSMAC MOTION CONTROL 680770 400,00 €

Cours de formation NA IHM Sysmac (1 jour, prix/personne) TC55 SYSMAC NA HMI 680771 400,00 €

Cours de formation Connectivité de base de données SQL Sysmac (1 jour, prix/personne) TC56 SYSMAC SQL 680791 400,00 €

Cours de formation Sysmac, texte structuré (1 jour, prix/personne) TC57 SYSMAC STRUCTURED TEXT 681948 400,00 €

Cours de formation Sysmac CNC (1 jour, prix/personne) TC58 SYSMAC CNC 680756 400,00 €

Cours de formation Sysmac Robot (1 jour, prix/personne) TC59 SYSMAC ROBOTICS 684767 400,00 €

Cours de formation Capteurs de sécurité (1 jour, prix/personne) TC81 SAFETY SENSORS 680782 400,00 €

Cours de formation Contrôleurs autonome de sécurité (1 jour, prix/personne) TC82 SAFETY STANDALONE CTR 680765 400,00 €

Cours de formation Sécurité, la directive relative aux machines 2006/42/EC (1 jour, prix/personne) TC83 SAFETY DIR 2006 42 EC 680768 400,00 €

Cours de formation Sécurité dans les systèmes de commande de machine (1 jour, prix/personne) TC84 SAFETY MACHINE SYSTEM 680813 400,00 €

Cours de formation Sécurité des équipements électriques des machines - CEI EN60204-1 (1 j, prix/p) TC85 SAFETY CEI EN60204-1 680775 400,00 €

Cours de formation Sécurité, évaluation des risques de la machine (1 jour, prix/personne) TC86 SAFETY RISK ASSESMENT 680769 400,00 €

Cours de formation Réseaux bus de terrain et Ethernet industriel (1 jour, prix/personne) TC91 NETW FIELDBUS AND EIP 680757 400,00 €

Cours de formation Réseaux EtherCAT et IO-Link (1 jour, prix/personne) TC92 NETW ECAT AND IO-LINK 680798 400,00 €

Cours de formation Réseaux DeviceNet (1 jour, prix/personne) TC93 NETW DEVICENET 680777 400,00 €

Cours de formation Réseaux, commande à distance (1 jour, prix/personne) TC94 NETW REMOTE CONTROL 680786 400,00 €

Cours de formation Réseaux, introduction aux réseaux industriels (1 jour, prix/personne) TC95 NETW INDUSTRIAL NETW INT 680789 400,00 €

Cours de formation Personnalisé, un-à-un (1 jour, prix/personne) TC101 CUSTOMISED ONE-TO-ONE 680794 600,00 €

Cours de formation Personnalisé, un-à-N (1 jour, prix/personne, cours de formation pour un groupe) TC102 CUSTOMISED ONE-TO-N 680800 500,00 €

Cours de formation personnalisés sur site (prix/jour, cours de formation pour une personne ou un groupe) TC103 CUSTOMISED ON-SITE 680764 1 500,00 €

Cours de formation Robotique, robots de type fixe (1 jour, prix/personne) TC111 ROBOTICS FIXED 681484 400,00 €

Cours de formation Robotique, robots de type mobile (1 jour, prix/personne) TC112 ROBOTICS MOBILE 681483 400,00 €

Cours de formation Robotique, Vision pour la robotique (1 jour, prix/personne) TC113 ROBOTICS VISION 681485 400,00 €

Cours de formation Technologie PMAC et capacités de mouvement avancées (4 jours, prix/personne) TC131 PMAC ADV 682677 2 000,00 €

Cours de formation pour la programmation et création

Description de la formation
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Référence OMRON
Code 

article

Pu tarif

2019

Cours de formation pour la maintenance Sysmac Studio. (2 jours, prix/personne) TC121 MNT SYSMAC 685446 500,00 €

Cours de formation pour la maintenance robots fixe de pick and place. (2 jours, prix/personne) TC122 MNT FIXED ROBOTS 685447 500,00 €

Référence OMRON
Code 

article

Pu tarif

2019

Cours de formation à Annecy. Introduction à la robotique (1,5 jour, prix/personne) TCA01 ROBOTICS INT 680789 900,00 €

Cours de formation à Annecy. Programmation robotique Micro V+ (3 jours, prix/personne) TCA02 PROG MICRO V+ 680746 1 500,00 €

Cours de formation à Annecy. Programmation robotique V+ (4,5 jours, prix/personne) TCA03 PROG V+ 680796 2 200,00 €

Cours de formation à Annecy. Programmation robotique PackExpert (4 jours, prix/personne) TCA04 PROG PACKEXPERT 680811 2 000,00 €

Cours de formation à Annecy. Programmation robotique Vision (3 jours, prix/personne) TCA05 PROG VISION 680790 1 500,00 €

Cours de formation à Annecy. Programmation robots mobiles (4 jours, prix/personne) TCA06 PROG MOBILE ROBOTS 685596 2 000,00 €

Cours de formation à Annecy. Programmation cobots TM (2 jours, prix/personne) TCA07 PROG TM 689103 1 700,00 €

Cours de formation à Annecy. Maintenance robotique Cobra 600/800 (3 jours, prix/personne) TCA11 MAINTE COBRA 600800 680749 1 500,00 €

Cours de formation à Annecy. Maintenance robotique Cobra s600/S800 (3 jours, prix/personne) TCA12 MAINTE COBRA S600S800 680748 1 500,00 €

Cours de formation à Annecy. Maintenance robotique Cobra i600/i800 (3 jours, prix/personne) TCA13 MAINTE COBRA I600I800 680774 1 500,00 €

Cours de formation à Annecy. Maintenance robotique Viper s650/S850 (3 jours, prix/personne) TCA14 MAINTE VIPER S650S850 680750 1 500,00 €

Cours de formation à Annecy. Maintenance robotique Quattro (2 jours, prix/personne) TCA15 MAINTE QUATTRO 680772 1 200,00 €

Cours de formation à Dortmund. Programmation robotique e V+ Professionnel (4,5 jours, prix/personne) TCD21 PROG E V+ PROF 680767 1 800,00 €

Cours de formation à Dortmund. Programmation robotique Viper (0,5 jour, prix/personne) TCD22 PROG VIPER 680752 200,00 €

Cours de formation à Dortmund. Programmation robotique ACE pour l'opérateur (2 jours, prix/personne) TCD23 PROG ACE OPERATORS 680809 800,00 €

Cours de formation à Dortmund. Programmation robotique, Mobile Robots (4 jours, prix/personne) TCD24 PROG MOBILE ROBOTS 680759 1 600,00 €

Cours de formation à Dortmund. Programmation robotique, Enterprise Manager (1 jour, prix/personne) TCD25 PROG ENTERPRISE MGR 680763 400,00 €

Cours de formation à Dortmund. Programmation robotique PackExpert (4,5 jours, prix/personne) TCD26 PROG PACKEXPERT 681593 1 800,00 €

Cours de formation à Dortmund. Vision robotique ACESight 3 de base (1 jour, prix/personne) TCD31 ACE SIGHT 3 BASICS 680812 400,00 €

Cours de formation à Dortmund. Vision robotique ACESight 3 suivi de convoyeur (1 jour, prix/personne) TCD32 ACE SIGHT 3 CONV TRACK 680747 400,00 €

Cours de formation à Dortmund. Vision robotique ACESight 3 Vision (3 jours, prix/personne) TCD33 ACE SIGHT 3 VISION 680806 1 200,00 €

Cours de formation à Dortmund. Vision robotique ACESight 3, programmation AnyFeeder (1 j, prix/p) TCD34 ACE SIGHT 3 PROG ANYFEED 680814 400,00 €

Cours de formation à Dortmund. Maintenance robotique Cobra 350 (4 jours, prix/personne) TCD41 MAINTE COBRA 350 680784 1 600,00 €

Cours de formation à Dortmund. Maintenance robotique eCobra Pro (4 jours, prix/personne) TCD42 MAINTE E COBRA PRO 680745 1 600,00 €

Cours de formation à Dortmund. Maintenance robotique Cobra s600/S800 (4 jours, prix/personne) TCD43 MAINTE COBRA S600S800 680785 1 600,00 €

Cours de formation à Dortmund. Maintenance robotique Viper s650/S850 (4 jours, prix/personne) TCD44 MAINTE VIPER S650S850 680781 1 600,00 €

Cours de formation à Dortmund. Maintenance robotique Quattro (2 jours, prix/personne) TCD45 MAINTE QUATTRO 680761 800,00 €

Cours de formation à Dortmund. Maintenance robotique AnyFeeder (1 jour, prix/personne) TCD46 MAINTE ANYFEEDER 680805 400,00 €

Cours de formation à Dortmund. Maintenance robotique Hornet (2 jours, prix/personne) TCD47 MAINTE HORNET 680808 800,00 €

Cours de formation à Dortmund. Maintenance robotique Cobra 450-500-650 (2 jours, prix/personne) TCD48 MNT COBRA 450-500-650 688225 1 000,00 €

Description de la formation
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Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Code 

article

Pu net tarif 

2019

AUTOM PS DAY FEE FAE 689842 1 440,00 €

AUTOM PS HOUR FEE FAE 689839 180,00 €

AUTOM PS PROOF OF 

CONCEPT
675878 NC

AUTOM PS TRAVELLING 

HOURS FAE
689834 80,00 €

AUTOM PS TRAVEL DST FEE 

FAE
689835

0,64 € par 

kilomètre

AUTOM PS DAY ALW FAE 

WITHHOTEL
689836 175,00 €

AUTOM PS DAY ALW FAE 

WOHOTEL
689837 75,00 €

AUTOM PS TRAVEL 

EXPENSES FAE
689838 0,01 €

T
s

u
n

a
g

i

Service Tsunagi 

avant-vente

Interconnectivité

TSUNAGI PS HOUR FEE 688695 150,00 €

Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Code 

article

Pu net tarif 

2019

AUTOM AS HOUR FEE FAE 689830 180,00 €

AUTOM AS DAY FEE FAE 689833 1 440,00 €

AUTOM AS INHOUSE 

REMOTE ASSIS
675884 50,00 €

AUTOM AS TRAVEL DST FEE 

FAE
689825

0,64 € par 

kilomètre

AUTOM AS DAY ALW FAE 

WITHHOTEL
689826 175,00 €

AUTOM AS DAY ALW FAE 

WOHOTEL
689827 75,00 €

AUTOM AS TRAVELLING 

HOURS FAE
689828 80,00 €

AUTOM AS TRAVEL 

EXPENSES FAE
689829 0,01 €

T
s

u
n

a
g

i

Service Tsunagi 

après-vente

Interconnectivité

TSUNAGI AS HOUR FEE 688696 150,00 €

 Avant-vente / Services d'automatisation sur site
Services d'automatisation avant-vente sur site / Le forfait jour et heure contient les frais de déplacements si le support est fait par un ingénieur applications local.

Nos services d'automatisation en avant-vente sont basés sur les besoins des clients. Nous offrons les services suivants :

■ Assistance lors de la conception d'une nouvelle machine

■ Validation technique

■ Sur demande, les services sont personnlisés en fonction de vos besoins

Services d’automatisation 

avant-vente

Frais d'intervention

Type de service

Tarif journalier

Taux horaire pour les jours ouvrables 8h00 -12h00 et de 

13h00 -17h00

Faisabilité des solutions Omron pour l’application du clientA
u

to
m

a
ti

s
a

ti
o

n

Description des services

Indemnité journalière sans les frais d'hôtel

Valeur pour les tickets, les péages, l’essence, les hôtels, 

les repas, etc. + 10 % de marge

D
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n
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A
u

to
m

a
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n

Services d’automatisation 

avant-vente

Frais de déplacement

Taux horaire pour analyse de l’interconnectivité entre les 

produits Omron et les produits des autres fabricants

Forfait kilométrique par temps de passé

Forfait kilométrique par distance parcourue

Indemnité journalière incluant les frais d’hôtel

A
u
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a
ti
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a
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n

Services d’automatisation 

après-vente

Frais d'intervention

Taux horaire pour les jours ouvrables 8h00 -12h00 et de 

13h00 -17h00

Tarif journalier (service fourni par l'ingénieur application)

Prix par demi-heure

 Après-vente / Services d'automatisation sur site
Services d'automatisation après-vente sur site / Le forfait jour et heure contient les frais de déplacements si le support est fait par un ingénieur applications local.

Nos services après-vente sont basés sur les besoins des clients et aussi par le portfolio pléthorique. Nous offrons les services suivants : 

■ Assitance lors du démarrage d'une nouvelle machine ou ligne de production

■ Services sur site lorsque la machine est opérationnelle

■ Sur demande, nous pouvons suivant votre cahier des charges, personnaliser un service en fonction de vos exigences

Type de service Description des services

Taux horaire pour résoudre les problèmes d’interconnectivité

entre Omron et les produits des autres fabricants

D
é

p
la

c
e

m
e

n
t 

a
u

to
m

a
ti

c
ie

n

Services d’automatisation 

après-vente

Frais de déplacement

Forfait kilométrique par distance parcourue

Indemnité journalière incluant les frais d’hôtel

Indemnité journalière sans les frais d'hôtel

Frais déplacement (De l'agence Omron au Client, service 

fourni par l'ingénieur application local)

Valeur pour les tickets, les péages, l’essence, les hôtels, 

les repas, etc. + 10 % de marge
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Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Code 

article

Pu net tarif 

2019

SAFETY PS HOUR FEE FAE 689822 180,00 €

SAFETY PS DAY FEE FAE 689824 1 440,00 €

SAFETY PS TRAVELLING 

HOURS FAE
689817 80,00 €

SAFETY PS TRAVEL DST 

FEE FAE
689818

0,64€ par

kilomètre

SAFETY PS DAY ALW FAE 

WITHOTEL
689819 175,00 €

SAFETY PS DAY ALW FAE 

WOHOTEL
689820 75,00 €

SAFETY PS TRAVEL 

EXPENSES FAE
689821 0,01 €

Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Code 

article

Pu net tarif 

2019

SAFETY AS HOUR FEE FAE 689813 180,00 €

SAFETY AS DAY FEE FAE 689816 1 440,00 €

SAFETY AS TRAVEL DST 

FEE FAE
689808

0,64 € par 

kilomètre

SAFETY AS DAY ALW FAE 

WITHOTEL
689809 175,00 €

SAFETY AS DAY ALW FAE 

WOHOTEL
689810 75,00 €

SAFETY AS TRAVELLING 

HOURS FAE
689811 80,00 €

SAFETY AS TRAVEL 

EXPENSES FAE
689812 0,01 €

Services de Sécurité 

après-vente

Frais de déplacement

Forfait kilométrique par distance parcourue

Indemnité journalière incluant les frais d’hôtel

Indemnité journalière sans les frais d'hôtel

Frais déplacement (De l'agence Omron au Client, service 

fourni par l'ingénieur application local)

Valeur pour les tickets, les péages, l’essence, les hôtels, 

les repas, etc. + 10 % de marge

 Avant-vente / Services de Sécurité sur site

 Après-vente / Services de Sécurité sur site

Services de sécurité d'avant-vente sur site / Le forfait jour et heure contient les frais de déplacements si le support est fait par un ingénieur applications local.

Assurez la sécurité, l'éfficacité et la conformité de vos machines. La sécurité des machines va au-delà des exigences de marquage CE. Renseignez-vous sur nos services 

suivants :

■ Remise en état après évaluation et analyse de risque

■ Formation et Ingéniérie

Type de service Description des services
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Services de Sécurité 

avant-vente

Frais de déplacement

Frais déplacement (De l'agence Omron au Client, service 

fourni par l'ingénieur application local)

Forfait kilométrique par distance parcourue

Indemnité journalière incluant les frais d’hôtel

Indemnité journalière sans les frais d'hôtel

Valeur pour les tickets, les péages, l’essence, les hôtels, 

les repas, etc. + 10 % de marge

S
é

c
u

ri
té

Services de Sécurité 

après-vente

Frais d'intervention

Services de sécurité d'avant-vente sur site / Le forfait jour et heure contient les frais de déplacements si le support est fait par un ingénieur applications local.

Assurez la sécurité, l'éfficacité et la conformité de vos machines. La sécurité des machines va au-delà des exigences de marquage CE. Renseignez-vous sur nos services 

suivants :

■ Conseil sur les réglementations et les architectures sécurité

■ Conseil sur le choix des produits

Type de service Description des services

S
é

c
u

ri
té

Services de Sécurité 

avant-vente

Frais d'intervention

Taux horaire pour les jours ouvrables 8h00 -12h00 et de 

13h00 -17h00

Tarif journalier, services fournis par un ingénieur application 

local

Taux horaire pour les jours ouvrables 8h00 -12h00 et de 

13h00 -17h00

Tarif journalier, services fournis par un ingénieur application 

local
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S
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c
u
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té

Services de Sécurité 

La sécurité à tous les niveaux / A propos d’Omron Safety Service Europe

Omron Safety Service Europe est une équipe de professionnels expérimentés et hautement spécialisés situés et œuvrant dans l'Europe entière. Les membres de cette 

équipe intégre une large expertise et connaissance, par des spécialistes : 

- dans la santé et de la sécurité associée 

- des évaluateurs techniques

- des ingénieurs concepteurs

- des ingénieurs gestionnaires de projet.

Les ingénieurs en sécurité fonctionnelle d'Omron Safety Service Europe sont certifiés TUV Rhineland (FSEng), certains experts en sécurité des machines sont aussi certifiés 

TUV Nord (CMSE) d'autres sont titulaires d'une accréditation et d'un enregistrement spécialisés par l'UE ou par le pays dont ils sont originaires dans leurs domaines de 

connaissances respectifs. Ces spécialités comprennent : l'ingénierie électrique, l'hydraulique, le pneumatique, la santé et la sécurité en général. 

Nous avons également des membres de l'équipe qualifiés en COSHH, LOLER, DSEAR et ATEX.

Et enfin, plusieurs membres de l'équipe sont des professionnels reconnus mondialement comme les instituts d'ingénierie et de technologie (IET), l'Institut international de 

gestion des risques et de la sécurité (ISRSM) et l'Institut de sécurité et de santé au travail (IOSH) Comité technique CT / 44 CEI et CEI.

Lien ici vers : Services de sécurité Assurez la sécurité et la conformité de vos machines. Une assistance régionale à l'échelle mondiale 
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Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Code 

article

Pu net tarif 

2019

VISION PS HOUR FEE FAE 689804 180,00 €

VISION PS PROOF OF 

CONCEPT
675871

Nous 

consulter

VISION PS DAY FEE FAE 689807 1 440,00 €

VISION PS TRAVELLING 

HOURS FAE
689799 80,00 €

VISION PS DAY ALW FAE 

WITHOTEL
689801 175,00 €

VISION PS DAY ALW FAE 

WOHOTEL
689802 75,00 €

VISION PS TRAVEL DST FEE 

FAE
689800

0,64€ par 

kilomètre

VISION PS TRAVEL 

EXPENSES FAE
689803 0,01 €

Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Code 

article

Pu net tarif 

2019

VISION AS HOUR FEE FAE 689795 180,00 €

VISION AS INHOUSE 

REMOTE ASSIS
675877

Nous 

consulter

VISION AS DAY FEE FAE 689798 1 440,00 €

VISION AS TRAVEL DST FEE 

FAE
689790

0,64€ par 

kilomètre

VISION AS DAY ALW FAE 

WITHOTEL
689791 175,00 €

VISION AS DAY ALW FAE 

WOHOTEL
689792 75,00 €

VISION AS TRAVELLING 

HOURS FAE
689793 80,00 €

VISION AS TRAVEL 

EXPENSES FAE
689794 0,01 €

 Avant-vente / Services de Vision industrielle sur site

Services de "Vision" d'avant-vente sur site / Le forfait jour et heure contient les frais de déplacements si le support est fait par un ingénieur applications local.

Nos services de "Vision" en prévente sont basés sur les besoins des clients. Nous offrons les services suivants :

■ Assistance lors de la conception d'une nouvelle machine ou ligne de production

■ Validation et choix technique

■ Sur demande, les services sont personnalisés en fonction de vos exigences

Type de service Description des services

 Après-vente / Services de Vision industrielle sur site

Services de "Vision" d'après-vente sur site / Le forfait jour et heure contient les frais de déplacements si le support est fait par un ingénieur applications local.

Nos services de "Vision" en après-vente sont basés sur la variété de notre portfolio de produits. Nous offrons les services suivants :

■ Assistance lors du démarrage d'une nouvelle ligne ou machine

■ VService sur site lorsque la machine est opérationnelle

■ Sur demande, les services sont personnalisés en fonction de vos exigences

Type de service Description des services

V
is

io
n

Services de Vision

avant-vente

Frais d'intervention

Taux horaire pour les jours ouvrables 8h00 -12h00 et de 

13h00 -17h00

Tarif journalier, services fournis par un ingénieur application 

local

D
é

p
la

c
e

m
e

n
t 

V
is

io
n

Services de Vision 

avant-vente

Frais de déplacement

Frais déplacement (De l'agence Omron au Client, service 

fourni par l'ingénieur application local)

Indemnité journalière incluant nuit d’hôtel

Indemnité journalière sans hôtel

Forfait kilométrique par distance parcourue

Valeur pour les tickets, les péages, l’essence, les hôtels, 

les repas, etc. + 10 % de marge

Preuve de faisabilité des solutions Omron pour l’application 

du client

D
é

p
la

c
e

m
e

n
t 

V
is

io
n

Services de Vision 

après-vente

Frais de déplacement

Forfait kilométrique par distance parcourue

Indemnité journalière incluant les frais d’hôtel

Indemnité journalière sans les frais d'hôtel

Frais déplacement (De l'agence Omron au Client, service 

fourni par l'ingénieur application local)

Valeur pour les tickets, les péages, l’essence, les hôtels, 

les repas, etc. + 10 % de marge

V
is

io
n

Services de Vision

après-vente

Frais d'intervention

Taux horaire pour les jours ouvrables 8h00 -12h00 et de 

13h00 -17h00

Preuve de faisabilité des solutions Omron pour l’application 

du client

Tarif journalier, services fournis par un ingénieur application 

local
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Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Code 

article

Pu net tarif 

2019

ROBOT FEASIBILITY STUDY 682527 Sur offre

ROBOT PROOF OF 

CONCEPT
682522 Sur offre

ROBOT PS HOUR FEE FAE 688212 180,00 €

ROBOT PS DAY FEE FAE 689306 1 440,00 €

ROBOT PS DAY ALW 

FAE WITHHOTEL
688206 175,00 €

ROBOT PS DAY ALW 

FAE WOHOTEL
688207 75,00 €

ROBOT PS TRAVEL 

DST FEE
688201

0,64 € par 

kilomètre

ROBOT PS TRAVEL 

EXPENSES FAE
688210 0,01 €

ROBOT PS TRAVELLING 

HOURS FAE
688208 125,00 €

LOAN COBOT 

HANDLING FEE
689571 500,00 €

LOANED COBOT 

WEEK SERVICE FEE
689572 500,00 €

LOAN ROBOT LD HANDLING 

FEE
688227 1 500,00 €

LOAN ROBOT LD 

WEEK FEE
689226 1 000,00 €

Services robotiques
Lien ici vers : Services robotiques Demandez nous une étude de faisabilité, assurez la pérennité de vos robots, tous les services robotiques

Les services robotiques

La durée de fonctionnement est un enjeu majeur pour les solutions robotiques intégrées. Notre équipe d'experts en services robotiques veillera au maintien du bon état de 

votre installation pendant toute sa durée de vie.

Appelez notre service d'assistance en robotique au 0825 825 679

Adresse e-mail : services.robotique@eu.omron.com 

Extension de garantie du robot

Nous offrons une garantie supplémentaire à votre robot. En enregistrant le robot, la garantie sera prolongée aux 2 premières années de fonctionnement. L'extension de 

garantie comprend :

    Durant la 1re année de fonctionnement :

    Tous les frais de travail, de déplacement et de pièces de rechange sont inclus dans le cas d'un problème couvert par la garantie.

    Durant la 2e année de fonctionnement :

    Les frais de pièces de rechange et d'expédition standard sont inclus dans le cas d'un problème couvert par la garantie.

Veuillez noter que l'enregistrement du robot doit être effectué dans les 2 mois suivant la date d'expédition.

S
e

rv
ic

e
 r

o
b

o
t

P
rê

t 
T

M

 Avant-vente / Services de robotisation sur site
Services robotique avant-vente sur site / Le forfait jour et heure contient les frais de déplacements si le support est fait par un ingénieur applications local.

Nos experts roboticiens veilleront au maintien en bon état de votre installation pendant toute sa durée de vie. Nos services robotiques en avant-vente incluent :

■ Les validations et options techniques en fonction de votre cahier des charges fonctionnel

■ Les études de faisabilités

■ Des servivces personnalisables sur demande en fonction de vos exigences ou particuliarités

Type de service Description des services

S
e

rv
ic

e
 r

o
b

o
t

Support technique 

robot sur site 

Frais d'intervention 

avant-vente

Ingénieur Application

Taux horaire pour les jours ouvrables 8h00 -12h00 et de 

13h00 -17h00

Forfait jour

S
e

rv
ic

e
 r

o
b

o
t

Service de prêt 

Robot mobile LD
Frais de service pour une semaine, frais de livraison non 

inclus.

Services robotique

avant-vente

Faisabilités

Étude de faisabilité (Validation technique)

Étude de validation technique. Contient une étude sur place, 

l’analyse de viabilité et une description de cas pour une ou 

plusieurs solutions robotiques éventuelles

D
é

p
la

c
e

m
e

n
t 

ro
b

o
ti

c
ie

n

Support technique 

robot sur site

 

Frais de déplacement 

avant-vente

 Ingénieur Application

Indemnité journalière incluant les frais d’hôtel

Indemnité journalière sans les frais d'hôtel

Forfait kilométrique par distance parcourue 

Valeur pour les tickets, les péages, l’essence, les hôtels, les 

repas, etc., + 10 % de marge

Frais déplacement (De l'agence Omron au Client, service 

fourni par l'ingénieur application local)

Service de prêt 

Cobot série TM

Prix de livraison (Frais de manutention, de livraison et de 

retour du prêt du produit)

Frais de service pour une semaine, frais de livraison non 

inclus.

Prix de livraison (Frais de manutention, de livraison et de 

retour du prêt du produit)
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Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Code 

article

Pu net tarif 

2019

ROBOT AS HOUR FEE 688132 120,00 €

ROBOT AS INHOUSE 

REMOTE ASSIS
675866 50,00 €

ROBOT AS ABROAD ALW 

WITH HOTEL
688142 275,00 €

ROBOT AS ABROAD ALW 

WO HOTEL
688143 175,00 €

ROBOT AS DAY ALW WITH 

HOTEL
688138 175,00 €

ROBOT AS DAY ALW WO 

HOTEL
688139 75,00 €

ROBOT AS TRAVEL DST FEE 688200
0,64€ par

kilomètre

ROBOT AS TRAVEL 

EXPENSES
676649 0,01 €

ROBOT AS TRAVELLING 

HOURS
675833 110,00 €

ROBOT AS DAY FEE FAE 689307 1 440,00 €

ROBOT AS HOUR FEE FAE 688215 180,00 €

ROBOT AS DAY ALW FAE 

WITHHOTEL
688204 175,00 €

ROBOT AS DAY ALW FAE 

WOHOTEL
688205 75,00 €

ROBOT AS TRAVEL DST FEE 

FAE
688202 0,64 €

ROBOT AS TRAVEL 

EXPENSES FAE
688211 0,01 €

ROBOT AS TRAVELLING 

HOURS FAE
688209 110,00 €

ROBOT 6MTH WRTY EXT LB 

ECOBRA
675829 500,00 €

ROBOT 6MTH WRTY EXT LB 

HORNET
675828 500,00 €

ROBOT 6MTH WRTY EXT LB 

QUATTRO
675827 500,00 €

ROBOT 6MTH WRTY EXT LB 

VIPER
675826 500,00 €

ROBOT 6MTH WRTY EXT SP 

ECOBRA
675825 1 200,00 €

ROBOT 6MTH WRTY EXT SP 

HORNET
675824 1 200,00 €

ROBOT 6MTH WRTY EXT SP 

QUATTRO
675823 1 200,00 €

ROBOT 6MTH WRTY EXT SP 

VIPER
675822 1 200,00 €

R
é

p
.

Centre de réparation 

à Dortmund
- --- ---

Les cobots et robots bénéficient d'une garantie de un an pièces à compter de la date de livraison par Omron. Il est possible de bénéficier 

gratuitement d'une extension de cette garantie à 2 ans pièces et 1 an main d'oeuvre (la seconde année de main d'oeuvre est payante) en 

enregistrant votre matériel et son lieu d'opération. 

Cette extension de garantie est accessible si elle est enregistrée dans les 2 mois après la réception du matériel.

Lien : Service robotique 

Enregistrement de 

votre cobot ou robot

Type de service

D
é

p
la

c
e

m
e

n
t 

ro
b

o
ti

c
ie

n

Services de robotisation 

après-vente

Frais de déplacement 

Technicien de 

maintenance

S
e

rv
ic

e
 r

o
b

o
t

Support technique 

robot sur site 

Frais d'intervention 

après-vente

Ingénieur Application

P
a

c
k

 d
'e

x
te

n
s

io
n

 d
e

 g
a

ra
n

ti
e

Service robotique, 

après-vente

Pack "Extension 

de garantie" d'une 

durée de 6 mois

Frais de main d’oeuvre et 

de déplacement inclus, le 

pack d’extension de 

garantie requiert un 

enregistrement du robot

R
o

b
o

t

Services de robotisation 

après-vente

Technicien de

maintenance

Frais d'intervention

Taux horaire pour les jours ouvrables 8h00 -12h00 et de 

13h00 -17h00

Prix par demi-heure

 Après-vente / Services de robotisation sur site
Services de robotique après-vente sur site

Nos experts en services-robotiques veilleront au maintien du bon état de votre installation pendant toute sa durée de vie. Nos services robotiques après-vente incluent :

■ Les extensions de garantie ■ Contrats de maintenance ■ Réparations, locations, formations et services sur site

Indemnité journalière à l’étranger avec hôtel

Indemnité journalière à l’étranger sans hôtel

Forfait kilomètrique par distance parcourue

Valeur pour les tickets, les péages, l’essence, les hôtels, 

les repas, etc. + 10 % de marge

Frais de déplacement à partir de l'agence Omron jusqu'à 

l'emplacement du client

Indemnité journalière incluant les frais d’hôtel

Indemnité journalière sans les frais d'hôtel

Description des services

Tarif journalier (service fourni par notre ingénieur application)

Taux horaire pour les jours ouvrables (Service fourni par 

notre ingénieur application)

D
é

p
la

c
e

m
e

n
t 

ro
b

o
ti

c
ie

n

Support technique 

robot sur site

 

Frais de déplacement 

après-vente

 Ingénieur Application

Indemnité journalière incluant les frais d’hôtel

Indemnité journalière sans les frais d'hôtel

Forfait kilométrique par distance parcourue

Valeur pour les tickets, les péages, l’essence, les hôtels, 

les repas, etc., + 10 % de marge

Frais déplacement (De l'agence Omron au Client, service 

fourni par l'ingénieur application local)

 Après-vente / Pack d'extension de garantie

Sur devis nous consulter

Pack d’extension pour le robot eCobra

Pack d’extension pour le robot Hornet

Pack d’extension pour le robot Viper

Pack d’extension pour les pièces de rechange du 

robot Quattro

Pack d’extension pour les pièces de rechange du 

robot Viper

Pack d’extension pour le robot Quattro

Pack d’extension pour les pièces de rechange du 

robot eCobra

Pack d’extension pour les pièces de rechange du 

robot Hornet
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Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Code 

article

Pu net tarif 

2019

ROBOT RENTAL LD 682521 1 000,00 €

ROBOT RENTAL ROBOT 

COBRA
675834 1 000,00 €

ROBOT RENTAL ROBOT 

HORNET
675835 1 000,00 €

ROBOT RENTAL ROBOT 

QUATTRO
675836 1 000,00 €

ROBOT RENTAL ROBOT 

VIPER
675837 1 000,00 €

Type de service Description des services

Location de robot Viper

Services robotiques, après-

vente

Remplacement temporaire

« Dans le cadre d’une

réparation »

(Centre de réparation

européen)

frais pour 1 semaine, frais 

de livraison non inclus

R
e

m
p

la
c

e
m

e
n

t 
ro

b
o

t

 Après-vente / Remplacement temporaire

Location de robot mobile LD

Location de robot eCobra

Location de robot Hornet

Location de robot Quattro

Type de contrat

Durée et 

prolongation

Pièces 

détachées

Main d'œuvre

Temps de 

réponse à 

distance

Temps 

d'intervention 

max. sur site

Remise pour 

pièces de 

rechange et 

taux horaire

Remise 

location robot

Heures 

d'assistance 

gratuite

Remise pcs si 

Omron non 

responsable

Bronze

1 an minimum

Non

Non

10 heures

3 jours

10%

10%

25 heures

10%

Silver

1 an minimum

Non

Oui

8 heures

2 jours

15%

50%

Illimitée

15%

Gold

3 ans minimum

Oui

Oui

4 heures

2 jours

15%

75%

Illimitée

15%

Contrat de 

maintenance 

Service robotique 

après-vente

(1 maintenance 

préventive incluse par 

an / robot 

en contrat. Une pré 

visite de qualification 

est requise pour les 

contrats Silver ou 

Gold)

 Après-vente / Contrat de maintenance

Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Code 

article

Pu net tarif 

2019

ROBOT MNT CONT FIXED 

BRONZE
685506 800,00 €

ROBOT MNT CONT FIXED 

SILVER
685507 2 500,00 €

ROBOT MNT CONT FIXED 

GOLD
685508 5 000,00 €

ROBOT MNT CONT MOBILE 

BRONZE
685511 1 500,00 €

ROBOT MNT CONT MOBILE 

SILVER
685512 3 500,00 €

ROBOT MNT CONT MOBILE 

GOLD
685513 7 500,00 €

ROBOT MNT CONT COBOT 

BRONZE
689241 1 500,00 €

ROBOT MNT CONT COBOT 

SILVER
689242 3 500,00 €

ROBOT MNT CONT COBOT 

GOLD
689243 7 500,00 €

 Après-vente / Contrat de maintenance

R
o

b
o

t 
fi

x
e Services d’automatisation après-vente

Contrat de maintenance "Robots Fixes"

Prix par robot et par an

Pour les contrats bronze des robots fixes, si la quantité est inférieure ou

égale à 3 robots, s’ajoutent à ce forfait, les frais de déplacement + 10%.

Précision sur les contrats

M
o

b
il
e Services d’automatisation après-vente

Contrat de maintenance "Robots Mobiles LD"

Prix par robot et par an

C
o

b
o

t

Services d’automatisation après-vente

Contrat de maintenance "Cobots TM Seriess"

Prix par robot et par an

Pour les contrats bronze des cobots, si la quantité est inférieure ou

égale à 3 robots, s’ajoutent à ce forfait, les frais de déplacement + 10%.
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Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Code 

article

Pu net tarif 

2019

DELIVERYCHARGE 

COURIER/TAXI
676642 Sur offre

DELIVERYCHARGE 

EXPRESS SERVICE
675885 75,00 €

DELIVERYCHARGE PRE-12 675886 100,00 €

DELIVERY CHARGE 

ANYFEEDER
681030 300,00 €

DELIVERY CHARGE ROBOT 

X-SERIES
684724 250,00 €

DELIVERYCHARGE COBRA 

450
683466 190,00 €

DELIVERYCHARGE COBRA 

600/800
675890 190,00 €

DELIVERYCHARGE COBRA 

S350
675889 190,00 €

DELIVERYCHARGE HORNET 675870 190,00 €

DELIVERYCHARGE MOBILE 679655 350,00 €

DELIVERYCHARGE MOBILE 

BATTERY
681452 225,00 €

DELIVERYCHARGE 

QUATTRO
675894 250,00 €

DELIVERYCHARGE VIPER 

650/850
675891 190,00 €

DELIVERYCHARGE VIPER 

S1300
675892 250,00 €

DELIVERYCHARGE VIPER 

S1700
675893 380,00 €

DELIVERY CHARGE LS 

SMALL
688655 130,00 €

DELIVERY CHARGE LS 

MEDIUM
688654 250,00 €

DELIVERY CHARGE LS 

LARGE
688653 350,00 €

S
p

. Customisation 

de l'emballage
VALUE ADDED LOGISTICS 686260 Sur offre

Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Code 

article

Pu net tarif 

2019

A
s

s
is

ta
n

c
e Support technique à 

l’étranger avant-vente

Un minimum de deux 

heures est facturé, hors 

temps de déplacement

GCD PS HOUR FEE FAE 689785 100,00 €

Références OMRON

(Bleu = stock dispo.)

Code 

article

Pu net tarif 

2019

A
s

s
is

ta
n

c
e Support technique à 

l’étranger après-vente

Un minimum de deux 

heures est facturé, hors 

temps de déplacement

GCD AS HOUR FEE FAE 689848 100,00 €

Taux horaire pour les jours ouvrables 8h00 -12h00 et de 

13h00 -17h00, service fourni par un ingénieur application

Les frais de déplacement sont à faire sur devis

Taux horaire pour les jours ouvrables 8h00 -12h00 et de 

13h00 -17h00, service fourni par un ingénieur application

Les frais de déplacement sont à faire sur devis

Assistance internationale / Après-vente

Vous avez besoin d'une assistance internationale dans une région où vous n'étes pas basé, ou vous n'avez pas de partenaire pour vous aider ? 

Nous pouvons vous assister :

■ Assistance par téléphone ou visite sur site d'un ingénieur application Omron dans le pays souhaité

■ Grâce à notre réseau de partenaire

Type de service Description des services

Avant-vente et après-vente / Centre de support à l’étranger
Assistance internationale / Avant-vente

Vous avez besoin d'une assistance internationale dans une région où vous n'étes pas basé, ou vous n'avez pas de partenaire pour vous aider ? 

Nous pouvons vous assister

Type de service Description des services

E
x

p
re

s
s

Frais de livraison

Express

Lorsque le client demande la livraison par coursier / taxi

Lorsque le client demande une livraison dans un délai de 

24 heures

Lorsque le client demande la livraison le lendemain avant

12 heures

Services de transport des marchandises

Nos services de logistique offrent une sélection de services de transport axés sur la satisfaction des exigences clients

Type de service Description des services

Customisation de l’emballage ou étiquetage, sur devis d’EDC

M
. 
li
n

é
a

ir
e

Frais de livraison

Moteur linéaire

A partir d'un site Omron 

vers le site du client

Frais de livraison pour installation linéaire sur une seule 

palette

Frais de livraison pour installation linéaire sur deux palettes

Frais de livraison pour montage linéaire système sur trois 

palettes ou plus / emballage spécifique

F
ra

is
 d

e
 l
iv

ra
is

o
n

 d
e

s
 r

o
b

o
ts

Frais de livraison

Robotique

A partir d'un site Omron 

vers le site du client

Frais de livraison pour AnyFeeder

Frais de livraison pour Cobra 350

Frais de livraison pour Viper 650 ou 850

Frais de livraison pour Viper S1300

Frais de livraison pour Viper S1700

Frais de livraison pour robot, série X

Frais de livraison pour Cobra 450

Frais de livraison pour Cobra 600/800

Frais de livraison pour Hornet

Frais de livraison pour robot mobile LD

Frais de livraison pour la ou les batteries robot mobile LD

Frais de livraison pour Quattro
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AAB V600

AAC V700

AAD V680

AAF V400

AAX Autres produits Auto-ID

AAZ Accessoires Auto-ID

BAA CPM1A

BAC CPM2B

BAD CPM2C

BAE C200H-Alfa

BAF CS1

BAG CQM1

BAH C200H

BAI CV

BAJ XW2

BAK CJ1

BAL CP1

BAM Logiciels

BAW Syst. de contrôle WES

BAX Autres syst. de contrôle

BAY Syst. spéc. de contrôle

BAZ Acc. syst. de contrôle

BBA NT2

BBB NT11

BBD NT631

BBE NT21

BBG Logiciels

BBH PC industriel Dyalox

BBI NS5

BBJ NS8

BBK NS10

BBL NS12

BBM NSJ

BBN NS15

BBO NQ

BBP NB

BBR NA

BBX Autres IHM

BBY IHM spécifiques

BBZ Accessoires IHM

BFC SRT (Compobus S)

BFD DRT (Device Net)

BFE PRT (Profibus)

BFF G7

BFG GT1

BFH GRT (Smart Slice)

BFI CRT (Componet)

BFX Autres E/S deportées

BFZ Accessoires E/S

BGA EJ1

BGB E5ZD/E5ZE

BGC E5ZN

BGZ Acc. regulateurs armoires

A

B

AA

BB

Produits d'

identification

Interfaces 

Homme / 

Machine

(IHM)

Automatisme

BF

Entrées / 

Sorties 

déportées

BG
Régulateurs 

de tableaux

Produits d'

identification

BA

Systèmes d'

Automatismes

Familles Sous-familles Détails des sous-familles

CA Relais auto. CAX Autres relais automobile

CB Connecteurs CBX Autres connecteurs

CCA LY

CCB MK-I/-S

CCC G7 relais de puissance

CCD G2R-S

CCE MY-S

CCF G2RV

CCG G2RV-SR

CCX Autres relais industriels

CCZ Acc. relais industriels

CDA J7MN

CDB J7KN 

CDC J7TK 

CDX Autres contacteurs 

CEA G2R

CEB G6B

CEC Sockets

CEX Autres relais PCB

CEY Relais spéciaux PCB

CEZ Accessoires rlais PCB

CFA PF

CFB PTF

CFC PY

CFD PYF

CFE P2CF

CFF P3G

CFG P2RF

CFX Autres socles

CFY Socles spéciaux

CFZ Accessoires socles

CGA Z15

CGB D4MC

CGC WL

CGD ZC

CGE ZE/ZV

CGF D4C

CGH HL

CGI SHL

CGK A22

CGL A16

CGX Autres commutateus

CGY Commutateurs indus. spé.

CGZ Acc. commutateurs indus.

CHA SS

CHB V

CHC D3V

CHD D2F

CHE D2VW

CHF D2SW

CHG D2JW

CHH B3F

CHX Autres petits commutateurs

CHZ Accessoires petits comm.

CIA G3J

CIB G3RD

CIC G3N

CID G3PA

CIE G3PX

CH Micro-contacts

CC
Relais 

industriels

CD
Contacteurs 

de puissance

CF

Socles ou 

embases 

des relais

CG

Contacts

Boutonnerie 

Industriels

CE Autres relais

Détails des sous-familles

C

Composants 

de 

commutation

CI
Relais 

Statiques

Familles Sous-familles

OMRON
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CIG G3PB

CIH G3R

CII G3ZA

CIJ G3PF

CIK G3RV-SR

CIL G3PJ

CIX Autres relais statiques

CIZ Acc. relais statiques

CLA Bornes à visser

CLB Bornes Push-In

CLC Accessoires borne à Vis

CLD Accessoires borne Push-In

DAA H7EC/R/T

DAB H8PS

DAC H7GP/HP

DAE H7CX

DAX Autres compteurs

DAY Compteurs spéciaux

DAZ Accessoires compteurs

DBA 61F

DBB K7L

DBD K8AB

DBK K8AK

DBS K8DS

DBT K8DT

DBX Autres relais contrôle

DBY Relais contrôle speciaux

DBZ Accessoires relais contrôle

DCA K3MA

DCC K3GN

DCD K3HB

DCX Autres indicateurs tableaux

DDA Ventilateurs

DDG S8TS

DDH S8VS

DDI S8VM

DDJ S8JX

DDK S8VT

DDL S8VK-G

DDM SV8K-C

DDN S8VK-S

DDO Accessoires S8VK

DDP S8FS

DDQ S8VK-T

DDR S8VK-X

DDX Autres alimentations

DDZ Accessoires alimentations

DEA ZEN

DEX Autres relais program.

DEZ Acc. relais program.

DFA E5AN

DFC E5AR

DFD E5C2

DFF E5CN

DFG E5EN

DFI E5ER

DFK E5GN

DFL Sondes de température

DFM E5CS-V

DFN E5AN-H

DFO E5EN-H

DFP E5CN-H

DFQ E5C

CL
Blocs de 

jonctions

DA Compteurs

DB
Relais de 

Contrôle

DC
Indicateurs de 

Tableaux

DD

Familles Sous-familles Détails des sous-familles

DE
Relais 

programmables

CI
Relais 

Statiques

C

Composants 

de 

commutation

DF

Régulateurs de 

Process et 

de tempèrature

D

Composants 

de 

contrôle

Alimentations

électriques et 

accessoires

DFR E5_D series

DFX Autres Temp & Process

DFY Temp & Process Spéciaux

DFZ Acc. Temp & Process

DGB H3CR

DGC H3CA

DGD H3DE-H3DK

DGE H3DS

DGF H3J

DGG H3Y

DGH H5CX

DGT H3DT

DGX Autres minuteries

DGY Minuteries spéciales

DGZ Accessoires minuteries

DP Onduleurs PV DPA Onduleurs / photovoltaïque

DQA Power monitor

DQE Energy Efficiency

DUA S8BA

DUB BU

DUW UPS Options

EAB CIMR-V7

EAC CIMR-E7

EAF CIMR-G7

EAG V1000

EAH J1000

EAJ Q2A

EAK A1000

EAL L1000

EAO JX

EAP MX2

EAQ RX

EAR LX

EAT SX

EAU U1000

EAX Autres variateurs

EAY Variateurs spéciaux

EAZ Accessoires variateurs

EBB Sigma2

EBD Sigma5

EBE Moteurs linéaires

EBG Junma

EBK G series

EBL G5

EBM Smartstep2

EBN Servo Moteurs intégrés

EBW Gearbox, réducteurs

EBX Autres servo.

EBY Servo. Spéciaux

EBZ Accessoires servo.

ECA Contrôleurs base API

ECB Contrôleurs base servo

ECC Contrôleurs indépendant

ECX Autres produits motion

ECY Produits motion spé.

ECZ Accessoires motion

EDA Série X

EDB Série XC

EDC Série XG

EDD Série XP

EDE Série XS

EDZ Accessoires Robots

EE Robot Delta EEA Robot Delta Série X

EZ Mécatro. Autres EZA MX2 Bundle (Kit variateurs)

E Mécatronique

EA Variateurs

EB Servomoteurs

EC Motion

ED
Robot

Scara

DG Minuteries

DQ
Contrôle conso. 

d'énergie

Familles Sous-familles Détails des sous-familles

D

Composants 

de 

contrôle

DF

Régulateurs de 

Process et 

de tempèrature

DU

UPS

(Alim. 

Sauvegardées)
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FAA D4D/N : Fin de course

FAB G7SA : Relais et socles

FAC G9SA/G9SB : Contrô. sécu.

FAD G9SX : Contrôleur de sécu.

FAE Interr. pour protecteur

FAF Acc.  interr. de sécurité

FAG Barrières immat. F3SJ/MS

FAH Barrières immat. F3S-TGR

FAI Interr. protecteur TGR

FAJ Contrô. NE1A et DeviceNet 

FAK Fin de course D4B

FAO Zone de sécurité

FAP Contrô. de sécurité G9SP

FAW Produits Patlite

FAX Autres produits safety

FAY Produits safety spéciaux

FAZ Acces. sécu. des machines

FBE Contrô. de sécurité G9SE

FBR Contrô. de sécurité G9SR

FCS Barrières de sécurité F3SG

FCZ Accessoires F3SG 

FSB Services en sécu. machines

FSZ Formations sécu. machines

GAA Capteurs ultrason

GAB ZG

GAC ZS

GAD ZX

GAE Capteurs de pression

GAF Capture de pr. IOT

GAN N-Smart, ampli EtherCat

GAX Autres AOS

GAZ Accessoires AOS

GCA E6A2

GCB E6B2

GCC E6C2-C

GCE E6CP

GCF E6F

GCG E6C3-C

GCH E6C3-A

GCX Autres codeurs

GCZ Accessoires codeurs

GDA E32

GDD E3C

GDE E3F2

GDG E3JM

GDI E3Z

GDJ E3S

GDK E3X

GDN E3G

GDO E3T

GDQ E3C-LDA

GDR Cellules ampli intégré

GDS E3FA / E3RA

GDT E3F1

GC Codeurs

FA
Produits de 

sécurité

FB
Contrôleurs de 

sécurité

FS
Services en 

sécurité 

FC
Capteurs 

optiques 

F Sécurité

Familles Sous-familles Détails des sous-familles

G Capteurs

GD

Cellules 

Photo-

électriques

GA
Capteurs 

Avancés

GDU E3JK-LITE

GDV E3S-D

GDX Autres cellules photo.

GDY Cellules photo. spéciales

GDZ Access. cellules photo.

GEB E2E2

GEC E2E

GED E2F

GEE E2K

GEF E2EL

GEG TL-T/W

GEH E2Q

GEI E2A

GEJ E2B

GEK E2A3

GEX Autres capteurs proximité

GEY Capteurs inductifs spé.

GEZ Accessoires capteurs prox.

GFA F150

GFE ZFV

GFF ZFX

GFL FQ

GFR Systèmes vision FZ / FH 

GFX Autres produits vision

GFY Produits spéciaux vision

GFZ Accessoires vision

HAA NJ5

HAB NX1

HAC CK3E Multi-axes CN

HAD CK3M Multi-axes CN

HBA Series NX 

HBB Séries GX

HC Sécu. intégrée HCA NX safety

HZ Autres contrô. HZA Promotion item (NX1P)

IBA OAT Robots

IBB Delta OAT

IBC Polyarticulé OAT

IBD Robot mobile LD

IBE Cobot TM

IBS Robots spéciaux

IBZ OAT Accessoires

MBA Série Servodriver 1S

MBB Série Servomoteur 1S

MBZ Accessoires Servo 2

N PC Industriel NA PC Industriels NAA NY IPC

OBA Scada software

OBZ Scada soft. (OEM & acc.)

RAA K6

RAZ Accessoires K6

RB Comp. Wireless RBA A2W boutons sans fils

SAA Caméra industrielle

SAB Accessoires pour c. indus.

SBA Lecteur code B - Cam intel.

SBB Verification de codes

SBZ Acces. BCR/Cam intellig.

SCA Caméra FH

SCZ Access. Caméra FH

SZZ Acce. Inspection non-OMR

YAA Engineering

YAB Formation

YAC Réparations

YAD Documentations

YAX Autres services

Z0 Serv. avant vent. Z00 Service avant ventes

Z2 Serv. après vent. Z20 Service après ventes

Z3 Autres 3 Z30 Autres 30

ZA AOI ZAX Autres AOI

ZD Robots s. parts ZDE Pièces robots

ZZA Produits en promotion

ZZB Produits customizés

ZZX Autres

SB

Lecteur code 

barres / caméra 

intelligente

SC Caméra FH

Lecteur / 

Caméra
S

HA
Contrôleurs 

machines

O
Logiciel non 

Omron
OB

Logiciel non 

Omron

R
Composants 

intelligents

RA
Monitoring 

moteur

AutresZ

ZZ Autres

GE
Détecteurs 

de proximité

H
Automatisation

Intégrée

GD

Cellules 

Photo-

électriques

G Capteurs

I OEE Robots IB OAT Robots

M
Mécatronique 

2

Y Services YA Services

SA
Caméra 

industrielle

Familles Sous-familles Détails des sous-familles

MB Servodrive 1S

GF
Systèmes de 

Vision

HB Machine I/O
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